
1974 N° 9

74 71°12'l 62°09'1
75 71°18'9 62°17'5
76 71°25'9 62025'5
77 71029'4 62°29'3
78 71031'8 62°32'0
79 71°32'9 62°33'5
80 71044'7 62049'6
81 71°47'3 62053'1
82 71°52'9 63003'9
83 72001'7 63°21'1
84 72°06'4 63°30'9
85 72°11'O 63041'0
86 72024'8 64013'2
87 72030'5 64°261
88 72°36'3 64°3818
89 72°43'7 64°54'3
90 72°45'7 64°58'4
91 72047'7 65000'9
92 72050'8 65007'6
93 73°18'5 66°08'3
94 73025'9 66°25'3
95 73°31'1 67°15'1
96 73°36'5 68°05'5
97 73°37'9 68°12'3
98 73041'7 68°29'4
99 73046'1 68048'5
100 73046'7 68°511
101 73052'3 69011'3
102 73057'6 69031'5
103 74002'2 6905013
104 74002'6 69052'0
105 74006'1 70006'6
106 74007'5 70°12'5
107 74°10'0 70023'1
108 74°12'5 70°33'7
109 74024'0 71°25'7
110 74028'6 71045'8
111 74044'2 72°53'0
112 74050'6 73°02'8
113 74000'0 73°16'3

La position des points susmentionnés a été calculée à partir des lignes dese droites situées le long des côtes des Iles canadiennes de l'Arctique et ducýIoenland.

Cette partie de la ligne de séparation est reproduite sur la carte qui
eOistitue l'Annexe 1 du présent Accord.

2 Dans le détroit de Nares, la ligne de séparation consistera en deux séries
ç lignes géodésiques joignant les points suivants:

Point n° Latitude Longitude

Série
«A»: 114 76°41'4 75°00'0,

115 77°30'0 74046'0
116 78°25'0 73°46'0


