
ANNEXE C 

Matériel et logiciels normalisés pour le réseau SIGNET 

1. Définition de matériel et logiciels normalisés 

Matériels et logiciels dont on a vérifié la compatibilité avec SIGNET et qui sont entièrement supportés par STD. 

2. Responsabilité financière 

C'est le client qui devra assumer la responsabilité financière liée à tout matériel supplémentaire (notamment le 
matériel mis à niveau et le matériel de remplacement) qui figure sur la liste ci-dessous mais ne fait pas partie du 
matériel déjà en place. 

3. Imprimantes 

a) Imprimante laser 

— Hewlett Packard Laserjet Série 4 

b) Imprimante couleur 

Imprimante laser couleur Hewlett Packard 
Modèle 1200C Hewlett Packard (à jet d'encre) 
Modèle XL300 Hewlett Packard (à jet d'encre) 
Tectronix 3001 (Wax Phaser) (à sublimation thermique) 

c) Imprimante portative 

— Canon BJ1OSX 
— Deskjet 320 de Hewlett Packard 

4. Serveur d'impression 

— Axis NPS 530 (1 port parallèle) 
— Axis NPS 550 (2 ports parallèles et 1 port série) 

5. Ordinateurs 

a) Ordinateurs personnels (OP) 

Voici la configuration minimale actuelle des ordinateurs de base conformes au SIGNET qui sont déjà 
raccordés au réseau : 

386/33MHz 
8 Mo de mémoire vive ('RAM') 
lecteur de disquette de 1.44" 
disque dur de 120 Mo 
1 port parallèle et  .2 ports série 
souris série ou parallèle 
carte vidéo VGA 
moniteur couleur 


