
d'épaisseur; ou (b) des madriers mobiles placés sur toute
la hauteur de l'ouverture dans des fers en U rivés à la cloi-
son. Les madriers mobiles doivent avoir au moins 50 milli-
mètres d'épaisseur lorsque la largeur de l'ouverture est
inférieure ou égale à Om76; leur épaisseur sera augmentée
de 25 millimètres pour chaque augmentation de 380 milli-
mètres sur la largeur; ou (c) des tôles démontables d'une
efficacité équivalente.

Dispositifs pour la fermeture temporaire des ouvertures
dans les ponts de superstructures

Règle XLV
Les dispositifs de fermeture temporaire pour les ouver-

tures pratiquées dans l'axe du pont d'une superstructure
fermée consistent en:

(a) une hiloire en acier solidement rivée au pont et dont
la hauteur ne devra pas être inférieure à 229 milli-
mètres;

(b) des panneaux de fermeture conformes à la Règle X,
et tenus en place par des saisines en chanvre;

(c) des supports de panneaux conformes aux Règles XI
et XII et aux Tables 1 ou 2.

Longueur effective des superstructures détachées.

Règle XLVI.-Généralités

Lorsque les cloisons exposées aux extrémités des dunet-
tes, châteaux et gaillards ne sont pas d'une constructiOl
efficace (voir Règle XLII) elles sont considérées comme
non existantes.


