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NOUVEAUX TRAVAUX.

Les deux écluses de la nouvelle entrée d'aval (qui remplacent les trois de l'an-
cien canal) ont été terminées en 1882. Leurs dirensions sont celles que comporte le
plan d'agrandissement général: longueur, 270 pieds; largeur, 45; profondeur d'eau,
14. Le bassin, entre ces deux écluses, a 825 pieds de long.

Les quatre écluses qu'il reste à faire sont tous en cours de construction, ainsi que
les déservoirs et les ponts; on est aussi à approfondir et élargir le prisme du canal.
Le canal projeté sera creusé à une profondeur suffisante pour laisser passer les bâti-
ments tirant 14 pieds d'eau.

Les travaux à l'extrémité d'amont du canal consistent dans l'élargissement et
l'approfondissement -du chenal, et la construction d'une écluse et d'un grand déversoir.
Ces travaux et tous les autreà sont décrits en détail dans une annexe du présent rap-
port. (Voir annexe 22, page 163, pour la section de l'ouest, et l'annexe 23, p. 33,
pour la section de l'est.)

CANAUX WILLIAMSBURG-H.

Les ouvrages de la Pointe-Farran, du Rapide-Plat et des Galops, sont connus
sous la désignation collective de canaux Williamsburgh.

Ces canaux ont été fermés le 9 décembre 1889, et rouverts le 22 avril 1890.

Ils ont été maintenus en bon état pendant toute la saison. On trouvera à la p.
1Ô7 des tableaux où l'on a indiqué la profondeur extrême de l'eau sur les seuils des
écluses de ces canaux pour l'année 1889-90. (Voir annexe 8, page 106.)

CANAL DE LA POIlNTE-FARRAN.

Longueur du canul.......... ......... ,.................. ¾ de mille.
Nombre d'écluses...... ...................... 1
Dimensions de l'écluse.......................200 pieds x 45 pieds.
Chute totale de l'écluse ......................... . ...... 4 pieds.
Tirant sur les seuils, au niveau ordinaire de l'eau 9
Largeur du canal au plafond..................50
Largeur du canal à la surface de l'eau........... 90"

De la tête du canal Cornwall au pied du canal de la Pointe-Farran, la dis-
tance sur le fleuve Saint-Laurent est de 5 milles. Ce dernier canal permet aux
navires qui remontent le fleuve d'éviter le rapide de la Pointe-Farran. Les navires
qui descendent peuvent suivre le rapide en toute sûreté.

On a commencé des levés hydrographiques, en vue de l'agrandissement du canal.
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