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lanzamiento del cohete, el brazo d.ebe fun-
cionar segura y precisamente en un ambien-
te extremadamente hostil - en un vacio ca-
si absoluto, baflado en une. intense. radie.-,
ci6'n y en temperaturas extremademente dis-
pares. El diseflo dentro de estas liinite.cio

estg evaluando su habilidad para soportar
vibraciones severas, bajas presiones y tem
peraturas extremas en el laboratorio de
pruebas de naves espaciales del Ministerjo
de Comunicaciones en Ottawa, donde se pue-
de simular el espacio ambiental en camar.s

especiales.
Geoff Garside, coordinador

de pruebas de la Spar, expli-
ça: "Estamos tratando de ob-
tener una ides, del tipo de
fianimal" que estaznos constru-
yendo. Aunque no-tenemos mu-
cha experiencia espacial que
nos guf e, nadie ha construido
o utilizado algo similar an-
teriormente y antes de enviar
bo a las alturas deseamos co-
nocer su f'orma. de ectuaci6n
en el espacio. Estamos bastan
te ave.nzados y no esperamos
encontrar durante estas prue-
bas problemas que tengan un
efecto grave en el dis eflo fun
damental, pero siempre pueden
surgir problemas cuando se
trabaje. en los limites de la
t ecnologifa"

Geofif Garside prepara la jw2ta de espalda del prototIpo para
probar su habilidad de f unc-ion amienta en un e.3pacio ambdezi-
tai hostil.

nes ha sobrecargado grandemente la ingenio
sidad co1ectiv~a de cientos de ingenieros y
técnicos.

En un proceso extremadamente armonioso,
se ha re±'inado su diseflo desde su punto
inicial, es decir, los requisitos de la
NASA. Después de los estudios de intercam-
bio y simuaeciones de computacio'n, se han
seleccionado dif'erentes operaciones, se
han extendido los circuitos electr6nicos
del ilamado model> "ba'sico o desnudoll para
verificar sus posibilidades, se han cons-
truido, examinado ficamente y modil'icedo
dil'erentes componentes, se veri±'ica cons-
tantemente la configuracio'n mutante del
brazo y se inejora constantemente su amplia
ci6'n coma sistema integrado compatible con
el sistema todavia m'as complicado de la
Lanzadera Espacial. Irapresi6n artlfstica de la Lazizadera Espa-

La mayorfa de los siLstema.s del brazo cial que utiliza el brazo manipulador de
existen actualmnte como prototipos de ta- costruccio'n canadiense.
mafîo normnal coiupletamente comprobados. Se
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