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l'acier d'une égale qualité, sur une plus'des matériaux des fers dle Suède et de Rus-sur le foyer ; vous la plierez avec autant de

grande échelle. sic. Nous croyons qu'ils sont connme cexfclt qu'uebid ecuvedSnèegraie d'une 'alsu lne d'galee qua , et fiaclité que bande de cuivre des mêmes

g es fchelle sie. Nous Supcrioritr se c c dimensions ; et comme cette dernière, elle

Ces fabriques tiraient leur s de de Galles, u mélange d'oydes rog retiendra la forme que vous lui aurez donnée,

l'absence du charbon minéral dans la fonte, gris. Vingt pour cent avait coutume d'être et ne raiera pas le verre ; de sorte que par

comme il en est dans les meilleures fabriquesla proportion du premier au dernier. Le ce traitement, l'acier est devenu extrême-

d'à présent. Quelque précieux que puisse fer du Staffordshire et de la Clyde, comme ment doux et flexible.

être cet article pour la fabrique du fer des- nous l'avons remarqué, est fait du schiste (les Enfin, prenez l'autre barre d'acier soude-

tiné aux usages communs, il ne convient pas couches de charbon, que nous n'avons pas ses surfaces avec d(e Pemri; que le leut

à un travail plus fini, encore moins à la ma- ici. Mais le fer du nord du Lancashire est 'un grand fourgon de fer soit chauffé jus-

nufacture de l'acier. fait avec le minérai rouge pur, qui est sim- qu'au rouge brillant, et qu'il soit ensuite

La Suède est le Pays qui fournit la plus piemnent un oxyde de fer contenant très supporté horizontalement sur une brique ou

quantité de beau fer à ce pays et peu de matière étrangère. Il est fondu une tuile placée sur une table, Près de la

grande quait de be ersacespays et àec de mare btrange Ilest u clarté du jour; posez la barre d'acier, la

Europe. D'après les derniers avis, il est avec du charbon de bois, et c'est ce qui lui sut face polie en haut, sur le fourgon chaufé

quoté à £12 10 le tonneau, le fer en bar- donne de la valeur. Toutes les collines au rouge, dans la direction de sa longieur

res de Russie, £15 10, tandis que le fer sont couvertes de menu bois, ou bois taillis, dans le cours de quelques secondes, l'acier

en barres d'Angie terre n'est quoté qu'à On le coupe tous les vingt-ans, et il vaut, en présentera un riche déploiement <le couleurs,

£9 10. Ceci, comme on l'observera, se prenant l terme moyen de la production, en commenant par la teinte de la paille,

rapporte a£ fer malléable, c'est-à-dire, non £14 l'acre. Ce prix est donné pour des qui graduellement en vient à passer au brun,
puis au rouge, avec des raies couleur de

au fer brut de fonte, mais au fer mis ei état terrains montagneux et stériles, incapables pourpre, et finalement à un beau bleu: qu'on

d'être battu at marteau. ld'être cultivés. la retire pour la laisser refroidir.

La raison en est que les Sudois et les Le bois coupé consiste principalement en Lorsqu'elle sera froide, on trouvera qu'elle
La~~~~~~~~~~~~~~~~ raso eesquleSudsetls •b d ubifrnse plie ou se courb iéete uel

Russes fondent le fer avec du bois exclusive- celui qu'on appelle bois dur, ou bois franc, sepe s r e aisément, et qu'elle

n'aan damsleus e bssnstel qechêne, entre-mêlé avec coudrier et reprend sa première forme droite, lorsque la

ment, elaque cne er-s avec cou rr e force qui la courbait n'agit plus sur elle;

houillers. ls m e fone t pas le fer d ain s bouleau noir. Nous avons le chêne en cette bande peuit être rayé par un morceau
bouiles. Ine fonet as Beles e e grad abondance et le bouleau noir. Le coudrier de la bande cassante et dure: de sorte que
glasss, comme font s alges f et A- l ) n'est pas très commun ; mais par ce traitement, l'acier est devenu moins

sglarieur, convenable la manufacture, non nous avons en très grande abondance d'au- dur qu'il l'était, et a repris son élasticité, ou

se chaudrons et de claudières, muais à celle tres bois de la même qualité, l'érable, par acqis la tr e e tigm ' technique, a

deépées, couteaux, rasoirs, ressorts de on- exemple, le hêtre et les différentes espèces Les couleurs qui paraissent sur l'acier,

tres, etc. ole noyers. durant le procédé de la trempe, proviennent

tr, e . Qu'on puisse manufacturer dans ce pays <le ce que son fer subit une lWgère oxydation,

yicu ldu fer d'une très belle qualité, il n'y a pas a et est conseguement rendu c de dé-

aussi aut Nord dii Lancashire. La quantité cr otr osaose bnac oscomposer la lumière, et de réfléchiir quel-

n'en est pas considérable, mais la qualité nmî en douter. Nous avons en abondance tous ques-uns de ses rayons chroniques, ou leurs

est estimée. Il est connu dans la coutrée les matraux nécessaires ; et importation mélanges ; car quand l'acier poli est chauf-

sous le oime Il e st (lco n ea re- du fer de Suède témoigne que nous négli- fé hors du contact de l'air, il retient son

re- -no éclat particulier, et ne réléchit que la cou-

maarquable par sa grande ténacité, et la faci- geons nos richesses naturelles. leur blanche; cependant il est deenu tremn-

lité de le convertir en aciers (les meilleures LU FER, ET LES MANIERES DE LE CONVER- pé parfaitement ou autant qu'il est néces-

qualités. Dans le marché, quoique rarement TIR EN AClER. saire.

quaités. cas de larchite, uantité quue mnt L'acier qu'on a rendu extrêmement dur Le chimiste a déterminé avec exactitude

quott, à cause de la petite quantité qui en et cassant, en chanufant au rouge, et trem- le degré de chaleur au moyen duquel l'a-

est jamais offerte en vente, il est uis ai- pant subitement dans l'eau, peut devenir cier peut être trempé convenablement pour

dessus du fer de Suède et de Russie. Il a moins dur et acquérir de l'élasticité, par le différents instrumens, et il a fait connaî-

été employé principalement pour fil d'arcll,I procédó appellé la " trempe". Ce procédé tre à l'artisan un autre fait important, qui

à cause de sa ténacité remarquable et (le peut être expliqué et rendu intelligible par est que le mercure peut être chauffé à un

sa flexibilité. Dernièrement, o en a fai e qui sait :- degré quelconque au-dessous du point d'é-

safexibiltr.ernièrsiem e, on e .f Prenez trois barres d'acier élastique d'é- bullition ; de sorte qu'un thermomètre qui y

usage pour certains essieux de locomotives, gales longueur, largeur et épaisseur, et sera introduit marquera la température que

Il n'est pas sujet à se désagréger par cris- placez-les sur un feu clair et brillant : lors- toute trempe donnée aura acquise. La

tallisation, défectuosité qui a été cause qu'elles auront été chauffées au rouge, reti- meilleure trempe pour les canifs est atteinte

d'accidens terribles. Son haut prix et sa rez-en deux avec une paire de pincettes, et à la couleur de la paille. Cette couleur se

petite quantité e .pêciet qu'il . plongez-les dans de l'eau froide ; ôtez en- montre à 450 degrés ; ci conséquence, le

petit qantit emahe.Nousin quel en s t suite la troisième, et mettez-la sur le foyer mercure est chauffé à cette température, et

un grand usage. Nous ignorons quel en est pour refroidir. en y plongeant deux ou trois cents lames

le prix maintenant, attendu gfu'il n'est pas Prenez une des barres ou bandes d'acier d'acier dur, on les trempe eficacement et

quoté ; mais nous nous sommeis trouvé une trempées soudainement, et essayez de la simultanément, sans avoir besoin d'épier,

fois dans une très grande mnufacture, dont Plier par la force de vos mains ; elle ne d'une mauière fatiguante, l'appa tion de

le propriétaire nous montra un essieu de ce pliera pas, mais cassera net, et raiera le cette couleur sur chaque lame cie particulier,

verre ; de sorte que par ce traitement comme il faudrait faire si elles étaient pla-

fer, qui lui avait coûté six deniers, sterling, l'acier est devenu extrêmement cassant et cées sur du fer chauffé.

la livre, dur. La trempe de l'acier. consiste donc a

Nous ne pouvons parler aveo con6ance Prenez la bande qui a refroidi lentement réduire son excessive dureté à un degré


