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FORMATION DES FOSSES. On coup- la tourbe et la dépose sons des-
On doit faire les fossés avec' autant de sus dessous sur un côté du fossé, et ou jette

précision et d'exactitude quo possible, et à la terre do l'auty côté. On le construit
moins que les ouvriers ne sachent manier avec des pierres sèches, superposées dans
leurs outils avec adresse, et qu'ils n'aient le sons qui leur convient (et non pas de,
l'hubitodeids fare adressefoesés,il- n7in eôtô),'de 9 à 12 pouces d'épaisseur, sur 6 à,
rohitudo e faire des fossés ils. ne les fe- 8 pouces de liant l rissant une ouverture de

6 pouces sur 6 à 8, dont les pierres doivent
En général les fossés ouverts sont ceux être suffisamment fortes pour résister à la

qui conviennent le mieux cn Canada. La pression du poids des pierres et de la terre,
grande quantité des eaux qui doivent dis- et projeter au moins de trois pouces sur
paraître lors de la fonte des neiges au prin- l'intérieur de chaque mur latéral ; on doit
temps, .ne pourraient pas s'écouler au entasser deux pieds de pierres au-dessus dit
moyen de fossés couverts, quelque bien comble do l'ouverture. Le premier pied
faits qu'ils fussent; ils demeureraient gla- doit consister cIn pierres de trois à quatre,
cés, ainsi ,que le sol au-dessus d'eux, long- livres, mais le deuxième doit se composer
temps après l'écoulement des eaux des de pierres concassées comme celles dorit on
neiges. Dans de grandes pluies l'été, ils ne fait ordinirement les chemins, le tout doit
suffiraient pas pour faire écouler les eaux être mis do niveau, afin que chaque partie
a temps afin de prévenir le dommage qu'el- du canal soit pourvue d'une égale épais-
les causeraient aux récoltes. Les 'bssés scur de pierres. Alors le gazon qu'on avait
couverts sont exposés à se bouclier, lorsque d'abord ôté, on le pose sur les pierres, sens
les caux; de la surface y pénètrent ; il se- dessusdessons, et s'il n'y a pas ,de gazon
rait très-imprudent de la part du fermier on met ie légère couche de paille, afii
de les coinstruiro dains tout autre but que d'empècher les mottes de tomber dans Pou-
d'égoutter des sources, et même en ce cas, verture. On'peut ensuite remplir le vida
s'ils ne sont bien faits il est très-probable de terre jusqu'à la hauteur de neuf pouces
que le froid les endommagera.. Les fossés au-dessus du niveau du terrain, pour obvier
couverts exigent une pente double do celle à l'abaissement. J'ai .construit un canal
des foisés ouverts, afin qu'ils puissent cou- sur ce plan, mais 'd'une dimension plus
ler; et vu la surface plane' de' ce pays, grande, et il opère très-bien 'depuis trois
cette circonstance'est d'uno"grande impor- ans. Si le fermier désire que le travail' et'
tance. La môme circonstance prévient les frais de scs-osss ne soient pas faifs"-
en grande partio la" nécessité -des fossés inutilement, .il assistera personnellementcouverts, parco que dans un pays, où la à la'constrictin 'des murs, 'du oible,
surface est* unie, les 'sources, nabndent de louverture" et à l'entassonii. dese

petites pierres. cD 'l'cas'ù 'lo fond'Quand un fermier, après de mûres ré- du'fossê serait'mou, il seraitn ncessaire d'
flexions,' a résolu de construire dcs fossés poserdes dallesminces do façon' qu'elle
couverts,'s'il y a assez do "pente, le<fossé s'étendissent jusqu'au mins'à in ou'déu"
doit avoir au moins'de 3 à 4' pieds do' pro- ioucesau-desus de chaque'mur.' Ur ca-
fondeur, dans sa partie la moins creuse; ual de cette sorte 'era coûteu, inais'a'il
afin de le soustraire autant que possible à n'estpas construit nonableet il sera'l'influ'ence de'la gelée Sa largeur doit ôtr'd pir qu'inutile ;aet, cuq'i e voudrdnt
da~ 2 a 3 piedM nu fondd;003 à 401 aiQsomot' pa norilsf'ihïfi estaó


