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instalan
mentos.

Aparato de rayo laser instalado en la Torr
para medir el movimiento de la torre debic

por la aguja de la torre un rayo laser
que sirve de referencia fija a un apa-
rato sensor que produce una señal pro-
porcional al desplazamiento de la torre.
Dicha sefñal se almacena, junto con da-
tos sobre el viento, en una computadora
para analizar posteriormente el compor-
tamiento de la torre.

Tecnologia de tunelización

La Divisi6n de Investigaciones sobre la
Construcción ha patrocinado y partici-
pado, en colaboración con ingenieros
asesores de Canada, en el desarrollo de
un túinel único que utiliza un revesti-
miento "flexible" de hormig6n prefabri-
cado. Es la primera vez que se utiliza
dicha técnica en América del Norte que
representa una mejora importante en la
tecnologia de tunelizaci6n. La máquina
tunelizadora, disefiada y construida en
Canada y modificada especialmente para
adaptar el revestimiento prefabricado,
una vez bajo el suelo se convierte en
capa protectora para colocar el reves-
timiento y proporciona un ambiente de
trabajo m's seguro para los obreros que

los instru

Minibateria de lar-
ga duraci6n

La Canadian Patents
and Development Li-
mited ha concedido
licencia a la Uni-
can Electrochemical
Products Limited

para fabricar una

pequeña bateria uti
lizada en aparatos
auditivos, desarro-
llada, en princi-
pio, por la Sección
de Investigación de
Defensa de Ottawa.
Se espera que esta
bateria de larga du
raci6n se venda a

e CN de Toronto precio m6dico. Uni-
o al viento. can, filial de la

Unican Security Sys
tems Limited de Montreal, busca capital
para construir una planta destinada a
fabricar esta bateria de zinc y aire
que emplea oxigeno atmosférico como com
ponente de la reacci6n energética. La
bateria puede fabricarse en tamaño re-
ducido.

Transductor para el inyector de
combustible

Un invento del NRC, cuya patente ha con
cedido la Canadian Patents and Develop-
ment Limited a la Goodwood Data Systems
Limited de Carleton Place, Ontario, per
mitirá ahorrar en el mantenimiento de
motores diesel. Se trata de un transduc
tor medidor de deformación que se suje-
ta a la tuberia de alimentaci6n de com-
bustible de cada uno de los cilindros
del motor. La lectura del indicador
muestra la condición de la válvula in-
yectora de combustible, elemento cru-
cial del motpr diesel que en la actua-
lidad se repone peri6dicanente. La uti-
lización del transductor reducirá la
frecuencia de servicio de grandes moto-


