
pasici6n perpendicular a la Tierra, y las
puertas del compartimenta de cargo en
posici6n opuesta a la direcciôn de des-
plazamiento de la lanzadera. El satélite se
encontraba firmemente asegurado en su
cuna en la badega de carga orbital.

Conforme saia de la bodega de carga
de la lanzadera, el An/k se mastré cama
un bote amoratado que brillaba contra la
negrura del espacia. Se retiraran las dos
pantel las pratectoras, parecidas a la
capota de un coche de niflis, para per-
mitir el camino libre del satélite desde su
plataforma de lanzamiento, denaminada
Môdulo de Ayuda de Carga (PAM>.

Joseph Allen activô el mecanismo de
contraI remoto para camenzar la plata-
forma debajo del satélite que giraba a
unas 50 revoluciones par minuta. Este
movimienta le. di4_estabilidad .e incluso
asegurô su calentamiento par el sol.
Cuando el Columbia alcanzô el punta
preseleccionado sabre el Océana Pacrfico,

Colocado en posici6n de vue/o, e/ patente
satél/te canadiense An ik C-3 de Canadè se
encuentra adosado ai SBS-3 de! Satelite
Business Systems para su /anzam/ento
dfesde la Ianzadera Columbia. Ambos
fueron co/ocados en un envase contro/ado
ambienta/mente para su transporte hasta
la plata forma de /anzamiento prev/a a su
insta/ac/6n antes del vue/o. Una vez Ianza-
dos del Columbia an une 6rbita terrestre
bala, serdn colocados en ôrbites geoesta-
c/onar/as de 35.800 ki/ôrnetros de alture
mediente motores de cohete propulsados
por carburante sôl/do.

se dispararon remaches explosivas para
lanzar el An/k ai espacia.

A continuaclôn, se separô la lanzadera
del An/k durante 45 minutas para evitar
dadios ai Columbia, mientras que el mator
cahete del m6dulo de ayuda de carga
PAM debaja del satélite se disparaba. La
quema del cohete de combustible s6lida
dur6 86 segundos y coloc6 el An/k en una
Ôrbita de 35.800 kilômetros sabre la
tierra. Una serie de cohetes disparados en
las pr6ximos dl'as colocarén el An/k C-3
en posicîôn permanente sobre el Ecuadar,
a 117,5 grados de longitud aeste.

Desde el mamenta de su lanzamiento,
el Centra de Contrai de Satélites, de la
Telesat en Ottawa se hizo tata Imente res-
ponsable del satélite. La cobertura de
antena del An/k C's incluiré virtualmente
toda la zona poblada de Canadé. y
tendrà cuatra haces contlnuas que daràn
servicia a las regiones occidental, centra-
occidental, centra-oriental y oriental del
pars. Las clientes del Telesat padrén elegir
cobertura regional de mitad del pars o de
tada dl, dependiendo de sus necesidades.

Sexto satélite
El An/k C-3-es el sexto satélite de cornu-
nicaciones comerciales de Canadà. Sigue a
tres naves espaciales de la serie An/k A
lanzadas entre naviembre de 1972 y
maya de 1975, un An/k B lanzado el 15
de d iciembre de 1978, y un An/k D-7 1Ian-
zado el 26 de agosto dea 1982. La letra
"C" indica que la nave constituye la
tercera generaci6n de Telesat y et nûmero
3 significa que es el tercera de las ejem-
plares de su tipo. An/k C-2 y C-1 se
encuentran esperando las pragramas de
Ianzamiento en abril 1983 y 1984.

Las tres satélites de comunicaciones

An/k C tienen forma cilrndrica y estin
estabilizadas contra giras, siendo naves
espaciales que operaràn exclusivamente
en las bandas radiales por satélite de "alta
frecuencia" ( 14 y 12 GHz), teniendo cada
uno de ellos 16 transpondedores (repeti-
dores de comunicaciones>. Estos 16
canales de satélite podràn ser capaces de
Ilevar cada uno dos seiiales completas de
televisi6n en color, conjuntamente con
sus circuitas audio pista y contrai, par un
total de capacidad de sefial de 32 pragra-
mas par satélite.

Cada uno de las satélites Anik C tiene
màs del doble de la capacidad de cornu-
nicaciones de las satélites An/k A de
6/4 GHz. Cada An/k C padrà retransmitir
simultàneamente 32 programas de tele-
visiân en calor 6 21.504 circuitos telef6-
nic-s- u.nidireccionales y se utilizarà
primariamente para transmisianes de
Televisiôn Pagada y telecomunicaciones a
largas distancias. Comparado con su
predecesor, este satélite Pesa el doble
(Uflas 1.160 kilogramas en Ôrbita espa-
cial) y utilizarà màs de tres veces la
Patencia eléctrica generada del Sol par las
células capaces de producir màs de 1.100
vatios de carriente continua destinados a
operar el satélite.

Diseliados Para durar diez alias, se
espera que las tres satélites An/k C tengan
vidas operativas de ocha 6 nueve aflas.
Miden màs de 6,4 metros de altura y
estàn dotados de faldas solares concéntri-
cas y antenas totalmente despiegadas.

Estaciones terrestres menores
La combinaci6n de mayor potencia de
transmisiân (tubas de salida de 15 vatios)

Hitos de Tolesa Canadà

Septiembre 1, 1969
Formaciôn de Telesat Canadà

Naviembre 9, 1972
Lanzam iento del An/k A-i1

Enero 11, 1973
Entrada en servicia comercial de
-las primeras canales

Abril 20, 1973
Lanzam lento del An/k A-2

Maya 7, 1975
Lanzamienta del Anik A-3

Diciembre 15, 1978
Lanzam iento del An/k B

Julia 15, 1982
Retirada de servicia comnercial del
An/k A-i1

Agosto 26, 1982
Lanzam iento del An/k D- 1

Noviembre 12, 1982
Lanzamiento del An/k C-3


