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LE PRIX COURANT

(~haude. mais beaucoup moins
dieux comme premiére dépense.
On prétend en faveur du Kelsey qu'il
donnerait les résultats les plus satisfai-
sants comme appareil de chauffage hy-
giénique et économique, & condition qu’il
soit convenablement installé. On ré-
olame en faveur de cet appareil comparé
aux autres genres d'appareils de chauf-
fage les points ale supériorité suivants:

1o, Plus de chaleur arvee moins  de
combustible.  Cette prétention est basée
sur le fait que cet appareil de chauffage
présente des surfaces de chauffe trois
fois plus grande et une capacité égale-
ment trois fois plus grande pour la cir-
culation de l'air chaud que celui d'autres
appareils avec un foyer de méme dimen-
sion.

20, De forts volumes d'air chaud. Cela
veut dire que le résultat désiré est at-
teint par un fort volume d'air pur, moite
et chaud A la place.de la petite quantité
d'air sec surchauffé qui doit étre nuisi-
ble aussi bien a l'ameublement qu'aux
occupants de la hatisse.

3. 11 ne livre pas passage au gaz et «
la poussicre.. Ceci est un des inconvé-
nients que présentent tous les autres
systémes de chauffage a air chaud;
mais on prétend en faveur du Kelsey que
lorsqu'il est convenablement installé, il
est absolument impossible qu'il s'en é-
chappe du gaz ou de la poussiére.

dispen-

1o, Les appartements  cloignes  sont
convenablement  chauffes. Ce  résultat
important est rendu possible par l'em-

ploi de I'Attachement Positif Patenté de
Kelsey et n'existe que pour ce systéme
de chauffage seulement. En référant @
I'annonce d'autre part. vous constaterez

que cette partie de l'appareil de chauf-
fage habituellement occupée par un foyer
rond, solide, en forme de chaudron, se
trouve formée par un certain nombre de
sections creuses placées cote a-cote, for-
mant ainsi le foyer, et comme lair
chaud passe au travers de ces différen-
tes sections creuses, un ‘“cap’’ peut étre
placé au-dessus d'un nombre requis et en
attachant un tuyau a air chaud a ce
“cap'” ou " Attachement Positif ", tout
l'air passant au travers de ces sections
est transporté directement dans l'appar-
tement auquel le tuyau se trouve relié.
Ceci supprime le travail habituel d'a-
voir a fermer des registres a proximité
de l'appareil de chauffage dans le but de
forcer le passage de la chaleur dans des
appartements plus éloignés. Cette com-
binaison rend possible le chauffage des
appartements qui se trouvent sur le meé-
me niveau que l'appareil de chauffage.
50, Tous les appartements sont chauf-
fes cgalement en tout temps. Cela est
da a la grande circulation d'air rendue
possible avec le Kelsey. en (onJonctlon
avec l'Attachement Positif déja décrit.
6°. Pas de radiation de chaleur dans
la cave.. Cela est di au fait que le foyer
étant si éloigné de I'enveloppe extéri-
eure, avec deux chambres réservées a la
circulation de Il'air, qui le séparent de
l'air extérieur. Dans la fournaise ordi-
naire a air chaud, vous avez un foyer
chauffé au rouge, juste & l'intérieur et a

proximité étroite de l'enveloppe exté-
rieure.
7°. Un tuyau de chemince froid. Cela

est du au fait que tous les produits de la
combustion sont utilisés dans le chauf-
fage de la superficie particulierement dé-

veloppée de la surface de chauffe et (. -
immenses volumes d’ arlr qui circulen: ;
travers l'appareil de chauffage. Dans ..
grand nombre de cas, celui qui fait
sage d'une fournaise obtient la . -
grande partie de sa chaleur du tu .
conducteur de la fumée qui traverse |,
maison. Sans compter que cette instal'.
tion g'est pas jolie & voir, elle siguiti
fortement qu'une grande partie de |,
chaleur produite par le combustible oy
sumé passe par la cheminée.

l.es manufacturiers, tant aux [t -
U'nis qu'au Canada ‘prétendent avoir .
montré d'une maniére claire et satisf,
sante le bien fondé de toutes leurs ji.-
tentions, sous la forme de résultats pia
tiques obtenus.

[La James Smart
manufacture en

Manufacturing o
plus des Génératens
Kelsey a air chaud, une ligne des pii-
complétes de Fournaises a air chau!
pour le bois et le charbon ou pour le¢ hois
seulement, ainsi qu'une grande varic
de Poéles de cuisine, de Fourneaux
cuisine, de Poéles de cuisine doubles.
Box stoves, ustensiles de cuisine, etc.

Il est certainement dans l'intércr
tous les marchands d'obtenir son cuti-
logue et ses prix.

En rapport avec sa manufacture
pareils de chauffage a air chaud. crtie
Compagnie emploie un personnel d'ln
génieurs chauffeurs d'expérience et com
pétents, dont les services peuvent ¢tre
obtenus en tout temps, pour aider les
intéressés a estimer la capacité des ap-
pareils nécessaires pour le chauffage cou

dap

LE PLUS PUISSANT APPAREIL DE CHAUFFAGE )
QUI AIT JAMAIS EXISTE.

NOTEZ PARTICULIEREMENT comment le foyer est forme,

Comment les chambres ¢loignécs sont chauffées,

FABRIQUES EN CINQ CRANDEURS.
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(Patente:)

Un Créateur de chaleur {} pour Ia Maison,
Economise le charhon {} 'Eglise et I'Ecole.

3 fois autant de superficie de chauffage | e e e
3 fois autant de capacité d’air .

‘ foyer de méme di-
mension.

La Construction KELSEY assure tn
CHAUFFAGE ECONOMIQUE, EFFICACE, HYGIENIGUZ

tuyau cheminée froid: clients satisfaits.

Les experts cn matiére de chauffage s'accordent a dire que le KELSEY domine pour les raison= -
portantes qui suivent : plus de chaleur avec moins de combustible : de plus forts volunies &
chaud : absence de gaz et de poussiére ; chauffage convenable des appartements éloignes: ha

fage ¢gal de tous les appartements en tous temps: pas de radiation de chalenr dans e

Les Marchands de FOURNAISES KELSEY n’ont pas besoi .

S : : 1
rivaliser avec la classe des ‘‘ juste aussi bons.

24.000 PERSONNES SATISFAITES DE L’USAGE DES KELSEY.

Capacite - - de 5,000 a 100,000 pieds cubes.

Brochure Kelsey expédiée sur demande.

" THE JAMES SMART MFG. CO., Limited.

Winnipeg, Mdn, Brockville, Ont.



