
Carrosserie Type Régulier “Express” avec Cotés 
Treillages, Porte Arrière, Galerie, Rideaux 

et Cabine Fermée

124" 
30" x 5" 

32"x3%"
30" s SH"

357 livres 
353 livres 

1417 livres

DESCRIPTIONS
Empattement
Pneus arrière, pneumatiques 
Pneus arrière, pleins (au choix)
Pneus avant, pneumatiques 
Poids—Carrosserie 

Cabine fermée
Châssis (moins le démarreur)

Complet avec pneus pneumatiques et jantes démontables 
Capacité de chargement payant

Rapport du mécanisme—Grande vitesse—5.16 à 1—pour service de 
livraison rapide.
Petite vitesse—7.25 à 1—pour service de lourdes charges.

Essieu arrière—Commande par vis sans fin.
Dimensions de la carrosserie—

Largeur du plancher intérieur 
Largeur de l’évasement intérieur 
Profondeur totale
Hauteur de la tablette au bord de la couverture 
Capacité cubique
Hauteur du sol au fond du camion 
Hauteur du sol au-dessus de la couverture

2127 livres 
2000 livres

48" 
86" 

13 H" 
36 H"

115% pds. cubes

iôlî"
Trois ridelles sur chaque côté reposent dans les douilles pour supporter 

la toiture-galerie qui peut instantanément s’enlever ou être replacée, 
fournissant un camion convertible.

Description de la toiture: Substantielle, complètement renforcée et 
imperméable.

Description des rideaux: En matériel imperméable, qui peut se rouler 
sans se craqueler ou se froisser lorsque les rideaux ne sont pas employés. 
Fermement retenus en place sous le bord de la toiture en galerie.


