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LES EAUX A BARCELONE.

(Suite)

Pour le Rio Segre on a propose de lui
prendre 3600 mêtres cubes par jour. Enfin
la Compagnie des eaux de Barcelone, a
projeté d'augmenter le volume actuel de
30.000 mêtres cubes qu'elle prendrait au
.Rio Bêsos au moyen de nouvelles machines
élévatoires.

On voit que pour approvisionner Bar-
celone, les projets ne manquent pas, mais
jusqu'ici on n'a pas encore passé à la pra-
tique et Barcelone a toujours une distribu-
tion d'eau très insuffisante. Aussi son
état sanitaire est loin d'être satisfaisant
d'après les renseignements que nous tenons
du Dr. Mendès et d'après l'intéressante
brochure de l'ingénieur Faria les mlala-
dies infectieuses sont très fréquentes.

LES EAUX A BUDA PEST.

Buda Pest, la capitale de la Hongrie,
reçoit chaque jour pour les besoins de ses
300.000 habitants, de ses rues, de ses bou-
levards, de ses jardins, un volume d'eau
de 55000 mêtres cubes. Sur cette quan-
tité 50000 métres cubes sont pris dans des
puits creusés dans le voisinage immédiat
des bords du Danube, à l'extrémité nord
de la cité. Ces puits filtrent et soutirent
l'eau, non du Danube, mais de la nappe
souterraine. Les 5000 aiutres mêtres cubes
sont pris dans le cours du fleuve et des-
tinés à l'arrosage des rues, des parcs et
à l'industrie.

Voici la composition chimique de ces
eaux d'après les renseIgnements que nous
tenons du Directeur du service des eaux
de cette ville.
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Fodor, le célèbre professeur de l'Institut
d'Hygiène de Buda Pest y a toujours
trouvé des microbactéries et moins sou-
vent des desmobactéries (bacteries de la
putréfaction). Les crues du Danube in-
fluent sur la composition de l'eau, aussi
est-elle irréprochable sur certains points
et à certaines époques, médiocre ou mau-
vaise dans d'autres.

La quantité distribuée chaque jour
s'élève à 180 litres par habitant. La pres-
sion de l'eau envoyée dans les endroits les
hauts est d'envirou 360 metres au dessus
du niveau du fleuve. Les conduites de


