
ligne droite. Tordez un bout en bou­
cle, pliez à angle de 120° environ, 
tordez de façon à avoir un angle aigu 
de 40° environ un peu plus bas, et 
plus bas encore, tordez de façon à 
revenir sur le 1er angle. Tordez encore 
mais autour du sommet du 1er angle, 
de façon à repartir dans le prolonge­
ment du début mais en sens opposé. 
Terminez avec une autre boucle au 
bout. Ce premier support est pour les 
cravates ordinaires ou régates.

Pour le deuxième support de cra- 
vate, redressez une seconde épingle, 
commencez comme pour l’autre par 
une boucle, pliez à angle droit, pliez en 
angle droit en sens opposé, faites un

Eptngle à cheveux
T

Soutien papillon
20 0seule cheville pour bander l’unique 

corde. L’autre bout de la corde est 
noué et insinué dans une fente prati­
quée sur le bord de la boîte. On uti­
lise un archet ordinaire.

Soutien régate I____9 0

COMMENT FAIRE TENIR VOS CRA­
VATES AVEC UNE SIMPLE 

EPINGLE A CHEVEUX
MW

Voulez-vous avoir une cravate im­
peccable ? Voulez-vous pouvoir vous 
servir de toutes vos cravates usées que 
vous êtes obligé de jeter? Un morceau 
de soie quelconque qui n’aura pas la 
longueur voulue pour en faire une ! 
Pouvoir faire le noeud de toutes celles 
que vous avez, les mettre en une se­
conde d’une façon irréprochable avec 
l’aide d’une épingle à cheveux tordue 
convenablement?

Voici momment vous y arriverez.
Prenez une épingle à cheveux ordi­

naire. Avec une pince, redressez-la en

troisième angle, plus haut un qua­
trième, puis tournez complètement 
autour du premier et terminez par une 
boucle. Ceci sera le support de votre 
noeud papillon.

Prenez un élastique de soie. Aux 
deux extrémités, après avoir fait un 
léger rebord, cousez deux crochets 
d’agrafes ordinaires. Voilà pour le sou. 
tien, commun aux deux supports.

Manière de s’en servir—Prenez une 
cravate régate. Passez-la, la partie la
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rende pas un son strident. Le cheval 
destiné à soulever à son extrémité 
la corde tendue(corde à boyau de vio­
loncelle) doit l’éloigner d’environ un 
pouce de la surface de la boîte. Une


