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LE VENT POUR ÉLECTRIFIER NOS CAMPAGNES
EPUIS les quelques 40 années du règne de l’élec- 
| ) tricité. le confort du chez soi qui en est résulté 
L a rendu de première nécessité cette invention 
de mise au point relativement récente. 11 semblerait 
absurde et dela plus grande incommodité, pour qui 
a connu l’électricité, de retourner à la chandelle ou . 
même à la lampe à pétrole ou au gaz; il semble impos- 
sible, pour qui utilise quotidiennement le fer à repas
ser, la balayeuse électrique, le frigidaire, etc., etc.. de 
mettre de côté ces commodités du vingtième siècle, et 
cependant cé sont des créations des deux dernières 
d'ades, à preuve leur absence presque complète dans 
régions quelque peu éloignées.

Par Yvon-R. TASSE. I.C.

* Reproduit de la revue industrielle “Technique" 
avec la gracieuse permission de M. Armand Thuot, 
gérant.

ne. pour plusieurs raisons. Les anciens moulins hol
landais. dont quelques exemplaires ont existé au 
Canada, avec des diamètres de plus de 30‘ et une sur
lace très considérable exposée au vent, ont le grave 
défaut de tourner trop lentement pour entraîner un 
générateur. De plus, une étude plus poussée de leur 
rendement montre qu'il est voisin de 10%, nettement 
inférieur par conséquent aux modèles récents avec 
hélice ressemblant à celle des avions. Ils offrent en 
outre l'inconvénient de ne pas s'orienter seuls dans 
le vent et d'offrir à ce dernier une telle prise que leur 
sécurité serajt fort compromise lors d'une tempête

Le modèle le plus connu, celui qui est très généra
lement employé dans nos campagnes pour pomper 
l'eau, n'est pas mieux adapté à produire de l’élec- 
tricité. Il faut bien se rendre compte qu'un généra
teur doit tourner à une certaine vitesse avant de pro
duire un vortage suffisant. Or l'emploi de nombreux 
engrenages absorberait trop d'énergie et il faut s’effor-
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Les populations des villes, favorisées par le fait de 
leur concentration, ont pu, sitôt les découvertes faites, 
profiter des avantages indiscutables de ces machines. 
Malheureusement la population des campagnes, dissé
minée un peu partout, nécessitant de longues lignes 
de transmission, à petit débit et à pertes relativement 
élevées, n’a pu obtenir les mêmes commodités que le 
citadin, si bien que la province de Québec ne compte 
guère plus de 10% de ses fermes électrifiées, à l’heure 
actuelle. Un tel désavantage du côté du campagnard, 
joint à l’attrait des villes. à l'appât du gain semblant 
facile, au confort accessible au citadin, a provoqué un 
exode vers les villes dont vous avez sans doute entendu 
parler: le dépeuplement des campagnes.

La cause n'est pas difficile à découvrir. Souvent 
mal payé pour son travail, mal habillé, mal logé, 
obligé de faire à la main quantité de travaux ennuyeux, 
traite de vaches, pompage, repassage, lavage, etc.. le 
campagnard voyait, non loin de lui. son cousin cita
din se balader de côté et d'autre, pendant qu à sa 
maison tout avait été fait facilement, rapidement, à 
l’électricité.
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cer de rendre possible l’accouplement direct entre 
l’hélice et le générateur, ou au plus ne permettre l'em
ploi que d'une seule transmission. L'hélice à pales 
multiples ne permet pas cet arrangement, sa vitesse 
de rotation étant trop faible pour les vitesses du veut 
qu'il faudra utiliser.

De plus la puissance de ce modèle est généralement 
faible, une fraction de cheval, alors qu il faudra con
sidérer une capacité de plus de 1 kilowatt. 11 serait 
difficile d’augmenter le diamètre de la roue à cause de 
la faible épaisseur des pales, et de plus, un phénomène 
tout à lait prejudiciable au bon rendement se produit 
lorsque les paies sont trop rapprochées les unes des 
autres. Elles jouent un rôle semblable à celui d un 
disque soide, qui dévie l’air et le fait passer à côté. 
La vitesse s en trouve réduite et le rendement est 

naturellement diminue.
L avantage de ces roues est qu elles présentent une 

torque de départ assez substantielle et cette qualité 
est nécessaire lorsqu il faut démarrer une pompe 
11 n en est pas de même lorsqu il s'agit dun généra
teur qui tournera au début à charge nulle et qui ne 
verra ses enroulements excités que lorsqu'il aura 
atteint une certaine vitesse.,

Parmi les créations récentes, on a parlé, il y a un 
certain nombre d'années, du fameux rotor de Flettner\ 
qui fut installe sur un bateau, le Baden-Baden, et 
qui fonctionne depuis à la satisfaction de ses inven-, 
teurs Ce rotor est une application du principe Ma
gnus. "Si un cylindre tourne dans un courant d’air, 
entraîné dans son mouvement de rotation par un 
moteur quelconque, une force apparaît, tendant à 
repousser le cylindre en travers du vent." Il se pro
duit d'un côté du cylindre une compression, et de 
l’autre une dépression.
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Laissons à d'autres le soin de discuter le point de 

social, moral, psychologique de la question pour 
ne traiter qu'un aspect du problème qui pourrait 
aider à sa solution: Est-il possible de fournir écono
miquement de l'électricité au fermier ? Deux genres 
de solutions se présentent : prolongement des lignes 
de distribution dans tous les villages, toutes les cam
pagnes. ou production d'énergie électrique par des 
installations propres à chaque ferme, par de petits 
pouvoirs hydrauliques, par des moteurs à gazoline. 
par des aéromoteurs utilisant l'énergie du vent, la 
houille azurée.

Chacune de ces solutions ne sera pas discutée, puis
qu'il ne s'agit que des aéromoteurs. Cependant, il est 
bon de remarquer que les lignes de transmission, pro
longées aussi loin qu’on le voudra, diversifiées autant 
que faire se peut, ne parviendront jamais à atteindre 
toute la population rurale, et même en n’en desser
vant qu'une partie, le coût des lignes et les pertes 
inhérentes à leur utilisation peuvent augmenter sin
gulièrement le prix de vente du kilowatt-hr. Par 
contre les petits pouvoirs d’eau pourraient être assez

la sécurité semble satisfaisante, tout en permettant 
l'absorption d'une quantité d'énergie, peu élevée aux 
basses vitesses, mais s'accroissant très rapidement 
dès qu'on dépasse une certaine valeur. En fait, la 
formule le montre, cette puissance varie comme le 
cube de la vitesse. On voit clairement qu'il y a dans 
le vent une énergie qui n'est pas négligeable, surtout 
si l’on se rappelle qu'elle se trouve partout. dans tous 
les recoins, à toutes les altitudes.

Mais à quelle vitesse le vent souffle-t-il et pendant 
combien de temps ? Les statistiques canadiennes à 
ce sujet sont peu nombreuses; la moyenne annuelle 
de vitesse est la seule utile; pour une période de vingt- 
quatre ans. sa moyenne est à Montréal de 13.6 m.p.h.. 
à Québec, de 13.5 m.p.h. et à Ottawa de 7.5 m.p.h. 
La répartition mensuelle se fait suivant une variation

> souvent employés avec avantage pour de petites 
agglomérations; cependant ce n'est pas partout que 
se trouvent ces pouvoirs et ils ne pourraient certaine
ment pas s'appliquer à toutes les fermes.

Les moteurs à gazoline offrent une solution pres
que idéale puisqu’ils peuvént fonctionner à volonté 
eue leur capacité peut très facilement varier sui- 

les cas; mais lorsqu'il s’agit d’étudier le prix dé 
revient, cette solution idéale perd beaucoup de ses 
attraits et nous verrons plus loin qu'elle ne mérite 
guère de considération

Nous en venons aux aéromoteurs générateurs 
d’électricité. L’existence de moulins à vent est con
nue de tous depuis des siècles" puisqu’on parlait de 
ces appareils il y a près de mille ans, mais ils ont pres
que toujours été employés à pomper de l'eau, moudre 
du grain, tourner des meules, etc. Leur emploi pour 
produire de l’électricité est relativement récent et 
ce n’est que depuis les recherches considérables dans 
le domaine de l'aéronautique qu il a été possible de 
déterminer des théories et des appareils permettant 
d'entrevoir l'utilisation de l'énergie du vent à cette fin.

Depuis quelques années, il existe un très petit nom
bre d'appareils produits sur une base commerciale, 
qui ont donné des résultats tout à fait satisfaisants et 
qui font espérer une utilisation plus répandue dès 
que le coût aura été abaissé par un marché plus con
sidérable.

Mais avant de savoir s'il y a des appareils pouvant 
‘utiser l'énergie du vent, voyons tout d'abord s'il 

vent, quand et comment il souffle, voyons s'il 
poesede suffisamment d'énergie pour permettre une 
production d'électricité pouvant répondre aux besoins 
d'une ferme moyenne.
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Fil. 2
qui montre une plus grande vitesse en hiver qu en été. 
ce qui correspond bien à la variation de l’éclairage 
électrique, plus fort en hiver qu'en été (Fig. 1 et 2;. 
Et cette variation de vitesse du vent se retrouve dans 
tous les endroits. Etats-Unis et Canada, indépendam
ment de la vitesse moyenne ou d’autres conditions.

Avant de poursuivre plus loin l’étude des vents, 
i! serait préférable de connaître les appareils qui pour
raient être utilisés. afin de déterminer leurs conditions 
d'emploi et limiter ainsi les recherches dans les varia
tions du vent.
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Acheté de............... FIG. 2. Aéromoteur où les paies sont remplacées

Reproduit de Mechanical Engineering""par des rotors.

Récemment s'est formée, aux Etats-Unus. une so
ciété qui voudrait utiliser cette propriété pour pro- 
duire de l’éectricité sur une base industrielle. Il sem
ble difficile d’appliquer ce principe à de petites instal
lations. La poussée latérale sur un tel cy.indre peut 
devenir assez élevée, mais il reste toujours une poussée 
exiale quidevient fort gênante dans le cas dune tem
pête. Par poussée axiale il faut entendre celle para!- 
lèle au vent.
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quettes suivantes:

Plusieurs types d'aréomoteurs ou aéroturbines ont 
été imaginés et essayés depuis les anciens moulins 
hollandais jusqu'aux modernes hélices d'aéroplanes. 
Les inventeurs ont donné libre cours à leur imagina-C'est un fait que l'expérience personnelle nous a 

fait constater, lorsque notre chapeau s'envole, qu'il 
y a du vent. Mais, ce vent, si léger que. pendant 
longtemps, on crut qu’il n’avait pas de poids, ce vent 
peut-il produire de lénergie ? La formule donnant 
l’énergie cinétique d'une masse en mouvement, rame
née sous une forme facilement maniable, donne UP- 
0.000,00713 Av3 où A est l'aire en pds carrés de la lieu en Finlande, en Hollande, 
surface considérée à travers laquelle passe un vent à r C 4-
la vitesse V en milles à lheure. Cette formule appli
quée à des cercles de diamètres différents pour des ont été obtenus. Tout d'abord il né faut pas songer 
vitesses différentes, fournit des courbes à allure para- à utiliser les anciens modèles hollandais ou même le
bolique. qui font voir qu'à moins de huit à dix milles type courant bien connu à plusieurs pales, une vingtai-

tion sans qu'un seul appareil soit, encore considéré 
comme le prototype de tous, ce qui montre bien que 
la théorie n'en est pas encore assez poussée et assez 
sûre pour permettre un choix exclusif ralliant toutes 
les opinions par son rendement nettement supérieur.

Il ne faut pas perdre de vue en effet, qu'un appa
reil. pour satisfaire aux conditions posées, électrifier 
les campagnes par des installations individuelles, doit 
pouvoir fonctionner sans surveillance et sans danger 
de destruction par une tempête quelconque. Or le 
rotor de Flettner. développé par Madaras aux États- 
Unis, 90‘ de haut par 22‘ de diamètre ne s’applique 
guère aux petites installations.

xacte.

Des recherches assez poussées et tres suivies ont eu 
.................. au Danamark, en

Allemagne, en France, en Grande-Bretagne, en Russie, 
et aux Etats-Unis et certains résultats intéressants

(A suivre)maintenant un fromage 
e que le fromage suisse

FIG. 1
à l'heure la puissance n est guère appréciable pour des 
diamètres de moins de 10‘. Par contre, pour diamètre 
de 36‘ ou même 24‘. et des vitesses de l'ordre de 40 
milles à l’heure, la puissance devient assez grande et 
risque de compromettre la stabilité de l’appareil, 
perché à quelque cinquante pieds au moins. De sorte 
que pour des diamètres variant entre 10 et 20 pieds.
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