
CIHM
Microfiche
Séries
(Monographs)

ICIMH
Collection de
microfiches
(monographies)

Canadian Institut* for Historical Microraproductions / Institut canadien d* microreproductions historiques



Technical and Bibliographie Notes / Notes techniques et bibliographiques

The Instituts has attempted to obtain the best original

copy available for filming. Features of this copy which
may be bibliographically unique, which may alter any of

the images in the reproduction, or which may
significantly change the usual method of filming are
checked below.

HColoured covers /

Ce

D
D

7

D
D
D
P
D

D

D

Couverture de couleur

Covers damaged /

Couverture endommagée

Covers restored and/or laminated /

Couverture restaurée et/ou pelliculée

Cover title missing / Le titre de couverture manque

Coloured maps / Cartes géographiques en couleur

Coloured init (i.e. other than blue or black) /

Encre de couleur (i.e. autre que bleue ou noire)

Coloured plates and/or illustrations /

Planches et/ou illustrations en couleur

Bound with other matériel /

Relié avec d'autres documents

Only édition available /

Seule édition disponible

Tight binding may cause shadows or distortion along

interior margin / La reliure serrée peut causer de
l'ombre ou de la distorsion le long de la marge
intérieure.

Blank leaves added during restorattons may appear
withinthetext. Whenever possible, thèse hâve been
omitted from filming / Il se peut que certaines pages
blanches ajoutées tors d'une restauration

apparaissent dans le texte, mais, lorsque cela était

possible, ces pages n'ont pas été filmées.

Additional comments /

Commentaires supplémentaires:

L'Institut a microfilmé le meilleur exemplaire qu'il lui a
été possible de se procurer. Les détails de cet exem-
plaire qui sont peut-être unkiues du point de vue bibli-

ographique, qui peuvent modifier une image reproduite,

ou qui peuvent exiger une modifk»tion dans la métho-
de nonmale de filmage sont indiqués ci-dessous.

I I

CokHjred pages / Pages de couleur

I I

Pages damaged / Pages endomnmgées

D Pages restored and/or laminated /

Pages restaurées et/ou pelliculées

Q Pages discotoured, stained or foxed /

Pages décolorées, tachetées ou piquées

I I

Pages detached / Pages détachées

[y] Showthrough/ Transparence

r^ Quality of print varies /

D
D

D

Qualité inégale de l'impression

Includes supplementary material /

Comprend du matériel supplémentaire

Pages wholly or partially obscured by en^ta slips,

tissues, etc., hâve been refilmed to ensure the best

possible image / Les pages totalement ou
partiellement obscurcies par un feuillet d'errata, une
pelure, etc., ont été filmées à nouveau de façon à
obtenir la meilleure image possible.

Opposing pages with varying colouration or

discotourations are filmed twice to ensure the best

possible image / Les pages s'opposant ayant des
colorations variables ou des décolorations sont

filmées deux fois afin d'obtenir la meilleure image
possible.

Thit Hmii is fllnMd at tlw raduction ratio dMdwd iMtow /

C« doeuiMnt Mt filmé au taux da réduction indiqué ci-daaaoua.

lOx 14x 18x 22x 26x 30x

y
12x lex 20x 24x 28x 32x



Th« copv filmad h«r« hu b—n r«predue«d thanks

to th« 9cnarMitY ef :

National Libvary o£ Canada

L'axamplatra filmé fut reproduit grica é la

générosité do:

Bibliothèquo natlonalo du Caxutda

Tha imagos appaaring hara ara tha bost quality

possiblo eortsidoring tho condition and lagibility

of tho original copy and in kaoping with tho

filming eonuaet spocificationa.

Original copias in printod papor covors ara filmod

baginning with tha front covor and anding on

tha last paga with a printsd or illustratod impraa*

sion. or tho bock eoymr whan appropriata. AU
othor original copios ara filmad baginning on tho

first paga with a printad or illustratad impraa»

sion. and anding on tha last paga with a printad

or illuatratad imprassion.

Tha last racordod frama on aach microficho

shall eontain tha symbol- Imaaning "CON-

TINUEO"!. or tha symbol V Imoaning "ENO").

whichovor applias.

Maps. platas. charts, atc. may ba filmad at

diffarant raduction ratios. Thoso too larga to bo

antiraly includad in ona axposura ara filmad

baginning in tha uppar iaft hand cornar, laft to

right and top to bottom. as many framas as

raquirad. Tha following diagrams illustrata tha

mathed:

Las imagas suivantas ont été raproduitas avac la

plus grand soin, compta tanu da la condition st

do la nattaté da l'axamplaira filmé, at an
conformité avac las eonditiona du contrat da
filmaga.

Laa aaamplairoa originaux dont la couvortura an
papiar ast impriméa sont filmés »n commançant
par la pramiar plat at an terminant soit par la

darniéra paga qui comporte una amprainta
d'impression ou d'illustration, soit par le second
plat, selon le caa. Toua laa autres exemplaires
origineux sont filmés en commencent per la

première pege qui comporte une empreinte
d'impression ou d'illustretion et en terminant par

la dernière page qui comporte une toile

empreinte.

Un dos symboles suivants apparaîtra sur la

dernière imege de chaque microfiche, selon le

cas: le symbole -^ signifie "A SUIVRE", le

symbole signifie "FIN".

Les cartes, plenches, tableeux. etc.. peuvent être

filmés é des taux de réduction différents.

Lorsque le document est trop grand pour être

reproduit en un seul cliché, il est filmé é pertir

de l'angle supérieur geuche, de geuche é droite.

et de haut en bas. en prenant le nombre
d'imegos nécessaire. Les diagrammes suivents

illustrent la méthode.

1 2 3

12 3

4 5 6



•«OOCOfY RHOIUTION TKT CNAIT

(ANSI and ISO TEST CHART No. 2)

^ ^PPUEDIM^GE
1653 Eojl Main Slre«t

7??iî'l'.'i
•"• '"l- '«609 US*('16) *S2 - 0300 - Pho-i.

(716) 2«« - 5S«9 - Fo,



Cft K fc7a9

CANADA
MINISTÈRE DES MINES

HaN. El. L. Patbnaude, Ministrk; R. G. McConnbu., Sout-Mimms;

DIVISION DES MINES
EuutNB Haanul, Pb.D., Dirrctbur.

LE DISTRICT FERRIFÈRE DE
MOOSE-MOUNTAIN,

ONTARIO

PAR

E. Lindeman

OTTAWA
Imprimerie ou Gouvehnement

1917 N<304.



À'J^

K( ••' - f .

Si'. 1!

W



- "
-.i



OOilSSOGO



i

CANADA
MINISTÈRE DES MINES

HoK. El. L. Patbnaudi, Ministib: R, G. McConnbll, Sovs-Mimmit

DIVISION DIS MINES
EvoiNE Haamkl, Pm.D., Dikectiuk.

LE DISTr iCT FERRIi'ÈRE DE
MOOSE-MOUNTAIN,

ONTARIO

PAK

E. Lindeman

OTTAWA
iMPVMtERIE OV GoUVEKNEMEirr

K*3M.





M

LETTRE D'ENVOI.

D' Eugène HaancI,

Directeur de la

Division de* Mines,

Ottawa.

Monsieur,—J'ai l'honneur de vous f^^nter le rapport suivant sur le

distiict ferrifère de Moose-Mountain.

Veuillez me croire, Monsieur,

Votre obéissant serviteur,

E. Lindcman.

Ottawa, le 16 mars 1914.

"AVIS"

Ce rapport a fté publié primitlwranit «i uuWi dui I aonlc I9i M

MINISTÈRE DES MINES

HoN. Louii CODiau, Ministre; R. W. Biock, Sous-miniitre-

DIVISION DES MINES

Euc*NB Haanbl, Ph.D., Directeur.
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District ferrifère de Moose-Mountain

INTRODUCTION

Le district de Moose-Mountain, dans le canton de Hutton, Ont., a
depuis quelques années suscité beaucoup d'intérêt, principalement à cause
de ses dépôts considérables de magnétite de qualité inférieure. L'auteur,
dans le printemps de 1911, reçut instruction de visiter ce district, afin dé
reconnaître l'étendue et le caractère de ces dépôts et de faire un relevé
magnétométrique détaillé des divers gîtes de minerai.

Le rapport suivant est basé sur le travail en campagne exécuté depuis
la fin de mai jusqu'à la fin de septembre, 1912. Pendant cette période, la
carte détaillée d'une étendue approximative de \ de mille carré fut dressée, et
les limites de onze gîtes de minerai établies au moyen du magnétomètre.
Dans ce travail, l'auteur fut très bien secondé par MM. W. H. Morrison,
A. H. A. Robinson, et W. H. Davies.

Huit cartes accompagnent ce rapport; six représentent l'intensité de
l'attraction magnétique et les deux autres, la géologie de la région. Les
observations sur les intensités de l'attraction magnétique ont été faites
avec un magnétomètre Thalen Tiberg; les distances entre les points d'obser-
vation varient de 25 à 100 pieds suivant les besoins locaux. Afin de dresser
sur la même carte les observations fa-'tes avec différents instruments dont
la constante variait depuis • 9 H à 1 • 2 H', il fallut les réduire en des valeurs
correspondant à celles d'un instrument dont la constante est 1. H. Cette
réduction a été faite d'après la formule suivante:

tangente V= k„ tan. Vn

V= l'angle qui correspond à l'ange Vn pour un instrument dont la constante
est 10 H.

Vn = l'angle observé avec un instrument dont la constante est knH. Les
valeurs réduites ont été employées dans la confection des cartes magnéto-
métriques ci-jointes, qui montrent la distribution de l'attraction magnétique
verticale. En joignant les points d'égale attraction verticale, on a obtenu
un système de lignes isodynamiques. Ces lignes passent par les points de
y= 0». 20°, 40°, 50°, et 60°,-20°,-40°,-50°, et-60»; les couleurs bleues
mdjquent l'attraction du pôle nord de l'aiguille, et les couleure jaunes, celles
du pôle sud. Les régions entre les lignes isodynamiques sont indiquées
parles teintes appropriées dont la signification est indiquée dans la légende.

'H — l'horizon du champ magnétique terrestre.



Une hgne de base précise fut mesurée le long de la voie du chemin dfer Canad.an Northern; une triangulation partant de cette ligne dTS^
lignes au théodolite et au stadia furent tirées entre les points de triangulat.";

lo'hiotesTl"? T" °"' ""' '^ ^*^*'°"« P°- '- observatio'n
s to^;graphiques à la planchette et au stadia.

L'auteur désire exprimer ses remerciements envers M. F Jordan

om^cTn '' '',
^°°-,M°""^-" Ltd.. et aux autres officiers de œ«ccompagnie, pour les nombreux services qu'ils lui ont rendus de mlmqu à ses assistants, durant leurs travaux.

SITUATION ET PARTICULARITÉS GÉNÉRALES

ceraDiT^!°"Hr^°°''"^°""'"'î'" ^* ^P^"^"^' P°"' '^ besoins de

mentTviine ITL'T 'T' ^' '" '^^°" ^"' ^"^'™""« '"""^iate-ment le ville de Sellwood, dans le canton Hutton. Sellwood est situé àenviron 35 milles de Sudbury. la ville la plus rapprochée, etïït rSié^r uncourt embranchement à la voie fern^ Toronto-Port-Arthur du cheS de

la rfX d^ P
"" ^..^"-«"^i"-*-"- A quelques milles au su5 de

de six Lin^ ^:^"f'^
(''--'? R'-^--)' on a construit un embranchementde six milles de la voie principale du Canadian Northern jusqu'à KeyIn et sur la baie Géorgienne; cet embranchement établit une œmmunN

Sr TatS '''' 1 "^"T" ' ^^^"^^^'' ^•'«tantrd'errrSO
milles. La région qui renferme dans ses limites les gisements de mineraiconnus ju«,u'àpré^nt est d'une étendue évaluée à environ 4 rniHes^S-eHe sétend du lot 6. dans le rang III. du canton Hutton sur une disïS

vorde-Kitchti:
''-' ""^ ''-'''' "-^-- --- ^- •-=

nrM
L^'^^^^t^^^ .général de la région peut être assimilé à une série decrêtes plus ou moins parallèles et séparées, dont la direction principe ^tnord-ouest sud-est; les vallées intermédiaires sont ordinairemenrôSupé^

r/sonir^^r"'^""'^^^"- L'^'^-tiondudistrictrdeTS
1.350 pieds au-dessus du niveau de la mer.

HMrA^^'* 'f
?'''?^^ immédiat de Sel,.^ où la forêt a été abattue oudétruite par le feu. la région est généralement bien boisée.

HISTORIQUE

L'existence du minerai de fer dans le canton Hutton est connu- uisplusieurs années. Pendant la période de !a fièvre de l'or des prt- Z
oîitde 1 '^'^t"^V''^:

'" P™^P-^--- - voyageant sur la^branclSouest de la nv.ère Vermillon, portageaient sur un dépôt de minerai situéen un endroit appelé: "Iron Dam"; la mousse avant été enlevée n cetendroit, la formation des bandes ferrifères a été mise à nu sur plusieurs



points. Ce ne fut cependant q-i en 1901 que quelques prospecteurs de
Sudbury réussirent à intéresser M. John W. Gates de New-York, et ses

associées, au sujet de ce district, et l'année suivante, le Prof. K. Leith fit

un travail considérable d'exploration. La première exploitation fut com-
mencée en 1 906, et en 1907 une petite usine à broyer fut installée au dépôt
n" 1. Pendant les années 1907 et 1908, les opérations minières furent lentes,

parce que le chemin de fer n'était pas complété. Le premier envoi de
minerai a été fait dans l'automne de 1908; mais le minerai fut mal accueilli,

le destinataire refusant de prendre livraison à cause de sa faible teneur en
fer. La compagnie, voyant qu'il était impossible de rendre le minerai
acceptable par le triage à la main, décida d'adopter le schéidage à l'électri-

cité, (attraction magnétique) et pendant l'hiver de 1909, une petite usine fut

installée dans ce but. Dans l'été suivant, on expédia neuf cargaisons de
minerai dont la teneur moyenne en fer était d'environ 55 3%. L'usine de
schéidage étant reconnue insuffisante, à la fin de l'année 1909, une autre
fut commencée, et complétée en 1910. L'usine fut en activité du mois
d'août 1910, au mois de mai 1911, alors qu'elle fut fermée à cause des
prix peu élevés du minerai et des plaintes de la part des acheteurs que le

minerai contenait trop de particules fines. C'est pourquoi il fut nécessaire

de tamiser le minerai avant de faire d'autres envois. Mais on ôtant les

particules fines, on perdait beaucoup de minerai, qui pourrait être utilisé

en employant une machine Gr5ndai pour concentrer le minerai et le mettre
en briquettes. Une de ces machines fut installée, et elle a une capacité
d'environ 800 tonnes de minerai brut par 24 heures.

La quantité totale de minerai expédié de la mine jusqu'à lafin de l'année

1912 est, d'après M. F. Jordan, surintendant de la Moose Mountain Ltd.,

de 153,968 tonnes.

GÉOLOGIE

Les dépôts de minerai de fer consistent, principalement en une magné-
tite siliceuse à grains fins formant des bandes alternées avec une roche riche

en silice et renfermant du petrosilex et des formations intermédiaires res-

semblant à du quartzite. Il y a, cependant, un ou deux dépôts dont une
partie ne parait pas être aussi bien séparée en bandes, où la magnétite,
au lieu d'être associée à la silice, forme des masses irrégulières associées à
la hornblende, au pyroxène et à l'épidote.

Les dépôts de minerai gisent dans une série de schistes métamorphiques
de l'époque archéenne; les principaux éléments constituants de ces schistes

sont la hornblende, la chlorite, le feldspath et le quartz. Les membre*- '• -

plus basiques de la série sont généralement de couleur vert-foncé à cause e
leur teneur considérable en hornblende et en chlorite; ceux qui contiennent
plus de feldspath et de quartz sont de couleur plus pâle. Les dépôts ont
été retournés, cassés par des failles, et plissés avec les schistes: r direction



générale et leur plongement sont donc concordants avec ceux des schistes:

la direction est ordinairement nord-ouest et le plongement varie de 70 à 85
degrés vers l'est. Il y a cependant des endroits, où le plissement a été

intense, et où il y a discordance fréquente entre la direction et le plongement
des dépôts, et ceux des schistes. En plusieurs endroits, on trouve des

intrusions de diorite massive dans les schistes plus anciens, et ceux-ci sont

pénétrés d'une manière très compliquée qui rend difficile parfois la différen-

ciation des deux formations. Quelques-unes de ces diorites forment aussi

des intrusions dans la formation de magnétite et dans ces cas on remarque
généralement une concentration du minerai. Sous le rapport de la com-
position minéralogique, les diorites varient depuis la grano-diorite jusqu'à

des espèces plus acides. Leur texture varie aussi beaucoup, depuis les

variétés à grains grossiers jusqu'à celles dont les grains sont fins, et parfois

quelques-unes sont porphyritiques, et contiennent des phénocristaux de
feldspath.

A part les diorites, il y a dans la région de grandes intrusions de granit,

dont l'élément minéralogique principal est l'orthoclase rouge; elles contien-

nent aussi une petite quantité de quartz et de mica. D'autres intrusions

sont formées de dolente ou diabase à grains fins et de couleur .sombre. Ce
sont les roches ignées les plus récentes du district. Elles sont cependant
en petite quantité, et ne forment que quelques dykes étroits dans les roches

plus anciennes. La diabase est bien à découvert au dépôt n" 5, où elle

pénètre le gîte de minerai ainsi que le granit.

CARACTÈRE DU MINERAI

Les minerais de fer du district peuvent être divisés, comme on l'a déjà

dit, en deux classes:

(1) La magnétite quartzifère en bandes.

(2) La magnétite associée à la hornblende, au pyroxène et à l'épidote.

La variété n" 1 est la plus abondante, et la variété n° 2, d'après les

découvertes faites jusqu'à présent, ne se trouve que dans un ou deux dépôts
relativement peu considérables.

Le minerai de la première variété consiste en une gnétite siliceuse

à grains fins en bandes très étroites séparées par des ! .des semblables

de silice, et renferme du pétrosilex et des formations ressemblant au quart-

zite et au grauwacke. Les bandes sont de diverses couleurs dues à leur

composition minéralogiques: blanc, gris et noir; les bandes blanches sont

composées principalement de silice, et les plus colorées contiennent tou-

jours une plus grande quantité de magnétite, qui produit la coloration plus

intense. Il existe une relation très intime entre les diverses bandes, et

on remarque très souvent une succession graduée des unes aux autres.

Les bandes sont souvent traversées par des fractures plus ou moins fré-
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quentes, généralement remplies de quartz, mais quelquefois de magnétiie,

ce qui prouve l'origine secondaire de ces minéraux.

La structure et la composition des dépôts en bandes de minerai à

Moose-Mountain nous portent à croire que ces dépâts ont une origine sédi-

mentaire; et l'on considère con^.me très probable qu'ils ont été formés à

peu près de la même manière que la série ferrifère du district du lac Supé-

rieur, c'est-à-dire, qu'ils ont été déposés comme sédiments ferrifères et ont

ensuite subi diverses altérations sous l'influence des intrusions de roches

ignées, principalement des diorites.

Dans les endroits où de petits dykes de diorites pénètrent dans la

formation des bandes ferrifères, on remarque généralement une con-

centration de la magnétite. Mais si la teneur en fer est augmentée, la

structure et la texture ne sont ordinairement pas changées, et le minerai

est encore sous forme de bandes. Il y a cependant quelques endroits où
les intrusions de diorite ont produit un eiïet métamorphique plus intense

sur la série ferrifère et ont causé une recristallisation plus ou moins com-

plète, formant une magnétite à grains plus gros, puis de l'amphibole et de

l'épidote, c'est-à-dire du minerai de la variété n" 2.

Cette altération est locale, cependant, et dans les quelques dépôts où
elle s'est produite, on trouve généralement aussi la formation en bandes,

soit en rangs réguliers, soit en fragments cimentés dans la hornblende ou
l'épidote.

La teneur en fer des diverses parties de la formation en bandes varie

beaucoup depuis presque rien jusqu'à environ 45%; et l'on peut dire que
30 à 40% représente à peu près la moyenne de cette variété de minerai.

L'analyse suivante, donnée par la Moose Mountain Ltd., a été faite sur un
échantillon moyen prélevé sur le dépôt n" 2:

Fe 36-70 pour cent.

SiO, 45-20 „ „

MnO 0-04 „ „

A1,0, 0-25 „ ,

CaO 1-06 „ „

MgO 1-59 „ „

S 0-024 „ „

i

i

La texture excessivement fine et l'association intime de la magnétite

avec la silice rendent impossible la production d'un minerai acceptable sur

le marché avec cette variété par le simple triage, et ce n'est qu'en broyant
le matériau très finement qu'on peut séparer d'une manière satisfaisante la

magnétite de la silice. Les essais faits par la Moose Mountain Ltd., ont
''émontré qu'en broyant le minerai en particules passant par le tamis

de 80 à 100 mailles au pouce carré, puis en le passant dans le séparateur à
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DISTRIBUTION DES DÉPÔTS DE MINTR.M

Sur le« carte» géologique» ci-jointe» n"' 205a. et 208c, on a csnayé
d'établir le» contours de» diver» dépôt» de minerai, tels que déterminés
par le» observations au magnétomètre. Mais comme la plus grande partie

des gîtes sont recouverts de drift, on n'a pu vérifier ces contours par l'obser-

vation directe des cont icts que dans quelques endroits seulement.
C'est pourquoi les contours, règle générale, ne sont pas bien définis.

Le dépôt n» 1 est sur le lot 9, i ^ng III, et glt sur une colline escarpée,

haute d'environ 120 pieds au-dessus de la voie du chemin de fer. Les
principales opérations minières sont de beaucoup plus importantes sur ce
dépôt que sur les autres. Le minerai est extrait par la méthode des gradins
renversés dans un ciel ouvert dont la hauteur est de 60 à 70 pieds, puis
sorti au moyen de wagonnets qui se déversent dans un silo, d'où il passe
sur une courroie qui le transporte à l'usine de triage. La surface hori-

zontale du dépôt est évaluée à environ 47,000 pieds carrés dont la plus
grande partie est actuellement exploitée. Avec une perforatrice diamantée,
on s'est assuré que le dépôt a une profondeur de 300 pieds au-dessous du plus
haut affleurement. Le minerai est principalement de la variété n» 2.

Le dépôt n° 2 est à découvert en plusieurs endroits sur une haute colline

immédiatement à l'ouest du village de Sellwood, et s'étend de l'autre côté
de la branche ouest de la rivière Vermillon. D'après les observations
magnétométriques, sa longueur totale est d'environ 6,000 pieds et s? largeur

de 450 à 150 pieds. La surface totale de ce dépôt est évaluée à 1,286,000
pieds carrés. A environ 800 pieds au sud de la rivière, le gîte de minerai
a été fracturé et plissé, formant la grande dislocation représentée sur la

carte 205a. Le minerai est une magnétite siliceuse de qualité inférieure

de la variété n" 1.

Le dépôt n" 3 est situé au sud de la voie ferrée près de la gare Sellwood.
Il est complètemei.l. couvert de drift excepté en un endroit où une surface
de 150 par /5 pieds a été dénudée laissant à découvert la formation ferrifère

en bandes. D'après les observations au magnétomètre, le g!te de minerai
a une direction nord-ouest sud-est, et une longueur d'environ 1,500 pieds.

Au sud de l'extrémité nord du n" 3, il y a un autre dépôt mis à découvert
par un dépouillement de 75 sur 25 pieds de surface. Le minerai est une
magnétite siliceuse rubanée. Sur un terrain bas, à environ 200 pieds au
nord du n» 3, le magr.'tomètre indique la présence d'un autre dépôt entière-
ment couvert de drift. La surface totale de ces trois dépôts est évaluée à
environ 328,000 pieds carrés.

Le dépôt n» 4 git à l'ouest du n" 2, et à environ 400 pieds au sud de la

nouvelle usine de concentration. Sa surface a été dépouillée sur une éten-
due de 150 par 90 pieds. Le minerai est de la variété siliceuse rubanée,
mais est parfois très riche en fer, à cause de plusieurs intrusions de green-



U .uperficie de ce dépôt e.t évaluée à 28,000 piedi

•tonc, (voir fig. 1).

carrés.

... .il^*''*'^'
"

• \ "* ^ ''"^'"'"^ P^"^ '"' .ud^uoit du n- 1. et est relié

vert le gîte de minerai dan. lequel on peut voir de nombreuses intrusions deg^eenstone et de Rranite (voir fig. 2). Le minerai est «.mblableTcTi dun" 1. La surface du dépôt est évaluée à environ 24.000 pied.

/r»/i 0r» erttn tekiéf Oi»rttmm^^,rfk,riH EU•>•**

r/s. A D*po*if M94. M>o«« Mounfa/n
Sca/» of Ft9t

I

i

d'anr'i f^L"° ^ ^' '""^ ^ P^" P'^ •^'^ P'"l« ^" nord-ouest du n» 5 etd après les observations magnétométriques. il s'étend dans une direction

pieds. Le dépôt est presque entièrement couvert de drift. et on ne oeut

sTr^ér^] ^'«^"^^'"-^^-
.^^"-b-- puits d'essai o^t été ^^s^'sur ce dépôt par la compagnie qui exploite les mines, mais presque toutes

iZTT ""' ""ï^ P^-" '" '•-""^ '°- ^« '- visiJeTllutëut

U o ïl ^^'T'"*
^" "««-^-«"«t du n» 6, l'attraction magnétique indiquela présence de plusieurs autres dépôts qui sont tous couverts de drift U

166.000 pieds carrés. Le dépôt n" 7 est situé dans un terrain bas, à env ron



400,«iHl.aun.«.l.<|..|aKan.S..||«.KH|. I,. ,i, , mim rai .^t à d/'couvm
en deux cndro.u. t-t .u M.pc r.k ic pr„l«.blt. cm ,1 a ir.,n iO.OOO piotl, carré.

.0 ,U.,x-^, n- « est ur le lot 7. ran» IV. à r.- .k- la riviM-. et à environ
U«X) pn,iH au nonl-..M du n" 7. Il c^t ,«*„ . ..n.i.'r..,n..nt rouvert «le
dnf. et on ne peut voir c,uc deux ou trois jH-tit^ ^ffleurementH de minerai.UaprèH les ol)MTvation.s .nagnétométriques (v.ir .arte ir 207) .e dépôtde m.m.ra. a i.n • -ongueur d'environ 700 pi«|s ,., „ ,. largeur ^ariant .lep;!!.
100 A 175 picclH. Sa su,xrfieie ent estim^^e ,\ tO(, (HH) piitls .arrtV.. Sur
le lot 6. rang II. ^ environ 2.500 pie.ls au . d-est rlu dépôt n" «, le. ol^er
vationn magnéfoniétrifiues indiquent la pr^^enre ,le .1, ux autres d^rx'^f ., - ';

' «<«*«J>

et 9a. On peut voir M.r le dépc.. „. 9. „, petH afflea^eiU tie minerai

»t évaluée ."» 750 pieds
tdile 'f ce^ (Jeux dépôts

riiti 1} milles à l'auest

l'itdroit.s le lonj^ d'une
minerai est ofxîndant
observations inagnéto-

ur du lépft

La.

ment couvert de drift. La Ion
et sa largeur a environ 150 pic

est évaluée à 142,000 pieds carr» ..

Le d.^pôt n° 10 est sur le lot 11. rant
du village de Sellwood. et il affleure eis i

eolline escarpée. La plus grande partie .lu ^
recouverte de tourbe ou de Kra\ier I

)• .«r». ,,„/. • / .

Kf'i^iti. L>apn>s „ , observations mairnéto-

^^C^'^m^^^Z!:''^^-'-^^
.tsest.,..ée. .oop:;r:t

Immédiatement A l'est du dépôt n" 10, les observanons magnétomé-tnques indiquent la présence d'un autre dépôt qui -t comdèternt

800 pieds et sa largeur «t à peu près la inCine que celle du précédentLa superficie totale des deux dépôts est d'environ 184.000 pieds carr^
Il y a aussi sur ce lot plusieurs autres dépôts -évélés par l'attraction magnéti-que, mais leur étendue est limitée.

.icnonma>,ntti-
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l'n Kr(>u|M' «le lU-pAtt. dénign^ localement M>m le nom de n» 11 apparaît

Hur le» lot» n et 12. rang V, et le lot »2, rang VI. En remontant la branche

mie»tt de la rivièri' Vermillon, on rencontre \jfmr la première foi» la formation

ferrifèri'. en Irandes dani» une courbe prononcée de la rivière, »ur le lot M.

rann V. à environ 2 mille» du village de Sellwood. Elle affleure là en

pluitii'ur» endroitH le long de la rivière ttur une dintance d'environ 1.200

pii-dw. Flu» loin, la mCmo formation n'affleure pa» le long de la rivière, main

on pi'Ut la suivre par de*» affleurement»* et par le» ob»er\'ation« magnéto-

métrique» à peu de ilisttanre c la rivière Hur une longueur de 6,000 piedn

environ; elle n'étend «lanit une <lirecti«)n m»nl-<-ue«t jusque dan» le canton

voisin (le Kit'-honer. La rivière pa»»e il'aliord à l'ouest de la formation

ftrrifère, puis s'inMéchi»»ant brusquement vers l'est, la traverse sur le lot 12,

«•(in. \'. KiDtuitt elle reprend <*a première course ver» le nord-ouest, et de

li"!. on la retrouve dan» la formation ferrifère rubantt- h une courte distance

A l'ouest (le la rivière. La longueur totale »ur laquelle on peut suivre la

formation fwr «le» affleurement» et de» observations au magnétomètrc est

(l'iiiviron 7, .100 pied». Elle n'est cependant pu- continue, et le magnéto-

mètre indi«iuf plusieurs interruption». La superficie totale de ce groupe

de dépôts est évalu^-e A 925,000 pied» carré». Le minerai est de la vaiiété

n" 1.

OPfCRATIOXH MINIÈRKS

Les oiiirations minières sont prcs<iae toutes limitées au dépôt n" 1

i|ui se cotn|x>se principalement de la variété de minerai n" 2, c'est-à-dire do

magnétite associée ;\ la hornbl(>nde et à l'épidote. Le minerai est extrait

p;>r la méthode des gradins droits dans une c.ii.ièrc ouverte dont !a hauteur

est de 60 i\ 70 pieds, puis transporté sur les wagonnets dans un grand silo

d'où il est transmis à un asceiiseur h courroie pjir loque" I parvient à l'usine

de triage. Là le minerai est broyé, soit dans un co. .asseur rotatif n" 8,

soit dans un concasseur i\ mûchoires de 24 sur J6 pouces, les deux concas-

.-« iirs étant placés l'un à djté de l'autre. Des concasseurs, le minerai est

transporté dans un grand silo d'ommagasinement d'une capacité de 800

tonnes d'où il passe dans des concasscurs à rotation n° 4. Le produit

sortant de ces concasseurs passe Jans un tamis cylindrique dont les mailles

sont de IJ pouce, et le refus revient aux concasseurs, tandis les fins sont

transportés sur des courroies aux silos d'emmagasinement d'où elles tombent

dans des séparateurs magnétiques Bail et Norton, à cylindre simple;

le produit trié est transmis aux caisses d'expédition ou aux réserves; les

tailings ^•ont à un autre tas. Afin d'enlever les particules fines, le minerai

est ensuite tamisé avant d'être expédié.
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PEMPiCCTIVES COMMERriAlf.H W UIMIIICT M. MOCWE MOCNTAIN

D'aprèa ce que nou» axons ilit au «ujct clo l'étendui' «les ciivcn dépAU,

il CTt évident qu'on iieut obtenir dann le diiitrict une Rrande quantité de

minerai de qualité inférieure. La nuperficie totale de» diver* dépdt» e«t

évaluée à environ 3,256.000 pied» carrée»; or, en supposant la densité du

minerai comme étant 3-8, «m aurait une quantité de minerai d'environ

38,665,000 tonne» par «ent pied» d'épai»»eur. L'épaiiweur réelle de»

différent» dépôt» n'est p.i- enc«>re connue, mai» le» trou» creusé» |iar la

Moo»e Mountain I.td., démontrent que le dépôt n" 3 atteint au moin» 400

pied» de profondeur, et l'on a trouvé «|ue le n" 1 a une é|)ai«»eur de 300

pied». Malheureusement, la plu» grande jwrtie de cette immense quantité

est composée de magnétite «iliccusc rubanée, de la variété n' 1, qui a besoin

d'être broyée et concentrée pui» en»uite mise en briquettes ou en nodule»

avant d'être vendue sur le marché. !-e» plus importante» opérations

minières ont été limitées au dépôt n" 1, où le caractère du minerai rend

possible l'obtention d'un produit vendable par triage simple. Mais la

quantité de cette variété de minerai étant limitée, il est évident que l'avenir

de cx' district comme centre producteur de minerai de fer dépend surtout

de la possibilité d'employer la magnétite siliceuse rulunée de la variété

n" 1 . Se rendant compte de cette condition, la compagnie s'occupe actuelle-

ment de construire une usine m(Klerne système Grondai pour concentrer le

minerai et le mettr en briquettc»s; cette usine une fois complét^-e doit

avoir une capacité de WK) tonnes de minerai brut par 24 heures. Les essais

<lc concentration, comme nous l'avons déji\ dit, ont démontré qu'en broyant

le minerai suffisamment fin, jusciu'îi «O '>ii KK) mailles, ou encore plus fin,

on peut obtenir un t>\celent minerni concentré de la comixtsition suivante:

1-er (y^ft'i

Phosphoro 0-019%

Silice S-6%

Soufre "029^

Il reste à savoir si ce procédé de concentration et de mise en britiuettes

peut être exécuté sans trop de frais. Sans doute, le coût d'extraction du

minerai sera peu élevé pendant plusieurs années par suite du fait qu'une

grande quantité de minerai peut être extrait du dépôt N» 2 par simple

exploitation en carrière ouverte à des hauteurs diverses. De plus, il est

maintenant facile d'avoir l'énergie électrique à bon marché de la \Vah-

napitac Power Co.. par une ligne de transmission d'une longueur d'environ

35 milles.
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Comme il sera nécessaire d'extraire et de broyer à une (inesse de 80
ou 100 mailles, environ 2-2 tonnes de minerai pour avoir une tonne de
concentré à 65% de fer, puis comme en sus du coût de l'extraction, du
broyage, et de la concentration, il faut ajouter celui de la mise en briquettes

par le procédé Grondai qui est coûteux, il est évident qu'on ne pourra exploi-

ter cette variété inférieure de minerai qu'en réduisant avec la plus grande
économie les frais de manutention de minerai par ime exploitation sur une
grande échelle.
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