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S1 Victoria. Liste des Documents7 de la Session.

LISTE DES DOCUMENTS DE LA SESSION.
VOL. XXVII.-SESSION 1867.-8.

CLASSÉS PAR ORDRE ALPHABÉTIQUE.

Aubains, naturalisés...............(No.
Accise, spiritueux manufacturés. (No.
Acte de la pêche et de la chasse.......(No.
Agriculture, 1866.. ..... . .. (No.
Agriculture, 1867...................(No.
Amherst....................... .. (No.
Annonces et papeterie ............. (No.
Arbitres provinciaux............... .(No.
Assurance.................. (No.

Banques, Actionnaires des.-..........(No.
Banque de Montréal, émission de billets

provinciaux ...... 0...... . .... (No.
Banque de Montréal, dépôts du gouver-

nement, etc.... ............. ... (No.
Banques d'épargnes du bureau de poste.(No.
Banque du Haut-Canada...........(No.
Banques d'épargnes...............(No.
Banques, Etat des ................ (No.
Banques, Taxe sur les....... ..... (No.
Baptêmes, mariages et sépultures......(No.
Bateaux à vapeur, Inspecteurs de......0(No.
Bâtiments à vapeur et à voiles........(No.
Billets provinciaux'................(No.
Brant.........................(No.
Brantford...........................(No.
Brasseries et distilleries.............(No.
Brasseurs . .............. (No.
Budget..........................(No.
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38).
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3).

42).
56).
90).
99).
12).

12).

21).

44).
4).

27).
12).
12).
23).
10).
78).
73).
21).
36).
72).
38).
25).
62).

Camp à Thorold.....................(No. 28).
Canal Carillon et Grenville.........(No. 70).
Canal de la Baie de Burlington.... (No. 14).
Canal Murray.......................(No. 51).
Canal St. Pierre..................(No. 82).
Canonnières................... .... (No. 37).
Canso.................. ....... (No. 105).
Cartes de la Compagnie de la Baie

d'Hudson ................... (No. 93).
Chemins de fer dans la Puissance . .... (No. 73).
Chemins de fer, Dettes des..........(No. 61).
Chemins de fer, Etats des...........(No, 13).
Chemin de fer Intercolonial......... (No. 18).
Chenal pour les bâtiments..........(No. 83).
Commerce et Navigation ............ (No. 1).
Compagnie des billets de banque...... (No. 47).
Compagnie des chemins à barrières de

l'Ile Jésus,...................(No. 15).
Comptes Publics.................(No. 2).

Délégués ....................... (No. 87).
Dépenses militaires...................e(No. 63).
Digby.... ............ ...... ..... (No. 76).
Districts aurifères, N.-E.... (No. 75).
Draguage...... ................. (No. 102).
Droits d'accise...................(No. 30).
Droits sur le houblon..............(No. 65).
Droits sur le sucre ,.,,.,, . (No. 100).

Edifices du Parlement................ . . No.
Edifices publics, chauffage des. .(No.
Education.......0......*....*......(No.
Effets de la Puissance...............(No.
Elections...........................(No.
Elections, Huntingdon, Montmorency

et Ristigouche ............... (No.
Emigration, Agents de 1'...........(No.
Employés publics.................(No.

Faveurs royales...................(No.
Fonds d'emprunt municipal..........(No.
Fonds d'honoraires...............*.(No.
Frais de port pour journaux et pour le

port par voie de mer...........(No.

Gazette de Sorel ................... .(No.
Gouverneur-Général.... .... .... ..... (No.
Greffiers des cours de circuit..........(No.

Halifax.............................(No.
Hamilton et Port Dover, Chemin d'.... (No.
Havres ....................... (No.
Havre de Mabou..................(No.
Havre de Rondeau................(No.
Havres, Lac Huron...............(No.

Iles de la Madeleine ............ (No.
Immigration........................(No.
Indemnité seigneuriale.............. (No.
Inspection des prisons .............. (No.

85)
26).

9).
77)•
41)

58)
46).
26).

64).
69).
29).

24).

84).
22).
96).

V4).
15).
31).
79).
57).

67).

56).

33).
45).
40).

Juges, Nouveau-Brunswick...........(No. 26).
Juges, Ontario.... ............... .. (No. 29).

Labrador.......... ........ (No.
Lachine et St. Laurent, Canaux de.... (No.
Lamirande................. .. (No.
Ligne frontière, Haut et Bas-Canada. .(No
Lois de.mariage..................(No.

68).
54).
50).
92).
95).

Macdonald, Allan.................(No. 50).
Magasins militaires...............(No. 981.
Maison de la Trinité, Québec, Réponse

à la....................0....(No. 104)
Maisons de la Trinité,..............(No. 11)«Maître-Général des Postes..........(No. 4)'
Maîtres de poste, plaintes contre les ... (No. 55-)Marine et pêcheries....4.... ..*.... .. · (No. 39)
McLaren,John,.....*...... ........ (No. 5)'
Milice ...... ....................... (No. 35)'

Nouveau-Brunswick............-- (No. 89).
Nouvelle-Ecosse, Confédération.......(No. 66).
Nouvelle-Ecosse, dettes de la.........(No. 48).

Officiers de douane...............(No. 53).
Officers publics, salaires des.......(No. 26).
Ontario, Lieut.-Gouverneur,.........(No. 16).

A. 1868
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Pêcheries du St. Laurent'...........(No. 43). Sauvages.......................(No. 36).
Pensions ....... o......o......*.... .(No. 97). Service secret....a....0.............(No. 17).
Péninsule de Saugeen.............(No. 36). Sorel, dette de ...................... (No. 34).
Permis de pêche, E•-U.... ........ ... (No, 20). Statistiques, Diverses....... .... (No. 7).
Pilotes . ... &.................. (No.101).
Poursuites contre les féniens........(No. 71). Tarif, douanes, etc................ (No. 86).
Prisonniers féniens.....o......o...... (No. 60). Terres de la couronne..............(No. 6).
Propriété publique, Puissance........(No. 88). Territoire de la Baie d'Hudson........(No. 19).

Territoire du N. O...................(No. 59).
Réserves desSauvages..............(No. 32). Travaux Publics..................(No. 8).
Rivière Noire......................(No. 103). Tupper, L'hon. M....................(No. 66).
Rivière Rouge......................(No. 81).
Ryland, George H.................(No. 52). Wolesley, Col..... ........ .......... (No. 28).

CLASSÉS PAR ORDRE NUMÉRIQUE, ET EN VOLUMES.

MATIERES DU VOLUME No. 1.

No. 1... COMMERcE ET DE L.A NAvIGATION :-Tableaux du, pour 1865-6,-et pour 1866-7.

MATIE.ES DU VOLUME No. 2.

No. 2... COMPTES PUBLICS :-Pour l'année exp. le 30 juin 1866,-et pour l'année exp. le 30 juin 1867.

MATIERES DU VOLUME No. 3.

No, 3.... AGRICULTURE :-Rapport annuel du Ministre de 1', pour 1866.

MATIERES DU VOLUME No. 4.

No. 4... BUREAU DE PosTE :-Rapport annuel du Maître-Général des Postes, pour 1866-7.
-- Rapport annuel du Maître-Général des Postes, pour 1867-8.

.-... Règlements des banques d'épargnes du-bureau de poste.

No. 5... McLAREN, JOHN :-Rapport des sentences et amendes imposées par lui en vertu de l'acte
de la pêche et de la chasse dans le Saguenay, en 1866 et 1867,-et rapport de M.
Whitcher à ce sujet. [Pas imprimé.]

No. 6. .. TERRs DE LA CoURONNE :-Rapport du Commissaire des, pour 1866-7.

No. 7. .. STATIsTIQUEs :-Diverses Statistiques du Canada, pour 1866.

MATIERES DU VOLUME No. 5.

No. 8... TRAVAUX PUBLICs :--Rapport du Cômmissaire des, pour 1866,-et aussi, pour 1867.

MATIERES DU VOLUME No. 6.

No. 9... iDUcATION :-Rapport du Surintendant en chef de l', pour le Haut-Canada, pour 1866.
[Pas imprimé en françass.]

EDUcATION :-Rapport du surintendant en chef de l' pour le Bas-Canada, pour 1866.

No. 10... BAPTEMES, MARIAGES ET sÉPULTURES :-Rapports des, de certains districts de la province
de Québec, pour 1866. [Pas imprimés.]

No. 11... MAIsON DE LA TRINITf, QUPBEc :-Comptes de la, y compris le fonds des pilotes infirmes.

No. 12... COMPAGNIES D'AssURANcE :-Etats de la compagnie d'assurance contre le feu dite .Etna,
comté de Hartford,--Compagnie d'assurance contre le feu de Hartford,-Compagnie
d'assurance mutuelle contre le feu dite Beaver, de Toronto,-Compagnie d'assurance
sur la vie et de. placement, de Toronto,-Compagnie d'assurance dite Liverpool et
London et Globe,-Compagnie Canadienne d'assurance sur la vie,-et Compagnie
d'assurance Commerciale dite de l'Union.

No. 12... BANQUES :-Liste des actionnaires dans les différentes banques.

No. 12. .. BANQUES D'EPARGNES :-Etats des,--Banque d'épargnes de la cité et du district de Montréal,
-Banque d'épargnes de Northumberland e uhm-e aCis 'cnmed
Notre-Dame de Québec.e uhn,--tL ase 'cnmed
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No. 13... CEEMINS DE FER :-Etat des recettes et dépenses du chemin de fer du Nord du Canada,-
et d'Ottawa et Prescott,

No. 14. . CANAL DE LA BAIE DE BURLINGTON :-Etat du montant des péages perçus, de 1864 à 1867.

No. 15... CHEMIN D'AMILTON ET DE PORT DOVER :-Etat indiquant les termes de la vènte, et les noms
des acquéreurs et le montant reçu à compte, etc. [Pas imprimé.] 0

CHEMIN D'HAMILTON ET DE PORT DOVER :-.Rapports et correspondances des ingénieurs au
sujet du chemin, depuis le 20 janvier 1865. [Pas imprimés.] §-'

COMPAGNIE DES CHEMINS À BARRIÈRES DE L'ULE JÉsUs :-Etat du montant total dépensé par
la compagnie sur ses chemins, recettes des péages, etc., en 1863, 1864, 1865 et 1866,
dividendes payés et dettes encourues. [Pas imprimé.]

No. 16... ONTARIo, LIEUTENANT-GOUVERNECR :-Instructions au, et correspondance avec lui.

No. 17... FONDS DU SERVICE SECRET :-Etat du montant non dépensé de la somme octroyée à la der-
nière session. [Pas imprimé.]

No. 18... CHEMýN DE FER INTERCOLONIAL :-Rapports et correspondance y relatifs, depuis la confé-
rence tenue à Québec au sujet de la Confédération.

CHEMIN DE FER INTERCOLONIAL :-Correspondance avec le gouvernement impérial au sujet
du terminus du chemin de fer.

CHEMIN DE FER INTERcOLONIAL :-Rapport des ingénieurs employés sur le chemin de fer, et
leurs instructions relativement .àJa route, etc.

CHEmEN DE FER INTERCOLONIAL :-SoumiSsiOns faites au sujet de la construction du chemin
de fer, et toutes communications touchant les dites soumissions.

àHEMIN DE FER INTERCOLONIAL :--Etat des dépenses de l'exploration depuis la nomination
de M. Fleming en 1863.

CHEMIN DE FER INTEROOLONIAL :-Rapport des pétitions présentées au Conseil Privé au
sujet du choix de la route. [Pas imprimé.]

CHEMIN DE FER INTERCOLONIAL :-Ordres en conseil et correspondance depuis le 1er juillet
1867, au sujet du tracé et de la construction du chemin de fer.

No, 19... TERRITOIRE DE LA BAIE D'HUDSON :--Correspondance, etc., au sujet de l'acquisition du terri-
toire de la Baie d'Eudson par le gouvernement du Canada, et de l'extinction des droits
de la compagnie de la B. d'Hudson ; et ordres en conseil et autres documents se ratta-
chant à l'ouverture de voies de communication avec PlEtablissement de la Rivière-Rouge.

No. 20... PERMIS DE PECHE '-Etat indiquant les permis de pêche accordés en Canada, en 1866 et
1867, aux bâtiments-pêcheurs américains.

No. 21... BILLETS PROvINCIAUx :-Correspondance avec la banque de Montréal au sujet des, et rela-
tive à la manière dont les comptes publics sont tenus par la dite banque.

No. 22... GOUVERNEUR-GÉNÉRAL :-Copie de la commission de Son Excellence, ainsi que des instruc-
tions royales dont elle a été accompagnée.

No. 23... TAxE SUR LES BANQUEs :-Etat du montant reçu des différentes banques d'Ontario et Québec,
comme taxe sur leurs billets en circulation, pour l'année expirée le 15 novembre 1867

No. 24.,. FRAIs DE PORT POUR LES JOURNAUX ET POUR LE PORT PAR VOIE DE MER :-Etat des, reçus pour
l'année expirée le 30 juin 1867.

No. 25... BRAssEURs :-Rapport de l'enquête sur les fraudes que l'on prétend avoir été commises par
les brasseurs du comté de Waterloo. [Pas imprimé.]

No. 26... OFFIcIERs PUELIcs :-Rapport des salaires des maîtres de poste et leurs commis, des tré-
soriers et percepteurs de douane et du revenu de l'intérieur, en Canada,-et des em-
ployés sur les chemins de fer dans le Nouveau-Brunswick et la Nouvelle-Ecosse, etc.

OFFICIERS PUELIcs :-Etat des officiers recevant un salaire annuel et auxquels le gouverne-
ment ou aucun des départements paie quelque somme d'argent pour des services extra, en
sus de leur salaire, et de ceux qui sont absents avec permission ou qui ne vaquent point
régulièrement aux devoirs qu'ils sont representés comme remplissant. [Pas imprimé.]

OFFICIERS PUSLICS :-Rapport de tous les employés en rapport avec les édifices du parle-
ment et des départements, et leurs salaires, y compris les ministres de la Couronne,
et le coût de construction, d'éclairage et de chauffage des dits édifices.

JUGES DES CouRs DE COMTÉ :-Correspondance, ordres en conseil, etc , concernant les sa-
laires des juges des cours de comté dans le Nouveau-Brunswick, et montants payés
pr le gouvernement dIe la Puissance. [Pas imprimés,]
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No. 27... BANQUE DU HAUT-CANADA :-Etat de la somme due au gouvernement par la banque du
H..-C., le 1er juil. 1866 et le 9 déc. 1867, et copie de la correspondance qui y a rapport.

No. 28... Cxs' i TaoRoLD :-Rapport du Col. Wolesley, au sujet du camp à Thorold en 1866.

No. 29... FONDS n'IONoRAIRES, ET JUGEs :-Rapport des juges de comté et juges puînés, dans On-
tario, et leurs salaires, et du fonds d'honoraires.

No, 30... DROITS D'AccIsE :-Ordres en conseil relatifs aux,-changements dans les formules des
livres des percepteurs,-et état des nominations et salaires des officiers de l'accise.

No. 31... HAVRES :-Copie de tous rapports relatifs à la construct. d'un havre de refuge sur le lac Erié,
entre le Port Colborne et la Pointe Pelée, et un état des crédits votés pour havres, phares
et l'amélioration de la navigation à l'ouest de Port Colborne, en 1844. [Pas imprimée.]

HAVRES :-Etat comparatif indiquant les droits de havres de tout genre autorisés par la
loi sur les navires qui fréquentent les différents ports, etc. [Pas imprimé.]

No. 32.... ONEIDA RT TuscARoRA :-Etat de la population Sauvage sur la réserve des Sauvages dans
Oneida et Tuscarora, et du nombre d'acres cultivés par eux. [Pas imprimé.]

No. 33... IMMIGRATION :-Correspondance entre le gouvernement de la Puissance et les gouverne-
ments locaux au sujet de l'immigration.

[MMIGRATION :-Correspondance avec les agents d'immigrat..à Hamilton, Toronto, Kingston,
Ottawa, Montreal, etc., sur Pétendue etle caractère probables de l'immigration de 1868.

No. 34... SOREL :-Etat des sommes payées par la ville de -Sorel à compte de sa dette au fonds d'em-
prunt municipal, et des arrérages.

MATIERES DU VOLUME No. 7.
No. 35... SiL1cE :-Rapport de l'adjudant-général de la milicepour-le Canada, pour 1867.

do -do pour la N.-E., pour 1867.
do do pour le N.-B., pour 1867.

No. 36... SAUvAGEs :-Etat de toutes les sommes payé.es au;département des Sauvages par le surin-
tendant Gilkison (Sauvages des Six Nations) durant les 4 dernières années ; et mon-
tant des droits sur le bois et des honoraires de licence perçus des Sauvages et des
Blancs. [Pas imprimé.]

SAuvoEs :-Correspondance et pétitions se plaignant de l'agent des Sauvages à l'île Ma-
nitouline, et le rapport des commissaires nommés pour s'enquérir des sujets de plaintes.
[Pas imprimées.]

SAUvAGEs:-Etat des terres achetées dans la péninsule de Saugeen, et le prix par acre.
[Pas imprimé.]

SAUvAGES :-Etat des poursuites contre les Sauvages dans Brant.

No. 37... CAiqoNNIEREs :-Etat des dépenses relatives au service des canonnières en 1866 et 1867.

No. 38... BRASSERIES ET DISTILLERIES :-Etat de la quantité de spiritueux de preuve,' bièie, porter et
ale fabriquée, et la quantité de grain consommée dans chaque brasserie et distillerie
du Haut-Canada, durant chaque année depuis 1859, et droits d'accise sur iceux.

No. ... MARINE ET PEcHERIEs :-Correspondance depuis le 1er juillet dernier, entre l'honorable
Ministre de la Marine et des Pècheries et les.Chambres de Commerce, les Maisons de
la Trinité et les commissaires de havre de Montréal et Québec.

No. 40... INSPECTION DES PRISONS:-Rapport:du Bureau des Inspecteurs d'Asiles, Prisons, etc., pour
1866,-et pour 1867,--et rapport des Inspecteurs des Prisons de la Nouvelle-Ecosse et
du Nouveau-Brunswick.

No. 41... ELECTIONS:-Etat·du nombre de votes enregistrés dans chaque collége électoral à la pre-
mière élection générale, avec le nombre; des votes enregistrés sur les listes électorales
de ces divisions, et la population.

ELECTIONS :-Etat des frais des élections de la Puissance et des législatures locales.

No. 42... AGRICULTURE :-Rapport du Ministre de lAgriculture, pour le semestreexpiré le 30juin 1867.

MATIERLES DU VOLUME No. 8.
No. 43. .. PEoUERIES DU ST. LAURENT :-Rapport de l'état des, depuis Rimnouski jusqu'à l'endroit où la

marée cesse de se faire sentir sur la rive sud du fleuve, et depuis Betsismis jusqu'a
l'endroit où la marée cesse de se faire sentir sur la rive nord ;et copies des rapports
officiels durant les cinq dernières années.

PECHsRIEs DU ST. LsAURENT :-Rapport annuel du magistrat stipendiaire commandant la
goëlette du trouYerm chargée da a grotetion des.picheries dlan~ s e fe St Iu½t



31 Victoria. riste des Documents de la Session. A. 1868

No. 44... BANq DE -MONTREIAL:-Etatsdu montant au crédit du gouvernement à la banque de
Montréal, à la date du ler de chaque mois, du 1er août 1866 at 1er décembre 1867, y
compris les divers comptes du gouvernement; aussi, le taux du change acheté, le
montant payé à la banque pour l'abandon de son droit d'émission, le montant des
débentures provinciales échangées par la banque contre des billets provinciaux, et
état de toutes les dépenses relatives aux billets provinciaux.

No. 45... INDEMNITfI SEIGNEURIALE :-Etat des sommes payées et des sommes dues aux municipalités
des townships du Bas-Canada comme indemnité seigneuriale.

No. 46... AGENTS D'EMIGRATION :-Etat détaillé des sommes octroyées pour l'année courante sépa-
rément aux agents d'émigration à Québec, Montréal, Kingston, Toronto et Hamilton,
pour les fins de l'émigration. [Pas imprimé.]

No. 47... BILLETs PROVINCIAUX :-Correspondance échangée avec la compagnie américaine pour la
fabrication des billets de banque, depuis le 1er juillet 1864, relativement à la gravure
des billets du gouvernement.

No. 48... NoUVELLE-EcossE ET NouvEAU-BRuNswIcK :-Etat indiquant les dettes de ces provinces
envers la Puissance.

No. 49.... BUREAU DE POSTE DE MONTREAL :-Etat des employés dans ce bureau, avec leurs salaires,
et les places vacantes, durant les cinq dernières années. [Pas imprimé.]

No. 50.... LÂMIRANDE, EXTRADITION DE ;-Copies de la correspondance, dépêches, mandats et autres
procédures légales au sujet de cette affaire.

No. 50... MCDONALD, ALLAN:-Correspondance relative à son enlèvement du township de Moore, par
des fonctionnaires des Etats-Unis. [Pas imprimée.]

No. 51... CANAL MURRAY :-Etat des explorations et rapports au sujet du canal projeté devant tra-
verser l'isthme de Murray.

No. 52... RYLAND, G. H. :-Copie de toute correspondance entre le gouvernement impérial et le gou-
vernement provincial, depuis le 1er janvier 1859, au sujet de ses réclamations,-et
procédures du Gouverneur en conseil y relatives, et de toutes les lettres de M. Ryland
à ce sujet. [Pas imprimée.]

No. 53... OrîiIEas DE DOUANE :-Etat des officiers de douane de l'intérieur, avec leurs perceptions,
salaires, etc., et état relatif aux percepteurs des douanes, et leurs perceptions et péages
de havre. [Pas imprimé.]

No. 54.... CANAUX DE LACHINE ET DU ST. LAUREET :--Etat des pouvoirs d'eau loués sur les canaux de
Lachine et du St. Laurent.

No. 55... MAITREs DE P.osTE:-Copies de la corresp. et des documents au sujet de la nomination et de
la destitution de M. Scoon comme maître de poste de Strathroy. [Pas imprimées.]

MAITRES DE PosiE :-Copies des lettres ou instructions ayant rapport à la conduite de
l'inspecteur à London, ou des maîtres de poste dans Lambton, à la dernière élection.
[ Pas imprimées.]

MAiTREs DE POSTE :-Copies des accusations portées contre M. Harrison, maitre de poste de
Oi Springs,la réponse à ces accusations, et le rapport de l'inspecteur. [Pas imprimées.]

MAITRES DE POSTE :-Copies des accusations portées contre M. Kimbal, maître de poste
à Wilkesport, et le rapport de l'inspecteur à ce sujet. [Pas imprimées.]

MAITREs DE POSTE :-Copies des lettres adressées aux maîtres de poste dans Lambton par
l'inspecteur du bureau de poste à London, et instructions du département an: dit ins-
pecteur, [Pas imprimées.]

No. 56... ILEs DE LA MADELEINE :-Etat des séances de la cour à Amherst; et correspondance, du-
rant les trois dernières années, au sujet de l'absence des juges des différentes cours
dans la province de Québec. [Pas imprimé.]

No. '57... HAVRE DE RONDEAU ;-Ordres et correspondance relatifs au transfert du havre de Rondeau
et des travaux publics s'y rattachant, avec la compagnie du chemin planchéié de
Rondeau et Ste. Claire, et la reprise du dit havre par le gouvernement, et un état du
montant convenu et du montant payé par la comnpagnîie.

No 53. . .ELEO'IONs :--Etat indiquant les mandats, etc , au sujet de l'émission des brefs pour Hlun-
tingdon, Montmorency, et Ristigouche. [Pas imprimé.]

No. 5?.. TEnRITORI DU NoRa-OUiEsT :-Correspondance depuis le 5 décembre 186 au sujet dui
Territoire du NrdaOuest et de la Colombie Anglaise,
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No. 60... PIsoNsIER FENIENS ;-Correspondance avec le gouvernement impérial, touchant la mige
en liberté, par pardon royal, du Rév. M. MeMahon et autres prisonniers féniens, dé-
tenus au pénitencier ou dans d'autres prisons du Cenada. [Pas imprimée.]

No. 61... DETTE DES CnEmiNs DB FER :-Correspondance avec les compagnies de chemin de fer du
Nord, du Grand Occidental et autres compagnies de chemin de fer, à l'égard de la
dette de ces compagnies au gouvernement.

No. 62... BUDGET :-Pour les neuf mois finissant le 31 mars 1868 ;'et pour les années 1867-8 et
1868-9.

No. 63. .. DiPENsES MILITAIRES :-Correspondance avec le gouvernement impérial depuis février 1863,
au sujet des dépenses militaires coloniales et de la défense, et depuis le1er juillet
1867, sur le même sujet.

No. 64... FAVEURS ROYALES :-Copies de toutes les représentations adressées à Son Excellence par les
membres de cette Chambre, au sujet des marques de faveur royale qu'il a plu à Sa
Majesté de leur conférer, et de toutes dépêches sur le même sujet.

No. 65. .. HOUsLON :-Mémoires adressés au gouvernement, au sujet des droits sur le houblon. [Pas
imprimés.]

No. 66... NouvELL-ECossE ;-Copie d'une adresse de l'Assemblée Législative de la Nouvelle-Ecosse
au Gouvernement Britannique, demandant Pabrogation de la partie de l'acte de.Amé-
rique Britannique du Nord qui se rapporte à cette province; aussi, copie de toutes dé-
pêches ou minutes qui ont eté envoyées au Gouvernement Britannique par le gouver-
nement du Canada, ainsi que copie de toutes instructions données à lhonorable M.
Tupper sur le même sujet.

No. 67... HAvREs.:-Etat des explorations et des rapports au sujet des havres de la Tive Est du Lac
H uron. [Pas imprimé.]

No. 68... LABRADOR:-Correspondance avec le gouvernement de Terreneuve, relative à la question
controversée de la ligne frontière entre les deux pays au Labrador. [Pas imprimée.]

No. 69... FoNDs D'EMPRUNT MUNIcIPAL :-Etat des sommes d'argent payées au crédit du fonds d'em-
prunt municipal à même le fonds consolidé du revenu, en vertu des dispositions de
l'acte seigneurial, ou avances faites pour d'autres fins,-les sommes empruntées du
dit fonds d'emprunt municipal par diverses municipalités d'Ontario, et la balance qui
reste encore due par les dites municipalités.

No. 70... CANAL CARILLON ET GRENVILLE :-Copies des plans, soumissions et contrats depuis le 1er
juillet 1866, et un état du montant payé pour les travaux faits sur le dit canal. [Pas
imprimées.]

No. 71... POURSUITES CONTRE LEs FENIENs ET PRocts HALLIDAY :--Etat indiquant les frais payés dans
les poursuites contre les féniens, et dans le procès "Halliday," pour la violation des
lois sur le revenu,

No. 72... BRANTFORD :-Comptes transmis par des particuliers à Brantford, à l'occasion de la viste
du Prince de Galles; et correspondance au sujet de ces comptes. [Pas imprimés.]

No. 73... BATIMENTS À VAPEUR ET A VoILEs :-Etat du nombre de bâtiments à vapeur ou à voiles
possédés par la Puissance du Canada, le 1er juillet 1867.

CnEasmNs DE FER:-Etat indiquant le nombre de chemins de fer dans la Puissance, le coût
de leur construction, leur longueur, etc., les recettes et dépenses pour 1866, ainsi que
le nombre de chemins de fer maintenant en voie de construction.

No. 74... AUBAINs, NATURALISÉS :-Correspondance avec le gouvernement.impérial au sujet de l'état
civil, des droits et des priviléges des sujets anglais naturalisés dans quelqu'une des
provinces formant partie de cette Puissance.

No 75... DIsTrICTs AURIFÈRis, N.-E. :-Rapports des officiers de la commission géologique sur les
districts aurifères de la Nouvelle-Ecosse.

No. 76. ... Dion:-Etat indiquant les amendes imposées et les saisies faites dans le comté de Digby,
pour violation des lois sur le revenu, dep. le ler juil. 1867 ; et montant reçu et remis sur
ces samendes, ainsi que la correspondance relative à la saisie de l'Union. [Pas imprimé.]

No. 77... EFFETS DE LA PUISSANCE :-Etat indiquant lcs effets publics, bons ou fonds, émis par.la Puis-
sance du Canada, depuis le 1er juil. 1867, et les sounmissionis faites et les frais enicourus,
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N. 78... BATIMENTS A VAPEUR :--Etat indiquant le nombre d'inspecteurs de bâtiments à vapeur dans
les provinces de Québec et Ontario, leurs noms, leurs-devoirs et salaires, et le nombre
de bâtiments inspectés depuis 1865. [Pas imprimé.]

No. 79... HAVRE DE MABou :-Correspondance entre le ministre des finances et le ci-devant procu-
reur-général de la Nouvelle-Ecosse, en 1867, au sujet de l'amélioration du havre de
Mabou. [Pas imprimée.]

No. 80. -. MAGISTRATURE :-Etat indiquant les dépenses totales de la magistrature de la Puissance
du Canada, en tant que ces dépenses doivent être défrayées à même le fonds conso-
lidé du revenu, pour le trimestre qui commence le 1er juillet 1867, et quelle est la
part afférente aux différentes provinces, etc.

No. 481... LAc SUrtfRIEUR ET RVIEvRE-RoUGE :-Rapports faits depuis le 1er juil. 1867, par les arpenteurs
employés à ouvrir une communication entre le Lac Supérieur et la Rivière-Rouge.

No. 82... CANAL ST. PIERRE :-Rapports, explorations et autres documents en la possession du gou-
vernement, au sujet du Canal St. Pierre (Cap Breton).

No. 83... LAc ST. PIERaE :-Rapports faits par John Page, écr., ingénieur du département des Tra-
vaux Publics, sur le creusement du lac St. Pierre, en vertu d'un ordre en conseil
adopté vers le mois de juillet 1862.

CHENAL POUR LES NAVIRES :-Copie de toute correspondance, propositions ou suggestions
reçues pendant la présente session du Parlement par lhonorable Ministre de la Marine
et des Pêcheries, ayant rapport au creusement et à l'amélioration du chenal pour les
navires entre Québec et Montréal, et à la réorganisation et la fusion du bureau de la
Trinité et de la commission du havre de Montréal.

No. 84... GAZETTE DE SOREL :-.-Etat des comptes rendus au gouvernement par les propriétaires de
la Gazette de Sorel, et le montant qui leur a été payé depuis 1862. [Pas imprimé.]

No. 85... EDFICES DU PARLEMENT :-Détails des items dans les Comptes Publies, de $14,613.29 et
$21,428.69, pour des travaux faits aux édifices publics, et un état des comptes de M.
Garth pour le chauffage des édifices du parlement et des départements. [Pas imprimés.]

EDIPICES DU PAILEMENT :-Copies des contrats de M. McGreevy pour ouvrage aux édifices
publicsaà Ottawa. [Pas imprimées.]

EDIPICES DU PARLEMENT :-Etat des ouvrages faits aux édifices du parlement, sous l'auto-
rité des lettres numéros 56,987, 53,840, 57,295, 57,332, 57,272, 57,587, 57,689, 57,851,
58,563 et 53,840, et qui ont été payés aux prix mentionnés dans la cédule annexée au
contrat; aussi, un état des items d'ouvrage payés sans égard aux prix portés dans la
cédule. [Pas imprimé.]

No. 86... TARIN, DOUANEs, ETC. :-Correspondance échangée entre les gouvernements locaux de la
Nouvelle-Ecosse et du Nouveau-Brunswick, etc., et le gouvernement du Canada, etc.,
se plaignant des dommages et des torts causés par l'opération de quelqu'un des actes
passés par le parlem. du Canada, au sujet des douanes, du tarif, de l'excise et des banques.

No. 87... DILfGtS DE LA CONrin.RATIo.N :-Etat des sommes payées aux personnes déléguées en
Angleterre par les différentes provinces, en 1866, pour promouvoir la passation de
l'acte de Confédération.

No. 88... PROPRIfTfl PURLIQUE DE LA PUISSANCE -Etat des travaux publics et de la propriété de la
Puissance du Canada, en vertu de l'acte d'Union; aussi, la dette publique et le passif
de la Puissance, et le montant des garanties déduites du montant des dettes respectives
des provinces.

No. 89.... NoUvEAU-BRUNsWIc :-E.-Etat des deniers entre les mains du ci-devant trésorier provincial
et du ci-devant trésorier-adjoint du Nouveau-Brunswick, le 1er jour de juillet dernier,
avec un état du montant qu'ils ont reçu depuis cette date.

No. 90... ANNONCEs ET PAPETERIE :-Etat indiquant toutes les sommes payées par le gouvernement
et par les deux Chambres du Parlement pour impressions, annonces, papeterie et
plumes, durant les années 1865, 1866 et 1867, le nom du département ou de la per-
sonne qui les a ordonnés, et les noms des personnes àa qui les dites sommes ont été
payées ; aussi, un état indiquant toutes les sommes payées pour annonces dans la
Gazette du Canada et pour abonnement à ce journal durant la même période.

No, 91.. -. ALGOMA .- Oopies des circulaires ou lettres adressées dans le mois de juin dernier, par le
el-devant honorable commissaire des terres de la couronne pour la province du Canada,
aux électeurs d'Algoma, etc., etc. [Pas imprimées.]
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No. 92... LiSEn FRONTIÈRE, HAUT ET BAs-CAl<ADA:-Etat des sommes payées par le gouvernement
pour lots de terre ou parties de lots de terre,ý pour effectuer létablissement final de la
ligne frontière entre les ci-devant provinces du Haut et du Bas-Canada; la quantité,
etc., etc., etc. [Pas imprimé.]

No. 93. .. CARTES DE LA COMPAGNIE DE LA BAIE D'HUDSON :-CopieS deS deUX cartes fournies au gou-
vernement de la ci-devant province du Canada, par la compagnie de la Baie d'Hudson,
en 1864, et indiquant respectivement le territoire alors réclamé par cette compagnie,
etc , etc., etc. [Pas imprimées.]

No. 94... HALIÂFAx:.-Copies de toute correspondance échangée entre le Maître-Générai des Postes
du Canada et toutes compagnies cu personnes, au sujet de la ligne des steamers de la
malle canadienne océanique ou de toute autre ligne touchant au port d'Halifax. [Pas
imprimées.]

No. 95.... Lois DE MARIAGE :-Copies de toute correspondance échangée entre les gouvernements
locaux des provinces d'Ontario, Québec, Nouvelle-Ecosse et Nouveau-Brunswick, au
sujet de l'état actuel des lois de mariage, etc., etc., etc. [Pas imprimées.]

No. 96... GREFFIERs DEs CouRs DE CIRcUIT :-Etat de toutes les sommes d'argent reçues par tous les
greffiers des cours de circuit de la province de Québec, autres que: les chefs-lieux de
districts. [Pas imprimé.]

No. 97... PENsIONs :-Etat indiquant le montant de toutes les sommes payées par le gouvernement
des ci-devant provinces du Canada, de la Nouvelle-Ecosse et diu Nouveau-Brunswick,
savoir: Pensions en vertu du statut; pensions en vertu du budget; pensions -d'après
la liste civile ; pensions militaires et toutes autres pensions, s'il y en a, pour l'année
expirée le 30 juin 1867, indiquant respectivement le détail des frais imposés à chaque
province pour ces pensions. [Pas imprimé.]

No. 98... M GssNs MILITAIREs:-Etat indiquant les armes, buffleteries, uniformes et matériel de
guerre de toute espèce, achetés par le gouvernement de la ci-devant province du Ca-
nada, de 1862 au ler juillet 1867, et par le gouvernement de la Puissance du Canada,
depuis le ler juillet dernier, ainsi que la date de l'achat. [Pas imprimé.]

No. 99... ARBITREs PRovINcIAUx.:-Etat indiquant le nombre des réclamations aoumises à la décision
des arbitres provinciaux de la ci-devant province du Canada, pour expropriation de
terrains requis pour la défense militaire dans le comté de Lévis, depuis le 15 août
1866 jusqu'au 10e jour de mars dernier, les noms des réclamants, etc. [Pas imprimé.]

No. 100... DaoITs SUR LE SUORE :-Copies de toute correspondance échangée entre 1 gouvernement
et la chambre de commerce et des raflineurs, au sujet des droits sur le sucre. [Pas
imprimées.]

No. 101... PILoTEs :-Copies de toute correspondance depuis le 1er juillet dernier, au sujes des plaintes
portées contre la corporation des pilotes pour le havre de Québec et au-dessous, et
copie du rapport de la Maison de la Trinité de Québec, et des témoignages pris par
elle touchant ces plaintes, etc. [Pas imprimées.]

No. 102... DRAGiAGE :-Etat indiquant toutes les sommes dépensées. comment, quand et où, en vertu
d'un crédit ouvert par le Parlement du Canada, en 1861, sur le montant de $30,000
pour draguage, etc. [Pas imprimé.]

No; 103... RiviÈRE NoiE :---Etat indiquant le montant payé par le gouvernement de la ci-devant
province du Canada, et par le gouvernement de la Puissance, s'il en est, depuis le 1er
juillet 1866, pour travaux se rattachant à la descente du bois de construction sur la
rivière Noire, dans le comté de Pontiac, province de Québec, etc.. [Pas imprimé.]

No. 104... MAISON DE LA TRINITÉ, QuBEc :-Copie de la répense faite au rapport de la Maison de la
Trinité de Québec, demandé par une adresse de cette Chambre, le. 6 courant, et des
documents qui accompagnent cette réponse. [Pas imprimée.]

No. 105... CANso, DËTROiT DE :-Rapport de toutes pétitions et correspondance de toutes personnes
dans la province de la Nouvelle-Ecosse, y compris le rapport de A. Woodgate, écr.,
ci-devant Maître-Général des Postes, au gouvernement de la Puissance du Canada,
au sujet du transport des malles de sa Majesté à travers le détroit de asdn
cette province. [Pas imprimé.]e as ds
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RAPPORT

DU

COMMISSAIRE DES TRAVAUX PUBLICS,
POUR L'ANNÉE EXPIRÉE LE 30 JUIN 1866.

A Son Excellence le Très-Honorable CHARLES STANLEY, Vicomte
MONCK, Gouverneur-Général de l'Amérique Britannique du
Nord, etc., etc., etc.

Qu'IL PLAISE A VOTRE EXCELLENCE:

Le rapport suivant vous est présenté comme un exposé des transactions de ce dépar-
tement durant l'année fiscale commençant au 1er juillet 1865 et expirant au 30 juin 1866,
conformément à la 24e section du 28e chapitre des statuts refondus du Canada, tels
qu'amendés par la 27e et 28e Victoria, chapitre 6.

Le détail des dépenses durant cette période, classées sous la forme ordinaire de
tableaux, se trouve dans les états Nos. 1, 2, 3, 4, 5, 6 et 7, annexés à ce rapport.

No. 1.-ETAT de divers ouvrages, sous le contrôle de ce département, qui sont en usage
et produisent un revenu-indiquant par colonnes les dépenses de construction et les sommes
payées pour dommages aux propriétés, durant l'année expirée le 30 juin 1866; le coût
total des constructions sous le contrôle de ce département ainsi que le coût des réparations
et de la régie pendant la même période.

No. 2.-ETAT des ouvrages publics, sous le ;contrôle de ce département, inachevés et
improductifs-indiquant la dépense sur ces tra 'ux durant l'année expirée le 30 juin 1866,
pour constructions, réparations, régie, et le tota' de ladépense jusqu'à cette date.

No. 3.-ETAT des divers ouvrages et édifices publics en voie de construction, sous le
contrôle de ce département, ne produisant aucun revenu, mais employés au service publie
et autorisés par octrois législatifs-indiquant les dépenses encourues sur ces ouvrages et
édifices publics jusqu'au 1er juillet 1866, et leur coût total "à cette date ; enfin le montant

dépensé en réparations et frais d'entretien durant l'année expirée le 30 juin 1866.

A. 1867
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No. 4.-ETAT des dépenses encourues pour différents services,.sous le contrôle de ce
département, durant l'année expirée le 30 juin 1866.

No. 5.-ETAT de la dépense encourue, sous le contrôle de ce département, pour
l'entretien et la régie des canaux militaires, durant l'année expirée le 30 juin 1866.

No. 6.-ETAT des dépenses encourues, sous le contrôle de ce département, pour l'en-
tretien et la régie des phares, durant l'année expirée le 30 juin 1866.

No. 7.--ETAT indiquant le montant total dépensé par le département des travaux
publics, durant l'année expirée le 30 juin 1866, tel que détaillé dans les états précédents
Nos. 3, 2, 3, 4, 6et6.

Les travaux publics du Canada, placés sous le contrôle de ce département, ent été
classés comme suit:

1 0 -CANAUX.

2°-OUVRAGEs sURi LES RIVIÈRES NAVIGABLES.

3V-AVRES ET JETÉES.

4°-PHARES, SIGNAUX ET BOUÉES.

5°-GEusSolREs ET ESTACADES.

60 -CHEMINS ET PONTS.

7 0 -EuIrIcEs PUBLICS.

8°-NAVIRES PROVINCIAUX.

C A NAU X.

Les canaux provinciaux ont été construits dans le but de surmonter les obstaclea

naturels qui se rencontraient sur les voies suivantes de la navigation intérieure du Canada:
1°-La navigation du St. Laurent.
2°-De Montréal à Kingston par la rivière dee Outaouais
30 -Navigation du Richelieu et du lac Ohamplain.

NAVIGATION DU ST. LAURENT.

La navigation du St. Laurent embrasse une étendue de 2,385 milles (statués) depuis
le détroit de Belle-Ile jusqu'à Fond-du-Lac, à la tête du lac Supérieur.

Les canaux canadiens, sur cette voie, sont ceux de Lachine, de Beauharnois, de
Cornwall, de la Pointe Farran,' du Rapide Plat, des Galops et de Welland. Réunis, ils
ont une longueur totale de 71f milles, et l'ascension totale par leurs 54 écluses est de 5361
pieds environ.

A 18$7
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Le canal du Sault Ste. Marie relie le lac Huron au lac Sùpérieür en franchissant le
Sault Ste. Marie. Cet ouvrage appartient aux Etats-Unis. Sa longueur est de Il, mille, et
la chute de ses écluses est de 18 pieds.

Le niveau du lac Supérieur est à environ 600 pieds au-dessus de la ligne des plus
hautes marées du St. Laurent à Trois-Rivières.

TABLEAU DES DISTANCES.

SECTIONS DE NAVIGATION.

Du détroit de Belle-Ile à la tête de la marée (Trois-Rivières).

De la tête de la marée (Trois-Rivières) au Canal Lachine............

Canal Lachine.................. ...............................

Du canal Lachine au canal Beauharnois....... . .

Canal Beauharnois............ ...................

Du canal Beauharnois au canal Cornwall. ..........................

Canal Cornwall....................

Du canal Cornwall au canal de la Pointe Farran. ...................

Canal de la Pointe Parran...................... .............

Du canal I la Peinte Parran au canal du Rapide Plat.......

Canal du Rapide Plt..............

Du canal du Rapide Plat au canal des Galops et des Iroquois.

Canal des Galops et des Iroquois........... ..................... I
Du canal des Galops et des Iroquois au canal Wellandl.......... ..

Canal Welland ..>0 .o&..... ....

Du eanal Welland au Sault Ste. Marie

Canal du Sauit Ste. Marie..................................

Du canal du Sault Ste. Marie à Pond-du-Lac (tête du lac Supérieur).....

Pour les détails sur les distances intermédiaires, entre les différentes places sur cette route, voir l'Ap-
pendice No. 2, pages 09 et 70.

9
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MILLES STATUi.

Distances
Distances

totales depuis
intermédiaires.

Belle-île.

900

86 986

8 i 994î
151 1009Î

11 1021

32î 1053î

114 10651

5 10701

loi 10811

4 10851

41 1090

71 1097J

236& 1334

28 1362

625 1987

1 1988

397 2385
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DATES de la clôture et de la réouverture de la navigation sur la voie du St. Laurent,
pour l'année expirée le 30 juin 1866.

NOM DU CANAL. Clôture. Réouverture.

Canal L achine.................................................12 décembre1865. 2 mai 1866.

Canal Beauharnois.............................................. do 30 avril 1866.

Canal de Cornwall...............................................................13 do 30 do

Canal de la Pointe Farran...........,......13 do 1er mai 1866.

Canal du Rapide Plat.................... ............................................... 13 do 1er do

Canal des Galops............... ................. .,............. .................. 13 do 1er' do

Canal W elland ..................................................... ..................... 15 do i avril 1866.

CANAL LACHINE.

Longueur du canal ...........................
Nombre d'écluses................

8s milles statués.
5.

Dimensions des écluses..............................200 pieds x 45 pieds.
Ascension totale par les écluses..........441 pieds.

2 écluses-16 pieds.Hauteur de l'eau sur les seuil{....cl..e.-.. . .ieds.

Par le canal Lachine la navigation tourne les rapides du Sault St. Louis.
Le seul ouvrage, fait cette année, que l'on puisse porter au compte de la construction,

est un pont tournant, à l'extrémité supérieure de l'écluse St. Gabriel, dont les murs ont
été prolongés pour servir de culées.

L'ouvrage a été commencé en octobre 1865 et terminé en juillet 1866.
Les réparations comprennent :-une paire de portes d'écluse neuves, la reconstruction

d'un quai dans le bassin No. 4, le curage du canal, l'enlèvement de la vase au moyen
du draguage, et quelques légères réparations aux levées, écluses, murs de bassins, portes,
murs en talus, quais et ponts.

La navigation du canal n'a été interrompue, qu'une seule fois, pendant une douzaine
d'heures, par le déplacement du pont tournant de la rue Wellington, causé par le choc
d'une barge.

Pour plus amples détails, voir le " Canal Lachine," appendice No. 3, page 72.
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CANAL BEAUHARNOIS.

Longueur du canal ............................. 11 milles statués.

Nombre d'écluses......................................9.
Dimensions des écluses................... 200 pieds x 45 pieds.

Ascension totale par les écluses...,................. 82- pieds.

Hauteur de l'eau sur les seuils......... ................. 9 pieds.

Le canal Beauharnois tourne les rapides des Cascades, des Cèdres et du Côteau du Lac.

En fait de constructions nouvelles sur le canal, on n'a rien exécuté cette année.

Aucun accident n'a interrompu la navigation.
Deux paires de portes d'écluse neuves ont été terminées durant l'année, et l'on a fait les

réparations générales ordinaires aux levées, portes, ponts, murs en talus, batisses, etc.
Plusieurs personnes s'étant adressé au Département pour obtenir un nouvel examen

et un règlement final d'anciennes 'réclamations, pour des dommages qu'elles prétendent

avoir été causés par la construction de barrages à la tête du canal de Beauharnois, il fut
donné ordre, le 16 mars 1863, d'examiner ces diverses réclamations.

En mars et en octobre de la même année, on procéda à l'examen et au mesurage des
propriétés endommagées et le 12 mai 1864 un rapport fut soumis, recommandant le paie-
ment de $ 10,420.25 en règlement de toutes demandes en dommages.

Ce rapport fut approuvé, et une somme de $8,425.24 fut payée aux réclamants en
mars et avril 1866.

Pour plus amples détails relativement aux réparations, voir " Canal de Beauharnois,"
appendice No. 3, page 71.

CANAL CORNWALL.

Longueur du canal.......... .................. 11 milles statués.
Nombre d'écluses....... ....................... 7.
Dimensions des écluses.................. .. 200 pieds x 55 pieds.
Ascension totale par les écluses .......... 48 pieds.
Hauteur de l'eau sur les seuils.................. 9 pieds.

Le canal Cornwall tourne les rapides du Long Sault.
On n'a fait, cette année, aucune.construction nouvelle sur ce canal.
Aucun accident n'a interrompu la navigation.
Les réparations ont été d'une nature générale aux levées, murs en talus, portes d'écluse

déversoirs d'alimentation, etc; on a aussi nettoyé les fossés, décharges, tunnels, etc.
Les ouvrages et réparations ci-dessous ont été représentés comme nécessaires:-
l Renouvellement de la charpente supérieure de la jetée, l la tête du canal

(950 pieds×x12), avec de nouveaux caissons sous l'eau entre les caissons actuels.
2. RlenQuvellement de la charpente supérieure de la jetée, au pied duennaL.

11
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3. Réparations au débarcadère qui se trouve en face de la ville de Cornwall,

320 x 12 pieds.
4. Lagrandissement du déversoir «'alimentation à l'écluse No. 21, pour régler le

volume d'eau admis dans le canal; construction d'un nouveau déversoir cri amont de

l'écluse No. 17 et modifications à ceux des écluses Nos. 18, 19 et 20.
5. Et enfin la construction de maisons pour le surintendant et pour le gardien du pont

tournant de Cornwall.
Pour plus amples détails, voir appendice No. 4, pages 78 et 79.

CANAL DE LA POINTE FARRAN.

Longueur du canal............................... mille.
Nombre d'écluses.. ............................ 1.

Dimensions de l'écluse.....................e.....,... 200 pieds x 45 pieds.
Ascension totale de l'écluse..........4 pieds.
Hauteur de l'eau dur le seuil......................9 pieds.

Ce canal tourne les rapides de la Pointe Farran.
Il n'a été entrepris sur ce canal, durant l'année finissant au 30 juin 1866, aucun

ouvrage nouveau que l'on puisse porter au compte de la construction.
La navigation n'a été interrompue par aucun accident.
La jetée de l'entrée inférieure a été parfaitement réparée, et les portes d'éeluse,

ponts, quais, estacades, pertuis, chalands, etc., ont été entretenus en bon ordre.

Quelques réparations seraient nécessaires au brise-lames qui se trouve en dehors de

l'entrée d'aval.

CANAL DU RAPIDE PLAT.

Longueur du canal......1............................... 4 milles.
Nomre d'écluses .............................. 2.

Dimensions des écluses....... . ...... 200 pieds x 45 pieds.

Ascension totale par les écluses....... ............ 11 pieds.

Hauteur de l'eau sur les seuils....................9 pieds.

Ce canal tourne le Rapide Plat.
Aucune construction nouvelle n'a été faite sur ce canal, cette année.

La navigation n'a été interrompue par aucan accident.
Un bateau dragueur a été employée à nettoyer le lit du canal, et les réparations aux

écluses, portes, ponts, ete., ont été les mêmes qu'à l'ordinaire.
Le pont de l'écluse No. 23 devrait être renouvellé.

12
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CANAL DES GALOPS.

Longueur du canal........................................... 71 milles.

Nombre d'écluses.... ................... 3.

Dimensions des écluses. ........................ 200 pieds x 45 pieds.
Ascension totale par les écluses........,............ 154 pieds.
Hauteur de l'eau sur les seuils.................. 9 pieds.

Ce canal tourne les rapides des Iroquois, de la Fointe à Cardinal et des Galops.
Pas de constructions nouvelles.
Aucun accident n'a interrompu la navigation.
Une drague à vapeur a été employée à enlever les dépôts qui s'étaient formés dans le

canal. Les réparations ordinaires ont été faites aux portes décluse, levées et talus.
Il faudrait reconstruire le pont de l'écluse No. 26.
Pour plus amples détails, à l'égard des canaux de la Pointe Farran, du Rapide Plat

et des Galops, voir l'appendice No. 5, pages 80 et 81.

CANAL WELLAND.

Longueur du canal, voie principale................028 milles.
Longueur du canal alimentaire......... . 21
Nombre des écluses sur le tronc principal,........ 27.

24 de 150 pieds x 261 pieds.
Dimensions des écluses.... ................. ¶- 2 de 200 do x 45.

1 de 230 do x 45.
Ascension totale par les écluses... ........... 330 pieds.
Hauteur de l'eau sur les seuils.... ....... 101 pieds.

Ce canal relie les lacs Ontario et Erié, sàparés par les chutes de Niagara, et les
rapides qui se trouvent en amont et en aval des chutes.

Les seuls ouvrages nouveaux qui se construisent actuellement sur ce canal sont ceux
qui se rattachent au creusage du biez de partage, pour alimenter le canal avec l'eau du
lac Erié.

L'ingénieur chargé de la surveillance des travaux du canal fait rapport que l'excava-
tion du tronc principal à la profondeur voulue peur atteindre le niveau du lac Erié, est
à peu près achevée ; il ne resterait guère à enlever que 1000 verges cubes de roc, en bas de
la courbe Ramey, quelques pierres détachéea dans une des tranchées, et une couche de
terre de 18 pouces, entre la courbe Ramey et l'écluse de Port Colborne.

I' y a cependant plusieurs autres ouvrages secondaires qui devront être terminés
avant que l'eau du biez de partage actuel puisse être abaissée jusqu'au niveau du lac
Erié. Ces ouvrages sont:

Le raffermissement de la levée, le long de l'ancien anal, sur la section No 22;
L'enlèvement des pieux enfoncés dans le lit dua canai
Le déblaiement du roc qui se trouve au-dessous de la courbe JRamey ;

18
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Le creusement du chenal entre l'écluse de Port Robinson et le canal ;
La construction d'un déversoir régulateur et l'ouveriure d'une tranchée à l'endroit où

le canal d'alimentation de la Grande Rivière débouche dans le canal principal;
La construction d'une estacade pour protéger les navires contre les aspérités de la

tranchée dans le roc ; revêtement de gravie' aux talus des levées; affermissement du che-
min de halage, aux ponts flottants, en amont et en aval de Port Robinson.

Pendant l'année terminée au 30 juin 1866, la navigation a été interrompue pendant
48 heures, par la goëlette Theodore Perry, qui emporta trais portes de l'écluse d'Allanburgh.

La jetée du côté Est, à Port Maitland, qui avait été endommagée par les hautes eaux
de la Grande Rivière au printemps de 1865, a été réparée.

On n'a fait que des réparations générales aux travaux du canal, savoir: aux écluses,
aux portes, aux ponts, etc.

Pour plus amples détails, voir l'appendice No. 6, pages 81 à 85.

TABLEAu montrant les dimensions des plus petites écluses sur la voie du St, Laurent et
celles des plus gros navires qui peuvent y passer.

Dimensions des 6cluses. Dimensions des navires.
En pieds. En pieds.

Nom du canal. Hauteur Tirant

Longueur. Largeur. d'eau sur Longueur. Largeur. d'eau sous Tonnage.

les seuils. charge.

Canaux du St. Laurent.... 200 45 9 186 441 91 600

Canal Welland .............. 150 261 101 142â 261 10 400

li utete 70 surface 12

du Sault Ste. Mariel 350 6aufond12.........................................2000

CANAL DE LA BAIE DE BURLINGTON.

Longueur du canal............................ ......... mille.
Ce canal n'a pas d'écluses.
Largeur moyenne entre les jetées... ..................... 138 pieds.
Largeur minimum.......... .......................... 108 c

Ce canal est une simple tranchée à travers une langue de terre qui sépare le lac Ontario
de la Baie de Burlington, et peut être considéré comme faisant partie de la grande voie
de navigation du St. Laurent.

Il permet aux navires de se rendre à la ville de Hlamilton et au canal Desjardins, qui
appartient à une compagnie privée et qui conduit à la ville de Dundas.

*On n'y a fait, cette aunée, aucune construction nouvelle.
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Les jeéesde l'ouest "et du nord-est, qui avaient été endomiagées par les goëettes
Garibaldi et Hannah Butler, ont été réparées.

On s'est procuré un câble, ainsi qu'une ancre et une chaîne, pour l'usage du bac

traveësier.

SERVICE DES REMORQUEURS
RELIANT ENTRE EUX LES CANAUX DU ST. LAURENT.

Le gouvernement accorde une subvention annuelle pour maintenir une ligne
de bateaux remorqueurs sur les parties navigables du St. Laurent qui relient ces canaux
les uns aux autres, entre Montréal et Kingston.

Dans un rapport précédent j'ai mentionné le contrat avecr MM. Calvin et Breck pour
l'accomplissement de ce service. Le remorquage doit être fait d'après un tarif arrêté, et la
subvention annuelle est de $12,000.

Ci-suit utiétat du'ombre des remorquages et des sommes payées par les propriétaires
de navires à MM. Calvîn et IBreck, depuis le 1er juillet 1865 jusqu'à la clôture de la
aigiŠtion de-la même année, et depuis la réouverture de la navigation en 1866

jusqu'au 1er juillet 1866.

Du 1er juillet à la De la réouverture de la

clôture de la navigation navigation au 30 juin à
en 1865. 1866. I

No. de Somme No. de Somme

navires. payée. navires, payée.

Montée. $ets. $ ets. ets.

De Lacine au pied du canal Beauharnois. 5.0 3774 47 140 1164 90

De la t6te du canal Beauharnois au pied1 5

du "anal Cornwall.......................... ... 598 5338 92 174 1560 40

De la tête du canal Cornwall à Kingston. 244 7530 10 72 1960 33

Total............ ...... ...... 1372 16643 49 386 4685 63 1758 21329 12

Descente.
De Kingston à la tête du canal Cornwall.. 137 3167 52 40 896 64

Du pied du canal Cornwall à la tête du1j

canal Beauharnois.............................. 273 2424 22 56 540 86

Du pied du canal Beauharnois à Lachine.. 382 2095 84 97 545 51

Total......................792 7687 58 I 193 1983 01 985 9670 59

2743 30999 71

8 15
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DE MONTRÉAL A KINGSTON PAR LA RIVIÈRE
DES OiTAOUAIS.

Par cette deuxième voie de navigation qui relie Montréal à Kingston, on remonte la

rivière des Outaouais jusqu'à la cité du même nom. La distance entre Montréal et

Kingston est de 2461 milles.

En laissant le canal Lachine on rencontre les canaux de:-

Ste. Anne (connu sous le nom d'écluse de Ste. Aune),
De Carillon,.
De la Chute à Blondeau,
De Grenville,
Et du Rideau.

Leur longueur collective est de 143 milles; de Montréal à Kingston leurs écluses

donnent 4011 pieds d'ascension et 177 pieds de descente, soit un total de 5781 pieds;

la différence entre l'ascension et la descente (2241 pieds) donne la chute surmontée par

les écluses entre Montréal et Kingston.
Les canaux de Carillon, de la Chute à Blondeau, de Grenville et du Rideau, ont été

construits pour des fins militaires.

TABLEAU DES DISTANCES EN MILLES STATUÉS.

SECTIONS DE NAVIGATION.

Canal Lachine..............................................

Du canal Lachine à l'écluse (le Ste. Anne....... . ... ,..... ....................

Ecluse et jetées de Ste. Anne......... ............. ..............

De l'écluse Ste. Anne au canal Carillon......... ...... ,............

Canal Carillon...............................

Du canal Carillon à la chute à Blondeau.....................

Canal de la chute à Blondeau................ ...................

Du canal de la chute à Blondeau au canal Grenville................

Canal Grenville .................................. ............

Du canal Grenville au canal Rideau...... ....... .. ......................... i
Canal Rideau aboutissant à Kingston......................................

Distances

intermédiaires.

Distances

totales depuis

Montréal.

. .........

8t

15

27

2k

4

1¾

5¾

56

1261

23J

23¾

50

52

56*

56*

581

64

120

2461

16
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pATEs de la clôture et de la réouverture de la navigation par cette voie, pour l'année
expirée le 30 juin 1866.

NOM DU CANAL.. Clôture. j Réouverture.

I il ..

Eeluse$e Ste. Ane......................30 novembre 1865. 3 mai 1866.

Canal Carillon.......................................................

Canal de la chute à Blondeau..................... .. ...... do

Canal Grenville..............................do do

Canal Rideau...... ................................ ............. 6 décembre 1865. 1er mai 1866.

ECLUSE DE STE. ANNE.

Longueur du canal. .............................. mille.
Nombre d'écluses ............................... 1.
Dimensions de l'écluse........ ................. 190 pieds x 45 pieds.
Ascension totale par l'écluse......................3 pieds.
Hauteur de l'eau sur le seuil........... ..... 6 pieds.

L'écluse de Ste. Anne tourne les rapides du même nom.
Il ne s'est fait ici aucune construction nouvelle, durant l'année dernière.
La navigation de l'écluse n'a été interrompue par aucun accident sérieux, niais

comme l'eau était très-basse durant les mois de septembre, octobre et novembre, les navires
étaient souvent retardés dans le chenal, en amont et en aval de l'écluse.

Les jetées conductrices en amont de l'écluse ont été réparées.
Les battures qui se trouvent dans le chenal qui conduit à cette écluse devraient être

enlevées.

Pour plus amples détails, voir" Ecluse de Ste. Anne," à l'appendice No. 3, page 74.

CANAL DE CARILLON.

Longueur du canal........ ............... 21 milles.
Nombre d'écluses......... ..... . 3 (2 d'ascension, 1 de descente).
Dimensions des écluses.... ........... 128 pieds x 32J pieds.

Ascension et descente par les écluses. 31 j121t d'ascension.
<13 de descente.

flauteur d'eau sur les seuils.................. 51 pieds.

Le canal de Carillon tourne les rapides de Carillon. Il est alimenté par la rivière du
Nord au moyen d'une tranchée de i de mille de long.

17T
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Il n'a été commencé aucun ouvrage nouveau sur ce canal l'année dernière, et.ila navi-
gation n'y a été interrompue par aucun accident.

Des réparations générales ont été faites aux écluses,-portes, vannes, chemins de halage
et bâttisses.

Le lit de ce canal et le coursier d'alimentation ont été nettoyés.
Pour plus amples détails, voir " Canal de Carillon," à l'appendice No. 3, pages 74, 75.

CANAL DE LA CHUTE A BLONDEAU.

Longueur du canal,.. ........... . mille.

Nombre d'écluses ............................... 1.
Dimensions de l'écluse......,.......................... 128.pieds. x 32 .pieds.
Ascension par l'écluse...... ................. 3 pieds.
Hauteur de l'eau sur le seuil.......... ............. 6 pieds.

Ce canal tourne le rapide appelé Chute à Blondeau. On n'a fait durant l'année,
sur ce canal, aucune construction nouvelle, et aucun accident n'a interrompu la navigation.

Le chenal qui conduit à l'écluse a été nettoyé et déblayé.
Pour plus amples détails, voir " Canal de la Chute à Blondeau," à, l'appendice No.

3, page 75.

CANAL DE GRENVILLE.

Longueur du canal.............................5¾ milles.
Nombre des écluses... ......................... 7.
Dimensions des écluses (grandes). ................ 131 pieds × 32½ pieds.

(petites).................. 106* pieds x 19 pieds.

Ascension totale par les écluses............. ..... 45

Hauteur de l'eau sur les seuils......... ........... 51 "

Le canal de Grenville tourne les rapides du Long Sault. On n'a exécuté ici aucune
construction nouvelle, dans le cours de l'année.

L'un des murs du sas de l'écluse No. 10 a été reconstruit. Il a été posé de nouvelles
vannes de pertuis aux écluses Nos. 6, 9 et 10. Deux paires de portes ont été données à
l'entreprise.

Réparations générales au chemin de halage, aux ponts, coursiers de décharge, chaînes
d'écluse et clôtures.

Pour plus amples détails, voir " Canal de Grenville," à l'appendice No. 3, page 75.

CANAL DU RIDEAU.

Longueur du canal .................... 1261 milles.{ d'Outaouais à Kingston.
Nombre des écluses.....................* " eo33 d'as47censà,ion s eont83 d'ascension, 14 de descente.
Dimensions des écluses...............134 x 33 pieds.,

Ascension et descente par les écluses...446 2821 pieds d'ascension.
1164 4 de descente.

Bauteur de l'eau sur les seuils............... 5 pieds.
18
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Ce canal relie la. rivière des. Outaouais à l'extrémité inférieure du lac, Ontario et

s'étend de la ville d'Outaouais à Kingston.
Les seuls ouvrages nouveaux construits dansle cours de l'année, consistent en deux

etits barrages aux décharges des lacs de l'Aigle et du Corbeau. Le premier de ces lacs a
ne superficie de 2 .-,% milles carrés, et sa surface se trouve élevée de 10 pieds, tandis que

lac du Corbeau, dont le niveau est exhaussé de 20 pieds, a une superficie de 2. 1 4 milles
arrés.

La navigation- de ce- canal-n'a été interrompue par- aucun accident durant l'année
nissant au.30 juin 1866, mais pendant l'automne 1865, l'eau étant très basse dans les biez

upérieurs, les grands bateaux à vapeur n'y pouvaient passer; de sorte que la navi-
ation était alors bornée aux barges et aux petits bateaux à,vapeur.

La constraction de ponts, Aà.la tranchée de Mutchmor et à Beckett's Landing, a été
Ronnée à l'entreprise, le 8 juin 1866.

Les réparations faites à presque tous !es ouvrages du canal ont été d'une nature

générale.
Pour plus amples détails, voir appendice No. 7, pages 85 à 89.

'ABLEAU montrant les dimensions des plus petites écluses sur les canaux entre Montréal
et Kingston, par la:voie de l'Outaouais, et celles des plus grands navires qui pourraient
y passer.

Dimensions des écluses en pieds. Dimensions des navires en pieds.

Nom du canal. Hauteur de Tirant

Longueur. Largeur. l'eau sur Longueur. Largeur. d'eau sous Tonnage.

les seuils, charge.

arillon et Grenville ...... 106Î 191 5 95 181 5 100

rdau25
ideau............... ......... 134 ~ 32 5 110 . 31-4t25

NAVIGATION DU RICHELIEU ET DU LAC
CHAMPLAIN.

Cette troisième voie de:navigation s'ouvre à Sorel, sur la rivière Richelieu (à 46 milles
U-dessous de Montréal et 114 milles au-dessus de Québec), se prolonge jusque dans le

eChamplain, et de là, par les c'anaux américains et la rivière'Hudson, j usqu'à New-York.
Les canaux canadiens que l'on traverse par cette voie sont ceux de St. Ours et de

hamably; les canaux américains, entre le lac Champlain et l'Hudson, sont celui de
hamiplain et une partie du canal Erié.
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Il y a 85 milles de canaux entre Montréal et New-York par cette voie, et 283 pieds
d'ascension et de descente dans les écluses.

TABLEAU DES DISANCES EN MILLES STATUÉS.

Distances Distance totale
SECTIONS DE NAVIGATION.

intermédiaires. de Montréàl.

De Montréal à Sorel............................................................

De Sorel à lecluse St. Ours................. .......................... ...... .460

Ecluse St. Ours....................... ................................. ,,...,..*...,,.,...,,.....,..,..66

De St. Ours au canal Chambly......................................................32 92

Canal .hambly................................................12 104

Du canal Chambly à la frontière.................................................. 23 12

De la frontière au canal.Champlain............................................... 111 238

Du canal.Champlain à la jonction du canal Erié................................ 64 302

De la jonction du canal Erié à Albany............................................I

D'Albany à New-York.................. ............................. 145 456

DATES de la clôture et de la réouverture de la navigation sur le Richelieu et le lac
Champlain, pour l'année expirée le 30 juin 1865.

Clôture. Réouverture.

Ecluse St, Ours............. 9 décembre 1865.............. 9 avril 1866.
Canal Chambly.............9 " " ..... 1er mai "

ECLUSE ET BARRAGE DE ST. OURS.

Longueur du canal ......................... .
Nombre d'écluses............. ....................... 1.
Dimensions de l'écluse.............. .............. 200 pieds x 45 pieds.
Ascension totale par l'écluse........ ............. 5 pieds.
Hauteur d'eau sur le seuil......... .............. 7 pieds.

L'écluse et le barrage de St. Ours retiennent les eaux du Richelieu et donnent un
chenal de sept pieds de profondeur jusqu'à l'entrée du canal Chambly.

On n'a fait ici aucune construction nouvelle dans le cours de l'année, La navigation
n'a pas été interrompue.

Le pilier protecteur, brisé et déplacé par la glace en avril 1865, a été renouvelé.
Les jetées sont vieilles et délabrées. Elles ont été réparées l'année dernière, .ainsi

que la maison de l'éclusier et le chaland.
Pour plus amples détails, voir"I Ecluse et digue de St. Ours," à l'appendice No. 3,

page 74.
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CANAL DE CHAMBLY.

Longueur du canal.............................12 milles.

Nombre des écluses. ............................ 9.
Dimensions des écluses.............................122 x 23 pieds.

Ascension totale par les écluses................... 74 pieds.

Hauteur d'eau sur les seils ........................ 7 pieds.

Le canal Chambly relie le bassin de Chambly avec les eaux du lac Champlain, et

tourne une série de rapides sur la rivière Richelieu.
Il n'a été fait aucune construction nouvelle sur ce canal, durant l'année dernière.

La navigation n'a 'été interrompue, cette année, que durant un intervalle de huit

heures, pendant que l'on réparait les portes de l'écluse No. 8. Il y eut aussi quelques
Fetards causés aux navires par les basses eaux; le passage le plus difficile se trouvait

immédiatement au-dessus de l'écluse de garde de St. Jean.

En fait de réparations, on a enlevé la vase du lit du canal, exhaussé et muré les

evées, nettoyé les fossés, et fait les réparations ordinaires aux écluses, portes et pertuis.

Une grande partie de la levée près de l'Ile Ste. Thérèse n'est pas encore protégée;
a terre s'éboule constamment dans le canal, d'où il a fallu l'enlever au printemps, ce qui

ait parattre les frais de réparations considérables.
Pour plus amples détails, voir "Canal de Chambly," à l'appendice No. 3, page 73,

TABLEAU montrant les dimensions des plus petites écluses sur les canaux de la voie du
Richelieu et du lac Champlain jusqu'à New-York, et celles des plus grands navires
qui pourraient y passer.

Dimensions des écluses en pieds. Dimensions des navires en pieds.

Nom du canal. Hauteur Tirant

Longueur. Largeur. d'eau sur Longueur. Largeur. d'eau sous Tonnage.

les seuils. charge.

i1, .-U .15 7 I 102 171 6 210

Iamplain.U .. i 9 14 I 4 I 9 13 I 31 70

aa y ........................ 122 23 7 114 23 ôi 230

NAVIGATION SUR LA RIVIERE TRENT.

Pour la description des ouvrages qui ont rapport à la navigation de la rivière Trent,
uir: Glissoires et Estacades, district de la rivière Trent, pages 44 à 47.
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TRAVAUX SUR LES RIVIE¡RES NAVIGABLES.

FLEUVE ST. LAURENT.

Les commissaires du havre de Montréal ont ëncore sous leur direction le creusement
du St. Laurent, entre Québec et Montréal, jusqu'à une profondeur -e 20 pied dans les
eaux basses.

Il a déjà été dit, dans les rapports de ce Buieau, que l'ouvrage le plus important dans
l'amélioration de cette partie du fleuve est l'ouverture d'une tranchée à traïes les battures
du lac St. Pierre, sur lesquelles il n'y avait que 11 pieds d'eau, dans le temps des eaux
basses. D'après le projet, cette tranchée devra avoir 300 pieds de large au fond, et donner
un chenal de 20 pieds d'eau. La longueur de ce chenal est de 11 milles, et les premiers
travaux d'améliorations ont été commencés par le bureau des Travauv Publics en 1844.

Entre les années 1852 et 1860, les commissaires du havre de Montréal, négocièrent un
emprunt par la vente de débentures, et firent creuser le chenal jusqu'à la profndeur de
171 pieds, à l'eau basse.

En 1860, ces travaux furent repris à titre d'entreprise provinciale, et il fut convenu
entre le gouvernement et les commissaires du havre, que ceux-ci creuseraient le chenal
jusqu'à une profondeur de 20 pieds moyennant $160,000, et que si cette somme n'était

pas suffisante, ils suppléeraient eux-mêmes la balance nécessaire pour terminer l'ouvrage.

En 1865, les commissaires prévoyant qu'ils ne pourraient terminer les ti-avaùx avec
les $160,000 accordées à> cet effet, demandèrent qu'il fut passé un acte du Parlement les
autorisant à emprunter £25,000 sterling, dont le principal et l'intérêt seraient payés à
même les revenus du havre de Montréal. On présenta un projet de loi rédigé en ce sens,
mais la clôture inopinée de la session empêcha qu'il ne devint loi.

Afin d'empêcher tout retard dans l'exécution des travaux, le gouvernement leur prêta

$7,000, partie de l'octroi voté pour cet ouvrage, mais non employé, et cette somme, ajoutée à
d'autres ressources temporaires, leur permit de continuer l'ouvrage jusqu'à ce que le bill
les autorisant à faire un emprunt de £25,000 stg. fut adopté par la législature, le 18 sep-
tembre 1865.

Le 25 novembre suivant, Pingénieur du canal Lachine fit rapport, qu'à l'exception
d'une petite batture, il existait dans le lac St. Pierre un chenal de 20 pieds de profon-
deur, à l'eau basse.

Le 5 de décembre, le même ingénieur fit rapport qu'il avait accompagné les commis-
saires du havre dans un voyage d'essai, et qu'il avait constaté, au moyen de perches atta-
chées aux flancs d'un bateau à vapeur, que le chenal entre Montréal et Sorel n'avait nulle
part moins de 20 pieds de profondeur à 'l'eau basse.

Le soussigné a l'intention de prier l'ingénieur en chef de visiter de -nouveau ces
travaux, aussitôt qu'il pourra facilement le faire, sans nuire à l'accomplissement des devoirs

pressants dont il est chargé en ce moment> et de soumettre un rapport détaillé sur le sujet.
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RIVIERE PETITE NATION (RIVE SUD).

Le rapport de l'année dernière dit qu'un ingénieur a reçu instruction de faire une

étude sur la possibilité d'augmenter le volume:des eaux de la rivière Petite Nation, tribu-

taire de 1'Cutaouais, sur la rive sud, en y détournant une partie des eaux du St. Laurent.
D'après ce nême rapport, la rivière Petite Nation prendrait sa source tout près du

St. Laurent, à un niveau plus bas que ce dernier.

L'ingénieur chargé de cet examen:a fait rapport que l'exécution de cette dérivation

du St. Laurent entraînerait des dépenses considérables, auxquelles il faudrait ajouter le

coût du creusement de certaines parties dei la rivière Petite Nation, dans les cantons de
Matilda, Mountain et Winchester, afin de prévenir l'inondation annuelle des terres qui la

bordent. Il n'a cependant été préparé aucune estimation détaillée à ce sujet.

RIVIERE DES- OUTAOUAIS.

Les propriétaires des bateaux à vapeur qui voyagent sur la rivière des Outaouais, au-
dessus de la ville d'Outaouais, ont éprouvé beaucoup de difficultés, et craignent les acci-
dents, en remontant le rapide des Chenaux, par suite de l'habitude qu'ont les exploi.
tants de bois de laisser dériver des billots détachés,c dan les rapides. En conséquence,
le soussigné a fait construire une estarade, à la tête du rapide des Chenaux, pour guider
les billots dans un chenal dont ne se servent pas les bateaux A vapeur.

Le bois et les chaines nécessaires pour faire cette estacade furent fournis par MM.
Brownson, Weston et Cie., en échange d'une longueur égale d'estacade appartenant au
département et qui se trouvait en bas du rapide.

~WW~w~
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HAVRES ET JETEES.

JETÉE DE BIMOUSKI.

On a évalué à $1,000 le coût des réparations qu'il faudrait faire à cette jetée.

JETÉE DE LA RIVIERE DU LOUP.

On a commencé des réparations qui se poursuivent encore en ce moment, L'ouvrage
se fait à l'entreprise.

JETÉE DE LA RIVIÈRE OUELLE.

Elle est en bon ordre.

JETÉE DE LA MALBAIE.

En bon ordre.

JETÉE DES ÉBOULEMENTS.

Quelques réparations y sont indispensables donfle coût est évalué à $1,000.

JETÉE DE L'ISLET.

En bon ordre.

JETÉE DE BERTHIER.
Quelques réparations y sont nécessaires.

HAVRE DE PORT WHITBY (AUTREFOIS APPELÉ HAVRE DE WINDSOR.)

Le levé des plans de ce havre, dont il est parlé dans le rapport de l'année dernière, a
été fait en 1865.

Un rapport sur cet arpentage et les différentes réclamations qui y ont donné lieu,
a été transmis le 23 mai 1865, et soumis ensuite au solliciteur-général, qui a fait
rapport au conseil.

Par un ordre en conseil du 21 décembre 1865, il a été décidé-
1° Qu'il n'y avait aucune objection légale à ce que le terrain compris entre la jetée

de l'est et la rive fût cédé à la compagnie du havre de Whitby, en réservant tous les droits
cédés antérieurement par la couronne.

2° Que la couronne devrait céder à James Rowe et Cie. les terrains qu'ils réclament
sur le havre, tel qu'il appert par un plan du récent arpentage> cette cession étant sujette
au paiement des droits de havre ordinaires, en faveur de la compagnie du havre de Whitby.

2A



30 Que la question on litige entre 4a compagnie du chemin et celle du havre de

Whitby, à propos du droit de la première d'entrer et de sortir du havre, sans payer de

droits, doit être réglée par les cours de justice.

HAVRE DE PORT DOVER.

Les réparations représentées comme nécessaires à ce port, l'an dernier, ont été exécu-
tées.

Le chenal a été creusé dans les limites du havre, à 10 pieds, à l'eau basse. La partie
intérieure de la jetée de l'est a été exhaussée et prolongée jusqu'à la côte, et l'extérieur
en a été réparé.

La jetée de l'ouest, construite depuis.le rivage jusque près du brise-lames, est très
délabrée et devrait être reconstruite.

HAVRE DE PORT STANLEY.

Le pont tourgant jeté sur Kettle Creek a été emporté par les crues du printemps.

HAVRES DE REFUGE (LAC HURON).

Il était dit, dans le rapport de l'année dernière, qu'un ingénieur avait eu mission de
visiter les havres du comté de Bruce, sur le lac Huron. Il fit rapport en 1865 qu'après
avoir soigneusement examiné la c#te, il n'a pas trouvé de havre naturel, dans la partie
habitée du.comté de Bruce, sur la côte du lac Huron, qui pût permettre aux navires de
charger ou décharger en sûreté.

Il dit de plus que Southampton, situé à l'embouchure de la rivière Saugeen, et tout
près de l'Ile Chantry, pourrait être facilement converti en havre sûr, et aussi qu'Inver-
huron possède plusieurs avantages, mais il recommande d'améliorer, de préférence à -tous
les autres ports, les deux centres de commerce Southhamton et Kincardine.

Le crédit voté en 1865 pour les havres du lac Huron a été réparti comme suit, par un
ordre en conseil du 20 février 1866

Ville d'Owen Sound, pour le havre d'Owen Sound..............3,000
Comtés-unis de Huron et Bruce, pour Kincardine .............. 4,500

Do do Southampton ........... 3,500

La municipalité d'Owen Sound ayant prouvé qu'elle avait exécuté les travaux pour
lesquels cet argent avait été voté, reçut la somme qui y était affectée par l'ordre en con-
seil.

Pour plus amples détails, voir Appendice No. 8, pages 89 à 93.
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PEARBS, BZGNAUDE. iBT BGUYES.

Les phares, signaux et bouées de la province ,se divisent en trois groupes
1°-Les phares, signaux et bouées depuis l'embouchure du St. Laurent jusqu'à Québec,

construits par Je département et 'placés sous le contrôle de la Maison de la
Trinité de Québec. (La ais1 de la Trinité de Québec a le contrôle de trois
phares en amont de Québec, savoir: ceux de St. Antoine, de Ste. Croix et de
Portneuf.)

2°-Les phares, signaux et bouées entre Québec et Montréal, construits et contrôlés ,par
la Maison de la Trinité de Montréal.

3°-Les phares, signaux et bouées sur le St. Laurent, au-dessüs de Montréal, sùr la rivière
des Outaouais et sur les rives canadiennes des grands lacs-construits ar ce
département et restés sous son contrôle' itmdiat.

Il y a actuellement sur tout le parcours de notre navigation intérieure 124 phares
provinciaux, distribués comme suit :

Entre le détroit de .Belle-Ile et Québec, et entre Québec et le
Platon..........................................................24

" Québec et Montréal,à partceux d'entre Québec et le Platon, 27
A l'ouest de Montréal, sur le St. Laurent, les lacs et la rivière

des Outaouais, sous le contrôle de ce département.........61
Sous le contrôle de particùliers ou de compagnies. .;..0............12

Total... ....................... 4

ÉHARýES ENTRE LE DÉTROIT DE BELLE-ILE ET QUÉBEC, ET ENTRE
QUÉBEC ET LE PLATON, SOUS LA DIRECTION ET LE CONTROLE

DE LA MAISON DE LA TRINITÉ DE QUÉBEC.
LISTE des phares entre le détroit de Belle-Ile, Québec, et le Platon.

I~o. g NOM D IfflA&RB9.SI.

i. Lakråader.

1 I Belle-Ile (détroit de Belle-Ile)........... Peinte à l'extrémité sud de iaIle.

2 2 Pointe Amour....................................a C8t6 sud-est de la Baie de Forteau.

Golfe et Fleuve & SLwauren- (entre i@ détroit

de B.eltIl. e Quéee.)

canada Eît.
3 22 Sur un rocher à 28 pieds de l'ile.

Ile St. Paul...................
4 23 1>1Sur la pointe sud-ouest.

5 25 Cap Rosier......................Sur le cap.

6 h26 Pointe Heathi.:l 27 Ile d'Antieesti ........................ j Pointe sud-ouest.

8 28 J Pointe extr5me ouest.
26
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LISTE des phares entre le Détroit de Belle-le, Québec et le Platon.-Suite.

No. O NOM U PHARE. SITE.
O0- 2 d

29

30

31

32

33
34

35

36

37

38

39

Canada Est.-Suite.

Pointe des Monts............................

Pointe-aux-Pères (Rimouski)............,.

Ile Biquette ....................................

Ile Rouge ..... ..................

Ile Verte.............................

Pot à l'Eau-de-Vie.................

Les Grands Pélerits...........................e

Bassin de Gaspé...,...s...................

Traver-se Sud, phare flottant..........

Le Pilier (rocher)...... ...........

Grosse-Ile -(Kamouraska) .. ............

9

10

il

12
13

14

15

16

I7

18

19

20

21

Ina

22

23

24

41

ehevé ..

42

43

44

Bellechasse,.................. .............

Pointe .St. Laurent.

St. Antoine...........................

Ste. Croix .......................

Portneuf~........................,.....

11 mille environ au nord-est de la pointe.

Sur la pointe.

Presque an centre.

Au centre.

Sur la pointe nord.

A 42 brasses de la pointe sud-est de l'île.

A 20 brasses à l'ouest du centre de l'île et vers le

sud à 54 brasses du rivage.

Qùide'la pointie-OHara.

P lrtie nord-est des-battures-de :St. Roch.

A 50 brse au ndsudde l'îlot.

A 120 ,brasses du bout nord-est de l'île,·et à 80

brasses de la rive.

Est-sud-est du fanal roùge de la pointe sud de l'île,

143 brasses.

Au bout est de l'île.

1Sur la rive sud.

Sur la rive sud,.près de la marque des hautes eaux

et à un quart de mille au nord de l'église.

Sur la rive nord, à trois quarts de mille de la

rivière.

Les ouvrages et réparations suivants ont été exécutés par la Maison de la Trinité de
Québec

BASSIN DE GASPÉ.
Un phare d'un seul feu établi en septembre 1865, dans la Baie de Gaspé, guide iutjour-

d'hui les navires qui traversent l'étreit chenal entre la Grève de Bable et la terre ferme.

LE- BICQUETTE.

Le lambrissage des murs extérieurs a été renouvelé.
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BOUÉES ET BALISES.

Une bouée rouge a été posée à l'extrémité N. E. de la batture, au milieu de la Tra-

verse du Sud, et la balise de St. Valier a été placée surla côte, à la marque des hautes

eaux. La balise de St. Valier, prise en ligne avec le clocher de l'église de St. Valier,

sert de marque pour trouver une bouée rouge placée à l'extrémité ouest de l'Ile Madame,

Ce qui suit est un aperçu des transactions qui se rattachent aux ouvrages qui sont

encore sous le contrôle direct du département, et qui n'ont pas encore été remis à la

Maison de la Trinité de Québec.

PHARE À L'EXTRÉMITÉ SUD-OUEST DE TERRENEUVE.

En février 1860, l'ingénieur en chef de ce département soumit un long rapport sur

les phares qui étaient nécessaires pour éclairer convenablement la navigation du golfe et

du fleuve St. Laurent. Ce rapport a été imprimé dans l'appendice du rapport annuel de

ce département pour 1859.

L'une des suggestions contenues dans ce rapport était que l'on devrait ériger un ou

deux phares à l'extrémité sud-ouest de l'Ile de Terreneuve.

Le rapport disait que si, après plus ample considération, on décidait qu'un seul

phare était suffisant, alors le meilleur endroit où on le pourrait placer était incontestable-

ment le Cap de Raye; mais que si, d'un autre côté, on décidait qu'il en fallait deux,

alors les deux meilleurs sites seraient le Cap Anguille pour l'un et la Pointe Enragée ou

l'Ile aux Canards pour l'autre.

L'Ile aux Canards est à 1 mille de la Pointe Enragée.

Cette question fut prise en considération par le gouvernement de Terreneuve en

1865, et le résultat de ses délibérations fut communiqué au gouvernement du Canada. En

conséquence, un ingénieur de ce département fut chargé de rencontrer un ingénieur

nommé par le gouvernement de Terreneuve, et de visiter les lieux, afin de se former une

idée de la proportion convenable des frais de construction dont chaque gouvernement

devait se charger.

L'ingénieur envoyé avec ces instructions fit rapport en 1865 et dit que les autorités

de Terreneuve avaient suggéré un troisième site sur lequel on pourrait construire le phare

que M. Page avait proposé de mettre, soit sur la Pointe Enragée ou sur l'Ile aux Canards.

Ce troisième site était sur l'ile du Chenal, à 21 milles à l'est de l'Ile aux Canards,

et il était proposé par l'ingénieur de.Terreneuve, parce qu'il éclairait l'entrée du havre de

Port aux Basques.
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Le résultat de cet examen fut une communication officielle faite à l'ingénieur cana-

dien, consentant à laisser à M. Page, l'ingénieur en chef de ce département, le choix de

l'un des trois endroits suivants, savoir : la Pointe Enragée, l'Ile aux Canards, et l'Ile du

Chenal, pour y ériger le phare projeté, avec l'entente que si l'Ile du Chenal était choisie,

le gouvernement de Terreneuve serait prêt à contribuer pour la moitié des frais de cons-

truction et d'entretien, mais que si M. Page choisissait l'Ile aux Canards ou la Pointe

Enragée, alors-la contribution de chaque gouvernement serait en proportion du tonnage

relatif des navires fréquentant les ports canadiens, et de ceux fréquentant les rives sud-

ouest de Terreneuve.

POINTE ST. LAURENT (ILE D'ORLÉANS.)

La jetée et le phare qui étaient eu voie de construction à la Pointe St. Laurent, IIe

d'Orléans, immédiatement en bas de Québec, étaient fort avancés, à l'automne de 1865,
mais en avril 1866, la jetée fut endommagée par la glace.

N'étant pas reliée au rivage, cette jetée, en hiver, est entourée de grandes banquises

de glace dont la hausse et a baisse, à chaque marée, exercent sur elle une énorme pression.
Sa longueur est de 128 pieds et sa largeur de 34 pieds; en front elle s'élève à 27

pieds au-dessus du lit du fleuve. Il est probable qu'il faudra y faire des additions consi-
dérables.

La question est encore sous la considération de l'ingénieur du département.

PHARES ENTRE QUÉBEC ET MONTRÉAL, NON COMPRIS CEUX ENTRE
QUÉBEC ET LE PLATON.

LiSTE des phares entre Québec et Montréal, sur le St. Laurent.

No. .NOM DIS PHARE. SITE.

FLEruE ST. LAUBENT.

Canada Est.

45 Pointe Platon.......... Rive sud, i mille au-dessous de l'Ile Richelieu.

2 46 Richelieu..... ................ Centre de l'île.

3 41 Pointe Langlais................ Rive sud, 1 mille au-dessous de la Grande Rivière du

Chene.

4 48 Cap Charles........................ 'ur le cap.

5 49 jGrondines...,....,........,..........jRive nord.
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LiSTE des phares entre Québee et Montréal sur le St. Läurent.-Suite.

No. ; NOM DU PHARE. SITE.
ce

6

7

8

9

10

12

13

14

15

16

17

18

19

26

21

22

23

24

25

26

27

50

51

52

54

55

56

57

58

59

60

611

62

683

64

65

66

67

68

69

70

71

Canada Est--Suaite.,

St. Pierre les-Becquets.........-........I

Batiscan...... .................. 0

Champlain ...................

Cap de la Madeleine (en aval).........

Cap de la Madeleine (en amont).

Pointe St. Grégoire..................0

Port St. François (deux fanaux)......

Pointe du Lac..........................

' Phare flottant de l'est........

du centre ............

r de l'ouest.............

Ile aux Raisins..............,.....

Ile à la Pierre...............

Sorel ...................... {
Lavaltrie............... .......

Traverse...............................

Ile aux Prunes...... ..........

Repentigny ...........................

Ile à la B*go.................... ....

Ste. Th4rèse..........e.....................

Pointe aux Trembles...............1

Montréal.................................

Rive sud, sommet de la Peinte St. Pierre.

Rive nord, là de mille au-dessous de l'église de Batis-

ean.

Rive nord, près de l'église de Champlain.

Rive, nord, 3 milles au-desson du cap.

Rive nord, 2 milles au-dessous du cap.

Transporté au port St. François.

Rive sud.

Rive nord.

Dans le lac.

Rive sud-est, 2imilles de la Rivière-du-Loup.

Au nord du chenal N. N. E., à 3 millesde l'Ile Plate.

Sur l'le.

Partie sud de l'île.

Partie est de l'île.

Sur un quai.

Sur un quai.

C8t6 est de l'île.

2.1 milles au-dessus de ContrecSur.

Vis-à-vis Verebères.

f de mille au-dessous de R.pentiguy.

Sur l'îlot.

Sur l'ile.

Rive ouest.

Sur le quai de l'île.

Les phares placés sous le contrôle de la Maison de la. Trinité de Montréal ont été
entretenus et réparés.

ST. GRÉGOIRE.

Le phare qui était à St. Grégoire ayant été emporté par l'inondation, il en a été cons-
truit un autre au Port St. François pour atteindre le môme but. Il y a donc aujourd'hui
deux phares au Port St. François.

Un nouveau phare a été placé sur l'Ile aux Prune0, en face de Verchèreu.
30
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PHARES AU-DESSUS DE MONTREAL.

LIsTE des phares sur le St. Laurent, les Lacs et l'Outaouais, sous le contrôle de ce dépar-
tement.

N~o.1 * NOM DU PHARE. - SITE.

Fleuve St. Lautrent.

CANADA EST.
1 72 Lachine ......... Sur la jetée, à l'entrée du canal, rive sud.

2 73 f e t tde mille au-dessus de Lachine.
Phares flottants du lac, St. Louis,....

3 74S 3 milles do do

4 78 Phare flottant de Chateauguay......... 4ý milles do do

5 1er phare d'alignement Entrée inférieure du canal, rive sud.
79 Beauharnois.

6 ( 2me do do Côté sud du canal, 61? Ouest, 412 pieds du 1er

phare d'alignement.

7 75 ( Phare flottant près de la Pointe Claire.. Côté sud du chenal, 63 chaînes au-dessus de l'Ile

Dorval, depuis le phare No. 3, sur le St. Laurent.

8 76 Phare du pilier de la Pointe Claire..,.. Sur une batture, côté N. du chenal, à 1, mille envi-

ron au-dessous de la Pointe Claire, 120 chaînes à

l'ouest du phare flottant, près de la Pointe Claire.

9 77 LBatture Verte..........................I..Sur un pilier, côté sud du chenal, à Templeton, 7

milles au-dessous de la cité d'Ottawa.
10 f f Pointe Rnight, 1er phare d alignem'nt Côté sud du chenal, sur un pilier à 1 mille 49

chaînes, à l'ouest de l'écluse de garde, à l'entrée

supérieure du canal Beauharnois.
11 J L Pointe Knight, 2e phare d'alignement Côté sud du chenal, sur la terre ferme, 41- chaînes,

i S. O. du 1er phare d'alignement.

12 Pointe Knight, 3e phare d'alignement Côté nord du chenal, sur un pilier à 18 chaînes N. O.

S81~ du 2me phare d'alignement de la Pointe Knight.J (Grosse-Pointe, phare principal ......... Côté nord du chenal, sur un pilier à 131 chaînes à

u'uest du 3me phare d'alignement, à 1 mille 76î

chaînes à l'ouest de l'écluse de garde et à 36

chaînes au nord-est du coin ouest du pilier de

14 Ila Grosse Pointe.
83 f3Pointe McKie.Rive nord, près de la ligne provinciale.

CANiAA EEJST. 1

84 le-aux-Cerises...... ........... Côté sud du chenal nord, à I mille du rivage, 2

milles à l'ouest de St. Anîcet.

5 31

A. 1867



30 Victoria. Documents de la Session (No. 8). A. 1867

LISTr des phares sur le St. Laurent, etc.-Suite.

No. N NOM DU PHARE. SITE.

CANADA OUEsT.-Site.
16 8 -Phare flottant do l'Ile-aux-Cerises. Au-dessus de l'île, sur la batture au sud du chenal,

3, milles en bas de Lancaster.

17 86 Jetée de Lancaste. ............... Côté nord du chenal, sur un pilier, banc de Lan-

co castor, 3 milles au-dessus do Lancaster.

18 86 f Canal Cornwal..............................Côté sud du canal, à l'entrée supérieure.

19 87 Latture do Coleo...................Sur pilier, à 5 milles à l'ouest de Brockville, , de

mille de la rive nord.

20 88 Ile du Grenadier....................,..,..... Pointe sud-ouest de l'île, côté nord du chenal, 2

milles en bas de Rockport.
21 89 Ile Lindoe.............................,..,Pointe nord-ouest de l'île, côté sud du chenal, à 5

milles à l'Pouest de Rockport.

22 90 Détroit de Gananoqui.................... Extrémité nord-est de la petite Ile aux Douves,

côté sud du chenal, 5 milles enbas de Gananoqui.

23 91 Batture Jack Straw ....................... Sur pilier, côté nord du chenal, 3 milles au-dessous

de Gananoqui.

92 Batture aux Lunettes .................... 1 Sur pilier, côté nord du chenal, 2 milles à l'ouest

de Gananoqui.

25 93 Rocher du Cheval Rouge..........Sur pilier, côté sud du chenal, 22 milles à l'ouest

de Gananoqui.

26 94 Ile Brûlée....................... 1Pointe sud-est de l'île, côté nord du chenal, 3½

milles h l'ouest de Gananoqui.

27 95 Ile Wolfe............ Al'extrémité de la pointe nord-est de l'île, à 18

I milles au sud-est de Kingston.

28 96 f Kingston',................................... Partie sud-est de la ville.

29 97 Ile aux Serpents........................... Sur pilier, sur le banc de sable, côté nord du chenal,

5 milles à l'ouest de Kingston.

30 98 Gage ou Simcoe, Pointe Yeo, autre- Pointe nord-ouest de l'île Simcoe,à 9 milles à l'ouest

fois Pointe des Neuf Milles.... de Kingston.

31 99 4 Outer Drake ou Faux Canards......... Extrémité Est de l'île, I mille sud de l'île aux ]Bois,

I 3 milles sud-est de la Pointe de la Traverse.

Inachevé. IPointe Plaisante.....................j Entrée de la Baie de Quinté, pointe Est de la Pénis

I ~ j suie du Prince-Edouard, 7 milles au S. O. de Bath.
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LISTE des phares sur le St. Laurent, etc.-Suite.

No i NOM DU PHARE. SITE.

32

33

34

36

37

38 i
39

40

41

42

43

44

45

46

47

48

49

50

51

52

53

54

55

100

101

102

105

111

115

116

117

118

119

120

121

122

124

126

125

127

128

129

130

131

CANADA OUEST.-Suite.

r Pointe Pierre, Pointe Lay ..... ......... Longue Pointe,lac Ontario,sur la terre ferme, rive N.

| Scotch Bonnet ou Ile-aux-Rufs. Sur une petite ile, 1 mille au S. O. de l'île Nicholson.

Presqu'île, phare principal............... Extrémité de la pointe est.

( do 1er phare d'alignement..... Sur un pilier de la Pointe Salée au sud du ehenal.

-E do 2me do . Sur la côte, à 55 verges du rivage.

$ - Rocher Pierre ou Ile-aux-Goëlands... Sur un récif, 2 milles de la côte, côté N. du chenal,

O. à S. O., à 4 milles de Cobourg.

Pointe Gibraltar............................ Côté S. O. de la Pointe, 3 milles au S. de Toronto.

Baie de Burlington................Sur le côté sud du canal.

do phare d'alignement.. Bout de la jetée sud.

L Havre Dalhousie ......................... Bout de lajetée est,à l'entrée infér.du canal Welland.

Port Colborne .............................. Bout de la jetée ouest, entrée supér. do

(do phare d'alignement.....Sur un pilier do do

Ile Mohawk........................Sur l'île, entre les ports . .aitland et Coborne,

mille au S. O. de la côte.J

Port Maitland.........................Jetée ouest.

Port Dover..............h............Jetée ouest.
Longue Pointe.....................Sur la pointe, h, de mille de l'extrémité S. E.

Gros Ruis. h la Loutre ou Pte. Bfurwell. A1333 verges du rivage, dans le village.

IPort Sltanley .......................... Extrémité de la jetée ouest, p.-ès du villagYe.

i Récif de la tointe Pelée............Sur un caisson, banc de sable, 3 milles au sud de

il'extrémitéa de l Pointe.

orle Pelée... ........................... Sur l'extrémité N. E. de l'île.

-Amherstburgh.......... ........... Pointe sud de l'île au Bois Blane. environ 1

Rivière Thames. .........

Sdo phare d'alignement.

Goderich...........................

Pointe Clark ...............................

Ile Chantry ......... ................

88

mille d'Amherstburgh.

Embouchure de la rivière, rive sud.

Sur une jetée, environ 55 vgs. N. du phare principal.

Sur une haute falaise, au sud de l'entrée du havre.

Deux sur la jetée nord.

Rive nord, environ 20 milles au N. E. de Goderich.

Côté sul, h environ 1à mille à l'ouest de Saugeen

ou Southampton.
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LISTE des phares sur le St. Laurent, etc.-Suite.

C2

No. NOM DU PHARE. SITE.

CANADA OUESr.-Suite.

58 132 Ile-aux-Anses.......... ............. Pointe nord-est de l'île, entrée de la Baie Geor-

gienne dans le lac Huron.

59 133 Ile Griffith...........................Côté nord-est de l'île, à environ 20 milles au nord

d'Owen Sound, dans la Baie Georgienne.

60 134 Ile Nottawasaga... .............................. Environ 3 milles nord-ouest de Collingwood.

61 135 Ile-aux-Chré tiens............. ....... Partie sud-est de l'île, 1 mille de la côte, à l'ntrée

et là 20 milles de Pénitancouchine.

Les phares situés au-dessus de Montréal, ainsi que les divers ouvrages qui s'y ratta-
chent, ont été entretenus en bon ordre durant toute l'année dernière. Les phares flottants
et les bouées ont été installés au printemps, et mis en quartiers d'hiver à l'automne.

Ce qui suit est un aperçu des principaux travaux qui ont été faits

GROSSE POINTE.

Jetée réparée.

POINTE CLAIRE, PILIER DE PHARE.

La lanterne en bois a été remplacée par une autre en fer, et le phare a été complète-
ment peinturé.

ILE DU GRENADIER.

Achat de terrain pour l'usage du phare, et construction d'une maison pour le gardien.

ILE AUX SERPENTS.

Réparations au pilier, au phare, à la maison du gardien ainsi qu'à la balustrade.

POINTE YÉO (AUTREFOIS POINTE DES NEUF MILLES.)

Réparations au phare et clôture autour du terrain réservé pour le gardien.

34
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SCOTC1 BONNET OU ILE AUX (UES.

Nouvelle glissoire tour tirer la chaloupe du gardien. Réparations à la maison et à la

tour.

PHARE D'ALIGNEMENT DE LA PRESQU'ILE.

Maison neuve pour le gatdien; réparations générales au phare, et peinturage complet.

ROCHER PIERRE OU ILE AUX GOELANDS.

Nouveau pilier, 62 pieds carrés, en bois et en pierre. Grues pour monter les chaloupes
sur le pilier. Pose de vitres à la lanterne.

POINTE GIBRALTAR.

Les cheminées réparées; le phare peinturé et blanchi; la maison réparée.

BAIE DE BURLINGTON.

Peinturage complet du phare principal et du phare d'alignement; pose de vitres aux
lanternes.

HAVRE DE DALHOUSIE.

Réparations au phare, à la maison du gardien et au magasin.

ILE MOHAWK.

Construction, vis-à-vis du phare, d'un petit pilier de 30 x 12 pieds et 5 pieds d'élé-
vation, rivé au roc.

PORT DOVER.

Réparations générales aux batisses ; pose de vitres aux lanternes.

GROS RUISSEAU A LA LOUTRE OU PORT BURWELL.

Réparations aux fondations de la bâtisse et autres réparations générales.
35
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RÉCIF DE LA POINTE PELÉE.

Pose de nouvelles plaques de fer sur le caisson pour le protéger contre l'action de la glace,

et réparations générales aux échelles, pompes à eau, muT d'entourage, etc. Nouvelle boîte

de pompe et nouvelle plateforme pour les chaloupes.

AMHERSTBURH OU ILE AU BOIS BLANC.

Un brise-lames de 520 pieds de longueur pour protéger les bâtisses; réparations géné-

rales au phare et à la maison du gardien.

RIVIERE THAMES.

Construction d'un magasin. Toit et le plancher neufs-à la maison du gardien.

ILE (JHANTRY.

Exhaussement du brise-lames.

ILE NOTTAWASAGA.

Réparations à la lanterne et à la maison du gardien.

ILE AUX CHRÉTIENS.

Lanterne réparée, ainsi que la charpente qui supporte les lentilles.

POINTE PLAISANTE

On construit un nouveau phare à la Pointe Plaisante, Baie de Quinté.

La lanterne de la tour est à 46 pieds au-dessus du niveau des hautes eaux. Le diamè-

tre de la tour, à sa base, est de 20 pieds. Elle est de forme octogone, construite en

bois et repose sur un ouvrage de charpente en coffrage, de 30 pieds carrés, rempli de pierre.

L'appareil d'éclairage se composera de neuf lampes garnies des réflecteurs ordinaires.

Le surintendant des phares a reçu ordre de se procurer l'appareil d'éclairage nécessaire.

NOUVEAUX PHARES SUR LES LACS HURON ET SUPÉRIEUR.

Il n été passé des contrats, le 6 juin 1866, pour l'érection de nouveaux phares sur l

route que suivent les navires qui voyagent entre Collingwood et la~ tête du laC

Supérieur.
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Ces nouveaux phares seront:

Deux à Killarney, Baie Georgienne;
Deux au Petit Courant, Ile Manitouline, lac Huron;
Un à l'Ile Clapperton, lac Huron;
In à l'Ile St. Ignace, lac Supérieur.

BOUEES.

Des bouées ont été placées et maintenues dans les lacs St. Louis et St. François, le
fleuve St. Laurent, et au phare de l'île aux Serpents.

Au phare d'Amherstburgh, à l'embouchure de la rivière Détroit, il a été placé et main-
tenu huit bouées.

LISTE DES PHARES CONFIÉS A LA GARDE DE COMPAGNIES, ETC.

No. NOM DU PHARE. SITE..

Sous la garde de particulier8 ou de

compagnies.

1 82 Côteau du Lac .................................... Rive nord, dans le village, à la tête des rapides.

2 104 Cobourg ............................................. Tête de la jetée.

3 106 Port Hope ... ......... ,,,.. ..................... Tête de la jetée, côté est.

4 107 Darlington................................... Tête de la jetée.

5 108 Port Oshawa ...................................... I Tête de la jetée.

6 109 Havre Whitby..........Jetée ouest.

7 110 Pickering on Liverpool ..................... ÎTête de la jetée est.

8 112 Toronto...................,.................,.... Un sur le quai de la Reine, partie ouest, un autre

1 sur l'aile de la jetée.

9 113 Port Crédit..........................Sur la jetée.

10 114 Oakville ............................ Tête de la jetée.

il 123 Catfish Creek ou Port Bruce (Lac Erié)...ISur le pilier ouest, 11J milles à l'ouest de Port Bur-

well ou à mi-chemin environ entre Port Burwell

et Port Stanley.

S 136 Collingwood........... ............. Sur le brise-lames, baie Nottawasaga.
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GLISSOIRES ET ESTMAADES.
Les glissoires et les estacades ont pour but de faciliter la descente des bois jusqu'aux

ports de mer, et ont été groupées en quatre districts, comme suit

10 District du Saguenay,

2° District de St. Maurice,
30 District de l'Outaouais,

4° District de la Rivière Trent.

DISTRICT DU SAGUENAY.

La rivière Saguenay vient du nord et tombe dans le St. Laurent, à 122 milles au-
dessous de Québec. Les ouvrages du gouvernement sont situés sur la Petite Décharge,
l'un des bras de cette rivière, à 140 milles de son embouchure, et ont été construits
pour faciliter le passage du bois du lac St. Jean dans la rivière Saguenay.

Ces ouvrages sont:

7 barrages inclinés d'une longueur collective de.......... 919 pieds.
1 jetée...........................................40
2 j etées conductrices......................................
1 déversoir ............. ... . .. ... ... ............

1 glissoire ..................................... 5,840
1 estacade..............................................1,344 "

1 maison en pierre.......... ....................... 24 " carrés.

Il n'a été fait rapport d'aucun accident aux ouvrages, durant l'année finissant au 30
juin 1866.

L'estacade et la glissoire ont été réparées et sont en bon état. Les barrages du lac
St. Jean ont besoin de réparation, et il faudrait une chaîne à la tête. de la glissoire.

DISTRICT DU ST. MAURICE.

Les ouvrages du gouvernement qui se rattachent à la descente du bois dans ce district,
sont situés sur la rivière St. Maurice et l'un de ses tributaires, la rivière Vermillon.

Le St. Maurice coule du Nord et.tombe dans le St. Laurent à Trois-Rivières, ville
située à 74 milles au-dessus de Québec.

LISTE des stations de glissoires et d'estacades, sur la rivière St. Maurice, dans l'ordre dans
lequel on les rencontre en remontant la rivière :

Distance de l'embouchure.
1° Embouchure ............................. ,........O...

2° Chute des Grès............................ ................ 16 milles.
38
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30 Chutes Shawenegan....... ............................ 20
40 Chutes de la Grand'-Mère............................... 29

50. Chutes des Petites Piles............... .... ».................. 32
6° Chute de La Tuque .................................. 100

70 Remous de Plamondon ................................ 106

Les ouvrages à ces sept stations consistent en:
43,881 pieds linéaires d'estacades,
1,000 " de glissoires,
3,316 " de barrages et jetées latérales,

73 piliers d'amarrage,
64 " d'ancrage,

3 maisons de gardiens,
3 magasins.

Les seuls ouvrages nouveaux qui aient été faits cette année, sur cette rivière, sont
deux piliers au Remous de Plamondon, à environ six milles au-dessus de la chute de la
Tuque.

Ces nouveaux ouvrages sont destinés à remédier à un inconvénient sérieux pour les
personnes engagées dans l'exploitation du bois, non seulement sur cette rivière, mais aussi
sur la Vermillon.

La glace atteint une épaisseur considérable dans la Baie de Plamondon, et tous les
printemps, elle descend le St. Maurice en si grandes massef qu'il serait imprudent de
tendre les estacades avant son passage.

Il en résulte un retard d'une quinzaine de jours, durant lesquels on ne peut descen-
dre de bois sur la rivière, ce qui retarde les opérations des fabricants de bois, à une époque
de l'année où il est très-important de profiter des hautes eaux.

Les nouveaux ouvrages, lorsqu'ils seront terminés, se composeront de quatre piliers
placés de manière à retenir la glace dans la Baie de Plamondon. Il n'en a été commencé
que deux, et ils seront terminés lorsque de nouveaux fonds auront été votés pour les
ouvrages de ces rivières.

Des réparations générales ont été faites, durant l'année fiscale terminé3 au 30 juin
1866, aux ouvrages situés à l'embouchure de la rivière, aux chutes de Shawenegan, à la
Grand' Mère, aux Petites Piles et à la Tuque.

Nonobstant la crue plus qu'ordinaire des eaux en juin, la descente du bois sur la
rivière s'est faite très-heureusement et n'a occasionné qu'un seul accident qui a entraîné
la perte d'environ 500 pieds de vieille estacade à la Tuque.

RIVIÈRE VERMILLON.

Cette rivière est le seul tributaire du St. Maurice sur lequel le gouvernement possède
quelque ouvrage.

La rivière Vermillon coule du nord-ouest et tombe dans le St. Maurice à 116 milles
de son embouchure.

Avant l'année fiscale expirée au 30 juin 1866, le gouvernement ne possédait aucun
ouvrage sur la Vermillon ; des particuliers avaient construit des glissoires, des esta-

6 39

A. 1867



30 Victoria. Documents de la Session (No. 8).

cades et d'autres ouvrages à quelques uns des endroits les plus dangereux, mais il leur

était impossible de les maintenir en bon état. Cette année le gouvernement en fit l'acquisi.

tion et leur fit toutes les réparations requises.

Ces ouvrages sont groupés en une seule station qui s'étend' depuis environ un

mille au-dessus de l'embouchure de la rivière Vermillon, jusqu'à la chute aux Iroquois,
à six milles de l'embouchure.

Les ouvrages achetés se composent de-
2,677 pieds linéaires d'estacades,

550 c de glissoires,
291 c de barrages et jetées latérales,

1 pilier d'amarrage, de 25 pieds x 25 pieds,

1 pilier d'ancrage, de 15 pieds x 15 pieds,

2 ancres, de 600 lbs.,
2,651 lbs de chaîne,

Le prix payé pour ces ouvrages a été de........82,695 52
Frais de réparations........... .............. 1,022 30

$3,717 82

De nouvelles digues furent ensuite construites, en sorte que les ouvrages consistent

aujourd'hui en:-
2,677 pieds linéaires d'estacades,

550 " de glissoires,
682 "c de barrage et jetées latérales,

2 piliers d'amarrage, de 25 pieds x 25 pieds,
1 pilier d'ancrage, de 15 pieds x 15 pieds,
1 maison de gardien,
1 magasin.

Pour plus amples détails,-voir Appendice No. 9, pages 93 à 98.

DISTRICT D'OUTAOUAIS.

Les ouvrages, dans ce district, qui se rattachent à la descente du bois, sont situés sur
les rivières suivantes:-

Sur la grande rivière des Outaouais ...... ............ 11 stations.
Sur la Gatineau......... ......................... 1
Sur la Madawaska ............................... 14 c
Sur la rivière Coulonge.........................................1 "

Sur la Pétéwawa......... ........................ 24 "

Sur la rivière Du Moine.

Une partie de 1 Outaouais se déverse dans le St. Laurent, à Ste. Anne, à t231 mille
au-dessus de Montréal.
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RIVIERE DES OUTAOUAIS.

Liste des stations de glissoires et d'estacades sur l'Outaouais :

Distance de l'embouchure de
Noms des stations. 'Outaouais à Ste. Anne.

1 Carillon .................................................. 27 milles.

(Coté nord, Hull. 9
2Chaudière.................Coté sud, Outaouais. 1 98

3 Petite Chaudière..... .......................... 100 "

4 Remous.. ................................... 102 "

5 Les Chats............................... 131 4

6 La tête des Chats.... ........................... 184 "

7 Les Chenaux................................................... 152 "

8 Portage du Fort.............................................. 156

9 La Montagne... .............................. 161 "

10 Les Calumets.,......................... ...... 163 "

11 Les rapides Joachims....... .......... 249

Les ouvrages à ces 11 stations consistent en:
2,000 pieds linéaires de canaux,
3,834 " " de glissoires,

29,855 " d'estacades,
8,655 " " de barrages,

345 " " de déversoirs,

2,206 c " de ponts,

52 piliers,
3 maisons pour les gardiens des glissoires,
3 magasins ou hangars.

AAucune construction nouvelle n'a été faite sur cette rivière, durant l'année.
Il a été fait des réparations générales aux glissoires de la Chaudière, des Chats, de la

Montagne, du Calumet et des Joachims.
L'eau n'a pas été excessivement haute sur cette rivière au printemps de 1866.

RIVIÈRE GATINE AU.1

En remontant l'Outaouais, le premier tributaire que l'on rencontre et sur lequel se
trouvent des ouvrages du gouvernement est la Gatineau. Cette rivière coule du nord et
tombe dans l'Outaouais, à environ 96 milles de son embouchure à Ste. Anne.

Les ouvrages du gouvernement, sur la Gatineau, sont groupés en une seule station à
environ 1 mille de l'embouchure de la rivière. Ces ouvrages sont

3,071 pieds linéaires de canaux,
4,138 d'estacades,

52 4 de ponts,
9 piliers>
1 maison de gardien.
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Aucun accident durant l'année. Réparations à la maison du gardien.

RIVIERE MADAWASKA.

En remontant l'Outaouais, la Madawaska est le second tributaire, sur lequel le
gouvernement a fait placer des glissoires et des estacades. Cette rivière coule du sud et
se décharge dans l'Outaouais, à 136 milles de Ste. Anne.

Noms des stations de glissoires et d'estacades, désignées suivant l'ordre dans lequel
on les rencontre en remontant la Madawaska:

1. Embouchure de la rivière. 8. Les Grandes Chutes.
2. Arnprior. 9. Ragged Chute.
3. Rapides Plats. 10. Rapides Boniface.
4. le Balmer. 11, Ile-aux-Canards.
5. Burnstown. 12. Chute Bailey.
6. Springtown. 13. Rapides la Chaîne.
7. Lac Calabogie. 14. Ruisseau d'Opéongo.

Les ouvrages à ces stations consistent en:
1,670 pieds linéaires de glissoires,

18,179 "c d'estacades
4,080 de barrages,

182 de ponts,
43 piliers,

1 maison de gardien,
1 hangar,

Ces ouvrages n'ont éprouvé aucun accident.

Durant l'année finissant au 30 juin 1866, certains ouvrages nouveaux ont été cons-
truits sur le ruisseau Opéongo, qui se jette dans la Madawaska à environ 105 milles au-
dessus de son embouchure.

Les ouvrages consistent principalement en trois barrages et trois digues, dont la
ongueur totale est de 427 pieds, et une glissoire de 40 pieds de longueur sur 10 de

largeur.
Ces différents ouvrages sont répartis sur un espace d'environ trois milles, à environ

10 milles en amont de l'embouchure du ruisseau.
Les ouvrages du ruisseau Opéongo ont commencé à servir en 1866.
L'estacade et les piliers de Burnstown, sur la rivière principale, ont été réparés.

RIVIERE COULONGE.
La rivière Coulonge est le troisième tributaire de l'Outaouais, en remontant, sur

lequel le gouvernement a fait des améliorations.

Cette rivière coule du nord et tombe dans l'Outaouais, à 184 milles environ de s
embouchure à Ste. Aune.
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Sur cette rivière, le seul ouvrage appartenant au gouvernement est une glissoire

longue de 2,956 pieds, située aux Grandes Chutes, à 5 milles de son embouchure, un
barrage de 173 pieds de long, à la tète de la chute et une maison de gardien.

Au-dessus de cette glissoire, il y a des piliers, estacades et autres ouvrages, appar-
tenant à des particuliers, qui sont nécessaires pour guider le bois dans la glissoire. Les
propriétaires de ces ouvrages se sont déclarés prêts à les vendre au gouvernement, et le 30
juin 1866 la question était sous considération.

Les barrages ont été réparés.

RIVIERE PÉTÉWAWA.

Le quatrième tributaire de l'Outaouais, où le gouvernement a fait construire des glis-
soires et des estacades est la rivière Pétéwawa qui coule du sud vers l'Outaouais, où elle
tombe, à 218 milles de Ste. Anne.

A un mille de son embouchure la Pétéwawa se divise en deux bras. Dans cet espace
d'un mille il y a sept stations; il y en a seize dans le bras nord et huit dans le bras sud.

Noms des stations (estacades et glissoires) suivant l'ordre dans lequel on les rencontre
en remontant la rivière :-

1. Embouchure.
2. 1ère chute.
3. 2ème chute.
4. Sème chute.

BRAS

1. Entre les Grandes Chutes et le
lac Travers.

2. Rapides Thompson.
3. Baie de Sawyer.
4. Rapides Meno.
5. Au-dessous du lac à la Truite
6. Gros Remous.
7. Iles aux Cèdres.
8. Pied de la Chute du Diable.
9. Chute du Diable.

5. Bois dur.
6. Rapide d'un demi mille.
7. Chute Croche.

NORD.

10. Coude des Rapides.
11. Pied du Long Sault.
12. Milieu du Long Sault.
13. Tête du Long Sault,
14. Entre le Long Sault et le lac des Cèdres

(rive sud).
15. Entre le Long Sault et le lac des Cèdres

(rive nord),
16. Lac des Cèdres.

BRAS SUD.

1. Première glissoire.
2. Seconde glissoire.
3. Troisième glissoire:
4. Quatrième glissoire.

5. Cinquième glissoire.
6. Sixième glissoire.
7. Septième glissoire.
8. Huitième glissoire.

Description des ouvrages à ces 31 stations (sur la rivière principale)
2,963 pieds linéaires de glissoires,Ç
8,469 "g d'estacades,
2,077 4 de barrages, et

7 piliers.
483
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SUR LE BRAS NORD.

480 pieds linéaires de glissoires,

2,671 d'estacades,
1,131 de barrages,.et

20 piliers.

SUR LE BRAS .SUD.

2,134 pieds linéaires de glissoires,
388 de barrages.

RTVIEIRE DU MOINE.

Le cinquième et dernier tributaire de l'Outaouais, sur lequel il y a des ouvrages du

gouvernement, est la rivière du Moine, qui tombe du nord dans l'Outaouais, , environ

256 milles de son embouchure à Ste. Anne.

Les ouvrages de cette rivière consistent en un pilier avecestacade d'arrêt, à son

embouchure, une glissoire à billot simple et une série de barrages inclinés.

Il a été fait plusieurs petites réparations aux barrages durant l'année.

Pour plus amples détails sur les ouvrages concernant la descente du bois dans la

rivière des Outaouais et ses tributaires, voir l'Appendice No. 10, pages 98 et 99.

DISTRICT DE LA RIVIÈRE TRENT.

La rivière Trent coule du nord-ouest et se décharge dans la Baie de Quinté, à Trenton,
sur le lac Ontario, à 67 milles au-dessus de Kingston.

En remontant du lac Ontario au lac Scugog, la chaîne de.rivières et de lacs qui

communiquent ensemble, se rencontrent dans l'ordre suivant :-la Baie de Quinté, la

rivière Trent, le lac Rice, la rivière Otonabee, et le lac Clair.

La distance entre l'embouchure de la rivière Trent et la tête du lac Scugog est de

190 milles dont 151f milles sont navigables et 38½ ne le sont pas.

La différence de niveau entre le lac Ontario, à l'embouchure de la rivière Trent, et

la tête du lac Scugog, est de 570. pieds.
La plus grande partie, sinon la totalité des ouvrages que l'on rencontre sur ce parcouris

se rattachent à la descente du bois.
Le gouvernement possède des ouvrages aux endroits .suivants:

Distance en milles depuis lembou-
chre de la rivière Trent.

Sur la rivière Trent, aux rapides de la veuve Harris.... 9
C aux rapides Chisholm...............-151

aux rapides Ranney............ 334

à ACampbellford............. 34¾
" al'ile Fiddler..................36

Saux Chutes du Milieu.......37¼
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Distance en milles depuis l'embou-
chure de la rivière Trent.

Sur la rivière Trent à la Baie du Corbeau.............. 38
aux Chutes Heeley.............421
aux rapides Crooks............54½

Sur la rivière Otonabee, aux rapides Whitlas........93
au Petit Lac........................... 94

Au pied du lac Buckhorn, aux rapides Buckhorn..... 125
Au pied du lac Esturgeon, aux rapides Bobcaygean.... 140¾
Sur la rivière Scugog, à Lindsay .. ...... 1611

RAPIDES DE LA VEUVE -HARRIS.

Aux rapides de la veuve Harris, les ouvrages consistent en un barrage de 1,265 pieds
de longueur.

RAPIDES CHlISHOLMt.

Aux rapides Chisholm il y a un canal de peu d'étendue, un barrage, une glissoire et une
écluse de 1331 pieds en longueur, 321 pieds cen largeur, avec 41 pieds d'eau sur les buses.

Le barrage et la glissoire sont eu bon ordre, mais les portes de l'écluse sont toujours
en très mauvais état, n'ayant pas été réparées.

CIIUTES DE RANNEY.

Aux chutes de Ranney, les ouvrages se composent de deux glissoires, d'un barrage et
d'estacades conductrices. Le barrage a été empierré pendant l'aunée dernière.

CAMPBELLFORD.

A Campbellford il y a des estacades conductrices.

ILE FIDDLER.

A l'île Fiddler il y a un barrage et une digue.

CHUTE DU MILIEU.

dinA la chute du Milieu, ls ourages consistent en deux glissoires, trois bairages et une
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BAIE DU CORBEAU.

A la Baie du Corbeau, il y a une estacade d'arrêt.

CHUTES DE HEELEY.

Aux chutes de Heeley il y a deux glissoires, un barrage et une maison en bois pour
le gardien de la glissoire. Le barrage est en réparations.

RAPIDES DE CROOKS.

Aux rapides de Crooks les ouvrages se composent d'un barrage, d'une glissoire, d'une

écluse (de 134 pieds de longueur par 33 pieds de largeur et 6 pieds d'eau sur les buscs),
d'un pont tournant et d'une maison d'éclusier, en pierre.

Le barrage reçoit un revêtement en graviers et les murs de l'écluse sont en'réparations.

On fait faire de nouvelles portes d'écluse, ainsi que six piliers d'environ 12 pieds sur 10 au-
dessous de l'écluse, pour guider les navires qui veulent y entrer.

RAPIDES DE WHITLAS.

Aux rapides de, Whitlas, il y a une digue, un barrage ainsi qu'une écluse (de
133' pieds de longueur par 33 pieds de largeur, avec 4 pieds d'eau sur les buses).

Ces ouvrages sont tellement délâbrés que l'on ne pourrait s'en servir pour sla naviga-
tion, sans leur faire subir de très grandes réparations. Il a été envoyé un ingénieur pour
les examiner, et il fait rapport que le coût probable de ces réparations serait de $4,210.

PETIT LAC.

Au Petit Lac il y a trois piliers et une estacade.

RAPIDES DE BUCKHORN.

Aux rapides de Buckhorn, les ouvrages consistent en deux barrages de 560 pieds de
longueur; une glissoire à radeaux de 65 pieds de longueur sur 33 de largeur, 900 pieds
d'estacades et un pont sur chevalets, long de 600 pieds.

RAPIDES DE BOBCAYGEAN.

Aux rapides de Bobeaygean, il y a deux barrages, une glissoire, une écluse (de 134
pieds de longueur sur 33 de largeur, avec 4t pieds d'eau sur le busc supérieur), et un pont
tournant.

Durant lPannée dernière, la levée nord du ca2al qui forme l'entrée supérieure de

l'écluse fut recouverte de madriers, afin de la protéger scontre l'action du clapotage causé

par le passage des bateaux à vapeur.
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LINDSAY.

A TLindsayles ouvrages consistent eun pont, un barrage et une glissoire, en bon

ordre.
L'écluse que l'on avait d'abord construite en cet endroit fut convertie en glissoire en

1859.

ORIMP4WSJ T PONiTS.
1%ndant l'année finissant au 30 juin 1866, le département a travaillé aux chemins

suiyants:

Chemin du Golfe, rive sud,
Chemin de Témiscouata,
Chemin de Métapédiae.

CHEMIN DU GOLFE, RIVE SUD.

La distance de Québec au Cap Rosier, à l'embouchure du St. Laurent, par la route de
terre sur la rive sud, est de 428 milles.

Sur ces 428 milles, il y a 306 milles de chemin ordinaire, le reste, c'est-à-dire 121
milles, n'est pas ouvert.

Pendant l'année finissant au 30 juin 1866, il n'a été fait aucune nouvelle section de
ce chemin; mais celle qui relie le Cap de Chatte à Matane a été améliorée.

TABLEAU des distances, montrant quelles parties du Chemin du Golfe (rive sud), entre
Québec et le Cap Rosier, sont terminées, et quelles partias sont encore à faire.

PARlTIES DE CHEMIN.

Entre Québe oula Pointe-Livig et Lato4relle........................

Milles de chemin Milles de chemin

terminé. à faire.

301 .... .......

Entre Latourelle et la Grande Rivière-au-Renard...... .................. 112
Entre la Grande Rivière-au-Renar4 et l'Anse-au-Griffoan.................. 6.....

Entre lAnse-au-Griffon et le Cap Rosier,..... .............................................. 9

121

Le département a fait-trois chemins importants, à angle droit avec celui de Québee
ou de la Pointe-Lévis au Cap Rosier. Ces troischemins Jont:

Le chemin de Témiscouata,
" de Métapédiac,

" de Gaspé au St. Laurent.
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Le premier, le chemin de Témiscouata, part de la Rivière-du-Loup, à 114 milles au-
dessous de Québec.

Le second, le chemin de Métapédiae, commence à Ste. Flavie, à 201 milles au-dessous
de Québec.

Le troisième, le chemin de Gaspé au St. Laurent, part de l'Anse-au-Griffon, à 425
milles au-dessous de Québec.

CHEMIN DE TÉMISCOUATA.

Ce chemin est la principale voie de communication entre le Canada et le Nouveau.
Brunswick. Sa longueur depuis la Rivière-du-Loup jusqu'à la frontière, entre le Canada
et le Nouveau-Brunswick, est de 67 milles.

Le chemin actuel suit la direction générale de l'ancien chemin, mais on en a beau-
coup amélioré le tracé.

Ce nouveau chemin a été commencé en 1856, et bien qu'il ait été ouvert en septem-
bre 1861, il n'a été terminé que pendant l'été de 1866.

On fait reconstruire le pont de la Rivière-du-Loup et réparer le chemin.

CHEMIN DE MÉTAPÉDIAC.

Ce chemin s'étend depuis Ste. Flavie jusqu'à la Pointe Sillars, sur la rivière Risti-
gouche, à 101 milles de son embouchure.

Sa longueur est de 100f milles. Il a été commencé en 1857, et au commencement de
l'année fiscale actuelle, une longueur de 64 milles était ouverte au public, et une autre
section de 36 milles était commencée.

Pendant toute l'année, les travaux ont été poussés avec vigueur sur ces 36 milles,
dont 9 ont été terminés. Durant l'hiver de 1865-66, le chemin était tellement avancé que,
sur toute sa longueur, on a pu se servir de chevaux pour le transport des malles.

Deux des principaux ponts, dont l'un sur le Causapscal, de 266 pieds de longueur, et
l'autre sur la rivière St. Pierre, de 165 pieds, ont été terminés et ouverts au publics

Un troisième pont sur la rivière Métapédiae, de 203 pieds de longueur, est presque
terminé.

Les avaries causées par le feu et les inondations ont été réparées.

CHEMIN DE RISTIGOUCHE.

Le chemin de Ristigouche peut être considéré comme la continuation du chemiil
de Métapédiac. Il longe la rive nord de la rivière Ristigouche depuis la Pointe Sillars
jusqu'à la Pointe à la Croix (Cross-Point), à l'embouchure de la rivière, distance de 10¾
milles.

Il a été passé un contrat pour la construction d'un pont sur le ruisseau du moulin de
Frlazer ; sa longueur sera de 143 pieds
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CHEMIN DE GASPÉ AU ST. LAURENT.

Le chemin de Gaspé au St. Laurent relie le grand chemin du golfe, sur le St. Lau.

rent, à la Baie des Chaleurs.
Sa longueur est de 29 milles, dont 20, milles seulement sont terminés.
Il n'a rien été fait sur ce cheminy durant l'année finissant au 30 juin 1866.

CHEMIN DIT GOLFE-RIVE NOIRD.

Le chemin du-golfe de la rive nord longe le St. Laurent. Il est presque achevé
jusqu'à: Portneuf, a 58 miles environ de l'embouchure de la rivière Saguenay et à
181 milles de Québec.

TABIEAU des distances indiquant les parties achevées et les parties inachevées du che.
min du Gqlfe de la rive nord, entre Québec et Portneuf.

Milles de cheminWMilles de chemin
P'AiRT IES D3E (CHlE MI N.

achevé. inachevé.

De Québec à la Jaie des Rochers.........l....................................,. 111

De la Baie des Rtochers à la Rivière Saguenay... ................ ........... t.................
Traverse à l'embouchure du Saguenay à Tadousa. ..............

De Tadousac rivière des Petites Bergeronnes.....................

De la rivière des Petites Bergeronnes à 21 milles en bas des Escoumains.

De 2j milles en bas des Escoumains à Portneuf... ............

18î

1

12

261

J 131 j 50

Durant l'année fiscale expirant le 30 juin 1866, on a ouvert un mille de chemin sur la
section comprise entre Portneuf et les Escoumains.

CHEMIN DU COTEAU À LA LIGNE ENTRE LE HAUT ET LE BAS-
CANADA OU CHEMIN ST. ZOTIQUE.

Environ 11 mille du chemin entre Côteau Landing et la ligne provinciale, a été sub-
mergé et très-endommagé par les eaux du lac St. François, lors de la construction du
barrage à la tête du canal Beauharnois. Le chemin a été exhaussé d'environ un pied et
demi, et les ponts et ponceaux ont été agrandis ou reconstruits.

CHEMINS DE CAUGHNAWAGA.
Ces chemins ont été légèrement réparés.
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CHEMINS IE TORONTO.

Ces chemins comprennent:
1. Chemin du bord du lac conduisant de Toronto vers l'ouest à la rivière

Humber......---.---.---.--.---.---------------··.·······......,4 milles,

2. Chein -d'York ouest :ou Dundas, conduisant de Toronto vers l'ouest à

Springfield.........·· · · · .. 161 c

3. Chemin d'York est ou de Kingstn, conduisant de Toronto vers l'est

à la Côte-Rouge..... .. .........------------------.----- 17 "

4. Chemin Yonge conduisant de Toronto vers le nord à Holland Landing. 33J c

701 "

Il était dit dans le rapport de l'année dernière que ces chemitm aàient été Vendus à

la corporation municipale des contés-nhis d'Yotk et Peel pourla somme de $72500.

On est actuellement en négbeitioÎs pour la vente des iatériait èt de l'outillage qui

se rattachent à ces chemins, et un ingénieur de ce département s'est abouché avec uu

ingénieur nommé par le conseil municipal d'York et Peel dans le but de s'entendre sue

l'évaluation à faire de ces matériaux et outillage.

PONT SUR LA RIVIERE DE LA PETIIÈE NATION,

(Sur le grand chemin de la rive nord de l'Outaouais.)

Un pont sur la rivière da o u etite Natiän du nord a été comné l'année
dërnière. Sa longueur est de 413 pieds, et le côntrat passé pour isâ constiuction est daté

du 16 février 1866.
L'ingéieur du pont ayant fait rapport que l'entrepreneur ne poussait pas l'ouvrae

d'une manière satisfaisante, les cautions furent sommées de le terminer, et le 30 juin 1866

elles avaient presque rempli les conditions du contrat.

PONT SUR LA GATINEAU.

Il a été signé un contrat, le 29 janvier 186, pour la construction d'un pont sur

Gatineau, à 3 milles de son embouchure, aux rapides de Farmer. Ce pont aura 841

pieds de longueur. Le 30 juin 1866 il n'était pas encore tuerminé.

PONT SUSPENDU D'UNION, SUR L'OUTAOUAIS-

Une partie des ponts de bois qui forment les abords du pont suspendu a été rene

velée.
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EDIFICES PUBLICS.

Ci-suit ne liste des édifices publics placés sous le contrôle de ce Départenient

CHAMBRES D'ASSEMBLÉE.

Québec-; Outaouais ; Toronto.

PALAIS DES GOUVERNEURS.

Spencer Wood, Québec;
Rideau Hall, Outaouais;

Hôtel du gouvernement, Toronto;
Hôtel du Gouvernement, Montréal.

OBSERVATOIRES.

Observatoire, Québec;

Sept îles;
Québee;
Montréal;

Québec;
Montréal;

Observatoire, Toronto.

DOUANES.

Kingston; Port Dalihousîe;
Toronto; Dan dee;
Hamilton; St. Régis;

BUREAUX DE POSTE.

Kingston;
Toronto;

Rondeau,

Hamilton;
London.

HOPITAUX ET ASILES.

Hopital de la Marine, Québec;

PALAIS DE JUSTICE.

Trois Rivières; Québec ; St. François;

Grosse Ile.

Montréal.

PRISONS.

Trois Rivières;
Québec (nouvelle prison);
Québec (ancienne prison);

Montréal ;
St. Vincent de Paul;
St. François (ancienne prison);
St. François (nouvelle prison).
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PALAIS DE JUSTICE ET PRISONS RÉUNIS.

1. les de la Madeleine; 8. Montmagny; 14. St. Hyacinthe;
2. Gaspé; 9. Beauce; 15. Iberville;
3. New Carlisle; 10. Richelieu; 16. Bedford;
4. Rimouski; 11. Joliette; 17. Beauharnois;
5. Saguenay; 12. Terrebonne; 18. Aylmer ;
6. Chicoutimi; 13. Arthabaska; 19. Algoma.
7. Kamouraska;

EDIFICES DIVERS.

Vieux Château, Québec.
Ancienne douane, "

Ancien bureau de poste (Ecole nautique), Québec.

Maisons adjacentes au bureau de poste, Montréal;
Maisons adjacentes à l'hôtel du gouvernement, Montréal;
Hangars pour les émigrants, Montréal;
Hangars pour les émigrants, Québec;
Salle d'exercices militaires,

CHAMBRE D'ASSEMBLÉE DE QUEBEC.

Depuis la date du dernier rapport et jusqu'à l'automne de 1865, cet édifice a été
occupé par les deux chambres du parlement et par les bureaux de leurs employés.

On verra dans le rapport intitulé: "Transport des bureaux du gouvernement de
Québee à Outaouais," que les documents, livres et meubles appartenant aux deux cham-
bres furent enlevés de cet édifice pour être transportés à Outaouais. La bâtisse subit
inévitablement quelques légers dommages pendant l'empaquetage et le déménagement.

Après le déménagement, plusieurs des appartements furent occupés comme bureaux
publics par d'autres branches du service.

ÉDIFICES DU PARLEMENT ET DES DEPARTEMENTS À OUTAOUAIS.

Le dernier rapport soumis par ce département disait que MM. Fuller et Jones archi-
tectes et M. Thomas McGreevy entrepreneur du Palais Législatif ainsi que MM. Stent et
Laver, architectes et MM. Jones, Haycock et Cie, entrepreneurs des Palais des Ministères,
avaient présenté des réclamations, et que ces réclamations n'étant pas admises par le dépar-
tement, Votre Excellence avait bien voulu, à la demande des réclamants, les renvoyer
à un arbitrage spécial.
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1l y était dit aussi que les arbitres nommés étaient MM. Page, Cumberland, et le juge

Gowan.
Jusqu'à l'expiration du terme qu'embrasse ce rapport, les arbitres n'en étaient arrivés

à1 une décision que sur une seule réclamation, c'est-à-dire, sur celle présentée par MM,

Jones, HJaycock et Cie.

Le montant de leur réclamation était de $320,067.55, et les arbitres leur ont accordé

$88,176.00.
Les Palais des Minislères étaient assez avancés dès l'automne de 1865 pour être

occupés comme bureaux, et le Palais LCgislatif quoique moins avancé fut cependant partiel-

lement occupé à la même époque.
Le Palais Législatif ne fut terminé qu'en été 1866, à l'exception de la bibliothèque

et de la partie supérieure de la grande tour. L'édifice approchait rapidement de son

achèvement au 30 juin 1866, date à laquelle s'arrête ce rapport.
La galerie de peinture fut garnie de tablettes et convertie en bibliothèque temporaire.
Il a été fourni des tablettes, des casiers et des meubles pour le parlement et les dépar-

tements.

RIDEAU HALL.

Le 2 août 1865, le département loua un lot de terre d'environ 74 acres en superficie,
situé près de l'embouchure de la rivière Rideau et dans le voisinage immédiat de la ville
d'Outaouais.

Ce lot fut loué pour 12 ans de Thomas et Ann McKay, au prix de $4000 par année
avec faculté de l'acheter, sous trois ans de la date du bail, à raison de $70,000,.ou en tout
tems pendant les neuf dernières années du bail à un prix qui devra être établi par des arbitres.

Le 8 août, il fut passé un contrat pour faire des changements et additions à la
bâtisse qui existait déjà sur le terrain; et deux autres contrats furents signés le 7 et le 19
de juin 1866 pour les clôtures et autres constructions.

Le 30 juin 1866, les travaux avançaient rapidement.

RESIDENCE DU GOUVERNEUR A SPENCER WOOD, QUÉBEC.

Menues réparations.

DOUANE DE QUÉBEC.

Il était dit dans le rapport de l'année dernière que cet édifice avait été détruit par un
incendie le 10 septembre 1864, et que l'on avait fait des arrangements pour le restaurer.

L'ouvrage était tellement avancé au printemps de 1866 que l'on put l'occuper pour la
Lransaction des affaires.

L'architecte chargé de surveiller la reconstruction dit que ce serait une grande pro-
leetion contre le feu si on amenait jusqu'à~ la battisse les tuyaux de l'aqueduc de la ville qui
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s'arrêtent à une assez grande distance. Il faudrait néanmoins le faire aux frais du gouver-
nement. La chose est encore sous considération.

DOUANE DE DUNDEE.

On a fait des réparations au toît et aux enduits; le chemin qui y conduit exigeait aussi
des réparations; les travaux se poursuivaient au 30 juin 1866.

DOUANE DE KINGSTON.

Des réparations au toit, aux portes, fenêtres, persiennes, etc., ont été ordonnées, et le
30 juin 1866 elles étaient en voie d'exécution.

DOUANE DE PORT DA.LHOUSIE.

Toit réparé et peinturé.

DOUANE DE RONDEAU.

Un architecte chargé de visiter cet édifice a fait rapport qu'il est complètement déla
bré et qu'il faudrait le reconstruire. Il suggère d'abandonner le site actuel dans le village
de Strawsburg et de construire la nouvelle douane dans le village de Rondeau.

BUREAU DE POSTE DE QUÉBEC.

Cet édifice est en très mauvais état. L'eau passe à travers le toît; les châssis sont
délà,brés, et les portes sont en mauvais ordre.

BUREAU DE POSTE D'HAMILTON.

Itéparations générales aux appareils de chauffage et de ventilation, à la maçonnerie et
aux enduits, à l'intérieur et aux appareils à gaz, peinturage, etc.

L'architecte employé dit que ces travaux ont été faits à sa satisfaction, mais que le
toit et les murs ont encore besoin de réparations.

BUREAU DE POSTE DE LONDON.

Des réparations considérables au toît et à l'intérieur de l'édifice ont.été faites durant

l'année.
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BUREAU DE POSTE D'OUTAOUAIS.

Changements et réparations.

IOPITAL DE LA MARINE À QUÉBEC.

A la sugestion des médecins qui redoutaient le choléra pour l'été de 1865, un grand
bâtiment fut construit en arrière de l'hôpital pour la réception des malades. L'eau et le

gaz y furent introduits.
Dans l'ancienne aile de l'hôpital même, on fit de nouveaux cabinets d'aisance, et

ceux de l'aile neuve furent réparés. Le drainage fut aussi amélioré.

ECOLE MILITAIRE DE QUÉBEC.

Légères réparations.

NOUVELLE PRISON DE QUÉBEC.

Cet édifice n'est pas encore occupé. Le dessin primitif comportait un corps principal
de bâtiment avec une aile centrale et deux ailes latérales s'étendant en arrière. Ce plan
n'a été exécuté qu'en partie, et en conséquence les arrangements intérieurs pour la classifi-
cation des prisonniers ne peuvent être aussi complètement mis à exécution que si tout l'édi-
fice était terminé.

Mais afin de suivre autant que possible, dans l'édifice tel qu'il est, le système de classi.
fication des prisonniers recommandé par les inspecteurs de prisons, sans nuire aux arrange-
ments permanents que l'on se propose d'adopter lorsque l'édifice sera terminé, il faut faire
certaines divisions et autres travaux temporaires.

A la date à laquelle s'arrête ce rapport, ces travaux étaient sous considération.

GROSSE ILE-STATION DE QUARANTAINE.

Le bureau de santé ayant informé le département que le choléra sévierait probable-
Ment dans la province, durant l'été de 1865, ordre fut immédiatement donné de réparer con-
venablement les hôpitaux et édifices rattachés au Lazaret de la Grosse Ile. Ces travaux
furent terminés au commencement de l'été.

Les terrains occupés sont divisés en quartiers, afin d'empêcher tout contact
entre les malades et les personnes en santé ou convalescentes.

Jusqu'à présent il n'y avait eu qu'un seul débarcadère pour l'usage de toute la station,
eIl Sorte que les convalescents qui quittaient l'ile étaient exposée au d4nger de rencontrer
109 nouveaux malades qui y arrivatient
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L'inconvénient de cet arrangement ayant été représenté au département par les auto-
rités médicales, un autre débarcadère fut construit à une distance convenable.

PALAIS DE JUSTICE ET PRISON-TROIS-RIVIERES.

Construction d'un portique et réparations générales.

PALAIS DE JUSTICE ET PRISON-ILES DE'LA MADELEINE.

Quelques réparations sont nécessaires.

PALAIS DE JUSTICE ET PRISON-DISTRICT D'ALGOMA.

Il a été signé un contrat, le 10 octobre 1865, pour la construction d'un édifice dans le
village de Ste. Marie, dont une partie servira de palais de justice, et l'autre de prison,
pour le district d'Algoma.

Le 80 juin 1866, fin de l'année fiscale, les travaux avançaient d'une manière satis-
faisante.

Le 2 avril,1866, comme par le passé, le département loua, pour l'espace de deux-ans,
une maison particulière devant servir de palais de justice et do prison.

PALAIS DE JUSTICE ET PRISON-DISTRICT DE TERREBONNE.

L'édifice servant de palais de justice et de prison pour ce district est situé dans le
village de Ste. Scholastique. Il est construit d'après le plan qu'on a adopté dans presque
tout le Bas-Canada, se composant d'un corps de bâtiment principal occupé comme palais
de justice, et d'une aile qui s'étend en arrière et sert de prison.

Durant la nuit du 26 au 27 juillet 1865, tout le bâtiment fut détruit par un incendie,
et trois femmes prisonnières-y perdirent la vie.

Ce palais de justice et prison étaient assurés à la compagnie d'assurance "Royale,"
pour $12,000Y et cette somme fut payée sur demande.

Des contrat& furent immiédiatement passés pour la reconstruction de l'édifice, et le 20
janvier 1866, le= procureur-général du Bas-Canada fut notifié qu'il! était prêt à être
occupé.

PALAIS DE JUSTICE ET PRISON-DISTRICT DU SÂGUENAY.

Cette bâtisse est située dans le village de la Malbaie. Un mur de soutènement a été
construit pour protéger les fondations contre l'action de l'eau.
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PALAIS DE JUSTICE ET PRISON-DISTRICT DE RICHELIEU.

Cet édifice est situé à Sorel (le chef-lieu). Il a été légèrement réparé durant l'année.

PRISON DU DISTRICT DE ST. FRANÇOIS.

En 1860, un architecte de ce département fit rapport que la prison du district à
Sherbrooke .était dans un tel état de délabrement qu'il fallait la reconstruire.

En 1864, une allocationfut votée pour l'érection d'une nouvelle prison.
Des négociations furent.immédiatement entamées avec la ville de Sherbrooke pour en

obtenir le site de l'édifice, et le 19 août 1865, il fut signé un acte d'échange par lequel
le gouvernement transférait à la corporation de la ville de Sherbrooke l'ancienne prison et
le terrain sur la rue Montréal, et recevait en retour un terrain de 37,500 pieds en super-
ficie, situé presque immédiatement en arrière du palais de justice.

Pendant la construction de la nouvelle prison, l'ancienne est occupée comme prison, à
un loyer nominal, s'il est.réclamé.

Des plans et devis furent préparés, des soumissions reçues, et le 28 août 1865 un
contrat fut signé pour la construction de la partie centrale et de l'aile gauche de l'édifice
tel que projeté.

A la fin de l'année fiscale, le 30 juin 1866, on fit rapport que les travaux avançaient
conformément au contrat.

PRISON DE RÉFORME DU BAS-CANADA.

Cette prison est située dans le village,.de St. Vincent de Paul, à quelques miUes
de Montréal, sur l'Ile Jésus.

Les travaux rattachés à cet établissement n'ont pas to ujours été exécutés par des
ouvriers employés par ce département, mais le plus souvent par les prisonniers, sous le
contrôle immédiat du préfet de la prison, qui agissait d'après les ordres des: inspecteurs.

Le 7 août 1864, cette prison fut complètement détruite par le feu, et le 16 de sep-
tembre, les inspecteurs de prisons soumirent un mémoire au secrétaire-provincial, avec
esquisses d'un plan général d'édifice -qu'ils jugeaient convenable pour une prison: de
réforme.

Ces esquisses -furent renvoyées à ce bureau, et on en fit des dessins agrandis sous la
surveillance immédiate des inspecteurs.

Par un ordre en conseil du 4 février 1865, il fut décidé que les travaux seraient
eXécutés à la journée, sous la direction de ce département, de manière à utiliser le. travail
des prisonniers autant que possible.

Le 30 juin 18fi6l'une:des=ailes, de 140pieds de longueur par 45 de largeur, cote-
tiaat 120 cellules et ateliers de travail, était construite et couverte. L'intérieur était aussi
très avancé, et les portes en fer des cellules étaient presque toutes terminées.

On rapporte que les ouvrages sont faits très solidement.
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TRANSPORT DES BUREAUX DU GOUVERNEMENT DE QUÉBEC A
OUTAOUAIS.

Pendant que le siège du gouvernement était à Québec, entre les années 1859 et 1865,
le conseil législatif, l'assemblée législative, leur bibliothèque et leurs bureaux occupaient
un édifice appartenant au gouvernement.

Le département des terres de la couronne occupait l'ancien chfteau St. Louis, et le
département des postes occupait une maison de la rue St. Louis, enface de l'extrémité sud-
est de l'Esplanade, tous deux appartenant aussi au gouvernement.

Le conseil exécutif et les àutres départements occupaient des édifices que le gouver-
nement louait de particuliers, et qui étaient situés comme suit:

1. Bureaux à l'usage du gouverneur-général,-No. 23, rue Ste. Anne.
2. Conseil exécutif, secrétariat provincial, les procureurs et solliciteurs-généraux,

pour le Haut et le Bas-Canada,--Hôtel St. George, Haute-Ville, en face de la Place
d'Armes.

3. Département des finances,-No. 2, rue Ste. Geneviève.
4. Département des travaux publics,-No. 1, rue Ste. Geneviève.
5. Département du receveur-général,-No. 59, rue St. Louis.
6. Bureau de l'agriculture et des statistiques,-No. 61, rue St. Louis.
7. Département de la milice,-Coin des rues Mont Carmel et Haldimand.
8. Département des Sauvages,-Rue Ste. Anne.
Sur rapport fait au gouvernement, durant l'été de 1865, que les édifices publics à

Jutaouais étaient suffisamment avancés pour qu'on pût les occuper, il fut décidé de
transférer les bureaux publics, durant l'automne de cette même année.

Des soumissions furent donc demandées, et le 25 septembre 1865 il fut passé un
contrat avec MM. Craig et Valière, de Québec, pour l'empaquetage et le transport des
documents, livres et meubles des chambres du parlement et des bureaux du gouvernement
à Outaouais, et pour leur déballage à leur arrivée à destination.

La saison étant remarquablement belle et favorable, tout se fit sans accident ni avarie
à aucun des documents ou des archives du gouvernement.

Le déménagement conimença par le département des terres de la couronne dont les
bureaux à Québec furent fermés le 25 septembre 1865, et se termina par le départe-
ment des'travaux publics, dont les derniers colis partirent de Québec le 28 octobre 1865.

La surveillance générale du déménagement fut confiée à M. C. E. Anderson, et le
30 de novembre ce monsieur fit rapport qu'il avait obtenu des reçus des différents départe-
ments, reconnaissant que tous leurs effets avaient été reçus en bon ordre.

Dans le mois de février suivant, les entrepreneurs présenterent une réclamation pour
ouvrage extra, mais le 30, juin 1866, fin de l'année fiscale, l'affaire n'avait pas encore été
réglée.
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VAPEURS PROVINOIAUX.

Le département a le contrôle de quatre navires à vapeur, qui sont -le Napoléon III,
le Victoria, le Lady Head et l'Advance.

Ils sont employés au transport des malles de Québec aux provinces maritimes, tou-
chant à la Pointe-aux-Pères, au Bassin de Gaspé, à Percé, Paspébiac, Dalhousie, Miramichi,
Shédiac et Pictou;

Pour transporter l'approvisionnement des phares et des dépôts dans le golfe St. Lau-
rent;

Pour placer et maintenir en position les bouées du St. Laurent, sous le contrôle de la
Maison de la Trinité de Québec;

Pour transporter les pilotes et leurs apprentis lors de l'inspection annuelle qu'ils
font des chenaux du fleuve;

Pour secourir les vaisseaux en détresse et faire au besoin le service du remorquage.
Pendant l'année finissant au 30 juin 1866, ces vapeurs furent entretenus en bon

ordre et firent leur services ordinaires sans accident.

L-E bilan suivant montrera d'un côté ce que coûtent l'entretien et l'approvisionnement de
ces vapeurs, et de l'autre la valeur des services accomplis durant l'année fiscale ex-
pirée le 30 juin 1866.

I $ cts.1  
$ cts.

Total des déboursés faits pour l'entretien $ Revenu perçu et déposé au crédit du
des vapeurs, et frais de route du 1er receveur-général...................34,651 35juillet 1865 au 30 juin 1866............... 73,770 22

Reçu du département des terres de laPour réparations à la goëlette du gouver- couronne pour réparations à leLa Cana-
nement «La Canadienne " ..... 524 50 dienne" et déposé au crédit du receveur

général ........... ...............-............... 524 50

Transport des provisions aux phares du
bas du St. Laurent et du Golfe......... 12,000 00

Service des bouées ...... ............. 8,00 OU

Transport des malles entre le Canada et
les Provinces Maritimes............10,0O0 00

Deux voyages au Saguenay............2,500 OU

Secours aux navires naufragés et autres
services........ .................. ,251 85

Sommes dues aux vapeurs........*......... 1,578 92

72,506 62

D-iff-rence. .. ,...... 1,788 10

Total.....................>.. 74,294 7274242
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Pour les détails qui se rattachent aux services ,accomupjis par ces navires, ainsi que

pour le bilan du compte courant entre la province du Canada et le département des tra-

vaux publics pour ces vapeurs, voir les appendices Nos. 11,et 12, pages 100 et 101.

ARBITRES PROVINCIAUX.

A la date du dernier rapport annuel du département, savoir le 30 de juin 1865, il y

avait encore six causes pendantes devant les arbitres provinciaux, et pendantl'annise fiscale

finissant au 30 de juin 1866, il leur fut soumis une nouvelle cause.

Pendant l'année, ils rendirent jugement dans cinq des causes.susdites, ce qui laissait

deux causes pendantes au 30 de juin 1866.
Pour les détails, voir l'appendice No. 13, page 102.

J. C. CIIAPAIS,
Commssairedes Tra-aux :Pblics.

DÉPARTEMENT DEs TRÂAVAUX PUBLICS,

Outaouais.
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APPENDICE No, Lu
ETAT No. 1.

ETAT des divers travaux sous le contrôle de ce département qui sont en usage et produi-
sent un revenu; indiquant, sous divers chapitres, les dépenses pour constructions, et
les sommes payées pour dommages aux propriétés, durant l'année expirée le 30 juin
1866 ; le coût total de construction, au 1er juillet 1866, des ouvrages dont le dépar-
tement à le contrôle, enfin le coût des réparations et de régie durant l'année expirée
le 30 juin 1866.

Frais Montant payé Total du codt Coût des répa-

TRAVAUX. 'de construction pour dommages de construction rations et de
pour l'année durant l'année jusqu'au 1er régie, pour
expirée le 30 expirée le 30 juillet 1866. l'année expirée
juin 1866. juin 1866. le 30 juin 1866.

et$. $ ets. $ ets. $ ets.
Canal Welland............................ 33,799 53 ................ 4,888,940 83 61,167 43

do réparations extraordinaires -l,
la jetée, Port Maitland...... ...... 4,863 77 ..............

Canaux du St. Laurent, savoir :
Lachine....... ........................... 18,5611 86 ....... 2,144,116 il 22,905 85
Beauharnois . 555 54 10,625 24 j1,609,534 10 18,612 79
Cornwall....................151.00 ...... ....... 467,301 70 12,918 98
Williamsburg............................. 119 50.. ........ . 1.089,859 43 9,026 42
Jonction................................. .............. 230,796 il..............
Nouvelles portes d'écluses.........................................j 40,189 79..............
Dépenses générales.............. ..................................... 74,983 52 341 63

Canal Chambly ...................................... .. ...... ..... . .. 69,758 01 13,392 28
Ecluse Ste. Anne ........... ... ....... ...... ..............0.................114,596 49 850 96
Ecluse St. Ours... . ............ . 121,537 65 2,133 80
Canal de la Baie de Burlington................. 291,044 49 283 06

Glissoires, .Digues, etc.:
D.taouais.................................... 5,099 93.............. 743.878 74 17,288 32

do reconstruction...... ... .4893 ............ 27,413 94 ....................
t. Maurice...............6,129 82 .................. 266,672 30 12,669 69
rent, protection des barrages de a........................... 2,380 34 ..............
aguenay............... ......... 202 38...................44,872 79 1,176 51

[ayre de Port Stanley............ .......... 230,531 88 .............
Reconstruction du pont suspendu d'Union.... ........... I 5,266 60..............

Total...............69,512 65 10,625 24 12,468,538 59 1 172,767 72

TPAWÀEMENT DES TRAVAUX PUBLICS, J. BAINE,
Juillet 1866. Teneur de Livres.

ETAT No. 2.
ETAT des travaux publics sous le contrôle de ce département, incomplets et improductifs,

indiquant la dépense pour construction sur ces ouvrages, durant l'année expirée le 30
juin 1866, le cout total de construction, au 1er juillet 1866, et le coût des réparations
et de régie, durant l'année expirée le 30 juin 1866.

Frais Total du coût Coût des répa-

TRAVAUX. de construcrion de construction rations et de
,pour l'année jusqu'au 1er régie pour
expirée le 30 juillet 1866. 'l'année expirée

juin 1866. le 30 juin 1866.

« $ ts. $ ct. $ ci.s.
al des Chats... .................................................. 373,191 981................Iagation intérieure du Scugog.......... ................. 1,986 17 492,486 31 3,748 45

Total....................................... 1,986 17 865,678 29~ 3,748 45

EPARTEMENT DES TRAVAUX PUBLICS, J. BAIN E,
Juillet 1866. Teneur de Livres.
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ETA T No. 3.

ETAT des divers travaux et édifices publics en voie de construction, sous le contrôle de ce
département, ne produisant aucun revenu, mais utilisés pour le service public, et
autorisés par octrois législatifs, indiquant le montant dépensé sur ces travaux et édifices,
durant l'année expirée le 30 juin 1866, et le montant total qu'ils ont absorbé jusqu'au
1er juillet 1866; aussi, le montant dépensé en réparations et frais d'entretien pendant
la même période.

Montant total Mont. dépensé Dépenses
TRAVAUX. dépensé jusq. pour l'année totales jusqu'au

1er juillet 1865. expirée le 30 1er juillet 1866.
juin 1866.

$ ets. $ ets. $ ets.
difices du parlement ..................,24850

Ediôtesdugprement............1Toronto ............... ...................................... 274,815 05
Hôtel du gouvernement............J
Maison de douane...........d............... do ...... 5,104 18
Bureau de poste............... .......................... ........ 28,066 07
Observatoire ................................. do ....... ............ ..................... 13,884 65

Asile des femmes aliénéesd............... do ....................................... 9,966 83
Osgoode Halld................................ do ......... 159 30
Abris à canons...................d.......... do..................................... 3,679 23
Casernes, réparations. .............. do......... ............. ....................... 657 69
Bureau de l'insp. des chemins de fer., do ........................ ............ , .... 0............... 525 62
Institut des Artisans, pour achever la bâtisse, Toronto.........1......................16,000 00
Maison de douane.........,.......... Hamilton,........... . . 47,027 82
Bureau de poste ...................... do ........... .... ........... ,..........................52,625 42
Abris à canons........................ ..... do ..... ... .... 1..................... ............... 5,566 67
Bureau de poste.............................London .................. 40,025 51 1 510 55 40,536 06
Maison de douanei..........................Kingston.45,010 24
Bureau de poste...... .... ..... ......... do ................................ .......... 39,647 12
Asile des aliénés et prison........... do ................. ,..................... ..................... 4,293 92
Palais de justice et prisonA..............Algoma.875 27 1,266 86 2,142 1
Edifices publics ... ..... Outauais............2,071,095 27 . 307,051 43 2,378,146 70
Rideau Hall........................ do................... 3,759 86 12,518 57 16,278 43
Palais de justice ...... .................... M ontréal........... .. ...... .... ................... 308,083 57

do réparations extraordin.. do.................. 27,227 93 3,263 90 30,491 83
Maison de douane, réparations........ do ... *........... .... 1,257 63

Prison, réparations ........................ do . ..... 2,168 80
Bureau de poste.................... . do............... .......................... 3,037 97
Ecole normale......... ................ do................... 9,304 49 165 49 9,469 96
Arsenal................................... ... do .................. . ...... ............ ......... 856 68
Hôpital de marine .................. Québec............... LO0, 362 33 6,164 66 106,526 99
Maison de douane....................... . . ..................... 268,008 50

do reconstruction...... do ................. I 10,478 06 12,014 54 22,492 60
Abris à canons......................... do................ .. 4,545 42 340 00 4,880 42
Palais de justice....................do.................. 2,503 32 31 00 2,534 32
Bur. de poste et édifice du parlement. do .. ............ 59,891 18

do réparations additionnelles.. do....................... ................ 1,623 59

Spencer Wood, réparations......... do.................... ...... .... . . .. 4,299 35
do reconstruction......... do ................ ........................................ .28,015 71

Résidence du gouverneur-général par suite de l'incendie à
Spencer Wood en 1861. Qb............Québec. .................................. 9,991 67

Observatoire.................................. do ................................. 318 77
Ecole normale..................... do................. ..................... ..................... 7,181 06
Prison, réparations.................. do ....... ,......... 884 25 40 00 .924 25
Nouvelle prison ............ . do .... 105,601 Il 18,339 06 123,940 17
Nouvelle salle d'exerciced................. do .8,453 21 35 60 8,488 81
Prisons et palais de justice, B.-.. . .. 35,441 44

do do do 20 Vie., c. 44........ ......... 440,750 73 68 66 440,819 39

Palas de Justice et Prisons, B.-C., réparations, savoir:
St. Jean . ........................................... .... ........... .............. 158 00
Aylmer .................................................................. 1,223 65 666 42 1,890 07
Treis-Rivières........................ ............. 4,096 62 12 00 4,108 62
St. H yacinthe............................................................-.541 42
Kamouraska........... ........................... 17,918 70 2,162 16 20,080 86
Percé.................................. ....................... .. 343 85
New Carlisle ....................................... ... I..l.......... ............ 113 12
Montmagny.,.............................................. ...... 423 OS5 16 20 43 25

A ree oer.............,..........,.....,.. .......... .I ... . '4

64
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ETAT No. 3.-Suite.

TRAVAUX.

Report.. ..............................
Arthabaska........ ........ . ...

Beauce. ............... ...... ................
Sherbrooke.... .............

Chicoutimi........ ....... .......... "............
BeauharnOjs....................L..........- ....................
Malbaie..n.. ..........-................... ....-....,...-
Nouvelle prison, district de St. Fran9ois..............
palais de justice et prison, Ste. Scholastique, reconstruction.
Prison de réforme, St. Vincent de Paul, reconstruction
DépÔt 4 Anticosti........... ........... ...........
Résidence du gouverneur-général, rue St. Louis.............I
Loyers, réparations et entretien des édifices publics.........

Phares.
Phares en bas de Québc ...........................

Montant total.
dépensé jusq.

1er juillet 1865.

$ cts.

46 00
5 50

................ .. ..

268 96
10,387 84
4,144 67

440. ........
9.... ............

440,805 81

Mont. dépensé
pour l'année
expirée le 30

juin 1866.
g im .WMO" -r

Dépenses
totales jusqu'au
1er juillet 1866.

$ cts $ ts.

44 50 9050
363 00 368 50

*tp...441...... 3614 90
22 13 2213

190 90 190 90
4719 4119

5,840 07 6,109 03
4,313 38 14,701 22

27,782 85 31921 52
41782

....... 48,85& 82
,606 39I 493,412 20

396,503 55

6,AA10,0

4ppareis de phares, Québec.......... ..... .. ........ . u
Phare, Pointe St. Laurent......... ....................... 2,585 75j 4,643 49- 7,229 24
Phares (nouveaux) en bas de Québec..................... 48,825 93 2,072 32 50,898 25
Phare de la Point% Pelée .................................................................. ... 69,160 30
Phare de l'Ile aux Serpents.........................................................10,430 04
Phare de la Baie de Quinté........................................., 167 23 2,832 77 3,000 00
Phares, lac Huron... ..................... ........................................ 147,614 75
Appareils de phares, lac Huron........................ ............................
Phares flottants en haut de Lachine ........... ............ 26.39793
Bouées de la baie et du havre de Gaspé............ . . ...... 646 04 141 07 787 il
Phares des lacs, fleuves et rivières ................................ 13,461 73 5,037 38 18498 71
Phare à la Pointe aux Pères............ ........... .......................... 453 61
Navigation de ].Outaouais .................. ........................ .............. ............ 3,642 54

cheminsI
Canada et Nouveau-Brunswick, par Témiscouata ............ 193.,322 26.1 8,298 34 201,620 60
llétapédiac, Sud....................................29,505 44

do5Nord,16382 19
Chemin de l'est du Canada et du N.-B., par la Métapédiac..j 80.7087 63 33,367 55 113,455 18
Ilistigouche I............................................ I 453 85 453 85
.Mlaae et Grande Baie ... .................... i 13,,956 73 2,000 00 15>956 73
Matane et Cap de Chatte...................................... 26.,890 16 2,193 20 29;083 36
£scoumnains et Malbaie.................................. ....... 6,569 50 6.39 06 7,208 56

o Poru0.$ ,360,99 4360 99
armr .......................................... 0..............t*.... .. ,000 00

Chemin de la Garnison, Toronto .......................... 0..0.).o.............1,600 93
Chemin de Gaspé ................ .................. .... r 20e18lI 98 441 03S 2OY631 0l
Chemin du Côtean et ligne provinciale 090- t*. ou,1,.......... I482 O1
Chemin du Côteau et Cornwall ...... I .....a 0.. . .. 8,y284 00
Chemin de Cornwall........'**udo...0 510 22
Chemnin de Caughnawaga........................ 57270701 152 92 2,859 93
Chemin de Hlamilton et Por~t Dover........................ II17715 04 1,203 14 18,91 8 78
Chemins d'-York ......... tu .009 90918%756 21 2,058 42 2,4 809 63
Ilatiscan, réparations au pont de...................Pe o *0400a**g @ee9........ 642 00

Pert Bruce Havres et Quea. I4

267 9

Lac laon.....8977448 82 994 171

Navigaind 'uaui...................................... .................... ..................... 98,442 94

Métai 0....ud................................................. .2.000 00
St. Anicet.............................0................. .2.00.7

Rparatione.... ....................................................... *. 768,971 02
Maae au ades qais........................................... 26,656 30 1,52163 J 28,177 9eeau Port aux Quilles~ 103 45

M ata e et Cap e Ch tte ............ ................ ........

1braguag au Détroit et nouveau pont, lac Smoe I10,33(E Picton et Prie squ'Ile...... ........................ . 9. .50.04

du draguage3.73 I 6002 258403doa Po rtne......................................
Mrmra .. vapeur,etc......................,.........I.................. 3,1

81e 4r lps batturçîs dp Ste. i0laire 19,984 45C m 4i d 40 l s rap , Ric e .eu (.te.An . . .....,.13,713 96Cp. ... -lt.

tuhemin du Coteaut#Vfet pligne oprovincialejoo........................,. dao

A. 1867
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ETAT No. 3.-Suite.

Montant total Mont't dépensé Dépense totale
TRAVAUX. dépensé jus- pour l'année jusqu'au 1er

qu'au 1er juillet expirée le 30 juillet 1866.
1865. juin 1866.

$ ets .$ ets. $ ets.
Rneport............ ....................

Améliorations aux ponts des rivières du Nord et Petite Nation........ ...................... 4,257 91
Améliorations de la rivière Thames..............................................e ...... 3.821 42
Creusement du lac St, Pierre.......... ............... 89,240 50 14,000 00 103,240 50
Jetée à l'île Chantry .................... ... .......................... 2,498 64 3,001 36 5,500 00
Ponts sur les rivières Gatineau et Petite Nation....................5........5,934 40 5,934 40
Réparations au havre de Port Dover................................... .. 4,258 03 -4,258 03

Total........................................... 552,219 50.............

DEPARTEMENT DES TRAVAUX PUBLICS,
Juillet 1866.

J. BAINE,
Teneur de Livres.

ETAT No. 4.

ETAT des dépenses de différents services sous le contrôle de ce# département,
durant l'année expirée le 30 juin 1866.

Vapeurs provinciaux.................................... 3,8 81
Service des remorqueurs, haut du St. Laurent ........................................................... 12,008 00
Explorations en général ................. ......................................................... ... 1.,98.30
Arbitres, sentences arbitrales, etc ......... 9........................ ... ..... .. ... ... ,748. .
Déménagement à Outaouais.................................. ................... ..... 25,136 57
Résidence temporaire peur le gouverneur-général...................... ........... ...... 1,vudaoeegoe 364 45

Total ... .......... ........................ 89,O334 93

DEPARTEMENT DES TRAVAUx PUBLICS,
Juillet 1866.

J. BAINE,
Teneur de Livres.

ETAT No. 5.

ETAT de la dépense encourue, sous le contrôle de ce département, pour l'en-
tretien et la régie des canaux militaires, pour l'année expirée le 30
juin 1866.

Réparations Réparations -
extraordinaires. trdinaires et Dpotales.régie.

$ ts. $ ets. $ ets.
Canal Rideau.-2220 41 28.220 41

do réservoirs d'alimentation ........................ 881 10 ..................
do réparations à Hogsback ............................. 146 37 ,...............
do ponts ............................................... 144 54 .................. ,.

Canaux de Grenvillo et Carillon.................... . ..................... 5,678 09
do do........................................ 7,19288 .............

146 37
144 54

5,678 09
7,192 8S

Total.. .....................

ARTEMENT. DEs TRAVAUx PUBLICS,
Juillet 1866.

8,364 89 33,898 50

A. 1867

42,263 39

J. BAINE,
Teneur de Livres-
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ETAT No. 6.

ETAT DÉTAILLÉ des dépenses encourues pour les réparations et l'entretien des pharesprovinciaux, durant l'année expirée le 30 juin 1866.

Montant ProvisionsNom du phare. Nom du gardien. du salaire et
payé. réparations.

Jetée de Lachine...... ............ John$ cts. $ ets.
Phare flottant No. 1......... ........ J Norton.................. 385 00 108 53

Do No. 2..................... Olivier Madore ..... ............ 250 00 116 95Do No. 3 ............ .......... Benjamin Picard ............. 250 00 91 45Beauharnois....-.. ..........~............. Joseph Meloche .. ,.............. 225 0000 62 82
Grosse Pointe ............ .............. Peter Shannon ........... I...... 435 00

Gos Wm. Shannon, Assistant..... 175 00 2
Pointe à Mackie......... . A. McDonald....... .. 175 00 107 64Iles aux Cerisiers.......................... E. S. Johnson............... .435 00 9217Do phare flottant... G. H. Johnson............... 250 00 231 34Jetée de Lancaster......................... Thomas 1hill........... . 335 00 205 47Batture de Cole.................... ........ Richard Elliott.......... 167 50 83 17Ile du Grenadier....................... ... Albert Root.............. 175 00 80 06Ile de Lindoe............................... J. Wallace............... 167 50 69 25Détroit de Gananoqui............James MeDonald.......... 260 00 135 34
Battures de Jack'Straw .........
Batture des Lunettes... ...... John Buck 
Roche du Cheval Rouge.......... J 560 00 114 73
Ile Brulée............ ........... Joseph Mervin................. 152 50 69 62SWolfe...... .... ........... .......... Robert Gillespie................. 250 00 I181 36Ile aux Serpents.... .............. L. eHerchmer ..................... 435 00 307 06Pointe Yeo ou des Neuf Milles ......... 'John Dunlop.................435 00 344 83False Ducks'............................... Frederick Swetman............. 435 00 485 91Pointe à Pierre-.......................... W. A. Palin ................. ... 435 00 206 76Scotch Bonnet ou Ile aux Rufs..... Henry Vandusen ........... 435 00 321 15Presqu'Ile.. ................... Wm. Swetman, Senr........... 325 00 349 58Do phare d'alignement......... James Cummins............... 250 00 142 38
le aux Golands.. George Roddick ... ,......... 435 00................... Robert Roddick, Assistant... 1 175 00 586 84

pointe Gibraltar.......................1George Durnan... .......... ... 435 00 278 96Baie de Burlington.......... ..... ,George Thomson............... 300 00 82 17Port Dalhousie ...................... Jonathan Woodall..........I 400. 0 280 63ort Colborne ..--.. ...................... David Fortier... 400 00 273 23île Mohawk.................... iJohn Burgess.. .......... 435 00 549 02Port Maitland....... Peter Baikie ..................... 435 00 70 88Port Dover....... ............ ... Henry Morgan .................. 260 00 26 67Longue Pointe............................ H. H. Clarke ................... 435 00 224 50Port Burwel........ ............. Alexander Sutherland 320 00 33 38-Pert Stanley ........................ Rihr a*.......I 1410I ~ 3ey....s..............Richard Ead ..................:.. 144 00 79 95Pointe Pelée ..................... P MeIntyre ..................... 435 00 |
James Edwards, Assistant... 325 00 809 00

île Pelée .......... ......... { Wm. Swetman, Junr ........... 326 25 260 17
Bois . lan...... ".".'."" Wm. Jerome Swetman ........ 108 75 2R1is Blanc.............. Andrew Irackett............... .435 00 339 25Pdvire Thames .................. Thomas Cartier.................. 435 00 566 81pioderic r...................... Humphrey Fidler............... 325 00 192 67......... are ................... John Young..................... 435 00 545 31
Ile Chantry ................... D. McG. Lambert... ............ 435 00 t 63155

Wm. McG. Lambert ........... 131 25 6 5
île aux Anses D. McBeath................. 543 75 I 5
,le Griffith................ Wm. McBeath, Assistant..... 375 0 47450

-.. ... G.r..........Vesey.th1..................... 435 00 401 87
île Nottawasaga...... George Collins................... 435 00 702 18

. . .. C. Colliss, Assistant ........... 175 0

A reporter . 16.,926 50 11520 03
67

Total.

$ cts.
493 53-366 95
341 45
287 82

812 92-

282 64
527 17
481 34
540 47
250 67
255 06
236 75

395 34

674 73

222 12
431 36'
742 06
779 83
920 91
641 76
756 15
674 58
392 38

1,196 84

713 96
382 17
680 63
673 23
984 02
505 88
286 67
659 50
353 38
223 95

1,569 00

695 17

774 25
1,001 81

517 67
980 31

1,197 80

1,393 25

836 87

1,312 18

28,446 53

A. 1867
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ETAT No. 6.-Suite.

Montant Provisions
Nom du phare. Nom du gardien. du j et Total.

salaire payé. réparations.

Ile aux Chrétiens.........-- ............
Pointe Claire, No. 1... .........

do No. 2..................
Batture Verte......... .........
E aie de Plaisance.....,...........

Report..............
Wm. Roare........ ...............
Arsène Glode.................
Moïse Leclerc.......,............
D. Thomas...................

$ ets. $ ots. $ ets.

16,936 50 11,520 03 28,446 53
435 0 392 34 827 34
250 00 214 27 524 27
240 00 41 15 .281 15
250 00 l05 96 355 96

*...... 36 00 36 00

18,101 50 12,375 75 30,477 25

Administration, salaire et frais de voyage du surintendant, nolissement et fret .du bateau à
vapeur pour le transport des provisions, annonces, etc.............................................. 5,513 99

Placer les bouées et phares flottants .......... .. ................................................... 374 95
Provisions en mains............................ ................... ... ................................... ......... 483 97

Total..........................................................$36,850 16

J. BAINE,
Teneur de livres.

DEPARTEMENT DES TRAVAUX PUBLiCs,
Juillet 1866.

ETAT No. 7.

ETAT indiquant le montant total dépensé par le département deltravaux publics, durant
l'année expirée le 30 juin 1866, tel que détaillé dans les états précédents, numérotés
1,2,3, 4,5 et 6.

Réparations
ETAT. et Construction. Divers. Total.

entretien.

$ cts. $ ets. $ ets.

No. 1........... . .......................... 172,767 72 80 13789
2......,.............................. 3,748 45 1986 17. .......3,.7 4
3.................................................. 68,097 29 484,122 21 ..............
4.......................................................89334 93
5.. ....................... 42,263 39
6................................... 36,850 16...........................

Total ..................... 323,72701 566,246 27 89,334 93

$ ets.

252,905 61
5,734 62

552,219 50
89,334 93
42,263 39
36,850 16

979,308 21

J. BAINE,
,Teneur Çde ivr 1e

'PARTEMENT DES TRAVAuX ?UBLIQS
Juillet 1.8660

A. 1867
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APPENDICE No. 2.
NAVIGATION DU ST. LAURENT.

TABLEAU DES DISTANCES.

DEPUIS LE DÉTROIT DE BELLE-ILE JUSQU'À FOND-DU-LAC, A LA TÈTE DU LAC
SUPÉRIEUR.

Sections

denavigation. In
di

Détroit de Belle-le. ... Québec .................. Fleuve et golfe St. Laurent...'
Québec .............-..... Trois-Rivières..... ....... ,IF.St.L.(lim. du flux demarée)
Trois-Rivières.-.................Montréal..... ............ Fleuve St. Laurent..............
Montréal................. .. Lachine ... ............... Canal Lachine.................
Lachine ................. Beauharnois............ Lac St. Louis ...................
Beauharnois..................... Ste. Cécile ... ............. Canal Beauharnois..............
Ste. Cécile.............,.... .... Cornwall.................Lac St. François.................
Cornwall.......................«Débarcadère de Diekinson ... Canal Cornwall.......,.....I
Débarcadère de Dickinson.. Pointe Farran.............. ..... Fleuve St. Laurent ............
Pointe Farran .................. 'Haut de l'Ile Croyle....,.. ... Canal de la Pointe Farran..
Haut de l'Ile Croyle. Williamsburgh ou Morrisb'gh Fleuve St. Laurent ........
Williamsburgh .................. Rapide Plat...................... Canal du Rapide Plat.........
Rapides Plats....... .Village de la Pointe iroquois Fleuve St. Laurent............
Village de la Pointe Iroquois Haut de Presqu'Ile............ Canal de la Pointe Iroquois
Presqu'Ile................Pointe àCardinal,Edwardsb'h Canal de Jonction......
Pointe à Cardinal.... ... Tête des Rapides des Galops. Canal des Galops.........
Rapides des Galops............ Prescott............ ...... Fleuve St. Laurent,...........
Prescott ................. . Kingston ........................... 0. do. .
Kingston ......................... Port Dalhousie ............ Lac Ontario................
Port Dalhousie . ............... Port Colborne................... Canal Welland ............
Port Colborne.................... Amherstburgh.................... Lac Erié.....................
Amherstburgh ....... .......... Windsor ........................... Rivière Détroit.............
Windsor ........................... Bas de l'île Ste. Marie ...... 1Lac Ste. Claire..........
Lac Ste. Claire........... Sarnia..............................Rivière Ste. Claire ....
Sarnia ............................. Bas de l'Ile St. Joseph ..... Lac Huron........................
Bas de lIle St. Joseph do Sault Ste. Marie Rivière Ste. Marie ......
Sault Ste. Marie..........Tête du do Canal du Sault Ste. Marie...
Tête du Sault Ste. Marie..... Pointe aux Pins...............Rivière Ste. Marie ............
Pointe aux Pins..........Fond du Lac..............Lac Supérieur.

Milles statués.

termé- Total jusq.
ie- Détroit deiaires. elle

826 826
74 900
86 986

82 994-
151 1,009t
114 1,021
32î 1,053"
111 1,065,;
5 1,0704;
4 1,071

10k 1,0814
4 1,0854
44 1,090
3 1,093
24 1,0954
2 1,0974
7a 1,105

59 1,164
170 1,3S4
28 1,362

232 1,594
18 1,612
25 1,637
33 1,670

270 1,940
47 1,987

1 13,988
7 1,995

390 2,385

Sur les 2,385 milles du Détroit de Belle-Ile jusqu'à la tête du Lac Supérieur, 72¾ milles sontde navigation artificielle et 2,3124 de navigation ouverte.
Détroit de Belle-Ile jusqu'à Liverpool, 1,942 milles géographiques, ou 2,234 milles statués.
L'ascension totale depuis la haute marée jusqu'au Lac Supérieur est d'environ 600 pieds.

QUEBEC À LIVERPOOL, PAR LE DÉTROIT DE BELLE-ILE, ET MALIN HEAD) NORD DE
L'IRLANDE.

De Sections
de navigation.

Milles géo- Milles
graphiques. statués.

I ______ - - ________ I

Qauben. ................... Saguenay ......... <Fleuve St. Laurent.... 106aguenay ................ Pointe aux Pères....,............... do 53
Point aux Pères............... Phare, Pointe Ouest d'Anticosti. do 176Ponte Ouest d'Anticosti. Cap Whittle, côte du Labrador. Golfe du St. Laurent.. 175ip Whittle.................. Phare, Belle-Ile, entrée Est des
Belle-lie jdétroits............................ do 209
lIalin He.d.............. Malin Head, nord de l'Irlande.. Océan Atlantique 1,750......... ........I Liverpool ................... do et mer d'Irlande 192

T
e Québec à Liverpool, par Belle-Ile et Malin Head Nord de l'Irlande....... 2,661

122
61

202
201

240
2,013

221

3,060

A. 1867
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DEPUIS LA TETE DU LAC SUPÉRIEUR JSQU A LIVERPOOL PAR LE DÉTROIT DE
BELLE-ILE ET LE NORD DE L'IRLANDE.

Milles géo- Milles
graphiques. statués.

Depuis la tête du lac Supérieur, à Fond du Lac, jusqu'à Québec.................
Depuis Québec jusqu'à Liverpool, par Belle-Ile et le Nord de l'Irlande.........

Total depuis la tête du lac Supérieur jusqu'à Liverpool, par Belle-Ile et Malin
Head, au Nord de l'Irlande .............

N. B.-La route du Détroit de Belle-Ile est plus courte que celle du Cap de Raze de.
Détroit de Belle-Ile, 80 milles de longueur et 14 de largeur moyenne.

1,356
2,661

1,559
3,660

4,017 4,619

158 182

QUEBEC A LIVERPOOL PAR LE CAP DE RAZE ET MALIN IIEAD AU NORD DE L'IRLANDE.

De A Sections Miller géo- Milles
A ___ - ~ de navigation. graphiques. statues.

Québec... .... ..... .Saguenay ........................... Fleuve St. Laurent j.06 122
Saguenay ........................ Pointe aux Pères.................... do 53 61
Pointe, aux Pères .... ,..,... Pjinte Métis...................... .do 22 25
Métis.............................Cap Ste. Ane des Monts do 71. 82
Cap Ste. Anne des Monts... Cap de la Madeleine................ do 46 '53
Cap de la Madeleine.........Pointe de la Renommée do 29 33
Pointe de la Renommée ... Cap des Rosiers..................... do 25'

Cap St. Pierre de Miquelon. Golfe'du'St.
Cap St. Pierre de Miquelon. Cap de Raze..ze.... OcéanAtlantique.. .132. .152
Cap de Raze............ ..... Malin ead...................... do 0 1,800-2,070
MalinHead....................Liverpool.......... .............. do et mer dIrlancte. 192 221

Total de Québec à Liverpool, par leCap de Raze etMalin Head, a Nord de l'Ir.ande. 1 2,819...242

DE LA TETE DU LAC SUPÉRIEUR A LIVERPOOL, 'PAR LE CAP -DE RAZE ET LE NORD DE
L'IRLANDE.'

De la tête du lac Supérieur, à Fond du Lac, à Québec......... ..............
De Québec à Liverpool, par le Cap de Raze et le Nord de l'Irlande.................

Total de la tête du lac Supérieur à Liverpool, par le Cap de Raze et Malin Head,
Nord de l'Irlande..........................

N.B.-La route du Cap de Raze est plus longue que celle du Détroit de Belle-Ile

Milles géo- Milles
graphiques. statués.

1,356 1,559
2,819 3,242

4,175 4,801

158 182
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APPEBNDICE No. 3.

RAPPORT DE J. G. SIPPELL, INGÉNIEUR RÉSIDENT,

sUR LES CANAUX DE BEAUHARNOIS, LACHINE, CHAMBLY, ST. OURS> STE. ANNE,
CARILLON, CHUTE A BLON.»EAU, ET GRENVILLE.

[81,5141 }BUREAU DU CANAL LACHINE,
F. BRAUN, écr., Montréal, 26 juillet 186.

Secrétaire des Travaux Publics, Outaouais.
IoNIE R,-CoDformément à vos instructions, j'ai l'honneur -de vous transmettre

ci-joint, mon rapport annuel sur les travaux placés sous ma direction, pour Pannée finissant
au 30 juin 1866.

Ces travaux sont divisés en trois sections, savoir: Les canaux de Beauharnois'et La-
chine, qui forment la partie Est ou.inférieu-e de la navigation du St. Laurent, aboutissant
à Montréal; les canaux de St. Ours et Chambly, qui forment les améliorations de la
rivière Richelieu entre Sorel et le lac Champlain ; et les canaux de Ste. Anne, et de Ca
rillon à Greiville, qui foaent les améliorations de la rivière des Outaouais entre Lachine
t Outaouais.

Tous ces travaux ont été parfaitement entretenus durant l'année.
Pendant les mois de septembre, octobre et novembre, la navigation. a été plusou

bnoins retardée, à cause du peu d'eau qu'il y avait dans les rivières de chacune de ces
routes,-le St. Laurent se trouvant alors plus bas qu'il n'avait jamais été depuis l'achève-
ment des canaux.

CANAL DE BEAUHARNOIS.

Les basses eaux dans le fleuve, qui empêchaient les navires de passer les rapides, n'ont
as nui à l'alimentation de ce canal, dont l'eau s'est maintenue à la hauteur voulue de neuf
ieds sur les buscs, pendant toute l'année. Mais l'alimentation des moulins qui sont situés
u barrage inférieur de Valleyfield a été insuffisante pendant une grande partie de l'automne
t de l'hiver, de ces basses eaux et de l'accumulation de la glace à l'entrée des coursiers
'alimentation. Pour éviter ces accidents à l'avenir, il faudra creuser l'entrée des tran-

hées, au dessua des déversoirs régulateurs, de manière à pouvoir donner toute l'eau
écessaire lorsque le chenal est rétréci par la glace.

On s'est borné à réparer le mécanisme, et les constructions dont le bon entretien
était essentiel. Deux nouvelles paires· de portes d'amont pour les écluses Nos. 8 et 12,pntreprises en novembre 1864, ont été terminées et livrées à la fin de l'automne de 1865.
Les portes d'écluse et leurs agrès furent examinés et reparés lorsque l'eau fut retirée dubanal à cet effet, en avril dernier. De nouveaux rouleaux de friction furent posés aux

ortes inférieures des écluses, Nos. 6, 7, 9 et 10; les vannes des pertuis ont aussi été
enouvelées en certains cas. Les liens en chêne, plateformes et courbes-tourillons furent
ussi renouvelés, et de nouveaux poteaux d'arrêt posés aux écluses Nos. 6,7,9, et-10.les parties des murs desoutènement furent reconstruites aux écluses Nos. 6, 7, 8, 12 et 13.

Les déversoirs-régulateurs sont tous en bon ordre. La maçonnerie du corps principal
u déversoir de l'écluse No. 6 a été reconstruite en avril, et les murs latéraux rejointoyés.
e pont tournant de l'écluse No. 12 a été enlevé et reconstruit, et les autres ponts ont étéeplanchéiés aux endroits détériorés. Les ponts fixes jetés sur les déversoirs-régulateurs
et aussi été planchéiés à neuf. Les jetées. de l'entrée inférieure du canal, qui avaientte endommagées par la glace, au printemps de 1865, ont été réparées pendant la saisonCes eaux basses et sont maintenant en bon ordre.

Les levées et les murs en talus ont été réparés, pendant que l'eau était retirée du canal[ avril. Les talus extérieurs ont aussi -été recouverts de pierre là où c'était nécessaire
Our Prévenir les avaries par filtration. Un grand nombre de poteaux d'amarrage ont été',,aouvelés, et lon a porté une attention particulière au nettoyage des fossés et rigoles.

brrLes digues et barrages ont reçu les réparations ordinaires, et sont maintenant en bon
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Les toitures des maisons des éclusiers et garde-ponts ont été réparées, les plancher
renouvelés, et de nouveaux chassis posés partout où c'était nécessaire. Le bac et les chl.
lands de réparation ont été parfaitement réparés.

La navigation a été clcse le 7 décembre, 1865, et s'est ouverte le 30 avril, 1866.
Après la clôture de la navigation, les travaux de réparation furent généralement sus.

pendus et ne furent repris qu'en avril.
Les dépenses pour les réparations faites durant l'année se sont maintenues dans les

limites du crédit voté, et se sont élevées à $6,208.43, auxquelles il faut/ajouter le coût de
deux paires de nouvelles portes d'écluse, s'élevant à $4,287.41, formant un total de frais
de réparations de $10,495.84 durant l'année.

Les réparations de l'année prochaine seront de nature ordinaire et se borneront,
l'entretien des travaux.

Uu tableau des amendes et dommages-intérêts perçus durant l'année, par ordre du
surintendant local, se trouve annexé à ce rapport.

CANAL LACHINE.

L'alimentation de ce canal a été limitée, après le 1er septembre, à cause du peu de
hauteur des eaux du St. Laurent; la colonne d'eau, à-l'écluse de garde, était parfois réduite
à quatre pouces de profondeur, et ce n'est qu'en fermant une partie des moulins de Mont.
réel que l'eau a pu être maintenue à une hauteur navigable. Cet état du fleuve dura tout
l'hiver, et créa beaucoup de mécontentement parmi les propriétaires de moulins et d'usines
sur le bassin No. 2 et l'écluse St. Gabriel.

Depuis le 1er mai dernier, l'alimentation a été suffisante pour la demande, mais une
partie des établissements de ces deux endroits n'a pas été mise en activité cet (té.

Les portes neuves à l'écluse de garde, entrepriaes en novembre 1864, ont été posées
en octobre 1865. Celles construites en charpente solide, pour l'écluse No. 2, en 1863,
ont aussi été posées. Les portes d'aval à l'écluse No. 1, et celles d'amont à l'écluse No.
2, ont été remplacées par les portes en réserve, et toutes les anciennes ont été enlevées
pour être réparées. On a placé de nouvelles vannes dans les portes d'amont, et de nou.
veaux rouleaux de friction dans les portes d'aval des écluses Nos. 2, 3 et 4.

On essaye, presque tous les printemps, de jointoyer et réparer les murs des écluses
Nos. 3 et 4, mais jusqu'ici sans résultat satisfaisant; ils sont ainsi délabrés que par le
passé. Une recons$mction complète serait seule efficace.

Les dommages faits par chocs de navires, aux ponts de la rue Wellington et de
Lachine, ont été réparés, et les ponts de Montréal, de la rue Wellingtou, de Brewster et
de la Côte St. Paul ont reçu un nouveau tablier. Les ponts jetés sur les déversoirs régu
lateurs et de surface ont aussi été réparés. L'embouchure du coursier qui part du déversoir,
au-dessus de l'écluse No. 2, a été reconstruite, et les vannes des pertuis renouvelées.

Les murs des déversoirs en amont et en aval de l'écluse de la Côte St. Paul, et le déver,
soir régulateur de l'écluse St. Gabriel ont été rejointoyés et réparés. Les murs du coursier
dedécharge du déversoir régulateur de la Côte St. Paul~opt aussi été rejointoyés.

On a réparé en février et mars, le haut des jetées aux ponts de Brewster et de l
Côte St. Paul, et au-dessous de l'écluse No. 5.

On a réparé la maçonnerie supérieure de la jetée ou môle de Lachine. Les quais et
hangars à farine ont été entretenues en bon ordre, et on a reconstruit le quai, sur lelot
récemment acquis sur le bassin No. 4 et en face du magasin du pont Wellington.

Les levées et murs en talus ont été spécialement surveillés et tenus en aussi bon étd
que possible. Un grand nombre de poteaux d'amarrage ont été renouvelés.

La drague à vapeur a été employée à enlever la vase déposée dans le bassin INo,
ainsi qu'en face-et en arrière de ce qu'on appelle l'Ile de l'Abbé, près du pont de BrewstI'

Un nouveau pont tournant et des culées ont été construits au-dessus de l'écluse
Gabriel pour la commodité des habitans de cette partie de la ville. Ce pont était denaude
depuis longtemps et causera sans doute une satisfaction générale au public.

Les frais de réparations durant l'année n'ont pas dépassé les sommes votées à cet effe
et se sont élevés à $9,733.62; il faut ajouter $2,327.41 pour une paire de nouvelles portO'
pour l'écluse de garde, formant un total de $12,061.03 pour l'année.
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Les réparations de l'année prochaine se borneront aux ouvrages qui seront nécessaires
pour le maintien de la navigation.

La seule interruption-apportée au passage des navires n'a été que d'une douzaine
d'heures au pont Wellington'que le choc d'une barge avait déplacé.

La navigation a été close le 12 décembre 1865 et s'est rouverte le 2 mai 1866.
Les sommes perçues à part les péages et loyers réguliers,-se sont élevées à $7,451.89,

savoir
Droits de bassin à Lachine..... ................. $1,173 81

" sur bois de chauffage à Lachine ........... 208 53
Réparation de navires sur terrains du canal à Lachine. 64 00

-$1,446 34
Amendes et indemnités ................................... 447 79
Droits sur bassin de radoub à Montréal................................. 405 50

il navires hivernant dans le canal........................... 563 75
navires venant des ports du golfe et sur bois de chauffage. 3,448 89

" pour emmagasinage dans les hangars à farine-.... .. 964 45
Produit de vente de bois abandonné. ..................... 95 17
Réparation de navires sur terrains du canal.....................40 00

$7,451 89
AMÉLIORATIONS DE LA RIVIÈRE RICHELIEU.

Ces améliorations se composent de l'écluse et de la digue de St. Ours, et du canal
Chambly, qui ouvrent une voie navigable de 6J pieds, entre le St. Laurent, à Sorel, et la
rivière Richelieu, à St. Jean. Cette voie se prolonge par le lac Champlain, les canaux de
l'Erié et la rivière Rudson, formant une navigation intérieure ininterrompue de 456 milles
environ entre Montréal et New-York.

CANAL CHJAMBLY.
Ce canal forme une partie très importante des améliorations de cette route qui est

d'une grande utilité pour le commerce du pays ; son bon entretien est donc d'une impor-
tance spéciale pour le commerce qui se fait entre cette province et la partie Est des états
Voisins.

Les réparations faites entre le 1er juillet et le 1er décembre ont été strictement
limitées à l'entretien des travaux, c'est-à-dire, à enlever la vase et les dépôts formés dans
le canal, à exhausser et murer les levées, à nettoyer les fossés, à réparer le ch;emin de
halage, les ponts tournants, les vannes et cadres des pertuis, à poser des poteaux d'amar-
rage, à protéger et affermir les levées avec de la pierre, et à réparer la plateforme de la
partie principale du quai de St. Jean.

Après la clôture de la navigation, les éclusiers et garde-ponts ont été employés à
rejointoyer les murs d'écluse, reouveler·la charpente d'une paire de portes pour l'écluse
de garde à St. Jean, et construire une nouvelle porte d'aval à l'écluse No. 7, renouveler
les vannes et cadres des pertuis aux écluses Nos. 3, 5, 6, 7 et 9, réparer les ponts et
construire un nouveau chaland à réparations.

On a fait en avril les réparations ordinaires du printemps; on a nettoyé le canal,
rejointoyé et réparé les murs, les buses d'écluse, les culées de ponts, etc.

Depuis l'ouverture de la navigation, les réparations se sont bornées à l'exhaussement
et raffermissement des levées, au nettoyage des fossés, à la réparation des maisons d'éclu-siers, etc.; le tout aujourd'hui est en bon ordre..

Il y a encore une grande partie de la levée du canal, vis-à-vis l'Ile Ste. Thérèse, du
côté de la berme, qu'il faudrait recouvrir de pierre. La terre enlevée de la partie décou-verte des levées s'amasse au fond, où elle forme des embarras sérieux au passage des
navires, et son enlèvement ajoute considérablement au.x frais de réparations.

Le coût des réparations de l'année a été maintenu au-dessous du crédit, et s'est élevé
1une somme totale de $6,994.04, qui comprend trois portes d'écluse neuves.

Les réçarations pour les six mois prochains sont évaluées à $4,695.
La navigation a été maintenue durant toute la saison, excepté pendant environ huit

heures, durant lesquelles le passage des navires fut arrêté à l'écluse No. 8, pour réparer
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l'une des portes. Il y a aussi eu quelques retards à cause des basses eaux, pâMëuli-èrement
au-dessus de l'écluse de garde de St. Jean.

La navigation est restée ouverte jusqu'a 9 décembre 1865, épôqüe A4aquel1le elle
fut arrêtée par la glace, et elle s'est ouverte de nouveau lëe 1ali 186.

On trouvera plus loin un tableau des amendes, dommages, intérêts et droits de
quaiage perçus durant l'année, s'élevant à à207.80.

ÉCLUSE ET BARRAGE 'DE ST. OURS.
Ces travaux sont situés près du village de:St. Oürs, à environ quatorzn miles au-dessus

de Sorel, et se composent d'un barrage et d'uiea écluse, avec piliets on amont et enaval de
l'écluse pour-la protéger et pour diriger les vaisseaux, et deux piliers d'amarrage au-dessus
de la digue. La digue est divisée par une île sur laquelle sont situés la résidëene du surin-
fendant, le bureau du percepteur, un hangard et d'autres bâtisses iattachées aux travaux,

Ces constructions ont toutes été entretenues en bon ordre. Les piliers de l'écluse
sont vieux et délâbrés, et ne sont maintenus dans leur position que par les réparations
annuelles. On a reconstruit le haut d'un pilier d'amarrage ënlevé par la glace au prin.
temps de 1865, et on a employé 100 toises de pierre à fortifier le barrage et l'île.

Les chalands et les maisons d'éclusiers orït été réparés, au coût total de $90-1.26.
Les réparations de l'année prochaine sont évaluées à $1,549, dont la plus grande

partie est destinée à se procurer de la pierre et du bois pour la protection des travaux.
Ci-joint se trouve un tableau des amendes et indemnités perçues, s'élevant à $6.17.
La navigation a été close le 9 décembre 1865 et rouverte le 9 avril 1866.

NAVIGATION DE LA RIVIÈRE DES OJUTAOUAIfS.

Les améliorations sur cette rivière, au-dessous de la ville d'Outáouais, se cotuposent
d'une écluse et d'une digue à Ste. Anne, et des canaut qui tlientCarillon â Grenlle.

ECLUSE ET DIGUE DE STE. ANNE.

Ces travaux'sont situés à l'extrémité supérieure de l'Ile de Montréal et comprennent
une écluse et une digue avec piliers de protection et de conduite e anat -et en aval
de l'écluse, ainsi qu'une maison et un bureau pour le percepteur et le mattre-4elusier;
le tout est bon ordre. Le dessus du pilier conducteur, en amÉont de l'écluse, a été réparé
fortifié, l'année dernière, et l'on n'a fait d'ailleurs que les petites réparations qui
devenaient nécessaires poup la sûreté des travaux.

Depuis le 1er septembre, la rivière des Outaouais et le St. Laurëùt baisseirent telle-
ment que la navigation fut très-embarrassée, en amont et en aval de l'écluse, sur les bat.
tures, surtout sur celle qui se trouve à un mille en aval, près du pilier cendueteur, où le
chenal est étroit et tortueux. Cette batture est prindipalemenu formée de -gtos csilloux
que l'on pourrait enlever à l'eau basse. Ces cailloux semblent reposer sur un roc bolide,
que l'on ne pourrait creuser qu'à grands frais. Les battures, en amont de l'écluse, sont
de roc solide, excepté dans un ou deux endroits. Les dépenses de l'année se sont
élevées à $332 17.

Les frais de réparations pour les prochains six mois sont évalués -à $350, auxque
il faudrait ajouter $1,500 pour l'enlèvement des cailloux qui forment la batture d'aval.

CANAUX DE CARILLON ÀGRENVILLE.
Ces canaux ont été construits par les autorités militaires pour des fins stratégiques, et

furent administrés par ce département jusqu'à ce qu'ils fussent trausférés au gouvernement
provincial, il y a une douzaine d'années: Ils sont divisés e trois sections, savoir: l
canal de Carillon, celui de la Chute à Blondeau, et celui de Greaville. Le commerce a
transport qui se fait par ces canaux souffre beaucoup en automne faute d'eau.

CANAL DE CARILLON.

Il y a trois écluses sur ce canal. Le mur du cgté nord de l'écluse No. 1 est en très
bonne condition ayant été reconstruit il y a quelques années. Il y a toujours ýeu U
fuite à travers les murs de l'écluse No. 2, que l'on a arrêtée, tous les ans, au moyen ds
mortier et rejointoiement; mais les murs sont tefleinet délftbés qu'on ne saurait rémédi5
à cette fuite sans les reconstruire entièrement.
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Les murs de l'écluse Nb. 3 'fitrànt ausi beaucoup, surtout celui du côté nord,
qui est très renfoncé -au milieu, et qu'il faut >reconstruire avant l'ouverture de la'
navigation, le printemps prochain. Toutes les.portes d'écluses ont été:renouvelées depuis
trois ans. Les portes .d'amnt à l'écluse No. 2 ont été reconstrites l'hiver dernier,
les nouvelles portes de l'écluse No. 3 ont été posées, et les vaunes et cadres des pertuis
renouvelés. Les tMisoIs du surintendant et du matre-éclusier -ont aussi ýété réparées.
La cuvette du canal a été parfaitement nettoyée, les chemins de halage exhaussés, et en
certaines parties recouvertes de pierre; le chemin a été réparé, et sur un demi-mille de
clôture on a placé des pôteaux et tôtières neufs.

Le canal d'alimentation veùant delâ rivière du Nôrd a aussi ·été nettoyé ; des
barrages temporaires, en pierre, ont été jetés à travers la rivière pour amener l'eau dans le
canal. Cette rivière était extrêmement basse l'automne dernier, et l'alimentation insuffisante.

'ANAL DE MA ·CHUTE A BLONDÊAU.

Ce caal se conpose d'unë écluse placée dans ne tranchée à travers le roc, longue
d'environ î de mille.

Les abords de l'écluse ont été nettoyés, et l'on a préparé de la pierre pour réparer les
Muurs en aile d'à aVl, ce quiaura liéu cctte année.

La.clôture a été réparée, mais il faudrait en reconstruire une grande partie aussitôt
que l'ù ~pourr&e~p"ö~c~ii lës i Té-iäaiixiécessîäais. LëA Yütë 1l toit de la m.ais n de
l'éclusier -t'ÙIussi bîshiir déearations.

CANAL DE GRENVILLE.
Il y a sept écluses sur ce canal, numérotées de 5 à 11 inclusivetnëät. Les murs des

écluses sont maintenant en bon état.
Le buse supérieur de l'écluse No. 9 a été réparé, et l'on a reconstruit, sur une longueur

de 90 pieds, le mur extérieur de l'écluse No. 10; on a posé de nouvefles vannes et
des câdres aux _pertuis des écluses Nos. 6, 9 et 10 ninsi que des portes d'aval à l'écluse No.
9. Il faudrait aussi renouveler les portes d'aval, aux écluses Nos. 7 et 9.

De nouvelles Ipttes pour l'écluse No. 11 ont été -données à l'entreprise en octobre
dernier, mais.je regrette de dire qu'elles ne sont pas encore terminées, cependant l'ouvrage
est tellement avancé que l'on espère qu'elles seront prêtes à poser en août prochain.

Le chemin de halage a été élevé et protégé avec de la pierre aux endroits les plus
exposés. Les ponts, coursiers de décharge, iWaisbus d'éclusiers et clôtures ont aâssi été
réparés, et l'on a 'porté -une attenti&n spéciale au nettoyage du lit du canal, .pendarit
que l'eau en avait été retirée en avril.

Les retards causés par les basses eaux ont principalement 'cu lien entre l'écluse No. 9
et l'entrée supérieure, où le -ehenal passe à travers une tranchée pratiquée dans le roc, et
où il est beaucoup plus étroit que partout ailleurs.

Les portes de 1'écluse de garde ont été laissées ouvertes pendant la Saison de la séche-
resse, et -toutes les faeilités possibles données pour taire flotter les navires à travers cette
étroite traaähêô, rtais l' eau était insuffisante lorsque -le courant était arrêté par le passage
des navires.

La navigation de ces canaux n'a pas été interronmpue, excepté.par les basses eaux dc
la rivière, jusqu'au 30 novembre 1865, époque à laquelle elle fut fermée par la glace ; elle
s'est ensuite rouverte le 3 inai 1866, et s'est parfaitement maintenue jusqu'à la fin de l'année.

Les frais ·de réparations n'ont pas surpassé les sommes affectées à cet effet, et se
sont éleves à 7,819.37; il -fn-ut ajoter $1,382 pour les nouvelles portes de l'écluse
No. 11.

Les réparations des six mois prochains sont évaluées à *4,190, à quoi il faudra ajouter
S2,278 pour-de noievellës portes d'éeluse, ce qui formera un total de $6,468.

GREMINs DE CAUGHNAWAGA.
Ces chemins ont été entretenus en assez bon état.
On a dépensé $149.65 en réparations. Une autre somme de $697 a été voté et sera

suffisante pour l'année.
J'ai l'hon·neur d'4tre Monsietur,

Votre obéissant serviteur,
JOLIN G. SIPPELL,

1/génieur .rurin sndat.
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CANAL DE BEAHARNOIS.
ETAT des amendes et indemnités prélevées et perçues par ordre du Surintendant,

depuis le 1er juillet 1865, jusqu'au 30 juin 1866.

Date. Noms des bateaux. Propriétaires. Montant. Remarque3.

1865. $ ets.
Juillet3. Joëlette England..........Chaffey et Cie.. 26 80 Dommage au mur au dessous de l'écluse No. 6.

5. Barge Portland............ o.60 do portes inférieures do No. 8.
5. Vapeur Empress.......... NB..et 10 00 d do do No. 10.

Août 7. Barge Bonsecours.........Laporte........25 do do do No. 8.
Oct. 19..... Barge Portland...........haffey &Cie 5 50 do portes supérieures do No. 12.

9 do. Cie.do. 2 00 Amende pour infraction aux rglements.
Nov. 15. Vapeur Banshee.,...... Cie. I. s. N...... 7 20 Domm. aux portes d'aval à l'écluse No. 12.

15 ... do do ... 4 O0 Amende pour infraction aux réglements.

1866.
Mai 6..Goi2ette W. Richmond... Bradley et Cie.. 17 00 Domm. aux portes d'amont à l'écluse No. 10.

d$99o10

(2gn, 00IdoRd .IdoI'RNo.E8.

CANAL BEAUHfARNOIS,
80 juin 1866.

(Signé,) PIERRE LAURENCEL,
Surintendant.

CANAL DE LACHINE.
ETAT des amendes et indemnités imposées par ordre du surintendant, depuis le 1er

juillet 1865 jusqu'au 80 juin 166.

Date. Noms des bateaux. Propriétaire. Montant Remarques.

1865$ ts.
Juill. 17..... Goëlette Boston Lady Talbot........... 10 00 Amende pour raction desrglement.

27. Radeau de bois scié.......Ilnderson...... 10 00 Abandonné dans le canal.
Août 8. Vapeur Erie.... ........................ 22 00 Domm. aux pertes de l'écluse No. 2.

23. Barge Convey.............. Bonner...........5 OU do. do. do.
24..... do Rio............ do..........5 O0 do. do. do.
30..... Chaland John Bull. Fortin..........5 O0 Infaction aux règlements du canal.

Sept. 9. Goëlette Hermetus ..... Dommage au pont de Brewster.
29..... " Adeline.......... Marchildon......10 do hangar à farine No. 2.

Oct. 2. Radeau ...................... Smith...........4 OU Amende pour obstruction de la navigation.
7..... Barge Mary.................Connollly. 2 OU Infractie aux règlements du canal.

24..... Vapeur Champion........ I. S. N. 30 Obstruction à la navigation du canal.
25. Barge Montabello.........Phbin.........1 Infraction aux règlements du canal.
26..... Vapeur Lady Elgin Tate............20. Obstruction à la navigation du canal.
30....,. " Lord Elgin......olton & Cie 125 Dommage au pont de Lachne.

Nov. 7..... Barge H. P. Saxe.........Saxe............ do à la porte d'aval à l'écluse No2
il. Vapeur Ranger...........enderson. 100 do. do. No. 3.
14..... Brig Baltimore..................... 2 79 do. lampe au pont de Brewster.
18. Barges Coa et Una. Smith.. 10 00 Amende pour infraction aux rég. du canal.
20. Barge Providence.........Gosselin. 10 Domm. à la porte d'aval à l'écluse N. 3.

Dé6c.2.Radeau..............Cusson..........4 OU Amende pour obstruction de la navigation

M ai 18.... Quatre Barges .......... opkins......12O0 Abandonnées dans le canal.
9.BargeIHectorP...... hi.bi..........5 OU Dommage à la balustrade du pont No. 1.

26 le Waterloo ........... .....Ta.............Sà00 Obstruction au chemin de touage.
Juin 7..... "le Reine des Anges .. ................... 5 OU Dommage aux portes de l'écluse No..

8.. ePhilonène... r.....O.U0 do. do. do.
Vapeur Empres.............12 do. do. do. No. 3.

_______________________$456_ 79 __----------_____________ -_

BUREAU DU CANAL LACHINE,
Montréal, 30 juin 1866.

(Signé,) ALEX. BISSETT,
SuTintendant

A. 1867
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CANAL DE CIIAMBLY.

ETAT des amendes, indemnités et quaiages perçus depuis le 1er jour de juillet,
1865, jusqu'au 30 juin 1866.

Date.

1865.
Juili. 4 ...........

8 ..........
Août 6...........

7....
22...........
24...........
26...........
31...........

Oct. 2.
4...........

7...........
7...........

0....

120,..........

12..........
19...........

22.....

No.20...........

20,..........
21...........

21...........
22..... ......

Nov. 2......

2...........

86.......,
86...........

8...........
8...........

87...........

9...........
16......
16....
20 ..........
24...........
24....
27....
27....

Déc. 2......

1866.
Mai 2...........
Jlunl 20...........

20..........

- Noms des bateaux. 3

Barge Consolidation...............
Do. David............................
Do. Canada.. .........................
Do. Clyde................... ...........
Do. Milo............................;a.
Do. St. Lawrence..;............

Vapeur Castor .... ............... .....
Do. Oak........... ...................

Barge Lanoraie.................
Do. E. H. Gardner................

Vapeur Ignatius Tyler ................
Do.
Do.

Bateau Billow.. ...............
Barge Argo.................... ...........

Do. Maple................. ...
Do. Armanda .......................
Do. Transport................
Do. Félicité..................
Do. Fleet....... ............
Do. Convoy..........................
Do. Hun ....................
Do. Joy........... .........
D o. Transport.............. .
Do. Providence ..............
Do. Juno ...........................
Do. St. Jean, ... ........ ............
Do. Juno .............................

Vapeur Prescott ................ ........
Barge No. 1................................

Do. Chaudière...............
Do. West..... .....................
Do. Glasgow .................. ........
Do. St. Louis...........................
Do. Bedford .................. .........
Do. St. Joseph...............
Do. Governor Iincks..
Do. J. Patton......................
Do. Nero....... ......

. Do. M ary................................
Bateau Brother..................
Barge St. Louis......................
Do. Rook. .... ........................

Brig Convoy.... ...............
Chaland Major ...... ...........
Barge I, T. Morehouse.. .......

Droits de quaiage pour l'année......

- Total.......................

-ontantRemarques.

Dommage à l'écluse No. 3.
Do. do Nu. 4.
Do. do No. 1.
Do. do No. 4.
Do. au pont No. 5.
Do. à l'écluse No. 4.
Do. do No. 1.
Do. au chaland du canal.
Do. à l'écluse No. 9.
Do. do No. 6.
Do. do No. 2.
Do. au chaland du canal.

Amende lour infract. des règlements du canal.
Dommage à l'écluse No. 2.

Do. do No. 4.
Do. do No. 3.
Do. do - No. 4.
Do au chaland du canal.

Amende pour infract. des réglements du canal.
Dommage au pont No. 7.

Do à l'écluse No. 9.
Amende pour infract. des réglements du canal.
Dommage au pont No. 7.

Do. à l'écluse No. 9.
Do. do No. 4.
Do. do No. 5.

Amende pour infract. des règlements du canal.
Dommage au pont No. 7.
Amende pour infract. des réglements du canal.
Dommage au pont No. 1.

Do. à l'écluse :No. 5.
Do. do No. 4.
Do. do No. 4.
Do. do No. 3.
Do. au pont No. 7.
Do. à l'écluse No. 9.

Amende pour infract. des réglements du canal.
Dommage à l'écluse No. 5.

Do. do No. 6.
Do. do No. 5.
Do. do No. 5.
Do. à la porte d'écluse No. 8.
Do. do Ne. 4.

$ ets.
1 00

10 00
8 00
8 00
2 00
4 00
2 00
3 00

75
1 00
6 00

10 00
2 00
2 00
2 00
4 40

10 00
7 60
4 00
1 00
1. 00
1 00
2 00
2 00

10 00
5 00
3 00
1 00

20 00
2 00
5 00
3 00
1 50
1 50

50
75

4 20
5 00
1 00
4 00
2 00
2 00
1. 50

1 00
2 00
2 50

$173 20
34 60

$207 80

do
do
do

No. 4.
No. 7.
No. 8.

UREAU DU CANAL CHAMBLY,
Chambly, 30 juin 1866.

(Signé,) C. PRÉFONTAINE,
Surintendant.
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ECLUSE ET BABRAGE DR ST. OURS.

ETAT des indemnités perçues, pa-r ordre du Surinteadant, depuis le 1er juillet 1865
jusqu'au 30 juin 1866.

Noms des bateaux. Montant. Remarques.

1865. $ etc.
Juillet 4 ......... Chaland Napoléon ....................... 75 Dommage à la, jetée.
Aoû t 7.......... Barge Teviot........................... 75, Do. do
Sep. 21............Do. Eddy C............................ 26 De. do.
Oct. 18........... Do. Reindeer. .......... ..... 25 Dommage ê la porte d'écluse.
Nov. 19. Capt. Luc Lalonde............ 96 Do. au pilier d'amont.

1866.
Juin 23............Chaland: Castor............................ 2 50 Do. h la. porte d'écluse diamont.

$6 17

(Signé,) LEVI LARUE,
ECLUSE DE ST. OURs, 8édirenmdant.

30 juin 1866.

APPENDICE. No. 4.
RAPPORT DE D. A. McDONELL, SURVNTENDANT

DU CANAL DE. CORNWALL.

[78260] COaNWADL, 28 décembre 1865.
F. BRAUN, ECR.,

Sec. du Dépt. des Travaux Publics,
Outaouais.

-MONIEU,-J'ai l'honneur de vous soumettre le rapport suivant sur les travaux
rattachés au canal de Cornwall, entre le 30 juin et le 30 novembre 1865.

La navigation n'a pas été interrompue un seul instant pendant cette période de temps
Les principaux ouvrages entrepris, pendant ce temps, ont été lexhapssement de quel-

ques levées qui s'étaient affaissées au point do menacer la sireté de la nav.igation; l'ex-
haussement et la réparation des murs de talus, principalement aux endroits, où les levées
avaient cédé; le nettoyage des aqueducs, fossés et décharges, la réparation des portes d'écluse
des coursiers d'alimentation, etc.

Il est à désirer que l'exhaussement de quelques unes des fortes levées qui bordent le
canal se poursuive le printemps prochain, ainsi que le nettoyage d:es fossés et aqueducs et la
réparation des portes d'écluse, des déversoirs d'alimentat in du pont de Coral1 et de
ses culées.

Il faudrait se procurer environ 200 cordes de pierre pour la protection des levées et
la réparation des murs de talus, ainsi que soixante-quinze poteaux d'arrêt.

Relativement à l'importance de la construction de quais à la tête et au pied du canal,
ainsi que du quai de la ville de Cornwall, je vous renvoie à. m a dernier rapport pour les
explications et l'estimation du coût de ces travaux.

Total des rôles de paie et comptes de réparations certifiés du 1er juin au 30 novembre,
$1,5S1.-Les amendes etindemnités perçuas du 30 juin au, 30 novembre 1865, s'élèvent à $15.

J'ai l'honneur d'être, etc.,
D. A. McDONELL,

Surintendant.
78
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[81208] CORNWALL, 6 juillet 1866.
.AUN, EcR.,

Sec, Dépt. des Travaux Publics, Outaouais.

MoNsIEUR.-J'ai l'honneur de vous soumettre le rapport suivant sur les travaux placés
sous na direction, pour le dernier semestre, conformément au règlement du Département.

Le canal de Cornwall a été fermé le 13 de décembre 1865, et rouvert le 30 avril 1866.
Ce canal a 11 milles de longueur, et une chute de 48 pieds, rachetée par six écluses

de 8 pieds de chute chacune, et une écluse de garde à l'extrémité supérieure.

Ouvrage fait.

Dans le cours des derniers six mois on a fait les ouvrages suivants: exhaussé
les levées, réparé les murs de talus, nettoyé les décharges, aqueducs, etc., réparé le chaland
du canal, fabriqué huit mouvelles poulies, et préparé des matériaux pour la réparation
et l'entretien des portes d'écluse et des déversoirs d'alimentation.

Travaux à faire.

Les travaux qu'il faudrait faire pour mettre ce canal en bon état, et assurer l'alirnen-
tation d'eau baillée jusqu'à ce jour peuvent être énumérés comme suit:

Pour les pouvoirs d'eau.

1° L'agrandissement du déversoir et du coursier d'alimentation de l'écluse de garde,
recommandé par l'ingénieur en chef depuis 1857, afin d'augmenter le volume d'eau du
canal et des moulins qui y existent ou y seront construits plus tard.

2° L'adoption de vis au lieu de leviers pour soulever les portes à coulisses des
déversoirs, aux écluses 18, 19 et 20, neuf en tout.

3° La construction d'un déversoir de décharge à environ 600 pieds au-dessus de
l'écluse No. 17, est impérieusement requise, afin de régler le niveau du canal de Cornwall,
et pour eviter, entre autres contretemps, l'arrêt des moulins ou manufactures.

40 Changer le site du déversoir d'alimentation à l'écluse No. 19, ou construire quel-
qu'ouvrage en face des vannes, de manière à détruire le courant qui retarderait et embar-
rasserait la navigation si tous les pouvoirs d'eau étaient mis en requisition.

5° Renouveler la charpente supérieure du quai, à la tête du canal, et y remplir les
vides entre les caissons actuels; travaux recommandés depuis 1856, et indispensables pour
la sûreté des navires qui entrent dans le canal.

60 La reconstruction de la charpente supérieure du quai de Cornwall dont se servent
les bateaux-à-vapeur, recommandée en 1861, est impérieusement requise.

7° La reconstruction du débarcadère, au pied du canal, recommandée depuis 1856, est
aussi impérieusement requise.

80 La construction d'une maison pour le garde-pont à Cornwall, ou l'octroi d'une
indemnité annuelle pour le loyer du gardien, recommandée depuis 1856.

9° La construction d'une maison pour le surintendant du canal; la maison actuelle,
très incommode et mal construite, est sujette à être inondée par le St. Laurent, en janvier
et février, presque tous les ans, par suite de l'amoncellement des glaces, ce qui la rend
insalubre et inhabitable; elle pourrait servir de magasin, dont on a grand besoin.

Parmi les différents ouvrages énumérés ci-dessus, bien que tous soient impérieusement
requis, comme le coût de leur construction sera considérable, ceux qui sont portés sous les
Nos. 1, 4, 8, et 9 pourraient être différés encore un an.

Le coût probable des nouveaux ouvrages requis n'est pas donné dans ce rapport,
parce qu'il a déjà été fourni au département par son propre ingénieur.

Le oot des réparations, durant les six mois prochains, est estimé à environ $2,500.
On se bornera strictement au maintien des travaux.

J'ai l'honneur d'être, monsieur,
Votre obéissant serviteur,

-~D.LA McDONELL, &rintendant.
*&il 79
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APPENDIOE No. 5.

RAPPORT ]BE ; AC N. lROSE, SURINTENDANT

IES ;CANAUX DE WILIAQBk D RAJ'IDE PLAT- ET DES GALOPS.

[81,336.] MOniISBURG, 2 juillet, 1866.

l\IONSIEUR,-J'ai l'honneur de vous transmettre le rapport suivant sur les canaux dont
j'ai la direction, pour l'anné fiscale expirée le 30 juin, 1866, savoir ceux de la Pointe
Farran, du Rapide Plat et des Galops, appelés Canaux de Wiiliamsburg.

La navigation n'a subi aucune interruption entre le 1er juillet et le 13 décembre,
1865, époque à laquelle elle fut fermée par la glace; elle fut ouverte de nouveau le ler
mai 1866, et les canaux furent entretenus en bon ordre jusqu'au 30 juin 1866; le
passage des navires n'a subi aucun retard important pendant cette période.

Les travaux faits durant l'année peuvent être classés dans la catégorie des réparations
ordinaires, comme suit: l'achèvement des réparations à la jetée du sud à .l'entrée
d'amont du canal des Galops, la construction d'un brise-glace, et des réparaios à la
jetée, le tout terminé en novembre, 1865.

Le revêtement en pierre des levées du canal. On a employé à cet ouvrage un cia
land, un contre-maître et cinq hommes, et un cheval de halage. Cet ouvrage n'a eu lieu
qu'aux canaux de la Jonction et des Galops entre le 1er juillet et le 30novembre 1865, et
entre le 1er mai et le 30 juin, 1866.

La quantité d'ouvrage fait a été de 450 perches de revêtement en pieeet de re'wplis-
sage en terre sur la levée de la rivière, ainsi que des réparations aux fossés, décharges et
à certaines parties de la levée extérieure, qui s'étaient affaissées par suitede la grande
hauteur des eaux depuis quelques années, au point de compromettre la sûté du canal.

1l est important, je pense de terminer eet ouvrage complètement.
Il a aussi été fait des réparations aux portes d'écluse, aux ponts, quais, chaloAupes,

chalands, poteaux d'arrêt, fossésyestaeades, et conduits souterrains des différents canaux.
La jetée du rivage à l'entrée inférieure du canal de la Pointe Farran, dont la cons-

truction était commencée l'automne dernier, a été terminée vers le milie de Mai 1866, et
maintenant est en bon état.

Le service des bouées s'est fait régulièremeut, et elles sont maintenant en bon ordre
depuis Dickinson's Landing jusqu'à Prescott.

Après avoir donné cet apergu des travaux faits dans l'année finissant anu 9* juin 1866,
je puis ajouter que l'on se prépare à terminer, cette anasée, le brise-lames à leitrée
d'aval du canal &e la Pointe Farran, et le brise-glaces, au bout de la jetée extérieure
à la tête du canal du Rapide Plat; les basses eaux du St. Laurent favorisent cea travaux.

Les estacades du eanal de la Pointe-aux-Iroquois ont causé beaucoup de trouble, par
ce qu'elles sont complètement usées, et que chaque navire qui y passe en brise une parti
ce qui occasionne des dépenses constantes. Ces estacades avaient été construites pour
empêcher les navires de heurter contre les pointes de rocher qui font saillie sur les côtes
du canal, et lorsqu'elles ont été construites, le canal débouchait, en amont, sur le St.
Laurent; mais depuis il a été relié au canal des Galops, et comtne je n'ai aucun doute que les
levées sont maintenant assez solides pour permettre de retirer l'eau sans danger, je pense
que ces spérités devraient être enlevées. L'antomne prochain sera probableut
une saison très-favorable pour faire cet ouvrage, parce que 'eau du St. Laurent resLyaC
probablement très-basse. Cela fait, on pourrait se passer de ces estacades ou les. faire
bien moins larges.

Les ponts sur les écluses 23 du "Rapide Plat" et 2d des "Galopa » draient
être reconstruits ; ils seraient très-utiles et leur absence se fait depuis longtemps set
pour le service des navires qui trayersent les cananx. De plus, il y a plainte générale de
la part des habitants des en.virons. Le coût probable de ces deux ponts sera de $2,500

Lia drague à vapeur est revenue dans les canaux de Williamsburg en juin 1865, et
80
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travaillé dans celui du Rapide Plat, depuis le 13 juillet 1865, jusqu'à la clôture de la
navigation. Le lit de ce canal est bien nettoyé; on .en -a :enlevé 561 charges de
chalands, qui ont été déposées dans des baies profondes qui se trouvent auprès. La dra-
gue a passé l'hiver dans ce eanal. Durant le mois d'avril et partie du mois de
mai, la drague et les chalands furent complètement réparés et commencèrent à fonctionner
le 19 mai 1866. Au 30 juin, ils avaient enlevé 150 charges de terre du canal, et ils sont
maintenant employés sur le canal des Galops, où leur service est grandement requis.

La somme totale certifiée pour curage, du 13 juillet 1865 au -30 juin 186, est do
$2,898.91.

Le total des rôles.de paie et frais aucompte des réparations, du 1er juillet 1865 au 30
juin 1866, s'élève à $3,619.93.

Le total desrôles.de paie etfrais au.compte.du personnel, du 1er juillet 1865 au 30 juin
1866, est de 5,684.T6.

Ainsi, en déduisant les frais de réparations générales de la somme votée, il reste une
balance de $1,180.07,;dont:on aura besoin pour les réparations aux jetées canaux de la
Pointe Farran et du Rapide Plat, et quidevrait être en conséquence réservée à cette fin.

J'ai l'honneur d'être, etc.,
ISAAC N. ROSE.

F. BRAUN, Eer., Surin-tendant.
Secrétaire des Travaux Publics,

Outaouais.

APPENDICE No. 6,

RAPPORT DE S. ID. WOODRUFF, SURINTENDANT,

DU CANAL WELLAND.
(81139.]

BUREAU DU CANAL WELLAND,
STE. CATHERINE, 2 juillet 1866.

MONuIEU,-Conformément aux instructions contenues dans votre lettre No, 54222.
j'ai l'honneur de vous soumettre mon rapport sur les travaux confiés à ma surveillance,
pour l'année fiscale comprise entre le 1er juillet 1865 et le 30 juin -1866.

Le canal a été ouvert le 17 avril; mais comme la glace du lac lEtié était encore très
ferme, les navires n'ont pu y entrer ou le quitter que le 23 du même mois, lorsque de forts
vents-d'est firent partir'la glace de manière.à ne plus laisser d'obstacle à la-navigation.

Ce cana'fut fermé le 15 décembre. Pendant la saison de navigation, il n'y a eu
qu'une seule~interruption de 48 heures, causée par l'enlèvement de trois portes de lécluse
d'Allanburgh par la goêlette Theodore Perry. L'avarie fut bientôt réparée, et le pro-
priétaire de la goëlette en paya les frais.

CON-5TRIGTION

Leeul·ouvrage fait-eette'année a été le creusement. ducanal entre Aanburgh et la
courbe Raiey, pour arriver au niveau du canal .Krié -,distan e de 12mil:es. Pour
compléter! ce .ereusemeut,îfl reste l àenlever environ(1000 Verges cubes deroc (en -aval de
la courbe Ramey), et à creuser le chenal d'environ 18 pouces entre la couribe et l'écluse de
Port Colborne, ainsi qu'à enlever quelques-pierres tombées des murs de la tranchée du roe.

1les ont eonsisté .entretenir les ouvrages du'can~al udilifallait!»renouveler à cause de
leur lng Wageemprsuite dBavaries 'auséespat col1iào~ns ou autrement.

81
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Les dommages causés à la jetée est de Port Maitland, par l'inondation du printemps
de 1865, dans la Grande Rivière, ont été réparées.

Le coût des réparations pour l'année fiscale a été de $21,937.70.
Il a été prélevé et perçu pour la réparation des dommages, etc., causés parles navires,

une somme de $2,904.25.
OUVRAGES NÉCESSAIRES.

Pour adapter le niveau du canal à celui du lac Erié, il faudra faire les travaux suivants
avant que le niveau actuel puisse être abaissé:

Enlever le roc en bas de la courbe Ramey .............. $ 6,000 00
Creuser le canal entre la courbe Ramey et l'écluse, et

enlever les pierres tombées dans la tranchée du roc.... 12,500 00
Consolider la levée de l'ancien canal, sur la section No. 22. 2,500 00
Enlever les pieux restés dans le fond du canal....... 2,500 00
Creuser le chenal depuis l'écluse de Port Robinson jusqu'au

canal....... ................................ ,..2,800 00
Construire à la jonction un déversoir avec tranchée afin de

régler le niveau de l'eau dans le canal d'alimentation. 9,800 00
Estacades dans la tranchée du roc pour protéger les navires. 6,000 00
Revêtir les talus des levées avec du gravier pour les protéger

contre l'action de l'eau............. .. 7,625 00
Raffermir le chemin de halage aux ponts flottants en amont

et en aval de Port Robinson.......................1,600 00
Surveillance et dépenses imprévues....................8,675 00

Total........ .............. $60,000 00
Les propriétaires de moulins se plaignent fortement des lenteurs apportées à l'achève-

ment de ce nouveau biez et à son adoption comme alimentateur du canal.
Son usage devant améliorer leurs pouvoirs d'eau, il est à souhaiter que l'exécution

des travaux énumérés plus haut soit autorisée. Il faudra affecter une nouvelle somme d'en-
viron $20,000 pour obtenir le niveau du lac Erié, vu qu'il y a en caisse une somme de
M8,816.47 restant des sommes votées antérieurement.

HAVRES.

Les havres de ce canal ont été faits pour recevoir des navires tirant 10 pieds à
l'eau basseé mais la compagnie du chemin de fer de Welland ayant construit des éléva-
teurs aux havres des ports Colborne et Dalhousie, les navires sont chargés beaucoup
plus fortement, puis allégés à un tirant d'eau de 10 pieds pour traverser le canal, et ils
éprouvent souvent des avaries et des délais en s'échouant dans les havres.

Les -propriétaires de navires et autres ont envoyé des requêtes en demandant
le creusement. Il est à désirer qu'il soit fait droit à leur demande, car je suis bien
d'opinion que ce serait très-avantageux pour le canal ; ils seraient fréquentés par n
grand nombre de navires qui commercent aujourd'hui ailleurs. Le coût probable-d'un
creusage de 18 pouces à chacun des havres de Colborne et Dalhousie sera d'environ
$10,000.

BUREAUX DES PERCEPTEURS.

On devrait construire des bâtisses convenables pour les percepteurs du Port Robinson
et de Dunville. Leurs bureaux sont dans des bâtisses peu sûres, occupées par d'autres
locataires,--ce qui expose beaucoup à l'incendie les livres et papiers.

De bonnes maisons en brique pourraient être construites pour $1,500 chaque.

LOYERS.

Les loyers annuels des pouvoirs d'eau et autres propriétés s'élèvent à $9,039.10.
Le montant perçu durant l'année fiscale a été de $9,021. 05.
Le montant restant dû au 1er juillet est de $12,672.93.
Une partie des propriétés à loyer ont été abandonnées par les locataires ou. repriseS

par le département; les locataires ayant fait banqueroute, ou les établissements ayant été
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brûlés, etc., en sorte qu'on peut les considrér comme ne valant rien, et ces loyers s'élè-

vent à la somme de $1,303.67 par année, sur les Nos. 28, 30, 31, 32, 34, 45, 48, 49, 50,
53 et 59. Je demande la permission de les retrancher de la liste des revenus, parce qu'ils
représentent une non-valeur, et qu'il semble inutile d'en tenir compte.

Une partie de la sommne considérable d'arrérages est devenue due le 30du mois dernier,
et peut être payée bientôt, Ceux qui figurent sur la liste sous les Nos. 28, 30, 31, 32, 34,
15, 48, 49, 50, 53 et 59 ne peuvent être retirés parce que les pouvoirs d'eau ont été aban-
donnés, les bâtiments-étant construits sur des propriétés particulières, ou les locataires insol-
vables, ou parceque dans certains cas les batisses ont été détruites par le feu Ces arrérages
s'élèvent à $6,31634, etten grande partie se sont accumulés depuis que les propriétés ont
été abandonnées. Cette somme devrait être enlevée de la liste, parce qu'elle représente un
actif sans valeur. Le reste pourrait être perçu. en exigeant le paiement par voie légàle.

La cédule No. 1 indique les différents tenanciers.
TERRAINS VENDUS.

La seule vente de terrain qui ne soit pas régléeest celle des 'grands marais," faite à
la municipalité du comté de Welland. Le principal e les intérêts dûs sur cette veûte
s'élèvent aujourd'hui à $18,282:03;

La cédule No. 2 indique les ventes, etc.
AMENDES PERÇUES.

La cédule No. 3 donne une liste des navires, etc., contre lesquels il a été imposé des
amendes pour avoir enfreint les règlements du canal.

Les-somnies perçues de cette manière se sont élevées à $2,904.25.
Le tout respectueusement soumis

J'ai l'honneur d'être, etc.,
S.·D. WOODRUFF,

Surintendant.
F. BRAUN, Eer.,

Sec. des Travaux Publics, Outaouais.

CEDULE No. 2.
CANAL WELLAND.

CÉDULE des terres et autres propriétés, sur le Canal Welland, vendues à divers personnes,
montant des ventes avec intérêt jusqu'au 30 juin 1866, montant d'intérêts sur les
ventes ,jusqu'au 30 juin 1866, montant payé sur les ventes jusqu'au 30 juin 1866,
balance due le 1er juillet 1866.

No. où M
Acheteur. du Quantité

Lot. située.

-- ~---..---..--...............

Municipalité du'r
comté de Wel Terres Acres.
land .............. dans

Waiuflè't 10,796 ..
Do do do Hum-

berstone. 2,084
Do do ...... do do 68

Bureau du Canal Welland,
Ste. Catherine, 2 juillet 1866.

THOMAs ADAMS,
Commis.

eMontant montant Montant Montant
n

t
ndl desien4tspayé jusq. payé

vente. jusqu'au 30 ett30 décembreéraêU30
juin 1866.- jusn 80 1859. juin '66.

$ ets. $ ets $ ets $ et. $ ets.

....... ...... .... ..........,..
12,912 00 8,679 59 21,591 59 3,309 56...

Balance
due le ler

juili. 1866.

$ cis.

18,282 03

S. D. WOODRUFF,
Surintendant, Canal Welland.
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CEDYULE No 8,

ÖÀÏWAL WEI åÑ.

ETAT deiarilndes et, indeëtés imposée8 it pe We, le uepuis let
1865 au 30 juin 1866, dt"la balance due e Iler it e866.

I j Description f Nom
Anunée -I ate.

Ides.navires, etc. des

1857... Avril 30B.. Bat.-à apeur...St. Nicholas ............
1859... do ... Gòélette.....]Mohegan ...........
1862... do ... do . Amelia ..............

do ... Mai 29... do.........Mary Mortain ............
do ... Juin 26... Bateaux-hélice.Kentucky .............. ...
do ... Août 20... Goëlette ......... Bridget 0.......,..........

1863... Juin 26... do......... W. H.libbard..
do ... Octobre 29... do 4........ Jas. Coleman........

184... Avril 25... do.........Suminit .............
do ... Mai 11... do........ Bradiy..............t
de ... Sept. 7... do ... Seotland ............

1865... Mai 5... d. .. Lydia Case.....
do ... do ... do .... ar..R... .......
do ... Mai 23...1do
do ... Juin 14... do. . Ada................
do ... do ... IBateaux-héliee. City of Boston...
do ... juin 27... Goélette. Laurie E. Calvin..
do ... ............ 26... do . .INiagara.....
do ... Juillet 3... do.........Northern Belle.
do ... .......... 5.. do .Robt. Gaskin .
do ... j1 do ... do . Jas.
do ............ 12... Bateaux-hélice. Akron ...............
do ............ 20... 20 do...do Prairie State.........
do ........... 22... do riteState........
do ... Août 7... do .Noran.........I

do ........... 8... Radeau.. Cook& *oe. 7
do .. do .. Goëlette .H. annali Butler.....
do ... do ...do ... od..do ... ......... 12... d . WnYug....
do ........... 18..James Platt

dod.......Bl.y..24....deu. J.Ca o..........
do............26.... Golette Peerless.............

dododo Bik........New York............
do 28 .. Goélette . Te is. .

do ..31.tdo. .hedt1ary .

do.. Sept. '6... do ....ý..... A. oer.
do 9....0 Raeu. .jok rtors.0.

do....oChaland . jEntr ...............do ...... 2s.ia...............

do do Bateaux-hélice. East........ ........
do do Golette L........

do. do do . . Melrose............
do.d...........o30:: d .... Rapid l..............

do ... OctGbre 0... do. ... E. . Allan...........
(o0...... 1... do.........Ja igh.... ...
do............14i... do c.......Wm.Sanderson.
do............18... do........light.a

do ... doGr...ado. WhiteSae.
do............25...Barque ... Arabi..............

do ........... 6.... o .. etde... Galbdtin.............
do ... do . more....Eddie Carter...... ...

dododo . oélett.......Bahamatt...............
do .. Nov. 9... do. ..Garry Owen.........

S ... .........

do .. d .. o ...... Meroe ..............

Montant
des.

amendes
inposées.

$ etc.

80 00

10 0u0

2aée0 OaU

...,*... . & .0.

..............
1009

20 00

..... ..
.....u . .

...... 0...

.. .... ...

e....«...

Montantf Mnatidemnités ay :le 2U
juin 1866.

$ ets.1

4,800 O0 I
1,953 0
1,2464 0

5 0
20 00
10 00
20 40 J

1360
60 

10 00
5 0 

13 00
86 00
90 00
70 00
12 00
40 0

25 0 
40 0
20 00
10 00

9 0
12600 I
20 00

6 O0
10 OU

1'00 

8 00
50 00

1,440 O

10 00
10 0

100 O0
5 00

15 00.

106.00]
7 00

15 1>0
10 0OU

4 OU
25~ OU
25 00
15 O0

6(>O .....--. -...... ......

$ ets.

à 6*00

70 0 

'40 Oô
10 O
10 OU
25 00
4 00
20 00
10 00
2 00

9 00
126 -
20 00

5 00

50 00
20'00

42 100
10:100
10 00

9100

20 00
6 00

25 -00
85 00

60 00

42.800
16 O0

.11

A. 1867

Balanee
due le 1er

juil. 1866.

$ ets.

4e880 00
T,953 o0

1-4.00
10O
10 00

5 00
20 00
10 00

6 00

10 00
5 00

18 00

I...... .......

e.

..............

.............

........

..........

100..........
@.............
.............
..

.............
.............

..... ... ..

.4....... ...

10 00

"ýi
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Montant d at

'm sindemnitimposées. rcae.

- 1----- ~ I

$ cts.
Report...... ..

2.. te........inJasNavg ........ ..............
Cha.. d . mertan.........................2.. o ltt... . Burnih......... ..........

1. aor... ..oAoeican ,....e....e...........2. ..
17. do.....,.... Arrow .............. ,...............
21... do.........Southampton...................
23.. do Arctic.... ............... *.bedo
27... do.........Walrus......... ..............

...a do ......... Jessie............ .... , ...... ...............
28... Bateaux-hélice. City of London...... ..... ..............
3L1 Remorqueur..Young ion............a......,.......

Chaland .......... 71Brothere..... . . . ........u
.Radeau..... a..R. Campbell .... ...............

8...lGoêlette ......... Wm. Young......... ....... .........
15... do Fulton ........................
18 doo. .JameeNaaeigh,.......... ......

200 00

Bureau du Canal Welland,
Ste. Catherine, 2 juillet 1866.

THoMAs ADAMs,
Cormias.

$ ets.

20 00

20 00

6 00
23 00
34 80

5 00
6T 4006

7 00
29 25

8 00
70 00
l5 00

10,978 05

Année

S. D. WOODRçUFF;
Surintendant, Qant Welland.

APPENDICE No. 7.

RAPPORT DE JAMES D. SLATER, SURINTENDANT

DU CANAL RIDEAU.

OUTAOUAIS, 1er février 1867.
uoNsIEUa,---Conformément à vos instructio»s, j'ai l'honneur de vous transmettre

non rapport annuel sur le canal Rideau, pour l'année finissant au 30 juin 1866.
Le canal a été fermé le 6 décembre 1.865, jour du dernier passage de navire, et lan avigation fut reprise le 1er maiî 1866,
Les principaux ouvrages et réparations de l'année ont été comme suit

MOULINS DE KINGSTON.

On a beaucoup amélioré les levées aux moulins de Kingston, en les revtant de
picrres; on a aussi réparé les ponts; les buses de 1ée1use d'amont ont été renouvelés
et partie, et il a été construit un pont neuf sur le déversoir.

MOULINS DE BREWER EN AVAL.
Les portes ont été enlevées pour réparer les pertuis et le mécanisme.

85

des navires, etc.
Date.

A 186:7

*Man B#ance
payd le 301 due le.1er
juin 1S66. Juill. 1866.

$ ets. $ cts.

241 01 ............
10 OO ... ,....
20 00..........

100 ..............
. ... 200
........... 12 00

5 600....0..
23 00

000.......... 34 80
5 00..........

671QQ1 .......
7 00

29 25...... .....
8 006.0..........,

700 ...........
15 O0 f..........

2,904 25 8,273 80

des navires, etc.

1866... liyril
do .. , do
do ... Mai
do ... do
do ...» do
do... do
do .. do
do ... do
do ... do
do ... do
do ... do
do ... do
do ... do
do ... do
do ... Juin
do ... do
do ... do
do... do
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MOULINS DE BREWER EN :AlONT.

Nouveaux eadres de vannes qui exigeront la construction d'un batardeau; nouveau
pont sur le déversoir et pont tournant partiellement renouvelé; nouveaux garde-corps et
nouveaux poteaùx-busqués aux portes, etc.

CHUTES DE JONES.

Le mur en aile qui conduit 'à l'écluse du bassin surplombait, et il en est tomLé environ
70 pieds; les fondations de ce mur sont posées dans 6 on8 pieds d'eau, et l'on ne pouvait
y arriver sans encourir de grandes dépenses et arrêter la' navigation, en sorte qu'il fut
réparé en y transportant environ 400 verges de pierr or combler la brèche et sauver le
reste du mur en pierre de taille, c'est-à-dire, 140 pieds de longueur par une douzaine.de
pieds de hauteur. Il a été construit un nouveau pont sur, le déversoir et fait plusieurs
autres réparations aux portes et agrès d'écluse.

DAVIS.

Une paire de portes d'écluse neuves et autres petites réparations.

CHAFFEYS.

Coursier de décharge réparé exigeant la construction d'un batrdeu portes inférieures
fortifiées, etc.

NEWBORO'.

Portes d'amont enlevées pour réparer les vannes et les agrès. Nouvel escalier
et avenue au logis de l'éclusier. Les murs en aile sont en mauvais état et l'on a essayé
d'arrêter les fuites d'eau, etc., en calfatant les joints.

NARROWS;

Pont sur le déversoir reconstruit. Les portes furent consolidées et munies à leur
sommet de courbes d'épinette rouge.

POONAMALIE.

Nouveaux balanciers posés aux portes; réparations aux pertuis; grandes réparations
au barrage, à la décharge du lac Rideau, au moyen duquel on peut aujourd'hui
retenir l'eau. Réparations considérables au logis des ouvriers de l'écluse.

CHUTE DE SMITH.

Nouvelle paire de portes; revêtement et consolidation des autres; nouveaux balanciers
et petites réparations,

OLD .SLYS.

Réparations générales; revêtement et consolidation des portes, nouveaux garde-fous,
et réparations à la maison des ouvriers de l'écluse et aux cadres de vannes.

EDMONDS. -

Reconstruire complètement le barrage à pertuis, ce qui a nécessité un grand batardeau;
la fondation de cet ouvrage a été difficile et dispendieuse.

K1LMARNOCK.

Nouvelle plate-forme tournante et réparations considérables au pont tournant et à ses
avenues.

86:
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MERRICKVILLE.

Une nouvelle paire de portes. Nouvelle plateforme et autres réparations au pont
tournant; réparations considérables aux anciennes portes; renouveler en partie le busc
affaissé de l'écluse d'aval.

CLOWE.

Nouvelle paire de portes, nouveaux balanciers et réparations aux portes d'amont.

NICHOLSON.

Réparations au coursier de décharge, nouvelles passerèlles, chaperons, etc., et nou-
veaux balanciers.

BURRITT.

Nouveau poteau busqué à la porte d'amont, réparations au parapet supérieur,
exigeant la construction d'un petit batardeau, réparations aux levées, aux agrès, etc,

ILE LONGUE.

Exhausser et réparer les jetées du déversoir, se procurer de grosses pierres pour la
pointe du buse, revêtir et consolider les portes, nouveaux poteaux tourillons et garde-fous
pour les portes supérieures, chaperons, etc.

RAPIDES NOIRS.

Fournir et poser environ 400 verges de gravier pour étancher le barrage, diverses
réparations au mécanisme.

HIOGSBAVCK.

Fournir plus de 500 verges de gravier et de pierre pour protéger le barrage, répàrer
l'ancien barrage à pertuis, enlever le bois flottant, etc.

HARTWELL.

Réparations considérables aux barrages et levées. Nouveaux câdres de vanne com-
plets, grillage, etc.

OUTAOUAIS.

Nouveau pont tournant et avenues à la tranchée de Mutchmor, coûtant environ$4000. Empierrements et réparations diverses à l'ancien coursier de décharge, auxécluses, etc.
Plusieurs petits ouvrages et réparatiuns non mentionnés plus haut ont été faits àPresque toutes les stations et trav-aux du canal. Le coût total des réparations ordinairess est élevé à $10,411.60. Cette somme comprend les nouvelles portes d'écluse.

Vers la fin de 1865, durant les mois d'octobre et novembre, il survint une grandeécheresse qui tarit tous les petits ruisseaux, et vers le milieu de septembre la réserve des
bics fut épuisée, et l'eau tomba alors graduellement au-dessous du niveau navigable.Le service des grands bateaux à vapeur fut suspendu pendant environ un mois, mais leCanal resta ouvert à, la navigation des petits bateaux à vapeur et à voiles, durant toute lataison; en octobre il y eut 427 éclusées aux moulins de Kingston, et en novembre il y en"t 257, contre 441 et 224 durant les mêmes mois de 1864.

On s'est occupé de la question d'obtenir un approvisionnement d'eau permanent poures oins et pour la navigation du canal, et l'on a mûrement examiné les meilleurses ed'y parvenir. Il y a tous les ans une quantité d'eau suffisante pour subvenir à
hs besoins, mais il faudrait pouvoir la retenir et la ménager. Au printemps, les travaux

'amuetmenacés, qulufi vré par acredseaux, et àt la fin de la saison,
aus lanque. Le prinipal réservoir, pour la section nord du canal est le lac Rideauaslquel on peut retenir un peu. plus de deux pieds d'eau, au-dessus du niveau navi-
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gable, pour l'utiliser avec économie pendant les sécheresses. On en fait autant à la chaîne
de lacs à travers lesquels passe la navigation entre Newboro' et la chute de Smith, pour
l'alimentation de la section du canal qui aboutit à Kinson Et c' gfiance
cette dernière réserve qu'il faudrait suppléer. . "s 'nuf~ned

Les eaux qui alimentent les deux sections prennent leur source dans les cantons
de Storrington, Bedford, Loughborough et llinchinbrooke, et, dans ces cantons, il y a
un grand nombre de lacs, quelques-uns considérables dont les bords sont des rochers
escarpés. Les décharges sont étroites, et on pourrait y construire des barrages.à très peu
de frais et y retenir, je crois, toutes les eaux du printemps. Le seul obstacle à cela paraît
être le réglement des dommages-intérêts qui seraient réclamés si on élevait les eaux de
ces lacs. Je suis parfaitement convaincu, après examen personnel, qugs domjmages
réels ne seraient pas très considérables, mais les demandes d'indemnité pqu rin4. l'être.
Les messieurs Chaffey qui possèdent les moulins de Bedford et Missagua, situés sur la
principale alimentation de la section de Kingston, construiraient et entretiendraient les
digues nécessaires à leurs propres frais, s'ils étaient I.l'abri des dommiages àpay r,

Op a déjà fait un commencement de réserve aux lacs qui forment les sures de la
rivière Tay; ces lacs sont situés dans les cantons de Bedford et Hinchinbrooke, et les
principaux sont les lacs Bob et Corbeau, la Baie Verte, le lac à l'Aigle et le lac Long.
Une digue a été construite à la décharge du lac à l'Aigle, qui est destiue à en, élever
l'eau de 10 pieds, et on a réparé une digue brûlée au lac Corbeau, qui èvera prbable-
ment l'eau de ce lac de 20 pieds au-dessus de son niveau naturel;. mason obtiendrait les
meilleurs résultats si on construisait une digue à la décharge du lac Bob, qui a 12 milles
de long et se trouve sur le même niveau que la Baie Verte et quelques autres petits lacs;
cette diue serait aus-i d'un entretien et d'un accès faciles.

Il y a un petit moulin à scie et à farine, appelé le moulin d'Andrew, à la tête. du lac
Bob, qui serait détruit si l'eau était élevée; mais ce moulin parait délabré, et ne marche
pas depuis quelque temps. Une maison et une grange ainsi que 20 uu 30 acres de terre
appartenant à madame Bédard, seraient aussi inondés. Quelques autres récamations
naitraient sans doute, mais l'avantage d'avoir une bonne réserve dans ce lac serait très-
grand.

Sur la rivière Tay, depuis le pied du lac Bob jusqu'au lac Rideau, à Port Elmsley ou
chute au Brochet, il y a 20 moulins qui bénéficieraient de la construction de ces digues,
savoir

A la Chute au Brochet..............Sherman, moulin à farine et à scie.
cg a a 9John Allen, usine.
CG : *:: e. o *.o o..Frost et Wood, moulin à scie.

A Perth ,.Johnlaggart, moulin.à.scie et. à farine.
Adamsville i...... . uguson,oulin àscie et à farine et usine.
Aà1 mille plus haut . ..... JohnAllen,moulinàscietàfarine..t.usie.
A 11 " " ....... 4son moulin à sie.
A " " . ...... MCabMoulin à farine
A 2 " " ....... Richey, moulin à sie.
A 2 "audessous du lac Bob........John Dracon, moulin à scie.
Au pied du lac Bob............., John Carne, moulin à farine et à scie.
Ces moulins chômJrent pendant une partie considérable de.1865 faute.d'eau.
Durant l'année dernière, la saison a été. différente; il y eut abondance depluieset

la difficulté fut de maintenir le canal dans ses limites. Plusieurs propriétaires et un
meunier de Kemptville se sont plaints que.l'eau était trop haute, sutout aurdessusde
l'sle Longue.

J'ai l'honneur d'être, etc.,
JAMES DSATERnafre

Rc.,BolcEcr., Surinten
Sec. Travaux Publics,

AupeOutlauBo............ onCrimui aiee ce
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APPENÏdE to. 8.

RAPPORT DE WALTER LAWSON, EcR.,

77U78] suR LES HAYRES DU COMT D aBRUCE.

L'honorable Commissaire GonDICII, 20 octobre 1865.
des Travaux Publics.

MoNsIEUR,-Conformément à vos instructions du 13 juin dernier, j'ai entrepris,
aussitôt que possible, l'examen des havres du comté de Bruce, et j'ai l'honneur de faire
rapport que j'ai visité minutieusement la côte dont je donne, pour plus de commodité,
dans l'appendice ci-annexé, une lescrijtion. détaillée, indiquant l'état actuel et l'utilité
de sesports de comr-ce ou havres de refuge.

Mes instructions ne m'Èutorisaient pas à faire un relèvement minutieux, des sondages,
ete, mais je pense que les renseigieinents que j'ai obtenus seront sufisants pour guidér le
DéparteMent dans là décision à prendre sur les améliorations si nécessaires et si instam-
ment réclamées pâr les habitantsde cette section du pays.

Vous verrezen consultant .l'appendice, qu'il n'y a réellement pas un seul havre, sur la
partie habitée de la grande étendue de côte que j'ai visitée, où les navires puissent charger
en sûreté. Il s'en suit qu'il est dangereux d'approcher de la côte, que beaucoup de
naufrages y ont lieu chaque annnée, que l'on éprouve de grandes difficultés dans l'expé-
dition des produits au pays qui est toujiurs entourée de dépenses considérables pour le
producteur.

La côte de Bruce, ëcepté dans la partie nord connue sous le nom de Péni sule des
Sauvages, est remarquablément dénuée de havres naturels et bras de rivière capables d'être
transformés en bons ports de. commerce.

Les seuls ndioits que l'on puisse dire posséder des avantages naturels dignès de men-
tion sont, Southampton ou Inverhuron. Le premier à l'embouchure de la rivière Saugeen,
pourrait grâce à la position de l'Ile Chantry, devenir un port commercial de première classe.

Quant aux ports commerciaux, le commerce de cette région a déterminé à quels
endroits ils devaienIt être établis ou améliorés de manière à mieux servir les intérêts et la
commodité du public.

Kincardine et Southampton sont les principaux centres de commerce, et je recomman-
derais que la principale partie des dépenses provinciales fût faite, au moiks pour le moment,
a ces deux endroits.

Je donne, dans l'appendice une description de ces ports et des travaux qu'il fau-
drait y faire pour e-idinr sûrs et en état de répondre aux besoins actuels du commerce,
qui augmente rapidement. Ia récolte de cette année a été beaucoup plus considérable que
celles des années pýécédentes, et lon a grand besoin de bons haves pour en facilitér l'en-
Voi économiique et sût au iarché.

J'attache une grande importance à la création d'au moins deux bons havres; et
commue le comté a voté, en faveur de ceux d'Inverhuren et Port Elgin, des fonds, qui,
qu'isuffsans effectueront une grande amélioration, je suis disposé à recommander que
loetroi voté durant la dernière session soit employé en très-grande partie, sinon exclu-
sivenent, à KÇincardine et Saugeen.

La seule exception que je recommanderais serait en faveur de la Baiè du Daid, et
cela seulement au montant de mille piastres, le reste devant être divisé également ntireKincardine- et Southampton.

Si ce n'est pas outrepasser mes attributions que d'offrir une opinion sur le sujet, je
me Permettrai de dire qu'il y aurait un très-grand avantage à ce que votre Départemeït etles autorités du comté agissent de concert en déterminant les améliortions à faire et le
mode de leur exécution ; cela me parait essentiel à l'emploi économique de l'allocation.

WALTER LAWSON, L. C.
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APPENDICE.

havre de Kincardine.

Ce havre est situé à environ trente-cinq milles au nord du terminus du chemin de fer,
de Buffalo au lac Huron, dans le canton et la ville de Kincardine, sur une petite rivière
appelée"I Pénétangore," qui se jette ici dans le lac Huron et forme le basin de ce havre.

Les ouvrages dejà> faits consistent en deux jetées; celle du nord a 119 pieds de
longueur, celle du sud, 300 pieds.

Le port est très-limité, puisqu'il n'a qu'environ 430 pieds de longueur, par 70 de lar-
geur et sept on huit de profondeur.

Depuis le commencement du pilotis jusqu'à environ 250 pieds, il y a un
banc de sable et de gravier, ayant un chenal d'environ six pieds d'eau à travers lequel
passent les bateaux pêcheurs. De là à l'extrémité de la jetée sud, il n'y a que six pieds
d'eau sur un fond de sable; entre les extrémités extérieures des deux jetées, éloignées de
330 pieds, l'eau s'approfondit graduellement à douze pieds sur un fond de sable, et de ce
point, en suivant la direction des jetées, elle atteint bientôt 18 et 20 pieds de fond.

Si la jetée sud était poussée aussi loin que la jetée nord, et cette dernière prolongée
de deux ou trois cents pieds, les navires pourraient s'abriter en toute sûreté.

Sous le rapport commercial, ce port est important, car il est le débouché d'une magni-
fique région. Il est impropre comme havre de refuge.

INVERHURON.

Inverhuron est un emplacement de village tracé par le gouvernement, située sur une
petite baie bien protégée, dans le canton de Bruce, à huit milles au nord de Kincardine.
On pourrait en faire un bon havre de refuge.

Il y a ici une bonne jetée. Par ses avantages naturels, il n'y a aucun doute 'que si
ce havre était amélioré, il deviendrait en quelques années le principal port d'exportation de
cette section de pays.

BAIE DU DARD.

La Baie du Dard est une baie profonde, située dans le canton de Bruce, à trois milles
au nord d'Inverhuron. On pourrait en faire un excellent port de commerce, mais elle est
trop basse et il est trop difficile d'en partir pour en faire un havre de refuge.

PORT ELGIN.

Port Elgin, situé dans le canton de Bruce, à cinq milles au sud de Southampton, est
une ville considérable. - Elle a un quai très-commode, construit par le gouvernement' sur
la baie, ainsi que des entrepôts particuliers pour l'emmagasinage et l'expédition des grains.
La baie est trop peu profonde pour un havre de refuge, et ferait tout au plus un port de
commerce de seconde classe.

ILE OIHANTRY.

L'Ile Chantry est une petite ile rocheuse d'environ trois quarts de mille de longueur,
située à un mille de la terre ferme, et à 59 milles au nord du terminus du chemin de fer
de Buffalo au lac Huron. Elle est entourée de récifs et de battures de trois côtés, mais du
côté est, ou de la terre, l'eau a de 17 à 30 pieds de profondeur.

Le gouvernement a construit à l'extrémité nord de l'ile une excellente jetée ou brise-
lames de 650 pieds de longueur, dont l'extrémité cst dans 18 pieds d'eau ; avec l'île,
cette jetée protége les navires qui y mouillent contre tous les vents ; ce serait, si le mouil-
lage y était bon, un havre de refuge de première classe.

SOUTHAMPTON.

Southampton, situé sur la terre ferme en face de l'Ile Chantry, est la ville la plus au
nord de cette péninsule. Elle occupe une bonne position, à l'embouchure de la rivière
Saugeen, qui peut faire un port de commeice de première classe. Elle a aussi le très-
grand avantage d'avoir l'île Chantry à environ un mille à l'Ouest de cette rivière. Les
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navires peuvent done se diriger par tous les temps vers la Saugeen, avec la certitude de
pouvoir mouiller à l'abri del'ile si le temps est trop mauvais pour se rendre jusqu'au havre.

LITTLE SABLE.

Little Sable est situé à une douzaines de milles au nord de ,Southamptou, et il y a
peu d'établissements. Il n'est pas à une si grande distance de cet endroit que les cultiva-
teurs n'y puissent facilement transporter leurs produits. Il fera dans l'occasion un bon
port de commerce.

GHEGHETO, OU ILES DE LA PfXCHE.

Les Iles de la Pêche sont situées à 17 milles au nord de Saugeen. La station princi-
pale peut être décrite comme étant un havre de refuge qui n'a besoin que d'être éclairé.

ILE LYAL OU STOKES BAY.

Stokes Bay, à 56 milles au nord de Southampton, et à 13 milles au nord des Iles de la
Pêche, est de beaucoup le meilleur havre de cette côte, soit comme havre de. refuge, soit
comma port de commerce. Comme havre de refuge, il aurait besoin d'un phare sur l'une
des battures extérieures pour permettre.aux navires de prendre le bon chenal, car il y en a
un au sud et deux au nord de l'ile. Il est assez grand pour contenir toute la flotte des
lacs. Comme port de commerce, il est déjà complet, n'ayant besoin que d'être éclairé.
L'esprit d'entreprise des particuliers devrait faire le reste. L'emplacement du village de
Hardwick, tracé par le gouvernement, est situé au fond de la baie, ou on trouve l'eau profonde
à cinquante ou 100 pieds du rivage. Il est très-bien protégé par un nombre de petites iles,
et n'a besoin que de petits quais pour permettre aux navires de charger et décharger avec
facilité.

GREENOUGH1

Est à un mille au nord de la Pointe, sur les lots Nos. 3 et 4, sur le lac, canton de
Lindsay. Elle est bien couverte par une petite ile derrière laquelle les goëlettes peu-
vent mouiller, par tous les temps, dans sept à douze pieds d'eau. L'accès et le départ en sont
faciles.

LA PETITE ILE (LITTLE ISLAND)

Est un havre sûr pour les goëlettes derrière une petite île, avec sept à douze pieds
d'eau. L'accès et le départ en sont faciles.

LA GROSSE ILE (BIG ISLAND,)

Est un bon havre sur les lots 23 et 24, Lindsay, avec eau profonde à. l'intérieur,
propre à tous les besoins du commerce, et d'un accès et départ faciles. Il y a une batture
en dehors où l'on pourrait placer une bâtisse ou un phare qui en indiquerait l'entrée.

LE HAVRE DU GROS ARBRE (BIG TREE HARBOR)

Est sur les lots 27, 28 et 29, Lindsay. C'est un havre très-inférieur, car il n'est
pas du tout abrité contre le vent du e.O., et son entrée est parsemée de récifs. On y
trouve l'épave d'un grand navire américain qui y a fait naufrage.

HAVRE DE JOHNSTON.

C'est là un bon petit havre sur les lots 14 et 15, concessions 6 et 7, canton de St.
Edmiond, ayant une entrée profonde où les navires peuvent trouver un abri contre tous les

en, dans six à douze pieds d'eau.
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Outre ces cinq petits hares, il y a le long d cette côte ù bon nombre d'anses abateaux qui sont d'üe grade tift pour les pêcheurs. Entre le havre JoinàÊstn et
le Cap Hurd, distance de onze milles, et du Cap Hurd à Bury, quatre milles, il n'y a pas
de bavres.

:BURY.

Bury, plus connu sous le nom de Tobermoray, sur la pointe nord-.ouest de la pénin-
sule, est un bon havre de refuge. L'entrée en est large et profonde, et il y a beaucoup
d'eau à l'intérieur jusqu'au rivage, en sorte que les navires peuvent accoster et charger où
décharger au moyen d'une passetelle.

LE :BASSIN IDE WINGFIELD,

Sur la pointe nord-ouest de la péninsule, à environ 18 milles à l'est de Bury, et 2
milles au nord de Cabots llead,-on peut établir un bon havre de refuge quand on le voudra.
Aujourd'hui, il n'y a que six pieds d'eau sur le banc, mais les navires ne courent aucun
danger sur cette côte, par ce qu'ils peuvent tourner Cabots lead et entrer dan-s des eaux
tranquilles si le vent est Ouest, ou aller à Bury à l'Ouest, n le vent est àl'Est.

BAIE DE L'ISTHME.

Au fond de cette baie, sur les lots 27 et 28, concession 6 d'Eastnor, il y a un bon
petit havre d'un·e cinquantaine d'acres en superficie, avec une entrée profonde -abritée de
tious côtés, excepté au Nord, qui peut facilement être protégée par une petite jetée près de
l'entrée. Ce havre est; d'autant plus importanr7qu'il est le seul entre Cabots Head et la
Baie Hope.

BAIE HOPE.

De Cabots Head à la Baie Hope, environ 24 miles, la côte est escarpée et rude, sans
aucun abri pour les navires, excepté le petit havre qui se trouve à l'extrémité inférieure
de la Baie de l'Isthme; mais les navires peuvent entrer dans la Baie Hope,'qui est proté-
gée des vents d'Est par l'Ile Barner, et y trouver un refuge contre toutes les temüpêtes.

]IAIE DE COI4POY.

Cette baie est le plus beau havre de refuge du lac, ayant de u à trois milles de largeur
et huit de long, et parfaitement encaissée par les Iles au Foin, Griffith et du Nuage Blanc.
Pour y établir des facilités commerciales, il ne faudrait qu'y construire, n'importe où, un
petit quai, car l'eau y est généralement profonde près du rivage.

Pour faire le levé des plans des havres de Kincardine et de Saugeen, et produire les devis
nécessaires, il faudrait environ $800.

HAVRES DE REFUGE.

Il y a le long de cette côte sept havres que l'on peut convertir en havres de refuge;
quatre d'entr'eux sont sur la côte nord et sur celle de la péninsule du côté de la Baie
Georgienne. Ils sont en-dehors de la route du commerce. Les trois autres sont sur le
lac Huron, et il n'y en a que deux qui méritent d'être mentionnés : Inverhuron, à 41 milles,
et l'Ile Lyal, à 89 milles au nord de Goderich. Il faudrait lever les plans de ces deux
ports, construire le premier et éclairer le second.

Le levé des plans et les sondages coûteraient de $1,500 à $2,000.

WALTERI LAWSON.
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NoBuAi et noms des havres visités sur la côte du comté de Bruce, Lac Huron.

Où situés,

Distance
au nord du
Terminus, Nom des havres. emarques.

b B. et L. . Canton. Lot. ConceL. Huron. ___L
33 Kincardine................... .. Kincardine.........Ville de Kincardîne.

2 41 Inverhuron ........................ Bruce. ......... ...... de Inverhuron.
3 45 Baie du Dard...................do. ........ . B du.Le.
4 54 Port Elgin... ... a..............
5 59 Ile C8antry. .................
6 59 Southamûpton.....,....... .............s ig e 00000400
1 71 Little Sable................Amable... 15 et 16 D
8 76 Iles de la Pêche.................d. 4
9 89 Ile Lyal ou Stoke Bay.... ast.or................. ......

10 91 Pointe Greenough.............3 et 4 Bord du*lW,
11 .. Petite le....................do..........14.et15, d
1 .. rosse le......... ........... do.23 et 24 do
13 .......... Big Tree.................... Limite de vil le entre Lin dsay et St. dmond.
14 .......... Havre Johnston..................St. Edmond.. 14 et'15 VI et VII

110 Au Caplurd................... . do
15 Eg t, 4 Bry..........................ille de Bury.
16 Est 2 Bassin de Wingeld............. 47 et XVI et XVII

23 ap Hurd CaÇbot's Iead .
17 Sud 17 Bedel'Isthme............astnr. et 28 V
18 Sud 20 Bai de hope................... ...... 6 et7XIIetXIV

22 Cabot's Head au Cap Croker....
19 15 Cap Croker àA l'extrémité in-

férieure de la baie de CoupoY ............ ................ ,

A.PPENDICE No. Re

RAPPORT DE H. R. SYMMES, SURINTEN»A&NT,

SUR L'ÉTAT DES TdAVU.X ..DUT. ..MA.,.ICE.

JbRlEAeU DU SU.RiTEND.A. T
[81659] R =îîE,1rm~1867.

MýoNSIER,-Conformément à& vos instructions du 31 janvier dernier, j'ai l'honneurde vous soumettre mon rapportsurlétatidestravauy.. du St. Maurice, pour l'année fiscale
expidée le .30 juin 1866.

CONSTRUCTION.

La été dépensé pendant l'année, en vertu de l'autorisation dOnné par vos lettres
NOS. 55,593 et 57,089, la somme de $2,400 pour faire- les- amélioration-*s suivantes sur la
iV re Vermillon, et au.Remous-de.Pl.amon dond, comie suit

RIVIdRE . eXVERMILLON.

10Une digne en aile plate de 2t»6 pds. de long ,et 8 pds., d'élévation au-dessus des-kasses eaux'
d .. e tne7jXIIee X5V

40 I~I'er 33rsureilloua ans es ropidsjuaunvy.e bse a

Ces ouragesPntNcoIéE$1No49.18

RAPOR D H R SMME, URNTNDNT

- - 1 -.. C-
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REMOUS DE PLAMONDON.

50 2 piliers, d'envirou 30 pds. carrés, pour retenir la glace (inachevés). Coût 8950.92.
Le gouvernement a aussi acheté, durant l'année, de MM. Broster, Gouin, Quinn et

autres, certains ouvrages situés à la chute des Iroquois, sur la rivière Vermillon, pour la
somme de $2,695.52.

Les ouvragres achetés sont
10 Une glissoire de 550 pieds reposant sur 17 piliers en partie remplis de pierre,
2° 2,667 pieds linéaires d'estacades conductrices et d'arrêt,
30 291 " de barrages,
40 1 pilier d'ancrage,
50 d'amarrage,
60 2 ancres du poids de 600Ibs,
70 2,651 Ihs de chaîne.

Comme beaucoup de ces ouvrages étaient en mauvais état, j'employai sur autorisation
de votre lettre No. 57,704, la somme de $1,022.30 pour les remettre en ordre.

Etat des dépenses de construction durant l'année:-
A l'embouchure de la rivière Vermillon.... ............................... ,1,449 18
Au remous de Plamondon.....................950 92
Achat de glissoire, etc, à la chute des Iroquois..... ........................ 2,695 52
Pour réparations................... . ... .... 1,022 30

$6,117 92
Tous les ouvrages de la rivière Vermillon-achetés ou construits-ont parfaitement

fonctionné, et la descente du bois, durant l'année dernière, en a été grandement facilitée.
Les ouvrages commencés au remous de Plamondon pour retenir la glace sont encore

incomplets et inefficaces. Il faudrait deux autres piliers, et les deux qui y existent
devraient être élevés à 20 pieds au-dessus des eaux basses.

RÉPARATIONS.

La somme de $4,705.47 a été employée en réparations, en vertu de la lettre du
Département No. 61,689, comme suit

A L'EMBOUCHURE flE LA RIVfiRE.

Réparations à 46 piliers.
350 pds. (linéaires) d'estacade simple, 20 x 22 pouces.
Elargir et fortifier l'estacade en amont du pont.

do do do en aval do
590 pieds d'estacade neuve, 5 pds.x 14 pouces, pour remplacer l'ancienne.

50 pièces de couronnement en chêne, et un chaland.

AUX CHUTES DE SHAWENEGAN.

Réparations à la tête et au fond de la glissoire.
600 pieds (linéaires) d'estacade conductrice neuve.
Réparations à une section (527 pieds) de l'estacade.

do d'autres sections do
do l'ancienne digue à h tête des chutes.

100 pieds (linéaires) de digue, 03 pieds de haut, à la tête de la glissoire.

A LA BAIE DE SHAWENEGAN.

Fortifier 140 pieds de l'ouverture de l'estacade,
200 pieds (linéaires) d'estacade neuve,
8 nouveaux chaperons,
34 pièces de traverse avec boulons en fer.
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Réparer 6,000 pieds d'estacade conductrice,
do le grand pilier du remous,

2 boulons à anneaux dans le roc,
2chalands neufs,
Finir la maison du gardien de la station.

A LA GRAND'-MÈRE, AUX PETITES PILES ET A LA TUQUE.

Diverses petites réparations aux estacades, digues et piliers, s'élevant à environ $400.
DÉPENSES ET SALAIRES.

Les frais de régie et d'entretien s'élèvent à $8039.11, c'est-à-dire $533.37 de plus que
l'année dernière. Ce surplus est dû'à l'augmentation des salaires et au surcroit de travail
exigé par le passage d'une plus grande quantité de bois.

Ainsi toutes les dépenses relatives aux travaux du St. Maurice, durant l'année, sont
distribuées comme suit;-

DÉPENSES DE 1865-66.
Construction....................... .. $6,117 92
Réparations............................................... 4,705 47
Frais de régie et d'entretien................. .. 8,039 il

$18,862 50
REMARQUES GÉNÉRALES.

Tous les ouvrages ont fonctionné avec beaucoup de succès durant l'année, et il n'est
survenu aucun accident digne de remarque, à part la rupture de l'estacade à la Tuque.
Cette estacade fut brisée par la glace du remous de Plamondon, et environ 500 pieds, sur
les 3,500 pieds qu'elle avait, furent emportés et perdus. La perte fut néanmoins insigni-
fiante, car l'estacade était très-vieille et usée, et les exploitants de bois n'en souffrirent
aucun inconvénient. Les réparations ne s'élevèrent qu'à peu de chese de plus que le
montant des réparations annuelles en cet endroit.

Il y eut cependant une crue extraordinaire de la rivière, à la fin dejuin, durant laquelle
presque tout le bois du St. Maurice descendit à la fois, et menaça sérieusement d'em-
porter toutes les estacades. On se procura des chaînes et on les fortifia de toutes les
façons possibles. On doit probablement à cette initiative, approuvée par l'honorable
commissaire par la lettre du Département No. 58,838, de n'avoir pas à déplorer la perte de
la plus grande partie du bois de la rivière en cette occasion. Craignant le retour
d'un pareil accident, j'ai fait renouveler chaque année autant d'estacades que possi-
ble, à l'embouchure du St. Maurice. Je pense qu'il serait prudent de continuer à en
agir ainsi.

Le tout respectueusement soumis.

F. BRAUN, Eer., J'ai l'honneur d'être, etc.,H.RSY M .F. IBRAUN, Ecr., 1H. R. SYMMES.
Secrétaire Travaux Publics, Surintendant.

Outaouais.

BUREAU DU SURINTENDANT,
[85,261.~] TRoîs-Riv1ÈRiis, 17 avril 1867.

MONSIEUR,-Conformément à vos instructions du 12 du courant, j'ai l'honneur de
Vous transmettre une description détaillée des ouvrages placés sous ma surveilllance.

J'ai l'honneur d'être, etc.,
H. R. SYMMES,

P. BRAUN, Ecr., Surintendant.
Secrétaire Travaux Publics,

Outaouais.
DISTRICT DU ST. MAURIOE.

Les ouvrages construits pour la descente des leois, dans ce district, sont :
Sur la rivière St.}1aurice............,..........7 stations.

do Vermillon ................. ............ I1 do
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RIVIERE ST. MAURICE.

Distance de l'embouchure de la rivière, à
No. Noms des stations. Trois-Rivières.

1.- Embouchure ........................................... . O milles.
2.-Chute des Grès.... ............................ 16 "

3.- " de Shawenegan. ....................... 20 c
4.- ' de la Grand'-Mère.....1........................29
5 dsPetites Piles......... ......... 32
6.- de la Tuque...........................100
7.-Remous de Plamondons.............................. 106

es travaxifaits à des sept stations contiennent
4,i pidsliainres destacades

1,000 " " de glissoires,
3,316 de digues et jetées latérales,

73 piliers d'amarrage,
64 d'ancrage,

-3maisons de gardien,
O magasins.

RIVIÈRE VERMILLON.

A 116 milles de lembouchure de la rivière St. Maurice.
Station, No 1.-A la chute des Iroquois, six milles de l'embouchure de la rivière

Vermillon, et 122 milles de l'embouchure du St. Maurice.
Les travaux faits à cette station se composent de
2,677 pieds linéaires d'estacades,

55I0 l de glissoires,
620 "de barrages et jetées latérales,

2 piliers d'amarrage, de 25 pieds x 25 pieds.
1 pilier d'ancrage, de 15 piedsx15 pieds.

Ce qui porte le total des travaux du district de St- Maurice à-
45,858 pieds linéaires d'estacades,

1,560 "de glissoires,
3,939 " " de jetées latérales et digues,

75 piliers d'amarrage,
65 '< d'ancrage,

4 maisons de gardiens,
7 miagasins.

J'ai aussi l'honneur de soimettre une description détaillée des travaux ci-dessus,
comme suit

RIVIÈRE ST. MAURICE.

Station No. 1-Embouchure de la R?,ivière.
Les travaux de cette station se composent de-
12,181 pieds linéaires d'estacades conductrices et d'arrêt,

46 piliers d'amarrage,
4 " ,d'ancrage,
2 magasins.

La rapidité du courant et la grande valeur des bois qui s'y trouvent fréquemment
exposés fSit qu'il est nécessaire que les ouvrages de cette station soient très-forts. On ne
-pourrait -certainement pas faire d'estacades assez fortes pour retenir les bois sans le grand
znombe dWiiers sur lesquels les billots s'amoncellent à de grandes hauteurs, ce qui empêche

"tûiŸó Ÿ'ä1pztie de la pression de s'exercer sur les estacades. Les estacades ont de un
.huit pieds de largeur, avec une moyenne de trois pieds, et de douzeàTvingt pouces d'épais
seur. Les piliers d'amarrage sont, en moyenne, d'environ vingt pieds carrés à la base, et
tde vingt-cinq pieds de hauteur. Les piliers d'ancrage, huit pieds de hauteur et quinze
pieds carrés. Ces dimensions s'appliquent aux ouvrages de .même nature:aux stations dont
îe parlerai plus loin. Il faut une vingtaine d'hommes pour étendre les esteades au prin-
stemps, et on en emploie de cinq à huit durant l'été.
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Il y a trois grands moulins à scie, près de ces estacades, qui font, de même que les
moulins de la chute des Grès, un grand commerce d'exportation. Des navires à .destina-
tion d'Europe, des Antilles et de l'Amérique du Sud, outre les moindres embarcations qui
vont aux Etats-Unis, chargent facilement à l'embouchure de la rivière St. Maurice.

CHUTE DES GRÈS.

Station No. 2.-16 milles de l'embouchure.

Les orges de cette station se composent de
6,000 pieds;linéaires d'estacades conductrices,

200 de jetées latérales,
6 piliersed'ucrage,
i pilier d'amarrage.

Ces ouvrages ont été faits dans le but de conduire le bois dans le bon chenal de la
chute. Il s'y trouve aussi une glissoire à radeau inachevée, qui a été abandonnée il y a
neuf ans. Il faut une dizaine d'hommes pour tendre les estacades au printemps; durant
l'été, on n'en emploie que deux. La chute a 44 pieds.

CHUTE DE SHAWENEGAN.

Station No. 3.-22 milles de l'embouchure.

Les ouvrages de cette station se composent de-
1,800 pieds linéaires d'estacades conductrices et d'arrêt,

600 ''de glissoires,
1,075 " " de barrages,

18 piliers d'amarrage,
33 4 d'ancrage,

2 magasins,
1 maison de gardien.

Après celle de l'embouchure de la rivière, c'est la station la plus importante du Mt.
Maurice. C'est de beaucoup la plus dispendieuse, la moins facile à conduire et, la plus
dangereuse. Elle n'est pas seulement utile à cause de sa glissoire, mais son estacade
d'arrêt est une grande sauvegarde dans le cas d',ccidents aux autres travaux. On y
emploie de 15 à 20 hommes pendant la descente des bois. ilauteur de la chute, 150
pieds.

CHUTE DE LA GRAND'-MÈRE.

Station No. 4.- 29 milles de l'embouchnre.
Les ouvrages se compo ent ici de-
3,500 pieds linéaires d'estacades conduetries,

400 de glissoires,
500 jetées latérales,

10 piliers d'ancrage,
d'amarrage,

1 maison,
i magasin.

On enliploie dix hommes à tendre les estacades, et de deux à six pendant la descente
des bois. La tchute a 40 pieds.

a dCIUTE- DS PETITES PILES.

Station No 5.-32 milles de l'embouchure.
Les ouvrages se composent de 250 pieds linéaires de digue latrale.
Cette digue a pourbut de retenir le bois dans le bon chenal. C'est un ouvrage ?très"

Utile. Il n'y est employé personne. 'La chute a environ 6 pieds.

CHUTE DE LA TUQUE.

Station No 6.-100 milles de l'embouchure.
Les ouvrages de cette station sont
3,500pieds linéaires d'estacades d'arrêt,
1,291 " " de digues et jetées latérales,

A i86E
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4 piliers d'amarrage,
il " d'ancrage,

1 maison de gardien,
1 magasin.

Le but principal des estacades de cette station est de retenir le bois, à mesure qu'il
vient à la tête de la chute, jusqu'à l'arrivée de ceux qui doivent le conduire ; ce qui l'em-
pêche d'être endommagé par les violents remous d'en bas, ou de se disperser dans les bois
ou sur les battures, dans les eaux hautes. Cependant, ce but a souvent été manqué, par ce
qu'il passait beaucoup de bois avant que les estacades ne pussent être tendues sans danger,
à cause des glaces des baies en amont. Quand les ouvrages commencés au remous de
Plamondon reront terminés, on pense que l'on aura obvié à cette difficulté. Il faut ici
dix hommes pour tendre les estacades, et quatre ou cinq pendant la descente du bois.-
Chute d'environ 50 pieds.

REMOUS DE PLAMONDON.

Station No. 7.-206 milles de l'embouchure.
Il y a ici deux piliers.
Ils sont destinés à retenir la glace dans le remous, où elle s'accumule souvent, durant

l'hiver, à une épaisseur de dix à quinze pieds, ce qui empêche·l'extension des estacades de
la Tuque, avant le passage de beaucoup de bois. Je pense qu'il faudrait encore deux piliers
pour rendre l'endroit sûr.-C'est là la dernière station sur la rivière principale, et lorsque
tous les travaux seront terminés, elle sera également utile pour tous ceux qui exploitent le
bois au-dessus de la chute de la Tuque.

RIVIÈRE VERMILLON.

116 milles de l'embouchure du St. Maurice.
CHUTE DES IROQUOIS.

Station No. 8-Environ 6 milles de l'cmbouchure de la Vermillon.
Les ouvrages se composent ici de-
2,677 pieds linéaires d'estacades,

de glissoires,
620 " " barrages et jetées latérales,

2 piliers d'amarrage,
1 pilier d'ancrage,
1 maison de gardien,
1 magasin.

Ces ouvrages commencent à environ un mille de l'embouchure et se poursuivent à
six ou sept milles plus haut; les principales améliorations se trouvant à la chute des Iro.
quois et dans le voisinage. Ils sont sous la surveillance d'un homme, et j'ai inclus tous
les ouvrages dans la même station.

La rivière Vermillon est un très-important tributaire du St. Maurice, et il en est tiré
un grand nombre de billots de sciage chaque année.

Les distances des différentes stations à l'embouchure de la rivière, sont données d'après
la carte de M. Wells ; la hauteur des chutes n'est qu'approximative.

R. 11. SYMMES,
Sttrintendant

APPENDICE No. 10.
RAPPORT D'HORACE MERRILL, SURINTENDANT

DES TRAVAUX DE LA RIVIÈRE DES OUTAOUAIS.

BUREAU DU SURINTENDANT,
[84,388~1 Outaouais, Il février 1867.
F, BRAUN, Ecr.,

see. des Travaux Publics, Outaouais.
MONSIEUR,-J'ai l'honneur d'acouser réception de votre lettre No. 61,368, du 31

ultimo, me priant de fournir au Département, le plus tôt possible, un rapport sur- les tri-
98
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vaux placés sous ma surveillance, pour l'année fiscale comprise 'entre le 1er juillet 1865

et le 30 juin 1866.
La plus grande partie-du bois venant de l'Outaouais supérieur et de ses tributaires arriva

à sa destination, en 1865, très à bon heure. Les ouvrages n'ont époouvé aucune avarie ou

dommage, autres quel'usure ordinaire. Afin de préparer les glissoires et autres améliora-
tions de la rivière pour la saison de descente de 1866, les réparations nécessaires furent
faites aux stations suivantes, au prix de $4,670.77, savoir:

A la Gatineau... ......................... Maison de la station.
A la Chaudière sud........... ............. Pont de bois.
Aux Chats......... . ............ s Glissoire.

A la tête du rapide des Chats ................ Piliers.
A la Montagne.... ....................... Glissoire.
Au Calumet................. . ...... Glissoire et estacade.
Aux Joachims ....................... ,...............Glisssoire.
A la rivière du Moina.. ......................... Digues.
A la rivière Coulonge ........................ do
A Burnstown, rivière Madawaska............EsLacade, etc.
Aux grandes Chutes do. ............. Glissoire, etc.

Les nouveaux ouvrages entrepris ou terminés durant l'aunée sont
Un pont au rapide de Farmer, rivière Gatineau, presque terminé;-une série de

digues et glissoires sur le ruisseau d'Opéongo, tributaire de la Madawaska, terminé au prin-
temps de 1866;;-un pont sur la rivière de la Petite Nation, terminé durant l'été de 1866.

Le printemps était déjà très-avancé, l'année dernière, lorsque la glace des rivières et
des lacs se rompit dans cette partie du pays ; en conséquence le bois n'arriva pas aussitôt
que d'habitude aux différentes stations de l'Outaouais, mais lorsque tous les obstacles
eurent disparu, le bois descendit librement, et les ouvrages ne furent presque pas endom-
magés, soit par les crues du printemps, soit par la débâcle des glaces.

Depuis quelques années, les propriétaires de moulins situés dans la vallée de l'Outaouais
se sont assurés la possession de grandes étendues de coupes de bois, et l'on calcule qu'il se
fera au moins 600,000 billots durant l'hiver, qui descendront l'Outaouais au printemps
et seront sciés aux moulins; et comme cette industrie augmente tous les jours en impor-
tance, on verra bientôt descendre 1,000,000 de billots dans cette rivière.

Dans le but d'offrir un passage aux billots destinés aux moulins qui se
trouvent au-dessous des grandes chutes de la Chaudière, et afin de ne pas retarder ou
embarrasser la descente des bois d'équarrissage dans la glissoire de la Chaudière du Sud,
Je recommanderais fortement qu'il fût passé, si c'est possible, un ordre en conseil réservant
a glissoire de la Chaudière de Hull ou du Nord pour le passage des billots de sciage exclu-
sivement, et obligeant ceux qui descendent des trains de bois d'équarrissage à passer par la
glissoire de la chaudière d'Outaouais ou du Sud.

L'année dernière,. il ne passa qu'un seul train de bois carré par la glissoire de
IIull, et il aurait tout aussi bien pu passer par la glissoire de la ville.

Cet arrangement serait très-avantageux aux deux branches d'industrie; et il aurait
l'effet de prévenir beaucoup de retards et d'inconvénients.

Comme j'apprends que le tarif des péages imposés sur le passage des billots dans les
estacades de la Chaudière est encore en contestation, je recommanderais que l'on prît des
mesures pour faire régler cette question le plus tôt possible.

Je me suis adressé à A. J. Russel, écuier, agent des Terres de la Couronne, pour
obtenir des renseignements sur la quantité de bois qui a passé dans les ouvrages placés
sous ma surveillance, et le passage suivant est extrait de sa réponse:-" Je dois vous infor-
mer que le nombre de radeaux et de trains de bois d'équarrissage et de sciage qui sont
Passés dans les glissoires et estacades d'Outaouais, venant du territoire de l'Outaouais
supérieur, y compris la Gatineau, et qui par conséquent ont eu à acquitter les péages, a
(té de 184 trains contenant 14,422 radeaux de bois d'équarrissage, y compris quelques
ýanches et une petite quantité de bois équarris sur deux faces, et 541,383 billots de sciage,

asomme de $53,962.39 ayant été perçue sur le tout."

J'ai l'honneur d'être, etc.,
HJORACE MERRILL, >S>rùntendant.
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APPENDICE No. 11

RAPPORT DE F. .BUTEAU, ADMINISTRATEUR,

SUR LES SERVICES ACCOMPLIS PAR LES VAPEURS PROVINCIAUX, DU 1er' JUILLEt 1865
AU 30 JUni 1866.

BUitAU DES VAPfURS PRoVINCIAX,
Qubec, 17 avril 1867.

[85,255]
Les vapeurs provinciaux se composent du Queen Victoria, du .Napôléo 111 et du

Lady Bead, construits en fer, et ù hélice, et de l'Advance, constiuit e n bois 't à roues.
Trois de ces vapeurs ont été employés, l'année dernière, à. l'approvisionnement des

phares et des dépôts du golfe et du fleuve St. Laurent, à. poser les bouées, les tënir en place,
inspecter le chenal avec les apprentis pilotes et les'officiers de la Maison de la Trinité, con-
formément au statùt, et à d'autres services requis par la Maîson de la Tiité; aussi à
secourir les navires en détresse ou naufragés, et souvent à sauver de dangers imminents
l'équipage et les navires dt les ramener sûrement au port, de mêïne qu'à remofquer les
navires arrivant ou en partance, surtout ,durant lessaisons où lës bateaux remorqüeurs
ordinaires duport ne pouvaient s'aventurer à faire ce sevice, et à transporter les voyageurs,
les malles et les marchandises entre'.Québec et les ports d'en bas.

Le résumé suivant permettra de juger les services spéciau accomplis par chacun des
vapeurs provinciaux entre le 1er juillet 1865 et le 30 juin 1866.

Le Lady Bead,-Ce vapeur a fait quatorze voyages comnplets aux ports d'en bas,
entre le 7 de mai et la fin de noveübte. Il transporte les malles, les oyageurs et l fret,
et arrête aux ports intermédiaires entre Québec et Picton, dans la Nouvelle-Ecosse

Le Queen Victoria a été employé à rerquer les .navires et a fait.trois voyages à
Ilalifax et Pictou avec des voyageurs; les malles et un grand nombre .de journaliefs qui
s'enlallaient travailler au chemïin de fer en voie de construction dans la NouvelleEcosse.
Il a aussi été au secours du Cashmere, le tira du dangereux récif dé l'Ile Rouge, -et le ramena
heureusement au port. Pendant les réparations que l'on a fait subir au Napoléon 111, il
fit unvoyage dans le Golfe et auDétroit de Belle-Isle, pour approvisionner les phares.

Le Napoléon Ill a été envoyé leë17 juin 1865, sous le contrôle de la Maison de la Trinité,
au golfe St. Laurent et au Détroit de Belle-Isle avec des approvisionnements pour les
phares et les dépôts de pr6visions, et il revint le 8 juillet; il fut ensuite employé au r:emor-
quage des navires arrivant ou partant. Le 29 juillet, il fut envoyé à Ste. Barbe, Terre.
neuve, pour remorquer le navire Eva jusqu'à Québecc; ce. navire:était r empli d'eau,
et il ne pouvait être témorqué par aucn autte vapeur dans la province.

Le 14 septembre, il se rendit de nouveau au golfeet au Détroit de Belle-Ile avec les
approvisionnements d'automne pour les phares, et après avoir remorqué les navires en
partance jusqu'à une époque très-avancée de la saison, lorsque lès autres remorqueurs ne
pouvaient le faire, il fut envoyé dans ses quartiers d'hiver.

Il partit le 28 avril 1866 pour Montréal, où on lui fit des réparations et une.nouvelle
charpente.

L'Advance fut employé, à partir du 29 avril, à, placer les bouées, remorquer les phares
flottants, rmaintenir et rëplaer les bouées, inspecter le chenal avec·les officiers de la Maison
de la Trinité et les apprentis pilotes, conformément au statut, et aussi à, remorquer les
navires, transporter les voyageurs et le fret entre Québec, Métis et Rimouski, etc., etc., etc.

Notre bureau pourvoit aussi aux réparations et au gréement de la. goëlette La
Canadienne.

Administrateur.
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RAPPORT GÉNÉRAL

DU

POUR L'ANNÉE EXPIRÉE LE 30 JUIN

1867.

PUBLIÉ CONFORMÉMENT AUX CLAUSES DU CHAPITRE VINGT-HUIT DES STATUTS
REFONDUS DU CANADA, SECTION VINGT-QUATRIÈME, TELLE QU'AMENDÉE

PAR L'ACTE VINGT-SEPT ET VINGT-HUIT VICTORIA, CHAPITRE SIX.

3nipriie par OrOre he la €(lambre e €ommnuneo.

OTTAWA:
IMPRIMfl PAR HUNTER, ROSE ET LEMIEUX.

1868.
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Whitby au Lac Scugog ou Windsor et Scugog-Chemin vendu--Quand et pour quel prix......... ...............
Description et coût.......................................................... 1175 19
Peages-Proclamations au sujet des......................................... 440 55

Yonge Street, au débarcadère de HollandeI
Chemin vendu--Quand et pour quel prix....................... ........... ..... j 320 26
Description et coût......175...................|...Z 19

éags-Poclmatonsau sujet des .......-............................................... 441 55
Remarques au sujet de la construction kD)............................................. 588 70Réparations-Frais de.......................................................................5. 1
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C.
CHËMINS:-Les Grands-Fin.

York, Est- -- .
Chemin vendu-Quand et pour quel prix ..................................... .... 320 26
Coût de construction.......... ............................................... 520 70
Description et coût.....................176 19
Pdages-Proclamations au sujet des .. ,....................... .................... 440 55
Remarques au sujet de la dépense (B) .................................. 588 70
Réparations-Frais de ................................ 5 1

York, Ouest, (de Toronto à Springfield)-
Chemin vendu-Quand et pour quel prix ........... ,...... ..................... 320 26

Description et cout..........................................2.............. 20
Péages-Proclamations au sujet des. .... ................. 440 55
Remarques au sujet de la construction (C)........ ......................... 588 70
Réparations-Frais de.................................... 5 1

Chute à Blondeau, Canal de la-
Actes, etc., concernant-Sommaires des ........................................ 456 60
Amendes, etc., perçues en 1866-7t ................... ............................... 346 30
Coût de constructions................................................................................... . 490 70
Constructions-Les............................ ................................ 71
Dépenses, etc.,-Remarques au sujet des,................. ................... 574 70
Marchandises-Tonnage des-qui ont passé sur ce canal, de 1857 à 1867............... 467 64
Navigation-Ouverture et cl6ture, de 1859 à 1867................................ 404 47
Navires-Nombre des-qui ont passé dans ce canal, de 1864 à 1866 .............. ...... j42à 48

Do do do dans les canaux de la province, de 1857 à 1867... 479 66
Do Tonnage des- do dans ce canal, de 1857 à 1867................467 64

Ouvrages-Description decl'état actuel des ,............... 36 3
Do exécutés en 1866-7-Descripticn des............. ...... .... 341 30

Passagers-Nombre des-transportés sur les canaux de la; province, de 1857 h 1867 . 47-8 65
Péages perçus sur les navires et les marchandises, de 1857 à 1867 (Etats Nos.1 à 11). 461 63

Do -Frais de perception, de 1857 à 1867 (Etats No. 1 à 11). .. ......... 467 64
Do et règlements-Proclamations au sujet des.......4.......................................438 55

Profondeur d'eau sur les seuils de l'écluse No. 4, de 1859 à 1867 .......................... 396 46
Réparations et régie, 1866-7-Frais de...................................... 1

Do do de 1857 à 1867, (Etats Nos. 1 à 11)-Frais de.............. 467 64
Do frais du service-Dépense pour-de 1860 à 1867 ................................ 335 28
Do do de 1857 à 1867........................ 458 61

Revenu brut, de 1857 à 1867 (Etats Nos. 1 à 11) ................................. 461 63
Do net, do do ,..................... ...... 467 64
Do -Récapitulation du-pour tous les canaux, de 1857 à 1867.......................... 480 67
Do brut et net, 1866-7............................................... 485 69

Commissaires, Assistants-Commissaires, etc., des Travaux Publics-
Liste des Commissaires, etc., de 1841 à 1867............... .... ...... 620 71
Liste des Assist. et Dép.-Commissaires, Secrétaires et Ingénieurs en chef, de 1841 à 1867 621 72

Cornwall, Canal de-
Construction-Dépense pour-sous le Département des Travaux Publics.................. 3 1
Coût de construction............. .......... ........................................................ 489 70
Constructions, etc., les ............................. .... ..... ...... . . . . 70 8
Dépenses, etc.,-Remarques au sujet des.......... ......................... 569 70
Marchandises-Tonnages des-qui ont passé dans ce Canal, de 1857 à 1867.... 467 64
Navigation-Ouverture et clôture de la, de 1843 à 1867..........................400 47
Navires-Nombre des-qui ont passé dans ce Canal, de 1859 à 1867...................417 48

Do do do les Canaux de la Province, de 1857 à 1867.. 479 66
Do Tonnage des- do do de 1857 à 1867......................469 ) 64

Ouvrages-Description de l'état actuel des...............,................. ........................ 49 4
Do exéentés en 1866-7-Description des...................................... ..... .. 47 1

Passagers-Nombre des-transportés sur les Canaux de la Province, de 1857 à 1867.. 478 6D
Péages' perçus sur les navires, marchandises, ete., de 1857 à 1867 (Etats Nos. 1 à 11).. 461 63

Do Frais de perception, de 1857 à 1867, (Etats Nos. 1 à 11)....................... 467 64
Do et Réglements-Proclamations au sujet des........ ............. 438 5

70Pouvoirs d'eau, etc., loués.............. ..................................... 300 5
Profondeur d'eau sur les seuils des écluses, de 1849 à 1867............ ............ ,,,...384 4
R ép arations et régie, 1866-7-Frais de.............................................3.....,1

Do do de 1857 h 1867 (Etats Nos. 1 h 11)-Frais de.................... 467 68
Do et frais du service-Dépense pour-de 1860 h 1867..........,................34 2

R evenu brut, de 1857 h 1867 (E tats Nos. 1 h 11)...................................... 461 f63
Do net, de do .................. r........... ............... 467 6
Do Récapitulation du-pour tous les Canaux, de 1857 h 1867.................... 480 67
D o brut et net pour 1866-7, (Canaux du St. Laurent)...........,...........f 485 :60
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C.
Coulonge-La rivière-

Dépense-Observations au sujet de la (G).....................01, ... ...,.....0583 ê70
Ouvrages- Coût des......,............................... ..... ............ ....... . .1 0

Do -Localité, dimensions, etc......... ............................ 150 17

D.
Déménagement à Outaouais-

Dépenses sous le Département des Travaux Publics en 1,866-7,......... ........... 6 1

Dépene-Résumés de la-
Pour le Bas-Canada, .............................................. 562 70
Pçur le Haut-Canada.....,......................,..........................................u.......... 64 70
Pour le Bas et le Haut-Canada.........................................s56 70
Sur les Hopitaux, les Asiles etInstitutions Charitables.................98 70

Desjardins-Le Canal-
Coût ;de construction .................................................................... 493 70
Construction-Remarques au sujet de la dépense pour, etc...................... 579 70

Détroits entre le Lac Simcoe et le Lac Couchichingue-
Enlèvement des billots noyés, etc., du lit de la rivière-Frais d', .................. a4 70

Distances-Table des-
Du Détroit de Belle-Ile à Fond du Lac (Navigation du St. Laurent).2
De Québe à Liverpool-par le Détroit de Belle-Ile et Malin Head ............. 9 2
De la tête du Lac Supérieur jusqu'à Liverpool-par le Détroit de Belle-Ile et le

Nord de l'Irlande...... ................................ 10 2
De la tête du Lac Supérieur jusqu'à Liverpool-par le Cap d e Raze et le Nord de

l'Irlande..........................................,~,......................... 10 2
DeQuébec à Liverpool-par le Cap de Raze et Malin Rend au Nord de l'Irlande 10 2Mavigatien des Lacs................................................................ 11 2
De Québec au Bassin de Gaspé-par le grand chemin Provincial et le chemin Méta-

pédiac..........................................................................19 2
De Québec à Gaspé-par la Grande Route Provinciale,..... ................... 197 201
'De Québec à Halifax-par le chemin Métapédiac..,o.f............................... 198 201
De Québee à Halifax, St. André, St. Jean-par le chemin Témiscouta (Etats Nos.

5 à 9...................a................*........................... 201
De Halifax, St Jean, Portland et Québec à Liverpool........ ...... .... ... 293 204
De Frédéricton au Grand Sault-par la rivière St. Jean....... ................... 20
Des principaux Ports de mer dans l'Amérique du Nord, à Liverpool, le Hyvre, la

Havane et Rio Janeiro*............,-................. .................. j 2 56

EDIFICES PUBLICS.
Abris de canons, Hamilton-

Coft de construction.toeba s s-................I $s u0 oafafu # a eb a'#o

f2891 23Description, site, et prix de l'emplacement.................... ................... 329 27

Abris de canons. Outaouais-
Dépenses........ ............................................... 549 70
Description, etc....... .... ~-~..aa-.....0.~.6..... @t....................................... 288 23

Abris de canons, Québec-Voir Arsenal.

Abris de canons, Toronto- 
ICoût de constructiono... * -4........................... ........... 9

Construction et réparations ... ......... . ..... 4"
Description. a........t ..... a....*...,,................. . 28 23

Abris pour les immigrants, Québec et Montréal-

Description ........ .. •.... •~~..........-..............-...-... ...... 22 2
Arsenal et abris de canons, Québee- - . 57 7

Coût de construction..................................I 5 i
Coût de nstruction et réparations..............................4 1
Description .................... ........,.,.-.....- .»....n............ ......... 287 23
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EDIFICES PUBLICS.-S&ite. --.
Arsenal et abris de canons, Montréal-

Dépenses..........................................................4 1
Académie de Grantham-

Dépenses....... . ........,.,. ....... ............................. 5d9 70

Asile de la Madeleine (Bon Pasteur), Montréal-
Date de l'établissement, biens-fonds, revenus, etc............................596 70

Asile de la Madeleine, Toronto-
Date de l'établissement, biens-fonds, revenus, etc............................597 70

Asile de la Providence, Montréal-
Date de l'établissement, biens-fonds, revenus, etc ............................ 596 70

Asile de la rue Bonaventure, Montréal-
Date de l'établissement, biens-fonds, revenus, etc............................................... 596 70

Asile de Nazareth, Montréal-
Date de l'établissement, biens-fonds, revenus, etce................,.....................596 70

Asile de St. Vincent de Paul, Montréal-
Date de l'établissement, revenus, etc,..................................... 596 70

Asile des Aliénés, Beauport-
Date de l'établissement, biens-fonds, revenus, etc........ .................... 594 70

Asile des Aliénés de la Céte St. Antoine, Montréal-
Site-Date de l'acquisition et nom du vendeur...........................'''529 70

Asile des Aliénés de Malden-
Date de l'établissement, biens-fonds, revenus, etc.................. 594 70
Dépenses.......... ............................... ................ 546 70

Asile des Aliénés de St. Jean-
Dépenses .................................. ,...,...................................................552 70
Biens-fonds, revenus, etc ................................................................................. 59.4

Asile catholique et asile protestant pour les Orphelins, Hamilton-I1
Date de l'établissement, biens-fonds, revenus, etc.s.............. ........................... 597 70

Asile catholique et asile protestant pour les Orphelins, Toronto- I
Date de l'établissement, biens-fonds, revenus, etc.......a... .................. 597 70

Asile des Orphelines, de l'église anglicane, Québee-
Date de l'établissement, biens-fonds, revenus, etc ......... ..... ...... ........ 595

Asile des Orphelins, de l'église anglieane, Québec-
Date de l'établissement, biens-fonds, revenus, ete.............,,,...,......................... 595 70

Asile des Orphelins et société de secours aux femmes, Kingston-
Date de l'établissement, biens-fonds, revenus, etc .................. ,.....,,,,..................b 597 7

Asile des Orphelins et société de secours aux femmes, Torento--
Date de l'établissement, biens-fonds, revenus, etc -.......... 59 70

Asile des sourds, muets et aveugles, Hamilton-
Dépenses...... .................................................... 55

Asile des sourds, muets et aveugles, Montréal-
Dépenses ........... ............................................................... 552

Asile d'Orillia-
Coût de construction................,....................................,.......546
Date de l'établissement, biens-fonds, revenus, etc.......... .......................... 594
Site et achat dua terrain..........................,.....,........................... 330 2

Asile du Bon Pasteur, Québec-
Date de l'établissement, biens-fonds, revenu, etc.............m................... 55
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Asile Finlay, Québec-

Date de l'établissement, biens-fonds, revenus, e t c.. .,.........,..a ........e.....6 595 70
Asile Militaire du Canada, Québec-I

Date de l'établissement, biens-fonds, revenus, etc............ ................. 595 70

Asile pour le soulagement des malades-indigents, Kingston-
Date de l'établissement, biens-fonds, revenus, etc............... ....... 597 70

Asile Provincial des aliénés de Toronto-
Actes concernant son érection et les allocations .............................. 330 27
Coût de construction............................................ 545 70
Dépenses-Remarques au sujet des......................................, 591 70
Date de l'établissement, biens-fonds, revenus, etc........................4....594 70

Asile Rockwood, Kingston-
Coût de construction.................................................545 70
Description- ............................ .......................... 274 23
Dépenses-Remarques-ausujetdes ..................... ................. 590 70
Réparations-Frais de ................... . .. ................. ......... 4 1
Site et achat du terrain .... ,............329 27

Asile Ste. Brigitte, Québec-
Date de -l'établissement, biens-fondy revenusretc.......... .................. 595 70

St. Patrice (Orphelinat) Montréal-
Date de l'établissement, biens-fondsy revenus,- et......................... 596 70

Asile temporaire des aliénés, Québec-
Dépenses .................... ................. 4..............................529 70

Asile temporaire des aliénés, Toronto (Bâtiss.es de l'IUniversité)-
Dépenses........................................................ 54 70
Remarques au sujet de l'établissement.................................................. 274 23

Batisses-au coin de la rue Notre-Dame-et de la place Jacques-Cartier, Montréal.
Coût .............................................................. ,..................... 8 70
Description ............................. ......................................... ........................ 290 23

Boulevard du Collége, Toronto-
Dépenses ............... .,...,...,,.1...................,.....,,, ... ,.......................,..... 550 70

Boulevard Durham voir "Terrasse Durham.")
Bureau de Poste, Hamilton-

Ceût de construction.................................................
Bureau de Poste, Kingston-

Coût de construction..................................................43 1
Description ...... , .. ......... ,.........270 23
Site de l'emplacement et prix d'achat ..................................... 32927

Bureau de Poste, London-
Coût de construction................................. .............................. d........544 0
Prais de construction et réparations ..................... ..............................
Description................................................... ..............
Site de-l'emplacement et prix d'achat.....................................330

Bureau de Poste, Montréal-
Coût de construction..........................................8.......................................528 70
Description ............................... .,,.....,......,...........d ... , ... 270 23
Site de l'emplacement et achat de la propriété.............................. ......... 329 27

Bureau de Poste, Québec-
coût ......... .......................... 528 70
Description ........ ................ 20 23
R1emarques au sujet des réparations à faire................. ............... ........ 7 5 4
Site de l'emplacement et achat de la propriété .................................. 328 27

Bureau de Poste, Toronto- 7
Coût de construction.............................................................. I
Dscription.......................,.............. .................................. 271 2

Site-et coûtde l'emplacement......,.............e......,................ ........ 33..2
6 l
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EDIBICES PUBLIC-.Saite. z
Bureau des Inspecteurs des Chemins de Fer, Toronto-

Dépenses ,.............................. .....r........ .............. 4 i

Bureau de l'Immigration, Québee-(voir Ancienne Douane de Québec).

Bureaux Publics, Kingston-
.Dépenses ......... ............... ,....................... .............. ,..,........................... 541 70
Description des bte... .................... ,......,.....,...............,... 264 23

Bureaux Publics, Toronto-

Dépenses pour frais d'installation> etc........................................................{ 541 70541 70,

Casernes de Cavalerie, Montréal-

Coût des réparations................................. .............................. 37 70

Casernes du bord de l'eau-
D épenses par le gouvern ment............,,............... ........... 537 70
Description.............,..,......,,.................,,,,,,.. .............................. ,,......288 23

Casernes du N9ouveau-Eort, Toronto-

Coût des réparations.., ................ ... ,...-......................................{549 0

Description............. s........................ ............................... 288 23

Cataracoui, Québec-
Description......................................................... 259 23
Dépenses......... ............... ,...s...........,...,...a..................................., 525 70

Collége Mé3ical, Toronto-
Dépenses pour changements et réparations.....'t.....,......e...,...e............. ,,..7 551 70

Couvent des SSurs Grises, Québec-
Coût de reconstruction.. ..................................................... 524 70
Dépenses pour le tranriformer en RFtel du Parlement............................524 70
Description ............................... ....... ,.....................256 23

Douane de Dundee-~
C' ût de construetion........................................ 527 70
Description........................................ . . . . . . . . . . 268 23
Site et coût de lemolacement....... ...................... ,.., ................ ,,........ 328 27
Travaux exécutés en 1866-67...............................................375 43

Douane de Hamilton-
Coût de construction......0...........*......,.....................,............................. . 543 70
Coût de emnstruction et réparations.................. ............ ............... 4 1
Description.................... ............................. ................ 268 23
Site et coût de Vemplacemeut, etc..................................................329 27

Douane de Ringston-
C.ût de construction................. ........................ ,............... 543 7
Coût de construction et réparations......................,................................ 4
Description.......................................................,........268 23

Douane de Montréal-
Allocation pour la construction... . .............................................. 527 70
Description.................. ............................. ,.............. 267
Coût des réparations9..........,......0....,............. ,,............ .............................. 4
Site de lemplacement, etc....... . ............... . ....................... 329 27

Douane (Ancienne) de Québee-
Coût de construction.......... ........................................ ,,.....527
Description de l'édifice..................... ................................. 66
Description des travaux exécutés en 1866-7..................................... 375 43
Site, et allocation pour achever lédifice......... ............................... 328 27

Douane (Nouvelle) dle Québe-t

Coût de construction .......................... .......... ,,...,..................' 527~
Coût des travaux exécutés en 1866-7... ... ,........,......,...,........ ... ,.....,...... 375 4
Description .................. ,..............,......,.....................,........... 266 2
SiLe de I'emplascement et prix d'achat .. ,......... .......... ,,,.,,..,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, 328 2
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EDIF'ICES PUBLICS..-Suite, .
Douane de Port Dalhousie-

Coût de construction............................................ 543 70
Description............................269 23

Douane de Rondeau-
Description........................................................269 23
Remarques concernant la construction d'une nouvelle bâtisse.,..,..,........................f 543 70

Douane des Sept Isles-
Description.........................« ............................. 268 23
Dépenses pour réparations ............................................ ............................ 527 70

Douane de St. Régis-1
Coût de construction-..................... . .......... ... ,......................................... 527 o
Description....,....................................................... 287 i 23
Site de l'emplacement et prix d'achat....................... ........................ 328 27

Douane de Stanstead
Allocation...........,,................................. . 551 70

Douane de Toronto-
C0ût de construction ,.............0....,....................... . . ....%543 70
Description ................................................ ...... 268 23Coût des réparations................................................... 4

Ecoles et Collèges, Haut-Canada-58 7
Dépenses......... 5... ...... .4.. ........... .. 4870

Ecole Normale et Ecole Modèle McGill ou High School, (Lycée) Montréal-
Coût de la bâtisse et du terrain ........................ ................ j 637 70
Description..................... .................... ............ . 287 23
Dépenses............................................ .......... o......... ,....6....... 4 1
Site de l'emplacement et achat de la propriété............................... 329 27

Ecole Normale et Modèle Jacques-Cartier, Montréal (Voir Ancien Hôtel du Gouverne-
Ment. )1.

Ecole Normale et Modèle Laval, Québec-

Coût des ré'parations au vieux château St. Louis ................. { 5 7

Ecole Normale et Modèle, -Toronto-
Description de la batisse.....................................................2871 23
Dépenses.....................................................549 70

Edifices Publics (non énumérés), Haut-Canada-
Dépenses.................0...................................................................... ............ 551 70

Eglises et Chapelles, etc., Haut-Canada-
Dépenses......... ... .......... ... . ............. 651 70

IUale du Marché Ste. Aune, Montréal-
Coût de construction#..........,............................ ................................ ......... 524 70

Hôpital de Kingston-
Allocation pour la construction........................ ................... 540 70
D.épenses pour le convertir en Hôtel du Parlement ............................ 540 70
Description.....,....,.......... .............................s.... .............................. 257 23

Hôpital de la Marine, Québee-
Allocation pour la construction......................................... 328 27
Coût de la construction.........................................,529 70
Data de l'établissement, valeur de la propriété, revenus, etc.....,..............,.. 592 70
Description.......................................... c..............273 23
Remarques sur les travaux faits en 1866-67.......... ....................... 376 23

Hôpital de la cité d'Hlamilton-
Biens-fonds, revenus, etc..............................,...................,..... ... 593 70

ilôpital de la cité de London--
iens-fonds, revenus, etc ,..... .».,................,............,,,............ ß93 7O
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Hpital St. Patrice, Montréal-

Date de l'établissement, valeur de l'ameublement, revenus, etc...... ............. 592 70

Hôpital des Ursulines, Trois-Rivières-
Date de l'établissement, biens-fonds, revenus, etc .......................... 59 70

Hôpital-Général de Kingston-
Date de l'établissement, biens-fonds, revenus, etc.............. ..... ........... ....... 593

Hôpital-Général de.Montréal-
Date de l'incorporation, biens-fonds, revenus, etc............ 592 70

âôpital-Général de Sorel-
Date de létablissement, biens-fonds, revenus, etc....... ..................... 592 70

Hôpital Général de Toronto-
Allocation................................................330 27
Date de l'incorporation, biens-fonds, revenus, etc...........................593 70

Hôpital Général- d'Outaouais (catholique)-
Date de l'établissement, biens-fonds, revenus, etc.....................1 1.4es.1.....593 70

Hôpital Général d'Outaouais (protestant)-
Date de l'établissement, biens-fonds, revenus, etc................................593 70

Hôpitaux et Institutions Charitables du Haut-Canada-
Remarques........................ ..................................... .547 70

Hospice de la Maternité, Québec-
Date de l'établissement, biens-fonds, revenus, etc.......... ... ............... 592 70

Hospice de la Maternité (Soeurs de la Miséricorde), Montréal-
Date de l'établissement, biens-fonds, revenus, etc....... .................... 593 70

Hospice de la Maternité de l'Université, Montréal-
Date de l'établissement et de l'incorporation, etc., etc...............................592 70

Hospice de la Maternité, Toronto-
Date de l'établissement, biens-fonds, revenus, etc............................593 70

Hotel-Dieu, Kingston-
Date de Vétablissement, biens-fonds, revenus, etc.......................593 70

Hôtel du Conseil (Ancien), Toronto-~
Date et prix de la vente................................... .. ....... 5 1 70

Hôtel-Dieu, Québec-
Date de l'établissement, revenus, etc...... ................. .............. 192 70

Hôtel-Dieu, St. Hyacinthe-
Date de l'établissement, biens-fonds, revenus, etc............. ... ..... ~...........92 70

Hôtel du Gouvernement, Kingston-
D épenses ...... ..................0...........,...........,....... q. l'b.se .. ...00 .9 ..... ,......041 70
Description....... ...*0%*........ ......... u .&.. e,~................. * 2i 3 23

Hôtel du Gouvernement (Ancien), Montréal-
Description...~........ ~•••.......-~~...-4.................... ........... ... 261 23
Frais de réparations................... .. .............................. 1
Remarques au sujet de la construction ........................ ............ 526 70
Site de l'emplacement et acquisition.................. ........... . 329 27

Hôtel du Gouvernement, Toronto-
Coût des -améliorations et réparations de 1823 à 1841...................................541 70Coût de l'emplacement...... . ...................................... 541 70
Dépenses .......... ,. ....... ,...........,..............,.................,......... -4 i
Description...................... ................................................ 264 23

Hôtel du Parlement, Montréal-
Dépenses ............................... ,.,,.,,.,.,,..............524 10
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jitel du Parlement (nouvel), Québec-
Coût de construction...........................................•••..••.•.•••0... •••••••.......1524 70

oût ,dela constrution et des augmentations........ .............................. 4 1
Remarques sur les réparations a faire............ ................... 0 &375 43
Site de-emplacement et rente du terrain............ .............................. 328 27

Hôtel du Parlement (ancien), Québec-
Coût de construction.......... ................... .................... 523 70
-Description.......................................o..........e.-.................•............. 255 23

hôtel du Parlement'(ancien), Toronto-
4 1

Coût de construction ...... ...............aa-......................... ... 541 70
Description........................................................258 23
Site de l'emplacement............ ................................... 330 27

Hôtel du Parlement (nouvel), Toronto-
Dépenses, etc.............. .................................... ..... . . .....- ........... 550 70
Site.etprird'achat..................................................330 27

Hôtel Osgoode, Toronto-
4 1

Coût des réparations.................................................@@.......-.*...~......e.'' -50 70

Institut des Artisans, Toronto-
Dépenses...............................550 70

Description...................................................-.....................................290 23

Institutions Charitables: Quarantaine, Hôpitaux, Oilciers de Santé, etc., de 1793 à'1841--
Dépenses........................................ .................. .......................... 528 70

Maison de correction, Québec-
Dépenses ................... .......... ...........-........-..--. 0.............................. 533 70

Maison de réclusion, Mines de Bruce-
Allocation.................................................--.............e........... 551 70

Maison d'Industrie, 'Québec-
Dépenses........................................533 70

Maison d'Industrie, Toronto--
Date de l'établissement, biens-fonds, revenus, etc....... .... 597 70

Maison de la Providence,'Toronto-
Date de létablissement, biens-fonds, revenus, etc............ ................. 597 70

<'Marché Neuf,-Québec-
Coût de-construction.......... . . . . . . . . . . . 539 70

Monkland (résidence du Gouverneur-Général) Montréal-
Description,......................0..........., ......................................................... 262 23
Dépenses.. . . ... .. .. ... .. ...................... 526 70

Monument Brock-
Coût de construction......,...................................... ...................... 551 70

Moulin Banal, Laprairie-
Améliorations..................................................... 539 70
Description des travaux -exécutés................................. ......... 290 23

Musée Géologique, Montréai-
Coût....................................1........................................a............................... 538 70
Description f........................................................................... 289 23
Date du transport de l'emplacement ' la municipalité....... 329 27

Observatoire Astronomique de Kingston-
Date de P'établissement, etc....................... .......... ..........,................. 542 70

Observatoire Astronomique de Québec-
Coût de construction ......... ...... ...................................... .......... I 526 70
Coût des réparations, etc................................................................. 4 1
Descriptionm.... .. ,m,,,...a..............,..................... .m.,... 264 J 23
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Observatoire Astronomique de Toronto- J

Coût de construction ................. . , ,. . .j f45 1
{542 70Descript ion..................,.. .. ~..•994 .....06 0.-4................... 265 23

Orphelinats (Voir Asiles.)

Palais de Justice d'Argenteuil-
Date de 'achèvement...................... ... . ....oe. *u......................... 277 23
Dépenses du gouvernement............ ................................ 278 23
Date du transport de l'emplacement -à la municipalité....................4....333 27

Palais de Justice de Bagot-
Allocation pour la construction.............-..........................6..,04....333 27Dépenses...........,........ .-4...4...-........................... 278 23

Palais de Justice de Bellechasse-
Date de l'achèvement.............,..................,...•oe................>............ 277 23
Dépensesf.........,..................••• ................ o, ...-. 0................................278 23
Date du transport de 'emplacement à la municipalité.........................333 27

Palais de Justice de Berthier-
Date de l'achèvement...........•.--..........................,.....277 23Dépenses ........... ............... -........................... 278 23
Date du transport de Pemplacement à la municipalité............. ............ 333 27

Palais de Justice de Brome-(Voir Knowlton).

Palais de Justice de Chambly-
Dépensea.............................@....-........................278 28Date du transport de Femplacement -1 la municipalité ................ 333 27

Palais de Justice de Champlain--
Dépenses..........................- . ............. ................ 278 23Date du transport de l'emplacement à la municipalité...................... 333 27

Palais de Justice de Chateauguay.
Dépenses...................••......•.....-a-.---- - o.s....*.. .. 0.........................278 23
Date du transport de l'emplacement à la municipalité..........333 27

Palais de Justice dé Compton-
Date de l'achèvement................e..------s ................. ,...................277 23Dépenses........................... 

.. 278 23Dats du transport de lemplacement i la municipalité.........................333 27
Palais de Justice de Dorchester- 1

Date de Pachèvemente.................................... -................... 277 23
Dépenses ................. ........ " 0---"•" t.-o."..-4.........b.4.o..........a............. 278 23Date du transport de l'emplacement à la municipalité.........................333 27

Palais de Justice de Drummond--
Date de Pachèvement...........................,.....,.. *.................. 277 23
Dépenses ..... ..................... ............. .-.................. 278 23Date du transport de lemplacement à la municipalité....... ....... 333 27

Palais de Justice de Hochelaga-
Date de 'achèvement..........................•..... .....e....$..--.--.. -.. 277 2Dépenses................" 'b* ... ....... ~....u.................278 23Date du transport de l'emplacement à la municipalité.........................,. 2333 7

Palais de Justice de Huntingdon-
Date de 'achèvement............... ........... ................... 277 2
Dépenses................ .•..........................-.. --- -.- *278 3
Date du transport de l'emplacement à la municipalité..... ...... .. ***...333

Palais de Justice de Jacques-Cartier-Date de l'achèvement..........23
Dpenses.......•••..•~......................~.... .... ... ....... ,...............278 73

Date du transport de l'emplacement à la mnunicipnlité...... . .8*.** 33 2
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Palais de Justice de Knowton-
Date de l'achèvement ...... ,......o .... ,....,..................,...............* ........ 277 23
Dépenses .............. ................... ....................... 278 23
Date du transport de l'emplacement à la municipalité.... .... .......... 333 27

Palais de Justice de Laprairie-
Dépenses .... .................. 278 23
Date du transport de l'emplacement à la municipalité.................. ,, 333 27

Palais de Justice de L'Assomption-
Date de l'achèvement................................................. .277 23
Dépenses............... ................... s...... ........................ 278 23

Palais de Justice de Laval-
Date de l'achèvement,.................................,.. .. 277 23
Dépenses...................;,.......... ...... 278 23

Palais de Justice de Lévis-
Dépenses......... .................e.........., .e................ .................... 278 23
Octroi du gouvernement*......,.............................,t,..................333 27

Palais de Justice de ltslet.
Date de l'achèvement ............. ,......:........-........... 4.....................................277 23
Dépenses .,........................ ...... ,.........,.....,..,........... ............... ,,.....1278123
Date du transport de l'emplacement à la anicipalit. ........................ 333 27

Palais de Justice de Lotbinière.
Date de l'achèvement..........,............................... .............. . 277 23
Dépensen...... ....................................... 278 23
Date du transport de l'emplacement à la municipalité ................................ ,......333 27

Palais de Justice de Maskinongé.
Date de l'achèvement............................. ...... 277 23
Dépenses .................................. ,...............,..,,..........................278 23
Date du transport de l'emplacement à la municipalit6....,.t........... ,,. 333 27

Palais de Justice de Mégantic.
Date de l'achèvement ....... ...................................... ,,,,,,,.................. 277 23
Dépenses,...................... ......... ,...............,....,.,,,.......................... 278 23
Date du transport de l'emplacement à la municipalité......,..............................333 27

Palais de Justice de Montcalm.
Date de lachèvement..,.............«............................................................... 277 23
Dépenses ,.............................,. ,,, b,..... 278 23
Date du transport de l'emplacement à la municipalité.........................333 27

Palais de Justice de Montmorency.
Dépenses9...,.........................,........................,.............,,,,,.................,..... 2781 2

Palais de Justice (nouveau) de Montréal.,...................................-..............
COcit de construction...................................... .531 70
Description ............. , t........... ........... ,..,,.0......4.......... ................................... 276 23
Frais de réparations extraordinaires......... .............................. 4

Palais de Justice (ancien) de Montréal.
Allocations pour la construction..........,.......,..o............ ......... ,..,...................... . 332 27
Dépenses........................ . . . . 531 70
Description .................................................. ,.. 276 23

Palais de Justice de Napierville.
Date de l'achèvement..............................................,.,. 277 23
Dépenses ....................... ......................... .. ,o.....,.,,,.. .......................... 278 23
Date du transport de l'emplacement à la municipalit6é....................o...... 333 27

Palais de Justice de Nicolet-

Date du transport de l'emplacement à la municipalité.................................. 333 27
Palais de Justice de P.ortneuf-.23

................................... ................................... 277
Date du transport de l'emplacement à la municipalité..».,,.......,........,....... 333 27
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Palais de Justice du Comt6 de Québec-
Dépenses .......... ,..,.............-,............... ...... 2171 2a
Date du transport de emplacament -àlet municipalité0....... ..... ,. 333 27

Palais de Justice (ancien) du district de Québec-
Allocation pour améliorations ....... ,.* ,.........,.........332.
Coût de construction .... , ............ ,...a,.......... ,....,,,... .530
Dépense pour tapis--I886~7........... ..................... 35 23
Description ........................ ,..,...................,...,.......,... .275 43Frais de réparations........................,......,.....,..................4.
Site et allocation....,.................. .......................,,..,.,,... 3& 27

Palais de Justice de Richmond-
Date de l'achèvement.............,.. ,....bo,.........,...................b277 23
Dépeuses ...................................................................... ,..,.................278 23
Date du transport de l'emplacement à la municipalit:....... ................. 333 27

Palais de Justice de Rouville-
Date de l'achèvement................................,........., 277 23
Dépenses..... ................... ............... .............. ,, 28 23
Date du transport de I'emplacement à la municipalité... ....................... 333 27

Palais de Justice du Saguenay-
Coût de construction.......,...........,. ...........

Dépenses.......... .............. ,...... ........................ 278 23
Date du transport de l'emplacement à la municipalité.... ... ,..................,. 333 27

Palais de Justice de Shefford-
Date de lachèvement,............. ........ .................... ,..........277 23
Dépenses.........,...........~.................................................278 23
Date du transport de l'emplacement à la municipalité.......................... L 333 27

Palais de Justice de Sherbrooke-
Allocation, pour la construction .............. .................. 32
Coût de construction et d'améliorations .............................................. 531 70
Description ........... ............... la..........,.....,..,.........,,s.....,..... 275 23
Frais de réparations..... ......................... ,.........,....,..... t........*............ 5 1

Palais de Justice de Soulanges-
Date de l'achèvement,....................... ..... 277 23
Dépenses ........ ....... .................................. .us278. 23
Date du transport de l'emplacement à la municipalité ....... ......... 333 27

Palais de Justice de Stanstead-
Dépenses ................. .... ,..................................... 278 23
Date du transport de l'emplacement à la municipalité...........,......................333 I27

Palais de Justice de St. Maurice-
Allocation pour la construction..... ..................................... 33$ 27
Date de l'achèvement . ...* . . . . . . 277 23
Dépenses ................. ,..278 23

Palais de Justice de Témiscouata-
Date l'achèvement ................... 27 23
Dépenses... ..-... *.......................,................................. 278 23
Date du transport de l'emplacement à la municipalité ..................... ,.... 333

Palais de Justice de Terrebonne-
Date de l'achèvement........................,.,,.................... 277 23
Dépenses.....................................278 23
Date du transport de lemplacement à a municipalité.........................3 27

Palais de Justice du District de Trois-Rivières- 2
Allocation pour construction............. .... ....... ................ 332
Coût de construction 0...00f toe*mIOO9,bà*, Abe @#é* éa &i.al5 0 7........d..........uc..ion........ .................. ........................ 5o0 3Description .. ,~~~~-...~...................,....... ................. ............. 275 2
Frais: de réparations--1866-67 . . . . . . . . 4

Palais de Justice de Vaudreuil
Date de l'achèvement........ .. . . . . I 277 2
Dépenses...........................,-................j .,,m...... 278 2
Date du transport de l'emplacement à la mxuniipalité,,,,,,,,,,,,,,,,,., ,m,,.,,... 33
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E.
Palais de Justice de Verchères-

Da;te de l'achèvement................ ............... ..................... 277
Dépenses,.................................................................278
Date du transport de l'emplacement à la municipalité............................. 333

Palais de Justice de Wolfe-
Dépenses ................................................................................... 278
Date du transport de l'emplacement à la municipalit&é,.... ................................ 333

Palais de Justice de Yamaska-
Date de l'achèvement............... ....... .......... 277
Dépenses .................................................................................................. 278
Date du transport de l'emplacement à la municipalité........................................... 333

Palais de Justice et Prison d'Addington et Lenox--
Dépenses par le gouvernement.............................................. 600

Palais de Justice et Prison du District d'Algoma-
Allocation pour la construction......... ..... ................................. 332
Coût de construction................................ .,.. ....... ....... :, ....... 548
Description ......... . .................................... ,......................0............ 286
Remarques au sujet de-la construction...................................,.............-......375

it....................................................................... 601

Palais de Justice et Prison du District d'Aylmer-
Coût de ceistruction,............... . ....................................... 535
Description..................................... 284
Dépense en 1866-67......................................... 4
Site-Date du transport de l'emplacement au gouvernement......... ................ 332

Palais de Justice et Prison du District de la Beauce-

Coût de construction................................... ...............

Frais de réparations.....................................................
Remarques sur Pétat de la bâtisseO.............. ..... ...................
Site-Date du transport de l'emplacement au gouvernement ..............................

Palais de Justice et Prison de Beauharnoîs-

Coût de construction...... .. .............................................

Frais de réparations...... ... ............................................
Site-Date du transport de l'emplacement au gouvernement .......................... .....

Palais de Justice et Prison de Brant-
Dépenses, etc,........ ............................

Palais de Justice et Prison de Carleton-
Dépenses, etc.................. ............................................

Palais deJ Ti.ipý ti iin

285
535

5
374
332

285

332

601

600

W-1,i3Uu eil i xrison e co mRCJUn-1

coût de construction.............................{285

Frais de réparations................................................ 5
Site-Date du transport de l'emplacement au gouvernement ............................... 332

Palais de Justice et Prison d'Elgin--
Localité.......... ........................................................ 601

Palais de Justice et Prison d'Essex-
Localité .................... .......... î............. ....................... 601

Palais de Justice et Prison de Frontenac-
Dépenses et localité ... ........ ,................,...................,...............................600

Palais de Justice et Prison de Glengary, Stormont et Dundas-
Localité ............................................... .eue . 600

Plais de Justice et Prison de Grey-
Localité........ »........ ............... 601

na ais de Justice et Prison de Raldimand-
Localité..................... .601
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Palais de Justice et Prison de Ilalton---
Localité .................................................................. 600

Palais de Justice et Prison de ilastings-
Dépenses et localité........................... 600 7

Palais de Justice et Prisons du liaut-Canada-
Dépenses ................................... ............................. 548 70
Sommaire des actes qui concernent ces édifices............................................... 599
(N.B.-Ces Palais de Justice sont inscrits respectivement sous le nom des Comtés où

ils sont situés.)

Palais de Justice et Prison de Huron et Bruce-
Dépenses et localité.................. . ................... .. ...... 601 70

Palais de Justice et Prison d'Iberville-
Date de l'achèvement............................... 277 23
Dépenses ......... ................ .......... .................................... 278 23
Localité-date du. transport de l'emplacement à la municipalité ..................... 0...333 27

Palais de Justice et Prison de l'Ile Amherst-.
Coût de construction................................................................. 535 70
Site-Date du transport de l'emplacement au gouvernement ............................... '332 27

Palais de Justice et Prison des Iles de la Madeleine-
Coût de construction.................. .. .00.285 23

5Frais de réparations........... .......... .............................. " 375 4
Localité, dimensions, date de la construefion, etc.. ............................... 285 23

Palais de Justice et Prison de l'Industrie-

Coût de construction................................... . .. ,.. 285 23

Frais de réparations ................... .................................................. , .4 1
Réparations à faire.............................. .. ............. 374 43
Locatité-date du transport de Pemplacement à la municipalité .................... 332 27

Palais de Justice et Prison du District de Kamouraska-
Coût............................................... ..... ....................... .....0 , 534 70
Description.............. ... .. ... . .. .. ... 283 23
Frais de réparations........... ................... .. ............................ 4 1
Localité-Date du transport de l'emplacement au gouvernement..........,.................. 332 27

Palais de Justice et Prison de Kent-
D épen s .............................................. ............................................ ........ , 601 70

Palais de Justice et Prison de Kingston-

Coût de l'emplacement et localité.............,....0..0.......................... 39

Palais de Justice et Prison de Lambton-
Dépenses.......................................................................................

Palais de Justice et Prison de Lanark et Renfrew-
Dépenses................. ................................ 600 70

Palais de Justice et Prison de Leeds et Grenville--
Dépenses....................... .... .................. ....... 600 70

Palais de Justice et Prison de Lincoln-
Localité, allocations et coût de construction ......... ... ......................... 601

Palais de Justice et Prison de la Malbaie-
Coût de construction ............... ,..................... .............................................. 535 1Frais de réparations.............. ...................... ,...,,.......................5
Localité-Date du transport de l'emplacement au gouvernement..............32 2
Ouvrages exécutés en 1866-7.....................................,................,....... 374 N

Palais de Justice et Prison de Middlesex- 7
épenses.........-..........................,......................,.....................60

Palais de Justice et Prison de Montmagny--.(Voir St. Thomas).I i
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palais de Justice et Prison de Nelsonville (Sweetsburgh)-
285 23

Coût de construction@....t.....r.......................-~........... ..• J........... 8 536 70
Transport de Pemplacement au gouvernement...,. ............... ............ 332 27

Palais de Justice et Prison de New-Carlisle-
Allocations pour la construction...............,....•,. ............. . . 332 27
Coût de construction...............................-...... ............. .................... 534 70
Description.......... . ..................-..... t................... ...... 283 23
Frais de réparations...... .................--...-............... ........... 4 1

Palais de Justice et Prison de Norfolk-
Dépenses............... e...................................601 70

Palais de Justice et Prison de Northumberland et Durham-
Dépenses.............. ..- -...... ~.........0a..••......... .6.I..,. -....... ••.0 600 79

Palais de Justice et Prison d'Ontario-
Dépenses...........,.~...................-.....--.....--C.................pas-..... 600 70

Palais de Justice et Prison d'Oxford-
Dépenses...........................................601 70

Palais de Justice et Prison de Percé-
Allocation pour la construction...... ................. ................... 332 27
Dépenses................- ........................... . ..............-... s•.• ... . . . . . 534 70
Descriptior................... ........... ............................................. 282 23
Frais de réparations...................... ........................ 4 1

Palais de Justice et Prison de Perth-
Dépenses.................... ................................................................... 601 70

Palais de Justice et Prison de Peterborough-
Dépenses..........................................................600 70

Palais de Justice et Prison de Pontiac-
Dépenses.............. .• .•••••••.....••••.•.•••...•••..278 23
Transport de l'emplacement à la municipalité.............. . ... 333 27

Palais de Justice et Prison de Prescott-
Dépenses............................................... ......................... @ 600 70

Palais de Justice et Prison de Prince-Edouard-
Dépenses..... .................-...........--- •....... .... ... .... ....................... 600 70

Palais de Justice et Prison de Rimouski-
Coût de construction ................................ .................. 535 70
Description.......................................285 23
Transport de l'emplacement au gouvernment........................................................ 332 27

Palais de Justice et Prison de Simcoe-
Dépenses............................ •.-.....................0..................... 600 70

Palais de Justice et Prison de Sorel-
coû d co stucton *@@oteoieg qqqeoo 00081etauo**$*Obtoeoe st-f eu #000 009 S50. 2 232
Coûtde onsrucion.......,. ... ... ... 1536 70

Frais de réparations-186d-67............... ....... ..................... 5 1
Localité............... ........................................... ,....................................... 332 27
Réparations à faire........................ ................. . ...... .. . i 374 4 3

Palais de Justice et Prison de St. Christophe d'Arthabaska-

Coût de construction ...................... 535 70
Frais de réparations................................... ... . .5 1
Transport de l'emplacement au gouvernement..............,................................ 332 27

Palais de Justice et Prison de St. Clément-
Coût de construction ..................................................... ,.............. 537I 70

Palais de Justice et Prison de St. Hyacinthe--

Coût de construction............. ........................... .......................... 85 2536 70

¶ltfasport dePlempîaeeíaent au outernement..........................4............ 332 27
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Palais de Justice et Prison (Ancien) St. Hyacinthe- - ..

Description..... ............................................... ......................................... 283 23
Frais de réparations.....................................................;....535 70

Palais de Justice et Prison de St. Jean-

Coût de construction . ........................... ..................... .................................. .. 2856 23
Frais de réparations. .... . .................... b ...................................... 4 1
Date du transport de l'emplacement au gouvernement ................................. 332 27

Palais de Justice et Prison de Ste. Scholastique-

Coût de construction ...................................................................................... 5 20

Frais de réparations.................... ...................................... 5 1
Date du transport de l'emplacement au gouvernement ......... 332 27
Description des travaux.....................................................374 43

Palais de Justice et Prison du District de St. Thomas-
285 23

Coût de construction........................................................Ç 85 70
Frais de réparations............................................4 1
Date du transport de l'emplacement au gouvernement ............................. 332 27

Palais de Justice et Prison de Victoria-
Localité......................0......................................................................600 70

Palais de Justice et Prison de Waterloo-
Dépenses.............................................601 70

Palais de Justice et Prison de Welland-
Localité......... .............. .......................... s.......................601 70

Palais de Justice et Prison de Wellington-
Dépenses par le gouvernement..........................................-601 70

Palais de Justice et Prison de Wentworth-
Coût de construction ........................................................ 600 70

Palais de Justice et Prison de York et Peel-
Dépenses par le gouvernement..................... ...... ,......................... 600 70

Palais Législatif et Palais des Ministères, Outaouais-

Coût de construction.............. . .......... ............................ 54 70

Description...... ................ ........................................ 205 21

Site.............. ....... *............................................................. 330 27

Pénitencier Provincial de Kingston-
Allocations pour la construction .................... , o................................. 330 27
Coût de construction......................... . 70
Remarques sur les dépenses.......... ..... ... . ................................... 5p9 70

Prison des Iles Manitoulines-

Allocation pour la construction................................................. 70

Prison (Ancienne) du District de Montréal-
Allocations pour la construction................................................................. 332 .
Coût de construction............................................% .......................... ,......... 533 70
Description....................... ....................... 28 23

Prison (Nouvelle) du District de Montréal - i
Coût de construction .............................................. .. 533
Description............................ ... . . . . . . . . 21 2
Réparations.......................... . .u. .. 4
Site, achat et allocations................. ... . ....... ,..........32 9

Prison (Ancienne) du District de Québe- I

Coût de construction...................,....,............................................. 52I 0
Description.........................,e.......,,.................,..................... 279 *

lii



31 Victoria. .Documents de la Session (No. 8). A. 1867

Index alphab4tique.,- Site. I
E.

EIDIFICES PUBLICS...--uite.
Prison (Nouvelle) du District de Québec-

4 iCoût.de construction*...................... . ........................... 5
Description........................................................219 23
Ouvrages exécutés en 1866-7........................................................,...... 374 42
Site et achat de l'emplacement ........................................, 328 27

Prison (Ancienne) de Sherbrooke-
Coût de construction ................................................. 533 70
Description ,........................................................280 23
Date du transport de l'emplacement au gouvernement ét allocations....... ........ 332 27

Prison (Nouvelle) de Sherbrooke.-
Coût de construction ................................................. 533 70
Description ............ ............................................ 280 23
Frais de réparations........................ ........................... 5
Localité et acquisition du terrain ........................................ 329 27
Travaux exécutés en 1866-7............ ........... . . . ............ 374 43

Prison du District de Trois-Rivières-
Allocations pour la construction..........,...............................,..............f 332 27

532 70
Description........................ . . .. ,.... ...... .. . . . . . . , . . . ...... 280 23
Frais de réparations en 1866-7 ..................... ...................... 4 1

Prison de Réforme de l'Ile aux Noix-
Dépense pour changements, améliorations, etc .................................................... '552 70

Prisonede Réforme de Pénétanguishene-
Coût de construction, etc....................547 70

Prison de Réforme, St. Vincent de Paul-

Coût de.construetion .................................... ................................................... j 5 1
Description........................................................ 282 23
Localité et achat du terrain.................................................,,330 27
Travaux exécutés en 1866-67......................................., 0 37 4 43

Quarantaine, Lazaret de la Grosse Ile-
Coût de construction................................. .. *... . . . . .528 70
Description des bâtisses................................................................... ................ 271 23
Description des travaux exécutés en 1866-67...... ................. .... 376 43
Site, et allocation pour l'achat de l'Ile.......330 27

Résidence temporaire du Gouverneur-Général, Québec-
Dépenses........................................................................ . . j 5 1

1525 70

Rideau Hall-
Coût de construction.......... .. ........................................... 1

541 70
Description................................ .................,.... 251 22

1263 23

Salle d'Exercices Militaires, Québec-
Coût de constructioû........,,... ...................................... j 5 1

1537 70

Sewell (Propriété), Québec-
Coût................. ............................. 538 70
Description ........ ............................................. 289 23Description des travaux exécutés en 1866-67. ................. t..376 43
Site de l'emplacement et prix d'achat............. ....................... 328 27

Seciété Bienveillante des Dames et Maison d-e Refuge, Montréal-
Date de I'établissement, biens-fonds, revenus, etc..........................................596 70

Société Charitable des Dames Catholiques (Orphelinat) Montréal-
Date de l'incorporation, revenus, etc.............................,,...................... 596· 70

SOCiété Charitable des Dames Catholiques, Québec-
Date de l'ineorporation, revenus, etc..............,..................,................ 595 70

liii



31 Victoria. Documents de la Session (No. 8). A. i1867

Index alphabétique.-Suite.

EDIFICE$ PUBLICS.-in.
Spencer Wood-Anse de-Québe-

C o û t...................................;................................................................. ... 539 70

Spencer Wood, Résidence du Gouverneur-Général, Québec-
Coût de construction.. ......... ,....,..........;. 525 70
Coût des réparations .... ..... 4 ........................................................... .......... 4 i
Description ...................... ................................................................. 259 23
Site de l'emplacement et prix d'achat ......... ,.........,...............328 27
Travaux d'entretien.........................................,...........................376 43

Station de Police Riveraine, Québec-
Coût.......................................................... ..... ,........... 538 70
Description ...........,,............................................................................ 289 23
Dépenses par le Département des Travaux Publics ............................................... 6 i
Remarques sur les réparations à faire.............................,....6..... ... 376 4:3

Terrains, etc., achetés près de l'ancien Hôtel du Gouvernement, Montréal-
Coût..................................539 70

Terrasse Durham-
Coût d'améliorations ......................................................................... 52 40
Description des réparationse.... ........ .. .......................... 376 43

Universités, CollégesSooles, etc., du Bas et du liaut-Canada-
Remarques générales.......... ...................................... 602 70

Université du collége Victoria, Cobourg-
Allocation pour la construction..........................,..................... 549 70

Vieux Ch^teau St. Louis-
Coût de construction.............................,......... 525 70
Description ........ ...................... ,......., .,.....,........................................260 23
Frais d'intallation de l'Ecole Normale ............................................... 375 43
Site.............................328 27

Vieux murs de Montréal-
Coût de la démolition ............................. ,....0.;.0........... s... ..... b..................., 539 70

Villa Elmsley, Toronto-
Remarques générales8......,....................................................................551 70
Site............................................................................330 27

Erié-Le Canal-
Ouverture et Clature de la Navigation, de 1824 à 1864.........................u......406 47

Erié-Le Lac-
Ouverture et Clture de la Navigation, de 1827 à 1864 ........... .............. 406 47

Errata-Voir dernière page de l'Appendice,

'l

Farran-Canal de la Pointe-Voir Williamsburgh, Canaux de.

Fautes à corriger-Voir dernière page de l'Appendice.

Fonds placés dans les chemins de fer, Haut-Canada.
Montants placés et par quelles Municipalités...................................,.. 61 7

G
Galops-Canal des-Voir Williamsburgh, (Canaux de.)

Gatineau-La rivière-
Ouvrages-Coût des ....................... ............. .............. ,..... ...... 511

do Localité, dimensions, etc...................... .. ... ,... .....- 144
Péages et règlements-Proclamations au sujet des,....................................... 439

Glissoires, etc., de l'Outaouais.3
Coût de construction sous le Département des Travaux Ptiblics a..c a.., .. . ., {509

liv
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G.
Glissoires, etc., de lutaouais.-Fin-

Construction-Remarques au sujet de la dépense pour .. .. .. . ......... 82...70
Dépense sur les glissoire de la Province-Récapitulation de la-Bas et Haut-Canada......70
Dépense-Remarques au sujet de la .................................................................. 582 70
Ouvrages-Description de l'état actuel des...........................................................10
Ouvragés exécutés en 1866-7-Description des ...... ............................ 35 40
Ouvrages-Localité, dimensions, coût, etc........................... .. 1317
Péages-Frais de perception, de 1849 à 1865..................,.............................483 68
Péages et réglements-Proclamations au sujet des................. ........... 439 55
Pouvoirs d'eau, etc., loués sur la rivière ............................................. 312 25
Réparations et régie, 1866-7-Frais de...... .......... ........................ 3' 1
Réparations et régie, de 1845 à 1867-Frais de .................................. 483 6
Revenu brut et net, de 1845 à 1867.....o.............................. 483 68

do do -Récapitulation du................................................................,484 6
do do 1866-17 . 4. 34 nfntnt......ntoâoe0....... 485 69

Glissoires, etc., du -Saguenay.
Coût de construction..................... . . . {~ 7

58 70

Construction-Remarques au sujet de la dépense pour..o n a.*@8.......................4 sater582 70
Dépense sur les Glissoires de la Province-Récapitulation de la-pour le Bas et le Haut- f513 70Canada.î..... -*.nda...........................fea Fas.*.0..........516
Ouvrages-Description de l'état actuel de...... ............. 98 il
Ouvrages- Localité, dimensions, coût, etc., dessouda...........................130 17
Ouvrages exécutés en 11806-7-Description des.......................de.0066eft.aa*4064bf#...362 38
Péages et règlements-Proclamations au sujet des ............. .................. oi *@eu439 55~
Réparations et régie, 180-7-Frais de ........................... *900 o dil 0090.............3 1
Réparations et régie, de 1860 à 1867-Frais de.............................................482 68
Revenu brut et net;, de 1800 à 1807..........otsseeo...................... 4096........482 68

Do do Récapitulation du..s,@...........................#oéoeo48,1 68
Do do 1806-7...............u .9.4.....lge...........ns 900............es485 69

Glissoires du St. Maurice-1 
3 1

coût de construction.......................................j*@#bt*at#**de** 0 70
Con struction-Rem arques au sujet de la dépense pour...40...........
Dépense sur les glissoires de la Province-Résumé de la-pour le Bas et le Haut-Canada.. {516 J 70
Ouvrages-Description de l'état actuel des....................... 0 t ,4 .a aa000d dn 0i*0 9 12

Do Localité, dimensions, coul;,etc............................... 136 1l
Do exécutés en 180-7-Description des. os** t-*i**roe@*à...enu...t#et.é f 363 39

P'éages-Frais de perception, en 1801 aoe ... baqul le*............taooo 008à482 68
Do et règlements-Proclamations au sujets...................u 406466 a-*.....4 4... 439 55

Réparations et régie., 180-7-Frais de......................... ........... ..... *e 3, 11
Do do de 1855 à 1867-Frais de . ............... ... ato* u&401482 6s

Revenu brut et net, de 1855 à 1867 .................... ote*.*Oba*........b....482 68
Do do Ré6capitulation du........................484 68
Do do 1806-T ................... . .0. A .a............... es si*d O là0.e?...ta485 69

GýlisSires, etc., de la Trent-
Earrages-Coût du raffermissement ................. de... ...... .......... 3
Compte des glissoires-Extrait du-de 1855 à 180....6.~< . . . 134 10
D)épense sur les glissoires de la Province-Résumg de la--pour le Bas et le Haut-Canada.. 513 J10

1516

4319 55

'Ouvrages-Description de l'état actuel des. ....... ......... 0......I126 14

1126 15

Do Localité, dimensions67. ., .......... ............................. 15 617
Do exécutés en1806-7-Description desy...... .... 6...I 307 41
Do Coût de construction......................................... 513 70
Don Remarques au sujet de la dépense sur ... .............................. 584 70

PCageS-.ra. de perception, de 1845 à n . . .. ............................484 70
Oua et règlements-Proclamations au sujet des...... .......... ....

Ovr d'eau, etc., loués sur la rivière............................. ............ 316 25
Réparations et régie, de 1845 à 1867-Frais de......................... 4 68
Revenu brut et net, de 1845 à 1867............................ 484 68

Do do Ré capitulation du.. ...............................................

Do o 8007.........- .~. ~ ... .. 48 691
GrandeRivièe..508 de0~2O ds uvags..............................66. 6.**~6 5823 70

Yra~~.Rmsrqes u Sjet e l déense........,.,.. ,~, .~ ~ I{513 7I70
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G. ~
Grenville-Canal de-

Aetes doncernant le-Sommaire des ............................................................... 56 60
Amendes, etc., perçues, 1866-7 ........ ,........ a ..... ,..6.'.ô.* .i... 346 30
Constructions-Les1......................... .. .. . . . . .. . .8
Coût de construction ............................................................ 490 70
Dépense, etc.,-Remarques au sujet de la ........ 574 70
Marchandises-Tonnage des-qui ont passé dans ce canal, de 1857 à 186........7. . 467 64
Niavigation-Ouverture et clôture de la-de 1859 à 1867... ........................... 404 47
Navires-Nombre des-qui ont passé dans ce canal, de 1864 à 1866 .................. 423 48

Do do do les canaux de la provine, de 1857 à .lŠ7... 479 66
Do Tonnage des- do dans ce canal, de 1857 à-1867................. 467 64

Ouvrages-Description de l'état actuel des....................37 3
Do- exécutés en i866-7-Description des ............. ............................. 342 30

Passagers-Nombre des-transportés sur les canaux de la province, de 1857 à 1867......... 478 65
Péages, perçus sur les navires et marchandises, etc., de 1857 à 1867 (Etats-Nos. 1 à 11)... 461 63

Do -Frais de perception, de 1857 à 1867 (Etats Nos. 1 à 11)............................... 467 64
Do réglements-Proclamations au sujet des.................................................'438 55

Profondeur d'eau sur les seuils des écluses Nos. 5 et 11, de 1859 à 1867............... 397 46
Réparations et régie, 1866-7-Frais de.............. 6 1

Do do de 1857 à 1867 (Etats Nos. 1 à 11)-l rais de ........................... 467 64
Do et frais du service de 186 à 1867........0.................335 28
Do do de 1857 à 1867......................................1458061

Revenu brut-de 157 à 1867 (Etats Nos. 1 à 11)................ ........ ............. 461 63
Do net, do do ......... ............................. 467 64
Do Récapitulation du-pour tous les canaux, de 1857 à1867.................... 48« 67
Do brut et net, 1866-7..........................................................485 69

HAVRES ET JETEES.

Amherst-Havre d'-
Coût de construction............................................... .495 70

Berthier-Jetée de-
Coût de construction..................................... 496 70
Rép eations-Frais de-sous le Département des Travaux Publics.................... 5 1

Chantry-Jetée de l'Ile-63
Coût de construction.........,.......................... .................... 503 70
Dépense sous le Département des Travaux Publics..........,............... ; ...... 6 1
Réparations-Dépenses pour-sous le Département des Travati Publis............... 5 1

Cobourg-IHavre de-
Coût de construction................... ............0..,............0................................ 498 70
Dépense-Remarques au sujet de la ( )........ ................ 56 70
Péages-Proclamations au sujet des...................................,...... 440 55
Vendu-Quand et pour quel prix................................................................... 320 26

Eboulements-Jetée des-
Coût de constuction..........................................................4
Réparations-Frais de-sous le Département des Tr-avatix Publies...... .......... 1

Gaspé-La Baie et le Havre de- 7
Coût de construction.............s.....................................................................I...495 70
Péages-Proclamations au sujet des...........................................440 55

Goderih--Havre de-
Payés-Proclamations au sujet des..............................................t........... ,...%440 55
Vendu, quand et à qui....... . . . .. .. ,,t 318 26

Grosse Ile-Station de Quarantaine--j
Coût de construction.....,,....,..........,..6............................. 496 7

lb aux Grues-Jetée de l'-
Coût de construction........ ................... ............................. 496 7
Réparationis des jetées--Fr~ais de ...................... ............................... 5

Inverhuron--Havre d'- I7
Coût de construction....... ... ,................... .................. .w......... ..I 52
Péages-Proclamations au sujet des ... ,.... .. ,.................... ....... ,............44

li
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gA&VRES ET JETEES.-Sute.
Kincardine*Voir Penetangore. -
Lac lluron-Hvare duo-

Dépenses sous le Département des Travaux Publics.......................................... 5 1

L'Islet-Jetée de-
Coût de construction.. ...... 496 70
Réparations--Frais de-sous le Département des Travaux Publics . 5 1

L'Orignal-Jetée de-
Coût de constructionf......... ...... , .................. 497 j 10
Réparations-Frais de-sous le Département des Travaux Publics .... . . .. 5 1

Malbale-Jetée de la-
Coût de construction................... ............ ........................ 495 70
Réparations-Frais de-sous le Département des Travaux Publics ..................... 5 1

Meaford-HEavre de-
Coût de construction.............................., . ................................... . 03 70
Péages-Proclamations au sujet des.................... .................... 440 55

Montréal-Havre de-
Coût de construction....................... ....... .. ....... .... . .... ....... ,..... 497 70
Dépense--Remarques au sujet de la [*)............................ .... ..... 567 70
Péages-Proclamations au sujet .des..............440 55

Napanee-Havre de-
Coût de construction............. ............... ..................... .................... 498 70
Péages-Proclamations au sujet des.................................. .......... 410 55

Oakville-Havre d'-
Coût de construction...................................,...................... 499 70
Dépense-Remarques au sujet du la [......,.......... .......... ......................... 567 70
Péages-Proclamations au sujet des ................................................................. 440 55

Owen Sound-Havre d'-
Coût de construction........................ ....................... ,................. 503 70
Péages-Proclamations au sujet dess.............. ......... .............. ............ ........ 440 55

Penetangore ou Kincardine-Ravre de-
Coûr de construction....... .................... ............................. 502 70
Péages-Proclamations au sujet des...,................................. .......... 440 55

Picton-Havre de-
Coût de construction...........................................................................497 70
Draguage--Dépenses pour..................... ................................. 5 1
Péages-Proclamations au sujet des..... . ,....................................................,440 55

Piliers d'amarrage dans les R1apides du St. Laurent-
Coût de construction ,........ .................................................... 497 70
Réparations-Frais de-sous le Département des Travaux Publies....................5

Pointe St. Laurent-Jetée de la-
Coût de construction.........................................................496. .70

fRéparations-Frais de-sous le Département des Travaux Publics.................... 5 i

Port aux Quilles-Jetée du-
Coût de construction,..................,....... ....... ........................ 495
Réparations----Frais de-sous le Département des Travaux Publics .... ,.......... ......... 5

Port Bruce--Havre du-
COüt de construction ......................................... ....................,............

ea e - r ca ai n u sujet des................................... ..

Port Burwll-Hvr du-i
Coút de construction......... ...... .................. . . . . . .
Pees-Pro clamations au sujet des............. ........................ .....

Port C ob orue H avre du-

Cout de construction .. ................................................ ,..................50 7
éags-Poclmatorgau sujet des..................... .,..,.....................j40 5

496 7
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i AVRES JT JETEES.-Fin. P4

Port Dalhousie-Havre de-
Coût de construction . . . . . . . . . ..••••.••.0 500 70
Péages-Proclamations au sujet des ........ i....................... 440 55

Port Dover-Havre de-
Coût de construction...........-..........500 70
Péages-Proclamations au sujet des .................. ............................................ 440 55
Réparations-Frais de-sous le Département des Travaux Publies.................... 6 i
Vendu-Quand et pour quel prix ....... ......................... *..............318 26

Port Elgin- Havre du-
Coût de construction......................,............ . ........ ......... 502 70

Péages-Proclamations au sujet des............................................................... 440 70

Port Hope-Havre du-
Coût de cggstruction................................... . ... .. 499 70
Dépense-Remarques au sujet de la (e),................................................. ~....567 70
Péages-Proclamations au sujet des....................... 440 70

Port Maitland-Havre du-
Coût de construction..................... ............................................. 500 70

Péages-Proclamations au sujet des.............................................................. 440 70

Port Stanley-Havre du-
Coût de construction......... .............................................. 501 70
Dépense-Remarques au sujet de la (*)............................................................. 567 70

Péages-Proclamations au sujet des........................,.... ..... ......................... 439 55
Vendu-Quand et à qui..........................................................318 26

Port Whitby-Havre du-
Coût de construction ....... . . ...................................,.t 499 70
Péages-Proclamations au sujet des.......,...............................440 55
Vendu-Quand et pour quel prix..................... .. . ....................................... 318 26

Presqu'Ile-Havre de-
Coût de construction,..................................498 70
Draguage-Dépense pour...................................................... 5 1
Péages-Proclamations au sujet des.......................... 440 55

Québec-HUavre de-
Péages-Proclamations au sujet des................. .............. ......... 440 5
Remarques......................................... 496 70

Rimouski-Jetée de-
Coût de construction. ................ ,,.....................................495 70
Réparations-Frais de-sous le Département des Travaux Publics................... 5 1

Rivière du Loup-Jetée de la-
Coût de construction ..................... ........ .................................................. 495 1
Réparations-Frais de-sous le Département des Travaux Publics........... ......... 5 i

Rivière Ouelle-Jetée de la~ 0
Coût de construction ............................................................... ....at e 495

Réparations-Prais de............................................................... 5

Rondeau-Havre de-
Coût de construction ............... ......................................... 501
Péages-Proclamations au sujet des........... ................................ 40
Vendu-Quand et pour quel prix ...................... ....................... 318

Saugeen ou Southampton-Havre de-
Coût de construction ....................... ,....................,.5021
Péages-Proclamations au sujet des ........................................... 440

St. Anicet-Jetée de-
Coût de construction ............. ,............ ,...
Réparations-rais de-sous le Département des Travaux Publics..............

Toronto-IHavre de-

D épense-Remarques au sujet de la (*).................,...................... 567 g
Péages-Proclamations au sujet des ...... ,.............,,,,......,.,,..... 3

Windsor.-Voir Port W1dsbg,
lVIR



31 Victoria. Documents de la Session (No. 8). A. 1867
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H.a

Ouverture et clôture de la navigation, de 1824 à 3864...........,.................,.'....... 406 47

Iroquoie--Canal de la Pointe aux (Voir Williamaburgh.)

J.

jonction-Canal de la (Voir Williamsburgh.)

.
Lac Ste. Claire-Battures du--

Creusement d'un chenal-Coût-(sous le Département des Travaux Publics)...........

Dépense, etc.-emarques au sujet de la (.P) . ..................................... 572 70

Lac St. Pierre-
Creusement d'un ehenal-Coût-(sous le Département des Travaux Publies) .................. 6 1

Do do do ( do et les Commissaires du Havre de Montréal).. 489 70
Dépense--Remarques au sujet de la, etc......... ......... ...................................... 572 70

Lachine-Canal de-•
Amendes et donVinages perçus, 1866-7 .... ,.......,...0.......... .............................. ,.. 343 30
Aqueducs en- siphon, etc.-Dimensions des.. . ........................................ 41 3
Canaux de dérivation.-Position, Dimensions, etc....... .............................. 40 3
Construction-Dépense pour-1866-7...................... .............................. ..... 3 1

Do do avant et depuis l'Union................................................. 488 60
Do Remarques au sujet de la dépense, etc.......... ........... ....... ,. 568 70

constructions, eto. les..........................................................70 8
Déversoirs!et canaux de dérivation-Dimensions, etc......... .............. 40 3
Farine fabriquée, etc., sur le canal....................,....... .e.................................428 51
Lots de terre, etc., 1cués.......... ........................ ...................... 294 25
Marchandises~-Tnnage des-qpi ont passé sur le Canal, de 1857 à 1867................ 467 64
Navigation-Ouverture et clôture-de 1835 à 1867..... ..................................... 400 47
Navires--Nombre de-qui ont passé dans ce Canal, de 1858 à 1867......................415 48

Do do do dans les Canaux de la Province, de 1857 à 1867...... 479 66
Do Tonnage des do do do do ... ,.* 467 64

Ouvrages-Description de l'état actuel des .......... .... ... .,,................. 12 3
Do exécutés en 1866-7-Lescription des4..........................................333- 30

Passagers-Nombre de-transportés sur les canaux de la province, de 1857 à 1867 ......... 478 65
Péages perçus sur les navires et marchandises, etc., de 1857 à 1867 (Etats Nos. 1 à 11) .... 461 63

Do Frais de perception-de 1857 à 1867 (Etats Nos. 1 à 11)...... ................. 467 64
Do et règlements--Proclamations au sujet des........ ............ .............................. 438 55

Piliers, Caissons, etc.-Position, dimensions des..,..........,.................... 43 3
Ponts-Position, dimensions et condition des,.......... .............................. 42 3

Pouvoirs d'eau, etc., loués..................24 25
Profondeur d'eau sur les seuils des écluses, de 1852 à 1867.................. ... ............... 380 46
Réparations et régie, 1866-7-Frais de,................. . ................................ 3 1

Do do de 1857'à 1867 (Etats Nos. 1 à 11)-Coût................................ 467 64
Do et frais du service de 1860 à L867........................... ........ ,..........., 334 23

Revenu brut et net, 1866-7 (Canaux du St. Laurent).................................485 69
Do brut, de 1857 à 1867 (Etats Nos. 1 à 11)... ........... ............................. .461 63
Do net, do do. . ... .................................. 467 64Do -Récapitulation du-pour tous les canaux, de 1857 à 1867 ..................... 480 67

M.
MaIdawasa--La Rivière--

Dépense--Remarques au sujet de la ............................................... 583 70
Ouvrages--oût des.. . . ..... ... . . . . ................ 511 70d> --Localité, dimensions, etc................................146 17

6ges et règlements-Proclamations au sujet den...... ............................. 439 55

-Canaux (Voir Carillo>, Chute à Blon(eau, G renille et Rideau.)

Mine--.Rivière du--

Do . -Localité, dimensions, etc.................................. .... ................. 156 17
4m5arques au sejet de la dépens, (1) .. 4 ................ ,.. ................ 58 70
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N.

Navigation-Ouverture et clôture de la-
A Québec, Montréal, Kingston, Toronto, de 1814 à 1867..............................399 47
Sur les canaux de la province (Voir les Canaux sous leurs noms respectifs).................... 400 47
Sur la rivière Hudson, de 1824 à 1864............................................406 47
Sur le canal Erié, de 1824 à 1864..... ............................................ 406 47
Sur le Lac Erié, de 1827 à 1864................ ......................... ..................... 406 47

Navires-
Arrivages et départs, etc., des :navires d'outre-mer, etc., à Montréal, de 1854 à 1866... 412 48

Do des navires d'outre-mer et de l'intérieur, à Québec, Montréal,
Kingston et Toronto, de 1830 à 1867............0... ........................... 414 48

Droits payés à Québec et New-York, pour un navire de 700 tonneaux........................425 49
Nombre-Arrivés à Québec, venant de la mer, etc., de 1764 à 1866........................407 48

Do (Vapeurs) do do de 1831 à 1866..................... 407 48
Do (Cabotiers) do de 1853 à 1866.... ....................... ........... 408 48
Do Naviguant pour le commerce de Québec, 1840 à 1849 ........................ 409 48
Do Entrés et sortis du Port de Québec, de 1840 à 1867,.......... 409 48
Do Etrangés, arrivés au Port de Québec, avec cargaison, etc., en 1865 et 1866........ 410 48
Do (à vapeur et à voiles, de l'intérieur)-plus grand nombre se trouvant ensemble

dans le Port de Montréal, de 1851 à 1866.... .................................. 413 48

Do Qui ont passé dans les Canaux de la Province, de 1857 à 1867............... ........ 415 48
S4178 65

Do et tonnage-(Navires de long cours), construits à Québec, de 1787 à 1866.. 430 52
Do Naufragés et échoués dans le Golfe et la Rivière St. Laurent, de 1840 à 1866... 432 53

Péages perçus sur les-Qui ont passé dans les Canaux de la Province, de 1857 à 1867.......461 61
Tonnages des do do de 1857 à 1867...... 467 64

NAVIRES PROVINCIAUX.

Compte courant avec le Département des Travaux Publies, 1866-7 ... ..... 377 44
Description des-et rapport sur leur service en 1866-7................ 291 24
Frais du service, 1866-7 ................. ...................................... 6 1

Admiral (Vapeur)-
Coût de construction ..................... .................................. 555 70

Forces de chevaux, tirant d'eau, date de la construction, etc., etc........ .......... 603 7
t65 70

Advance (Vapeur)-
Coût de construction.............. ............................................................. 555 70

Forces de chevaux, tirant d'eau, date de la construction, etc., etc,.................. 603 7
1 604 70

Bateaux dragueurs-Bas-Canada-
Coût de construction....................................................................... 553 70

Bateaux dragueurs-Haut-Canada-
Coût de construction.......................................................553 70

Canonnières-Lacs et fleuve St. Laurent-Voir Vapeurs Michigan et Rescue.

Doris (vapeur)-
Coût de construction......................................................,.553 70

La Canadienne (goëlette)-
Coût de construction.................... .................................... 553
Dépenses extraordinaires...,.............................-....-......... ..... 0................... ....... 554 70
Description et observations générales................. 602

Lady Head (vapeur)-
Coût de construction....... .. >.. ............................................... 555
Forces de chevaux, tirant d'eau, date de la construction, etc., etc ................. 603

., ec.,etc,... 4.0 bou*$ 604

Michigan (vapeur)-
Dépenses.................. .......... . e9.....................................555

Napoléon III (vapeur)-

Achat..........................................,............................................ 54 0
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N.
NAVIRES PROVINCIAUX.-Pin.

Queen Victoria (vapeur)-
Achat................6.................................................... 5

Forces de chevaux, tirant d'eau, date de la construction, etc., etc..........................{ 6
Rescue (vapeurý-

Dépense.......................................... ...................... 555 70

Noire-La Rivière-
Dépense-Observations au sujet de la.............................................583 70
Ouvrages- Coût des.... ................................................................................ . . 511 70

Do Localité, dimensions, etc............ ................................. 150 17
i>éages-Proclamations au sujet des............................................ 439 55

Nord-Rivière du-
Coût des ouvrages................ ............................................................................. 49 70

o.
Oataouais-Glissoires de la Rivière des-Voir Glissoires de l'Outuouais.

Pétéwawa-La Rivière-
Ouvrages-Coût des....................................................................511 70

Do Localité, dimensions, etc....................................................... 152 17
Péages et règlements-Proclamations au sujet des............................... ......... 439 55

PH ARIES.
.Amhertsburgh (Rivière Détroit)-~

Dépenses sous le Département des Travaux Publics sur tous les phares................5 1
Description................. .................................................................................. 88 10
Péages et règlements-Proclamations au sujet des......................................... 440 55

Batiscan-
Coût de construction ...................................................................................... 557 70
Dépense sous le Département des Travaux Publics sur les phares en général............ 5 1
Description ............. ,..................................................... ............ ,................... .78 10
Péages et réglements-Proclamation au sujet des..... ... ................................. 440 55

Batture Verte-
Coût de construction...................................................................... 5 62700
Dépense sous le Département des Travaux Publics sur les phares en général...........5

Do -Remarques au sujet de la (No. 17) ................................................ 580 70
Description......................................................... .. ............. 8210
Ouvrages exécutés en 1866-7-Description des......... ........................... 361 37
Réparations et régie, 1866-7-Frais ùe............ ......... ...... ....... 8.. .

IBeauharnois (2 phares)-
Coût de eonstruction ....... ,............................... ........... .............. 505 70
Dépense sous le Département des Travaux Publics sur les phares en général........... 5 1
Description..............Q................................... ................................. 82 10
'Réparations et régie, 1866-7-Frais de,........... .............. .............

Coût de construction...........459.. 62
504 70

Déplenses sous le Département des Travaux Publics sur les phares en général......... 5 1
S -Remarques au sujet des (I).............. ............................ 0580 0

Description....... .00.. ..............*.66 u9e# .e 0...... . .. .. . . . . . . . ...... 74 10
llig 'Otter Creeh-Voir Fort Btirtel.I

tloi$ Blanc-

Ouvrages exécutés on 1866-7-Description des................... .................... 361 3
Ré6parations et régie, 1866--Frais de .................. ........... 7 11

Decrpton.........................................86 10

Réparations et régie, 1866-7--Frais de.......... ........................ ., ...... ....... 1

Beile.Ue-Détrotde)
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Index alphabétique.-.S'ite.

PRÂARES.-Suite. j .

Cap de la Madeleine (2 phares flottants)-
Coût de construetion.......0...a..................,q.........................<...........557 70
Ú6pense sous le Département des Travaux Publies sur les phares ce général..........5 1
Description...................... ................................ . ....................... 78 10
Péages et règlements-Proclamations................................*...........440 55

Cap Charles-
Coût de Construction..................... ............ ,............................... .......... 5561 70
Dépense sous le Département des Travaux Publics sur les phares en général............, 5. 1
Description ............................................................ ............... 78 10

Cap Rosier-
Cott de construction.......... ................... ................... 504 0
Dépense sous le Département des Travaux Publics sur lea phares en bas de Québec.. 5 1

Do --Remarques au sujet de la (No. 3)................................................. 580 70
Description................................. ........ .......... ......... ...... .. . ........ ...... 74 10

Catfish Creek ou Port Bruce-
Description ...............................................--............................ ...................... 901 10

Champlain-
Dépense sous le Département des Travaux Publics sur les phares en général ........... 5 1
Description ................................................................ 78 10

Chateauguay-Phare flottant-
Dépense sous le Département des Travaux Publics sur les phares en général.......... 5 1
Description .......................................................... ,......................j 82 10

Cobourg (Lac Ontario)-
Description.................. . .. a................. ,.......................... 90 10

Coles-Battures de-
Dépense sous le Département des Travaux Publics sur les phares en général ............ 5 1
Description....... ..................... ......................................... 84 10
Réparations et régie-Frais de0............ ......... ......................... 7 1

Collingwood (Lac Huron)-
Desription .................. ............................................ 90 10

Contreeour-
Cofit de construction.............. ................................ 557 70

Cornwall-Canal de-
Dépense·sout e1 Département des Travaux Publics'sur les phares en général ........... 5 1
Description6....*.......................................................... 84 10

Cteau du Lae--
Description.....................e........ .................... ,1.... . . , . . . . .. . . . . . 90 10

Dalhousie-Havre de, (Lac Huren)--
Dépense sous-le Département des Travaux Publics sur les phares du Lac Huron.. 5 1
Description...... ................................ ......... co.... 86 10
Ouvrages exécutés en 1866-7-Description des............................... 361 37
Réparations et régie, 1866-7--Frais de..... .......... .......................................... 7 1

Darlington- 1
Description................................................................90 10

False Ducks-Voir Outer Drake.

Forteau-Voir Pointe Amour.

Gage ou Simeoe, Pointe Yeo ou Pointe des Neuf Milles-1
Dépense sous le Département des Travaux Publics sur les pbares en général........... 5 I
Description...................................................... 84 "7
Ouvrages· exécutés en 1866-7-Descriptiong................... 361
Réparations et régie 1866-7--Frais de........................................... ....., 2

Gananoqui--Détroit de-
Dépense sous le Département ded Travaux Publics sur les phares e général.........854
Desesiption ..................... ,...................................................1 8
R4#rétien·et régie, 1866-7-Frais de....................... .. .... s j 7 i

lIX1
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Index alphabétique.--Suite.

pHARES-S0ite
Gaspé-Bassin de-

Dépense sous le Département des Travaux Publics............. .... 5 1
Description.....,......... . .... ..... .. . . . 76 10

Gibraltar-Pointe (Lac Ontario)-
Dépense sous le Département-des Travaux Publics sur les phares en général.....0..... 5 1
Description................................ ................... ......... 86 10
Réparations et régie-Frais.......................... ,............... ............. 87 1

Goderich-(Lac Huron)-
Coût de construction........ ................ .. . ....... 506 70
Dépense sous le Département des Travaux Publics sur les phares du Lac Huron 5 1

Do -Remarques au sujet de la (No. 29).. a......................... 581 70
Description........ .. .......... ,......76 10

Grande Rivière à la Loutre-Voir Port Burwell.

Grondines-
Coût de constructiou................ ..............,...........4........9............à............ ........ 556 70
Dépense sous le Département des Travaux Publicsr......................................... 5 I
Description..................................... ... 78 10

Grosse Pointe, (phare principal)-55
Coût de construction....... o.... ........................... u...........505 70
Dépenses ,sous le Département des Travaux Publicssur les phares .en .général..........5 1

Do Remarques au sujet de la (No. 19) ...................... .... 580 70
Description........,........... ........................... .... 82 10
Ouvrages exécutés en 1866-7-Description des.....................................360 37
Réparations et régie, 1866-7--Frais de,.......................... 7 1

Ile Anticosti (3 phares)- 1459 62
C o û t d e c o n s t r u c t i o n , ... ... .. ... , . ... .. .. ... ... .. ... ... . . . .... . . . . . . . . . . . . .. . . . .... . . . . ... .. à. . 5 0 4 7 0

Dépense sous le Département des Travaux Publics sur les phares en-bas de Quéec.., 5 I
Do Remarques au sujet de la (No. 4).... .................................. 580 70

Description ................................................................ 74 10
Péages et règlements-Proclamations au sujet des..............................................440 55

Ile à la Bague-
Coût de construction.............,.....,.......................................................557 70
Dépense sous le Département des Travaux Publics sur les phares de là Province...... 5 1

'Description........................... 80 10

Ile à la Pierre-
Coût de construction...................... . 4......... ......... i......................... . . .... 557 70
Dépense sous le Départment des Travaux Publics sur les phares de la Province........ 5 1
Description....................................,...........,....,1 80 10

Ile aux Cerises (2 phares)-
Dépense sous le Département des Travaux Publics sur les phares de la ProvinceL......
Description.... . . ............................. 84 10
Ouvrages exécutés en 1866-7-Description ...................................... 3 6

0 37
Réparations et régie, 1866-7-Frais de.............. ........................... 7 1

Ile aux Go8lands (Lac Ontario)--
Coût de construction........ ....... ......... 506i 70
Dépense sous le Département des Travaux Pitblics sur les phares de la Province........5 1

do -Remarques au sujet de la (No. 24]..................0.......... 581 70
Deseription ............................. ,......................... ...... .............. ........ 86 10
Réparations et régie, 1866-7-Frais de..... .......... .................. 7 1

,le aux Grues-

Coût de construction........... ... n..........,......... .5.

Dépense sous le .Département des 
1
fravaux Publics sur les phares on bas de Québec... 5 1

Description.......................................76..10

.le aux Œ-ufs--V-oir Scotch Bonnet. I
Ile aux Prunes--.$

Depensesous le Département des Travaux Publics sur.les phartes de la Province,..51
Ceot osrcin . . .à - . ,. . . 57 7

Deerptqa ~ .. àààààààà~à..jqà....à$~~ àseg,5à~gXqgà1,,1
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Index alhabétique..-Ssite.

PHARES.-2uite.
Ile aux Raisins- -

Coût de construction......... ..... ............................................ 557 I 70
Dépense sous le Département des Travaux Publics sur les phares de la Province........ i
Description.................................................................80 10

Ile Bellechasse-4 I
Coût de construction.....................................................'' 505 70
Dépense sous le Département des Travaux Publics sur les phares en bas de Québec... 5 i

do -Remarques au sujet de la (No. 10).... . ............................... 580 10
Description .......................... ......................................... 76 10

Ile Bicquet-
Coût de construction- 556 70
Dépense sous le Département des Travaux Publics sur les phares en bas de Québec... 5 I
Description....................................................... ... 72 10
Péages et règlements-Proclamations au sujet des......................................... 440 55

Ile Brulée-
Description .... .................. ...... ... ...................................... 8 10
Ouvrages exécutés en 1866-7--Description des ..... ............................................. 360 37
Réparations et régie, 1866-7--Frais de..... ......... ,.......................,................... 7 i

Ile Chantry (Lac Huron)-Ç460I 62
Coût de construction........ ................................................. 50....70

Dépense sous le Département des Travaux Publics sur les phares du lac Huroni........
Do -Remarques au sujet de la (No. 31) ..................................... 581. 70

Description......................................................................88 10
Réparations et régie, 1866-7-Frais de... ....................................... 7 i

le Christian (Lac Huron)-
Coût de construction........................................................{ 602..

Dépense sous le Département des Travaux Publics sur les phares du lac Huron 5 1
Do -Remarques au sujet de la (No. 35)...... ............ ......... 58170

Description. ........ .............................. .............................................. 88 !1
Oxvrages exécutés en 1866-7--Description des............................. 361...
Réparations et régie, 1866-7-Frais de......,.................

le Clapperton (Lac Huron)-

Coût de construction..................... .. .................................... j0 6

Dépense sous le Département des Travaux Publics sur les phares du lac Huron......... i 1
Do -Remarques au sujet de la (No. 38) ............ ......................... 581 70

Description......................................... ......................... 88! 10

le Coves (Lac Huron)-4 62

coût de construction.............................................. .d e1. el.....ý 62

15071 70

Dépense sous le Département des Travaux Publics sur les phares du lac Huron
Do -Remarques au sujet d la (No. 32)..................................... 581 70

Description ..................... ........................................... 88 10
Réparations et régiîe, 1866-7-Frais de .......... «........................... ....... ...... 7 1

le du Grenadier-
Dépense sous le Département des Travaux Publics sur les phares du lac Huron . I 5
Description ........... ................................................................. 84 10

w>urages exécutés en 1866-7-Description des ........... ............ 7 6
Réparations et régie, 1866-7-Frais de................................,*.à tou

le Griffith- 60 62

Coût de construction .................... ...... ................. Ç40 62

1507 70

Dépense sous le Département des Travaux Publics sur les~ phares de la province .. 70

51 70

Do Observations au sujet de la (No. 335.....................
leL ine -- - - - - - - - -5 1

Description....................... ............................ a........................... 84 10

OurgsD xctse 67es.................... des.......................................... 360 1
Réparations et régie, 1866-7--Frais de...................................... ......-. 7 I

Ile du Genadier
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Ile Mohawk (Lac Erié)--
Coût de construction .................... ,..................................................... ............ 506 70
Dépense sous le Département des Travaux Publics sur les phares de la Province ...... 5 1

Do Observations au sujet de la (No. 25).............., .......... o.............. . . 581 70
Description.......................................... .... JO ............ 86 10
Réparations .et régie, 1866-7--Frais de............... ............ ................ 7 1

Ile Nottawasaga (Lac Huron)-
Coût de construction ...................................................................................... { 50 62

Dépense sous le Département des Travaux Publics sur les phares du lac Huron .. 1
Do Observations au sujet de la (No. 34)....................................................581 70

Description .......................... ........ ..................... .............. ...................... 58 10
Ouvrages exécutés en 1866-7-IDescription des.......................... 361 3
Réparations et régie, 1866--Frais de ............................ .#'.............alo0....7 1

Die Pelée-
Dépense sous le Département des Travaux Publics sur les phares de la Province ... 5 1
Description.............................................. ....... ...... .......... ........... 861 10
Réparations et régie, 1866-7-Frais de .:...................................... 7 1

le Rouge- j 0Goût de construction ...... .................................... ..................... 56 7
Dépense sous le Département des Travaux Publics sur les phares de la Province ..
Description...................................... .... ... 7-?4 1

fie Snake (Lac Ontaro)-I
459 62Goût de construction......................a.......... .......... .506 70

Dépense sous le Dé6partement des Travaux Pulc..........................5 1
Do Observations au sujet de la (No. 21) .... ..................... ............... 581 70

Description........................................ .......................................... 8si 10
Ouvrages exécutés en 1866-7-Description des........................................... 360 37
Réparations et régie, 1866-7-Frais de........................................................... 7 1

Ile St. Paul-
Description............................................................ ....... ..... ..... . .......... .. 74 10
Péages et règlements-Proclamations au sujet des............................. ..... 7440 1

Ile Verte-
Coût de construction ............................................................. 556 70
Dépense sous le Département des Travaux Publics sur les phares en bas de Québec... 5 1
Description...................... ............ ............... ............... -72 10
Péages et règlements-Proclamations au sujet des............................................... 440 65

1l0 Wolfe-1
Dépense sous le Département des Travaux Publics sur les phares de la Prevince 5 1
Description.......... ... ........................... a. .... 84- 10
Ouvrages exécutés en 1866-7-Description des...................................................360 3I
R éparations et régie, 1866-7-Frais de........................................... ................ 7

Jaek Straw-latture de
Dépense soug le Département des Travaux Publics sur les phares de la Province ...... 1
Description..........................................................84 10
Ouvrages exécutésen1866-7-Description des......... ........................
Réparations et régie, 1866-7-Frais de .............................................. 360...7

lameuraskaGad ldeI
Ier-459 62Goût de construction ....................................................... 504 70

Dépense sous le Département des Travaux Publics sur les phares en bas de Québec.... 5
Do -Remarques au sujet de la (No. 8) .......................................... 580 70

Description... ............0.000,*.oe 004.9 .0.. 76 10

liiliarney (Lac Huron)-2 phares-

Coûtde onsucton..........................................{460 62507 70

~0-Rmaqus u ujt e a No 3)........................581 70

1X7 1
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P HÂRES.-Suite. PLI
Kingston-

Dépense sous le Département des Travaux Publics sur les phares de la Province 5 i
Description...................................................................84 10

Lgchine-

Coût de construction................ . ......................................09{ 505 70

Dépense sous le Département des Travaux Publics............................ 5 i
Do -Observations au sujet de la (No. 13)......................... ......... ,.............. 580 7o

Description..............................................................".........82 10
Réparations et régie, 1866-7-Frais de...................................................,.... ...... 7 i

Lae St. Louis (4 phares flottants)-

Coût de construction .................................. .................................... ..... {4505 62

Dépense sous le Département des Travaux Publics sur les phares de la Province ..... , 5 1
Do Remarques au sujet de la (No. 14).........................................580 70

Description .......... ................. ...................... ............. 82 10
Ouvrages exécutés en 1866-7-Description des..............,.................. 360 37

Lac St. Pierre (3 phares flottants)-
Coût de construction ...................................................................................... 1 557 70
Dépense sous le Département des Travaux Publics sur les phares de laProvince ...... 5 1
Description .................................................................................................. g80 10

Lancaster-Jetée de-
Coût de construction........................................,..............506 70
Dépense sous le Département des Travaux Publics sur les phares de la Province ...... 5 1

Do Remarques au sujet de la (No. 20)...............................................581 70
Description..................... .................. ..... . . . . . ...... ..- . . .. 82 10
Ou'vrages exécutés en 1866-7-Description des..................................... 360 a7
Réparations et régie, 1866-7-Frais de.......................................... ......... 7 1

Lavaltrie-
Coût de construction .................... ....................................... ,.............., 557 70
Dépense sous le Département des Travaux Publics sur les phares de la Province ..... , 5 1
Description ....................... ................................ ........ ............ 80 10

Longue Pointe-
Coût de construction.......................... ... ,............................. 506 70
Dépense sous le Département des Travaux Publics sur les phares de la Province ...... 5

Do Remarques au sujet de la (No. 27),...........,........................ 581 '0
Description ... ................................................................. 86 10
Réparations et régie, 1866-7-Frais de.............. ....................................... 7 1

Lotbinière-
Coût de construction..... ................................................... ..................... 556 70

Montréal-H1avre de-

Coût de construction.......................................................{ 557 70
Dépenses sous le Département des Travaux Publics sur les phares de la Province...... 5 1

Do -Remarques au sujet de la (No. 12) ................................................... 580 1
Description.......... ... ...................... ............................................ 80 1.
Péages et règlements-Proclamations au sujet des......................................... 440 5

Oakville (Lac Ontario)-
Description..............................................................,., 86 30
Ouvrages exécutés en 1866-7-Description des...................................361 37

Outer Drake ou False Ducks (Lac Ontario)-
Dépense sous le Département des Travaux Publies sur les phares de la Province. 5
Description.................... ................................... .......... 84
Ouvrages exécutés en 1866-7-Description des..............................................361
Réparations et régie, 1866-7-Frais de................ ....... ................

Pèlerins-Les Grands-

Coût de construction-....... .. ,.......................,............................I

Dépense sous le Département des Travaux Publics sur les phares en bas de Québee... 5
do -Observations au sujet de la (No. 7)..... ................................... 1 580 10

Description .......................... ,..............................,....,............ 7
lxvi
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Index alphabétique.- Suite.

petit Courant (2 phares)--
Coût de construction............................................................... .

Dépense sous le Département des Travaux Publics sur les phares de la Province.
do -Observations au sujet de la (No. 37)........ ........ ...............

Description.............................................................

Phares de rivière-Voir -Iontréal (Havre de).

460
507

5
581

88]

Pickering ou Liverpool-I
Description................................. ................................... 90

pilier du Sud-
Coût de construction ...................................... ................. 566
Dépense sous le Département des Travaux Public sur les phares de la Province ......... 5
Description4.........0.............. ......................................... 76

Pointe Amour-
Coût de construction............. . . . ......................................... ' 54
Dépense sous le Département des Travaux Publics sur les phares en bas de Québec... à

Do Observations au sujet de la (No. 2)..... ................................ 580
Deseription ............. . ......... ......... ................................................. 74

Pointe à Pitre-
Dépense sous le Département des Travaux Publics sur les phares de la Province.. 5
Description.. .................................................................. 86
Ouvrages exécutés en 1866-7-Description des............................................... 36l
Réparations et régie, 1866-7-Frais dei........ ............ . .. I....

Pointe aux Pères-

Coût de construetion,..... ............. ..... ...4I

Dépense sous le Département des Travaux Publics............................ 
Do Observations au sujet de la (No. 5)....................................580

Description ........................ ...................................................................... 74
Détruit par le feu..........................................................................I 580

Pointe aux Trembles- 1
Coût de construction .................................................................. . .55
D'épense sous le Département des Travaux Publics sur les phares de la Province .....
Description.............,...................................... .............................. 80j

Pointe Claire (phare sur jetée)-

C459 i

Coûft de construction .............. .................................. 45059

a'"'9 *" «* 5045

Dépense sous le Département des Travaux Publics sur les phares do la Province ....
Description..................................................................................... .82
Ouvrages exécutés on 1866-7-Description des ..................................... 360
Réparatioins et régie, 1866-7-Frais de .............................. 8

Pointe Claire (phare flottant)-

Coût de construction...................................................... ................................ 5 5

Dépense sous le Département des Travaux Publics sur les phares de la Province....... 5
Do -Remarques au sujet de la (No. ..................................................... 580

Description............................................,...........................I 821
Réparations et régie, 1866-7-Frais de..................................................... 8

Pointe Clark (Lac Huron)-

e construction........................... .................................................. { 5

Dépense sous le Département des Travaux Publics sur les phares du lac Huron ......... 5
Do .- Observations au sujet de la (No. 30). ............................... 581

Deriptio'.......................... ..................................... 88
paration et régie--Frais de............................................. 7

Peinte des Monts-
Coût de construction.........................................................C.qé556

épensesous le Département des Travaux Publics sur les phares en bas de Québec... 5
Description................. ....... 74

Pointe des Neuf Milles---Voir Gage.
lxvii
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PHARES-Suite.
Pointe du Lac--

Coût de construction............... ..................... ..................... 557 7
Dépense sous le Département des Travaux Publics sur les phares de la Province ..... 5
Description ............................ ..................................... 78

Pointe Knight-(3 phares)- I
Coût de construction ..................................................................................... 505 7
Dépense sous le Département des Travaux Publics sur les phares de la.Province .....

Do Remarques (No. 18) ................ ...... .. ............ . 580 70

Pointe Langlais-
Coût de construction ............................... ..................................... 556 70
Dépense sous le Département des Travaux Publics sur les phares de la Provincei..... 5 1
Description...................................... ............................... 78J

Pointe McKie-
Dépense .. ,........................... ........ ...... 05u6

Description...... ... ........... .0 . *.......82 10
Ouvrages exécutés en 1866-7-Description des................... ............... 360 37
Réparations et régie, 1866---Frais de... ............ ........................... 7

Pointe Pelée-Récif de la (Lac Erié)- I
Coût de construction..,............................................,..........45 2

506 i
Dépense sous le Département des Travaux Publics................................5 i

Do Observations au sujet de la (No. 28).......................581 70
Description ................................................................ 86 1u.
Réparations et régie, 1866-7-Frais e ......................................6......7 l

Pointe Plaisante-
Coût de construction................ ................................ .... ,.......... .......... {4506 1I 62

Dépense sous le Département des Travaux Publics ......................... ,............5........f5 1
do -Remarques au sujet de la (No. 22) ......................................... 581 70

Description ......... ...................................................... 86 10
Ouvrages exécutés en 1866-7-Description des......... ......................... 361 37
Réparations et régie, 1866-7-Frais de ........................................ , .8 1

Pointe Platon-
Coût de corstruction............................... . . . . . .. 556 70
Dépense sous le Département des Travaux Publics sur les phares de la Province 5 1
Description.................................. .. .. . . . ...............0 078 10
Péages et règlements-Proclamations au sujet des ........... .................... 440 55

Pointe St. Grégoire-Voir Port St. François,

Pointe Ste. Laurent--I 
Coût de construction ...................................................

Dépense sous le Département des Travaux Publics sur les phares en bas de Québec.. 5 I 2
do -Observations au sujet de la (No. 11)...............................j 580 70

Description............................... ................................ 76 10

Port Bruce-Voir Catfieh Creek-

Port Burwell ou Grande Rivière à la Loutre-
Dépense sous le Département des Travaux Publics sur les pharest de la Province........5 1
Description................................................86 10
Réparations et régie, 1866-7-Frais de.............. ..................... ....... 7 1

Port Colborne (2 phares)-
Dépense sEous le Département des Travaux Publics sur les phares de la Province...... 5 ,.1
Description ................ 964. . .4..... . . . . . 86 10
Réparations et régie, 1866-7-Frais de..................................... 361 37

Port Crédit (Lac Ontario)-
Description .............................................. 90 Il

Port Dover (Lac Erié)-
Dépense sous le Département des Travaux Publics sur les phares de la Province.. 5
Description,.,...........,....................,.....,............,........................... 86 10
S1épgageom et rgg@ 1866-7-Fpais de.............,,........,.....,,,, ,, † llXV11l
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D escription ...... ............... ....................................... uae$*bse@$@e* .**'0.0e* . .....@** ..... ,... 90 »10

Port Maitland (Lac Erié)-coût de construction ..................a .... .9.9 .9........ a........................................... 506 70
Dépense-Remarques au sujet de la (No. 26) ............................... .................. 581 70
D escription86 1 ............................................................ ............... .................. 86: 10
Réparations et régie, 1866-7-Frais de...............................,..................7 1

Port de Montréal-Voir Montréal, Havre de.

Port Oshawa (Lac Ontario)-
Description .............. ............. ............................ ,.90 10

Portneuf (2 phares)-
Coût de construction ...................................................................................... 556 70
Dépense sous le Département des Travaux Publics sur les phares de la Province ...... 5' 1
Description .,.............................,... ................. ,........... . 76 10

Port St. François (2 phares)-
Coût de construction...... ............................................. ...... 55 . 70
Dépense sous le Département des Travaux Publies sur lea phares de la Province...... 5 1
Description.................... 78 10

Port Stanley (Lac Erié)-
Dépense sous le Département des Travaux Publics sur les phares de la Province....... 5 1
Description....... ........................ .................... 86 10
Réparations et régie, 18667-~Frais de......................................7

Pot a l'eau-de-vie-
Coût de construction............................................. . .................. { 49 62

t 0' 70
Dépense sous le Département des Travaux Publics sur les phares en bas de Québec.... 5

Do Remarques au sujet de la (No. 6)............. 580 70
Description........................................................74 10

Presqu'fle (2 phares)-
Coût de construction................................................506 70
Dépense sous le Département des Travaux Publics sur les phares de la Province 5 1

Do Remarques au sujet de la (No. 23).................................. 581 70
Description ............. .................................. ......... 86 10
Réparations et régie, 186-7-Frais de........................................7 1

Repentigny-
Coût de constructior................................................ 557 70
Dépense sous le Département des Travaux Publics sur les phares de la Province..... 5 1
Description........................................ .... . . . . .... 80 10

fichelieu-
Coût de construction................................................556 70Dépense sous le Département des Travaux Publics sur les phares de la Province... 5 1
Description....... . . . .................... 78 10

Rivière Thames-
Dépense sous le Département des Travaux Publics sur les phares de la Province...... 5 1Description................. ~.................. ,. ..............u 88 10
Ouvrages exécutés en 1866-7-Deseription ......... i** o............i.............361 37
R éparations et régie, 1866-7-Frais de..@..........u0.............................7 1

lohe du Cheval Rouge-
Depense sous le Département des Travaux Publics sur les phares de la Province.. 5 1Description...... ................................................... 84 10
Réparations et régie, 1866-7-Frais de.......... . ......... I 7 I

Rocher à Pitre-Voir le aux Goelands.

Scotch_ Bonnet ou Ile aux Rufs (Lac Ontario)-ctc ontouleaxous(aOnao)I Dépensesous le Département des Travaux Publics.~.... .... ~... ......... ....... 5 1
Desenption......................... .. 86 1

Rparations et régie, 1866-7-Frais de......-......~.................. .......... 7 1
SOrel-.

Dépense sous le Département des Travaux Publics sur les phares de la Province .... 5 1
ilescriptgo.............xy"
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Description.................................................... .. 7610
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1507 70
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Description ..... .................... .6. 4 .......... .... ... e........... 88 10
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Coût de construction.. ............................................... 556 70
Dépense sous le Département des Travaux Publics sur les phares de la Province....:. 5 i
Description............................ 9.0.9060-%u... . ... 00.....4 78 10

Ste. Thérèse-
coût de construction .... ,................................................... .............. 557 70
Dépense sous le Département des Travaux Publics sur les phares de la Province.... 5 i
Description................................. ......................00060..4tue 00006 .0080 10

Toroto-.
Description ...................................................................... 00 es.. 0 10

Traverse-
Dépense sous le Département des Travaux Publics sur les phares de la Province., 5 1
Description ......... ... 6.00......-0661............................80 10

Traverse Sud (phare flottant)-
Dépense sous le Département des Travaux Publics sur les phares de la Province . .. 5 1
Description................................ o*.........76 10

Whitby, Havre de-
Description............................... ........................................................ 88 10

Ponts-
Actes divers concernant les ........................................... ,........... 455 70

D.Bas-Canada.............................................. 
184 20

C oût de construction 52................... . . .. . .. . 5 70

DHautCanada....p s......... ........ s 192 20

L 1522 70
Dépenses, etc.-i emarques sur les................................................589 70
Description, etc................................................ ............................... 0
Péages et réglements-Proclamations au sujet des 18ur.le4phae2e0laProvine...... 4 1 1

Tableau des ponts vendus ou .vendre... ......................................... {80 20

Tableau des ponts aondonns.................................. . ... 322

Pointe aux Iroques-Canal de la-(Voir Wiiamsburgb).

Pointe Farran-(Voir Farran).

Prt du Gouvernement pour chemins de fer, etc. Bas-Canada.................................. 615 70

Hoi re sHaut-Canada.................................... 617

Prouis rçu-

Auéportse Que.--R aruemi efrvpuse autres................,.........,.................... 589 70

D ocri roo duits... d.. l... u.s.. ).... r....... i... de.s.. a....... du.... ur.........................,...... 264 2
PAge Tooto rlemersProcamtins airesee 18............................................. 421 55

Tbesec.u uue des pot (abn ommair),............................................................34 26
lx26
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Coût des ouvrages dans les...............................,.................................................... 494

Rapide Plat-(Canal du)-(Voir Williamsburg). 0

Rapport du 27 juillet 1847-
Dépenses sur les Travaux Publies, avant l'Union ................................... 618 70
Remorquage-(Service du) sur le Haut St. Laurent.-Dépenses en 1866-67.....................6

Rideau (Canal)-
Actes, etc., au sujet du transfert (sommaire) ........................................... •.-.456 60
Arpentage du canal-(coût de 1'),.......................................... 0.................. 458 61
Batisses, etc..... ................ ,..............................................................••o 71 8
Coût de construction .......................................................................... 490 70

Do sous le Gouvernement Impérial.................................. 68 7
Dépenses etc-(Remarques au sujet des)................... . ...... ..................................... 574 70
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Navigation-Ouverture et clôture de la-de 1832 à 1867........... ........................... ..... 405. 47
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année, de 1855 à 1867...... .................... .................................... 405 47
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Ovrages-(Description de leur état actuel),...................................... 60 7
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Do (frais de perception) de 1857 à 1867 (Etats Nos. 1 à 11) .................................. 467 64
Do et règlements (proclamations ou sujet des). ......................................... 432 55{71 8

Pouvoirs d'eau, etc., donnés ou loués,................ .. 0.................310 25
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Dépenses.....................................................................................490 70
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Passagers-Nombre de-transportés sur les canaux de la province, de 1857 à 1867..........
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page bas de lapage

5

4

Tête de la page.

8

9

8
20

19
8
4

...... st. 0...

"181 ".. ...... " 176."

"56," dans la colonne de Hauteur..'
laborieusement sculptées"..........4

"Seigneurie." ........ .........
"Grand Tronc".... ............
"des héritiers de feu le juge en

chef Sewell"............ .....

"$40,526.06 ".................
"fonds d'emprunt municipal "......
1er juin "1863," dans la colonne

des Observations....... .......
Ajoutez à la liste des édifices publics

dans la deuxième colonne..........

"New Carlisle (comté de Bonaven-
ture)"............................

"560."
"Sculptées avec art."
"District."
"Great Western."

«"de Geo. Alford légataire
universel de feu George
Pozer, écuyer."

'' $40,536.06."
" fonds des municipalités."

" 1881."

"Nouveau palais de justice,
Montréal."

"Percé (comté de Gaspé)."
"l WTM»rý -ASr (........ w arlisle (COM

Bonaventure)"
............ ............... La dernière colonne............. L'avant dernière.

. "Péages per9us," en tête de la 8me
colonne..................."Perception des péages

....... t............ Revenu net, $104,584.22, "Baie de
Burlington"........ .I "Canal Welland."

............. .... ..... 'Revenu net, $3,745.12, "écluse dec
Ste..Anne"............................. " Baie de Burlington."

2 ....... i" Bas" Canada, sous Ouvrages,j
Ire colonne ................... i"Haut-" Canada.

4 et 6 .......... Non dans le Tableau . " Aucune."

ité de

S."i

A. 1867

R{ap. du Com.
117

Appendice.
131
209
268
268
269

271
284
319

329

332
332

458467 à 472
470
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A. 1867Documents de la Session (No. 8).

RAPPORT

DU

COMMISSAIRE DES TRAVAUX PUBLCS,
POUR L'ANNÉE FINISSANT AU 30 JUIN 1867.

A Son Excllence' le Très-Honorable CHARLES STANLEY, Vicomte
MONCK, Gouverneur- Général de l'Amérique Britannique dz
Nord, etc., etc., tc.

QU'L PLAISE A VOTRE EXCELLENcE:

Le rapport actuel étant le dernier qui sera soumis sur les Travaux Publics des
Provinces-Unies du Haut et du Bs-Canada, il est à propos de donner à cette occasion
une courte description des plus importants de ces travaux, des principales.4circonstances
qui ont accompagné leur'construction, et de l'état dans lequel ils se trouveront lors de leur
transfert au gouvernemefit général. Un coup-d'oil sur la géographie physique de la grande
étendue de pays dont ces Travaux Publics sont destinés à développer et faciliter le con-
merce, aidera à en faire apprécier l'importance.

11 y a deux chaînes de montagnes sur le continent de l'Amérique du Nord: les Mon-
tagnes Rocheuses, situées à FOuest, et courant parallèlement à la côte du Pacifique et la
chaîne des monts Appalaches ou Alleghany, situées à l'Est et courant parallèlement.à la
côte de l'Atlantique.

Cette dernière chaîne s'étend depuis l'Etat de la Géorgie jusqu'aux montagnes
Jatskill, sur la rive droite de l'Hudson ; elle reparait de nouveau de l'autre côté de

cette rivière en plusieurs masses détachées. dont les principales sont désignées sous les
flOims de montagnes Vertes et Blanches.

Ces montagnes, en atteignant la latitude de Québec, courent parallèlement au St. Lau-
rent, et se terminent dans le golfe à l'extrémité Nord de Gaspé.

La surperficie de la vaste plaine comprise entre ces deux chaînes, ayant une largeur
Moyenne de plus de 1,400 milles, et s'étendant en longueur depuis le golfe du Mexique au
Sud jusqu'à l'Océan Arctique au Nord, peut être estimée à 3,250,000 milles carrés.

Les grands lacs Canadiens sont situés vers le milieu de cette immense région ; et le
Cotinent est traversé, vers la même latitude, jusqu'aux montagnes -Rocheuses, par un

1*
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plateau peu élevé d'où les grandes plaines déclinent des deux côtés, au Nord et au Sud.
Les eaux du versant Nord de cette plaine se jettent dsns l'Océan*Arctique, la Baie d'lud.
son et le golfe St. Laurent, et celles du versant Sud se jettent par le Mississippi dans le
golfe du Mexique.

Dans la région du versant Nord il y a un grand nombre de lacs immenses et de vastes
cours d'eau. L'un des principaux est le fleuve Mackenzie, qui après avoir relié entre eux
plusieurs lacs d'une étendue presque aussi considérable que celle de nos grands lacs cana,
diens, se jette dans l'Océan Arctique. Une autre de ces grandes rivières est la Saskateh0 .
wan, qui, traversant le lac Winnipeg et autres lacs moins considérables, entre dans la Baie
d'Hudson sous le nom de la rivière Nelson.

La troisième et par sa position la plus importante artère de ce versant Nord, est le
fleuve St. Laurent, qui entrant par l'extrémité occidentale du lac Supérieur, débouche par
l'extrémité orientale du lac Ontario, et suivant ensuite une direction Nord-est, forme dans
son cours les trois nappes d'eau connues sous les noms de lacs St. François, St. Louis et
St. Pierre. Au dessous de Québec, il prend graduellement de grandes proportions et
atteint une largeur de cent milles à sa jonction avec le golfe St. Laurent. En le mesurant
depuis sa source jusqu'au Détroit de Belle-Ile, le cours de ce grand fleuve peut être porté
à 2,500 milles.

Bien que ces trois grands fleuves soient les principales artères qui arrosent ce versant
du Nord, il faut aussi mentionner les rivières Albany, Churchill et Great Fish, qui ont
toutes des proportions considérables et se jettent dans la Baie d'Hudson et l'Océan Arctique.
Mais à l'exception du St. Laurent, aucune de ces rivières du Nord ne -pourra jamais étre
utilisée comme grande artère pour l'écoulement des produits vers l'Océan, parce que dans
les régions de leurs décharges dans la Baie d'Hudson et l'Océan Arctique, le climat est
trop rigoureux pour permettre l'établissement de ports accessibles'aux navires. D'un autre

côté, le St. Laurent, non seulement offre un accès facile à l'Atlantique, mais il est bien

pourvu de havres, et par conséquent, quelque puisse être l'augmentation future de la popu-
lation et des produits sur les rives des autres grands fleuves du Nord, tout le trafic qui en

résultera devra nécessairement chercher son débouché par la vallée du St. Laurent.

Le Mississppi.-Il y a moins de lacs sur le versant Sud de la grande plaine que sur

celle du Nord, mais les rivières quildescendent des chaînes de montagnes à l'Est et à l'Ouest

sont considérables et nombreuses et portent les eaux, de ce versant à une artère prin-
cipale, qui a sa source dans le plateau décrit plus haut, et qui s'étend sur toute la longueur
de ce versant jusqu'au golfe du Mexique. Cette artère, le fleuve Mississippi, par sa po0l

tion et son étendue, est éminemment propre ;à servir de grande voie de transport jusqu'à

l'Océan, pour les produits et le trafic destinés aux ports du Sud.
Le cours du Mississippi est tortueux et rapide mais il possède une profondeur d'eau

suffisante durant toute l'année pour permettre aux plus grands bateaux à vapeur de le

remonter jusqu'à Cairo, à son confluent avec l'Ohio-distance de 1,097 milles de son eI-
bouchure. Les bateaux à vapeur de moindres dimensions le remontent à 600 milles PIis
haut, et les embarcations d'un tirant d'eau de deux pieds peuvent se rendre jusqu'aux chutes

de St. .Antoine, qui sont situées à environ 1,957 milles du golfe. La longueur totale du

fleuve, depuis sa source jusqu'à la mer, est de 2,616 milles, et son port principal eslt

Nouvelle-Orléans, située à environ 105 milles de son embouchure.
2



31 Victoria. Documents de la Session (No. 8).

Ce grand fleuve se décharge dans la mer par plusieurs bouches, dont la principale est

la passe du Sud.Ouest. Par cette entrée les navires tirant 18 pieds d'eau peuvent remon-

ter jusqu'à la Nouvelle-Orléans. Les bateaux à vapeur et les petits navires adoptent
généralement la route des Rigolets et du lac Pontchartrain, d'où un canal de cinq milles
de longueur et un chemin de fer conduisent à cette ville.

Avec tous les avantages d'une aussi longue navigation, le Mississippi néanmoins, pour
des causes naturelles, doit forcément céder une partie de son trafic au St. Laurent. Les
céréales et autres produits altérables obtenus dans un certain rayon de la vallée du Missis-
sippi, et destinés à l'exportation, seraientendommagés pendant leur transport sous un climat
aussi chaud que celui qui règne à la Nouvelle-Orléans. Cet avancé est confirmé par le fait
que les habitants de la vallée du Mississippi, ont relié la vaste navigation intérieure de ce
fleuve avec les lacs du St. Laurent, au moyen de quatre canaux et de nombreux chemins de
fer, pour obtenir un débouché à leurs produits par les ports de l'Atlantique, au lieu de les
expédier par le Mississippi à la Nouvelle-Orléans.

D'après cette courte esquisse des traits caractéristiques du Mississippi, il est évident
qu'il ne peut faire concurrence au St. Laurent pour le transport à l'Océan des céréales et
autres produits altérables ; que l'utilité du Mississippi se borne à sa navigation, et qu'il
est dépourvu des avantages naturels que recherchent les intérêts manufaturiers, les seuls
pouvoirs d'eau qu'il possède se trouvant dans le voisinage de sa source et aux chutes de St.
Antoine.

Le St. Laurent.---Le fleuve St. Laurent parcourt toute la longueur du Canada, offrant
une voie de communication entre l'Océan Atlantique et le coeur même de la plus fertile
partie de l'Amérique du Nord. Il est navigable pour les plus grands navires jusqu'au
port de Montréal, situé à 986 milles de l'Océan. Son cours au-dessus de cette ville, ren-
contre en beaucoup d'endroits des barrages naturels, dont quelques-uns servent de digues
9 nos grands lacs et maintieninent leurs eaux à leur hauteur actuelle, donnant au fleuve un
caractère tout particulier en ce que le courant y est concentré dans des espaces compara-
tivement restreints, séparés par de vastes nappes d'eau tranquille.

Le St. Laurent fournit à l'industrie manufacturière des pouvoirs d'eau d'une étendue
pour ainsi dire, illimitée, et qui, ayant les grands lacs'pour réservoirs, sont peut-être les moins
variables du monde. Ces pouvoirs d'eau sont convenablement distribués entre certaines
localités, comme Montréal, les Cascades, les Cèdres, le Côteau du Lac,"le Long-Sault,
Niagara et le Sault Ste. Marie, tandis que l'ensemble des pouvoirs d'eau disponibles sur les
tributaires du St. Laurent est tellement vaste par lui-même, et se trouve distribué sur une
si grande étendue de terre, que le seul travail d'en constater la puissance, serait une entre-
prise considérable.

Il a déjà été dit que la chaîne des montagnes Appalaches, qui s'étend de l'embouchure
du St. Laurent au golfe du Mexique, sépare l'intérieur du continent de l'Océan Atlan-
tique,-que le Mississippi et le St. Laurent sont les seuls débouchés de ces immenses
togiOns et que le climat plus tempéré de la vallée du St. Laurent, fait de ce fleuve la voie
de transport à l'Océan la plus importante du continent. La valeur du St. Laurent souste rapport est parfaitement démontrée par les grands efforts des ingénieurs des Etats-Unis
Pour suppléer par de- moyens artificiels, à l'absence d'un avantage semblable dans leur
PCopre pays. Ainsi, les habitants de l'Etat de New-York, profitant d'une dépression dans la
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chaîne des Appalaches, à l'endroit où l'Iudson traverse ës montagnes, conçurent le projet

du canal Erié, long de 3501 milles. Ils voulaient par ce moyenrelier lés eaui des grands

lacs avec l'Atlantique, par la voie de la rivière Hudson, et détourner le trafic de l'Ouest

de sa voie naturelle, qui est le St. Laurent. Ce canal traverse le plateau qui sépare;le bassin

du St. Laurent de celui de l'Hudson, et son importance comme voie commerciale est cor.

plètement dépendante de la quantité d'eau limitée dont on peut disposer pour l'alimenta.

tion de ses parties les plus élevées.

L'augmentation rapide de la population des régions qui avoisinënt les igrands laes

peut être assignée en grande partie aux facilités de transport offertes par le canal Erié; car

avant son ouverture en 1825, et les améliorations apportées à la navigation du St. Laurent,

les produits agricoles des bords des lacs Erié et Huron n'avaient que peu de valeur; il y

avait par conséquent peu d'encouragement à l'établisseient d'une population agricole

dans ces régions.
Dans l'origine, ce canal servit principalement au transport des immigrants dës bords

de la mer à l'intérieur du pays; pendant plusieurs anréës ensuite il n'a été utilisé que

pour le transport des marchandises et des objets manufacturés pour la consommation du

colon de l'Ouest; mais il n'apportait presque rien en retour.

Après un certain laps de temps, cet ordre de choses fut renversé; l'Ouest commença

à envoyer ses céréales et autres produits en échange des articles qu'il importalit, et le déve-

loppement de ce commerce fut tellement rapide qu'au bout de quelques années la récolte

des grains de l'Ouest, à l'exclusion du riz, était plus considérable que celle de tout le

reste de l'Union Américaine. Ce developpement de l'Ouest a donné lieu à une activité

correspondante dans l'Est, et comme la prospérité d'une section marchait de pair avec celle

de l'autre, l'accroissement de -toutes deux se fit avec une rapidité sans exemple. Mais les

habitants de New- York n'étaient pas les seuls-à s'efforcer de donner une certaine direction

au commerce de l'Ouest. Presque tous les Etats situés sur la côte de l'Atlantique cher-

chèrent à établir des communications avec l'Ouest, et.il est impossible de voir sans admi-

ration l'énergie, l'esprit d'entreprise et l'habileté déployés dans les grands travaux entrepris

à cette fin. Leurs chemins de fer traversent des régions montueuses, leurs canaux sont

poussés jusqu'au pied même des montagnes, et sauf quelques courts portages, établissent

une communication, entre les eaux de l'Ouest iet l'Océan Atlantique, pour de légers

bateaux. Ces chemins de fer sont maintenant d'une valeur inappréciable, et bien que

dans l'originie, ils fussent destinés surtout à l'écoulement des produits de l'Ouest, ils

transportent aujourd'hui les voyageurs, les malles, les marchandises légères et surtOut

les urticles d'une nature altérable dont la prompte livraison est si essentielle pour éviter les

hasards d'un marché variable. Cette énergie déployée par nos voisins était sans doute

stimulée par le désir d'empêcher le trafic de l'Ouest de suivre le St. Laurent, sa voie

naturelle coimne on l'a déjà démontré. Car nous voyons que les travaux entrepris pour faire

disparaître les obstacles qui s'opposaient à la navigation de ce fleuve ne furent pas plUS tt

commencés, que les américains poussèrent avec une activité nouvelle -à l'achèvement de

leurs canaux et de leurs chemins de fer.

Il est évident que ceux. qui présidèrent à la construction. des Travaux Publics do

Canada désiraient pourvoir non-seulement aux besoins immédiats du pays, mais aussi ~
eummer0e futur de l'Ouest; ils adoptèrent pour lenrs ouvrages de navigation une échel
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qui leur parut suffisante* pourrépondre aà tous les besoins de ce cômmerce, convaincus

qu'ils étaient que les créations artificielles de nos voisins ne sauraient lutter contre les

avantages naturels du St. Laurent.
Legouvernement dé ce pays a.eu sous son contrôle exclusif l'amélioration de la

navigation presque dès le commencement des travaux, tandis que des compagnies particu-
lières ont construit nos chemins de fer, ces autres grands moyens de transport qui aident
aussi efficacement au développement d'un pays. Ces deux systèmes sont devenus coopératifs
et se sont unis, comme les rouages séparés d'une machine pour faire le commerce
de transport du pays.

Ces observations préliminaires ont pour conclusion naturelle que c'est la destinee du
peuple qui habite la vallée du St. Laurent de devenir non seulement le principal expéditeur
entre les Etats de l'Est et ceux de l'Ouest, mais encore, et à une époque assez rapprochée,
le principal manufacturier de l'Amérique du Nord; et si lent qu'ait été notre pays à
améliorer et perfectionner les ressources que la nature lui a prodiguées avec tant de largesse,
il y a tout lieu de croire que le Canada atteindra bientét, sous l'influence de sa nouvelle
organisation politique, la position -à laquelle il a droit.

Le Département des Travaux Publics avait sous son contrôle jusqu'au 30 juin 1867:

LEs CANAUX.

LES OUVRAGES SUR LEs RIVIÈRES NAVIGABLES.

LES HAVRES ET JETÉES.

LEs PHARES, SIGNAUX ET BOUÉEs.

LEs GLISSOIRES ET ESTACADES.

LEs CHEMINS ET PONTS.

LES EDIFIcES PUBLIcs, ET

LES NAVIRES PROVINCIAUX,

C AN A U X.

Les canaux provinciaux ont été construits dans le but de surmonter les obstacles
naturels qui se rencontraient sur les voies suivantes de la navigation intérieure du Canada:

1°-La navigation du St. Laurent.
2 0-De Montréal ,à Kingston par la rivière des Outaouais.
3°-Navigation du Richelieu et du lac Champlain.

5
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NAVIGATION DU ST. LAURENT.
La navigation du St. Laurent embrasse une étendue de 2,384 milles (statués) depuis

le détroit de Belle-Ile jusqu'à Fond-du-Lac, à la tête du lac Supérieur.
Les canaux canadiens, sur cette voie, sont ceux de Lachine, de Beauharnois,. de

Cornwall, de la Pointe Farran, du Rapide Plat, des Galops et de Welland. Réunis, ils

ont une longueur totale de 70.83 milles, et l'ascension totale par les écluses est de 536f
pieds, au moyen de 54 écluses.

Les canaux de la. Pointe Farran, du Rapide Plat et des Galops sont aussi connus sous

le nom de Canaux de Williamsburgh.

Le canal du Sault Ste. Marie, sur la rive américaine, relie le lac Huron au lac Supé-

rieur en franebissant le Sault Ste. Marie. Cet ouvrage a été construit par une compagnie

avec l'aide du congrès des Etats-Unis. Sa longueur est de 11 mille, et la chute de ses

écluses est de 18 pieds.
Le niveau du lac Supérieur est à environ 600 pieds au-dessus de la ligne des plus

hautes marées du St. Laurent à Trois-Rivières.
TABLEAU DES DISTANCES.

SECTIONS DE NAVIGATION.

Du détroit de Belle-Ile à la tête de la marée (Trois-Rivitres)........

De la tête de la marée (Trois-Rivières) au Canal Lachine....................

Canal Lachine ............................................

Du canal Lachine au canal Beauharnois.........................

Canal Beauharnois....................................................................u

Du canal Beauharnois au canal Cornwall......... .................................

Canal Cornwall.............................................................. ........... j
Du canal Cornwall au canal de la Pointe Farran................................

Canal de la Pointe Farran..................................................

Du canal de la Pointe Farran au canal du Rapide Plat..............

Canal du Rapide Plat.................................>......

Du canal du Rapide Plat au canal des Galops et des Iroqnois....... ......

Canal des Galops et des Iroquois................. .................

Du canal des Galops et des Iroquois au canal Welland.................

Canal Welland ......................................... ...

Du canal Welland au Sault Ste. Marie......... ..................

Canal du Sault Ste. Marie..........0.. , ............................

Du canal du Sault Ste. Marie à Fond-du-Lac (tête du lac Supérieur)..

MILLES STATUES.

Distances

totales depuis
intermédiaires.

Belle-Ile.

900

86

151:

111:

32î:

5

10i

4

4j

7¾t

236f:

27

625

1

397

986

994j

10091

1021

10531

10651

10701

1071

10811

10851

1090

10971

1334

1361

1986

1987

2384

b f
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Pour les détails sur les distances intermédiaires, sur cette route, et les distances

depuis Québec et la tête du lac Supérieur jusqu'à Liverpool,--voir l'Appendice No. 2,

pages 9 et 10.

Pour les détails sur l'étendue de navigation par les lacs et les rivières-voir l'Appen-

dice No. 2, page 11-

. Pour le tableau des distances jusqu'à Liverpool, depuis Halifax, St. Jean, Portland

et Québec-voir l'Appendice No. 201, page 203.
Pour le tableau des distances entre les principaux ports de mer de l'Amérique du

Nord et Liverpool, le Havre, la Havane et Rio Janeiro-voir l'Appendice No. 50, page 442.

CANAL LACHINE.

Longueur du canal.......................................8 milles statués.

Nombre d'écluses...................................... 5.
Dimensions des écluses. ......................... 200 piedsx 45 pieds.
Ascension totale par les écluses.,............. 44t pieds.

2 écluses-16 pieds.Hauteur de l'eau sur les seuils... ................ s- p
3 4- 9 nieds.

Largeur du canal au fond........80 pieds.
Largeur du canal à la surface. .................... 120

Les navires d'outre-mer remontent le St. Laurent jusqu'à Montréal, ,986 milles
au-dessus du Détroit de Belle-Ile. Montréal est situé sur une île du même nom formée
par la jonction de l'Outaouais et du St. Laurent. Cette île a 32 milles de longueur par
10 de largeur, et la ville est située au sud de l'île, vers le milieu de sa longueur.

Immédiatement au-dessus de la ville de Montréal se trouvent les premiers rapides qui
obstruent la navigation du fleuve. Ils sont désignés sous le nom de Sault St.! Louis, et la
nécessité de les surmonter a donné lieu à la construction du canal Lachine. Ce canal est
situé sur l'île de Montréal et s'étend depuis la ville jusqu'au village de Lachine. (Voir
les Cartes Nos. II et V).

La première démarche faite vers l'accomplissement de cet ouvrage eut lieu en
1815, époque à laquelle la législature passa un bill qui octroyait à ses promoteurs une
certaine somme pour aider à sa construction; mais il ne fut rien fait de plus jusqu'eu
1819 ; le bill fut alors abrogé et remplacé par un autre qui incorporait une compagnie en
commandite formée avecun capital de £150,000 ($600,000), divisé en 3,000 actions.

En janvier 1821, cette -compagnie présenta une requête à la législature, exposant
qu'elle s'était assuré les services d'un ingénieur anglais ; qu'il avait préparé des études
et des plans pour ce canal depuis son arrivée d'Angleterre, le printemps précédent; qu'il
n'y avait pas plus de la moitié du capital de souscrit, et qu'en conséquence elle priait le
gouvernement de prendre des parts dans l'entreprise.

Cette requête fut renvoyée à un comité, et eut pour résultat de faire passer, le 26
mai 1821, un bill abrogeant l'acte en vertu duquel la compagnie s'était formée et autori-
sant le gouvernement à construire le canal de Montréal à Lachine comme ouvrage provin-
cial. Des commissaires furent chargés de surveiller et d'exécuter l'entreprise ; les plans et

7
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devis, qui avaient été préparés par la première compagnie, furent transférés à ces con.
missaires, ainsi que les services de M. Thomas Burnett, l'ingénieur. Le 17juillet 1821,
le canal fut commencé à> Lachine.

On a souvent prétendu que l'entrée inférieure de ce canal est située trop haut
dans le fleuve et trop rapprochée du pied des rapides, et qu'il faut remonter un -fort Cou-
rant avant de l'atteindre et d'y entrer. On affirme que-si le canal avait été- prolongé à
21 milles plus bas que son terminus actuelc'est-à-dire, jusqu'au pied du Courant Ste.
Marie, il aurait débouché dans une magnifique nappe.d'eau calme, et que par conséquent
tout le port de Montréal, au lieu de se trouver, comme aujourd'hui, dans -un courant qui
est presque un rapide, aurait occupé une bien plus belle position.

Les premiers promoteurs du canal avaient l'intention d'en placer le terminus au- pied
du Courant Ste. Marie, avec un embranchement qui serait parti de la ligne principale pour
aboutir à> un endroit du fleuve situé près de son embouchure actuelle, mais les prix
demandés pour les terrains qu'il aurait fallu acheter furent alors.regardéseomme tellement
exorbitants que l'on crut nécessaire d'en changer le tracé.

Cependant, l'importance qu'il y avait de continuer le canal jusqu'au terminus
inférieur était tellement évidente, que, deux ans plus tard, c'est-à-dire en 1823, le parle.
ment passa un acte qui ordonnait que des mesures fussent prises pour constater la valeur
du terrain nécessaire. Conformément à cet acte, les commissaires du canal. nommèrent
MM. Jules Quesnel et Thomas Phillips, commissaires pour obtenir les renseigemments
désirés.

Ces messieurs firent rapport que la prolongation projetée traverserait quatre-vingt-
sept propriétés différentes; que la valeur des terrains s'élevait > £12547 ( 0,188), et
la valeur des maisons à> £3,821 ($15,284), faisant en tout £16-368 ($65,472), et ils
recommandaient fortement l'achat de ces propriétés, dans le but de prolonger plus tard le
canal. Mais cette suggestion ne fut pas adoptée.

Le canal construit à cette époque avait 8 milles et 718 verges de longueur ; sa
largeur au fond était de 28 pieds:; au niveau de l'eau elle était de.48 pieds dans.la terre
et de 36 dans le roc, avec une profondeur de 5 pieds d'eau.

Il avait sept écluses en pierre de taille de 100 pieds de longueur, 20 pieds de largeur
entre les poteaux tourillons, ,et ue profondeur suffisante pour permettre le passage des
navires tirant-42 pieds d'eau.

Iýe canal fut ouvert en août 1824 entre Lachine et les abords de la ville de Montréal,
et en 1825 les navires le traversèrent pour la première fois.

Les sommes totales employées à> cet ouvrage, depuis son commencement.jusqu'à la fin
de 1826, s'élevaient à £109,601 Os. 9d. ($438,404.15), monnaie courante du Canada.

Le gouvernement du Bas-Canada fournit les fonds, à l'exception de £10,000 contri-

bués par le gouvernement impérial pour s'assurer le transport gratuit de.ses troupes, muni-
tions, etc.

Le 31 décembre 1839, le lieutenant-colonel Phillpotts, agissant en vertu d'instructions

émanées de Son Excellence le comte de Durham, fit un rapport sur la navigation des

canaux des Canadas.
Les dimensions -des écluses proposées par le colonel Phillpotts pour tons les canaux

entre la tète de la marée et le lac Erié étaient celles qui avaient été.adoptées pour le canal
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de Cornwall, savoir: 200 pieds de longueur par 55 de largeur, et 9 de profondeur sur les

seuils. Entre Montréal et Lachine il proposait la construction d'un nouveau canal, qui au-

rait commencé à la Pointe Leishman, un demi-mille environ en amont de l'entrée supérieure

du canal existant, se serait ensuite dirigé en arrière du village de Lachine, et traversant

le chemin qui conduit à Montréal à quelque distance du pied du côteau, aurait touché le
canal à environ quatre milles de Laohine ; de là, poursuivant son cours du côté Nord du

canal sur une ligne généralement parallèle à celui-ci, il l'aurait rejoint à peu de distance

de Montréal. Le colonel Phillpotts évaluait le coût des travaux qu'il proposait à £324,600
sterling ($1,579,720).

En 1841, immédiatement après l'union des provinces du Haut et du Bas-Canada, le
Département des Travaux Publics fit des estimations de tous les travaux requis sur les
canaux pour permettre aux navires des lacs de voyager entre Québec et le lac Huron, et
après avoir mûrement délibéré sur l'avantage d'adopter un nouveau tracé, il en vint à la
conclusion de conserver l'ancien canal.

Les dimensions de l'agrandissement projeté étaient de 200 par 45 pieds pour les
écluses, avec 9 pieds d'eau sur les seuils; la largeur du canal au fond devait être de 80
pieds, et de 120 pieds à la surface de l'eau. Sa longueur devait rester de 8J milles, le
nombre des écluses devait être de 5, et l'éclusage total de 441 pieds.

Les travaux d'agrandissement furent commencés en 1843 ; mais, en 1844, pendant
qu'ils se poursuivaient, des représentations pressantes ayant été faites par la chambre de
commerce et par la classe commerciale généralement, les écluses Nos. 1 et 2 furent
approfondies à 16 pieds d'eau sur les seuils, de manière à admettre, dans le premier
bassin du canal, les plus gros. navires de long cours qui visitaient alors Montréal.

Le canal agrandi fut ouvert au printemps de 1848.
En 1847, il fut décidé que le surplus d'eau des canaux serait affermé aux établisse-

ments industriels, et entre cette année et le 5 août 1860, il fut affermé à différents indi-
vidus des pouvoirs d'eau qui sont décrits dans les baux comme suffisants pour faire
mouvoir 104 meules de moulin.. (Pour un état détaillé des baux de pouvoirs d'eau et
autres propriétés-voir l'Appendice No 25, page 294 à 297.)

Est-il sage d'affermer ainsi le surplus de l'eau des canaux? C'est contestable. On
prétend, pour justifier cet usage, que les fabricants se trouvent en communication immé-
diate avec les eaux navigables, et ont un pouvoir d'eau à leur disposition ; de plus le gou-
vernement retire non-sgeulement le revenu direct du fermage, mais aussi un revenu indirect
par l'accroissement de la prospérité générale.

Tout en admettant ces avantages, il faut reconnaitre qu'il se présente, sous un autre
Point de vue, certains inconvénients, dont l'un des plus grands est l'accélération du cou-
rant dans le canal, et par conséquent la création d'un grand embarras pour la navigation.
Cet inconvénient se fait aujourd'hui tellement sentir, que tous les avantages énumérés ne
sauraient lui fdire contrepoids ; que sera-ce donc lorsque le mouvement commercial, sur ce
Canal, aura pris plus de développement ?

Ces moulins et manufactures établis sur les bassins cu canal et accessibles à la navi-
gation facilitent incontestablement le commerce ; mais aussi il est évident qu'il serait fort
a désirer que l'oa se procurtt ailleurs que dans le canal lui-même le pouvoir d'eau qui

2* 9
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leur est nécessaire; excepté, néanmoins, dans les cas où la.quantité d'eau requise est Si
minime qu'il serait indifférent à quelle source on la puiserait.

Sur presque tous les canaux du St. Laurent on trouverait moyen, plus ou moins faci.
lement, de se procurer ce pouvoir d'eau supplémentaire ; mais c'est à Montréal surtout
qu'il est de la plus haute importance de construire des ouvrages, sur une grande échelle,
pour atteindre ce but, vû la position prédominante de ce centre de commerce. Monitréal,
en effet, sert de trait d'union à la navigation d'outre-mer avec celle des grands lacs, et le
pont Victoria en a fait le principal point de convergence de notre réseau de chemins de fer.

La mise à profit d'une portion considérable du pouvoir d'eau qu'offre le Sault St. Louis,
pour l'appliquer aux manufactures établies sur les bords du canal ou des autres bsssins
navigables, entraînerait le gouvernement dans des frais de construction considérables et l'on
peut mettre en question l'opportunité d'entreprendre ces ouvrages; mais ce qui n'est pas
douteux, comme question d'intérêt général, c'est qu'il faudrait s'assurer sans retard la
possession des terrain nécessaires à la construction de ces ouvrages, tandis que ces
terrains sont encore inoccupés ; l'occasion en sera peut-être perdue dans quelques années.

Il est à propos de faire ici mention d'un sujet qui a un rapport intime avec le précé-
dent ; il s'agit de l'adoption immédiate d'un projet bien défini et bien mûri pour le choix
d'un terminus général de notre système de canaux.

L'importance de cette question est même suffisante pour qu'il y ait lieu de reproduire
et de recommander fortement à l'attention de Votre Excellence, le passage -suivant, extrait
du rapport pour l'année fiscale expirée le 30 juin 1861.

"Il 1 ûe s'agit pas de discuter, à présent, si le temps est arrivé où le gouvernement ou
des compagnies particulières devraient commencer la construction d'un grand terminus
pour notre réseau de canaux, mais on est forcé de reconnaître qu'il est grandement temps
de préparer et d'adopter un plan bien mûri, sur une échella proportionnée au développe.
ment de notre commerce.

"Le but d'un tel terminus serait de faciliter le mouvement des marchandises entre
les navires transatlantiques, les bateaux' des lacs, les wagons des chemins de fer, les éléva-
teurs, les entrepôts, les moulins à farine et les quais en général. Les facilités de charée-
ment et de déchargement, qui assurent la célérité dans l'expédition, sont encore d'une plus
grande importance pour les propriétaires de navires, que la simple réduction ou l'abolition
totale des droits de péage.

"Le manque d'un plan bien étudié est un désavantage sérieux pour le commerce du
pays. Par exemple, des compagnies de chemins de fer demandent au gouverne.ment la
permission de traverser le canal ou d'en ocouper les bords ; des compagnies privées de-
mandent des sites pour y- ériger des entrepôts, des élévateurs et des moulins, ou la permis-
sion de creuser des bassins ; tandis que les constructeurs de navires insistent davantage
chaque année pour obtenir des bassins de radoub. Mais en l'absence*d'un plan général
bien arrêté, beaucoup de ces demandes sont refusées, de craiute que ces travaux ne nuisent
à des agrandissements ultérieurs, et d'un'autre côté l'on permet l'érection de constructins
qui pourront plus tard devenir des embarras et qui ne pourront être enlevées qu'à grando
frais.

"Le projet d'un terminus devrait donc embrasser la révision de tout le plan duanal
Lachi-ne et du havre de Montréal, et l'on devrait donner aux chemins de fer les P1d
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grandes facilités· d'accès dans toutes les directions. Il ne s'en suit pas que ces travaux

doivent être exécutés de suite, ou que le gouvernement soit tenu d'entreprendre la cons-

truction de havres, ou de chemins de fer, ou d'entrepôts, ou de moulins ; mais l'adoption

d'un plan comme celui dont il vient d'être question donnerait de l'unité d'action aux diffé-

rentes commissioas ou compagnies, ainsi qu'aux particuliers, et apporterait une grande

économie dans tout notre système commercial.

Ia été souvent question d'augmenter la profondeur des canaux du St. Laurent, etl'in-

génieur en chef de ce département, d'après les instructions du commissaire, 11t rapport

en 1860, que pour approfondir le canal Lachine à, 10f pieds d'eau sur les seuils, et à 11
pieds dans le biez intermédiaire, il faudrait dépenser $446,000.

Il comprenait dans cette évaluation les frais d'élargissement de 55 à 100 pieds, d'une

tranchée dans le roc d'environ trois quarts de mille de longueur, près de l'extrémité supé-
rieure du canal.

L'élargissement de cette tranchée a été exécuté en 1861 et 1862.

Pour plus amples renseignements, on trouvera:

Un état des dépenses faites par ce Département pour la construction de ce canal'

depuis l'Union, en 1841, jus-qu'au 30 juin 1867-dans l'Appendice No. 1, page 3. *

* Les états donnés dans l'appendice à'la page 3 montrent les dépenses faites par ce départe-

ment pour la construction des travaux publics de la province d. piis LUnion en 1841 ; mais ils n'emw
brassent pas certains déboursés, tels-que les dépenses faites par le gouvernement, sur les travaux,
antérieurement à l'Union, les emprunts, le rachat des actions des compagnies qui avaient commencé
les travaux, etc.

Le coût précis des ouvrages ne peut être établi qu'en consultant les archives parlementaires et
les livres des commissaires locaux qui en avaient le con+rôle, avant PUnion, et les livres du Départe-,
ment des Finances, depuis l'Union.

Les dépenses faites par le Département des Travaux Publics, pour la construction des canaux de
Lachine, Beauharnois, Cornwall et Williaisbur-gh, depuis l'Union jusqu'au 30 juin 1867, sont:

Pour le Canal Lachine.................*........a......&....a.........$2,149 128.70
c" ' Beauharnois.......a......e......a.....:.............1,611,424 11

' i Cornwall............. .. s.....*......e....0............. 467,301.70
" les Canaux de la Pointe Farran, du Rapide Plat et des Galops connus

sous le nom de Canaux de Williamsburgh......................1,320,655.54
Dépenses générales.............................................116,821.31

$5,665,331.36
Le coût total de ces ouvrages depuis le commencement, tel qu'indiqué dans lAppendice No. 70,

page 488, s'élève à $7,569,86.50. Cette somme comprend :
Les dépenses faites avant l'Union à même les fonds du gouvernement.... $1,846,942.52
L'octroi du gouvernement impérial, Cépensé avant lUnion, sur le Canal

Lachine......................................................su40000.00
Les dépenses par le Département des Travaux Publics depuis l Union... 5,665 331.36
Indemnités payées pour terrains, depuis l'Union, par les anciens. commis-

saires du Canal Cornwall.....................................17,312.62

Total jusqu'au 30 juin 1867........*.....e...*..............7,569,586.50
Les livres du Département des Finances contiennent les dépenses faites sur

ces canaux, sous le titre de " Canaux du St. Laurent ;" à la date du
30 juin 1867, le montant total de ces dépenses s'élèvait à..........$7,431,208.04

Il faudrait aj juter à cette somme:
Les cépenses faites avant l'Union, non-entrées dans les comptes publics 86,552.22
L'octroi du gouvernement impérial dépensé avant lFUnion, sur le Canal

Lachine..... ...... .... .. ,... .... ...... .... ...... ...... ..... 40,000.00
Le montant déduit dans les comptes publics, pour vente de terrains, etc. ,1,826.24

Total...... .... ....... ............. ....... .... $ 7,569,586.50
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Un état des dépenses annuelles pour réparations et entretien sur ce canal, depuis le
1er janvier 1860, jusqu'au 30 juin 1867-dans l'Appendice No. 28, page 334.

Un état sur les pouvoirs d'eau et autres propriétés loués sur ce canal-dans l'Appen.
dice No. 25, pages 294 à 297.

Une description détaillée de la condition actuelle des ouvrages-dans l'Appendice No.
3, pagesl2 à22.

Une description des ouvrages exécutés sur ce canal, durant l'année expirée le 30 juin
1867-dans l'Appendice No. 30, pages 338 et 339.

La hauteur de l'eau sur le seuil des écluses à l'entrée et à la sortie du canal-dans
l'Appendice No. 46, pages 380 et 381.

Les dates de l'ouverture et de la clôture de la navigation-dans l'Appendice No. 47,
page 400.

Les dates de l'ouverture et de la clôture de la navigation du canal et du lac Erié-dans
l'Appendice No. 47,.page 406.

Le nombre de navires et de passagers qui ont passé dans les canaux pendant les
Il années comprises entre 1857 et 1867-dans les Appendices Nos. 65 et 66, pages 478,
479-aussi dans l'.Appendice No. 48, pages 415, 416.

Le revenu brut et le revenu net produit par ces canaux-le tonnage des navires et
marchandises-les frais d'entretien et de régie, la perception des péages, etc., pendant les

1 années comprises entre 1857 et 1867-dans les Appendices Nos. 63, 64, pages 461
à 477 et No. 69, pages 485, 486.

Les produits reçus à Montréal par la voie des canaux du St. Laurent- dans l'Appen-
dice No. 50, .page 426..

La quantité de farine manufacturée sur le canal Lachine-dans l'Appendice No. 51,
page 428.

Les proclamations au sujet des péages et règlements de ce canal-dans l'Appendice
No. 55, page 438.

CANAL BEAUHARNOIS.

Longueur du canal................................ 111 milles statués.
Nombre d'écluses.................................9.
Dimensions des écluses................................. 200 pieds × 45 pieds.

Ascension totale par les écluses................... 82J pieds.
Hauteur de l'eau sur les seuils...................... 9 pieds..
Largeur du canal au fond...... .. ................ 80 pieds.

à la surface de l'eau............120 pieds.
La distance qui sépare la tête du canal Lachine du pied du canal Beauharnois,

travers le lac St. Louis, est de 151 milles.
Le canal Beauharnois relie jle lac St. Louis au lac St. François. (Voir les carteS

Nos. Il et V.)

Sur la distance parcourue par ce canal, il y a trois rapides, dont le premier, Ce

remontant le fleuve, est appelé "les Cascades," le secotid " rapide des CèOres," çf le tW

sième " rapide dw ÇÔtenü "
12
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Ces rapides eux-mêmes n'occupent qu'un espace d'environ sept milles, et les deux

espaces intermédiaires sont tranquilles et d'une navigation facile.

Ce canal est situé sur le côté Sud du St. Laurent et ne suit pas les bords du fleuve,

nais s'avance à quelque distance dans les terres.

Avant la construction du canal de Beauharnois, la navigation entre le lac St. Louis et

le lac St. François, s'est faite pendant très longtemps au moyen de quatre petits canaux,
dont trois destinés 4 éviter les " Cascades," étaient situés sur la rive nord du St. Laurent,
a la" Faucille," au "Trou du Moulin" et au "Rocher fendu; " il n'y avait pas besoin

de canal aux "lCèdres." Le quatrième fut construit pour franchir les rapides du "Côteau."

Les écluses de ces canaux étaient en pierre de taille, et avaient une largeur de six pieds
et une profondeur de 2î pieds sur les seuils ; les bateaux y passaient avec une charge dc
30 barils de farine.

En 1804, les écluses du Rocher Fendu et du Côteau du Lac furent-restaurées, et un

nouveau canal de près d'un demi-mille de longueur fut construit au pied des Cascades,
pour remplacer les anciennes écluses françaises qui existaient à la Faucille et au Trou du
Moulin. En' 1817, les écluses furent agrandies et portées de 6 à 12 pieds de largeur, et
la hauteur de l'eau sur les seuils fut accrue de 21 à 3 pieds, de manière à permettre le
passage de bateaux et de barges " Durham " avec chargements de 100 barils de farine.

En 1833, le gouvernement du Bas-Canada nomma des commissaires pour faire une
étude de tout ce qui se rattachait à la navigation du St. Laurent entre Lachine et Corn-
wall. Ces commissaires employèrent comme ingénieur M. J. B. Mills qui avait déjà été
employé par le gouvernement du Haut-Canada à faire des relèvements sur le haut du St.
Laurent.

En 1834, M. Mills recommanda l'ouverture d'un canal sur la rive nord du St. Laurent,
et soumit à la considération des commissaires trois différents projets basés sur les dimensions
qu'on avait adoptées pour le canal Cornwall, c'est-à-dire, 100 pieds de largeur au fond et
des écluses de 200 x 55 pieds, avec 9 pieds d'eau sur les seuils.

Le premier projet de M. Mills proposait la construction de petits canaux aux Cascades
aux Cèdres et au Côteau, en se servant du St. Laurent entre ces canaux. D'après ce
projet, la longueur totale de la navigation améliorée aurait été de 14t milles, dont 7î
milles par le fleuve, et 61 par canal. La descente totale aurait été de 82î pieds,
dont 9 rachetés par le fleuve, et 73 par neuf écluses de différente élévation. Le coût
approximatif de cette première route était de £235,782 ($943,128). Le second plan
de M. Mills était de faire suivre au canal la même direction que le premier, mais
plus à l'intérieur, de manière à former un canal continu sur toute la distance. La des-
cente était la même que par le premier projet, mais exigeait dix écluses. Le coût appro-
ximatif en était de £324,943 ($1,299,772). - Par son troisième plan, M. Mills proposait
d'établir une communication entre le lac St. François et le lac des Deux Montagnes sur
la rivière des Outaouais. La longueur de ce canal aurait été de 131 milles, avec une
descente de 784 pieds,,rachetée par dix écluses. Ensuite il aurait traversé le lac des Deux
Montagnes et se serait rendu jusqu'aux eaux navigables du lac St. Louis, éloignées de 3e__*lls, ce qui aurait fait, par cette route, une distace totale de 17¾ milles, dont 14
milles par un canal ayant onze écluses, au coût approximatif de £442,762, ($1,771,048).

& MIills disit ¶tê'efin de pouvoir présenter la quiestion~ gg tQlIs tes aispect il avait
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visité la rive Sud du fleuve et travërsé le pays depuis le le St. François jusqu'à
Beauharnois, sur le lac St. Louis, mais sans ingtru meuts ; puis il ajoutait que sous le
rapport géographique, un canal pratiqué sur la rive Nord di St La'urent, lui paraissait être
la ligne la plus directe entre ces deux lacs.

M. Mills recommandait dans son rapport le prenier de ces-tro-is projets, c'estdire
de se servir du fleuve avec de petits canaux pour totfrer les rapides, et le comité

spécial auquel fut renvoyé e rapport l'approuva et' recommanda un octroi de £240,O0
($960,00.) Le rapport fut ensuite sbumis à un oïiité gnral de toutela chambre,
d'où il parait n'être jamais sorti.

En 1834, il fut présenté au parlemet u rapport defM. Staeeuon au sujet d'un ar.

pentage qu'il avait fait en vue de relier le lac St. Louis au lac St. grançois, en nuivant la
rivière St. Loui, depuis son embouchure à Beauharnois, jusqu'à sa source, et de là en

ouvrant un canal qui irait déboucher dans la baie de l' amine, ur le lac St. François.
Il estimait que la distande par cette voie s'élevait à vingt..iùq üiileg, à cause'des sinuosi-
tés de la rivière. Le coût total du canal auri été6 de £ó2,557 $250,22), et il aurait
donné passage à des bateaux tirant cinq pieds dau.

En 1835, MM. Stevenson et Bairds, inrgénieus ewmploy€s pa MÝ. Brown, agent de la
seigneurie de Beauhatnois, préparèrent deux plana pour la consruetion d'un 'canal sur la
rive Sud du St. Laurent.

L'un des ces plans, comme celui de M. Stevensôn, en 1884, proposait de suivre la

vallée de la rivière St. Louis, et traçait un canal qüi arait -eu 151 miles de longueur,
100 pieds de largeur au fond,, et 140 pieds à la surfaeë de l'eau; les écluses auraient eu

200 x 55 pieds et une profondeur de 9 pieds d'eau. Le coût approximatif de ce canal

était de £194,800 ($779,200).
L'autre plan proposait un canal pratiqué à l'intérieur, dont la longueur n'aurait été

que de 12 milles, la largenr de 100 pieds, au fond, et 'de 140 à la surface de leau, les

écluses de 200 x 55 pieds, avec 9 pieds d'eau, et dont l'e-coût approximatif serait de

£224,444 ($897,776).
Ces deux plans furent soumis au Parlement en 1835, mais à l'exception d'un relève-

ment des lacs St. touis et St. François, fait par M. Thompson et M. Larue, il ne parait

pas qu'on ait rien fait à l'égard de es travaux jusqu'à l'époque de l'Union.

En 1839, le lieut.-col. 1hillpotts, dans son rapport sur la navigation des canaux du

Canada, dont il a déjà été question, passait en revue les différents projets proposds. Il
admettait qu'un canal pratiqué sur la rive Sud du St. Laurent, entre les lacs -St. Louis

et St. Fran-çois, coûterait probablement moins que s'il était fait sur la rive Nord, mais

au point de vue militaird, il conseillait de le placer sur le côté Nord du fleuve. Il ap-

prouvait le premier plan de M. Mills, proposant de construire trois petits canauX et de s'

servir du fleuve entre les rapides. Il exprimait l'opinion que pour construire ces canaux

d'une manière convenable et solide, avec des écluses de 200 x 55 pieds avec 9 pieds d'eau

sur les seuils, il fallait dépenser £374,300 stg. ($1,821,593.33).
En 1841, lorsque les provinces du Haut et du Bas-Canada furent unies sous un

gouvernement, nous trouvons dans les memorandIa soumis par le Bureau des Travaux

qu'une somme de £255,900 ($1,023,600) serait requise pour construire un canal destiné à
éviter les rapides des Cascades, des Cèdres et du Côtean.

14



Documents de la Session (No. 8). A.

Cette estimation était basée sur un projet rédigé par M. Mills en 1834, de trois petites
ections der canal sur la rive-Nord du fleuve.

Nous voyons cependant que, le 17 février 1842, M. Samuel Keefer, ingénieur des Tra-
vaux Publicr, disait dans un rapport qu'ayant examiné les différents projets de canaux
proposés sur les-deux côtés du fleuve, il trouvait que le canal intérieur que M. Stevenson
avait proposé en 1865 de construire sur la rive Sud (tel que décrit plus haut), était très-
judicieux et offrait plusieurs avantages sur les autres plans.

M. Keefer disait qu'un canal construit sur la rive Sud serait moins long que sur la
rive Nord, qu'il serait au.dessus et indépendant de tous les cours d'eau, et que par consé-
quent il n'aurait pas besoin de déversoirs; qu'il pourrait être fréquenté deux ou trois
semaines de plus, pendant la saison de navigation, que celui que l'on proposait sur la rive
Nord; que les fraisde réparations et de survéillance seraient moindres.; qua les fondations
des écluses seraient principalement aur le:roc, et que les frais de construction seraient
moins considérables.

La question de savoir siîle canaldevait être placé sur la rive Sud ou la rive Nord du
fleuve fat discutée à fond, et les opinions d'un grand nombre d'hommes de l'art et autres
furent reçues par un comité spécial nommé par la chambre d'assem$lée; fmais le comité
s'ajourna le 12 octobre 1842 sans faire rapporit d'aucune décision4

Les années 1837, 38 et 39 'furent de années: de graves embarras financiers pour les
commissaires. Les causes de ces difficultés étaient attribuées aux demandes d'indemnité
exorbitantes pour dommages aux propriétés.

En 1838, les travaux furent suspendus, et en 1839 et 40, les commissaires firent un
rapport dans lequel ils disaient que, n'en prévoyant pas la prochaine reprise, ils avaient éfé
obligés de renvoyer plusieurs officiers attachés au département des ingénieurs, ne gardant
que l'ingénieur résidant et ýson secrétaire.

Le lieutènant-colonel Phillpotts, I. .R., portait, dans son rapport général sur la na-
vigation des canaux du Canada, le coût de l'achèvement du canal à £57,800 sterling
($278,860).

Durant l'été de.1842, les plans et devis nécessaires à la construction du canal suivant
le tracé de M. Stevenson, furent préparés par l'ingénieur des Travaux Publics, et dans
l'automne de cette même année, des contrats furent passés pour leur exécution.

Les travaux de-ce canal furent terminés avant la clôture de la navigation en 1845.
Peu de temps après leur achèvement, on fit rapport que l'entrée supérieure du canal

était défectueuse; le chenal qui y conduisait était tortueux et n'avait que huit pieds d'eau
pendant l'été; le courant de cette partie du fleuve était de quatre milles à l'heure et
n'était pas en ligne directe avec le chenal, mais le -traversait en certains endroits, ce qui
exposait les navires à Atre entrainés sur des bas-fonds.

Pour remédier à ces inconvénients, il fut construit deux barrages l'un de 627 pieds,S'étendant de la terre ferme à la Grande Ile, et l'autre de 79» s'étendant de cette le à l'île
aUX Chats. Ces barrages furent fermés en 1849 et terminés en 1850.

En 1852> 1853 et 1854, des déversoirs régulateurs furent construits à chacune des
écluses.

JUne digue d'enviro cinq milles de longueur, destinée A empêcher l'inondation des
tres situées sur la rive sad du lae 8t0 Frangois, IL la téta du canal, fut terminée en 1856.

A.186731 Victoria.
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Les habitants des bords du lac se plaignirent que les barrages construits à la tête du
canal avaient fait submerger leurs terres et ils ont à différentes reprises demandé et

obtenu des indemnités.

Le coût de l'approfondissement de ce canal à 10k pieds sur les seuils d'écluse, et à 11
pieds dans les biez intermédiaires, était évaluée par M. Page, ingénieur en chef de ce

Département, en 1860, à $150,000.
Pour plus amples renseignements, on trouvera:
Un état des dépenses faites par ce département, sur ce canal, jusqu'au 30 juin 1867,

dans l'Appendice No. 1, page 3.-(Voir aussi la note au pied de la page de ce rapport, à
l'article Canal'Lachine.)

Un état des dépenses annuelles pour réparations et frais d'entretien, sur ce canal, de-

puis le 1er janvier 1860 jusqu'au 30 juin 1867-dans l'Appendice No. 28, page ,334.

Les dépenses faites dans ce canal avant et depuis l'Union, à même les fonds du gou-

vernement et autres-dans l'Appendice No. 70, page 488.

Un état sur les pouvoirs d'eau et autres propriétés loués sur ce canal-dans l'Appen-

dice No. 25, pages 298 et 299.
Une description détaillée de la condition actuelle des ouvrages-dans l'Appendice

No. 3, pa;es 22 à 29 et pages 46 là 48.

Une description des ouvrages exécutés sur ce canal, pendant l'aunée expirée le 30 juin
1867-dans l'Appendice No. 30, pages 339 et 340.

.La profondeur de l'eau sur les seuils d'écluse, à l'entrée et à la sortie du canal-dans

l'Appendice No. 46, pages 382 et 383.
Les dates de l'ouverture.et de la clôture de la navigation-dans l'Appendice No. 47,

page 400.
Le nombre de navires et de passagers qui ont passé dans les canaux pendant les Il

années comprises entre 1857 et 1867-dans les Appendices Nos. 65 et 66, pages 478,

479, aussi dans l'Appendice No. 48, pages 415, 416.

Le revenu brut et le revenu net produit par ces canaux-le tonnage des navires et

marchandises-les frais d'entretien et de régie, la perception des péages, etc., pendant les11

années comprises entre 1857 et 1867-dans les Appendices Nos. 63, 64, pages 461 à

477 et No. 69, pages 485, 486.
les proclamations au sujet des péages et règlements de ce canal-dans l'Appendie5

No.,55, page 438.

CANAL CORNWALL.

Longueur du canal... .......................... l milles statués.

Nombre d'écluses......................................7.
Dimensions des écluses.........................200 pieds × 55 pieds.

Ascension totale par les écluses...........48 pieds.

Hauteur de l'eau sur les seuils............. 9 pieds.
Largeur du canal au fond. ............ 100 pieds.

Largeur du canal à la surface.......,............. 150 pieds.

A. 1867
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La distance, par le lac-St. François, entre la tête -du canal de Beauharnois et le pied

du canal de Cornwall, est de 321 milles.
Ce canal s'étend1depuis la ville de Cornwall jusqu'au village de Dickinson's Landing,

Situé à 114- milles plus haut sr le fleuve. Il suit la rive Nord du St. Laurent et tourne

les rapides du LongSault. (Voir la carte No. 11.)
Dès 1816,l'attention du 'parlement'du Haut-Canada fut attirée sur la nécessité d'em-

ployer quelque personne compétente à faire une étude et un relèvement des voies de navi-

gation intéri&titre e les lacs Erié et Oatario, et entre ce dernier ac, et le Bas-Canada,
et le 2 février 1817, le gouverneur, dans son discours d'ouverture de la sessien, recom-

mandait à la sérieuse considération du parlement la navigation au-dessous de Prescott.
En 1818, l'attention 'du parelnent du Bas-Canada ayant été attirée sur ce sujet, il fut

nommé une comisiin cnjointe composée de MM. Thomas Clark et James Crook pour le

Hlaut-Ganada, -et de MM. George Gordon et Joseph Papineau pour le Bas-Canada. Ils

firent rapport que des améliorations étaient nécessaires entre Montréal et Lachine, entre la

tête du lac St. Louis et le lac St. 'François,,et aussi aux rapides qui se trouvent au-dessus

du lac St. François.
ils -recommandaient-la construction de canaux dont les dimensions seraient au moins

de 4}pieds :de largeur à la surface de l'eau, 28 pieds au fond et 4 pieds de profondeur;
et, de plus, que les écluses ,n'eussent pas moins de 90 pieds de longueur par 12 de largeur.

Le coût de ces travaux était évalué à $600,O00.
L'attention de la législature fut appelée sur ce sujet eu 1822, 1823 et 1825; et en

1826 le gouverneur, en répoùïse à une adresse des deux-chambres,-le -priant de faire préparer
un rapport par un ingénieur, sur le coût de canaux navigables pour des goëlettes tirant

7ipieds'd'eau, leur soumit un rapport sur le sujet fait par M. Samuel Clowes.
:Ce-rapport établissait que la longueur des canaux projetés, entre les lacs Ontario et

St. François, serait d'environ 13 milles, avec Il écluses d'une chute moyenne de 6
pieds; que si -on leur donnait une profondeur de,8 pieds d'eau, avec des écluses de

13: pieds de longueur par 40 de largeur, ils coûteraient de £176,378 ($705,512), et que
des canaux de 4 pieds d'eau seulement, avec des écluses de 100 x 15 pieds, coûteraient
£92,834 ($371,2a6). Le rapport disait de plus que les frais de transpbrt entre Montréal
et Prescott, distance de 119 milles, étaient à cette époque de£4 ($16) pat tonneau, et de
Prescott à Ningara, £ ($8) par tohneau.

Cette question de navigation intérieure fut agitée de diverses-manières jusqu'en 1830.
Vers cette époque, un nouvel examen fut fait par M. Barrett, qui fit rapport que tous les
obstacles qui existaient à, la navigation entre les lacs St. François et Ontario pouvaient
être tournés ou écartés de inanière à permettre le passage des bateaux Durham, tirant
quatre pieds d'eau, pour la somme de £45,198 ($180,792), et celui des bateaux à vapeur
et des goélettes, pour la somme de £173,648 ($694,592).

En 1832, la chambre d'assemblée adopta la résolution suivante:

"iRésolu, -Que l'intérêt public exige que la navigation du fleuve St. Laurent soit
améliorée de manière-à1 e permettre le parcours par des navires tirant 9 pieds d'eau; e
-q'il est expédient de commencer ces améliorations sous le plus court délai possible entre

17
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Cornwall et la tête des rapides du Long Sault." Et en conséquence il fut passé unbill
ouvrant un crédit de £70,000 ($280,000) à cet effet.

En 1833, pour mettre ce projet à exécution, il fut nommé une commission ayant Mt
Benjamin Wright comme ingénieur en chef, et M. John B. Mills comme son assistant.

L'une des conditions de ce bill était que le canal Cornwall serait commencé et termi.
né avant qu'aucun des autres travaux projetés pour faciliter l'accès du lae Ontario ne fût
entrepris.

M. Wright fut aussi employé par le gouvernement du Bas-Canada pour faire le tracé
et les devis des canaux inférieurs, sur la même échelle, en tous points, que les canaux pro-
jetés du Haut-Canada.

En 1833, les ingénieurs firent rapport que les canaux suivants étaient nécessaires pour
etablir une communication entre les lacs St. François et Ontario, savoir.:

Chute

CANAL PROPOSE. des cses Longueur. Evaluation.
en pieds.

Long Sault (Canal Cornwall).......................... 6 48 11 milles. 194,903 3 3

Pointe Parran ...... ........................... 1 4 4000 pieds. 23,860 10 1

Rapide Plat ......... .......................... 1 114 3 910 milles. 1 46,352 Il 3

Pointe Cardinal .......................................... 1 24 1500 pieds. 12,148 10 0

Les Galops,................ ................... 1 41 2400 pieds. 14,277 19 0

. . 32,073 8 3
D épenses contingentes................. .... ..... ...... ............... .... ... .........-

1 £323,A16 1 10
Total ........ ,.......................... ........ , .. . $.................. . t,294464

Et en ajoutant à cette somme le prix des terrains à acquérir, l'évaluation était portée

en chiffres ronds, à, £350,000 ($1,400,000)._
Les ingénieurs disaient de plus que l'acte, en vertu duquel ils avaient été chargés de

faire cette étude, statuait que les dimensions des écluses ne devaient pas être moindres que
55 pieds de largeur, 150 pieds de longueur avec 9 pieds d'eau sur les seuils. Par consé-
quent ils avaient décidé que ces écluses de 55 pieds de largeur devaient avoir 200 pieds

de longueur entre les portes, pour offrir des proportions convenables qui leur permettraient
de recevoir des navires de 175 à 180 pieds de longueur, qu'en suivant les mêmes proper-

tions, il fallait porter à 10 pieds la hauteur d'eau sur les seuils. Ils ajoutaient que,les
navires devant se rencontrer sur le Canal du Long Sanît, il fallait donner au fond de ce

canal une largeur de 100 pieds. Quant aux améliorations projetées aux quatre endroits
situés au-dessus du Long Sault, le canal n'aurait que 50 pieds de largeur au fond, les
navires ne devant s'en servir qu'en montntnt, tandis qu'en descendant ils sauteraient les

rapides. Dans tous les cas, les levées devaient avoir deux pieds de base pour un pied de

liauteur, en sorte que la largeur, à la surface de l'eau, devait être de 140 pieds pour le cana
du L ong Sault, et de 90 pieds partout ailleurs.
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L'échelle de navigation suggérée par ces ingénieurs fut adoptée et approuvée par la

Législature.
lEn 1835, les commissaires nommés pour surveiller les travaux firent rapport qu'ils

s'étaient assuré les services de M. Benjamin Wright, comme ingénieur consultant, et de

J B. Mills, comme ingénieur actif. On se procura aussi les services professionnels du capi-

taine Cole, du corps des ingénieurs royaux, et.de MM. Geddes et Fleming.
Des soumissions avaient été reçues le 6 juillet 1834 et les travaux furent entrepris à

différents prix ; mais en 1835 le prix de la main d'ouvre et des denrées alimentaires avait

tellement augmenté que les commissaires durent ajouter 10, pour cent aux prix'convenus

avec les entrepreneurs ; et en 1836, la même cause fit porter l'augmentation à 30 pour
cent.

En 1836, M. Mills, l'ingénieur résidant, résigna, et il fut remplacé par le capitaine

Phillpotts, I. R.
Les années 1837, 38 et 39 furent des années de graves embarras finaneiers pour les

commissaires. Les causes de ces difficultés étaient attribuées aux demandes d'indemnité

exorbitantes pour dommages aux propriétés.

En 1838, les travaux furent suspendus, et en 1839 et 40, les commissaires firent un

rapport dans lequel ils disaient que, n'en provoyant pas la prochaine reprise, ils avaient été

obligés de renvoyer plusieurs officiers attachés au département des ingénieurs, ne gardant

que l'ingénieur résidant et son secrétaire.
Le lieutenant-colonel Phillpotts, 1. R., portait, dans son rapport général sur la na-

vigation des canaux du Canada, le coût de l'achèvement du canal à £57,300 sterling

($378,860).
A l'époque de l'union des provinces du Haut et du Bas-Canada, il fut constaté que les

dépenses encourues sur ce canal, jusqu'au 31 décembre 1838, s'élevaient à £354,203 2s Id
($1,416,812.41,) et qu'une nouvelle somme de £57,671 6s ($230,685.20) était requise pour
terminer les travaux ; et jusqu'à l'époque ot le Parlement-uni se réunit en session, la
dépense totale avait été de £362,134 lis 10d ($1,448,538.37).

Les travaux furent repris en 1842, sous la direction 0du Département des Travaux
Publics des provinces unies du Canada, et au mois de décembre de la même année, le
bateau à vapeur Bighlander passa dans le canal. Il y avait cependant encore quelques
ouvrages à terminer, et le canal ne fut formellement ouvert que dans le mois de juin
1843.

En 1860, M. John Page, l'ingénieur en chef du Département des Travaux Publics,
conformément à des instructions qui lui avaient été données, fit rapport que sur les seuils
de quelques écluses de ce canal, il y avait parfois moins de neuf pieds d'eau, et il soumettait

na même temps une évaluation faisant voir que le creusement de ce canal à une profondeur
de 14½ pieds sur les seuils d'écluse, et de 113 pieds dans les biez qui séparent les écluses
coûterait $250,000. Il croyait que si les travaux étaient confiés à &es entrepreneurs éner-
giques, ils pouvaient être faits durant l'hiver et le printemps sans trop interrompre la na-
vsgation.

A l'exception de déversoirs régulateurs et d'alimentation à la tête de ce canal, ainsi
qu'à chacune des écluses, aucun ouvrage de très grande importance n'a été fait sur ce canal
depuis son achèvement.
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Pour, plus amples renseignements, on trouvera-:
Jn état des dépenses faites par ce département sur ce canal jusqu'au 30 juin 1857

--dans l'Appendice No. 1, page 3 ; voir. aussi la note pour le canal Lachine page il
de ce rapport.

Un état des dépenses.annuelles pour réparations et fraisd'entretien sur. ce.canal, de.
puis le 1ler janvier 1860 jusqu'au-30 juin 1867-dans l'Appendice No. 28, page 334.

Les dépenses faites sur ce canal avant et depuis PUnion, à même les·fonds du gou-

vernement et autres-dans l'Appendice No. 70, page 488.

Un état des pouvoirs d'eau et autres-propriétés loués sur ce-canl-dans 1%ppendiee
No 25, pages 300 et 301.

Une description détaillée de la condition présente des ouvrages-dans l'Appendice No.
4, page 49.

Une description des ouvrages exécutés sur ce canal, durant l'année expiréede 30juin

1867-dansl'Appendice No. 31, page 347.
La hauteur- d'eau sur les seuils des. écluses . l'entrée et à la sortie du canadans

l'Appendice No. 46, pages 384 et 385.
Les.dates de l'ouverture et de la clôture de la navigation- dans l'Appendice N.- 47,

page 400.
Le nombre; de navires et de passagers., qui ont passé dans les canaux pendant lesll

années comprises entre 1857 et 1867-dans les Appendices: Nos. 65 et 66, pages 478;

479, aussi dans l'Appendice No. 48, pages 407 à 424.

Le revenu brut et le revenu net produit par ces canaux-le tonnage-,des navires et

matchandises-les frais d'entretien et de régie, la perception des péages, etc., pendant legll

années comprises entre 1857 et,1867-dans les Appendices Nos. 63, 64,.pages 461 à

477 et No, 69, pages 485, 48G.
Les proclamations au sujet des péages et règlements de ce canal-dane1lAppendice

No. 55, page 438.

CANAL*DE LA POINTE FARRAN.

Longueur du canal......... ....................... mille.
Nombre d'écluses........... ................... 1.
Dimensions de l'écluse ........................ 200 pieds × 45 pieds.
Ascension totale de l'écluse............................... 4 pieds.
Hauteur de l'eau sur le seuil..... .............. 9 pieds.

Largeur du canal·au fond.......... .................. 50 pieds.
Largeur du canal à la surface .................... 90 pieds.

Les trois canaux suivants, savoir : à la Pointe Farran, au Rapide Plat et aux-Galops,
sont aussi connus sous le nom collectif de " Canaux de Williamsburgb. "

Entre la tête du canal de Cornwall et le pied du canal de la Pointe Farran, la distance

est de 5 milles, sur le fleuve St. Laurent.
Ce canal s'étend du pied la tête du rapide de la Pointe Farran, et sert pincipale-

ment aux navires qui remontent le fleuve. Ceux qui le descendent n'entrent pas.dans le

canal, mais passent dans les rapides avec facilité et sûreté. Il est situé sur la rive

Nord du fleuve. (Voir la carte No. II). 2



31 Victoria. Documents de la Session (No. 8).

La construction de ce canal avait -été;discutée, et des études préliminaires avaient été

faites avant le commencement du canal Cornwall, par le gouvernement du Haut-Canada.

En 1833, M. Benjamin Wright fit rapport qu'il avait fait une étude du canal projeté,

et que pour la raison qu'il ne devait servir qu'aux navires qui remontaient le fleuve, il

pouvait sans inconvénients n'avoir que 50 pieds de largeur au fond, avec une écluse de 4

pieds de chute, de 100 pieds de longueur, et de 55 pieds de largeur.
Le lieutenant-colonel Phillpotts, dans son rapport, évaluait le coût de cet ouvrage à

£48,000 sterling ($233,09).
La construction du canal ne fut réellement commencée qu'en 1844, après l'union des

provinces du Haut et du Bas-Canada, et fut terminée en octobre 1847. La largeur de

l'écluse fut réduite à, 45 pieds.

Dans son rapport de 1860, l'ingénieur en chef de ce département évaluait le coût de

l'approfondissement de ce canal à 10i pieds sur les seuils des écluses, et à 11, pieds dans

les biez, à $25,118.
Les dépenses de ce Département pour les canaux de la Pointe Farran, du Rapide Plat

et des Galops, sont entrées sous le titre de "Canaux de Wiliiamsburgh."-Voir la note

à la page Il de ce rapport, et l'Appendice No. 1, page 3.
Pour plus amples renseignements on trouvera:
Un état des dépenses annuelles pour réparations et frais.d'entretien sur ce canal, de-

puis le ler janvier 1860 jusqu'au 30 juin 1867-dans l'Appendice No. 28, page 334.

Les dépenses faites sus ce canal avant et depuis l'Union, à même les fonds du gou-

vernement et autres-dans l'Appendice No. 70, page 488.

Un état des pouvoirs d'eau et autres.propriétés loués sur ce canal-dans l'Appendice
No. 25, pages 302 et 303.

Une description détaillée de la présente condition des ouvrages-dans l'Appendice No.
5, page 54.

Une description des ouvrages exécutés sur ce canal, durant l'année expirée le 30 juin
1867--dans. l'Appendice No. 32, pages 348 et 349..

La hauteur d'eau sur les seuils des écluses à l'entrée et à, la sortie du canal-dans

l'Appendice No. 46, page 386.
Les dates de l'ouverture et de la clôture de la navigation-dans l'Appendice No. 47,

page 401.

Le nombre de navires et de passagers qui ont passé dans les canaux pendant les 11
.nnées comprises entre 1857 et 1867-dans les Appendices Nos. 65 et 66, pages 478,

479, aussi dans l'Appendice No. 48, pages 407 à 424.
Le revenu brut et le revenu net produit par les canaux-le tonnage des navires et

narhandises~-es frais d'entretien et de régie, la perception des péages, etc., pendant les Il
aanées comprises entre 1857 et 1867-dans les Appendices Nos. 63, 64, pages 461 à
477, et No. 69, pages 485, 486.

La quantité de farine manufacturée sur ce canal-dans l'Appendice No. 51, page 428.
Les proclamations au sujet des péages et règlements de ce canal-dans l'AppendiceN. pages 438 et 439.
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CANAL DU RAPIDE -PLAT.

Longueur du canal ............................. 4 milles.
Nombre d'écluses.. ............................ 2.
Dimensions des éclutes .. - .......... 200 pieds x 45 pieds,

Ascension totale par les écluses....... ............ 11î pieds.
Hauteur de l'eau sur les seuils.......... .......... 9 pieds.
Largeur du canal au fond......... ............ 50 pieds.
Largeur du canal à la surface........ ............ 90 pieds.

La distance entre la tête du canal de la Pointe Farran et le pied du canal du Rapide
Plat, en suivant le chenal du St. Laurent, est de 10½ milles.

Ce canal s'étend de Morrisburgh à la tête du grand courant, et rachète le Rapide Plat.
Il ne sert qu'aux navires qui remontent le fleuve, car ils descendent les rapides en toute
sûreté. Ce canal est situé sur la rive Nord. (Voir la carte No. II.)

Trois tracés différents avaient été proposés'pour ce canal: le premier par M. Clowes
en 1826, qui devait commencer près de l'embouchure du ruisseau Monk ou Camnpbell, et
passant ensuite en arrière de Mariatown, suivrait le ruisseau de Sawyer pendant un mille
et demi jusqu'à son embouchure. Le second. avait été proposé par M. Barrett en 1830,
et devait passer plus à l'intérieur que celui proposé par M. Clowes. Le troisième tracé
avait été proposé par MM. Wright et Mills en 1833, et suivait le bord de la rivière sur
une distance de 3 9 milles, et son extrémité supérieure aboutissait à l'embouchure du
ruisseau de Sawyer. Le lieut.-col. Phillpotts, I. R., approuva ce dernier projet, et évaluait
le coût des travaux à £120,000 stg. ($584,000).

Sa construction ne fut cependant entreprise qu'après l'union des provinces du Haut
et du Bas-Canada. En 1843, des études furent faites, et les travaux furent commencés
au printemps de 1844.

La largeur des écluses, que l'on proposait de porter à 55 pieds, fut réduite à 45.
L'ingénieur en chef de ce département, dans son rapport général de 1860 sur le coût

de l'approfondissement des canaux du St. Laurent, de manière à leur donner 10J pieds
d'eau sur les seuils des écluses, et 11 pieds dans les biez, évaluait le coût de l'approfondis-
sement de ce canal à $75,615.

Les dépenses, de ce département, pour les canaux de la Pointe Farran, du Bapide
Plat et des Galops, sont entrées sous le titre de "Canaux de Williamsburgh."- Voir la
note à la page 11de ce rapport, et l'Appendice No. 1, page 3.

Pour plus amples renseignements on trouvera:
Un état des dépenses annuelles pour réparations et frais d'entretien sur ce canal,

depuis le 1er janvier 1860 jusqu'au 30 juin 1867, dans l'Appendice No. 28, page 334.'·
Les dépenses faites sur ce canal avant et depuis l'Union, à même le fonds du geou-

vernement et autres-dans l'Appendice No. 70, page 488.
Un état des pouvoirs d'eau et autres propriétés loués sur ce canal-dans l'Appendice

No. 25, pages 302 et 303.
Une description détaillée de la présente condition des ouvrages-dans l'Appendice No.

5, page 55.
Une description des ouvrages exécutés sur ce canal, durant l'année expirée le 30 jin

1867--dans l'Appendice No. 32, pages 348 et 349.
22



31 Victoria. Documents de la Session (No. 8). A. 1867

La hauteur d'eau sur les seuils des écluses à l'entrée et à la sortie du canal-dans

l'Appendice No. 46, page 387.
Les dates de l'ouverture et de la clôture de la navigation-dans l'Appendice No. 47,

page 401.
Le nombre de navires et de passagers qui ont passé dans les canaux pendant les Il

aunées comprises entre 1857 et 1867-dans les Appendices Nos. 65 et 66, pages 478-

479, aussi dans l'Appendice No. 48, pages 407 à 424.

Le revenu brut et le revenu net produit par les canaux-le tonnage des navires et

marchandises-les frais d'entretien et de régie, la perception.des péages, etc., pendant les Il

années comprises entre 1857 et 67-dans les Appendices Nos., 63, 64, pages 461, à
477 et No. 69, pages 485, 486.

-La quantité de farine manufacturée sur ce canal-dans l'Appendice No. 51, page

428.
Les proclamations au sujet des péages et règlements de ce canal-dans l'Appendice No.

55, pages 438 et 439.

CANAL DES GALOPS.

Longueur du canal... ........................ 7 milles.
Nombre d'écluses.. ..... .... ...... 3.

Dimensions des écluses.........200 pieds × 45 pieds.
Ascension totale par les écluses... ......... 15 pieds.

Hauteur de l'eau sur les seuils.......................... 9 pieds.
Largeur du canal au fond ....................... 50
Largeur du canal à la surface...... ............. 90

Entre la tête du canal du Rapide Plat et le pied du canal des Galops, la distance, en
suivant le St. Laurent, est de 41 milles.

Ce canal tourne les rapides de la Pointe aux Iroquois, de la Pointe à Cardinal et des
Galops, et est situé sur la rive Nord du fleuve. (Voir la carte No. II.)

La construction de canaux à ces pointes fat projetée longtemps avant l'union des
provinces.

En 1833, M. Benjamin Wright, l'ingénieur du canal de Cornwall, fit un relevé de
Ces rapides et recommanda de faire deux petits canaux, l'un aux Galops, de 2,400 pieds
de longueur, avec une écluse de 41 pieds d'ascension, et l'autre à la Pointe à Cardinal, de
1,500 pieds de longueur, avec une écluse 21 pieds d'ascension ; mais rien de plus ne fut
fait avant l'Union.

Le lieut.-col. Phillpotts, I. R., approuva ce plan de M. Wright et évalua le coût du
Canal des Galops à £29,500 stg. ($143,566.67), et celui du canal de la Pointe à Cardinal à
£25,000 stg. ($121,666.67).

En 1843, le Département des Travaux Publics de la Province-Unie du Canada prépara
Un plan de canaux pour cette partie de la navigation du St. Laurent.

Ce plan consistait en un canal pour tourner les rapides des Iroquois, de 3 milles de
longueur, avec une écluse de 200 x< 45 pieds, et de 6 pieds d'ascension. A partir de la
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tête de ce canal, les navires remontant reprenaient le St. Laurent, et le suivant sur une

distance de 2î milles, ils arrivaient au pied du canal des Galops, fait pour tourner les ra-

pides des Galops.

Ce dernier devait avoir 21 milles de longueur, avec deux écluses de 200 x 45 pieds,

et 8 pieds d'ascension. Ce projet ayant été approuvé, fut mis à exécution. Les travaux

furent commencés an 1844,.et le canal des Galops fut ouvert au publie.en novembre 1846,

et celui des Iroquois en septembre 1847.

Après quelque3 années d'expérience, l'on trouva que le canal de la -Pointe aux

Iroquois: n'était pas=assez profond, ce qui constituait un inconvénient sérieux pour la navi-

gation ; il fut décidé en conséquence de relier les canaux des Iroquois-et des Galops.

Le contrat de cette section centrale (désignée pendant le progrès des-travaux sous le

nom de canal de Jonction) fut donné pendant 'automne de 1851, et les travaux furent

terminés en 1856. Ces trois canaux-des Iroquois, de Jonction et des Galops,-sont

maintenant désignés sous le nom collectif de 1 Canal des-Galops."

En 1860, l'ingénieur en chef de ce Département, évaluait àî81267 le coût de l'ap-

profondissement de ce canal, de manière à lui donner 10J pieds d'eau sur les seuils des

écluses et 11½I pieds dans les bies, et disait que l'ouvrage pouvait se faire sans interrompre

la navigation.

Les dépenses de ce département pour les canaux de la Pointe Farran, du Rapide Plat

et des Galops sont entrées sous le titre de "lCanaux de Williamsburgh."-Voir la Note

à la page Il de ce rapport, et l'Appendice No. 1, page 3.

Pour plus amples renseignements on trouvera

Un état des dépenses annuelles pour réparations et-frais d'entretien sur ce canal, de-

puis le 1er janvier 1860 jusqu'au 30 juin 1867-dans l'Appendice No. 28, page 334.

Les dépenses faites sur ce canal avant et depuis l'Union, à même les fonds du gou-

vernement et autres-dans l'Appendice No. 70, page 488.

Un état des pouvoirs d'eau et autres propriétés loués sur ce canal-dans l'Appendice

No. 20, pages 302 et 303.

Une description détaillée de la condition présente des ouvrages,-dansl'Appendice No.

5, pages 55 et 56.

Une description des ouvrages exécutés sur ce canal, durant l'année expirée le 30 juin

1867-dans l'Appendice No. 32, pages 348 et 349.

La hauteur' d'eau sur les seuils des écluses à l'entrée et à la sortie du canal--dans

l'Appendice No. 46, pages 388 et 389.

Les dates de l'ouverture et de la clôture de la navigation-dans l'Appendice No. 47;

page 401.

Le nombre de navires et de passagers qui ont passé dans les canaux pendant les

années comprises entre 1857 et 1867-dans les Appendices Nos. 65 et 66, pages

479, aussi dans l'Appendice No. 48, pages 407 à 424.

Le revenu brut et le revenu net produit par les canaux-le tonnage des navires et

marchandises-les frais d'entretien et de régie, la perception des péages, etc., pendant l61

années comprises entre 1857 et 1867-dans les Appendices Nos. 63, 64, pages

477 et No. 69, pages 485, 486. -2
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La quantité de farine manufacturée.sur ce canal-dans l'Appendice No. 51, page

428.
Les proclamations au sujet des péages et règlements de ce canal-dans l'Appendice

No. 55, pages 438 et 439.

CANAL WELLAND.

CANALIPRINGIPAL ENTRE LES LACS ONTARIO ET ÉRIÉ.

Longueur du canal....... ................ 27 milles et 1,099 pieds.

Paires de portes de sûreté. ........... 3

Nombre d'écluses....................................27
2 de 200 x 45 pieds.

Dimensions des écluses..............24 de 150 x 261 "

lde 230x 45 "

Ascension totale paz les écluses ............. 330 pieds.
Hauteur de l'eau sur les seuils ................. 101 "

EMBRANCHEMENTS DE LA RIVIÈRE WELLAND.

Longueur du canal-tranchée du Port Robinson à la rivière
Welland.........2,622 pieds.

Longueur du canal-entre le canal Welland et la rivière
Welland, par l'écluse de l'aqueduc.....................300 "

Longueur du canal-tranchée de Chippewa à la rivière
Niagara......a.... ..................................... 1,020

Nombre d'écluses, 1 au Port Robinson et 1 à l'aqueduc... 2
Dimensions des écluses...... ....................... 150 x 26J pieds.
Eclusage total entre le canal Welland et la rivière Welland 17 pieds.
Hauteur de l'eau sur les seuils ...................... 9 pds. 10 pcs.

CANAL D'ALIMENTATION DE LA GRANDE RIVIÈRE.

Longueur du canal............................21 milles.
Nombre d'écluses..........I.........................2

Dimensions des écluses ................ 1 de 150 x 26½ pieds.
1-de 200 x 45 "

Ascension totale par les écluses..................7 à 8 pieds.
Hauteur de l'eau sur les seuils...................101 "

EMBRANCHEMENT DE PORT MAITLAND.

Longueur du canal....... .................. il mille.
Nombre d'écluses .......................... 1
Dimensions de l'écluse....................... 185 x 45 pieds.
Ascension totale par l'écluse................... 81 pieds.
Hauteur de l'eau sur les seu.ils..........,......i11l
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La distance entre la tête du canal des Galops, et le pied du canal Welland à Port
Dalhousie, en suivant le St. Laurent et le lac Ontario, est de 2361 milles.,

La section principale de ce canal s'étend du Port Dalhousie, sur le lac Ontario, au
Port Colborne, sur le lac Erié. (Voir'la carte No. III.)

La largeur de cette section principale varie comme suit:--

largeur au Largeur
SECTIONS DU CANAL. Distance. La r a La

fond. surface.

milles. pieds. pieds.
Dalhousie à Thorold............................................, .. 70.110
Thorold à Allanburgh....... ....................... .............. ...326 66

Allanburgh au Coude Ramey........................................................... 12 5090
Coude de Ramey au Port Colborne..... ..... ................. .................... 1¾ 58 58

Port Colborne à l'extrémité de la jetée ouest, au 1arge. ....... 90

Port Robinson à Chippewa, Rivière Welland ........ ,..O.......,......

Embranchement de Dunnviloe.................-...... 21 26 60 to 70

Embranchement du Port Maitland,...............................................* **** .45 85

Dans l'état où elle se trouve aujourd'hui, la sectioa principale de ce canal est ali.
mentée au moyen d'un canal de prise d'eau de la Grande Rivière. Le biez'culminant
de la section principale s'étend d'Allanburgh au Port Colborne, une distance de 14 milles,
et sa hauteur est d'environ 8 pieds au-dessus du niveau du lac Erié, en sorte qu'en
admettant que la différence de niveau entre les lacs Erié et Ontario soit de 330 pieds,
l'ascension et la descente totales au moyen des écluses du canal principal serait de 346
pieds. La différence de niveau entre ces lacs varie parfois. Le 14 de janvier 1867, elle
était estimée à 324 pieds 9 pouces, entre Port Dalhousie et Port Colborne.

L'embranchement de Chippewa descend du canal principal dans la rivière Welland,
au port Robinson, au moyen d'une éc1use. Les navires peuvent donc remonter la ligne
principale depuis le lac Ontario jusqu'au Port Robinson, descendre dans la rivière Welland,
la suivre pendant 8t milles jusqu'à la rivière Niagara, et en remontant cette rivière entrer

dans le lac Erié.
Le canal principal traverse la rivière Welland sur un aqueduc, et forme ainsi un

obstacle au passage des navires sur cette rivière. Pour remédier' à cet inconvénient, la
rivière Welland, au-dessus de l'aqueduc, a été mise en communication avec l section

principale du canal, au moyen d'une écluse placée à l'aqueduc même; et la descente des
bateaux sur la rivière Welland se fait de la manière suivante : -- Un bateau venant

du haut de la rivière Welland arrive à l'aqueduc; il est soulevé par l'écluse et Porté
dans la section principale du canal qu'il suit depuis l'aqueduc jusqu'au Port Robinson ; là,
il descend de nouveau dans la rivière Welland et continue sa route.

Le canal d'alimentation de la Grande Rivière, qui fournit l'eau de tout le canal et de

ses embranchements, est lui-même navigable, ayant 26 pieds de largeur aa fond, dc 60

à 70 pieds à la surface, et une profondeur de 8 pieds d'eau.'
26

- -a "or -Ir . - - a



si Victoria. Documents de la Session (No. 8). A. 186.7

La tête de ce canal dalimentation est àL Dunuville, sur la Grande! Rivière, où il y a
un barrage de ,64 pieds de longueur, qui refoule les eaux de -ette rivière et crée une
navigation facile jusqu'à Cayuga, à environ 16 milles de Dunuville, sur la Grande Rivière.

Dans l'état actuel du canal, l'eau du canal d'alimentation est au même niveau que
celle du biez euminant de la section principale ; mais lorsque les travaux qui sont en voie
d'exécution seront terminés, lesquels sont indispensables avant que le canal principal
puisse recevoir l'eau du lac Erié, il y aura un éclusage de 8 pieds entre la section
principale et le canal d'alimentàVien, à leur jonction.

L'embranchement de -Port Maitland descend de l'alimentateur navigable au Port
Maitland, qui se trouve I l'embouchure de la Grande Rivière, et est l'un des havres les plus
sûrs du lac Erié. La largeur du fond de cette section est de 45 pieds, celle de la surface
de l'eau-est de 85 pieds, et sa profondeur navigable est de 9 pieds.

On voit donc que le canal Welland touche au lac Ontario I un endroit, au,Port
Dalhousie, et au lac Erié à trois endroits, savoir : au Port Colborne, au Port Maitland et au
Port Robinson, par les rivières Welland et Niagara.

Avant d'entrer dans l'historique de la construction de ce canal, il est bon de dire que
le St. Laurent, entre les lacs Brié et Ontario, sur une distance d'environ 30 milles, est
désigné sous le noin de rivière Niagara, et coule directement du Sud au Nord.

Le Port Dalhousie, sur le lac Ontario, est I environ Il milles à l'Ouest de l'endroit où
la rivière Niagara se décharge dans le lac, tandis que le Port Colborne, sur le lac Erié, est
à 18 milles L l'Ouest de l'extrémité supérieure de cette même rivière, et le Port Maitland,
situé à l'embouchure de la Grande Rivière, est à 17 milles plus à l'Ouest. On compren-
dra par là que le canal Welland se dirige à peu près du Nord au Sud, qu'il suit une
ligne presque parallèle à la rivière Niagara, et en est éloigné de 12 à 15 milles à l'Ouest.

La rivière Welland coule de l'Ouest à l'Est, et, après avoir passé sous le canal, se
jette dans la rivière Niagara à Chippewa, village situé près de son embouchure. Chippewa
est à une quinzaine de milles du lac Erié, et I environ deux milles plus haut que les
chutes de Niagara.

La rivière Welland est navigable pour les bateaux fortement chargés sur une distance
de plus de quarate milles de son embouchure, et n'a presque pas de courant perceptible.

Le terrain le plus élevé sur la ligne du canal, ou l'endroit où il a fallu faire la plus
profonde tranchée, se trouve presque immédiatement au Nord de la rivière Welland, entre
cette rivière et le lac Ontario.

Cette profonde tranchée a toujours été la grande difficulté rencontrée par les ingénieurs
et les promoteurs ducanal, non pas Ià cause de sa profondeur, car sa plus grande élévation
n a que 41 pieds au-dessus du lac 'Erié, ni à cause de sa longueur, car elle a moins de
deux milles d'étendue, mais par suite de sa tendance à s'ébouler, vu la nature particulièredu sol.

L'une des premières démarches faites en faveur de la construction de ce canal, parait
avoir été la rédaction par un comité conjoint des deux chambres du parlement du Haut-
Canada d'un rapport en date du 27 février 1816, sur la navigation intérieure, et la pré-sentation d'un bill par le colonel Nichol, le 4 mars suivant, pour affecter une somme d'ar
gent afin d'obtenir un relèvement complet des différentes routes ou communications par
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eau entre les lacs Erié et Ontario, et entre le lac Ontario et le Bus-Canada. Ce bill subit
deux lectures, et fut ensuite renvoyé à un comité d'où il parait n'être jamais revenu.

Nous voyous aussi qu'en 1818 les habitants de Niagara demandèrent la construction
d'un canal entre le lac Ontario et Chippewa, sur la rivière Welland. Le comité auquel
fut renvoyé leur requête fit un rapport favorable et disait que si une compagnie s'organi-
sait pour l'exécution de ce projet, cette compagnie devait être encouragée.

En 1819, la législature vota les fonds nécessaires pour 13 relèvement du St. Laurent,
et au commencement de 1823, une commission qui avait été nommée en 1821 fit un
rapport recommandant pour le canal Welland des dimensions telles qu'il pût recevoir les
navires qui naviguaient alors sur les lacs.

Ces démarches préliminaires n'eurent d'autres résultats, que d'en'gager quelques
hommes entreprenants à se former en compagnie, et sur une requête présentée à la légis-
latifre par M. W. H. Merritt et autres, cette compagnie fut incorporée en 1824,,sous le nom
de compagnie du canal Welland.

Ils projetaient d'établir une voie de communication par canal et chemin de fer.
Le biez supérieur du canal devait être alimenté par la rivière Welland, et devait tra.

verser le côteau au moyen d'un tunnel, à l'endroit où se trouve aujourd'hui la grande
tranchée. La descente du versant, au nord, devait se faire par chemin de fer, et ensuite
par eau jusqu'au lae Ontario, à travers la vallée du ruisseau des Douze Milles. Le canal,
qui ne devait recevoir que des bateaux de 40 tonneaux de jaugeage, devait avoir 4 pieds
d'eau, 7 pieds de largeur au fond, et 19 pieds à la surface de l'eau. La largeur les écluses
devait être de 7 pieds, et le capital de la compagnie était porté à £37,500 ($150,000).

Il ne semble pas que ce projet de combinaison de canal et de chemin de fer ait jamais
été regardé comme suffisant par la compagnie, car durant l'été de 1824, immédiatement
après qu'elle eut obtenu sa charte, nous voyons les directeurs engager MM. Hall et
Cloweb, ingénieurs anglais, et M. Roberts, ingénieur américain, pour explorer la localités
et faire une nouvelle étude des travaux projetés.

Ces messieurs examinèrent plusieurs lignes et estimèrent à £15,000 ou £23,000
($60,000 à $92,000), le coût d'un canal à bateaux, et M. Hall exprima 4'opinion que
l'on pouvait d'abord faire un petit canal qui servirait plus tard à transporter les matériaux

nécessaires à> la construction d'un plus grand, capable de recevoir les goëlettes.
La cérémonie de l'ouverture des travaux se fit sans éclat le 30 novembre de cette

même année (1824).
Ces différents projets furent cependant presque immédiatement mis de côté, et un

projet de canal de dimensions suffisantes pour admettre les goëlettes et "sloops" fut défini-
tivement adopté par les dlirecteurs en 1825.

L'entrée sur le lac Ontario devait être placée à l'embouchure du ruisseau des Douze
Milles (.Port Dalhousie), et l'extrémité supérieure à la rivière Welland. Les écluses
devaient être construites en bois, et avoir 110 pieds de longueur et 22 de largeur ; la
section transversale du canal devait avoir 26 pieds au fond, et 58 à, la surface de l'eau,
excepté à la grande tranchée, sur une distance de deux milles, où il ne devait avoir que 15

pieds au fond. La profondeur de l'eau devait être de 8 pieds.
Le canal devait être alimenté par la rivière Welland, et les navires qui passaient du

lac jErié dans le lac Ontario devaient descendre la rivière Niagara jusqu'à l'embouchure
28



a1 Victoria. Documents de la Sessiôn (No. 8). A. 186 7

de la rivière Welland, puis remonter cétte rivière environ 8 milles, et entrer dans le canal

au village du Port Robinson, sur le niveau de la rivière Welland, qui se trouve en cet

endroit environ neuf pieds plus bas que le niveau du lac Erié ; ils auraient ensuite tra-

versé le côteau au moyen d'une grande tranchée, puis seraient descendus graduellement

au lac Ontario au moyen d'écluses.
On admettait même à cette époque que le passage des navires par la rivière, Welland

et la rivière Ningarat offrait de grands inconvénients; que cette route étoit tortueuse ; que
le fort courant de la rivière Niagara serait un obstacle sérieux à la montée des navires

chargés, et en conséquence les directeurs projetaient d'établir plus tard une communication

plus facile entre la rivière Welland et le lac Erié.
Plusieurs plans furent soumis à cet effet. Le projet le plus en faveur faisait remonter

aux bateaux la rivière Welland jusqu'à Fork Creek, à 11 miles environ au-dessus de Port

Ilobinson ; de là ils seraient élevés dans un canal de niveau avecle lac Erié, et suivraient

ce canal, pour une distance de 14 milles, jusqu'à Port Maitland, à l'embouchure de la

Grande Rivière. Un autre projet proposé par M. Clowes, consistait en une légère tranchée

entre la rivière Welland et le lac Erié ; le niveau de l'eau y devait être plus élevé que
celui du lac, et elle serait alimentée par un coursier d'alimentation venant de la Grande

Rivière.
Le coût approximatif de la première section, entre le lac Ontario et la rivière

Welland, était de £180,000 ($720,000), et en avril 1825, il fut passé un acte par lequel

la compagnie était autorisée à porter son capital à £200,000 ($800,000).
Les livres de souscription furent ouverts durant le mois de juillet suivant, et bien

qu'il n'eût été souscrit qu'un peu plus du quart du capital, les directeurs donnèrent des
contrats au montant de £113,000 ($452,000), et les travaux furent commencés durant le
même été.

Le peu de moyens pécuniaires de la compagnie était une source.d'embarras continuels
pour les directeurs, et presque tous les ans ils demandaient de l'aide, soit du gouvernement
impérial, soit du gouvernement provincial du Haut et du Bas-Canada.

Ainsi, en 1826, la compagnie obtint du gouvernement du Haut Canada un prêt dce
£25,000 ($100,000) pour trois ans, et du gouvernement impérial la promesse d'une con tribu-
tion de £16,360 sterling (879,618.67), représentant un neuvième du coût approximatif', à con-
dition que les écluses du canal seraient d'une largeur d'au moins 22 pieds, et que tous les
navires et bateaux appartenant au gouvernement impérial, ainsi que les autres navires
transportant des effets du gouvernement, passeraient dans le canal sans être assujettis au
paiement d'aucun droit ou péage.

En 1827, le gouvernement du Haut-Canada prit des parts au montant de £50,00
(8200,000), et le gouvernement du Bas-Canada au montant de £25,000, ($100,000)
la compagnie obtint aussi du gouvernement impérial un octroi de 13,000 acres de terre dans
le canton de Wainfleet, aux environs du canal. En 1828, elle obtint encore du gouverne-
ment impérial un prêt de £50,000 ($200,000), à 4 pour cent d'intérêt, pour 10 ans, à
condition qu'elle abandonnerait son droit à la contribution de £16,360 sterling (*79,618.67)
faite en 1826.

Les entrepreneurs s'étaient engagés par leurs contrats à finir la grande trancehée e t
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tous les travaux entre la rivière Welland et le lac Ontario pour le 9 avril 1827, mais ils
n'étaient pas terminés à cette époque.

Néanmoins, durant l'été de 1828, on espérait pouvoir introduire bientôt l'eau dans le
canal; mais, malheureusement, quelques jours seulement avant que l'excavation de la
grande tranchée fût terminée, il y eut un éboulement de terrain si considérable que l'on
abandonna l'idée de prendre l'eau de la rivière Welland pour alimenter le canal.

Les fonds de la compagnie étaient tellement épuisés lors de cet accident, et les
prédictions d'insuccès dans la grande tranchée avaient été 'si nombreuses, que lon sentit
qu'à moins de faire quelque grand changement dans les plans, il serait difficile d'obtenir
les fonds nécessaires pour l'achèvement du canal.

Si les directeurs abandonnaient le premier plan, ils avaient encore deux autres
projets devant eux.

Le premier était d'adopter le niveau du lac Erié, en commencant le canal à Gravelly
Bay (aujourd'hui Port Colborne), ouvrant une tranchée qui aurait amené l'eau du lac
Erié, continuant cette tranchée à travers le côteau et descendant la rampe, jusqu'au lac
Ontario, au moyen d'écluses. Ce plan exigeait la construction de i11 milles de canal
de plus et d'un aqueduc dispendieux sur la rivière Welland, mais il diminuait de 9 pieds
la profondeur de la grande tranchée.

Le second plan adoptait la Grande Rivière comme alimentateur, et l'on proposait de
garder le Port Robinson, sur la rivière Welland comme terminus supérieur, et le Port
Dalhousie, sur le lac Ontario, comme terminus inférieur. On proposait de construire de
doubles écluses à chaque extrémité de la grande tranchée pour retenir l'eau à un niveau
de 15?1 pieds au-dessus de la rivière Welland. L'eau devait y être amenée par un
coursier d'alimentation de la Grande Rivière, éloignée de 22 milles.

Ce plan nécessitait .la construction d'un coursier d'alimentation, dc deux écluses et

d'un aqueduc comme-ouvrages de surplus, mais il diminuait de 15J pieds la profondeur

de la tranchée.
Ce dernier plan fut adopté, et les contrats furent immédiatement adjugés; mais

précisément au moment où les travaux allaient être commencés, les autorités navales
prétendirent que la digue projetée à travers la Grande Rivière était trop rapprochée de

son embouchure, et les directeurs furent obligés de choisir une station à 5 milles plus haut

sur la rivière. Cela portait la longueur du coursier d'alimentation à 27 milles.
Malgré les embarras financiers de la compagnie, les travaux furent poussés avec tant

de vigueur et d'énergie, que le coursier d'alimentation fut terminé dans l'automne de

1829, et l'eau fut introduite dans le canal.
Le 30 novembre 1829 (jour anniversaire du commencement du canal cinq ans plus tôt),

deux goëlettes remontèrent le canal, du lac Ontario à la rivière Welland. C'étaient l'.Anfi'

et Jane et la R. I. Baughton, l'une de 85 tonneaux de jaugeage, et l'autre plus petite.
Les directeurs foat la description suivante du canal dans un de leurs rapports.

' Les navires tirant 7ý pieds d'eau et n'ayant pas plus de 21 pieds de largeur de ham
en venant d'ancun des ports du lac Erié avec des produits, descendront la rivière Niaga

jusqu'à ce qu'ils arrivent à environ un quart de mille de l'embouchure de ·la rivire

Welland, à Chippewa. "Là, ils entreront dans un canal qui a été pratiqué à travers une

pointe de terre jusqu'à la rivière Welland, afin d'éviter la difficulté et le danger de des-
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cendre la rivière Niagara jusqu'à l'embouchure de la Welland. Cette tranchée a 15 chaînes

de longueur. Ils remonteront ensuite 9ï milles dans la rivière Welland, qui offre une

magnifique navigation. pour les navires de tous jaugeages. De la Welland, ils monteront par
deux écluses dans la grande tranchée, qui est éloignée de 16 m-illes du lac Ontario."

La largeur du coursier d'alimentation était de 20 pieds au fond, 40 pieds à la surface
de l'eau, et sa profondeur était de 5 pieds.

Ainsi, le grand but de la compagnie avait été atteint; des navires étaient passés d'un
lac à. l'autre, et l'on avait grand espoir que le gouvernement prendrait le canal comme

ouvrage public.
Les directeurs demandèrent de l'aide au gouvernement, sous forme de prêt ou de

souscription, et comme encouragement, ils soumirent un exposé des améliorations et
prolongements qu'ils projetaient.

La plus importante de ces améliorations, qui fut plus tard mise à exécution, était le
prolongement de la section principale du canal sur la rivière Welland, jusqu'à Gravelly
Bay (Port Colborne.). Pour y arriver, l'on proposait d'agrandir environ 5 milles du
coursier d'alimentation qui occupat le site de la section principale projetée, et de creuser
un nouveau canal sur le reste de la distance jusqu'à Gravelly Bay, éloignée de 6 milles.

Le gouvernement approuvant ce projet, accorda en 1831 un prêt de £50,000
($200,000) pour aider à son exécution.

Ce nouvel ouvrage fut immédiatement commencé,l et malgré le ralentissement des
travaux en 1832, à cause du choléra, il fut terminé en 1833.

On peut faire dater de cette époque l'ouverture du canal Welland actuel. Il oocupait
à peu près le même site que le canal agrandi d'aujourd'hui ; il avait les mêmes termini sur
les lacs Erié et Ontario,, et le coursier d'alimentation occupait la même position.

La principale différence qui existait entre les deux canaux consistait en ce que les
écluses étaient en bois, plus petites et plus nombreuses.

Il y avait 40 écluses, qui avaient toutes 110 pieds de longueur par 22 de largeur, à
l'exception des trois premières en remontant du Port Dalhousie, qui avaient 130 x 32
pieds, et une au Port Colborne, qui avait 125 x 2 1 pieds, à l'entrée du canal sur le lac
Erié. La largeur du fond du canal dans la grande tranchée était de 24 pieds.

En 1833, M. Wright, ingénieur civil,qui avait été chargé de faire un rapport sur les
travaux, recommanda qu'à mesure que les écluses s'useraient, elles fussent remplacées par
des écluses en pierre, et que leur longueur fût portée à. 110 pieds, et leur largeur à 24
pieds.

En 1837, MM. Baird et Killaly furent chargés de faire un relevé exact du canal, afin
de choisir la meilleure route avant d'entreprendre l'achèvement permanent des travaux, et
d'après les instructions qui leur avaient été données, les écluses devaient avoir 110 pieds
de longueur par 24 de largeur, et 8 pieds d'eau sur les seuils. Ces dimensions étaient jugées
suisantes pour la navigation des goëlettes.

Ils recommandèrent que Port Colborne et Port Dalhousie fussent conservés comme
termini aux deux lacs, mais que ces deux havres fussent agrandis et creusés, que la
coupe transversale du coursier d'alimentation fut augmentée, et qu'à quelques égères
exceptions près, le canal agrandi occupât la même ligne que l'ancien.

La fouille du. canal devait avoir 36 pieds de largeur au fond, 70 à la surface
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de l'eau, et 84 de profondeur. Ils évaluaient le coût des travaux recommandés, avec des

écluses de 110 X 24 pieds, suivant leurs instructions, à £300,000 ($1,200,000).

Mais ils disaient de plus que cette échelle de navigation ne répondrait pas longtemps

aux besoins du pays, et ils recommandaient de l'adapter aux dimensions des bateaux

à vapeur qui parcouraient les lacs, avec des écluses de 180 x 45 pieds, et évaluaient le

coût des travaux dans ce cas à £550,00 ($2,200,000).

Cependant aucun ouvrage important ne fut fait entre 1833 et la date de l'union des
provinces du Haut et du Bas-Canada. Le gouvernement avait nommé un commissaire,
en 1833, chargé de surveiller ses intérêts dans l'administration du canal; il avait aussi en

différents temps fait des prêts d'argent à la compagnie, et finalement, en 1837, il convertit

tous ses prêts antérieurs en actions.
En 1839, un acte du parlement autorisa l'achat de toutes les actions appartenant à

des particuliers, mais cela ne fut mis à exécution qu'en 1841, après l'Union.
Le lieut.-col. Phillpotts, I. R., fut chargé par lord Durham de faire un rapport sur

les travaux de canalisation du Canada, et après une étude minutieuse dea tous les plans pro,
posés et de plusieurs nouvelles lignes pour ce canal, il recommanda que Port Colborne fût
conservé comme terminus du canal sur le lac Erié, et Port Dalhousie sur le lac Ontario;
que le niveau du lac Erié fût adopté, et que l'eau nécessaire à l'alimentation de ce canal

fût tirée de ce lac ; il recommandait de plus que les dimensions des écluses fussent les
mêmes que celles des écluses que l'on construisait alors sur le canal Cornwall, c'est-à-dire,
200 pieds de longueur par 55 de largeur, avec 9 pieds d'eau sur les seuils. Il évaluait

le coût de l'agrandissement projeté à la somme de £1,250100 stg. ($6,083,333.33).
A l'époque de l'Union des Provinces en 1841, la dépense totale faite par le gouverne-

ment sur ces travaux s'élevait à $1,851,427.77, et le canal fut alors placé sous le contrôle

du Département des Travaux Publics,-alors appelé le Bureau des Travaux.
Il fut alors décidé que toutes les écluses seraient reconstruites en pierre, que leurs

dimensions seraient de 120 pieds de longueur et 24 pieds de largeur, avec 81 pieds d'eau

sur les seuils; que l'aqueduc seraielit reconstruit en pierre; que le canal d'alimentation

serait converti en canal navigable; que les havres de Port Dalhousie et de Port Colborne

seraient améliorés; que les deux premières écluses de Port Dalhousie et celle de Port

Colborne seraient de 200 x 45 pieds, avec 9 pieds d'eau sur les seuils; et, enfin, que
l'embranchement de Port Maitland serait entrepris et complété par une écluse d'entrée

dans le lac Erié, qui devait avoir 200 x 45 pieds, et une profondeur de 9 pieds d'eau.

Une somme de £450,000 stg., ($2,190,000) fut affectée à cet effet par l'Acte 4 et 5 Viet.

ch. 28, le 18 septembre 1841.
Les travaux furent commencés en 1842. La question ayant été reprise en considéra-

tion en 1843, il fut décidé de faire les écluses de 150 pieds de longueur et 261Jde largeur,

et d'élargir le fond du canal principal à 26 pieds.
L'agrandissement du canal principal à ces dimensions, entre Port Dalhousie et le

canal d'alimentation, et du canal d'alimentation jusqu'à Dunnville, ainsi que la construc-

tion de l'embranchement de Port Maitland, furent terminées en 1845. Les écluses de

pierre de taille agrandies furent terminées vers 1848.
A certains indices donnés par la Grand Rivière il devint évident qu'elle ne pouvait

être regardée comme un alimentateur intarissable pendant les sécheresses, et le départe-
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ment décida en 1843 de mettre à exécution l'ancien projet d'adopter le niveau du lac

Erié pour le biez culminant du canal principal, et d'alimenter le canal au moyen des eaux

du lac. Ce projet nécessitait l'abaissement du biez culminant d'environ 8 pieds, et la

construction d'une écluse descendant du coursier d'alimentation au canal principal. Cette

entreprise fut commencée en 1846 et n'est pas encore terminée. Une partie en a été

exécutée par des excavations faites à la main, sur des parties mises à.sec, et le reste a été

fait au moyen du dragage. Le canal ayant été mis en communication avec le lac Erié,

par le canal d'alimentation et l'embranchement de Port Maitland en 1815, la section du

biez de partage qui est située entre l'embouchure du: canal d'alimentation et Port

Colborne fut mise à sec et creusée à la main ; mais la marche des travaux sur cette section

fut interrompue d'abord par les ravages de la maladie parmi les travailleurs, et ensuite par
la faillite de plusieurs entrepreneurs. En 1846, il fut passé un contrat pour approfondir

la "grande tranchée " et lui donner au fond une largeur de 45 pieds, excepté, ainsi qu'il
est dit dans le devis "laux endroits où l'ingénieur constatera qu'il n'y a pas à craindre les
éboulements; auxquels endroits la largeur du fond sera réduite à 26 pieds." Le dragage
se fit en 1847 en vertu de cet arrangement, mais en 1848 les travaux furent suspendus du

consentement mutuel du Département et de l'entrepreneur. Bien que la section comprise
entre le canal d'alimentation et le Port Colborne ne fût pas encore terminée en 1850, l'eau
y fut néanmoins introduite à cette époque avec l'intention d'en compléter l'excavation au
moyen de cure-môles.

Pendant l'exécution des travaux en vertu de ces contrats, l'ingénieur du Département
prétendit que la largeur de 26 pieds-que l'on proposait de donner au fond de ce canal,
dans ses parties les plus étroites-n'était pas suffisante, et que, malgré le nombre des
bassins de rencontre que l'on proposait d'établir, les grands navires qui passeraient par le
canal seraient considérablement retardés. Il ajoutait que dans la "grande tranchée" le
terrain à travers lequel le canal était e creusé était d'un nature particulière et avait une
grande tendanceà s'ébouler, et qu'un canal étroit comme celui que l'on construisait alors
serait très fréquemment obstrué. Il fut aussi démontré que les navires fortement chargés,
comme ceux qui naviguent sur les lacs, éprouvaient de grandes difficultés à passer dans le
canal, et qu'il serait très avantageux de l'approfondir.

Afin de répondre aux besoins du commerce, il fut décidé, en 1853, d'approfondir le
canal à 10 pieds d'eau sur les seuils des écluses; et, en 1854, d'élargir le fond du biez
eulminant de manière à le poÉter à 50 pieds.

Dans les biez inférieurs du canal, on obtint la profondeur de 10 pieds d'eau en exhaus-
sant les levées, mais dans le biez culminant on ne put atteindre cette profondeur qu'au
mnoyen d'excavations.

Des contrats furent dcnc passés en 1854 pour l'approfondissement et l'élargissement
de tout le biez ulminant à 50 pieds de fond, au moyen du dragage, et les travaux se sont
Poursuivis jusqu'à ce jour, en sorte que l'excavation est maintenant presque entièrement
terminée. Les seuls travaux qui restent à faire sont le déplacement de certaines parties
du chenal, et la construction d'un déversoir régulateur à la Jonction ; lesquels avec
quelques ouvrages nécessaires, de moindre importance ont été évalués à $80,000.

En 1861 on construisit une porte auxiliaire au-dessus de l'écluse No. 25, sur le biez
horold. La nécessité s'en fit sentir en 1859; lorsque les portes de cette écluse furent
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emportées par un vapeur, tout le biez supérieur se vida, ce qui causa beaucoul de doua.
mages et une suspension de la navigation qui dura huit jours. L'arrangement actuel
préviendra le renouvellement de pareils retards qui pourraient être causés par un accident
de cette nature.

La nécessité d'un nouvel agrandissement du canal Welland a souvent été discutée, et
il en a été parlé presque, tous les ans dans les rapports annuels de ce Département. Pendant
la discussion de cette question d'agrandissement, il a été proposé d'adopter un nouveau
tracé, partant du lac Ontario pour aboutir à la tête.de la principale chaîne d'écluses
situées au-dessus du port Dalhousie, et de faire du havre de Niagara, à l'embouchure de la
rivière du même nom, le terminus du canal sur le lac Ontario. - Ce projet fut discuté dans
la chambre d'assemblée du Haut-Canada dès l'année 1825. Les habitants de Niagara,
profondément intéressés dans ce projet, employèrent un ingénieur, en 1854, pour examiner
le pays situé entre le havre de Niagara et le biez culminant ou supérieur du canal Welland
actuel, afin de s'assurer jusqu'à quel point la localité était favorable à la construction d'un
canal de grandes dimensions. Le résultat de cet examen fut un rapport et un plan faisant
voir que le tracé proposé offrait d'assez grandes facilités d'exécution, et que l'on y pouvait
construire un canal de 100 pieds de largeur au fond, de 128 pieds à la surface de l'eau,
avec des écluses de 350 x 75 pieds, et 12 pieds d'eau sur les seuils.

Le coût approximatif de l'entreprise établie sur cette échelle, pour la section comprise
entre le havre de Niagara et les biez supérieurs du canal actuel, était de $4,000,000 ; et,
en prolongeant le canal jusqu'à port Colborne, sur le lac Erié de $8,000,000.

D'autres tracés, pour des canaux agrandis depuis Thorold, (ou d'un biez plus élevé
du canal principal) jusqu'au lac Ontario, et conservant le port Dalhousie comme terminus
sur ce lac, ont été proposés, mais aucun de ces tracés n'a encore été adopté par le Dépar-
tement.

Les dépenses faites par le Département sur la construction de ce canal depuis l'Union
en 1841 jusqu'au 1er juillet 1867, tel qu'il appert par l'Appendice No. 1, page , ont été
de $4,900,820.60.

Cette somme ne comprend pas ce qui a été dépensé par le gouvernement sur le canal
Welland, avant l'Union, ni ce qui a été payé pour le rachàt des actions, etc., depuis
l'Union.

Les dépenses totales, à même les fonds du gouvernement provincial, sur le canal Wel-

land, à la même date, tel qu'il appert par les comptes publics, s'élèvent à $7,416,019.83;
pour plus amples détails, voir l'Appendice No. 29, page 336.

Le coût total du canal Welland, tel qu'exposé dans l'Appendice No. 70, page 488,

s'élevait au 1er juillet 1867, à $7,638,239.83. Cette somme comprend $222,220O.O

octroyées par le gouvernement impérial et dépensées avant l'Union.
Pour plus amples renseignements on trouvera :
Les dépenses faites sur ce canal avant et depuis l'Union, à même les fonds du gou-

vernement et autres-dans l'Appendice No. 70, page 488.
Un état sur les pouvoirs d'eau et autres propriétés loués sur le canal--dans l'Appendice

No. 25, pages 304 à 309.
Une descripeion détaillée de la condition actuelle des ouvrages-dans l'AppVedice

No. 6, pages 57T à59
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Uu état des dépenses annuelles pour réparations et frais de service, sur ce canal,

depuis le 1er janvier 1860, jusqu'au 30 juin 1867-dans l'Appendice No. 28, page 334.

Une description des ouvrages exécutés sur ce canal, pendant l'année expirée le 30 juin

1867-dans l'Appendice No. 33, pages 350 à 354.

La profondeur de l'eau sur les seuils d'écluse, à l'entrée et à la sortie du canal-dans

l'Appendice No. 46, pages 390 à 392.
Les dates de l'ouverture et de la clôture de la navigatiou-dans l'Appendice No. 47,

page 400.
Les dates de l'ouverture et de la clôture de la navigation de la Rivière Hudson, du

canal et du Lac Erié-dans l'Appendice No. 47, page 406.

Le nombre de navires et de passagers qui ont passé dans les canaux pendant les Il

années comprises entre 1857. et 1867-dans les Appendices Nos. 65 et 66, pages 478,

479, aussi dans l'Appendice No. 48, pages 407 à 424.

Le revenu brut et le revenu net produit par ces canaux-le tonnage des navires et

marchandises-les frais d'entretien et de régie, la perception des péages, etc., pendant les 11
années comprises. entre 1857 et 1867-dans les Appendices Nos. 63, 64, pages 461 à
477 et No. 67, pages 480, 481.

La quantité defarine manufacturée sur le canal, dans l'Appendice No. 51, page 429.

les proclamations au- sujet des péages et réglements de ce canal-dans l'Appendice
No. 55, page 439.

TABLEAU montrant les dimensions des plus petites écluses sur la voie du St, Laurent et
celles des plus gros navires qui peuvent y passer.

Dimensions des écluses. Dimensions des navires.
En pieds. En pieds.

Nom du canal. Hauteur Tirant

Longueur. Largeur. d'eau sur ILongueur. Largeur. d'eau sous Tonnage.

les seuils. charge.

Canaux du St. Laurent.... 200 45 9 186 44î 9 600.
Canal Welland .............. 150 26î 101 1421 261 10 400

Canal du Sault Ste. Marie 35{ 70 surface 12 .2000
61 au fond
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CANAL DE LA BAIE DE BURLINGTON.

Longueur du canal.........bs.........,....................... mille.

Ncmbre d'écluses........................610*0. . Aucune.

Largeur moyenne entre les jetées................... 138 pieds.

Largeur minimum ...... .............................. 108

Navigable pour les navires tirant 10 pieds d'eau.

Ce canal peut être regardé comme un embranchement de la voie principale de znaviga.

tion du St. Laurent, et est simplement une tranchée pratiquée à travers un terrain bas qui

sépare le lac Ontario d'une grande nappe d'eau navigable appelée la Baie de Burlington.

Au moyen de ce canal, les navires peuvent arriver à la ville d'IHamiltonet au canal

Desjardins, ouvrage qui conduit à la ville de Dundas et -appartient à une compagnie de

particuliers.-(Voir la carte No. III.)

La Baie de Burlington est située à l'extrémité supérieure du lac Ontario, dont elle

est presque entièrement séparée par un banc de sable long de 6 milles et large de 300

pieds. Cette baie a une profondeur moyenne de 25 pieds et une superficie d'environ 10,000

acres. Comme elle contient plusieurs bons attérissages, on reconnut bientôt l'importance

d'ouvrir un chenal navigable pour la mettre en communication avec le lac Ontario.

Nous voyons que, le 19 mars 1823, il fut passé un bill autorisant la construction d'un

canal navigable entre la Baie de Burlington et le lac Ontario.
Des commissaires furent nommés pour veiller à la construction, de ce canal, et en 1825,

ils firent rapport qu'ils s'étaient assurés les services de M. Hall comme ingénieur, et qu'ils

avaient donné un contrat à des entrepreneurs qui s'étaient engagés à terminer les travaux
au ler octobre 1825, pour la somme de $34,000.

Le progrès des travaux fut retardé par des difficultés survenues entre les entre.

neurs et les commissaires ; et bien que des navires traversèrent le canal en 1830, ce ne

fut qu'en 1832, que les travaux furent déclarés complets et achevés.
De 1832 à 1841, les travaux paraissent avoir été graduellement étendus chaque

année, et le chenal approfondi.
Les sommes dépensées sur cet ouvrage s'élevaient à l'époque de l'union, le 10 février

1841, à £31,089 Os 5d ($124,356.08).
Lors de l'union des provinces du Haut et du Bas-Canada, cet ouvrage fut placé sous

le contrôle du Bureau des Travaux, et le président de ce corps fit un rapport dans lequel

il disait que ce canal était dans un état de ruine et de délabrement.
En 1843, le bureau y commença quelques améliorations qui furent terminées en

1850. Ces travaux consistaient dans le creusement, le redressement et l'élargissement du

chenal artificiel alors en usage ; le revêtement des côtés de ce canal avec des quais el

coffrage remplis de pierre, et l'établissement d'un traversier sur le chenal.

En 1855, la jetée du sud fut projetée à 300 pieds plus loin dans le lac Ontario, et la

jetée du nord fut prolongée de 50 pieds dans la baie. Ces jetées ont depuis été rec0ns'

truites au-dessus de la ligne des basses eaux.
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Les dépenses faites par ce département pour la construction de ce canal depuis l'U-
nion en 1841 jusqu'au 30 juin 1867, s'élèvent à $291,044.49.-Voir l'Appendice No. 1,
page 3.

Le montant des dépenses jusqu'à la même date s'élève, d'après les livres du départe-
ment des finances, à $308,328.32.

Le coût total des ouvrages, depuis le commencement jusqu'au 1er juillet 1867, s'élève
a $432,684.40, tel qu'il appert par l'Appendice No. 70, page 489.

Une description détaillée de la condition actuelle des ouvrages se trouve dans l'Ap-
pendice No. 6, page 59.

Une description des ouvrages exécutés sur ce canal pendant l'année expirée le 30 juin
1867, dans l'Appendice No. 34, page 355,

Les dates de l'ouverture et de la clôture de la navigation, dans l'Appendice No. 47,
page 402.

Le nombre de navires et de passagers qui ont passé dans les canaux pendant les 11-
années comprises entre 1857 et 1867-dans les Appendices Nos. 65 et 66, pages 478
479, aussi dans l'Appendice No. 48, pages 407 à 424.

Le revenu brut et le revenu net produit par les canaux-,-le tonnage des navires et
marchandises-les frais d'entretien et de régie, la perception des péages, etc., pendant les Il
années comprises entre 1857 et 67-dans les Appendices Nos. 63, 64, pages 461, à
477 et No. 67, pages 480, 481.

Les proclamations au sujet des péages et règlements de ce canal, dans l'Appendice
No. 55, page 438.

SERVICE DES REMORQUEURS,

RELIANT ENTRE EUX LES CANAUX DU ST. LAURENT.

En 1849, le gouvernement jugea utile d'accorder une subvention aux propriétaires de
bateaux-à-vapeur, pour les engager à entretenir une ligne de remorqueurs sur les parties
navigables du fleuve qui relient un canal à l'autre, entre Montréal et Prescott.

Ces bateaux devaient partir de chaque extrémité de la ligne à heure fixe et remor-
quer les navires à prix fixe, suivant la grandeur et le tonnage de ces navires.

Depuis 1849 jusqu'à ce jour, ces bateaux ont été subventionnés, et le service a' été
régulièrement accompli, à l'exception de l'année 1852, pour laquelle il n'avait pas été
voté de crédit à cet effet.

Le retrait de la subvention cette année-là avait eu lieu, pour voir si l'entreprise
Privée suffirait à répondre à la demande de remorquage. Le résultat de l'expérience ne

pas satisfaisant, et la ligne fut non seulement rétablie en 1853, mais fut étendue de
nanière à embrasser toute la navigation du fleuve entre Montréal et Kingston.

18Le service fut accompli par trois remorqueurs en 1849; par deux en 1850 ; par quatre en
151; par six durant les quatre ans compris entre 1853 et 1.857; et depuis 1857, il n'y e

ajamais eu mloins de neuf sur la ligne.
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Le tableau suivant indique le nombre des remorqueurs employés, leur vitesse et la sub.
vention annuelle payée, chaque année, depuis lecommencement de la saison de 1849,
pour le service du remorquage entre Lachine et Prescott jusqu'à 1852, et entre
Lachine et Kingston de 1853 à 1867.

Date.

1849..... .......... ......

1850..............................#

1851 ................. ,................

1852............ .............

1853..................................

1854.....o..................

1855..............6.,...............

1856................,,......

1857..... ........ ..............

1858...,.................... .. .....

1859...... ..................

1860.....a............................

1861........,......................

1862...........................

1863.................................

1864...............................

1865...........0.....................

1866.. ...............................

1867 .. .. .. . ... 4. . .. .. . ... .. .. ............e#

Nombre de
remorqueurs Vitesse.

chaque année.

Milles par heure.

3 5

2 5

Service

4

des remor

6

6

6

6

6

9

9

9

9

9

9

9

o

queurs laissé à l'il

.............. .... ,

i *

J n

..... .... ... o

Subvention an-

nuelle.

$ ets.

7,000 O0

4,000 00

7,000 OU

nitiative indivi

18,600 00

18,600 00

24,000 00

24,000 00

24,000 0U

24,000 00

24,000 00

24,000 0U

20,000 

20,000 0U

16,000 00

12,000 00

12,00 00

12,000 O0

12,000 00

Entre

Lachine'et Prescott.

duelle.

LachineetKingston.

di

"'
"'

"'

"'

"c

~ "

LAC ST. PIERRE.

Le fleuve St. Laurent est suffisamment profond, depuis son embouchure dans le golfe
jusqu'à Québec, pour permettre aux plus grands navires de le remonter jusque là, mais
il n'en est pas de même entre Québec et Montréal.

A Québec, la marée monte et baisse de 18 pieds dans les grandes marées ordinaires et
de 13 pieds dans les petites marées; elle se fait sentir jusqu'à Trois-Rivières, à 74 milles
au dessus de Québec.

Le lac St. Pierre est un élargissement'du St. Laurent qui commence à environ î milles e

amont de Trois-Rivières, et il a 31 milles de longueur par 8 de largeur.(Voir la carte No.1IV
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Le capitaine H. W. Bayfield, commandant de la Marine Royale, qui a fait le relève-

ment de ce lac en 1830, disait, dans un rapport qu'il écrivait en 1831, que l'extrémité

supérieure du lac était à environ 2 milles de William Henry (Sorel); qu'elle était occu..
pée par un grand nombre d'îles d'alluvion, dont la dernière couche visible est une
argile bleue forte, sur laquelle repose une couche de sable; que ces îles sont formées de
matières alluviales apportées par le fleuve et déposées depuis des siècles en arrivant aux

eaux tranquilles du lac; et que cette formation d'îles et de battures se poursuit encore.
Il dit aussi que l'on remarque de semblables dépôts tout autour du lac et qu'ils

rétrécissent la largeur du chenal navigable, mais qu'il est raisonable de croire qu'il se
creuse-en proportion de son rétrécissement, parce que le courant du fleuve est obligé de

se frayer un passage à travers un espace plus étroit.
Il ajoute que ce travail est si lent qu'il s'écoulera plusieurs années avant qu'il produise

aucun effet qensible.

Le commandant Bayfield, fait ensuite la description suivante du chenal

"eLe chenal est assez profond entre toutes les îles pour les plus grands navires, et il
"ne commence h diminuer de profondeur que lorsqu'on arrrive (en descendant) à environ
"trois milles plus bas que l'île située le plus à l'Est. Il y a ici un passage étroit entre
"la batture qui s'étend en face de cette île et les bas-fonds des rivières Yamaska et St.
"François, entre lesquels passent les eaux réunies des plus grands chenaux. C'est à ce
"passage que sont placés les phares flottants et les bouées. Il est large d'environ un demi-
"mille, et l'eau a environ 14 pieds de profondeur sur une distance à peu près égale.
"C'est ce que l'on appelle la barre, et s'il n'y avait pas d'autres obstacles, il serait facile
"d'approfondir le chenal. Pendant environ 3 milles plus bas, le chenal, qui s'élargit
"beaucoup, est assez profond. Il s'étend ensuite sur une batture considérable qui a six
" milles (toujours des milles marins) de longueur, sur laquelle, lorsque les eaux sont basses
"en automne, il n'y a que 11 pieds d'eau. Le fond est composé de quelques pouces de
"sable reposant sur une.argile forte, mais pas très dure, semblable à celle des îles,"

Entre la tête du lac St. Pierre et Montréal, il y avait plusieurs battures dans le fleuve,
et le port de Montréal lui-même, avant qu'il n'eut été amélioré, n'avait qu'une profondeur
d'eau très limitée. Prenant ces faits en considération, les marchands de Montréal présen-
tèrent en 1826 une pétition à la législature du Bas;Canada, demandant qu'une aide fût
accordée pour creuser le St. Laurent à l'Ile Plate et dans le lac St. Pierre.

Cette requête fut renvoyée 4 un comité, qui examina plusieurs pilotes et capitaines
de navire, qui tous exprimèrent l'opinion qu'il n'était pas possible de creuser un chenal
qui ne serait pas promptement rempli de nouveau par le sable mouvant.

La carte du lac et le rapport faits par le capitaine Bayfield en 1831 donnèrent beau-
coup de renseignements aux personnes intéressées dans la navigation du St. Laurent, mais
peu d'encouragement à ceux qui demandaient que l'on essayât de creuser un chenal, car
dans ses deux rapports de 1831 et de 1835, ainsi que -dans son témoignage, donné devant
UIn comité de la chambre d'assemblée, nommé pour faire rapport sur une pétition des
mcarchands de Montréal à l'égard de l'amélioration de la navigation sur le lac St. Pierre,
il disait qu'il était très douteux que l'on pût réussir à enlever d'une manière e1icace les
abarras qui se trouvaient dans le lac et dans le fleuve, de mianière h permettre à des
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navires d'un tirant. d'eau plus considérable que celui des navires alors employés, dans la
navigation, de se rendre jusqu'h Montréal.

En 1838, la chambre de commerce de Montréal représentait, dans une pétition au
parlement, que le lac St. Pierre était si bas que les navires tirant plus de 10 à 12- pieds
d'eau n'y pouvaient passer, et que des hommes de l'art avaient affirmé aux pétitionnaires
que le chenal des navires pouvait être creusé h seize pieds sur le lac sans: encourir de trop
grands frais.

Immédiatement après l'union du Haut et du Bas-Canada, le département des travaux
publics (alors le bureau des travaux) ordonna un relèvement du lac. M. D. Thompson,
ingénieur civil, fit ce relèvement et exprima l'opinion que l'ouverture et le maintien d'un
chenal de seize pieds de profondeur étaient possibles, et dans le mémoire soumis en 1841
des différents octrois nécessaires à l'exécution de certains travaux publics, la somme de
£60,000 sterling ($292,000) fut demandée pour le creusement du lac St. Pierre. La 4e
et 5e Victoria, chapitre 28, passée le 18 septembre 1841, affectait une somme de £58,500
sterling ($284,700) à l'exécution de ces travaux.

Des mesures furent immédiatement prises pour les commencer; mais comme il fallait
un matériel considérable en cure-môles et autres agrès nécessaires, matériel qu'on ne put
compléter avant 1843, le creusement du lac ne fut réellement commencé qu'en 1844, avec
deux cure-môles, deux bateaux à vapeur et les chalands nécessaires.

Le rapport fait en 1844 par le président du bureau des travaux dit que le chenal
suivi par les navires en traversant le lac était tortueux, et qu'après mûre délibération il
avait été décidé de laisser le chenal naturel tel qu'il était, et d'en creuser un. autre tout
droit à travers les battures. La largeur du nouveau chenal devait être pour le moment

de 150 pieds, et il devait avoir 14 pieds de profondeur à l'eau basse, ou trois pieds de plus
que l'ancien chenal.

Les travaux se poursuivirent pendant les années 1844 et 1845, mais le rapport officiel

du département ayant constaté en 1845 que l'ouvrage ne pouvait se faire pour la somme
votée, la question fut renvoyée à un comité spécial de la chambre d'assemblée en juin 1846,

Après avoir visité le lac et reçu des témoignages, ce comité recommanda l'abandon du
chenal droit, ainsi que l'adoption et l'amélioration de l'ancien chenal,

Les travaux furent suspendus et le Capt. Bayfield fut consulté pour savoir s'il valait

mieux conserver le nouveau chenal ou adopter et améliorer l'ancien.

Ce monsieur, après avoir soigneusement examiné les travaux exécutés, dit que s'il

avait été consulté en premier lieu, et avant qu'acune dépense n'eût été encourue, il aurait

conseillé l'adoption du chenal naturel, mais que comme une grande partie de l'excavation

nécessaire pour former le chenal droit avait été faite, il conseillait de l'achever sur une

largeur de 300 pieds et à une profondeur de 14 pieds.
Ce rapport ayant été approuvé, les travaux furent repris en septembre 1846 et conti-

nués jusqu'au 16 de septembre 1847, époque h laquelle ils furent de nouveau suspendus a
cause du manque de fonds.

Il y avait tant d'affirmations et de rumeurs contradictoires h propos de l'ensablement
du nouveau chenal, qu'en 1848 le Commissaire des Travaux Publics visita personnellement

les travaux et fit faire un grand nombre de sondages en sa présence. Le C ommissaire fit

ensuite rapport de sa visite au gouverneur et dit que le nouveau chenal ne se remplissait
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pas, et que " la largeur du chenal variait en certains endroits de 100 à 150 pieds; que la

distance totale sur laquelle les cure-môles avaient travaillé était de sept milles, et qu'il

restait encore un mille et demi ou deux milles à creuser pour terminer le chenal droit."

Les dépenses totales encourues jusqu'au 31 décembre 1850 s'élevaient à £74,041. l.

4d. ($296,164.27).
Les marchands de Montréal ayant fréquemment exposé au gouvernement l'impor-

tance qu'il y avait de terminer le plus tôt possible le creusement d'un chenal à travers le

lac St. Pierre, et ayant dit de plus qu'ils se soumettraient volontiers au paiement d'un

péage sur tous les navires d'un fort tirant d'eau qui passeraient dans le lac, il fut passé un

acte, en août 1850, autorisant les commissaires du havre de Montréal à creuser un chenal

dans le lac à une profondeur de 16 pieds. Le tracé de ce chenal et la manière de le faire

étaient laissés à la discrétion des Commissaires Cet acte les autorisait aussi à approfondir

le St. Laurent vers l'Ile Plate.
Et pour faire face aux dépenses que nécessiteraient ces amêliorations, les Commis-

saires étaient autorisés à emprunter la somme de £30,000 ($120,000) et à prélever un

droitde tonnage n'excédant pas 1s. (20 ets) par tonneau du tonnage enrégistré de tous

navires tirant dix pieds d'eau ou plus, chaque fois qu'ils passeraient sur le lac.

Le même acte autorisait aussile Commissaire des Travaux Publics à mettre à la dis-

position des Commissaires du havre les cure-môles, bateaux et autres machines employés aux

travaux déjà commencés.
Après avoir soigneusement examiné l'état des choses, les, Commissaires du havre

crurent devoir abandonner les travaux commencés sur le nouveau chenal, et résolurent

d'approfondir et d'élargir le chenal naturel.
Cette amélioration exigeait une excavation, de onze milles et demi de longueur.
En 1852, les commissaires furent autorisés par un acte du parlement à faire un nouvel

emprunt de £40,000 ($160,000), pour les besoins de ces travaux, et en 1855, un autre
emprunt de £100,000 ($400,000) fut pareillement autorisé.

Ce dernier acte de 1855, stipulait que le chenal serait creusé à une profondeur de 20

pieds à l'eau basse.
Les travaux furent vigoureusement poussés et furent couronnés d'un plein succès.
En 1859, une avance de $60,000 fut faite par le gouvernement, les Commissaires du

havre donnant une garantie sur l'eur matériel.
En 1860, le chenal avait été cretàé à 17k pieds à l'eau basse, c'est-à-dire, lorsqu'il

n'y avait que 11 pieds d'eau sur les battures. La dette contractée jusqu'alors par. les
commissaires du havre pour l'exécution de ces travaux, sans comprendre les $60,000 qui
1eur avaient été avancées par le gouvernement, s'élevaient à .680,000, et le gouvernement
ayant alors décidé d'abolir le péage qui avait été prélevé jusque là sur les navires qui
Passaient dans le nouveau chenal, il se chargea de cette dette de $680,000, et l'acte passé
a cet effet fut confirmé par un bil passé en 1864.

li avait aussi été convenu, en 1860, entre le gouvernement et les Commissaires du
havre, que ces derniers continueraient le creusement du chenal du lac jusqu'à une profon
deur de 20 pieds à l'eau basse, sur une largeur de 300 pieds, aux conditions suivantes

1I Que le gouvernement paierait un nouvelle somme de $160,000 lors de l'achève -

bent des travaux;
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21 Que les Commissaires du havre ne seraient pas appelés à rembourser les $60,0O
qui leur avaient été prêtées en 1859

30 Que le matériel leur serait laissé,

Le creusement fut poursuivi par les Commissaires à ces conditions, et au commence.
ment de 1865, ils demandèrent au parlement l'autorisation d'emprunter £25,000 sterling

(6121,666.67), dont le principal et les intérêts devaient être payés à même les droits du
havre de Montréal afin qu'ils pussent terminer les travaux conformément à leur engagement.

Un bill à cet effet fut présenté aux chambres, mais la session ~s'étant brusquement
terminée le 18 mars 1865, il ne put devenir loi qu'à la session suivante, en septembre
1865.

Au printemps de 1865, les commissaires du havre avaient obtenu de l'argent d'autre
part, et en y ajoutant un prêt de $7,000 fait par le gouvernement, ils avaient pu continuer
les travaux durant l'été de 1865, si bien qu'à l'automne de la même année ils firent rapport
q'un navire tirant 20 pieds d'eau avait pu traverser le chenal en se rendant de Xiontréal
à Québee, pendant la saison des basses eaux.

L'ingénieur en chef de ce département a reçu instruction d'examiner les travaux et
de faire rapport s'ils ont été faits d'une manière satisfaisante.

Les dépenses faites par le Département spour cet ouvrage depuis l'Union, en 1841,
jusqu'au 30 juin 1867, telles qu'indiquées dans l'Appendice No. 1, page 6, s'élèvent à
8103,240.50.

Le coût total de ces ouvrages depuis leur commencement jusqu'à la même date, tel
qu'indiqué par les livres du Département des Finances, s'élève à $1,164,235.08.

Pour dépenses faites sur cet ouvrage avant et depuis l'Union, à même les fonds du gou-
vernement et autres-voir l'Appendice No. 70, page 489.

Les proclamations au sujet des péages et règlements de cet ouvrage se trouvent-dans
l'Appendice No. 55, pages 438 et 439.

CREUSEMENT D'UN CHENAL SUR LES BATTURES DU LAC STE. CLAIRE.

Le lac Huron est relié au lac Erié par la rivière Ste. Claire, le lac Ste. Claire et la
rivière Détroit; sur tout cet espace on ne rencontre d'obstacles à la navigation que sur le
lac Ste. Claire où se trouvent de vastes bancs de sable recouverts de 4: à 10 pieds d'eau
Le courant se fraye un passage à travers ces bancs de sable et maintient cinq ou six
chenaux de 8 à 14 milles de long, dont l'un, le chenal du Sud ou Walpole fait partie de la
ligne frontière entre le Canada et les Etats-Unis.

Jusqu'à 1858, les navigateurs des lacs éprouvaient beaucoup d'inconvénients à cause

de l'insuffisance de l'eau sur ces bancs ou battures, comme ils sont quelquefois désignés.
La route généralement suivie par les navires avant cette année était celle du chenal du
Nord, passage situé sur le côté américain de la frontière. On le disait peu profold,
tortueux et difficile; sa longueur était portée à environ neuf milles, et l'on admettait

qu'il était impossible d'y passer durant la nuit. Pendant les eaux basses, il arrivait souvent

qu'un navire fortement chargé s'échouât, et qu'une flottille de soixante à soixante.dia

voiles attendît une occasion de passer,
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La condition de cette partie de la grandé ligne de navigation du St. Laurent fut le

sujet d'un examen par plusieurs ingénieurs civils et militaires des Etats-Unis. Ils

suggérèrent trois voies, et ils proposaient que celle qui serait adoptée fût creusée à 12 pieds
à l'eau basse, sur une largeur de 300 à 600 pieds. Ils proposaient aussi que les côtés de

la tranchée fussent protégés au moyen d'un pilotis continu ou de piliers en coffrage, ou
bien encore que les rampes de l'excavation fussent assez longues et assez douces pour pré-
venir dans le chenal projeté, tout danger d'ensablement par les côtés. Le chenal du Sud ou

Walpole fut adopté comme le meilleur et le plus droit. A l'exception d'un mille, ce chenal

était, dans son état naturel, assez large et assez profond sur toute sa longueur.

Le sujet parait avoir été soumis au gouvernement des Etats-Unis en 1854, mais
aucune allocation n'ayant été obtenue pour les travaux, les hommes d'affaires de plusieurs

des villes situées sur les bords des lacs et engagés dans le commerce de ces eaux, résolurent
d'exécuter les travaux comme entreprise privée.

Ils sollicitèrent une aide du gouvernement canadien, et le 25 avril 1855 il fut passé
un ordre en conseil accordant une somme de $20,000 pour aider à ces travaux qui furent
commencés et poursuivis par un comité de citoyens nommé à cet effet. On creusa environ
1,900 pieds de ce chenal à une largeur de 60 pieds au fond, et à 12 pieds de profondeur à
l'eau basse.

En 1856, le gouvernement des Etats-Inis affecta une somme de $45,000 à cette
entreprise, ainsi que l'usage d'une drague et des chalands nécessaires, ce qui rendait
l'allocation équivalente à $50,500. L'ouvrage se poursuivit en 1857 sous la direction
d'ingénieurs du gouvernement des Etats-Unis; un chenal de 5,600 pieds de longueur,
200 pieds de largeur au fond, avec une profondeur minimum de 11i à 12 pieds d'eau, et
des talus d'environ 1 dans 20, fat terminé en août 1858.

Pour indiquer le chenal, le gouvernement des Etats-Unis fit placer un phare et une
balise à l'extrémité Nord-Est de la tranchée, ainsi que des bouées sur les bords.

Le plan o1iginal de ce chenal artificiel lui donnait au moins 300 pieds de largeur,
c'est-à-dire 100 pieds de plus qu'il n'avait reçu. Le gouvernement canadien résolut donc
d'employer à l'élargissement et à l'amélioration de cet ouvrage les $20,000 votées par le
parlement canadien.

L'ingénieur en chef de ce département fut autorisé, en 1858, à prendre les mesures
nécessaires pour mettre ce projet à exèeution, et il fut passé uu"contrat à cet effet, avec les
mêmnes individus qui avaient fait l'ouvrage pour le gouvernement américain.

Les travaux éxécutés en vertu de ce contrat consistent dans Penlèvement de plusieurs
barres laissées intactes lors du creusement précédent, le redressement du côté Nord de la
tranchée sur toute sa longueur, et l'élargissement du chenal autant que possible pour la
Somme disponible. La profondeur moyenne de l'excavation faite par le département 'ur
le côté Nord a été de 4J pieds.

Le résultat de ce travail a été que le chenal a été partout creusé au moins à 12 pieds
de profondeur et que sa largeur a été portée à 300 pieds vers 'extrémité supérieure, età 275 pieds à l'extrémité inférieure.

Les travaux furent terminés à l'automne de 1858.
Les dépenses faites par ce département pour cet orae, usqu'au-30 jn"1867,

5Qèvent à 319,984 45..--.Voir l'Appendice No. 1, page 6
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Le coût total de cet ouvrage, tel qu'indiqué dans l'appendice No. 70 page 489 s'élève
à 870,484.45, dont $50,500 furent accordées comme il est dit plus haut par le gouvernement
des Etats-Unis

TRAVAUX PROJETÉS.

Le soussigné n'a pas l'intention de faire un rapport complet ou même de donner
une simple liste des divers travaux publics qui ont été projetés de temps à autre pour les
besoins du pays. Il croit devoir, cependant, en indiquer quelques uns des plus importants
qui avaient pour but d'améliorer la navigation intérieure, comme, par exemple, le creu-
sement des rapides du St. Laurent, la création d'une voie navigable entre Montréal
et le lac Huron, par la voie de l'Outaouais et de la rivière des Français, et le canal
du St. Laurent au lac Champlain,-qui n'ont été commencés ni les uns ni les autres, bien
qu'ils aient été examinés et étudiés par des ingénieurs, et qu'ils aient fait de temps à autre
le sujet de rapports et de nombreux écrits qui se trouvent aujourd'hui dans les archives
publiques.

Un projet de moindre importance, désigné sous le nom de " Canal de la Baie Murray,"
ayant reçu l'attention de ce département dans le cours de l'année dernière, sera aussi décrit
plus loin.

LA NAVIGATION DES ·RAPIDES DU ST. LAURENT.

Cette partie du St. Laurent qui est située entre le lac Ontario et Montréal a déjà été
décrite comme une suite de nappes d'eau navigables séparées par des rapides.

Sur une distance de 1831 milles, dans le chenal du fleuve, entre le lac Ontario et
Montréal, il y a 1391 milles de navigation en eau tranquille, et 44* milles de rapides, et
la chute totale de la rivière entre ces deux points est de 2211 pieds.

On a déjà vu que pour racheter ces 441 milles de rapides, il faut une longueur totale
de canaux de 431 milles.

Ces canaux sont nécessairement suivis par les navires qui remontent le fleuve, mais
en descendant tous les bateaux à vapeur et navires qui ne sont pas trop fortement chargés
suivent les rapides et évitent par conséquent la perte de temps qu'entraîne la navigation
des canaux.

La descente des navires se fait donc avec une grande rapidité.
Il n'est pas prudent pour les bateaux à vapeur de construction légère de suivre cette

voie ; mais ceux qui servent au transport des malles, construits expressément à cet gifet,
sont très solides, et ils descendent les rapides tous les jours, ainsi qu'un grand nombre

d'autres navires, sans accident.
Les ingénieurs qui ont examiné ces rapides disent que la vitesse du courant 1e

dépasse jamais 14 pieds par seconde, et l'on affirme que la descente de quelques uns des
grands rapides est si sûre que lorsque le navire est bien dirigé à l'entrée supérieure du
chenal, il serait bien difficile de l'en détourner.

La rapidité avec laquelle les navires peuvent.descendre cette partie du St. Laurent est

un fait d'une très grande valeur commerciale.
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Le tablealu suivant indique la position relative et la longueur des rapides du St.

Laurent, en descendant du lac Ontario à Montréal

Distance totale
Distance en

SECTIONS DE NAVIGATION. de
milles.

Kingston.

De Kingston, au pied du lac Ontario, à la tête du rapide des Galops.. .... 66u 66i

De la tête du rapide des Galops au pied du rapide aux Iroquois (Canal

des Galops); le courant, entre les rapides des Galops et des Iro-

quois, est si fort que les deux rapides sont considérés n'en faire

qu'un ......................................................................- 7 74

Du rapide aux Iroquois au rapide Plat......................... ................. 4. 18k

Le rapide Plat (canal du rapide Plat) . . ......... ................. 4 82k

Du rapide Plat aux rapides de la Pointe Parran........................ .10.293

Rapides de la Pointe Farran (canal de la Pointe Farran)........... ...... 932

Des rapides de la Pointe Farran aux rapides du Long Sault.5 98k

Rapides du Long Sault (canal Cornwall) ... ,.................................11i 110j

Des rapides du Long Sault aux rapides du Côteau, à la tête de l'île

MeIntyre .......... ............................................... 32Î 143 .

Les rapides du Côteau, depuis l'île Melntyre jusqu'à la Pointe au Diablel

(canai Beauharnois) .............. 6.................................. 3 1461

Des rapides du Côteau au village des Cèdres, à la tête du rapide des

Cèdres (fort courant) (canal Beauharnois)...............................5 1511

De la tête du rapide des Cèdres, du Village des Cèdres à la Pointe du

Moulin (canal Beauharnois)........... ...................... 1 153

Des rapides des Cèdres à la Pointe Coulonge, la tête du rapide des

Cascades (fort courant) (canal Beauharnois).............................. 2k 1551

Le Rapide des Cascades (canal Beauharnois).................................. 2. 157î

Des rapides des Cascades au rapide Lachine ........................ .151 173
T

e rapide Lachine (canal Lachine)...................................,.4.....10k 183k

On voit par ce tableau qu'en descendant du lac Ontario à Montréal les trois premiers
lapides que l'on rencontre sont: 1° les rapides des Galops et des Iroquois, 20 le rapide
Plat, et 30 celui de la Pointe Farran. Aucun de ces trois rapides n'est autre chose qu'un
ort courant, qui accroît la vitesse des navires qui descendent. Les gros bateaux à vapeur
eremontent facilement, mais les navires à voiles et les bateaux de frêt passent dans les

enaux en montant. Ces rapides sont profonds partout, excepté à ua endroit, dans les Galops,
O1tle chenal est traversé par une petite batture recouverte de 9 à 10 pieds d'eau.
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Le quatrième rapide est celui du Long Sault, qui s'étend depuis Dickinsou's Landing
jusqu'auprès de la ville de Cornwall; il est racheté par le canal de Cornwall.

Il y a, à la tête de ce rapide, et dans sa partie la plus difficile. deux chenaux par
lesquels on peut le descendre, c'est-à-dire, le "Chenal Perdu," sur le côté canadien, et le
"Chenal du Sud," sur le côté amérieain.

Les ingénieurs employés au relève,ment de ces rapides ont décrit le "Chenal Perdu"
comme étant le plus rude, mais aussi le plus sûr et le plus expéditif de tous ceux des
rapides du St. Laurent. La hauteur de l'eau y est en beaucoup d'endroits de plus de 50
pieds; cependant on y a découvert une batture qui n'est recouverte que de 12 pieds d'eau-

William Hoople, pilote qui demeure à Cornwall, parait-être le premier qui se soit
aventuré dans le Chenal Perdu avec un bateau. L'ayant d'abord descendu en chaloupe
au printemps de 1848, il y descendit en bateau à vapeur quelques jours plus tard.

Les cinquième, sixième et septième rapides sont ceux du Côteau, des Cèdres et des
Cascades.

Ces trois rapides sont séparés par de petites nappes d'eau tranquille, mais ils sont
tellement rapprochés les uns d s autres que les promoteurs des canaux du St. Laurent ne
les regardèrent que comme un seul rapide et les rachetèrent au moyen d'un même canal
(celui de Beauharnois).

Il y a deux voies navigables dans le rapide du Côteau ; on y trouve plus de 20 pieds de
profondeur en beaucoup d'endroits, mais près de l'Ile des Prisonniers, il y a deux battures

recouvertes de 7 à 10 pieds d'eau seulement, à l'eau basse.

Entre le rapide du Côteau et celui des Cèdres, l'eau est profonde et tranquille, et le

courant est modéré.

Le chenal du rapide des Cèdres a généralement de 12 à 35 pieds d'eau, mais on y a
découvert une ou deux battures, près de la Chûte au Bouleau, où l'on n'a que 9f à 10 pieds

d'eau à l'eau basse.

Entre le rapide des Cèdres et celui des Cascades, le courant est modéré. On y
rencontre une batture connue sous le nom de La Chaînette, où l'on ne trouve que de 6 à 7

pieds d'eau à l'eau basse. On dit que c'est l'endroit le moins profond de tous les rapides,

entre Kingston et Montréal.

Il y a deux chenaux dans la partie supérieure de ce rapide, qui se réunissent en un

seul vers le milieu de la descente. Les battures du rapide des Cascades ont été décrites

comme étant les plus dangereuses de toutes, entre le lac Ontario et Montréal.

Le huitième rapide est celui de Lachine. La partie supérieure de ce rapide, entre

l'île au Diable et l'île au Héron, est la plus turbulente, mais le chenal y est assez profond

pour permettre le passage des navires tirant 10 pieds d'eau. Dans la partie inférieure de

ce rapide, c'est-à-dire près des îles St. Paul et Moffatt, vis-à-vis Montréal, il y a deu

battures n'offrant guère plus de 8 pieds d'eau à l'eau basse.

Avant la construction des canaux, on ne descendait les rapides que dans des bateaux

qui pouvaient être halés en remontant contre le courant, et ne jaugeaient pas plus de 5

à 15 tonneaux. La profondeur d'eau dans les rapides, n'était donc pas, à cette époque,
une question de grande importance ; mais aussitôt que les canaux eurent été construits,

on fit des expériences, et l'on s'assura bientôt que les bateaux à vapeur et autre iavites
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solidement construits et n'ayant pas un trop grand tirant d'eau, pouvaient descendre les

rapides en toute sûreté.
Il y avait une si grande économie de temps à faire ainsi sauter les rapides par les

bateaux plutôt que de les faire descendre dans les canaux, qu'il fut question de la possi-
bilité d'améliorer ces rapides, pour que tout navire ne tirant pas plus que 9 à 10 pieds d'eau
put y passer sans danger. C'est dans cette vue que l'ingénieur en'chef des Travaux Public,
assisté par un des navigateurs du St. Laurent les plus expérimentés, fit l'examen des
rapides en 1848 et 1849. En 1850 un second ingénieur eut mission de faire une étude
de ces mêmes rapides. Ces Messieurs présentèrent leurs rapports en 1850 et 1853, dans
lesquels ils proposaient d'augmenter la hauteur de l'eau dans les rapides, en construisant
des piliers pour guider les navires et des b'arrages partiels dans le fleuve, disposés de façon
à rejeter un plus grand volume d'eau dans le chenal. Les plans présentés par les deux
ingénieurs offraient quelques légères différences de détails dans la position des barrages,
mais tous deux étaient convaincus que l'on pourrait par ce moyen·-se procurer une profon-
deur d'eau suffisante pour le passage de navires tirant 10 pieds d'eau.

Le coût des ouvrages entre le lac St. François et Montréal, proposés par l'ingénieur
eu chef de ce département, était estimé à £30,000 ($120,000).

De nouveau en 1854 deux ingénieurs qui avaient bien réussi dans l'exécution de
certains ouvrages sous-marins, dans le port de New-York, firent l'examen des rapides entre
le lac Ontario et Lachine. D'après eux, le passage de vaisseaux tirant 10 pieds d'eau,
réclamait dans le chenal des rapides une hauteur d'eau d'au moins 12 pieds et même de
13 pieds, dans les parties les plus rudes. Ils ajoutaient que le St. Laurent tel qu'il était,
pouvait être considéré navigable, pendant l'étiage, entre Prescott et le pied du lac St.
François, pour des navires tirant huit pieds d'eau; et entre le lac St. François et le lac
St. Louis, pour des navires tirant six pieds. A l'époque des hautes eaux, cependant, le
tirant d'eau pourrait être porté à 8J pieds et à 67ý pieds.

Pour obtenir la profondeur requise, de 12 à 13 pieds d'eau dans les rapides, ces deux
ingénieurs proposaient de faire sauter par la poudre et d'enlever les bancs de roc qui
obstruent le chenal; ils estimaient le coût des travaux entre le lac Ontario et le lac St.
Louis (non compris les rapides de Lachine) à £180,000 (720,000).

LE CANAL DE LA BAIE 1.MURRAY.

Ce canal n'est encore qu'à l'état de projet. Cependant on a cru devoir en expliquer
le but et l'utilité et citer quelques uns des principaux faits qui s'y rapportent.

Un coup-d'oeil jeté sur la carte du Haut-Canada fera voir que la péninsule appelée
Prince-Edouard est située à l'extrémité inférieure du lac Ontario, et qu'elle n'est reliée à
sa rive nord que par une étroite langue de terre. La plus grande longueur de cette pénin-
sale est d'environ 38 milles et sa plus grande largeur d'environ 16 milles. Elle est séparéede la terre ferme par une longue et étroite nappe d'eau désignée sous le nom de Baie de
Quinté.

Ca ette baie s'ouvre à l'Est, en sorte que les navires qui remontent le St. Laurent y
erent en suivant de près la rive Nord du lac Ontario.
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Les bateaux-à-vapeur et les navires à voile qui se rendent à, l'Ouest entrent dans le

lac à Kingston et sont obligés de se mettre de suite en plein lac afin de tourner la Longue.

Pointe, qui forme l'extrémité de la péninsule de Prince-Edouard.

Autrefois, doubler la Longue Pointe était regardé comme une- affaire trop périlleuse

pour les bateaux ou les petites embarcations dont on se servait alors, et en conséquence

ils n'entraient dans le lac-qu en longeant la rive Nord à l'abri des îles Amherst, Gage et

Wolf, jusqu'à ce qu'ils atteignissent les eaux tranquilles de la Baie de Quinté, qu'ils sui-

vaient jusqu'à son extrémité supérieure. Là,, ils déchargeaient leur cargaison au portage

formé par l'étroite langue de terre, d'environ deux miles de largeur, qui relie la péninsule

à la rive Nord.
Cette langue de terre est située dans le canton de Murray, et l'on a souvent suggéré

d'y pratiquer un canal. C'est à ce projet qu'on donne le nom de " canal Murray."

Bien que le danger de doubler la Longue Pointe ait été considérablement diminué

par l'introduction de la vapeur dans la navigation, on n'a pas perdu de vue l'importance

de la construction de ce canal, à cause des nombreux avantages qu'il offrirait aux points

de vue militaire et commercial.

La première mention officielle de cet ouvrage projeté eut lieu en 1796, lorsqu'une

résolution fut adoptée par Son Excellence le lieutenant gouverneur en conseil, proposant de

réserver 3000 acres de terre, comme octroi, pour aider à la construction de ce canal; mais il

parait que les terres en question furent arpentées en 1815 et vendues sans égard pour le but

qu'on s'était proposé dans la résolution du conseil.

En 1825, l'importance du canal projeté, comme entreprise publique, fut amplement

discutée dans un rapport fait sur la navigation intérieure de la province, par un comité de

la chambre d'assemblée sDécialement nommé à cet effet.

En 1833, le gouverneur ordonna, en réponse à une adresse de la chambre, de faire

faire une étude du canal projeté, et le 16 de novembre 1833, M. N. H. Baird, ingénieur

civil, agissant d'après cet ordre, fit un rapport dans lequel il disait : que pour relier la tête

de la Baie deQuinté à la Baie de Weller, sur le lac Ontario, à travers l'isthme de Prince

Edouard, il faudrait pratiquer un canal de deux milles de longueur ; qu'en conséquence

de l'action de certains vents, le niveau de l'eau à la tête de la baie de Quinté était souvent

d'un pied ou plus, au-dessous du lac, de l'autre côté de l'isthme, et que par conséquent il

faudrait une écluse.

Les hommes de l'art les plus expérimentés ont déclaré que le havre de la Presqu'le,

situé à peu de distance de la tête de la baie de Quinté, était l'un des meilleurs havres

naturels du lac Ontario. M. Baird étudia donc le tracé d'un canal entre la tête de la baie

de Quinté et le havre de la Presqu'île, et trouva que sa longueur serait de 51 milles.

Il recommandait donc d'adopter le tracé, plus court,'de la baie de Weller, et évaluait le

coût de ce dernier canal, navigable pour des bateaux à vapeur et navires tirant 8 picds

d'eau, avec une écluse, à £42,845 12s 6d ($171,382.50).

En 1838, une adresse, datée du 16 février fut présentée par la chambre d'asse-

blée à Son Excellence le lieutenant gouverneur, exposant que, dans l'opinion de cette

chambre, il valait mieux défrayer le coût de la construction de ce canal par un vote

d'argent que par un octroi de terres ; et Son Excellence voulut bien déclarer qu'elle par-

tageait cette opinion.
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Le lieutenant.colonel Phillpotts I, R., dana un rapport daté du 3 août 1840, sur la

navigation intérieure du Canada, évaluait 4 £50,000 sterling ($243,333.33), le coût de la

construction d'un canal d'environ deux milles, entre la tête de la baie de Quinté et la baie

de Weller, ce canal devant avoir 10 pieds de profondeur et des dimensions suffisantes pour
permettre le passage des grands navires.

Il examina aussi le tracé allant au havre de la Presqu'île, et évaluait le coût de ce

projet à £90,000 sterling ($438,000).
Conformément à une demande du parlement en 1845, le Département des Travaux,

Publies fit faire l'étude d'un canal entre la tête de la baie de Quinté et le havre de la

Presqu'île. L'ingénieur qui y fut employé fit rapport qu'à son avis il n'y aurait pas
besoin d'écluse, et que la longueur du canal projeté serait d'environ quatre milles et demi.

Il évaluait le coût d'un canal de 100 pieds de.largeur au fond, avec 10 pieds d'eau, et sans

écluse, à £126,861 6 10 ($507,445.37).
L'ingénieur en chef des Travaux Publics, dans un rapport qu'il écrivait en 1846,

disait que l'échelle ou les dimensions de ce canal ne pouvaient être arrêtées avant qu'on
eut fait un relèvement du havre de la Presqu'île et de la baie de Quinté.

L'attention des hommes publics de la province a fréquemment été attirée sur ce
sujet, depuis cette époque, et en 1866, un comité de la chambre entendit des témoignages
qui faisaient voir toute l'importance du canal projeté.

Le comité ayant recommandé un plus ample examen du tracé proposé pour le canal,
une nouvelle exploration fut autorisée et se poursuit actuellement,

DE MONTREAL A KINGSTON PAR LA RIVIÈRE
DES OUTAOUAIS.

Par cette deuxième voie de navigation, qui relie Montréal à Kingston, on remonte la
rivière des Outaouais jusqu'à la cité du même nom. La distance, par l'Outaouais,
entre Montréal et Kingston est de 2461 milles.

Par cette voie, en laissant le canal Lachine, on rencontre les canaux de:

Ste. Aune (connu sous le nom d'écluse de Ste, Anune).
De Carillon. -

De la Chute à Blondeau.
De Grenville.
Et du Rideau.

Leur longueur collective est de 142î milles, y compris le canal Lachine; de Montréal
Singston leurs écluses donnent401 pieds d'ascension et 177 pieds de descente, pendant

la saison des hautes eaux, soit un changement total de niveau de 578tpieds.
Les canaux de Carillon, de la Chûte à Blondeau, de Grenville et. du Rideau, ont été

Cotruits pour des fins militaires.

A. 1867
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TABLEAU DES DISTANCES EN MILLES STATUÉS.

SECTIONS DE NAVIGATION.
Dist

intermé

Canal Lachine.................. .................. .. . . .. ...... I

Du canal Lachine 1 l'écluse de Ste. Anne.......0....................

Ecluse et jetées de Ste. Anne...................................... $.....

De l'écluse Ste. Anne au canal Carillon...................t............

Canal Carillon ...... .................................. ................................... i
Du canal Carillon à la Chute à Blondeau......................................

Canal de la Chute à Blondeau....................................

Du canal de la Chute à Blondeau au canal Grenville...........................i

Canal Grenville........................... ................

Du canal Grenville au canal Rideau...... ........... .......

Canal Rideau, aboutissant à Kingston ............... ...... ,..........i

Distances
ances

totales depuis
Mdiaires.
Montréal.

si

15

27

2à

4

1¾

5¾

56

1261

.... ,............ .,.,

23J

231

501

521

56j

561

581

64

120

2461

ECLUSE DE STE. ANNE.

Longueur du canal..............................
Nombre d'écluses ...........................
Dimensions de l'écluse...................................s
Ascension totale par l'écluse......................

Hauteur de l'eau sur le seuil ..................

mille.
1.

190 pieds-x 45 pieds.
3 '

6 " à l'étiage.

7 4 au niveau moyee.

Entre la tête du canal Lachine et l'écluse de Ste. Anne, par le lac St. Louis, il y a

une distance de 15 milles.
La rivière des Outaouais coule du Nord-Ouest et, à sa jonction avec le St. Laurent,

elle se divise en quatre bras distincts qui forment un groupe de grandes îles, ea cet

endroit.
La plus grande de ces îles, celle de Montréal, a 32 milles de longueur et 10 uilles

dans sa plus grande largeur. La plus grande ensuite est appelée l'île Jésus; elle a 20f

milles de longueur et 7 milles de largeur. La troisième est l'île Perrot, qui a 71 milles

de longueur et 3 milles de largeur.
Deux de ces bras coulent de chaque côté. de l'île Perrot, située entre Vaudreuil et 1a

tête de l'île de Montréal, et se déchargent dans l'élargissement du St. Laurent qui formew

le lac St. Louis.
Les deux autres bras ou chenaux de l'Outaouais sont formés par la grande île -J"3

située au Nord de l'île de Montréal, et rejoignent le St. Laurent au pied de ces îles.
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Immédiatement avant son entrée dans ces quatre chenaux qui le conduisent au St.

Laurent, l'Outaouais s'étend sur un grand espace, et cet élargissement s'appelle le lac des

Deux Montagnes. Les eaux de ce lac sont environ de trois pieds plus élevées que celles

du lac St. Louis, elles sont par conséquent précipitées dans les deux bras qui passent

autour de l'île Perrot avec une force considérable, et forment une suite de petits

rapides.
Le bras qui passe entre l'île Perrot, et la tête de l'île de Montréal, forme un rapide

vis-aL-vis le village de'St. Anne, et l'écluse de St. -Anne est destinée à le racheter,--(Voir

les cartes Nos. II, Vy, VII.)
Les travaux ne se composent guère que d'une écluse, avec une digue en aile et des

piliers conducteurs au-dessus, ainsi qu'une jetée protectrice et conductrice au-dessous. Il

y a aussi deux piliers conducteurs à environ un mille au-dessous de l'écluse.
Le chenal en amont et en aval de l'écluse · est tortueux et imparfait, et il faudrait y

faire tant d'ouvrage pour le rendre tel qu'il devrait être, que les ingénieurs sont d'avis

qu'il vaudrait beaucoup:mieux créer tout à fait un nouveau canal, qui s'étendrait en haut

et en bas de l'écluse -et éviterait par sa longueur tous les rapides, le fort courant, et le

chenal tortueux du haut et du bas.
En 1831, la législature de la- province du Bas-Canada vota un crédit pour la cons-

truction d'un canal ou d'autres travaux qui rachetassent les rapides de Ste. Anne, et le 13

de décembre de la même année, le gouverneur transmettait à la chambre le rapport du

lieutenant-colonel Henry Duvernet, I. R. dans lequel il proposait trois différents plans
dont l'exécution était évaluée-:-

Le 1er à $91,786.80;
Le 2e à $94,839.60;
Le 3e h $186,896.60.

Et le sujet parait avoir été de nouveau pris en considération par la législature en 1834,
a l'occasion de la présentation d'une pétition de T. E. Jones, demandant l'autorisation de
construire un canal sur sa propriété, dans le village de Ste. Anne, avec pouvoir de prélever
des péages.

Un comité fit un rapport' favorable à cette demande, et un bill fut en conséquence
soumis à la chambre, mais il ne subit que sa première lecture.

Plusieurs autres projets et plans furent préparés en 1835, par le capitaine P. Yule,
I. R. pour la construction d'un canal et d'une écluse en cet endroit, des mêmes dimensions
que celles du canal Rideau.

Le 24 février 1836, le gouvernement transmit à la chambre une nouvelle pétition dans
laquelle il était dit que les avantages du canal Rideau ne se faisaient que légèrement sentir
S Cause du manque d'une écluse aux rapides de Ste. Aune ; qu'une écluse y avait été cons-
truite par une compagnie particulière pour ses propres affaires, mais que l'accès en était
refusé aux autres, bien qu'ils offrissent de payer un droit de passage, et qu'en consé-
quence la compagnie monopolisait le canal Rideau.

L'écluse en question avait été construite dans le chenal de Vaudreuil, entre la terre
ferne et l'île Perroth On n'a pu trouver aucune mention officielle de la date de sa
Costruction, niais elle parait avoir été construite en 1816 par la"a Compagnie d'Expédi-
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tion à vapeur de St. André," et n'était qu'assez grande pour permettre le passage d'un
bateau à vapeur d'une force de 20 chevaux.

Cette écluse devint plus tard la propriété de la " Compagnie d'Expédition de
l'Outaouais," qui la reconstruisit en bois, en 1832-33, sur la nême échelle -que les écluses
du canal de Grenville. Elle fut abandonnée lorsque l'écluse de Ste. Aune eut été ýcons.
truite.

Le monopole dont jouissait cette compagnie était tellement préjudiciable aux int4rets
généraux du commerce, que la législature du Haut-Canada -dut faire des remontrances
au gouverneur à ce sujet, et ces remontrances eurent pour effet de faire prendre des
mesures immédiates pour la construction de l'écluse actuelle de Ste. Anne.

En conséquence,,au mois d'août 1839, un ingénieur reçut instruction da Bureau
des Travaux du Bas-Canada de faire les études et les plans néessaires et dansl'automne
de la même année on reçut des soumissions pour l'exécution des travax, mais -par suite
d'une longue discussion à propos de l'influence qu'exerceraient les travaux projetés suT le
niveau du lac des Deux-Montagnes, et sur le choix de Ste. Anne comme étant le meilleur
endroit où l'on pût construire cette écluse, le contrat ne fut signé que ls.18 de nai 1840.

A l'époque de l'union du Haut et du Bas-Canada, cet ouvrage fat inclus parmi ceux
qui furent transférés au gouvernement des provinces unies:; les frais deconstruôtion s'éle.
vaient alors à $19,810 02.

L'écluse était tellement avancée, le 22 juin 1843, qe les bateaux-auraientypaypasser;
et quelques jours plus tard, c'est-à-dire le 26, les premiers bateaux purent y passer et
entrer par cette route dans le lac au-dessus.

Le 14 de novembre suivant, les travaux furent déclarés complets et achevés.
Plusieurs ouvrages de moindre importance ont été faits depuis l'ouverture de l'écluse

en 1843, savoir : deux piliers en 1849 en bas de l'écluse, 'pour guider les navires dans le
chenal; l'enlèvement de grosses roches dans le chenal, pendant les années 1851, 56, 57 et
58, la construction d'une jetée s'étendant h 150 pieds au-dessus de l'écluse, commencée en
1855 et terminée en 1856.

Les dépenses de ce département pour la construction de cet ouvrage, jusqu'au 30 juin
1867, s'élèvent à $114,596 49.-Voir l'Appendice No. 1, page 3.

Le coût total de construction de cet ouvrage depuis le commencement des travaux
jusqu'aux 30 juin 1867, tel que l'indique lAppendice No. 70, page 490 est de $134,456 51.

Pour plus amples renseignements on trouvera :
Un état des dépenses annuelles pour réparations et frais de fonctionnement sur

cet ouvrage depuis 'le 1er janvier 1860, jusqu'au 30 juin 1867,-dans l'Appendice No. 28,
page 335.

Les dépenses faites sur -ed canal avant et depuis l'Union, à même les fonds du gou-
vernement et autres-dans l'Appendice No. 70, page 490.

Une description détaillée de la condition actuelle des ouvrages,,-dans l'Appendiee
No. 3, page 34.

Une description des travaux exécutés sur ce canal pendant lannée expirée le 30 juin
1867,-dans l'Appendice No. 30, page 341.

La hauteur de l'eau sur le seuil d'aval de l'éeluse,-dans l'Appendice No. 46, page 394.
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Ls dates de l'ouverture et de la cloture de la navigation,-dans l'Appendice No. 47,

page 404.
Le nombre de navires et de passagers qui ont passé dans les canaux pendant les il

années comprises entre 1857 et 1867-dans les Appendices Nos. 65 et 66, pages 478,

479, aussi dans l'Appendice No. 48, pages 407 à 424.

Le revenu brut et le revenu net produit par ces canaux-le tonnage des navires et

marchandises-les frais d'entretien et de régie, la perception des péages, etc., pendant les 11

années comprises entre 1857 et 1867-dans les Appendices Nos. 63, 64, pages 461 à

477 et No, 67, pages 480, 481.
Les proclamations au sujet des péages et règlements de ce canal-dans l'Appendice

No. 55, page 438.

CANAUX MILITAIRES.

. Ces canauxsont ceux de Carillon, de la Chute à Blondeau, de Grenville et du Rideau. Ils

ont été construits par le gouvernement impérial qui en a gardé le contrôle pendant nombre
d'années.-Voir les cartes Nos. Il et VII.

Le 24 mars 1848, le gouvernement impérialýpropose au gouvernement provincial d'en
assurer l'entretien et d'en confier le contrôle à un bureau composé d'officiers civils et
militaires.

L'état des finances ne permit pas à la province d'accepter ce transfert, parce qu'il était
probable que les frais de régie et de réparations sur ces travaux, excèderaient les revenus
qu'on en pourrait retirer.

Le 3 mars 1853, le gouvernement impérial réitéra sa proposition, s'engageant en
outre à régir et entretenir ces canaux jusqu'au 30 septembre 1853.

En attendant le règlement de la question, le gouvernement provincial, par un ordre
en conseil du 13 mai 1853, résolut de pourvoir à l'entretien de ces ouvrages à dater du
ler octobre 1853.

Les conditions apportées au transfert des canaux et réserves militaires ont été posées
dans une troisième dépêche, en date du 14 juillet 1853. Le gouvernement provincial,
dans un ordre en conseil du 14 septembre 1853, déclara ces conditions acceptables, mais il
derendait le contrôle absolu dans la gestion des canaux et des terrains transférés. Le gou-
vernement impérial en 1855 acquiesga , cette proposition moyennant certaines conditions
et dans un acte en date du 30 mai 1855, le gouvernement provincial autorisait Son Excel-
lence la gouverneur général à accepter le transfert par ordre en Conseil. Cet ordre en
conseil fuf passé le 25 janvier 1856 et fut ratifié par un acte du parlement provincial (19

et., chap. 45), le 19 juin 1856.
Ces canaux furent placés sous le contrôle du département des Travaux Publics, par

un ordre en conseil du 3 mars 1857. Ils ont été entretenus aux dépens de la province,
depuis le ler octobre 1853, au coût de $617,116 15 (y comprise la somme de $3,146 58
déboursée pour l'arpentage du canal Rideau), jusqu'au 1er juillet 1867.

.Pour plus amples détails au sujet du transfert des Canaux militaires au gouvernement
Ponceial---..Voir les appendices No. 58, pages 451 à 454, et No. 60, pages 456,457.
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Le détail des dépenses faites depuis le 1er octobre 1853, jusqu'au 1er janvier 1857,
se trouve dans l'Appendice No. 60, pages 456,457.

Le détail des dépenses faites sous le contrôle du département des Travaux Publics

depuis le 1er janvier 1857, jusqu'au ler juillet 1867, se trouve dans l'Appendice No. 61,
page 458.

CANAL DE CARILLON.

Longueur du canal ........................ 2 milles.
Nombre d'écluses ....... ................. 3 (2 d'ascension, 1 de descente).

Ecluse.... No. 1, 128 X 321 pieds.

Dimensions des écluses................ ...... No. 2,1261 x 32î cc

de prise d'eau No. 3, 1261 x 32ý «

Ascension et descente par les écluses. 341 213 d'ascension.
.13 de descente.

Hauteur d'eau sur les'seuils.................6 pieds.
Largeur du canal au fond....................... 30 C

"c " c la surface...............50 "

Entre l'écluse de Ste. Anne, et le pied du canal de Carillon, les bateaux traversent le

lac des Deux-Montagnes et remontent l'Outaouais sur une courte distance, la rivière
reprenant ici son lit naturel.

La distance qui sépare l'écluse de Ste. Anne du pied du canal de Carillon, en suivant

la voie navigable, est de 27 milles.
Le canal de Carillon tourne les rapides du même nom, et est construit sur la rive

Nord. (Voir les cartes Nos. II et VII).
Afin d'éviter une excavation dispendieuse, les promoteurs du canal firent un biez de

partage et l'alimentèrent en tirant l'eau d'un tributaire voisin de l'Outaouais, appelé la

rivière du Nord. La longueur du coursier d'alimentation est de 13 de mille. Les écluses

sont en pierre de taille et solidement construites.

Ce canal a été fait pour le gouvernement impérial sous la direction du corps des

ingénieurs Royaux, et bien que le plan en fût tracé en 1819, il ne fut commencé que

quelques années plus tard.
On s'était d'abord proposé de donner aux écluses les mêmes dimensions que celles

de l'ancien canal de Lachine, savoir: 108 pieds de longueur par 20 de largeur; mais en

1828, lorqu'il fut décidé que les écluses du canal Rideau seraient construites d'une ?argeur
suffisante pour permettre le passage de bateaux à vapeur larges de 30 pieds on se décida à
construire les écluses du canal de Carillon sur la même échelle.

Les dépenses faites par le département pendant l'année dernière sur les canaux de

" Carillon." Cnute à Blondeau" et "Grenville " sont entrés sous le titre de cccanaux de

Carillon et Grenville."-Voir l'Etat No. 5, dans l'Appendice No. 1, page 6.
Pour plus amples renseignements on trouvera
Un état des dépenses annuelles pour régie et frais d'entretien sur ce canal, depuis le

1er janvier 1860 jusqu'au 30 juin 1867-dans l'Appendice No. 28, page 335.
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Les dépenses totales faites par ce département depuis le ler janvier 1857, jusqu'au 30
juin 1867.-dans l'Appendice No. 61, page 458.

Les dépenses faites sur ce canal avant et depuis l'Union, à même les fonds du gou-
vernement et autres-dans l'Appendice No. 70, page 490.

Un Etat des propriétés affermées sur ce canal-dans l'Appendice No. 25, page 314.
Une description détaillée de la condition présente des ouvrages,-dans l'Appendice No.

3, pages 35 et 36.
Une description des ouvrages exécutés sur ce canal, durant l'année expirée le 30 juin

1867-dans l'Appendice No. 30, pages 341 et 342.
La hauteur d'eau sur les seuils des écluses à l'entrée et à la sortie du canal-dans

l'Appendice No. 46, page 395.
Les dates de l'ouverture et de la clôture de la navigation-dans l'Appendice No. 47,

page 404.
Le nombre de navires et de passagers qui ont pass6 dans les canaux pendant les Il

années comprises entre 1857 et 1867-dans les Appendices Nos. 65 et 66, pages 478,
479, aussi dans l'Appendice No. 48, pages 407 à 424.

Le revenu brut et le revenu net produit par les canaux-le tonnage des navires et
marchandises-les frais d'entretien et de régie, la perception des péages, etc., pendant les 11
années comprises entre 1857 et 1867-dans les Appendices Nos. 63, 64, pages 461 à
477, et No. 67, pages 480, 481.

Les proclamations au sujet des péages et règlement sur ce canal.-Dans l'Appendice
No. 55, page 438.

CANAL DE LA CHUTE A BLONDEAU.

Longueur du canal...................................$ i mille.
Nombre d'écluses........... ...... 1.

Dimensions de l'écluse................ 130a pieds x 325 pieds, en amont.

et X 361 pieds, en aval.
Ascension par l'écluse.... ................... 3Si pieds.
Hauteur de l'eau sur les seuils..... .. . 6 "

Largeur du canal au fond...... ............. 30 "

" à la surface................30 "

La distance qui sépare la téte du canal de Carillon du pied de celui de Chute à
Blondeau est de 4 milles.

Ce canal, ainsi que son nom l'indique, tourne la chute à Blondeau ; il est taillé dans
le roc vif et n'a qu'une écluse.-(Voir les cartes Nos. II et III.)

Le tracé en a été fait par le corps des Ingénieurs Royaux en même temps que celui
d canal de Carillon en 1819, et il fut commençé quelques années plus tard. Les di-

ensio'ns de l'écluse, d'abord destinée à n'avoir que 108 x 20 pieds, furent ensuite augmen-
tees comme pour le canal de Carillon.

Les dépenses faites par le département pendant l'année dernière sur les canaux de
Jarillou," " Chute à Blondeau" et " Grenville " sont entrés sous le titre des " Canaux~ arilou et Grenville."-Voir l'Etat No. 5, dans l'Appendice No. 1, page 6.
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Pour plus amples renseignements on trouvera:

Un état des dépenses annuelles pour réparatione et frais de service sur ce canal, de.
puis le ler janvier 1860 jusqu'au 30 juin 1867--dans l'Appendice No. 28, page 334.

Les dépenses totales faites par ce département depuis le 1er janvier 1857, jusqu'au30

juin 1867.-Dans l'Appendice No. 61, page 458.

Les dépenses faites sus ce canal avant et depuis l'Union, à môme les fonds du gou-
vernement et autres-dans l'Appendice No. 70, page 490.

Une description détaillée de la présente condition des ouvrages-dans l'Appendice No,
3, pages 36,37.

Une description des ouvrages exécutés sur ce canal, durant V'année expirêe le 30 juin
1867-dans l'Appendice No. 30, page 342.

La hauteur d'eau sur les seuils des écluses à lentrée et à la sortie du canal-dans
l'Appendice No. 46, page 396.

Les dates de l'ouverture et de h clôture de la navigation-dans l'Appendice No. 47,
page 404.

Le nombre de navires et de passagers qui ont passé dans les canaux pendant les 11
années comprises entre 1857 et 1867-dans les Appendices Nos. 65 et 66, pages 478,
479, aussi dans l'Appendice No. 48, pages 407 à 424.

Le revenu brut et le revenu net produit par les canaux-le tonnage des -navires et

marchandises-les frais d'entretien et de régie, la perception des péages, etc., pendant les 11

années comprises entre 1857 et 186.7-dans les Appendices Nos. 63, 64, pages 461 à
477, et No. 67, pages 480, 481.

Les proclamations au sujet des péages et, règlements de ce canal-dans l'Appendice

No. 55, page 438.

CANAL DE GRENVILLE.

Longueur du canal........................... 5¾ milles.
Nombre des écluses ............................. 7.

Dimensions des écluses: Ecluse No. 5 -130î x 32.
'' No. 6 accolées I128* x 32*.
" No. 6 1Ç'128* x 32î.
" No. 8 128 x 32.
« No. 9 107 x 19.

" No.10 106 X 19*.

Ecluse de prise
d'eau, No. Il. 1075 x 191.

Ascension totale par les écluses..................... 45* pieds
Hauteur de l'eau sur les seuils....................6
Largeur du canal au fond.... .................. 20 -à 30 pieds.
Largeur du canal là la surface de l'eau............... 25 là 60 pieds.

Entre la tête du canal de la chute a Blondeau et le pied du. canal de Grenville> 1a
distance est de lt mille.-(Voir les cartes Nos. II et VII.)
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Ce canal construit sur la rive Nord türne les-rapides du Long Sault. i- est reusé

en partie dans le roc solide et en partie dans la- terre. Les écluses sont en pierre dé taille.

Il fut tracé et commencé par le corps des Ingénieurs Royaux pour le gouvernement

impérial en 1819, mais la somme afectée aux travaux chaque année étant très limitée, ses
progrès furent lents...........Les premiers devis donnaient aux écluses de e canal, comme

à celles des- canaux de-" Carilloe" et de la "lChute à Blondeau" des dimensions corres-

pondantes à c-elles du, canal Lachiine. Trois de ces écluses furent commencées et terminées

d'après cette échelle ; mais: en 1828 on- adopta pour les- quatre anutsW ler dine nsiim, plus
grandes des écluses du canal Rideau.

Toutes les pièces officiellesàrelatives- à la construction de ces trois canaux de Carillon,
de la chute à Blondeau et de G-renville, qui étaient conservées dans les bureaux de l'artil-

lerie à Montréal, furent détruites par un incendie ,eù 1852. Il parâit, niaoii, d'après
des renseignementsr fournis- par les personnes employées- à lefur eonatructioti, q~e le canal

de Grenville fut terminé en 182*, celui de la chute à- bon'deau eh 1-83'2 et' celui de

Carillon en 1833. Il parait de plufs que, le 24avril 1834; les ,eanau furent ouvërts et 'qe
le vapeur St. Andrew y passa le premier avec deux barges à sretnorque.

L'échelle de la navigation et la capacité de la route de l'Outaouaiss entr~e'-l ntréal et
Kingston sont limitées par les dimensions des;trois petites écluses de l'extrémité supérieure
du canal de Grenville, qui ne peuvent livrerz passage qu'à des navires d'environ 95 pieds
de longueur et 18-1 de largeur, et aussi par la hauteur &e- l'eau dans le canal Rideau qui
n'admet pas de bateaux tirant plus que 4f pieda.

Les dépensesfaites par-le- département pendant l'année dernière sur les canaux de
"Carillon," " Chute à Blondeau " et IlGrenville," sont entrés sous le titre-des 'tCanaux
de Carillon et Grenvile."-Voir l'Etat No. 5, ns l'Appendice- No. 1, page 6.

Pour plus amples détails on- trouvera :
Un état des dépenses annuelles pour- réparations et f+ais de f nctionnement- sur

cet ouvrage depuis le lerjanvier-1860, jusqu'au 3O juin 1867,-dunsl'App; No. 28,1. 3354
Les-dépenses totales faites-par ce département depuis le 1er janvier1860, jusqu'au 30

juin 186 7.-dans l'Appendice No. 61, page 458.
Les dépenses faites sur ce canal avant et depuis l'Union, à même le- fof-ds du-gou

vernement et autres-dans l'Appendice No. 70, page 490.

Une description détaillée de la; condition présente des ouvrages;-dans l'Appendice No,
pages 37 et 39.

Une description des ouvrages exécutés sur ce canal, pendant l'aunée'expirée le 30
juin 1867-dans l'Appendice No. 30, pages·341 à 343.

La hauteur d'eau sur les seuils des écluses à l'entrée et à lasortie dur cuaral-dans
l'APpendice No. 46, page 397.

Les dates de l'ouverture et de la cloture de la navigation,-lnnn -'App. No. 47, p. 404.
Le nombre de navires et de passagers qui ont passé dans·les canaux rendan~t les l

aées comprises entre 1857 et 1867-dans les Appendices Nbs; 65 et 66, pages 478,
aussi dans l'Appendice No. 48, pages 407 i0424.
Le revenu brut et le revenu net produit par les- canaux-le tonnage'des navires et

urehandises--..les frais d'entretien et de régie, la perception des péages, etc., pendant les il
Lnées comprises entre 1857 et 1867-dans les Appeadices Nos. 63, 64, pages 461 e

net N. 67, pages 480, 4811
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Les proclamations au sujet des péages et règlements de ce canal-dans l'Appendice
No. 55, page 439.

CANAL RIDEAU.
Longueur du canal...........,. .... 1261 milles.

Nombre des écluses,....tee..........*0047 d'Outaouais h Kingston.N 33 d'ascension, 14 de descente.

A2821 pieds d'ascension. Pendant lesAscension et descente parles écluses...446 pa164 " de descente. hautes eaux.

Dimensions des écluses.,.................134 x 33 pieds.

Bauteur de l'eau sur les seuils..............5 pieds. (dans le canal, 4J pieds.)

Largeur du canal au fond... . 60 pieds en terre.
L 54 " dans le roc.

Largeur du canal à la surface.............80 " en terre.

Au-dessus de Grenville à la tête du canal de ce nom. La rivière des Outaouais, est
navigable sur une distance de 56 milles, jusqu'à la ville d'Outaouais, située au pied de

la chute des Chaudières. Le Canal Rideau qui s'étend depuis Outaouais jusqu'à Kingston,

au pied du lac Ontario, relie la rivière des Outaouais au St. Laurent et aux lacs.-(Voir
les cartes Nos. II et VII.)

Distance de Montréal à Outaouais par eau................. 120 milles.
" à Kingston par le St. Laurent.......,......o178 "

" d'Outaouais à Kingston par le Canal Rideau.........1261 "

Le canal Rideau a été construit pour des fins militaires et pourrait être désigné sous le
titre de " Navigation des Rivières Rideau et Cataracoui " plutôt que sous le nom de canal,

dans l'acception ordinairei du mot, puisqu'il consiste dans la conversion en un chenal navi-
gable continu des rivières Rideau et Cataracoui, deux cours d'eau embarassés et rapides

qui forment parfois des étangs profonds et de grandes lagunes.
La rivière Rideau est un tributaire de l'Outaouais et reçoit les eaux d'un bassin de 1550

milles carrés. A son confluent, sur la limite de la cité d'Outaouais, elle -forme une chute

perpendiculaire de 45 pieds de hauteur environ, et par conséquent, toute communication

navigable entre les eaux des deux rivières doit se faire par la voie artificielle d'un canal.

La rivière Cataracoui se jette dans le St. Laurent h Kingston ; le bassin qui l'alimente

a 200 milles carrés.
En remontant la rivière Rideau sur une distance de 86 milles, on arrive à sa source,

qui se trouve éloignée de moins d'un mille de la ligne droite tirée entre Outaouais et King-
ston ; de là, un petit portage d'un mille conduit à la tête des eaux de la rivière Cataracoui

puis en descendant le cours tortueux de cette rivière sur une distance de 40 milles, on entre

dans le lac Ontario à Kingston.
En approchant de l'Outaouais, la rivière Rideau se maintient à un niveau élevé, et

coule sur un lit profond, avec un courant comparativement tranquille, jusqu'au bord même

d'un rocher qui surplombe sur l'Outaouais, et, d'où, comme on là dit, elle se précipite par

une chute perpendiculaire d'environ 45 pieds.
En conséquence de cette conformation de la rivière Rideau, il fallut profiter d'un ravin

qui se trouve h environ un mille plus haut, sur l'Outaouais ; on pratiqua un canal qui monte

dans ce ravin au moyen de 8 écluses, et rejoint la rivière Rideau h environ 2 milles de sonl

embouchure.
Les travaux, sur toute la route entre Outaouais et Kingston, se composent d'une suite
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de barrages qui élèvent le niveau des eaux. Il y en a 24, dont onze sont en pierre de taille

et le reste en>ois et glaise.
Les barrages en pierre de taille ont de 5 à 60 pieds de hauteur, et ceux qui sont en

bois et glaiseont de 6 à 45 pieds.
Il y a 24 déversoirs régulateurs et de décharge, dont neuf sont en pierre ; la longueur

totale des petits canaux, outre lès écluses, est de 16' milles. Le canal n'a pas de chemin
de halage.

Le tableau suivant complètera la description du canal :

NOM DE U&. STATION.

1 Outaouais.............................

2 Hartwell .........................................

3 llogsback ........................................ 0

4 Black Rapids........4.......................

5 Long Island...... ..........

6 Burritt ......... ...............

7lNicholson ....... ............................

BtClowes.......................

9 Merrickville....... ..............

10, Maitland.. ....................

Il Edmond......... .............

12 Old Slys ,....... ...............

13 Chutes de Smith.....................

14 Premiers Rapides, ou Poonamalie........

15 Le Détroit ...... ,.............................

L'ascension totale à l'étiage ......

16 L'Isthme.........................

SChaffey......... ..................

18 Davis.. ..........................

19 Chutes de Jones ............................ ...

20 Moulins d'amont de Brewer.........

21 do d'aval do ..................

22 Moulins de Kingston ...............

283~ingston. .......... ,......

Chute totale à l'6tiage................

Distance

'd'Ou-

taouais.

Milles.

0

41

5k2
921

142

401

43J

441

46t

55

59k
601

61¾k

64

83k

.........*.....e

871

92

941

971
1081

110.,

A scen-
N.1Sion etNo. chute ®

l'étiage.

s'

2

2

1

3

1

2

1

3

1

1

2

4

1

1

1

1

1

4

2

1

1201 4

pds. pes.'
Aseens'nu

82 0

22 0

13 6

10 0

27 0

10 6

15 2

10 6

25 0

4 9

10 10

15 6

33 9

7 9

4 0

292 3

Chute.
4 0

12 6

9 0

60 0

19 0

14 2

46 8

126 .

.......... .. . 165 4

41t

59

No.

1

1

3

1i

1

1

1

1

1

1I

2

1

1l

.. . .

1

1

1

1

24

BARRAGEs.

ger Largeur.

pds.
230

1,320
1,616

100

320

300

850

240

500

481

150

270

343

250

600

260

600

pds.
18
33
14
28

60

12

68

14

9

16

6

8

8

20

24

5

9

300 15

300 60

200 20

200 12

6,042 14

15,4 2. @n*bu*

A. 1867

Nombre de
milles de

canalisation
à chaque
station.

4.00

0.13

0.13

1.50

0.50

0.05

0.33

0.06

0.25

0.13

1.25

0.06

1.25

0.13

0.06

0.25

1.75.

4.25

0.25

16.4611elm 1
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La construction de ce canal fut prise en considération pour la première fois en 1814,
immédiatement après la fin de la guerre ; et en 1815, le col. Nichols, alors commandant le
corps des ingénieurs royaux en Canada, fut chargé ,d'envoyer un officier avec:iustruction
de faire un rapport sur la possibilité d'établir, une communication -par eau;entre le Bas.

Canada et Kingaton, par la voie des rivières Outaouais et iRideau.

dae capt. Jebb, I. R., qui fut chargé de ce travail, examina deux routes.
Entrant dans la rivière Cataracoui à Kingston, sur le lac Ontario, il la remonta

jusqu'à sa source; puis.se dirigeant -vers la source de ýla -rivière Rideau, il descendit cette

dernière jusqu'à son embouchure dans l'Outaouais. Revenant sur ses pas, il remonta
environ 55 milles dans'la rivière Ricteau et la laissant à sa droite, il entra dans l'em-

bouchure idu ruisseau des Irlandais (Jrish Creekc), et le remonta jusqu,à sa source.

Travearaant ensuite un-plateaupeu-élevé, il descendit le ruisseau du Poisson Blanc (White

FishCrJCeekc) jusqu'à la rivière Ctaracoui, dans laquelle il se décharge à environ 29 milles

de Kingston.

A son retour, le-capt. Jebb fit -rapport qu'il était possible d'établir une communication

par eau entre les points désignés, et se prononça en faveur de la route du ruisseau des

Irlandais, comme étant la plus courte.

Rien de plus ne fut fait à propos de -ces travaux jusqu'en 1822, époque à laquelle la

législature du Haut-Canada passa -un !acte qui autorisait la nomination de commissaires

chargés de préparer un rapport sur la navigation intérieure des Canadas.

Les commissaires nommés en vertu de cet acte employèrent M. Samuel Clowes comme

ingénieur; et le gouvernement impérial ayant offert, en 1824, un prêt de £70,000 stg.

($340,666.67), pour aider à la construction d'un canal entre Kingston et Outaouais, M.

Clowes fut chargé de faire une étude du canal projeté. Ce monsieur examina les deux

routes qui avaient été explorées par le capt. Jebb, et ayant constaté que le biez de portage

sur la route du ruisseau des Irlandais ne pourrait pas être alimenté d'une quantité

d'eau suffisante, il recommanda l'adoption du projet qui proposait de suivre les rivières

Rideau et Cataracoui ýsur toute leur longueur.

Il soumit des plans pour trois différentes grandeurs de canaux

1Q Pour un canal de 7 pieds de profondeur avec écluses de 100 x 22 pieds.

20 5 cc C 80×15 4

30 4 " " 75X10 CI

En 1825, le comité auquel ce rapport et ces plans avaient été soumis recommanda

l'adoption de celui qui propossit un canal de 5 pieds d'eau.

Les raisons assignées pour le choix de ces dimensions limitées étaient que le canal

servirait principalement à des fins militaires, et qu'un canal plus grand qu'il n'était nécessaire

pour transporter facilement toute espèce de munitions et de matériel de guerre n'offrirait

aucun avantage additionnel par ses plus grandes dimensions; que, d'ailleurs, la questi>n de

suprématie sur les lacs serait toujours décidée en faveur de la puissance qui pourrait

donner le plus de développements à ses constructions navales sur ces lacs mêmes.

Le gouvernement provincial du 11aut-Canada, convaincu que l'achèvement de la ligne

directe des canaux du St. Laurent offirirait toujours de plus grands avantages commerciaux

que la route détournée du Rideau, .déclina l'offre du prêt de £70,000 stg. ($340,666.67)

faite par le gouvernement impérial.
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En 1825, un comité composé du col. J. C. Smith, du lieut.-col Sir G. Hoste, et du

major IHarris, un des ingénieurs royaux, fut envoyé d'Angleterre par le.gouverment impérial

avec instruction de faire un rapport sur les divers travaux publics du Canada, et de

soumettre une estimation du coût du canal Rideau. Les écluses devaient avoir les mômes

dimensions que celles des canaux de Lachine et de Grenîille, c'est-à-dire, 108x 20 pieds,

et une profondeur d'eau de 5 pieds. Ce comité évalua le coût du canal Rideau à

£169,000 stg. ($822,466.67).
A. la suite de ce rapport, le gouvernement impérial résolut de construire ce canal à

ses propres frais.
Le lieut.-col. By, I. R., fut envoyé pour surveiller les travaux. Il arriva à Outaouais

e septembre 1826, et le 21 du même mois on avait commencé l'excavation de 10 écluses.

Cet oficier eutreprit en même temps de reviser les différents projets qui avaient été

proposés pour ce canal, et dans l'automne de 1827 il fit rapport au gouvernement impérial

que le coût probable du canal, avec les écluses de 108 x 20 pieds, serait de £474,000 stg.
($2,306,800) mais il demandait l'autorisation de donner aux écluses de ce canal, 133 x 30

pieds, avec une hauteur de 5 pieds d'eau.

Un comité d'ingénieurs nommé par le conseil de l'artillerie rejeta cette proposition et

suggéra de substituer le bois à la pierre dans la construction des trenta-six écluses qui
restaient à faire. Ces questions ayant été soumises au conseil en Angleterre, le marquis
d'Anglerea, alors grand-maitre de l'artillerie, ordonna la nomination d'une commission
chargée de se rendre en Canada et de décider quel plan devait être suivi.

Cette commission, composée de MM. le Lieut.-Col. Fanshaw et Lewis, arriva en
Canada au printemps de 1828, et Sir James Kempt, alors administrateur de la province
du Bas-Canada, leur fut adjoint comme président.

D'après le rapport de la commission on se décida à adopter des écluses de 133 x 33
pieds avec 5 pieds d'eau sur les seuils ; le chenal sur toute la distance entre Outaouais et
Kingston aurait une profondeur d'eau correspondante.

On évaluait ces ouvrages à £576,757 stg., ($2;806,881.06); en 1830, cette évaluation
était portée à £762,679, ($3,711,704.47).

Mais les états de compte de l'artillerie font voir que le coût total des travaux s'éleva
définitivement à la somme de £803,774 5s 6d stg., ($3,911,701.47).

Le 29 mai 1832, les travaux étant terminés, un bateau à vapeur appelé le Pumper
fit le trajet de Bytown à Kingston.

Le mode suivi dans la construction de ce caal-de retenir les eaux des rivières au
moyen de grands barrages-était économique en ce qu'il créait une longue voie de
cominunication à moins de fiais que s'il avait fallu creuser le canal sur toute sa longueur;
mais en même temps ce mode exigeait que tous les ouvrages fussent d'une exécution
irréprochable.

Tous les ingénieurs qui ont visité cette voie de navigation ont exprimé l'opinion que
les travaux entrepris par le gouvernement impérial avaient été exécutés de la manière la
Plus solide et la plus durable. Il faut admettre, cependant, que la nature même des
barrages qui tiennent les eaux à une hauteur de 40, 50 et 60 pieds, impose l'obligation de

lentretenir dans le meilleur état de réparation et d'efficacité possible, -et l'on ne peut
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trop fortement insister sur le fait que le maintien de cet état d'efficacité est, après t:at,
le moyen le phs économique de conserver la navigation du Rideau.

De graves accidents qui eurent pour résultat de suspendre la navigation plusieurs
mois, et provenant de défectuosités dans quelques uns des barrages et des déversoirs,
eurent lieu en 1858, 1869 et 1862.

Une autre considération très importante qui se rattache à la navigation du canal
Rideau, est celle de son alimentation. A l'époque de son achèvement, les vallées des
rivières Rideau et Cataracoui étaient encore en grande partie à l'état de nature; les eaux
provenant des dégels du printemps et des pluies de l'été s'amassaient dans de grands
marais et étaient protégées contre l'évaporation et l'écoulement par l'ombre des forêts et
les amas de débris.

Mais à mesure que le pays fut défriché et habité, chaque habitant avait intérêt à
égoutter sa terre et par conséquent à faciliter, d'année en année, par des moyens artifi-
ciels> le prompt écoulement des eaux du printemps. Il en résulte que la hauteur des
crues du printemps augmente chaque année et que le lit des rivières Rideau et Cataracoui
n'a plus une alimentation d'eau suffisante, durant l'été, pour se maintenir à une hauteur
navigable.

Pour remédier à cet inconvénient, le Département a pris en considération le projet
de retenir, au moyen de barrages, une partie des eaux du printemps dans quelques-uns
des petits lacs situés près des biez de partage, et de les garder en réserve pour les
employer durant la saison des eaux basses. .

Mais les propriétaires de terres et de moulins situés sur les bords de ces lacs créent

des difficultés, en ce qu'ils se forment des idées extravagantes sur la valeur de leurs
propriétés. Néanmoins, c'est une question qui doit être résolue tôt ou tard et qui de-

viendra d'autant plus compliquée que l'on attendra plus longtemps. Il faudrait dès au-
jourd'hui l'envisager telle qu'elle se présentera lorsque tout le pays sera complètement

défriché et drainé ; et si l'on ne veut rien faire de plus, on devrait au moins faire l'acqui-

sition des terrains qui seront sujets à être submergés par les travaux projetés.
Pour plus amples renseignements on trouvera':
Un état des dépenses faites par le gouvernement impérial, sur ce canal, pendant

qu'il était sous le contrôle des autorités militaires, pour constructions, etc., dans l'Ap
pendice No. 7, pages 68 et 69.

Un état des dépenses faites par ce Département, sur ce canal, durait l'année expirée
le 30 juin 1867, dans l'Appendice No. 1, Etat No. 5, page 6.

Un état des dépenses annuelles pour réparations et frais de service sur ce canal, de-

puis le 1er janvier 1866 jusqu'au 30 juin 1867-dans l'Appendice No. 28, page 335.
Les dépenses totales faites par ce Département depuis le 1er janvier 1857, jusqu'au 30

juin 1867-dans l'Appendice No. 61, page 458.
Les dépenses faites sur ce canal avant et depuis l'Union, à même les fonds du got-

vernement et autres-dans l'Appendice No. 70, page 490.
Un état des pouvoirs d'eau et autres propriétés affermés sur ce canai-dans l'Appen-

dice No. 25, pages 310 et 311.
Une description détaillée de la condition actuelle des ouvrages-dans l'Appendice NO-

7, pages 60 à 67.
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Une description des ouvrages exécutés sur ce canal, durant l'année expirée le 30 juin

1867-dans l'Appendice No. 35, pages 856 et 358.

La hauteur de l'eau sur le seuil de l'écluse à l'entrée du canal à Outaouais, dans

l'Appendice No. 46, pages 398.

Les dates de l'ouverture et de la clôture de la navigation-dans l'Appendice No. 47,

page 404 et 405.

Le nombre de navires et de passagers qui ont passé dans les canaux pendant les 11

années comprises entre 1857 et 1867-dans les Appendices Nos. 65 et 66, pages 478,
479, aussi dans l'Appendice No. 48, pages 407 à 424.

Le revenu brut et le revenu net produit par ces canaux-le tonnage des navires et

marchandises-les frais d'entretien et de régie, la perception des péages, etc., pendant les
Il années comprises entre 1857 et 1867-dans les Appendices Nos. 63, 64, pages 461

à 477 et No. 67, pages 480 et 481.
Les proclamations au sujet des péages et règlements de ce canal-dans l'Appendice

No. 55, page 438.

RIVIERE TAY.
La rivière Tay, que l'on peut regardar comme un embranchement de la navigation

de la rivière Rideau, se. jette dans cette dernière au pied du lac Rideau inférieur.
La ville de Perth se trouve à environ huit milles au-dessus de son embouchure.
En 1831, une compagnie fut incorporée avec un capital de £4,000 ($16,000), pour

l'amélioration de la navigation de cette rivière. Les travaux furent immédiatement
coamencés, *et en 1834 ils étaient ouverts à la navigation.

Ils se composent de cinq écluses, avec barrages et glissoires pour la descente du bois.

Quatre des écluses sont en pierre, et la cinquième, ainsi que les autres travaux, sont en
bois. La compagnie n'a jamais déclaré de dividende, et les ouvrages sont dans un grand
état de délabrement.

Les écluses ont environ 101 x 20 pieds, et une profondeur d'eau de quatre pieds.
Dans le cours de la session de 1833-4, le gouvernement du Ilaut-Canada prêta à la

compagnie une somme de £1,000 ($4,000), et une autre somme de £750 ($3,000) en 1836-7.
Le coût total de construction sur cet ouvrage, autant qu'on a pu l'établir, jusqu'au 30

Juin 1867, s'élève à $17,764.05-voir l'Appendice No. 70, page 490.
TA*BLEAU montrant les dimensions des plus petites écluses sur les canaux entre Montréal

et Kingston, par la voie de l'Outaouais, et celles des plus grands navires qui pourraient
y passer
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NAVIGATION DU RICHELIEU ET IDU LAC
CHAMPLAIN,

Cette troisième voie navigable a été améliorée dans le but de mettre le St. Laurent en
communication avec le lac Champlain et le réseau des canaux américains qui conduisent à
la rivière Hudson et à la ville de New-York.

La position de Montréal est presque au vrai nord de New-York.
Les navires qui partent du Canada pour se rendre à New-York ou à quelqu'un des

ports intermédiaires de cette voie de navigation, entrent dans l'embouchure de la rivière
Richelieu à Sorel, sur le St. Laurent, à 46 milles au-dessous de Montréal, et à 114 milles
au-dessus de Québec.

En remontant cette rivière, la poupe du navire est tournée vers New-York, et comme
on peut le voir par la carte, le traj et, par cette route, dévie à peine de la ligne droite.

A partir de l'embouchure de la rivière: Richelieu, à Sorel, les navires- remontent une
distance de 14 milles, jusqu'à l'écluse: de: St. Ours, où ils sent élevés: de pieds ; puis
continuant à remonter le Richelieu pendant 32 milles de plus, ils arrivent au canal de
Chambly, qui, sur une longueur de 12 milles, les élève encore de:74 piedsrau moyen d'éclu-
sages ; et après avoir parcouru 23 milles de plus sur la, même rivièrey ils arrivent à la
frontière du Canada, qui traverse la décharge du lac Champlain.

Traversant le lac Champlain dans toute sa longueur, ils, entrent dansle canal Cham-
plain, qui est un ouvrage américain.

Suivant ce canal et quelques milles du eanal Erié, ils arrivent à Albany et entrent
dans la rivière Hudson, qu'ils descendent jusqu'à New-York.

La longueur totale de la navigation par canal sur cette route, entre Montréal et New-
York, est de 85 milles ; et l'éclusage, soit d'ascension, soit de descente, est de 283 pieds.

Le canal Champlain a été commencé par l'Etat de New-York en 1817, et fut ouvert à
la navigation en 1822. Les dimensions des écluses étaient alors de 90 x 15 pieds, avec
une hauteur d'eau de 41 pieds; depuis 1854 on y fait des travaux d'agrandissement,
et les écluses doivent avoir, d'après la nouvelle échelle, les mêmes dimensions que celles
du canal Erié, c'est-à-dire, 110 x 18 pieds, mais la hauteur d'eau sur les seuils ne sera
que de 5 pieds.
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TABLEAU DES DISTANCES EN MILLES STATUES.

0I ol Ni

SECTIONS DE LA NAVIGATION.

De Montréal à Sorel................ ... .................................

De Sorel à l'écluse St' Ours............ s.............

Eciuse St. Ours............................... . . . .

De l'écluse St. Ours au canal Chambly............................................

Canal Chambly.. ................................................

Du canal Chambly à la frontière ...............................

De la frontière au canal Champlain.................... .........

Du canal Champlain à la jonction du canal Erié...............................

De la jonction du canal Erié à Albany................ ...........

D'Albany à New-York. .................. ......................

Distances ,Distances totales

intermédiaires. de Montréal.

46

14

32

12

23

111

64

9,

145

60

60

92

104

1L27

238

302

311

456

ECLUSE ET BARRAGE DE ST. OURS.

Longueur du canal......... ....... ................ 4- de mille.
Nombre d'écluses ............... 1.

Diinensions de l'écluse.......... ..................... 200 pieds × 45 pieds.
Ascension totale par l'écluse.............................5 pieds.
Hauteur d'eau sur le seuil......... ............. 7 pieds à l'étiage.
L'écluse et le barrage de cet endroit refoulent les eaux de la rivière Richelieu et

donnent une profondeur navigable d'au moins 7 pieds, jusqu'à l'entrée inférieure du
canal Chambly.

Il est dit plus haut que ce barrage est situé à 14 milles au-dessus de l'embouchure de
la rivière. Le Richelieu est divisé en cet endroit en deux bras profonds par une petite île.

On a construit, dans le bras du côté Est, une écluse en pierre de taille et un barrage
en terrassement d'environ 300 pieds de longueur; et dans le bras"du côté Ouest, un barrage
en coffrage rempli de pierres, long de 600 pieds. (Voir la carte No. V.)

Ces ouvrages élèvent la rivière de quatre à sept pieds au-dessus de son niveau naturel.
La nécessité de-'créer une navigation facile entre le St. Laurent et le lac Champlain

"tira l'attention et fut discutée durant les années qui suivirent immédiatement la fin de la
vterre de 1812. En 1818, le parlement du Bas-Canada passa un acte par lequel il auto-

ait une compagnie à construire un canal qui relierait le lac Champlain au bassin de
,hambly en tournant les rapides de Chambly. Ce bassin est une large et profonde napped'eau formée par le Richelieu, à environ 46 milles de son embouchure. C'est sur la rive

ouest de ce bassin qu'est assis le village de Chambly et que débouche le canal. -9* 65

A. 1867



31 Victoria. Documents de la Session (No' 8).

L'acte passé par la législature prescrivait que les écluses ne devaient pas avoir moins
de 20 pieds de largeur et une hauteur d'eau suffisante pour admettre des navires tirant cinq
pieds d'eau. Le capital de la compagnie était limité à £45,000 ($180,050), et le
canal devait êtie terminé au bout de sept ans.

La compagnie fit faire les études nécesaires et prépara trois plans comportant des
dimensions différentes pour le canal et les écluses, et en 1821 elle exposa au parlement
que les frais d'exécution du moins dispendieux de ces plans, excéderaient. de beau-
coup le capital qu'elle était autorisée à prélever à cette fin ; elle demandait en conséquence
l'autorisation de l'aceroître.

La question parait avoir été examinée à fond par un comité de la Chambre, qui reçut
le témoignage de plusieurs officiers de la marine et de l'armée.

Le comité fit rapport disant que les écluses ne devraient pas avoir moins de 30 pieds
de largeur, avec 5 pieds d'eau sur les seuils. Il exprimai-t de plus l'opinion que les auto-
ritées civiles et militaires devraient être autorisées à prendre les actions ou partie des actions
de ce canal que le publie n'aurait pas souscrites, et qu'un crédit devrait être ouvert -
cette fin.

Les travaux n'étant pas encore commencés en 1823, il devint évident que la compa.
gnie perdrait ses droits en vertu de la clause de son acte d'incorporation, qui prescrivait
que le canal devait être terminé sous sept ans.

Il fut donc passé un nouvel acte, accordant un octroi de £50,000 ($200,000) pour la
construction de ce canal. Cet acte fixait la largeur des écluses à 20 pieds, et la hauteur
d'eau à 5 pieds, autorisait la nomination d'une commission, et stipulait que les travaux ne
seraient commencés qu'après l'achèvement du canal Lachine.

Ces délais causaient beaucoup de désappointement parmi les marchands de Québec et
provoquèrent une pétition de leur part adressée à la législature en 1826, par laquelle ils
demandaient que le canal fût commencé immédiatement. Cependant, il n'y eut rien de fait
jusqu'en 1829, époque à laquelle furent nommés les commissaires conformément aux termes
del'acte. Ces commissaires étaient chargés de la direction des travaux, tant à St. Ours que
sur le canal Chambly.

Immédiatement après leur nommination, les commissaires ordonnèrent un examen de
la rivière par M. Fleming, I. C., qui leur suggéra deux moyens de l'améliorer. 1° ]l'
élevant l'eau au moyen d'un barrage; 20 En creusant le lit de la rivière.

Sur la recommandation de cet ingénieur, les commissaires adoptèrent ce dernier

moyen et firent travailler pendant deux ans, 1830 et 1831, à enlever les cailloux et grosses

pierres du lit de la rivière, sur toute la distance comprise entre le site du barrage actuel et
Chambly, afin de pouvoir plus tard terminer le chenal au moyen du bateau dragueur-

Le premier octroi de la législature avec lequel on défrayait ces travaux préliminaires

avait été de £7,950 ($31,800), et. bien qu'à la fin de 1831 il restat encore une balance de

£4,000 ($16,000) les travaux furent suspendus jusqu'à la nomination de M. Hopkin , en
1835, comme ingénieur du canal Chambly.

M. Hopkins après avoir revisé les plans, recommanda d'abandonner le projet en V '

d'exécution et de construire un barrage et une écluse en pierre de taille, à environ3
chaînes au-dessus de la grande ile de St. Ours.

Les commissaires approuvant cette suggestion, reçurent des soumissions et passèrent u
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contrat provisoire pour l'exécution des travaux ; puis ils ,demandèrent un nouvel octroi au

parlement.
Uin bill, autorisant un octroi de £9,500 ($38,000), en sus de Ia balance de £4,000

(16,000) restant du crédit précédemment ouvert, fut adopté par les deux chambres, mais

ne reçut pas la sanction royale.
Après l'union des provinces, le Département des Travaux Publics (appelé alors le

Bureau des Travaux), fit faire de nouvelles études et approuva le projet d'une écluse et

d'un barrage, mais choisit un autre site que celui pi opose par M. Hopkins.

Les travaux furent commencés en 1844, et après quelque interruption en 1846, causée

par la faillite des premiers entrepreneurs, 5 urent terminés au milieu de septembre 1849.

Lors de la crue du printems de 1849, l'eau passa par-dessus l'écluse pendant 26

jours. On remédia à cet inconvénient, en 1851, en élevant de 5 pieds les murs de cette

écluse.
Les dépenses faites par le Département pour la construction de cet ouvrage depuis

l'Union, en 1841, jusqu'au 3 juin 1867, s'élèvent à $121,537.65,-voir l'Appendice No. 1,
page 3.

Dans les Comptes Publics, l'écluse de St. Ours et le canal Chambly se trouvent réunis,
et la somme totale portée au compte de ces deux ouvrages jusqu'au 30 juin 1867, s'élève
à $433,807.

Pour plus amples renseignements on trouvera,:
Un état des dépenses annuelles faites pour réparations et frais de régie, depuis

le ler janvier 1860 jusqu'au 30 juin 1867--dans l'Appendice No. 28, page 334.
Les dépenses faites sur ce canal avant et depuis l'Union, à même les fonds du gou-

vernement et atres-dans l'Appendice No. 70, page 491.
Un état des pouvoirs d'eau affermés sur cet ouvrage-dans l'Appendice No. 25,

page 316 et 317.
Une description détaillée de la condition actuelle des ouvrages-dans l'Appendice No.

3, pages 29 à 31.

Une description des ouvrages exécutés durant l'année expirée le 30 juin 1867-dans
l'Appendice No. 30, page 340.

La profondeur de l'eau sur le seuil inférieur de l'écluse-dans l'Appendice No. 46,
page 393.

Les dates de l'ouverture et de la cl6ture de la navigation-dans l'Appendice No. 47,
page 403.

Le nombre de navires et de passagers qui ont passé dans les canaux pendant les 11
années comprises entre 1857 et 1867-dans les Appendices Nos. 65 et 66, pages 478,
479, aussi dans l'Appendice No. 48, pages 407 à 424.

Le revenu brut et le revenu net produit par les canaux-le tonnage des navires et
archandises--les frais d'entretien et de régie, la perception des péages, etc., pendant les 11

aInlées comprises entre 1857 et 1867-dans les Appendices Nos. 63, 64, pages 461 à
,et No. 67, pages 480, 481.
Les proclamations au sujet des péages et règlements sur ce canal.-Dans l'Appendice

0. à55 page 438.
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CANAL DE CHAMBLY.

Longueur da canal... ........................... 12 milles.
Nombre des écluses............................9

Dimensions des écluses

Ecluse de prise d'eau No. 1, à St. Jean......122 pieds x 23î pieds.
d'ascension No. 2....... ... 124 " x 23 "

Nos. 3, 4, 5,6........118 x 23 à 23 pieds.
accolées Nos. 7, 8, 9,.............125 " x .2 3 î pieds.

Ascension totale par les écluses ................ 74 "

Hauteur d'eau sur les seuils...... 7
Largeur du canal au fond.... ................. 36

à la surface.,............... ..... 60 '

Ce canal étant un prolongement de la navigation créée par le barragede St. Ours, a

déjà été mentionné dans l'article relatif à cet ouvrage. Il s'étend depuis le bassin de
Chambly, où cesse l'effet des barrages jusqu'à la ville de St. Jean, à 12 milles plus haut.
De là le Richelieu est navigable jusqu'au lac Champlain. (Voir 'les cartes Nos. II et V.)

Le canal· Chambly est situé sur la rive Ouest de la rivière, et ses écluses sont- en
pierre de taille.

Les détails sur la formation d'une compagnie en 1818, dans le but de construire ce

canal, et les causes qui en ont amené la suspension en 1823,'ont déjà été rapportés dans
l'article de ce rapport consacré à l'écluse et au barrage de St. Ours.

Lors de la nomination des commissaires en 1829, les études nécessaires furent faites
immédiatement, et en octobre 1831, les travaux furent commencés par des entrepreneurs
qui s'engageaient à les exécuter pour £46,218 ($184,872).

En 1833, les commissaires furent autorisés à accroître les dimensions des écluses de
100 x 20 pieds à 120x24.

Les travaux avaient été entrepris à très bas prix, et il s'en suivit beaucoup de trouble

et de confusion. Les commissaires avaient fait des avances aux entrepreneurs de temps en
temps, mais inutilement, et à l'automne de 1835, les travaux furent entièrement arrêtés

Néanmoins, ils étaient tellement avancés que les bateaux pouvaient venir dulac Champlain
à Chambly et auraient pu. procéder plus loin, si les écluses du village eussent été terminées.

Les commissaires exposèrent ces faits au gouvernement, ajoutant que les £50,000
($200,000) qui avaient été votés en premier lieu, ainsi qu'un octroi subséquent de £16,000

($64,000), étaient dépensés, et qu'il fallait une nouvelle somme de £28,000 ($112,000)

pour terminer le canal.
Un bill octroyant cette somme fut adopté par les deux chambres durant la session dc

1835-36, mais ne reçut pas la sanction royale.
Durant les années 1836, 37,38 et 39, les travaux ne furent maintenus qu'au moyen

de légères sommes avancées aux commissaires par le gouvernement, en anticipation

d'allocations futures.
En 1840, les commissaires ayant été autorisés à emprunter une somnme de £35,000

($140,000), les travaux furent repris ; mais, par suite de difficultés nouvelles qui surgirent

entre les entrepreneurs et les commissaires, ils ne firent que peu de progrès durant l'annlée
638
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En 1841, le Département des Travaux Publics pour les provinces-unies fut organisé,
et se chargea immédiatement de ce canal. Des mesures furent prises pour terminer les

travaux, et au commencement de 1843 le canal fut ouvert sur toute sa longueur. Cepen-
dant, on s'apperçut bientôt que les travaux étaient incompletset d'une exécution imparfaite ;
les murs des écluses étaient trop minces et faits de matériaux de qualité inférieure ;
l'excavation était irrégulière et d'une profondeur insuflisante.

Les défectuosités de l'excavation furent réparées durant l'hiver de 1850, et en
exhaussant les levées l'été suivant, on obtint une voie navigable de sept pieds de

profondeur.
La faiblesse des murs d'écluse fit le sujet de fréquents rapports, et la nécessité de

reconstruire toutes les écluses fut souvent exposée, entre les années 1851 et 1857, mais le
gouvernement n'en fit rien alors parce qu'il avait en vue soit d'agrandir le canal ou de le
fermer et d'adopter une ligne tout à fait nouvelle.

Enfin, il devint évident en 1858 que les réparations ne pouvaient plus être différées

sans arrèter entièrement la navigation, et elles furent en conséquence exécutées.
Les travaux ont été depuis maintenus en bon ordre.
Les dépenses faites par ce Département, pour-la construction de ce canal depuis

l'Union en 1841, jusqu'au 30 juin 1867, s'élevent à $69,758.01-voir -l'Appendice No. 1,
page 3.

Il est dit plus haut que l'écluse de St. Ours et le canal Chambly ne font qu'un dans
les Comptes Publies ; la somme totale que l'on trouve portée au compte de ces ouvrages,
jusqu'au 30 juin 1867, s'élève à $433,807.08.

Le coût total de la construction sur ces ouvrages, depuis le commencement des
travaux jusqu'au 30 juin 1866, tel qu'il appert par l'Appendice No. 70, page 491, s'élève
àl $756,249.41, dont $634,711.76 furent dépensées sur 1 canal Chambly et la balance,
$121,537.65, sur les ouvrages de St. Ours.

Pour plus amples renseignements on trouvera:
lin état des dépenses annuelles pour réparations et frais de régie, sur ce canal, depuis le

ler janvier 1860, jusqu'au 30 juin 1867-dans l'Appendice No. 28, page 335.
Les dépenses faites sur ce canal avant et depuis l'Union, à même les fonds du gou-

vernement et autres-dans l'Appendice No. 70, page 491.
Un état des pouvoirs d'eau et autres propriétés affermés sur ce canal-dans l'Ap-

pendice No. 25, pages 316 et 317.
Une description détaillée de la condition actuelle des ouvrages,-dans l'Appendice

No. 3, pages 31 à 34.
Une description des ouvrages exécutés sur ce canal, pendant l'année expirée le 30 juin

186'7-dans l'Appendice No. 30, pages 340 et 341.
La hauteur de l'eau sur le seuil d'amont à l'écluse de prise d'eau à St. Jean-dans

'Appendice No. 46, page 393.
Les dates de l'ouverture et de la clôture de la navigation-dans l'Appendice No. 47,

Page 403.
Le nombre de navires et de passagers qui ont passé dans les canaux pendant les

1années comprises entre 1857 et 1867-dans les Appendices Nos. 65 et 66, pages 478,
479--aussi dans l'Appendice No. 48, pages 407 à 424.

69



31 Victoria. Documents de la Session (No. 8).

Le revenu brut et le revenu net produit par ces canaux-le tonnage des navires et
marchandises-les frais d'entretien et de régie, la perception des péages, etc., pendant les il
années comprises entre 1857 et 1867.-dans les Appendices Nos. 63, 64, pages 461 a
477, et No. 67, pages 480,481.

Les proclamations au sujet des péages et règlements de ce canal-dans l'Appendice
No. 55, page 438.

TABLEAU montrant les dimensions des plus petites écluses sur les canaux de la voie
du Richelieu et du lac Champlain jusqu'à New-York, et celles des plus grands navires
qui pourraient y passer.

'Dimensions des écluses, en pieds. Dimensions des navires, en pieds.

Nom du Canal. Hauteur Tirant

Longueur. Largeur. d'eau sur Longueur. Largeur. d'eau sous Tonnage.

les seuils. charge.

Canal Erié, E.-U.........110 18 7 102 17 6 210

Canal Champlain, E.-U... 97 14 4 8 .3 70

Canal Chambly.......... ... 122 231 7 114 23 6.1 230

ETUDE D'UN PROJET DE CANAL ENTRE LE ST. LAURENT ET LE LAC
CHAMPLAIN.

En 1847, MM. John Young, L. H1. Holton et plusieurs des autres principaux
marchands de Montréal, présentèrent une requête à S. E. le comte d'Elgin, alors

Gouverneur-Général du Canada, dans laquelle ils exposaient qu'ils avaient l'intention de
demander à la législature de leur accorder une charte qui leur permît d'entreprendre la
construction d'un canal qui relierait le St. Laurent au lac Champlain, près de St. Jean;
ils demandaient aussi que Son Excellence en conseil voulût bien en attendant, ordonner
la mise à l'étude de ce projet.

Le but de ces messieurs, en désirant la construction de ce canal, était d'ouvrir une
route de communication peu coûteuse entre le Canada et les Etats de l'Est, dans l'espoir
que le canal, tout en favorisant le développement du commerce canadien, deviendrait avec
le St. Laurent la grande voie d'exportation pour les produits de l'Ouest vers les Etats de
l'Est. (Voir la carte No. V.)

Ce projet était hardi et ne manquait pas de mérite. Il fut amplement discuté, tant
par les ingénieurs chargés d'en faire une étude spéciale que par plusieurs de mes pré-
décesseurs au Département des Travaux Publics, dans leurs Rapports annuels.

L'objet du rapport actuel étant plutôt de retracer le passé que de prévoir l'avenir,ie
n'essaierai pas ici de donner même un résumé des arguments employés pour ou cofntre

l'entreprise projetée;
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S. E. le comte d'Elgin ayant accédé à la-demande des pétitionnaires, M. J. B. Mills,
ingénieur civil, fut chargé de faire les études nécéssaires, et il présenta un rapport le 19

février 1848.
Dans son opinion, le terminus supérieur du canal devait être à St. Jean, où se trouve

aujourd'hui la tête du canal Chambly; ·et bien que la rivière Richelieu, sur une distance
de 24 milles, entre St. Jean et le lac Champlain, ne fût pas assez profonde, sur' tout son
parcours, elle pouvait être facilement approfondie, à peu de frais.

En discutant la question de l'endroit où devait aboutirle canal sur le St. Laurent, M.
Milis constata que le niveau du lac Champlain était de 73 pieds au-dessus decelhi du
St. Laurent, vis-à-vis Montréal, et que la chute du St. Laurent entre Lachine et Montréal
était de 441 pieds. En se basant sur ces données, il disait que, d'un côté, si le:terminus
du canal projeté était fixé vis-à-vis Montréal, un navire qui serait venu du haut du St.
Laurent, pour aller au lac Champlain, aurait opéré une descente de 41ý pieds dans le
canal Lachne, et une ascension de 73Î pieds dans le canal projeté, ce qui aurait fait un
éclusage total de 118 pieds; tandis que, d'un autre côté, si le terminus était fixé à
quelque endroit du"St. Laurent ~situé au-dessus de Lachine, l'éclusage total n'auraitété
que de la différence absolue de niveau entre le lac Champlain et le St. Laurent, au-dessus
de Lachine, c'est-à-dire 29 pieds..

M. Mills disait donc que le terminus du canal sur le St. Laurent devait être au-dessus
de Lachne, et il indiquait un endroit près du village de Caughnawaga, immédiatement en
face de Lachine, àenviron 8 milles au-dessus de Montréal, pour ce terminus.

Il constata ensuite que dans la direction d'une ligne droite entre St. Jean et Caughna-
waga, il y avait des plateaux élevés, et qu'en conséquence deux modes de construction se
présentaient pour le canal.

Le premier était d'agrandirle canal Chambly actuel sur une distance de 8¾ milles,
en allant de St. Jean vers Chambly, puis de suivre les terres basses de manière à faire ali-
menter le canal par les eaux du lac Champlain, et de descendre ensuite dans le St. Laurent,
a où près de Caughnawaga, au moyen de trois écluses.

Le second moyen était de faire suivre au canal une ligne plus directe tirée entre les deux
extrémités, mais avec un biez de partage alimenté à une source plus élevée, au moyen d'un
coursier'd'alimentation.

M. Mills recommandait la première route, alimentée par le lac Champlain. La lon-
gueur du canal, y compris les 8 milles du canal Chambly agrandi, serait de 32J milles. Il
proposait des écluses de 200 x 45 pieds, avec 9 pieds d'eau sur les seuils, et le coût des
travaux était évalué à £453,602 ($1,814,408).

En 1852,le commissaire des Travaux Publics recommandait fortement, dans son rapport
annuel la construction de ce canal ; et en 1854, M. J. B. Jarvis, ingénieur civil, fut
chargé de faire un rapport sur cette entreprise, tant au point de vue du génie qu'au point
de vue commercial.

Le 13 février 1855, M. Jarvis présenta un rapport dans lequel il passait en revue ,les
relations commerciales qui existaient entre les Etats-Unis et le Canada, ainsi qu'entre l'Est
et l'Ouest de la République; il examinait aussi les moyens de transport à la disposition du
Peuple américain, comparés avec le St. Laurent et les canaux canadiens, et terminait en con-
seillant la construction du canal projeté.
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M. Jarvis examina quatre routes et approuva le choix du port de St. Jean comme ter.
minus sur le lac Champlain.

Par la première route, il proposait de suivre la' voie actuelle qui remonte le Richelieu
en'passant par Sorel, d'élever le barrage de St. Ours et d'agrandir le canal Chambly.

Par la seconde, il proposait de placer le terminus du canal sur le St. Laurent i Lon.

gueuil, immédiatement en face de l'extrémité Est de Montréal.

Sa troisième route partait du St. Laurent à Caughnawaga et embrassait les deux modes

d'exécution proposés par M. Mills en 1847, c'est-à-dire l'un au niveau du lac Champlain,

et l'autre avec un biez de partage, à 37f pieds au-dessus du lac, alimenté par le canal de

Beauharnois, au moyen d'un coursier de 16 milles de longueur.
Enfin, par son quatrième plan, il proposait un canal aboutissant, à Caughnawaga

et à St. Jean, ayant comme le précédent un biez de partage, à 37. pieds au-dessus du lac

Champlain et alimenté par le canal Beauharnois, au moyen d'un coursier navigable.

M. Jarvis recommandait l'exécution de son quatrième plan, et proposait que toutes

les écluses fussent en pierre de taille, de 230 pieds de longueur et 36 pieds de largeur,

avec une hauteur d'eau suffisante pour y admettre -des navires tirant 10 pieds d'eau.

Il évaluait le coût de cet ouvrage à $4,267,890.
En 1855, M. Gamble, ingénieur civil, agissant en vertu d'instructions émanées de

ce Département, revisa les conclusions auxquelles M. Jarvis en était -arrivé, et donna

plusieurs raisons à l'appui du choix du niveau du lac Champlain, tel que recommandé

en premier lieu par M. Mills, en agrandissant 8i milles du canal Chambly, et en sui-

vant les terres basses de manière à ne pas exiger un biez de partage. Il recommandait

aussi que les écluses fussent portées à 45 pieds de largeur comme sur les canaux du

St. Laurent, au lieu de 36 pieds, comme le recommandait M. Jarvis.

M. W.' H. Swift, ingénieur civil de Boston, fut aussi consulté durant l'été de 1855,

et il recommanda, dans un rapport en dato du 6 juin de la même année, l'adoption de

la route proposée par M. Mills.

Enfin, en janvier 1856, M. Gamble fit rapport qu'agissant d'après des instructions

reçues du Département des Travaux Publics, il avait examiné le pays situé entre le

lac Champlain et le lac St. François, au-dessus du canal de Beauharnois, -et que sa con-

formation géographique n'était pas favorable à la construction d'un canal,

Depuis ce dernier rapport, le Département n'a rien, fait de plus à ce sujet.
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RIVIERE TRENT ET DISTRICT DE NEWCASTLE.

Les travaux publics exécutés sur la rivière Trent et dans le district de Newcastle,

consistent en barrages et écluses destinés à faciliter la navigation dans ces parages, et
en glissoires, barrages et estacades servant principalement à la descente des bois de

construction. Autrefois, on, a cru pouvoir créer une voie navigable, par la rivière Trent,

et les lacs du district de Newcastle, entre le lac Ontario et le lac Huron, qui aurait été

d'un grand avantage pour le commerce local du district qu'elle aurait traversé, et aurait

abrégé la distance, par eau, entre le lac Ontario et l'Ouest.
La Trent est une grande rivière qui se jette dans la Baie de Quinté, à environ 67

milles au-dessus de Kingston. En passant du lac Ontario au lac Huron, par cette route
projetée, on remonterait la rivière Trent, le lac Rice, la rivière Ontonabee, le lac Clair,
le lac Buckhorn le lac Chemong, le lac aux Tourtes, le lac à l'Esturgeon, le lac
Cameron, jusqu'au lac Balsam qui forme le sommet de partage, à 589î pieds au-dessus du
lac Ontario; puis on descendrait 118J pieds, par un canal et par la rivière Talbot, jusqu'au
lac Simcoe, et 124& pieds par la rivière Severn, jusqu'à la Baie Georgienne, sur le lac
Huron, qui se trouve à 243î pieds au-dessus du niveau du lac Balsam. Ainsi, le total de
l'ascension et de la descente, entre les lacs Ontario et Huron, par cette, voie serait de 832î
pieds.

Cette voie de navigation, si jamais elle était ouverte, serait extrêmement tortueuse,
car la distance réelle qui sépare l'embouchure de la rivière Trent, sur le lac Ontario, de
l'embouchure de la Severn, sur le lac Huron, est de 112 milles, en ligne droite, tandis

qu'en suivant la voie de navigation, la distance parcourue par les navires serait de 235
milles.

Malgré le cours très irrégulier des lacs et rivières de cette route, sa direction générale
suit la ligne droite entre le pied du lac Ontario et le point de réunion des trois grands lacs
Huron, Michigan et Supérieur. Un bateau qui partirait de Kingston, au pied du lac
Ontario, et se rendrait au détroit de Makinaw (point de jonction des trois grands lacs),
traverserait une distance de 785 milles s'il suivait la route du lac Ontario, du canal Wel-
land et des lacs Erié, Ste. Claire et Huron, tandis qu'en suivant la route de la Trent et de
Newcastle jusqu'à la Baie Georgienne et le lac Huron, il ne parcourrait qu'une distance
de 567 milles. <Voir la carte No. VI.)

L'amélioration d'une partie de la voie principale, s'étendant de l'embouchure de la
rvière Trent au lac à l'Esturgeon, sur la route projetée, a été commencée il y a quelques
années, ainsi que celle d'un embranchement allant du lac à l'Esturgeon au lac Scugog.
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Le tableau suivant indiquera la position relative des parties navigables et non navigables
des rivières et des lacs qui se rencontrent entre l'embouchure de la rivière Trent et
la tête du lac Scugog. Les distances sont mesurées sur les plans préparés par M.
Baird en 1835 et 1836:

Longueur des rivières etI lacs; en milles.- Distane

NOMS DES ENDROITS0 _totale

Non -,en milles.
Navigable. navigable.

De l'embouchure de la Trent au pied des rapides de Neuf Milles.

Du pied à la tête des rapides de Neuf Milles ....................

De la tête des rapides de Neuf Milles au piéd du canal des rapides de
Chisholm........ .... ...............................,

Canal des rapides de Chisholm................................................t ......*

Du canal des rapides de Chisholm à Percy Landing......6...........

De Percy Landing au pied de la Baie du Corbeau..,.......................4

Du pied de la Baie du Corbeau à la jonction des rivières du Corbeau et
Trent................................................. .........

De la jonction à la glissoire inférieure aux chutes de Heely........

Glissoire inférieure et glissoire supérieure aux chutes de Heely....

De la glissoire supérieure des chutes de Heely au canal des rapides de
Crooks........................................................

Canal des rapides de Crooks ............ ,...........................................

Du canal des rapides de Crooks au canal des rapides de Whitlas.........

Canal des rapides de Whitlas........... .................

Du canal des rapides de Whitlas à la tête du Petit Lao à Peterborough.

De la tête du Petit Lac aux glissoire et barrage des rapides de Buckhorn.

Glissoire de Buckhorn .........................................

Des glissoire et barrage des rapides de Buckhorn au canal des rapides
de Éobeaygean.....................................................

Canal des rapides de Bobeaygeam ...............................

Du canal des rapides de Bobeaygean à laglissoire dela ville de Lindsay
(autrefois moulin de Purdy) sur la rivière Sugog...........

.......... .... 8

t
13

3

11k

381

kl
1

12k

65 pieds de

.................. 6

90 e

1k

'I

181

longueur.

15¾ .........

k ..........

1

9

15

151

28J

38

41

421

421

54J

541

92J

93

94

125

20sous*&

glissoire de Lindsay.......................................65pieds de longueur.
190De l'écluse de la ville de Lindsay à la tête du lac Seugog............... 28.

__ - -----
Total............. ............................. 152k 37k

On trouvera des renseignements sur la hauteur des eaux de la rivière et des lacs a1
dessus de la Baie de Quinté-dans l'Appendice No. 15, page 126.
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En 1827, à l'occasion d'une pétition présentée par M. Stewart et autres à propos de la

navigation des eaux du district de Newcastle, un comité de l'assemblée législative du H aut-

Canada fit rapport "qu'il était extrêmement désirable et important de faire étudier, par des

personnes compétentes, cette chaine de lacs et de rivières qui, partant des environs du lac

Simcoe, suivent une direction S.-:P. et se jettent dans la baie de Quinté par la rivière

Trent, afin de s'assurer jusqu'à, quel point on peut les rendre navigables, et de constater

le coût probablede-lentreprise."
Rien cependant ne:semble.avoir été fait avant le mois de février 1833, lorsque fut passé

un bill qui;nommait:des commissaires- chargés de recevoir des plans et d'exécuter les travaux

nécessaires à l'amélioration des eaux du districtde Newcastle, depuis l'embouchure de la

rivière Otonabee, qui se décharge dans le lac Rice, jusqu'au lac Scugog. Les commissaires

étaient autorisés eneéme temps à contracter un emprunt de £;00 ($8,000) à cet effet

Les commissaires se procurèrent le plan d'un petit canal à Babeaygean, avec une écluse

de bois. Le canal fut commencé en 1833 et terminé en 1835. Sa longueur était de 973

pieds, et lécluse avait 119ï pieds de longueur, 28 pieds de largeur, 4f pieds d'eau sur· les
seuils, à l'eau basse, et 71 pieds, à l'eau haute.

Cette écluse permettait aux navires qui naviguaient sur les lacs Chemong, Buckhorn
et aux Tourtes, qui sont sur le môme niveau, de remonter le lac à l'Esturgeon, et ensuite
la rivière Scugog jusqu'à Lindsay.

Il parait aus i que les commissaires deblayèrent un peu la rivière Otonabee, en bas de
Peterborough.

Malgré ce commencement de travaux par les commissaires, il paraissait bien compris
dans le temps, que la petite écluse de bois n'était qu'un expédîent temporaire et que des
ouvrages établis sur une· grande: échelle, avec écluses en pierre, et d'après un plan

uniforme, s'étendant du lac Ontario au lac Huron, seraient entrepris plus tard. Nous
voyons, en effet, qu'en 1833 le lieutenant-gouverneur chargea M. N. H. Baird de faire
un relevé de la section qui s'étend de l'embouchure de la Trent au lac Rice, et de faire
une évaluation de ce qu'ilen coûterait pour rendre ces eaux navigables pour des navires
tirant cinq pieds d'eau, avec des écluses de 134 X 33 pieds.

M. Baird fit rapport, en novembre de la même année (1833), que la distance qui
séparait l'embouchure de la Trent du pied du lac Rice était de 61 milles; que les obstacles
qui s'opposaient à la navigation se trouvaient:

1°. Aux rapides de Neuf Milles;
2°. Aux rapides de Chisholm;
3°. A une suite de rapides et de chutes entre Percy Landing et la Baie du Corbeau,

sur une distance de 121 milles
40. Aux chutes de Heely;
50. Aux rapides de Crooks.
Il proposait de racheter les rapides de Neuf Milles au moyen de 13 écluses, ceux

de Chisholm par une:écluse, les 121 milles de rapides et de chutes par 14 écluses, les chutes
de lleely par 8 écluses, et. les rapides de Crooks par une écluse, ce qui aurait formé un

tal de 37 écluses, avec 18 barrages et 41 milles de tranchées latérales, etc. Les écluses
devaient être en pierre, et le coût approximatif de tous les travaux était porté à £233,
~4 6s. 111d. ($933,789 .39k).
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Le relèvement de la seconde section de la route ne fut commencé qu'en 1835. A
cette époque, Son Excellence Sir John Colborne, à la suite d'une adresse qui lui fut
présentée à cet effet par la chambre d'assemblée le 16 avril 1835, nomma M. Baird, 1. C.,
"pour examiner la route la plus favorable à la construction d'un canal entre le lae Rice et
le lac Simecoe."

M. Baird ne recommanda pas le creusement d'un canal d'un bout à l'autre ; mais, à
l'exception d'un petit canal d'environ 13i milles de longueur, sur la section de la rivière
Talbot, il se prononçait en faveur du plan (que l'on exécutait alors avec succès sur la
rivière Rideau) de barrer les rivières, de manière a, obtenir une suite de nappes d'eau
tranquille, reliées ensemble au moyen d'écluses.

En partant du lac Rice, il proposait de remonter l'Otonabee, le lac Clair, le lae
Buckhorn, le lac Chemong, le lac aux Tourtes, le lac à l'Esturgeon, le lac Cameron, et le
lac Balsam, et ensuite de descendre dans le lac Simcoe au moyen d'un canal et d'environ
2î milles dans la rivière Talbot.

Il trouva que la distance du lac Rice au lac Simcoe était de 110 milles ; et il divisait
les travaux en cinq sections, comme suit

Distance Eléva- No. de No.
NOMS DES SECTIONS en tion en barrages d'écluses

Milles. pieds. requis. requises.

1. Du lac Rice à Peterborough....................... 21&î 4½ 2 1

2. De Peterborough au lac Clair..,..............14J 1474 6 14

3. Du lac Clair à Bobaygean...... 31 381 2 5

4. De Bobeaygean au lac Balsam......... . 26î 34 3 5.
Chute.

5. Du lac Balsam au lac Simcoe ........ ,........16& 118f ... 12

Total......................... 110 13 37

Pour plus amples détails sur le profil de cette voie intérieure de navigation proposée
par M. Baird, entre le lac Rice et le lac Simcoe et de là au lac Huron-voir l'Appendice
No. 15, page 133.

La longueur totale de canalisation de ces cinq subdivisions était d'environ 17
milles.

M. Baird proposait la construction d'écluses en pierre, de 134 x 83 pieds, avec
pieds d'eau sur les seuils ; et il évaluait le coût du tout à £262,067 16s. 4d., cours
d'Halifax ($1,048,271.27).

On voit donc que le coût de l'ouverture d'une voié navigable, avec écluses de
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134 X 33 pieds, et 5 pieds d'eau sur les seuils, était évalué comme suit, par M.
Baird

Pour la division s'étendant de l'embouchure de $ ets.
la Trent au lac Rice...... ............ £233,447 6s. 111d. (933,789.39j)

Pour la division s'étendant du lac Rice au lac
Simcoe ............................. 262,067 16s. 4d. (1,048,271.27)

Total.........£495,515 3e. 3id. ($1,982,060.66ï)

Il fut décidé que les travaux seraient commencés immédiatement ; et afin de faciliter

l'exécution des détails, ils furent divisés en deux sections
1o. La rivière Trent;
2o. Les eaux intérieures du district de Newcastle.
La première section comprenait tous les travaux à faire depuis l'embouchure de la

Trent jusqu'aux chutes de Heely.
La seconde section s'étendait depuis les chutes de Heely, sur la rivière Trent,

jusqu'au lac Seugog.
En 1836, il fut passé un acte du parlement autorisant un emprunt de £16,000 ($64,000)

pour commencer la construction des ouvrages, sur les eaux de l'intérieur ; et en 1837, un
autre acte autorisait l'emprunt de £77,507 lis. 4fd. ($310,030,27) qui devaient être

appliqués aux travaux de la rivière Trent. En 1839, un nouvel emprunt de £3,000 ($12,000)
fut autorisé pour la section supérieure, ce qui formait, avec les £16,000 ($64,000)

précédemment autorisés, une somme de £19,000 ($76,000) pour la section de l'intérieur.

Ainsi que l'exigeaient les actes du parlement, le gouverneur nomma deux bureaux

de commissaires, un pour chaque section ; et les travaux furent commencés sous leurs
auspices, en 1837, avec M. Baird pour ingénieur.

Les travaux de la section de la Trent furent commencés à l'île Myers, où ils consistaient
en un barrage et une écluse ; et aux rapides de Chisholm, où ils consistaient en un barrage
une écluse et un petit canal.

L'ingénieur chargé des travaux informa les commissaires que l'écluse des rapides de
Chisholm ne pouvait servir à moins de faire un barrage à la tête des rapides de Neuf-Milles,
pour retenir l'eau entre ces rapides et ceux de Chisholm. La chose fut prise en considéra-
tion, et il fut décidé de remettre la construction de ce barrage jusqu'après l'achèvement
de l'écluse commencée aux rapides de Chisholm.

Les barrages de l'île Myers et Chisholm devaient être en bois, et les écluses en pierre
de taille, de 134x 33 pieds, et avec 5 pieds d'eau sur les seuils.

Dès le commencement des travaux en 1837, le Receveur-Général mit de côté une
SOanme de £28,000 stg. ($136,266.66), qui avait été prélevée par la vente de débentures,
Pour l'appliquer aux travaux de la section de la rivière Trent.

Le coût des ouvrages donnés à l'entreprise, avec le barrage projeté à la tête des
rapides de Neuf-Milles, les dépenses contingentes, frais d'ingénieurs, etc, ne s'élevaient
Pas à plus de £25,000 ($100,000).

Les fonds mis eu réserve étaient donc amplement suffisants; mais il parait qu'en 1838
et 1839, pendant une crise du marché monétaire, les fonds qui devaient être remis aux
commaissaires furent appliqués ailleurs, et que jusqu'à la fin de 1841, lorsque les commis-
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saires se démirent de leurs fonctions, le. montant total qui leur avait été remis pour
les travaux ne s'élevait qu'à £29,935 Os. 3d. ($83,740.05), ainsi que l'indique une
réponse à une adresse de la chambre, en date du 18 décembre 1844.

Le manque de fonds fut une source de grands embarras pour les commissaires, et dès
le commencement de 1889 les entrepreneurs suspendirent leurs travaux.

A l'époque de l'Union des provinces du Raut et du Bas-Canada, les ouvrages de l'île
Myers, qui avaient été abandonnés depuis quelque temps, se composaient de deux batardeaux,
de l'excavation d'un sas d'écluse, de la pierre préparée pour l'écluse, du bois pour les

portes, et d'.un barrage entre l'île et la terre ferme. Le barrage de la tête des rapides
de Neuf-Milles (de la veuve Harris) n'avait pas été commencé.

Le barrage était fini aux rapides de Chisholm, lors de l'Union des provinces. La
glissoire, qui devait avoir environ 100 pieds de longueur, n'était qu'à moitié terminée.

L'écluse était très avancée, et environ les deux tiers de l'excavation du roc étaient faits.

Sur la section intérieure, les travaux avaient été commencés dès le printenps de 1837.

Ils étaient distribués comme suit

Aux chutes de Heely.............. .1 barrage;

rapides de Crooks................. .1 " et 1 écluse;

Whitlas........ ....... 1 " et1 "

Buckhorn..............agrandissement du barrage ;

Bobcaygean.,............... 1 nouveau barrage, et réparations à

l'ancienne écluse;

" moulins de Purdy (Lindsay).........1 barrage et 1 écluse.

Les barrages devaient être en bois et remplis de pierres; les écluses des rapides de

Crooks et de Whitlas devaient être en pierre, et le barrage des moulins de Purdy en bois.

Toutes les nouvelles écluses devaient avoir les mômes dimensions, que celles de.la section

inférieure, c'est-à-dire 134x 33 pieds, et 5 pieds d'eau sur les seuils.

Des soumissions furent reçues pour l'exécution des travaux, dans les limites des

crédits votés à cet effet; mais ils n'avancèrent que lentement jusqu'à l'époque de l'Union

des provinces, et ils furent souvent tout-à-fait interrompus, en eonséquence, parait-il, de

l'insuffisance des remises faites par le Receveur-Général aux commissaires.

Lors de l'Union, les travaux de cette section se trouvaient dans l'état suivant

Aux chutes de Heely, le bois avait été préparé pour le barrage, mais celui-ci n'avait

pas été commencé.
Aux rapides de Crooks, le barrage avait été terminé en 1838, l'écluse était presque

achevée ; mais les chenaux qui conduisaient à l'écluse, en haut et en bas, restaient à creuser.

Aux rapides de Whitlas, l'emplacement de l'écluse avait été creusé en partie par un

entrepreneur qui avait abandonné l'ouvrage en 1838, et en partie par des hommes engagés

à la journée par les commissaires. La pierre nécessaire à la construction de l'écluse et le

bois destiné au barrage avaient été livrés sur les lieux et une partie de la pierre était taillée;

mais les travaux de construction n'étaient pas commencés.

A Buckhora, l'ancien barrage, construit par un particulier pour les besoins de seS

moulins, avait été exhaussé, avant l'automne de 1840, de manière à donner einq pieds d'eau

sur les seuils de l'écluse de B3obcaygeans
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A Bobcaygean, l'ancienne écluse avait été -entièrement réparée ; le barrage avait été
reconstruit et terminé avant l'automne de 1839.

Aux moulins de Purdy (maintenant la ville de Lindsay), l'emplacement de l'écluse
avait été partiellement creusé et entouré d'un batardeau ; le bois pour le barrage et l'écluse

avait été préparé et livré sur les lieux ; la charpente de l'écluse était en partie construite.
Tout cela avait été fait durant les années 1837 et 1838. En 1839, les travaux furent
abandonnés par les entrepreneurs.

La dépense totale faite avant l'Union, en février 1841, sur la rivière Trent et le district
de Newcastle, avait été, d'après un rapport fait à l'Assemblée Législative le 27 juillet 1847,
de £44,398 ($177,592).

Lors de l'Union, ces ouvrages furent placés sous le contrôle du Bureau des Travaux
et dans un mémoire à Son Excellence le Gouverneur-Général, en date du 12 août 1841, le
président de ce Bureau, disait que l'intention des premiers promoteurs de cette voie de
navigation avait été d'établir une ligne de communication directe entre les Etats de l'Ouest
et les ports de mer, et qu'elle était destinée à servir les intérêts du commerce qui se faisait
entre ces deux points, de même que le commerce local entre les comtés qu'elle
traverserait. Comme voie directe, il disait qu'elle ne pouvait réussir, à cause du grand
nombre d'écluses qu'elle exigeait et du peu de tirant d'eau des navires qui pourraient
la fréquenter.

A l'égard du commerce local, il disait que cette route était, sur la plus grande partie
de son parcours, extrêmement tortueuse; qu'un marchand ou un cultivateur établi à la
tête du lac Rice était à moins de 12 ou 14 milles des havres de Port lope et Cobourg,
sur le lac Ontario; tandis qu'en suivant la Trent, il lui fallait parcourir une distance de
80 milles pour arriver au lac Ontario.

Il disait aussi que le coût probable des travaux serait de £800,000 à £900,000,
($3,200,000 à $3,600,000,) et il conseillait d'abandonner le projet d'ouvrir une voie
continue, et qu'au lieu de cela, on terminât les écluses commencées et que l'on construisît
des glissoires pour faciliter la descente du bois.

On demanda un octroi de £50,000 ($200,000) pour exécuter ces travaux.
Son Excellence ayant approuvé les suggestions contenues dans le mémoire, les

Ouvrages suivants ont été faits depuis

RAPIDES DE NEUF MILLES.

Un barrage en cailloux fut construit à la tête de ces rapides en 1844.

RAPIDES DE CHISHOLM.

Les glissoires et l'écluse inachevées furent terminées et mises en état de service en
1844.

PERCY LANDING.

Des piliers et des estacades furent construits à cette station en 1844; mais comme on
s'aperçut que les frais d'entretien étaient trop considérables en proportion des avantages
qui en découlaient, ou-laissa tomber les ouvrages en ruines. Les piliers furent emportés
par des inondations et n'ont pas été re.mplacé,s ; une partie des estacades fut transportée
ailleurs, et le reste a été perdu.
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CHUTES DE RANNEY.

Un barrage fut construit en 1844, et une estacade longue de 1,492 pieds fut terminée

en 1845. Les estacades conductrices nécessaires y furent aussi posées.

CAMPBELLFORB.

On y construisit des estacades conductrices et un pont, en 1844. Ce dernier fut

placé sous le contôle du conseil du canton de Seymour.

ILE FIDDLER.

Un barrage transversal de 12 pieds de hauteur, et une digue en aile, furent construits

en 1848.

CHUTES DU MILIEU.

Quatre barrages et deux glissoires furent construits ici en 1844.

BAIE DU CORBEAU.

Au pied de ce-tte baie, il y a une estacade d'arrêt d'environ 2,600 pieds de longueur.

CHUTES DEi HEELY.

Un barrage et deux glissoires y furent placés en 1844.

RAPIDES DE CROOKS.

On a vu, plus haut, que les commissaires de la navigation intérieùre avaient terminé

le barrage de cette station, en 1838, et beaucoup avancé l'écluse ainsi que le canal.

Cette écluse et le canal furent terminés en 1844 par le Bureau des Travaux.

En 1845, on construisit une glissoire ; un pont de 485 pieds fut jeté sur la rivière,

au-dessous du barrage, ainsi qu'un pont tournant sur l'écluse. Ce pont est maintenant

sous le contrôle des comtés de Northumberland et Peterborough.

RAPIDES DE WHITLAS.

L'écluse, le barrage et le petit canal commencés par les commissaires furent terminés

en 1843.

PETIT LAC.

Trois piliers et une estacade furent placés ici en 1852.

PONT DE PETERBOROUGH.

Ce pont n'est mentionné ici que pour faire voir d'un coup-d'oil tous les ouvrages Qu

se rattachent à cette rivière. Il fut construit en 1847.

RAPIDES DE BUCKHORN.

On a déjà dit que les commissaires avaient construit un barrage à cette station av2u

l'Union. Un pont sur chevalets fut construit en 1845 et reconstruit en 1857. Une gliS$oire
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de deux pieds de tirant d'eau, avec estacades, fut faite en 1857, et de nouvelles estacades

y furent ajoutées en 1865.

BOBCAYGEAN.

On a dit plus haut que les commissaires avaient construit un barrage et une écluse en

bois, à cette station, avant l'Union. L'écluse en bois .fut remplacée par une écluse en

pierre, en 1857. En 1858, on construisit deux glissoires, et l'on creusa un bassin et deux

coursiers de moulins.
Trois sections de ponts avaient été construites sur les bras de la rivière, vis-à-vis

l'écluse, en 1845, et ont été, depuis, placées sous le contrôle de la municipalité locale du
cantoa. Un pont tournant qui se relie à cette ligne de ponts, a été placé sur l'écluse

en 1858.
LINDSAY (AUTREFOIS MOULINS DE PURDY.)

L'écluse en bois commencée par les commissaires, fut terminée en 1844. En 1859
cette écluse fut convertie en glissoire. En 1864, il fut construit un pont de trois arches
sur culées et piliers en pierre de taille.

Conformément à une demande de la législature et agissant d'après les ordres du
Commissaire des Travaux Publics, l'ingénieur en chef de ce Département.fit faire un
examen de la rivière Trent, entre la Baie de Quinté et le lac Rice.

Dans son rapport du 22 avril 1846, il passa en revue le plan proposé par M. Baird
en 1833, de construire des barrages sur cette rivière aux endroits où elle était le plus
rapide, de manière à en faire une suite de nappes d'eau tranquille, et de relier ces nappes
au moyen d'écluses.

Il objectait à ce projet que les barrages uiraient toujours, plus ou moins, à la descente
du bois.; qu'ils n'étaient pas durables et étaient exposés à être endommagés par la crue
des eaux. Il suggérait de les remplacer par trois sections de canal, dont l'une se serait
étendue de l'embouchu're de la Trent à la tête des Rapides de Neuf Milles ; la.seconde de
Percy Landing au pied de la Baie du Corbeau, et la troisième de la Baie du Corbeau à
la tête des chutes de lleely.

Ces trois canaux, réuiis aux écluses des rapides de Chisholm et de Crooks,'qui étaient
alors achevées, auraient ouvert une voie navigable entre la Baie de Quinté et Peterborough
sur l'Otonabee.

Le rapport disait que la longueur totale de ces trois canaux serait d'environ 181
Milles, et qu'il fallait 29 écluses.

Il ajoutait qu'avant de pouvoir donner une opinion définitive, il fallait faire une nou-
Velle étude des- lieux, mais que le coût probable des travaux, s'ils étaient exécutés sur
l'échelle adoptée pour les écluses des rapides de Chisholm et de Crooks, serait d'environ
£400,o0o, ($1,600,00).

En 1855, le Commissaire des Travaux Publics fit rapport que les frais d'entretien des
glissoires, estacades et autres ouvrages rattachés à la descente du bois sur la Trent étaient
beaucoup plus considérables que les revenus qui en provenaient, et il recommandait que
"s ouvrages fussent placés sous les soins d'un comité ou d'une compagnie des personnes

teressées dans le commerce de bois de la Trent, qui avaient offert de s'en charger
baprès cette recommandation, les ouvrages relatifs à la navigation, comme les écluses

11* g1
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maisons d'éclusiers, etc., restèrent sous le contrôle immédiat du Département, tandis que
les ouvrages pour la descente du bois, aux rapides de Chisholm, aux chutes de Ranney,
aux chutes du Milieu, aux chutes de Heely et aux rapides de Crooks, furent abandonnés
aux soins de la compagnie.

La compagnie se chargea d'entretenir les glissoires, etc., en bon ordre, mais elle n'était
pas tenue de les renouveler lorsqu'elles seraient usées.

La compagnie était autorisée à prélever un péage sur le bois qui descendait la rivière,
Aux rapides de Chisholm et de Crooks, les ouvrages du gouvernement ne facilitaient pas la
descente du bois et par conséquent on ne préleva pas de péages à ces stations.

Mais aux chutes de Ranney, du Milieu et de Reely, les ouvrages avaient été cons.
truits expressément pour la descente du bois, et par conséquent les péages y furent
prélevés.

Avant le mois de décembre 1866, le taux de péages était de $1 par radeau à chacune
des trois glissoires, mais le 8 décembre 1866, un ordre en conseil fixa les péages, à chacune
de ces trois stations, à un centin par billot de 13 pieds de longueur, et proportionnellement
pour les pièces plus longues; et à $1 par radeau pour le bois équarri.

Les dépenses faites par le Département pour ces améliorations depuis l'Union en 1841
jusqu'au 30 juin 1837, s'élèvent à $4 9 2 ,4 86.31-voir l'Appendice No. 16, page 134,
montrant les dépenses faites sur les glissoires par la compagnie des glissoires de la Trent,
depuis le 31 décembre 1855 jusqu'au 1er janvier 1867.

Dans les Comptes Publics on établit à $558,506.20 le coût des"i améliorations de la
Trent."

On trouvera l'Etat des dépenses faites sur ces ouvrages avant et depuis l'Union,'a
même lesfonds de la province ou autres, dans l'Appendice No. 70, pages 492, 513 à 515.

' Le coût total de la construction de ces ouvrages, depuis le commencement dles travaux

jusqu'au 30 juin 1867, tel qu'il appert par l'Appendice No. 70, s'élève à $670,078.31 et
se subdivise comme suit:

Sur les canaux, etc., avant l'Union ............. $92,449.33
Glissoires, etc., " ". ...... 85,142.67 $177,592.00

Sur les canaux, etc., depuis l'Union..............,. 216,921.98

Glissoires, etc., " "...... ...... 228,47.05
Chemins, " 30,454.40
Ponts, " .. 16,762.88 492,486.31

Total.......... .......... .$670,078.31

Pour plus amples renseignements on trouvera
Un état sur les pouvoirs d'eau affermés sur ces ouvrages-dans 4'Appendice No. 25,

pages 316 et 317.
Une description détaillée de la condition actuelle des ouvrages-dans l'Appendice No

14, pages 119 à 125 -dans l'Appendice No. 15, pages 126 à 133-et dans l'Appendic N0
17, pages 156 à 161.

Une description des ouvrages exécutés par le Département sur cette voie, pendant
l'année expirée le 30 juin 1867,.-dans l'Appendice No. 41, pages 367 et 368.
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un état mont.rant le revenu brut, les frais de réparations et de régie, la perception.

des péages, etc., et le revenu des glissoires de la province, depuis la date de leur ouverture,

jusqu'au 30 juin 1867-dans l'Appendice No. 68 pages 482 à 481.

Les proclamations relatives aux péages et règlements sur les écluses du district de

Newcastle-dans l'Appendice No. 55, page 439.

Les proclamations relatires aux péages et règlements sur les glissoires du district de

Newcastle-dans l'Appendice No. 55, page 439.

NAVIGATION DE MONTRÉAL AU LAC HURON, PAR LES RIVItRES
OUTAOUAIS ET DES FRANÇAIS.

CANAL DES CHATS.

Les chutes de la Chaudière, sur la rivière des Outaouais, en face de la ville d'Outa.

ouais, forment la barrière qui borne la navigation des navires qui remontent cette rivière.

L'extension de la navigation sur l'Outaouais, au moyen de canaux, préoccupa sérieu-

sement nos hommes publics en 1852 et 1853.
Des relèvements furent entrepris en 1853, pour constater quels ouvrages il faudrait

faire pour prolonger la navigation depuis le pied des chutes de la Chaudière, jusqu'à la
tête du lac des Chats. (Voir la carte No. VII.)

Des ingénieurs. spécialement nommés par le Département firent une étude de la
rivièreet l'ingénieur en chef de ce Département fit rapport, en mars 1854, disant que,
pour assurer une navigation de 7 pieds d'eau entre la ville d'Outaouais, et le lac des
Chats, il faudrait construire six milles de canal.

Il donnait aux écluses les mêmes dimensions que celles de l'écluse Ste. Anne,
(190 x 45.)

Le tableau suivant indique la longueur des nappes d'eau navigables et des canaux
proposés entre la ville d'Outaouais et la tête du lac des Chats:

Chute

SECTIONS. Lougueur du des luses Eauxnavi-

canal en milles. 1 gables en milles
pieds.

Canal de la Chaudière, entre les eaux navigables au pied des

Chutes de la Chaudière et le pied du lac de la Chaudière. 6 63

b" Pied du lac de la Chaudière aux rapides des Chats (na-,

vigable)........ ....... ....................... .................. 25

Pied des rapides des Chats au lac des Chats..... ..... ..... , .2 49 1 ....... ,,.,..
1
4C des Chats (navigable) ........ ,...................... ... ,..........,......................... 25

O3 ecutdvi commencerd'abord que le petit canal, celui des " Chats." Deux
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lignes avaient été proposées, l'une sur.14 eté sudl'autre sur le côt4 nord; cette dernière
fut choisie.

On demanda en conséquence des soumissionsy et, le 19 julin 1854, il fat pass un
contrat avec M M. A. P. MeDona;ld et P. Schram pour l'exécution de tous les travaux

qui se rattachaient à ce canal, d'après une série de prix et les quantités d'ouvrage
détermiinées pnr le mesurage.

Les travaux furent commencés en août 1854 et poussés avec une certaine activité
jusqu'au 15 novembre 1856, époque à laquelle ils furent suspendus, les entrepreneurs, qui
les avaient entrepris à des prix excessivement bas, se déclarant incapables de les continuer.

Le roc qa'il fallait creuser était de couche laurentienne et beaucoup plus dur qu'on
ne s'y attendait.

Le gouvernement, admettant que les entrepreneurs s'étaient trompés sur la nature des

excavations à faire, consentit à la demande des entrepreneurs de faire résilier leur contrat,
et de leur payer l'ouvrage qu'ils avaient fait.

Les travaux furent done abandonnés par les entrepreneurs à ces conditions.

On souleva alors la question de l'échelle de navigation qui devait être adoptée pour
l'Outaouais; et des relèvements de toute la rivière ayant été ordonnés, les travaux furent
suspendus et n'ont jamais été repris.

Les travaux faits, consistaient principalement dans l'excavation partielle des cinq

écluses inférieures près du lac de la Chaudière et de celle de l'écluse de prise d'eau au lac
des Chats.

Il avait aussi été fait quelque excavation dans le corps du canal, entre les écluses
inférieures et l'écluse de prise d'eau. Cette excavation était faite en grande partie dans
le roc solide.

Une partie de la pierre fut extraite des carrières et préparée pour la construction des

écluses, et l'on construisit un quai au pied du canal.
La somme payée aux entrepreneurs, pour l'ouvrage fait, s'éleva à $482,950.81.

RELÈVEMENTS DES RIVIÈRES OUTAOUAIS ET DES FRANÇAIS.

On a souvent prétendu que l'on pouvait ouvrir une voie de navigation très importante
entre nos ports de mer et les lacs de l'Ouest, par la rivière des Outaouais.

Un coup-d'oil jeté sur la carte du Canada fera voir qu'un navire allant de Montréal

à l'Ouest, par le St. Laurent et les lacs, se dirige directement au Sud-Ouest jusqu'à la

tête du lac Erié, à 607 milles ; tournant alors subitement à angle aigü, il se dirige presque

franc Nord par les lacs Ste. Claire et Huron, jusqu'h la tête du lac iluron, (346 milles)

point de jonction des trois grands lacs Michigan, Huron et Supérieur.
Mais si, au lieu de suivre cette route, les navires pouvaient remonter l'Outaouais et

descendre par la rivière des Français, la ligne de navigation entre Montréal et la tête des

trois grands lacs serait beaucoup plus directe, et plus courte de près de moitié---Voir les

cartes Nos. I et VII.)
Les rivières des Outaouais et des Français étaient l'ancienne route des Français entre

ls porta de mer et l'Ouest, et l'en peut en tracer le cours comme suit :
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En partant de Montréal, on entre dans l'Outaouais à Ste. Anne, et l'on remonte cette

rivière jusqu'à l]embouchure de la Matawan, tributaire de l'O taouais, à.305 milles au-

dessus de Montréal.
On remonte ce tributaire, sur une distance de 44 milles,'ce qui nous mène à la tête

du lac des Truites, où se trouve le sommet de partage. Traversant ici un coteau de sable

peu élevé, large de trois quarts de mille, on descend jusqu'à la rive-Nord Est du lac

Nipissingue ; 30 milles plus loin, vers le milieu du lac et sur sa rive Sud, on rencontre la

tête de la rivière des Français. En suivant le cours de cette rivière jusqu'à son embouchure,

distance de 50 milles, on descend jusqu'à la baie Georgienne, à l'extrémité Nord-Est

du lae Huron.
Cette ligne de navigation fut, d'après les ordres de ce département, examinée par

deux ingénieurs, d'abord en 1857, puis en 1859.

Le premier fit rapport le 22 mars 1858, disant que la longueur totale de cette route,

entreMontréal et le lac Huron, était de 430 nilles; et que la distance qui sépare Montréal de

Chicago était de 575 milles, tandip que par la voie du St. Laurent, elle est de 1,145 milles.

Il disait aussi que tous les obstacles à la navigation entre ces deux villes seraient

surmontés par la constructign d'un certain nombre de petits canaux, dont la longueur

totale (y compris celui de Lachine) serait de 58 milles, ce qui laissait 372 milles de

navigationpar rivières et lacs.

Il suggérait que les dimensions des écluses fussent de 250 x 50 pieds, avec 10 pieds

d'eau sur les seuils ; et il établissait qu'en passant du lac Huron à Montréal un navire

s'élèverait de 83 pieds jusqu'à un niveau de partage, et descendrait ensuite de 642 pieds

jusqu'au St. Laurent, à Montréal,-ce qui donnerait un changement total de niveau de
725 pieds, avec un éclusage de 698 pieds.

De plus, en barrant l'embouchure du lac Nipissingue à la tête de la rivière des
Français, et en élevant la surface de ses eaux d'environ 23 pieds au-dessus de son niveau
actuel, il formerait un réservoir culminant de 300 milles carrés, plus que suffisant pour
assurer une alimentation constante du biez de partage.

Il évalaait ensuite le coût des travaux nécessaires pour compléter cette voie de navi-
gation à $24,O00,000.

Le second ingénieur qui examina la rivière en 1859, fit son rapp:rt le2 janvier 1860.
11 faisait observer que les canaux projetés dans la partie supérieure de l'Outaouais et

de la rivière des Français traverseraient les roches laurentiennes et silriennes, dont l'ex-
eavation est très dispendieuse.

Il chercha donc dans ses plans à* réduire la longueur du canal à creuser, en jetant des
barrages sur les rivières, changeant ainsi les rapides en nappes d'eau tranquille, avec des
eelses de l'une à l'autre. - Par ce moyen, il réduisait à 29 - milles les 58 milles de cana-
isation que comportaient les plans du premier ingénieur. Il fallait construire 69 écluses

donnant un éclusage de 7091 pieds. et ces écluses auraient 250 x 45 pieds,,et 12 pieds d'eau
Sur les seuils. Le coût des travaux, d'après son plan, était évalué à $12,057,680 ; mais il
ce comprenait pas dans cette évaluation les frais d'agrandissement du canal Lachine, ni
lfrais judiciaires, ni l'intérêt du capital pendant la construction.

Rlieu de plus n'a été fait depuis à ce sujet.
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TRAVAUX SUR LES RIVIERES
NAVIGABLE S.

RIVIERE THAMES.

La rivière Thames se jette dans le lac Ste. Claire. Son lit se trouvait très obstrué
depuis quelques années, par les débris d'un vieux pont, des billots et du bois de dérive;
on le fit nettoyer en 1867 au prix de $3,821.42.

DETROIT ENTRE LE LAC SIMCOE ET LE LAG COUCHICHINGUE.

Les eaux du lac Couchichingue tombent dans le lac Simcoe à travers un étroit passage,
généralement désigné sous le nom de Détroit du lac Simcoe.

En 1844, le Département construisit sur ce détroit un pgnt mobile, qui livrait pas-
sage aux navires.

Comme le commerce de ce district augmentait, on représentait que l'élargisse-
ment du chenal de ce détroit et de l'ouverture du pont serait d'un grand avantage
pour le public, qui pourrait alors se servir de plus grands navires.

Ces considérations engagèrent le gouvernement à entreprendre l'amélioration du
chenal, ainsi que l'élargissement de l'ouverture du pont.

Ces travaux furent exécutés en 1857 et 1858.
Le chenal fut creusé à une profondeur de six pieds, et le coût total des travaux exé-

cutés en 1857 et 1858, fut de $10,138.30.

PILIERS DES RAPIDES DU RICHELIEU.

FLEUVE ST. LAURENT.

A un endroit situé à environ 36 milles au-dessus de Québec, la profondeur et la largeur
du St. Laurent diminuent sur une petife distance, et le courant pendant le reflux de la

marée devient assez fort pour former un rapide, désigné sous le nom de Rapides du

Richelieu.
A l'automne et aucommencement de l'hiver, de grandes masses de glasses flottantes

descendent ces rapides, et, en arrivant sur les battures, elles s'échouent et s'accumulent à
une telle hauteur qu'elles barrent le fleuve et en rejettent l'eau sur les terres basses, inou-

dant les deux rives du fleuve sur une distance de plusieurs milles.
On a prétendu, cependant, que durant les hivers très rigoureux, lorsqu'il se forme Un

pont de glace au-dessus des rapides, les dommages causés par ces inondations sont beaucouP

moindres ; mais ils sont parfois tellement considérables que l'attention du gouvernewen

y a été appelée. C'est ainsi qu'en 18563, le Département fut chargé de faire l'exPérience

de placer quelques gros et fort piliers en charpente, remplis de pierres, au-dessus des
86'
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rapides, pour voir si, en mettant obstacle au passage de la glace en automne, avant qu'elle

ne se soit formée en grandes banquises, il n'en pourrait pas être retenu une quantité suffi-

sante, au-dessus des rapides pour former un pont de glace. Ce pont après avoir été conso-

lidé par la gelée, pourrait à son-tour offrir une barrière insurmontable à la descente des

grandes banquises.
Quelques piliers y furent donc jetés, comme expérience, entre les années 1856 et

1858, mais ils ne servirent qu'à prouver que tout obstacle permanent à la desdente des

glaces ne pourrait être établi qu'à de très-granids frais, tout en laissant en suspens la ques-
tion des dommages que pourrait causer le refoulement de l'eau.

Le coût des travaux d'essai fut de $13,713.

HAVRES ET JETEES.

Il a déjà été fait rapport à Votre Excellence que plusieurs des havres et jetées
améliorés par le gouvernement ont été vendus à des compagnies particulières, ou transférés
aux autorités municipales des comtés où ils étaient situés.

Les dépenses faites avant et depuis l'Union à même les fonds du gouvernement ou
autres, sur les havres et les jetées du Canada, sont indiquées dans l'Appendice No. 70;
pages 495 à 503.

Ci-suit une briève description de ces ouvrages, exposés dans l'ord e où ils se rencon-
trent en remontant le cours des rivières sur lesquelles ils se trouvent. (Voir les cartes
Nos. , II, III, VI et X.)

HAVRE D'AMHERST.

L'Ile Amherst est l'une des plus importantes du groupe des ties de la Madeleine,
dans le golfe St. Laurent; son havre se trouve à environ 140 milles au sud-est de Percé.

Par un ordre en conseil du 26 juillet 1860, le Département fut autorisé à payer aux
gardiens des havres de Amherst et du Bassin de Gaspé respectivement un salaire annuel
de $50, et de payer aussi toute dépense incidente en rapport avec ces havres-comme
l'enlèvement des bouées en auto;nne et leur réinstallement au printemps-toutes ces
dépenses, y compris les salaires, ne devant pas excéder $400 par année.

Depuis le 1er janvier 1865, ce havre est sous le contrôle du Bureau de la Trinité de
Québee.

Les proclamations relatives aux péages et règlements des havres en général, se trou-
reut indiquées dans l'Appendice No. 55, pages 439 et 440.
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BAIE ET HAVRE DE GAS1Q.

La baie et le havre de Gaspé sont situés près de l'extrémité orientale de la péninsule
de Gaspé.

Le Département a entretenu les bouées de la baie et du havre de Gaspé depuis 1858
jusqu'à 1865. Un ordre en conseil du 8 août 1864 plaça ces bouées sous le contrôle du
Bureau de la Trinité de Québec.

Les dépenses totales portées au compte de ces bouées, juqu'au 30 juin 1865, s'ées
vaient à $787.11.

On trouvera les proclamations au sujet des péages et règlements des havresen généra],
dans l'Appendice No. 55, pages 439 et 440.

JETEE DE RIMOUSKI.

Cette jetée est située sur la rive Sud du St. Laurent, à180 milles au-dessous de
Québec et à environ 1 mille plus bas que le village de Rimouski.

Elle est construite en bois et en pierre et s'étend à 2,150 pieds dans le fleuve. La
largeur est 22 pieds depuis le rivage jusqu'à une distance de 1,650 pieds, et de 34 pieds
sur le restant de sa longueur.

La tête de la jetée s'élève à 34 pieds au-dessus du fond du fleuve et dans les plus
basses marées, elle est baignée dans 8* pieds d'eau. Cet ouvrage a été complété en 1855
au prix de $106,944.80.

Les chiffres donnés ici pour la' profondeur de l'eau, à l'extrémité des jetées en aval
de Québec, sont pour la ligue des basses eaux dans le temps des " Grandes mers"; à
l'époque des " Petites mers," en été, on aurait environ 4 pieds de plus, Cette profondeur
varie d'ailleurs d'une année à l'autre à cause de l'action instable des sables mouvants.

On trouvera les proclamations au sujet des péages et règlements des havres en général,
dans l'Appendice No. 55, pages 439 et 440.

3ETÉE DE LA RIVIERE DU LOUP.

Cette jetée est placée sur la rive Sud du St. Laurent, au bout d'une langue de terre,
à environ un mïlle du lvillage de la Rivière du Loup et à 108 milles en bas de Québec.

Elle est construite en bois et en pierre ; sa longueur est de 1,667 pieds et sa largeur
de 34 pieds, excepté -vers le large -où les cinquante derniers pieds ont une largour de 126
pieds.

La tête de la jetée s'lève à 42 pieds au-dessus du fond et dans les plus basses arC

on y trouve encore 16 pieds d'eau.
Cet ouvinge a été terminé en 1855 au coùt de $170,19:35.
Pour plus amples renseignements on trouvera:
Une description des ouvrages exécutés pendant la dernière année fiscale-dsas

l'Appendice No. 43, page 373.
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Les proclamations relatives aux péages et règlements des havres en géuéral,-dans

'Appendice No. 55 pages 439 et 440.

JETEE DE LA RIVIÈRE OUELLE.

Cette jetée est située sur la rive Sud du St. Laurent, à la Pointe aux Orignaux
elle est à 4J milles du village de la Rivière Ouelle et à 75 milles en bas de Québec.

Elle est en bois et en pierre et s'étend à 1,200 pieds dans le fleuve. Sa largeur est de
34 pieds, sauf les 50 pieds à l'extrémité où sa largeur est de 114 pieds.

La tête de la jetée s'élève à 42 pieds au-dessus du fond, et dans les plus basses mers
elle est plongée dans 15 pieds d'eau.

Cette jetée a été complétée en 1856, au coût de $225,229,87.
Les.proclamations relatives aux péages et règlements des havres en général se trouvent

dans l'Appendice No. 55, pages.439 et 440.

JETEE DE LA MALBAIE.

Cette jetée est située sur la rive nord du fleuve St. Laurent, à 81 milles au-dessous
de Québec et à 2J environ en amont du village de la Malbaie. Elle est construite en bois
et en pierre, et sa longueur est de 475 pieds. Sa largeur est de 34 pieds, excepté sur 45
pieds à son extrémité dans le fleuve où elle a 115 pieds.

La téte de la jetée s'élève à 44 pieds au-dessus du fond du fleuve, et dans les basses
marées elle baigne dans 18 pieds d'eau.

Cette jetée a été complétée en 1851 au.coût de $53,487.20.
On trouvera les proclamations au sujet des péages et règlements des havres en général

dansl'Appendice No. 55, pages 439 et 440.

JETÉE DES EBOULEMENTS.

Cette jet4e est située sur la rive nord du St. Laurent, à 63 milles en bas de Québec
et environ 3cmuilias au-dessus de l'église du village des Eboulements. Elle est construite
en bois et-en pierre. Elle s'avanee à 920 pieds dans le fleuve et sa largeur est de 34
pieds sur toute sa longueur. A la tête elle s'élève à 32 pieds· du fond de l'eau et dans les
basses marées, elle plonge dans 94 pieds d'eau.

Cet ouvrage a été complété en 1853 au prix de $65,531. 52.
On trouvera les proclamations au sujet des péages et règlements des havres en général

'dans l'Appendice No. 55, pages 439 et 440.

JETEE DE L'ISLET.

Cette jetée est située sur la rive sud du St. Laurent à 46¾ milles nu-dessous de
Qnhee, au village de l'Islet. Elle est construite en bois et en pierre. Sa- longueur est
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de 1,200 pieds et sa largeur de 34 pieds, sauf sur 50 pieds à son extrémité dans le fleuve,
où elle a 100 pieds de large.

La tête de la jetée est haute de 34 pieds et dans les plus basses eaux elle baigne dans
8 pieds d'eau.

Elle a été complétée en 1855 au prix de $113,343.27.
Les proclamations relatives aux péages et règlements des havres en général se trouvent

dans l'Appendice No. 55, pages 439 et 440.

GROSSE-ILE.

STATION DE QUARANTAINE.

La Grosse-Ile est située dans le St. Laurent à 33 milles au-dessous de Québec, à mi-
distance à-peu-près des deux rives du fleuve qui, en cet endroit, est large de 9 milles.

Les ouvrages de ce havre consistent en deux débarcadères,-l'un pour les personnes
en santé, l'autre pour les malades. Le premier est situé à l'extrémité sud-ouest de l'île;
il avance 345 pieds dans le fleuve et a 48 pieds de large sur toute sa longueur. Le
second est sur la pointe est de l'île; il a 120 pieds de long et 28 de large.

Le premier a été complété en 1848 et le second en 1866. Ils ont coûté ensemble
environ $17,280.28.

Les proclamations relatives aux péages et règlements des havres en général se trou-
vent dans l'Appendice No. 55, pages 439 et 440.

JETEE DE BERTHIER.

Cette jetée est située dans le village de Berthier à 241v milles au-dessous de Québec.
Elle est construite en bois et en pierre, et s'avance à 587 pieds dans le fleuve. Sa largeur
est de 34 pieds, sauf les 57 pieds près de la tête où elle a 60 pieds de large.

La tête de la jetée, s'élève à 34 pieds du fond de l'eau et dans les basses marées elle

baigne dans quinze pieds d'eau.
Elle a été complétée en 1853 au prix de $37,723.14.
Pour plus amples renseignements on trouvera: une deseription des ouvrages exécutés

dans le cours de l'année expirée le 30 juin 1867,-dans l'Appendice No. 43, page 373.

Les proclamations relatives aux péages et règlements des havres en général se trou-
vent dans l'Appendice No. 55, pages 439 et 440.

HAVRE DE QUEBEC.

Ce havre est sous le contrôle de commissaires spéciaux.
Les proclamations relatives aux péages et règlements des havres en énéral se trou-

vent dans l'appendice No. 55, pages 439 et 440.
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HAVRE DE MONT.RÉAL.

Ce havre est sous le contrôle de commissaires spéciaux.

Les proclamations relatives aux péages et règlements des havres en général se trou-

vent dans l'Appendice No. 55, pages 439 et 440.

PILIERS D'AMARRAGE AUX RAPIDES DU ST. LAURENT.

Il existe trois de ces piliers: le premier est à la tête du Canal Lachine, le second à la
tête du rapide des Cèdres et le troisième à environ 3 milles en amont du village des Cèdres,
dans la partie du fleuve qui se trouve précisément à la tête de la chute à Bouleaux.

Ces piliers sont en coffrage rempli de pierres; ils ont 70 pieds de long et 20 de large.
On les a placés à la tête de ces rapides pour la commodité des bateaux qui pourraient être
surpris par la nuit ou par la brume. Ils furent achevés en 1856 et ont coûté $8,859.

JETEE DE ST. ANICET.

Cet ouvrage est situé dans le village de St. .Anicet, près de la tête du lac St. Fran-
çois sur la rive sud. Il est construit en bois et en pierre; sa longueur est de 300 pieds,
dont 100 ont 34 pieds de largeur et le reste 18 pieds. Il fut achevé en 1862 au coût de
$1,920.

Les proclamations relatives aux péages et règlements des havres en général se trou.
vent dans l'Appendice No. 55, pages 439 et 440.

HAVRE DE PICTON.

Ce havre est situé su le côté sud de la baie de Quinté (Lac Ontario), à 36 milles de
Kingston. Les principaux travaux exécutés par le Département consistent dans le creu-
sage d'un chenal de 140 pieds de large ayant 9 pieds d'eau â*l'étiage, et s'étendant depuis

les quais du fond de la baie jusqu'à l'eau profonde.
Ces travaux ont été commencés en 1857 et achevés en 1862, au prix de $8,424.
Les proclamations au sujet des péages et règlements des havres en général se trou-

vent dans l'Appendice No. 55, pages 439 et 440.

HAVRE DE NAPANEE.

Ce havre est situé dans la rivière Napanee, à cinq milles de son embouchure, dans le
couté de Lennox, canton de Richmond, sur le côté nord de la baie de Quinté (lac Ontario).

Les travaux exécutés par le gouvernement pour ce havre, consistent dans le creuse-
teent d'un chenal dc 9 pieds d'eau, à travers une batture qui auparavant n'était recouverte
<lue de six pieds d'eau. Ces travaux furent commencés et achevés en 1861, au prix de
41,078.
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Les proclamations relatives aux péages et règlements des havres en général se trou,

vent dans l'Appendice No. 55, pages 439 et 440.

HAVRE DE LA PRESQU'ILE.

Ce havre est situé sur la rive nord du lac Ontario, immédiatement au-dessus de la
péninsule du Prince-Edouard, à 78 milles environ en amont de Kingston. Tout ce qu'a
fait le Département, à cet endroit, a été la pose de bouées pour indiquer l'entrée du havre.

Les bouées ont été installées pour la première fois en 1857. Ces travaux ont coûté'$626.
Les proclamations relatives aux péages et règlements des havres en général se trouvent

dans l'Appendice No. 55, pages 439 et 440.

HAVRE DE COBOURG.

Ce havre est situé sur le côté Nord du lac Ontario, à 96 milles environ de Kingston.
Les ouvrages qu'on y a exécutés consistent en deux j etées qui entrent dans le lac, et em-
brassent une surface de 121 acres. Leur longueur collectie est de 2,047 pieds, et à l'en-
trée du havre elles sont espacées de 190 pieds. La profondeur de l'eau à la têtede la jetée
de l'Est, est de 14 pieds; elle diminue à 7 et 8 pieds au centre du bassin et est réduite à 3

pieds près du rivage. Les ouvrages furent commencés par une compagnie organisée par

un acte du parlement de 1829. En 1842 le gouvernement en prit possession, et en 1850
ils furent vendus à la ville de Cobourg pour la sonime de $16,000.

Les dépenses totales du gouvernement sur ce havre jusqu'à l'Union en 1841, s'éle-
vaient à £5,002 13 7 ($20,010.72) en débentures. Depuis l'Union, il fut accordé à titre
de prêt perpétuel une somme de £10,499 19 Il ($41,999.98) portant intérêt à 6 pour
cent.

Pour plus amples renseignements on trouvera:
Un état relatif à la vente de ce havre-dans l'Appendice No. 26,. pages 320,-821.
Les pronlamaticns relatives aux péages et règlements des havres en général se.troüwent

dans l'Appendice No. 55, pages 439 et 440.

PORT HOPE.

Ce havre est situé sur la rive Nord du lac Ontario, à 6 milles au-dessus de Cobourg

ou 102 milles au-dessus de Kingston. Les ouvrages sont construits à l'embouchure du

Ruisseau de Smith et consistent en deux lignes parallèles de jetées en bois qui s'avancent
dans le lac. La longueur de la jetée de l'Est, est de 600 pieds et celle de l'Ouest de 480.

Ces jetées ont été prolongées jusqu'à une profondeur d'eau de 13 pieds. Le havre 130
peut admettre de navires tirant plus de 9 pieds d'eau; à son entrée, il a 104 pieds de large

et embrasse une superficie de 2¾ acres.
Les travaux furent commencés par la "compagnie du havre et des jetées de Port Hope>

organisée en vertu d'un acte du parlement (10 Geo. IV, chap. 12) en date dii 20 wars

1829 ;[cette compagnie obtint du gouvernement en 1832 un prêt de $8,O00.
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Le 3 janvier 1852, les actionnaires vendirent le havre au conseil de ville de Port

lHope, pour la somme de £11,500 ($46,000). Par l'acte 16 Vict., chap.140, (23 mai 1853)
cette vente fut confirmée et le gouvernement transféra le havre à des commissaires.

L'acte 28 Vict., chap. 86, (30 juin 1864) autorisait la compagnie du chemin de fer

de Port Hope, Lindsay et Beaverton à faire l'acquisition de ce havre.
Les dépenses faites par le gouvernement sur ces ouvrages avant l'Union en 1841,

s'élevaient à $11,883.13 en débentures, dont $8,000 portaient intérêt à 51 pour cent; de-
puis l'Union, les octrois faits aux Commissaires du havre atteignent le chiffre de

$46,797.13.
Les proclamations relatives aux péages et règlements des havres en général se trouvent

dans l'Appendice No. 55, pages 439 et 440.

PORT WHITBY, AUTREFOIS HAVRE DE WINDSOR.

Ce havre est situé sur la rive nord du lac Ontario, à environ 135 milles au-dessus de
Kingston. Il est formé par un brise-lames dont la direction est à peu près Est et Ouest,
et qui sépare la Grande Baie d'avec le lac.

La longueur de ce brise-lames. est de 3,042 pieds et ses deux extrémités touchent
au rivage. A 800 pieds de son extrémité de l'Est, il laisse un passage d'environ 250
pieds de large pour les navires. Cette entrée est protégée par deux lignes parallèles
d'une charpente en coffrage, placées à angles droits sur la ligne du brise-lames.- L'une
de ces jetées s'avance de 620 pieds dans le lac, l'autre de 394 pieds.

L'espace compris entre le brise-lames et le rivage est de 108 acres environ.
Dans la partie Est de ce havre, en dedans dubrise-lames, il y a 1,250. pieds de .quais

construits en coffrage et larges de 20.
Bien que ce havre paraisse avoir été arpenté en vertu d'un ordre-émis par la légis-

lature du Haut-Canada en 1835, et qu'un octroi de £9,000 ($36,000) ait été voté pendant
la session de 1836-37 pour sa construction ;-il ne semble pas cependant qu'aucune tenta-
tive ait été faite avant l'Union en 1841, pour -commencer les ouvrages.

Le brise-lames et les jetées furent commencés en 1843 et terminés en 1846 et l'on a
opéré le dragage du havre entre les années 1847 et 1850.

La profondeur moyenne de l'eau dans le havre varie de 3 à 5 pieds ; la partie dragu-e
offre10 à 12 pieds d'eau.

Les dépenses faites sur ces ouvrages jusqu'à l'époque -de la vente du havre, en octobre
1850, S'élèvent à $178,703.37.

Ce havre a été transféré au Bureau des Travaux par l'acte 9 Vict., ch. 37 de 1846, et
en Vertu d'un ordre en conseil daté le 13:août 1850, il a été vendu ainsi que le chemin qui
le relie au lac Scugog, à la compagnie du chemin entre:le Port Whitby et les lacs Scugog,

untfeoe et Huron.
La compagnie ayant manqué à ses paiements, le havre et le chemin furent repris par

govrnmn le 19 mai 1863, et le 21 mars 1864 le havre fut vendu à la " Compagnie
,l1 havre (de Port Whitby " actuelle pour la somme de $35,150 ; et le chemin fut vendu
a n autre compagnie pour $10,000.
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Pour plus amples renseignements on trouvera:
Un état sur les propriétés louées à cet endroit,-dans l'Appendice No. 25, pages

302 et 303.
Un état relatif à la vente de ce havre,-dans l'Appendice No. 26 pages 318 et 319.
Les proclamations relatives aux péages et règlements de ce havre se trouvent dans

lPAppendice No. 55, page 440.

HAVRE DE TORONTO,

Les améliorations en général apportées au havre de Toronto, ont été confiées a un
bûreau de commissaires nommés en vertu de l'Acte 13 et 14 Vie., eh. 80 (10 ao ût 1850);
depuis cette époque, ce département n'a plus eu rien à faire avec ces ouvrages.

Avant 1850, le Département avait le contrôle sur une jetée construite à la tête du
havre et connu sous le nom de Quai de la Reine. Cette jetée s'avance à angle droit avec

le rivage. Elle est longue de 1,091 pieds et à son extrémité on trouve 9 à 12 pieds d'eau.
Elle a été construite par des commissaires nommés par le gouvernement du Haut-

Canada en 1833 et 1837.
En 1850 la jetée passa sous le contrôle des commissaires du havre de Toronto.

Ceux-ci furent autorisés en 1862 par l'acte 25 Vie., ch. 26 (9 juin 1862) à la louer pour
une période de 21 ans, à des compagnies de chemin de fer ou à toutes personnes qui
auraient en vue de s'y construire des élévateurs de grain et des embranchements de chemin

de fer.
Les dépenses en débentures sur cet ouvrage avant l'Union se sont élevées à $20,800;

et depuis l'Union jusqu'à 1851 à $2,165.12-voir l'Appendice No. 70, page 499.
Les proclamations relatives aux péages et règlements de ce havre se trouvent dans

l'Appendice No. 55, page 439.

OAKVILLE.

Oakville est sur la rive nord du lac Ontario à 19 milles au-dessus de Toronto et à 177

milles de Kingston.
Les ouvrages sont à l'embouchure du ruisseau de Seize Milles et consistent en deux

jetées qui s'avancent dans le lac. La longueur collective de ces jetée est de 1,562 pieds

et l'espace menagé entre elles pour le passage des navires est de 125 pieds.
En 1828 M. William Chisholm, le propriétaire du terrain des deux côtés de l'embou-

chure du ruisseau, fut autorisé par un acte du parlement (Geo. IV, c. 19, mars 1828) à
établir ce havre et prélever un péage sur les navires qui y entreraient. Les ouvrages

devaient être complétés dans l'espace de cinq ans.
En 1831 un autre acte (I Guillaume IV, c. 24, mars 1831) autorisa le Receveur

Général à émettre des débentnres au montant de £2,500 ($10,000) en faveur de Willian
Chisholm, pour l'aider à achever ce havre. Ce prêt devait être .remboursé dans l'espace

de dix ans; en 1840 un trosième acte (3 Vic. c. 50, février 1840) prolongea de di" ans

de plus le terme de remboursement de ce prêt.
SA
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A l'époque de l'Union des provinces en 1841, les sommes dépensées sur débentures
pour cet ouvrage, s'élevait à $14,361.08, dont $10,000 portaient intérêt ' six pour cent.

On n'a exécuté ici aucun ouvrage depuis l'Union.

Les proclamations relatives aux péages et règlements des havres en général se trouvent
dans l'Appendice No. 55, 440.

PORT DALHOUSIE

Le port Dalhousie est situé sur larive Sud du lac Ontario et forme l'entrée inférieure
du Canal Welland. Les ouvrages consistent en deux jetées parallèles à 200 pieds de
distance l'une de l'autre; la jetée de l'Ouest s'étend depuis l'écluse d'entrée jusqu'a 2,887
pieds dans le lac.

La longueur collective des deux jetées est de 4980 pieds, et le havre est assez
profond pour admettre des navires tirant dix pieds d'eau.

La construction de ce havre se rattache à celle du canal Welland. Pour plus amples
renseignements on trouvera:

Une description détaillée de la condition actuelle des ouvrages-dans l'Appendice
No. 6, page 58.

Les proclamations relatives aux péages et règlements de ce havre se trouvent dans
l'Appendice No. 55, page 440.

PORT COLBORNE.

Ce port est situé sur la rive Nord du lac Erié et forme l'entrée supérieure du canal
Welland à la baie Gravelly.

Les ouvrages consistent en deux jetées, dont la plus longue, celle de l'Ouest, à 2,364
pieds de long; la distanee totale depuis l'écluse jusqu'à sa tête dans le lac est de 3,843
pieds.

Le bassin a une largeur de 350 et une longueur moyenne de 800 pieds; le chenal
de passage entre les deux jetées, a une largeur de 90 pieds en°moyenne. La construction
de ce havre se rattache aussi à celle du canal Welland; il a une profondeur suffisante
Pour admettre des navires tirant 10 pieds d'eau.

Pour plus amples renseignements ou trouvera:
U0ne description détaillée des ouvrages dans leur condition aettuelle-dans l'Appen-
No 6 page 58.

Les proclamations relatives aux péages et règlements de ce havre se trouvent dans
lAppendice No. 55, page 440.

PORT MAITLAND.
Uc havre est situé à l'embouchure de la Grande Rivère, sur la rive Nord du lac Erié;•

es relié au coursier d'alimentation navigable du canal Welland par un petit canal
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Les seuls ouvrages qu'ait exigé l'établissement de ce port sont deux lignes de jetées
pour protéger l'entrée du grand bassin deau profonde que forme la Giande Rivière. La
construction de ces jetées se rattache à celle du canal Welland. Elles commencent en un

point du rivage du lac, qui est à 2000 pieds de l'embouchure de l'embranchement Broad.
Creek du canal, et s'étendent à 1500 pieds dans le lac.' Le chenal entre les jetées est large
de 180 pieds et peut donner passage à des navires tirant 10 pieds d'eau.

Pour plus amples renseignements on trouvera:
Une description détaillée des ouvrages dans leur condition actuelle-dans l'Appendice

No. 6, page 59.
Les proclamations relatives aux péages et règlements: de:ce havre, dans l'Appendice

No. 55, page 440.

PORT DOVER.

Ce havre est à l'embouchure du ruisseau Patterson, sur la rive Nord du lac Erié, à
49 milles au-dessus de l'entrée d'amont du canal Welland, à Port Colborne.

Les ouvrages consistent en deux jetées parallèles à 75 pieds l'une de l'autre et

s'avançant à environ 1,000 pieds dans le lac. Leur longueur collective est de 2040 pieds,
et dans le chenal on trouve 10 pieds à l'eau basse.

Les navires passent entre ces deux jetées et entrent dans le ruisseau qui, sur une dis-

tance de 1 1mille, est assez large et assez profond pour admettre des goëlettes.
Le 28 janvier 1832, l'acte 2 Guil. IV, chap. 14, incorporait une compagnie à fonds social

qui s'intitulait : Le président, les directeurs.et la compagnie duz havre de port Dover.

Les ouvrages devaient être commencés sous deux ans et achevés dans le terme de sept
ansàaprès la date de l'acte. Le capital de.la compagnie ne devait pas excéder £5,000
($20,000).

En 1835, un nouvel acte fut obtenu qui reculait jusqu'à 1842, le terme fixé pour

l'aehèvement des ouvrages.
En 1837, la compagnie avait construit une longueur de 660 pieds de jetées, au prix dc

£2,125·($8,500). Le 4 mars de la même année l'acte 7 Guil. IV, chap. 86, accorda à l
compagnie un prêt de £3,500 ($14,000), et l'autorisa à porter son capital jusqu'à £10,000
($40,000).

En 1841, le terme de l'achèvement des travaux fut encore reculé de 7 ans, par l'acte

du parlement 4 et 5 Vie., chap. 77, du 18 septembre.
En 1843 (29 juillet), la compagnie transféra les ouvrages au gouvernement. Les jetées

furent alors réparées et poussées jusqu'à l'eau profonde (1844).
Les dépenses totales que fit le gouvernement, sur ces ouvrages, jusqu'à l'époque o* ils

furent vendus en 1850, s'élèvent à $38,697.30. Le 15 octobre 1850, le havre fut vendu

pour $30,400 à la "Compagnie du havre de port Dover," en verta de l'ordre en cônseil du

13août 1850.
En 1863, le gouvernement reprit possession du.havre, et depuis cette date ila été réparé

et amélioré. Le total de ces dernières dépenses jusqu'au 30juin 1867, s'élèvent à $5,694.31.

Les proclamations relatives aux péages et règlements de ce havre se trouvent dans

l'Appendice No. 55, page 440.
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PORT BURWELL.

Ce havre est situé sur la rive Nord du lac Erié, à 90 milles au-dessus de la tête du
canal Welland, Port Colborne.

Les ouvrages consistent en deux lignes de jetées espacées de 173 pieds, et dont la Ion-
gueur collective est de 772 pieds.

Une compagnie fut incorporée en 1832, dans le but de construire les ouvrages ùéces-
saires pour établir un havre à cet endroit, et le 4 mars 1837, il fat passé un acte accordant
à la compagnie un prêt de £3,000, pour l'appliquer à ces ouvrages.

Le 19 octobre 1840, M. Burwell, agissant au nom de la compagnie, passa un contrat
qui transférait les ouvrages au gouvernement.

Il fat passé plusieurs autres actes concernant ce havre, en 1849, 1851, et 1855. Le 19
mai 1860, l'acte 23 Vie., chap. 103, annula l'acte de transfert au gouvernement, des terrains
qui formaient partie de ce havre ou l'avoisinaient, et invalida cette clause de la cédule
attachée au chap. 28 des statuts refondus du Canada, qui transportait au gouvernement le
havrz et le bassin intérieur.

La seule dépense faite par le gouvernement sur le havre de Port Burwell, depuis
l'Union, est une somme de $546 payée en 1842, pour l'arpentage du havre et d'un
chemin projeté conduisant à West Oxford, sur la rivière Thames.

Les proclamations relatives aux péages et règlements de ce havre se trouvent dans
l'Appendice No. 55, page 440.

PORT BRUCE.

Ce havre est à l'embouchure du ruisseau Catfish, sur la rive Nord du lac Erié, à
100 milles au-dessus de Port Colborne, à l'entrée supérieure du canal Welland.

Les ouvrages consistent en deux jetées qui s'avancent dans le lac, l'une de 700 pieds
et l'autre de 750 ; elles sont à 115 pieds l'une de l'autre.

Ce havre a été construit par la " Compagnie du havre de Port Bruce." En 1857
et 1858, le gouvernement leur accorda une aide de $6,000.

La dépense totale du Département pour ce havre s'élève à $6,267.47.
Les proclamations relatives aux péages des havres en général se trouvent dans l'Ap-

pendice No. 55, page 440.

PORT STANLEY.

Ce havre est situé à l'embouchure du ruisseau Kettle, sur la rive Nord du lac Erié,
environ 110 milles au-dessns de l'entrée du canal Welland à Port Colborne.

l y a ici deux longues jetées parallèles et des ouvrages en coffrage qui s'étendent dans
e. Les jetées sont à une distance de 92 pieds l'une de l'autre, et leur longueur col-lective est de 3,627 pieds.

Les ouvrages furent commencés par des Commissaires du gouvernement, nommés
ci vertu de l'acte du parlement Geco. IV, chap. 18, du 17 février 1827.
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Lors de l'Union des provinces, les.oêvrage furent placés sous le contrôle du Bureau

des Travaux, et la dépense en débentures, jusqu'à cette date, s'élevait à $30,000, dont
$22,000 portaient intérêt à 6 pour cent.

Les jetées ont été depuis renouvelées et améliorées, et le 1er septembre 1859 elles

furent transférées à la compagnie du chemin de fer de London et Port Stanley.
Les dépenses totales faites depuis l'Union par le Département s'élèvent à $230,531.88.
Pour plus amples renseignements on trouvera:
Un Etat relatif à la vente de ce havre-dans l'Appendice No. 26, pagés 318 et 319.
Les proclamations relatives aux péages et règlements-de ce havre se trouvent dans

l'Appendice No. 55, page 439.

Ce havré est situé à la Pointe aux Pins, su r la rive Nord du lae Erié, à 140 milles de

Port Colborne, l'entrée d'amont du canal ,Welland. La Pointe aux fis s'avanc dans le
lac et entoure u bassin anátrel d'environ 6,000 areies, ayant une profondeur d'au de 10 à
11 pieds. Le bassin comuniiqùe avec le lac par-dessus une batture de sable dont ceitains

points dépassent de quelques pieds la surface de l'èau.
Les oiviages construits à ce haire consistent en un brise-lanmes dsëtiné à ferinér plu-

sieurs chenaux qui traversent la batture. L'unique chenal conservé, fut creusé et protégé
de chaque côté par, des ouvrages en charpente à coffrage.

Ces ouvrages, commencés en 1844, furent suspendus en 1848, avant d'être complète-
ment achevés.

En 1856, l'ingénieur en chef de ce Département fit rapport que les brise-lames desti-
nés à protéger le rivage avaient tout-â-fait rempli ce but, mais que la force du courant qui
s'était établi dans le chenal artificiel avait miné les jetées des deux côtés ; que celles-ci, en
conséquence, s'étaient affaissées au point de devenir plutôt un embarras qu'une protection

pour les navires qui chercheraient un refuge dans ce havre.
Il ajoutait que les ouvrages pouvaient être remis en fort bon état à très peu de frais,

et que ces réparations feraient de ce havre un des plus Ars du lac.
Des rapports subséquents ont fait connaître que les ouvrages tombaient rapidement

en ruines et que le lac s'était ouvert un passage à travers la batture.
Les dépenses totales faites par le gouvernement sur ces ouvrages, jusqu'à ce jOur-

s'élèvent à $74,737.70.
Le 1er juillet 1851, ce havre fut vendu à la compagnie du havre du Rondeau pour

a somme de $8,004.
Il fut passé un ordre en conseil, le 8 a-vril1856, autorisant le transfert du havre de

Rondeau à la" Compagnie du chemin plaiehéiê de.Rondeau et de Ste. Claire," lorsque le

gouiàernerneüt en aurait repris possession. Le procureur--général du Haut-Canada, agis-
sant ët tertü dé eet ordre en conseil, tiansmit des ordres, le 26 juillet1856 au shérif de

Kent, lui enjoignant de prendre possession du havre et de le remettre aux soins du perCeP

teui- des douanes à Rondeau. Ces ordres furent exécutés par le shérif, le 4 août suivant

Pour plus amples r-enseignements on trouvera:
Un état relatif à la vente de ce havre-dans l'A ppendice No. 26, pages 818 et 319
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Les proclamations relatives aux péages et règlements de ce havre se trouvent dans

l'Appendice No. 55, page 140.

E>NETANGORE OU I~NOÂRDNE.

Le havre de Kincardine se trouve sur la rive Est du-lac Huron, à 106 milles du port
Sarnia, au pied du lac.

Les ouvrages consistent en deux jetées parallèles espacées de 100 pieds. Celle du
Nord a 540 pieds de long et celle du Sud 290 pieds.

Ces travaux furent commencés en 1856 par le gouvernement et complétés autant que
le permettaient les fonds limités mis à la disposition du Département.

Les dépenses totales du gouvernement sur ces ouvrages, jusqu'à la fin de l'année
fiscale expirée le 80 juin 1867, s'élevèrent à- $19,044.

En 1865, le conseil municipal du canton de Kincardine obtint un octroi de $4,500,
payable après l'achèvement des ouvrages, pour l'aider à perfectionner ce havre; et le 30
juin 1867, la municipalité était en voie d'exécuter ces travaux.

Les proclamations relatives aux péages et règlements des havres en général, se trou-
vent indiquées dans l'Appendice No. 55, pages 439 et 440.

INVERHUIRON.

Ce havre est sur la rive Est du lac Huron, à 114J milles au:-dessus du port Sarnia.
Les travaux d'amélioration, dans ce port, consistent en une jetée qui s'avance à, 450

pieds dans le lac. 11 a été construit en 1856 et 1857. Les dépenses totales du gouverne-
ment sur cet ouvrage jusqu'à aujourd'hui, s'élèvent à $15,125.

Les proclamations relatives aux péages et règlements des havres en général, se
trouvent dans l'Appendice No. 55, page 440.

PORT ELG1N.

Port Elgin est sur la rive Est du lac Huron, à 128 milles de Sarnia.
En 1857 et 1858, une compagnie incorporée construisit en cet endroit, avec un aide

du gourernement de $4,000, une jetée qui s'avance à 380 pieds dans le lac, à une profon-
deur d'eau de 13 pieds.

Les proclamations relatives aux péages et règlements des havres en général, se
touvent dans l'Appendice No. 55, page 440.

SAUGEEN OU SOUTHAMPTON.
Le havre de Saugeen est situé à l'embouchure de'la rivière de ee:nom, sur la rive Est

l ae HUron, à 133 milles de Sarnia.
L'île Chantry, qui fait face à l'embouchure de la Saugeen, offre une certaine protection

99



Documents de la Session (No. 8).

à ce havre, mais les courants, par leur direction, forment tous les ans à l'embouchure de la
rivière une batture qui, par son changement de position, est une source de dangers pour
les navires qui entrent dans ce port.

L'ingénieur qui eut mission de remédier à cet état de choses, proposa la construction
d'une jetée ou brise-lames disposé de façon à donner au courant une direction qui prévien..
drait la formation de battures à l'avenir.

Le gouvernement accorda $10,000 pour commencer les travaux, et en 1858 on avait
construit 400 pieds de brise-lames. C'est tout ce que permettait d'accomplir l'octroi
accordé. Ce brise-lames devra être étendu jusqu'aux limites requises, si l'on veut en
obtenir un résultat satisfaisant.

Comme le disait le rapport de l'année expirée le 30 juin 1866, la somme de $3,500
fut accordée à la municipalité pour l'aider à continuer les travaux, et ce montant sera payé
aussitôt que les ouvrages que la municipalité s'est engagée à construire, seront assez avancés.

Les dépenses totales faites sur ces ouvrages par le Département jusqu'à aujourd'hui,
s'élèvent à $10,236.39.

Les proclamations relatives aux péages et règlements des havres en général se trouvent
dans l'Appendice No. 55, pages 439 et 440.

ILE CHANTRY.

l'Ile Chantry est un rocher long d'environ t de mille, entouré d'éceuils exceptédu
côté de la terre ferme où, assez près du rivage, l'eau atteint une profondeur de 17 à 30 pieds.

Cet ilot est à 1 mille environ au large de Southampton. A son extrémité du Nord-
Est le gouvernement entretient un phare auquel est annexé un brise-lames, qui s'étend du
côté de la terre ferme. Ce brise-lames a 650 pieds de long, et à sa tête il y a 18 pieds
d'eau. Il a été construit en 1856 et exhaussé en 1865. Cet ouvrage est d'un grand secours
aux navires qui naviguent dans ces eaux et auxquels il offre dans les tempêtes, un abri sûr
et un bon mouillage.

Les dépenses totales faites par le Département sur ces ouvrages, jusqu'au mois de
juin 1867, s'élèvent à $31,910.95.

Les proclamations relatives aux péages et règlements des havres en général se trouvent
dans l'App endice No. 55, pages 439 et 440.

OWEN SOUND.

Les travaux exécutés dans ce port, consistent dans l'amélioration du chenal de la rivière
Sydenham, depuis son embouchure jusqu'à la ville d'Owen Sound, et la formation d'un
bassin assez large pour que les navires puissent virer dans le havre.

Ces ouvrages furent exécutés par la municipalité d'Owen Sound, sous la direction de
l'ingénieur du Département, et le gouvernement en 1S56 et 1866 accorda diverses sommes
d'argent pour aider la municipalité à accomplir ces améliorations.

Les dépenses totales faites par le Département sur ces ouvrages jusqu'au 30 jui
s'élèvent à $13,000,

100.
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Les proclamations relatives aux péages et règlements des havres en gé6néral se trouvent

dans l'Appendice No. 55, pages 439 et 440.

MEAFORD.

Ce havre est situé à environ 20 milles à l'Ouest de Collingwood. Les ouvrages con-

sistent en une jetée de 500 pieds de long, entourée de 14 pieds d'eau. Cette jetée fat

construite, en 1856 et 1857, par la municipalité locale avec l'aide d'un octroi du gouverne-

ment.
La dépense totale faite par le Département s'élève à $6,000.
Les proclamations relatives aux péages et règlements des havres en général se trouvent

dans l'Appendice No. 55, pages 439 et 440.

JETEE A L'ORIGNAL.

RIVIÈRE DES OUTAOUAIS.

Le village de l'Orignal est bâti sur la rive Sud de l'Outaouais, à 6J milles environ, en
amont de Grenville, situé à la tête du canal de Carillon et Grenville.

Une jetée, qui s'étend à 554 pieds environ dans la rivière, a été construite ici avant
l'Union des provinces.

En 1857 et 1858, elle fut prolongée de 800 pieds, ce qui lui donne une longueur
totale de 1,354 pieds. Cette jetée à 21 pieds de large, mais à sa tête, sur une longueur de
30 pieds, on lui a donné 100 pieds de largeur. Les travaux du prolongement de la jetée
furent exécutés par la municipalité avec l'aide du gouvernement, qui accorda $2,000 en
1857 et 1858.

Les dépenses totales faites par le Département sur cet ouvrage s'élève à $2,000.
Les proclamations relatives aux péages et règlements des havres en général se trou.

vent dans l'Appendice No. 55, pages 439 et 440.

PHARES, SIGNAUX ET BOUEES.

Les phares, signaux et bouées de la province se divisent en trois groupes
1. Les phares, signaux et bouées depuis l'embouchure du St. Laurent jusqu'à Québec

Construits par le Département et placés sous le contrôle de la Maison de la Trinité de
Québec. (La Maison de la Trinité de Québec a le contrôle, de trois phares en amont de
Québec, savoir: ceux de St. Antoine, de Ste. Croix et de Portneuf.)

2. Les phares, signaux et bouées entre Québec et Montréal, construits et contrôlés
Na la Maises d1e la Trinité de M4ontréal.
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3. Les phares, signaux et bou6es sur le St. auyent a-d-s1usde N nisur la
rivière des Outaouais et sur les rives canadigynes des grand lacs-4mcostrits par ce
Département et restés sous son contrôle immédiat.

Il y a actuellement sur tout le parcours de notre navigation intérieure 131 phares
provinciaux, distribués comme suit:

Entre le détroit de Belle-Ile et Québec, et entre Québec et le
Platon...............,..........................................24

Entre Quéee et Montréal, part ceu d'entre QuébestlePaton. 27
A l'Quest de Montréal, sur le St. Laurent, e lees et ls rivière

des Outaouais, sous le contrôle de ce Département........69
Sous le contrôle de particuliers ou de compeggies............J41

Total...........................
Les dépenses totales faites par le Département des Travaux Publies, pour les phares,

les signaux et les bouées, depuis l'Union jusqu'au 30 juin 1867, telles qu'indiquées dans
l'Appendice No. 70, pages 504 à 507, s'èlevent à $1,002,780.42.

Ce montant comprend les sommes suivantes:-
Coût des principaux phares mentionnés dans

l'.4ppendice No. 62, pages 459 et 460. $87,8,62467
Frais généraux pour les "ephares de l'in-

térieur," avant le 1er janvier 1857,
(voir Rapport des Travaux Publics de
eette année.) .,.................. 119J55.75

Achat du phare flottant de la Pointe Ste.
Claire-voir les Références à la fin de
l'Appendice No. 70.................4,400.00

$1,002,780.42
Pour plus amples renseignements, on trouvera
Un état des phares construits par les Maisons de la Trinité de Qubee et Montréal-

dans l'Appendice No. 70, pages 550, 551.
Un état détaillé des dépenses faites pendant l'année expirée le 30 juin 1867 pour les

réparations et la régie des phares dont ce Département a le contrôle-dans l'Appendice
No. 1, Etat No. 6, pages 7 et 8.

Un état général des dépenses pour les phares, par le Département des Travaux
Publics, depuis l',Unign, 10 février 1841l-das l'Appen4içe No, 62, sges 459 et 460.

Un tableau des phares, signaux et bouées du Canada, indiquann les noms, positions,
particularités, dimensions, etc., de ces ouvrages construits ou en voie de construction et sous

le contrôle du département des Travaux Publics, des Maisons de la Trinité de Québec et
Montréal, ou de particuliers et de compagnies-dans l'Appendice No. 10, pages 73 à 97.

Une description détaillée des travaux es;écutés par -le Département pour les phares aU-
dessus de Montréal, pendant l'année expirée le 30 juin 1867-dans l'Appendice No. 37,
pages 360, 361.

Les proclamations .relatives aux péages et règlements des ph.ares-dans lFAppendice
N4. 5 page 440.
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GLISSOIRES ET ESTACADES.

Les gliésoires t les -estacades ont pùi but de faeilitéë la deése6te des bois

usqu'aux ports de nir. OÙ peut diviser ces ouvrages en quatrë districtsi oin sut:
1.-District du Saguenay;
2.-District de St. Mairice;
3.-IPistriit de l'Outaounis;
4.-District de la Rivière Ttent.

DSTRICT DU SAGUENAY.

RIVIÈRE SAGUENAY.

La Saguayëi aejetté dans le St. Lurent à 122 milles au-dessous de Qube'a. Élle ient
du Nord-Ouest, et depuis son emnbouchure jusqu' la tête du lde St. Je n, elle a i38 milles
de longueur.

En remontant la Saguenay, les principaux tributaires que l'on rencontre sont: les
rivières l Ste. Marguerite," " aux Outardes," " Valain," " Caribou," " des Terres

Rompues," "Pin-gris" verrant du Nord et dPe'Ouest, sur la rive Nrd; "Petit Saguenay,"
" St. Jean," " Hal Ha!" "4à Mars," "du Moulin," "Chicoutimi," et"i aux Sables," coulant
du Sud et du Sud-Ouest, sur la rive Sud.

Les grands tributaires du lac St. Jean, à la tête de la Saguenay, sont: les rivières
"Kacuathieue," "vParnidbonda,"uett Nord-flst, sur la rive Nord du lace, Mist-
Asshini,' venant -du, Nord, et " Aduapmossoi" coulant du Nord-Ouest, à la tête du lac;,
la " Belle-Rvitee," la " Kishpahigatish," la "eMétabetchoan," lel'Ouiatehoau " et
"l'OCiatdhoanish," edùlai du Sud-Est, du Sud et du Sud-Ouest, sur la rive Sud du lae,
(voir la carte No. VIII).

Les ouvragës du gouIvëihement sont situés sat le débouché Sud de ce lac, -connu
sous le nom de la Petite Décharge, et s'étendent sür un espace de six milles, depuis le
pied des rapides'de Gagnon jusqu'au pied du lac, à 111 milles au-dessus de l'embouchure
de la Saguenay.

Ces ouvi'ages 'surt:
7 barrages inclinés ou plats, d'une longueur collective de.... 919 pieds.
1 digue en coffrage .............................. 40
2 piliers dë dérivatiori............................................ O0
1 tête de glissoiie.......... ...................... o
Sglissoire....................................,.....5,84 '
1 estacade.....,.............'................. .,1,344 "

i magasin..................................,......... 24x 24 "
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Ces ouvrages furent commencés en 1856 et terminés en juin 1860, à l'exception du
magasin, qui n'a été construit qu'en 1866. Ils n'ont éprouvé aucun accident jusqu'au
printemps de 1867. Pendant les hautes eaux de cette saison, une partie'de la glissoire et
de l'estacade a été emportée. On s'occupa immédiatement de faire faire les réparations
nécessaires, mais elles n'étaient pas encore terminées au 30 juin 1867.

Les dépenses totales faites par le Département, pour la construction de ces ouvrages,
s'élève à $44,872.79-voir les Appendices No. 1, page 3; No. 17, ,pages 136 et 137; et
No. 70, page 508.

Pour plus amples renseignements, on trouvera
Une description détaillée de la condition actuelle des ouvrages-dans les Appendices

No. 11, page 98, et No. 17, pages 186 et 137.
Une description des ouvrages exécutés par le Département, dans ce district, pendant

l'année expirée le 30 juin 1867-dans l'Appendice No. 38, page 362.
Les proclamations relatives aux péages sur les glissoires de la Saguenay et les estacades

de la rivière Chicoutimi-dans l'Appendice No. 55, page 439.
Les proclamations au sujet des péages et règlements des glissoires de la Province-

dans l'Appendice No. 55, page 439.
Un état montrant le revenu brut, les frais de réparations, de régie, etc., et le revenu

net des glissoires de la province, depuis la daté de leur ouverture jusqu'au 30 juin 1867-
dans l'Appendice No. 68, pages 482 à 484.

DISTRICT DU ST. MAURICE.

RIVIÈRE ST. MAURICE.

La St. Maurice se jette dans le St. Laurent à Trois-Rivières à 74 milles au-dessus de

Québec. Cette rivière coule du Nord et a environ 300 milles de longueur.
Les principaux tributaires sont la Shaouanegane, la Mekinak, la Matawan, le Petit

Bostonais, le Grand Bostonais, la Croche, la Vermillon, la Tranche, la Grand Pierriche et

la Manouan, outre plusieurs autres cours d'eau moins importants.
Les glissoires et estacades du gouvernement, dans ce district, sont situées sur le St.

Maurice et l'un de ses tributaires, la Vermillon.

LISTE DES STATIONS DE GLISSOIRES ET D'ESTACADES, SUR LA RiVIRE ST. MAURICE,

DANS L'ORDRE DANS LEQUEL ON LES RENCONTRE EN REMONTANT LA RIVIÈRE.

Distance de l'embouchure.

1'. Embouchure...........O milles.

20. Chutes des Grès............ ....................... 16 "
3°. Chutes Shaouanegane....................... ...... 20 4

40. Chutes de la Grand-Mère........ 29 "

5°. Chute des Petites Piles .................................. 311 "

6°. Chute de La Tuque............................... ...... 100 "

7°. Le Remous de Plamondon......................... 106
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Les ouvrages consistent en
43,181 I ieds courants d'estacades,

1,000 c de glissoires,
3,316 " de barrages et jétées latérales,

73 piliers d'amarrage,
64 " d'ancrage,

3 maisons pour les gardiens des glissoires, et
6 magasins.

Les ouvrages situés à l'embouchure de la rivière, aux chutes des Grès, de Shaouane-

gane et de la Grand-Mère, furent construits en 1852, et ouverts au printemps de 1853.
Ceux de la chute de la Tuque furent terminés en 1855 ; ceux des Petites Piles en

1863, et ceux du remous de Plamondon furent commencés en 1866'et terminés autant
que le permettaient les fonds votés pour les ouvrages de cette rivière.

Le chenal des rapides de Managance, à 18 milles au-dessus des rapides des Grandes
Piles, fut approfondi pendant l'été de 1856 et de 1857.

LA RIVIERE VERMILLON.
Cette rivière coule du Nord-Ouest et se jette dans la St. Maurice, à environ 116

milles de son embouchure. Elle a à peu près 90 milles en longueur.
Les ouvrages faits sur la Vermillon s'étendent depuis environ un mille de son embou-

chure jusqu'à la chute des Iroquois, cinq miilles plus haut.
Ils se composent de:-

2,677 pieds courants d'estacades,
550 " " de glissoires,

682 " " de barrages et jetées latérales,
2 piliers d'amarrage,
1 pilier d'ancrage,
1 maison pour le gardien de la glissoire,
1 Magasin.

Ces ouvrages ont été construits par des particuliers et furent achetés par le gouverne-
Mnent, en mai 1866, pour la somme de $2,695.52.

Les dépenses totales faites par ce Département, pour la construction de ces ouvrages,
S'élèvent à $269,043.03-Voir l'Appendice No. 1, page 3,-No. 17, pages 136 à 138-
No. 70, pages 508, 509.

Pour plus amples renseignements on trouvera
Une description détaillée de la condition actuelle des ouvrages-dans les Appendices

No.12, pages 99 à 105-et No. 37, pages 136 à 139.
Une description des ouvrages exécutés par le Département, dans ce district, durant

lannée expirée le 30 juin 1867,-dans l'Appendice No. 39, pages 363 et 364.
Les proclamations relatives aux péages et règlements sur la rivière St. Maurice et les

gl1ssoires de la 'Province,-dans l'Appendice No. 55, page 439.
Un état montrant le revenu brut, les frais de réparation, de régie, et de perception des

Pages, etc., et le revenu .Îet des glissoires provinciales, depuis la date de leur ouverture
Jusqu'au 30 juin 1867,-dans l'Appendice Nbo. 68, pages 482 à 484.

14*
105



31 Victoria. Documents de ia Session (No. S). A. 1867

DISTRICT D'OUTAOIJAIS.

RIVIERE DES OUTAOUAIS.

Les sources les plus éloignées de l'Outaouais sont situées au Sud-Est de la Baie
d'IHudson, près de la 49e parallèle de latitude, où se trouve le plateau qui les sépare des
eaux qui coulent vers le Nord.

La partie supérieure de l'Outaouais descend du Nord-Est vers le Sud-Ouest jusqu'au
lac Tmiscamringue, sur une distance d'environ 200 milles ; elle tourne ensuite subitement
au Sud Est, et suivant cette direction générale sur une distance d'environ 400 milles, elle
se jette dans le St. Laurent à la tête et au pied de l'île de Montréal.

Sa longueur totale est d'environ 700 milles, jusqu'à son embouchure principale, au
village de Ste. Anne, à la tête de l'île, et elle arrose un territoire d'environ 57,800 milles
carrés.

Les plus importants des tributaires de l'Outaouais sont: la rivière du Nord, la rivière
Rouge, la Petite Nation du Iord, la Petite Nation du Sud, la rivière du Lièvre, la Gati.

neau, la Rideau, la Madawaska, la Bonnechère, la Coulonge, la rivière Noire, la Pétéwawa,
la rivière du Moine et la Matawan-(Ýoir la carte No. VIL)

Avant l'Union des provinces en 1841, aucun ouvrage n'avait été construit par le
gouvernement sur l'Outaouais ou ses tributaires pour faciliter la descente du bois. Ce-
pendant, des particuliers avaient érigé quelques glissoires, et notamment aux chutes de la
Chaudière, aux rapides des Chats, au Portage-du-Fort, à l'Ile du Calumet et sur la rivière
Madawaska.

Les ouvrages faits aux chutes de la Chaudière, près de la ville d'Outaouais, se com-
posaient de deux glissoires, dont l'une du côté Nord et l'autre du côté Sud de la rivière.

La glissoire du côté Nord a été construite en 1829 par Philémon Wright. Cette
glissoire, ainsi que le droit de passage sur la grève vis-à-vis les ouvrages, fut achetée par
le gouverpement des provinces-unies du Haut et du Bas-Canada, le 6 octobre 1849, pour
la somme de $40,000.

La seconde glissoire fut placée entre les îles qui bordent la rive Sud de la rivière.

Elle occupait le chenal qui passait entre l'île de la Chaudière d'un côté et les îles Albert
et Victoria de l'autre. Elle fut construite en 1835 par George Buchanan, en vertu d'un

permis d'occupation, daté du 7 septembre 1835, accordé pour 10 ans par le gouvernement
celui-ci en prit pcssession à l'expiration de ce permis en 1845.

Une autre glissoire fut* aussi construite aux Chats par George Buchanan, en vertU

d'un permis d'occupation accordé durant bon plaisir par le gouvernement, le 11 février
1835. Le gouvernement en prit aussi possession au bout de 10 ans, en 1845.

Au Portage-du-Fort, la première glissoire fut construite en 1839 par lHugh BoltO'b

mais elle fut emportée par une inondation en 1840 ; ree>nstruite en 1811 par John Pou
pore, sen., elle fut achetée par le gouvernement le 16 avril 1845, pour la somme de

$1,700.
Au Calumet, la glissoire était placée dans le chenal qui passe au sud de l'île du Grand

Calumet, à l'île du Rocher Fendu. Elle fut coustruite, avec la permission du gouverne'

ment, vers 1843, par David Moore.
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Ce monsieur obtint, le 31 août 1835, un permis du gouvernement qui, en considération

de ce qu'il avait construit et entretenu cette glissoire, lui en assurait la possession pour un

terme de 10 ans, à charge d'une redevance de $4 par année, avec le privilége de percevoir

un péage de 5s. ($1) sur chaque radeau de bois qui passait dans la glissoire.

L'utilité de ces ouvrages ayant été anéantie par de nouveaux ouvrages que fit construire

le gouvernement, il fut accordé une compensation de $3,000, par des arbitres, aux héritiers

de M. Moore, en 1861.
Les glissoires de la rivière Madawaska furent commeupées, avant l'Union, par des

fabricants de bois, et poursuivies ensuite par une compagnie en commandite, incorporée par

acte du Parlement sous le nom de "Compagnie d'améliorations de la rivière Madawaska,"

le 17 décembre 1853.

Depuis l'Union des provinces du Haut et du Bas-Canada, en 1841, plusieurs autres

ouvrages ont été faits par des particuliers, mais il ne sera fait mention ici que des ouvrages

dont le gouvernement a pris possession-avec ou sans compensation.

Les premières glissoires construites par le gouvernement, dans le district d'Outaouais,

furent commencées en 1843 aux Grandes Chutes et à la Chute Raboteuse, sur la Mada-

waska, et à la Montagne, au Grand Calumet at aux deux .Joachims, sur l'Outaouais.
Les ouvrages du gouvernement qui se rattachent à la descente du bois dans ce district,

sont situés sur les rivières suivantes :
Sur l'Outaouais..........................i Istations.

" la Gatineau.. ..... .......................... 1 "

" la Madawaska................................ ....... 15 "

" la Coulonge. .................................. 1 "

" la rivière Noire......................................I 1 "

" la Pétéwawa . ............................. 31 "

" la Rivière du Moine.
Les dépenses du Département pour la,construction de ces

ouvrages, sont indiquées dans l'état de l'Appendice No. 1, page
3, et s'élèvent à.....................................$762,769.69

Mais pour avoir l1 coût réel des ouvrages sur cette rivière, il
faut déduire les sommes suivantes comprises dans ce total, savoir :
Indemnité payée pour dommages, en 1862-63...$11,520.00
Coût d'un chemin entre le Portage du Fort et le

Calumet ..................................... 23,302.56
Pont sur la rivière aux Atocas. $ 500

"c lHattfield.......... 3,000

" " Bonnechère .... 1,200
Madawaska ......... 4,000

--- 8,700.00

43,522.56

Coût total des glissoires de I'Outaouais................ .. $719,247.13
Pour plus de détails-voir l'Appendice No. 70, pages 509 X 513.
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LISTE DES STATIONS DE GLISSOIRES ET D'ESTACADES SUR L'OUTAOUAIS.

Les distances indiquées ont été prises sur les cartes les plus récentes en suivant le
chenal par lequel le bois descend la rivière.

Distance de l'embouchure de
Noms des stations. l'Outaouais à Ste. Anne.

1. Carillon......................... ............................. 27 milles.
2. Chaudière.Ç Côté nord, Hull. o

Côté sud, Outaouais. ''''''
3. Petite Chaudière ....................... ,..................................100 "

4. Remous.........................................................................102 
5. Les Chats ............ ,.........................................................131 

6. La tête des Chats..... ................................. 134 "

7. Les Chenaux... ........................................ 152
8. Portage du-Fort................................ 156

9. La Montagne*... . . . .. ,........................... ......... 161 «
10. Les Calumets.,.............. ................................ ,..............163 «
11. Les deux Joachims....... .................................... 249 "

Les ouvrages à ces 11 stations consistent en

2,000 pieds courants de canaux
3,884 " " de glissoires

29,855 " " d'estacades;

8,655 " " de barrages;

345 " " de têtes de glissoires
1,981 4 4 de ponts;

52 piliers
3 maisons de gardiens des glissoires;

3 magasins

1. Carillon.-A Carillon, les ouvrages furent commencés en 1857, terminés en 1859,
et augmentés en 1860 et 1861.

2. La Chaudière (côté nord).-On a déjà dit que la glissoire contruite par M. Wright

en 1829, avait été achetée par le gouvernement en 1849. En 1861 et 1862, l'ancienne

glissoire fut enlevée, et l'on contruisit deux glissoires neuves, suffisamment grandes pour
permettre aux radeaux d'y passer.

La Chaudière (c6té Sud).-On a dit aussi que la glissoire construite ici par -M. Bu-

chanan, entre les îles de la Chaudière et Victoria et Albert, comme entreprise privée,

avait passé sous le contrôle du gouvernement en 1845.
La même année, le gouvernement ajouta quatre nouvelles glissoires en cet endroit;

et, plus tard, des barrages, empellements, estacades, etc., afin de faciliter l'usage des pou-

voirs d'eau.

3. La Petite Chaudière.--La glissoire se trouve ici sur lecôénrderaise

n. eté construite en 1845 et 1846.ct odds aie>e

4. Le Reinous.--Dcs etcdsejtesottéconstruites ici en 1857 et 1858.
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5. Les Chats.-Le gouvernement prit possession, en 1845, de l'ancienne glissoire

construite ici par M. Buchanan comme entreprise privée. Une nouvelle glissoire, assez,
grande pour laisser passer les radeaux, y fut construite en 1815 et 1846.

6. La tête des Ohats.-Des piliers d'amarrage ont été construits ici en 1857.

7. Les Chenaux.-L'estacade a été comp'étée en 1860.

8. Portage du Fort.-Le gouvernement prit possession, en 1845, des anciens ouvrages

construits ici par des particuliers, et ils furent reconstruits tels qu'ils sont aujourd'hui en
1851 et 1852.

9. La Montagne.-Il a été construit une glissoire ici en 1843; elle fut agrandie entre

les années 1845 et 1848, et de nouveau en 1852.

10. Le Calumet.-Les anciens ouvrages ont été achetés par le gouvernement. De

nouvelles glissoires furent construites en 1843 et améliorées en 1845. lia glissoire inférieure
fut construite en 1862.

11. Les Joachims.-Une glissoire et un barrage furent commencés en 1843. Une
partie des ouvrages fut emportée par le co~urant, au printemps de 1844, mais elle fut
immédiatement reconstruite. Ils furent de nouveau gravement endommagés en 1845 et
reconstruits en 1846 et 1817. Des embarras qui se trouvaient dans le chenal du Rocher
Capitaine, à une vingtaine de milles au.dessus des Joachims, furent enlevés en 1844 et
1854.

Pour plus amples renseignements, on trouvera

Un état sur les pouvoirs d'eau et autres propriétés affermés sur ha rivière des Outaouais
-dans l'Appendice No. 25, pages 312 à 315.

Une description détaillée de la condition actuelle des ouvrages-dans l'Appendice No.
13, pages 106 à 118 ; et dans l'Appendice No. 17, pages 138 à 145.

Une description des ouvrages exécutés par le Département dans ce district, pendant
l'année expirée le 30 juin 1867-dans l'Appendice No. 40, pages 365 et 366.

Les proclamations relatives aux péages et règlenients des glissoires de l'Outaouais et
de toute la province-dans l'Appendice No. 55, page 439.

Les proclamations relatives aux péages sur les glissoires de Carillon et sur les estacades
de la Chaudière et des Chenaux-dans l'Appendice No. 55 page 439.

Un état montrant le revenu brut, les frais de réparation, de régie et de perception
des péages etc., et le revenu net des glissoires provinciales, depuis la date de leur ouver-
ture, jusqu'au 30 juin 1867-dans l'Appendice No. 68 pages 4 2 à 484.

RIVIÈRE GATINEAU.

En remontant l'Outaouais, le premier tributaire que l'on rencontre et sur lequel se
trouvent des ouvrages du gouvernement, est la Gatineau. Cette rivière coule du Nord et
toabe dans l'Outaouais, à environ 96 milles de son embouchure .à Ste. Anne. Sa longueur
C environ 400 milles, et elle arrose un territoire d'environ 9,000 milles carrés.
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Les ouvrages du gouvernement, sur la Gatineau, sont. groupés en une seule station à

environ 1mille de l'embouchure de la rivière.

Ces ouvrages sont:

3071 pieds courants de canaux;

4138 " " d'estacades

52 " " de ponts

10 piliers;

1 maison pour le gardien de la glissoire.

Le canal et l'estacade furent faits en 1848-49. Les ouvrages furent agrandis et

reconstruits en 1864.

Pour plus amples renseignements, on trouvera:

Une description d6taillée de la condition actuelle des ouvrages-dans l'Appendice

No. 13, pages 106 à 118 ; et dans l'Appendice No. 17, pages 144, 145.

Une description des ouvrages exécutés par le Département dans ce district, pendant

l'année expirée le 30 juin 1867-dans l'Appendice No. 40, pages 65 et 366.

Ies proclamations relatives aux péages et règlements des glissoires de l'Oataouais et

de toute la province-dans l'Appendice No. 55, page 439.

Les proclamations relatives.aux péages sur les glissoires de Carillon et sur les estacades

de la Chaudière et des Chenaux-dans l'Appendice No. 55, page 439.

Un état montrant le revenu brut, les frais de réparations, de régie et de perception

des péages etc., et le revenu net des glissoires provinciales, depuis la date de leur ouverture,

jusqu'au 30 juin 1867-dans l'Appendice No. 68, pages 482 à 484.

RIVIÈRE MADAWASKA.

4> En remontant l'Outaouais, c'est le second tributaire' que l'on rencontre, sur lequel le

gouvernement a -fait placer des ouvrages pour la descente du bois. La longueur de la

Madawaska est d'environ 240 milles, et elle arrose un territoire d'environ 4100 milles

carrés. Elle coule du Sud et se décharge dans l'Outaouais à 136 milles de Ste. Anne.

Noms (les stations de glissoires et d'estacades, désignées suivant l'ordre dans lequel

on les rencontre en remontant la Madawaska

1. Embouchure de la rivière, 9. Les Grandes Chutes,
2 Arnprior, . 10. Chute rabotteuse,
3. Rapides Plats, 11. Rapides Boniface,

4. Ile Balmer, 12. Ile-aux-Canards,

5. Burnstown, 13. Chute Bailey,

6. Rapides Long, 14. Rapidcs la Chaîne,
7. Springtown, 15. Ruisseau d'Opéongo

8. Lac Calabogie
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Les ouvrages à ces stations consistent en
1,750 pieds courants de glissoires,

18,179 " d'estacades,
4,080 " de barrages,

182 c de ponts,
43 piliers,
1 maison de gardien de glissoire, et
1 boutique.

Les ouvrages construits par la compagnie d'amélioration,de la rivière Madawaska, sont
situés dans le haut de la rivière..Les premiers ouvrages faits par le gouvernement sur cette
rivière, furent commencés en 1843, et ils furent graduellement prolongés suiyant les
besoins.

Pour plus amples renseignements, on trouvera:
Une description détaillée de la condition actuelle des ouvrages-dans l'Appendice

No. 13, pages 106 à 118 ; et dans l'Appendice No. 17, pages 146 à 151.
Une description des ouvrages exécutés par le Département dans ce district pendant

l'année expirée le 30 juin 1867-dans l'Appendice No. 40, pages 365 et 366.
Les proclamations relatives aux péages et règlements des glissoires de l'Outaouais et

de toute la province-dans l'Appendice No. 55, page 439.
Un état montrant le revenu brut, 'ls frais de réparations, de régie et de perception

des péages, etc., et le revenu net des glissoires provinciales, depuis la date de leur ouver.
turc, jusqu'au 30 juin 1867-dans l'Appendice No. 68, pages 482 à 484.

'RIVIERE COULONGE.

La rivière Coulonge est le troisième tributaire de l'Outaouais, en remontant, sur
lequel le gouvernement a fait placer des glissoires et des estacades.

Cette rivière arrose un territoire d'environ 1,800 milles carrés, et elle est longue
d'environ 160 milles. Elle vient du nord et se décharge dans l'Outaouais ià 184 milles
au-dessus de l'embouchure de cette rivière, à Ste. Anne.

Les seuls ouvrages construits par le gouvernement sur cette rivière sont : une glis-
soire à billots de 2,956 pieds de longueur, terminée en mai 1865, un barrage de 173 pieds
de longueur à la tête de la chute, et une maison pour le gardien de la glissoire. D'anciens
Ouvrages construits par des particuliers et nécessaires au fonctionnement de la nouvelle
glissoire furent achetés par le gouvernement (en vertu d'une sentence arbitrale rendue le
20 février 1867), pour la somme de $4,312.18. Au-dessus des glissoires du gouverne-
Ulent, il y a quelques autres ouvrages appartenant à des particuliers.

Pour plus amples reiseignements on trouvera:
Une description détaillée de la condition actuelle des ouvrages-dans l'Appendice

No.13, pages 106 à 118, et dans l'Appendice No. 17, pages 150, 151.
Une description des ouvrages exécutés par le Département dans ce district, pendant

anuuée expirée le 30 juin 1867-dans l'Appendice No. 40, pages 365 et 366.
Les proclamations relatives aux péages et règlements ds glissoires de l'Outaouais et

ie toute la province-dans l'Appendice No. 55, page 439.
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Un état montrant le revenu brut. les frais de réparations, de régie et de perception
des péages, etc., et le revenu net des glissoires provinciales,,depuis la date de leur ouver-
ture, jusqu'au 30 juin 1867-dans l'Appendice No. 68, pages 482 à 484.

RIVIERE NOIRE.

En remontant l'Outaouais, la rivière Noire est le quatrième tributaire sur lequel le
gouvernement a placé des ouvrages.

Cette rivière coule du Nord et se jette dans l'Outaouais à environ 193 milles au-dessus
de St. Anne.

Elle est longue d'environ 128 milles, et le territoire qu'elle arrose est d'à-peu-près
1,120 mille carrés.

Les glissoires qui se trouvent ici furent construites par des particuliers il y a une
trentaine d'années, et ils les renouvelèrent plusieurs fois.

Ces ouvrages furent achetés par le gouvernement en 1867, au prix (fixé par arbitrage)
de $12,500.

Les ouvrages, à cette station, consistent en i-

1,139 pieds courants d'estacades,
873 " dIe glissoire,
346 " de pilier de dérivation,
135 " de barrage plat.

Pour plus amples reuseignements, on trouvera:
Une description détaillée de la, condition actuelle des ouvrages-dans l'Appendice

No. 13, pages 106 à 118, et dans l'Apperdice No. 17, pages 150, 151.
Une description des ouvrages exécutés par le Département dans ce district, pendant

l'année expirée le 30 juin 1867-dans l'Appendice No. 40, pages 365 et 366.
Les proclamations relatives aux péages et règlements des glissoires de l'Ontaouais et

de toute la province-dans l'Appendice No. 55, page 439.
Un état montrant le revenu brut, les frais de réparations, de régie et de perception

des péages, etc., et le revenu net des glissoires provinciales, depuis la date de leur OUVer-

ture, jusqu'au 30 juin 1867-dans l'Appendice No. 67, pages 482 à 484.

RIVIERE PETEWAWA.

C'est le quatrième tributaire de l'Outaouais, en remontant, où le gouvernement a fait

construire des glissoires et des estacades.
La longueur de la Pétéwawa est d'environ 138 milles ; cette rivière arrose un terri-

toire d'environ 2,200 milles carrés et coule du sud vers l'Outaouais, où elle tombe à lS

milles de Ste. Anne.
A un mille de son embouchure la Pétéwawa se divise en deux bras. Dans ce

espace d'un mille, il y a sept stations ; il y en a seize sur. le bras nord et huit sur le bras

sud.
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NOMS DES STATIONS où l'on a construit des estacades et glissoires, suivant l'ordre dans

lequel on les rencontre en remontant la rivière

ARTRE PRINCIPALE.

1. Embouchure,
2. 1ère chute,
3. 2ème chute,

BRAS NORD.

1. Rapide du Demi-Mille,;
2. Chute Croche;
3. Entre les Grandes Chutes et le lac Traverse;

4. Rapides Thompson;
5. Rapides Sawyer;
6. Rapides Meno;
7. Au-dessous du lac à la Truite;

8. Gros iemous ;
9. 11e aux Cèdres;

10. Pied de la Chute du Diable;

BRAS SUD.

1. Première glissoire;
2. Seconde glissoire;
3., Troisième glissoire;
4. Quatrième glissoire;

4. 3ème ehute,
5. Bois dur,

11. Chute du Diable;
12. Coude des Rapides;
13. Pied du Long Sault;
14. Milieu du Long Sault;
15. Tête du Long Sault;
16. Entre le Long Sault et le Lac

des Cèdres (rive sud);
17. Entre le Long Sault et le Lac

des Cèdres (rive nord)
18. Lac des Cèdres.

5. Cinquième glissoire;
6. Sixième glissoire ;
7. Septième glissoire;
8. Huitième glissoire.

Enumération des ouvrages aux 31 stations précédentes:

SUR L'ARTÈRE PRINCIPALE.

2,963 pieds courants de glissoires;

8,469 d'estacades;
2,077 de barrages

7 piliers.

SUR LE BRAS NORD.

480 pieds courants de glissoires,
2,671 c d'estacades,
1,131 4 de barrages,

23 piliers.

SUR LE BRAS SUD.

2,134 pieds courants de glissoires,
388 " de barrages.

Les ouvrages du gouvernement sur cette rivière farent commencés en 1857, et ont
augmentés graduellement depuis. Plusieurs ouvrages importants y furent ajoutés

1863 et 1864.
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Pour plus amples renseignements, on trouvera:
Une description détaillée de la condition actuelle des ouvrages-dans l'Appendice

No. 13, pages 114 à 117, et dans l'Appendice No. 17, pages 152 à 155.
Une description des ouvrages exécutés par le Département dans ce district, pendant

l'année expirée le 30 juin 1867, dans l'Appendice No. 40, pages 365 et 366.
Les proclamations relatives aux péages et règlements des glissoires de la Pétéwawa et

de toute la Province> dans l'Appendice No. 55, page 439.
Un état montrant le revenu brut, les frais de réparations, de régie et de perception des

péages, etc., et le revenu net des glissoires provinciales, depuis la.date de leur ouverture
jusqu'au 30 juin 1867, dans l'Appendice No. 68, pages 482 à 484.

RIVIERE DU MOINE.

Le sixième et dernier tributaire de l'Outaouais sur lequel il a été fait des ouvrages
par le gouvernement, est la rivière du Moine.

Cette rivière est longue d'environ 120 milles, et elle arrose un territoire d'à-peu-près
1,600 milles carrés.

Elle vient du Nord et se jette dans l'Outaouais à environ 256 milles au-dessus de

Ste. Anne.
La première glissoire fat construite en 1851-52, par une société en commandite, in-

corporée le 25 janvier 1851, sous le nom de : Compagnie des estacades et glissoires de la

rivière du Moine." Les ouvrages furent agrandis et améliorés par le gouvernement entre

1862 et 1864.
Les ouvrages sur cette rivière se composent d'un pilier et d'une estacade d'arrêt, à son

embouchure, d'une glissoire à billots et d'une sérié de barrages commençant à là-embou-

chure. On peut les énumérer eomme suit :

300 pieds courants de glissoires,
800 " d'estacades,

1384 de barrages,
6 piliers.

Pour plus amples renseignements, on trouvera:
Une description détaillée de la 6odition actuelledes ouvrages-dans l'Appendice No.

13, pages 117 et 118, et dans l'Appendice No. 17, pages 156, 157.
Une description des ouvrages exécutés par le Département dans ce district, pendant

l'année expirée le 30 juin 1867--dansT lAppendice No. 40, pages 365 et 366.
Les proclamations relatives aux péages et règlements des glissoires de pOutaouais et

de toute la provinee-dans lAppendice No. 55, page 439.
Un état montrant le revenu brut, les frais de réparations, de régie, et de perception

des péages et le revenu net des glissoires provinciales, depuis la date de leur ouverture

jusqu'au 30 juin 1867-dans lAppendice No. 68; pages 482 à 484.
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CHEMINS ET PONTS,

BAS-eANADA.

Le systéme qui a présidé à l'établissement de la plupart des chemins du Bas-Canada,
formait partie du régime féodal implanté dans la colonie par les édits :et ordonnances de
Louis XIV. Ces chemins ont été construits et entretenus, sous le contrôle du Grand
Voyer, par chaque propriétaire sur l'étendue qui traversait ses terres. Le Grand Voyer
était investi de grands pouvoirs. C'est ltd qui traçait le parcirs des cheriins et les
parties qu'il jugeait trop onéreuses pourêtre exécutées d'après le mode ordinaire, étaient
déclarées ouvrages publics et tombaient à la charge d'un certain nombre de personnes
qu'il désignait à volonté.

Les pouvoirs du Grand Voyer furent transférés en 1832 à des commissaires de chemins,
qui les exercèrent jusqu'en 1841 époque à laquelle les chemins passèrent en grande partie
sous le contrôle des municipalités. Ce dernier système est encore en vigueur de nos jours.

HAUT-CANADA.

Dans le Haut-Canada, dès 1793, lors de la première session du parlement à Newark,
il fut passé un acte plaçant les chemins sous le contrôle de surveillants élus par les
contribuables résidants. Ce surveillant était investi de pouvoirs à peu près les mêmes
que ceux du Grand Voyer, dans le Bas-Canada.

La loi imposait à tout contribuable le travail obligatoire (statute labor) pour la
construction et l'entretien des chemins. La somme de travail ainsi exigée pouvait varier
de 3 a 12 jours par tête, à la décision du surveillant et suivant les besoins du chemin.

Ce système qui imposait la même somme de travail au pauvre colon et au grand
Propriétaire souleva des murmures. On le modifia en proportionnant au montant des
contributions de chaque individu, le nombre de jours de travail obligatoire.

En vertu de l'acte municipal 13 et 14 Vie. chap. 15, les chemins du Haut-Canada,
depuis 1850, sont entièrement sous le contrôle local, excepté certains grands chemin s.

Ce n'est qu'en 1804 pour le Haut-Canada et en 1815 pour le Bas-Canada que le
gouvernement commença à venir en aide aux colons en appliquant une partie de revenu à
a construction de chemins. Ces allocations, minimes d'abord, se sont élevées peu à peu

a des sommes considérables..
Les grands voies publiques de communication qui dans le Haut comme dans le Bas-Canada ne furent pas transférés aux municipalités restèrent sous le contrôle du gouverne-

aient. Le système suivi dans la construction l'entretien et la régie de ces divers chemins
u'est pas le même dans tous les cas.
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Le Département des Travaux Publics a fait quelques-uns des grands chemins des deux
provinces du Haut et du Bas-Canada.

Les chemins désignés sous le nom de "Chemins de Colonisation " sont faits par le
bureau de l'Agriculture.

Les chemins désignés sous le nom de "Chemins à barrières" sont construits, amélio.
rés et entretenus, par des syndics nommés par Sou Excellence. Divers actes du Parlement
autorisent l'octroi et l'avancement d'une portion des fonds nécessaires à leur construction,
et permettent aux syndics de réaliser la balance sous forme d'emprunt et avec une garantie
sur les péages prélevés en vertu des actes relatifs aux chemins, ou même quelquefois sous
la garantie de la province.

Les chemins et les ponts construits par ce département sont généralement transférés
aux municipalités où ils passent, ou à, des compagnies, qui sont autorisées à prélever des
péages pour subvenir à l'entretien de ces chemins.

Le tableau suivant contient les noms des chemins construits ou entretenus par le
département, l'indication de leurs parcours, leur longueur, la date de leur achèvement et
leur coût, depuis l'Union en 1841.

On trouvera, dans l'Appendice, d'autres renseignements sur les comtés, cantons et
seigneuries traversés par les diverses sections des chemins-.la longueur de chaque chemin
et sa description, expliquant si c'est un chemin ordinaire, gravelé, planchéié ou empierré
-la description des principaux ponts des divers chemins,-le coût de construction des
chemins et ponts, avant et depuis l'Union,-et l'on pourra voir s'ils ont été vendus
cédés ou abandonnés, ainsi que la date de la vente et la somme pour laquelle'ils ont été
vendus.
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LISTE DES ~CHEMINS

Construits, améliorés ou en voie de construction, sous le Département des Travaux
Publics, les sommes dépensées sur ces chemins, y compris les grandes routes
provinciales qui s'étendent depuis le Bassin de Gaspé, sur la rive Sud du
Golfe St. Laurent, et depuis Portneuf, sur la rive Nord du fleuve St. Laurent,
à 181 milles au-dessous de Québec, Bas-Canada, jusqu'à Sandwich, sur la
rivière Détroit, et Port Sarnia, au pied du lac Huron, Haut-Canada.

Longueur Frais de

LDNucheu du chemin déjà Date de construction
NMSD E S C HE MI N S. du chemmi

complété, construit, en l'achèvem'nt. depuis l'Union,
en milles. milles. 10 fév. 1841.

BAS-CANADA.

Depuis l'embouah.de la Métapédiac, le long du Ris-
tigouche, jusqu'au débouché Sud du chemin
Rempt. Inclus ci-dess. dans le ch. Métapédiac.

Chemin de la rive Nord de la Baie des Chaleurs,
depuis l'extrémité du chemin Kempt, à la tête
de la Baie des Chaleurs. jusqu'à la tête de la
Baie de Gaspé, sur sa rive Sud, y compris 2ï
milles d'un embranchement à la Belle Anse....

Chemin riverain, depuis l'extrémité du chemin de
la rive Nord de la Baie de Gaspé, tournant le
Cap Arnold et remontant la branche Nord-
Ouest de la Baie de Gaspé, sur la rive Sud,
jusqu'à la Pointe aux Navets; de là passant
sur la rive Nord de cette branche, par la tra-
verse où l'on propose de placer un chaland, et
longeant la rive Nord de la baie jusqu'à la
Péninsule .............................................

Depuis la péninsule, vers PEst, le long de la rive
Nord de la Baie de Gaspé, jusqu'à la Grande
Grève, près du Cap de Gaspé ............ I

Depuis la péninsule, sur la rive Nord de la Baie del
Gaspé, jusqu'à l'Anse au Griffon ou à l'intersec-
tion du chemin de la rive Sud du St. Laurent.

Chemin du Golfe, rive Sud, depuis le Uap des Ro-
siers jusqu'à Québec, long de 426 milles dont
228J construits par les habitants, 864 par le
gouvernement, (691 entre Métis et le Cap de'
Chatte et 17k entre Latourelle et le Cap des
Rosiers), et 111Î encore à construire entre La-
tourelle et la Grande Rivière au Renard .......

CheRin empt, depuis Métis, sur le St. Laurent,
"squ'à la Pointe à la Croix, à la tête do la
eaie des Chaleurs .......................

Chemin Métapédiac, depuis Ste. Flavie sur le St.Laurent, jusqu'à la Pointe à la Croix, Baie desChealeurs, (y compris le chemin Ristigouche)...

'hemin Témiscouata, depuis la Rivière du Loup,
le StLaurent,jusqu'à la frontière entre

Canada et le Nouveau-Brunswick (terminé
ent8, sauf 12 milles achevés en 1867 seule-

.. ent)o••..........................................0

176,75

12.00

10.00

7.50

198.25

110.50

67.00
117

176.75

3.50

10.00

.7.50

86.50

97.75

1847

Inachevé.

1864

1861

1866

1832

Presque achevé.
110.50 | 1867

67.00 1867

$ cts•

2,922 76

96,751 853

1,995 00

6,700 00

5,700 00

46,555 63

29,064 00

187,870 85

204,.76 01
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LISTE 3DES CHEMINS

Construits, améliorés, ou en voie de construction, sous le Département des Tra.
'vaux Publics, les sommes dépensées sur ces chemins, etc.-&ite.

Mm i
Longueur du Frais de

Longueur Date
.u.hein chemin déjàConstructio

N O'M S D E 'S C H E M 1 N S•. du chemindelcè-
complété, i construit, en lc edepuis l'nion
en milles. I milles.

BAS-CANADA-Suite.,

Chemin du Golfe, rive bord, depuis Portneuf jus-
qu'à Québec, long de 176 milles dont 69J millesi
construits.principalement parles habitants,58i
parle dép. des Travaux Publies,et 48 milles res-
tant -à faire surtout entre Portneuf et Ste. Ca-
therine, à l'ouest de l'emb. de la riv. Saguenay. 10650 58.50

N. B.-Sur les 584 milles construits par le départ.,
29 se trouvent entre Portneuf et St. Catherine et ont
coûté $8,569.48, 29J ont été faits entre la Baie St.I
Paulet St. Joachim dontiè coût8sélève à $11,305.80.
Cette somme n'est pas mentionnée dans Pappendice
No. 19, n'ayant pas été établie lorsque l'appendicel
a'été préparé. I
Chemin de Maîbare et de la Grande Baie, depuisasle

lac Nairn ou la seigneurie de la'Malbaie, jus-
qu'au village de St. Alexis (Bagot) sur la baieM00 hed'étdes Ha! Hla! (Grande Baie), rivière Saguenay. 63.00d't

Chemin Cartier sur le côté est de la rivière M1aîbale,It
depuis la Malbaîejcsqu'à son intersection avec
le chemin de lAnse St. Jean, (chemin d'hiver
construit par le Bureau d'Agriculture en 1864) 36.75 36.75 In açchevé. 80600Q

Chemin Kennébec entre la Pointe Lévis et la fron-
tière entre le -Canada et les Etats-nis..........e90.50

90.0 15 1 02v.1t3

Chemin Goford traversant les seigneuries deSt.
Giles et de Ste. Croixet les cantons de Nelson,
Inverness, Halifax, Ireland, Wolfston, Rlam,
Weedon u depuis la rivière ]eaurivage jus-
qu'à la ligne Ddswell...62350 62.0 184360

CN.h.-Le chemin Gosford sétend depuis le pont
de la a Mdièrejusqu'à Sherbrooke. distance de2
milles, dont d62 milles seulement ont été faits ouaméliorés par le Département des Travaux Public:1

Chem. d'Arthabaska, depuis Gentilly, surle St.la -
rentjusq. St.Norbert d'Arthabaska,2850 milles
et depuis l'église d&Inverness, surI

Ch emin Gosfortrver st'les egerie eS.9.0 153021

minus de ingsey, via St. Norbert.49.20elso -I ~1848 6,7

Chemin, de Chambly, jusqu'àla frontière,,àlere
ford, par St. Césaire, Granby et 'embouchure
du lac Memphremagog...............................f 100.92 1850 43,66 6

Ceamin cdte Grnb' etSherbrooke, dilonge de1211

mls. prLe Département des Travaux Publics.I
chem..habasa,.deuis.Gntill,.s.r.e.S . .0u- 14

n'mit de déngse - e sur obr.92 milsd"e, ,

Chemin de Chambly, ausq' CarrforonSir, pa StHere- ~~3

chse..............................................l7 .8485 '
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LISTR DES CHEMINS

Construits, améliorés ou en voie de constretion, SOUS le Département des Travaux
Publics, les somlmes dépensées sur ces elìemins, etc.-.Suite.

Longueur du Frais de
Longueur Date
du:chemin chemin déjà construction

N O M DES C Il E MIN S. ducende l'aNvé-
comuplété, construit, en depuis l'Union
en milles. milles. ment. 10 fév. 1841.

BAS-CANADA-~3:ite. jjj$ ets.

Du Carre£.Spier à Stanstead parle Carref. de Brome. 60.00 60.00 1853 16,641 47

Chemin de la Montagne Sutton.......................... 4.50 4.50 1847 3,575 20

Chemin de la Montagne Potton.................8.00 s00 1848 3,334 93

Chemin de Caughnawaga et Chateauguay, entre le
village de Caughnawaga et la ligne Seigneu-
riale de 0hateauguay............. .............. ...... 2.81 2.81 

Chemin de Caughnawaga et Ste. Martine, entre le 1866 3,527 7
village de Caughnawaga et le chemin qui
mène à Ste. Mrtine ........ ..... 3.35 3.35

Chemin de St. Aune à la ligne provinciale, depuis
le village de Ste. Anne, à là tête de l'le del
Montréal, jusqu'à la ligne frontière entre le
lHaut et le Bas-Canada, le long de la rive nord
du St. Laurent................... 30.25 30.25 1860 82,770 43

Chemin du Portage du Fort au Calumet ou le Por-8 f 2 2
tage des Chats......... .................. 7.71 7.71 1859 23302 56

Montant indiqué dansl'App. No. 19, p.174, $1,033,-
220.98, auquel il faut ajouter $11,305.80 entrés7
ei-dessus pour le Chemin des Caps, cette somme1
ayant été établie depuis.............................. 1,355.91 1,187.684 44,626 78

A déduire le chemin Kempt,construit avantl'Union. 97.75 97.75 .... ,04 00

'otal dans le Bas-Canada, depuis l'Union, jusqu'au1er juilt 1867........ ..................... $,015,462 78
(168.25 milles sont inachevés sur les ch. ci-dessus.)

HAUT-CANADA.
chemin de 1 Orighal à:Outaouais.................... 46.00 46.00 1852 23,756
Chein d'Outaouais à Penbroke. (Dépenses faites

une partie du chemin seulement)..........85.00 85.00 1852 5,173 82
Ch. de Lan et Hawkesbury, depuis le lac St.

f is, jusq'à la Riviare Outaouais. (Dép. 1spour réparat; et pour 7#m. de eh. neuf. 40.50 40.50 1843 11,295 30
Chenin de Cornwalîàlî inl............. 56.00560 1873512

ttdePr scott à la ville d'Outaouais. (Frais*
P ..at.on ................................ 60.00 3907
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LISTE DES CHEMINS
Construits, améliorés ou en voie de construction, sous le Département des Travanu

Publics, les sommes dépensées sur ceschemins, etc.-Suite.

Longueur du Frais
Longueur Date

. chemin déjà construction
NOMS DES CHEMINS. du1chemin de l'achève-

complété, construit, en ldepuislunion
en milles. milles. ment 10 fév. 1841.

HAUT-CANADA-Su-ite.

Chemin de Kingston à la ville d'Outaouais. (Frais
de réparations.)...................................

Chemin de Lancaster, 2 milles à l'est du village.....

Chemin du Côteau à Cornwall, non compris le che-
min de Lancaster, (amélioré et réparé à la
suite des inondations acusées par les barrages,
à la tête du canal Beauharnois.)....... ..........

Chemin de Kingston et Napanee. (Frais pour amé-
liorations)..... ........................................... I

Chemin de Port Hope au lac Rice.......................

Chemin de Peterborough et Norwood..................

Chemin de Peterborough et Lindsay...........

Ch. de Scugog et du Détroit (Narrows), lac Simcoe,
45 mil. (Dép. sur 14 milles depuis lariv. Talbot.)

Chem. de Whitbyou havre Windsor,au lac Scugog.

Chemin du Détroit du lac Sincoe à la baie de l'Es-
turgeon, ou Portage Coldwater........... ............

Chemin de Toronto à Penetanguishene. (y compris
la rue Yonge ou chemin de York U orl, long
de 331 mil. et conduisant à Holland's Landing.)

Chemin de Bradford à Bondhead........

Chemin de Bonhead à Barrie. ................

Chemin de Toronto à Saugeen, lac Huron, 146 milles.

Chemin de Toronto au Côteau Rouge. (Kingston|
ou chemin de York Est)..............

Chemin de Toronto à Springfield.. (Chemin Dundas
ou York Ouest.) (Amélioré par le gouv.)......

Chemin de Toronto vers l'ouest sur la rive du lac..

Ch..deDundaset Owen Sound. (Construit enpartie.)

Chemin de Grimsby h Queenstown........... .... ,.....

Chemin d'Hamilton à Port Dover, entre le lac On-
tario et le lac Erié..................................

Ch. d'Hamilton à Brantford, y comp. le ch. des Ma-
rais de la Grande Rivière et celui d'Ancaster...

Chemin de Brantford à London........ ........

164.00

4.20

26.00

25.00

9.50

23.50

23.00

14.00'

19.00

22.00

90.00

7.00

22.00

Arpenté

17.00

16.25

4.00

114.00

31.25

37.00

23.75

57.50

164.00

4.20

26.00

25.00

9.50

23.50

23.00

14.00

19.00

22.00

90.00

7.00

22.00

seulement, ava
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16.25
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1853

1863

1854.

1847

1845

1850

1850

1848

1851

1848

1853

1849

1848
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37.00 1

23.75

57.50

$ ets.

6,000 00

8,284 00

17,403 67

4,373 30

29,146 29

3,267 43

1,000 00

8,000 00

38,274 80

16,787 10

213,700 61

1849,par le
1 gouvernement.

1847 25,672 13

1847 1... •

non consta tée.

1852 22,116 O

1849 45,609 OS

1846 j 170,35

39,953 35
1846 3 ,99 3

1844"9,9
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LISTES DES CHEMINS

Construits, améliorés ou en voie de. construction, sous le Département des Travaux
Publics, les sommes dépensées sur ces chemins, etc.--uite.

LogerLongueur du Fae irais de
'Longueur Dt
dh chemin déjà :11construetionNOiM S D ES CHEMINS. emin de l'achève-
complété,j onstruit, en depuis runien
en milles. ement 1

HAUT-CANADA-Suite.j$ ts.

Chemin de London et Port Stanley...............26.50 26.50 1844 128,794 31

Chemin du havre de Rondeau à Chatham et Am-
herstburgh..................a....................6... 10.00 10.00 18479.7 8

Ch. dep. Chatham jusq. la Jonction du ch. de Port
Stan. à London, ou ch. de London à Chatham.. 59.75 1845 15,00 47

Chemin de Maidstone Cross et Chatham.............. 50.00 50.00 1849

Chemin d'Amherstburgh et Maidstone Cross......... 16.00 16.00 1849

Chemin d'Amherstburgh à Sandwich ........... 14.00 14.00 1846 f 3,845 63
Chemin de Sandwich et Maidstone Cross...... 12.00 e 12.00 1845 é,j90 23

Chemin de Tecumseth, entre Sandwich et Chatham 52.00 52.00 1842 4d223 15

Chemin de London à Port Sarnia.,. ...... 61.50 61.50 1844 74,560 68

Total pour le Haut-Canada, depuis l'uniont
jusqu'au 1er juillet 1867 .............. .1,l339.20 1,Y339.20.......1305450

Total pour le Bas-Canada. Rapporté . 1,258.16 1,089091...........,01546278

Total pour le Bas et le Haut-Canada, depuisf
l'Union, jusqu'au 1er juillet 1867,y.1 . 10 8
pris $91,095,72 dépensés pour des ponts....2,597.36$ et

La dépense totale indiquée dans l'Appendice No. 19, page 177', est de $2,304,721-48;
duis l'état précédent on a ajouté une somme de $11,305.80 pour le coût du "Chemin des
C'P " qui n'avait pas été établi lorsque l'Appendite No. 19 a été pr éparé.

Le coût total des ponts construits par ce Département, depuis l'Union jusqu'au 30
jWu 1867> tel qu'indiqué dans l'Appendice No. 20, pag2es 184 à 195, s'élève à $560,285.08.

Les dépenses faites avant et depuis l'Uniion, -à même les fonds du gouvernement ou
attes, sur les chemins et les ponts du Canada, se trouvent dans l'Appendice No. 70,
pa8es 517 à 522.

PouQr Plus amples renseignements, on trouvera:

16.00 184
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le contrôle du Département des Travaux Publics, indiquant leur prix de revient avant, et
depuis l'Union, dans l'Appendice No. 19, pages 170 à 177.

Un état tabulaire des chemins à barrières, sous le contrôle de syndics, indiquant leur
prix de revient avant et depuis l'Union-dans l'Appendice No.-19, pages 178 à 183.

Un état tabulaire montrant les dimensions, le coût, etc., (les ponts construits, en voie
de construction, améliorés ou réparés par ce Département-dans l'Appendice No. 20, Pages
181 -1195.

La description du chemin Métapédiac, dans l'Appendice No. 18, pages 162 à 169.
La-description des ouvrages exécutés par ce Département sur les chemins de Méta-

pédiac et de Ristigouche, pendant l'année expirée le 30 juin 1867-dans l'Appendice No.
42, pages 369 à 372.

La table des distances entre Québec et le Bassin de Gaspé par le chemin Métapédiae
et par celui du Golfe, de la rive sud-dansl'Appendice No. 20, pages 196 et 197.

La table des distances entre Québec et Halifax, par le chemin Métapédiac-dans l'Ap-
pendice No. 20k, page 198.

La table des distances, entre Québec et Halifax par le chemin. Témiscouata-dans
l'Appendice No. 20j, Etats Nos. 4, 5 et 6, page 199.

La table des distances entre Québee et St. Andrews, Nouveau-Brunswick, par le che-
min Témiscouata-dans.l'Appendice No. 20V, page 200.

La table des distances entre Québec et St. Jean, Nouveau-Brunswick, par le chemin
Témiscouata-dans l'Appendice No. 2031, Etats Nos. 8 et 9, pages 201 et 202.

Un état tabulaire des distances depuis ilalifax, St. Jean, Portland et' Québec jus-
qu'à Liverpool-dans l'Appendice No. 201, page 203.

La position des chemins militaires de Témiscouata et Métapédiac, sur la carte

No. IX.
Un état des ponts et chemins vendus ou devant l'être, abandonnés, ete.-dans l'Ap-

pendice No. 26, pages 318 à 327.
Les proclamations au sujet des péages et règlements des chemins et des ponts-

dans l'Appendice No. 55, pages 440 et 441.
Un sommaire des actes relatifs aux chemins à barrières du Bas-Canada-dans l'Ap-

pendice No. 57, pages 443 à 450.
Un tableau descriptif de la rivière St. Jean, depuis Frédéricton jusqu'au Grand

Sault, Nouveau-Brunswick-dans l'Appendice No. 201, page 204.
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EDIFICES PUBLICS.

Les édifices publics de la province ne sont pas tous sous le contrôle du Département

des Travaux Publics. La liste suivante indique ceux qui tombent sous le domaine de ce

Département

HOTELS DU PARLEMENT.

Québec; Outaouais; Toronto.

HIOTELS DU GOUVERNEMENT.

Spencer Wood, Québec;
Hotel du Gouvernement, Montréal;

Rideau Hall, Outaouais ;
Iotel du Gouvernement, Toronto.

OBSERVATOIRES.

Observatoire de Québec;

Sept-Iles;
Québec ;
Montréal;
St. Régis;

Québec ;
Montréal;

Observatoire de Toronto.

DOUANES.

Dundee;

,Kingston;
Torouto;
Hamilton;

BUREAUX DE POSTE.
Kingston;
Toronto;

Port Dalhousie;

Rondeau.

Hamilton;
London.

HOPITAUX ET ASILES.
Grosse-Ile, Station de Quarantaine ; Abri des Immigrants, Québec;

Hopital de la Marine, Québec.

PALAIS DE JUSTICE.
hnien Palais deJustice du district Palais de Justice de Sherbrooke Dist. de St. François;

de Québec.
Palais de Justiée du district de Nouveau Palais de Justice du district de Montréall

Trois-Rivirs
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Nouvelle prison de district, Québec;
Prison de district, Trois-Rivières;
Ancienne prison de Sherbrooke,

district de St. François;

1. Ile de la.
2. Percé (G
3. New-Carli
4. Rimouski
5. Chicoutin
6. Malbaie

7. Kamourw

PRISONS.

Nouv. prison de Sherb'ke, Dist. de St. François
Nouvelle prison de district, Montréal;
Prison de réforme pour le B.-C. à St. Vincent

de Paul.

PALAIS DE JUSTICE ET PRISONS REUNIS.
Madeleine; 8. Montmagny; 15. Iberville;
lasp9. Beauce; 16.. Beauharnois;
isle (Gaspé); 1C. Arthabaska; 17. Terrebonne;

11. Richelieu; 18. Aylmer;
i; 12. Bedford; 19. Algoma.

(Saguenay);
ska ;

13. St. Hyacinthe;
14. Joliette;

ECOLES NORMALES.

Ecole Normale et école Modèle-Laval, ou le Vieux-Chateau St. Louis, Québec;
Do do Jacques-Cartier ou l'ancien Hotel du Gouvernement, Montréal.

SALLES D'EXERCICES MILITAIRES, ARSENAUX ET CASERNES.

Salle d'exercices, Québec;
Arsenal et abri de canons, Québec;
Abri de canons, Outaouais
Abris de canons, Toronto;
Casernes de Toronto, " New Fort'
Abri de canons, Hamilton.

EDIFICES DIVERS.

Propriété Sewell, Québec, (autrefois école nautique).
Station de police riveraine, Québec, (Ancienne douane).
Musée géologique, Montréal.
Les bâtisses à l'encoignure de la rue Notre-Dame et de la place Jacques-Cartienr

Montréal.
Pour plus amples renseignements, on trouvera
Les dépenses faites sur les édifices publics avant et depuis l'Union, à môme les fonds da

gouvernement ou autres-dans l'Appendice No. 70, pages 523 à 553.
Les dépenses faites sur les édifices publics, pendant l'année expirée le 30 juin 1867-

dans l'état No. 3, de l'Appendice No. 1, pages 4 et 5.
TJne description détaillée de la condition actuelle et du coût du palais législatif et des

palais des ministres, à Outaouais-dans l'Appendice No. 21 pages 205 à 2560.
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Une description detaillée de Rideau Hall-dans l'Appendice No. 22, pages 251 à 253.
Une description montrant le coût des édifices publics construits et améliorés, dans le

liant et le Bas-Canada, par le Département des Travaux Publics-dans l'Appendice No.

23, pages 24 à 290.
Une description des ouvrages exécutés sur les édifices publics du Bas-Canada, pendant

l'année expirée le 30 juin 1867-dans l'Appendice No. 43, pages 373 à 376.
Une liste des édifices publics achetés-etc. par le gouvernement et placés sous le con-

trôle de ce Département-dans l'Appendice No. 27, pages 328, à 333.

NAVIRES PROVINCIAUX.

Avant 1853, la marine marchande eut beaucoup à souffrir de l'absence de remorqueurs
du gouvernement sur le St. Laurent, en bas de Québec. Les navires étaient souvent re-
tardés-plusieurs jours par des vents contraires, tant dans le fleuve que dans le golfe, au
grand préjudice du commerce du pays. L'absence de remorqueurs était considérée comme
l'une des principales causes des taux élevés des primes qu'exigeaient les assurances mariti-
mes sur les navires qui visitaient le Canada; et c'est à la même cause que l'on imputait
les prix excessifs du fret pour nos ports provinciaux.

Le 15 novembre 1853, le Commissaire des Travaux Publies fit un rapport à S. E. le
gouverneur général en conseil, disant qu'il était de la plus haute importance que le gou-
vernement encourageât l'établissement de bateaux remorqueurs de première classe pour le
service du Bas St. Laurent, et demandant en même temps l'autorisation d'inviter les offres
des personnes qui voudraient entreprendre ce service.

Le 4 septembre 1854, on reçut des offres et il fut passé eontrat avec François Baby,
ce monsieur s'engageant "à établir et maintenir, pendant le terme de sept années, à dater
du 27 février 1854, une ligne de bateaux remorqueurs à vapeur entre Québec et le Bic,
dans le but de remorquer et d'aider les navires montant ou descendant le fleuve St. Laurent,
et de secourir les navires naufragés lorsqu'il en serait requis par le Commissaire des Travaux
Publies.

L'entrepreneur s'engageait à fournir deux remorqueurs à vapeur d'une force d'au-
mins 250 chevaux chacun, qui ne devaient exiger qu'un taux limité de remorquage, et il

devait recevoir du gouvernement un subside annuel de £7,965 ($31,860) pour ce service.
Il fut en outre convenu que pendant la construction de ces bateaux, les vapeurs

ýd2ùiral et Advance, aidés par le Doris-qui étaient sous le contrôle de l'entrepreneur-
Ceraient temporairement placés sur la ligne.

Ces bateaux firent le service en 1854 ; mais dans le cours de cette même année, la
tambre de commerce de Québec et plusieurs autres intéressés représentèrent que l'établis-

~eet d'une ligne comme celle qui était stipulée par le contrat ne conviendrait pas au
eCvie que l'on en attendait.

La question fut donc reprise en considération, et après quelques négociations avec
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l'entrepreneur, le premier contrat fut résilié. Il en fut passé un second, le 24 août 1855'
par lequel l'entrepreneur s'engageait à maintenir pendant dixans, àdater u 26 de févri
1855, une ligne de remorqueurs à vapeur devant voyager entre Québee -et:l'île d'Anticosti
dans le même but que celui mentionné dans le premier contrat ; les.taux de remorquage
que l'entrepreneur devait exiger des propriétaires de navires étaient aussi fixés par le
contrat ; les remorqueurs devaient être à hélice, et d'une force de 300 chevaux chacun.
Le subside annuel que devait payer le gouvernement était de £11,300 (45,200.)

L'entrepreneur trouvant que les demandes de remorquages étaient trop limitées pour

qu'il pût employer ces navires avec profit, réduisit le tarif des prix autorisés en 1856.
Une nouvelle réduction fut recommandée par la chambre de' commerce au gouvernement,
et il fut passé, le 16 juin 1857, un ordre en conseil décrétant ce qui suit

"cDans le cas où l'entrepreneur ferait des réductions dans ses tarifs de remorquage
le gouvernement rembourserait la différence. Les réductions convenues à ces conditions
furent:

"Trente pour cent pour le remorquage des navires depuis le Bic et le Pot-à-l'Eau.
de-Vie jusqu'à Québec, et vice versà;

" Quarante pour cent pour remorquage depuis Métis et au-dessous du Bic jusqu'à
Québec;

Cinquante pour cent pour remorquage depuis l'île d'Anticosti et au-dessous de
Métis, jusqu'à Québec, et vice versa.

La proportion des frais de remorquage que le gouvernement s'engageait ainsi à payer
ne devait pas dépasser £7,500 ($30,000) durant la première année, et £5,000 ($20,000)
pour les années suivantes.

L'entrepreneur remplit non seulement ses engagements précités, mais de son propre

mouvement il fit ultérieurement une réduction uniforme de ,50 pour cent au-dessous des

taux stipulés dans son contrat.

E-n dépit de tous ces efforts du gouvernement et de l'entrepreneur, les armateurs ne

paraissent pas avoir profité des facilités de remorquage qui leur étaient offertes, et l'on fit
rapport que l'entrepreneur avait perdu des sommes considérables, pendant plusieurs

années, dans cette entreprise.
En 1859 on crut avantageux d'établir une ligne de communication à la vapeur entre

le Canada et les provinces Maritimes pour le transport des malles et pour .faciliter les

relations commerciales. Il fut passé un contrat à cet effet le 6 de mai 1859, avec l.

François Baby, propriétaire du vapeur à hélice le Lady Head, seul navire, sur le fleuve

St. Laurent que l'on considérât propre à ce service. L'entrepreneur s'engageait à faire

avec le Lady lead sept voyages mensuels entre Québec, Gaspé, Paspébiac et Carleten

ou Dalhousie, pour les années I859 et 1860, moyennant un subside annuel de £2,500
($10,000).

M. Baby avait aussi à remplir deux contrats avec la Maison de la Trinité de Québec,

obtenus sur soumissions publiques

Premièrement.-Four le placement et l'enlèvement des bouées dans le bas du fleuVe,
le transport des approvisionnements aux phares, et les voyages avec les apprentis pilotes'

Il recevait pour ce service £2,000 ($8,000) par année.

Secondement-Pour faire des voyages aux phares de Belle-le, de la baie du ForteS0
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de l'île d'Anticosti et du cap des Rosiers, pour le transport des approvisionnements, des
matériaux et des ouvriers chargés de faire les réparations. Le premier voyage devait

être fait pour £2,000 ($8,000), et le second pour £1,000 ($4,000).
Ces différents contrats, qui existaient encore en 1859, peuvent être résumés comme

suit :

1. Le service de remorquage, par année... ................ £11,300
Ajoutez 30 pour cent accordés par ordre en conseil sur les"

50 pour cent de réduction faite par l'entrepreneur, portée
en 1859 à une moyenne de £1,500 par année............1,500

2. Service des malles aux provinces maritimes................. 2,500
3. Service des bouées et voyages avec les apprentis pilotes...... 2,000
4. Transport des approvisionnements de phares, etc.............. 3,000

£20,300 ($81,200).
Ces services étaient accomplis par cinq navires, savoir .-- le '' Queen Victoria," le

Napoléon IiI," le "Lady fHead,-"I l'Admiral et l'Advance." Ces navires coûtaient
plus de £96,000 ($384,000) à l'entrepreneur.

En août 1859, l'entrepreneur proposa au gouvernement de lui abandonner tous ses
contrats pour les services du remorquage, de la Trinité, des phares et des malles des pra.
vinces maritimes, et de lui faire une cession de la propriété de ses cinq vapeurs, s'il voulait
payer les sommes suivantes, savoir:

I. La dette de l'entrepreneur envers la banque du Hlaut-Canada.£23,386 -- ($93,544.)
2. Lui donner quittance de la balance qu'il devait au gouverne-

ment pour avances qui lui avaient été faites..........18,000 - ($72,000.)
3. Une somme en argent pour lui permettre de liquider ses

affaires......... .............................. 15,000 -($60,000.)

£56,386-($225,544.)
Un ordre en conseil, en date du 23 août 1859, approuva cette proposition, et la

soumit à la sanction du Parlenent ; cette sanction ayant été obtenue, il fut conclu un arran.
gement sur cette base entre le Commissaire des Travaux Publics et M. Baby, lequel reçut
ýon exécution le 8 août 1860.

Depuis cette époque, les différents services mentionnés plus haut ont été accomplis
Pr ces navires, sous le contrôle immédiat du Département.

L'Admiraa fut vendu à M. 5. & C. Paters, le 16 février 1861, pour la somme de
1l,400.

Le Victoria partit de Québec le 10 Septembre 1866 pour la Havane, où il arriva le
t du 1me mois. Il resta à la'llavane pendant cinq j:ours et en repartit le 29. Le 4
tbre suivant il sombrait en mer. Il était assuré pour la somme de $33,000.

Le5service de la protection des pcheries canadiennes da golfe St. Laurent fut organisé
Li8 et resta sous le contrôle du département des terres de la couronne, jusqu'au 30
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Ce service est accompli par un magistrat stipendiaire, dont le devoir est de maintenir
l'ordre et la paix, d'administrer la justice sommaire, et de veiller ,àl'observation des lois du
revenu et pour la protection du gibier.

Les pêcheries s'étendent sur une côte d'environ 1,028 milles de longueur.
Les navires nécessaires à l'accomplissement de ce service ont été fournis au départe.

ment des terres de la couronne par le commissaire des Travaux Publics, qui est chargé
de les entretenir en bon état.

Au printemps de 1852, la goëlette Albion fut afirêtée et équipée pour ce service.
En 1853, le vapeur Doris, appartenant alors au gouvernement, fit le service; et en

1854, on se servit de l'Advance.
En 1855, une goëlette fine voilière d'environ 100 tonneaux de jaugeage, nommée

La Canadienne, fut construite et gréée pour ce service.
En novembre 1861, elle s'échoua près de la rivière de la Petite Trinité, à environ 270

milles au-dessous de Québec; mais elle fut remise à flot et réparée dans le cours de l'été
suivant, et elle accomplit encore aujourd'hui le service pour lequel elle a été construite.

Pour plus amples détails, on trouvera
Le compte-courant des navires provinciaux avec ce département-dans l'Appendice

No. 44, page 377.
Le coût des navires provinciaux jusqu'eu 30 juin 1867,-dans l'Appendice No. 70,

pages 553 à 555.
Les dépenses faites sur ces navires dans le cours de l'année expirée le 30 juin 1867-

dans l'Appendice No. 1, Etat No. 4, page 6.
La description des navires provinciaux et des services qu'ils ont accomplis-dans

l'Appendice No. 24, pages 291 et 292.

ARBITRES PROVINCIAUX.

Toutes les contestations entre le Département et le public, au sujet des contrats, de
l'évaluation des propriétés, des réclamations pour dommages, etc., ont été, d'ordinaire, décidées

par arbitrage.
Jusqu'en 1846, les arbitres étaient choisis de la manière suivante : le Département

et le réclamant nommaient chacun le leur, et ceux-ci choisissaient un tiers-arbitre.
L'Acte 9 Vie., chap. 37, du 9 juin 1846, autorisa le Gouverneur en conseil à nommer

des arbitres, trois pour le Bas-Canada et trois pour le Haut-Canada.
L'Acte 22 Vie. chap. 3, du 26 mars 1859, autorisa Son Excellence le Gouverneur en

conseil à nommer une ou plusieurs (mais pas plus de trois) personnes qualifiées pour être

arbitres dans toute la province du Canada. En vertu de cet acte, trois arbitres provilneaus

furent nommés par un ordre en conseil du 7 novembre 1860.
Les dépenses de ce Département pour frais d'arbitrage et indemnites, durant l'ann'e

expirée le 30 juin 1867, se trouvent dans l'Appendice No. 1, Etat No. 4, page 6.
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On trouvera aussi un état des adjudications des arbitres et des réclamations encore

pendantes, pour l'année expirée le 30 juin 1867-dans l'Appendice No. 45, page 378.

ON TROUVERA LES ETATS SUIVANTS ANNEXÉS À CE RAPPORT.

No. 1.--Etat des divers ouvrages, sous le contrôle de ce Département, qui sont en

usage et produisent un revenu, indiquant sous divers chapitres, les dépenses pour cons-
tructions et les sommes payées pour dommages aux propriétés, le coût des réparations et

de la régie, durant l'année dernière; enfin le coût total de construction sous ce Département

jusqu'au 30 juin 1867.
No. 2.-Etat des ouvrages publics, sous le contrôle de ce Département, encore

inachevés et improductifs; montrant les frais de construction, de réparation et de régie,
pendant l'année dernière; et le total des frais de construetion jusqu'au 30 juin 1867.

No. 3.-Etat des ouvrages et édifices publics dont ce Département a le contrôle, ou
qui sont en voie de construction, ne donnant aucun revenu direct, mais utilisés pour le
service public: indiquant les frais de construction, de réparation et de régie, pendant
l'année dernière, ainsi que le montant total qu'ils ont absorbé, jusqu'au 30 juin 1867.

No. 4.-Etat des dépenses de différents services, sous le contrôle de ce Département
pendant l'année expirée le 30 juin 1867.

No. 5.-Etat de la dépense encourue, sous le contrôle de ce Département, pour
l'entretien et la régie des canaux militaires pendant l'année expirée le 30 juin 1867.

No.t 6.-Etat détaillé des dépenses encourues pour les réparations et la régie des
phares de la province, sous le contrôle de ce Département pour l'année expirée le 30 juin
1867.

No. 7.-Ebat indiquant le montant total dépensé par le Département des Travaux
Publics, durant l'année expirée le 30 juin 1867, tel que détaillé dans les états Nos. 1, 2,
3, 4, 5, 6.

On trouvera aussi annexés à ce rapport des comptes rendus par les ingénieurs et les
contrôleurs au service de ce Département, sur les ouvrages qni leur sont confiés et les
réparations et améliorations qu'on y a faites pendant la dernière année fiscale,-ainsi que
d'autres renseignements au sujet des Travaux Publi2s des Provinces Unies du Haut et
du Bas-Canada.

Le tout respectueusement soumis.

J. Ci CHAPAIS,
Commissaire des Travaux Publics.

17* 129



Documents de la Session (No. 8.)31 Victori

APPENDICE AU RAPPORT

DU

00f.MISSAIRE DES TRAVAUX PUBLICS,

POUR L'ANNÉE FISCALE EXPIREE LE 30 JUIN 1867.

A.1867
a.





31 Victoria. Documents de la Session (No. 8). A. 1867

AJPPENDICE No. 1.

ETAT No. 1.

vRAT des divers travaux, sous le contrôle de ce Département, qui sont en usage et pro-
duisent un revenu, indiquant, sous divers chapitres, les dépenses pour construction, et
les sommes payées pour dommages aux propriètés, durant l'année expirée le 30 j uin
1867 ; le coût total de construction, au ler juillet 1867, des ouvrages dont le Départe-
ment a le contrôle, enfin le coût des réparations et de la régie durant l'année expirée
le 30 juin 1867.

TRAVAUX.

Canal Welland....... .................
do réparations extraordinaires à

Port Maitland.. ....................

Canaux du St. Laurent, savoir:
Lachine...................,..... ..........
Beauharnois........ . ......................
Cornwall................... .........
Williamsburgh........................
Jonction............ ..................
Nouvelles portes d'écluses.................
Dépenses générales .....................

Canal Chambly...........................
Ecluse Ste. Anne.................................
Ecluse St. Ours.....,..........................
Canal de la Baie de Burlington.......... .....

Frais
de construction

pour l'année
expirée le 30
juin 1867.

Montant pay6
pour dommages
durant l'année
expirée le 30
juin 1867.

$ cts. $ cts.
7,016 00 ,...........

5,012 59
50 00

1,648 00
.............

1,840 01
....... .........

... .. ........

Total du coût Coût des
de construction réparations et
jusqu'au 1er dela régie, pour
juillet 1867. l'année expirée

le 30 juin 1867.

$ ets.
4,895,956 83

4,863 77

2,149,128 70
1,611,424 11

467,301 70.
1,089,859 43

230,796 il
41,837 79
74,983 52

69,758 01
114,596 49
121,537 65
291,044 49

$ ots.
63,007 88

24,883 20
16,583 13
13,728 84

8,855 35

335 86

16,291 31
1,244 09
2,808 64

|.................

Glissoires, .Digues, etc. I
Outaouais ..... ......................................... 18,890 95 .......... 762 6229 2 13

do reconstruction .............................................. 27,413 94.. ... ....
St. Maurice........................................... . 2,370 73.. ...
Trent, protection des barrages de la.......................... 2,380 34
Saguenay .. ...... 44,872 79 1321 05

Havre de Port Stanley........................ 23051 88lleconstructien du pont suspendu d'Union.............5,266 60

Total.......................... 34,988 27 1,840 01 12,505,366 87 186,377 Of
DEPARTEINENT DEs TRAVAUX PUBLICS, J. BAINE,

Juillet 1867. Teneur de Livres.

ET2T No. 2.
lTA~T des travaux publics, SOUS le contrôle de ce Département, incomplets et improductifs,

inldiquant la dépense pour construction sur ces ouvrages, durant l'année expirée le 30
Juin 1867, le coû~t total de construction au 1er juillet 1867, et le coût des réparations
et de la régie durant l'année expirée le 30 juin 1867.

TRAVAUX.
Frais de construction Total du coût de
pour l'année expirée construction jusqu'au

le 30 juin 1867. 1er juillet 1867.

$ cts.
Canal d Chats,.et. ......

'gton intérieure du Scugog..............

Total

PARTEMENT DEs TRAVAUX PUnBics
Juillet 1807.

3

Coût des réparations et
de régie pour l'année
expirée le 30 juin 1867.

$ ets. $ ets.
373,191 98 .....
492,486 31 4,834 26

865,678 29 4,834 26

J. BAINE,
Teneur d
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ETAT No. 3
ETAT des divers travaux et édifices publics en voie de construction, sous le contrôle de ce

Département, ne produisant aucun revenu, mais utilisés pour le service public, et
autorisés par octrois législatifs, indiquant le montant dépensé sur ces travaux et édifies
durant l'année expirée le 30 juin 1867, et le montant total qu'ils ont absorbé jusqu'au
1er juillet 1867;, aussi, l montant dépensé en réparations et frais de régie pendant
la même periode.

Montant total Montant Dépenses
TRAVAUX. dépensé dépensé pour totales jusqu'au

jusqu'au 1er il'année expirée 1er juillet 1867.
juillet 1866. le 30 juin 1867.

Edifices du parlement.........................
Hôtel du gouvernement................
Maison de douane ............. do s ...-..
Bureau de poste.............................do .
Observatoire....................................do
Asile des femmes aliénées ............. ............... do .. .
Osgoode Hall.............................do
Abris à canons.............................................. do ....
C asernes, rép arations..................t........... do
Bureau de l'inspecteur des chemins de fer.. do .
Institut des artisans, pour achever la b^tisse...... do .
Maison de douane. ......................... Hamilton...
Bureau de poste........ ..................... do ...
Abris à canons................................do ..0
Bureau de poste......................................London
Maison de douane..........................Kingston...
Bureau de poste.......... ............................... do
Asile des aliénés et prison............................. do
Palais de justice et prison....................lgoma
Edifices publics ......... . ...... 0a..........Otaonais..
Rideau Hall................................do ...I
Palais de justice ................. ......................... Montréal...

de réparations extraordinaire........ do
Maison de douane, réparations........................ do
Prison, réparations ................................... do
Bureau de poste ,.....,................................... do
Ecole normale,....................... do
Arsenal.,............. ............... ..... do
Hôtel du gouvernement....... . ............... do
Hôpital de marine.s....................,.......... Québec ..
Maison de douane.......................................... do

do reconstruction................. do
Abris canons .............................. do
Palais de justice...,..............................do
Bureau de poste et édifice du parlement.......... do ...

do réparations additionnelles......d... o ...
Spencer Wood, réparations................... do

do reconstruction......... ... 
Résidence du gouverneur-général par suite de do ...

l'incendie à Spencer Wood en 1861............do
Observatoire.... ............................ do ...
Ecole normale.......................,........edo
Prieon, réparations......................................do
Nouvelle prison.......... ................... do ...
Nouvelle salle d'eiercice ........... ........... do
Prisons et palais de justice, B.-O....................................

do do 20Vic.,e.44.........

Palais de Justice et Prisons, B.-C., réparations, savoir:
St. Jean............................................... . .
Aylmer........................*.........................
Trois-Rivières.,.....................-.... ta........... ...- t.. O.. ..
St. Ilyacinthe ............................. F.......~6.............

Kamouraska... .............................. .........
Percé............ .................. ,.... ..... .. ~.......... .
New Carlisle................... . ..........

4

$ ets.
274,815 05-

2,1420 13ot %@g

l .... . ...6 .. . .

- . 0. .. .. . #9......

06,526 -q ý99

.. 06.. .. .. b.......

22,492 60
. 254........ 2..

.................... eau

0.... .... .... .....

2.,142 130

.............. ,..e

....................

$ cts.
424 74 j

..... ....... bii e

.....................

9,689 75
345,834 98

64,540 93

100 0

S 5,500 0
3,384 51

7,454 83

139 15

.............

.............,
........ ,.............. ........
6..................,..

..... . .. . .. ... ......... ....

............ .......... ~.

123,940 17 13,991 95

440,819 39 1,320 40

15800

«................20,080 86
.e-v.e.....---

-&d ............ 00 .

$ ets.
275,239 79

5,104 18
28,066 07
13,884 65
9.966 83

159 30
3,679 23

657 69
525 62

16,000 0
47027 82
52,629 42
5,566 67

40,536 06
45,010 24
39,647 12

4,293 92
11,831 88

2,723,981 68
80,819 66

308,083 57
30,591 83
1,257 63
2,168 80
3,037 97
9,469 9C

816 66
5,500 0

109,911 50
268,008 50

29,947 43
4,880 42
2,673 47

598 91 18
1,623 59
4,299 35

28,015 71

9)991 67
318 77

7,181 86
924 25

137,932 12
8,488 SI

35,441 41
442,139 79

299 80
1,890 07
4,108 8"

541 42
20,200 S8

34385
ý13 12
.439 g5

141 80

120 00
0*000•••0*.'"""" ra



Documents de la Session (No. 8).

ETAT No. 8.-Suite.

TRAVAUX.

,les de la Madeleine ................................
Sorel ...... ...................c"e"..
industrie....... ..................................
Arthabfaska ...................................
Beauce ........ ...................................
Sherbrooke..-..•.............................Db.
Chicoutimi..........-............... ..... 0.
Beaubarnois..................-...........
Malbaie................ ........
Nouvelle prison, district de St. François... ............
Palais de justice et prison, Ste. Scholastique, reconstruction...
Prison de réforme, St. Vincent de Paul, reconstrucion.........
Dépot à Anticosti.................~~...........
Résidence du gouverneur-général, rue St. Louis..........
Loyers, réparations et entretien des édifices publics ...........

Phares.
Phares en bas de Québec............... ........ ......
Appareils de phares, Québeob.....e...."......................
Phare, Pointe St. Laurent. .......................
Phares (nouveaux) en bas de Québec....... ............
Phare de la Pointe Pelée...............9....0.........................
Phare de l'Ile aux Serpents......... ..................
Phare de la Baie de Quinté...................................
Phares, lac Huron...,...................... ...... . ..............
Appareils de phares, lac Huron...............................
Phares flottants en haut de Lachine......................
Bouées de la baie et du havre de Gaspé ...........................
Phares des lacs, fleuves et rivières..................................,
Phare à la Pointe aux Pères....... ...................................
T
a
MVigation de l'Outaouais .........................................

Montant total
dépensé jusq.

1er juillet 1866.

Mont. dépensé Dépenses
pour l'année totales jusqu'au
expirée le 30 ler juillet.1867.

.;ain 1867.
i ~ i -

$ ets. $ ets.

....... *... 2,569 90
..................... 59 70

........ . 17400

368 50 180 01

.............. .... a .......... 0...e...

47 19 847 74
6,109 03 18,170 76

14,701 22 860 00
31,927 52 39,023 ý41

493,412 20 31,94932

7,229 24

3,000 00

18,498 71

............. ".....
1,187 34

....................

....................

1,344 12

...............

.......... .......
...... ... l .......

5,722 97

Ohemnine.
Canada et Nouveau-Brunswick, par Témiseounata............... 201,620 60 2,755 41létapédiac, ..sud....................................................... 0.....................

do Nord............. , ...................... ,.................
Chemin de l'est du Canada et du N.-B., par la Métapédiac... 113,455 18 25,604 88
Ristigouche .............................................. 453 85 2,468 91

albaie et Grande Baie .........................................................
Matane et Cap de chatte......................................29,083 V6 168 10hi500amains et Malbaie......................................,..,9...........,........

do Portneu............*.................................... ......................Marnora............................ ...
chein de la Garnison, Toronto.. ..................... ............. .do de Gaspé........................................... . 20,631 01 120OU

du Côteau et Ligne Provinciale............................. ... ................
ès du Côteau et Cornwall ...................................................
dO de Cornwall............................................., ... ... ,.. ,...,
do de Caughnawaga............"........................,.. .2,859 93 6 14
h de Hamilton et Port Dover..................,................18,918 78

us. . . . . .de York.......................
Can, reparations au pont de................................. ............,,,,.,.

Htavres et Quais.Bruce

ri .'"....."••.•.. •................... .............. 98,442 99 3,000 00

t•eAnices

araères '' ' ' " " " " '' ' " ' " " " " " . " . " "

epara ......... ••............................a......... ................-....éehîrad pèàies quai...........................................28,.77..93
1

0
iati a dss quais...................... ....... 28,1l77 93 5,8S53 85

lr art aux Quilles........... . . .....................
a ux détroits et nouveau pont, lac SimcoeI............ ....................iedud o et Presqu'Ile....................... u...........,6.4.....,...I,.....,

.. 226 98

20>3925,604,883

$ ets.

2,569 90
59 70
174 00.
90 50

548 &0
3,614 90

22 13
190 90
894 93

24,279 79
15,561 22
70,950 96

47 82
48,855 82

525,361 52

396,503 55
54,602 16

8,416 58
50,898 25
69,160 30
10,430 04

4,344 12
147,614 75

74,949 16
26,397 93

787 1il
24,221 68

1,453 61
3,642 54

204,376 01
29,505 44
16,382 59

139,060 06
2,922 76

15,956 73
29,2>1 96
7,208 56
1,360 92
4,000 00
1,600 93

20,751 01
1,482 01
8,284 00

510 22
3,527 0

18,946 48
20,809 63

642 00

6,267 47
101,442 99

2,000 00
2.007 97

768,971 02
34,031 78

103 45
10,138 30
9,050 04
27,621 01

31 Victoria. A. 1867
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ETAT No. 8.-rin.

Montant total Mont. dépensé Dépenses
TRAVAUX. dépensé jusq. pour l'année totales jusq.

1er juillet 1866. expirée le 30 1er juillet 1864
juin .1867.

$ cts. $ ts $
Bateaux dragueurs, pompes à vapeur, etc.....................................I 3,218 .39
Bateaux dragueurs sur les battures de Ste. Claire.................. ........... 19,98445
Améliorat. dans les rap. Richelieu (Ste. Anne de la Pérade)7.......................
Amêliorat. aux ponts des rivières du Nord et Petite Nation.. .............. .. ,257
Améliorations de la rivière Thames................................. ......... ..... .... 21 42
Creusement du lac St. Pierre.....................................................3,,240 50
Jetée à l'île Chantry...................................... .....................
Ponts sur les rivières Gatineau et Petite Nation........ 5,934 40 2,344 32 8,278 72
Réparations au havre de Port Dover .......... .4,258 03 1,436 28 5,694 31

Total osI. ..*s 1408 **ogj*%606,415 90T ota ........ ....... ..................... ....................

IDEPARTEMENT DES TRAVAUx PUBLICS,
Juillet 1867.

J. BAINE,
Teneur de Livres.

ETAT No. 4.
ETAT des dépenses de différents services, sous le contrôle de ce département, durant

l'année expirée le 30 juin 1867.

$ ets.
VapeVrs provinciaux...................46,523 87
Service des remorqueurs, haut du St. Laurent............... .......... 12,012 06
Explorations en général...................................................... 6,632 96
Arbitres, sentences arbitrales, etc....... . . . . .. . 11,177 30
Déménagement à Outaouais................................................. .. 4,145 31
Police riveraine, Québec...........................................a............................................. 150 00

Total ... e...o..............,.........................................e... 80,641 50

DEPARTEMENT DEs TRAVAUX PUBtICS,
Juillet 1867.

E TAT No. 5.

J. BAINE,
Teneur de Livres.

ETAT de la dépense encourue, sous le contrôle de ce Département, pour l'entre-
tien et la régie des Canaux Militaires, pour l'année expirée le 30 juin 1867.

NOM. Réparations Réparations Dépenses
ordinaires

extraordinaires. et régie. totales.

Canal Rideau..................................
do réservoirs d'alimentation,............... ,
do réparations à Hogsback .............................
do ponts....................................,.........,......

Canaux de Grenville.et Carillon........................
do do.... ... . .. . .

Total ............ ..............

$ ets.I

10,523 01

.7,288 05

17,811 06

DEPARTEMENT DES TRAVAUX PUBLICS,
Juillet 1867.

$ ts. $ et.
31,170 67 31,170 67

.~$bt .............. 10,523 01
17,658 75
7,288 05

48,829 42 66,640 48

J. BAINE,
Teneur de Livres-

A. 1867
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ETAT No. 6.

]TAT DÉTAILLÉ des dépenses encourues pour les réparations et l'entretien des Phares
Provinciaux, durant l'année expirée le 30 juin 1867.

Montant Provisions

NOM DU PHARE. Noni du gardien. du et TOTAL.

salaire payé. réparations.
________payé.

Jetée de Lachire................
Phare flottant No. 1..,.......,.j.h...,...

Do No. .......................Do No. 2................. ir Madore...........

BeuhDois.... .................... nainPcr.....BenaiinPicard .............
eauharnos.. ......................Joseph Meloche ..............

Peter Shannon............
Grosse Pointe.. ............. Wm. Shannon.

George Shannon, Assistant...
Pointe à Mackie.................. A. McDcnald............
Ile aux Cerisiers......... ........ 'E. S. Johnson ...........

Do phare flottantG........Q. H. Johnson,........
Jetée de Lancaster Thomas, Hill.............
Batture de Cole....................... Richard Elliott..........
Ile du Grenadier.................Albert Root.............
Ile de Lindoe.J Wallace ................
Détroit de Gananoqui..............James McDonnld
Batturesde Jack Straw...........
Batture des Lunettes..................
Roche du Cheval Rougeohn ............
le Brulée........ ............... Joseph Mervin ...........

Ile Wolfe... .................... Robert Gillespie..............
Ile aux Serpents..........................L. Herchmer ............... ,..
Pointe Yeo on des Neuf Milles ........ John Dunlop...à...............
False Ducks .............................. 1Frederick Swetman ............
Pointe à Pierre............................. W. A. Palin..................
Scotch Bonnet ou Ile aux Rufs ...... Henry Vaidusen-.............
Presqu'Ile...... .................. Wm. Swetman, Senr...........

Do phare d'alignement,.......James Cummis..........

Ile aux Goëlands. . George Roddick ........................................ Robert Roddick. Assistant...
Pointe Gibraltar.......... ....... George Durnan...........
Baie de Burlington.......... . George Thomson .........
Port Dalhousie ............................ Jonathan Woodall ...... .
Port Colborne ...... ....................... David Fortier ................
Ile Mohawk.................... ...... John Burgess ............
Port Maitland..... .............. Peter Baikie.............
Port Dover. ....................... Eenry Morgan...........
Longue Pointe..................... H. Clarke.Port Burwell........................ ..... Alexander Sutherland.
Port Stanley ....... ...................... Richard Ead .....................
Pointe PléePi MeIntyre .............

.............. ........ '''''James Edwards, Assistant...ie. Pel6e.. ........ . . .Wm. Jerome Swetman .......Dois aaBlance1lcktBisir T1n............................ Andrew Hackett ...........RivhireéThames..................Thomas Cartier...........
P.dinte...... Humphrey Fidler..............,ointe Clarke................... .... a... John Young .

lie h r Mc. Lambert.:.....ht.....m...e.................. W .McQ. Lambert ...........
Row-land A. Lambert, Asst...

le aux Anses.D. McBeath........ .....
.le G........ Wm..McBeath, Assistant.

.................... Vesey C. Hil1............
Ile NottawasagGeorge Collins....... .....
Ile otta-asaa. . .""."'"."""""" 0. Collius, Assistant.

aux Chr6étiens..................... Wm. Hoare .................. ,

A reporter..,.............

$ ets.
385 00
250 00
250 00
225 00
217 50
305 00
87 50

175 00
435 00
250 00
335 00
250 00
250 0
250 00

330 00

560 00

250 00
250 00
435 00
435 00
435 00
435 00
435 00
325 00
250 00
435 00
175 00
435 00
300 00
400 00
400 00
435 00
435 00
260 00
435 00
320 00
144 00
435 00
325 00
435 00
435 00
435 00
325 00
435 00
435 00
131 25
87 50

217 50
150 00
435 00
435 00
175 00
435 00

$ ets.i
104 00

124 60
237 00

86 18

281 28

195 56
143 90
414 35
244 72
252 72
131 24
217 75

304 48

89 67

231 23
216 48
545 06
278 84
505 91
327 86
503 Ol
242 70
130 20

-465 67

260 48
111 26
404 09
543 28
272 92
125 34
139 61
257 45
151 36

81 49

581 66

263 95
394 76
342 23
99 22

402 84

491 811

501 73

371 73

773 16

170 94

17,305 25 13,015 72

$ ots.
489 00

374 60
487 00
311 18

891 28

370 56
578 90
661 35
579 72
502 72
381 24
467 75

634 48

649 67

481 23
466 48
980 06
713 84
940 91
762 86
938 0l
567 70
380 20

1,075 67

695 48
411 26
804 09
943 2
707 92
560 3-
399 61
692 45
471 36
225 49

1,341 66

698 95
829 7G
777 23
424 22
837 81

1,145 56

869 23

806 73

1,383 16

605 94

30,320 97

1 '
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ETAT No. 6.-Suite.

Montant Provisions

NOM DU PHARE. Nom du gardien. du et TOTAL.

salaire payé. réparations.

Pointe Claire, No. 1..... ...,.......
Do No. 2.............

Batture Verte ...........................
Baie de Plaisance..,...................
Oakville ....... .........................

Report............
Arsène Glode ............
Moïse Leclerc............
Alfred Laberge .. .............
........8 .. ...... ......... .. 6......

$ ets. $
17,305 25j13,015>72 30,320 97

250 00 73'71 323 71
240 00 11245 35245
250 00 41 O6 291 O6

.... ,. , 5525 552 75
0.. .498 24 498 24

18,045 25 14,299 93 32,345 18

Administration, salaire et frais de voyage du surintendant, nolissement et fret du bateau a
vapeur pour le transport des provisions, annonces, etc............................ 6,590 73

Placer les bouées et ph:res flottants................ ................................ 459 e4
Provisions en m ains ....... ................................. ...................................................... , 708 36

Total................ .60...$40,103 31

J. BAINE,
Teneur de livres.

DJPARTEMENT DES TRAVAUX PUBLICS,
Juillet 1867.

ETAT No. 7.

ETAT indiquant le montant total dépensé par le Département des Travaux Publics, durant
l'année expirée le 30 juin 1867, tel que détaillé dans les états précédents, numérot(s
1, 2,3, 4,5 et 6.

Réparations

ETAT. et Construction. Divers. TOTAL.

entretien.

2$- $ i 1$ vt$. 7
No. 1,...................... . ..................... i 1 O6 36,828.28.............. 1 223e20534

............... .............. ..... . .............

5........................................4,4 4 54569.........66459
5 ......................... 48,829 42 17,811 OS ................. j1 66,640 48
6.................................................... 40,103 31 40,103 31

Tal.......... 321992 99 619,206 30 80,641 50 1,021,840 79

J.$tAINE,

DEÉPARTEMENT DEms TRAvAUX PUBLICS,TeerdelVc$
Juillet 1867.

4842

A. 1867
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APPENDICE No. 2,

NAVIGATION DU ST. LAURENT.

TABLEAU DES DISTANCES DEPUIS LE DÉTROIT DE BELLE-ILE JUSQU'À FOND-DU-LAC,
A LA TÊTE Du LAC SUPÉRIEUR.

MILLES MARINS.

De A Sections de navigation. Total jusq.
n .é Détroit dediaires.

Détroit de Belle-Ile...........Québec ........ .................... Fleuve et golfe St. Laurent.. 826 826

Québec ............................ Trois-Rivières..................., F.St.L.(lim. duflux de marée) 74 900

Trois-Rivières ... .............. Montréal........ ..,............... .do do 86 986

Montréal.......................... Lachine .................... Canal Lachine.................... si 994
Lachine ...... .................... Beauharnois .............. Lac St. Louis................. ',

Beauharnois............. Ste. Cécile ............... Canal Beauharnois.............. 11l 1,021
Ste. Cécile.............. Cornwall..................... ... Lac St. François................. 32 1,053¾
Cornwall .......................... Débarcadère de Dickinson... Canal Cornwall................ 11 1,0651
Débarcadère de Dickinson... Pointe Farran............Fleuve St. Laurent........... 5 1,070
Pointe Farran...............Haut de l'Ile Croyle........ ... Canal de la Pointe Farran... 1,071
Haut de l'Ile Croyle............ Williamsburgh ou Morrisb'gh Fleuve St. Laurent.............. 10 1,081
Williamsburgh .................. Rapide Plat...................... Canal du Rapide Plat......... 4 1,085
Rapides Plats.................... Village de la Pointe Iroquois Fleuve St. Laurent.............. 4 1,090
Vill'ge de la Pte. aux Iroqu'is Haut de Presqu'Ile ............ Canal de la Pointe Iroquois.. 3 1,093
Presqu'Ile ........................ Pointe à Cardinal,Edwardsb'h Canal de Jonction............... 2î 1,095
Pointe à Cardinal..,..... ...... Tête des Rapides des Galops. Canal des Galops............ 2 1,097
Rapides des Galops............ Prescott ............... ........... Fleuve St. Laurent.............. 7q 1,105
Prescott .................. ........ Kingston..................... . .do . . 59 1,164
Kingston ......................... Port Dalhousie............Lac Ontario.................170 1,334
Port Dalhousie.. ............. Port Coîborne.................... Canal Welland................27 1,361
Port Colborne................... Amherstburgh..................... Lac Erié...........232 1,593
Arnherstburgh ....... .......... Windsor ........................ Rivière Détroit............... 18 1,611
Windsor ...................... I Bas de l'île Ste. Marie......... Lac Ste. Claire .................. d25 1,636
Lac Ste. ClaireSarnia.......................'Rivière Ste. Claire............... 33 1,669
Sarnia ............................ Bas de l'île St. Joseph... Lac Huron..................270 1,939
Bas de l'île St. Joseph........ do Sault Ste. Marie Rivière Ste. Marie.............. 47 1,986
Sault Ste. Marie................. Tête du do Canal du Sault Ste. Marie..... 1 1,987
Têto du Sault Ste. Marie..... Pointe aux Pins........... Rivière Ste. Marie.............7 1,994
Pointe aux Pins................. Fond du Lac ................... Lac Supérieur............... 390 2,384

Sur les 2,384 milles du Détroit do Belle-Ile jusqu'à la tête du Lac Supérieur, 71 milles sont de navi-
gation artificielle et 2.3121 de navigation ouverte.

Détroit de Belle-Ile jusqu'à Liverpool, 1,942 milles géographiques, ou 2,234 milles marins.
L'ascension totale depuis la haute marée jusqu'au Lac Supérieur est d'environ 600 pieds.

QUEBEC À LIVERPOOL, PAR LE DÉTROIT DE BELLE-ILE, ET MALIN IIEAD, NORD DE

L'IRLANDE.

De A j Sections Milles géo- Milles
DAde navigation. graphiques. marins.

.. .......................... Saguenay .............................. Fleuve St. Laurent... 106 122
'guenay ........... Pointe aux Pères............i ..... , do 53 61
olute aux Pères ............... Phare, Pointe Ouest d'Anticosti. do ... 176 202
ointe Ouest d'Anticosti...... Cap Whittle, côte du Labrador.. Golfe du St. Laurent.. • 175 201
aP Whittle......................Phara, Belle-Ile,. entrée Est des

détroits ............................ do ... 209 240
ellei. ... ...... t Malin Head, nord de l'Irlande... Océan Atlantique .. 1,750 2,013

a . Ha..................Liverpool........................J do et mer d'irlande 192 221

o0tal de Québec h Liverpool, par Belle-île, et Malin Head, Nord de l'Irlande... 2,661 3,060

24 9
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DEPUIS LA TETE DU LAC SUPERIEUR JUSQU'4. LIVERPOOL, :PAR LE ÊDTROIT D
BELLE-.ILE ET LE NORD DE L'IRLANDE.

SECTIONS DE NAVIGATION. iues. mis
graphiques. marins

Depuis la tête du Lac Supérieur, à Fond du Lac, jusqu'à Québec..............1,355 1,
Depuis Québec jusqu'à Liverpool, par Belle-Ile et le Nord de l'Irlande...............2,661 3,060

Total depuis la tète du Lac Supérieur jusqu'à Liverpool, par Belle-Ile et Malin
Head, au Nord de l'Irlande.. .............................................. 4,016 4,618

N. B.-La route du Détroit de Belle-Ile est plus courte que celle du Cap de Raze de 158

Détroit de Belle-Ile, 80 milles de longueur et 14 de largeur moyenne.

QUEBEC A LIVERiPOOL, PAR LE CAP DE RAZE ET MALIN IEAD, AU -NORD DE
L'IRLANDE.

De A de ~Sections Millesgé-MleDe ARo

Québec..........................
Québe...........Sgea................. ....

1
Fleuve JSt. Laurent.' 106 122

Saguenay ... . ............... P te u e do'
Pointe aux Pères...... do 2225
Métis...................cal) Ste. Aue des Monts.....do71 82
Cap Ste. Anne des Monts.. Cap de la Madeleinedo.'461 53
Cap de la Madeleine........Ponte de laIteomé e 29 33
Pointe de la itenommée.Cap des osiers......................do.5 29
Cap des Rosiers ....... Cap St. Pierre de MiquelonGolfe du St. Laurent 343 391
Cap St. Pierre de Miquelon. Cap de Rae.................ct...tiqne..Atla 132 152
Cap de Raze..d.............o 1 2,
Malin lea.............Laverpool.........................fo etmerd'rlande.1 '192 221

Total de Québe à Liverpool, par le Cap Raze et Malin lead, au Nord de l'Irlande..2.....3,242

DE LA& TETE Du LA&C SUPERIEUR1 A LIVERtPOOL, PAR LE CAP DE IIAZE ET LE NORLD
DE L'IRLANDE.

NAVIATIN. illes gée- milles

SECTIONS DENAITO. graphiques.mai.

De la tête dlu Lac S Ppérieur, à Fond du Lac, à Qébec..... ........
De Québec à Liverpool, par le Cap de aze et le Nord de nt .28

Total de la tête du Lac Supérieur à. Ltverpool, par le Cap de Rase et Malin Head,

Nord de l'Irandep.de.la.. Madelein........ .................... ,7 ,0

.B.-La rutedu C PointRae e lus lonue qu............ d Ble-lede 15 I
1t0auet .
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NAVIGATION DES LACS.

Noms de lacs et des rivières s'y

rattachant.

Supérieur......................
Rivière Ste. Marie ..................
Michigan...,.............,.............
Baie Verte,. . ...........

Détroit de Mackinaw ............

Baie Georgienne ...........................
Huron..........................-.I
Rivière Ste. Claire.................
Lac Ste. Claire..................
Rivière Détroit..................
Lac Erié........ ...............
Rivière Niagara..........................
Lac Ontario....... .............
Lac St. Fraois.,, .................
Lac St. Louis ............................
Lac St. Pierre ......... ..........
Rivière St. Laurent,;communiquaut

avec les lacs entre Kigston et Trois-
Rivières ............. ....................

MInres MARINS.

Plus Lon-
Plus grande-Pluse Lon-

lge. grande gueurclargeur. 1moyenni

-- 1---* -

390

35

190
250

30
270

190

160
4

84
25-

20

55
105

25
3

60
3

.52

7
9

80

70

58
18

10

40
70

20
1

38

40
4
5
7

PIoONDEUR.
E~N PIEDs.

a aa a

60

200

900

50
27

204

80
68
40*

o.4 b*a *l I * I9**4

900
30

1,000
500

40

500
450

35
15
20
90
30

412
36
30

8S

201

Surface.

Milles

carrés.

32,000

22 400

2,000

I23,000
360

1
0

,000

6,700
132

75
200

Elévation

au-dessus

de la mer à

Trois-

Rivières.

Pieds.
600
582
580
580

580

578

572

564

234
141
58

0

Longueur totale de la navigation des
2112 Parties de rivières comprises. 96,867 ...............

Do ... 1778 Paitiës de rivières non-comprises .

il
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AP P E N D ICE No. 3.

RAPPORT DE J. G. SIPPELL, INGÉNIEUR RÉSIDANT.

DESCRIPTION DES OUVRAGES SUR LES CANAUX DE BEAUHARNOIS, LACHINE, CHAMBLY,
ST. OURS) STE. ANNE, CARILLON, CHUTE À BLONDEAU ET GRENVILLE.

(No. 707.) BUREAU DU CANAL LACiHINE,

F. BRAUN, Ecuyer, Montréal, le 31 août 1867.
Sect. des Travaux Publics, Ottawa.

MONSIEUR,-J'ai l'honneur de soumettre le rapport suivant sur les canaux placés sous
ma surveillance. Pour me conformer aux termes de votre lettre du 15 juin 1867, je don-
nerai, dans ce rapport, une description aussi complète que possible des diverses construe.
tions, en indiquant leurs positions, dimensions, ainsi que l'état dans léquel elles se trouvent
actuellement.

CANAL LACHINE.

Le canal Lachine est un des premiers qui ait été creusé de· main d'homme sur la
ligne de navigation du haut St. Laurent. Il s'étend du havre de Montréal au village de
Lachine, situé à l'extrémité Est du Lac St. Louis. Il représente un parcours de huit milles
et demi, et on l'a construit pour éviter la descente du fleuve St. Laurent au Sault St. Louis
ou Rapides dm Lachine.

La tranchée s'est faite en grande partie dans la terre, sauf environ un mille de lon-
gueur dans une formation calcaire, en descendant, à partir de l'écluse de garde de
Lachine.

.Les levées sont faites des matériaux extraits du lit du canal et, sur toute leur longueur,
le talus intérieur est protégé par un mur de pierre sèche.

Elles sont en bon état.
Le lit du canal a 80 pieds de large au fond, 120, pieds au niveau de l'eau et il est

profond de 10 pieds, ce qui donne une surface de section de 1,000 pieds, avec un tirant de
9 pieds sur les buses des écluses.

Dans la "tranchée rocheuse," au-dessous de Lachine, le canal a 100 pieds de large au
fond, dans les passages les plus étroits; les parois de la tranchée sont presque verticales.

Le chemin de halage se trouve sur la levée Sud entre le pont Wellington et la Côte
St. Paul, et sur la levée Nord entre la Côte St. Paul et Lachine.

Les· principaux bassins et docks sont situés entre l'écluse No. 1 et le pont Wellington;
ils peuvent offrir abri à un grand nombre de navires.* Malgré cela, le commerce se plaint
de ce qu'ils ne sont pas suffisants.

Il y a, sur ce canal, cinq écluses qui rachètent une chûte de 44 pieds neuf*•pouces.
Elles sont faites de pierres de taille unies au mortier hydraulique et reposent sur un radier
ea lambourdes recouvertes de madriers. Les chambres, ou sas, des écluses ont 200 pieds
de long ; dans l'origine, leur largeur, entre les poteaux-tourillons, était de 45 pieds, s
le froid a occasionné une poussée vers l'intérieur et leur largeur varie actuellement de 4
pieds 2 pouces *à 44 pieds 11 pouces. Les portes d'écluse sont faites de poutrelles
de chêne et de pin; celles du haut et du bas sont en chêne; elles sont reliées par de forts
boulons de fer qui traversent les portes dans toute leur hauteur, et sont renforcées par
des attaches de chêne fixées par des boulons à écrou et à vis. Les portes fonctionnent au
moyen de chaînes fixées à l'extrémité busquée de la seconde poutrelle du fond, et passant,

par des puits, dans les murs de l'écluse. De plus, ces chatues se relient à des cabestans
volants fixés dans la maçonnerie. Il y a deux cabestans pour ouvrir et deux pour fe
chaque paire de portes. Quatre vannes en fonte,- de 4 x 2 pieds,--serventà'adinet
l'eau et sont posées au bas des portes d'écluse ; elles fonctionnent au moyen de deux cries qu
manouvre sur une plateforme à leur sommet.

Deux poteaux de défense en chêne sont placés contre les écoinçons des bajoyers, a1
dessus et au-dessous des porte.s supérieures des deux côtés, 4i toutvs ls écuss

A. 1867
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L'écluse No. 1 est située à l'extrémité Nord-Est du bassin No. 1 ; elle forme l'entrée
inférieure du canal et ouvre immédiatement dans le havre de Montréal. Un quai, fait
à coffrage rempli de pierre, s'étend du mur extérieur, au Sud, sur un parcours
de 249 pieds, en descendant, et sert à amarrer les navires qui attendent pour
franchir l'écluse. 72 pieds de l'extrémité inférieure ont été exhaussés par les commissaires
du havre pour correspondre à la hauteur de leur nouveau quai, vis-à-vis l'écluse, surlecôté
Sud du bassin No. 1. La levée, sur le côté Sud de l'écluse, est protégée par un pavé de
pierre*large de 30 pieds et long de 244 et qui va en diminuant pour se réduire à une lar-
geur de 17 pieds sur la levée au côté Sud du bassin.

L'écluse a 44 pieds 9 pouces de large entre les poteaux-tourillons, la hauteur des murs
du sas est de 32 pieds 3 pouce# et l'élévation, ou différence de niveau entre les deux biefs,
est de 13 pieds. La maçonnerie et les écluses sont en bon état.

L'écluse est éclairée, par deux becs de gaz du côté Nord, et par deux lampes à huile
de charbon du côté Sud.

L'écluse No. 2 se trouve à 580 pieds en amont de l'écluse No. 1; elle relie les bassins
Nos. 1 et 2 et se trouve sur le côté nord des écluses accolées, à l'entrée inférieure de l'ancien
canal, à la Pointe Windmill, sur laquelle sont situées la maison de l'éclusier et les ruines
d'un ancien moulin à vent qui sert aujourd'hui de morgue (dead-house). Les levées, au
côté Sud de l'écluse et des deux côtés de l'ancien canal, sont soutenues par des murs d'appui
de maçonnerie de pierre de taille et à ciment hydraulique; ces murs partent des divers
couronnements des anciennes écluses et arrivent jusqu'au niveau des murs de l'écluse No.
2. Le premier pont tournant est jeté sur l'entrée supérieure de cette dernière écluse et
correspond à un pont fixe jeté su; les anciennes écluses. Du côté Sud de la vieille écluse,
la plus en amont, se trouve un-'édifice de pierre de 42 x 32 pieds; cette bâtisse servait
autrefois de bureau pour le percepteur des péages et est actuellement occupée par les
gardiens des écluses Nos. 1 et 2 et par le. gardien du pont tournant.

Les nouveaux murs d'appui, vis-à-vis le sas de l'écluse, forment des piles-culées pour
un pont de bois de 35x 14 pieds, jeté sur les vieilles écluses ; à ce point, la levée de l'écluse
No. 2 s'incline et forme un sentier de 185 pieds de long jusqu'au niveau du bassin No. 1.
Ce sentier est soutenu, du côté Sud, par le nouveau mur d'appui que l'on a construit pour
égaliser le niveau de sa surface ; du côté Nord, le versant de la levée est soutenu par un pavé
de pierre.

Les murs latéraux inférieurs de l'écluse se terminent des deux côtés par des escaliers
de pierre qui conduisent du niveau de la levée jusqu'au couronnement des murs du bassin
No. 1.

La largeur de l'écluse, entre les poteaux-tourillons, est de 44 pieds 11 pouces, la
hauteur des murs du sas 32 pieds 3 pouces, et la différence de niveau entre les deux biefs,
13 pieds.

Les écluses Nos. 1 et 2 peuvent admettre des navires de 16 pieds de tirant, mais un
barrage temporaire en bois placé au fond de la partie supérieure du sas de l'écluse No. 2
réduit cette profondeur à neuf pieds, chiffre moyen actuel pour les canaux du St. Laurent.

Les murs et portes de l'écluse, ainsi que les diverses montures sont en bon état.
L'éclairage se fait comme pour l'écluse No. 1.
L'écluse No. 3, ou écluse de St. Gabriel, avoisine les limites occidentales de la cité;

elle se trouve à 5,200 pieds de l'écluse No. 2 et sur le côté Sud de l'emplacement des
anciennes écluses; à son entrée supérieure, il y a un pont tournant. Nombre de fabriques
et d'ateliers, des deux côtés de l'écluse, fonctionnent au moyen de l'eau fournie par le
canal; le chenal de l'ancien canal forme la prise d'eau qui approvisionne les fabriques du
Côté nord.

La langue de terre située entre les anciens et les nouveaux canaux, s'étend 900 piedsa1 lOuest de l'écluse et est actuellement occupée par un moulin à scie et un chantier appar-
tenant à MM. J. W. McGauvran et Cie. Le coursier de décharge qui part du.-moulin àscie traverse la portion Est de cette langue de terre, entre les anciennes et les nouvelleseCluses, et se décharge plus bas dans le canal.

La largeur de l'écluse, entre les poteaux-tourillons, est de 44 pieds 4 pouces, la
deateur des murs du sas est de 20 pieds 7 pouces et la différence de niveau entre les biefsdc8pieds 9 pouces.

18
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Les murs de cette écluse, au-dessus de la surface de l'eau dans le biez en aval, sont
peu solides et laissent écouler beaucoup d'eau; les portes sont en bon état.

L'écluse est éclairée par deux lampes à huile de charbon aux extrémités.
Au côté Sud du canal, la levée, en aval de l'écluse, est protégée, sur un parcours de

212 pieds, par un mur d'appui de maçonnerie brute, à moitier, et couverte par des madriers.
A 150 pieds plus loin, vis-à-vis la raffinerie de sucre de M. Redpath, la levée est soutenue
par un revêtement et un quai en bois de 400 -pieds de long sur 20 de large. La supers-
tructure du revêtement et du quai a été renouvelée durant la saison.

Trois cent soixante-cinq pieds de la levée Nord, en aval de l'écluse, sont Eoutenus par
un vieux revêtement en bois.

L'écluse No. 4, Cu écluse de la Côte St. Paul, est siMée 9,400 pieds en amont de
l'écluse No. 3, précisément vis-à-vis le côté Nord des anciennes écluses qui forment main-
tenant le coursier de décharge d'un déversoir construit récemment; pour obtenir l'espace
nécessaire à cette construction, l'on a enlevé le mur et la levée Sud. Un quai, partielle-
ment construit de caissons détachés réunis par une superstructure, s'étend sur 239 pieds
en amont du mur de l'aile supérieure au Sud. L'entrée du cour§ier qui alimente les moulins
et fabriques, sur cette écluse, est pratiquée dans la levée en amont, du déversoir régulateur
au côté Sud de ce quai, et est traversée par un pont de bois, long de 79 pieds, sur 16
pieds de large, et dont les appuis facilitent la manceuvre de l'empellement qui règle la
consommation de l'eau. Un pont de bois, dimensions 40 x 13 pieds, est aussi jeté
sur la partie inférieure du coursier de décharge. Sur le cOté Sud de l'écluse,:il y a deux
moulins à farine, une machine élévatoire et six fabriques d'outils tranchants, comm e
pelles, etc., etc., et qui fonctionnent au moyen de l'eau provenant du canal.

Les murs de cette écluse, au-dessus du niveau minimum, sont aussi en. mauvais état.
La largeur, entre les poteaux-tourillons, est de 44 pieds 2 pouces, la hauteur du sas 21
pieds, et la différence de niveau entre les biefs de 9 pieds."

L'écluse est éclairée à l'huile de charbon comme le No. 3.
L'écluse No. 5, ou écluse de garde, est située à Lachine. Au côté Nord, on voit les

anciennse écluses,-au Sud, un déversoir pour alimenter le canal, et à l'entrée supérieure,
un pont tournant. Il y a deux quais de bois en aval de l'écluse .pour l'usage- des. navires
qui entrent dans le canal ou en sortent. Le quai situé du côté Nord a 83 pieds de long
sur Il pieds 6 pouces de large, à la surface ; il est en bon état. Celui du côté Sud, a
100 pieds de long sur Il pieds 6 pouces de large ; la superstructure de ce dernier est en
mauvais état. Le coursier de décharge, en aval du déversior d'alimentation, se décharge
dans le canal un peu plus bas que le quai, et le coursier d'alimentation s'ouvre sur le chenal
auprès de l'aile supérieure de la culée du pont tournant. Une grande estacade triangulaire,
faite de bois, et longue de 150 pieds, sur 33 de large, dont la base s'appuie sur le mur en aile
s'étend à l'entrée du coursier d'alimentation et quelque distance en amont. Un pont de bois,
fixe traverse ce coursier et conduit directement du grand chemin à la jetée ou digue
latérale, en amont de l'écluse. Un autre pont est jeté sur le coursier d'alimentation
sur la ligne du grand chemin qui traverse le village de Lachine; il y a, de plus, un pont
fixe sur l'ancienne écluse. Les bords de la route, à partir du pont tournant jusqu'à la
barrière, distance de 150 pieds, sont protégés par un garde-fou de 4 pieds de haut. Un
garde-fou de 600 pieds de long s'étend aussi des deux côtés du coursier en amont
du déversoir. Un empellement en bois avec des ventelles, se trouve à l'entrée supérieure
des anciennes écluses et forme un déversoir pour l'admission de l'eau dans le canal. Un
pont de halage traverse l'ancien canal à l'entrée inférieure de l'écluse. La maison du
gardien est. située entre l'entrée supérieure de l'ancien canal et celle du nouveau canal;
elle est construite de pierre brute, a 27 x 20 pieds et un seul étage. Sur n
parcours de 450 pieds, en amont de P'écluse, la levée Nord est protégée par une maçonnerie
brute faite de grosses pierres. De ce point, les estacades qui ferment le côté Sud du bassin
à bois s'étendent jusqu'à l'entrée supérieure de l'ancien canal.

Cette écluse est construite sur une fondation de roche; les murs, portes et les divers
agrès sont en bon état. La largeur, entre les poteaux tourillons est de 44 pieds 4
pouces, et la hauteur des murs du sas de 18 pieds 6 pouces.

Elle est éclairée à l'huile de charbon comme les écluses Nos. 3 et 4.
14
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BASSIN AVEC REVTEMENTS DE MAÇONNERIE EN PIERRE DE TAILLE.

Il- y a, à Montréal, quatre bassins de cette espèce, savoir:-
Le bassin No. 1, situé entre les écluses Nos. 1 et 2, et occupant tout l'espace qui les

sépare. Les murs sont faits de pierre de taille, à mortier hydraulique ; ils sont actuel-
lement en bon état. Le bassin a 580 pieds de long sur 180 de large, ce qui représente
une superficie de 104,400 pieds; le mur Sud a 19 pieds de haut et celui du Nord 22 pieds.
En arrière, il y a un quai planchéié qui se trouve de niveau avec le couronnement de trois
côtés du.bassin; e quai a 30 pieds de large à l'extrémité Est, et du côté Nord 61 pieds à
l'extrémité inférieure et 26 pieds à l'extrémité supérieure ; à l'extrémité Ouest, il a 24
pieds 6 pouces de large, ce qui donne un quaiage de 30,150 pieds carrés. En arrière du
quai, au côté Nord du;bassin, il y a un mur de revêtement en pierre de taille haut de 5
pieds, sur la rue Commune (Common bS'reet,) et dont la surface dépasse, de cinq pieds, le
niveau du quai. La levée, au côté Sud, a 90 pieds de large et s'incline, en partant du
couronnement du revêtissage jusqu'au niveau de l'ancien revêtissage de bois, à l'entrée
des ·anciennes écluses.

Ce bassin est occupé par les gros vapeurs qui font le service des passagers entre
Montréal et les ports de la province d'Ontario, ainsi que par les navires de la compagnie
d'expédition d'Ottawa et Rideau.

Le bassin No. 2 qui commence à l'entrée de l'écluse No. 2 s'étend jusqu'au pont
Wellington, distance de 2,200 pieds, sur la ligne centrale du bassin. Les murs ont 13 pieds
6 pouces de haut et sont faits comme ceux du bassin No 1. La longueur totale du revête-
ment de pierre, au côté Nord, est de 1,860 pieds et, du côté Sud, de 1,600.pieds. La levée,
du côté Sud du pont Wellington jusqu'à la pointe qui fait face aux moulins de M. Gould,
est soutenue par un revêtement de bois, à pilotis, grossièrement construit. Le long de la
partie inférieure de cette levée, la compagnie du chemin de fer Grand Tronc a construit un
chemin temporaire où viennent les chars, à portée des navires, pour charger et décharger.
Un quai planchéié est établi sur le côté Nord à partir du niveau du couronnement du revê-
tissage jusqu'à celui de la Rue Commune, (Common Sreet); il a 36 pieds de large et suit le
Nord sur un parcours de 1,000 pieds, ce qui donne une superficie totale de 36,000 pieds.

L'espace triangulaire formé par le côté sud du bassin No. 3 et la partie supérieure du
côté Nord du même bassin est aussi planchéié et occupé par des hangars à farine. Les
principales compagnies d'expédition ont leurs entrepôts au côté Nord de ce bassin, où se
trouvent cinq grues sur le quai et cinq balances distribuées dans l'ordre suivant : la pre-
mière, entre les rues Prince et Duke, la seconde, vis-à-vis la rue Duke, la troisième, entre
les rues Nazareth et Dalhousie, la quatrième, vis-à-vis la rue Dalhousie et la cinquième,
vis-à-vis le magasin de.MM. Jacques et Tracy au coin de la Rue Commune, (GCommon
Street).

Le côté Sud du bassin est loué et entièrement occupé par des moulins à farine, des
élévateurs à grains, des forges, etc., etc; un espace de 10 pieds, depuis la ligne intérieure du
mur de revêtement jusqu'à la façade des divers édifices, est réservé pour le service du canal.
. . A une distance de 1,010 pieds de l'entrée inférieure de l'écluse No. 2, ce bassin est

divisé par une langue de terre. La partie Sud en avant des moulins, a 100 pieds de large
et s'étend jusqu'au bassin de radoub des MM. Tate, distance d'environ 500 pieds. La
Partie Nord tourne dans la direction Ouest à un angle de 40 degrés, et s'étend sur une lar-

eur uniforme de 240 pieds jusqu'au pont Wellington, ce qui forme un parcours d'environ
1,100.pieds. La largeur du bassin, en amont du pont tournant, à l'écluse No. 2, est de
100 pieds; au-dessus de l'entrée des anciennes écluses, elle est de 220 pieds et à l'angle sus-
nentionné, 280 pieds. De la pointe jusqu'au pont Wellington, la levée a 900 pieds, et dela
Pointe jusqu'à l'entrée du bassin de MM. Tate, elle a une inclinaison d'environ deux pieds
sur un et n'est pas protégée. La superficie totale du bassin est d'environ 14 acres et demi.

Les bassins Nos. 3 et 4 ont des rampes qui s'étendent dans une direction
Nord à partir de l'extrémité supérieure'du bassin No. 2; elles sont parallèles entre elles et
séparées par un espace de 130 pieds. Le côté Est du bassin No. 3 a 240 pieds de longet le côté Ouest a 350 pieds. Le côté Est du bassin No. 4 a 360 pieds ; les deux bassins

ntune largeur uniforme de 110 pieds. Le mur Nord du bassin No. 2 fait le tour de ces
~ipes, et forme une ligue de revêtements à partir de l'écluse No. 2 jusqu'au pont
iedlington sur un parcours de 3,590 pieds. La superficie du bassin No. 3 est de 32,450Pes et celle du bassin No. 4, de 50,600 pieds.
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La langue de terre qui sépare ces bassins est occupée par deux grands hangars à
farine, et il y a un quai de 24 pieds de large à la tête de chaque bassin. Le quai en avant
de l'entrepôt de l'honorable John Young, au côté Ouest du bassin No. 4, n'a que 15 pieds
de large. En amont de cet entrepôt, le terrain qui sépare la rue Wellington du bassin
appartient au gouvernement et le quai a 25 pieds de large en cet endroit.

Ces bassins, quais et entrepôts, entre l'écluse No. 1 et le pont Wellington, sont
éclairés au gaz par la compagnie dite " Montreal New City Gas Company."

Il y a aussi deux bassins avec des levées comme celles des canauxordinaires, proté-
gées par un mur en talus de pierre: le premier se trouve au côté Nord du canal, 100 pieds
en amont du pont Wellington et est connu sous le nom de "lBassin au bois'> parce que
les navires chargés de bois de chauffage y accostent généralement. Ce bassin a 210 pieds
de long du côté Est, 300 pieds du côté Ouest, et il est large de 100 pieds, ce quireprésente
une superficie de 25,000 pieds. Il est tout-à-fait insuffisant pour les besoins du commerce
auquel il est destiné.

Le second bassin est situé du même côté du canal, 700 pieds en amont du premier, et
est connu sous le nom de "Bassin St. Gabriel." Il est de la même largeur que le premier,
a 430 pieds de long, et au centre il se trouve une île de 300 pieds de long sur une largeur
de 200 pieds, ce qui réduit la superficie du bassin à 124,900 pieds. Ce bassin sert au
déchargement du bois de construction qui arrive en radeaux dans le canal et est destiné au
marché de Montréal.

Il y a 15 ou 16 ans, oneut le projet d'agrandir le canal du côté Nord, et, à cet effet,
l'on commença une excavation de 400 pieds de long, sur la largeur du canal. Mais ce
travail n'a pas été achevé.

Au côté Sud du canal, en aval de l'écluse St. Gabriel, il y a un bassin connu sous le
nom de "Bassin des Prêtres"; il appartient à des particuliers qui y ont construit, en
1866, à leurs frais, un pont tournant jeté sur l'entrée du canal et dans l'alignement du
chemin de halage. Ce pont est construit comme ceux du canal, mais sur de plus petites
dimensions: il a 71 pieds de long et sa largeur, entre les courbes, est de 8 pieds 8 pouces.

Au côté Nord du canal, en amont du pont No. 4, il y aun autre bassin particulier, sur
la propriété de feu Benjamin Brewster.

PONTS TOURNANTS.

Il y a sept ponts tournants sur le parcours du canal; six sont de bois, avec culées en
pierre cde taille, et dépendent du canal; de plus, la compagnie du chemin de fer Grand
Tronc en a construit un de fer.

Les ponts de bois sont formés de longrines reliées horizontalement par des moises de
bois et des tirants de fer; les côtés du pont forment des travées verticales composées de
moises de bois posées en diagonale entre les longrines et le bras du garde-fou, et retenues
par des boulons avec écrou et vis à chaque extrémité. Un contre-poids placé à l'arrière
du pont fait équilibre à l'avant. A l'axe du pont est fixée une charpente sur laquelle pas-
sent les chaînes qui soutiennent l'avant du pont lorsqu'il est ouvert. A l'arrière du pont,
il y a deux rouleaux reposant sur un arc de cercle en saillie et de fonte fixé à un mur de
pierre. Il y a aussi, près du centre du pont, des roulettes reposant sur un are de cercle
intérieur fixé à la pile de pierre et soutenant le pivot. Sur les petits ponts, ce pivot est
placé au centre de 'axe et à 8 pieds 8 pouces de la façade de la culée, mais sur les deux
grands ponts, à Montréal, ils sont placés en côté à environ deux pieds de la façade du mur,
et fixés à la base du bau placé en dessous de la longrine. Les petits ponts s'ouvrent
au moyen d'une machine à bras fixée en dehors du~pont et à l'arrière. Les deux grands
ponts de Montréal fonctionnent l'un à l'aide de chevaux, l'autre à l'aide d'un pouvoi
d'eau.

Tous les ponts sont peints en blanc et situés sur le canal dans l'ordre qui suit
Le pont No. 1, ou pont de Montréal, est jeté sur l'entrée supérieure de l'écluse NO.

2, 71 pieds en amont des tourillons, et conduit de Mill Street, au côté Sud du canal, à1e
rue Commune au côté Nord. Les culées du pont sont formées par le prolongementde
murs d'écluse. Un mur demi-circulaire, de pierre de taille, dont le rayon part .du p1VO1

protége l'arrière des ponts ; à l'intérieur, il a une saillie d'un pied laquelle soutient lr
de cercle sur lequel sont posés les roulettes de l'arrière. L'abord du pont, extrémité Nord
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est soutenu par des murs de pierre de taille qui font courbe en dehors ; l'une des extré-
mités du mur se termine par un pilier circulaire et l'autre par un pilier octogone. Le pont
fonctionne au moyen d'une petite roue hydraulique horizontale, mue par l'eau du canal
laquelle se décharge dans l'ancienne écluse.

Ce pont a 81 pieds4 pouces de long, 15 pièds 4 pouces entre les courbes, et 18 pieds
6 pouces du sommet des travées jusqu'à la chaussée en dessous; il est en bon état.

Le pont No. 2, ou pont Wellington, traverse le canal sur le prolongement de la rue
Wellington et est composé de deux parties, l'une fixe, l'autre mobile, reposant sur des culées
de maçonnerie en pierre de taille; un pilier elliptique en pierre, situé au centre du canal
et dont le plus grand diamètre est parallèle au courant, soutient la grande volée du pont
lorsqu'il est fermé, ainsi que l'extrémité Sud du pont fixe dont l'autre extrémité est soutenue

*par la culée Nord. La pile-culée est protégée, à ses deux extrémités, par des coffrages rem-
plis de pierre. L'arrière du pont tournant est protégé par un mur circulaire et ses abords
sont soutenus par des murs en aile circulaire et des piliers, comme dans le cas du pont No.
1. Deux piliers de pierre octogones, de chaque côté du pont, sont aussi placés sur les piles
centrales.

Le pont fonctionne à, l'aide de chevaux; sa longueur .est de 86 pieds; sa largeur exté-
rieure de 18 pieds ; sa largeur entre les courbes, 15 pieds; et l'on compte 18 pieds 6 pouces
depuis le chapeau des poteaux-tourillons jusqu'au tablier.

Le pont fixe a 60 pieds de long et sa largeur intérieure est de 17 pieds. Ces deux
ponts sont en bon état.

Les ponts Nos. 1 et 2 sont éclairés au gaz toute l'année.
Le pont No. 3, ou pont St. Gabriel, est jeté sur l'entrée de l'écluse No. 3, 52 pieds en

amont des tourillons des portes d'en haut, et sur le prolongement de la Rue des Seigneurs, à
l'extrémité Ouest de la cité. Ce pont a été construit au printemps de 1866 et, par consé-
quent, est neuf; il appartient à la catégorie des petits ponts.

Les culées sont en maçonnerie de pierre de taille correspondant à celle de l'écluse,
avec murs en aile tracés avec un rayon de 24 pieds. L'arrière du pont est protégé
par un mur circulaire de maçonnerie de pierre de taille, qui se continue en ligne droite,
jusqu'à l'extrémité du mur en saillie qui protége l'avant du pont lorsqu'il est ouvert.

Ce pont a 80 pieds 4 pouces de long, 11 pieds 6 pouces de large, entre les courbes, 13
pieds 6 pouces de haut, de l'intérieur du chaperon à la surface du tablier, et il s'ouvre
sur le côté Nord du canal. Il est éclairé à l'huile.

Le pont No. 4, ou pont de Brewster, est jeté sur le canal au chemin de Brewster,
2,400 pieds en amont du pont No. 3, et se compose d'une partie mobile et d'une partie fixe.
Les culées sont faites de pierre calcaire taillée, avec un pilier elliptique de pierre, au centre,
long de 46 Pieds, parallèle à la ligne du canal, et soutenant les extrémités intérieures des
deux ponts ; ce pilier est soutenu par un caisson long de 44 pieds sur 17 pieds de
large, comme dans le cas du pont Wellington. La culée Nord sur laquelle le pont tourne,
a 162 pieds de long, y compris les murs en aile qui s'arrondissent suivant un rayon de 24
pieds.

Le pont tournant a 79 pieds 9 pouces de long, 11 pieds 7 pouces de large, entre les
courbes, et 13 pieds 3 pouces de haut depuis la surface de la chaussée jusqu'au-dessous du
ehaperon. Le pont fixe a 51 pieds de long et 17 pieds 5 pouces de large, à l'intérieur.

Les abords du pont sont soutenus par des murs en aile, longs de 10 pieds, faisant
ourbe en dehors, et dont chaque extrémité se termine par un pilier de pierre octogone

baut de 5 pieds 4 pouces, avec un périmètre de Il pieds 9 pouces. Deux piliers sembla-bles sont placés sur la pile ou jetée centrale.
Le pont et les culées sont en bon état.
A une distance de 1,900 pieds en amont du pont, le chemin de fer Grand Tronc tra-

verse le canal sur un pont tournant qui fonctionne sur une pile jetée au centre du canal et
faitede maçonnerie combinée avec un caisson rempli de pierre, le tout formant une lon-

ur de 150 pieds sur 22 de large. Le pont est construit avec des travées en plaquesr forgé soutenant des traverses de fer sur lesquelles sont posées les lisses du chemin
Chaque extrémité dupont est soutenue par de fortes tiges de suspension faites de fer et fixées

das une charnière au sommet des piliers de fer posés des deux côtés à mi-distance entre les
3o 17
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extrémités. Le pont a 123 pieds S pouces de large sur une largeur intérieure de 13 pieds
7 pouces. Les culées sont faites de pierre avec revôtissage de bois à chaque extrémité; la
culée nord a 147 pieds de long et la culée sud 134 pieds.

Le pont No. 5, ou pont de la côte St. Paul, est situé sur le canal, 1,100 pieds en
amont de l'écluse No. 4, sur la ligne du chemin qui conduit du village des Tanneries à la
côte St. Paul; il se compose également d'une partie mobile et d'une partie fixe. Les eulées,
mur de protection en arrière du pont, jetée centrale avec caisson, murs en aile et piliers
aux abords, ainsi que le pont fixe sont semblables aux constructions analogues du pont No.
4; l'arrière du pont se trouve aussi du côté Nord du canal,

Le pont tournant a 81 pieds 5 pouces de long, Il -pieds 5 pouces de large entre les
courbes, et 13 pieds 7 pouces entre le chaperon et la surface de la chaussée.

Le pont fixe a 49 pieds de long, sur une largeur intérieure de 17 pieds T poucos.
Le pont et les diverses constructions qui en dépendent sont en bon état.
Le pont No. 6 est jeté sur lentrée supérieure de l'écluse de garde à Lachine,:sur la

ligne du grand chemin qui traverse le village. Les culées sont formées par le prolonge-
ment des murs de l'écluse. L'arrière et les abords sont protégés par des murs en aile et
des murs circulaires> comme aux ponts 4 et 5, mais les piliers aux extrémités sont circu-
laires et ont 12 pieds 6 pouces de circonférence.

Le pont s'ouvre sur le côté Nord du canal et a 89 pieds 6 pouces de long, 11 pieds
7 pouces de large entre les courbes, et 13 pieds 3 pouces de haut depuis le chaperon
jusqu'à la chaussée; le pont et les culées sont en bon état.

Ces quatre derniers ponts sont éclairés à l'huile de charbon.
Les petits ponts fixes seront décrits en même temps que les constructions auxquelles

ils se relient, et leurs dimensions seront indiquées dans un tableau ci-annexé.

DÉVER50IRS.

Il y a, sur ce canal, quatre grands déversoirs et deux petits, on sus des dévesoirs forme
par les écluses de l'ancien canal.

Le premier déversoir sur le canal, en commençant par l'extrémité supérieure, est le
déversoir et coursier qui entoure l'écluse de garde du côté sud. C'est un grand déversoir
fait de maçonnerie de pierres bosselées, sur une fondation de roche, aveo murs latéraux et
en aile> mur d'appui et jetée centrale. Dans le mur d'appui, il y a 6 ouvertures, hautes
de six sur 4 pieds de large, avec vannes de chêne renforcées par des bandages de fer et
tournant sur une plaque de fonte fixée à un seuil de pierre ou à la saillie de la dernière
assise du déversoir et ajustées à des cadres de chêne boulonnés à la façade du mur.

Un tourillon de fer forgé traverse verticalement le centre de la porte à partir du seuil,
et se prolonge jusqu'à une plateforme jetée sur le déversoir et de laquelle on fait maneu-
vrer les portes avec un grand levier.

Les murs latéraux et la jetée centralesont rainurés au-dessus du déversoir pour per-
mettre de placer des hausses afin de régler la chute de l'eau dans les grandes
crues.

Un coursier d'alimentation de 350 pieds de long est construit en amont
du pont tournant; ce coursier a 83 pieds de large au fond et 41 à la surface, et ses côtes
sont soutenus par une maçonnerie brute. Le coursier de décharge est construit de la
même manière et se décharge dans le canal, 280 pieds en aval du déversoir.

Le déversoir suivant est petit et pratiqué dans la levée Nord du canal, 700 pieds en
amont de Pécluse No. 4. Le déversoir se compose de murs latéraux et de murs en sae
faits de pierre de taille, et d'un empellement avec deux pertuis de 3 pieds carrés et des
vannes de chêne s'ouvrant par un engrenage à cremailière. Les murs latéraux sont parallèles>
longs de 12 pieds, et distants de 12 pieds au sommet, avec murs en aile divergeant jusqu'à un
largeur de 17 pieds 6 pouces, aux extrémités où commence un coursier long de 52 pieds, et
large de 17 pieds 6 pouces dontles côtés sont revêtus d'un mur de maçonnerie à pierres sèches
et qui se décharge dans la petite rivière St. Pierre.

Il y a un pont de bois, long de 12 pieds sur le déversoir et dans laligne du sentier
de halage. Le tout est en bon état.

Vient ensuiteu déversoir régulateur sur le côté Sud de l'écluse No;4, à la côte St.Pasul
çç déversoir est bâti sur un~ radieir en bois, avec murs 1atérswR M d'emp~elleme~nt ct

18



1 Victoria. Documents de la Session (No. 8). A. 1867

centrale de maçonnerie en pierre bosselées• Du côté en amont la face du déversoir est en
pierre de taille; il s'y trouve huit vannes, de 5 pieds sur 4, construites et disposées de la
Plême manière qu'au déversoir de Lachine. Ce déversoir et ce coursier ont été construits en
1862, sur l'emplaceinent des anciennes écluses. Le côté Nord du coursier de décharge est
formé parles murs de l'ancienne écluse. Le mur Sud a été abattu-et reconstruit pour offrir
un plus grand' débouché au déversoir. A environ 100 pieds en aval du déversoir, les
murs latéraux sont revêtus de planches. Un pont de bois, long de 40 pieds sur 13 de
large, est jeté sur l'extrémité inférieure du coursier; un garde-fou, long de 246 pieds sur
4 pieds de haut, est placé sur la levée Sud. Toutes ces constructions sont en bon état.

Suit un petit coursier pratiqué dans la levée Sud du canal, 100 pieds en amont du
pont de fer de la compagnie du Grand Tronc; le coursier de décharge se jette dans la petite
rivière St. Pierre, à300 pieds du déversoir.

Ce déversoir est construit sur le môme plan que le petit qui se trouve en amont de
l'écluse No. 4. La maçonnerie a besoin d'être rejointoyée, mais c'est la seule réparation
dont elle ait besoin.

En troisième lieu, vient un grand déversoir de décharge situé à l'extrémité supérieure
du mur Sud du bassin No. 2, à Montréal, composé d'un mur de soutènement en maçon-
nerie, continuant le mur du bassin, bouchardé en avant et bosselé du côté opposé,
avec murs'latéraux et trois piles centrales de maçonnerie, sur pilotis. Les piles sont au-
dessous du mur de l'empellement et le divise en quatre parties, dont chacune a deux
ouvertures munies de vannes. Les vannes des deux parties centrales s'élèvent au moyen
de vis et celle des deux autres- avec des leviers. Le fond du coursier de décharge est plan-
chéié sur une longueur de 183 pieds et le coursier se décharge dans le St. Laurent à 600
pieds du déversoir. Les côtés de la chaussée du coursier sont soutenus par des murs épais
de maçonnerie brute, à mortier hydraulique, et revêtus de madriers de trois pieds de haut.

A 140 pieds du déversoir, le coursier de décharge est relié à la ligne de Mill Street
par un pont de bois fixe long de 44 pieds sur 34 de large avec garde-fou des deux côtés.

Les extrémités du pont reposent sur des culées de maçonnerie brute, hautes de 17 pieds
à partir du pied de la chaussée. Ces constructions sont en bon état.

La quatrième construction importante de cette espèce est un déversoir de décharge
situé à l'extrémité inférieure du bassin No. 2, côté Sud de l'entrée des anciennes écluses ;
il est fait de murs latéraux et d'un mur de soutènement en maçonnerie formant prolonge-
ment au mur du bassin, muni de cinq ouvertures avec vannes, mues par des vis qui fone-
tionnent dans un cadre de bois placé sur le mur de soutènement. Le coursier d'alimenta-
tion, après avoir passé sous Mill ,Street, se décharge dans le St. Laurent à, 220 pieds du
déversoir et est fait de cadres de bois planchéiés à l'intérieur et à l'extérieur. Son
sommet est de niveau avec les terrains avoisinants et couvert d'un plàncher qui a besoin de
réparations, mais le déversoir et les autres constructions sont en bon état.

Un mur de soutènement en bois est placé à l'entrée supérieure de l'ancienne écluse à
Lachine et un autre existe à l'entrée inférieure des anciennes écluses de St. Gabriel à
Iontréal; tous les deux sont munis de vannes ; le premier donne passage à l'eau qui
alimente le canal, le second sert à régler les niveaux en amont et en aval de l'écluse No. 3

AQUEDUCS EN SIPHON.

Trois aqueducs passent sous le canal.
Le premier est situé 1,500 pieds en amont du pont Wellington ; il se compose d'un

tube rectangulaire de bois qui donne passage à l'eau sous le canal; chacune de ses extré-
mités s'ouvre dans un puits fait de maçonnerie, avec mur d'appui soutenant la levée du
eanal, et deux murs en aile faisant un angle droit avec le mur d'appui. Au-dessus du sol,

Murs ont 2 pieds six pouces d'épaisseur et sont construits de calcaire gris soigneusement
tillé,. La surface extérieure des murs en aile s'incline jusqu'à un niveau de six pieds au-

essous du sommet du mur d'appui et est recouverte d'un couronnement qui projette de
eux Pouces de chaque côté; les angles et extrémités des murs en aile sont surmontés dehaperous élégants en pierre de taille. Le cours d'eau qui traverse cet aqueduc passe sous
15le du Canal, au côté Sud, et est traversé par un pont de bois long de 33 pieds sur 17
eage, avec garde-fou des deux côtés, et reposant sur de. culées de maçonnerie brute à

rter es onstructiopns sont eni boni état.
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Le second aqueduc est situé à 3,500 pieds en aval de l'écluse de la Côte St. Paul et
construit sur le même plan que le premier, mais offre un passage beaucoup plus large et que
traverse la petite rivière St. Pierre: il est en bon état.

Le troisième aqueduc, construit de la môme manière et sur les mêmes dimensions que
le premier, est situé à 2,000 pieds en amont de l'écluse de la côte St. Paul. La maçon.
nerie a besoin d'être rejointoyée et l'un des chaperons de pierre devra être posé à neuf.

PILES, COFFRAGES ET BOISAGE.

Presque tous ces ouvrages ont déjà été mentionnés lorsqu'on a décrit les cons.
tructions dont ils dépendent; on trouvera les détails de leurs dimensions, et en particulier
celles du bassin à bois de Lachine, dans un tableau relatif à d'autres constructions.

Outre le boisage en aval du pont Wellington et de l'écluse St. Gabriel, il y a une
autre ligne de ce genre de construction au côté Nord, en aval du pont de Brewster.

Le premier, long de 129 pieds, à partir du mur en aile du pont en descendant, a été
reconstruit au printemps dernier (1867), mais il reste encore une longueur de 478 pieds
en mauvais état.

GRAND QUAI DE LACHINE.

Ce quai, ou mieux cette digue, s'étend du bord de la rivière, au sud de l'écluse de

garde, jusqu'à un point en amont de l'ancienne station du chemin de fer, sur une distance
totale de 4,650 pieds. Le quai est construit de coffrages remplis de pierre et dont la surfaces
est couverte de poutres placées longitudinalement; sur le tout, une charpente revêtue
d'un mur de maçonnerie brute. Ce mur est fait de grosses pierres posées à un pied au-
dessus du niveau des hautes eaux, les vides étant bien comblés de pierres de dimensions
moindres et la surface empierrée.

Voici les dimensions d'une section du quai:-largeur des coffrages,entre les pare-
rùent, 90 pieds ; largeur de la superstructure de pierre, 29 pieds au fond, se réduisant à
21 pieds à la surface; hauteur, 7 pieds.

Ce quai a été construit pour élever le niveau de l'eau à l'entrée du canal, et, pour la
commodité des navires, il est muni de poteaux d'amarrage.

Un petit phare est établi à l'extrémité supérieure; c'est le premier des phares à
l'intérieur au-dessus de Montréal.

BASSIN À BOIS, ET ESTACADES, A LACHINE.

Ce bassin est situé entre la levée Sud de l'entrée de l'ancien canal et le chenal du
nouveau; il est indiqué par une ligne de caissons conducteurs auxquels sont fixées les esta-
cades. La longueur totale du bassin est de 3,366 pieds ; sa plus grande largeur est de
528 pieds et sa largeur minimum de 298 pieds; sa superficie totale est de 28 acres.

Ce bassin est réservé au bois de construction et de'sciage en radeaux; on perçoit un
droit nominal sur ces bois lorsqu'ils sont admis dans les estacades.

Les estacades sont faites de plançons de pin, larges de 4 pieds six pouces et épais
de 16 pouces; elles varient en longueur de 100 à 170 pieds. Les plançons sont solide-
ment serrés les uns contre les autres, et maintenus par des goujons de bois et des boulons
de fer avec écrou et vis. Aux extrémités, ils sont retenus par des chaînes passant dans
des boucles ou goussets de fer, et des billots semi-circulaires de bois franc bien boulonnés
à la partie supérieure de l'estacade. La longueur totale des estacades est de. 3,039 pieds.

CONSTRUCTIONS AUX ABORDS DU CANAL.

1.-angars. flarine.-Il y a cinq hangars à farine sur le canal, à Montréal.
Les hangars Nos. 1 et 2 sont situés sur la langue de terre qui sépare les bassins Nos.

3 et 4, et sont faits de bois et fixes; les toits sont couvers en tôle peinturée. Le han-
gar No. i a 402 pieds de long sur 36 pieds 4 pouces de large; le No. 2 a 337 pieds de

long sur la même largeur que le premier ; ces deux hangars couvrent une superficie d
26,850 pieds.

Les hangars Nos. 3, 4 et 5 sont des constructions solides de bois ; ils sont situés a
l'angle formé par le mur Nord du bassin No. 2 et le mur Est du bassin No. 3. Les toitS
sont couverts de planches épaisses d'un pouce, bien lattées; les pignons7pet les côds de
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planchéiés et lattés quatre pieds plus bas que le bord du toit. Ils sont planchéiés avec des
planches de 3 pouces. Ces hangars ont été construits en 1861 et ils sont encore en bon état.
Le hangar No. 3 a 225 pieds de long sur 34 pieds 8 pouces de large; le No. 4 a 186 pieds
sur 36, et le No. 5 a 291 x 32; la superficie couverte par ces hangars est de 50,688
pieds.

Ces hangars servent d'entrepôt pour la farine et autres produits apportés par les
bâtiments qui naviguent sur les canaux.

2.-Demeures de l'éclusier et du gardien du pont et bureau du percepteur.-Il y a,
sur ce canal, trois vieilles bâtisses de pierre qui servent de résidence aux gardiens des
écluses, savoir: Une au côté Sud des anciennes écluses, à Montréal; une au côté Nord des
anciennes écluses de St. Gabriel, et la troisième entre la porte supérieure de l'ancien canal,
et le nouveau canal Lachine.

A la Pointe Windmill, (Pointe du Moulin à Vent), il y a aussi une bonne bâtisse de
pierre avec toit de fer-blanc, au côté Sud de l'écluse No. 2; c'est ce qu'on appelle le
bureau du canal Lachine, et le percepteur, le contrôleur, et l'ingénieur y tiennent en effet
leurs bureaux.

3.-Magasins et ateliers.-La vieille bâtisse de bois, longue de 94 pieds sur 36, située
sur le terrain qui sépare la rue Wellington du bassin No. 4 et qui a récemment été achetée
de madame Xonge, sert de magasin pour le matériel des canaux et les phares. Une vieille
bâtisse de bois située sur le terrain .au gouvernement, à la Pointe St. Charles, près de la
vieille ferme, et maintenant occupée par le gardien du pont Wellington, sert aussi de
magasin pour le matériel du canal. Un hangar de bois, servant d'atelier, est situé sur le
terrain du gouvernement, au côté Sud du canal, vis-à-vis le pont Wellington.

4.-Loges.-Il y a une bâtisse de bois, de 12 pieds carrés, couverte en bardeaux de
pin, sur chaque écluse pour l'usage des employés, et une petite loge pour les gardiens
des ponts de Brewster et de la côte St. Paul.

ANCIEN CANAL LACHINE.
Voici les constructions encore existantes de l'ancien canal Lachine :-1° Les trois vieilles

écluses à Montréal. L'écluse supérieure, à laquelle on a mis des portes neuves, sert de bassin
de carénage. Les deux autres ont été abandonnées. La maçonnerie des murs de ces écluses
a grandement besoin de réparations.-2 0 Les restes des anciennes écluses de St. Gabriel
qui servent de déversoir régulateur, et une portion de l'ancien canal qui sert de coursier
d'alimentation pour les moulins et fabriques au Nord du canal. En aval du bassin de
radoub de M. Cantin, quatre piles de pierre sur pilotis ont été construites à l'entrée de
ce coursier. Ces piles sont rainurées sur les côtés pour qu'on puisse, au besoin, y placer des
poutrelles pour arrêter ou régler le cours d'eau qui fait marcher les moulins.-3° Les murs
Nord des anciennes écluses, à la côte St. Paul, lesquels forment un côté du coursier de
décharge, en aval du déversoir régulateur. Et 40, l'ancienne écluse à Lachine convertie
en déversoir et coursier d'alimentation avec l'ancien canal qui s'étend sur plus de 3,500
pieds à partir de l'écluse. Cette portion de l'ancien canal est parallèle à la grande route
qui traverse le village et la partie exposée est protégée par un garde-fou de 12 pieds de
long sur 4 de haut, dont la longueur totale est de 2,707 pieds; ce garde-fou est entretenu
Par le département. Vis-à-vis l'ancien entrepôt de la compagnie de la Baie d'Hudson,
1 aneen canal est traversé par un pont de bois soutenu par un chevalet de bois à chaque
extrémité, vu que les anciennes culées de bois sont pourries et hors de service. Une
langue étroite de terre, sur le côté Sud du canal, le sépare du bassin à bois.

TERRES DU CANAL.

Outre les terres louées par le gouvernement pour l'usage des pouvoirs d'eau du bassin
No. 2 et des écluses Nos. 3 et 4, quelques autres terrains dépendent du canal, savoir

Le terrain connu sous le nom de Pointe Windmill, côté Sud de l'écluse No. 2, occupé
Par la bâtisse où sont les bureaux du canal, et par une résidence, avec hangars,-pour l'éclu-
'ier et le gardien du pont tournant aux écluses 1 et 2 ; le coursier d'alimentation du déver-soir de décharge à cette extrémité du bassin, traverse, le terrain en question vers
son extrémité Ouest.

D.Un terrain, à la Pointe St. Charles, acheté en 1850 ou 1851 du couvent de l'Hôtel
Lieu et du séminaire de Montréal, contenant environ s5k arpents, et borné au Nord par
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le bassin No. 2 et le coursier de décharge du déversoir, à l'Ouest par la rue Wellington,
au Sud par la rue St. Etienne, et à l'Est par la propriété de M. James Hodges.

Ce terrain a été acheté pour la construction de* bassins, mais est temporairement
occupé par la compagnie du chemin de fer Grand Trone.

Un terrain inoccupé à l'Ouest de la rue Wellington, entre les rues St. Patrice et du
Canal, contenant 4.56 arpents.

Un terrain au côté Nord du canal, entre l'écluse'No. 3 et lé bassinSt.-Gabriels'éten
dant du canal à la rue St. Gabriel, acheté du séminaire de Moütréal et contenant 22
arpents.

Ce terrain a également été acheté pour la construction de bassins, mais est temporai-
rement occupé par des chantiers.

Un terrain sur la plaine au Nord du canal, en amont de l'éeluse No.4, acheté des pro-
priétaires après l'achèvement du nouveau canal contenant environ 160 acres anglais et
affermé à M. Patrick Evers qui le cultive.

Un terrain triangulaire au côté Nord du canal, ien aval de la " trnchée rocheuse," à
Lachine, acheté de M. J. Larmonth et contenant 38J perches françaises.

Ily a, du même côté, un autre lot contenant environ·4 arpents>,mesure française, et
un autre terrain acheté de la succession Robertson et'contenant environ 2 arpents.

CANAL DE BEAUHARNOIS.

Le canal de Beauharnois forme, si l'on peut ainsi parler le second chatnon de la ligne
d'améliorations sur le St. Laurent; il est situé sur la rive Sud du fleuve, das le comté de
Beauharnois. Le canal a 12 milles de long et, par le mgyen de 9 écluses, rachète une
chute de 82 pieds six pouces sur le St. Laurent aux rapides du Côteau des Cèdres et des
Cascades.

L'entrée inférieure est située à l'extrémité Sud du lac St. Louis, à trois milles du
village de Beauharnois, et l'entrée supérieure à l'extrémité inférieure du lac St. François
à> Valleyfield.

A l'exception d'une petite tranchée dans le roc, à l'extrémité Sud à>St. Timothée, les
excavations ont été faites dans la terre dont est formée la levée. Les talus intérieurs sont,
protégés, sur toute leur longueur, par un mur de maçonnerie sèche comme sur le canal
Lachine. Les levées et talus sont en bon état.

Le lit ou prisme du canal a 80 pieds de large au fond, 120à la surface de l'eau et 10
pieds de profondeur; il y a.9 pieds d'eau sur les buscs des.écluses.

Le sentier de halage suit la levée Nord sur tout son parours.
Les écluses sont faites en maçonnerie sur radier en bois, comme au canal Lachine, et

de la même capacité, mais aussi pour les mêmes, causes; leur largeur primitive de 45
pieds entre les poteaux tourillons est réduite à 44 pieds 2 pouces; Toutes les écluses sont
éclairées à l'huile.

Les portes des écluses sont faites de poutrelles, avec vannes ,en fonte, et fonc-
tionnent comme celles du Canal Lachine.

L'écluse No. 6 forme l'entrée du canal sur le lac Sti Louis, dont l'ancien rivage
passe sous la chambre de cette écluse en aval désportes supérieures Deux quais soat
placés en aval de l'écluse pour la commodité des navires. 'Lelquai Nord s'étend, a partir du
mur en aile, sur une longueur de 535 pieds en descendant; 185- pieds, vers son extrémité
inférieure, ont 18 pieds de large au sommet, 30 pieds au fond et sont faits d'une charpente
de coffrage à joints clos au-dessous du niveau de l'eau, avec superstructure continue de
bois et remplissage de pierre. Sur le bord du canal ce quai .est lambrissé en chêne de 3
pouces; son côté extérieur est protégé par un brise-glace fait de plançons de chêne d'un
pied carré ; le sommet du quai est planchéié4  Les: 350. autres, pieds sont; construits
avec la pierre des fouilles et sont parmentés avec une maçonnerie de moellons bruts;
sur ces 350 pieds, la largeur du quai est d'environ 60 pieds.

Le quai Sud est fait de bois, et commence à la terr ferme 260. pieds . l'Est du mur
eni aile; il s'étend, dans les eaux basses, sur une distance de 267 pieds, direction Nord,
jusqu'à un point qui se trouve à 120 pieds du quai Nord et là il forme un angle de 130
degrés pour se continuer parallèlement au dernier~ quai sur une longueur de 183 pieds.
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Un mur de smaçonnerie sèche soutient la.partie de la levée des écluses qui fait face au
Sud et se trouvedu côté de l'eau; l'extérieur de la levée, au côté Nord, est formé de pierre
de rebut extraite lors du creusement.

Deux poteaux de défense, faits de chêne sont placés contre les écoinçons des bayo-
gers en aval et en amont des portes supérieures, de chaque côté de cette écluse et de toutes
celles du canal.

La maçonnerie est en bon état et la largeur primitive de 45 pieds entre les écoinçons
s'est conservée. La chambre n'a que 199 pieds 8 pouces de long et les murs 23 pieds 1
pouce de haut; l'élévation est de il pieds.

Une bâtisse depierre pour le gardien, et une maison également de pierre, avec dépen-
dances de bois, pour le percepteur des péages, sont situées au côté Sud, vis-à-vis l'entrée
supérieure de l'écluse; à mi-distance sur le biez entre les écluses 6 et 7, il y a aussi une
batisse de pierre pour l'usage des éclusiers.

Un déversoir de décharge est placé dans la levée au côté Nord, 100 pieds en amont
de l'écluse avec un coursier se déchargeant dans le fleuve à 150 pieds du déversoir. Un
pont de bois, 56 × 12 pieds, est jeté sur le déversoir dans la ligne du sentier de halage.

L'écluse No.7 est située à 1,130 pieds en amont de l'éeluse No. 6, avec déversoir régu-
lateur et coursier de décharge au côté Sud,,plus un pont tournant sur la chambre de l'écluse.

Un mur de soutènement, maçonnerie brute, s'étend sur 90 pieds de chaque côté à
partir du mur en aile en aval et en amont de l'écluse. La maison du gardien est située
au côté Nord, à 130 pieds de l'entrée.supérieure.

La maçonnerie et les portes de l'écluse sont en bon état; la largeur entre les écoinçons
est de 44 pieds 6 pouces, la hauteur des murs de chambre 23 pieds 1 pouce et la diffé-
rence de -niveau entreles.deux biez, il pieds.

L'écluse No. 8 est située 900 pieds en amont du No. 7, avec déversoir régulateur et
coursier au côté Sud, pont tournant sur la chambre de l'écluse et mur d'appui en maçonnerie
brute de chaque côté, en amont et en aval. La maison du gardien est située au côté Sud
de l'écluse.

Cette écluse est.en bon état; sa largeur, entre les écoingons, est de 44 pieds 7 pouces,
la hauteur des murs de la chambre 23 pieds 7ï pouces et l'élévation 10 pieds 7 pouces.,

Ces trois écluses sont établies sur le roc, avec des radiers en bois entre les bajoyers
des enclaves et les:murs des ailes inférieures.

Le biez entre les écluses 8 et 9 a 1,380 pieds de long et forme un vaste bassin d'eau
peu profonde, excepté dans le chenal au côté Nord; il a 520 pieds de large à l'extrémité
inférieure et 330 pieds à l'extrémité supérieure.

Les maisons du gardien et des éclusiers sont situées entre le déversoir et l'écluse.
La largeur, entre les écoingons, est de 44 pieds Il pouces, la hauteur des murs de la

chambre 22 pieds 5 pouces, et l'élévation 10 pieds 6 pouces.
L'écluse No. 10 est située à 1,320 pieds en amont de la précédente. Le coursier

d'alimentation du déversoir régulateur s'écarte du canal à 130 pieds en amont de l'entrée
supérieure, et tourne le côté Sud de l'écluse, sur une distance de 590 pieds, jusqu'au
déversoir, pour se décharger dans le canal, 60 pieds plus bas. Il y a aussi un pont tour-
nant sur la chambre de l'écluse.

Les maisons du gardien et des éclusiers sont bâties sur le terrain qui séare l'écluse du
cOursier d'alimentation; la première est de pierre, la seconde est une viel: bâtisse de bois.

Cette écluse est en bon état; largeur, 44 pieds Il pouces, hauteur des murs de
chambre 22 pieds 10 pouces; élévation 10 pieds.

L'écluse No. 11 est à 5,440 pieds du No. 10; elle a déversoir régulateur et coursier
au Sud avec pont tournant sur la chambre.

Une maison de pierre pour le gardien s'élève au côté sud de l'écluse, et au nord,.il y
a une bâtisse de bois, sur fondation de pierre pour l'usage des éclusiers.

Un mur en maçonnerie brute s'étend des murs latéraux supérieur et inférieur comme
aux écluses précédentes.

hL'écluse et les portes sont cii bon état. Largeur, entre les écoinçons 44 pieds 6 pouces ;
hauteur des murs de chambre, 20 pieds ; élévation, 8 pieds.

L'écluse No. 12 est à 5,490 pieds du No. il; avec déversoir régulateur et coursier au
cté sud, pont tournant sur la chambre d'écluse et nwurs d'appui eu muagoarerne brute pour
Sotenir les levées, en aval et en amont.
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La maçonnerie est en bon état. Largeur, entre les écoinçons, 44 pieds 9 pouces;
hauteur des murs de chambre, 22 pieds 2 pouces ; élévation, 10 pieds 2 pouces.

Il y a deux maisons de pierre au côté Sud, l'une pour le gardien,l'autre pour les éclusiers.
L'écluse No. 13 est à 10,200 pieds de la précédente. Elle a déversoir régulateur et

coursier au côté Sud, pont tournant sur la chambre, et murs d'appui à chaque extrémité.
Au côté Sud, il y a une bâtisse de pierre pour le gardien, et au côté Nord une bâtisse

de pierre pour les éclusiers.
L'écluse est en bon état. Largeur, entre les écoinçons, 44 pieds 2 pouces ; hauteur des

murs de chambre, 21 pieds 8 pouces; élévation 9 pieds 6 pouces.
L'écluse No. 14, ou écluse de garde, est située au village de Valleyßleld, six milles en

amont du No, 13 et 3,160 pieds en aval de l'extrémité supérieure du canal. Le déversoir
et le coursier se trouvent au côté Sud, et, sur la chambre, il y a un pont tournant sur la
ligne du grand chemin. Le coursier en amont du déversoir est recouvert de madriers qui ont
été renouvelés cet été, et un garde-fou de 3 pieds de haut a été construit au côté Sud du
coursier en bas du déversoir.

Les murs d'appui, de chaque côté, en amont et en aval, sont en bon état.
La maison du gardien est au côté Sud, et celle des éclusiers au côté Nord. Ces

deux bâtisses sont de pierre, à un étage, et en bon état.
Les murs, portes, etc., sont en bon état. Largeur entre les écoinçons, 44 pieds 6 pouces,

hauteur des murs de chambre 14 pieds.
Depuis l'achèvement des barrages, il y a eu une élévation d'environ deux pieds à cette

écluse.
Un solide quai de bois, long de 400 pieds, rempli de pierres, est construit sur la levée

sud pour l'usage des navires, à l'entrée supérieure du canal, où il tourne à angle droit vers la
rive Sud du fleuve et se continue sur une distance de 90 pieds. Cette partie du quai a 12
pieds de large et est en bon état.

PONTS TOURNANTS.

Il y a neuf ponts tournants sur ce canal; ils sont construits en bois et sur le même
principe que ceux du canal Lachine.

Huit de ces ponts ont les dimensions suivantes, savoir : 82 pieds de long, 9 pieds 6
pouces de large entre tourillons, et 15 pieds 6 pouces de la base du chaperon à la surface
de la chaussée ; ils sont jetés sur les diverses chambres d'écluses, "en commençant à l'écluse
No. 7. On les fait aisément fonctionner du côté Sud des écluses.

Le neuvième pont, dont les dimensions sont à-peu-près les mêmes, est jeté sur le
canal à 4,240 pieds en amont de l'écluse No. 13, sur la ligne du chemin qui conduit au
village de St. Timothée.

Tous ces ponts sont en bon état. Ceux des écluses 7, 11, 12 et 14 ont été récem-
ment construits.

Le pont de St. Timothée est soutenu par des culéés en pierre de taille espacées de
51 pieds à leurs sommets, et la culée Sud soutient le pont lorsqu'il est ouvert.

La façade de la culée, côté Nord, a 17 pieds de long, avec murs en aile de 64 pieds
de long et s'étendant jusqu'à la levée du canal. Des caissons de bois remplis de pierre
ont été construits depuis, en amont et en aval, dans l'alignement de la culée, avec retrait
d'environ un pied sur dix. Le caisson, au côté supérieur, a 52 pieds de long et à cepoilt
il fait un angle de 40 degrés pour se continuer, sur une distance de '40 pieds, jusqu'à la
levée du canal; il a 14 pieds de large. Le caisson en aval s'étend sur 85 pieds de la culée
à l'angle sus-mentionné, et de là jusqu'à la levée du canal, il a 40 pieds; sa largeur est de
15 pieds 6 pouces. L'espace restant entre ces caissons, les murs -en aile et la levée du
canal a été comblé avec de la terre.

La culée Sud a 91 pieds de long sur sa façade, avec murs en aile s'étendant 60 pieds
en arrière, divergeant comme ceux du côté Nord et protégés par des caissons en amont et
en aval. Les caissons sont de forme triangulaire et leurs bases sont appuyées contre les
murs en aile de la culée; chacun d'eux a 31 pieds de long de la base au sommet, et 39
pieds jusqu'à la levée du canal, avec une largeur maximum de 20 pieds ; tous sont en bo0n
état.

Unme bâtisse de bois sur fondation de pierre s'élève près du (pont, au côté Sud, et est
occupée par le gardien du pont.
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Il y a treize- déversoirs sur ce canal :-Un grand déversoir d'alimentation,ý à la
tête du canal , sept grands déversoirs régulateurs aux écluses; deux déversoirs, dont l'un est
de grandes dimensions, à l'écluse No. 6, et un petit déversoir à St. Timothée ; deux déver-
soirs fournissant de l'eau aux machines hydrauliques des établissements de Valleyfield, et
un déversoir qui va du coursier aux moulins, à l'extrémité Sud du barrage inférieur.

Le déversoir del'écluse No. 6,se trouve dans la levée du canal, côté Nord, 100 pieds en
amont de l'écluse, il est sur fondation-de roc, avec murs en pierres à parements bosselés et un
mur de souténenent, partie de pierre -de taille et partie à parements bosselés ; il a six
pertuis, de 4 pieds carrés, munies de vannes glissant verticalement dans--des cadres de bois
fixés à la façade du mur d'empellement. Une des* portes se lève au moyen d'une vis de
fer fixée dans un cadre de bois et fer, et posé sur la plateforme au-dessus du déversoir;
les autres fonctionnent au moyen de leviers.

La plateforme qui sert à lever les portes, sur ce déversoir et sur -tous: les déversoirs
régulateurs se compose de 4 soliveaux de pin de 12 pouces carrés, juxtaposés au-dessus
de l'empellement et repbsant sur les muts latéraux et un pilier central

Le mur à pertuis, ou déversoir régulateur, de l'écluse No. à est situé nu côté Sud de
l'écluse, 119 pieds en amont de l'entrée supérieure; le coursier d'alimentation se décharge
dans le canal) 112 pieda en avaldes portes inférieures. Le déversoir est construit sur le
même plan que, celui de l'écluse- No. 6, fait -de la même maçonnerie et il repose sur une
fondation naturelle de roche.

Sur le déversoir, il y aun pont de bois, de 55 x 12 pieds, avec garde-fou haut de 3 pieds
de chaque- côté. Un pont, de 34, x 18 pieds, avec garde-fou, haut de 4 pieds·3 pouces, se
trouve sur l'écluse dans.L'alignement du chemin, et un autre, de 31 x 12 pieds, est jeté sur
l'extrémité inférieure du coursier. Ces ponts sont tous soutenus par des culées en-maçon-
nerie brute et sont en bon état.

Le fond du coursier est creusé dans le roc et les talus de terre sont soutenus par des
murs de maçonnerie sèche, qui sont généralement:en bon état.

Le déversoir régulafeur de Pécluse No. 8 est situé au côté Sud, presque en face des
portes inférieures, avec coursier d'alimentation, long de 312 pieds, s'ouvrant dans la levée
du canal en amont du mur d'appui supérieur, et du coursier qui se décharge dans le canal
157 pieds en aval du déversoir. il est construit sur le plan -des deux précédents et ses
fondations reposent sur le roc. Le fond du coursier est aussi creusé dans le roc, avec glacis
de pierre pour protéger la levée. Un pont de bois, de 53 x 12 pieds, avec garde-fou de
trois pieds de haut est jeté sur-le déversoir et un petit pont, de 26 x. 12 pieds, se trouve
sur l'extrémité supérieure du coursier de décharge.

Le déversoir, les ponts et murs-des coursiers sont en bon état.
Les déversoirs régulateurs des écluses Nos. 9, 10, 11, 12 et 13, reposent sur des radiers

en bois sont construits sur le même plan et les mêmes dimensions que le déversoir de
l'écluse No. 6 avec ponts à chaque extrémité du coursier.

Tous les coursiers sont des tranchées danzs le sol; ils ont vingt -pieds de- large au fond
et 50 à la surface de l'eau. Les levées en aval des déversoirs sont généralement soutenues
par un fort mur de maçonnerie brute à mortier.

A 3,430 pieds en amont de l'écluse No.- 13, on remarque dans la levée une construc-
tion qui forme à la fois canal de décharge, déversoir et aqueduc en siphon ; c'est ce qu'onappelle le déversoir de St. Timothée-; il se trouve au côté Nord du canal. Cette construe-
tion se compose de murs latéraux et de deux murs de souténement, en maçonnerie, longs de 66
pieds, le mur de chute intérieur soutenant la levée opposée du canal; il y a de plus deuxInurs en aile, contruits à angle droit et oui s'étendent dans le canal en faisant un retrait,
correspondant au talus intérieur de la levée. Deux murs, espacés de 10 pieds six pouces

étendent aussi du mur de souténement intérieur vers le canal; ils partent du centre du
canal et ils sont rainurésde manière à pouvoir y placer des poutrelles à barrage sur l'aligne-
meut du mur d'appui extérieur, dans lequel il y a un pertuis pour la décharge de l'eau.

les murs.de soutènement et en aile forment un puits dans lequel l'eau coule avant de tra-
ersel un aqueduc couvert, haut de 6 pieds et large de 5, sur 30 pieds de long, constratiïus la levée du canal, à partir du mur do soutènement extérieur oùil se relie à un canal

de érivation qui traverse le village de St. Timothée et se -décharge plus loin dans le
t Au.rent.
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Déversoir d'alimentation à l'entrée supérieure.-Ce déversoir est situé au côté Sud de

î'écluse de garde, à Valleyfileld, à 50 pieds des portes inférieures. Le coursier a 540 pieds
de long; ses côtés sont soutenus par des murs de revêtement en maçonnerie brute et il
entre dans le canal 200 pieds en aval du déversoir.

Ce déversoir est bfti sur un radier en bois, avec murs latéraux et pilier central de
maçonnerie en pierres bosselées et en assises régulières, et un empellement en maçon.
nerie du môme genre en aval, mais dressée en amont; il y a six ouvertures, de 4 pieds
carrés, munies de vannes tournant horizontalement sur un seuil de fonte, comme les portes
du déversoir d'alimentation qui se trouve à la tête du canal Lachine; pour manouvrer ces
portes, on se place sur une passerelle qui les surmonte.

Des coulisses sont pratiquées dans les murs latéraux et le pilier central au-dessus du
mur d'empeHement à l'effet de recevoir'des poutrelles.

Le dé r.r et le coursier sont en bon état.
Dévers 'ir pour les établissements hydrauliques des lots Nos. 1, 2, 3, 4 et 6 à Vally.

field.-Ce déversoir est situé à l'extrémité Est du barrage inférieur, et bâti sur un radier
en bois, avec murs latéraux et un mur transversal ou empellement aven, six vannes. Les deux
ouvertures centrales ont 6 pieds de haut sur 4 pieds de large, et les quatre autres ont
4 pieds carrés. Un mur en maçonnerie brute, à mortier,--long de 512 pieds, forme le
côté Nord du coursier d'alimentation des pouvoirs d'eau des moulins. Des ouvertures de
15 pieds, avec murs latéraux de 20 pieds de long, sont pratiquées dans le mur pour les
coursiers des moulins de chaque lot. Le coursier d'alimentation a 36 pieds de large au
fond.

Un mur de soutènement en maçonnerie brute, à mortier, s'étend le long de:la levée,
59 pieds en amont du déversoir, au côté Sud, et se termine par un mur en courbe, de ma-
çonnerie sèche, qui suit le bord du fleuve sur un parcours de 23 pieds. Le côté Sud du
coursier d'alimentation, en aval du déversoir, est protégé, à la surface de l'eau par un mur
en maçonnerie sèche et brute, et l'extérieur de la levée, à l'extrémité inférieure du coursier,
est soutenu par un mur d'appui en maçonnerie sèche. Un pont de bois, de 40 x 24 pieds,
avec garde-fou haut de 3 pieds est jeté sur le déversoir; quatre petits ponts de 18 pieds
carrés sont jetés sur les ouvertures du mur Nord où passent les coursiers latéraux.

L'eau nécessaire pour faire marcher un moulin à quatre moulanges, construit par
Stephen May sur le pont No. 5, est prise à l'extrémité inférieure du grand coursier au moyen
d'un petit coursier en charpente.

Le déversoir et le coursier d'alimentation sont en bon état.
Le déversoir, à l'extrémité Ouest du barrage, a 163 pieds de long; il est muni de murs

latéraux avec quatre piliers de centre qui partagent le déversoir en cinq parties, larges cha-
cune de 24 pieds. Ces divisions sont fermées par des poutrelles soutenues par les murs
latéraux et les piliers. Un pont de bois, long de 165 pieds sur 18 de large, avec garde-
fou de 3. pieds 4 pouces de haut, est jeté sur le déversoir, et il y a aussi une passerelle, de
la même longueur, où l'on se place pour lever les poutrelles.

Ce déversoir fournit l'eau au coursier d'alimentation des établissements hydrauliques
de la Grande Ile; il est en bon état.

Un déversoir de décharge est construit dans la levée Est du coursier d'alimentation
immédiatement en aval du déversoir. Ce déversoir a des murs latéraux, un pilier central
avec poutrelles, comme le précédent, et il a 52 pieds de long; il y a de plus, au centre, deux
piliers de pierre longs de 15 pieds, qui divisent le déversoir en trois parties égales. L'cau
de décharge passe par ce déversoir pour se rendre dans le chenal du fleuve en aval du barrage.

Un pont, de 61 x 12 pieds, avec garde-fou, haut de de 3 pieds 4 pouces, est jeté sur
le déversoir et sert de communication avec les moulins. Le coursier d'alimentation qui
conduit aux moulins est creusé sur le lo, No. 2, en son côté est est protégé par un mur de
maçonnerie brute jusqu'à la ligne du lot No. 1.

AQUEDUCS EN SIPHON.

iDix aqueducs passeut sous ce canal, et is ont été construits, principalement pour fairG
écouler l'eau des fossés qui se trouvent au côté Sud. Ils sont faits de pierre, et, à l'excC
tion du grand aqueduc en amont de l'écluse No. 12 et du premier aqueduc en ava1

l'écluse de garde, tous sont construits sur le même plan et les mêmes dimensions, savoir:.
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Une voûte sous le canal, longue d'environ 160 pieds, avec ouverture, de 4 x 3 pieds com-
muniquant avec un puits à chaque extrémité ; à ces extrémités, la levée est soutenue par
un mur de soutènement dont la façade a 11 pieds de haut sur 12 de large, avec murs en
aile divergeant jusqu'à une largeur de 22 pieds à leurs extrémités. Une plate-forme de
solives et madriers couvre l'entrée sud des aqueducs pour empêcher qu'ils soient remplis
et obstrués, durant l'hiver, par la neige et la glace.

Le premier aqueduc, en partant de l'extrémité inférieure du canal, est situé à 3,069
pieds en amont de l'écluse No. 10.

Le suivant est un grand aqueduc, situé à 600 pieds en amont de l'écluse No. 12, fait
en maçonnerie de pierre de taille et composé d'un tunnel à voûte, sous le canal, long de
223 pieds, avec mur de soutènement de 18 pieds de haut, 25 pieds 6 pouces de large, et
murs en aile divergeant jusqu'à une largeur de 49 pieds 6 pouces à leurs extrémités. Au
pied de l'un des murs latéraux il y a une saillie de 2 pieds de large et de 20 pouces de
haut, formant un sentier qui traverse l'aqueduc. Cet aqueduc semble en très-bon état;
il a une hauteur de 12 pieds et la même largeur à l'intérieur.

Le troisième est un petit aqueduc situé 4,128 pieds en amont du précédent; le qua-
trième se trouve à 590 pieds en aval de l'écluse No. 13; le cinquième à 990 pieds en
amont de l'écluse; il y en a quatre autres entre le pont de .St. Timothée et l'écluse No.
14 : le premier de ceux-ci à 1,683 pieds; le second, à 6,336 pieds; le troisième, à 9,306
pieds; et le quatrième, à 14,553 pieds en amont du pont ; tous sont en bon état.

Le dernier aqueduc est situé à 6,240 pieds en aval de l'écluse No. 14 ; il a une arche
double et passe sous le canal; chacune de ses ouvertures a 5 pieds de haut sur 4 de large.

Au Nord, ou côté du fleuve, la levée est soutenue par un mur de 48 pieds de long,
s'élevant de 4 pieds au-dessus du sol, avec murs en aile distants de 13 pieds, longs de 9 et
divergeant à partir de l'arche jusqu'à une largeur de 24 pieds à leurs extrémités. Toute
cette construction est en bon état.

BAÂcs.

Deux bacs font la traverse pour l'usage des cultivateurs, dans le long biez qui sépare
les écluses Nos. 13 et 14.

Le premier bac traverse à 8,712 pieds en amont du pont St. Timothée, où des
enclaves longues de 48 pieds sur 12 de large, sont creusées dans les levées et soutenues par
des caissons de bois qui servent à amarrer les bacs.

Sur la levée Sud, il y a une vieille bâtisse de bois, de 35 x 15 pieds, et où rés'.de le
passeur.

Le second bac traverse à 7,245 pieds du premier; à ce point, il y a aussi des enclaves
dans les levées et une vieille bâtisse de bais occupée par le passeur, comme pour le premier
bac.

BATIssEs.

1° Demeures des gardiens, éclusiers, etc.-Il y a, à chaque écluse de ce canal, une
maison de pierre, de 30 pieds 8 pouces sur 22 pieds 4 pouces, où résident les gardiens;
toutes ces maisons sont bâties sur le même plan et sont en bon état.

Il y a également six bâtisses de pierre et deux de bois où résident les ouvriers
employés aux écluses, et trois vieilles maisons de bois, l'une pour le gardien du pont St.
Timothée et une pour chacun des passeurs.

Une bonne bâtisse de pierre, avec dépendances, se trouve sur le côté Sud au c l .
face de l'écluse No. 6; le percepteur des péages y réside et y tient son bureau; sur le

du fleuve, en face de l'écluse No. 9, il y a une bâtisse de pierre occupée par lesurintendant local.
2°d Magasins et ateliers.-jne bâtisse de bois a récemment été construite sur le côté

du canal, en amont de l'écluse No. 9 ; elle sert d'atelier et d'entrepôt pour le matérielScanal.TUn vieux hangar contigu à la maison des éclusiers sert de dépôt pour les vieilles
Ciures, etc. etc.

dif' 3°Lioges.--Hluit petites bâtisses de bois, de 6 pieds carrés, sont distribuées sur les
crentes écluses pour l'usage des éclusiers.
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Eoss-s

Un fossé est creusé le long.eten dehors de la levéeSud du canal, depuis la tête du
canal jusqu'à l'écluse No. 9. Ce fossé sert à l'asséchement desterres contigues. La lon.
gueur totale de ces fossés est d'environ 400 arpentz> et l'eau qu'ils reçoivent s'écoule
par les aqueducs en siphon qui passent sous le -canal.

BARRAGES.

Deux barrages sont construits dans le fleuve, à la tête du canal, pour élever le niveau
de l'eau à l'entrée supérieure. Le premier, appelé barrage inférieur, est fait de caissons
irréguliers, couverts -et protégés des deux côtés par de grosses pierres; il s'étend du rivage,
650 pieds au Nord- de l'écluse de garde, jusqu'au côté Est de la Gande Ile de Beauharnois,
sur une distance totale de 660 pieds. La surface supérieure du barrage-est recouverte de
terre, et forme un chemin de communication entre la.Grande le et la rive. Comme on l'a
déjà fait observer, à'chaque extrémité du barrage, il y a un déversoir d'alimentation pour
les moulins en aval du barrage.

Une digue, faite de terre, de 1 à 4 pieds de, hauteur et revêtue en pierre, s'étend de
l'extrémité Ouest de la digue, le long du rivage à l'extrémité supérieure de la Gra'd Lie,
sur une distance de 1,200 pieds, et de l'extrémité Est du barrage jusqu'à un point qui fait
face l l'écluse de garde, sur une longueur de 300 pieds.

Le second barragetraverse le chenal, entre la Grande: Ile et la côte Est de l'Ile de
Clark, à un point situé 1l mille plus haut, directement en amont de la digue inérieure. Ce
barrage a 800 pieds de long, il est fait à coffrage avec levées de terre, formaut de chaque
côté des talus protégés par des enrochements. Une levée de 300 pieds de long se continu
à partir de l'extrémité Ouest du barrage ; ces deux levées sent en bon état.

DIGUE LONGEANT LA BAIE DE LA FÀMINE.

Cette digue, s'étend vers le Sud, en patant de Knight's Point, environ un mille en
amont de l'entrée supérieure du canal, et suivant la côte.Est de la Baie de la Famine,jus-
qu'auprès, de la ligne du ççton de Godmanchcster, sur une distance.totale de.4iJ 6 milles;
elle a été construite pour protéger les basses terres, situées le long des bords du lac, contre
les inondations à l'époque des grandes crues.

La digue a 14 pieds à son sommet; ses côtés ont une inclinaison d'un- demi-pied
sur un; elle s'élève de deux pieds au-dessus du chaperon de l'écluse de garde. . Une tran-
chée de pisé, large de 6 pieds, a été creusée, au centre, jusqu'à la couche d'argile qui se
trouve en dessous, et remplie d'argile; ce remplissage a été continué jusqu'à la surface de
la digne, ce qui forme un mur en pisé, épais de 6 pieds sur toute sa longueur. Des. aqueducs
de bois se trouvent à plusieurs points de la levée; il y a un fossé creusé. en. arrière de
la digue et des rigoles conduisant à la rivière St. Louis et au réservoir des moulins
de la seigneurie.

A 740 verges de l'extrémité de Knight's Point, il y a dans la levée un empellement
avec des vannes, pour introduire l'eau dans le coursier des moulins de la seigneurie, sur
la rivière St. Louis.

Deux mille deux cents pieds de la levée qui se trouvent exposés au.ressac du lac St.
Louis, sont protégés par un mur de pierre.

La levée sert de chemin et il en résulte qu'elle tasse et s'étend, mais elle est en bon
état.

QUAI ET BRISE-LAME À LA GROSSE POINTE.

Ce quai, avec brise-lame, se trouve à environ deux milles de l'entrée supérieure)d"
canal, au côté sud du chenal. Il a été construit pour la sûreté et la commodité des navires
retenus par la brume ou par les gros vents.

Il est construit en coffrage, avec superstructure continue de bois,-et comblé avec
la pierre jusqu'à la surface. Le brise-lame à 500 pieds de long sur 15 de large, et le quai
forme un angle.de 63 degrés avec la ligne du brise-lame. -Ce quai a 160 pieds de long e
la largeur de sa surface est de 33 pieds.

L'extrémité supérieure du quai se termine par un brise-glace revêtu de fer. Le quai
et le brise-lame sont munis de piliers d'amarrage, et sont en bon état.
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-]OTUVOIR D' EAU.

Le seul pouvoir d'eau actuellement affermé, et dont l'on fasse usage, est celui qui se
trouve aux extrémités du barrage inférieur de Valleyfield.

Il se compose des lots Nos. 1, 2, 3 et 4, à l'extrémité est du barrage, occupés par M
Ale.xandre Buntin, qui exploite une manufacture de papier et qui a loué un pouvoir d'eau
suffisant pour mettre en mouvement douze moulanges ordinaires; il comprend encore le
lot No. 5, à l'extrémité inférieure du coursier, loué par M. Stephen May, qui y a construit
un moulin·à farine avec quatre moulanges; en tout, le pouvoir d'eau affermé. peut donc
mettre en mouvement 16 moulanges ordinaires. Les lots Nos. 1 et 2, à l'extrémité Ouest
du barrage ont été originairement loués à M. G. X. Poitras ; 12 moulanges de la force de
10 chevaux chacune peuvent y fonctionner; cela forme un total de 28 moulanges.

Le lot No.1 est actuellement occupé par M. Anders.on qui exploite un moulin à
farine et à scie, . le lot No. 2 par MM. Wattie et Cie., qui·viennent d'y établir une
fabrique de bois.

QUAIS D'AMARRAGE.

Il y a, sur la route du St. Laurent, deux quais d'amarrage construits pour la commo-
dité des.navires qui descendent les rapides en aval du Oôteau.

Le premier- est, situé au c'ôté Nor-d du fleuve, dans la Baie Rousseau, au pied des
rapides du Côteau, trois milles en aval de ceux des Cèdres.

Le second se trouve aussi au côté Nord du chenal, au pied des rapides des Cèdres,
dans la Baie de Bocco Hayes, trois nilles en. aval des Cèdres.

.Un troisième estcdans la baie, au côté Sud du canal, environ un mille en amont des
rapides de Lachine.

Ces quais ont 170 pieds sur 20, ils sont faits de caissons remplis de-pierre et recou-
verts de madriers ; de plus, ils sont munis de poteaux d'amarrage. Ils furent achevés
durant l'automne de 1856, et sont maintenant très-détériorés au-dessus de la surface de
l'eau.

ÉCLUSE ET BARRAGE DE ST. OURS.

Ces constructions sont situées là environ 14 milles en amont de Sorel et un mille et
demi en amont du village de St. Ours; elles forment la. partie inférieure des amélio-
rations de la rivière Richelieu; elles élèvent l'eau de 4 pieds .jusqu'à l'entrée
inférieure du canal Chambly, et cette élévation est sensible sur un parcours de 32 milles.

Le barrage est divisé en deux parties par une île d'environ huit arpents de long sur
un de large. Le barrage principal est situé près de l'extrémité supérieure. de l'île, àl'Ouest, et il a 600 pieds de long, entre culées; il est fait de caissons remplis de pierre
et recouverts d'une charpente continue. Du côté d'amont les caissons sont lambrissés
en madriers de 3 pouces; il y a aussi un pilotis de protection en aval des caissons. LeSommet du barrage a deux versants, dont l'inclinaison est de trois pieds .sur un du côté
supérieur et de deux pieds sur un du côté inférieur; il est également recouvert,de planches . de trois pouces. L'angle que fait le barrage au-dessus des caissons
est comblé avec de la terre. En aval du barragre, on ajeté deux.rangées de cais-
sons, qui forment un tablier d'environ 40 pieds de large sur toute la. longueur du barrage,
et lempêchent de se miner en dessous. Les culées sont faites deforte maçonnerie en pierre
de taille, avec murs en aile s'étendant jusquà la rive et appuyés par de bons terrassements enarrière.datjsuàl apyé

La façade de la culée a.15 pieds de long, avec deux murs en aile de 30 pieds 4uis lèvent à environ huit pieds au-dessus du sommet du barrage.
La façade de la culée de l'île s'est brisée et a été partiellement enlevée par les grandesla elét la glace; on l'a refaite en maçonnerie brute qui.semble. solide. La fondation dela culée Ouest semble avoir tassé et occasionné ainsi des crevasses dans le mur. Ces deux

deles taient très-exposées et on les a protégées par dcs enrochenments qui sont disposésd anière à former des glacis avec une inclinaison d'un pied sur. un, eni avant, pour
srrte les hautes eaux et la glace. Les rives du fleuve, à chaque. extrémité du barrage,~~i lves, de formation argileuse, et exposées à des éboulements considérables;. pour
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prévenir ces éboulements, on a protégé 600 pieds environ de la rive, de chaque côté en
aval du barrage, par des enrochements L'extrémité supérieure de l'île a été protégée
de la même manière.

Deux caissons d'amarrage, de 30 pieds carrés, ont été jetés à environ 200 pieds de
chaque rive, et à 200 pieds en amont de l'extrémité du barrage; ils sont solidement
remplis de pierre. Ces caissons sont posés obliquement de manière que leur pointe supérieure
coupe le courant. Leurs côtés supérieurs ont un revêtement de planche. Les caissons
brisent la glace et l'empêchent de s'accumuler sur le barrage; on s'en sert pour amarrer
les bacs et barges qu'on emploie dans les travaux de réparation.

Ce barrage est fondé entièrement sur l'argile et sa solidité dépend beaucoup des caissons
qui lui servent de tablier.

La portion Est du barrage à 300 pieds de long ; elle est située vers le centre de l'île
et formée d'une levée solide dépassant le niveau des hautes eaux, et largé de 25 pieds au
sommet, avec des glacis de deux pieds sur un.

Le versant supérieur est protégé par un mur de pierres brutes. L'écluse se trouve
au centre de cette levée; elle a 200 pieds entre tourillons, avec les murs en aile ordi-
naires; elle est large de 45 pieds et faite de maçonnerie en pierre de taille reposant sur
pilotis. Les buses sont à 7 pieds au-dessous du niveau des eaux basses. L'extrémité
supérieure de l'écluse, comptant de 50 pieds en aval des portes supérieures, s'élève de
3 pieds 6 pouces; il y a des marches dans le chaperon, entre la partie basse et la partie
élevée de l'écluse.

Les portes sont faites avec des poutrelles, comme au canal Lachine, et les portes infé-
rieures fonctionnent de la même manière ; mais les portes supérieures sont soutenues par
une tige de suspension fixée à un boulon qui traverse l'avant de la porte à la hauteur des
basses eaux, et dont l'extrémité supérieure entoure un pivot placé sur le haut du tourillon.
La tige de suspension traverse chaque côté de la porte et fonctionne au moyen d'anneaux
à vis, avec lesquels on élève ou abaisse l'ivant de la porte au lieu d'employer des roulettes
à friction comme dans les autres portes. Ce pivot est fixé à une grande plaque de fer qui
est elle-même fixée à la pierre de couronnement par des boulons de fer forgé, à écrous et
à vis, et qui servent à fixer la position du pivot. Ces. portes fonctionneat au moyen d'un
cabestan et d'une chaîne sans fin, qui passe sur une poulie à dents sur le chaperon et est
fixée à l'extrémité d'un châssis triangulaire de bois, de six pouces carrés, fixé lui-même au
sommet des portes. L'angle supérieur est'soutenu par une roulette qui fonctionne bien et
lorsque les portes sont bien ajustées elles ne se dérangent pas de la saison.

Les quais, en amont et en aval de l'écluse, s'élèvent jusqu'à la hauteur du chaperon.
Ils sont formés au moyen de chevalets en bois équarri d'une largeur de six pieds, espacés
de dix pieds et reliés au sommet par des longrines longitudinales, boulonnées aux sommets
des chevalets, et sur lesquelles il y a une passerelle avec garde-fou de 3 pieds de haut,
en arrière. Les poteaux intérieurs s'élèvent au-dessus du quai et servent à amarrer les
navires. Les poteaux des chevalets sont reliés au moyen de liernes auxquelles ils sont
boulonnés. Un coffre en madriers, rempli de pierre et profond de 3 pieds, est placé en-
dessous au niveau des eaux basses sur toute la longueur de chaque quai. Le quai en aval
de l'écluse a 420 pieds de long; il est soutenu à l'extrémité inférieure par un coffrage
long de 26 pieds sur 15 de large et s'élevant au-dessus du niveau des eaux basses, avec
marches conduisant au sommet du quai principal.

Le quai en amont de l'écluse a 270 pieds de long; il est protégé par un pilier de
10 x 12 pieds, avec marches du niveau des eaux basses au sommet du quai.

L'écluse est éclairée à chaque extrémité par des lampes à huile de charbon.
La levée en aval de la digue, côté Est de l'écluse, a 15 pieds de large au sommet, avec

talus extérieurs s'inclinant de deux pieds sur un. La levée Ouest se relie à l'île qui a été
ramenée au niveau de la levée et forme les emplacements des bâtisses aux abords des COI)5

tructions. Ces bâtisses sont d'abord, une maison en brique pour le contrôleur; elle a 34 X <
pieds et elle est haute d'un étage et demi ; la moitié d'une vieille bâtisse de bois, de 33 ×
pieds, sert de cuisine d'été au contrôleur, et l'autre moitié sert de bureau au contro-
leur et au collecteur des péages. Une autre vieille bâtisse de bois, de 23> × 5 pieds
sert d'entrepôt pour le matériel du canal.

•Toutes ces constructions sont en bon état,'excepté la vieillebâtisse où sont les bureaux
et qui a besoin de réparations.
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Le seigneur a un moulin à farine situé sur le rivage, à l'Est de l'écluse et qui fonc-

tionne au moyen d'un pouvoir d'eau traversant l'extrémité Est de la levée, par un coursier

d'alimentation fait en charpentes. Ce coursier d'alimentation est entretenu par les

propriétaires du moulin et est actuellement en très-bon état.

CANAL CIIAMBLY..

Ce canal est situé au côté-Ouest du fleuve, entre les bassins de Chambly et de St. Jean,
distance de 12 milles. Le lit, ou prisme, du canal a généralement 30 pieds de large au
fond et 60 à la surface de l'eau.

8 écluses rachètent un niveau de 72 pieds. Elles sont situées sur la section de Chambly
ou section inférieure, toutes dans un rayon d'un mille et trois quarts du bassin de Chambly.

L'écluse No. 1, ou écluse de garde, se trouve près de l'embouchure de la rivière St.
Jean. Les murs de l'écluse sont faits de pierre de taille et sur un radier de bois avec
portes ordinairçs manoeuvrées par des bascules.

Les écluses Nos. 7 8 et 9 sont accolées, fixées à la rive du fleuve et forment l'entrée
inférieure du canal à Olsambly.

Elles ont 125 pieds entre tourillons et 23 pieds 9 pouces entre les écoinçons. Les buses
supérieurs sont en pierre de taille, comme les murs de chute. Aux buses supérieurs des
écluses Nds. 9 et 7, on a dernièrement renouvelé les seuils de bois de chêne. Il y a
des marches de pierre dans les murs en aile inférieurs des écluses Nos. 7 et 8, pour la
commodité des éclusiers.

Les portes sont faites en charpente ouverte avec bordages, en amont et munies de
bascules. Les vannes sont placées dans les murs vis-à-vis les enclaves, excepté aux portes
inférieures de l'écluse No. 9, où elles se trouvent entre les deux traverses inférieures. En
outre, une troisième vanne a été posée à chaque porte pour faciliter le passage de l'eau.
Toutes les vannes fonctionnent au moyen d'une roue à engrenage avec cric à cremaillère,
mue par une manivelle.

La maçonnerie de ces écluses est faible et a été considérablement ébranlée par les
navires et vapeurs fortement chargés; il en résulte qu'elles présentent des fuites plus ou
moins considérables autour des portes supérieures et entre les vannes et les murs.

Les levées ont généralement 15 pieds de large au sommet, avec talus extérieurs incli-
nés de deux pieds sur un, excepté la levée est de l'écluse No. 9. Celle-ci étant au bord
de la rivière, l'intérieur de la levée est soutenue par un mur de pierre, dont 8 pieds, à la
partie supérieure, sont de pierre de taille-comme les murs de l'écluse-et n'est, en réa-
lité, que la continuation du mur en aile inférieur. A l'exception des fuites dans les murs,
ces écluses et toutes leurs montures sont en bon état.

L'écluse No. 6 se trouve à environ 2,500 pieds en amont du No. 7; le No. 5 est à
750 pieds du No. 6; le No. 4 à 300 pieds en amont du No. 5; le No. 3 à 2,200 pieds
en amont du No. 4. Ces écluses ont 118 pieds entre tourillons et sont larges de 23 pieds
a 23 pieds 7 pouces. Les murs sont en pierre de taille sur radier; ils offrent plus ou
lmoms de fuites dues à l'ébranlement. Les buses des écluses sont de bois, et placés à un
pied au-dessus du fondement ; les mur6 d'appui se trouvent en amont des enclaves
supérieurs. Les portes sont faites comme celles des écluses Nos. 7, 8 et 9 ; les vannes
fonctionnent au moyen d'un engrenage à crémaillère. Les levées ont 15 pieds au
sommet, avec talus s'inclinant de deux pieds sur un.

L'écluse No. 2 se trouve 1,800 pieds en amont de l'écluse No. 3; elle a 124 pieds
entre tourillons, et est large de 23 pieds 3 pouces; elle est en pierre de taille sur radier.
Le mur de chute est aux portes supérieures, est surmonté d'un busc de pierre; les
vannes supérieures sont dans les murs. Le busc inférieur est de bois et boulonné à la
fondation. Les portes sont pareilles aux précédentes, avec vannes entre les traverses infé-
neures. Les vannes fonctionnent toutes au moyen d'un engrenage à crémaillère.

Cette écluse et toutes les montures sont et' bon état.
L'néIécluse de garde, au No. 1, à St. Jean, se trouve à 3,000 pieds en' aval de l'entrée

uprieure, et est ég'alement de pierre de taille, sur radier, avec buses de chêne, fixés et
°¤onsun pied au-dessus du fond. Les portes sont pareilles aux précédentes, avec deux
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vannes dans les portes inférieures et une dansla porte supériùre pour periettre d'aug-
menter l'alimentation d'eau lorsque cela 'est nécessaire; dans lesmurs latéraux supé.
rieurs, il y a des rainures pour des poutrelles. Il y a aussi des fuites dans;.les murs de cette
écluse autour des portes supérieures, mais à part de cela elle est en bon état.

La différence de longueur entre les écluses tient de ce que les murs de chute des plus
longues se trouvent en aval des portes supérieures ainsi que les buses.

Le prisme du canal, entre les écluses Nos. 7 et 2, est coupé dans l'argile, avec bau-
quette et sentier de balage ; la terre provenant de l'excavation forme les levées. Cette
portion du canal a toujours été soigneusement curée, en sorte que deux navires bien chargés
peuvent passer à un endtoit quelconque entre-lës écluses.

Entre l'écluse No. 2 et les moulins de Ste. Thérèse, distance de deux milles et demi,
le terrain incline vers le fleuve et il n'y a qu'une levée de halage, excepté Cur une distance
de 300 pieds, à chacun des aqueducs, où il y a une levée avec banquette ; la terre extraite
de l'excavation semble avoir suffi pour former les levées. Cette portion du canal a été
creusée dans l'argile. Les talus intérieurs du sentier de halage, à la surface de l'eau, sont
généralement soutenus par une iaçonnerie, mais la banquette est encore sans revêtement.

La dégradation des levées et l'attérîssenient provenant ds fossés voisi'us out tellement
comblé le chenal que les gros navires à quille carrée, tirant six pieds d'eau> ont de la diffi-
culté à passer. Le canal est aussi trop étroit pour donner passage' à deux navires chargés,
excepté dans les endroits où l'on a élargi le canal à cet effet.

Des moulins de Ste. Thérèseau ýcoursier de décharge de Fryer, le canal suit la rive du
fleuve, sur une distance d'environ 700 pieds, où il n'y a qu'un sentier de halage entre le
canal et le fleuve. Le bord du fleuve forme la banquette naturelle sur laquelle passe le
chemin qui relie Chambly à St. Jean. Cette banquette est élevée et se dégrade, ce qui
comble le chenal. La levée extérieure, du côté du fleuve, a un bon'revêtement de pierre
brute, lequel la protége e56aeement contre l'action de l'eau. Eüviron 3 pieds des talus
intérieurs, à la surface de l'eau, sont également eprotégés par un mur de pierre.

Du coursier de décharge de Fryer à l'île de Ste. Thérèse, distance d'euviron 1,000 pieds,
la tranchée est en fort bon état. Elle suit alors le bras Ouest du fleuve qui forme l'île de
Ste. Thérèse, sur une distance de 500 pieds; à cet endroit, le sentier de hàlage sépare le
canal du fleuve ; cette partie est également en bon état-; le talus extérieur, ou celui qui
se trouve du côté du·fleuve: est soutenu par un -enrochement de cailloux, et le talus intérieur
est protégé par nu mur incliué, jusqu'à la surface de l'eau. A. ce point, la levée de halage
traverse le bras Ouest du fleuve, jusqu'à l'île Ste. Thérèse, distance de 700 pieds, et forme
une digue qui élève l'eau à 'environ6 pieds au-dessus du niveau du fleuve. Cette digue
est protégée des deut côtéspar un enrochement de cailloux qui est e» bon état. A partir de
cette digue, le bras Ouest du fleuve forme le canal, qui a de 200 à 700 pieds de -large, et
de 8 à 20 pieds de profondeur, jusqu'au point où il dépasse l'île, à envirune dét mnilles et
demi. Des deux côtés, )es levées sont hautes et se dégradent tous'les ans, en sorte
qu'elles ont besoin d'un s revêtément- de pierre. A l'extrémité supérieur.e de l'île, un
autre barrage traverse le chenal-Ouest, et le canal se continue le long de la'rivière st. Jean,
sur une distance de quatre:milles. Le talus extérieur de la levée a un bon'-révêtenment de
pierre, et la plus ·grande partie du talus intérieur s'incline à la su-face de l'eat. La
banquette est naturellement formée par la rive du fleuve, qui est généraleinett élevée, et
par une dégradation continuelle, comble le lit du canal. Toute cette levée deVra être
murée si l'on veut prévenir; dans cette portion du'canal, les attérissements 'et les obstruc-
tions. Le fond du canal,'en amont de l'écluse de garde, et en avant des quais de St. JJd.,
est rempli d'une grande quantité de vase et de terre, et la levée extérieure; ou celle qui
est du côté du fleuve, devra être exhaussée.

Il n'y a que trois aqueducs en siphon sous ce canal: ils sont faits de bois, longs de
120 pieds, larges de 8 pieds et hauts de 3 pieds: Ils passent sous le canal et les levées )
leurs extrémités aboutissent à des puits-faits en maçonne à libage, laquelle sert aussi à soutealt

les levées. Voici comme ils sont situés:-No. 1 a deux milles et No. 3 à trois quarts de
mille ea amont de l'écluse No. 2; No. 3 à environ 1,000 pieds en aval de l'écluse No. 6.
Ils sont en bon état.

Il y a huit ponts tournants, longs de 52 pieds sur 10 de large. Le No. 3 qui se
trouve aux moulins de Ste. Thérèse, quatre milles en amont 'de Chambly, et le No. .,
Châmbly, sont des ponts-de route; tous les autres ne servent qu'aux cultitáteurs;
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sont situés comme suit :-No. 1, à Edson, six milles en aval de St. Jean; No. 2 à Fryer,
un demi-mille en aval d'Edson ; No. 3, pont de route, aux moulins de Ste. Thérèse; les
Nos. 4, b et 6 sont sépares entr'eux par une distance d'environ un demi-mille, et se
trouvent tous entre le pont No. 3 et l'écluse No. 2. Ces ponts sont en charpente de
pin, avec moises transversales, tourillons et entraits sur lesquels passe une chaîne qui
soutient l'avant du pont lorsqu'il est ouvert; cette chaîne est maintenue par des boucles à
vis. Le pont tourne sur un pivot placé à son centre, à environ six pieds de la façade de
la culée et se meut sur des roulettes qui en soutiennent l'arrière. Ils fonctionnent aisément,
> la main et sans l'aide d'aucune machine. Les murs en aile supérieurs de l'écluse No.
7 servent de culée au pont No. 8; tous les autres ont des culées de pierre de taille et
tournent vers la banquette du canal. Toute eette maçonnerie est faible et a été fortement
ébranlée par les navires. Les culées qui se trouvent sur le sentier de halage des pônts
Nos. 4, 5 et 6 ont été renforcées par une charpente et tous les murs en aile sont protégés
par des défenses de bois. Ils sont actuellement en bon état.

Il y a, près de St. Jean, deux autres ponts tournants, entretenus par des particuliers
Le premier fait suite au pont de péage qui relie St. Jean à Iberville. Ce pont a des
culées en pierre de taille, avec défenses de bois aux deux extrémités et est en bon état.
Le second se trouve aux moulins de M. Langelin, à environ un demi-mille de l'écluse de
garde. Les culées et abords du pont sont faits de pilots d'épinette rouge, -ouronnés de
chapeaux avec des arcs-boutant ; le pont est en bon état.

Il y a aussi quatre ponts pour sentier de halage sur les coursiers de décharge, savoir
à Wood's Creek, un pont de 26 x 23 pieds; à Lapaune, un de 92 x 12 pieds; à Fryer,
un de 112 x 12 pieds; entre les écluses Nos. 6 et 7, un de 26 x 12 pieds.

Il y a six coursiers de décharge pour régler le passage de l'eau; le No. 1 se trouve à
Wood's Creek, un mille en aval de St. Jean, il ae26 pieds de lonc, est fondé sur un radier
de bois et ses extrémités sont soutenues par un quai de bois, long de 23 pieds, muni de
poutrelles qu'on lève avec un treuil. Les poutrelles sont soutenues à leur centre par un
chevalet de bois.

Le coursier de décharge de Lapaune est situé à l'extrémité Est de la digue qui se trouve
a la pointe inférieure de l'île Ste. Thérèse, et représente un déversoir de 92 pieds, sur lequel
on pose des madriers ou hausses en été pour les enlever en hiver. Le coursier de décharge
de Fryer est une combinaison de déversoir et de canal de décharge; il a quatre vannes, de4 x 3 pieds, posées dans un cadre de bois soutenu par des traverses. Les vannes fone-
tionnent au moyen d'un engrenage à crémaillère, commeles écluses. • Il y a aussi un
déversoir de 56 pieds de long, dont le niveau peut être élevé ou abaissé au moyen de
Madriers d'arrêt.Cette construction est faite de charpente boulonnée à une fondation depierre.

Les trois autres coursiers de décharge se trouvent entre les écluses Nos. 4, 5 et 6 et
eut chacun un empellement de charpente avec un tablier en madriers et un revêtement de

ois pour soutenir les levées. Le No. 4 a 12 pieds de long et les Nos. 5 et 6 ont 24
pieds. ces constructions sont en bon état.

Il y a trois quais, savoir :-Jn à l'entrée diu bassin de Chambly, faits de caissonsremplis de pierre avec superstructure continue de bois; il a 317 pieds de long sur 24 de
rge; ce quai ne s'élève qu'à environ quatre pieds au-dessus du niveau des eaux basses,eerdinarement, il est recouvert d'eau jusqu'au premier juillet'; il aurait besoin d'étre
écase; oles madriers de la chaussée commencent à pourrir. Le quai en amont de

SNo. 7se trouve du côté de la berme du canal; il est fait sur pilotis avec passerelle
et 'éteeds de long sur 24 de large et est en bon état. Le troisième est à St. Jean,
revêtend de l'entrée supérieure du canal au pont de péage; il est fait en trois parties, à
b ment de bois, et remplies de terre et de pierre. La première partie a 210 pieds de

qa 63 de large; la seconde, 512 x 75 pieds ; et la troisiètue, 560 X 68 pieds, ce
Pieds. , a St. Jean, un quaiage d'environ 1,312 pieds, sur une largeur moyenne de 68

Ce quai a été réparé l'an dernier et est en bon état.
de gar a deux bureaux de percepteur, faits de brique, à un étage, et situés l'un à l'écluse

~au de St. Jean,--il a 40 x 18 pieds,-l'autre à CJhambiy, il a 38 x 32 pieds. il y aécue tos maisons d'éclusiers faites de bois,-de 24 × 16 pieds--à un étage etsiueax
àCuae Ngos. 2, 6 et 8 ; il y eu a une quatrième à l'écluse No. 5, elle a 2-4 x 13 pieds et4.1étge. Il y a aussi une loge, faite de bois, à chacune des écluses et à chacun des
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ponts; elles ont 12 pieds carrés, 8 pieds de haut avec couchettes de planheès, et sont
munies d'un poële pour l'usage des ouvriers employés aux ponts et aux éclues.

Deux vieilles bâtissës de bois servent de remises pour le natériel et d'ateliers; 'une,
à Chambly, de 53 x 25 pieds, et l'autre à St. Jean, de 24 pieds carrés. Toutes les btisses
sus-mentionnées sont en bon état, sauf le magasin de St. Jean qui demande beaucoup de
réparations.

Chaque gardien d'écluse et de pont est muni d'une lampe portative. Ls éclùses et
les ponts ont tous une grosse lampe à huile de charbon. Les quais ne sont pas éclairés.

ÉCLUSE ET BARRAGE DE STE. ANNE.

Ces constructions forment la première partie ou partie inférieure des ainéliorations
de la rivière Ottawa, en amont de Lachine. Ils sout situés au village de Ste. Anne, 13
milles en amont de l'entrée supérieure du canal Lac-hine, et se comuposent d'une écluse et
d'un barrage latéral, deux caissons conducteurs au Sud et cinq au Nord du chenal, en
amont de l'écluse, et un grand quai au côté Nord, ou côté de la terre ferme,-le long du
chenal ena val, avec un petit quai se prolongeant dans la rivière à partir du mur en aile
inférieur, au Sud de l'écluse.

Cette écluse est située dans la rivière, près de la rive Nordrau pied du rapide de Ste.
Aune; elle est construite pour un éclusage d'environ trois pieds aux eaux basse. Elle est
faite en maçonnerie de pierre de taille sur fondation ou radier de bois reposant
sur le grès irrégulier et pourri; elle a 190 pieds entre les tourillons et 45 pieds de large
avec murs en aile ordinaires. Le mur en aile supérieur, au Nord, se prolonge de 35
pieds et rejoint le barrage latéral du moulin de Jones qui est situé entre l'écluse et la
rive. Les buses sont de chêne et s'élèvent un pied au-dessus de la fondation à laquelle ils
sont boulonnés. Les portes sont faites de charpente pleine et se manoeuvrent comme au
canal Lachine.

Les glacis de la levée sont soutenus par des revêtements de bois. Le côté Sud, ou de
la rivière, a 35 pieds de large, avec inclinaison en dehors d'environ un pied sur six.
L'extrémité supérieure de la levée Nord a 40 pieds de large et l'extrémité inférieure 15
pieds. Le revêtement de la levée forme un côté du coursier de décharge et part du
moulin de Jones; sur ce coursier il y a un pont de bois long de 45 pieds et large de 12.
L'extrémité Nord repose sur une culée à coffrage remplie de pierre, et l'extrémité Sud sur
le revêtement qui soutient la levée.

Le barrage en aile se relie au mur en aile supérieur et à la levée Sud ; il s'étend jus-
qu'à la tête des rapides, distance de 840 pieds, et est muni d'un brise-glace à l'extrémité
supérieure. Ce barrage est fait de bois, il a 20 pieds de large, et s'élève jusqu'à 6 pieds
en dessous de l'écluse; il est rempli de pierre et couvert de planches de 3 pouces. 400
pieds du talus intérieur, en amont de l'écluse, ont un revêtement en planche d'épinette
rouge de 4 pouces.

En amont de l'écluse, le chenal est étroit et ne suit point la ligne du barrage, mais
est protégé par deux quais conducteurs au côté Sud. Le quai supérieur a 80 >4 15 pieds
et se trouve à 600 pieds en amont de l'écluse. Le second a 15 pieds carrés et se trouve
à 60 pieds en aval du quai supérieur. Il y a encore cinq de ces quais sur le côté Nord du
chenal. Le No. 1 se relie au mur en aile Nord et se prolonge en amont sur l'alignement
du chenal, il a 160 >4 15 pieds, et est fait de caissons détachés réunis par une superstructure
continue. Les Nos. 2, 3, 4 et 5 ont chacun 15 pieds carrés. Le No. 2 se trouve à 90
pieds en amont du No, 1; le No. 3 à 40 pieds en amont du No. 2; le No. 4 à 40 pieds du
No. 3; et le No. 5 à 80 pieds en amont du No. 4. Ces quais s'élèvent tous à la hauteur
du barrage latéral ; ils sont bien remplis de pierre et munis de poteaux d'amarrage.
L'extrémité inférieure du barrage et l'extrémité supérieure de l'écluse sont munies d
poteaux de défense qui protégent les constructions à l'époque des hautes eaux.

Le quai Sud, ou de la rivière, e aval de l'écluse, a 67 x 24 pieds ; il s'élève
pieds au-dessus du niveau des eaux basses; il est bien rempli de pierre. La façade ou côte
du canal, ainsi que l'extrémité inférieure est un revêtement de planche de trois pouces
relié aux angles par des bandes de fer. Au coin inférieur, il y a aussi nu solide poteau
de défense. Le quai est également muni de bons poteaux d'amarrage.
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Le quai au Nord du chenal, ou côté de la rive, commence à 150 pieds en aval du mur en
aile inférieur, au Nord de l'écluse et s'étend en aval sur 900 pieds de long avec une largeur
de 17 pieds; il s'élève h 9 pieds au-dessus du niveau des eaux basses. 250 pieds de la
partie supérieure sont faits en charpente à coffrage solide; le reste est composé de caissons
détachés, distants de 10 pieds, avec superstructure continue au-dessus du niveau des eaux
basses; le tout est rempli de pierre et muni de poteaux d'amarrage distants entre eux de
50 pieds.

L'écluse est éclairée par des lampes à huile de charbon placées sur la levée Sud, en
face des portes supérieure et inférieure. Les éclusiers ont une loge de bois, de
20 > 12 pieds, haute de huit pieds et munie de couchettes et d'un poële.

Le receveur, qui agit en même temps comme éclusier, a une maison de brique où il
tient son bureau; cette maison a un étage ; ses dimensions sont 31 N 24 pieds et elle
est située sur le grand chemin, à environ 150 pieds de l'écluse, sur une langue de terre
achetée primitivement pour y faire passer la route.

Deux des piles du pont tubulaire en fer du chemin de fer Grand Tronc se trouvent
h l'extérieur de la levée en face des murs en aile inférieurs de l'écluse, la base des longrines
se trouvant environ à 40 pieds au-dessus du niveau des eaux basses.

Il y a aussi deux quais conducteurs sur une batture, environ un mille en aval de
l'écluse.

Toutes ces constructions sont en bon état, excepté des parties du grand quai, en aval
du barrage, et les petits quais conducteurs, au côté Nord du chenal, en amont de l'écluse,
lesquels devront être réparés durant la saison. Le quai supérieur, au côté Nord du canal,
devrait être prolongé de 200 pieds, afin de pouvoir y amarrer les navires qui attendent pour
franchir l'éclse.

CANAL DE CARILLON.

Ce canal est situé au côté Nord de la rivière, à Carillon, et forme la section inférieure
des canaux de Carillon et de Grenville.

Le canal a 2.09 milles de long et rachète la chute des rapides de Carillon. Il a trois
écluses etest approvisionné d'eau par une rigole d'alimentation qui part de la Rivière du
Nord et pénétre dans le canal à un mille de son extrémité supérieure; cette rigole a 3,275
pieds de long.

Le lit du canal traverse généralement des tranchées dans le roc, et sur un
parcours de 3,700 pieds ei amont des écluses de Carillon a de 30 à 40 pieds de large au
fond; ses talus sont irréguliers. Il traverse ensuite un bassin naturel d'environ 200 pieds de
large sur une longueur d'à-peu-près 3,000 pieds; ce bassin a été formé en jetant une
levée sur le travers d'un ravin qui avoisine la rivière. Bien que ce bassin offre une très.
grande surface d'eau et soit d'une grande importance comme réservoir, sa profondeur
n est pas suffisante peur les navires chargés, excepté dans le chenal que longe la levée de
halage, au côté Nord du canal. De ce bassin jusqu'à son entrée supérieure, le canal tra-
verse une tranchée dans le roc, large de 40 pieds au fond, avec talus irréguliers. Le sommet
des levées a été exhaussé durant la saison et l'eau est maintenue à 6 pieds sur les buses
des écluses; ce niveau ne s'abaisse que lorsque les écluses jouent sans interruption aux
deux extrémités du canal; de plus, cet abaissement ne se produit qu'à l'époque des eaux
basses dans la Rivière du Nord.

A son entrée supérieure, la rigole d'alimentation est large d'environ 20 pieds au fondncais le chenal principal en haut du déversoir régulateur à une largeur de 10 pieds au fondet de 14 à la surface; elle traverse une tranchée faite dans le gravier et les roches, et pro-fonde de 5 à 15 pieds.
Le régulateur est situé à 500 pieds du canal et est fait de murs latéraux en pierre de

taille sur radier en bois.. L'eau passe par des pertuis de 4 pieds 3 pouces sur 3 pieds 5Pouces, placées dans un parapet de bois entre les murs du déversoir, Les vannes fonction-
dent au moyen d'un engrenage h cric. Entre le déversoir et le canal il y a une chute
d'nviron 15 pieds laquelle passe sur un récif de roches. Un barrage temporaire de pierrebue traverse la Rivière du Nord, en aval de la rigole d'alimentation. Ce barrage n'est

l'aacese canal 'éoque des basses eaux ; alors on le répare et l'exhausse, afin d'envoyer
a~eesairequ'hl'ép35
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Les écluses Nos. 1 et 2, à Carillon, sont accolées, et faites en pierre de taille sur
le roc. Le fond est dallé avec des blocs de pierre carrés placés au niveau du chaperon
des buses, excepté dans les enclaves où il est abaissée d'un pied pour permettre aux
poi tes de s'appuyer contre les buses. Le·buse inférieur de l'écluse No. 1 est de bois de
chêne, les buses supérieurs sont de pierre de taille et forment le couronnement des murs
de chûte sur lesquels ils reposent. Le bajoyer Nord du sas de l'écluse No. 2 a des fuites
considérables et a une cambrure d'environ 8 pouces au centre. Les ventelles sont dans les
murs en face des portes. Les pertuis ont plus ou moins de fuites à travers lesquelles l'eau
pénétre dans les murs, mais avec des soins convenables, on pourra les maintenir encore
pendant quelques années. Les vannes fonctionnent au moyen d'un engrenage à cric fixé
au chaperon des cadres.

Les portes sont de chêne et faites sur le modèle ordinaire, avec bordages en amont et
fonctionnant au moyen de balancierd. Elles s'ouvrent et se ferment au moyen d'une
chaîne fixée à l'extrémité extérieure du levier et traversant une poulie à dents fixée au
chaperon de l'écluse et se continuant, sur des poulies, jusqu'à un cabestan volant à mani-
velle, Les portes sont neuves et en bon état.

L'écluse No. 3 se trouve à l'extrémité supérieure du canal, elle est faite sur le même
modèle que les écluses Nos. 1 et 2, et est en bon état, sauf filtration dans les pertuis et les
murs. Les portes sont neuves et fonctionnent bien.

Les murs de ces trois écluses souffrent plus ou moins, tous les ans, de la gelée qui a
fait rentrer leurs parois de 2 à 9 pouces.

L'écluse No. 1 a 128 pieds de long sur 32 pieds 6 pouces de large à l'entrée
supérieure et 31 pieds 9 pouces entre tourillons, en amont de l'enclave inférieure. L'écluse
No. 2 n'a que 126 pieds 6 pouces de long sur 32 pieds 6 pouces de large à l'extrémité
supérieure, et 32 pieds à l'extrémité inférieure. Elles ont un éclusage de plus de 21 pieds
9 pouces. L'écluse No. 3 a 126 pieds 6 pouces de long sur 32 pieds 3 pouces de large, avec
un éclusage de 13 pieds en descendant.

Un chemin macadamisé entretenu par le gouvernement, longe le côté Nord du canal
dont il n'est séparé que par uno bande étroite de terre, servant de sentier de halage et par
une clôture de cèdre.

La maison du contrôleur est située entre l'écluse No. 1 et le chemin. Elle est faite
de pierre, à deux étages, longue de 33 pieds 9 pouces sur 20 pieds 8 pouces de large avec
une aile en bois, à un étage, de 19 pieds 3 pouces sur 19 pieds 2 pouces, avec une
dépendance en bois de 34 M 15 pieds.

Les bureaux du percepteur et du contrôleur se trouvent sur la pointe qui sépare
l'écluse No. 2 de la rivière ; ce sont des constructions de pierre, couvertes en fer blanc, a
un étage, dimensions, 26 pieds 10 pouces sur 25 pieds 8 pouces, avec deux porches de 8
pieds 5 pouces sur 7 pieds 2 pouces.

La maison du percepteur et gardien est située entre le canal et la rivière, à environ
400. pieds de l'écluse No. 2. C'est une vieille bâtisse lambrissée en planches, à un étage,
dimensions 28 x 19 pieds, avec cuisine, 17 > '14 pieds, et hangar, 25 ' Il pieds.

Sur la pointe qui sépare l'écluse No. 1 de la rivière, il y a aussi une vieille bâtisse en
bois, de 35 -x 18 pieds, dans laquelle on remise le matériel du canal. Les éclusiers ont
des chambres en arrière du bureau du receveur.

Il y a aussi un rez-de-ahaussée, qui sert de magasin, et dont les dimensions sont
26 M 20 pieds, au déversoir régulateur de la rigole d'alimentation; l'un des éclusiers
réside dans cette bâtisse. La maison du gardien du No. 3 se trouve entre l'écluse et la
rivière, elle est de pierre et couverte en ferblanc, elle a 27 pieds carrés; c'est un rez-de-
chaussée avec deux porches de 7 pieds 6 pouces sur 9 pieds 3 pouces. Il y a aussi une log
et un magasin au côté Nord de l'écluse ; c'est un rez-de-chaussée couvert en planches
d'un pouce et ayant 24 x 16 pieds.

A 300 pieds environ en amont de l'écluse No. 3, un pilier d'amarrage de -20 ,<
pieds a été construit le printemps dernier pour l'usage des vaisseaux qui sont forcés d'at-
tendre pour passer dans le canal.

CANAL DE LA CHUTE A BLONDEAU.

Ce canal forme la section mitoyenne des canaux de Carillon et de Grenville ;il se
trouve du côté Nord de la rivière, aux rapides de la chute à B3londeau, et traverse une
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tranchée dans la roche vive, longue 'd'un huitième de mille, large de 30 pieds au fond et
dont les parois sont presque verticales. Sur quelques points, 'le fond du canal se trouve
maintenant de dix-huit pouces plus élevé que celui des buses de l'écluse, ce qui réduit la
profondeur de l'eau à environ quatre pieds et demi dans les grandes sécheresses.

L'écluse a 130 pieds 10 pouces entre tourillons, 32 pieds 10 pouces de large à l'extré-
mité supérieure et 36 pieds 4 pouces à l'extrémité inférieure, avec une élévation de 3 pieds
9 pouces. Les murs sont formés par le rocher même excepté ceux des chardonnets et
enclaves, ainsi que 4 pieds de la partie supérieure qui sont en pierre de taille. Les portes
sont surle même modèle que celles du canal de Carillon, excepté les ventelles, qui se
trouvent entre les deux traverses inférieures, et fonctionnent au moyen d'un engrenage
à cric placé sur le haut des cadres qui s'étendent le long du balancier. Les portes
inférieures sont neuves et en bon état. Les portes supérieures sont vieilles et très
détériorées.

Quelques arpents de terre dépendant de ce canal sont occupés par le gardien et il s'y
trouve une allée qui conduit an grand chemin.

Un rez-de-chaussée, de 48 W 24 pieds, sert de résidence à l'éclusier et il a aussi une
loge de 10 pieds carrés au côté Sud de l'écluse.

CANAL DE GRENVILLE.
Ce canal est situé au côté Nord de la rivière, entre" Greece's Point" et le village de

Grenville, distance de cinq milles trois quarte, et forme la section supérieure des amélio-
rations de la rivière Ottawa, en aval de la cité du même·nom.

Sur cette section, il y a six écluses, qui rachètent une chute de 45 pieds 9 pouces,
aux rapides du Long Sault, et une écluse de garde à l'entrée de Grenville.

Les écluses Nos. 5 et 6 sont accolées et forment l'entrée inférieure de ".Greece's Pointe"
Elles sont faites en pierre de taille, sur le roc, avec fond dallé, et buscs de pierre combinés,
avec les murs de chute comme les écluses Nos. 1 et 2 à Carillon. Les vannes se trouvent
toutes dans les murs et fonctionnent au moyen d'un engrenage à cric. Pour le cas d'une
crue extraordinaire des eaux de la rivière, les murs de l'écluse No. 5 ont été élevés au
niveau de l'écluse No. 6, laquelle est de niveau avec la terre ferme. On ne se sert de cette
écluse qu'à l'abaissement des eaux, c'est-à-dire vers le 1er juillet. Les murs sont en
assez mauvais état. Les portes sont construites et fonctionnent comme celles du canal de
Carillon. Elles fonctionnent assez bien, quoiqu'elles soient vieilles et passablemÊent
détériorées.

L'écluse No. 5 a 130 pieds 8 pouces entre tourillons, et 32 pieds 2 pouces de large.
Le No. 6 a 128 pieds 4 pouces de long et 32 pieds 4 pouces de large.

Les écluses Nos. 7 et 8 sont également accolées, et se trouvent à 1,500 pieds en
amont du no. 6 ; elles sont en pierre de taille, sur fondations de roc, avec fond dallé et
buses de pierre de taille, qui forment le chaperon des murs de chute supérieurs ; des
marches pratiquées dans les murs en aile relient les écluses. Les vannes se trouvent dansles murs comme aux Nos. 5 et 6. Les chaperons des sas ont cé"dé en dedans par l'action
de la gelée et plusieurs pierres des parements sont déplacées. Depuis des années, il y a fuitedans les vannes et les murs audelà des portes centrales; pour y remédier, il faudra cons-
truire à neuf.

Les levées sont au niveau de la terre ferme et s'inclinent d'environ un pied sur un
entre les écluses.

L'écluse No. 7 a 128 pieds 4 pouces entre tourillons et 31 pieds 10 pouces de large.
Le No. 8 a 128 pieds entre tourillons et 32 pieds 2 pouces de large.
L'écluse No. 9 se trouve à 4,300 pieds en amont des écluses 7 et 8 ; elle est en pierrede taille sur fondation de roc, avec fond dallé. Le buse inférieur est en bois de chêne.

le buse supérieur s'appuie sur le mur de chute, comme aux écluses en aval. Les murssont en très bou état. Les pierres du buse supérieur et du mur de chute se dégradent
lanoins. Une partie de la pierre du buse a été remplacée par du bois et ne pourradurer que pour la saison actuelle. Pendant la saison, les murs ont été exhaussés de 12Pouces au moyen de plançons boulonnés au chaperon et soutenus par des traverses qui s'en-fon t .dans la levée, laquelle a été exhaussée jusqu'au niveau de la terre ferme pour y

orespondre. Les vannes supérieures sont dans les murs, les vannes inférieures dans les
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portes ; elles fonctionnent au moyen d'un.engrenage à cric. Les portes sont en charpente
avec bordage de chêne et fonctionnent au moyen d'un balancier. Les portes ont
également.été exhaussées pour correspondre à la hauteur du mur. Les portes inférieures
sont neuves; les portes supérieures sont vieilles et en mauvais état.

Cette écluse est une des plus petites; elle a 107 pieds 8 pouces entre tourillons, sUr
100 pieds de large.

L'écluse No. 10 se trouve à 15,200 pieds en amont du No. 9 ; elle a 106 pieds 10
pouces de long sur 19 pieds 3 pouces de large, et sauf de légères 'différences dans les di.
mensions, est la même que l'écluse No. 9, mais en meilleur état. Le busc supérieur est
bon ; les portes en aval sont neuves, mais celles qui sont en aval sont vieilles et détériorées.

L'écluse No. 11, ou écluse de garde, se trouve à Grenville, 7,000 pieds en amont de
l'écluse No. 10, dans une tranchée profonde dans le roc ; elle est en pierre de taille, sur
fondation de roc, avec fond dallé; les deux buses sont de niveau avec le fond du canal.
Cette écluse a 107 pieds 5 pouces de long sur 19 pieds 1 pouce de large. Les portes sont
neuves et ont des vannes entre les traverses inférieures.

Le prisme du canal, entre les ,écluses Nos. 6 et 7, a 50 pieds de large au fond; ses
talus sont irréguliers; il traverse des tranchées dans le roc et dans l'argile, celle-ci est à
la surface et le roc se trouve en dessous. Le biez qui sépare les écluses Nos. 8 et 9 tra.
verse principalement des tranchées dans.le roc; il a de 20 à 30 pieds de large au fond; ses
talus sont irréguliers ; des chenaux y ont été ménagés en amont de l'écluse No. 9, vers le
centre et près de l'extrémité supérieure du biez pour la rencontre des vaisseaux.

Sur une distance d'environ 4,500 pieds en amont de l'écluse No. 10, le canal traverse
des tranchées dans le roc et la terre, ayant en général 30 pieds de large au fond et des talus
irréguliers. Il pénétre alors dans une tranchée de roche vive, et en cet endroit, n'a que
20 pieds de large au fond, avec talus s'inclinant d'environ 1 sur un; cette tranchée pro-
fonde s'étend jusqu'à l'écluse No. 11, c'est-à-dire sur une distance·de 2,500 pieds. Toute-
fois on a ménagé des chenaux où deux navires chargés peuvent passer de front ; l'un se
trouve en amont de l'écluse No. 10 et deux entre l'écluse et la tranchée profonde, plus un
nouveau chenal, long de 400 pieds, et qui se trouve à 200 pieds en aval de l'écluse No. 11.
Ce chenal a été commencé en mars dernier mais laissé inachevé à environ deux pieds au-
dessus du fond du canal. Entre l'écluse No. 11 et la rivière, le canal a 25 pieds de large
au fond, avec talus inclinés d'environ deux pieds sur un, excepté dans l'excavation ro-
cheuse près de l'écluse. L'extrémité supérieure est soutenue au Sud par un coffrage et
au nord par un talus.

Dans ce canal, l'eau est actuellement maintenue à 6 pieds sur les buses des écluses,
excepté dans le biez entre les écluses Nos. 9 et 10 où l'on exhausse les levées à cet effet

Il y a, sur le canal, cinq déversoirs qui servent à ramener l'eau aux divers niveaux.
Ils se trouvent tous dans la banquette et se déchargent dans la rivière. Le premier se
trouve à environ 800 pieds en amont de l'écluse No. 6 et se compose d'un aqueduc à siphon
en pierre, d'environ deux pieds carrés, conduisant du fond du canal à la rivière. A environ
25 pieds du canal, il y a un mur conduisant de la surface du sol à cet aqueduc; dans le
mur il y a une vanne et un cadre destinés à règler la décharge d'eau. Le second déver-
soir se trouve à environ 1,000 pieds en amont de l'écluse No. 8, et se compose de culéeS
et d'un mur de chute en pierre de taille, avec vanne, au centre du mur de chute, ayant 3 X 14
pieds et fonctionnant au moyen d'un engrenage à crie; deux chutes, de 10 pieds chacune,
servent à l'écoulement du surplus d'eau. Le troisième déversoir se trouve à environ 1 de
mille en amont de l'écluse No. 9, et se compose de culées en pierre de taille avec poutrelleS
de 8 pieds de long.

Le quatrième est à environ un mille et un quart plus haut, sur le même biez; 1lse
compose de culées et d'un mur de chute en pierre de taille, avec vanne de 3 -x 4 pied,
fonctionnant au moyen d'un levier, et deux chutes de 10 pieds pour le surplus d'eau.

Les murs de ces deux derniers déversoirs ont été exhaussés de 12 pouces avec des
hausses pour correspondre à l'exhaussement des murs d'écluse.

Le cinquième déversoir se trouve à 1,000 pieds en amont de l'écluse No.10; culées
et mur de chute en pierre de taille, vanne de 3 x 4 pieds, fonctionnant au moyen d'n
levier, et chute de 12 pieds de long pour le surplus de l'eau. les

Toutes ces constructions sont en fort bon état ; -elles sont bâtties sur le roc, mais
vannes ne sont pas assez basses pour assécher le canal lorsqu'ou veut en faire le curage
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et cet inooénient augmente de beaucoup les dépenses nécessaires pour maintenir le canal

navigable. Comme il n'y a point d'aqueduc à siphon, toutes les eaux venant du Nord
pénètrent dans le canal, qui se comble d'attérissements.

Il n'y a que deux ponts tournants sur le canal; le premier est un pont destiné aux
cultivateurs et jeté sur le centre de l'écluse No. 9; il a 43 pieds de long sur 11 pieds de
large et tourne du côté de la banquette de l'écluse. Le second est un pont de route, à
Grenville, avec culées en pierre de taille, lesqëlles se relient aux murs en aile inférieurs
de l'écluse No. 11; ce pont tourne du côté de la banquette. Ces deux ponts sont construits
et fonctionnent comme ceux du canal Chambly. Ils sont vieux et devront être reconstruits.

Les écluses accolées Nos. 5 et 6 et 7 et 8 sont sous la charge d'un seul éclusier qui a une
maison sur une langue de terre, entre le canal et la rivière, environ 400 pieds en amont de
l'écluse No. 6. C'est un rez-de-chaussée en pierre de taille, de 28 > 20 pieds, avec une
aile en.bois, de 28 p 16 pieds, couverte en bardeaux et en bon état.

Un vieux rez-de-chaussée en pierre, 4 >1 28 pieds, se trouve à 200 pieds en amont de
la maison de l'éclusier, l'avant est occupé par les éclusiers et l'arrière sert de dépôt pour
le matériel du canal; cette bâtisse est en très bon état.

Aux écluses Nos. 9, 10 et 11les gardiens ont une maison en pierre, 28 x 20 pieds,
rez-de-chaussée, plus-environ un demi-acre de terre dont il font leurs jardins. La maison
de l'écluse No. 11 a une aile en bois de 12 pieds de large. Un des éclusiers, à la même
écluse, a une maison de pierre, 18 12 pieds, rez-de-chaussée.

Toutes les constructions sont en bon état.

J'ai l'honneur, etc.

JOHN G. SIPPELL,
ingénieur résident.
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CANAL LACHINE.

TABLEAU indiquant la position, les dimensions, l'6tat, etc., des ponts fixes sur les
déversoirs etc., etc., du Canal Lachine.

POSITION.

Extrémité inférieure des anciennes
écluses du canal à Montréal.............. BOÎ

Sur les anciennes écluses du canal en
ligne avec Mill Street, Montréal......... C

Sur le prolongement de Mill Street et tra-
versant le coursierade décharge du
premier déversior.............................

Sur le coursier de décharge du grand
déversoir, extrémité supérieure du
bassin No. 2...................................

Passerelle sur le déversoir, prolongement
du mur de revêtissage..............

Sur l'ancien canal servant de coursier
d'alimentation pour les moulins à
l'écluse No. 3, prolongement de la rue
des Seigneurs...... ...............

Sur le coursier de décharge du moulin à
scie sur le terrain entre l'ancien et le
nouveau canal, écluse No. 3.

Sur le déversoir de décharge dans la
levée en amont du pont du chemin de
fer........ .................... ..............

Pont de halage sur l'entrée du biez de
Parkyn.................................

Passerelle sur le déversoir de la côte
St. Paul.........................

Pont sur l'extrémité inférieure du cour-
sier de décharge à la côte St. Paul......

Sur le coursier d'alimentation des moulins
de la côte St. Paul.............. ..

Sur le petit déversoir de décharge en
amont de l'écluse de la côte St. Paul...

Sur l'entrée du coursier de l'écluse de
garde,-du chemin au barrage en aile..

Sur l'extrémité supérieure du coursier
d'alimentation, à l'écluse de garde, sur
l'alignement du chemin.................

Sur le déversoir pour le fonctionnement
des portes....................................

Sur l'extrémité inférieure du coursier de
décharge.................................

Pont de halage sur l'ancien canal, en aval
de l'écluse..................................

Sur l'ancien canal, et prolongement du
chemin.................................

Passerelle sur l'écluse de l'ancien canal..
Sur l'ancien canal, en face de l'ancien

entrepôt de la Cie. de la Baie d'Hudson.\

de

do

do

do

do

do

do

do

do

do
do

de

....
.....

......

60

40

79

18

53

0

0

6

0

46

51

57

50

26
28

72

12

13

16

12

12

24

9

9

11

23
9

12

OBSERVATIONS.

En bon état.

do do

do do

do do

do do

Entretenu par la corporation.

do do

En bon état.

Construit et entretenu par
M. Parkyn.

En bon état.

do do

do do

do do

do do

do

do

do

do

do
do

do

do

do

do

do

do
do

do
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CANAL LACHINE.

TABLEAU indiquant la position et les dimensions des piliers, caissons, etc.,.sur le
Canal Lachine.

UnIMENSIONS.

POSITION.

Pilièr en aval de l'écluse No. 1...

Lon-
gueur.

totale.

pds.

249

Piliers de centre, pont Wellingt'n. 84
Revôtem. en face de lafab.dè sucre. 400
Rievêtement au côté N., en aval:de

l'ancienne écluse St. Gabriel... 249
Revêtement au côté N., en amont

de l'écluse No. 3 ............... 365
Piliers de centre, pont de Brewster 86

Revctenient en aval do .. 329
Do do .. 478

l'il. en am't de l'écl., Côte St. Pauli 239
Pilier N. en aval de l'écluse No. 5. 83
Pilier 5. do 100

L-Dng quai à Lachine............4,650

Piliers soutenant les estacades de
Lachine, savoir:

Nos. i et 2.............. 2 4

do 3 .. .... ,..... 52
do 4 et 5....................... 24

do 52...................

do 7et9 ............ 24do s ............. 40
do 10, il et 12.... . ......... 20

14 24
do0 5.........40
do 124do
do 17...40do 16......... .2
de 17,.........3

249
d52

Largeur
à la

:surface.

pds. pcs.

14 0

17 0.

Lestage.

Pierre....

do

17 0 do

.... ..... do
il 6 do
11 6 do

210 C do

15 O
15 aux ex-
trémités et
20 au c'ntre

15 O
15 aux ex-
trémités et
20 au c'ntreo

15 0

15 0
15 0
15 0l15 O
15 0O
15 O
15 O
15 O

do )

do

do

do

do
do
do
do
do j
do
do ,
dodo
do

Etat. OBSERVATIONS.

La superstructure j
demande des répar. Les commissaires du

havre ont maintenant
Bon. le contrôle de ce quai

do

Mauvais. ............. Construit par les pro-
priétaires de moulins.

do.. ........... do do
Superstructure de

bois, vieille.
Bon ................... Reconstruit le prin-
Devra étre recons tr't temps dernier, 1867.
Bon.

do
La superstructure
demande des répar.

Bon. .................... Superstruct. de pierre.

Cd Pilier de défense.

Pilier de défense.

Ces piliers s'élèvent de
sept pieds au-dessus
du niveau des eaux.
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CANA. DE BEAUHARNOIS.

TABLEAU indiquant les dimensions, etc., des ponts fixes sur les déservoirs, cour-
siers, etc., du Canal de Beauharnois.

Matériaux DIMENSIONS.

PI N .cn jLogerOBSERVATIONS.
Construction. Longueur. Largeur,

Sur le déversoir de décharge, écluse No. 6. Bois
yasserelle pour le fonct. des vannes, do. do
Extrémité infér. du.coursier de décharge

partant de l'extrémité de l'écluse No. 7. do
Pont de route sur lemilieu du coursier de

décharge............ ............... do
Sur le déversoir, 'do................. do
Passerelle sur le déversoir, do......... do
Extrémité infér. du coursier de décharge

partant du déversoir de l'écluse No. 8.. do
Sur le déversoir, do............... do
Passerelle pour le fonction. des portes do. do
Sur le déversoir do ...................... do
Passerelle sur le déversoir do...........do
Sur le coursier d'alimentation du déversoir

alignement de.la levée du canal do ... do
Sur la rampe qui conduit à l'atelier des

charp. en amontde l'écluse No. 9............ do
Sur le coursier d'aliment. de l'écluse No.10,

alignement de la levée du canal.........do
Passerelle sur do......................do
Surle cours. de décharge du déversoir do do
Sur le déversoir, écluse No. il............do
Passerelle do ....... do
Sur le coursier d'aliment. de l'écluse No.

12, alignement de la levée du canal......do
Sur le coursier de décharge de do . . do
Passerelle sur le déversoir................. do
Sur le coursierd'aliment. de l'écluse No.13. do
Passerelle sur le déversoir...............do
Sur le déversoir, extrém. E. du barrage inf. do
Trois petits ponts sur les coursiers latéraux'

(les fabriques de Bntin, extiémité E.
du barrage inférieur .......................... doSur le déversoir extrém. O. du barrage inf. doPasserelle pour élever les poutrelles...... doSur le fossé, près de la maison de Poulin. doSur le déversoir dans le coursier d'alimen-
tation, extrémité O. du barrage inféra.. dour le fossé formant alignement avec le
cheniu en amont de l'écluse de garde... do

pds.

56
55

31

34
55
55,

26
53
53,
55
55

36

53

35
55'
88
61
61

35
27
55
40
55
40

1s
165
165

15

61

36

pcs.

0
0
0
0
0
0
0
6
6
0
0
0
0
0
0
0
0
0
4
o
0
0
0
0

0
00o
0o
0o
0o

pds. pes.

12 0
4 0

12 0

18 0
12 0
4,0

12 0
12 0
4 0

12 0
4 0

12 0

10 0

12 0
4 0

12 0
12 0
4 0

12 0
12· 0'
4 0

12 0
4 0

24 0

18 0
18 0
4 0

12 0

12 0

12 0

Bon.
do

do

do
do
do

do
do
do
do
do

do

Vieux,

Bon.
do
do
do
do

do

do
do
do
do
do

do
do
do
do

do

do

mais en bon état.
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CANAL DE BEAJIHARNOIS.

TABLEAU indiquant les diverses batisses qui se trouvent sur le Canal de
Beauharnois.

Matériaux
POSITION. de OBSE RV AT IONS.

construction. Lon.. Largeur.
gueur.

Maison du gardien, écluse No. 6......j

Maison et bureau du receveur, do
do de l'éclusier, écluses Nos. 6 et 7..j
do du gardien, do No. 7 .......
do do do No.58... ....1
do de l'éclusler, do do ........
do du gardien, do No. 9.
do de l'ancien éclusier, do ........

do do do ....... {
Magasin et atelier nouveaux, do.

do anciens, do........1
Maison du gardien, écluse No. 10......

do de l'éclusier, do do ......
do du gardien, do No. 11......

do de l'éclusier, do do ......

do du gardien, do No. 12.....
do de l'éclusier, do do.
do du gardien, do No. 13......
do de l'éclusier, do do ......

do du pont de St. Timothée.........

Pour1epasseur-lère traverse en haut do
do 2me do do i

Maison du gardien, écluse No. 14.........t
de de l'éclusier, do do ... .....
do du contrôleur, près-del'écl. No. 9

pds. pcs.jpds. pOs.

Pierre. 30 8 22 4

do 40 3 24 6
do 41 0 24>6'
do 30 8 22 4
do 30 8 22 4'
do 30 6 24 6
do 30 8 22 4

Bois. 32 7 12 3
Pierre,
pl^atré. 40 7 25 6

Bois. 40 0 24 0
do 37 6 14 6

Pierre. 30 8 22 4
Bois. 32 0112*4

Pierre. 30 8 22 4
Bois,

fondation 30 0 24 0
de pierre. )
Pierre. 30 8 22 4

do 3271 211
do 30 8 22 4
do 31 6 .21

Bois,
fondation 32 0 241
de pierre. 1

Bois. 350 175do 280t I 17
Pierre. 30 8 22

do 32 6 21
do 38 0 33

Re%-de-chaussée, toit de bardeau,
en bon état.

do do do
do do do
do do do
do do do
do do do
do do do
do do délabrée.

do do en bon état.

Deux étages, do do
do do délabrée.

Rez-de-chaussé do en bon état.
do do vieux, habitable.
do do en bon état.

do do neuve et en bon
état.

1 do do do
7 do do do
4 do do do
6 do do do

0 do do en assez bon
état.

0 do do' vieux.

0 vieux, toit neuf en bardeau.
4 do toit en bardeau, en bon état.
4 do . do do
0 Rez-de-chaussé et mansardes, do

48

- 1 -



31 Victoria. Documents de la Session (No. 8).

A0PP'ENDICE No. 4.

(No. 25.)

RAPPORT DE D. A. MoDONELL, CONTROLEUR.

DESCRIPTION DES OUVRAGES SUR LE CANAL DE CORNI4WALL.

CORNWALL, le 30 juin, 1867.
F. BRAUN, Ecuier,

Sectétaire du Ministre des.Travaux Publis, Ottawa.

MONSIEUR,-Oonformément à votre circulaire, No. 62,927, en date du 15 courant, j'ai
l'honneur de vous soumettre le rapport suivant sur le canal de Cornwall:--

J'ai le contrôle de ce canal depuis le 1er septembre 18491; précédemment, depuis le
mois de mars 1846,'j'étais contrôleur du canal de Beauharnois.

Le canal de Cornwall rachète les rapides du Long Sault et s'étend de la tête du lac St.
François qui borne la ville de Cornwall àl'Est jusqu'au débarcadère de Dickinson, à la tâte
des rapides.

Voici ses dimensions:

Longueur....................... 11 milles.
Largéur du fond..............................................100 pieds.
Largeur à la surface de l'eau ................... 150 - c
Profondeur de l'eau dans le canal...... ...... 10 "
Hauteur de l'eau sur les buscs........ ......... 9 "
Nombre des écluses......... ................... 7 "
Dimensions des cluses... ..................... 200 x 55 pieds.
Elévation totale de l'éclusage......... .......... 48 pieds.

POSITION DÙ ÂNAI.

Le canal suit les détours de la rive Nord du St. Laureut, excepté en deux endroits
où il coupe des pointes de terre. La première de ces pointes, qui a environ un demi-mille
de long, se trouve à l'extrémité inférieure du canal, en face de la ville de Cornwall, et la
seconde, même longueur, se trouve à un endroit nommé la Pointe de Robinson, deux milles
plus haut.

PROFONDEUR DE LA TRANCHÉE, LIT DU CANAL.

Au côté Nord-du·canal, la surface naturelle du terrain= s'élève à une hauteur variable
de 14 à 15 pieds au-dessus-de.la surface de l'eau dans le canal, sur un parcours de 8½ milles,
depuis la ville de Cornwall jusqu'au pied du Long Sault, à la Baie de Brown; de ce
dernier point au débarcadère de Robinson, sur un parcours de 2 milles, la hauteur des
terres varie entre 35 et 40 pieds au-dessus du niveau de l'eau dans le canal. La tranchée
la plus profonde, sur tout le p'arcours du canal, a 65 pieds et se trouve à environ 1; milles
eu aval de-l'écluse de garde, près du débarcadère de Diekinson. La profondeur moyenne
de la tranchée varie entre 25 au côté Nord jusqu'à zéro au côté Sud du lit du· canal.
Toutes les tranchées sont faites dans l'argile, le gravier et le sable.

LEVÉE SUD OU SENTIER DE IHALAGE.
Le côté Sud da canal est formé d'une levée artificielle d'argile et de gravier, reposant,

3u général sur le lit du fleuve, excepté aux deux points sus-mentionnés. Généralement,
du côté du fleuve, elle est protégée par un mur de pierres extraites durant le creusement du
canal. Lors de-la construction, cette levée avait 4 pieds au-dessus de la surface de l'eau dans
le canal, mais -elle a tassé depuis presque partout et ne s'élève plus-qu'à 2 pieds au-dessusdeniveau, D'année en année, ou a dû l'exhausser sur plusieurs point sans quoi elle

SUatdisparu sous l'eau du canal.
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MUR EN TALUS.

La façade de cette levée, le lon'g du lit du canal, a un revêtement de pierres sèches,
dont la base se trouve à 2? pes en dessous et le sommet 2 pieds au-dessus du niveau de
l'eau.

CÔTÉ NORD.

Au côté Nord du canal, on n'a fait de maçonnerie que dans les endroits où la levée
est artificielle et où il y a eu des tranchées.

PONT-TOURNANT ET TUNNELS.

Le canal est traversé par un pont tournant, à Cornwall, et par 4 tunnels doit le premier
se trouve près de l'extrémité inférieure du canal, le second près de la Pointe Robinson 21
milles plus haut, le troisième à Mille Roches, 4 milles en 'amont de Cornwall et le qua-
trième à Moulinette, 11 mille plus haut.

Le pont tournant est fait en bois, avec liens de fer, et repose sur des culées en pierre
de taille distantes de 56î pieds. La largeur de la voie, entre les fermes latérales du
pont, est de 10 pieds.

Les tunnels sont faits en pierre de taille ; les murs latéraux sont distants d'environ 13
pieds et hauts de 6 pieds; la flèche de l'arche qui relie les murs latéraux a 4 pieds ; le
sommet de la clef de voûte se trouve à environ 18 pouces au-dessous du fond du canal.

ÉCLUSES.

Il y a sept écluses numérotées de 15 à 21 inclusivement: les trois premières, à l'ex-
trémité inférieure, ou Nos. 15, 16 et 17, sont distantes entre elles d'environ 200 pieds;
la quatrième, ou No. 18, se trouve à 1½ mille en amont de l'embouchure du canal; la
cinquième, ou No. 19 à 1i mille plus loin; la sixièmé, ou No. 20, immédiatement en
bas du village de Mille Roches, ou 2 milles en amont de la précédente ; la' cinquième,
qui est l'écluse de garde, No. 21, à 51 milles en amont de Mille Roches, ou 1 mille en
aval du débarcadère de Dickinson.

Toutes les écluses sont faites en forte maçonnerie de pierre de taille, à assises régu-
lières, reposant sur radiers de bois, excepté l'écluse de garde dont le sas est revêtu d'un
coffrage à joints clos rempli de terre et de pierres et appuyé en dehors par une levée de terre.

Le fond des sas et des enclaves est recouvert de bois et de planches; le pin est
employé pour les premiers et l'orme pour les secondes.

Les buses des écluses reposent sur un radier de bois auquel ils sont boulonnés.
La maçonnerie de toutes ces écluses présente une astragale qui se projette d'environ 3

pouces au-delà de la façade des murs et sert d'index pour la hauteur de l'eau qui doit
atteindre la base de cette astragale pour avoir une hauteur de 9 pieds sur les buses.

Lorsque les navires ont un tirant de 9 pieds, il est nécessaire d'augmenter cette pro-
fondeur de 1 ou 2 pouces, au moment de l'éclusage, pour empêcher la détérioration
des buses.

PORTES D'ÉCLUSE.

Jusqu'à 1854, les portes d'écluses étaient faites en charpente ouverte, avec traverses
de chêne, espacées d'environ un pied, recouvertes de bordages de 3 pouces embouvetés, le
tout réuni aux poteaux-tourillons, de 18 pouces de diamètre, et aux poteaux busqués par
des bandages de fer en T et en L.

Dans le vantail de chaque écluse il y avait deux vannes qui se levaient au moyen
d'une vis.

Depuis 1854, les portes ont été reconstruites en poutrelles placées horizontale-
ment les unes sur les autres, et boulonnées ensemble par 6 tirants de 2 pouces de diamètre
passant par le centre de chaque poutrelle. La pièce de couronnement et les deux qui se
trouvent l'une au-dessus, l'autre au-dessous des pertuis sont de chêne ; les autres sont de
pin. A l'extrémité de chaque porte où se trouve le chardonnet, il y a aussi une Courb
tourillon d'épinette rouge faites de deux pièces boulonnées eneml et auss unaeored

porte. La tête de cette courbe tourne dans un collier de fer coincé à une ancre
de fer boulonnée à la maçonnerie.

50

A. 1867



31 Victoria. Documents de la Session (No. 8). A. 1867

Chaque porte a quatre vannes:-chacun de ces vannes se lève et s'abaisse au moyen
d'une vis.

La roulette qui se trouve sous chaque porte manouvre sur un arc en fonte, épais de 4
pouces au millieu et 2 pouces aux bords. Cet arc repose sur le radier de l'enclave
auquel il est boulonné. Les pivots des portes reposent aussi sur le radier des enclaves.

DÉVERSOIRS.

A chacune des écluses Nos. 18, 19, 20 et 21 on a construit un déversoir régulateur
pour alimenter le canal de la quantité d'eau nécessaire. Outre ces déversoirs régulateurs,
le gouvernement a construit un déversoir à Pécluse No. 17 et un autre au No. 20 pour
fournir le pouvoir d'eau affermé aux propriétaires des moulins et fabriques à chacune de ces
stations.

Tous ces déversoirs sont situés entre les écluses et le côté Nord du canal. Ils sont faits
d'une forte maçonnerie de pierre calcaire, à rangs réguliers, les murs en aile sont en maçonnerie
brute et le mur de chûte en pierre de taille.

Aux éclusesNos.18,19 et 20, il y as quatre pertuis de 3 pieds carrés, et à l'écluse de
garde, No. 21, six pertuis de 4 x 3 pieds pour le passage de l'eau dans les murs de chûte.

Les déversoirs d'approvisionnement aux écluses Nos. 17 et 20 sont munis de six pertuis
(le 4 × 3 pieds chacune.

Les pertuis des déversoirs régulateurs, aux écluses Nos. 18, 19 et 20, se ferment au
moyen de vannes fonctionnant partie à l'aide de leviers et partie à l'aide de vis. Les
déversoirs d'alimentation, aux écluses Nos. 17 et 20, et les déversoirs régulateurs de
l'écluse de garde sont munis de vannes qui se meuvent sur des arbres excentriques et
verticaux de 3 pouces, en fer.

DÉvERSOIRs DE BOIS CONSTRUITS PAR DES PROPRIÉTAIRES DE MOULINS.

Entre les écluses Nos. 17 et 18, il y a deux empellements de bois, chacun muni de quatre
pertuis de 3 x 4 pieds. Ces derniers sont munis de portes à coulisses fonctionnant au
nioyen d'un crie et d'un levier. Ces déversoirs ont été construits aux frais des locataires
du pouvoir d'eau pour l'alimentation de leurs moulins au côté Sud du canal.

POUVOIR D'EAU.

La force totale des pouvoirs d'eau affermés aux moulins et fabriques, sur toute la ligne
du canal, équivaut à 47 moulanges, de 10 chevaux chacune, dont 37 se trouvent entre
les écluses Nos. 17 et 18, et 10 entre les écluses Nos. 20 et 21.

QUAIS ET PILIERS.

Au côté Nord, à chaque extrémité du canal, et en face de la ville de Cornwall, il y
a des quais et piliers pour l'usage des navires.

A l'extrémité inférieure, le quai qui commence à l'extrémité de l'aile Est de l'écluse
d'entrée, se continue, en descendant, sur une distance de 300 pieds et une largeur de 10
pieds. A l'extrémité de ce quai, il y a un pilier, long de 300 pieds sur 18 de large, jeté
dans une profondeur de 12 pieds d'eau.

Le quai de Cornwall a 300 pieds de long sur 12 de large.
Au débarcadère de Dickinson, ou entrée supérieure, il y a un bassin d'environ un

ille en amont de l'écluse de garde. Ce bassin à, 350 pieds de long sur 100 de large et
10 de profondeur. Lo est protégé sur les côtés par un quai de 12 pieds de large. Le
quai se prolonge sur une longueur de 200 pieds, et 12 pieds de large, du bassin jusqu'au
Pilier du débarcadère de Dickinson. Ce pilier est formé de 22 caissons, distants de 22
pieds, et reliés, à leurs sommets, par trois longrines recouvertes de madriers : il a 900
pieds de long sur 12 de large.

MOULINS.

Entre les écluses Nos. 17 et 18, il y a un moulin à farine qui fonctionne actuellement
une fabrique, en pierre et briques, en voie de construction, au côté Nord du canal.

eU nioulins à farine, l'un en bois, l'autre en pierre, et un moulin à scie en bois> au côté
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A VFcluseNo. 20, il y a un moulin à narine et un moulin à soie, en bois, au Nord
de l'écluse.

Tous ceesmouliskappatiennnt des:particuliers, et fonctionnent tous au moyen du
spuvoir deaumcanal.

*M ¶ nBEs LUSIERS, ETC.

Les bâtisses construites par le gouvernement, pour le service du canal, sont au
nombre de 14. Elles sont situées comme suit:

Trois maisons ,d'éclusiers au etéSud-du canal, en face des
' élses Nos. 15, 10 et17, pour l'usage des hommes qui
font.le service de ces écluses. Dimensions de chacune.51 x 23-1pieds.

Uue maison pôur le gardien, au côté Sud de l'écluse
No. 16; dimensions,..a...... ............................. 31 x 23

Une maison pour le receveur, au côté Nord de l'écluse
No. 17 ; dimensions,......... ........................... 38 x 26

Une maison pour le contrôleur, au côté Sud, entre les
écluses Nos. 17 et 18; dimensions,.................32 x31

Quatre maisons d'éclusiers, toutes situées au côté Sud des
écluses Nos. 18, 19, 20 et 21, pour l'usage des douze
hommes faisant le service de ces écluses; dimensions
de chacune.................................---............. ... 51 × 231 «

Une maison pour le gardien, au côté Nord de l'écluse
No. 18; :dimensions .......................... 31 23

Deux maisons pour les gardiens, au çôté Sud des écluses
Nos. 19 et 20; dimensions,. ............... 31 x 23 "

Une maison pour le gardien, au côté Nord de l'écluse de
garde, No. 21; dimension,.......................,.......38 x 26j,

Toutes ces bâtisses sont des rez-de.chaussée, en brique, sur fondation de pierre; les
maisons du receveur et du contrôleur sont couvertes en ferblane et en tôle, et les autres
en bardeaux.

PHARE.

A l'extrémité supérieure de la levée Sud du canal, il y a un petit phare de 12 pieds
carrés, à la base, et de 5 pieds carrés au sommet; il a 15 pieds de haut, la lanterne au
sommet n'a qu'un réflecteur dirigeant la lumière du côté Ouest, pour guider les vaisseaux
qui entrent dans le canal.

TERRAIN.
Les limites du terrain acheté pour l'usage du canal sont marquées par des bornes en

pierre de taille. La portion non occupée par le lit et la levée du canal est entièrement
requisepour le service du canal, les réparations des levées, etc., etc.

ETAT DES CONSTIUOTIONS.
LEVÉES.

La levée Sud, ou sentier de halage du canal, est généralement solide, bien qu'on Y
remarque certaines fuites et qu'il s'y produise parfois des éboulements qui jusqu'à ce jour
ont été réparés à peu de frais. La levée ayant tassé sur toute sa longueur, comme on V
déjà vu, a été exhaussée presque partout depuis cinq ans ; sur deux milles de parcours, elle
devra encore être exhaussée de 12 à 24 pouces.

Les portions de levée artificielle, au côté Nord du canal, sont en bon état, mais 500

pieds de la levée, en aval de l'écluse No. 18 devront être exhaussés de 18 pouces.

TALUS.
Les talus intérieurs du canal. ne demandent que peu de réparations.

TUNNELS, ET PONT TOURNANT.

Les tunnels qui passent sous le canal suffisent généralement aux piétons et aU
voitures, sauf le tunnel, à l'extrémité inférieure du canal, dont la chaussée est couverte, ace.
l'été, de 18 à 24 pocsd'eau et de sable, et en hiver, de 6 à 15pidd'aete
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Les chaussées des autres tunnels.,sont nettoyées tous les mois. Le pont tournant a été
reconstruit au printemps dernier.

•IOLUSES.

Les écluses 'sont en mauvais état; le planchéiage des radiers, dans les sas et les
enclaves, devra être pgrtiellement renouvelé; les buses ont, pour la plupart, été endom-
mnagés par le choc des navires. Les murs devront être partout rejointoyés.

PORTES -D'ÉCLUSES.

Les.portes d'écluses ne demandent que peu de réparations. Pour le cas où il sur-
viendrait quelque accident aux portes actuelles, il y a quatre ventaux ou un jeu complet de
portes de rechange pour l'éeluse de garde, deux paires de portes supérieures et deux
paires de portes inférieures qui s'ajustent à chacune des 6 écluses.

DÉVERSOIRS.

Les six déversoirs construits par le gouvernement sont en assez bon état, mais de-
mandent néanmoins de légères réparations.

Les deux empellements construits par les locataires:du pouvoir-d'eau, côté Sud du canal,
en face de la ville de Cornwall, entre les écluses Nos. 17 et 18, sont très-peu sûrs, princi-
palemeqt celui qui alimente le moulin à farine de M.-Bethune et le-moulin à scie deM.
Adams. Ces. deux empellements devraient être reconstruits en-maçonnerie avec des vannes
à révolution, sur arbre vertical.

QUAIS ET PILIERS.

La superstructure de tous les quais et piliers, sauf 350 pieds à l'entrée inférieure et
550 pieds à l'entrée' supérieure du canal, est en fort mauvais état et-demande à être
renouvelée immédiatement. La longueur totale des quais et piliers dont la superstructure
devra être ainsi refaite, est de 1,600 pieds. La superstructure des ailes en.bois des culées
du pont tournant, à Cornwall, devra également être renouvelée vu qu'elle tombe en ruines.

MAISONS DES-ÉCLUSIERS, ETC.

Les 13 maisons, du receveur, des gardiens et des éclusiers sont en bon état, sauf
celle du gardien de l'écluse de garde qui date de .24 ans et demande des réparations con-
sidérables,

Le phare, à l'extrémité supérieure du canal, est en bon état; il a été réparé et
rejointoyé au mois de mai dernier.

La maison du.contrôleur, dont.la.cave est exposée , aux inondations périodiques du St.
Laurent, et où l'eau atteint quelquefois de 2 à' 4 pieds dans la cuisine du soubassement,
devra être reconstruite. Les murs de cette bâtisse n'ont qu'une brique d'épaisseur et
offrent des crevasses .en plusieurs endroits. Le toit est aussi en fort mauvais état.

J'ai l'honneur, etc.
D. A. McDONELL,

Contrôleur.
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APPENDICE No. 5,
(No. 129.)

RAPPORT DE M. ISAAC N. ROSE, CONTROLEUR.

DESCRIPTION DES OUVRAGESI SUR LES CANAUX DE WILLIAMSBURGH, OU DE LA
POINTE A FARRAN, DU RAPIDE PLAT ET DES GALOPS.

iORRISBURGHI, le 1er juillet, 1867.
F. BRAUN, Ecuier,

Secrétaire du Département des Travaux Publies.

MONsIEUR,-J'ai l'honneur d'accuser réception de vetre circulaire en date du 15 uIt,
et de la lettre d'explications qui l'accompagne. Vous demandez une description détaillée
des constructions soumises à mon contrôle. En réponse, je commencerai par vous dire
que les principales constructions dont j'ai la charge sont les canaux et bouées entre
Prescott et le débarcadère de Dickinson.

Ces canaux forment trois divisions. La première, en montant, est connue sous le nom
de " Canal de la Pointe à Farran" ; la seconde, sous le nom de "lCanal du Rapie*Plat";
la troisième comprend " les sections des Iroquois et des Galops" reliées par ce qu'on
nomme le " Canal de jonction."

Collectivement, ces trois divisions forment ce qu'on appelle les canaux de Williams.
burgh et couvrent un parcours de 30 milles, depuis l'extrémité inférieure du canal de la
Pointe à Farran jusqu'à la tête des Rapides des Galops. Ces canaux furent ouverts au
trafic en 1848. Le lit -de chacun d'eux a 50 pieds de large au fond, avec talus inclinant
d'un pied sur deux, excepté dans la tranchée " rocheuse" longue de 100 perches, sur la
section des Iroquois, où la largeur à la surface n'a que 60 pieds.

Les canaux ayant été construits le long du fleuve St. Laurent, la levée extérieure enclave
fréquemment des baies vastes et profondes ; mais il n'y a pas de terrains entre le fleuve et
la levée extérieure, excepté à la Pointe des Iroquois, où il a fallu faire une excavation qui
laisse, au côté Sud du canal, une bande de terre sur laquelle plusieurs personnes résident.
Dans plusieurs endroits, au côté Nord, on a acheté des morceaux de terre·pour le service
du canal.

Toutes les écluses ont 200 pieds entre les portes et 43 pieds de large entre poteaux
tourillons. Les buses, à l'extémité inférieure des écluses .et aux deux extrémités des
écluses de garde, sont fixés sur des plateformes transversales en bois, posées presque de niveau
avec le plancher des-sas. Ceux de l'extrémité supérieure des écluses sont posés sur des
murs de chûte en maçonnerie et s'élèvent jusqu'au niveau du biez supérieur. Tous les
buses sont 9 pieds au-dessous du niveau de l'eau des divers biez. Les écluses sont faites
en maçonnerie solide de pierrre calcaire dont les façades sont à mortier hydraulique et les
remplissages à mortier de chaux ordinaire.

Les chardonnets et enclaves des portes sont en pierre de taille, et la façade des murs
de sas en pierre piquée à assises régulières. Des ouvertures ont été construites dans les
murs des enclaves pour donner passage aux chaînes qui servent à ouvrir les portes au
moyen de cabestans placés sur le chaperon des écluses. Les portes d'écluses sont faites
de poutrelles reliées entre elles par des goujons et boulons ; on les désigne sous le non de
"portes de charpente pleine " pour les distinguer des"I portes à charpente ouverte." Des
ventelles en quart de cercle, faites de fonte, sont fixées dans les portes et réglées par des
vis posées à leur sommet.

Les radiers de toutes les é.luses sont faits de racineaux posés transversalement.; dans
les sas, ces racineaux sont recouverts de deux planchers> excepté à l'écluse Nos. 25, Pointe
aux Iroquois, où les fondations sont de roche.

CANAL DE LA POINTE 'A FARRAN.

Ce canal a trois quarts de mille de long et se trouve dans le canton d'Osnabruek
comté dc Stormont. A son extrémité supérieure, côté Sud ou du fleuve, il y a environ 3<
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pieds de caissons et piliers dont l'extrémité forme un brise-glace; au côté Nord les piliers
s'étendent sur une longueur de 450 pieds et forment un quai. Près de l'entrée inférieure
se trouve une écluse dont l'élévation a environ 4 pieds et qui est traversée par un pont
tournant. Les piliers du côté Sud s'étendent obliquement sur une longueur de 175 pieds,
dirigent le courant en dehors et forment un brise-glace; les piliers, du côté Nord,
s'étendent sur une longueur d'environ 740 pieds et forment un quai. Au côté Nord de
l'écluse se trouve un terrain dépendant du canal, sur lequel est bâtie la maison du
gardien ; cette maison est en pierre et a 22 x 30 pieds. Au côté Sud il y a, sous le même
toit, deux loges pour les éclusiers, formant une bâtisse de 22 x 32 pieds. A cet endroit,
un moulin à farine, un moulin à carder et un moulin à bardeaux fonctionnent depuis
plusieurs années. Le pouvoir d'eau a été concédé, je crois, en échange du terrain
sus-mentionné.

CANAL DU RAPIDE PLAT.
Ce canal a quatre milles de long et se trouve dans les cantons de Williamsburgh et de

Matilda, comté de Dundas. Il y a près de l'extrémité supérieure, une écluse de garde où
le biez s'élève de 1 à 3 pieds, mais dans la saison des eaux basses, les biez en amont et
en aval de l'écluse sont au même niveau. A cet endroit, le pilier Sud, ou celui du côté du
fleuve, s'étend sur une longueur de plus de 275 pieds, son extrémité formant un brise-
glace; le pili9r qui ce trouve du côté de la rive a 450 pieds de long et sert de quai. Les
niaisons du gardien et de l'éclusier sont de pierre et se trouvent toutes les deux au côté
Nord du canal; la première a 22 x 30 pieds et la seconde est une maison double de
22 x 32 pieds. L'écluse à la sortie du canal a une élévation de 9 pieds lorsque les eaux
(lu fleuve sont au niveau moyen; elle est traversée par un pont-tournant. Le pilier Sud
s'étend en aval, sur une longueur d'environ 50 pieds; il est fait de pierre tandis que le
pilier Nord est formé de 400 pieds de coffrage recouvert de planches et sert de quai.

Les maisons sont faites de la môme manière, des mêmes dimensionset des mêmes
matériaux et sur les mêmes dimensions qu'à l'extrémité supérieure, mais la maison des
éclusiers se trouve au côté Sud du canal. Au quai, il y a aussi un hangar en bois, de
24 x 36 pieds, dans lequel on remise le matériel du canal. A une petite distance en
amont de l'écluse, au côté Nord, on a construit un déversoir de pierre avec des
vannes pour l'alimentation du pouvoir d'eau affermé sur cette section du canal. Le
pouvoir d'eau représente quatre moulanges et fait fonctionner un moulin à farine, un
nioulin ià seie et une fabrique de draps, La levée extérieure, sur un tiers environ de la
distance entre l'écluse de garde et les autres écluses, est faite de caissons qui atteignent
le niveau du fleuve; l'autre versant de la levée a été construit avec les matériaux extraits
du lit du canal.

CANAL DES GALOPS.
La troisième section des canaux de Williamsburgh comprend le canal de la Pointe aux

lhoquois, li mille, le canal de Jonction, 4 milles, et le canal des Galops, 2 milles. La
Première et la dernière de ces divisions ont été réunies pour racheter un fort courant et
augmenter la profondeur de l'eau.

Le pilier, au côté Sud de l'entrée des Iroquois, a environ 50 pieds de long et est
t en pierre; celui du côté Nord a environ 340 pieds de lon, il est fait d'un coffrage

rempli de pierre jusqu'à la surface et forme quai. L'écluse, en cet endroit, a un éclu-
sage de 4 à 6 pieds suivant la hauteur du fleuve, et le biez en amont est maintenu à une
hateur uniforme. L3a pont jeté sur l'écluse est très-fréquenté vu que le canal a coupé,n deux les propriétés de plusieurs particuliers. Un déversoir, avec ventelles, a été cons-t'lt en cet endroit, au côté Nord, à une petite. distance en amont de l'écluse-, pour fournir

P Pouvoir d'eau affermé, de quatre moulanges.
Au côté Sud, en amont de l'écluse, il y a un moulin à scie et un moulin à brayer; lePouvoir d'eau affermé représente en tout huit moulanges. Les empellements de ces deuxdrmiers ont été construits et sont entretenus par les propriétaires.

Y a deux maisons dépendant de cette écluse : La première a -22 x 30 pieds; la
e 22 × 32 pieds: l'une est occupée par le gardien, l'autre par les éclusiers. Ces

d mr iaisons se trouvent sur des terrains dépendant du canal et au côté Nord de l'écluse.
L0 htisse en bois, de 24 x 36 pieds, sert à remiser le matériel du canal et se trouve àa200 perches en amont de l'écluse. Sur 100 perches environ, le canal a été creusé
mi r oe et le long de cette tranchée on a posé une estacade en bois pour prévenir les
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dégâts auxquels auraient été exposés les navires enheurtant contre les 'saillies duroc. A
pied d'es rapides dës Galops ou à la tête de la Jonction, 1"cnelse'a une chute de 5 à 6
pieds ; elle est traversée par un pont tournant. Aucôté Nord, il y -a une maison pour le
gardieü, et aut côté Sud, une maison pour les éclusiers;ces btisses:sont construites Comme
celles qui se trouvent au pied de la jonction. Sur une distance d'environ 700 pieds en
aval de cette écluse le glacis de la levée repose -sur un coffrage qui sert de quai; au
côté Nord du canal, on a construit un quai de 250 pieds de long.

Au côté Nord, en amont de l'écluse, un déversoir avec ventelles, fournit le pouvoir
d'eau-qui fait fonctionner une fabrique d'empois, un moulin à scie, un moulin à farine et
une fabrique de bardeaux. Ce pouvoir d'eau représente douze moulanges ordinairesdont
4 ont été affermées pour le compte du gouvernement et les huit autres concédées au
propriétaire à qui appartenait le terrain, à titre d'indemnité d'expropriation.

Sur le terrain dépendant du canal, près de l'écluse, il y a une remise en bois, de
16 x 24 pieds.

L'écluse de garde, à l'entrée supériei'te du canal 'des Galops, est' placée de' telle sorte
qu'à lépoque des basses eaux iln'y a pas de pression contre les portes, vu que le biez en aval
et la rivière se trouvent au même niveau. Au côté 'Nordde PéCluseil y ar un déversoir,
avec ventelles, pour fournir de l'eau aux moulins qui se trouvent sur le canal.

La maison du gardien est en pierre ; ses dimensions-sont de 22 x 30 pieds; celle
des éclusiers est en bois et a 24 x 32 pieds : toutes les deux se trouvent au côté Nord
et sur les terrains dépendant du canal.

Le pilier Sud, ou du côté du fleuve, à l'entrée supérieure, a environ 450, pieds de
long ; son extrémité forme brise-glace. Le pilier du côté de la terre ferme a 650 pieds
de long.

Le canal des Iroquois et la moitié inférieure du canal de Jonction se trouvent dans le
canton de Matilda, comté de Dundas; la moitié supérieure de la Jonction et du canal des
Galops sont dans le canton d'Edwardsburgh, comté de Grenville.

Toutes les écluses sont en bon état, mais les murs devront presque partout être
rejointoyés. Les portes d'écluse sont en bon état, mais on n'a pas de portes de rechange.
Des quatre ponts sus-mentionés, trois sont réellement hors d'état ; quant au quatrième.
aux Iroquois, le passage en est même dangereux et il est urgent qu'on le reconstruise.

Le talus.de la levée a été partout protégé par un revêtement de pierre, et le glacis,
ou -côté du fleuve, est aussi protégé par un enrochement.

La charpente supérieure des quais ou coffrages en bois, au-dessus du niveau de l'eau,
aux entrées d'aval et d'amont des divers canaux, est déteriorée et devrait être renou-
vellée sans délai.

Les estacades, le long de la" tranchée rocheuse " des Iroquois sont tellement vieilles
qu'il faudrait les renouveler, mais il serait peut-être préférable de faire sortir l'eau du
canal et d'aplanir les parois de la tranchée. Les maisons des éclusiers, aux différentes
stations, sont en bon état, sauf les toits qu'on devra réparer et couvrir de bardeaux neufs.

Les bouées et les amarques, qui indiquent .la profondeur des chenaux aux divers
détours et points marquants du fleuve, sont en bon état.

Les embarcations, c'est-à-dire les bacs et canots des bouées, sont en fort mauvais état
Dans l'espoir que je vous ai fourni tous les renseignements demandés.

J'ai l'honneur, ete
ISAAC N. ROSE,

Contrôkur des hoaux de WilliamsbUrgib
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APPENDICE No. 6.

[No. 248.]1___
RAPPORT DE M. G. D. WOODRUFF, CONTROLEUR,

DESCRIPTION DES OUVRAGES SUR LE CANAL WELLAND.

BUREAU DU CANAL WELLAND,

Ste, Catherine, le 8 juillet 1867.
F. BRAUN Ecuier,

Secrétaire du Département des Travaux Publies, Ottawa.

MONSIER-J,-ConforXmément aux instructions que vous m'avez transmises par votre
lettre No. 62,923, j'ai l'honneur de vous adresser le rapport suivant:-

La ligne principale de ce canal s'étend du lac Ontario, (extrémité inférieure) au lac
Erié, sur une distane de 27 1 milles, et rétablit la navigation interrompue par la rivière
et la chute de Niagara, qui donnent une hauteur de 324î pieds entre les niveaux des
deux lacs.

Ce canal traverse les comtés de Lincoln et Welland, et les cantons de Grantham,
Louth, Thorold, Crowland et fHumberstone. L'eau du canal provient de la Grande
Rivière; mais comme cette source d'alimentation décroît, on a décidé de creuser davantage,
entre Allanburgh et port Colborne, afin de pouvoir tirer l'eau nécessaire au canal, du lac
Erié directement.

L'insuffisance de la Grande Rivière se manifeste d'année en année; aussi, les travaux
de creusement ser-ont-ils bientôt achevés. Les travaux nécessaires pour curer le fond et
faire les constructions sont maintenant peu considérables.

Sur le canal il y a 27 écluses ordinaires et trois écluses de garde, toutes faites en
magonnerie solide, sauf l'écluse de garde au port Robinson, laquelle est de bois et
de limousinage ; il y a de plus 27 déversoirs en pierre.

Sur la rivière Welland, il y a un aqueduc de 316 pieds de long et 45 de large.

.DESCRIPTION DES ÈOLeUSES, ETC.

L'écluse No. 1, à port Dalhousie, (lac Ontario,) et l'écluse No. 2, à Ste. Catherine,
ont 200 pieds de long entre tourillons et 45 pieds de large. L'écluse No. 2 est située 3,
milles en amont de l'entrée inférieure du canal.

De l'écluse No. 2 à l'écluse No. 25 inclusivement, à Thorold, distance de 5¾ milles,
il y a 23 écluses de 150 pieds entre tourillons sur 26 I de large; l'élévation de chacune de
ces écluses varie entre 12 et 14 pieds.

De ce point,' y a 3 milles jusqu'à l'écluse d'Allanburgh. Cette écluse a 151 pieds
d'élévation, mais ses dimensons sont les mêmes que les précédentes.

Les écluses de garde, en amont de Thorold, et d'Allanburgh, ont 45 pieds de large.
Entre Allanburgh et Port Robinson, distance de 2t milles, le canal traverse une arête
élévée de terre, longue d'environ 1¼ milles et appelée la "tranchée profonde." Cette
tranchée a 6> pieds de profondeur presque partout; cependant, la profondeur à partir de
la surface naturelle du terrain n'est que de 45 pieds, et l'élévation additionnelle de 15 pieds
a é formée par les matériaux provenant des premières fouilles faites par la compagniedu canal Welland.

De Port Robinson à l'aqueduc, il y a 3- milles. Le canal suit presque partout la
ère Welland. De l'aqueduc à Port Colborne, distance de 8ý milles, le canal traverse,

pr moitié de ce prours une tranchée profonde, dont 1¾ mille, au Nord de l'écluse de
Colbor fore une tranchée dans la roche vive.L'éTluse de Port ColkQme a 230 pieds entre tourillons et 45 pied de larg avec une
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Le canal peut donner passage aux navires de 10 pieds de tirant, d'une longueur de
142 à 145 pieds, suivant la forme de la proue et de la poupe, et de 26* pieds de large.

Le canal a deux entrées sur le lac Erié ; l'une par la ligne principale, à Port Colborne,
et l'autre par le canal d'alimentation à Port Maitland: ces deux entrées se trouvent à 17
milles l'une de l'autre, la première à' 20 milles Ouest de Buffalo, la seconde à 37 milles.
L'entrée de Port Maitland a, au printemps, sur celle de Port Colborne l'avantage d'être
débarrassée de glace plusieurs jours avant cette dernière ou même Buffalo.

La ligne principale de ce canal se relie à la route de Port Maitland, ou du canal d'ali-
mentation, à la Jonction, (20 milles en amont du lac Ontario); en cet endroit, il y a une
écluse de pierre dont la longueur est 150 pieds entre tourillons et la largeur 261 pieds.
Cette écluse ne servira pas tant que le canal sera maintenu, comme à present, au niveau
de la Grande Rivière; mais lorsque le biez culminant sera abaissé au niveau du lac Erié,
elle sera utile et elle aura un éclusage de 8 pieds. De ce point, en suivant le canal
d'alimentation, l'on traverse les comtés Welland et Haldimand, ainsi que les cantons de
Crowland, Humberstone, Wainfleet, Moulton et Sherbrooke, j usqu' à, Broad Creek, 5 milles
en aval de Dunnville ; un bras du canal conduit de là" à la Grande Rivière et à, Port Maitland.
Frès de la rivière, sur le bras du canal, on a construit une éclùse en pierre de 8 pieds
d'élévation, 185 pieds entre tourillons et 45 pieds de large.

Port Maitland est situé à l'embouchure de la Grande Rivière, 183 milles en amont
de la Jonction, 38Î milles en amont du lac Ontario, et 5 milles en aval de Dunnville.

Dunnville est situé sur la Grande Rivière, (41.10 milles en amont du lac Ontario,)
où se forme le canal d'alimentation, en élevant de 9 pieds le niveau de la rivière au
moyen d'un barrage-en bois, de 600 pieds de long' dans la rivière, et d'une.levée de
terre, protégée par un revêtement de bois, dans le marais, et s'étendant jusqu'aux-terres
hautes, au côté Sud de la rivière, sur une longueur de 1,780 pieds.

Au moyen de cette élévation, on navigue en eaux étales sur un parcours de 16 milles
jusqu'au village de Cayuga, en suivant toujours la rivière.

La prise d'eau du canal d'alimentation est réglée par une écluse en bois et pierre, à
Dunnville, avec deux paires de portes, distantes de 200 pieds, et présentant une largeur de
45 pieds. Lorsque les eaux de la rivière sont hautes, on se sert de cette écluse comme
d'une écluse .ordinaire, mais lorsque les eaux sont à la hauteur moyene on laisse les
portes de cette écluse ouvertes. Pendant la erûe des eaux, la Grande Rivière est maintenue
au niveau convenable par la décharge de l'excédant de ces eaux par-dessus le barrage et
deux grands déversoirs de pierre construits au côté Sud de la rivière, chacun offrant un
passage de 150 pieds et muni des ventelles nécessaires.

La construction d'un aqueduc sur la rivière Welland en a rendu la navigation
impraticable en cet endroit. Pour remédier à cet obstacle, on a construit des écluses en
pierre donnant une élévation de 17 pieds, avec 9i pieds d'eau sur les buses,150 pieds entre
tourillons et 261 pieds de large. Ces écluses existent près de l'aqueduc et à Port Robinson;
au moyen du canal et de ces écluses la navigation, entre ces points, peut se diriger vers
l'Est.

En aval de Thorold, le fond du canal a généralement 70 pieds de large. De Thorold
à Allanburgh, sur une distance considérable, la largeur du fond n'est que de 26 pieds
avec des bassins de rencontre. En amont d'Allanburgh, cette largeur est de 50 pieds au
niveau du buse de l'ancienne écluse de Port Colborne ; dans la " tranchée rocheuse" elle
est de 58 pieds et les parois sont verticales.

Le canal d'alimentation n'a que 26 pieds de large au fond, avec bassins pour la
;encontre des vaisseaux de demi-mille en demi-mille, et une profondeur d'eau de 81 pieds
pour le passage des vaisseaux tirant 8 pieds.

Le havre de Port Dalhousie a 200 pieds de large entre piliers, et 2,887 pieds de long,
de l'extrémité extérieure du pilier Ouest jusqu'à l'écluse. Le bassin, en aval de l'écluse,
a, sur plusieurs centaines de pieds, 300 pieds de large, et l'on pourrait doubler sa capacité
au moyen d'une excavation de 9 pieds.

Le havre de port Colborne a 3,843 pieds de long, de l'extrémité extérieure du pilier
Ouest jusqu'à l'écluse ; ce havre est relié au bassin formé entre les piliers et l'écluse. La
largeur intérieure, entre piliers, est presque de 190 ig çi å § 1p ,

sge t 1opgueur ioyennpe est de [O. pieds
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Le havre de Port Maitland est formé par le prolongement de deux lignes de piliers
dans le lao Erié, à l'embouchure de la Grande Rivière. Le pilier Ouest a environ 1,500
pieds de long. Le chenal a 180 pieds entre les piliers.

J'ai l'honneur, etc.,
S. D. WOODRUFF,

Cont rôleur.

DESCRIPTION DES OUVRAGES SUR LE CANAL DE LA BAIE DE BURLINGTON.

(No. 246) BUREAU DU CANAL WELLAND,

Ste. Catherine, le 8 juillet 1867.
F. BRAUNr, Ecuier,

Secrétaire du Département des Travaux Publics, Ottawa.

MONSIEUR,-Conformément aux instructions que vous me transmettez par votre lettre
No. 62,923, j'ai l'honneur de vous faire rapport sur les constructions du canal de la Baie
de Burlington.

Ce canal est situé dans le comté de Halton et formé par une tranchée dans la grève
de Burlington, langue de terre qui sépare le lac Ontario de la Baie de Burlington. En
protégeant, les talus par un re'trêtement de pierre et curant le chenal, on est parvenu à
établir une communication avec les villes de Hamilton et de Dundas.

Le mur Nord, on pilier, a 2,307 pieds de long, et celui du Sud, 2,710 pieds. La
largeur moyenne du canal est de 20 pieds au fond. La partie Est du pilier Sud, dans les
endroits où elle est le plus exposée au ressac des eaux du lac, est large de 40 pieds.

Les piliers sont distants de 103 pieds à leurs extrémités intérieures, et de 174 pieds à
leurs extrémités extérieures. Ils sont en assez bon état et la profondeur du chenal est
suffisante.

J'ai l'honneur, etc,

S. D. WOODRUFF,
Contrôleur.
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APPENDICE No. 7.
(No. 237)

RNAPPORT DE M. JAMES D. SLATER,-CONTROLEUR.

DESCRIPTION DES OUVRAGES SUR LE CANAL RIDEAU.

F. BRAUN, Ecuier, OTTAWA, le 1er juillet, 1867.
Secrétaire du Département des Travaux Publics, Ottawa.

MONsIEUR,-Conformément aux instructions contenues dans votre circulaire No.
62,925, j'ai l'honneur de vous adresser le rapport suivant qui donne une description des
contructions soumises à mon contrôle et indique leur état actuel.

C'est de 1826 à 1832 que le gouvernement impérial construisit le canal Rideau pour
des fins stratégiques et dans le but de relier, par l'Ottawa, la navigation du lac Ontario à
celle du St. Laurent. Ce canal commence dans la ville d'Ottawa, à un mille eniron en
amont de la rivière Rideau, à son confluent avec l'Ottawa, et pénètre das la rivière Rideau
à Hogsback, à cinq milles et demi d'Ottawa; de ce point, il suit la rivière Rideau jusqu'au
lac Rideau, qui est son niveau le plus élevé, après quoi il descend par une .ute de lacs
la rivière Cataraqui jusqu'à Kingston, offrant un parcours total de 126i miles.

La navigation s'opère principalement au moyen de vingt-quatre barrages, dont onze
sont en pierre et treize en terre et bois ; ces barrages ont été construits aux endroits où
il était nécessaire de maintenir l'eau à un niveau convenable.

Suit la description des constructions en commençant à Ottawa
Afin d'éviter des répétitions, je dirai tout de suite que toutes les construtions sont en

assez bon état.
OTTAWA.

Ici huit écluses accolées élèvent l'eau de 82 pieds. Il y a un pont depierre dont
l'arche a 56U pieds d'ouverture et 24 pieds de large, avec un bassin en amont couvrant 61
acres. A la sortie de ce bassin un déversoir de décharge qui sert à l'écoulement du
trop-plein, traverse, en diagonale, une grande partie de la basse-ville, jusqu'à la rivière
gideau. Les contribuables ont fait une pétition demandant que ce déversoir soit couvert
pour des raisons d'hygiène publique. Anciennement, il y avait une écluse de bois à la
jonction du bassin et du déversoir. Les portes inférieures et les murs du sas de cette
écluse sont détruits. On a posé des portes supérieures, mais les piliers de bois auxquels
elles sont fixées son t vieux et tombent en ruines. Quelques-unes des pierres qui entrent dans
la construction des écluses se brisent et tombent par morceaux. Je puis dire la même chose
du pont.

Les débris provenant des moulins de la Chaudière nuisent à la navigation en aval des
écluses, et cet inconvénient augmente chaque année. Continuant, à partir du bassin, la
construction la plus importante est la"o tranchée profonde," longue de 43 chaînes et large
de 15 à 27 pieds, en moyenne, à sa partie supérieure. Un barrage, long de 230 pieds et
haut de 20, traverse ce qu'on apppelle "le ravin." Sur une distance de 140 chaînes
environ ce ravin sert au canal. A l'extrémité supérieure de ce ravin, on a construit,
l'hiver dernier, un pont tournant dont les culées sont en terrassement ; on traverse ensuite
la tranchée de Mutchmor, pratiquée dans un gravier dur et atteignant la savane de Dow ;
sa superficie est d'environ 80 arpents. Par endroits, au moyen de barrages, on a élevé
l'eau, des deux côtés, de 20 à 33 pieds. Dans cette sorte de lac on a jeté une estacade
pour écarter le bois flotté du chenal et protéger la levée contre l'action des eaux. Une
courte tranchée conduit à

HARTWELL,

A quatre milles et demi en amont d'Ottawa. A cette station, il y a deux éli5es
accolées, un déversoir en pierre de taille qui donne passage au surplus d'eau dans la
rivière Rideau. Les pierres du déversoir ont été déplacées par la gelée ; mais, sous
d'autres rapports, la maçonnerie du déversoir et de l'écluse est en bon état. Un tablier
es pont de bois, en aval de ce déversoir, sont en fort mauvais état. lIin amont de cette
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écluse une tranchée d'un mille de long, pratiquée sur le flanc d'une colline, se trouve à
environ 30 pieds au-dessus du .niveau de la rivière Rideau. En cet endroit, dans le lit
d'une ancienne rivière, il.y a eu des éboulements qui ont donné lieu à des réparations
coûteuses.

IIOGSBACK.

Cinq milles et demi en amont' d'Ottawa le canal artificiel rejþint la rivière Rideau,
dont les eaux sont élevées au nmoyen d'un barrage en terre de 50 pieds de haut. A l'ex-
trémité de ce barrage, il y a une ventellerie de bois avec cinq ouvertures de 20 pieds chacune;
entre cette costruction et la rive Est, il y a un chenal large d'eýiviroÙ 150 pieds dans
lequel passe le üsuplus de l'eau au niveau ordinaire.

Il y a deux écluses accolées : l'écluse supérieure ne sert toutefois qu'à l'époque ou
l'eau dépasse le niveau nécessaire pour la navigation. La maçonnerie du mur Ouest, dans
l'écluse inférieure, projette sur toute la longueur du sas. A première vue, cet état de
choses semble daügereux, mais il existe depuis plusieurs années et poutra durer encore
quelque temps

Les constructions, à cette station importante, demandent de nombreuses améliorations,
et déjà elles ont coûté des sommes considérables. Plusieurs éboulements ont eu lieu dans
le barrage ; le dernier en 1862. Avant peu la longue ventellerie devra être renouvelée;
elle tombe presque en ruine, et tous les ans la glace et le bois flotté y causent des dégâts.
L'ébranlemient ëontinu-ëffet des masses énormes d'eau qui traversent les pertuis dans les
grandes crûes-a causé de nombreuses fuites dans le barrage; heureusement, on avait sous
la mains des quantités considérables de pierre et de gravier pour faire les réparations les
plus pressantes. Quand il sera nécessaire de reconstruire cette ventellerie, ce qui ne tardera
pas, je recommanderais de la remplacer par un barrage plat, et de creuser dans le chenal
d'arrière un nouveau chenal profond de 6 à 8 pieds et large de 60 pour y placer la
ventellerie, ce qui permettrait de donner passage à la glace et au bois flotté par dessus le
barrage plat au moyen d'une estacade,

Il serait actuellement impossible de poser une estacade pour protéger la ventellerie à
cause de la profondeur de l'eau et du courant du chenal d'arrière.

En amont des écluses, à environ 1 mille et à la tête d'une grande baie où la rivière
fait un coude, on a construit deux piliers et une estacade qui arrêtent presque tout le bois
flotté en temps ordinaire. Ce bois est réuni en moulinette et conduit ainsi au-delà des
constructions.

De cette station, le canal suit la rivière Rideau, sur une distance de 4 milles,
jusqu'aux

RAPIDES NOIRS.

A cette station il y avait anciennement un déversoir de pierre en courbe, mais il fut
fort endommagé par les inondations de 1841. On le répara en le protégeant par un
coffrage et tablier, dont l'entretien coûtait tous les ans des sommes considérables; mais en
1862 ces nouvelles constructions furent emportées par l'inondation, et le barrage céda.

Un barrage à pertuis plat, en bois, fut ensuite construit en aval du barrage de pierre, et
depuis cette époque tous les inconvénients ont disparu. Il y a deux pertuis de 20 pieds
d'ouverture en cet endroit ; l'un, en bois, a été construit en 1862, l'autre de pierre fut
fait lors du creusement du canal. Ce dernier tombe en ruines. On a dû établir une
charpente entre les murs, pour les soutenir et régler le passage de l'eau. A cette station,
i y a une écluse. On y a construit dernièrement, en pierre, un nouveau base supérieur.

L'ILE LONGUE
Se trouve à 5l milles en amont des Rapides Noirs. A cette station, il y a trois écluses
accolées qui élèvent l'eau de 27 pieds. De la tête de ces écluses part un beau barrage
Courbe en pierre, long de 350 pieds environ sur 29 de haut et qui soutient la levée; ce
uarrage traverse la rivière.

A partir des écluses, la rivière se divise en deux chenaux, qu'on appelle bras Est et
le Ouest, et qui forment l'Ile Longue, qui a environ 3 milles de long. Au pied des

es 'île est reliée au barrage de pierre à la tête des écluses; dans cette levée, il y un
a trage de bois, long de 280 pieds, haut de 30 et rempli de pierre. Dans le barrage de

,' on a construit deux vannes larges de 15 pieds chacune.
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La principale ventellerie se trouve dans le chenal Ouest un peu plus bas que l'ex.
trémité de l'île, au village de Manotick ; elle est faite comme celle de l'île Longue. Elle
à quatre ouvertures de 20 pieds chacune. De chaque côté de cette construction il y a des
moulins, en sorte que toute l'eau de la rivière Rideau traverse cette ventellerie. Lors.
qu'on reconstruira en cet endroit il sera nécessaire d'ajouter un barrage plat sur lequel
pourront passer le bois flotté et la glace.

A diverses époques on a fait des constructions pour protéger cette ventellerie : d'abord
des brise-glaces pn avant des ventelles ; ensuite un grand quai, avec estacade, à la tête de
l'île pour reteniè le bois flotté ; un barrage de garde dans le chenal navigable ou Est pour
la sûreté des cýnstructions, enfin un tablier en aval des vannes du barrage, à l'extrémité
inférieure de l'le.

Ancienne ent, les déversoirs se trouvaient au pied de l'île, mais ils étaient construits
sur le sol même et ont été emportés plusieurs fois. La ventellerie actuelle est sur fonda.
tion de roche ep se trouve sur un terrain de 20 pieds plus élevé que celui des anciennes
constructions.

LE GRAND BIEZ.

Le canal uit, de ce point, la rivière Rideau sur un biez continu de 27 milles. Près
du débarcadère de Beckett, on a construit un pont de bois ce printemps ; il a 340 pieds
de long, cinq arches de 40 pieds chacune, soutenues par des travées à doubles moises
avec entraits, et une arche çle 38 pieds sur laquelle il y a un pont tournant; de plus, ily
a un pont de bois ordinaire, long de 240 pieds, sur un autre chenal de la rivière.

RAPIDES DE BURRITT.

Quarante-deux milles en amont d'Ottawa. Les constructions suivantes existent à
cette station: une écluse, une tranchée d'environ un mille de long, et un pont tournant en
bois avec bonnes culées de pierre sur la rivière, un barrage à pertuis de bois dans lequel
il y a une ouverture large de 20 pieds pour poutrelles.

La charpente du pont tournant a été dernièrement renouvelée. Les rats-musqués
existent en si grand nombre dans cet endroit que les trous qu'ils font dans les levées ont
causé un éboulement en 1861.

NICHOLSON

Se trouve à 3 milles de la station precédente et à 45 milles d'Ottawa: deux écluses
séparées, une tranchée dans le roc longue d'un demi-mille, un barrage à pertuis en pierre
et de petites vannes pour règler le passage de l'eau et des billots de sciage.

Sur l'écluse supérieure, M. Andrews, propriétaire des moulins de cette station, a fait
construire dernièrement, (avec la permission de l'honorable Commissaire des Travaux
Publics), un pont tournant.

CLOWES

Se trouve à trois quarts de mille en amont de la station précédente ; une écluse, un
beau barrage à pertuis courbe et en pierre, et une vanne de 24 pieds avec culées de pierre.

MERRICKVILLE

Se trouve à 48 milles en amont d'Ottawa. A cet endroit, il y a une chute de 5
pieds dont une grande partie sert aux moulins : trois écluses séparées par des bassins dont
les murs sont en pierre de taille ; sur l'écluse supérieure, il y a un pont tournant. Le
gardien des écluses réside dans une petite maison, sorte de blockhaus ; en amont des écluses,
il y a une tranchée dans le roc, longue d'environ un quart de mille, et de l'entrée de laquelle
part, à angle droit, une levée de terre qui se prolonge dans la rivière et sur laquelle oU a
construit un barrage à pertuis en bois avec vannes à chaque extrémité.

MAITLAND>

A 56 milles d'Ottawa, huit milles en amont de Merrickville: une écluse dont l'élévation est
faible et sur laquelle il y a un pont tournant; la rivière est traversée par une digue basse
en bois. Cette digue étant anciennement faite de pieux et de bois en grume, aujourd'hui les
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rieux ont été remplacés par des piliers. Il y a de plus une petite vanne et une courte
ranchéedans le roc, en amont des écluses.

Cette station est la première où l'eau manque à l'époque des sécheresses. Une por-
tion considérable de l'eau de la rivière va se perdre dans des bas-fonds qui se trouvent à
environ un mille et demi à l'Est de l'écluse; cet inconvénient augmente d'année en année.

Le bureau de l'artillerie essaya, dans le temps, mais en vain, d'arrêter l'eau.

EDMOND'S

Se trouve à 61 milles d'Ottawa: une écluse et un barrage à pertuis de pierre, lesquels
ont cédé dernièrement; on a établi une charpente entre les murs pour retenir les poutrelles
et régler l'eau.

OLD SLYS

Se trouve à 1 mille en amont de la station précédente: deux écluses accolées, un
barrage de souténement, en terre, appuyé par un mur courbe en pierre, s'étend de la tête
des écluses dans la rivière ; toute l'eau traverse des pertuis de bois, à l'extrémité Est du
barrage; sur l'écluse supérieure, un pont levis a été construit par feu M. Bates; ce pont
est aujourd'hui en fort mauvais état et manoeuvre difficilement. Au pied de ces écluses,
le chemin de Brockville et Ottawa passe sur un pont élevé bâti sur de solides culées de
pierre qui forment l'entrée inférieure des écluses.

SMITH'S FALLS,

A un mille en amont d'Old Slys et 63 milles d'Ottawa. La chute a 34 pieds. A
cet endroit, comme à Merrickville, il y aune foule d'ateliers divers, tels que moulins à scie,
à bardeaux et à douves; jusqu'à présent, les propriétaires de ces moulins laissent la sciure
de bois et les débris tomber dans la rivière, et la navigation entre Old Slys et Smith's
Falls en souffre considérablement.

A cette station, il y a trois écluses accolées et une écluse isolée; entre ces cons-
tructions, il y a un bassin et une courte tranchée dans le roc. Un barrage plat, en bois,
et un pertuis communiquant avec le bassin servent à régler l'eau. Sur l'écluse du milieu,
(écluses accolées), il y a un pont tournant.

Toutes ces constructions, ainsi que les barrages et levées, sont faits sur fondation de
roche friable dans laquelle il y a de nombreuses fuites, en sorte qu'à l'époque des séche-
resses il est impossible de maintenir l'eau du bassin à un niveau navigable. Ce n'est
toutefois qu'un léger inconvénient car on peut toujours élever le niveau du bassin au
moyen de l'écluse isolée. L'ancien barrage à pertuis était fait de poteaux et de bois en
grume, mais il céda en 1859 et fut remplacé par un barrage plat.
, Plusieurs particuliers ont demandé à louer le cours d'eau qui naît des fuites, mais on

U a pas cru devoir acquiescer à leurs demandes, parce que d'un moment à l'autre il peut
devenir nécessaire d'arrêter cette perte d'eau.

Vis'à-vis la tête de l'écluse isolée, l'eau est maintenue par un des anciens barrages de
poteaux et bois en grume; ce barrage devra bientôt être renouvelé.

POONAMALIE,

Ou premier rapide; on y arrive par une petite tranchée dans le roc. Il se trouve à 2
n"les en amont de Smith's Falls et forme la décharge du Grand Lac Rideau-réservoir
Principal durant les sécheresses: une écluse et une tranchée longue de trois quarts de mille,
en amont, partie dans la terre, partie dans le roc. La décharge du lac est traversée par
un barrage construit primitivement avec des poteaux et de bois en grume, mais refait en
Pierre et gravier, en avant, pour arrêter les fuites. Une nouvelle ventellerie a été posée dans
le barrage pour régler l'eau, et le barrage a été reparé de façon à maintenir l'eau au niveau
qu'elle a au Printemps, c'est-à-dire à 2f pieds de plus qu'il n'est nécessaire pour la naviga-
tn. Ce détail est très-important pour le service du canal.

Le lac a 19 milles de long et 5 ou 6 milles de large à un endroit. Avec ce barrage,
Peut jusqu'à un certain point parer aux inondations du printemps et retenir l'eau danso éheresses. Le lac regoit, à sa partie inférieg~re, Iqs çeu cie la dy'iêe Tay, en vvtaj

¤ iUsey 95 C'autres petit curs d'eau.
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LE DÉTROIT

Sépare le lac Rideau supérieur du lac Rideau inférieur, et se trouve à 84 milles d'Ottawa.
Les eaux du lac Ridedu supérieur sont élevées d'environ 4 pieds. Un: barrage en
terre, long de 750 pieds et dont la hauteur moyenne est 6 pieds, traverse le la" d'une rive
à l'autre. Dans ce barrage, il y a une vanne de bois pour régler l'eau. L'écluse pénètre
directement dans les deux lacs en sorte que les murs en aile ont dû être protégés par des
piliers de bois. Ces éonstructions sont exposées aux tempêtes qui parfois les endommagent;
de plus, l'écluse se comble et il est souvent difficile de faire fonctionner les portes.

Durant la saison, l'on a construit un pont tournant sur l'écluse; ce pont abrégera un
peu la distance entre Kingston et Perth sitôt que les ,chemins auront été rendus passables.
Il y a, sur l'écluse, une sorte de blockhaus, comme à Merrickville.

Le niveau du lac Rideau supérieur forme le sommet d'une nappe d'eau qui se trouve
à 402 pieds 6 pouces au-dessus du niveau de la -mer et s'élève de 292f pieds à: partir de
l'extrémité inférieure des écluses d'Ottawa, pour redescendre de 165 pieds jusqu'au niveau
du lac Ontario. Il reçoit les eaux d'une chaîne de lacs qui commence dans le· canton de
Bedford et pénétre dans le lac Rideau supérieur au village de Westport.

Les niveaux ci-dessus indiqués ont été pris dans les documents officiels publiés par le
bureau d'artillerie et on les trouvera groupés dans le tableau ci-joint, qui indique aussi les
distances entre les diverses stations; aussi, les niveaux et le coût des constructions aux
divers points.

D'autres calculs réduisent un peu l'éclusage de ce canal, mais ces variantes provien.
nent sans doute de ce qu'on n'a pas pris les mêmes données pour départ, ce qui est très-
probable, car le niveau de la rivière Ottawa varie considérablement.

NEWBORO.

Une tranchée dans le roc, longue de plus d'un mille, relie les eaux qui courent Nord,
vers Ottawa, à celles qui courent Sud vers Kingston. Un grand pont à doubles moises et
entraits, dont l'arche a 75 pieds, avec culées de pierre, a été dernièrement reconstruit et
traverse la tranchée vis-à-vis la ville de Newboro'. A l'extrémité de la tranehée, il y a une
écluse qui descend de 9 pieds 6 pouces dans le lac à la Boue, (Mud Lalke). Ce lac reçoit
les eaux d'un grand nombre d'autres lacs situés principalement dans le canton de Bedford,
et dont les plus considérables sont le lac au Canot et le lac au Diable. A peu de distance
en aval, on rencontre une autre chaîne de lacs dont le principal est le lac Chevreuil,
(Buck Lake) ; cette chaîne de lacs se trouve dans les cantons -de Bedford et de
Loughborough et décharge ses eaux dans le canal.

Partant du lac à la Boue et traversant les lacs Clair et des Sauvages, on atteint
la station de

CHIAFFEY.

Il y a une écluse et une vanne, avec culées de pierre. Une courte tranchée pénètre
dans le lac Openacon, à la sortie duquel est situé

DAVIS.

Ecluse et barrage en terre, long de 270 pieds sur 16 de haut, avec ventelle en bois.
De ce point en traversant le lac au Sable on arrive à Jones' Falls.

Dans plusieurs de ces lacs il y a des groupes d'îles d'un aspect très-varié et qui sont
fort admirées par les touristes.

JONES, FALLS, (LES CHUTES à JONES).

Cette importante station se trouve à 98 milles d'Ottawa et 28 milles de Kingstofl;
quatre écluses rachetant une chute de 60 pieds, une isolée, les trois auitres accolées ; un
beau barrage courbe, long de 300 pieds et haut de 60, fait de gros blocs de pierre de tadle
qui soutiennent une levée de terre. La ventellerie a été ouverte, à la mine, dans une
tranchée rocheuse profonde entre les écluses et le barrage. Pou r la maçonnerie de CeS
constructions on s'est servi d'une sorte de grès dont quelques blocs ont cédé. Deuix des
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murs en aile de l'écluse du bassin supérieur, lesquels s'étendent à 75 pieds de chaque côté,
à angle ·droit, projettent depuis plusieurs années et, durant la dernière saison, une partie est
tombée dans le bassin. On n'aurait pu reconstruire les murs qu'à des frais con-
sidérables et en interrompant la navigation; on s'est donc contenté de construire en avant
du mur, au-dessous du niveau de l'eau, une levée de pierre qui devra parer à tous les
accidents. Liarc à l'envers que forme le radier de ces écluses empêche les grandes barges à
fond plat de passer avec de lourdes charges, comme cela est possible dans d'autres parties
du canal, mais il ne serait pas prudent d'augmenter la charge d'eau sur les portes et les
buses, dans les écluses accolées, car la poussée de l'eau serait trop grande lorsque le biez
d'aval serait vidé, ce qui est arrivé assez souvent.

BARRAGE AU POISSON BLANC.

Les eaux de ces lacs se rendaient autrefois dans la rivière Gananoqui en suivant le
ruisseau du Poisson Blanc, qui se trouve à trois milles en aval de Jones' Falls. Un barrage,
avec glissoire pour bois de sciage et ventelle pour règler l'eau, a été construit en cet
endroit et donne passage au surplus de l'eau; l'eau qui traverse ce passage ne revient plus
dans le canal. Le bureau d'artillerie considérait ce barrage comme si important qu'il y
avait posté un gardien spécial; cette construction est vieille, détériorée et présente des
faites.

En 1812, deux frères, du nom de llaskins, construisirent un barrage, en vue d'établir
un moulin dans cet endroit, mais ils constatèrent que l'eau ne dépassait jamais une certaine
hauteur. L'un des frères explora les divers cours d'eau du voisinage et trouva que l'eau
se jetait dansla Cataraqui, par un étroit passage, en amont des moulins de Brewer (en haut);
il construisit un barrage à un endroit connu depuis sous le nom de la " Queue Ronde."

MOULINS DE BREWER (EN HAUT).

De Jones' Falls aux moulins de Brewer, distance de Il milles, les eaux ont été élevées
parbarrage du ruisseau du Poisson Blanc et des moulins de Brewer, au-dessus d'une savane
appelée anciennement Marais de Cranberry et maintenant lac de Cranberry ; l'élévation est
suffisante pour réunir les eaux de la Gananoqui et de la Cataraqui. Cette station se trouve
sur la rivière Cataraqui: deux écluses accolées, pont tournant et pertuis en pierre de
taille, large de 15 pieds. Le plancher de ces écluses est de bois, principalement de pruche.

.MOULINS DE BREWEL (EN BAS).

Ils se trouvent 1, mille en aval de la station précédente: une écluse, vanne de bois et
barrage de terre.

Cette écluse est en mauvais état et les fondations, partie de terre et partie de roche,
ne sont pas solides. Sur la portion "terreuse " qui comprend presque toute la superficie
du sas on a posé un grillage de grosses traversines pour une hauteur d'au moins 3 pieds;
on a recouvert cette construction d'un revêtement de planches communes de pruche
épaisse, de 4 pouces. Sur cette plateforme, on avait bâti l'avant des murs dont l'arrière
reposgit sur la terre; mais l'eau filtrait sous les murs et y minait une fosse très-grande
si bien que le mur Est tassa en 1861. Le mur fut alors reconstruit sur fondation de
béton; on a cru, à l'époque, que le mur Ouest était encore solide et pourrait durer
quelque temps; c'est pourquoi on ne l'a pas abattu, mais il branle et peut tomber d'un
moment à l'autre. Plusieurs files de palplanches ont été enfoncées en travers de l'écluse
et le long de la façade des murs, soit jusqu'au roc, soit à 8 ou 10 pieds dans la terre;
en un mot, on a pris toutes les précautions pour conserver ce qui reste des constructions.
Entre les racinaux de fondation qui étaient tous isolés ou réunis seulement par un
remplissage d'écorce et de billots, on a rempli les espaces avec un bon corroi, et un plancher
double, en pin de 3 à 2 pouces, aussi étanche que possible, a été posé.

sur une distance de 2 milles en aval de cette écluse, la rivière Cataraqui présentait
des sinuosités et on a du redresser son cours au moyen d'une tranchée. Cette tranchéeest ob strué,e par des morceaux de bois de corde et de bois flotté et la navigation y est

dfcie à l'époque des eaux basses.
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De ce point jusqu'aux moulins de Kingston, on a élevé l'eau au moyen de levées
longues de près d'un mille, de chaque côté des écluses; une partie considérable des terres
avoisinantes a été inondée. Tous les ans il faut de 300 à 500 verges de pierre pour revêtir
et protéger les levées. Les conséquences d'une rupture à cet endroit seraient désastreuses;
outre que la navigation serait suspendue, le chemin de fer Grand Tronc et la voie em.
pierrée seraient coupés et une grande partie des terres et constructions avoisinantes
souffrirait des dommages considérables.

MOULINS DE KINGSTON,

Autre station importante à cinq milles et demi de Kingston et 121 milles d'Ottawa; après
la première révolution Américaine, le gouvernement Impérial retint en cet endroit 1,000
acres de terres destinés à fournir des emplacements de moulins. Le gouvernement
Impérial construisit même un moulin à farine et je crois même un moulin à scie pour les
4oyalistes. Il y a trois écluses à cet endroit; l'écluse supérieure est isolée, les trois

autres accolées et réunies par un bassin; sur l'écluse supérieure il y a un pont tournant,
et sur les écluses accolées le chemin de fer Grand Tronc passe sur un pont élevé. La
chute a 45 pieds en cet endroit.

Une partie du barrage, près des écluses, dans le lit de l'ancien cours-d'eau, soutenu
par un mur de pierre en courbe et qui semblait devoir tomber il y a quelques années, a été
protégé par un massif de pierre qu'on y a adossé. Il y a une vanne, largelde 15 pieds, avec
culées de pierre pour règler l'alimentation de l'eau et faire passer le bois eu grume.

Sur l'ancien cours d'eau et dans l'alignement du chemin empierré de Kingston et
Philippeville, il y a un pont de bois, long de 250 pieds, lequel a été construit et entretenu
par le gouvernement et devrait être cédé à la ýcompagnie du Grand Tronc à charge
d'entretien.

Des moulins à la ville de Kingston, distance de 51 milles, le chenal est fort limoneux
et traverse un grand marais. On s'occupe des moyens à prendre pour améliorer ce passage.

DESCRIPTION GÉNÉRALE DES ÉCLUSES.

Elles sont en pierre de taille, longues chacune de 134 pieds, de buse à busc, et larges
de 33 pieds. Telles sont les dimensions de toutes les écluses sur ce canal. Mais de cette
longueur il faut déduire l'épaisseur et le manoeuvrage des portes, soit 12 pieds, plus, pour
le mur de chute, onze pieds, en sorte que, pour pouvoir naviguer librement, les
navires ne devront pas avoir plus de 110 pieds de long, et en tenant uompte de certaines
projections des murs, ,ne devront pas dépasser 311 pieds de large et ne pas tirer plus de
4J pieds d'eau, vu que la hauteur de l'eau sur les buscs est de 5 pieds.

Les murs des écluses sont en libages taillés à assises d'un pied à 2 pieds 6 pouces
d'épaisseur, avec joints verticaux posés à ciment ; le fond de l'écluse est généralement en
msçonnerie de pierre de taille formant un arc à l'envers ; le mur de chute s'élève
jusqu'au niveau du buse supérieur ; l'eau pénètre dans l'écluse par un aqueduc ou pertuis
de 4 x 3 pieds, de chaque côté. Les vannes fonctionnent au moyen de cabestans volants
et de chaînes ; l'eau sort des écluses par des vannes pratiquées dans les portes inférieures.
La description s'applique à toutes les écluses, sauf de légères modifications mentionnées en
parlant des différentes stations.

Les buses inférieurs de toutes les écluses isolées et de toutes les écluses accolées
sont faits en bois de chêne.

Les maisons des éclusiers ont généralement 27 pieds carrés ; ce sont des rez-de-chaus-
sée en maçonnerie brute, avec toits en croupe recouverts de fer-blanc.

Les vannes des pertuis, (que cèlles-ci soient de pierre ou de bois) sont formées de pou-
trelles manoeuvrant au moyen de cabestans volants posés sur des passerelles. A l'ex-
trémité et du côté supérieur de chaque poutrelle, il y a une martaise avec cheville de fer
qui prend à un crochet fixé à l'extrémité d'une perche avec laquelle on tire aussi les
poutr~elles. 6
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ALIMENTATION D'EAU.

Cette importante question a préoccupé toutes les personnes intéressées au maintien de
la navigation du canal. On croit que l'eau s'échappe au printemps avec plus de rapidité
qu'anciennement et endommage ainsi les constructions pour ne laisser qu'une alimentation
insuffisante à l'époque des sécheresses. A cet égard, il faut aussi prendre en considération
les moulins et pouvoirs d'eau qni ont été vendus ou loués sur la ligne du canal. Presque
tous les propriétaires de ces moulins ont fait des améliorations à leurs -établissements et
par suite, ont besoin d'une plus grande quantité d'eau. Plusieurs la tirent directement
du canal sans qu'on ait jamais pu les obliger à se conformer aux règlements. Toute inter-
vention des employés au canal est considérée comme un acte oppressif. A certaines époques
l'eau est abondante aux moulins et à d'autres époques elle est insuffisante : il serait injuste,
il est vrai, d'arrêter tout-à-fait le fonctionnement des moulins. On me dit que le bureau
de l'artillerie avait cessé de louer des pouvoirs d'eau peu de temps avant de transférer le
canal au gouvernement de la province.

Sur les tributaires du canal, des deux côtés du biez culminant, principalement
dans les cantons de Bedford, Hinchinbrook, Loughboro' et Storrington, il y a un grand
nombre de lacs dont quelques-uns ont des dimensions considérables et offrent presque tous
des bords escarpés et des décharges très-étroites, où l'on pourrait facilement établir des
barrages et retenir ainsi presque toute l'eau du printemps pour le service d'été; la seule
chose à craindre est que les particuliers demanderaient probablement des indemnités exces-
sives, et pourtant je me suis assuré moi-même que les dégâts qui résulteraient de la cons-
truction de ces digues seraient réellement minimes.

Le gouvernement a fait construire un barrage à la sortie du lac à l'Aigle ; ce barrage
a environ 120 pieds de long, 12 pieds de large au sommet, il est incliné contre le courant et
peut élever l'eau de 10 pieds. On a pratiqué dans le barrage deux ouvertures de 8 pieds;
l'une pour règler l'eau et l'autre pour laisser passer le bois pour les moulins. Au lac au
Corbeau, (Crow Lake,) on a réparé un vieux barrage ; on pourrait sans aucun inconvénient
élever de 25 pieds les eaux de ce lac, mais sa superficie est trop petite, ne représentant
qu'environ trois milles carrés.

Il y a, à la sortie du lac Bob, un barrage particulier qui retient au printemps une
grande quantité d'eau lorsque les moulins de Tay en ont besoin. M. Fredenburg a, sur ce
lac, des barrages qui fournissent au lac Rideau supérieur l'eau nécessaire à ses moulins de
Westport. Les MM. Chaffey ont des barrages aux décharges d'une foule de lacs qui
alimentent leurs moulins à Bedford et Mississagua.

Les intérêts des propriétaires de moulins sont les mêmes que ceux de l'administration
du canal et ils ont tort de prodiguer tout leur approvisionnement d'eau au commencement
de la saisondpour se'trouver à sec vers la fin. Les MM. Chaffey consentiraient à établir les
barrages nécessaires dans leur section si le gouvernement voulait les indemniser raisonna-
blement.

Le problême de l'alimentation d'eau se résume en trois points: étancher les barrages
du canal pour éviter les pertes, obliger les propriétaires de moulins à n'employer que juste
la quantité d'eau nécessaire ; en troisième lieu, construire des barrages aux lacs sus-men-
tionnés. Avec ces améliorations on n'aura plus à craindre de manquer d'eau, sauf dans
les cas de sécheresse extraordinaire.

J'ai l'honneur, etc.,

JAMES D. SLATER,
Contrôleur.
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APPEINDIOD No. d.

(No. 243).

RAPPORT DE S. D. WOODRUFF, CONTROLgEUR.

DESCRIPTION DES OUVRAGES CONSTRUITS AU HAVRE DE PORT DOVER,

F. BRAUN, Ecuier,
Secrétaire des Travaux Publics, Ottawa.

BUnBÂU CANAL WELLAND,
Ste. Catherine, 18 juillet 1867.

MONsIEUR,-Conformément aux instructions que vous m'avez transmises par votre
lettre No. 62,923, j'ai l'honneur de vous adresser le rapport suivant sur le hevre de Port
Dover. Ce hâvre est situé à l'embouchure du ruisseau de Patterson, canton de Woodhouse,
Baie de Long Pointe, lac Erié. Les constructions qu'on y remarque sont deux longues
piles qui s'étendent dans la Baie. Ces piles sont distantes de 75 pieds et séparées par un
chenal dragué à une profondeur de 10 pieds aux eaux basses.

La pile Ouest a 990 pieds de long. Sur 800 pieds elle est recouverte d'un tablier de
bois posé sur caissons et large de 15 pieds. Les 460 pieds extériewrs ont été construits il
y a plusieurs années et devront être refaits et exhaussés au-dessus du niveau d'eau. Sur
340 pieds, à l'intérieur du hâvre, le tablier a été refait et est en bon état. Les 190 autres
pieds de la partie intérieure se compose de piles actuellement en fort mauvais état et le
ressac produit des attérissements considérables dans le hvre.

La pile Est a 1,050 pieds de long sur 15 pieds de large : coffrage, tablier de bois
comme à l'extérieur de la pile Ouest, moins le planchéiage.

Les 600 pieds extérieurs sont en fort mauvais état'; il faudra bientôt les reconstruire
et les exhausser jusqu'au-dessus du niveau d'eau ; il faudra aussi combler le remplissage
de pierre.

Le reste de cette pile est en bon état.

S. D. WOODLUPF,
Contrleur.

~w-w
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J'ai l'honneur, etc.,

31 Victoria.
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APPENDICE No. 10.

COMPRENANT IV SECTIONS.

TABLEAU DES PHARES DU CANADA.

indiquant les noms, positions, particularités, dimensions, etc., de ces Phares,

construits ou en voie de construction, et sous le contrôle du Département
des Travaux Publics, des Maisons de la Trinité de Québec et

Montréal, ou de Particuliers et de Compagnies.
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TABLEAU DES PHARES

Indiquant les noms, positions, particularités, dimensions, etc., de ces Phares,
Travaux Publics, des Maisons de la Trinité de Québec et

SECTION I.-LsTE des Phares, entre le Détroit de Belle-Ile et Québec, et entre Québec
de la Maison de la

Particularités Feux
- Longi-

Latitude ou classe

Nom du phare. Emplacement du phare. N tude éclats,ou

Ouest.
T- leur du feu. nants.

LABRADOR. 0o1 N 0ofr

1 Belle-Ile (Détroit de Extrémité S. de 'IleI.............. 51 53 00552215 Phare dblre lasse. Fixe..
Belle-Ile.) E Dioptrique.

2 2 lPointe Amour......., Côté S.-E. de la Baie Forteau..l51 27 35 56 50 53 Phare de 2e classe.1 do
Catadioptrique

GOLFE ET FLEU-1
VE Sr. LAURENT.

(Entre le Détroit- de
Belle-Ile et Québec).

3 22 CNAe lT. Sur un rocher à 26 pieds de l'Ile 47 13 50 60 8 20.do

4 23 Ile St. Paul. Surla pointe S.-O............ ..... 47 11 20 60 9 36.Tontau ~ Ichaque

minute.

5 25 Cap des 'Rosiers..... Sur le Cap1...........................,48 51 37 64 12 001 Phare deIre classe. Fixe.....
SICatadioptrique.

2\Pointe aux Bruyères ............ 49 5 20 61 41 48 17dampas et réflee- do .
261 261 teurs.

712 ' d.Anticosti. I i
7 27 þ Ile d'Anticosti. Pointe S.-O........................... 49 23 45 63 35 46 21 lampeset réflee- Toum'

28j ......... 49523ur2s62 1~,.es chaq. nm.

8 28J L Extrémité 0.................... ..... 49 52 30 64 32 00 Phare de 2e classe. Fixe-.
Catadioptrique.

29 Pointe des Monts ... Environ 11 mille N.-E. de la 49 19 35 67 21 55 17lampes et réflec-j do

Pointe .............................. teurs. Feu rouge.

10 30 Pointe-aux-Pères, Sur la Pointe................48 31 25 68 27 18 6 lampes et réflec- do.

Rimouski. teurs.

Il 31 Ile Bicquette ........ quau centre............*,..48 25 18 68 53 20121lampes et réflec- Touront
teurs. toutes les

12 32 Ile Rouge.............. Au centre..................,48 4 20 69 32 56 24lampes et réflec- Fixe..

13 .... Su la oine N................tours. Feu rouge.

13 33 Ile Verte N ............. 48 3 17 69 25 3 13lampes et réflec- do
tours.

14 34 Pot à l'Eau-de-vie... A 42 brasses de l'extrémité S.- 47 52 30 69 40 35 Phare de 4e classe, do

E. de l'Islet.... ........ Lenticulaire.
15 35 Longs Pélérins..20 brasses O. du centre de l'île'47 43 15 69 45 00 a

et 54 brasses du bord de l'eau.i

31 Victoria. Documents de la

DU CANADA,

Session (No. 8). A. 1867

construits ou en voie de construction, et sous le contrôle du Département des
Montréal, ou de Particuliers et de Compagnies.

et Platon, construits par le Département des Travaux Publics et mis sous le contrôle

Trinité de Québee.

Couleur et Huile Dates et heures

particularités em- auxquelles on OBSERVATIONS.

de la tour. 90ployée. allume et éteint.
la> cde .P,,, ~o

t I..C3
c ' ,5QQà

28

18

20

20

16

15

15

15

15

Tour circulaire,
lambrissée et
peinte en blanc.1

do

Octogone,
blanche.

do

bois,l

Tour circulaire de
pierre, avec revé-
tement de brique.

Conique, de pierre!
grise.

do

Tour circulaire de
Ipierre, avecrevé-
tement de brique.

do

10 Octogone, blanche

il

12

13

10

do

470

155

140

140

136

110

100

112

100

43

112

Ruge• 75
De pierre, 9tre, 60

blanche.
Circulaire, de bri- ¶'8

querur4 foneg,r80

62

109

40

40

12

90

75

109

75

65

51

40

Hluile de
charbon.

do

Huile de,
charbon.

do

do

do

do

do

do

Du premieri
avril au 15
décembre.

do

....................

do

do

do

do

do

do .. do

do .. do

,,, ,,,,,, do

1858 Visible de tous les points de l'horizon.
On tire le canon toutes les heures
lorsqu'il y a brouillard ou chute de
neige. Dépôt de prov. pour les nau-
fragés. Variation en 1867,39 deg.O.

1858 On tire le canon toutes les heures
lorsqu'il y a brouillard ou chute
abondante de neige.

1839 ILumière obscurcie entre N.-E. 1 E.
et E.N.-E.

1831 On sonne une cloche lorsqu'il y a
brouillard, et l'on tire le canon tou-
tes les quatre heures en commen-

I çant à 4 a.m. Visible sur tout l'ho-
rizon, excepté entre S.S.-E. et 0.

1858 iVariation en 1867, 25 deg. 52 min. O.
On tire le canon toutes les heures
lorsqu'il y a brouillard ou chute
abondante de neige.

1835 Le phare est toujours ouvert du côté S.
ou Pointe au Cormoran. Visible du
N.N.-O au N.-E. par le N. Dépôt de
provisions pour les naufragés.

1831 Visible des relèvements du N.N.-0.,
par le S., jusqu'au S.-E. par l'E.

1858 On tire le canon toutes les heures lors-
qu'il y a brouil. ou chute abond. de
neige. Dép. de prov. pour les nauf.

1830 Dépôt de provisions pour les nau-
fragés. Variation en 1867.

1859 Visible des relèvements de l'O. à S. £
S. et par le S. jusqu'a l'E. i N.
Station de pilotes.

1844 On tire le canon toutes les demi-heur.
lorsqu'il y a brouillard ou chute
abond. de neige, du 10 av. au 15 déc.

1848 Feu rouge.

1809 On tire le canon toutes les - h., lors-
8 qu'il y a brume et tempête de peige,

1862

31 Victoria.
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TABLEAU DES PHARES

Indiquant les noms, positions, particularités, dimensions, etc., de ces Phares,
Travaux Publics, des Maisons de la Trinité de Québec et

SECTION I.-LisTE des phares, entre le Détroit de Belle-Ile et Québec, et entre Québec
de la Maison de la

Particularités Feux
Longi- fixes àLatitude ou classe f

Nom du phare. Emplacement du phare. N tude d éclats, ou
Nord. s. du phare'et cou-ftor

- Ouest. leur du feu. nants.

GOLFE ET FLEU-
IVE ST. LAURENT.

CANADA EST--1N
Suite.

16 36 Bassin de Gaspé..... Quai de la pointe O'Hara......'48 49 53 64 31 41.............IFixe

17 31 Traverse S, phare Partie N.-E. desbatt. de St.Roch 47 22 10 70 14 56116 lampes et 2 ré-. do ...
flottant. flecteurs.

is 38 Pilier de pierre...... 50brasses de lapointe S.del'Islet 47 12 25!70 21 36115 lampes et ré- Tourn'nt
flecteurs. toutes

FLEUVE ST. LAU- les 11
RENT. minutes.

19 39 Grande Ile de Ka- 120 brasses de l'extrémité N.-E. ........ .... Catoptriq.7lampes Fixe
mouraska. de l'île et 80 brasses du bord et réflecteurs.

deleau.1
20 40 Ile aux Grues. Direction E. 1 S. du phare.............. Catoptriq. 5 lampesi do

rouge S. de la pointe de l'île et réflecteurs.
143 brasses.

21 41 Bellechasse............ Extrémité E. de l'île ............ do do
-P .... Pointe St. Laurent.. . . . i.... .. . . .•
22 42 St. Antoine............JCté Sd...........................46 39 43 71 36 10 Catoptriq. 2 lampes do

1 1 Iet réflecteurs. I
23 43Côte. Croix.............. 06té S., près la marque desj46 37 45 71 44 101 do do

1 hautes mers et 1 mille au N.

2 4 de l'église. du feuve. 4 171 do
24ý 44 f Porteuf ........ Côté N. iled feve 641 4 l Of0 od

DU CANADA,

construits ou en voie de construction, et sous le contrôle du Département des
Montréal, ou de Particuliers et de Compagnies.-Suite.

et Platon, construits par le Département des Travaux Publics et mis sous le contrôle
Trinité de Québec.-Saite.

Couleur et j 4

particularités Ce

de la tour.

9

13

Deux mâts .........

De pierre, coni-
que blanche....

.De bois, carrée....

...... De bois, octogone.1

.De 
bois, carrée ... 1

10 De bois, blanche..

6 do ...

5 De pierre, blanche

20

68

166

44

70

96

30

200

..-~o s,

.~ : ~
524~ To
~

~
,~

Huile Dates et heures

em- auxquelles on

ployée. allume et éteint.,

. ..... . . .........
...... Huile de Du coucher au 1830

mars. et lev.du soleildep. modi-
de veau-l'ouv. jusqu'à la fié.

38 Huile'clôt, de la nav. 1860

charbon. de 1843

39, do..

371 do..

3 0f do..

.....I do ..

20

I
do

do

OBSERVATIONS.

Lanterne rouge allumée seulement
lorsque les paquebots sont attendus.
Variation en 1867, 26 deg. O.

On frappe le gong toutes les cinq
minutes lorsqu'il y a brouillard.

. . Non achevé.
Toute la nuit. 1858 Petite lanterne qui sert à guider les

navires dans le chenal, sur une
certaine distance, en descendant

Jou remontant le fleuve.do 1842 Ces phares servent ensemble à guider
les navires dans le chenal Richelieu
jusqu'au phare de l'île Richelieu.

do 18421 _______________

T§1 7

A. 1867

1
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TABLEAU DES PHARES

Indiquant les noms, positions, particularités, dimensions, etc., de ces Phares
Travaux Publics, des Maisons de la Trinité de Québec et

SECTION II.-LisTE des Phares, entre Québee et Montréal, non compris ceux entre

Particularités Peux
Longi-f'0i jLatitude I ou classe x, a

d Nom du phare. Emplacement du phare. 1tude éelats,oî
I:i Nord. du phare et cou-

Ouest. or
leur du feu. nanti.

FLEUVEST. LAU-
RENT.

CAIADA EST-
Suite.

1 45 Pointe Platon......l'ôtéle ilhe en aval de 46 39 13 71 53 3 2 lampes, 4 réfiee-Fixe.
CôtéS.,1 Rilhleu.enaval

2 46 Richelieu .............. Au centre de l'île...............146 38 24 71 54 5112 do, do do ...

1 4 Pointe Langlais. Côté S., 1 mille en aval de la46 35 05 71 59 352 do do do...
rivière du Grand Chêne.

4 48 Cap Charles........... Sur le cap.......................46 33M972 4 15 2 do do do .··

5' 49 Grondines ...... Ct Nord ........................... 46 35 49 72 4 12 2 do do do

61 50 Si. Pierre les Bec- Côté S., au sommet de la pointe 46 30 28 72 12 302 do do do
~quets. 'St. Pierre.do e

7 51 Batis .. .. Côté N. el mille en aval de 46 30 16 72 14 52 2 do do do ··.
at n ' l'église de Batiscan.

8 52 Champlain. .... Côté N., près de l'église Cham- 46 26 34 72 20 322 do do o
;plain.

9 54 Cap de la Madeleine, Côté N., 3 milles en aval du cap 46 23 467 27 18 2 do do

1 phares inférieurs. o-
101 55 Cap de la Madeleine, Côté N., 2 milles en aval du cap 46 23 16 72 28 38 2 do do e

phares supérieurs.

. Pointe St. Grégoi. Pointe St. Grégoire, transporté .............................
au port St. François. 1511....;

il 56 Port St. François, 2 Côté Sud................ 46 16 20172 3711 lampe et réflec- 1

phares à présent. teurs.

121 57 Pointe du Lac ,,,. ôté Nord .... ,,..................,46 16 50172 40 22 i 4

D)U CANADA,

construits ou en voie de construction, et sous le contrôle du Département des
Montréal, ou de Particuliers et de Compagnies.

Québee et la Pointe Platon, construits et administrés par la Maison de la Trinité de Montréal.

Couleur et s yuihe Dates etures
pariculurieté e-- auxquelles on OBSERVATIONS.

S dela tour. n ' PlOYe.rallume et éteint.

Ca i
De bois, carréeIf 152 J.241IHuile de

blanche. t 130 7 lcharbon.

3

12

do ...j 27

do ... 35

do ... 110

do ... 50
do ... 85

do . 39
20

do ... 30

do 53
do ...l 50

35

.
)e bois,.carrée 3blanche. c 1

do

20

8

20

30

12

10

3 }10

21.
4

24

do

do .

do

do
do .

do..

do..

do..

do··

Huile de
charbon.

do..

Toute launuit
tant que lanavigation
est ouverte.

do

do

do

do

do

do

do

do

do

Toute la nuit
tant que lai
navigationest ouverte.

do

1816 Ces phares dirigent les navires dansle chenal Richelieu. Variation en1867, 14J deg, 0.

1816 Ce phare et ceux qui se trouvent surla Pointe Platon sont à peu prèsdans la même direction, savoir:
O. 73 deg. E.1844 JIndique la batture des Grondines,
aide à éviter les battures Cordin etsert d'amarque dans le chenal

1856 Richelieu.1856 Guide les navires qui vont au Cap àla Roche et au Cap Charles, ou quipartent de ces deux points, et sert
d'amarque dans le chenal Richelieu

1857 Guide les navires entre le Cap à la
Roche et Levrarci.1844 Indiquele reun le plus large à partir
du Cap à la Roche.

1844 Guide les navires dans le chenal
Levrard, aide à éviter la battureSte. Anne au S. et Pouillon au N.

1844 Variation en 1867, 13Î deg. O., sertd'amarque pour la partie inférieureI de la Baie de Champlain.
1843 Pour doubler la batture Bigot. Va-

riation en 1867, 13 deg. 34 min. O.1843 Ce sent de petits fanaux, de 4 piedscarrés seulement. On les enlève à
l'automne pour les replacer au
printemps; on évite ainsi le choc
des glaces.

1839 Ce phare combiné avec le phare
flottant E., sert à guider les navires
dans le chenal dragué.

1843 IIndique le détour du chenal à laPointe du Lac.

A.1867
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TABLEAU DES PHARES

Indiquant les noms, positions, particularités, dimensions, etc.; de ces Phares,
Travaux Publics, des Maisons de la Trinité de Québec et

SECTION II.-L1sTE des Phares, entre Québec et Montréal, non compris ceux entre

Montréal.---

31 Victoria. 'Docùmentsde' Sssion(No. 8). "A.1867

DU 'OÀNMYA,

consruits ou en voie ade construction, et* ous le contrOle du Département des
Mots-al, ou de Particuliers etder 'Compagïies.- ite.

Québec et la Pointe Platon, construits et administrés 'par l Maison de la Trinitéde
Suite.

~~1

~
'ce
%Q A~

p4

Particularités Feux
phre par.Longi- -fxsI Latitude ou classe fixes,

No. Emplacement du phare, tude éclats,ou
Nord. du phare et cou- tour-

>C) Ouest.tu
leur du feu. nants.

FLEUVE ST. LAU-
RENT.

CANADA EST.- 0fpN 0I
Suite.

13 58 Pharelottant E Dans le lac...................... 46 15 56 72 42. 18 ) Fixe..

14 59 do Centre.. S.S.E., 2-1milles de laRivière du 46 11 3972 53 20 3 becs delampes
Loup. dans chaque

phare, mais
pas de réflec-1d ..

15, 60 do 0.. Côté N. du chenal N.-E. par N. 46 09 39 72 56 50 teurs.
uI à 3 milles del'île Plate.

16 61 Ile aux Raisins Sur l'île................ ........ 46 06 14 72 57 5012 lampes et réflec- do
1teurs.

17 62 L do Partie S. de l'île. ......................... " .. " ." " " . "."
18 63 Ile à la Pierre...... Partie E. de l'île........ ........... 46 05 54 72 59 401 lampe etr6fiec- Fixe

1 , teur.
19 ...... Sorel .................. Surile quai.............. ........... •.."..."
20 64 La Valtrie ......... Côté S. de l'île..... .. .............. 45 52 55 73 16 00 4 lampes et v6flec- Fixe.I1o t e 4 teu rs.

21 65 Traverse.......121 milles en amont de Contre- 45 49 52 73 17 00 2 do de do
6oeur.

22 66 Ile aux Prunes... Vis-à-vis Verchères, sur l'île............ .. ............ •."..
aux Prunes.

23 67 Repentigny ........... f demille en aval de Repentigny,45 45 02 73 26 08 2 lampes et réflec-lFixe.,..
teurs.

24 68 Ile à la Bague....,. Sur 'Islet (Ile à la Bague)...... 5 44 14173 26 1512 do do do

25 69 Ste. Thérèse ......... isur l'île.........................45 41 22173 27 4012 do do de

26 70 Pointeaux TremblejCt6 O .................... 38 2 29 202 do d

27 71 Montré ..... S.ur le quai de île.. 45 30 22173 2 do dodo

Couleur et

particularités
de la tour.

Rouge......j

do..........

do .........

De bois, carrée,I
blanche.

De bois, carrée,
blanche.

De bois, carrée,
blanche.

De bois, carrée;
blanche.

do .
de

de

o Q.-91

tu
mau

15

*15

30

30

21
13

30
14

24

4j de 29

Huile

em-

ployée.

Dates et heures

auxquelles on ë
allume et éteint.

I I

8s

j8

20

.

261
14

16

do ..........

do

do

Toute la nuit
tant que lai
navigation
est ouverte.

do 1

do

do
Huile de.............
charbon.

........... Toute la ýn it
'tant >que' 'la
navigation
est ouekte.

.......... .. do

.......Toute 'las 'uit
tant que lai
'navigation
est ouverte.

.. ,..... do

......... ... ...........

Toute la nuit
tant- que la
navigation
est ouverte.

2 . ,, do 1830 Feu 'rouge.' Variation en 1867, 11¼
deg.O. Indique le chenal le plus pro-
fond Pentrée etàlasortie du havre.

OBSERVATIONS.

..... On Pènlève àl'approehe de lPhiv. pourévit.le choc des glaces. Cté S. dOla
Petite Trav. en quit. la Riv. du Loup

1816 Enlevé pour indiquer le détour du
ehenal et guide vers le No. 2.

1828 Variation en 1867, 13deg. O.Combiné
avec lle à la Pierre, et -dans la
même, direction que le No. 1;- sert
aussi à éviter les battures de St.

-François et à la Carpe.
1843Iaus
1863

.Indique 
l'entrée du chenal et conduit

i auNo.1.

1831 Conduit au chenal appelé des Iles
Plates.

1838 Conduit au chenal La Valtrie et à
PIîe Bouchard; indique lenouveau
chenal, jusqu'au- cercle lumineux
des phares de La Valtrie.

.......... Projeté.

1843 Guide les navires dans le chenal à la
Basque et sert à éviter Pouillon au
N. et*'les bas-fonds du S.

1831 Indique l'île dont les borda sont très-
bas.,

......... Variation en 186t 12 deg, O. Guide
les navires, en amont et en aval, à
l'entrée du ehenal de Verchères.

1846 Guide les navires dans le chenal qui
sépare la Pointe aux Trembles et
Varennes jusqu'à Longue Pointe.

6

6

7e
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TABLEAU DES PHARES

Indiquant les noms, positions, particularités, dimensions, etc., de -ces Phares,
Travaux Publics, des Maisons de la Trinité de Québec et

SECTION III.-LisTE des Phares, en amont de Montréal, sur le St. Laurent, les lacs et

w't4
~

2

8

9

61

ry

Bs

S1

7,

7

PLE

S I

1
01c.

.e

ILongi- Particularités
Latitude ou classe

Nom du phare. Emplacement dujhare. tude
Nord. du phare et cou-

Ouest.
leur du feu.

EUVE ST. LAURENT.

mANAD& Es1-ite. 0 ' '

Lachine ..... ,................. Sur le quai, à l'entrée du canal, 45 25 00 73 43 18 1 lampe et réflec-
côté S. teur.

4-5ème de mille en amont de 45 26 30 73 42 10 2 do
Lachine.

Phare flottant du lac 3 milles en amont de Lachine.. 45 25 48 73 44 15 2 do
St. Louis.

Phare flottant de Cha-14j milles en amont de Lachine. 45 24 00 73 49 18 3 do
teauguay. fn1

Beauharnois, 1er fanai Entrée inférieure du canal,45 19 45 73 54 30 2 do
d'alignement. côté S.

Beauharnois, 2me fanal Côté S. du canal N. 610 R., 412 j........................ 3 do
d'alignement. vga& du 1er fanal d'alignement.

Phare flottant près la Côté S. du chenal, 63 chaines 45 24 25 73 45 20 3 do
Pointe Claire. en amont de l'île Duval et du

phare 3, sur le St. Laurent.
Phare sur le quai à Pointe Sur la batture, côté N. du che-..... ..... ............ 2 do

Claire. nal, environ iý mille en aval
de la Pointe Claire et 120
chaînes àl'O. duphareflottant
près de la Pointe Claire.

Batture verte..........Sur une pile, côté S. du chenal,.... ............ 2 de
à Templeton, 7 milles en aval
de la ville Ottawa.

Pointe Knight, 1er fanal Côté S. du chenal, sur une pile,1................. do
d'alignemaent. mille 49J chaînes 0.de l'écluse

de garde, entrée supérieure
du canal de Beauharnois.

do 2ème do Côté S. du chenal, sur la terre............... . 1 do
ferme, 41-Sème chaînes 5.-O.
du 1er fanal d'alignement. d

do 3zme do Côté N. du chenal, sur une pile,.1
à 18 ehaînes N.-O. du 2me
fanal d alignement en quit-
tant la Pointe Knight. bPhare principale à la Cté N. du cbenal, sur une pile,...........2 lampes,.

Grosse Pointe. 13 4-5ème chaînes O. du 3me
fanal d'alignement, 1 mille
76 chaînes 0. de l'écluse de
garde et 36 chaînes N.-E. du
coin 0. de la pile de la Grosse
Pointe.rfe

Pointe McKie ............... Côté N., près de la ligne fron- 45 12 25 74 19 00 2 lampes et ree
tière,entreles deux provinces. tourS.

Amarque, lac St.François. Sur un récif entre la Pointe........................
MeKie et l'île aux Cerises.

82
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DU CANADA,
construits ou en voie de construction, et sous le contrôle du Département desMontréal, ou de Particuliers et de Comp#gnies.

la rivière Ottawa, sous le contrôle du Département des Travaux Publics.

Feux a
fixes, à ~ Couleur et Pr4Huile Dates etheureséclats,0 Dateparetonearitésd

éclatsou particularités em- auxquelles on OBSERVATIONS.tour- deatur e 9z~I
nt. de la tour. - p.oye. allumeetéteint. 40

Fixe ...... Carrée,de bois, 23 17 Huile de Toute la nuit 1849blanche, charbon. tant que la
1 nav. est ouv.do ... 6 Circulaire, de fer, 20da. do do 1850

rouge.
do ... 6 Rouge.............20 do do 1850
do.. 6 Rouge............20 j.•.. do do 1849
do ··· 10 De bois, charpente 10.. do I de 1850 Réunis, dirigent sur Cha-carrée. . I d Rteauguay.do . De bois, tête rouge ................ do do 1852

do --- 6 De fer.............20 il do do 1860

do . De bois............29 25 do do 1860

Il1d1 do 18601do ..... do.............36 do

do do.rouge ..... ...... do do 1848

do I180do blanche... do do 1850
do do do ..... .. do

do j ddeees.
do rouge. .......... do do 1846 Doivent être réunis lors-

qu'un navire quitte le
canal et jusqu'au moment
où les phares en amont

do se réunissent.. 10 Carrée, bois. 30 24 dos
· ... d 14 A iCemn et ntrî e au 'îCers..... De bois, couleur -. ~. ~..... do do .. ,...... emineau tre l'île xCrss

83
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TABLEAU DES PHARES

idiquant. les noms, positions, particularités, dimensions, etc., de ces Phares,
Travaux PublisdesaMaisons deila Trinité de Québec et

SECTION 111-LISTE- des Phares, en amont de. Montréal, sur le St. Laurent, les lacs et

20
1

162

17

25

191
20

21

22

23

24

25

26

27

28

3:

Particularitées
SLongi- c

Latitude eu elasse
Nom du phare. . Emplacement du phare. tude

jNord. du phare et cou-
Ouest.

leur du feu.

FLEUVE ST. LAURENT.

cANADA OUxEn 

cO 

T.
84 . Ile aux Cerises............ . Côté S. du chenal du N., ? mille45 9 15174 22 30 3'lampes et réflee-

de la côte, 2 millesh l'O. de teurs.
St. Anicet.

85 Phare flottant de l'île aux En amont de l'île sut.la batture, 45, 8 20 74 25 40 3 de
Cerises ,............. ...... côté S. du chenal, 3 milles

en aval de Lancaster.
86 Pile Lancaster........... ... Côté N. du canal, sur une pile, 45 6 4 74 30 00 3 lampes et 2 ré-

batture de Lancaster, 3 milles flecteurs.
A Ien amont de Lancaster.

*86 ' (Canal de Cornwal. Côté S. du canal, à l'entrée 45' 1 15 74 55 25 ............
supérienre.

s7 Batture de Coles....... ... , Sur une pile à 5 milles O..de.•••••••-.----2 lampes. et réflec-
Brockville, Z de mille de la teurs.
côte N;

88 Ile du Grenadier....,......Pointe S.-O. de l'île, côté N. du 1 •••• 40. .- . ••. -43 de
chenal, 2 milles en aval de
Rockport.

89 0 Ile Lindoe .................... Pointe N.-O. de l'île, côté S. du.- --- *••9-• 3 lampes et 2 ré-
chenal, 5 milles 0. de Rockfleturs.
port.

90 .3 Détroit de Gananoqui..... Extrém. N.-E. de l'île h la Petite-............•.....3 lampes et réfel-
Douve, côté S. du chenal, 5 teurs.
milles en aval de Gananoqui.

91 { Batture de Jack Straw.... Sur une pile, côté N. du chenal,.•.......• ...... •3 do
3 milles en aval de Gananoqui.

Balise près de la batture A environ 100 verges de'Jack.------- ~~~~•6.6.•...~..... ,0~0~04.
de Jack Straw. Straw, sur un rocher, au S.-E.-

92 Batture des Lunettes...... Sur une pile, côté N. du chenal,.••......-.....2 lampes et rélee-
2 milles à l'O. de Gananoqui. teurs.

93 Roche du~ Cheval Rouge.. Sur une pile, côté S.-E. du che- 68~••. ••••••2 do
d h oe nal, 2- m. h l'O. de Gananoqui. éf94 Ile Brûlée.....................Pointe S.-E. de l'île, côté N.,--•••........• 3 lampes, et 2 ré-

du chenal, 31 milles 0. de •flecteurs.

Gananoqui.
95 Ile au Loup.... .. Extrémité N.-E. de l'île, à 18 • 3 lampes et réflec-

milles S.-E. de Kingston.. . teurs.

96 Kingston ...................... Partie S.-E. de la ville. 44 13 30176 29 00-.-.. ~•.•.

97 % Ile au Serpent............... Sur une pile, sur batture côté N.44 11 3076 33 00 3 lampes et
du cheu., 5 m. O. de Kingston. 33j 0 flecteurs.

c 98 C>'Pointe à Gage ou Simcoe, Pointe N.-O. de l'île Simcoe, 44-09 0 76 33' O 71ampOs et r-
P te.Yeo anciennement, 9 milles à l'O. de Kingston. teurs.
ou Pte. des Neuf Milles.1 1I

99 Pointe aux Antres ou Extrémité E. de l'île, 1 mille au 43 57 O 76 49 00 15 do
Canards. S.ade l'île à Bois, 3 milles~au

I S.-E.de la Pointe Travers.
84
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DU CANADA,

construits ou en voie de construction, et sous le contrôle duDépartementdes
Montréal, ou de Particuliers et de Compagunies.

la rivière Ottawa, sous le contrôle du Département des Travaux Publics.-Suite.

~~ce~~ aCol c~Feux 0

fxes, à Couleur et rd c Huile Dates et heuresa ei Oi ce;éclats,ou particularités em- auxquelles on OBSERVATIONStour- O der

nants. de la tour ployée.j allume et éteint.

Fixe .... k 10'Carrée, bois '-"•••l0 30 Huile deToute la nuit 1847 Vis-à-vis le phare il ya unecharbon. tant que la 'balise au N. du chenal.
do . do n estouv."do "•....."........... do I s dou 1849
do ...J)1 do ".... 20 201 do do- 1844,

"-"'"."..""".".•.""".•..•••.•....*do 
1865 Variation en 1867, 9_I 0

6JDe bois, carrée, 33 31 Huile de Toute la nuit 1856 )Jblanche.l charbon. tant que la
do - -do55nav; .et. ouv..do .. t do5 371 do do 1856

do- do 40 26 do do 1856

do ...lo. do44 37 jdo do 1856

do ......... do I 31 29 ' do de 1856 } Ces petits phares servent
" "" " " " -- . -.. ... 1855 e indiquer le chenal

Fix . De bois, c61855 entre les Mille les, de.b carrée, 28 26 Huile de Toute la nuit 1856 inghogblanche, charbon. tant' que la
"d 2nav. estouv.

do do 28 26 do do 1856
o do 64 26, 1do do 1856

"o "--••··---do--"••..... [....[. 1861 j
4e bois, carréee......... erosne oute la nuit -1844 Pas allumé en 1863. Vari-blanche, tant' que la ation en 1867, 700.· ·. tinav. est ouv.6
Pierre, carr 35 ... ....... do... do 1858Feu rouge,S15jRond, 45 40 d

.I 83 23 o ... do ~18233

85.
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TABLEAU DES PHAREs

Indiquant les noms, positions, particularités, dimensions, etc., de ces Phares,
Travaux Publics, des Maisons de la Trinité de Québec ft

SECTION III.-LiSTE des Phares en amont de Montréal, sur le St. Laurent, les lacs et

33 100 Pointe Peter, pointe Lay. Longue Pointe,lac Ontario, surj43 51 0

la terre ferme, côté N.

34 101 Scotch Bonnet, ou Ile aux Sur la petite Ile, 1 mille au'43 54 0

1 ufs. S.-O. de l'île de Nicholson.
35 102 PresquIle, phare princip.\A l'extrémité E. 44 1 0
36 do 1er phare d'alig. Sur une pile, île de la Pointe1037 au Sel, côté S. du chenal. 440 0
37 do 2e phare d'alig. Sur la terre ferme, à 55 verges 4 6

1 0 de la côte.
38 105 Roche Peter ou île Gull.. Sur un récif, à 2 milles de la143 56 30

terre ferme, côté N. du chenal,
à 4 milles S.-O. de Cobourg.I

39 111 Pointe de Gibraltar ........ Côté S.-O. de la pointe, 3 milles 43 37(

1 au S. de Toronto.

40 1141 Oakville...............e....Tête de pile............... 43 26 41
.41 115 Baie de Burlington ......... 1Côté S. du chenaL ................. ...........
42 115 do phare d'alig. Extrémité S. de la pile........... ............
43 1161 I Hvre de Dalhousie........ Tête de pile E., à l'entrée infé.43 13 31

I rieure du canal Welland.
441 117 Port Colborne............... Tête de pile 0., à l'entrée supé-î42 53 3

rieure du canal Welland.

451 117 do phare d'alig. Sur une pile, à l'entrée supé-..........,.
I ieure du canal Welland.

461 118 Ile Mohawk............. .... Sur l'île entre les ports Mait- 42 50 4
land et Colborne, 1 mille au

471 119L4 Port Maitland.............d l ee ..................... 252IS. de la terre ferme.
411 119 PortPile O................... 42 5

48 120 Ca Port Dover............iPile .................... 42 47
49 1211>4Longue Pointe........ Sur la pointe, à mille de l'ex-4233

trémité S.-E.
501 122 Rivière à la Grande Lou- A 333 verges de la côte, sur la 42 39

51' 124 tre ou Port Burwell. terre ferme, dans le village.
12 Port ane Extrémité de la pile 0., prs du 42 40

521 Récif de la Pointe Pelée.. Sur un caisson, banc de sable, 41 52

1 Z mille S. de l'extrémité de
la pointe.

53 126 Ile Peée. ...... A l'extrémité N.-E. de l'île. 41 50

86
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DU CANADA,

construits ou en voie de construction, et sous le contrôle du Département des
Montréal, ou de Particuliers et de Compagnies.-Buite.

la rivière Ottawa, sous le contrôle du Département des Travaux Publics.-Suite.

Feux e0,C>T0

fixes, Couleur et Hu4i Dates et heures

éclats, ou particularités0,t' em- auxquelles on OBSERVATIONS.
tour- '>n-i e ;- ýt de la tour. Pl 2 ployée. allume et éteint.
nants.2 C+ I

Fixe ........

Tourn'nt
toutesles
min. et
40 sec.

Fixe.do

do
do

do

do

12 do

5
5
2

10

do
do
do
do

10 do

1

10

do

do

6 de

4
15

3

3

7

14

do
do

do

do

do

40

Octogone, bois

21 Ronde, pierre.

18

Pierre ...............

Octogone, pierre..

S 1..... .........
Fixe . loi Ocetogone, pierre..

do .. 18 HIexagone, pierre.

45

62

51

45

60

54

48

66 62

do ... 121Octogone, bois... 42
do ... 15 1blanche,l rouge.
do .. , 4 Carrée, octogone.. 60

Tourn'nt 10 De bois.................

Fixe.... 12 De bois.............. 58

de ........

Tourn'nt 10Ronde, pierre. 64

Fixe ..... 10 Carrée, bois, blan-.
che.

o ·.. 8 do ... 20
do ... 25 Octogone, bois. 65

do 112 do ... 96do . 4 Lanterne ............ 20
do · .. .............. ......... 76
do ... 9 Ronde, pierre ... 45

36

54

54

60

20
60

46

20

61

40

Huile de
charbon.

do

do

do
do

do

do

do

do
do
do
do

do

do

de

do

do
do

do

do

do

do

Toute la nuit
tant que la
navigation
est* ouverte.

do

do

Ad%

1866 jSur le lot 22, Marysburg,
, Ile du Prince-Edouard.

1333 Variation en 1867.

1856

.. do .15

do isl

do 1840 Sur un roc, à j mille de la
Icôte.

Toute la nuit 1820 Phare élevé, feu rouge.
tant que la
nav. est ouv.

do 1836
do 1838
do 1845

... ....... . . . 1852

Toute la nuit 1852 Entrée du canal Welland.
tant que lai
nav. est ouv.

.......... 1848 Variation en 1857,10 20' O.

... Toute la nuit 1848 Entrée de la Grande
tant que lai Rivière.
nav. est ouv.i

do 1846
do 1843

S de 1840
... do 1844 Pas de variation en 1867.

do 1861

do 1833 Direction, O. par le N., sert
à éviter la batture Pelée.

A. 1867
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TABLEAU DES PHAREs

Indiquant les nioms, positions, particularités, dimensions, etc., de ces Phares,
Travaux Publics, des Maisons de la Trinité de Québec et

SECTION III--LIsTE des Phares, en amont de Montréal, sur le St. Laurent, les lacs et

Particularités

Latitude on classe
Nom du phare. Emplacement du phare. tude

Nord. du phare et cou-
Ouest.

roOust. leur du feu.

FLEUVE ST.LAUIRENT.

CÂA1A»A 03E ST-&uite. ,,

54 127 Amherstburgh.........trémnité S. de l'le au Bois 42. 5 0 83 6 30 6 lampes et réifleo-
irej.Blanc, à environ 1 mille1  .teurs.

>Id'Amhertsburg.

55 1281 2Rivière de Thames. Embouchuredelarivière, rive S. 42 18 0 82 36 0014 ·do

56 128 do phare d'alig. Sur une pile, à.enviren 55 ver- . . 1 do
ges N. du phare principal... i

57 1291 Goderioh .............. SurunehauteleréeS.delPentrée 43 44 33 81 43 619 do
du havre. Deux sur la pile N.11

58 130 Pointe Clark ................. Côté N., environ 20 milles N.- 144 4 10 81 43 42 2e ordre. Lenti-
E. de Goderich. culaire.

59 131 ne de Chantry.........Côté S., environ 1r mille O. de 44 29 40 81 23 201 2e do
Saugeen ou Southampton.

60 13,2 1 Ile de Co-ves ........ ......... Pointe N.-E. de File, entrée de lai 45 19 6 81 43 1Ë2e do
baie Georgienne en sortant
du lac Huron.

61 1331 Ie de Griffith...........1CôtéN.-E. de l'île, environ 20 44 40 45 80 42 2 Se
milles N.'Owen Sound, dans
la baie Georgienne.

62 134 Ile de Nottawasaga...... Environ3 milles N.-0. de Col- 44'32 30 80 08 0 2e do
2 1 1-lingwood.

63 135 Ile Christian................. Partie S.-E. de l'île, à 11 millej44 47 0179 57 3014 do
de la terre ferme, à l'entrée et

Cd\ à 26 milles de Penitancou-
chine.

64 ...... 1er phare, près de Killar- Environ 1 mille S.-E. de Ki-I....... ....... 2 lampes.
ney.larney, indiquant lentrée de

Killarney en partant du lac •Huron. 1
65 ...... 12e do do IEnviron 1l mille N. de Killar- . . 2 do

ney, indiquant l'entrée de
Killarney en partant du Petit |
Courant. I '

66 ..... ,.i 1er do au Petit Courant Sur la côte dans le village. 2 do
67. 2e do do Sur la pointe de l'île, environ ..... ....... 2 do

j mille N.-O. du village.
68.. Ile Capperton............... Sur la pointe N.-E. de l'île, en- . 3 do

viron 25 milles 0. du Petiti
Courant.

g Sur la partie S.-E. de lîleo... } St. Ignace..de lîle en-........... ..... 3 do
viron 2 milles de l'île St.

r2 J Ignace.

88

DU CANADA,

Construits ou en voie deonstruction, et sous le contrôle du Département desMontraloude Pticulies etdeopagnies.-- it.
la rivière Ottawa, SOUs le contrôle du Département des Tréparemet de Trvaux -Publics.--Sute,.

•jKéros'nelToute la nuit 1837
tant que la
navigation
est ouverte.

do .'......... 1837 ÎLes deux phares réunis gui-
do ... 185 dent dans la traverse.

do ... 4I
do ..' -. "..-.....I1847 Variation en 1867, 0 16' E.

Sperme....--............... 1859

do ..... T11 1859
do ... •••...... . 1859 ÎVariation en 1867, 0° 30' O.

do ... I. ....... 1859

do ... "..... ....... 1859
K .ros ......... 1859 tVariation en 1867 1î34' O.

do ... "....... ... 1867

do ..."........... 1867

do ) "1867
do 11867

do ." j"............1867

do ...j.. ..... 11867

A. i LS
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TABLEAU DES PHARES

Indiquant les noms, positions, particularités> dimensions, etc., de ces Phares
Travaux Publics, des Maisons de la Trinité de Québec t

SEG i CTIOINÎ IV-LISTE des Phares, en amont de Montréal, sur le St. Laurent et les Lacs,

Latitude

' om du phare. Emplacement du phare.
Nom·du pare.Nord.

Ouest.

FLEUVE ST. LAURENT.

ecANADAEST.

Côte Nord, à la tête des Rapides dans 45 16 30 74 Il 45

1 2mCta uLc....".".......... ôe NVil lae d

CANAA 0UEsT.

Tète de Pile ..........."...." ..... ... 4 57 0 8 9 0

2, 104 Cobourg................... T. ................ 43 56 15 78 15 0
,Port hope.......Tête de Pile, coté Et.......... 5 7813 0

107 - D arlingtop e...... ~.. -".T. te de P ile ......... . ." 52 0 78 47 0

107 Osha-wPt .............-.-... Tête de Pile..................... 43 51 0 78 57 0
6,a 108 1 -lvre de Whitby ............... Pile Ouest .......... ." -4.3 48 45 79 2 0

0 10 -Pickering ou Liverpool. Tête de Pile Est ................. "..79...4
71 110 Z Tornou....P...........Quai de la Reine, partie Ouest, l'autre 43 8 10 79 23 45

8i,112 Tsur l'aile du quai. 433330 7950

113 Port Credit....... ......... Sur la Pile.........

, 13
Misolu Chat Mâarin ou.....4400810

10 123 Port Bruce......... ........ .....................

11\B. C Baie Geor- Sur lo quai brise-lae, aie d44 310

11136 Collmgzwood' Nottawasaga.

-a~es listes pr Cdentes des phares du Canada ont été faites sur la derniète

l EriTIO hes ete otMr,.A. contrôleur des phareas

la Trinité de Québec et de Montréal, et parSmt1c

90
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DU CANADA,

construits ou en voie de construction, et sous le contrôle du Département des
Montréal, ou de Particuliers et de Compagnies.

sous le contrôle de Particuliers et de Compagnies en charge de Havres.

Fixe ....... 6
1 sur le toît del 20 14 Toute la nuit tantl 1848 Variation en 1867, 1Oteg. O.

la maison. que la naviga-I
tion est ouverte

do 8 Carrée, bois, 20 16 do ,..blanche. jdl 4

do .. 4 .-....-. "...... .... ~.. d. ...... Ro gfia t âc auS ddo ... 4 Mais. en pierre ................. do. ,.........Blanche, faisant Est et ouest.
do . ...... ~ . ... ................ .. . do. ...
do . 5 Carrée, bois..... 1-2 8 do ...
o ........ . . do ... 1863

do..........De bois, carrée, 22 16 do ... 1838 On doit raser ce phare en entrantdo ... rouge. .do ... 1863 L feu rouge est sur l'aile du quai

et du côté du port.

dd ......... R au

d o 6... .. .. ... . 2 4 ..... .. ....... .... ....... .. 1858 F o u ro u g e. V a ria tio n un 1 6 7 , 2
. d.B e,. 28 min. cuest.

liste de l'Amirauté, corrigée jusqu'à juillet 1867, et sur les derniers états fournis par les M2aisons dere1t8 en juillet, septembre et octobre, 1867.-Voir Nos. 346, 470, 947 1003.
G. F. BAILLAIRG

P, 1
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(No. 470.)

TABLEAU DES BOUÉES DU ST. LAURENT.

SE CTION No. 1.-Description des Bouées du Fleuve St. Laurent, qui sont sous le

contrôle de la Maison de la Trinité de Québec.

Couleur de laê RECONNAIPOSITION.e bouée.

Pouillier à Pagé, I mille
de la Pointe Platon.

Extrémité N. de la batture
de Beaumont.

Extrémité O. de PIle Ma-
dame.

Un rocher en dedans des
- limites de la Quarantaine
Extrémité E. du grand

pacage.
Extr. O. de l'Ile Maguerite
Extrémité O. de la battur(

de l'Ile aux Grues.

Extrémité N. de la levé
de St. Thomas.

Côté S. de l'Ile aux Grues

Extrémité O.de la levée del<
Beaujeu.

1Batture de l'Ile aux Ou- :
tardes.

Extrémité E. de la mire E. i
de la levée de Beaujeu.

Mire du chenal.........

Mire au large de léglise St.
Jean.

Extrémité O. des bas-fonds
de St. Roch, dans la Tra-
verse.

Centre des bas-fonds de St.
loch, dans la Traverse.

Sud..

do

Noire.

do .'''''''''.

eai
bas

SANCES DES BOUÉES.

1 S'élève d'environ six pieds au-dessus de l'eau.
ux
ses.
4 Eglis. St. Laurent, N; église de la Pointe-

Lévis, à découvert, direction N. à partir
de la Pointe de la Martinière.

51 Eglis. St. Vallier, S. E., une maison à lex-
trémité O. de lile des Reaux, à découvert
au N. de lIle Madame.

7 Côté N. du roc, pointe S.-O. de lIle aux
Outardes, 0.-S. 1S.

2½ Côté N. de l'Ile Marguerite, de N.-E. à E.}
E.

2½ Côté S. de l'Ile Marguerite, de N.-E. à E.
3 Les deux signaux en pain de sucre réunis sur

le côté S. de l'Ile aux Grues, l'le du Mi-
lieu et l'île aux Corneilles.

3 La balise rouge, en pain de sucre, et la balise
blanche, en diamant,-au côté S. de 1'11
au x Grues,-réunies et l'île aux Foins
réunis à la Pointe O. de l'le aux Grues.

31 Maison de M. Macpherson, N. j E.. église de
St. Ignace et touchant l'extrémité E. de la

péninsule.
3 Les deux balises blanches de lIle aux Grues,

réunies; phare sur pilier de pierre a de-

couvert sur deux ou trois largeurs de voile
vers le S. du récif de lPIle aux Outardes.

4 Ile aux Oignons, N.-O., côté S, de lIle aux

Grues S.-O. O.
3 La balise des prairies de l'Ile aux-.Outardes

réunie au centre de l'île aux Oignons;
côté .-O. à O. 1 O. de lle aux Grues.

3 La balise en pain de sucre sur la grève, à Mar'
haute, St. Jean Port-Joli, en touchantl'ex
trémitéE. de la sacristie de léglise St. Jeant'

3 !La balise en pain de sucre, sur la grèV an
marée haute, dans la paroisse de St. Je"
Port-Joli, réunie au clocher de réglise •

Jean.
3 Eglise de St. Roch E, 1 N., roche élevée

coin S.-O. du récif de lIle aux Outardes
à découvert d'un ou deux degrés ver
N. du pilier de pierre.

s (Extrémité E. de ple aux Coudresr 0 le
'église de la Rivière, coté N., N0.
pilier de bois couvert sur sa propre largeuS

et réunie au côté S. de PIle'ail Outa

S.-0 O ,
d«
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TABLEAU DES BOUÉES DU ST.. LAURENT.

SECTION No. 1.-Description des Bouées du Pleuve St. Laurent, qui sont sous le
contrôle de la Maison de la Trinité de Québec.-uite.

'La
Couleur de la

POSITION. C5 RECONNAISSANCES DES BOUÉES.
bouée.

Environ à encâblure
direction 'N., du vapeur
naufragé l'Annette, dans
la Traverse S.

Extrémité O. de la batture
centrale.

Extrémité O. du bord S. de
la batture, côté S.-E. de
la batture du milieu.

Extrémité N.-E. de la bat-,
ture centrale dans la
traverse S.

Sud...

Nord..

do

do

Extrémité N.-E. des bas- sud..
fonds de St. Roch.

N.-O. des bas-fonds de Ste. do
Anne.

Extrémité O. de la levée de Milieu.1
le aux Lièvres.

Extrémité N.. des Iles auxSud..
Pé1ermns.

Le monticule à l'extrémité Nord..
B. de la levée de l'Ile auxLièvres.

Extrémité E. du bas-fond Milieu.u milieu, au large du
côté S. de l'Ile aux Liè-vres.

lROcheà Barrett ..----- da

Extrémité E. de lIle aux doevres, récif N.

Verte.

Rouge ,......

do.......

do.......

Noire.

do ......

Rouge,.......

Noire.......

Rouge ......

Blanche.

Marquetée
blanc et noir.

1Noire .......

3 Deux balises réunies dans la paroisse de St.
Roch, en touchant le pilier de bois et l'le
aux Outardes.

2½ La balise au S. de l'église St, Roch réunie
au centre de la maison de François-
Marie Soulard.

3 Le clocher de l'église de Notre-Dame, venant
en vue, et réuni à une petite vallée dans
la montagne des Eboulements, à découvert
à l'O. du cap St. Martin, direction de N. à
O. O.

,2. La balise au S. de l'église St. Roch réunie à
pextrémité O. de la maison de François-
Marie Soulard.

2½ Eglise de Ste. Anne, S.-E. ¾ S.; cap au Diable
à demi découvert au N. de la Pte. St. Denis.

4 Deux balises réunies à l'extrémité E. de la
Grande Ile de Kamouraska, en touchant
le côté N. et le récif S. de l'Ile aux Lièvres.

41 L'extrémité O. de lIle aux Lièvres etl'extré-
mité O. de la Grande Ile des Pélérins, sur
une ligne N. N.-O. -4- 0. et S. S.-E. 1- E.'
en touchant l'extrémité O. du Pot à lEau-
de-vie et de l'Ile Blanche.

3 Côté S. de lle aux Lièvres, réuni à lle du
Milieu et à l'Ile Blanche. Extrémité 0. de
l'Ile aux Lièvres, N.-O. . 0.

lOpds. La balise carrée sur l'Ile aux Lièvres à dé-
couvert 0. du Pot à l'Eau-de-vie. L'ex-
trémité S.-O. de l'le aux Lièvres réunie
au sommet des montagnes des Eboule-
ments.

6 La balise en diamant sur lIle aux Lièvres en
ligne avec l'extrémité E. du Pot à l'Eau-
de-vie, le flanc S. de la montagne le plus
au S. de Kamouraska, en ligne avec la
Pointe S. de la Grande Ile des Pélérins.

4 La balise de la paroisse de Cacouna à décou-
vert du côté)E. de l'église de Cacouna, le
côté S. de Iîslet Blanc réuni au côté N.
de l'Ile aux Lièvres. Cette balise vue à
découvert du côté O. de l'église conduit,
direction E.,rà l'extrémité E, du récif N.
de l'Ile aux Lièvres.

93
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TABLEAU DES BOUÉES DU ST. LAURENT.

SECTION No 1.-Description des Bouées du Fleuve St. Laurent, qui sont sous le
contrôle de la Maison de la Trinité de Québec.-Suite.

POSITION.
n

'c-.

Extrémité IE. du récif delCentre
1le Rouge. I

Extrémité S.-E. du récif de Nord..
lle Rouge.

Extrémité O. de lIle Rouge. Centre

Pacage des'vaches (entrée
de la rivière Saguenay).

Pacage extérieur ...

Extrémité S.-O. du récif
aux Allouettes.

Extaémité N. du bas-fondIt

Couleur de

la bouée.

Rouge....

do ........

do ..... 2

ord.. Noire.....j

Marquetée
blauc et noir.

do Blanche....

Sud... iNoire ..........

do

de la'Prairie.

Extrémité E.' de la levée do do'......
de Il'îe Brulée.

Côté N.-O. de la levée de do do ..
l'île Brulé.

Extrémité E. de la langue Nord.. 1Rouge. ........
de terre de la Traverse.

Extrémité E. du banc de Centre' Marquetée
sable E. blanc et noir.

Au large du phare du ......... Rouge.
pilier 8.

A environ une demie encâ-.. Verte.....
blure de la barque nau-
fragée La Médina.

6

6

RECONNAISSANCES DES ,BOUEES.

Côté S. de lIslet Rouge réuni au côté N. de
l'Ile aux Lièvres, la balise de l'Ile Verte
un peu à découvert du côté O. du phare
S. S.-E. î E.

La balise au côté S. de lle Rouge, réuni au
phare.

Le phare de lIslet Rouge d'E. à N. i N., la
balise au côté N. de lIslet Rouge réunie
aucoin S.-O. de la résidence du gardien.

La balise sur la Pointe de lIslet à décou-
vert du côté O. de la balisse de la Pointe
Rouge. Pointe aux Allouettes à dêcouvert
du côté N. dela balise delle aux Allouettes.

Ile Blanche couverte à demi par le côté N.
du Pot à L'Eau-de-vie, du N.-O. les maisons
de la compagnie, dans le havre de Tadon-
sac couvert par la Pointe Rouge.

Phare de lle Rouge E. î S., la balise en
pain de sucre de la Pointe Rouge à décou-
vert, sur une largeur de deux voiles du côté
E. de la balise de l'le aux Allouettes.

Eglise de St. Pierre, à découvert par sa lar-
geur, réunie au côté E. de la Baie St. Paul
N.-O. O., église Notre-Dame réunie à la
partie S. de la pointe St. Joseph E. N.-E.

Extrémité O. de lIle des Deux,-Têtes et ex-
trémité O. de la roche du Cap de Burns
réunies S. t E., Cape Tourmente O. S.-O.

Extrémité O. de lle des Deux-Têtes et ex-
trémite E. de l'Ile Marguerite, touchant de
S.-E. à E. 1 E., l'extrémité O. de la
Grosse-Ile de S. à E. j E.

Extrémité O. de lle des Deux-Têtes et a-
trémité E. de lIle Marguerite à découvert
de S.-E. à E. î E., extrémité O. de la
Grosse-Ile S. S.-E.

Ile Patience et Ile des Deux-Têtes, touchant
E. jS. extrémité O. de PIle des Réaux,
S. 1 O.

Près d'une encâblure du roc S. ou à mi-flo
dans une direction N.-E. à E.

Extrémité E. de l'Ile d'Orléans réunie à l'
trémité O. du grand bois de la paroisse
St. Joachim.

94
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TABLEAU DES BOUBES DU ST. LAURENT.

SECTIoN No. 1.-Description des Balises du Fleuve St. Laurent, qui sont sous le
contrôle de la Maison de la Trinité de Québec.

H Couleur de la
POSITION. RECONNAISSANCES DES BALISES.

baliîe.

Havre de Québec, sur une Nord..
colline en arrière -du
havre aux-Diamants.

Paroisse de ýSt. Valier, sur Sud...
la grève, à la macue de
la marée haute.

Ile aux Grues, Pointe S. Nord..

Ile aux Grues, environ une do
encâblure à P'O. de la
balise rouge.

île aux Grues, une encâ-1 do
blure à PE. de la balise
rouge.

11e aux Grues, environ I .' do
encâblure au S.-O de la
maison de M. Macpherson
(2).

Sur les prairies de lile aux do
Outardes (1).

Sur la roche élevée au large do
du côté S.-E. de l'extré-
mité N.-E. de P'lle (1).

Paroisse de St. Jean Port- Sud...
Joli, sur la grève au-.
dessus de marée haute.

Pilier de bois ............ ......
Paroisse de St. Roch......... Sud...

Paroisse de St. Roch ........

Grande Ile de Kamouraskal
(2).

do

do

Blanche....... Lorsque cette balise est à découvert du côté B. de
la Tour Martello, elle forme Plamarque indiquant,
la limité E. du port à l'Est.

do ...... Lorsque cette.balise est réunie au clocher de l'église
elle forme l'amarque pour la bouée rouge à l'ex-
trémité O. de la batture de l'Ile Madame.

Rouge.

Blanche.. Ces deux balises réunies forment amarque pour la
bouée noire à l'extrémité O. de la langue de terre
de l'Ile ux Grues.

do ...... Réunie à la balise rouge, cette balise forme amarque
pour la bouée noire à l'extrémité N. de la levée de
St. Thomas.

do ...... Forme amarque de traverse pour la bouée blanche à
l'extrémité O. de la levée de Beaujeu.

do ...... Réunie à l'île aux Oignons, cette balisse forme amar-
que croisée pour la bouée blanche à l'E. de la
levée de Beaujeu.

Rouge.......Lorsqu'elle est un peu à découvert du côté S. du
Pilier de bois, elle forme amarque entre les bas-
fonds de St. Roch et le centre de la Traverse S.

Blanche..... Lorsque cette balise est réunie au clocher de léglise
St. Jean, elle forme amarque pour la bouée noire
sur le mouillage de St. Jean, et lorsqu'on la vise
touchant l'extrémité O. de la sacristie de lamême
église, elle forme amarque pour la bouée marquetée
sur le chenal.

do
do ...... La balise en diamant est au S.-E. de l'autre, et

lorsqu'elles sont réunies elles forment amarque
pour la bouée rouge sur le mouillage de 3 brasses
au côté N. de la Traverse,

do ...... Lorsquelle est à découvert sur sa largeur, à 1'O. de
l'église, elle forme amarque croisée pour le phare
flottant; lorsqu'elle est réunie au centre dela maison
de François Marie Soulard, elle forme amarque
croisée ipour la bouée rouge de la traverse, et
lorsqu'elle est réunie au bout O. de la maison elle
forme amarque avec la bouée noire à l'extrémité
N.-E. des bas-fonds de St. Roch.

1 Rouge,
1 Blanche... Ces balises sont dans les positions relatives de N. §

1 0. et S. i E., et lorsqu'elles sont réunies, elles
forment amarque croisée pour la bouée rouge à
l'extrémité S.-O. de l'Ile aux Lièvres, 4 brasses.
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TABLEAU DES BALISES DU ST. LAURENT.

SECTION No. 1.-Description des Balises du FleuveeSt. Laurent, qui sont sous le
contrôle de la Maison de la Trinité de Québec.-Suite.

POSITION.

Ile aux Lièvres...............

Paroisse de Cacouna.........1Sud.

1le Verte.......................

Rivière Saguenay, Pointe1 Est....
Rouge.1

Rivière Saguenay, Pointe N.E........
de L'Islet.

Isiet aux Alouettes.......... So.....

Extrémité Ouest de L'Ile(3) 1 Rou
du Bic savoir I blan

Blan

Paroisse de St. Fabien, à"
environ 5 milles Ouest du
Cap Orignal (2).

Ile d'Anticosti, .ointe Sud. Hauteur
Ile d'Anticosti, Rivière 40 pieds.

P avillon. "'
le d'Anticosti, 6 milles à

l'Est de la Baie du Sable. "
Ile Anticosti, Cap St. Marie. 30 pieds .
Côté Nord de lIle d'An-I

ticosti, pointe Nord. i
Côté Nord de l'Ile d'Anti- c " .... "

costi, extrémité Ouest
de la falaise.

Côté Nord de ll1e d'An- " .
ticosti, extrémité ouest de
la falaise de la tête d'Ouest

Côte du Labrador (2)savoir.
Sur le point le plus élevé "

de l'île du Large (1).

Sur le point le plus élevé1  
" ....

de lle à la Baleine (1).

Certifié, Ier août 1867.

RECONNAISSANCE DES BALISES.

.e. La balise en diamant réunie à celle de l'extrémité
E. du Pot à l'Eau-de-vie forme amarque croisée
pour la bouée marquettée sur la pointe O. de la
Roche à Barrett ; la -balise carrée, lorsqu'elle est à
découvert du côté O. du Pot à l'eau-de-vie, forme
amarque de traverse pour la bouée blanche sur la
batture centrale, extrémité E. de la levée centrale.

Lorsqu'elle est à découvert du côté E. de l'église, elle
forme amarque croisée pour la bouée noire à l'ex-
trémité E. de l'Ile aux Lièvres, recifN.; lorsqu'elle
est à découvert du côté O. de l'église, elle forme
amarque pour éviter l'extrémité E. du même récif.

Lorsqu'elle est à découvert du côté O. du phare de PIle
Verte, elle forme amarque pour la bouée rouge à
l'extrémité E. de la batture de l'Ile Rouge ; lors-
qu'elle est réunie au phare, elle sert à éviter
l'extrémité E. des bas fonds de lle Rouge.

.Lorsqu'elle est à découvert, sur deux largeurs de
voile, à PE. de la balise de l'1e aux Alouettes, elle
forme amarque pour la bouée blanche à l'extrémité
S O du récif des Aleuettes.

Lorsqu'elle est à découvert du côté O de la Pointe
Rouge elle forme amarque pour la bonée noire sur
le mouillage des vaches.

Lorsqu'elle est à découvert au S. de la Pointe aux
Alouettes, elle forme amarque pour la bouée noire
sur le mouillage des vaches.

ge Dans une direction S. E. de la balise rouge ; lors-
chel qu'elles sont à découvert du côté O. de la balise

rouge elles forment amarque de P1O. pour éviter le
récif N. O. de Briquet.

che Direction N. E. de la balise croisée ; lorsqu'elle est
réunie à cette dernière, elle forme amarque pour la
roche d'Alcide.

La balise en diamant se trouve dans une direction
S.SE. de l'autre; lorsqu'elles sont aéunies, elles
forment amarque pour la roche d'Alcide.

Lat. 490 3' 43// N.-Long. 620 16/ O.

... jLat. 490 9f 45// N.-Long. 620 50' 0.

... lLat. 490 17/ 30// N.-Long. 630 16' O.

... aLat. 490 40' 30// N.-Long. 630 55/ O.

:arque l'extrémité S. E. de l'entrée du havre de
Coacoacho, à 7 milles O. N. O. 0. du cap Whit
tle,

:arque l'entrée O. du havre de Bonne Espérance,
directionN,-O. à O. O.181 de la pointe S. de L'Islet
de l'Ile Verte, à l'entrée du Détroit de Belle

E, B, LINDSAY, O. M. T. Q
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[No. 346.]

TABLEAU DES BOUËES DU ST. LAURENT.--Suite.

SECTION No. 2.-Liste des bouées établies par la Maison de la Trinité de Montréal, indi-
quarft leur position et si elles sont de bois ou de fer.

P OSI TIONj Bois. Fer.

Au large, vis-à-vis le Cap à la Roche.................
Pic (Pouillier) en av-al de Levrard'......

do en amont do-.................. u....
Pointe Ste. Anne....................... .. .
Roche de la Traverse de Batiscan......... ................ .064666
Pic (Pouillier) au large de Champlain.....................
Pointe des bas-fonds de Gentilly ......... .......

Pour indiquer le S. de l'église de Bécancour .•......
Sur la même ligne..... ..........................
Pic (Pouillier) vis-à-vis la Rivière de Bécancorur, au sud
Les Plaquets au S. du Pic de Provencher«..................
Ligne d'amarque des bas-fonds de Bécancourb.......... .. 9..
La batture au fer......0..*.......... *.....
Les Plaquets de la Batture aux Pois...........................
Le Pic (Pouillier) en amont de la Pointe du Lac......
De la Pointe du Lac aux bouées blanches...
Sur la même ligne.•••••a.•.••.......--. •••- .'- - ---... • -.. ...
Des bouées blanches au phare flottant No. 2........................
Sur la même ligne........................
Du phare flottant No. 2 au phàre flottant No. . . .
Sur la même ligne.............................................
Battures St. François....................... .... .......
En aval de 1Ile Lavaltrie0...6...6......................
Sur la même ligne...............••.•••• .."•...•.•.•.-
Sur le barra2e des Iles Plates
Eu amont du barrage indiquant la tranchée........

Dans la traverse de 0 ontrecœur.. .........
Sur la même ligne
A iextremit férieure de P Ile Bouchard
Pic (Pouillier) île aux Boufs..................................

do En amont de la Pointe à Méthot............
A lextrémite inférieure de l'Ile aux Allouettes
Au Nord du Moulin de St. Blaise..
Au Sud du do do
Au Nord en amont de la pointe de l'île Bellegarde.Au Nord en aval de la pointe de l'Ile des Lauriers....................AudSu, détour du petit Cap St. Michel . .
Sir la Pointe en amont de lle des Lauriers0......0....................
Pic (Pouillier) vis-à-vis les cinq croix du Calvaire de Varennesa.........Sr aval du détour de la Pointe aux Trembles ........................u l Ointeede Pile st. joseph...u (Po .d , . o •ep ••••.••............................

(pouillier) vis-à-vis l'église de la Pointe aux Trembles .............

Total...... .

if
21

il
ilI
10

56 23

S -- Le petit peur Richelieui- employé pour le service des bouées: et des phares, appartient

Certifié,
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APPENDICE 1No. 11.
(No. 168.)

RAPPORT DE D. BOULANGER, CONTROLEUR.

DESCRIPTION DES OUVRAGES DE LA RIVIERE SAGUENAY.

GLISSOIRE PETITE DÉCHARGE,
F. BRAUN, Ecuier, Saguenay, 30 juin 1867.

Secrétaire, Dépt. des Travaux Publics, Outaouais.
MoNsIEUR,-J'ai l'honneur d'accuser réception de votre circulaire en date du 15

courant, demandant pour l'information de l'honorable Commissaire un rapport et une
description détaillés des principaux ouvrages du gouvernement dont j'ai le contrôle sur
mes charges, dans cette partie de la province. J'ai aussi l'honneur de vous transmettre,
avec la présente, le rapport demandé que j'ai fait au meilleur de ma connaissance.

Les ouvrages qui sont actuellement sous ma surveillance sont sis et situés dans le
canton Delisle, dans les comté et district de Chicoutimi, sur la Petite Décharge du lac St.
Jean.

1° Les premiers ouvrages sont à l'embouchure de la Petite Décharge du lac St.
Jean et comprend quatre jetées ou barrages inclinés, et un déversoir, mesurant en tout
une longueur collective de 571 pieds, ayant une hauteur moyenne de 15 pieds.

2° A cinq milles environ plus bas que les ouvrages ci-haut mentionnés, au lieu appelé
Rapide Gagnon" dans la Petite Décharge, se trouve deux autres barrages ou jetées co-

ductrices, ayant une longueur collective de 348 pieds et une hauteur moyenne de 15 pieds.
3° Ces ouvrages comprennent encore une glissoire mesurant 5,840 pieds de longueur

sur cinq pieds de largeur, et d'une hauteur ou profondeur de 2- à 5ï pieds.
Cette glissoire, qui est d'une seule pièce en bois, est assise en partie sur des chevalets

de forte et première construction, partie sur des cages et partie sur le sol, selon les accidents
du terrain. Dans les endroits où la glissoire n'est qu'à une hauteur de cinq pieds, ou
moins au-dessus du sol, elle repose sur des cages, et là où la hauteur est plus grande, elle
est supportée par des chevalets dont les plus élevés ont une hauteur de 19 pieds. Tous ces
ouvrages sont faits en bois et chevillés en fer.

4° A chaque extrémité de cette glissoire il y a quai ou cage qui la supporte, de 25
pieds de largeur sur une longueur de 40 pieds et d'une hauteur de 12 pieds. Ces quais
soit rempli' de pierre. Le bois de la charpente, qui supporte la glissoire, est de pin blane
de 10 à hi12 pouces carrés, le fond ou pavé est en madriers de 5 pouces d'épaisseur et les
côtés ou bordages sont aussi en madriers de 4 pouces d'épaisseur. Il y a aussi sur les
poteaux un revêtement de 2 pouces d'épaisseur sur 14-pouces de largeur,

5° Ces ouvrages comprennent encore une estacade d'une longueur de 1,344 pieds sur
14 pouces carrés ou moins. Les 29 pièces de bois de cette estacade sont liées par des
chaînes de î avec des têtes de pin blanc ·de 12 pieds de long sur 6 pouces d'épaisseur, et
des piquets de chêne de cinq pouces de diamêtre. Cette estacade est fixée sur les rives de
la Petite Décharge, h chaque extrémité, par des chaînes de -1 et par 3 chaînes de retenue
de .

60 Outre les ouvrages plus haut détaillés, il y a encore une maison ou magasin celS-
truite en bois, à la tête de la dite glissoire, pour loger le surintendant et son assistant, aVeC
aussi les outils et matériaux nécessaires à l'entretien des dits ouvrages. Cette maison
mesure 24 pieds carrés et est à un seul étage.

Tous ces ouvrages ont été commencés dans le cours de l'année 1857, et complétemen
terminés en 1860.

J'ose espérer que ce rapport, avec ceux que doit avoir déjà votre Département, vouS
donnera une idée à peu près correcte des travaux publics sur la Petite Dchaige du
Saguenay,

J'ai l'honneur d'être, Monsieur,
Votre obéissant servitenr,

D. BOULANGER,
,Srintendant, Gleissoire du 5agIu&W
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APPENDICE No. 12.

[NO. 428.] ___

RAPPORT DE R. H. SYMMES, SURINTENDANT.

DESCRIPTION DES TRAVAUX DU ST. MAURICE.

BUREAU DU SURINTENDANT DU ST. MAURICE,
Trois-Rivières, 27 juillet 1867.

F. BnAUN, Ecuier,
Secrétaire, Département des Travaux Publics, Outaouais.
MONSIEUR,-Pour me comformer à votre circulaire du 15 du mois dernier, j'ai

l'honneur de vous soumettre, pour l'information de l'honorable M. le Commissaire des

Travaux Publics, une description aussi détaillée que possible des travaux du St.

Maurice qui sont sous ma surveillance, montrant leur position, leur étendue, la nature des
matériaux employés dans leur construction, l'état des réparations, ainsi que toutes les
autres informations qui concernent la rivière et ses travaux. et dont il peut-être nécessaire
de donner une juste idée.

Afin de démontrer plus clairement la position et l'étendue des travaux tels qu'il sont
actuellement, j'ai, en donnant une description écrite des différentes stations, annexé un
plan de chacune d'elle. La plupart de ces plans sont d'après un arpentage et mesurage,
et ils seront trouvés exacts.

Avant d'entrer dans les détails, quelques remarques générales sur la rivière St.
Maurice et ses travaux ne seront pas hors de propos.

Le St. Maurice, comme on le sait, est une rivière de grande importance; jusqu'ici
son étendue n'a jamais pu être exactement déterminée, mais un croit généralement qu'elle
arrose un territoire de plus de 20,000 milles carrés. Son cours passe généralement à
travers des localités très-montagneuses, et la rapidité de son courant, l'aspérité de ses
chutes et de ses rapides sont telles qu'aucuns travaux, excepté ceux d'une construetion
solide et permanente, ne peuvent y résister. De fait, je consi lère qu'en certaines saisons
de l'année la rivière est incontrôlable, excepté à son embouchure. Le St. Maurice
diffère en cela de l'Outaouais et des autres rivières où se fait le bois de construction. Ici

l'on ne trouvera que peu de places où le bois de constguction puissa être arrêté ou mis en
estacades. Les glissoires no sont jamais fermées. Les hommes travaillent aux glissoires
et aux estacades, la plus grande partie de la saison, autant pendant les nuits que durant
le jour. Telles sont les raisons pour lesquelles on ne peut confier ces travaux qu'à des
hommes spécialement engagés et payés par le département, ce qui est un item considérable
dans le compte du personnel et des dépenses des travaux.

Le St. Maurice' se décharge dans le St. Laurent, devant la cité des Trois-Rivières,
par cinq canaux séparés, forn:és par l'Ile-aux-Cochons, l'île St. Christophe, l'île Caron
et l'île 3ellerive. A environ 3,000 pieds de son embouchure, il est traversé par deux
ponts en bois, construits en 1842-3 par le gouvernement provincial; celui de la rive-

uest, à l'Ile St. Christophe, est de 1,400 pieds, et celui de l'ile à la rive Est a 700
pieds de longueur. Sur la rive Ouest, vis-à-vis l'ile-aux-Cochons, se trouvent deux grands
ioulins à scie, maintenant en pleine opération, connus sous le nom de " Moulins

Am'éricains " et conduits par J. K. Ward, écuier ; et sur l'Ile Bellerive il y a le moulinbà
scee de G. Baptiste, écuier, ainsi qu'un chantier dependant de deux autres moulins con-
Sidérables, propriété de M. Baptiste, aux chûtes des Grès. Le bois de constructions
est expédié des établissements de MM. Ward et Baptiste dans toutes les parties du monde,
avec ue grande facilité.

Les travaux du St. Maurice ont été commencés en décembre 1851, et depuis des
'l entations, d'une étendue limitée, leur ont été faites presques tous les ans. Les travaux

pues décembre 1851 à 1857, ont été exécutés sous la surintendance de S. J. Dawson,
tOer. Ceux de 1857 sous la surintendance de Edouard Normand, écuier, et ceux opérés

depuis eette époque'sous la mnienne.
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Un grand nombre d'autres travaux sont nécessaires, particulièrement sur les tribu-
taires, tels que la Matawan et la Vermillon. Le commerce de bois sur la rivière aug-
mente rapidement, malgré les obstacles formidables qu'il a à rencontrer. Ceci semblerait
indiquer que les ressources du St. Ml aurice.sont loin d'être pleinement développées.

A ces remarques, j'ajouterai que lorsque le bois de construction est une fois apporté
des tributaires dans la rivière principale, que les inondations de printemps ont cessé et que
la rivière est devenue navigable, je considère que le St. Maurice est un courant très
favorable à la descente des billots. Ceux-ci peuvent être descendus présentement sans
se briser et sans grande dépense.

Je vais maintenant décrire les travaux aux diverses stations placées sous ma surveil
lance, en commençant par la

STATION No. 1-EmBoucaunxs lYS LA RIVTÈRE.

Cette station étant la seule sur la rivière où l'eau est contrôlable dans le temps des
grandes crues, je le' considère d'une bien plus grande. importance que toutes les autres;
si les estacades se brisaient ici, la plus grande partie du bois de construction serait perdue;
si les estacades aux autres stations devaient se briser ou si elles ne-pouvaient pas être
étendues, il n'én résulterait que peu de dommages, car le bois ne s'endommage pas en passant
par les chutes dans les eaux très-hautes.

La principale estacade de cette station était d'abord étendue de l'Ile-aux-Cochons à
l'Ile Bellerive, directement à travers le courant, et maintenue par trois piliers, comme on
peut le voir par le plan No. 1 annexé. Bientôt l'on trouva qu'une estacade ainsi placée
ne pourrait, par aucun moyen praticable, être faite de manière à pouvoir tenir-; un plan plus
eficace fut adopté. La nouvelle estacade fut commencée à peu près au centre du côté
Nord-Est de l'Ile aux Cochons, s'éLendant diagonalement à travers le courant à environ
2,700 pieds, touchant à l'Ile St. Christophe par le côté Sud-Ouest; commençant de lt
à la pointe supérieure de l'Ile-aux-Cochons, montant le cours à 4,700, par le pont, et
touchant à la rive Ouest du St. Maurice, vis-à-vis la ferme de McCabe; de là commen-
çant à la pointe inférieure de l'Ile St. Christophe, s'étendant à 200 pieds vers l'Ile
Caron, à un pilier placé au milieu du chenal; de là montant diagonalement le cours à 300
pieds, à un pilier sur le côté Ouest de l'Ile Caron, montant le chenal Est à 2,700 pieds,
touchant la rive Est à 700 pieds environ au-dessus.du pont. Ces estacades sont maintenues
par 30 piliers dans la rivière, 16 piliers d'amarrage, 4 piliers d'ancrage et 13 nncres. Les
principaux caissons sont construits en pin blanc, de 12 pouces carrés, et ont les dimensions
suivantes :-au fond, pour une hauteur de 3 pieds, ils ont 35 pieds carrés et sont couverts
d'un bordage de bois de 9 pouces; cas caissons ont 35 pieds de longueur sur 20 de largeur,
les côtés ayant un talus de 2 pouces au pied ; les extrémités sont construites verticalement,
l'extrémité inférieure a 3 pieds au-dessus de l'eau haute, et l'extrémité supérieure a 2f
pie s au-dessus de l'eau basse, inclinant à un ngle d'environ 17 degrés; la partie inclinée
est revêtue d'un bois de 10 pouces et.le caisspn est boulonné, à chaque partie par des
boulons de fer barbelés d'un pouce, et le tout est rempli de pierre.

Les piliers ont été construits de cette façon afin; que les bois s'empile et s'amoncèle
sur eux, pour préserver les estacades d'une pression à laquelle autrement celles-ci ne
pourraient pas résister.

La plus grande partite de ces travaux. comptent maintenantquinze ans ; plusieurs des
piliers et des estacades ont besoin dc'année en année de réparations considérables.

L'es travaux à cette station y compris la propriété et les effets qui les composent, et qu

appartiennent au Département, peuvent être brièvement décrits comme suit
lo-Piliers dans la rivière.
2o-4 piliers d'ancrage dans la rivière.
3o-16 piliers d'amarrage .et poteaux,.sur t.ere.
4o-1,000 pieds linéaires d'estacades larges.
5o--2,350 pieds linéaires d'estacades, simples.
65-10,14 9 pieds linéaires de cable chaîse, yariantdel pouce de damètre et

a.plus, et pesantenviron 91,1 livres.. . et
7o-La partie de l'île St. Christophesituéeplu as que le chemin prinloal

contenant environ 30 acres-
100-
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So-Un magasin de.24 x 36 pieds, dessus érigé.
9o-Toute l'île Caron, contenant environ 8 acres.

10o-Un morceau de terre à la tête de l'estacade, sur la rive Est, contenant
environ 6 acreis, acheté de McCabe.

11--Magasin dessus érigé, 30 x 50 pieds.
12o-1 3 ancres, en moyenne d'environ 8ý qtx. chaque.
13o-à bacs et 1 barge, avec les cordes, les outils et les autres effets néces-

saires pour utiliser les travaux.

STATION No. 2-CUT.E DES GRÈs.

Cettestation est située à environ 17 milles de Pembouchure-de la ivière. La hauteur
de la chute est d'à peu près 44 pieds. Ici les travaux consistent en une estacade principale
d'une longeur de 6000 pieds, dont 2,000 pieds ont 3 à 4 pieds de.largeur, et 12 à 15
pouces d'épaisseur; les 4000 pieds qui restent forment une estacade composée d'une seule
pièce de largeur, en pin blanc, et de 12 à 20 pouces.carrés. Elle est, maintenue par un
pilier d'amarrage, de 25 x 20 x 15 pieds, six piliers d'ancrage de 20 pieds carrés et de 10
pieds de hauteur chacun, ainsi que 160.pieds d'une chaîne câble de 1J pouce, 570 pieds de
chaîne de -7 de pouce, 150 pieds de chaîne de t de pouce, 1300 pieds de chaînes d'attache
et une petite ancre.

L'estacade part d'un point sur le côté Est de la rivière, à peu près à 7,000 pieds au-des-
sus des chutes, descend le cours, en traversant graduellement le courant jusqu'à un pilier
situé près de la rive Ouest, à environ 1000 pieds au-dessus des moulins de Baptiste. Cette
estacade a pour objet de diriger le bois de construction dans le chenal de la chute où
il reçoit moins de dommage. Il y a aussi pour protéger le bois de construction, au pied
de l'Ile Baptiste, un pilier latèral de caissons d'environ 200 pieds de longueur.

Il y a de plus par le côté Est de la chute, une glissoire inachevée pour le passage
des radeaux, mais elle a été abandonnée par le département il y a près de 10 ans ; je
ne l'ai pas decrite.

Les ouvrages, à la chute des Grès, n'ont besoin que de quelques réparations. Les esta-
cades, une fois quelles sont placées le printemps, sont facilement tenues libres d'embarras
par deux hommes pendant la descente du bois de construction.

STATION No.·3-CHUrE 1E SIAWENEGAN.

A cette station, située à 22 milles environ de l'embouchure de la rivière, les travaux
sont très considérables et ne le cèdent pas en importance ni en utilité à ceux de la Sta-
tion No. 1. Ces travaux ont été construits pour deux objets : 10. faire traverser sans dom-
mage le bois par la chute ; 2o. afin de le retenir au bas de la chute.

Les bénéfices que l'on retire en pouvant ainsi retenir le bois dans la Baie de Shawe-
negan, sont comme suit :-Ces travaux sont une sauvegarde dans les cas d'accidents aux
estacades qui se trouvent à l'embouchure de la rivière ; ils- empêchent l'accumulation
d'une trop grande quantité de bois dans un même endroit, et permettent à M. Baptiste de
séparer les billots nécessaires à ses moulins de la chute des Grès, de ceux qui appartiennent
a d'autres personnes. Les travaux de Shawenegan consistent en une suite d'estacades
conductrices maintenues par des piliers, des ancres et des chaînes au-dessus des chutes,
pour guider le bois à la tête de la glissoire, par une étendue de près de 9,000 pieds
linéaires. La glissoire, longue de 600 pieds, reçoit le bois et le décharge au pied des
chutes, dans ce ~ qu'on appelle la Baie Shawenegan, où les travaux sout également
considérables, consistant en à peu près le même nomnbre de pieds linéaires d'estacades
qu'au-dessus des chutes, et en un grand nombre de piliers inclinés et autres. Ces travaux
sont si variés et si nombreux qu'il est impossible, dans les limites d'un rapport raisonna-
blement long, de les décrire de manière à donner une idèe exacte de leur étendue et de
leur position. Cependant, un coup-d'oil jeté sur le plan de la station No. 3, annexé,donnera de suite tous les renseignements voulus.

Les piliers inclinés de l'estacade pour retenir le bois, ainsi que les autres piliers et
travaux> sont construits comme ceux qui se trouvent à l'embouchure de la rivière et qui
ont été déjà décrits.

Les chutes de Shawenegan ont une hauteur d'environ 150 pieds.
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Le service de ces travaux, le jour et la nuit, réclame une moyenne d'à-peu-près 16
hommes.

La propriété du Département à cette station peut être décrite comme suit:-
1018,000 pieds linéaires d'estacades pour conduire et retenir le bois; la moitié envi-

ron de ces estacades ont une largeur de 3 à 6 pieds, et une épaisseur de 12
à 16 pouces, le reste est de 12 à. 15 pouces carrés. Une partie de l'estacade
n'est pas indiquée dans le plan vu qu'elle est de réserve.

2°-600 pieds linéaires de glissoires, pour le passage des pièces libres.
3°-1,075 pieds linéaires de barrages latéraux et de piliers.
4'-18 piliers inclinés et d'amarrage, comme -à la station No. 1.
5°-18 piliers d'ancrage actuellement en usage, et 15 qui ne servent pas ; ces derniers

ne sont pas indiqués dans le plan.
6°-10,354 pieds linéaires de chaînes (y compris les chaînes d'attache et les chaînes

en réserve) de ï à l- pouce de diamètre.
7-11 ancres (dont 2 ne servent pas) pesant de 3 à 16 quintaux chaque.
8° Une maison de 30 x 36 pieds, une forge et un magasin de 20 x 24 pieds, et une

étable de 20 x 24 pieds à la Baie Shawenegan.
9°-Un magasin et une cabane de 20 x 30 pieds, à la tête des chutes.

10°-4 bacs et 3 barges, ainsi que les cordes, les outils et les gréments nécessaires au
service des travaux.

Il sera nécessaire de faire, durant cette saison, des réparations considérables aux esta-
cades qui se trouvent au-dessus des chutes.

STATION No. 4-GRAND-MÈRE.

A environ 30 milles de l'embouchure de la rivière. La Grand-Mère est une chute
d'à-peu-près 40 pieds de hauteur, dans laquelle il y a deux chenaux d'égales dimensions,
séparés par une île d'une étendue considérable. La chute du côté Ouest est presque per-
pendiculaire ; celle du côté Est est d'une bien plus grande longueur et beaucoup plus
graduelle. La beauté, la magnificence de cette chute et de la scène environnante, ne
peuvent que difficilement être surpassés.

Ici les travaux consistaient originairement en une bonne et solide glissoire, située sur
le côté Ouest de l'île ci-dessus mentionnée, et d'une longueur de 400 pieds, ainsi qu'en deux
grandes estacade conductrices ayant chacune 3J pieds de large et d'environ 1,700 pieds de
longueur ; l'une s'étendant diagonalement de la glissoire à travers le chenal Ouest à un
point sur la rive Ouest, l'autre s'étendant pareillement à travers le chenal Est à un point
sur la rive Est. Cependant, l'expérience prouva que la plus grande partie du bois qui
passait par la glissoire tombait dans un remous très violent au pied de la chute, où il
recevait beaucoup de dommage et d'où on ne le retirait qu'au prix de fortes dépenses et de
grandes difficultés ; en conséquence, la glissoire et l'estacade de la rive Est, ci-dessus
décrites furent, abandonnées il y a environ sept ans. L'estacade de la rive Ouest à l'île
fut maintenue et placée de manière à jeter tout le bois dans le chenal Est, où il passe avec
moins de dommages et moins de dépenses. Il y a aussi au pied de la chute, sur le côté
Est, un petit mais violent remous dans lequel le bois de construction est quelque peu
endommagé en certaines saisons, et pour le détruire on a construit en 1861 deux piliers
à angle droit avec le courant. Ces piliers n'ont pas produit l'effet qu'on en attendait;
ils sont maintenant dans un état délâbré et je ne conseillerais pas de les réparer. Un
quai ou pilier latéral sur la rive, pour empêcher le bois d'aller se heurter sur les rochers,
serait plus utile.

Il y maintenant au-dessous de la chute deux estacades simples pour empêcher les
billots de tomber dans le remous du côté Ouest: l'une a 676 pieds, l'autre 878 pieds de
longueur. 11 y a aussi à la tête des Rapides-des-Hêtres, à quatre milles plus bas sur le côte
Ouest, une petite estacade simple de 572 pieds de longueur: elle n'est pas indiquée sur
le plan.

Quelques réparations sont nécessaires à cette station.
Il faut neuf ou dix hommes pour la pose et le service des estacades quand les eaux

sont très hautes ; après cela, deux à quatre sont nléessMaires durant le reste de la 0 io
102

A. 1867



31 Victoria. Documents de la Session (No. 8).

La propriété du Départament, aux chutes de -la Grand-Mère, consiste en
1°-1,552 pieds linéaires d'estacades, 3 pieds de large, et de 12 à 15 pouces d'épais-

seur (100 pieds ne sont pas employés).
20-2,246 pieds d'estacades simples.
30.1. glissoire pour le bois de construction, 400 pieds de long.
40-10 piliers d'ancrage, dont 6 ne servent pas.
50-2 piliers d'amarr: ge.
60-500 pieds de piliers latéraux et d'écluses.
70-6 ancres, de 3 à 18 quintaux chaque.
8Q-2,442 pieds de chaines, variant de î de pouce de diamètre.
90 Une maison de 30 x 48 pieds; un hangar de 16 x 24 pieds; une étable de

12 × 15 pieds : le tout en bonne réparation.
100 1 bac, 2 barges, avec les outils et instruments nécessaires pour le service des

travaux.
STATION No. 5.-PETITES PILES.

Situées à trente-trois milles de l'embouchure de la rivière. Les Petites Piles ont une
chute de pas plus de six pieds, avec un chenal profond et étroit sur la rive Est. La rive
Ouest a un mauvais récif de rochers élevés et raboteux qui faisaient autrefois amasser le bois
de construction en grandes quantités quand les eaux étaient hautes; ce n'était qu'avec la
plus grande difficulté qu'on parvenait à retirer ce bois et il en coûtait des dépenses consi-
dérables. Ici les travaux consistent simplement en un barrage latéral, haut de 6 pieds et
long de 250 pieds, qui s'étend du sommet du récif au chenal. C'est une précieuse amélio-
ration. Pas de main-d'oeuvre. Cet ouvrage est sous la surveillance du gardien d'esta-
cades aux chutes de la Grand-Mère.

STATION No. 6.-CRUTEs DE LA TUQUE.

Situées à cent milles de l'embouchure de la rivière. Les travaux à cette station con-
sistent en estacades pour retenir le bois, situées à la tête de la chute; elles sont maintenues
par 4 piliers d'amarrage et Il d'ancrage, un barrrage latéral dans la chute et six
barrages latéraux dans les remous qui se trouvent en bas. Ils peuvent être ainsi décrits
sur un point de la rive Ouest de la rivière, à un mille environ de la tête de la chute, se
trouve un pilier d'à-peu-près 20 pieds carrés sur 12 pieds de hauteur. A ce pilier est
attachée une estacade d'environ 3 pieds de large et 3,170 de long, qui traverse graduelle-
ment le courant et suit le cours jusqu'à une île située à l'embouchure de la Rivière-des-
Bostonais. Là une simple estacade à travers le débouché supérieur de la Rivière-des-
Bostonais, d'environ 330 pieds, retenue sur chaque rive par un pilier. Cette estacade,
pour retenir le bois a été faite dans un double but: premièrement, ainsi que l'estacade
de Shawenegan, comme sauvegarde additionnelle en cas d'accident ; secondement, et sur-
tout, pour retenir le bois qui descend de la rivière principale et de ses tributaires jusqu'à
ce que tout le bois en flotte soit arrivé. Ceci empêche les biilots d'être détruits par les
rochers dans les forts remous qui se trouvent plus bas et de les mettre à flots, quand la
riviêre déborde, dans les bois et autres endroits inaccessibles.

Jusqu'ici, cette estacade n'a pas rendu autant de service qu'on espère en retirer plus
tard, quand le rcmous Plamandon sera amélioré de manière à retenir la glace. La plus
grande partie du bois de construction est ordinairement passée avant que l'estacade puisse
etre déployée en sûreté.

Les travaux au-dessous sont un barrage latéral considérable près du pied de la chute,
partant de la rive Est et long d'à peu près 294 pieds. Dans ce principe, il fat construit
pour faire éviter au bois de construction qui passe à la rive-Est les remous violents qui se
trouvent plus bas. Des améliorations subséquentes ont rendu ce barrage à peu près inutileet, comme il est maintenant dans un mauvais état, causé par les crues du printemps dernier,j incline à croire qu'il vaudrait mieux l'abandonner.

Au pied de la chute il- y a deux vilains remous, un sur chaque côté de la rivière. Là se
trouvent les autres travaux. A l'Est il y a un grand pilier oubarrage, haut de 16 pieds et lon-

ue, de 622, allant presque parallèlement avec le cours de la rivière et traversant le remous.Ifonctionne bien et constitue une précieuse amélioration. Vers le centre de ce barrage il y
a ue ouverture avec une chute de 30 pieds ; de chaque côté de l'ouverture, deux barrages
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ou piliers latéraux, d'environ -7 pieds de hauteur 'et 150 de longueur, s'étendent à chaque
bord de l'embouchure de l'anse de Quinn, doù l'on;a retiré cette saison une quantité con..
sidérable de billots. Ces barrages latéraux ont été construits le printeinps dernier.

Sur le côté opposé de la rivière il y a trois piliers d'environ a16 pieds de hauteur et
d'une longeur moyenne de 125 pieds ; ils s'étendent de la rive au remous', à angles droits avec
le cours de la rivière. Ils ont été placés de cette manière afin de détruire le remous, mais
le résultat n'a pas été satisfaisant. La même longueur de barrage, placée comme celui qui
se trouve sur le côté Ouest, seraient une grande amélioration.

La propriété du Département des Travaux Publics à cette station, consiste en
10-3,500 pieds linéaires d'estacades pourretenir le bois.
2° 4 piliers d'amarrage.
30-1,591 pieds linéaires de barrages et de piliers latéraux.
40-11 caissons d'ancrage.
50-Environ 2,000 pieds de chaînes, de 5 et de ¾ de pouce.
6°-Une maison de 24 x 34 pieds ; 1 hangar'; 1 bac; 1barge avec les agrès néces-

saires pour les travaux.
Il faut environ 10 hommes pour - la pose des estacades ; et ensuite quatre hommes

seulement, non compris le gardien, jusqu'à ce que le bois-de construction ait passé.

STATION No. 7-REMOUS DE PLAMONDON.

A cent six milles de l'embouehure de la rivière. Les seuls travaux à cette station
sont deux piliers de 25 pieds carrés chacun, et de'25 pieds de hauteur. La glace dans le
remous de Plamondon s'accumule, durant l'hiver, et forme une épaisseur de 15 pieds.
Cette glace échouant, jusqu'à ce que l'eau s'élève sur les bancs de sable, les estacades à la
chute La Tuque ne peuvent pas être posées avant qu'elle ait passé. Des tentatives ont été
faites pour retenir la glace dans le remous par la construction des deux piliers en question.
Un de ces piliers a été fortement endommagé dans le mois de mai dernier par l'amas de
glace dont il vient d'être parlé, et l'on croit que deux autres piliers sont nécessaires pour
arrêter la glace.

A cette station, la dernière sur la rivière principale, il n'y a pas de manoeuvres.
Elle est sous le contrôle du gardien de La Tuque.

STATION· No. 8 -CHUTE DES IROQTOIS-RIVIÈRE VERMILLON.

A cent vingt-cinq milles de l'embouchure du St. Maurice. Les travaux à cette
station commencent à environ un mille de l'embouchure de la rivière et s'étendent à des
intervalles de 6 ou 7 milles en montant la rivière. Les premiers sont à la tête des rapides
du petit Vermillon. Ils consistent en un barrage incliné d'environ 246 pieds de long et 8
pieds de haut, depuis la rive Nord à une île dans la rivière, et qui amène toute l'eau dans le
chenal Sud. Sur le côté opposé il y a un petit barrage de 55 pieds de long et 4 de haut,
qui s'étend à une autre île près de la rive sud.

Ensuite vient un barrage latéral incliné, de 80 pieds de longueur et 7 de hauteur, dans
les rapides du Grand Vermillon. Il s'étend de la rive Nord, en traversant en partie le cou-
rant. Il a été construit pour empêcher le bois de construction de s'amasser sur les grands
galets qui se trouvent plus bas.

Après cela, viennent les ouvrages de la chute des Iroquois. Ils consistent en une
glissoire, longue de 550 pieds, avec un barrage à la tête ; un barrage à travers la rivière,
une glissoire de 191 pieds, un pilier d'amarrage et 1027 pieds d'estacades pour conduire le
bois. La hauteur de la chute est d'à peu près 40 pieds.

A environ un demi mille plus haut il y a une estacade de 1650 pieds de long pour
retenir le bois, un pilier d'amarrage, un caisson d'ancrage, deux ancres et 2,657 livres de
chaînes de i et j de pouce.

La propriété du Département à cette station consiste en
10- Une glissoire pour le bois de construction, 550 pieds de longueur.

- 2,677 pieds linéaires d'estacades.
3<°- 620 pieds linéaires de piliers et de barrages latéraux.
4°- 2 piliers d'amarrage.
5-.l..i çniesso d4'anerage. 4
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6°- 2,657 livres de chaînes.
7o, Une cabane et un hangar construits en billots ronds, ainsi qu'un bac avec les

agrès ordinaires.
La plus grande partie de ces effets, à la chute et au-dessus, a été achetée, de bonne

heure en 1866, de M. Quinn, Gouin, Broster et autres, pour la somme de $2,695.52. Une
partie considérable du bois du St.Maurice vient maintenant du Verwillon.

Cette année, la quantité en a été si considérable, que cela a dû affecter passablement
quelques-uns des travaux. Je n'ai pas encore visité le Vermilion, mais d'après les
rapports que j'ai reçus, je suis d'opinion qu'une nouvelle glissoire, au lieu des réparations
considérables à l'ancienne, sera nécessaire avant qu'une autre saison ne soit écoulée.

Dans les plans annexés qui ont une échelle, les contours de la rivière sont probable.
ment exacts, car ils ont été tracés d'après un arpentage.

Cependant, plusieurs des travaux.y sont placés de vue, et il pourrait se faire qu'ils ne
correspondent pas exactement avec l'échelle. Pour éviter tout malentendu à cet égard,
j'ai fait mesurer toutes les estacades, barrages, etc., et j'ai marqué sur les plans la largeur
de chacun d'eux. Par conséquent, l'on verra que la longueur des estacades, barrages, etc.,
telle que marquée en chiffres, est exacte, bien qu'elle paraisse avoir plus ou.moins, si on les
mesure avec l'échelle.

Je me suis efforcé de donner une description des travaux aussi minutieuse et exacte que
possible sans encourir beaucoup de-dépense.

En soumettant respectueusement ce que dessus,

J'ai l'honneur d'être, Monsieur,
Votre obéissant serviteur,

H. R. SYMMES,
Siwrintendant.

14 1105
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.APPENDIOE No. 13.
(up. 86,O43.) -

RAPPORT DE M. HORACE MERRILL, SURINTENDANT,

DESCRIPTION DES TRAVAUX SUR LA. RIVIERE DES OUTAOUAIS.

BUREAU DU SURINTENDANT DES TRAVAUX DE L'QTA0UAs
F. BRAUN Ecuier Outaouais, 17 juin 1867.

Secrétaire des Travaux Publics.

ionienr,-J'ai l'honneur de transmettre au Département une description des travaux
q R pt sous ma surveillante, montrant les dimensions, etc.

J'ai l'honneur d'être, Monsieur,
Votre très-obéissant serviteur,

HORACE MERRILL.

BARRAGES À CARILLON.

A la station de Carillon, qui est à 68 milles en aval de cette cité, une amélioration
lour faire descendre le bois carré, les madriers et les billots de sciage, a été demandée en
p857 par ceux qui sont concernés dans le commerce. On trouvait qu'en certaines saisons
de l'année l'eau était si basse dans les rapides que la descente des radeaux était très dispen-
dieuse et offrait de grands dangers.

Polt obvier à cet inconvénient, on construisit, au coût de $26,563, un bariage de
coffrage.de .300 pieds de long. Depuis la construction de ce barrage, le passage des trains
de bois, à cette station, s'est effectué sans beaucoup de difficulté ni de danger. En faisant
cette construction, on voulait empêcher l'eau de s'étendre dans les rapides, et on retenir
entre le barrage et le rivage une quantité suffisante pour former un chenal artificiel pour
le passage des trains de bois.

Descripton.-Barrages de coffrage, avec revêtement en bois, remplis de pierres, longs
ensemble de 300 pieds ; hauteur moyenne, 8 pieds ; largeur, 18 pieds.

STATION SUD DE LA CHAUDIÈRE.

A la station Sud de la Chaudière, avant que le gouvernement eut fait des améliorations
spéciales ponr l'avantage du commerce de bois, M. George Buchanan avait construit, en 1832,
une glissoire entre les Iles Albert et Victoria d'un côté, et l'le Chaudière de l'autre ; mais
comme le commerce augmentait, des facilités additionnelles furent requises et, en 1845, le
gouvernement fit construire les glissoires qui servent actuellement. Avant l'entreprise
de M. Buchanan, le bois de construction passait par la Grande Chaudière et s'amassait
dans une estacade placée au-dessous, vis-à-vis le village de Bytown.

En 1851, des requêtes furent présentées au gouvernement du jour pour obtenir le
privilége d'employer le pouvoir d'eau de cette station à des entreprises manufacturières
et un arpentage hydrographique fut fait sous la direction du soussigné. Pour donner l
quantité d'eau nécessaire, des barrages et déversoirs furent construits en 1854.Les
acquéreurs de ces lots d'eau étaient particulièrement des personnes engagées dans la

manufacture de bois scie, et dans aucune partie de la province ces moulins n'ont d
supérieurs soit sous le rapport de la quantité du bois qu'on prépare, soit par leurs
mécanismes améliorés. Comme preuve des progrès de cette branche d'industrie, il
bon de dire qu'en 1854, il n'est arrivé à cette station qu'environ 500 billots de sciage,
tandis que dans la présente saison, le nombre sera bien prs de 500,000.insrie

En outre des moulins à scies, il y a des ateliers de machinistes> des mouhn
et une variété considérable d'autres établissements manufacturiers. . ir-

Cette station a de plus, de nombreuses estacades qui permettent, en certaines
contances, de faire descendre le bois avec une sécurité que l'on n'aurait poit autr
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Le pont suspendu de l'Union, qui relie le village de Hlull et la ligne dèes p 1% de bo
x limités de 1 cité d'Outaouais, a été construit en 1843-44, au caut de $65,448 79.

Ce pont est le troisième jeté sur la rivière en cet endroit. Les deux autres, qui ét'aidM &
frêle construction n'ont pas duré longtemps. Le pont actuel a été fait sous là diredti«n de'
Samuel Keefe, écuier, alors ingénieur eu chef du Département des Tra iït iPûbli's, et,
il est tel qu'on peut affirmer qu'il durera encore de longues années à venit. Laý ligüe der
ponts de bois (à l'exception du pont de Pooley) ayant été renouvelée récemment, dure7r
en toute probabilité, encore dix ans.

Liste des travaux à cette Statiou.

Estacades pour conduire le bois carré (iaintenues par 6
piliers), longueur d'ensemble.........3,234 pieder:

Estacades pour retenir les billots de sciage (7 piliers)........4,889
Première glissoire, 26 pieds de largueur.........k........longueur 150 "
Deuxième ". ................................. "380 "

Troisième ".............. *....... *......... 278 4

Quatrième ". ............. *.................. .. 66*s
Barrage à pertuis....... .......................... 2.607
Empellement et barrage (12 x 18 pieds) pour.glis-

soire......... ....... . ........ .148ia

Estacades, de 3 pièces, à l'entrée de la 1ère glissoire... ".957

Estacades, de 6 pièces, du pied de la 1ère à la tête de
la 2ème glissoire.................................. 264

Pont de bois à la tête de la 2ème glissoire.....82
Estacades, de 12 pièces, enire la 2e et la 3e glissoire...4294
Estacades, de deux pièces entre la 3ème et la 4ème glis-

soire................................................. .825
Digue en pierre à la tête de la 4ème glissoire, 6 pieds

de haut..................214
Barrage en pin, de l'île Coffin à l'île Albert..........66

en pierre, depuis l'île Coffin à la tête de l'île
Victoria, 10 x 10 pieds... ......................... 346

Empellement à 6 vannes, de l'île Albert à l'île Chau-
dière, 14 pieds de hauteur..................... c 82

Empellement, 20 pieds dehauteur, entre l'île Chaudière
et le barrage principal, avec un hangar..........115

Barrage à pertuis, 12 pieds de hauteur, de l'île Chau-
dière- à l'île Victoria.. .......................... 330

Pônt de bois entre le rivage et l'île Chaudière, 25 pieds
6 pouces de large...................................... 482

Pont latéral entre le pont principal et l'île Victoria, 36
pieds de large.......... ... a.. .................. "39

Pont latéral entre le pont principal et l'île Albert, 36
pieds 8 pouces de large.......... . ............ 1

Pont de Pooley,.cité d'Ottawa, 24 pieds de large.1..... 48
Pont suspendu Union (partie suspendue 227 pieds) 23

pieds 6 pouces de large.......................... 229
Maison de péage sur la réserve du pont de l'Union (en pierre); maison de la station
(tibi)pour le gardien de la gfissoire.

STATION DE HULL.

A la statiôn de IlulI du côté- Nýord des* chutes de la grande Chaudière, feu Philemoui
WgtEcr., qui fut le Pionnier du commerce de bois sur la rivière Outaouais, avait
ecotritenI~9, une glissoire, pour le passage du bois 'de ontuctioh ù e 1849,o
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du gouvernement ; en conséquence, Sa Majesté, représentée par l'honorable Etienne p
Taché, commissaire-eu-chef de Travaux Publics, devint possesseur de la glissoire moyen.
nant $40,000. Dès 1806, M. Wright fit du bois dans le district d'Outaouais, et le pre-
mier radeau qui passa sur cette rivière lui appartenait.

A cette station, les estacades et les barrages latéraux sont très considérables; ils ser-
vent à détourner le bois des grandes chutes qui se trouvent dans le voisinage inmmé.
diat.

Comme à Outaouais, sur le côté Sud de la rivière, les pouvoirs d'eau de Hull peuvent
servir aux entreprises manufacturières ; ils font partie de la propriété de la succession
Wright, et les héritiers les ont récemment vendus à des capitalistes industriels.

Travaux à cette Station.

Estacade maintenue par 6 piliers et conduisant le bois à
la glissoire-...............1 ..-.... ,.....,. ..... (longueur) 2,376 pieds.

Pilier de défense, en pierre, à l'entrée de la glissoire,
10 x 18x .... .,.. ....... ,.--.....-...-.......-. " 594 "

Barrage latéral en pin, au pilier de défense, 5 pieds
de hauteur x-..,.....................,...-.,...,..,...346.

Digue en pierre cimentée, faisant partie du côté d'un
canal qui conduit à la glissoire, 8 x 8 x a......280

Estacade de six pièces depuis la digue en pierre jus.
qu'à la tête de la glissoire 0 .0.,...,....173

Barrage latéral en pin, h la tête de la glissoire..........9
Glissoire supérieure pour radeaux 26 pieds de large " 443

C inférieure " .............. 115
Barrage latéral à la tête de la 2ème glissoire, 9 x 10 x ,c 58
Barrage en pierre entre l'île et le rivage, 10 X 18 X. c 49

c")46

PETITE CHAUDIÈ~RE.

Pour éviter les retards qui se faisaient nécessairement épreuver lorsque la 'rcasse
du bois du haut de l'Outaouais arrivait dans les rapides du Chêne-le, Chenal du côté
Nord n'étant pas aussi avantageux que celui du côté Sud pour le flottage du bois, ce qui

"k17-n

faisait que la plus grande partie du bois se rendait la glissoire de l 4 Cd-
on crut devoir, en 1857, en réponse à une requête signée par les intéressés dans cette
industrie, améliorer le chenal Nord de la rivière pour la descente des radeaux, et décharger
ainsi la glissoire d'Outaouais d'une partie du bois qui aurait autrement passé par là. Dans
ce but, une glissoire pour radeaux fut construite par la rive Nord de la Petite Chaudière,
adjacente au canton de Hull; et, plus tard, une excavation fut pratiquée dans le ro au-
dessus de la glissoire ; ces deux ouvrages peuvent être considérés comme faisant partie de
la glissoire de Hull.

Les travaux d cette Station sont

Longue jetée de défense, de pin, au-dessus de l'île 8x 10×x . -300 pieds.
Estacade reliée à l'île ci-dessus et maintenue par 2 piliers.......... 400 "
Barrage au-dessous de l'île, 12x 18 x .... ............. 400 4
Glissoire pour radeaux, 26 pieds de large .................... 140 "
Barrage latéral depuis l'île jusque dans la rivière, 4 pieds de

hauteur.......... .................................. 300 "

REMOUS.

Les estacades et piliers du Remous sont situés sur la rivière des Outaouais, L quatre
milles environ de la cité. Leur construction, en 1857, était devenue nécessaire parce qe
les radeaux de bois carré se brisaient fréquemment, ainsi que les estacades pour billots de
sciage qui se trouvaient dans une proximité daugéreuse des rapides en aval. L'utilité de
ces travaux qui protégent une propriété précieuse depuis qu'ils sont enù pérti
devenue visible h tous ceux qui font le commerce de bois sur l' Outaouais. est une
cade simple maintenue par 5 piliers ; sa lengueur est de 7,920 pieds.
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CHATS.

A la station des Chats, 33 milles au-dessus de la cité, une glissoire pour radeaux a été
construite par feu M. George Buchanan, pour racheter une chute de 42 pieds. Pour les
mêmes raisons qui lui firent acheter la glissoire de Hull, le gouvernement reprit possession
de cette glissoire à l'expiration du bail consenti à M. Buchanan par les autorités ; depuis
qu'ils sont sous la direction de votre Département, les travaux ont été reconstruits, agrandis
et améliorés, et la glissoire est la plus utile de toutes celles qu'il y a sur l'Outaouais.

Les travaux à cette place consistent en:

Pilier de défense sur l'îie, à l'entrée, 10 pieds x 12... 175 pieds de largeur.
Barrage, 12 pieds de haut, à la tête de l'île Victoria à

travers le chenal où passe le bois ................. a250 "
Pilier formant l'empellement d'entrée, à l'extrémité supé-

rieure du canal, largeur 26 pieds,-hauteur 12 pieds.
Canal conduisant à la glissoire.... ................ 1700 "
Glissoire pour radeaux, largeur 26 pieds.............350 
Maison du sous-maître de glissoire. ................

TETE DES CUATS.

A la tête des rapides des Chats, à trois milles plus haut que la station en dernier lieu
mentionnée, trois piliers d'amarrage, 18 x 20 pieds, ont été construits en 1857. Avant
de descendre les rapides, les trains sont amarrés à ces piliers, et les radeaux sont détachés
et passent dans la rivière. Deux de ces piliers ont été endommagés ce printemps par le
départ de la glace du lac des Chats; mais les réparations ne peuvent être faites avant la
saison des eaux basses.

CHENAUX.

L'estacade des Chenaux est située dans les rapides à la tête du Lac des Chats et à
5â milles en aval du village-de Portage du Fort. Elle est maintenue en position par des
caissons ancrés et des piliers. L'augmentation du commerce de bois scié ainsi que
l'affluence croissante du bois carré des coupes les plus éloignées sur l'Outaouais
et ses tributaires, ont rendu nécessaire en 1860, la construction de l'estacade des
Chenaux. Les améliorations à cette station, y compris les différentes modifications
que, d'après l'expérience, on a jugé utiles dans le placement des estacades, ont eu pour
effet de conduire en lieu sûr une propriété précieuse qui autrement aurait fait naufrage et
se serait éparpillée sur toute l'étendue du lac des Chats, pendant les tempêtes qui sont
fréquentes ici. C'est une estacade de 6,230 pieds en longueur ; elle est attachée à quatre
caissons ancrés.

PORTAGE DU FORT.
A la station du Portage du Fort, environ 55 milles au-dessus de la cité, il y a des

rapides et une chute de 20 pieds. A un point si important, les premiers fabriquants de
bihs s'employèrent à faire disparaître les obstacles, et, en 1838-39, M. Ilugh Bolton cons-
truisit dans ce but une glissoire à radeaux ; mais ses efforts ne furent pas couronnés du
succès qu'une entreprise aussi louable semblerait mériter, car je suis informé qu'à
aucune station sur cette rivière il n'y a de plus grands dangers pour la vie et la propriété
qu'à cette glissoire.

Les crues du printemps de 1840 ont déplacé les travaux, mais ils furent reconstruits
en 1841 par M. Poupore, senr., qui les transféra à votre Département vers l'année 1845;
qu'il ait été rémunéré ou non, c'est ce que je ne puis dire.

Une nouvelle glissoire fut construite par le gouvernement en 1852, de laquelle on a
obtenu les meilleurs résultats.

Travaux à cette Station
EStreade conductrice à 'entrée de la glissoire (dont les pièces, sur une longueur de 100

pieds, sont en 3 morceaux et en deux sur les 610 autres pieds) main-
ten a iliers........... ................. 710 pieds en longueur

iSOire pour radeaux (26 pieds de large)...............350 "
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LA MO'NTAGNE.
A la station de la Montagne, environ six milles plus haut que le Portage du Fort, la

descente du bois rencontre un obstacle : ce sont des chutes et un rapide de 20 pieds de
haut. En 1813-4, une glissoire pour radeaux fut construite pour l'avantage des marchands
de bois. Le principe qui avait d'abord présidé à sa construction était dëfectueux, et elle
a dû être depuis allongée et améliorée. On a trouvé qudun second empellement était très
désirable, afin de diminuer la vitesse qu'avait l'eau lorsqu'il n'y avait qu'un seul de ces régu-
lateurs. Un long pilier de garde fut construit en aval de l'issue de la glissoire, afin de
neutraliser les effets d'un fort remous ou courant transversal qui nuisait beaucoup au
passage du bois. La différence entre les niveaux d'eau haute et basse à cette place
est d'environ 13 pieds.

Les trcùate d; cette Station srit:-

Estacade conductrice, de deux pièces, à la tête de la glissoire.... 297 pieds.
Pilier de pin, 14 x 16, et empellement (largeur):............. 26 "

Glissoire pour radeaux, 26 pieds de large.....................572

CALTYMET.

Aux chutes du Grand Clunrety 9 milles au-desus, du Portage du Fort et 64 milles de
cette cité, une difficulté formidable existait avant 1843-4, dans le passage du bois, et le
gouvernement, vers cette époque, fit construire à grands frais deux glissoires pohr radeaux
et les estacades conductrices nécessaires, afin que les radeaux pussent éviter les chutes et
chenaux embarassés dont la différence de niveau s'élève jusqu'à 56 pieds. On se trompa
dans le placement des seuils des glissoires de cette station, mais on a remédié à ces défauts
par des modifications et réparations subséquentes, et on a fait beaucoup durant ces dernières
années pour améliorer le passage du bois en allongeant et étendant les piliers latéraux et
autres entre la tête des glissoires supérieures et le pied des glissoires inférieures.

Avant que les glissoires du Calumet fussent nises en opération, feu -M. David MVoor,
senr., avait obtenu du gouvernement la permission d'améliorer le chenal du Rocher Fendu,
sur le côté opposé de l'île Calumet. Il préleva un péage sur tout le bois qui passait par
ses ouvrages, mais bientôt les fabriquants de bois s'aperçurent que les arrangements faits
pour leur avantage ne correspondaient point aux exigences du commer-ce, et, sur leur
requête, le gouvernement fit améliorer le nouveau et le plus important chenal, communé-
ment appelé le chenal du Calumet, comme débouché pour les grandes quantités de bois
venant des forêts du haut de l'Outaouais.

Les héritiers de M. Moor, reçurent dans la suite des compensations sur la recom-
mandation des arbitres provinciaux, à cause de l'ouverture au public des glissoires du
gouvernement au Calumet avant l'expiration de son bail du chenal du Rocher Fendu.

Travaux du Calumet.

Estacade, de pièces, à l'entrée de la glissoire, mainten'ue par
un pilier et une ancre pesante................ .... 360 pieds.

Canal creusé dans le roc solide, sur une largeur moyenne de 30 pds. 30Ô ''
Empellement au centre du canal .......................... 26 '

Grand basin et un canal de décharge.
Estacade à 2 pièces, dans le bassin, conduisant a la fêté dé r

grande glissoire.........,................. .... 22 "
Glissoire supérieure pour radeaux 26 pieds.............530 "

Pilier de garde, du pied de la 1ère à la tête de la 2ème glissoire,
18 × 20X ............................... 250 "

Estacade conductrice à 2 pièces. ......................... 80 "
Glissoire inférieure, largeur, 26 pieds........ ............ 126 
Pilier de garde, sur le côté Sud, depuis le pied de la glissoire..... 420 4

c c c" Nord " . c . i.... 140 "
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JpoÂCims.

Aux rapides Joachims, à environ 140 milles au-dessus de la cité, il y a une chute de 28
pieds; pour léviter, des travaux ont été commencés en 1843-4, et durant l'hiver de

cette année-là ainsi que pendant ceux des années suivantes on dépensa environ $18,000;
mais ces travaux étant défectueux, ils furent emportés en différents temps par les crues du
printemps. Ils furent reconstruits en 1847-8 avec quelques additions, et pendant

les années 1854 et 1861 lentrée de la glissoire fut améliorée par l'excavation d'un chenal
dans le roc. C'est le plus haut point sur cette rivière où des travaux du gouvernement
aient été construits, excepté au Rocher Capitaine, où le roc fut miné en 1854, afin de
former un chewal navigable pour les radeaux à travers un rapide qu'il y a en cet endroit.

Travaux aux Joachins.

Barrage Nord de la glissoire supérieure, 12x 16x.........140 pieds.
"i Sud " hauteur, 12 pieds.,1........ 107

Glissoire supérieure, lar-geur, 26 pieds......... .............. 37 "
Estacade entre la glissoire (simple,) maintenue par 4 piliers....... 990 "
Barrage Nord de laglissoire inférieure, 12x 16 x.......... 157

Sud hauteur, 12 pieds..........e206 "
Glissoire inférieure largeur, 26 pieds................... 297 "
Pilier de garde au pied de la glissoire, côté Nord, 10 x 12x. 123

Sud ... a....e 41 "

GATINEAU.
La rivière atineau est le plus grand des tributaires del'Outaouais, et son confluent est

à une distance d'environ deux milles au-dessous de la cité. Son parcours est de 400 milles
et on estime que son bassin couvre environ 900 milles carrés de territoire.

Les coupes de la Qatineau, dans les premières années du siècle présent, ne donnaient
pas seulement de grandes quantités d'excellent bois carré, mais encore un nombre immense
de billots de sciage aux grands moulins qui se trouvent sur son parcours, à Hawkes-
bury sur l'Outaouais, et à d'autres places. Le rendement a toujours continué depuis,
et le nombre des billots, particulièrement, a tellement augmenté que près de 300,000 pièces
de bois de ce genre flottent tous les ans aux estacades et travaux du gouvernement à l'em-
bouchure de la rivière. Le bois est mis à flot par pièces à l'embouchure de la rivière et
dirigé par le canal Gatineau dans l'étang de sûreté, et de là par une décharge dans le
chantier des radeaux, par la rive Nord de l'Outaouais.

Les travaux du gouvernement sont tous situés à 1 0mille ou à peu près de l'embou-
chure de la Gatineau, et furent construits en 1848. Depuis cette époque, cependant, ils
ont été considérablement augmentés et fortifiés, afin de répondre au rapide accroissement
du commerce sur cet important tributaie. Les ouvrages peuvent être décrits comme

Estacade conductrice à 6 pièces (maintenue par 8 piliers, grandeur 30 x 30 x 40 pieds.)
moyenne, 700 pieds double 1,300 pieds................2,000 pieds.

Vieux canal (y compris le pont qui le traverse), entre la rivière
et l'étang........................................2,191"

Nouveau « "" 880"
Estacade de division dans l'étang, attachée à 8 piliers d'ancrage 1,953 "
Estacade à l'entrée de la décharge ................................. 185 "
Ancre et plate-forme flottante dans le chantier des radeaux, près de la jonction de

la décharge et de la rivière Outaouais.

LA R1IVIRE MADAWAsKA.
c tributaire très important de l'Outaouais tombe dans celle-ci, du côté Sud, à l'endroitconnu sous le nom de lac des Chats, à 40 milles environ au-dessus de cette cité, après un

curs d'à peu près 250 milles.
Son bassin a une étendue d'au-delà 4,000 milles carrés, et sur ses rives on trouve les
Ce tibteurm pin boanto et rouge qu'il y ait sur le continent.
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Les ressources de ce précieux territoire ont été si vastes que, quoiqu'il ait pendant
près de 30 ans fourni aux marchés de Québec et d'ailleurs des quantités très considérable
de bois de première qualité, ses produits semblent être, aujourd'hui encore, inépuisables.

Sur une grande étendue de son parcours la rivière n'est qu'une succession de rapides,
de chutes, de courants et de fort remous, particulièrement quand elle déborde. Afin de
pouvoir transporter leur bois de construction dans la rivière des Outaouais sans trop de
retards et avec le moins de dommages possible, les premiers exploitants sur la Madawaska
se trouvèrent dans la nécessité de construire à leur frais des travaux temporaires sur cette
rivière.

Dans le but d'avoir une organisation plus efficace et de meilleurs règlements, la
Compagnie d'améliorations de la rivière Madawaska fut formée en vertu de l'acte relatif aux
améliorations des rivières. Pendant longtemps ses travaux rendirent de grands services
dans le haut de la rivière ; plus tard, cependant, on négligea de les réparer et ils tom.
bèrent en discrédit.

Dans l'hiver de.1843-4, le gouvernement provincial vint au secours du commerce et
commença les glissoires et estacades à la Haute Chute, ainsi que les barrages et piliers à
la Chute Escarpée ; il fit de plus d'autres arrangements pour le passage du bois de cons-
truction entre cet endroit et l'embouchure de la rivière, distance d'environ 35 milles.

La glissoire de la Haute Chute ne produisit aucun bon résultat pendant les deux
premières années, parce que le fond était trop élevé pour que le bois pût y passer. Les
ouvrages de la Chute Escarpée ne réussirent pas non plus, et on dut les abandonner.

Dans l'hiver de 1845-6, on commença leur reconstruction, et après avoir élevé la rivière
de 12 pieds au moyen d'une digue à la tête de la Haute Chute, on eut de l'eau en abondance
pour la petite glissoire, et ce formidable obstacle à la descente du bois fut vaincu. Plusieurs
barrages latéraux ont été construits plus en aval du cours pour inonder les battures dan-
gereuses et empêcher l'amas du bois dans les cheneaux. En 1854, une glissoire pour
radeaux et un système d'estacades furent mis en usage à Arnprior.

Le bois de construction et les billots de sciage qui descendent la Madawaska flottent
libres jusqu'à ce que qu'ils atteignent l'estacade à l'embouchure de la rivière, où les pièces
de bois spnt réunies, mises en radeaux puis en trains ; et les billots sont mis dans les estacade
pour parvenir en sûreté dans l'Outaouais, à leur lieu de destination.

RuIssEAU OPEONGO.

Il tombe dans la rivière Madawaska à 106 milles environ de son embouchure. En
1865-6, ce cours d'eau fut amélioré par la construction de trois barrages avec des glissoires
qui les traversent, et par la réparation et le placement de barrages latéraux pour donner
un volume d'eau plus considérable et pour permettre ainsi aux possesseurs de coupes et
fabricants de bois, dans cette région lointaine, de transporter sur les marchés les produits de
leur industrie. Ces améliorations, qui s'étendent sur environ 3 milles de ce ruisseau, sont
situées entre le lac Victoria et l'embouchure du ruisseau, dont, en moyenne, ils sont
éloignés d'environ 10 milles.

Les dimensions des ouvrages sont comme suit

1-Embouchure de la Rivière.

Estacade, (maintenue par 19 piliers et deux caissons d'ancrage,)
dont 1,291 pieds sont à 2 pièces de 16 x 16, et le reste d'une
pièce......,........................................................6,265 pieds.

2-Arnprior.

Estacade de sûreté au-dessus du pont......a.......................é 400 "
Pont de bois sur la rivière............... ................ 182 "
Estacades conductrices à la tête de la glissoire.................. 377 "
Barrage de la rivière............................................ 250 "
Glissoire pour radeaux large de 26 pieds..................... 180 "
Pilier de garde, côté Ouest au-dessous de la glissoire............ 180 "

112



31 Victoria. Documents de la Session (No. 8). A. 1867

3-Rapides Plats.

Barrage incliné, côté Nord.............500 pieds.
" " côté Sud............... ................... 800 "

4r-le Balmer.

Barrage incliné....................... 116 "

5-Burnstown.

Estacade, maintenue par g piliers.................. 700 "

6-Rapides Longs.

Barrage, avec une vanne pour le passage du bois.

7-Springtown.
Estacade maintenue par 4 piliers........... ................. 740 "

8-Lac Calabogie.
Estacade, double maintenue par 2 piliers...... ............... 3,040 "
Estacade au pied du lac............. 600 "

9- Grandes Chutes.
Estacade principale à 10 pièces maintenue par 4 grands piliers 692 "
Barrage à la tête de la chute........ ........................... 800
Glissoire pour les pièces libres, 6 pieds de large, 60 de chute.... 1200 "
Estacade, maintenue par des piliers au pied de la glissoire....... 355
Deux barrages au-dessous du pied de la glissoire .......... 140
Six barrages inclinés, à et près de la Chute Barrett.............790

10-Chute Raboteuse.
Barrages sur le côté Sud, à la tête de la chute............... 550
Pilier adjacent à la tête de la ehute....... .................. 150 "
Bairage incliné'adjacent au pilier......... ................... 77 "

" à la tête de la chute, côté Nord...............80 "
Pilier du remous au pied de la chute....................800 "
Estacade entre Chute Raboteuse et les Grandes Chutes........1,950 "

11-Rapides Boniface.
Barrage incliné au-dessous des rapides (10 pieds de haut).......X 70

aux rapides......... ...0.........10 " xl100

12-Rle aux Canards.
Deux barrages inclinés ...................... 10 " x 30

13-Chute de Bailey.
Barrage incliné, côté sud ......................... 10 " X180 c

"C c" .......................... 10 c x 70 
"i côté Nord............................... 10 c x 150 "

14-Rapides la Chaine.
Estacade, maintenue par 4 piliers et 3 Iles,.à la tête de la glissoire 3,960
Glissoire pour pièces, 6 pieds de large. ........................ 250 "

Ruisseau d' Opeongo.

Barrage, avec glissoire, 40 x 10 pieds. 19 pieds de haut x 80 pieds de long.
C i10.9 " x 84

cc l c -00&4.116.6 cc X 9
5. " 9x

...................... 6. " x0 "

......................... 5.6 " x 7
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COULONGE.
La rivière Coulonge tombe dans l'Outaouais, du côté Nord, à 80 milles ,environ au-

dessus de cette cité, après un cours de 160 milles. Elle baigne une étendue d'à peu près
1,800 milles carrés. On y a fait du bois pendant un grand nombre d'années, mais ce I,
fut que lorsqu'une glissoire de 2,956 pieds en longueur fut construite, durant l'hiver de
1864-5, aux grandes chutes et rapides, à 5 milles environ de l'embouchure de la rivière
pour le flottage des pièces libres, qu'il fut possible de faire descendre le bois de cor structio'
de toutes sortes, par cette station, sans en endommager ou perdre une grande partie. Les
exploitants de cette locàlité avaient fait certaines améliorations aux grandes chutes, consis-
tant en une glissoire, pour le passage des pièces libres, qui fut mal placée et qui était trop
courte ; une estacade conductrice et des piliers à la tête de la glissoire, ainsi que certainis
barrages dans les rapides, au-dessus de la chute; mais. quoique ces améliorations aient
entraîné de grandes dépenses, elles ne furent utiles qu'à un degré très limité.

A une grande distance au-dessus des grandes chutes, la rivière est tout ce que l'on
peut désirer de mieux pour le flottage du bois, mais il se rencontre quelques chutes que
les intéressés ont dû éviter à l'aide de digues. Le système de flottage du bois en pièces
isolées prévaut sur cette rivière, ainsi que sur ses tributaires, et le bois est amassé dans
l'estacade à l'embouchure, où il est mis en radeaux.

Des quantité considérables de très bon pin blanc et rouge sont prises de cette rivière,
et il en sera probablement ainsi pendant de longues années à venir.

Les travaux de la rivière Coulonge consistent eno:-
Glissoire pour le passage des pièces libres, 8 pieds de large.... 2,956 pieds.
Barrage incliné, à la tête de la chute, hauteur moyenne, 6 pieds. 173

LA RivitÈa NoIRE,

Du côté Nord, se jette dans l'Outaouais, à 9 milles environ au-dessus de l'emboucliure
de la rivière Coulonge, et près du pied du chenal Culbute formé par l'île des Allumettes,
qui divise la rivière de l'Ottawa en deux chenaux. Sa longueur est de 128 milles, et le ter-
ritoire qu'elle baigne a 1,120 milles carrés environ.

Les travaux y furent entrepris par feu M. Poupore, seur., dans le dessein de diriger le
bois en bas des grandes chutes, près de l'embouchure, et ils ont dernièrement été achetes
de M. Poupore, M. P. P., par le gouvernement. Ils consistent en ;-

Estacade à l'embouchure de la rivière.
Glissoire pour le passage des pièces libres, 6 pieds de large,

aux grandes chutes, à 1 mille environ de l'embou- Longueur.
chure............ ............. 873 pieds.

Pilier de conduite, 8 pieds de haut, 18 de large ................. 346 "
Barrage incliné, 5 pieds de haut. ..... .......... 135"
Estacade pour retenir les pièces libres..................,.......877 "

d " à travers la rivière, à un demi mille au-dessus
de la glissoire....................................262

PÉTÉ,WAWA.

La rivière Pétéwawa, du côté Sud, a son confluent avec l'Outaouais à 110 milles au-des-
sus de la cité. Longueur, 138 milles ; territoire baigné, 2,200 milles carrés.

De la source à l'embouchure de cette rivière on rencontre des rapides, des courants
et des chutes, à de courts intervales les uns des autres. On y a fait du bois depuis U
grand nombre d'années, et, comme sur la Madawaska, les exploitants, dans les prenn)ce
temps du commerce, ont construit à leurs dépens les barrages temporaires, etc, quv
leurs affaires, alors retreintes, exigeaient. Sur la principale passe de la Pétéwawa, a u
distance de 5 milles de son embouchure, 4 glissoires pour le passage des pièces libres,
les barrages et estacades conductrices nécessaires, ont été construites par le gouverneme
1857-8.

Le bras Nord de ce cours d'eau fut plus tard amélioré aux frais publics, etie~
grands barrages àréservoir furent oonstruits aux rapides Thompson et au lac des Cèdres, FM
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retenir les eaux de la chaîne des grands lacs qui se trouvent dans le voisinage. La conformation
particulière du lit et des rives de la rivière avait rendu des travaux. nécessaires, et l'on
trouva que la Pétéwawa, dans son état naturel, s'élève soudainement a la hauteur des

inondations au printemps et s'abaisse aussi soudainement; mais avec les barrages à
réservoir en question, l'eau est retenue, et la quantité ainsi fournie aux exploitants est régu-
larisée et contrôlée de manière à en fournir quand c'est absolument nécessaire, pour les bies
in'érieurs. Le bras Sud de la rivière a été de même amélioré par le gouvernement.

On obtient dans cette localité, une excellente qualité de pia blanc et rouge, mais ce
n'est que dans les coupes les plus éloignées que cette espèce de bois peut être obtenue en
grande quantité.

Le flottage par pièces isolées, jusqu'à l'estacade de l'embouchure, est la règle qui
prévaut ici.

Les travaux, sur le bras principal de la rivière, sont:

1-Embouchure de la rivière.
Longueur.

Estacade de retention, maintenue par 6 piliers ............... 4,000 pieds.

2-Première Chute.

Estacade conductrice au Nord de la tête de la glissoire..........248 "
"c au Sud "i541 "

Barrage au Nord de la tête de la glissoire (10 pieds de haut).... 118
" auSud 359 '

Glissoire pour le passage des pièces isolées, 6 piedsrde large...... 563 "

3-&conde C3hute.

Estacade conductrice au Nord de la tête de la glissoire............332 "
"c "c au Sud " cs 1,169

Barrage au Nord de la glissoire, 12 pieds de haut........... 489
" au Sud " 10 c" 287 "

Glissoire pour le passage des pièces isolées, 6 pieds de large..... 554 "

4-Troisième Chute.
Estacade conductrice au Nord de la; tête de la glissoire.........243 "

"" au Sud 586 "
Barrage au Nord de la glissoire, 10 pieds de haut.................. 97 "

"6 au SudI"t" 101 "
Glissoire pour le passage des pièces isolées, 6 pieds de large.,..... 1,346 "

5-Station Bois Dur.
Barrage incliné......,........ ....... . ,........ ..,.... 116

"c en caissons...... ............... ................ 10 x 1 X250 "
Glissoire pour le passage des pièces libres, 6 pieds de large......... 250 "
Estacade conductrice................... 950 "

SUR LE BRAs NoRD.

1-Rapide du Demi-mille.

Barrage incliné, 9 pieds de hauteur..............*......... ...... x 160 pieds.
2-Chute Croche.

Barrage incliné, 12 pieds de hauteur ......................... X 100
Glissoire pour le passage des pièces isolées, 6 pieds de large.......250 "
Estacade conductrice à la tête de la glissoire.a.a........f........... 400
3--Amé.>;rliorations entre le Lac Traverse et les Grandes Chutes, comme suit:

Barrage incliné,......................... 6 pieds de hauteur × 120 pieds.
................ 4 "x 86 "
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Pilier de dérivation. ................ 6 x 10 x 100 pieds.
Barrage ............... 12 pieds de haut x 70 I

.. ,. . . . . . . . . . 5 "X 130 c
Barrage incliné.............,............12 x 100 «

,.,................... 5 "l nX150 <

ee........................o................... 1 5 ×sX150

Estacade conductrice aux Grandes Chutes-simple .......... 400 "

Glissoire pour le passage des pièces isolées, 6 pieds de large...... 480 "
Barrage incliné................. 10 pieds de hauteur ...... 260 "

4-Rapides de Thompson.

Barrage... ............. ............. 188 "

Barrage du chenal, rive Nord, 5 pieds de hauteur. ........ 26 «

5-Baie de Sawyer,

Etacade........................................2,671 Ç

6-Rapides du Lac Meno.

Barrage incliné, 9 pieds de hauteur............ ..... 200 "

7-Au-dessous du Lac à la Truite.

Barrage incliné, 9 pieds de hauteur........ ............... 160 "

8-Gros Remous.

Pilier... ........................................................... 8a0×10 x 98 4

9-le aux Cèdres.

Pilier... ............................. .. 5X10 X108 "

10-Pied de la chute du Diable.

Pilier.......................... .............................. 5x 8 X 40 4

11-Ohute du Diable.

Pilierlatéral..................................8x12 X 90 "

12-Rapides du Coude.

Barrage incliné.................................. . ...... 7 x 63"

18-Pied du Long Sault (Nord).

Pilier...............,...... ..... ..... .......................... 5x10 X130 "

Pied du Long Sault (Sud).

Pilier.....................,............................... ....... 0x X10× 50 "

14-Milieu du Long Sault (Nord).

Pilier angulaire................... . ......... 8 x 12 x 40 "

Milieu du Long Sault (Sud).
Pilier angu3ire...................,.......................8×12 × 60 4

16.-Tele du Long Sault (Yord).

Pilier anguaireM « x...............,........... 12x12 y, 28 "
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Tête du Long ,Sult (Sud).

Pilier angulaire... .................. 12x18 x 89 pieds.

16-Rive ,Sud.

Barrage incliné.......... ............................ 20 x 87 "

Rive Sud.

Pilier derrière le barrage .......................... 10 x 10 x 20 "

17-Rive Nord.

Pilier latéral................... ............................ 8x12 x 184 "

Rive Sud.

Pilier latéral.................................................10 x 10×90 "

18-Lac des Cèdres.

Barrage......................................................5×407 "

SuR LE BRAs S»u.

Première glissoire, 6 pieds de large...................................174
Premier barrage, 18 " de hauteur..... ..................... 150
Seconde glissoire, 6 " de large.......................... 432
Troisième I " "...............271

" barrage, " de hauteur.................060%.78 "
Quatrième glissoire, " de large....................... 215

" barrage, - "de hauteur.......................&100 l
Cinquième glissoire," " de large.................. .a....75

"i barrage 7"de lrg*.................60
Sixième **..... .............. 820
Septième glissoire 6 pieds de large.........................372

deruitième...6............................ .513

LA ]RIVIÈRE DU MOINE,

Est la Plus éloignée des tributaires de l'Outaouais qui ait été améliorée aux frais publies
soni embouchure est à~ 150 milles au-dessus de cette ville. Longueur de la rivière, envi-
ron 120 milles. Territoire- qu'elle baigne, 1600 milles carrés.. Le bois de pin et les bil-lots de sciage sont obtenus de ses coupes, et, d'après les apparences actuelles, le commerce
de billots sera considérablement augmenté.

En 1851-2, une compagnie à~ fonds social, pour la construction d'estacades et d'une
glissoDire Pour le passage des pièces libres, améliora la rivière DuMoine et facilita quelquepeu la descente du bois.

En 186.2.3; le gouvernement agrandit et améliora les glissoires, constr uisit des bar-
ragels aux chutes et aux chenaux sur laà rivière où il y en avait besoin, et plaça une estacadeiique des piliers àl'embouchure.

Le, flottage par pièces isolées est adopté sur cette rivière.
Les travaux sont >comme suit

EmIbouchure de la rivière - Estacade, maintenue par deux
8is 6 1x 6786 "
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Chute de Ryan, No. 1, 5 milles-Barrage incliné latéral,
10 pieds de hauteur............" x 60 pieds.

Trois Roches, 6 milles...... " " " . 8 " 75 «
Chute de Patton, 9 milles " " " ...... 10 " x 148 "
Embouchure du lac Robinson,Ilmilles" " 10 4 x 60 "
Cascade, 14 milles-Barrage latéral...............9 " x 60"
Rapides, 141 " Barrage incliné latéral.........8 " x 140

c11 " " .... 10 " x 150 "
cc cc8 X 70 c" ....... 8 " x 70 .'

Grandes chutes, à 15 milles de l'embouchure
Glissoire pour pièces, 5 pieds de large .................. x 300 "
Deux piliers latéraux, formant l'entrée de la glis-

soire, chacun 7 x 10 x..............,... 30
Estacade simple conduisant à.la glissoire ......... ........ , 200 "
Trois piliers pour maintenir l'estacade, 12 x 12 x 12 "
Barrage incliné à la tête de la glissoire, 5 pieds de haut. x 200
A un point d'environ 45 milles de l'embouchure-un

barrage incliné, 8 pieds de hauteur,................. x 100c"

PONT DE LA RIVIÈRE PETITE NATION DU NORD.

C'est un pont en bois qui traverse la rivière Nord, ou Petite Nation, dans le comté
d'Outaouais ; il a été construit pour établir une route publique plus commode entre la sei-
gnerie de la Petite Nation et les cantons adjacents, et pour en finir avec ce système si plein
de lenteur des passages en bac, qui était le seul en cet endroit.

Son niveau est très élevé et les bateaux peuvent passer dessous sans être obligés de
baisser leurs tuyaux.

Le pont a été terminé en 1856, et a été depuis remis à la municipalité.

LE PONT DES.RAPIDES FARMErE.

Sur la rivière Gatineau, aux rapides ci-haut mentionnés, à 3 milles environ de son
embouchure. Le tablier qui traverse les trois arches principales est en charpente et repose
sur quatre piliers de cèdre, bâtis dans les rapides, et remplis de pierres. Des piliers de
de cèdre forment les abords du pont.

Ce pont relie entre eux les chemins des cantons de Bull, qui ont été les premiers dé-
fric és, conduit aux nouveaux cantons situés en arrière qui se trouvent peuplés d'une
manière éparse, et tient lieu du passage qui était établi à une courte distance de là.

Le pont a de grandes arches au-dessus du principal chenal de la rivière ; conséquen-
ment, ses piliers n'obstruent pas et ne gênent en aucune manière la descente du bois.

L'ouvrage a été complété en 1866 et remis à la municipalité du canton de Hull, qui
en a la charge des réparations.

LE CHEMIN D'OUTAOUAIS (BYTOWN) A PEMBROKE.

11 est d'environ 90 milles en longueur, a été fait dans le principe comme chemin
d'hiver pour communiquer avec les travaux de la rivière Outaouais et pour ouvrir la
contrée sur le côté Sud de l'Outaouais. Il y a sur cette ligne trois ponts importants, savoir
un sur le Madawaska à Arnprior, l'autre sur la rivière Bonnechère, dans le canton
de Horton, et le troisième traversant le Mississippi, dans le canton de Fitzroy.

Le chemin et les ponts furent transférés, lors de leur achèvement, aux munici-
palités où ils sont situés ; celles-ci les ont entretenus en bon ordre depuis qu'elles el ,Ont
la charge. J'ai l'honneur, d'être, Monsieur,

Votre très-obéissant serviteur,

HJORACE MERRILL,.

Surintendant des Glissoires de t' Outaoua>as.
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A p pEN1.DIGH ENo.14

(No. 132.)

RAPPORT DE G. W. RANNEY.

DESCRIPTION DES CONSTRUCTIONS SUR LA RIVIERE TRENT.

F. BRAUN, Ecuier, BELLEVILLE, le 26 juin, 1867.
Secrétaire, Dép. des Travaux Publics, Ottawa.

IMONIEUR,-Conformément aux instructions contenues dans votre circulaire No.
62,924 par laquelle vous m'invitez à faire rapport général sur les constructions placées
sous mon contrôle et formant ce qu'on appelle la ligne de navigation intérieure du district
de Newcastle, j'ai l'honneur de vous informer d'abord que les constructions se trouvent
bien, en effet,- dans le district de Newcastle, mais appartiennent séparément à divers
comtés que je vais énumerer.

Je commence à l'embouchure de la rivière Trent. Ces constructions sont de deux-
espèces : les unes pour la navigation et les autres pour faciliter la descente du
bois sur la rivière Trent et ses affluents. Les premières furent établies dans le but de
rendre la rivière Trent, ainsi que la chaîne de lacs et de rivières qui affluent, navigables
depuis la Baie de Quinté jusqu'au lac Simcoe. Des barrages et écluses furent établis sur
divers points de la ligne, durant les années 1837-8-9, aux points où l'on pouvait utiliser
les plus longues distances.

Le commerce de bois, sur cette ligne, prit des développements considérables vers
1842-43, si bien qu'il devint impossible de faire descendre tout le bois exploité dans une
saison sans des améliorations nombreuses. Pour encourager le commerce, on construisit
des glissoires pour éviter les obstructions qui empêchaient la descente des cages sur les.
lacs en arrière ; les glissoires permettent aux fabricants d'expédier leur bois -aussi vite que
iossible. Trois de ces glissoires sont les plus grandes constructions de cette espèce dans
la province. Elles ont été construites en 1844-45.

La ligne de navigation du lac et de la rivière Scugog qui dévie de la précédente dans
Une direction Ouest à partir du lac à l'Eturgeon, sur une distance de 36- milles, a été
construite pour fournir une communication par eau avec les nouveaux établissements situés
le long de la rivière Scugog et sur la côte Nord du lac Scugog. Cette partie de la ligne est
très-utile comme offrant un débouché aux établissements du Nord du lac. Le chemin de
fer de Port Hope et de Lindsay ainsi que le Grand Tronc offrent au commerce une
Communication avec le lac Ontario.

Voici donc le tracé de cette ligne de communication par eau :-Elle commence au
village de Trenton, situé à l'embouchure de la rivière Trent, sur la Baie de Quinté, 12
milles à l'Ouest de Belleville et 4 milles à l'Est de la tête de la baie, dans le comté de
Hastings, suit la rivière Trent et traverse le lac au Riz, la rivière Otonabee, le lac Clair,
le lac Buckhorn, le lac au Pigeon, le lac à FEturgeon, la rivièie Scugog et le lac

1ugog. De l'embouchure de la rivière Trent à la tête du lac Scugog (Port Perry), il
y a 190 milles.
. L'embouchure de la rivière Trent est une sorte de dépôt de bois. Tout le bois quiVient par la rivière est réuni en radeaux, en estacades ou sur des embarcations pour être

expédié sur divers marchés.
En 1831, le gouvernement construisit un pont de fermes, d'après le principe dit deestWe, ur ce qu'on appelait alors le chemin d'York ; ce pont a 570 pieds de longueur. Il

e couvert et a deux voies larges, chacune de 12 pieds et séparées par un trottoir larged ieds. I est actuellement entretenu par la municipalité.
Sur 9,milles, à partir de son embouchure, la rivière offre un rapide continu, avec

radea élvation de 116 pieds, 5 pouces et 9 lignes, et navigable seulement pour les
raeux ou de petites embarcations en descendant. Una mille en amont du village de
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Trenton se trouve la traverse du Grand Tronc, formée d'un pont à longrines de fer. Le
long de ce rapide, il y a des moulins à farine et à soie et une fabrique de papier; de fait
chaque mille de cette rivière offre un bon pouvoir d'eau.

A 8 milles du village de Trenton se trouve celui de Frankford, où il y a une autre
traverse formée d'un pont de bois construit aux frais du comté.

Au débarcadère de la veuve Harris, qui forme la tête des rapides de Neuf Milles, on
prépare les radeaux à sauter les rapides. A la tête des rapides, il y a deux chenaux que
l'on a réunis au moyen d'un barrage en aile, à la tête de l'tle, construit de blocs de pierre,
long de 1,265 pieds, ayant 10 pieds de large à la base, 4 au sommet et une hauteur
moyenne de 6 pieds. En construisant ce barrage et enlevant les blocs de pierre à différents
endroits le long des rapides, on a rendu un grand service au commerce de bois.

De la tête des rapides de Neuf Milles aux rapides de Chisholm, distance de 6J milles,
la navigation se fait en eaux calmes et profondes. A l'entrée inférieure de l'écluse
peuvent passer les navires de 5 pieds de tirant.

RAPIDES DE CHISHOLM.

Sur les lots 7, 8, 9 et10, concession 8 du canton de Sidney, comté de Hastings, se
trouve le seul rapide qui existe entre le débarcadère de Percy, et la têtè des rapides de
Neuf Milles, distance de 2e milles. A cet endroit, il y a une chute de 8-pieds, 7 pouces et 8
lignes, et c'est un des points de la ligne sur laquelle le gouvernement jugeaconvenable de
commencer, en 1837, la construction d'un canal. Ce canal fut creusé à travers une pointe
qui séparait l'extrémité inférieure de la tête du rapide: à ce point, un barrage fut établi
dans la rivière et l'on obtint aussi une navigation en eaux calmes à chaque extrémité du
canal. La longueur du canal est de 2,164 pieds en amont et de 763 pieds en aval de
l'écluse, ce qui, représente une excavation de 2,927 pieds dans une couche de pierre calcaire.
L'écluse a 133 pieds et 2 pouces, sur 33 pieds entre poteaux tourillons ; elle est faite en
maçonnerie solide, avec parements en chardonnettes, écoinçons et chaperons en pierre de
taille, et ne le cède en rien à aucune construction de ce genre sur le St. Laurent. Elle a
des portes à balancier. Le barrage est une structure à fermes ; il a 715 pieds de long,
32 pieds à la base et une hauteur moyenne de 6 pieds. Pour le bois, il y a une glissoire
de 100 pieds de long sur 50 de large.

Le barrageet la glissoire sont en bon état. Le barrage devra recevoir une couche
de gravier pour maintenir le niveau d'eau uniforme. Les portes d'écluse sont pourries et
toutes les boiseries tombent en ruine. Aucune embarcation n'a jamais passé .sur ce canal
et, par suite, l'éeluse n'a jamais servi.

Il y a un moulin à farine, un moulin à scie et une fabrique de draps à cette station
tous sont dans un état prospère et utilisent le seul pouvoir d'eau de quelque valeur qmi
existe dans un rayon de plusieurs milles.

LR DËBARCADbRE DtE PEROY

Se trouve sur la 10ème concession, canton de Murray, comté de Northumberland Est,
13 milles en amont de Chisholm. L'extrémité supérieure présente de l'eau calme et
l'extrémité inférieure un rapide de 9 milles à partir de la Baie au Corbeau. C'est dans
cette baie qu'on réunissait le bois avant la construction des glissoires. Le gouvernement

a fait construire des piliers et des estacades au même endroit pour réunir les radeaux et

madriers à la derive, mais l'entretien de ces constructions devenant trop coûteux, ion les a
abandonnées. Les radeaux sont maintenant réunis, après avoir passé la Baie au Corbeau,

pour sauter les rapides de Chisholm.
Du débarcadère de Percy aux chutes de Ranney, c'est une chute contidselleot

l'inclinaison est de 49 pieds 8 pouces sur un parcours de 5 milles. On a fait des tra a
considérables pour améliorer le chenal au bois en enlevant les roches, creusant les bas$-fo

et érigeant des barrages en aile.

LES CWUTES DE RANNEY

Se trouvent suar le 9ème lot, 5ème concession, canton de Seymour, comté de NorbU'

berland Est. C'est une chtute à pie de 1.4 pieds sur le côté Ouest, oùl la dema la
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rivière, se préJipite dans une ouverture de 40 pieds de large où le bois touchait le roc et

éarrtait e masse; u côté Estil y a aussi un fort remous où le billots étaient considéra-
bleent endommagés; et même la chute a été complètement obstruée par une accumulation
de bois qu'on ne pouvait enlever sans grandes difficultés et même sans danger. Il a fallu

surmonter de grandes difficultés et faire de grandes dépenses à l'effet de rendre cette

partie de la rivière navigable pour les radeaux au moyen d'une glissoire. En aiont des

chutes le courant est très rapide, en, sorte qu'il a fallu placer le barra.ge à 1,100 en haut

des chutes et'le pied de la glissoire à enviroil 1,000 pieds en bas des chutes. Le barrage est

à fermes, long de 414 pieds, ayant 33 pieds à la base et une hauteur moyenne de 12 pieds.

La glissoire qui va du barrage aux chutes a 1,102 pieds de long ; de la chute en traversant

une pointe jusqu'à la rivière, elle a 1,000 pieds de long. La glissoire se trouve sur le côté

Ouest de la rivière et longe généralement la rive. Du côté de la rivière, la glissoire repose
sur une pile dont la base a 12 pieds et dont la hauteur moyenne est aussi de 12 pieds. La

levée a un revêtement. La glissoire du barrage aux chutes est planchéiée; elle a 1,102

pieds sur 33 ; sur une distance de 390 pieds, l'extrémité inférieure de la glissoire en aval

du bassin estuaussi planchéiée ; des deux côtés il y a des poutrelles.et des guindas. En
amont du barrage, il y a des estacades et piliers conducteurs, longs, de 1,352 pieds;
les estacades sont à trois pièces sur la larigeur. Ces dernières sont très fortes et peuvent

prévenir les accidents possibles dans la descente du bois. Les piliers latéraux et autres
constructions sont détériorés au-dessus de la surface de l'eau, mais somme toute ils sont en

assez bon état. La glissoire fournit leau à un moulir à scie et à un moulin à farine.

CAM1PBELLF'ORD.

C'est un petit village situé à Il mille en amont des chutes de Ranney, et 34 en
amont de Trenton. En 1844, le gouvernement a fait construire en cet endroit un pont de
fermes avec estadades conductrices cormmniquant avec la glissoire. Depuis cette époque,
on a construit un barrage, des fabriques et un grand moulia à farine. Le pont est
maintenant entretenu par la municipalité.

ILE DE 1'IDDLER.

C'est un groupe d'îles sur la rivière : en cet endroit, la navigation est très-difficile
pour les radeaux, vu 'que le chenal est très-sinueux et entrecoupé de bas-fonds. Pour
faciliter la descente du buis, on contruisit, en 1848, des barrages latéraux de chaque côté,
lesquels ont pour effet de rendre la ligne de navigation plus directe et de retenir l'eau.
Les barrages sont faits de caissons remplis de pierre et ont 400 pieds de long, Le barrage
du côté Est forme un pouvoir d'eau actuellement utilisé par un moulin à farine et un
moulin à scie.

CHUTE DU MI-LIEU.

Elle se trouve à 4 milles en amont de la chute de Ranney, dans le canton de Seymour,
à 229 pieds, 3 pouces et 11 lignes au-dessus du niveau de la Baie de Quinté. La chute s'étend
Sur une distance de 1,200 pieds et commence au pied de la Baie du Corbeau. Ancienne-
ment, c'était un endroit fort difficile pour le passagedu bois; les radeaux ne pouvaient
passer qu'à l'époque des hautes eaux. Les constructions comprennent barrages, glissoires,
piles et estacades, poutrelles et guindas, pour faire descendre lèsradearu. A la tête du
rapide, au point où se termine la baie, il y avait des îles; au pied de la chute, la rivière
coulait sur un banc de roc incliné. En faisant descendre le bois par pièces détachées,
il se formait des accumulations dans les endroits peu profonds de la chute ainsi que sur les
îles au pied de la chute. La glissoire est formée par un coffrage continu, du côté de la
rivière. avec barrage et glissoire près de la tête du rapide, ainsi que près de l'extrémité
inférieure de la chute, ce qui forme un bhssin ; il y a aussi~ une longue gl s->ire pour
aire passer le bois des chutes dans la rivière, en évitant l'îl ; cette gaore est, m fe

d1e Piliers de garde pour protéger les ,adeaux contre le choc d'une berge escarpée qu'ils
rencontrent après avoir passé la glissoire.
d Le barrage inférieur est à fermes et est long de 97 pieds'; la glissoire inférieure a

5pieds sur 33. Le barrage supérieur offre une consiruction analogue ët a 48 pieds de
16 1.21
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chaque côté de la glissoire, c'est-à-dire une longueur totale de 96 pieds; la gliàsoire a 60
pieds de long. Il y a des estacades conductrices à chaque glissoire. Au pied de la Baie du
Corbeau,,et faisant suite à la glissoire de Middle Falls, il y a une estacade d'arrêt pour
réunir les madriers et les guider vers le côté Est de la glissoire, C'est une estacade
assemblée longue de 2,600 pieds, faite de pièces détachées de 14 pouces carrées et fixées aux
piliers à chaque extrémité. Tout le bois qui passe dans lq Baie du Corbeau paie le droit
de glissoire. A la tête de la Baie du Corbeau est la jonction des rivières Trent et du
Corbeau, 3 milles en amont de la chute du Milieu. De la Baie :en montant jusqu'à la
chute de Hleely, 1 mille à l'Ouest, c'est ,n rapide continu.

LA ORUTE DE HEELY

Se tr ouve à 421 milles de Trenton, sur les lots 14 et 15, 12ème concession du canton
de Seymour. Elle forme la partie inférieure du bief navigable qui s'étend à partir des
rapides de Crook. Les vapeurs peuvent arriver jusqu'à ce point en venant du lac au Riz.
La chute est en pente douce sur une distance de 750 pieds, -après laquelle onoencontre une
chute à pic de 8 pieds. Près de la tête de la chute il y a des îles. 'Les consfructions
comprennent un barrage,-des glissoires et une estacade conductriae. . La glissoire se trouve
sur la rive Nord et est formée par des coffrages latéraux du côté de la rivière. La berge
est soutenue par des bordages et des piliers du côté de la rive. La glissoire inférieure a
360 pieds sur 33. Entre les deux glissoires il y a un bassin -de 713 pieds sur 33, avec
poutrelles et guindas à chaque glissoire. Entre les deux glissoires, il y une forte estacade
de dérivation formée de six pièces. Le barrage est une construction à fermes, longue de
488 pieds, ayant 33 pieds à la base et une hauteur moyenne de 8 pieds.

Il sert à deux fins : d'abord à rendre la rivière navigable jusqu'aux rapides de Crook,
en amont, ensuite à former un coursier pour le fonctionnement de la glissoire. Toutes les
constructions et glissoires du canton de Seymour sont en bon état ; toutefois, elles
commencent à se détériorer par endroits. Les glissoires des.chutes de Heely, du Milieu
et de Ranney sont exposées à une très-forte' pression à l'époque des hautes eaux,
particulièrement les logs parements latéraux. :-A ces trois stations se trouvent les cons-
tructions principales de la ligne pour le commerce de bois.

A la chute de Heely il y a division entre la navigation des radeaux et celle des
embarcations. • De la chute de leely jusqu'aux rapides de Crook et au pied du lac au
Riz, distance de 181 milles, il y a un bief d'eau navigable offrant 41 pieds de tirant, aux
eaux basses ; du lac au Riz à la rivière Otonabee un autre bief de 121 milles, et par la
rivière Otonabee jusqu'aux rapides de Whitlas un autre grand bief de 191 milles. Le
chemin de fer, qui part des mines de Marmora, aboutit à un point situé à 4 milles en
amont de la chute de Heely, rive Nord. Le minerai est transporté de ce point à
Ilarwood, côté Sud du lac au Riz, distance d'environ 26milles par eau, d'où on le trans-
porte, par chemin de fer, jusqu'à Cobourg.

RAPIDES DE CROOK.

Cet endroit, actuellement appelé Hastings, se trouve à 541 milles en amont de
Trenton. La rivière sépare le comté de Northumberland de celui de Peterboro'; au coté
Nord, se trouve le canton' d'Asphodel, comté de Peterboro ; au côté Sud, le canton de
Percy.

L'honorable M. Crook fut le premier colon de cet endroit ; il y établit des moulinS
sur unemplacement cédé par le gouvernement. C'est un des points où l'on commença la
canalisation, en 1837. Les constructions comprennent baréage, glissoire, estacade
conductrice et piliers, écluse et petite tranchée latérale ; un pont tournant est jeté sur
l'écluse et correspond.à un pont de route ; la tranchée est bordée par des' murs latéraus
et des piliers. Le barrage est à fermes, long de 253 pieds, ayant 27 pieds à la base et une
hauteur moyenne de 7 pieds 6 pouces. La glissoire se trouve au côté Sud; elle a
pieds sur Ô3, avec poutrelles et guindas ; des estacades conductrices sont fixées de chaque
côté des piliers, en amont de la glissoire pour y guider les radeaux. L'écluse est faite
en maçonnerie de pierre de taille ; elle a 134 pieds sur 33 entre tourillons, des portese
en charpeùte pleine et un éclusage de 6 pieds 9 pouces ; il y a 6 pieds d'eau' sur le- buse
inférieur ; les buscs sont de bois ; les murs de protection se trouvent du côté de la rivie,
en amont et en aval ; le mur supérieur a 131 pieds, le mur inférieur 250; il y a aussi
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pont tournant long de 68 pieds sur 13 de large ; un pont de route en aval du barrage, avec
des piles de bois et 5 chevalets, représentant une longueur de 338 pieds ; pont sur le
coursier d'alimentation, 100 pieds; longueur totale du pont (non-compris le pont tournant
proprement dit), 438 pieds; ce pont est entretenu par les municipalités. L'écluse et le
pont ont été réparés l'an dernier, mais il faudra encore certaines améliorations, en amont et
en aval de l'écluse, pour les besoins de la navigation. En amont et en aval il y a des rocs
qui obstruent le passage. On a donné ordre de les enlever aux prochaines eaux basses.

LES RAPIDES DE WHITLAS

Sont situés sur la rivière Otonabee,. canton de Monaghan, comté de Peterboro', 93
milles en amont de Trenton et 1 mille en aval de Peterboro' ; leur élévation au-dessus de
la Baie de Quinté est de 369 pieds 6 pouces. Les constructions comprennent une écluse
et un barrage ; c'est un des points où l'oi commença la canalisation en 1837.

L'écluse est faite en maçonnerie de pierre de taille ; elle a 133 pieds 8 pouces sur 33,
et des portes en charpente'; buses de bois, 4 pieds d'eau sur le busc inférieur. Le barrage
est à fermes et comprend deux parties: barrage latéral partant de l'atle de l'écluse en
remontant !1eÏ courant et long de 323ï pîeds, barrage tranversal 160 pieds de long, 27
pieds à,labase, hauteur moyenne de Il pieds, venant rejoindre le premier. Depuis que
le chemin de fer de Peterboro' existe, ces constructions n'ont pas servi et, par suitep ne
sont pas entetenues. Elles avaient pour but de rendre la rivière navigable jusqu'à la
ville de Peterboro'

PETIT LAC.

Il a un mille de long. Entre l'écluse et la ville, il y a des estacades et des piliers
construits- pour réunir le bois qui a sauté les rapides de Neuf Milles. Il y a trois
piliers et une estacade d'une seule pièce de large et longue d'environ S de mille.
Anciennement, les embarcations remontaient jusqu'à la ville.

PONT DE PETERBORO'.

Il est jeté sur la rivière Otonabee, dans la ville même de Peterboro', il est, construit
sur le système Howe, et a deux arches longues de 264 pieds, avec chaussée do 18 pieds et
trottoir en dehors. La loi prescrit que cette partie de la ligne de communication entre
Peterboro et Buckhorn n'est pas sous le contrôle du 4épartement. Voici les parties sur
lesquelles le gouvernement à contrôle : lac et rivière 'Scgog, lac à l'Esturgeon, rivière
Fénélon jusqu'aux Chutes, rapides de Bobcaygean, lac au Pigeon, lac Chemong, lac et
rapides Buckhorn, rivière Otonabee, depuisla ville de Peterboro' jusqu'à son embouchure,
lac au Riz et rivière Trent jusqu'à son embouchure. Les rivières et lacs entre Peterboro'
et les rapides de Buckhorn ne sont navigables que pour les radeaux et petites embarcations.

Voici les détails de cette ligne de navigation : rapide continu jusqu'au lac Ketchiwan-
noe, 9 milles de long, élévation de 142 pieds,'â pouces et 3 lignes. Plusieurs moulins et
fabriques considérables se trouvent sur les rapides. A la tête des mêmes rapides, se trouve
le village de Lakefield. Le lac Ketchiwannoe est à 5 milles des rapides de Young, 3 pieds
d'élévation ; -le pied du lac clair se trouve à 109 mille de Trenton, 517 pieds d'élévation.

LES LACS CLAIR ET PIERREUX

Se trouvent à 8 milles des chutes de Burleigh, élévation de 25 pieds, 8 pouces et 3
lignes. A Burleigh, les marchands de bois ont fait des dépensýs considérables pour amé-
lorer la navigation: lac du Mal d'Amour, 1 mille, rapides du Mal d'Amour mille;
rapide de la Baie au Cerf, 1 mille, 2 pieds et 2 pouces d'élévation ; Baie au Cerf, 4 milles,
rarides du Petit Buckhorn, 1 pied et 6 pouces d'élévation ; rapides de Buckhorn, 8 pieds
et 2 lignes d'élévation. Longueur totale, en amont de Trenton, 125 milles, et élévation
totale, 549 pieds et 3 pouces.

CONSTRUCTIONS DE BUCKHORN.

Les constructions de Buckhorn forment une autre division de la ligne. Le barrageègle le niveau d'eau dans les lacs Buckhorn, Chemong et au Pig

obcaygean, 555 pieds et4 pouces au-dessus du niveau do la Baie de Quinté ; cinq vapeurs
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naviguent sur ces laes et servent principalement à remorquer le bois jasqu'à la ville de
Lindsay. Les construct;ions comprennent barrage, glissoire, estacade conductrice, piliers
et pont. Le barrag esta fermes, long de 387 pieds,, ayant 25 pieds à la base et une
hauteur moy< nne d. 5 pieds, aveomurs de.pierre à chaque extrémité pour empêcher l'eau
de faire le tour ; ces nirs ont 173 pieds de long et8 pieds à la base ; la glissoire a 85 pieds
sur 38, ave p'utrelies et guindas. Le pont est construit sur le bariage; les chevalets corres.
pondent à l'ilinaison d u"b*ar rage. Unec'haüssée'de600 pieds sur 12 réunit les chtons
de Smith et Harvey, comté de Peterboro. Par le grand chemin la distance de Peterboro
est de 22 milles. M. Hall fut le premier occupant de cet endroit et y construisit un
moulin à·scie. On y voit mainte n un grad moulin à scie, où l'on fabrique sept millions
de pieds de bois par année.

BOBiCAYGEA.N

Est le nom sauvage de plusieurs rapides ;ceux-ci se trouvent dans le canton de
Verulam, comté de Victoria, 15t milles en amont de Buckhorn, et 1401 milles en amont
de Trenton ; il y a enviton un mille de xivière entre les lacs au Pigeon et à l'Esturgeon;
le lac à l'Es+urgeon a plusieurs décharges. La première amélioration faite à cet endroit
est une écluse de bois destinée à relier les lacs, et construite en 1835-par des commissaires
du comté. En 1857-8, l'écluse et les autres constructions furent renouvelées; elles com-
prennent barrages, canal à écluse, ponts, piliers de garde, coursiers de moulins et-glissoires.
Les barrages s'étendent d'île à île et présentent une construction à fermes et coffrage de
1,262 pieds de long, ayant 12 pieds à la base et une hauteur de 6 pieds. L'écluse est
faite en maçonnerie de pierre de taille; elle a 134 pieds sur 33, un éclusage de 7 pieds et
3 pouces, des portes de bois.à charpente pleine, et des buses aussi de bois. Il y a un
moulin à farine, avec coursier de pierre de taille, de 141 x 12 pieds, aussi un moulin à
scie, avec coursier en pierre de taille 60 x 45 pieds. Le canal en amont de l''écluse a un
revêtement et un plancher de bois, 973 pieds ; piliers de garde en aval de l'écluse, 130
pieds ; pont tournant sur le canal, longueur de 65 pieds; chaussée de 13 pieds. En 1815,
trois ponts à fermes furent construits par le gouvernement mais ont été depuis renouvelés
par les municipalités. Il y a deux glissoires, l'une pour le passage du bois équarri, l'autre
pour le passage du bois en grume dans le petit chenal Bob. Elles ne sont pas planchéiées,
mais elles ont des poutrelles et des guindas. Cinq navires traversent cette écluse ; l'un
d'eux fait le service des passagers et du fret de Lindsay à Bridgenorth, sur le lac
Chemong, à 7 milles de Peterbero'. M. Boyd fabrique beaucoup de bois à son mouln,
qui est mît par l'eau du canal. Le moulin à farine est aussi mû par l'eau du canal. Chaque
bateau fiemorque généralement deux grands bacs, qui contiennent chacun de 50 à 60,000
pieds de bois de sciage.

LAC A L'ESTURGEON.

Il a une élévation de.560 piedsi 9 pouces et 3 lignes au-dessus de la Baie de Quinté, et
est partout navigable. Il reçoit les rivières Scugog et Fénélon. La rivière Fénélon se
trouve au côté Nord et est navigable jusqu'aux chutes, à enviror i mille de son
embouchure, et 14 milles de Bobcaygean. Aux chutes, il y a de grands moulins à scie et
à farine. La rivière Scugog se jette dans le lac à son extrémité Ouest, 12?r milles de
Bobeaygean. La rivière Scugog, depuis son embouchure jusqu'à Lindsay, est très-smnuense
mais profonde ; distance, 8 milles. On a fait trois tranchées dans des coudes pour
améliorer la navigation. Mais ces travaux ont été mal dirigés et demandent amélioration.
Le trafic qui se fait sur la rivière justifierait de nouvelles dépenses pour enlever les

obstacles qui entravent la navigation des bacs et radeaux depuis les lacs inférieures jusqu'a
Lindsay.

VILLE DE LINDSAY.

C'est le chef-lieu du oomte de Victoria, situé à 161U milles eu amont de Trentonf,
562 pieds, 3 pouces et 4 lignes au-dessus du niveau de la Baie de Q iinté, au pied dc la g 's
soire OU ancienne écluse. L&vieille écluse de bois, construite cri 1844, a 131 pieds 5a'
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32 pieds 6 pouces, avec une élévation de 8 pieds, elle est en ruines et devra être renou-

velée si on ne veut pas interrompre la navigation., A l'époque où l'écluse a été changée
en glissoire, le chemin do fer de Port Hope et Lindsay fonctionnait et aboutissait - à
Lindsay; ,on a pu juger inutile de renouveler l'écluse pour le trafic alors existant,
et c'est pourquoi elle a été convertie en glissoire servant au passage du bois venant du

lac Scugog et de ses tributaires; deux vapeurs font actuellement la navigation de la partie
supérieure de la rivière et du lac, entre la t'ête du lac Scugog et Lindsay, distance de 28-1

milles ; ces vapeurs transportent du fret à la station du chemin de fer et rechargent au
meme endroit. La station de Lindsay est importante. Quatre trains de bois vont chaque
jour de Lindsay à Port Hope.

Les constructions comprennent barrage, glissoire et pont·de route. Le barrage a 280

pieds de long, 30 pieds à la base et une hauteur moyenne de9 pieds; il est à fermes; la glis-
soire a 54x 33 pieds. La partie inférieure des portes supérieures forme la tête de la glissoire,
dont les côtés sont revêtus de bois; les portes inférieures ont été enlevées. Le pont repose sur
des piliers de pierre de taille, il a 3 arches à fermes, avec doubles poinçons ; longueur

totale, 172 pieds, chaussée de 18 pieds et trottoir de 4 pieds. Le côté d'amont est entretenu
par la munieipalité. La navigation de la rivière en amont de Lindsay est la même qu'en
aval, très-sinueuse, comme c'est souvent le cas dans les régions basses, mais elle présente
une bonne profondeur jusqu'au pied du lac, à 9 milles de Lindsay. Au pied du lac, il y a
dos amas de vase qui se déplacent et rendent parfois la navigation difficile ; sur plusieurs
points, le lac n'a pas plus de'4 pieds de profondeur aux eaux basses. A la tête du lac,
Port Perry, il y a trois grands moulins à scie mus par la vapeur, des fabriques de bar deaux, des
moulins à farine et des fabriques de douves, qui expédient leurs produits par le chemin de fer
de Lindsay. Les cantons avoisinant le lac et la rivière offrent la meilleure terre arable de la
province, à, ma connaissance, et il est fort possible qu'on construise un chemin de fer de
Port Perry à Whitby ; il faudra alors renouveler l'écluse de Lindsay.

Les constructions de la section supérieure sont en assez bon état ; quelques unes
demandent des réparations par endroits et le déversoir devra être posé à neuf. Je signale-
rai l'importance toujours croissante de cette partie de la navigation. La chaine de rivières et
de lacs qui la constituent la rendent accessible à une grande étendue de pays, et les
améliorations qu'on a faites, à mesure que la population augmentait, justifient de son
importance et ont dépassé toutes les prévisions qu'on pouvait former il y a cinq ans.

Le tout respectueusement soumis.

J'ai l'honneur, etc.,
G. W. RANNEY,

Conee6leur des: Travau de la Trent.
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No. 943.)
APPTI)EG. .No.15.

RAPPORT 'DE 0G.rF.BAILLATIRGÉ,

DESCRIPTION DES TRAVAUX DU DISTRICT DE LA RIVIÈRE TRENT.

DÉPARTEMENT DES TRAVAx PUBLICs,
Outaouais, 28 septembre 1867.

MONSIEUR,-Conformément aux ordres du département, je vous transmets ci-joint
un état de la nature et de l'étendue des travaux du gouvernement et de la comunication
par eau sur la Rivière Trent et ses tributaires; aussi, le profil d'une voie de communication
intérieure entre le lac Rice et le lac Huron, suggérée en 1836, par N. H. Baird, écier, L 0.

J'ai l'honneur d'être, Monsieur,
Votre très-obéissant serviteur,

(Signé) d dF.BAILLAIRGÉl.

TR"AVTAUX sur la iRivière Trent et ses tributaires -Tableaux dtes distances et niveaux.

NOMS DES LOCALITÉS.

De Kingston à l'embouchure de la rivière Trent......

De l'emb. de la Trent aux rapides de la veuve Harrisî

Rapid.,de la veuve Harris àl'éclus. des rap. Chisholmi

Rapides Chisholm au débarcadère de Percy ...........

Débarcadère de Percy à la tête des chutes de Ranney..1
Tête des chutes de Ranney à Campbellford.......... ...I
Campbellford à l'île Fiddiler......................
Ile Fiddler au pied des chutes du Milieu.........
Pied des chutes du Milieu à la Baie du Corbeau......
Ba ie- du Corbeau à la Jonction de la rivière Trent.....

Jonction de la rivière Trent au pied des chutes de Heely

Pied des chutes de Ieely au pied des rapides de Crook

Elévation intermédiaire entre les divers rapides le-
puis l'embouchure de la rivière Trent au lac Rice.

Pied des rapides de Crook au pied du lac Rice.........
Pied du lac Rice à la décharge de la rivière Otonabee.1
Déch. de la riv. Otonabee à la tête des rapid. Whitlaw.«
Tête des rapides Whitlaw à la tête du Petit Lac.....,.,
Tête du Petit Lac au pont Peterborough...............
Pont de Peterborough au pied du lac Clair.........
Pied du lac Clair au pied des rapides de Buckhorn...
Pied des rap. de Buckhorn au pied des rap. Bobcaygean

Pied des rap.de BoIcaygean àla déch.de la riv. Scugog

Déch. de la riv. Seugog à la glies. de la ville de Lindsay

Glissoire de la ville de Lindsay au pied du lac Scugogi
Pied du lac Seugog à la tête du lac Scugog,............

Total de l'embouchure de la rivière Trent, Baie de
Quinté, au Port Perry, à la tête du lac Scugog. }

Distances en Longueur des
milles rivières et Nive

lacs en milles.

~~uE-q c--

Milles. Milles. Milles. Milles. Pieds. Pes.
67 67 67

9 .... 1.  8 116

13 28½ 13 ..... 8 y s
1. . 5 49

Je 36 ........ 14 54 6 .7

2 46 2

12 54 126115
1.7. ..... 43 1½42 . ......... It........ .......

12 541 12 1 76 5

61 61 1
12ý 73l- 1 12- 2 .......
191 93 19 ........ 46

1 94 l 1 .........
94 :1 147 6

141 109 5 91.
16 125 7 9 32
15J 140î 152 ......... 6 2
12L' 1531 12-1 ..... , 5 5

S 161 8 ........ 1

9 1701 9 ......... 8 0619 19ý0 Î 19 .. ..... .. .... 0..19'. 190 19#bo7e*.... ..

.190 112.......

aux.

Hauteur.
totale au-
dessus de

la Baie de
Quinté.

Pieds. Pts.

116 U

116 5-

125 1

174 9

229 3~
2na iP -

27 5

275 6>å

352 i å
356 10

365 0
365 0
369

514

549
555 4

b62

30

570 3
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LES TRAVAUX PUBLICs aux diverses stations de la Rivière Trent et de ses tributaire s,
la hauteur des eaux à chaque station au-dessus de la Baie de Quinté, à1
l'embouchure de la Rivière Trent, la longueur des eaux navigables et non
navigables, ainsi que la distance entre chaque station, peuvent se décrire
comme suit, savoir:

A TRENTON,

Situé à l'embouchure de la Rivière Trent, sur la Baie de Quinté a
67 milles en haut de Kingston. .11 s'y trouve un pont à fermès
avec arches ainsi qu'un pont-levis jeté sur la Rivière Trent ;
le tablier et les piliers de charpente ont été achevés en
1831, et remis entre les mains de la municipalité du lieu. Voici1

les dimensions du pont, qui a une toîture et dont les côfés
sont lambrissés.......... ............................

Aux RAPIDES DE LA VEUvE HliRRis,
9 milles en haut de l'embouchure de la Rivière Tient.

Hauteur de la Rivière Trent-à la tête des rapides de la Veuve Harris,
au-dessus de la Baie de Quinté...... ....................

Lon-
gueur. Largeur. 1 Hauteur.

Pieds. Pieds. Pieds. Pouces

5. 29... .........

1.. ............... .......... . . i
Neuf milles de rapides continus depuis 'ermbotichure de la Riviere1

Trent jusqu'aux rapides de la Veuve Harris, où ne passent que'
les trains de bois. I

Barrage de pierre, construit en 1844, à travers une partie de lai
rivière, à la tête d'une île, de 4 pieds environ de large au sommetb
et de 10 à la base, et de 6 pieds de hauteur, fait de cailloux.. base 10

On y trouve un lieu d'atterrissement où viennent se réfugier les som. 4
trains de bois avant de se débande, pour descendre les rapides.
Le gouvernement y possède un lot occupé par des squatters. On
devrait arpenter ce lot et en fixer les limites.

Aux RAPIDES CEIsEoLM,
15J milles en amont de l'embouchure de la Rivière Trent.

Hauteur de la Rivière Trent au pied des rapides Chisholm, au-dessus
de la Baie de Quinte................ ....................... .........

La rivière est navigable pour les bateaux de 4- pieds de tirant, auxeaux basses, depuis les rapides de la Veuve Harris jusqu'au pieddes rapides de Chisholm; distance de 6- milles.
Le terrain de cet endroit, qui appartient au gouvernement, evrait

Letre arpenté et délimité ; il est aujourd'hui sous bail.Le canal en haut de l'écluse a été fini en 1844.. ................ 2164
Ec en has . 763use.en maçonnerie cc . ................. ...... 133- 32Siévation de l'éclusage....... ........................... .

Bauteur de l'eau sur le buse inférieur de l'écluse...................... .larrage sur fermes, de 6 pieds environ de haut, fini en 1839.... 715 base 32
Lesoire, avec tirant de 2 pieds d'eau, finie en 1843.............00

Portes de cette écluse sont très vieilles.

28mDíACADfiE PERc.j28 milles en haut de l'embouchure de la Rivière Trent.
auteur de la Trent au débarcardère Percy, au-dessus de la Baie

La riviare ' - - . . . . . . . . . . .ere est navigable pour les bateaux de 42 pieds de tirant auxeaux basses, depuis les rapides Chisholm jusqu'au débarcadère de
L eserc sur une distance de 13 milles.
'pillers et estacades construits à cet endroit en 1844 ne servent
POrtés ailler étéo emportés par les crûes des eaux ou trans-esaursparsuite des frais d'entretien.

CHUTE DE RANNEY.

ýaute mles en haut de l'embouchure de la Riivière Trent.3 ae de la Trent la tête des chutes de Ran2ney au-dessus dela

e Qunté.127
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LEs TRAVAUx PUBLICS aux diverses stations de la Rivière Trent, etc-.Suit,

Lon-
gueur. Largeur. Hauteur.

CHUTES D B: ANNIEY;-Suite.
Pieds, Pieds. Pieds..,'Pouces

Rapides continus depuis le débarcadère de Percy aux chutes
Ranney, sauté par les trains de bois, espace de 5 milles.

Glissoire d'en bas, avec 2 pieds d'eau, finie en 1845:............ 390 33
" d'en haut, Cc . 1102 33

Barrage sur fermes, denviron 12 pieds de haut et de 33 pieds de
large à la base, fini en 1844............... . . . .. .. 414 base 32 moy.12

Estacades conductrices de 3 pièces de large........ .......... 1352 3

CAMPBELLFORD (SEYMoUn).

34 milles en haut de l'embouchure de la Trent.

La hauteur de la Trent à Campbellford, au-dessus de la Baie de
Quinté, n'a pas été conststée. (Voir les chutes du Milieu).

Rapides continus des chutes de Ranney à Campbellford, sur-lt
mille., que descendent les trains de bois.

Pont à doubles poinçons fini en 1844, et maintenant sous le contrôle
de la municipalité du ieu.......... ........................ 348 18

Estacades conductrices finies en 1844. ......... 1100 3

1LE FIDDLER.

36 milles en haut de l'embouchure de la Trent.

L a hauteur de la Trent à cet endroit, au-dessus de la Baie.de Quinté,
n'a pas été constatée. (Voir les chutes du Milieu).
Rapides continus de Campbellford à l'île Fiddler, de li mille, -que

descendent les trains de bois.
Barrage latéral de charpente à coffrage, d'environ 14 pieds à la1

base et de 6 pieds de hauteur, fini en 1848..................... 300
Barrage en travers, de charpente à coffrage, d'environ 14 pieds à la

base et de 12 pieds de hauteur,_fini en 1848.... . ..... .100

CnUTEs DU MILIEu (MIDDLE).

37î milles en haut de l'embouchure de la Trent.

Hauteur de la Trent au pied des chutes du Milieu, au-dessus de la
Baie de Quinté. . 229f 31

Rapides continus de l'île Fiddler aux chutes du Milieu, 1 mille,
que descendent les trains de bois....... .................

Glissoire d'en bas, avec 2 piels d'eau, finie en 1844................ 455 - 33
" d'en haut, " "i..... ............ 0 60 33

1er ou barrage sur fermes, d'en bas, "............... .97 moy. 25 nioy.12
2e . i " " .... ...... ,48 '20 "7
3e " " d'en haut, ". ....-... 48 " 20 .

Barrage latéral de charpente à coffrage, " ........ 37 .. 8 5

AU PIED DE LA BAIE DU CORBEAU.

38 milles en haut de l'embouchure de la Trent.

La hauteur de la Trent à cet endroit, au-dessus de la Baie de
Quinté, n'a pas été constatée. (Voir la Jonction de la Rivière
Trent et de la Baie du Corbeau).

Rapides continus d'un j mille sautés par les trains de bois, à partir
du piedwdes chutes du Milieu au pied de la Baie du Corbeau. 1 f

Estacade à une seule pièce de large...........................2600
On mesure les trains de bois faits dans la baie et on en tient

compte pour la perception des taux de glissoire.
Pendant que le boisidescend de la Baie du Corbeau au débarcadèrel

de Percy, on perçoit les taux de glissoire, ou on se faitre mettre
des garanties oueffets à la même fin.I
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ts TRAVAUX PUBLIds aux diverses stations de la Rivière Trent, etc .- uite.

-- Lon-
gueur. Largeur. Hauteur.

A L JONCTION DE LA RIVIERE TRENT ET DE LA BAIE DU CORBEAU. pd Pieds. Pieds. Potices
41 milles en haut de l'embouchure de la Trent.

Hauteur de la Trent à la Jonction, au-dessus de la Baie de
Quinté........ ............. ....... ,.e 275 6

Navigable pendant trois milles du pied de la Baie du Corbeau
à la Jonction de la Rivière Trent et de .la. Baie du Corbeau;
les eaux atteignent une profondeur de 20 pieds environ dans
cette partie. 

CHUTES DE HEELY.

421 milles en haut de l'embouchure de la Trent.

Hauteur de la Trent au pied de ces chutes, au-dessus de la Baie de
Quinté................... ..... ... ... *............275

Rapides continus de 11 mille entre la Jonction. et les chutes de ~
Heely, que descendent les trains de bois.

Glissoire d'en bas, avec 2 pieds d'eau, finie en 1844...................33
" " haut, ".. . 13 33

Barrage sur fermes, fini en 1844. ......... ............ 488 33
On est à rendre en -e moment ce barrage imperméable au moyen

du gravier afin d'élever leseaux vers les rapides de Crook.%

AUX RAPIDES DE CnooxJt HAsT sNGI).

541 milles en haut de l'embouchure de la Trent.
Hauteur de la Trent au pied des rapides de Crook, au-dessus de la

Baie de Quinte ................................... -. 5
La rivière est navigable sur 12 milles, depuis les chutes de Heely

jusqu'aux rapides de Crook pour les bateaux d'un tirant de 4
pieds, aux eaux basses. Ordre a été donné de faire enlever dans
l'automne de 1866 les cailloux qui obstruent le chenal de l'île
Stewairt.1 1 ,

Canal en bas de l'écluse, fini en 1844........................ .390
Canal en haut t........ 220
Beluse en maçonnerie,.. ... ............................. 134 33
Elévation de l'éclusage,... ".................... ........... .. 33
Profondeur de l'eau sur le buse inférieur de l'écluse . . . . .. . . . . . . . . .......-......... 6 9
Barrage sur fermes, fini en 1838............................. . .253 '6 "
Glissoire, avée deux pieds d'eau, finie en 1842................:... 97 3 3 j

Pont-tournant sur l'écluse, fini en 1845.....................84
Pont sur la Trent en bas du barrage aux rapides de Crook, 13

construit de fermes à doubles et à simples poinçons, à la suite,
du pont-tournant, en 1845, au prix de $4,340..6....a........... 485 18
e pont est sous le contrôle de la municipalité des comtés de
Northumberland et Peterborough, qui a renouvelé le tablier.

Des amliorations ont été ordonnées en 1866 en amont et en aval
de l'écluse. 

AU PIED DU LAc Rico.

61 milles en haut de l'embouchure de la Trent.
L'élévation de la Trent, des rapi:es de Crook au pied du lac Rice'

est de 8 pieds 2 pouces; mais comme la hauteur intermédiaire del'eau sur les divers biez qui se trouvent entre l'embouchure de la
Trent et le pied du lac Rice est supputée à 4'-31 ," ce calcul
donne l'élévation totale du lac Rice au-dessus de la Baie de Quinté

Lmeonimeéetantde0............ . ..... ................. ... 335 0es eaux sont navigables pour les bateaux d'un tirant d. 4 pieds
surG6½ milles, depuis les rapides .de .Crook au pied du .lac Rice

duarant la saison d'été. 16 e u btun ecea
n devait faire enlever e186escailloux qnbtretlecea
entre ces deux endroits.
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LES TRAVAUX PUBLIOS ,aux diverses Ntations de la Rivière Trent, etc.-Sui

-Lon-
gueur. Largeur. Hauteur.

A :L DECHARGE 'DE -LA RIVIERE OTONABEE. ----

73J milles en haut de l'embouchure de la Trent. Pieds. 'Pieds. Pieds. Pouces

Hauteur du lac Rice à l'embouchure dela rivière Otonabee versla
tête-du:lac, au-dessus de la Baie de -Quinté..... ................ .... 365 0

Le lac n'est navigable que pour les -vapérs-d'un tirant de 4 pieds
par une suite du peu de profondeur des eaux de la Trent et de
l'Otonabee. Distance du pied du lac Rico à l'embouchure de
l'Otonabee, 12- milles.

Aux RAPIDEs 'DB WHITLAW.

93 milles en haut de l'embouchure de la Trent.

Hauteur de l'Otonabee à la tête des rapides de Whitlaw, au-dessus
de la Baie de Quinté....................... f .............. 369 0

L'Otonahee est navigable sur 191 milles pour les vapeurs de 4 pieds
de tirant, entre le lac Rice et les rapides de Whitlaw.

Le canal en bas de l'écluse a été fini en 1843.......... ........ 220
" " haut c .526

Ecluse en maçonnerie, ". .......... 133 33
Elévation de l'éclusage ....................... a................. 61
Profondeur de l'eau sur le buse inférieur de l'écluse..................4
Barrage latéral sur fermes, en haut de l'écluse, fini en 1843.323Ï 27 moy12 6
Barrage transversal sur fermes " 160.........." 9 0

Au PETIT LA.

94 milles en haut de l'embouchure de la Trent.

Ce lac, d'un mille de long et situé près de -la ville de iPeterboroughi,
est navigable pour les bateaux d'un tirant de 4 pieds.

Les 3 piliers et l'estacade ont été terminés en 1852.

AU PONT DE PETERBOROUGH.

94î milles en haut de l'embouchure de la Trent.

L'Otonabee est navigable pour un J mille jusqu'à ï de ralleen-deça
du pont, après quoi elle se forme en rapides.

Le pont jeté sur POtonabee a 2 arches avec fermes, d'après le brevet
de Howe, lambrissées sur'chaque face. Il a été terminé en 1847. 64 18

Au LAC CLAIR.

109 milles en haut de l'embouchure de.la Trent.

Hauteur de lOtonabee aux moulins de Young, au pied du lac Clair,
au-dessus de la Baie de Quinté...............................,.....

Rapides continus de 9J milles, depuis le pont de Peterborough au
pied du lac Ketchiwannoe.

5 milles d'eau calme du pied du lac Ketchiwannoe au pied du
lac Clair

Aux RAPIDES ·n BuKrHoBN.

125 millet en haut de l'eibouchure de la Trent.

BEauteur de l'eau au pied des rapides de Bnckhorn, au-dessus de la
Baie de Quinté ........................................................... 549

7 milles navigables du pied du lac Clair aux rapides de Burlefgh.
9 milles de rapides et d'eau calme des rapides -de Earleigh aur

rapides de Buckhorn.
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LES RAVAUX IIUBLICSy aux diverses; stations: de la Rière Trent, etc.-Site.

Lon
gueur. Largeur. Hauteur.

Aux RAPiDEs DE BL'HoRN.-Buite. Pieds. Pieds. Pieds. Pouces

2 glissoires, 4 digues et quelques estacades ont été construites
depuis 1852 aux rapides de Burleigh par les fabricants de bois

Travaux aux rapides de Buckhorn:
Une estacade-à deux pièces de large, finie en 1857....... 300 3

e une pièce " ' 1865. 600 moy. 6 O
Barrage de pierre, " 1835........ .173 iBase 8 5 0

sur fermes, " 1835...... 87 9 dé25
Glissoire avec deux pieds d'eau, finie en 18570....... .......- 6533
Pont sur chevalets fini en 1845, rebâti en 1857. ........».... S12

Aux RAPIDES DE oEocAYGEAN.

140" milles en haut de l'embouchure de laDress
Hauteur de l'eau au pied' des- rapides de Bobcaygen-à Al'extrérité

supérieure du lac au Pigeon, au-dessus dérladIaier de-Quirt.... .• .555•

On y trouve 15Z milles d'eau navigables pour les bateaux d'an
tirant de 4 pieds depuis Buckhorn à Bobcaygean, en passant à
travers les lacs Buckborn et Bobcaygean.

On rencontre en outre 23 milles d'eau navigables- en descendant
depuis Bobcaygean à Bridgenorth, sur le lar Oheniotrg ou des
Vases.

Canal en haut de l'écluse, achevé en- 1835...................
Ecluse en mgaçonuerie, " 1857....................... 134: 33
Barrage sur fermes, " 1839;..... ...... .... 46&mo_25Moy12 6
Barrage de charpente à coffrage, " 1839........................794 "15 6
Glissoire, " 1858....................... .30
Canal du moulin à farine, " 1868'.....................141'
Bassin. " " 18.. . ...... 35 24
Coursier du moulin à scie, " 1858. ................. 60
Pont avec fermes à-poinçons "· 1845.......................16 16

" 1845......1................ 60 6
Pont à chevalets, " 1845............a........... 200 16
Pont-tournant sur l'écluse, " 1858.................. 85 13
La vieille écluse de bois à Bobcaygean, bâtie en 1835, a été rem-

pIacée en 1857 par une nouvelle en maîonnerie. .
Eclusage de la nouvelle écluse ...........................
Hauteur de l'eau sur le buse supérieur de l'écluse...9............ ...-

" "C 9c inférieur , £ ................. 0•a . .4 9
Les ponta avec fermes à poinçons et sur chevalets sont à la ;charge

de la municipalité du lieu qui rebâtit les premiers en 1854-5
et les derniers vers 1857.

Le trafic sur les lacs Buckhorn Ohemong et'Pigeon consiste princi.
Palement dans le hâlage -des bois fâbriqués , dans- les, grands
moulins à scie construits sur le bord de ces:lacs, jusqu'au dépôt da
chemin de fer de Lindsay, par l?écluseo de Bobcaygean, le- lac àl'Btnrgeon et la rivière Scugog.

Ai-& DE CHfARGE- DE LA RIvipim Sou GOG,î

1534' milles en haut. de-l'embouchureien&#;'ea*
auerde lea-u à la décharge de la Rivière Scugog vers-la te~d~5

4 5 "6 0

Llac- à l'Eturgeonp au-dessus de la, Baie, de Qité......
'Le . l'Eturgeon est navigable depuis 13bcaygean,, au pie dRd
lac, jusqu'à la décharge de la Rivière Scugog, pour les: vapeursa
(lui fout le service sur les. lacs Bu11ekhorn, Obemong et- Pigeon.

L38

Ldistanuce-.de Bobcaygean. à la-.décharge-de-Scugog e't ,dse12jmailles. 
e

VILLEDE LID5A2

l61~miles e hat d l'ebouhur de a Te24

la sdeQunt................... ..... 72
.. .. . 2
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LEs TRAVAUX PUBLICS aux diverses stations de la Rivière Trent, etc.--Sute

VILLE Dm LiNDsÂY.--Suite.

Elle est navigable sur 8 milles depuis l'embouchure de la Seugog
jusqu'à Lindsay, pour les vapeurs qui font le service sur les lacs
ci-dessus.

lPont à doubles poinçons de 3 arches, bâti sur piliers de pierre de
taille avec culées, fini en 1864•. •••••••. ••-.---.---.

Passage pour les piétons sur le côté du pont, de. 4 pieds de large.
Glissoire à travers la vieille écluse de Lindsay, finie en 1859..... ....
La vieille écluse, aujourd'hui convertie en glissoire, avait 131 x 32.1M 8 pieds d'éclusage, et 4 pieds 7 pouces d'eau sur le buse

inférieur ; elle avait été construite en 1844.
Barrage à la tête de la glissoire fini en 1844-...•••........

Au PIED Du LAc ScuaoG.
170t milles en haut de l'embouchure de la Trent.

Hauteur du lac Scugog, au-dessus de la Baie de Quinté......•.
La rivière Scugog est navigable durant les eaux basses à partir dela glissoire de Lindsay, sur 9 milles, jusqu'au lac Scugog, pour

les bateaux d'un tirant de 4 pieds.
A LA TETE DU LAc SCUGoG,

190 milles en hatut de l'embouchure de la Trent.
La navigation du lac Scugog depuis le pied jusqu'à la tête du lac

au port Perry, est réglée par celle de la rivière Scugog, depuis
Lindsay en montant. Distance, 19r milles.

La distance totale de Kingston, par la rivière Trent et ses tribu-taires, au port Perry, à la tête du lac Scugog, est de 257 milles.

Lon-

gueur.

Pieds.

171

65

280

Largeur. Hauteur

Pieds. I1Pieds. Pouces

18

33

30

REMARQUES GÉNÉRALEs.

9

570

Les estacades, piliers, glissoires et toutes les parties de travaux qui servent à l'indus-trie des bois sur la rivière Trent, aux rapides Chisholm, aux chutes de Ranncy, auxchutes du Milieu, aux chutes de Heeley et aux rapides de Crook, ont été transférés à unecompagnie formée dans le but d'administrer ces travaux, et ayant l privilége de percevoir
des taux de péage à 5 chelins par radeau, à chacune des glissoires, excepté aux rapides
ChisIolam et Crook, car les travaux qui s'y trouvent ne facilitent pas la descente des bois.Ce taux de péage a été changé par un arrêté du Conseil du 8 septembre 1866, qui fixe le
péage à un centime par pièce de 13 pieds de long, et à un chiffra proportionnel pour de
plus longues pièces, et à $1 par train de bois carré pour tout le bois passant aux chutes
de Ranney, du Milieu et Heely.

La compagnie n'est pas obligée à la reconstruction des travaux, en cas de ruine par
suite de vétusté ou d'accident par le feu, les crûes des eaux ou autre cause.Elle est obligée de tenir un compte exact de tous les deniers qu'elle perçoit et de le
transmettre au département des travaux publics. (Voir l'arrêté du conseil No. 1,325, da
20 février 1855, autorisant ce transfert; aussi, le No. 17,522 du 4 mai 1855,décrivant
les travaux ; le No. 21,187 du 22 avril 1857, expliquant les conditions du transfert ;et le No. 27,914 du 14 septembre 1859, établissant la cédule des taux de péage à peree-
voir sur chaque radeau à chaque glissoire.)

La description contenue dans l'état ci-dessus des divers travaux qui ont été cons-
truits avant l'Union, ou depuis l'Union, du 10 février 1841 jusqu'au 31 décembre 1848,
est extraite de l'appendice N. du rapport des Travaux Publics de 1848. Celle des tra-
vaux construits depuis 1848 à 1866 a été fournie par M. G. W. Ranney, surintendant
des travaux de la Trent. La description des parties navigables de la Trent et de ses
tributaires est basée sur le rappdrt général de M. Ranney, en date du 7 février 1866.

La hauteur de la rivière Trent et de ses tributaires au-dessus de la Baie de Quinte,
ainsi que les distances données d'une station à l'autre, depuis l'embouchure de la Trent a
la tête du lac Scugog, sont extraites d'une carte compilée par F. P. Rubidge, L 0.0e'
N. H. Baird, L. 0., en 1836.
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pRoEiL de la voie de communication intérieure entre les lacs Rice et Huron,
suggérée en 1836 par N. IH. Baird.

Longueur
Distance en desrivières NIVEAUX.

Milles. etlacs,
, ' en milles.

NOMS DES PLAES.
I.~ 54 J Total de

e Elévationet l'élévation
bu . chu, au-dessus

interme- de la Baie
9_40 diaire.

Depuis l'embouchure de P'Otonabee, à la tête du lac
Rice, jusqu'à l'écluse Whitlaw................,........

Le canal de W hitlaw .......... ................ ,.......
Du canal de Whitlaw, au pied du rapide, f de mille

eu aval du pont de Peterborough ............
Du pied des rapides de Peterborough, au pied du lac

Ketchiwannœ, près du moulin Berriott ........ 1
Du pied à la tête du lac Ketckiwann, près des

moulins de Young .......................
Rapides depu s les moulins de Young jusqu'au pied

du lac Clair, 1 1  de mille.................
Du pied du lac Clair au pied des chutes de laPenin.

sule...... ......................... ....
Du pied des chutes de la Peninsule à la tête de la

chute Burleigh ...........................
De la chute Burleigh, à travers la baie du Daim, à

la tête des rapides Buckhorn......e...........
Depuis les rapides Buckhorn, à. travers le lac Buck-

horn et le lac au Pigeon, jusqu'au pied du canal
de Bobeaygean..........................

Le canal de Bobcaygean..... .................

De Bobcaygean aux chutes Cameron ............
Chutes Cameron.....................0...... ...
Des chutes Cameron, à travers le lac Cameron, aux

rapides Balsam..........................
Rapides Balsam...........................

Des rapides Balsam à la tête du lac Balsam..
Canal projeté du lac Balsam à la rivière Talbot...De la rivière Talbot à son embouchure sur le lac
DSucoe.................................Deembouchure de la riv. Talbot, par le lac Simcoe
et la nr. Severn, à la Baie Gloster, sur le lac Huron.

Total du lac Rice au Lac Huron.

Lac Euhron au-dessus de l'Ontario.......
Oftanio au-dessus de la mer ..............
Huron cc

CuI

191

9

151

15

4a

5

13¾

52

93
931

94J

104

jpds.
M Eléva

1912.....

... 9 144

pcs.
tion.

6
0

pds. pcs.

366
369

369

514

514

109J 5 ... .........

... .. .. .. 3 l517
115jl 60 i..... o l 517

116 ... 1 27 10 545

125 7 8 2 53

140 15 .... 5 555
140¾ a . . 5 4 560

1561 151........ 5
1561 ... aa 24 102 585

1 2
161½ 4-.. 585
16121 .... a 3 a••• 589

161166589
8i12

166½j 5... .,..... 589
Chu te. i

18 118à 6 470

235 .... 52 124 10 346

346 0

6
6

6

0

0

0

44912

7

116

4

4

hý

10

SI----5 ----
...... .... . .. ... . 580 0 ...1. .

Le profil ci-dessus est tiré des rapports et plans faits à ce département par N. H. Baird, i. C

G. F. BAILLAIRQÉ1 LC,
v sj28 sept. 1867.
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(No. 86 644)

EXTRAIT DU COMPTE des Glissoires de la Trent, de chaque année, depuis 1855

jusqu'à 1866, les deux années incluses, savoir

D A T et gie Réparations Recettes brutes Balance en mains
et personnel. et entretien. chaque année. à la fin de chaque

année,

ets ~ $ ets. $ cts. $ cts.
Dlcembre 3 2571 20 844 31

1856. 1 955 761. 63 7 Rd8 998:10,

18572........6970 50 1484 [ 32 1$9

1857....... . 962050 184 13a1:

1859...850 00 3 4370 997 7 51 28

a ' 1860 2... . 912 50 :42 5 1701 69

1861. 987 00 ' 4 4Z8 6 925 25

1862 . 982 45 -3'2. 10 5,348 670 93

1863..... 1;067 50 2 892 63 6,86Z où 2,92 87

1864.... 1,100 1 5;36 88 8 TO a 2"$4785

g, " 1865 ... 920 62 901.32 5 964 65 4,1421

" 1866.. . 1,061 75 1706 49 5>235 78 6,610' 25

At.1867

0,mNTON 14'mai·1867. JMA & U f;Q
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T A B L'E A U

GLISSAOIRES, BARRAGES, FlilM R8 I CI. 4 A 8fi8,
CONSTRUITS PO>UR LA PE9ENTE D" ÉS AUX DIER]3!KENTO PIL-SW DU AU

Faisant connaître la localité, les dimensions, prix de revienit, et., des Travaux
Provinciaux exéeatés, en voie de constructioi ouadmiñnist1.s g-ar le

Département des 'Travaux Publics, et de ceux pIacés ours
un contrôle local.

N.B.--A l'exceptio deceux de la riviêre Trent, auean ,da e-c tea-au :ne soest sou" Un acnrMe lo@a1.
(Voir page 132 de lFapendice e I5-.)-.-Q.. Y.
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TABLEAU DES GLISSOIRES, BARRAGES,
CONSTRUITS POUR LA DESCENTE DES BOIS AUX

FAISANT connaître la localité, les dimensions, prix de revient, etc., des Travaux
des Travaux Publics, et de ceux

topo DIMENSIONS EN PIEDS.

DESIGNATION DES TRAVAUX. Où situés. e?
0 #4

TRAVAUX DE LA RIVIERESAGUENAY.
Barrages plats.r.......05 919.àrdBarags depdl vat i. . " - .................. , ... ..gen * .. 105 à 2 ...... . ......
Barrage de coffrage. 14gz Sur un des bras de . 111. 1 40 ............
Piliers de dérivation. a. la rivière Saguenay,......... 2 ...........
Tête de glissoire...... 1::::appelé la Petite Dé-.. .. .
Gliss.pour la descente ce CM charge, depuis le lac&. ..... 1 5,840 5 52.

des pièces isolées.. S e St. Jean, .......... i 1,3441 1
Estacade.•...... . ................... ................ 24 24  .
Mag asin.•.... .... ···· ,442 2 1...I..

TRAVAUX DU ST. MAURICE.I-
(La rivière est d'environ 300 miles.) •Trois.)..I.-a Il "I0,je 0

Dans la cité desTri-...... ....
Bureau du surintendant, (maison de Rivières, à une petite

bois) .............................. distance à louest dei
A LA STA'f iox. No. 1. l'embouchure du St.

A Maurice.
Estacades (de dériv. et de détentiol). ............... •.r" ... 12,181 3

Piliers d'amarrage............... A l'embouchure de la ............ 46 cha.25 25 25.
Piliers d'ancrage....................rivière St. Maurice. .•............. l " 15 15 8

Maga.sins..........................&ueJ00000 24644666644 ' ' ,0 ...
A LA STATION No. 2.

Estacade (de dérivation)..........................•......•.•...•..•k.... • 6,00 3 .
Pilier d'amarrage,................. Chutes des Grès.. 44 16 6 ch 25a..15 ..15 8.

6iers d'ancrage.......... ...... 2 5
Barrage latéral . .. . .. .......- ••••••.••• .••••••"•••8•' "•• *2"" e25"

A LA STATION No. 3.

Gliss. pour passage des pièces isolées................... •• IEstacades (de garde et autres).... ..-.......... •••• -•"...•• "e•075 5 53
Barrages................................. •. -• - -I" " •• •" • 1 075 25 25 .
Piliers d'amarrage.................Chutes Shaouanegane... 150 20 18 cha.2515 28.•
Piliers d'ancrage........ .......... I • • • • .••• """"""•"22
Magitasin..................."... . ••••.••-. ·"•" ""."

A LA STArIoN No. 4.

Gliss. pour passage des pièces isolées. r....-..""...•••••• •••• 3. 0.......•.
Estacades (de dérivation) ... 4.................••• ."""··-•"" 50012 2 3 . ..
Barrages et piliers latéraux............l.............••••• " .•.•3500" 25 25.
Piliers d'amarrage ............... ).Cue Grand..Mère...40 I 29 2 cha. 25 25 25Piliers d'ancrage.........,.•............ . .li10 1 584. .
Habitation..................."...........".--....-- •.·.••. •. ......
Magasin..............."..•• ••.••.•.....-..••.•

A LA STATION No. 5 .
Barrage latéral...................... dhutes des Petites Pi 31 4 1' 250

A LA STrAT10N No. Pie 6
Esaae (d'eeto)..I.. .....-... •••"- """".*.•. '2125 2Barrages et piliers latéraux ...... m ......... 3••.,.••••• 600"""e• ca2 25 25

Piliers d'amarrage...............Chutes La Tuque,....... 50 1001 4cha. 25 25

Piiesd I i ' aoetH.>1 1, bss 8 ...

Piliers d'ancrage l "1............5.. a..•
Habitation.. ................ ..... •.....'".""1"

M agasin......... , .. ,.4..06.0

LA SwlrioNNo186

A. 1867

PILIERS ET ESTACADES,

JIFFERENTS PORTS DU CANADA;

provinciaux, exécutés, en voie de construction ou administrés par le Département
placés sous un contrôle local.

A QUELLE DATE.

Com-

meencés.

I1856-7

J liés...

11852..

lS52...

-1852...

Terminés.

Juin 20,'601

1866......

1853,.

1854...

Frais de

construe-

tion depuis
l'Union,

10 fév.

1841.

$ ets.J

41,019 74

402 00

MOYENNE DES FRAIS
ANNUELS POUR LES 10

DERNIERES ANNEES.

Répa- Adminis-

rations. tration.

$ ets.

200 00

752 81

15 00

1854 ........ ........... 989 031

1 8852....54

· 18·.q
1 8 63

(1854..15

.10 
Poil

0B S ER V A.T:IOB-.

( Ces travaux ont été exécutés pour le flottage des
bois depuis le lac St. Jean jusqu'à la rivière Sa-
guenay ; de Chicoutimi ou de la baie des Ha !
la ! les bois sont expédiés en Europe.

679 00 A partir du lac St. Jean, la rivière Saguenayparcourtune distance de 138 milles et tombe ensuite
î dans le St. Laurent, à Tadousac, 122 milles en basLcde Québec.

1,818 001

1,429 641

113 43

2,355 34

104 21, 839 08

nt de margue....,.

315 841 518 28'

LIi

Le St. Maurice se décharge dans le St. LaurentI Trois-Rivières, 74 milles en haut de Québec.
Excepté à l'embouchure, le département ne pos-

sède pas de terrains sur la St. Maurice. Le terrain
qu'il se trouve avoir là se compose d'un petit lot
acheté de Peter McCabe, dont le plan et le titre ont
été transmis au département le 12 août 1858, et
d'une île et partie d'une autre île achetées de M.

t Lambert, et dont le titre a été remis au départe-
ment le 29 mai 1864.

A l'embouchure de la rivière, une partie des tra.
vaux se trouve encore sur des terrains particuliers,
et ceix aux chutes des Grès et de Shaouanegane sont
presque tous sur des terres de particuliers.

Les travaux à la Grand-Mère se trouvent généra-
lement sur des terres non concédées de la couronne.

Ceux des Petites-Piles sont sur des terrains de
particuliers.

Ceux Cde La Tuque, du Remous Plamondon et de
la Rivière-Vermillon se trouvent sur des terres
non arpentées appartenant à la couronne.

Les estacades servent à retenir ou à diriger le
bois flotté sur la rivière. .

1 )s piliers d'amarrage servent à maintenir les
estacades.

Les piliers d'ancrage servent à maintenir à leur
place les estacades conductrice et de dérivation.

Les piliers et barrages latéraux servent à diri-
ger le bois dans le bon chenal ou à empêcher qu'il
ne se brise dans les remous violents.

Les glissoires servent au flottage sûr des bois le
long des forts rapides et des chutes.

LOI habitations sont pour les gardiens des glis-
soires et leurs hommes.

Les magasins servent de remises à l'outillage
appartenart aux travaux.

Les estacades ont de 12 à 20 pouces d'épaisseur,
et d'un à 8 pieds de large, ou une largeur moyenne
de 8 pieds.

Le grand nombre de piliers à l'embouchure du
St. Maurice est nécessité par la rapidité du cou-
rant. Ils sont faits en déclin du côté d'en haut
pour que le bois s'y amoncèle, car, sans eux, les
estacades ne pourraient résister.

L
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TABLEAU DES GLISSOIRES, BARRAGES,
CONSTRUITS POUR LA DESCENTE DES BOIS AU

FAISANT connaître la localité, les dimensions, prix de revient, etc., de ces Travaux
des Travaux Publics, et de ceux

DESIGNATION DES TRAVAUX.

TRAVAUX SUR LE ST. MAURICE.
-Saite.

A LA STATIÔ No. 7.

Piliers d'amarrage......................... Remous Plamondon au-
-- dessus de La Tuque... ...... 106 2

TRAVAUX SUR LA RIVIERE
VERMILLON.

(Tributaire du St. Afaurice-d'environ
90 milles.)

A LA STATION No. S.

Estacades .. P ri.. 2
Estacades....................................

Piliers d'am'r. ¤ . . .............-............... 2 Ci
Glissoire ..... e ~ ~« 1Chutes des Iroquois, à 6. Verm.,

Piler d'anc. ¤., milles en amont de 40 '116. 1Piliers d'ana y rqs
Barrage et pi à 'embouchure de la riv . ...... Iroqs,

lier latéral.. - oP2 c> e V erm ilion.. ........ . . ..... 122. ...
Magasin ...... . ...ae ....... ..

TRAVAUX SUR LA RIVIERE DES
OUTAOUAIS.

(Cette rivière est lonque d'enîv. 700 milles)

A LA STATIONNo. 1.
Barrages de coffrage..................... Carillon, surle côté Nord

de l'Outaouais.........2......27
A LA STATION No. 2.
(Côté Nord de la Rivière.)

Estacade conductrice, pour glis-J
soire (maintenue par 6 piliers) ............. » ........ .

Pil. de garde à l'ent. de la gliss. ........ ..............
Barrage latéral dep. le pilier de | |
carde et s'étend. vers les chutes .. . ......................... .......... i

Pilier de pierre cimentéedep.la
O tête jusqu'au côté inférieur duI
1 pont et formant un côté du ca-

nal conduisant à la glissoire... 'Hull, sur le côté Nord
Es tac. de 6pièces d e large dep. le iel'Outaouais ........... 40 98 .

- barr. en p. jusq. la tête de la glis.............. ..................... ...
Barr. de pierre à la tête de la glis. .... .. I

1 Glissoire supérieure à radeaux. ....... •
do inférieure do ...... . . . .

Barr. latér. à la tête de la 2e gliss.H ................ ..... I.......l..
Barrage de pierre de lîle à la

( terre ferme (10 p 18) ..... >1 '.,".... 14 t,

188

PILIERS ET ESTACADES,

pIFFÉRENTS PORTS DU CANADA;

Provinciaux, exécutés, en voie de construction ou administrés par le Département
placés sous un contrôle local.-Suite.

A QUELLE DATE.

Con-
Terminés.

maencés.

En voie
1866.d'exécuti'n

Depuis
1858... 1866.

I I

1857......11859,.

-1829... 1854 .

Frais de

construc-

tion depuis

l'Union,

10 février

1841.

$ ets.

950 92

MoYENNE DES FRAIS
ANNUELS POUR LES 10

DERNIERES ANNEES.

Répa-

rations.

$ ets.

Adminis-

tration.

$ cts.

5,167 08 ....... ~• •

28,458 13

45,270 00i

400 00

1,923 00

392 00

182 50

139

OB SE R VAT IONS.

f Quand ils seront terminés, les nouveaux travaux
se composeront de quatre piliers placés de manièreà retenir la glace dans la Baie Plamondon. Il n'yen a encore que deux de commencés, et ils seront
terminés lorsque de nouveaux crédits seront1affectés aux travaux sur cette rivière.

Les travaux sur la rivière Vermillon furent
presque tous faits par des particuliers, n'est-à-dire
par MM. Broster, Gouin, Quinn et autres, depuis1858. En mai 1866, ils furent achetés, augmentés
et améliorés par le gouvernement.

Le prix d'achat était de $2,695.52.

{ La rivière des Outaouais arrose une étendued'environ 57,800 milles carrés.

f Les barrages de Carillon furent érigés en 1860
fet 1861,

.Glissoire de Hull, a' la stationA No. 2.-La glis-soire d'abord construite à Hull, sur le côté Norddes chutes de la Chaudière, l'a été par feu Phile-
mon Wright, 6er. Elle a été acquise par le gou-vernement, avec le droit de passage le long de la
rive Nord de la rivière, pour la, somme de $40,000Yle 6 octobre 1849. En 1861 et 1862, l'ancienne
glissoire a été démolie et remplacée par deux nou-velles suffisamment grandes pour y faire passer lesradeaux (crbs).
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TABLEAU DES GLISSOIRES, BARRAGES,
CONSTRUITS POUR LA DESCENTE DES BOIS AUX

FAISANT connaître la localité, les dimensions, prix de revient, etc., de ces Travaux
des Travaux Publics, et de ceux

DESIGNATION DES TRAVAUX.

TRAVAUX SUR L'OUTAOUAIS-1
Suite.

A LA STATIoN No. 2.-Suite.

Sur .les6té Sud de la rivière, ou travaux,
de la Chaudière Sud, savoir:-
Estacades conductrices pour le bois

carré, maintenues par6 piliers.. ..................
Estacades pour les billots de sciage,1

maintenues par 7 piliers ........... ......................... .
Ire glissoire..................... .. ...........
2me do ....ain.. ........................
3m e do .......... .................. ...........................
4m e do .......................... ...............
Principal barrage à pertuis depuis

la tête de l'île Chaudière jusqu'à
l'île RussellH.........................

Continuation du barrage à pertuis
depuis l'île Russell à l'île Marie. .............

Continuation du barrage à pertuis
depuis l'île Marie à l'île Amanda 1.............

Tête de glissoire et barrage de
coffrage (12 x 18).................... ...........................

Estacade à l'entrée de la Ire gliss. ... ,.......
Do depuis le pied de la Ire gliss.
jusqu'à la tête de la 2me g.liss..

• Pont de bois à la tête de la 2me Cité des Outaouais,
glissoire......... ...................... sur le côté Sud

Estacade de 12 pièces de large des chutes de, la
entre les 2me et 3me glissoires.. Chaudière.

Estacade de 2 pièces de large entre
les 3me et 4me glissoires.........

Barrage à la tête de la 4me gliss.. .................
Do entre les îles Coffin et Albert. ..............

Barrage entre l'île Coffin et 1
a

S tête-de l'île Victoria oe........ .... ,..........
.2Tête de glissoire entre les îles

Albert et Chaudière......... j.................. .
Tête de glissoire depuis l'île Chau-

dière jusqu'au barrage principal. .................. ........
Magasin entre l'île Chaudière et

le principal barrage.................
Barrage à pertuis depuis l'i'e Chau-1

dière jusqu'à l'île Victoria. .................
IMaison de la station (de bois)....... ............

Magasin do do . ..........
A LA STArioN No. 3.

Pilier de garde au-dessus des île )
a(810)........

Estacade maintenue par de' x A la Petite Chau-
piliers.....................dière, environ

Barrage de coffrage en bas de l'île deux milles au-
(12X 18)................................ dessus de la cité

Glissoire à i. deaux.................... des Outaouais.
Largeur de la glissoire à la tête... J
Barrage latéral s'étend.ant d.ans la
rivière......

31 Victoria. Documents de la Session (No 8).

PIjZÍJ3S ET ESTACADES,
IIFFÉeETS PORTS DU CNADA

Provinciaux, exécutés, en voie de construction ou administrés par le Département
placés sous un cotrô1e local.- uite.

Frais' de j OYENNEU DES PItAISA QUELLE -AT ANNUELS POUR LES 10
construe- DRNIEEs ANNEES.

tion depuis

ComO- i l'Union, ép-. Adminis- OBSERV AATI ONS

menés. février rations. tration.
1841.

I 1 $ ets. $ cts.j $ cts.

etIf.

Gîiseo de la cité d'Outaouais, a la station No. 2.-Les travaux sur le côté Sud de la Grande Chau-dière, exécutés avant l'union des provinces, parleu George Buchanan, écr., en vertu d'un permisde dix ans, daté du 7 sept. 1835, consistaient eni I une glissoire. Elle occupait le chenal qui passeentre l'^e Chaudière d'un côtéet les îles AlbertI et Victoria de l'autre. A l'expiration du perm is,1844... 1860...... 58,839 36 2,501 00 1,052 96 e c 1845, le gouverhement prit possession des1 4 .1 0 . .1 3 O 00travaux à cette station, et, la m ême année, il cons-truisit quatre nouvelles glissoires à cet endroit.Des barrages, empellements, estacades, etc., ontété construits depuis ce temps pou' faciliter1,isa'tion des pouvoirs dl'eau.Les quatre nouvelles glissoires sont toutes utiliséespendant les basses eaux, aniis seulement deuxserventlorsque les eaux sont hautes.

L 1

1PeitelChaudièreaàla station No. 3.-Les travauxàcette stationfurent commencés en 1845-6 sorsa direction de T. C. Reefer, I. C., qui dépensa
pour eux une somme de $3161-62. La lissoire• 1866..... 17,816 931 m5nal ur le passae des radeaux fut construite en

Sou b, sur la rive Nord des rapides de la PetiteChaudière, près du township de Hull. Plus tardle roc en amont de la glissoire fut miné, et réunis,ces travaux peuvent être considérés commevoies alimentaires de la glissoire de Rul].

31 Victoria.
A, tSg7

)



Documents de la Session (No. 8). A. 1867

TABLEAU DES GLISSOIRES, BARRAGES,
CONSTRUITS POUR LA DESCENTE DES BOIS AUX

FAISANT connaître la localité, les dimensions, prix de revient, etc., de ces Travaux
des Travaux Publics, et de ceux

DESI NATI N DS TR VAU i ~i~DIMENSIONS EN PIEDS.
DEINTO E RVU. OÙ situés. H I

Cd C$ ým

TRAVAUX SUR LA RIVIERE
DES OUTAOUAIS-Suite.

A LA STATIOX No. 4.
f Estacade maintenue par 5 piliers...

A LA STATION No. 5
Pilier de sûreté sur l'île.........
Barrage à la tête de l'île Victo-

ria ,.......... .. ...............
Pilier (en pin) à l'extrémité su-

périeure du canal............9
Canal conduisant à la glissoire...
Glissoire pour les radeaux..
Maison de la station........... .
Magasin..............,..

A LA STATION No. 6.
Piliers pour amarrer les radeauxi

avant de descendre les rapides..

A LA STATION No. 7.
Estacade, maintenue par 4 pi-

liers d'ancrage ..................
Piliers d'ancrage..................

A LA STATION No. 8.

Estac. conductrice à l'eutrée del
la gliss.,100 pds. de 6 pièces de
large et 610 de 2 pièc's de large

Pilier d'ane. pour maint. l'estac.
Glissoire pour radeaux,,.........j

A LA STATION No. 9.
Estac. conduct., tête de la gliss.)
Pilier ............................-
Glissoire pour radeaux ....... J...

A LA STATION No. 10.,
Estac. large de 6 pièces à l'entrée)

de la glissoire, maintenue par
un pilier et une forte ancre....

Canal coupé dans le roe solide... |
Tête de glissoire au centre du

canal (largeur)..............
Grand bassin et déversoir ........
Estacade conduisant à la tête

de la grande glisoire........
Glis. supérieure pour radeaux..
Pilier de sûreté du pied de lagl1s.

sup. à la tête de la gliss. infér.
Estac. conduet., 2 pièce j de large
Glissoire irfêrieure ....
Pilier de sureté sur le côté sud

depuis le pied de la glissoire.
J do do nord. do.
1MaiEon de la station,#...,,,,,,

ci
no
ci
n

o

"n

'a

ci

n
roi

Aux Remous, à 4 milles1......
en amont la cité des Ou-
taouais, traversant pres-'
que la rivière des Outa-
ouais.

................ ................ 42
Rapides des Chats, envi-
ron 33 milles en amont ......
la cité des Outaouais. ......

A la tete des rapides des
Chats............. ......... , ......

Aux Chenaux .............. ......
......... .,... .,.. ... ... a.....

Au Portage du Fort, en-.
viron 58 milles en amont 201
la cité des Outaouais.

A la Montagne, une .......
petite distance en aval 20
du Grand Calumet. .....

........ ....

102)...,.J7,920

...... ...6 ..
131 ..

..... . 1.
...... u( 1

134;

152
4

175

250

1,700
350

40
48

20

12

12

25
32
38

18L...

6,230..

....,...... 710
156 ý41.........

......... ... ,.. 350

....... 297
161j... ................ , ...... 572

... . . .............. *......... 4..... ....... ...... ...... ............ .... ..... ...

lAu Calumet, lequel est 56 1631...
environ 65 milles en.............
amont la cité des Outa-
ouais. .

142

26.

26.
26.

360 '...............
300 30.........

...... l. ....

2211l.........
530126 ....
250 i 20
80 ...... ....... a

126 26 ........

420 .

120 .... .-.I .
36¾j 25f ,."

PILIERS ET ESTACADES,
1IFFERENTS PORTS DU cANADA;
Provinciaux, exécutés, en voied
placés sous un contrôlen cali.e-de construction ou administrés par le Département

Q-ULF, Fris de MOENE DES FRuAisA QUELLE DATE. Fa ANNUELs PoU LES 10I construe nDER ES ANNEE .
tion depuis I

Co-Terminés. union. Répa. Adminis- OBSE RVATI ONS.
mencés. 10 fév. rations. tration.

1841.

Documents de la Session (No. 8).

oi

C)

2

g

M

Inn

a

i c

s)

935 67

4,412 761

.8,46777

I\i
-21)866 671

. 43.805 17f

I ~~~~Piliers et estacades des -lemînoe,c asato o4s- $ ts. $ e ts. - C e s tra v a u x o n t é té fa its eo r e pa stc qo n u e le

2 boiscarrés et en grumes soient emportés dans les202col0............ violents rapides qui se trouvent plus bas.
Rapides des Chats, à la station No. 5 :-La gli-soire à cette station est des mieux construites et

des plus utiles sur cette rivière. U grande
quantité de bois y passe chaque année. Une glis-soire pour radeaux fut autrefois construite à cette
d'oc cu parioeu Geo. uchan an, en vertu cd'un permis
d'occupation durant le lon plaisir du gouverne-

9 00 320 men, etporant a dte d 18février 1835.A92 92 l'expiration du permis, en 1845, le gouvernement
ti possessione ces travaux qui, depuis lors, ontété reconstruits, augmentés et améliorés.Tête-des-Chats, ài la station No. 6 :-Ces piliers

servent à amarrer les radeaux avant de desendreJces rapides.
Chenaux, & la station No. 7 :-Cette estacade sertJa empêcher les bois en grume deé boucher le chevalsulesj....aux...vapeur et à tenir en lieu sûr des bois

3900...... evaleurquiautrementse perdraient ou s'épar-pilleraient sur Jelac des Chats durant les tempêtes.Glissoire du Portage du Fort, àa la station No. 8 :
-A cette station, la première glissoire pour187 228 00 radeaux fut construite en 1838-9 par M. IlughSBolton. Elle ft emportée par la crue du printempsde 1840, et reconstruite en 1841 par M. Poupore,
sen.5qui la vendit au gouvernement le 16 avril1845, pour la somme de $1,700. En 1852, le gou-.i vernement construisit une neuvellitglissoire, qui359 00 10 00 est reconnue d'une très grande utilité.Glissoire de la Montaq;,e, c la station No. 9La glissoire construite à cet endroit en 1843 futtrouvée trop courte; mai.; elle a été allong4e et

01 370 00 améliorée entre lesannées 1845 et 1848. En 1852,
929 0 elle a subi de nouvelles améliorations. La diffé

rence de niveau entrales eaux bases et hautes est
d'environ 13 pieds à cet enidroit.Glissoire dit 6

'alitinet, -i la station 37o. 10Avant les glissoires actuellesy et avec la permissionIdu gouv2rnement. feu M. David Moore, scn., euconstruisit une avant 1843 dans le chenal du Rocher
Fendu, sur le côté Sud de l'île du Grand Calumet,

e rdaté duvait obtenu du gouvernement un
lpossssionté d1aût13, lequel lui accordait

possession pendant 10 ans de la glissoire qu'il1 evait construire, moyennant une rente annuelle,861 00 450 e $4, avec le privilége de prélever un péage de 5s.1,86160' 40 60 sur chaque radeaux passant par cette glisoire. Ces
ravaux étant devenus inutiles par ceux exécutés
arle gouvernement, une compensation de $6,000

Mûtradjugée par arbitrages aux héritiers de M.oore, le 15 octobre 1861. Cette station et unedes principales sur l'Outaouais, car les bois venene.du haut de cette rivière et de ses grands tributairescomme les rivières Matawan, du Moine., Pété-wawa,
13Noire bet Coulonwe, évitent le chutes du Grand

31 Victoria.
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TABLEAU DES GL4SSQIRES, BAWRAGEpS,
CONSTRUITS POUR LA DESCENTE DEs BOIS A

FAISANT connaître la localité, les dimensions, prix de revient, de ces Travaux
des Travaux Pubhic, et de ceux

i ' DIMENSIONS EN PIEDS.

TRAVAUX SUR LA RIVIERE
DES OUTAOUAIS.-Suite.
A LA Sm-4IO19NO. 11.

Barrage au Nord de la glissoire

supérieure, 12 16....... ........ .. .
CIlissoire supér.eure ...........
.B arrage au S. de la gliss. supér. .-
Estacade entre les gliss. super.

et inf. maintenue par 4 pilie-s. .....................
E Piliers.d'anc. pour maint. l'estac. ................

Barrage au N. de la gliss. infér. HAux rapides des Joa-

Glissoire inférieure................. chims, environ 151
Barrag a S. de la glis'. infér. milles au-dessus de la

Pilier ce garde à l'ext. inf. de la cité des Outaouais.

gliss. inf.,surle côté N.,10 x 12. ............ ........
Pilier de garde à l'ext. infér. de

L la gliss. infér., surleo côté Sud. J..........

TRAVAUX SUR LES TRIBU-

TAIRES DE L'OUTAOUAIS.

La RiviRE GATINEAU.

((E ion40milles dce long.)

Estacade,(dont 1,300 pds.sont en
pièc. de 6 more. et 700 en deux.

Piliers d'anc. pour maint.l'estac.
Pont.de bois à la tête du vieux

canal ................ ....
Vieux canal, de la rev. --u be ssin.

s Nouv. canal trav. p. r um pont...
Estac. de séparat. dans le bas,;n.
Piliers d'ancrage maintenant

cette estacade...................
Estacade à l'emb. de la c-ique..
Ancre et plate^orme flbtante à

l'endroit où se formen, les ra-
S deaux, près de la jonction de
a la crique. avec l'Outaouais.....
H Bassin naturel près de l'emb. I

de la Gatineau, communiqant I
avec la rivière des Outaouais.

Maison de la station.......

i '

A environ 1- mille au-
dessus de 1'ombou-
chture de la Gatineau,
qui vient du Nord et
se jette dans l'OU-
taouais, à environ 96
milles de l'enbouchure
de l'Outaouais à Ste.
Anne, et à environ
2 milles au-dessous
de la cité des Ou-
taouais.

. . . . . .

... " . " " "
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D SPORTS DU CANADA

provnciaux exécutés en voie de construction ou admistrés pr le Département
pa,"é SLUl le cal.-oca de.

A QUELLE E ANNUELS POUR LES 10
construc- DERNIERES ANNEES.

tion depuxis j
l'Union, j a- Adminis-ON

Com-
10 février rations. tration.

~~ 1841. ¢ 
___________ __

alsoiedinistsar e laépartement.

1148 1848 à
1864

inclui.vement.

19

$ ets.

25,132 90

31,967

$ 1e.

1,06$ 00

1,358 00

$ e.

350 00

Gliirsoire du Calumet.-Suite de la page 143.
Calumet en passant par -les tr:avaux qu'on y a
exécutés. Les nouvellés glissoires ont été cons-
truites en 1843 et améliorées en 1845. La glissoire
inférieure a été reconstruite en 1862'. .

Glissoires des .Joachims, d la Station No. 11.-
Une glissoire et un barrage furent 'construits en
1843, mais une partie a été empôrtée par les crues
du printemps de 1844 et remplacée dans l'hiver de
1844-5. TJne autre par Lie a été détruite par les crues
du printemps de 1845 et remplacée seulement dans
l'hiver de'1846-Z. De 1854 à 1861, l'entrée des
glissoires a été améliorée par le creusement d'un
chenal dans le roc.

Dans le chenal du Rocher-Capitaine, à 20 milles
environ au-dessus des. Joachisns, les obstacles qui
s'y trouvaient ont été enlevés on 1844 et 1854.

Travaux sur la rivière Gatineau.-En remontant
1'Outa;ousis, c'est'le premier de sas tributaires sur
lequel le gouvernement a fait exécuter des travaux.

La Gatineau, le plus grand des tributaires de
l'Outaouais, tombe dans ce dernier, à son côté
.ord, à environ 2 milles de la cité d'Outaouais.
Elle est longue d'environ 400 milles et baigne un
territoire de 9,000 milles carrés. Les coupes de boisde la Gatineau et de ses tributaires sont considé-

rables, et quelques unes d'elles ont été exploitées
jpar les premiers colons au commencement de ceIisiècle.

Les bois coupés sur cette rivière.sont principa-
lement les billots de sciage, et depuis 1861 le
nombre moyen qui en a été tiré chaque année peut

811 70 être porté à environ 280,000. Il s'y fait aussi du
bois carré, mais dans une petite proportion.

Les bois sont éloignés des forts courants à l'em-
boucbure de.la rivière par des estacades en de-
dans desquelles ils sont, dirigés dans un étang
d'une étendue de 72 acres environ, et de là ils
passent par une crique pour être conduits à la
station, où ils sont mis en radeaux sur le côté
nord de l'Outaouais.

Le vieux canal conduisant de l'estacade sur la
Gatineau à l'étang ci-dessus, ne se trouvant pas
bien placé, il en a été fait un autre en 1864 et
1865 sur un point plus élevé de la rivière, qui a
facilité beaucoup plus le flottage des bis en
grume, tout en rendant plusûedre la principale

I Lestaoade conductrice.145

.:
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TABLEAU DES GLISSOIRES, BARRAGES,
CONSTRUITS POUR LA DESCENTE DES BOIS AUX

FAISANT connattre la localité, les dimensions, prix de revient, etc., de ces Travaux
des Travaux Publics, et de ceux

ce DIMENSIONS EN PlBs,

DESIQNATION DES TRAVAUX. O situés. I

TRAVAUX SUR LES TRIBU-
TAIRES DE L'OUTAOUA'IS.-Suite. Au-

dessus
LA Rvîxnis MDAWAKA.de

(Environ 240 Milles de long.) l'emb.
de

l'Outa.A LA STATiON No. 1. à'OSte.
(A l'embouchure de la Rivière.) Anne.

f Estacade,de détention dont 1,2911 L'embouchure de la ri-
pieds sont à deux pièces de vière Madawaska, sur
large 16 x 16.... ........ . le e8té Sud de larivière . 36.6,65......... 6,265..... ....

Piliers pour maint. cette estac. des Outaouais. 19.................. ... vPiliers d'ancrage ................... ........................... . . . 21 ......... ...... ........ n. ..

PILIERS ET ESTACADES,
DIFFERENTS PORTS DU CANADA;
Provinciaux, exécutés, en voie de constructioh ou administrés par le Départementplacés sous un controle olocal.

A QUELLE ^ATE. ,Frais de M YNE gES TRD IS

construe- DENIEnE sANNEE 1 LS tIES.
tion depuis

Com-

Terminés.- union, Répa- Adminis- 0 B S E R V A T I O N S.
mencés. 1 fév. rations. tration.

$ ets. $ ets .

g Ia

......, 18u53) .is. 
.J d«~ k

...... C'est le dexi8.tributl'Outaonais, sur, lequellre ueremon atfaitI ~~C jjrIiexé utre trvaux pour le flottage des bois.
Cetiuar mportant se jette dans l'Outaouaig

.. 136 milles e61amontde.son hvillage Ste. -Anne., qui est à- enio22miles- au-jdessus de Montréal. evrn23 .ul.rLa Madawaska est:'environ 240 milles .de.longet
'bagnesun territoire dàrPeu prs 4

,Ioomilles carrés.
1 échelle depuis plus dunl suuanre, ie re ane

.1,2 3 ,409 o delà.esîeeletugrande quantité de bois de valeur exporté est venu
Parmi les principaux fabricants de bois il enSest beaucoup qui se sont mis à faire des billots de

sciage en même temps que du b ois carré.La plus grande Partie des coupes de la ada-161dwaska peut donner encore longtemps des bois deI J IlPin blanc et rouge.I î I tDepuis 1864,, les travaux ont été vais 'en très-bon état de servicre.de
Les ressources du territoire > la cas.

1cele5epispld, p essdue l ande

1,25 I 25son si considérables que ses coupes semblent iné-puisables, mupme ajour n ao bien qcrelles soientexploitées et qu'elles aient fourni le march ad-n Québe et autres depuis plus de 30 ans.

tDepuJst1864',
boItt esrvc.Irvu otJé i n rs

147

't

4Q
90

4a

A LA STATIoN No. 2.

Estac.de sûreté en amont dupont) .................................
Pont de bois sur la rivière. .....................
Estac. conduc., tête de la gliss. Au Village de Arnprior.
Barrage à travers la rivière .........................
Glissoire pour les radeaux I ..................
Pilier de garde sur le côté ouest

immédiatement en bas de l'éc. J...... ..........

A LA STATIoN No. 3.
Barrage incliné sur le coté Nord Aux Rapides plats.......

do do Sud 1..................... ..........

A LA STATIO No. 4.

Barrage incliné ... ..... .... , ........ A l'Ile Balmer ...........

ALA STATIoN No. 5.

Estacade Burnatown...........
Piliers maintenant lestacade .. .................................

A LA STATION No. 6.
I Barrage avec déversoir permet- Aux Rapides Longs.

tant d'y passer le bois ......... ......... ...

A LA STATIoN No. 7.

Estacade..................t... .... A Springtown ............
Piliers maintenant l'estacade .

A LA STATION No. 8.
Estacade à pièces doubles........
Piliers maintenant l'estacade ... Au Lac Calabogie ........

SEstacade au pied du lac.........,..........................

146
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TABLEAU DiN G I OI ES, BARÀG S
CONSTRUITS POUR LA DESCENTE DES BOIS AUx

FAIS.ANT onnaître la localité, les dimensions, prix de reve t.,ef.., de ces ravaux
des Travaux ublica td neux

DimENSIO EN PIEDS.

.C o
DESIGNATION DES TRAVAUX. Oùit. -Î

TRAVAUX SUR LES TRIBU-
TAIRES DE L'OUTAOUAIS.-Suite.

LA RIvIERE MADAWAsKA.-SNite.

A LA STATION No. 9.

Principale estac. conduct., à 10 '

pièces de large.
Piliers maintenant l'estacade...1
Barrage trav. la tête des chutes.
Glissoire pour le passage des

pièces isolées et dont la chute
est de 60 pieds................

Estacade au pied de la glissoire.
Pilier maintenant cette estacade.
Barrages au pied dela long.gliss.
Barrages inclinés, à un quart de

mille on descendant la rivière
et près de la chute Barrett...

1 maison de station......,.....
1 atelier..... ............... J

.L STATION No. 1,
Barrages sur le côté Sud, à la)

tête des chutes............
Pil. près du somniet des chüt.
Barrage incliné adj. aux: pilier s.
Barrage incliné sur le côté Nord,S u sommet des chutes. ..
Pil.de remous au pied des chutes.
Estacade entre la chute Rabo.

teuse et les Hautes Chutes... J
A LA STATIoN No. 11.

A High Falls...........

Au-
dessus

de
l'emb.

de
1'Oufa.
à Ste.
Anne.
.........0

.........*

........ .... ... @.... .... ...... ... ...

.. .... ... ,... . .... ..... ......

............. ...... ....... ... .. ... 0.. ......

............................... 9 .....9.........

. .... . ....... ........... ..... .......

A !La Chute Raboteuse ... ..... .........

Barrage inclié, aux rapides .Aux Rapides Boniface..
do en bas des tapides. . .............. .............

A LA STATION No. 12.

Barrages inclinés... ..........

A LA STATION No. 13.

Barrage incliné, sur le côté Sud.
do do do
do do Nord.)

A LA STATION No. 14.

Estacade maintenue par 3 îles)
et des piliers ..............

Piliers maintenant l'estacade
Gliss. pour le passage des pièces

isolées, à l'ext, if. de l'estac.

4

1
2

IlJ

1
·1

Al'Ileaux Canards.......

- I. -

692 .........

140 ......

00 ...... .........
0 18

18 12.

550
1»0
77

80
300

1,050

70

80

. , . ... ,........ ... . . '... 180
Aux Chutes de Bailey... q.. . . 70

.... .. .. . .. .. . ....... . . 150

Aux rapides dela Chaîne
t
.......

. uj... .................. ....... ...... ......... 1 250
148

......

10
.... 10

...I

1 6

10
10
10

O,

CD.

C2

cr

ri~

re c

.
dc'

'O

PILIERS ET ESTACADES,

DIFFERENTS PORTS DU CANADA

Provinciaux, ecut e voe de otru on a strés par le Département
placés sous un contrle local.--Suite.

Frais de MOYENNE DES FRAI
A QUELLE DATE. A NUELS POUR LES]

constru- DERNIEREsANNEE

tion depuis

l'Union. B Admini
Terminés.

nen cés. n10 fév, rations. tration
1841.

$ ets. $ ets. $ c

.1852..

J..

.... 1852

et1851

10
s.

.

Pour dépen se sur la ri vière -Ma
dawaska, voir page 147.

BSERVA TAION S.

j La rivière, sur une:grande partie de sa longueur,
présente une succession .de rapides, de chutes, cou-rants et remous -très-forts.

Les travauxde la Madawaska furent commencés,

avant l'union des deux Canadas, par des fabricants
de bois et continués plus ,tard par une compagnie àfonds socialt constituée par Acte du Parlement, endate du 17 décembre 1853, sous le nom de "Compa-
gnie des améliorations de la Rivière Madawaska."
Les constructions faites par cette compagnie se trou-
vent sur la section supérieure de la rivière; elles ont
été fort utiles pendant longtemps, mais aujourd'huielles sont en très mauvais état. Durant l'hiver de1843--4, le gouvernement commença la construction

-des glissoires et estacades de High Falls et les barra-
ges etpiliers de la ChuteRaboteuse, ainsi que des amé-liorations pour le passage du bois entre cette station
et l'embouchure de la rivière, distance d'environ 35milles.

La glissoire de High Falls ne servit que très-peudurant les deux premières années, parceque le fonden était trop élevé pour le passage du bois; les con-structions de la Chute Raboteuse durent être aban-données.Durant l'hiver de1845-6,on les reconstruisit;
le niveau de la rivière fut élevé de 12 pieds par unbarrage établi- à High Falls pour augmenter levolume d'eau de la glissoire pour les pièces déta-chées, (single stick slide), et franchir ainsi cet obsta-cle formidable. Des barrages latéraux furent con-istruits plus bas pour couvrir d'eau des has fonds
dangereux et empêcher l'accumulation du bois dansle chenal. En 1854, une glissoire à radeaux et unesérie d'estacades furent établies au village d'Arnprior,
près de l'embouchure de la Madawaska.

Les pièces équarries et en grume, sont envoyées en
pièces détachées sur cette rivière jusqu'à ce qu'ellesatteignent la grande estacade d'arrêt, qui se trouveà son embouchure; là, elles sont réunies en radeaux
excepté les billots de sciage qui sont réunis en esta-cades, pour descendre. en sureté la rivière des Outa-ouais jusqu'à leur destination.

149
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T ravaux SUr* la Rivière, Madawanka.-Suite.
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PILIERS ET ESTACADES,

DIFFJlERENTS PORTS DU CANADA

Provinciaux, exécutés, en voie de construction ou administrés par le Dépat-tement
placés sous un contrôle loal.-Suite.

TABLEAU DES GLISSOIRES, BARRAGES,
CONSTRI3ITS POUR LA DESCENTE DES BOIS AUX

FAISANT connaître la localité, les dimensions, prix de revient, etc., de ces Travaux
des Travaux Publics, et de ceux

DESIGNATION DES TRAVAUX.

TRAVAUX SUR LES TRIBU-
TAIRES DE L'OUTAOUAIS.-Suite.

RiviERE MADAAsKA.--Suite.

STATIoN No. 15.
Barr.(avec gliss. I D .Il )

40 x 10 pieds). ¤ ,
Barr.(aveogliss. I9 e4 o
40 x 10 pieds). I .

Barr,(avecegliss. ;b-- 0 L
40 x 10 pieds). e g i

Barrage latéral. r e a n
do ... · o> i
do

RIVIERE CorLoNE.

(Longueur 160 mille.> 1

o. Glissoire à pièces détachées......
Barrage plat à la tête de la chute

de l'autre côté de la rivière...
Maison de la stationt.........

RIvIEnE NOIRE.

(Longueur 128 milles.)

(Estacade à l'emb. de la rivière.
Glissoire à pièces détachées à

High Falls, environ 1 mille
de l'embouchure...

Pilier de dérivation........
Barrage plat...............
Estacade à pièces détachées....

do traversant la rivière
mille enamont delaglissoire

150

A QUELLE DATE.

Com-I
Terminés.

mencés.

L865...
c

'

'Q

on
Ci'

1866.

Frais de

construc-

tion depuis

l'Union,

10 février

1841.

MoYENNE DEs FRAIS
ANNUELS POUR LES 10

DERNIERES ANNEES.

Répa- Adminis- OBSERVAT-IONS.

rations. tration.

$ ets. $ ets

Dépenses comprises
travaux de la riviè
waska.,jpage 147.

Travaux sur la rvière Op6ongo, l'un des tributaires$ cts. de la Madawaska:-
Cette rivière se jette dans la Madawaska à envi-ron 106 milles de son embouchure. Durant l'hiver

de 1865-6, elle a -été améliorée au moyen detrois barrages plats traversés par des glissoires et
par la construction ou les réparations des barrageslatéraux, ce qui augmente l'approvisionnement d'eau
et permet aux fabricants de bois des parties les plus
éloignées de ce district d'expédier leurs produits pardans les cette voie. Les améliorations s'étendent sur unre Mada-. parcours de 3 milles environ ; les nouveaux travaux
se trouvent entre le lac Victoria et l'embouchure de larivière, en amont de laquelle la distance moyenne auxtravaux est d'environ 10 milles.

Travaux sur la rivière Coulonge
C'est le troisième tributaire de l'Outaouais, enmontant, où le gouvernement a fait des améliorations.
Cette rivière se jette dans l'Outaouais du côté du

nord, à environ 184 milles en amont du confluent del'Outaouais et du St. Laurent, au village de Ste. Anne.
Elle a environ 160 milles de long et baigne une

région très-boisée représentant une superficie de
1,800 milles carrés.

Cette région n'a jamais souffert du feu et offre debelles étendues d'une forêt épaisse de pin rouge etblanc qui fourniront probablement de grandes quan-tités de bois pendant plusieurs années.
Antérieurement au mois de mai 1865, la descentedu bois était très-difficile à High Falls, environ 5milles en amont de l'embouchure de la rivière; mais370 00 le passage des radeaux s'effectue sans danger, enquelques heures, dans cette gorge dangeieuse depuisl'achèvement, au mois de mai 1865, d'une glissoire

pour les pièces détachées.
Par endroits cette glissoire longe des escarpements

élevés de 50 à 60 pieds au-dessus du niveau de laCoulonge; comme les rapides sont surmontés de rocsélevés on a en à vaincre de grandes difficultés pourposer les fondations de la glissoire.Certains travaux établis depuis longtemps par des
particuliers pour le fonctionnement de la glissoire,ont été achetés par le gouvernement, le 20 fév. 1867,
pour la somme de $4,342.18. Il y a, en amont de lanouvelle glissoire, d'autres travaux appartenant à
des particuliers.

Travaux sur la Rivière Noire
C'est le quatrième tributaire de l'Outaouais, en mon-

tant, où le gouvernement a fait des améliorations.
Cette rivière court du nord et se jette dans l'Ou-taouais à 193 milles en amont de Ste. Anne; sa

longueur est environ de 128 milles, et elle baigne une
superficie de 1,120 milles carrés. Feu M. louporeconstruisit les glissoires sur ce cours d'eau, il y aenviron 30 ans, et les renouvela à diverses reprises.

En 1867 le gouvernement acheta ces travaux de
M. Poupore M. P., au prix de $12,500 fixé, pararbitres.

1%4

1164 I.1865....... 23,950 241,
1866...... 1866. 4036j 1,049 00}4 3

12,500 00

i
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TABLEAU DES GLISSOIRES, BARRAGES,
CONSTRUITS POUR LA DESCENTE DES BOIS Aux

FAISANT connaître la localité, les dimensions, prix de revient, e.. de ces Travaux
des T;ravaux Füics, ët, de ceux

-%-à 4> DIMENSIONS EN PIEnS.

DESIGNATION DES TRAVAUX.' O situés. å

TRAVAUX S-UR1 LA R.IVIER.E
DES OUTAOUAIS.-Sliëe.

(Cours principal, 138 milles de long.)

LA RIvIERE PETEWAWA.
A LA STATION No. 1.

( Estacade de détention..............
Piliers soutenant l'e stacade.......

A LA STATION No. 2.

Estacade conductrice, côté N.
de la tête de la glissoire.

Estacade conductrice côté Sud
de la tête de la glissoire.......

Barrage au côté N. de la gliss ..
do Sud - do 

Glissoire à pièces isolées . J

A LA STATION No. 3.

Estacade conduectrice, côté N.
de la tête de la glissoire......

Estacade conductrice, côté Sud
de la tête de la glissoire.

Barrage au côté N. de la gliss...
do Sud do

Glissoire à pièces isolées. J

A LA STATioN No. 4.

Estacade conductrice, côté N.
de la tête de la glissoire......

Estacade conductrice, coté Sud
de la tête de la glissoire....

Earrageau coté N. de la gliss.
do Sud do .....

Glissoire à pièces isolées......... J
A LA STATIoN No. 5.

1 Barrage plat..........o ... ... .
Barrage de coffrage, 10 x 10.
Glissoire à pièces isolées .........
Estacade conductrice .............. J

Bras Nord.

A LA STATIOW No. 1.

A l'embouchure de la Pé-
téwfrä?

- oe

218

... . .. . .... u...... . .. ..... .....

Ala première Chute de la ..............

Pété.Ia ...... ......... .....

A la seconde Chute de la
'·Pétéwvawa.

A la troisième Chute dei
la Pétéwaa

..... ....... . ....... ......

A la Station du Bois Dur
sûr la Pétéviawa.

Barrage plat......Au rapide du demi mille

A LA STATION No. 2.

Barraga plat .
Glissoire à pièces isolées ........ A la Chute Tortueuse.

t Estac. coud. à la tête de la gliss. .....................

152

4,000 ..........

2481

541
118
359
563

332

1,169
489
287
554

..... ...

6

12
10

586 ...... .........
97 . 10

101 ......... 101
1,346 6...

116 ...... .........
250 ..... ......
250 6.
950.......·

160 ......

100 ...... 12
250 6 ..... •

40,0 ... ...

0

e

Co

CO

E't

S'>;

o-

E'>

C),

a'>

'ça-

0

C

U2>
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Zn

Cr

PILIERS ET ESTACADES,
DIFFÉRENTS PORTS DU CANADA;

Provinciaux, exécutés, en voie de construction ou administrés par le Département
placés sous un contrôle local.-uite.

Frais d NEDES s&I
A QUELLE DATE. ANNUELS POUR LES 10

construe- DERNIEREs ANNEES.
Ition depuis RB'a AT 10'

Com.. l'Union, Répa- Adminis- O B S ERN 
mencs. ITerminés. 10 février rationis. tration.

1t841.

$ ets. $ ets. $ e.

Travaux eur la Rivière Pétéwa

C'est le cinquième tributaire de l'Outaouais, en
montant, sur lequel le gouvernement a fait destravaux pour la descente du bois.

Il court du Sud pour se jeter dans la rivièreOutaouais, à 218 milles du confluent de cette der-n:ère et du St. Laurent, au village Ste. Anue-11 a 138 milles de long et baigne une région de1857...1858. 28,59 071................... 2,200 milles carrés environ.
Des rapides, forts courants et chutes se rencontrentàde fréquents intervalles depuis sa source jusqu'àson embouchure. Le commerce de bois se fait de-

ipuis de longues années sur ce cours d'eau, et lesfabricants y ont fait des barrages et autres travaux
temporaires suivant leurs moyens.En 1857-8, le gouvernement construisit 4 glissoirespour pièces détachées, arec barrages et estacadesconductrices, aux diverses chutes le long du coursd'eau principal de la Pétéwswa; jusqu'à 5 millea dePebouchure de sotte rivière.

{Travaux I
... augn-. 1,0455

2$ 29,904 63

ci

>i
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e

s
E

......

6

1

..... o........ooo«

11 1 1 1 1
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pJIMERS ET ESTACADES,

DIF~FtENTS PORTS DU CANADA;

Provinciaux, exécutés, en voie de construction ou administrés par le Département
placés sous un contrôle local.

TABLEAU DES GLISSOIRES, BARRAGES
CONSTRUITS POUR LA DESCENTE DES BOIS AUX

FAISANT connaître la localité, les dimensions, prix de revient, etc., de ces Travaux
des 'Travaux Publics, et de ceux

DESIGNATION DES TRl

TRAVAUX SUR LES TR
RES DE L'OUTAOUAIS.

RIVIERE PETEWAWA.-
Bras Nord.-Suite

Station
No.r3-Glissoire àpièces i

Barrages ...........
Estacades ............
Barrages plats......

do ..... .....
Pillier de dérivatio

4-Barrage plat .......
Barrage du chenal,r

. 5--Estacade,.
r 6-Barrageplat.

1.7-- Do ......
S8--Pilier............

9 do
110 do .................

11i-Pilier latéral...
> 12-Barrage plat,.......

c 13--Pilier Nord .........
ø do Sud ........

14.- do Nord.
do Sud.

c 15-Pilier angulaire, N
SI do Si

S16-.Barrage plat, rive
Pilier en arrière du'

17-Pilier, côté Nord...
do Sud ...

18-Barrage du lac. a
.ZI long, totale,A407

5 pieds, divisée c
Pilier, côté Nord...
Barrage do
Piliers de divis., ci

do ou dé
Barrage,.rive sud..

IPilier de lPIle..
Piliera du chenal s

S D6versoir....

Bras Suc

1-Premier Glissoire
Barrage

2-Seconde glissoire...
Glissoire
Barrage

4Q' . Glissoire
- Barrage

5-Ci'qui. Glisseire
Barrage

6-Sixième Barrage .
7-Septième glissoire
8-Huitième de

A'VAUX. Où situés.

i ivLIBUJTAI-
.- Suite.

-suite.

solées... '.......................... ...
...........* ...... ... .... ..... .... ... 2
....... [Entre High Falls et lel......I..... ..

...... Lac Traverse. .....l...... 5
,......... ... 3

n ........ . . ...................... o ...... ...... 1
boae..... Aux rapid. de Thompson...... ...... 1
ive Nord .. .................. .........
............ A la Baie Sawyer............ ..... . .
a.........Rapides Meno...... ...... , ..

*.........Aubas du Lacà la Truite...............
.......... Au Grand Remous..... ..............

.......A l'île des Cèdres ..... ... ,.........
............ Au p. de la Chute du Dia. ...... ...... t........

.A la Chute du Diable..... ...... ...... .........
........ Au rapide du Coude ......... .........
....... Au pied du Long Sault................

.... .... .... .... . .. .. .... ....... a.--... ..... ........
........... Au.milieu du Long Sault ...... ...... .........

... ...... .... ....... ... .......a a.. . . .. a.......
ord........ A la tete, du Long Sault. ...... ...... .........
ud......... , . ...
Sud.. . .. La rive Sud entre le Long ...... ...... .........
barrage St. etlelac des cèdres ........

.ur la rive Nord do ..r.... ...... ...... ,
....... Sur la rive Sud do

ux Cèdres,
piedsa, haut.
omme suit:1I
......... a... . .............. ............à..6... ....' . ......a*a. e 1 p..
henal N.. ...................... .3 de12
versoirs...' ................. ............ 2 de 20

. Au Lac des Cèdres ...... ......

ud ..... ......... ,........... .... ... 2 de 15
. ....... . ............. . ..... ..0......... 1
d.
.a............a.. .......... ...(. a. o s sss9
.....................

..4.......asass
....... ......
.. .... ........ . ... ..

. ......... Sur le bras Sud de la Pé-
t6wawa.

............ .. stt ................
.,......,..... . . .... '...

.. .. .. .. ........
969. 0... .,. ...

DMEcNSiONS EN PIEDS.

0 Ke Cd tg

480 6
200.
400 ......
556 5
510 .
100 ...
188 ...

2,671 ....
200 .... , 

160 ......
93 10

108 10
40 8
90 12
63 ......

130 10
50 10
40 12
60 12
23 12
39 18
87 20
20 10

184 12
90 10

5 to 12

5

1

5
.....s9

82
52

5

127 8 5'

=36 1411 12
=40 ...

34 ...... .........
95 8 5

=30 ........
20.........

174 O.
150 ...... 18
432 6 ......-
271 6 ........
78 ...... ô

215 6 ........
100 ...... 6
75 6 ........ ·
60 ...... ...
82 i

372 6...
513 6

a

fi

j

~ il

aci

a

IZ 0

0n

w~'

Cd"'

So'

pli

."d

C"
P

- i'c
c

j I

' . ....... 6,500 00

rotal du
af de là
aa~ )$ 67,64 01

1

nués depuis; plusieurs travaux importarts ont étéachevés depuis 1863.
Sur les bords de ce tributaire on trouve le pin rougeet blanc en excellente qualité, mais ce n'est qu'enIhaut de la rivière qu'ils existent en quantités Congi-dérables.

. Sur cette rivière on fait descendre le bois par pièees
isolées jusqu'à l'estacade, qui la traverse-àý%mbeg-
t chure.cdequlatae. 1ebi

55

A QUELLE DATE. Frais de ANNUELS POU LES 10
construe- DERNIERES ANNEES.

tion depuis
Com- . Union Répa- Adminis. OBSERVATIONS.

Terminés.
sucés. 10 fév. rations. tration.

1841.

$ ets $ ets. $

29,904 61

Au-
tomne,de-

861..186....... 13,646, 67

Travaite sur la Rivière Jtésea :-Suite.

Le bras Nord de ce,.coura d'eau a été ameéliort plus
tard par le gouvernement, et deux barrages ont été
construits aux rapides de Thompson et au la. des
Cèdres,.pour arrêter les eaux de la chalne de grandsIlacs qui se trouvent dans le voisinage.' La formationI I I Iparticulière du lit et des bords de la Pétéwawa ren-..14......... 17, 3 2,401,000 dait ces travaux nécessaires, Vû qu'!aux ha te,814 01113 da 0 tt1 eaux.ce cours d'eau gonfiait subitemençtpourbaisser
de même. Au moyen. de barrages, on; ietlent l'eau et
l'on. peut en fournir suivant les besoins'dês rýdeauxLe bras Sud de la Pétéwawa a aussi été amélotppar le gouvernement.

Les travaux du gouvernement sur la Pété-
wawa furent commencés en 1857 et ont été conti-

i

A.1867
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TABLEAU DES GLISSOIRES, BARRAGES,
CONSTRUITS POUR LA DESCENTE DES BOIS AUI

FAISANT connaître la localité, les dimensions, prix de revient, etc., de ces Travaux
des Travaux Publies, et de ceux

DESIGNATION DES TRAVAUX.

TRAVAUX SUR LES TRIBU-
TAIRES DE L'OUTAOUAIS.-Suite.I

RIvIERE DU MOINS.

(Environ 120 milles de long.)

( Estacades de détention............
Barrages des Case'ades .........
Barrages plats et latéraux........

don do . ......,1
Barrage plat, tête de la gliss...
Glissoire à pièces isolées .......
Piliers soutenant les estacades..

do do
( Piliers latéraux de la glissoire..

TRAVAUX SUR LA UIVIERE
TRENT.

A LA STATIoy No. 1.
Estaca des ..............................
Piliers ....................

A 1£ STATION No. 2.

's
o

O,

p.

a

n
vi

Barrage de pierre traversant Aux rapides de la veuve
partie de la rivière à la tête Hiarris.
de l'île .................. .....................

A LA STATIoN No. 3.

Barrage à fermes................ Aux rapides de Chisholm,
Glissoire à radeaux................. en aval de l'île Wilson.

A LA STATION No. 4.

Piliers et estacades ont été cm-
portés par les inondations ou Débarcadère de Percy.
déplacés....................................

A LA STATION No. 5.

Barrage................................... A l'île M yer................

A LA STATION No. 6. I
Glissoire à radeaux supérieure..

do inférieure ..
Barrage à fermes..........
Estacades conductrices faites de

trois pièces1...............j

PILIERS ET ESTACADES,

DIFFERENTS PORTS DU CANADA;

Provinciaux, exécutés, en voie de construction ou administrés par le Départemènt
placés sous un contrôle local.-Suite.

D Frais de MOYENNE DES FRAIS
A QUELLE DATE. ANNUELS POUR LES 10

construe- DERNIERES ANNEES.

tion depuis
Com- . l'Union. Répa. Adminis-.

Terminés.Adi.
mencés. 10 fév. rations. tration.

1841.

Comp
1851 ...
Gouve

1862...

agnie à fon
.18521..
mment...

1864....

$ ets,

ds social...

8,802 00,

$ ots.

374 00

$ ets.

345 00

3,121 451

.1843........ 651... .......

.1839.....Compris da ns les dépeises de
1843. ~ l'écluse let du canal.

11844. Dtpen.es eomprises d ans la sta-
tion No. 1.

.... 1843.....

1845 .

.1844.. '"""..4.1..•.............

..... 4...I.
157

A. 1867

n-n
cce
o
n

,0

aZ

C'est le sixième et le dernier trib. de l'Outaouais,
en montant, où le gouvernement a fait des amélio-
rations. Il court du-Nord et se jette dans l'Outa-
ouais à environ 156 milles du village de Ste. Anne.

La Rivière du Moine baigne environ 1,600 milles
carrés d'un territoire qui fournit une quantité con-
sidérable de pin blanc.

La première gliss. et les prem. estac. furent const.
en 1851-2 par une comp. à fonds social légalement
constit. le 25 janv. '51, sous le nom de," Compagnie
des glissoires et estacades de la Rivière du Moine."

En 1862-3, le gouv. étendit et améliora les trav.,établit des bar. sur la riv., dans les endroits où cela
était néces., et fit construire une estacade et des
piliers à l'embouchure de ce cours d'eau, où l'on
fait descendre le bois par pièces isolées.

Village de Trenton, & enviror-61 milles en amont de
Kingston :--

Le bois qui descend la Trent et ses tributaires
est réuni en radeaux à Trenton, pour être expédié
sur le St. Laurent, jusqu'à Québec et les portsintermédiaires.

De Trenton jusqu'aux 'rapides de la veuve
H1arris, la rivière, sauf le premier mille, présente

.un rapide continu.

Il y a un débarcadère où l'on détache les ra-
deaux avant de les faire sauter les rapides jusqu'àTrenton. Le barrage de cette station rend la ri-
vière navigable jusqu'aux rapides de Chisholm,
distance de 6t milles, pour les embarcations de
4J pieds de tirant, aux eaux basses.

Le barrage rend la rivière navigable pour les
embarcations de 4Î pieds de tirant jusqu'au dé-
barcadère de Percy, distance de 13 milles.

Les piliers et estacades construits en cet endroit
sont hors d'usage, les uns ont été emportés par les
inondations, les autres ont été déplacés, le coût
d'entretien étant trop considérable. De cette station
à la chute de Ranney, distance de 5 milles, est
une succession continue de rapides.

Ces travaux sont les plus importants de la
Trent, en raison des obstacles énormes qu'ils

-j servent à franchir.
Les rapides s'étendeht sur lI mille de cette

station jusqu'à Campbellford.
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TABLEAU DES GLMSSGRES, BARRAGES

FAISANT Conna4t'O la localité,
CONSTRUITS POUR LA 'DESCENTE DE BOIS AX

les dimensions, prix de revient, etc de ces Trayaux
des Travax Pblics, et de ceux

[ERS ET -ESTAOADES,

»IppRENTS PORTS DU CANADA;

proviniaux, exécutés, en voie de construction ou admnlistrés par le Département
placés sous un contrôle local.-Suite.

DESIGNATION DES TRAVAUX.

TRAVAUX SUR" LA RIVIEREI
TRENT.-Suite.

( A LA STATION No. '7.

J Estacades conductrices............I

A LA STATION No. 8.
Barrage latéral..............r

do transversal..............0
do du major Campbell......

A LA STATION No. 9.
Gliss. inférieure pour radeaux...
do supérieure dô ... |

0 1er barrage inférieur à fermes...
2ème -do do
3ème do supérieir à fermes...
Barrage latéral............

A LA STATiON No. 10.
I Estacade à une seule pièce de large

r 1 A LA STATION No. 11.

Gliss. inférieure pour radeaux...
do supérieure do ..

Barrage à fermes .........
Maisonde bois................

A LA STATION No. 12.

Où située.

1' -~--~---- I -

"pxn

Au village de Campbell- ......... 34t.
for~d (Seymnour.)

le Fiddler............

.................. 1..... ....
................ I ..... ...

A la chute du Milieu,
en amont du con- 229.33 37J
fluent de la rivière au |.........
Corbeau.................. .

Au pied de la baie au
Corbeau .. 8

Chute Heely, en amont [....
d confluent de la 275.5
rivière au Corbeau.. .

Barrage à fermes.... ....... Aux rapides de Crooks,
Glissoire pour radeaux ....... village de [astings,
Maison de pierre poutrle gardien I 64 miles en aval du

de l'écluse et de:la glissoir... pied du lac au Riz...

A LA STATION No. 13. ,Aux rap. de Whitlaw,
( Barrage latéral Afermes, en environ 121 milles en1

f Brrae ltérliHamaont de l'emb. de
amont de l'écluse. ...

Barrage transversal. à fermes, lOtonab e ou tê u
' euonte léclse......laau iz, et 1 mille

en amont de l'éelus.*..',...... en avalde la ville de

A L STATIONNO. 14 :eterorough ..

Piliers6.........................Al Petit Lec, près de'
t Estacades .......................... ville de Peterboroug

158

352.51

I DIMNSIOS EN IEC S
Cs

141 6
14, 12

33 .........
83 .........
.25 imoy.13i

.1,100

.... 300

.... 100

.

421.
1......1....

455
60
971

l 48120 do 7.
il 38 20j do 7 .Il 63718 deS.5

2,600 T.........

360 .
i 713 33 .........2

1 488 3 1

1j 2531... 74
1~ f
1 32 24.

moy.
1 323 27 12

1 60;3 ..... ...

MOYENNE DES FRA

A QUELLE DAT. rais e ANNUES POUR LES
construe. ]INIEREs ANNEE

ntion depuis
com- Terinés.l'Unon, Répa- Admin

mencés. ~ 10 férier rations. tratio

1841.

$ ,t.1 $ ets. $

1844.1.1844.............. ........... .......

1848......1848.........
1848. 1848......

......... 1845.

I 1844."
........ 1844 .....

.....,1844...J

21
21

à83 05

1.583 12

20,918 68 ..................

Ais
10

s.

n.

et'.

On X R A T IO13.

. De sette s ation,,Pld iddler les rapides se

Ces travaux ont ét6 établis dans le but de former
un nouveau chenal pour la descente des radeaux.De cette station àMiddle l· les rapides ont14 mille de long.

Les travaux de cette station, et,les.troisgrcéden-fs tété fa-ts.en vue aelusive du comàmerce4 d bois.La rivière offre un rapide continu sur un parcoursd'un demi-mille, distance qui sépare le pied desohutes du pied de la Baie au Corbeau.

On mesure les radeaux à la Baie au Corbeau et les- ésiltats du iesur'age servent calculëIle mon-tant duÈ droit de glissoire ; dans le trajet des radeâuxde la Baiel au Corbeau au débarcadère de Percy,on perçoit les droits de glissoire ou l'on se faitdonner des bons pour le montant.
Du pied de la baie la rivière est navigable sur un

parcours de trois milles cn montant, après quoielle devient un rapide impraticable sur une distance
de 14 mûile jusqu'aux chutes de Heely.

( Ces travaux ont été établis pour l'avantage du comi-
| merce debois, et aussi afin de rendre la rivière na-. vigable pour les embarcations de 4 pieds detiranti aux eaux basses, sur une distance de 12 milles jus-( qu'aux rapides de Crooks, village de Hastings.

(Le barrage de cette station a rendu la rivière navi-
gable, pour la même catégorie d'embarcations, sur

n parcours: de 6J milles jusqu'au pied du lac auede Riz; en outre, il est utile au commerce de bois. De
le point le lac, sur 12Î milles, et la rivière Oto-
nabee, sur 191 milles, depuis la tête du lac au Riz,
sont navigables jusqu'aux rapides de Whitlaw.

(Au moyen de barrages à cette station, la rivière a
été rendue navigable sur un parcours d'un mille
jusqu'au Petit Lac, et sur un pareours d'un demi-laille de plus jusqu'à la ville de Peterborough.

De ce lac jusqu'aux rapides de Buckhorn, distance.... de 31 milles, il n'y a point d'obstacles à la des-cente du bois sur la rivière Otonabee.
159

)

-A 1867
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TABLEAU DES GLISSOIRES, BARRAGES,
CONSTRUITS POUR LA DESCENTE DES BOIS AUX

FAISANT connaître la localité, les dimensions, prix de revient, etc., de ces Travaux
des Tr avaux Publics, et de ceux

DESIGNATION DES TRAVAUX.

CD

I V'S DImENSIONs EN PIED,.

Z02 M
12

Cd m

PILIERS ET ESTACADES,
DIFFIRENTS PORTS DU CANADA;

provinciauX, exécutés, en voie de construction ou administrés par le Département

placés SOUS Un contrôle local.-8uite.

AMOYENNE DES FRAIS
AQUELLE DATE. Frais de ANNUELS POUR LES 10

construe- DERNIRRES ANNEES.

tion depuis

Comn- ) l'union, Répa- Adminis- OBSERVATIONS.

mencés. Terminés. 10 février rations. tration.

1841.

1856......1857..
1865......1865..

18.1835... "•1837. 1835....

1857. 1839.1S844..... 11844.
1858 .....1858 ....

1837... 1844... i
1859::::: 11859...... f

$ cts.~ $ cts.i $ cîs1

.''.'. '' . '''•''''•. . ' '..

Dépenses comprises dans celles!

de l'an cienne éclujse.

Dépenses comprises dans celles
de l'éclu se.

Les constructions établies à cette station, pour
faciliter la descente du bois, ont été utiles en
ce qu'elles ont élevé les niveaux des lacs Buck-
horn, à la Boue et Pigeon, jusqu'à Bobcaygean,
pour les embarcations tirant 4 pieds d'eau

Pont construit en 1845 et refait à neuf en 1857,
Le barrage construit en 1835, par des particuliers,

a été exhaussé en 1837 par le gouvernement)
et complété en 1840.

A cet endroit, il y a aussi des constructions utiles
au conmerce de bois et à la navigation; le
barrage a élevé le niveau d'eau du lac à l'Estur-
geon sur un parcours de 124 milles, et celui de
la rivière Scugog sur un parcours de 8 milles
depuis la tête de ce lac jusqu'à la ville de Lind-
say, ce qui donne une profondeur d'eau navi-

L gable de 4 pieds, aux eaux basses.

L'écluse de bois, construite à cette station en 1844,
a été convertie en glissoire en 1859.

Le barrage à la téte de la glissoire rend la rivière
Scugog navigable sur un parcours de 9 milles
jusqu'au lac Seugog; les navires tirant 4 pieds

I d'eau peuvent monter et traverser le lac jusqu'à
| son extrémité supérieure, c'est-a-dire sur une
L distance supplémentaire de 19t milles.

A LA STATION No. 15.

, Estacade double .......... .... ....... .. 300 3...........8 ~ ~ ~ ~ ~~ ": d sipe.....-... ................... ••••••.•-....••.... 600 111.... .....

- Barrage de pierres...........Rapides de Buokhorn ... 1 8549.17 125 1l 13 25 moy. 6.
(do à fermes.......... ..... 387.. .5 do •...

Glissoire à radeaux .............. ...... . . .... -.....•...... ..•... .. 'l 65 32 . ".....

Pont sur chevalets.......... . j 60012........"

A LA STATION No. 16.

Barrage à fermes............Rapides de Bobcaygean, ......... ...... 1 468 25 moy.12.
do en coffrage............. extrémité supérieure 555.33 1401 1 794 15 do 6.

Glissoire à radeaux .............. du lac Pigeon. 1.......... • 30 33.

A LA STATION No. 17.
I I

Barrage à la tête de la gliss... A Seugog, ville de Lind- 562.28I161 il 280 30 9j.
Gliss. traversant la vieille écl. say. ........ 33 ...

OBSERVATIONS

Le tableau précédent a été fait sur l'appendice N., rédigé par M. J. Stewart et moi-même, en IS48, et

cette année par les contrôleurs des travaux savoir :-D. Boulanger, contrôleur des travaux du Sague a1Y

85,261, 84,659 et 423.)-Hl. Merrill, contrôleur des travaux d'Outaouais (rapports Nos. 84,022 et 86,043.)--. ;

générale des censtructions sur la Trent (rapport No. 943, appendice 15, au rapport du Commissaire de 1istú>
Comme le Département ne tient pas de compte spécial de chacune des constructions, je n'ai enré Osts
Le total dos frais de construction, jusqu'au 1er juillet 1867, d'après les comptes publiés dans les rappor'

Saguenay, glissoires, etc., depuis le commenceient des travaux en 1857.................
St. Maurice, do do do 1851..............
Outaouais, do do do 1843...... ........

Trent, do y comprises 5 écluses construites depuis le commencement des trtLvac"

en 1837, jusqu'à l'Union des deux Canadas, en 1841......................-..
Glissoires, etc., de la Trent depuis l'Union...........................- .........

N.B.--La dépense totale pour les glissoires, etc., de l'Outaouais comprend les items suivants pour les po
1

Dépense totale, glissoires, etc., Outaouais...........
A déduire pour les ponts entre Outaouais et HuIl.......
A déduire pour dommages........ ...............- ""'

Dépease totale, glissoires, estacades, etc., de 1,Outaouais, es

OUTAOuAIS, 10 septembre 1867.
160

177,592 00
459,014 05

1,713e291 56
et les dommages:-

"•.... .... . .. . ..
$71,032 55

"""..... 11,000 00

Co 2pris les

54,827 88

$1,063,040 26

82,032 55

$981,001 71

55,476 82

433,906 45

177,592 00
514,490 87

2,202,025 89

Les constructions de l'Outaouais ont été sous le
contrôle de Gerard Nagle, de 1842 à 1845, de
T. C. Keefer, I. C., de 1844 à 1849, et sont depuis
1848 sous le contrôle de H. Merrill.

G. F. BAILLAIRGÉ, I. o.
161

A. 1807

, ,

GENERALES.

publié dans le rapport du département pour cette année là; j'ai aussi consulté les rapports adressés
(rapports Nos. 84,055 et 168.)-H. R. Symmes, contrôleur des travaux du St. Maurice (rapports Nos. 84,057,
Aanney, contrôleur des travaux de Trent (rapports Nos. 83,834 et 132.-G. F. Baillairgé, I. C., description
Aucune de ces constructions ne sont sous un contrôle local, excepté celles cie la Trent. (Voir Appendice, page 132.)
des comptes spéciaux que dans les cas où ils ont été fournis par les contrôleurs.uDepartement, est comme suit :-

Construction. Reconstruction. Réparations et entretien. Total.
$ ets. $ ets, $ ets. $ ets.

44,872 79 6,411 17 51,283 96
269,043 03. ........... 126,575 77 395,618,80
762,769 69 54.827 88 245.442 69 1 063,040 26
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APPENDICE No. 18.
LNo. 391]

RAPPORT DE JOSEPH ROSA, SURINTENDANT.

DESCRIPTION DU CHEMIN MÉTAPÉDIAC.

F. BRAUN, Rer., STE. FLAVIE, 25 juillet 1867.

Secrétaire des Travaux Publics, Canada,
Ottawa.

MONSIEUR,-Conformément aux instructions contenues dans.votre lettre, No. 62,933,
datée du 15 juin dernier, j'ai l'honneur de vous transmettre ci-dessous un rapport
général et détaillé des travaux sous mes charges.

CHEMIN MÉTAPÉDIAC.

Ce chemin commence auprès de l'église de Ste. Flavie, dans le comté de Rimouski,
sur la rive sud du fleuve St. Laurent, à 201 milles en bas de Québec, et se termine à la
ferme de James Sillars, où commence le chemin Ristigouche, qui se relie à la Pointe de la
Croix (Cross Point) avec le chemin de la rive nord de la Baie-des-Chaleurs, et par la traverse,
entre la Pointe de la Croix et Campbellton avec celui de la côte du Nouveau-Brunswick,
sur la rive opposée, lequel conduit à Halifax.

Le chemin Métapédiac a été construit pour remplacer le vieux chemin Kempt, qui
s'étend dépuis Métis, à, quelques milles en bas de Ste. Flavie jusqu'à la Pointe de la Croix.

Ce deinier chemin traverse plusieurs chaîne de montagnes, ce qui le rend presqu'impra-
ticable. Jusqu'à l'hiver de 1865, c'était la seule voie de communication avec Gaspé;
l'été on y passait difficilement en charrette, et l'hiver seulement à la raquette ou au moyen
de petits traîneaux auxquels on attelait des chiens ; c'est ainsi que s'est fait le service
des malles pour cette partie de la province pendant une période d'environ 30 ans.

Par le nouveau chemin, la distance entre Ste. Flavie, sur le 'St. Laurent, et la
ferme de James Sillars, sur la rivière Ristigouche, est de 100- milles.

En partant de St. Flavie, le chemin Métapédiac est presque à angle droit avec le
chemin du Fleuve ou chemin Royal.

A 33 milles de Ste. Flavie, après avoir traversé les hauteurs qui sépaient les eaux
qui coulent respectivement vers le St Laurent et la Baie-des-Chaleurs, on rencontre le lac
Métapédiac, qui a environ neuf milles de long sur une largeur variant de un mille et demi
à deux milles.

Le chemin suit la rive ouest de ce lac à une distance plus ou moins grande, suivantlû
niveau du terrain, sans cependant s'en éloigner beaucoup ; il suit égaleent la rivière du
même nom, qui est la décharge du lac ci-dessus, jusqu'au quarante-huitième mille o0 h

traverse cette rivière pour suivre sa rive Est jusqu'à son embouchure avec la rivière
Ristigouche; et, de là> il suit également cette dernière rivière jusqu'à son terninus.

Ainsi, ce chemin suit la vallée Métapédiac sur toute sa longueur, ou depuis le 33e
mille, où elle commence, jusqu'au 96e, sur la rivière Ristigouche, où elle finit.

Il a été commencé en 1857 à Ristigouche, sous la direction de M. Jean Lefebvre, qui
a été surintendant pour la division sud jusqu'à 1862.

En 1859, la partie nord a été commencée sous la direction de J. Bte. Lam ontagne,
écuier, qui en a été le surintendant et paie-maître jusqu'à 1862. A cette épòqüe, G.•F
Baillargé, ingénieur civil a été nommé ingénieur, et le soussigné a été nommé surjten-
dant et paie-maître, pour tout le chemin.

Le chemin Métapédiac, sur une étendue de 71 milles dans le comté de Rimouski, tra-
verse la seigneurie Lepage et Thibierge depuis le fleuve St. Laurent en montantjusqu
12ème mille, une partie des cantons Fleuriau et Cabot, la seigneurie du lac Métape
dine, les cantons Lepage et Causapscal. Dans le comté de Bonaventure, sur une étendu
die 39 milles, il traverse les cantons Assametquagan et Ristigouche.
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Ii est totalement habité depuis le St. Laurent, en montant, jusqu'au 14ème mille.;
du 14ème mille au 91½ème, distance de 77J milles, il y a douze habitations plus ou moins
éloignées les unes des autres; du 911 mille jusqu'à son extrémité Est il est tout habité,
mais sur cette dernière partie il y a environ l'espace de 9 milles où les habitations sont
éloignées du chemin.

Lorsque ce chemin a été commencé, l'intention du gouvernement était d'en faire un
chemin de colonisation ordinaire pour la commodité des habitants des cantons qu'il tra-
verse ainsi que pour ceux qui se trouvent à ses deux extrémités, et un devis à cet effet fut
préparé d'abord par M. A. J. Russell, et ensuite J. Page, l'ingénieur en chef du
Département.

Mais en 1862, après l'affaire du Trent, le gouvernement se décida à en faire un
chemin militaire en même temps qu'un chemin de communication entre les provinces du
Canada et du Nouveau-Brunswick.

Ce changement de destination avait nécessité un changement de construction et
un nouveau devis fut dressé en conséquence par G. F. Baillargé I. C. C'est d'après ce
devis que le chemin a été construit depuis. S'ur tout le chemin qui a été fait depuis
1862 inclusivemet, les rampes ont été réduites autant que possible à 1 pied dans 14 au
moins, au lieu de 1 dans 10 qu'elles ont sur les parties faites avant cette date.

La largeur du terrain pris pour le chemin est de 66 pieds sur les terres de la cou-
ronne et les zcantons et 50 pieds dans les seigneuries; 26 pieds au centre de cette largeur
ont été débarassés de souches, racines, terre-noire, etc., pour le lit du chemin et les fossés ;
sur le reste de la largeur, environ 15 à 20 pieds de chaque côté, les arbres ont été abattus
seulement à 8 peids de la souche.

La largeur générale du chemin est de 22 pieds avec un bombement de 18 pouces au
centre.

Dans les cédrières. savannes, terrains bas et humides, le lit du chemin a été fasciné.
Les fascines employées sont en aulnes, petits bouleaux et érables, branches d'épinette et de
sapin, de pas plus de deux pouces de diamètre. Ces fascines. ont été recouvertes d'une
couchede 18 pouces de terre ou de gravier au centre et de six pouces sur les bords.

Dans ces endroits on a exigé un bon fossé chaque côté du chemin, tandis que dans
les terrains secs le chemin a été fait avec des rampes et des revers pour l'écoulement
de l'eau.

Des ponceaux (culverts) en cèdre ou en pierre ainsi que des décharges ou cours
d'eau ont été faits pour le drainage du chemin : leurs dimensions varient suivant la
quantité.d'eau qu'ils doivent écouler. Les plus petits conduits d'eau ou ponceaux ont
deux pieds de large et vingt pouces de haut en dedans. et les plus grands 6 pieds de
arge et 21 pieds à 3 pieds de haut ; leur longeur correspond avec la largeur et les talus
du ýchemin..1

Sur tout l'ouvrage fait par J. Bte. Lamontagne, écuier, et par le soussigné, il y a de 6
à 15 ponceaux par mille suivant la nature du terrain.

Dans les coupesqu'on a .été obligé de faire pour diminuer la rampe des côtes, ou
Couper des buttes, l'inclinaison des côtés de ces coupes est de 1 pied dans 1, et l dans 1
pour les bords des fossés.
pie Dans les parties les plus di~fficiles des ouvrages faits depuis 1862, telles que sur le

Pied des montagnes, le chemin dans sa moindre largeur est de 16 pieds roulants, ou 18
pieds en tout. Le bord extérieur du chemin dans ces endroits a été élevé de 18 pouces
plus haut que le bord intérieur. 'fous·les quais construits sur le pied des montages pour
onner la largeur et conserver autant que possible le même niveau au chemin, ainsi queles terrassements élevés et dangereux ont été pourvus de poteaux ou garde-corps.

Les grands ponts ont été construits avec assez de solidité pour pouvoir porter l'artil-
lerie s'il devenait nécessaire d'en transporter d'Halifax à Québec ou ailleurs, après laclôture de la navigation.

Lors du commencement des travaux en 1857, pour donner plus de facilité aux
Cultivateurs et autres qui désireraient y faire des entreprises, on avait adopté le mode de
céparer l'ouvrage par lots ou setions de sept arpents.

près avis donnés dans les paroisses et cantons environnants, ces lots étaient donnés
deu raais,.par encan public, et adjugés au plus bas enchérisseur, pourvu qu'il put fournir

dx cautions solvables pour assurer la due exécution du contrat.
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En 1862 et 1863, le soussigné a continué d'adjuger les lots de la même manière
qu'ils l'avaient été précédemment, mais en 1864, par ordre de l'honorable Commissaire
d'alors,·le mode de donner les entreprises a été changé ; au lieu de donner les lots par
encan public, ils ont été donnés par soumission.

Les modes de paiement ont été comme suit : sur la division sud, sous la surinten.
dance de Jean Lefebvre, l'entrepreneur recevait un tiers du montant de son entreprise
lorsque la moitié de l'ouvrage était faite ; la moitié du montant lorsque les deux tiers de
l'ouvrage étaient faits, et la balance lorsque le tout était fini et accepté.

Sur la division nord, sous la surintendance de Jean Baptiste Lamontagne, il fallait
que l'entreprenenr eût fini son ouvrage pour en être payé. Il ne faisait qu'un seul paie-
ment par année, en automne.

Sous la surintendance du soussigné, depuis le mois de juillet 1862, les paiements ont
été faits tous les mois. De cette manière les entrepreneurs étaient payés au fur et à
mesure que leurs travaux progressaient, mais un rabais de quinze par cent était retenu
sur chaque estimation mensuelle ;"ce montant ainsi retenu ne devait être payé que sur
l'estimation finale, après l'achèvement de l'ouvrage.

Depuis le commencement du chemin, en 1857, jusqu'à l'année dernière inclusivement,
il y a eu tous les ans un certain nombre d'entrepreneurs qui ont failli dans l'exécution de
leurs contrats, ce qui a causé des retards considérables au parachèvement du chemin.

Dans tous les cas, (au moins depuis 1862), où des lots ont été abandonnés, les entre-
preneurs ainsi que leurs cautions ont été notifiés et un grand nombre ont même été
protestés légalement que s'ils ne finissaient pas les travaux qu'ils avaient entrepris, ou pour
lesquels ils étaient cautions, suivant le cas, ces ouvrages seraient finis et complétés à leurs
frais et dépens et qu'ils seraient responsables du montant qui serait dépensé en sus du
prix respectif de leurs contrats.

En 1864, les contrats passés pour terminer le chemin, obligeaient les entrepreneurs à
terminer leurs travaux le ou avant le 1er juillet 1865, mais vû l'état avancé de la saison
(le mois d'octobre 1864) lorsque les contrats ont été signés, le département accorda
jusqu'au mois de septembre de la même année, mais ils ne purent encore finir vû

-l'automne pluvieux et l'hiver précoce.
Depuis 1862 inclusivement, les ponts ordinaireu ont été faits avec les lots comme en

faisant partie ; ils ont été construits de cèdre en grume. La voie, qui a généralement
18 pieds de largeur, est aussi de cèdre en grume et recouverte en terre ; elle repose sur,
quatre longerons ou lambourdes, qui sont appuyés sur des culées, ou sur des culées et
piles suivant la longueur des ponts, également de cèdre en grume ; ils sont tous pourvus
de garde-corps ou poteaux pour la sûreté des voyageurs.

Des bornes milliaires en cèdre de 6 pouces quarrés, 5 pieds et demi de longueur
dont 2J pieds en terre et trois hors de terre avec les distance marquées de Ste. Flavie à
la Pointe-à-la-Croix d'un côté et de la Pointe-à-la-Croix à Ste. Flavie de l'autre,-Ont éte
posées sur le chemin entre les deux places ci-dessus nommées.

A l'exception de trois lots qui ne sont pas finis, et de la partie faite de 1857 à 1862 qui
a besoin de beaucoup de réparations, ce chemin est dans un très bon état.

Au commencement du chemin à Ste. Flavie, à son terminus à la Pointe à-la Croix et
au 55ième mille, qui est la moitié de la distance entre les deux places ci-dessus nommées,
des enseignes ont été posées. Ces enseignes consistent en une large planche de 22
pieds de long, placée à 20 pieds au-dessus du chemin et supportée par deux poteaux en
cèdre de 10 pouces quarrés et 25 pieds de long, dont 5 en terre.

Ces enseignes portent des inscriptions en français sur le côté nord et en anglais sur
le côté sud.

Celle de Ste. Flavie cst marquée comme suit

" CHEMIN MÉTAPÉDIAC."

"De Ste. Flavie à Pointe à la Croix ............ 110 milles."

" Commencé en 1859. Achevé en 1867. "

" Ste. Flavie à Québee ...................... 200 " '
" id à Hlalifax ... ,......................500 4"
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Sur l'enseigne du 55e mille, on lit:

CHEMIN MÉTAPÉDIAC;

"31i-distance entre Ste. Flavie et la Pointe à la Croix."

Celle de la Pointe à la Croix porte

"CHEMIN. MÉTAPÉDIAC.

" De Pointe à la Croix à Ste. Flavie ................. 110 milles"

" Commenc en 1859. Achevé en 1867.

',De la Pointe à la Croix à Québe............... 310 " "
"c id à Halifax.....................390

Le chemin Métapédiac est divisé en trois parties, comme suit, division Nord, division
Centrale et division Sud.

DIVISION NORD.

Cette division commence à Ste. Flavie sur le St. Laurent et se termine à la rivière
St. Pierre, à la tête du lac Métapédiae, vis-à-vis la résidence de Pierre Brochu, à 33 milles
du fleuve.

La ligne sur cette division a été tracée dans l'hiver 1857-58, par C. F. Baillairgé,
ingénieur civil, du département des Travaux Publics. Telle que tracée, elle était
aussi plane~que peut l'être une ligne qui traverse la hauteur des terres dans cette partie de
la province; mais malheureusement depuis le 14e mille au 23e, à plusieurs endroits, on a
laissé la ligne pour passer sur des côteaux qu'elle détournait, ce qui est cause que les
rampes du chemin sont beaucoup plus nombreuses et plus fortes qu'elles l'auraient été si
elle eut été suivie dans tout son parcours. Ces changements ont été faits pour éviter les
terrains humides et spongieux qui se trouvent au pied des côteaux, et avoir un terrain
plus sec ou pour éviter de faire des coupes latérales sur le penchant des côteaux afin de
réduire le coût de la construction.

Dans cette division, principalement depuis -le St. Laurent en montant jusqu'au 24e
mille, sur presque toutes les élévations ou côteaux, on rencontre le roc vif ou le tuf à un
pied ou deux sous la surface du terrain.

Depuis le St. Laurent jusqu'au 23e mille, les rampes du chemin sont généralement de
un pied dans dix. Depuis le 23e jusqu'au 33e mille, elles sont de un pied dans quatorze ou
moins.

Les travaux sur cette division ont été commencés en 1859, sous la direction de J.-Bte.
Lamontagne, écuier, Inarchand, de Ste. Flavie.

Pendant les trois années de 1859 à 1861, inclusivement, que ce monsieur a été surin-
tendant et paie-maître sur cette division, 14 milles de chemin ont été faits, savoir : depuis
le 91e mille jusqu'au 23 3e.

Sur ces 14 milles, il y en a·3, savoir; de 91 à 121, qui ont été faits de 16 pieds deiargeùr, suivant le devis signé par A. J. Russell, écuier. Les autres onze milles
ont été faits de 22 pieds de largeur, d'après une spécification signée par J. Page, écuier,
ingenieur en chef du bureau, et le reste d'après le nouveau devis fourni par M. Baillairgé.

Les petits ponts construits dans les quatorze milles ci-dessus, au nombre de onze, ont
été donnés par contrats séparés et à part les lots.

Les culées de ces ponts ont été construites en cèdre, avivé sur trois faces, et assem-
blées à queues d'hirondes aux arêtes. La voie, qui a de 16 à 18 pieds de largeur, a été
Pavée en cèdre avivé sur quatre faces et pourvue d'un garde-corps.

Le reste de cette division, ou depuis le St. Laurent au 91 mille, et depuis le 23le
au 33e mille, en tout 19 milles, a été fait sous la direction du soussigné qui a été
nommé surintendant et paie-maitre pour tout le chemin le 12 juillet 1862.

En 1862 et 1863 les 91 milles entre le St. Laurent et l'endroit où commencent lestravaux exécutés par J. Bte. Lamontagne, écuier., ainsi que 3ý autres milles au détour de
l;1montagne à Brochu, à l'extrémité supérieure de la susdite division, en tout 15ý millesont été c xontruits; s milles, 3¾ milles àpartir darnt,

aits à la journée par l'ordre de l'honorable Commissaire d'alors.
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Dans l'hiver 1863-64 le soussigné, après avoir obtenu l'autorisation du départerent
a changé la ligne depuis le 23}e mille jusqu'au 29'e, distance de 6. milles qui n'étaient
pas encore commencés pour éviter la construction d'un pont sur la rivière Blanche et
raccourcir le chemin.

Le pont sur la rivière Métis, qui est à 6f milles du St. Laurent, a été construit en
1862 et 63 sous la direction du soussigné. Il a été fait suivant un plan dressé et sigué
par G. F. Baillargé, Ecuier.

Ce pont a 271 pieds de longueur, 23 de hauteur et 18 de largeur. Les culées et les
piles sont en coffrage de cèdre avivé sur trois faces, de pas moins de dix pouces quarrés
au plus petit bout, avec queues d'hirondes aux arêtes.

Il y a trois travées ou passages d'eau, de 50 pieds de largeur chacune. Les deux
piles, dont l'une est à onze pieds d'eau, ont été pourvues de brise-glaces erk amont.

Chaque travée est traversée par six longerons placés horizontalement et à égale dis.
tance, lesquels ont été recouverts avec l'écorce de bouleau pour les protéger contre la pluie.
La voie est pavée en cèdre de six pouces d'épais, posé transversalement, et pourvue d'un
garde-corps de chaque côté; elle a 16 pieds de largeur.

Les longerons extérieurs des trois travées ont été solidés par des fermes dont les
grandes et les petites aiguilles ou poinçons sont liées aux baux, au dessous, au moyen
de bandages de fer forgé. La tête des aiguilles a été recouverte en zinc pour empêcher
l'eau d'y pénétrer et de faire pourrir le bois.

Toute la charpente supérieure, qui est en pin blanc ou jaune, excepté le pavé de la
voie, a reçu trois couches de peinture à l'épreuve du feu.

En 1866 la peinture ayant cn partie été lavée par l'action de la pluie, on a fait poser
une couche de goudron de Stockholm et.de sable sur la charpente.

La " Division Nord " du chemin a été construite sur des terrains défrichés ou en
culture pour une distance de 8î milles dont 4 depuis le village de Ste. Flavie au 5e mille,
4 autres depuis le 6o au 10e mille, et utu mille depuis le 32î jusqu'au 33c mille qui se
trouve auprès de la résidence de Pierre Brochu, à la tête du lac 1 étapédiac. Pour le
reste de la distance, elle a été construite à travers la forêt, et elle n'a été achevée que le
5e du courant.

DIVISTON CENTLtALE.

Cette division commence à la rivière St. Pierre, à la tête du lac Métapédiae, h 33
milles du fleuve, et se termine à la rivière Causapscal, au 61e mille, à la résidence dc
Jonathan Noble, senior, distance de 28 milles. Elle a été construite suivant le nouveau
devis.

La ligne sur cette division a été tracée par le soussigné, assisté par Alexandre Fraser,
écuier., de Métapédiac, dans l'hiver de 1863-64.

Le terrain est généralement onduleux. Dans la construction du chemin les buttes
ont été coupées et les cavités·remplies, de manière que maintenant les plus fortes rampes
sont de un pied dans quinze ou dix-huit, et même moindres dans bien des cas. Ilya
exception pour une côte près de chez Noble dont la rampe est de un pied dans douze.

L'ouvrage a été commencé en octobre 1864 et ýa été terminé le 5 juillet de cette
année, excepté sur les lots Nos. 11, 38 et 70 qui ne peuvent être finis sans une nouvelle
appropriation. Ces trois lots sont seulement passables.

La largeur du chemin est de 22 pieds, excepté trois lots, sur une partie -desquels il
que 18 ; pour donner la même largeur ici qu'ailleurs, il aurait fallu augmenter de six
pieds des coupes qui sont déjà considérables, ce qui a été jugé trop dispendieux.r s

Sur cette division, vingt quatre milles et demie:de chemin .ont été faits .h travers
forêt, 3 milles en brûlé et un demi-mille en terre cultivée.

Le pont sur la rivière St. Pierre, qui a,été construit 'i&pr_ès un plan fait par le sous-
signé, a 184 pieds de long, onze de haut et dix-huit de l rge.; il a été construit ave
culées et chevalets. Les espaces entre les culées et les chevalets sot au nombr
quatre et ont trente pieds de longueur. Ces espaces sont traversés par six lorgerons e
pin blanc posés à égale distance. Les longerons ont été couverts avec de l'écO
bouleau avant de poser le pavé qui est de cèdre blanc, 6 pouces d9épais et avive

Une pièce de pin de 10 x 12 pouces posée sur des bloes -d'un pied de haut, e
côté de la voie, sert de garde-corps. Cette pièce est boulonnée avec les bloc.s et les g
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rons extérieurs au moyen de boulons en fer d'un pouce de diamètre. La voie a 16 pieds
de large.

Le pont sur la rivière Métapédiac, dans le 48e mille de Ste. Flavie, a été construit en
1865-66 d'après un plan dressé par G. F. Baillargé, écuier., il a 200 pieds de long, 15 de
haut et 18 de large. Il a 4 travées, dont la principale, au dessas de la rivière, à 671
pieds de longueur.

Les longerons extérieurs, dans la grande travée, sont supportés par des fermes,
dont les aiguilles ou poinçons sont liées aux entraits et arbalétriers au moyen de bandages
en fer forgé, et aux baux et blocs, au dessous, au moyen de tirants, aussi en fer forgé.

Les culées et les palées ainsi que le pavé sont en cèdre blanc. Les ouvertures sont
traversées par six longerons comme le pont sur la rivière Métis, dans la division nord
ci-dessus décrit.

Le.pont sur la rivière Causapscal, à 61 milles de Ste. Flavie, a aussi été fait en
1865-66 d'après un plan fait et dressé par G. F. Baillargé, écuier. : il a 264 pieds de long,
15 de haut et 18 de large. Ce pont, a été construit sur des· culées, piles et palés,
il a 6 travées, savoir ; 1 de 15 pieds, 2 de 30 et 3 de 46. Les longerons extérieurs des 3
grandes travées sont affermis par des fermes dont les aiguilles ou poinçons sont liées aux
baux, au dessous, au moyen de bandages en fer ; d'ailleurs ce pont est fait de même
manière et de même matériaux que ceux sur les rivières Métapédiac et Métis, déjà décrits.

Toute la partie supérieure des ponts St. Pierre, Métapédiac et Causapscal a reçu trois
-couches de peinture à l'épreuve du feu.

Tous les autres ponts ont été construits avec du cèdre en grume et couverts en terre
ou gravier .Z

DIVISION SUD.

Cette division commence à la rivière Causapscal, à 61 milles du fleuve, et se termine
au 100ième mille, a la ligne ouest de la ferme de James Sillars, sur la rive nord de la
rivière Ristigouche; elle a 39J milles de long.

La ligne sur cette division a été tracée par M. Jean Lefebvre en 1857. La partie
ouest de cette ligne, principalement depuis le 61ème mille au 72ème, a été améliorée parle soussigné en 1862 et 1863. Une partie de cette division a été constraite d'après undevis préparé par M. Lefebvre, et le reste d'après le nouveau devis.

Sur toute cette division, la rivière Métapédiac coule dans un lit très étroit, bordé dechaque côté de très hautes montagnes, qui dans quelques endroits descendent jusque dansla rivière. da
La berge de cette rivière est coupée à plusieurs endroits par des ravins, qu'il a fallufranchir au moyen de ponts, dont quelques uns sont considérables.
Sur cette division, les travaux ont commencé en 1857, sous M. Jean Lefebvre commeSurintendant, et M. Joseph Meagher, de Carleton, comme paie-maître, et ont continuéainsi jusqu'en 1862, époque à laquelle le soussigné a été nommé surintendant et paie -maître pour tout le chemin.
Dans ces cinq années, de 1857 à 1861 inclusivement, M. Lefebvre a travaillé sur131 milles de la partie Sud-Est du chemin, ou depuis le 100lème mille en montant jusqu'au8Oîène mille.
Lorsque le soussigné a pris la direction de tout le chemin en 1862, sur les 13 millesi-dessus, il y avait un lot de 8. arpents de long y compris un pont de 150 pieds de longet 92 de haut-le pont deI" Clark's Brook " long de 277 pieds et haut de 19-et celui de

e'o-man's Gulch;" long de 180 pieds et haut de 4 0-qui étaient à moitié faits, et aussiPont sur le ravin des Trois Iles, long de 150 pieds et 40 de haut, lequel n'était pas

Sur les 133 milles ci-dessus, la plus grande partie du chemin n'a pas plus que 14 à15 pieds de largeur, et dans plusieurs endroits où sortent des pointes de roc, il n'a que
Lefeieds.Cette partie du chemin a été construite d'après le devis préparé par M.

La plus grande partie du chemin sur ces 131 milles a été construite sur des quais dontPesodart s'écroulent aujourd'hui, parce que l'ouvrage en bois a été mal exécuté ct quelsOuations ont été faites sans les précautions nécessaires, pour les empêcher de glisserOUdêre minées par l'action du courant pendant la crue des eaux le printemps.
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Après la nomination du soussigné en 1862, les 25- milles qui restaient à faire sur
cette division, ont été divisés par lots ou sections d'environ sept arpents et ont été vendus

Pour l'espace d'environ 30 milles sur cette division, le chemin a généralement ét'
construit au moyen de quais ou boisages de cèdre en grume dont la hauteur varie de 4 à
15 pieds.

A 16 milles de la rivière Causapscal on rencontre une montagne très élevée connue
généralement sous le nom de " Rocher de Louis Lachance." Sa partie inférieure, qui est
de roc et coupée presque perpendiculairement, desc3nd jusque dans le lit de la rivière.

Pour assurer la solidité du chemin à cet endroit, une partie du quai a été faite en
cèdre avivé sur trois faces, posé à joint clos, et avec des liens transversaux posés à queue
d'hironde. Les trois premiers rangs inférieurs des parements, ainsi que le bout intérieur
des liens transversaux, ont été boulonnés dans le roc, au dessous, au moyen de boulons en
fer à coins renversés, d'un pouce de diamètre.

Dans le mois de mars 1863, la surintendance de cette division fut donnée de nou.
veau à M. Jean Lefebvre, qui est resté en office jusqu'au mois d'aout suivant, que le sous.
signé fut replacé sur tout le chemin.

Tous les endroits élevés, construits depuis 1862 qui -auraient été dangereux pour la
malle et les voyageurs qui passent de nuit, sur cette partie du chemin fait par le soussigné,
ont été pourvus de poteaux ou garde-corps. Tous les travaux de construction sur cette
division ont été terminés en 1866.

Depuis 1862, cinq incendies ont causé des dommages assez considérables sur cette
division, le premier en 1863, les deuxième, troisième et quatrième en juin 1864, et le cin-
quième en juin dernier.

L'origine de ces incendies est comme suit,
Le premier, celui de 1863, est dû à l'inprévoyance d'un surveillant d'alors, qui

permit aux entrepreneurs de mettre le feu dans les abattis de chaque côté du chemin pendant
une grande sécheresse.

Le deuxième, à la malice ou la négligence de quelques voyageurs qui allumèrent du
feu dans un vieux camp et ne l'éteignirent pas avant de s'en éloigner.

Le troisième n'a été que la suite du deuxième le feu après avoir ravagé une
étendue de plusieurs milles, traversa sur la rive opposée et pénétra par une coulée en
arrière des montagnes: huit jours plus tard, le vent ayant changé, il revint par une autre
coulée et traversa la rivière de nouveau.

Les quatrième et cinquième doivent leur origine au feu que les colons avaient allume
pour faire brûler leurs abattis.

La crue annuelle de la rivière Métapédiac, ainsi que l'eau qui descend des montagnes
à la fonte des neiges, out aussi causé annuellement et causeront encore, le printemps, des
dommages sur cette division, qui nécessiteront des réparations pendant trois ou quatre ans.

Il y a un grand nombre de ponts sur cette division qui ont depuis 50 jusqu'à 420
pieds de longueur et de 18 à 40 pieds de hauteur. Tous ces ponts sont construits de cèdre
en grume et recouverts en terre ou gravier, excepté le pont sur la rivière Assanmetquagan
qui a 115 pieds de long et dont la voie est à 23 pieds au-dessus de l'eau.

Ce pont a été construit en 1862-63 d'après un plan fait par G. F. Baillargé, éeuier,
Les deux culées et la pile sont fondées et boulonnées sur le roc; il a deux traverses u
passages d'eau, dont une de 60 pieds de longueur et l'autre 37J. Il a été construit de la
même manière et de mêmes matériaux que les ponts Causapscal et Métapédiac ci-dessus
décrits.

Pour plus ample description des travaux exécutés sur ce chemin depuis 1857 à 186
inclusivement, voir le tableau ci-joint. (Ce tableau n'a pas été publié).

CHEMIN RISTIGOUCHE.

Ce chemin commence à la ferme de James Sillars, où se termine le chemin Métape-
diac, à 1001 milles du fleuve St. Laurent, et longe la rivière Ristigouche jusqu'à la traverse
de la Pointe-à-la Croix, où il finit; sa longueur totale est de 10 milles.

A proprement parler, ce chemin n'est que la continuation du chemin Métapédiac
puisqu'il relie ce dernier d'un côté au chemin de la rive nord de la Baie-des-Chaleurs q
conduit à Gaspé, de l'autre par la traverse entre Pointe-à-la Croix et CampbelltOn, à Ce
du Nouveau-Brunswick sur la rivé opposée, lequel conduit à Hlalifax.
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Ce chemin a été construit en 1843 sous la direction de A. J. Russell, écuier.
En 1865 le soussigné reçut ordre de le faire réparer, mais les travaux n'ont pu être

commencés qu'en 1866. Les ouvrages de réparation qui ont été faits à ce chemin sont:

trois petits ponts de 25 à 30 pieds reconstruits et un pont neuf de 143 pieds de long, 27
de haut et 18 de large sur la rivière du moulin à Hugh Fraser. Il a deux travées

dont la principale qui se trouve au dessus de la rivière, a 5- pieds de long et l'autre

19; elles comprenent ecinq longerons qui sont appuyés sur deux culées et une pile
construites en cèdre rond.

Les longerons extérieurs de la grande travée sont affermis par des fermes dont les

aiguilles ou poinçons sont reliées au bau, au dessous, par des bandages en fer.
Les sous-longerons, les longerons ainsi que toute la charpente supérieure sont en pin

avivé. La voie est pavée en cèdre blanc posé transversalement et a été pourvue d'un
garde-corps de chaque côté. Les longerons ont été couverts en écorce de bouleau avant
de poser le pavé.

Un autre pont, pour traverser la baie que fait la Petite Rivière à son embouchure,
est en voie de construction. Il sera fait de cèdre en grume et la voie couverte en terre ou
gravier, excepté les traverses au-dessus des detix branches de cette rivière qui seront
pavées en cèdre blanc avivé.

La travée sur la branche Ouest aura 70 pieds et celle sur la branche Est 45. Ce pont
aura 1,853 pieds de long, de 6 à 19 de haut et 18 de large; un garde-corps sera posé
chaque côté de la voie.

Au-dessus de la grande travée, les longerons extérieurs seront affermis par des arba-
létriers ou jambes de force qui seront reliés aux baux, au-dessous, au moyen de tirants en fer.
Ce dernier pont sera complété dans le courant de septembre prochain.

Dans son état actuel, ce chemin est passable pour les voitures ordinaires, bien que
dans plusieurs endroits il soit très-étroit. Mais s'il devenait nécessaire de faire passer des
troupes par cette voie la chose serait fort difficile à certains endroits, là où le
chemin n'a que 9 à 10 pieds de large et où il s'accumule beaucoup de neige tous les hivers.

Le printemps, l'eau couvre à plusieurs endroits, un espace collectif de 2 à 3 milles qui,
ainsi que plusieurs autres parties de ce chemin, ont besoin de réparations.

Le tout humblement soumis.

J'ai l'honneur d'être, Monsieur,
Votrô obéissant serviteur,

JOSEPH ROSA,
Surintendant.
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(No. 180.) APBENDICE
TABLEAU DESCRIPTIF des Chemins et Travauxsous le Contrôle de

NOM DU CHEMIN BT DB SA LOCALITE.

Chemin St. louis..............Des limites de la cité à la limite Nord-Est du pont
du Carouge .................................................... Québec..

" Ste. Foye.......... Des limites de la cité à la jonction avec le chemin St.
Louis, au sommet de la côte du Cap Rouge......... do

" Suède............. Des limites de la cité, sur une distance de 8 milles eti
18 chaînes .................................... do

" du Foulon ............ De son intersection avec le chemin Ste. Foye, aupied
de la côteChapignyeapo..................do

St. Charles, Nord De son interseotion avec la chemin St. Charles, du
Sud, au pont des Commissaires...........................do

c St. Charles, S Des limites de la cit6 au pont des Commissaires........do
S Beauport"...............c de Montmorency..........-do

" Kilmarnock .......... Reliant les chemins St. Louis et du Foulon............... de
"c Champigny 0. et
" St. Augustin ......... De son intersection avec le :chemin de la Suède,

distance de 7 millesa.. .......................... do
" Belvedère.........Reliant les chemins Ste. Foye et St. Louis............... do

Route Ste. F oy ............. " St. Louis, Ste. Foye et du Foulon... do ...
Chemin Champigny, Est..De la côte de Champigny à sa jonction avec le che-

min de l'Ormière. ............................. do
" St. Gabriel............De sa jonction avec Champigny Est à la limite des

comtés de Québes et Portneuf.......................do
"c Ormière ............... De sa jonction aveo St. Charils Nord, au Sud jusqu'au

pontde la rivière St. Charles, à la Jeune Lorette.... do
Ste. Claire. De sa jonction avec St. Charles Nord à sa jonction

avec le chemin St. Joseph ....................... do
"c Valcartier ............ Du village St. Ambroise '. la rivière Jacques-

Cartier.......................... do
" Ange-Gardien........ Du pont de Montmorency à la limite des paroisses

de 'Ange-Gardien et du Château-Richer..,.........do
" Château-Richer...... De sa jonction avec le cheminide l'Ange-Gardien an

Sault à la Puce.. ................................ do
Charlesbourg et St.

'' Pierre.............'. Du pont Dorchester à la jonction avee les ohemins
conduisant à Stoneham et au lac Beauport.........do ....

" St. Joseph............ Du pont de la rivière St. Charles, Jeune Lorette, à sa
jonction avec le chemin Charlesbourg...........u.....* do ....

" Ilolland .......... Reliant les chemins Ste. Foye et St. Charles, Sud...... do
Smith.................. " St. Charles, Nord, et Charles-

bourg8.............. ........................... do a...
Pont Dorchester ..................... .u.........

Montmorency.......... ...................................................
" Carouge.............Construit avant létablissement de la commission et placé sou

Chemin Laval............De sa jonction avec le chemin de Beauport, sur:une
distance de3 milles.......................................do

" Bourg Royal.. De sa jonction avec le chemin de Beauport, sur *une
distance de 2 milles ............................ do

' St. Richard..........Reliant les chemins St. Louis et du Foulon.......... do
" Misère ............ De sa jonction ayeo St. Charles Nord à sa jonétion

avec le chemin St. Joseph.................d .
" Stoneham.........De sa jonction aveo les chemins de Charlesbourg et

du lac Beauport, sur une distance de 4 milles. de
Lac Beauport.......eDo sa jonction avec les chemins de Charlesbourg etf Stoneham, sur une distanee de 2 milles................do ..
Charlesbourg et(De sa jonction avec le chemin Charlesbourg et St.

" Lorette........ Pierre au chemin St. Joseph, Jeune Lorette...........

i do..
Totaux...............0 ...................................... ....f..............,... Q........

P . i E i . M I I M GINInf I E b on-0-f M I N i 0 -m i Nf•EI l -I E b .

No. 19.--4&ite.

Commission des Chemins à barrières de la rir .Nord de Québec.

ESPECE D' eHtEMINi.j NoaBR »a- ' Cû ea Myned

construction, coût de la
ID 0 Q . OBSERVATIONS.

8I8 depuis construction

0 8l'Union, par mille.

AI 'Ch. M M.ets. $ ets. O nvÂEvArO 0GENERALE.

II....... 35 35.1 1 49 .1 1850 48,4 ý0, 060 Dans le rapport (No. 180)
du 5 juillet 1867, le secrétaire.......... 66 i 46 i 1853 29,220 0 4,281 00de la commission des chemins

400 1 818 . barrières de la rive nord de........ 135,328 00 7,65 0 Québec, J. Porter, écr., dit ce.... 2qui suit à l'égard .de ces che-4 2461850 15,251; 60 5,924 o0 mine:.-
. - "Les chemins décrits sont.. bo....... 3 1 - ...... 4>51 2 26 1850 27; 690 00 519356 00 tous en très bon ordre, ainsi........ 4 511...... 4 051 2 926- 1850 27,690>0 5,971 0 que les ponts, celui de Dor-.....6 40 .... 640:I.15 221 o 494

.... 39.....9 39.150 29 016 0 4,464 00 ehester excepté, qui a été dé-........0. tau..1850 1,834 00 3,760 00 jtruitpar le feu il y a deux ans.
Bien qu'il soit remplacé tem-

. 2 20 f5 porairement, il faudra sous.35 .... 23 2 .1853 ,1665?60 3, 3360 peu le reconstruire solide. 2026352..351. 1853 1,84700 4,22200 ment.".. 2 .. 1855 5,35700 3,51200

. 42f...... 229 1 2. .. 1850 9374. ,9680
....... 2 29 fIIuu..» 1.0 I

$ .... 1 08 . ..,... 1,08 2- 4 ,... 1855. 6,406 00 5,823 00
4 24 .•4-24- 1 28- ... 83 1,3-0 3440

. 3 12.j........,1855 11,471 00 3,641 00
..... 1 f . . 16,996 O0 5,665 0

.5 
1a5 12 .5 86. . 1852 20,66?: 0 4,013 00

326 7 78 .. 1857 24,562 00-j 7,387 00

772 772 f8S3 ....11856f 4243 00 4,33400
4 40'7:u 24 26 ... 1855 19,062 -00 3,910001-.. 0 107 1 1 lO7,58300...... 2.- ....1 1857 8,P247 00 7,583 00

. . 56.-.......1855 5,38400 3,167 00
.. ..... .1 1851 40,200. ..

1e p.31 en 84 . 11859599.. ......j......f en I4 -1- 3 00 ... ,500 -. ...

2 00

.3 51fI
.440 "...". "....

.5 ............................ ... ................. .. ........ ....... ......... .. ....... .•••... . . . . . .. .. .....@o * se2.... ....... . ........ . .. .- 47 00 , .. . .. . .~

43 550 74J......... $509,490 00 . .

o.- o-M-

Voir coût, page 189.

Commencé en 1855.

Pas encore construit.
do- do.

do

do

de

de

Commencé en 1855.

Pas encore construit.

A. 1867
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APPENDIoC

TABLR&U deseriptif des Chemins et Travaux sous le contrôle de la

NOM DU CHEMIN.

Beaumont.......................................Québec...... Lévis.... ..... ...... 10t 10..

St. Henri ............................. do do ...... ........ ... 13 13.

St. Nicolas........... ............ ..... , do . do . ...... ..... 99 ..... ,...,..
Pont d'Etchemin......,................................. do do. ...

Totaux......... 33 33

Chemin, etc., sous le contrôle de la Commission

De Longueuil à Chambly, du passage de Lon-
gueuil à Chambly..................Montréal... Montréal.................16

Passage de Longueuil à Montréal............ do do

Totaux................................... ............... ...... ...... 6.. ........

OBSERVATIONS TOUCHIANT LES CHE

Ces chemins furent commencés en 1853 par la commission des chemins à barrières de Qubec-
Tous ces chemins, dans leurs parties terminées, sont macadamisés, et les ponts sont en bois.
La moyenne de leur revenu annuel s'élève à $8,000, mais cette somme est généralement absorbi$
La dépense annuelle est rapportée comme ayant beaucoup augmenetée, par suite de lentretien
Son secrétaire, Chs. Bourget, écr., dit que la commission est forcée d'entretenir ces trois InillOl

No. 163, du 4 juillet 1867.
Dans la colonne du coût de la construction, les sommes précédées d'une astérique (*) sont celles

du 10 avril 1867.
Le Pont d'Etchemin, sur le chemin St. Nicolas, est sous le contrôle de la commission des chemin3

OBSERVATIONS SUR LE CHEMIN À

Pour la chemin à barrières de Longueuil, etc., Voir- 14¡
Actes 57 Geo. 3, c. 13, du 22 mars, 1817, accordant £500-Acte 4 Vic., c. 16, du 27janvier, 1641

29 mars, 1845, autorisant le prélevement d'un emprunt de £4,000-Acte 13-14 V'c"
du 26 mars, 1852, chemin vendu pour £150 à une compagnie à fonds social; Par un Ord assa
du il mai, 1858, chemin transféré aux Conseils Municipaux du village de Longueuil

Pour la liste des Actes concernant les divers chemins à barrières du Bas Canada, énumérés

181

A. 1867

(No. 85, 6 30.) No. 19--- e

Commission des Chemins à barrières de la rive Sud de Qubee.

EgpE DCNUMBRED dcoût de Moyenne du

n.~con-struction coûtt de la
S44 depuis construction,

6D 40 1

o o OCd >0 l'Union, par mille.

1$ ets. I $ et$.
4Î ....... oi 8 32 1 1859 î *28,450 001. .

1 . .5.70 ..........4 ....... 9 4 20 J i 1858{ *9300 0g.... ...
11..21... .1843 1,400 00

lit 21Î 33 19 92 4 ............ 155,978 O0 4,726 61

des chemins c barrières de Longueuil.

-006 16 16 10 1...... 4 1842 . 60... ôm6 78 3.,808 55-

.*ue 
bn.. 1.1 .10....... 4 ........ ... 1.,7448690.1..............

MINS A BARRIEREIS DE QUJEBEO SU.D.
16 'Vie., c. 235-et placés en 1857 sous le contrôle de la commission de Québec Sud-20 Vie., c. 125.

Par les frais de réparations, de perception des péages et par litrtde trois milles de chemin dans la ville de Lévis, par la commission des ch. à barrières de Quéhec Sud.bien que la ville y soit obligée par le chap. 85 des Statuts Refondus-Voir le rapport de M. Bourget,

deui

dépensées par la commission des chemins à barrières de la rive nord de Québec, selon le No. 85,191,
de Québec Sud, en vertu de l'acte 18 Vie., c. 160.
BIIRIEZRESb DE LONGUEUIL, 2TO., ETC.

'ItOrirant la nomination de syndics et le prélèvement d'un emprunt de £lSO00-Acte 8 Vic., c. 56,~,6du 0 aoû, 1850, chemin transféré aux Travaux Publics-Par uu Ordre en Conseil, (No. 1091),C'onseil (No. 1422) du 26 mai, 1856j chemin cédé au Gouvernement d Canada, 87de$y et Canton de Chambly, pour 5 chelins.e

"'t Appendice (No. 19) voir Appendice No. 57.-G. F. B.

184



31 Victoria.

(Nos. 84,801-296.)

Docun~tent~ de~b, Se~sion(~No, 8). A. 167
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TABLEAU descriptif des Chemins et Travaux sons le contrôle

31 Victoria. Documrents de a Sessin (No. 8). A. 1867

de la Commission des Chemins à barrières de Montréal.
. NOMBa Cotda

de chemin. n C d . el Moyen-
ne du

construe-- coût dela

tion,depuis construe- OBSERVATIONS.
o '2 tion,

l'no.parmille.ado~P f
Milles.

6 96

OBSERVATIONS GEN-ERALES CONCER

La liste des Chemins à barrières de la rive Nord de Québec a été transmise par J. A. Porter, écr.,

Sud de Québec a été transmise par Charles Bourget,
de Longueuil a été prise dans le rapport du -Commissaire des
de Montréal a été transmise par John Penner, 6er., Secrétaire de

La dépense totale ,avant et après l'Union (10 février 1841) et t venir jusqu'au 1er juillet
pour la confection des Chemins énumérés dans e

NOM DU CHEMIN.

Chemins à barrières de la rire Nord de Québec...................e.............. ......-- ...

do Sud de Québec.............................................
do de L ongueuil et traverse.....................................................•••••
do de Montréal.............. ................................... •••. .......

Total pour la construction seulement, jusqu'au 1er juillet 1867,.,.........................

ulem
NoTr.-Les sommes dépensées avant l'Union, et précédées d'une astérigue (* 8Q( I eu

date du 27 juillet 1847.
gep1Js410 2ý Noye b;* 186.

8 74j.

2 28f...

4 38.

7 86.

Milles.
6 961

8 741

2 28

4 381

7 861

1 1j $ cts.
2 11842 34,026 80

1 1848 29,237 50

... 118421 8,922 78j

1

~1

18421 15,528 601

18421 33,630 82

$ ets.
4,888 90 Le contrble de la compagnie des ch. à barrières de

Montréal, selon le rapport de son secrétaire, John
Penner, écr., (No. 296) du 18 juillet 1867, est sur 55

3,345 25 milles de chemin macadamisé, lesquels se composent
de neuf routes distinctes, savoir : les ch. d'en Haut
de Lachine, d'en Bas de Lachine, de St. Antoine, St.
Luc, l'Abord-à-Plouffe, Ste. Catherine, St. Laurent,

3,913 50 Victoria et Québec. Ils sont uepierre calcaire grise
sur la plupart; quelques parties sont empierrées avec
la pierre de cailloux, et environ 5 milles, où le rou-
lage est très lourd, sont empierrés avec du "banc
rouge ".

Ils sont tous en très bonne condition.
Le bureau de la commission se compose de neuf

3,54-5 34 membres nomméspar, leGouvernement. -Leur no-
mination date de 1840, et. leur administration a
commencé en juillet de la même année.

Le prix de revient de ces routes comprend
4,278 73 $7,115 77 pour maisons de péage ; $5,970 88 pour

clôtures. terrains. etc. et $27.725 85 pour répara-
1 ...... i 1 1842 5,891 33 5,078 73 tions. Il a été fait face à la constuction au moyen

d'emprunts des particuliers, le Gouvernement étant
4 31 ...... 4 31 . ...... 1842. 15,727 58 3,649 09 responsable de l'intérêt si le revenu n'y suffit pas.

La moyenne annuelle des frais de réparation varie
de $105 à $419 par mille. Depuis. 1842, 15 milles

1842 de chemin ont été élargis de 36 à 50 pieds fran9ais,
et1trois nouvelles maisons de péages ont été

1842 érigées.
Environ dix milles de ce chemin furent d'abord

planchéiés, mais ont dû être macadamisés en suite;
7 051 ..... 705 ...... 1 29,509 21 4,185.70 le planchéiage dura cinq ans. En 1849, le maca-

damisage était terminé, mais il n'a pas été tenu
12 50 ...... 12 7 43 7 de compte distinctponr l'empierrement qui a rem-

1 placé le planchéage.

à5 24..55 24f . 9 2,35920I 4,170 15
NANT LES CHEMINS A BARRIERES.
Secrétaire de la commission de ces chemins, comme par Nos. 85,191-18' du 10 avril et 5 juillet, 1867.
Tor. Secrétaire de la Commission de ces chemins, comme par Nos. 85,630-163 du 10 mai et 4 juillet, 1867.Travaux Publics pour 1848., comme par Appendice N.la COmmamission de ces chemins, comme par Nos. 84,801-.296 du 15 mars et 18 juillet 1867.

1867, à même les fonds du Gouvernement Provincial, et les emprunts des particuliers,
tableau ci-dessus, se décompose comme suit:-

nonautant quon a pu Depuis l'Union. Coût total de la construction.
le constater.

$154000 $.509,490 00 64800
............ 155978 00

60,000 00 74,4866134,486 681188,000 00 230,359 20 418,359 20

$383.400 00 $970,313 88 $1,353,7]3 88
CelsPour lesquelles des d1ébentures ont été êaiseus d'après un apr 'sebleLgsaieeI8 U rapport à 'Asemblée Législative en

183e
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APP'END IOE
TABLEAU DES PONTS

INDIQUANT les dimensions, prix de revient, etc., de ces travaux exécutés, en Voie

OU SITrf. SUR QUEL CHEMIN.

NOM DU PONT.
2é4 Nom du cemia.

No. 20.

EN CANADA,

de l'être, améliorés ou réparés, par Le Département des Travaux Publics.

Sur quelle rivière.

Couvert

Espèce de ou non

charpente. eouvert.

Rivière du Loup... Longrines.....

DIMENSIoNS
EN PIEDS.

n
on

pieds.

Pas couv't.I 180

CANADA Es', AU-DESSOUS
DE QVEBEo.-Suite.

1 Rivière du Loup.......... Gaspé.... Bonaven Mann ... Point..... Principal Grande Nouvelle, sur le
ture. côté Nord de la Baie

des Chaleurs.
2 Ruisseau Sutherland, Ouest.... do ... do ... do ... do ... do ... do .....
3 Ruisseau Sutherland, Est... do... do ... do ... do ... do ... do
4 Ruisseau Harper............. do ... do ... do ... do ... do ... do
5 Ruisseau Murray, Ouest. do ... do.. do ... do ... do ... do
6 do Est......... o... do ... do... do ... do ... do...
7 Ruisseau Mann...............do :... do ... do ... do ... do ... do...
8 Ruisseau Second.......... do... do ... do ... do do ... do ......
9 Ruisseau Busteed............do ... iddo ... do ... do ... do ... do

10 Scumenac................... do ... I do .. INouvellel Shool- do ... do .....
I bred.

Il Grande Nouvelle.............do ... do ... do ... do ... do do...
12 Kenmore...........,do ... do ... Maria ... do .. do .. do
13 McNiel......................Ido ... do ... Cox .. do... do ... do..---.
14 Nouvelle, Est................do ... do ... Hope..... do ... do ... do
15 Petit Port Daniel............ do ... de ... Port do ... do ... do..

Daniel..
16 L'Anse à Gascon......... do ... do d.... . ,do do.de

1 7 Ruisseau Day............... do ... Gaspé ... do ... do ... do ... Port Daniel à la Grande

Rivière.
18 Ruisseau Fahie................. do ... do . ... do.. do ... do
19 L'Anse à Canard..............do ... do ... do ... do ... do ... do..
20 L'Anse à Chaloupe...........do ... do ... Newport do ... do ... do

21 Petit Pabos................ .do .... d ... do.. Pabos ... do ... do
22 Broche à Menon... ........ do ... do ... do .Grande Rivière à erae.

1 Rivière.
23PetitRivière.............do ... do ... do ... Gdo .. do .do
24'L'Anse à Beaufils................. do ... Percé....do... do .. do .'
25 Ruisesau Al'Abreuvoir........do do ... Gaspé ' do ... Pninsul et Grand

Baie, N. Point... Grève, sur le côté Nord
de la Baie de Gaspé.

26Grande Rivière aux Renards.. ... do ... do ... Rive Sud, chemin du Golfe.
27 Ruisseau de la Wapper......... Rimous- Rimous-- Dali- cdo ... do ... Cap de Chatte à Matane.-

s. k i. baire.
28 Ruisseau à Sem.............do ... do ... Cher- do ... do ... do

do .. bourg.
29 Métis........................ do ...... Métis..... do Chemin Kemp
30 20me Mille..................do ... do .. 'Réserves ...........e do.. do

de la
Cou-
ronne.

31 St. Pierre....................do .. do ... do ... Métapé- do ....
diac S..

32 Métapédia..................do ... do ... do ............... do ... do
33 Causapscal..................do ... do ... do..............do ... do
34 Assametquagan....................Gaspé.... Bonaven Assamet-.. .do.do

ture. quagan.

24

4

pieds.

.i

P4

Q

'0
't,
ao

e

en

14

1843

1843
1843
1843
1843
1843
1843
1843
1843
1843

1843
1843
1843
1843
1843

1843
1843

1843
1843
1843

18431
1843
1843

1843

1859

w 1865

O 1847
Q 1844

Coût de

construction

depuis

l'Union.

$ ets.

240 63

135 13
138 05
139 50
88 95
63 62
56 90
60 60

178 43
452 28

1,137 00
120 00
256 63

492 os

112 63
703 32

283 16
375 55
460 23

2,093 76
419 43

708 46
678 47
600 00

Incertain...

1,491 58

1,272 57

,855 53
279 07

RuisseauSutherland do do ... 100
do ".... do ...... d ... 100
do Harper..... do d.....80
do Murray..... do . do80
do d.... do do..7.
do Mann ...... 1 do . d..60
do Second... do . .. do ... 60
do Busteed ... do do114

Scumenac.............. Doubles do * 132
poinçons.Grande Nouvelle.... Simp. poinç do ... 282

Kenmore......... Longrines..... do ... 132
do .. do ...... do ... 150

Nouvelle, Est......... do do 352
Petit Port Danie!.... Doubles do- 160

poinçons.
L'Anse à Gascon... Longrines..... do
Ruisseau Day........ Longrines et do . 234

supports.
do Fabie ...... do ...... 1

L'Anse à Canard ... Doub. poinç.. do 124
L'Anse à Chaloupe.. Simp. poinç. do . 102

et longrines.
Petit Pabos............ Doub. poinç.. do ... 360
Broche à Menon.... Longrines.... do ...1183

Petite Rivière........ do do ... 113
L'Anse àBeaufils do de..49

àu s. à l'Abreuvoir Simp. poing..

Grande riv. aux Ren ards do ...... doRuisseau de Wapper Longrines et .. 1

Ruisseau à Sem..... dalées. do 200

Ile é i'"'''''. es.. Doub. poinç..
e .. l..... Longrines..... do 115

st- pierre . . . . . . . . . . . . . do do ... 130

C aapdio8 . . . . . .. .. . . . Doub. poinç.. do ... 200
4sam e....'......do . do . 114etag. do.. ... do ... 150

.do.......

OBSERVATIONS.

4

rJ2

02.

GO u

n

-

C.>

185

A. 1867

1844 320 38

1844 1,048 00
1844 907 72
1844 648 55

............... 17,818 21
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APPENDICE

TABLEAU des Ponts en Canada, indiquant les dimensions, prix de irevient, etc.,
Ddpartenent dei

36 Rivière Métis ............
37 Ruisseau . Paquet......
38 Rivière Tartigou, Ouest....

Do Est.......
Lot No. 4...................

Do 5 -... ............. ...
Do 7.,....................

Ruisseau à Gosselin.........
Do Elie Poirier.....
Do Pierre Drochu..

St. Pierre i.. ............
Lot No. 1, div. centrale.....

Do 14, do ....
Do 44, do 0..
Do 55, do 0.

Métapédiac ....................
Lot No. 60, div. centrale...

Do 63, do 0.
Ruisseau à Michaud ........
Lot No. 86, div. centrale...

Do 92, do e.
Prevost........................
Lot No. 106, div. centrale...

Do 108, do b.
Causapscal....................
Lot No. 1, division Sud....
Ruisseau à Smith.......i

Do Pierre............
Do

Coulée à Connor............

66 Do Swasin..............
67 Do Brown........
68 Assametquagan .............

69 Coulée des Trois les.

Ruisseau Clarke....... ......
Do dela Côtede Sable

No Man's Island Gully.....

73 Vallée de Kean.....
74 Ruisseau do..........
75 Vallée d'Andrew Mann.....

Ruisseau do
Do Prentice............
Do Gilmour............
Do .......................
Do
Do ..

Areporter,,,,,

Rimous-
ki.

do ...
do ...
do ...

do ...
do ...
do ...
do ...
do ...
do ...
do
do
do
do ...
do ...
do
do .
do ...
do ...
do ...
do
do
do
do
do
do
do
do
do
do

Rimous-
ki.

do
do ..
do

do ...
do.

do ..
do
de
do
do .
do
do
do
do
do
do
do
do
do
do
do
do
de
do
do
do
do
do
do

Gaspé ... Bonaven
1 ture.

do ...I
do ...
do ...

do

do
do
do ...

do ...
do ...
de

do
do
do
dodo ... 1do ...
do ..."

Point...

do
do ......
do

do.
do ......
do ......
do ......
do ......
do ......
do.
de.
do.
do.
de.
de...
do.
do ......
do.
do.
do.

do ...do '....,6
do .... ,
do -......
do ......
do ......
do ......
d o ......
do.

Assamet-
quagan.

do ... do.
do ... do

do do ......

do ... do ......

do ... Ristigou-
che.

de ... do ......
do ... do.
do ... de-....

do ... de...
do ... do ..
do ... do ..

do ... do ..
do ... do ..
do ... do.
do ... do.....
do ... do .....
do ... do ....

CANADA EsT, AU-DESSOUS
DE QUÉBEC.-Suite.

Report............
Coulée à Gagnon.............

No. 20.-Suite.

de ces travaux exgeutés, e o de l'êtr -Travux Publ . '- a mliorés ou réparés, par le

DISTANCE
de Ste. Flae

Ch. Métapédiac, 6t millesLepage et c
Thibierge. d

do ...
do.
do ......

do .....
do . do
do.
do.

Métapédi'c ô
do.
do
do .....
do.
do .
do.
do.
do ......
do ..... e

do.
do.
do.do.

do ......
do....
do ...... .
do ....
do.

do ..... ldo.
do.

do.
do

do .de0 ......

do.
do.

do.
. do...,@

do.
. do ...... P,

do.
doÇ.

do ..... ,

. do.
.. do......

. do ....

7
il
23

24
25
25
26
30
32
33
34
36
38
45
48
49
49
50
53
56
57
60
61
61
61
62
65
71
74
79

80
80
84

si

90
90
90

91
91
92

92
92
93
94
95
95

A. 1867

351

do
do
do

do
do
do
do
do
do
do
do
do
do
.do
do
do
do
do
do
do
do
do
do
do
do
do
do
do
do
do

do
do
do

do

do
do
do

do
do
do

do
do
do
do
do
do

39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65

70
71
72

76
77
78
79
80
81

1

,* 1 660906466 - .0806
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APPENDICE

TABEAU des Ponts en Canada, indiquant les dimensions, prix de revient, etc.,
Département des

Ou SITU. SUR QUEL CHEMIN.

NOM DU PONT. I .
84 1 Nom du chemin.

0. a£ i.aiI L14
CANADA EST, AU-DEsso1usf E QuvBEc.-Suite. 1

Report...............
82 Ruisseau Frjaser.

83 do Chamberlin ......
84 de Larkin ............
85 do Calder..............
86 do .... .
87 do des terres basses
88 do de Hugh Fraser.
89 Petite Rivière.............

90IRimouski ..................... 1

Gaspé.... iBonaven
ture.

do ...
do ...1
do ...
do .. ,
do ...
do ...
do ...

Rimous-
ki.

do ...
do ...
do ...
do
do
do
do

Rimous-
ki.

.. ...... ... .. » .....
Risti- Point........

gouche.
do do ......
do ...... do.
do ...... do.
do ...... do .......
do do.
do ...... ado...
do ...... do . M

Point........ Lepage et chem.1
Thibierge. princ.

No. '20.---Uite.

de ces travaux exécutés, en voie de l'être, améliorés ou réparés, par le
Travaux Publics.

Sur quelle rivière.

DISTANCE
de Ste. Flavie.

Ch. Métapédiac, 97 milles.

do
do
do
do
do
do
de

98
98
99
99
99

102
107

Cheminde larive S. du golfe
DISTANCE

d l Rire du Loup.
1 u~~~~e (% Lia b;lu VU1'

91 St. Patrice, ou vieux pont Kamou- Témis- do ...... Rivière dul $ 1 ci5 Ch. Témiscouata, 2 milles.
de la Rivière du Loup. raska, couata. Loup.

9 2 
Nouveau pont do do .. do ... do .. do ...... 4do 2

93 Rivière Verte................. do . do ... ... do do...... do 9
94 St. François ........... d ....do....do4.>o ddo 17
95Ruisseau Montagne Ro- do do ... do ...... do . do 34

cheuse. 35'
96 Ruisseau de la Savanne... do ... de ... do ... Témiscou- do 35

I ata.
97 la!Ha! ou Petite Rivière. do ... do ... do ...... do do 39
98 Rivière Cabano............do ... do ... do do .......IX do 42
99 Rivière Thériault............ do do. do 51

100 Ruisseau Pollock........... do do ... do .... do.. . ..- O do 5
101 Rivière aux Perches......... do .. o ... do ...... do do 58
102 Rivière aux Bouleaux,, do ... do ... do do . do 60

branche Ouest.
103 Rivière aux Bouleaux, do ... do ... do ...... do .... do 60

branche Est. -do o .. .d
104 Rivière aux Bouleaux, do ... jdo ... do .. do . ..... de 64

branche Nord. 6
105 Ruisseau Syriac, Ouest...,. do ... do ... ... do do...... -orà do 6r
106 Do Est.. ..... do... do... do ...... do ...... Q do de
107 Grande Bergeronne......... Sague- Sague-. Tadousac... Point.......Chem. Ch. de la rive N.du golfd

nay. nay. prine.TEscoumamsàTadOusî
108 Rivière Malbaie...........do ... Charle- Point........ Malbaie ... do .. Malbaie et Grande PftI"

Au-DEssus DE QUoEC..

109 Cap Rouge.............Québec... Québec... do ..... Gaudar- do ... Québec et Montrés' lon
ville. geantla rive Nord du

Laurent.

do
1101Jacques Cartier......... do Portneuf do ...... Jacques- do ... do

Cartier. do
111 Champlain.......... Trois- Cham- do ...... Champlain do ... do

1121 Rte.nRivières. plain.c

113 Anne (2 ponts)...... de .. do ... do ...... Ste. Anne.. do ... do

.rporter .............. ........... ............ .......................

Couvert

Espèce de ou non

charpente. couvert

.......... . ...,... ........ .. .... ..... .... ...

Ruisseau Fraser....Longrines sur
1 caissons.

do Chamberlin. do
do Larkin ...... do
do Calder........ do ......
do ................. do

do des terres basses do
do de Hugh Fraser Simples poing..

Petite Rivière........ Longrines sur
piliers.

Rimouski....., ........ Ferm. avec arch

Rivière du Loup.....

do 800
Rivière Verte.........
St. François...........
Ruisseau de la Mon-

tagne ]Rocheuse.
Ruiss. de la Savane.

Petite Rivière.
Rivière Cabano....

do Thériant...
Ruisseau Pollock...
Rivière aux Perches
Rivière aux] Bou-

leaux.
do do ...

do do ...

Ruisseau Syriac
do riac .

Grande Bergeronne

Simples poin-
çons.

Doubles poinç..
Simples poing..

do 40.....
Longrines........

Simples poin-
çons.

do ...
do
do

Longrines........
Simples poin9..

do

Longrines........

do

Simples poing..
do. ..

1laîbaie...•.... ... Simples poin-
çons.

Cap Rouge .......... Fleming ........

. Arches et fermes
Ch plain.Mil's.

... 068...........0....

Ste. Ane
Ferm. avec arch1

Pas couv't.

do *e
do
do ...
do
do
do
do

do

do ...

do
do ...
do ...
do ...

do ...

do ...
do ...
do ...
do
do
do

do.

do

do ...
do ...
do ...

do ...

do ...

DImENsIONS
EN PIEDS.

pieds.

160

83
141
439

82
120
143

1,853

645

240

240
207

74
60

70

66
196
498
62
62
45

45

75

150
145

180

420

pieds.

18

18
18
18
18
18
16
16

18
16
16
16

16

16
16
16
16
16
16

16

16

16

16

12

18

do ... 373 24

do . .a.. ..~.....
do ... 1,315 N. 12

S. 182

o ~

1859

1858
1858
1858
1858
18581
1867
1867

1849

1841

1867
1861
1857
1861

1861

1859
1861
1861

11866'

11857 I1856

1856

1861

1861
1861

1856

1841]

18 48 1

18441

Coût de

construction

depuis

l'Union.

$ ets.

48,188.06
656 60

265 50
493 50

2,208 35
155 80
474 00
994 00

4,250 00

5,516 60

Environ.
2,200 00

4,080 66
5,856 00

624 00
120 00

610 00

530 00
1,416 00
2,797 00

130 00
656 00
160 00

160 00

651 00

1,298 00
1,292 00

OBSERVATIONS.

J Voir observations géné-
rales sur page 187.

J
Le pont- de Rimouski a

été depuis reconstruit par
la municipalité avec des
fermes à poin çons doubles.
SConstruit parles com-

missaires locaux.
Point de détails obtenus

Vieux pont reconstruit.

Les ponts à simples et
doubles poinçons de la
route Témiscouata sont
semblables à ceux du
chemin de Métapédiac ;

þ les petits ponts sont gé-
néralement construitsde
bois de pin carré; tous
les ponts du chemin Té-
miscouata sont propres
au passage de l'artil-
lerie.

Leur coût s'élèvant a
$22,580.66, est compris
dans celui du chemin.
Voir Appendice No. 19,

J page 172.

200 00 jOuvrage grossier.

2,357 15

15,596 37

2,004 90

27,550 20

....1$153,491 69

Ce pont a été construit
par le Bureau des Travaux
Publics du Bas-Canada,
et cedé i la commission
des chemins à barrières de
Québec.-Le coût est d'à
peu près $2,357.15.

189
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TABLeAU des Ponts en Canada, indiquant les dimensjiou, p1xd r. n eD6pa4elt des

Ou SITrT. Sun QUEL CHEMIN.

NOM DU PONT. è
Nom du chemin.

CAAAEST, AU-DE:sswSI
ldepoo I

DE, QU EBic. SuiD s¥

114 Batiscan.............. Trois- CbaM- Point... Batiscan ... Princ.. De Québec à Montréal,

vière. tpla . longea n t .lariveNord du

115 S t. Maurice, (2 ponts).. do ... St,. Mau- do ......-- Ste. Mar- do do do

116 rce. guerite..

117 BerBhier ouBayonne........ Mntr'al Berthier. do ...... Berthier.... Princ.. Longeant la rive Nord du

I t St. Laurent.
118 Rivière , Deisle ............ 1 d9 ... Soulan- do ...... Soulanges.. do ... Entre Montréal et la ligne

Iges. provinciale,, lengeantîla
rive Nord du St. Laurent.

119 Rivire B3eaudet...........dO . d ... do ..... do ... do ... d do

120 Chaudière.................. Québee .. Lévis .... d o..Lauzon..... Embr. De Québec à Montrddu
j j ongeanýt la rive'Suda du

S . L aurent.

121 Etch.emnn............... do... do d... do do do r

122 iière du ne... do ... Lotbi- de. Ltbinire •d -dodo

mière. dd
123Ieca Tour ...... Trois- Nicolet,. do Bgcaneour. do ... do do

Rivières. d
124 Godfoi. .............. do .. do ... do...... Rouville ... do ... do do

125 Nlcolet .............. do ... do ...... Nicolet do ... do de

226 Chateaugay...........4eauhar JHunting do ...... Chfteau- do ... do do
nois, don. guay.

127 ]elbourne..............St. Fran- 1ichm'd Melbourne Point........ do ... Arthabaska, rive Sud dl

st .St. Laurent.
128 RockhIslado..o.....Stanst-eIlatley.. 

do do Principal route des cantOns

Soudrdent.Laureno.t.

1 30 N la o n N d .................. . o t ao o toao ' P oin t . P etite N a- P rin c.. R i e N ord e audr r i d ve

130 Nation Nord............Ptou' .. O ......... '.Noanlaiariu

131 ýsi~de .......... do .. do H.. ....se...I.dPin Doeai
I la rivière des Outanue

distance d'à peu p-rès3milles de lebuh
de la rivière Gatinea-

A reporter......... ..~.... ....-. . I•". -- " """" ."'"'

19Q

toria. *D1, id s de I a SMaa -- 8). l.istN

No. 20.--S'U.

e ces traxau exécutés, en voie de l'étre, amlior6s ou
Travaux Publies.

Coût de
Couvert

Espèe e c construction

Sur quelle rivière..btt non

charpente. dvert. epuis

I j 'Union.

.tiseau............owe.

St. Maurice. Arches et fer-
mes.

Bayonne............... do

Delisle ................ lDoubles poin-poin-

Beaudet e...... ....... e.4do .

Chaudière ............ Arches et fer-
mes.

Etchemin .............. do
Du Chêne..... ....... DoubIs pòi.-

Bécancour............. o

odfroi...........Chevalets et
.............poinç. 'simples.

.Arches et fer-mes de Burr.

Châteauguay ......... Howe .. ..

St. François........... Arches et fer-
mes de Burr.EInbouchure du lac Chevalets, tra-

Menphremagog. vées de40 pieds.

.Arches et fer-
mes de Pad-Nat dieford.

ion, NodDoubles.poin-çons.
Gtntu..........Arches et fer-!

mes de Howe,
longrines et
piliers.

" •sn,... ...........,..... .,... .

uvert....

as couvèr

ti É

do ...

do ...

de ..

do ... j
do
do

do ...

do ...

do

Couvert..

do.

Pas couvert

Pascouv
ert

240

,136

110

104

95

660

241

33E

62(

13
81.

19

21

37

ods.

18 6:

Pont

Est.
18 6

Pöat
Ouest.1 i14
i 18

O 16

0 16

2 18

118

ro

15

1

1

1l

1

1J

1

141

3 1
4'

3
<1

t
13
17

46

48

41

47

413 18 1866
841 18

...I ., 8.. ....I

34

84

84

83
et
84
84

84

L84

184

18

$ ts.

153,491 69

31,536 80.

68;408-0o

5,109 60

1,643 47

1,062 28

4,738 92

7,83 836,579 75

7,530 56

7,276 18

17,920 08

7,613 28

19,369 67

1,040 -00

Pont tearnant, 12 pieds.

Compris dans le chemin
des Cascades.

Payé par le Bas-Canada.

3,513 2

1,761 33

7,679 14. Au rapide des Per-
miers, le pont em-
brasse trois gr'nds
arches avec char-
pente de EHowe...497x18

L'abord du côté
Nord.-Longrines
sur piliers ......... 113x18

L'abord du cêté
Sud. - Longrines
sur piliers ......... 231x18

$363,35781 Longueur totale.-841

118

o

-éþafés, þar 'le

9ons
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APPENDICU

TABLEAU des Ponts en Canada, indiquant les dimensions, prix de revient, et,
Département de,

9ou sIrUE. SUR QUEL CHEMIN.

NOM DU PONT. Sur quelle rivire,
Nom du chebin j

W _ _ __;M

CANADA OUEST.
Au-dessous de Kingstoi.

Report............
Commençant à la cité d'Ou-'Carleten

taouais, 1er pont. 1

Ensuite au 2me pont........ do ...
Ensuite au Pont Suspendu, de...

3me pont.
Se terminant au village de Outaou's

HUIl, 4me pont ............
Pont latéral à l'île Vic- Carleton

toria.
Pont latéral à l'île Albert.. do .

Pont de Pooley.............d.

139iTranchée de Mutchimor..

140 Débarcadère de Beckett ... 1

14lWinchester.................

142 Rivière aux Atoeas .........

1431 Hattfield......... ........

144 Rideau......... .................
145 Bonnechère............

146 Madawaska, au village
d'Arnprior.

147 Gananoqui .............

ENTRE KINGSTOl E'r
TonoNTo.

148 Shaunonville.... ......

149 Belleville..,.i. ...... ..

150 Trenton.........s......

151 Rouge Hil.. à...........
152 Don...... .~...... ....

153 Seymour ou Canpheilford..

154 Chutes de Ranney ..

Cité d'Ou-
tacuais.

do
do

HIu11.........

Cité d'Ou-
laouais.

de ..

do

do ... Nepean...

Carleton Marlboro'h
et Gren- Oxford.
ville.

Dundas.. Winchester

Prescott. Alfred ..... ,

do ... Plantage-
net.

Carleton Nepean.....
Renfrew Horton...

do ... McNab.

Leeds ... Leeds........

Princi-
pal.

do
do

do

Latéral..

do

Rue, cité
1

d'Ou-
taouais.

Princi-
pal.

Embran-
chement

do ...

do ...

do

do
Princi-

Spal.
Ido

Ido

De la cité d'Outaouais à
IlulUi ou entre les deux
Canada.

do
do

do

do

do , ..... ,

do

Outaouais.

do
do

do

do

do

... Ravin

Chemin d'Outaouais à
Gloucester.

chemin entre les lots
24 et 25, canton d'Ox-
ford, comté de Grenville,
et le lot 5, canton de Mai-
boro', comté de Carleton.

St. Laurent et Outaouais..

L'Orignal et Outaouais

do

do
Outaouais et Pembroke...

do .......

Montréal et Kingston.

Canal Rideau.

Rivière Rideau

N stion, sua.

Atocas......

Nation, Sud

Rideau.
Bonuehèe

Madawaska..

Qananoqui.

31 Victoria.

No, 20.-Sute,
de es travaux exécutés, en voie de l'être,
Travaux Publics.

Couvert ou
Genre de char- n

,non
pente.

couvert.

........
Doubles poin- Non cou-

cons. vert.

de ... do
Pont suspendu. do

Arches en pierre do
et palées.

Longrines sur do
palées.

do ..j do

d(.do

LE bois,
rant.

do

do

aga. Saumon.Hastings Tyendin- do ... Kington et T oronto.
aga. or ....

do a.. Thurlow ... do ... do Moira.
Northum Murray..... do ... do ......
berland.

Ontario.. Pickering.. do ... do. . ....--.0Rouge.
York,.....'York%.., do ... do. . ...... Don.

Northund Seymour... Embran- Percy ....... .......... ,Trent
berland. chementd

do ... do ... do ... Campbellford aux rapidesdo.
de Crooks.

1L92

DIMENsIONs
EN PI

8
EDS.

io

pds.

94

384
256

1,148¼

33

66

143

4410

pds.

18

25
23l

24

13

.d

-r

1843

1843
1844

1844

1853

1857

Coût de

construction

depuis

l'Union.

$ ets.

$ 353,357 81

t-

.1

A. 1867

améliorés, ou réparés, par le

OBRVATIONS.

Ponts de l'Outaoais.-Les ouvrages de
bois des ponts construits en 1843-44, ont étl
renouvellés depuis. La somme de $3,285.50
a.été dépensée on 1853 pour le pont sur le
chenal Buchanan et pour le pont latéral con-
duisant à l'île Victoria. Des 1,1481 pieds qui
vont du Pont Suspendu à Huil, 518 sont sur
trois arches .de pierre, 538J pieds sur le roc

50 et 91 pieds sur longrines et chevalets. Les
poutres du Pont Suspendu étaient origi-

43 4 7 2nairement de bois; on les a remplacées par
des poutres 'de fer qui supportent les lon-
grines de bois placées sous le plancher en
1861; cet ouvrage et la construction de la

817 0O charpente s'élevaient, le 1er juillet 1867, à

4.950 0 Le pont de la tranehée Mutchmor consiste
un pont tournant de 40 pieds de portée, le

reste est une levée; le tout mesure 440
Pieds dle long: la hauteur moyenne do lat
levée est de 15 pieds.

310 1. 186 ,00 00 Lepont du débarcadère Beckett eston char-pete omprenann 5 arches de 40 pieds cha-
cune, et un pont tournant de 40 pieds ; la
longueur dut tout est de 335 pieds, -1 l'exclu-

Sin des abords de terres ; haute-tr moyenne
182 » 15 18481 1,,200 00 des pilielrs,> 22 pieds.

170........18 48 n500i00 coûtl' du pimnt inclus dans celui des travauX
I I ~~de lOtoas

267 16 1848 do
3,000 00 do do do do do

243 18 846 1,200 00coût du p t inclus dans celui du chemin de
L'Orignal -il'Outaouaîs.

179 1848 1,200 0 00 oût de ces ponts compris dans celui ces
182 16 1848 4,000 0 travaux d

2 96 18 ... 40052

10et........1np48idsdp0o

260 20 '1846 5,,820 62
570piedsde.lng;payéah uer

l e pa es. s e 5pes

12C6 20 1847. 6,e2280
106 18 . payéh mêmel 4,73393 ont été accordés pour cepont , en

les pédagespsMars 1830.
348 8 ... C5469 48 Le cot de ces ponts est compris dans

û 19eI. 18cp4 Compris dans celui des travaux de la rivière Treut, aux
108a glissoire. pages 160 et 161 de l'appendice No. 17.

.70. ......... ........ 3Pay 8_à4même

les p1age3

Documents de la Session (No. 8).

132

138
134

135

136

137

138
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APPENDICE

TABLEAU des Ponts en Canada, indiquant les dimensions, prix de revient, etc.,
Département des

Ou SITU. SUR QUEI. caEMIN.

NOM DU PONT. Sur quelle rivière.
Nom du chemin.

CANADA OUEST.-Suite.
EntredKingston et Toronto.

-Suite.
Report............. . . . .

5Rapides de Crooks...........dons, Trent
beln.rapides de Crook.

156 do Whitlas ......... Peterbo- Monaghan do ... Près laville de Petorboro' Otonabee.
157 Peterborough.................. do ... do ... Ville de Peterboro'. do
158 Rivière Indienne........... do ... Douro do...do Peterborough et Nor- Indienne

1 wood. [Peterborough.1
159 Rapides de Buckhorn........do ... arvey do ... Principal h. venant de Détroit deBckhorn
160 Bobcaygean ................... Victoria. Veruam do ... Conduisantàl'écluse Bob- Esturgeon

csygean. [Lindsay.
161 Lindsay, rapides de Scugog do ... Ops.. ............ Sur la glissoire, ville de
162 Do reconstruit ........ Northum Audo doien dollg.e.

AU-DESSUS DE TOONoTO. j
163 umber....................York. o . Princp'l Toronto et Dundas.. umber.
164 NSarrows .. ................ Simcoe .. Orillia.....Branche. Portage de Coldwatez.Lac Simcoe ....
165 Pont et cMteaux de Notta-n d r l b

wasaga........ ...... do ... Sunnidale.. Branche. Nottawas aga.......... Nottavasaga ....
166 Caledonia .....................Raidi- Senec... do ... Ilamilt etePort Dover.. Grande Rivière......

1Barragede.... do ... Moulton ... do ... Port Dover et Dunnville.. do

Hre.Do....oe..do.... do . IPrin.do edonn d doDo .0V do ... Dun............C do do Crique du Soufre
169 Brantford ....... ........ Brant ... ]lrantford. Princip'lilamilton et London.Grande Rivière,..
170 Paris.....................d Dumfries.. Branche.lRue Dundase................do

171 London .............. Middle- London....IPrnciplLondon et Port Sarnia...

172 Westminster..............o... o Westmîn s- do .. 'Lonadon et Chatham . do....... 
rqr.iv do do do. .

173 Delaware....................do. .Delaware.

174 Chatham.................Kent. Chatham do do do do.........
175Port Stanley..........E.goYarmouth.... Branche. Port Stanley et London... Crique Chaudire...

Indinn ..... ,,

d.Total...................d.....

OaSERAvTIONeS GIYtRÂLES SUR LES PEONTS.-Le tableau qui précède, concernant les ponts Con5ri)
(rapport du Commissaire des Travaux Publics pour 1848), préparé par J. Stewart, I. Co. et parnIl

Un grand nombre de petits ponts sur quelques chemins dto Bas-Canada, et sur u plupart dc
exactement.

Le coût de construction donné ici est celui encourru par le Département, jusqu' aOhv1e~
La plupart des ponts ont été reconstruits ou réparés depuis L'époque de leur achèvement .pri.c

cas, aux dépens du gouvernement. frsOn trouvera dans l'Appendice No. 26, pages 318 et 328e une liste des ponts loués, transfré

Le total des dépenses, avant et depuis l'Union, (lU février 1841," jusqu'au 1er juillet 1867,paée
tableau précédent, est comme suit, savoir

Dépense totale pour ponts, excepté $91,095.72, inclus dans le coût des chemins App., Not19-sag ..'...
inclus dans le coût des travaux de la rivière Trent, et $,700 inclus dans le coût des travaux de iir...
App. No. 17, pages 160, 161,-en tout, $120.,676.92, depuis lUnion, jusq'eau er juillet1867.

QTÂouuuo, 23 flQlamk.187

168 Do .....

- nion, autant qu'on a pu Depuis l'Union, sous le Départe- -*aen assurer. ment des Travaux Publics. Coût total de construction.

ontant des bons émis,
0,000

- --..... I m - -U-l

$439,608 16 $489.601r 1

.F BAILLÂIlRQE I.04

A. 1867

No. 20.--Suite.

de ces travaux exécutés, en voie de l'être, améliorés et ou réparés, par
Travaux Publics.

DIMENsIoNs ,
Couvert z I s Coût de

Espè%ce de . onstruction, ou non 0I i d OBSBRV A T IONS.
charpente. pi

couvert. l'Union.

pds. pds. $ ots.

Doubles poin- Pas couv't.$469643Dob s oi- a**0 uV't'' 00485 18 1845 2,918 33çons.
Simples poin9.. do ...
Hlowe........... do ... 1 84 ,931Row .......... d .. 21848 e31,20OO Le co1àt de ces ponts est inclus dans celuiDoubles poin- do 180...8 0 des travauxQons. 

apnie o 1Simples do do ... 600. 1845 2025 16
do do ... 162 1845 1315I I [l'écluse 1

Doubles do ... do ... ....... 8441Comprisdansdo .. do . 1..12 18 1864 492948

do ... do ... 118j30118481 4,012 OU jcomprend un pertuis pour ncoursier-de
owe..........do .. 825 moulin.

.. .. do ...do 162tj16j1849 4,000 OU Ceci est le montant affecté.
Arches et trav.. do ... 638 16 1843 11,923 OU Le pont de Caledonia a été reconstruit-en

.opyé à part 1865 par les locataires du chemin.

.............. do .... 54Iî~15do ze5i des péages.
do...... .. do . 4 16 1856 7,500O

Doubles poin9.. do ... 0.......1849 10,000
Travées........do ... 1 260.......1846 2,400 O0 £1,500 accordés par le parlement du Haut

owe........... do 212 ....... .1843 .5,925 13......

Poinçons si- do ... 11 ......... 1838 1000 LeConstruit aux dépens du district et ensuito
es et double'.r eparé par le gouvernement.

Ibo do.....850 ,...to 1843 9,0 1 Inclus dans le coût du chemin.
do ~206,0

do 223......1849 9,065 50do........... do 7 200 12 1843 1,560 Oom Inclus dans le coût du chemin.

1 . $560,285 O u

162 1 149 4,0000Ceiietreeonaniafeté

ouAdieto du DéparteMent des" Travaux Publics, ou autrement, est basé sur l'AÀppendice N.uleine et sur d'autres, documents officiels d'une date plus récente.
eheminis du H1aut..Çanada, ont.été omis intentionnellement, parce que leur coût ne pourrait étre précisi

de chaque8pont110 moins que les renvois ne constatent d'autres dépenses.
Paiement aux fr1is desmunicipalités auxquelles on les a abandonnés ouatransfirés, et dans d'autre

2edus6Ou abandonnés p 6ar le gouvernement.

n leesfondsl dp gouvernement.ovincialpourlaconstruction despontsénumérésdansl

,
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APPENDICE No. 20-Suite.

No. 3.-DE QUiiBEc 2& HALIFAX, vid le chemin Métapédiac.

DISTANCE TOTALE PAR
.I 5 RILLES, na

NOMS DES LOCALITES- - - O B S E R V A T ION S.

. Québec. Halifax.

CANADA-
Quebec............................
Rivière du Loup.............
Rimouski................
Ste. Flavie................,
Embouchure de la rivière Mé-

tapédiac ................ , .........
Pointe de traverse, -extrémité

Snd du chemin Métapédiac.

NouvzÂAu-BRuNswIcK-

Campbellton.... ................

Dalhousie...................
Belle Dune...........,..........
Bathurst ..................... ......
Chatham ..................... .....
Richibucto.............

Shédiac......... ......
Coude de Petitcodiac.

Nouvannt-EcossEn-
Amherst ...........................

Truro .................. ............

Halifax.................

0
128
66
21

941

1512

1

16
31
23
46
40

36
15

44

63

61

0
128
194
215

3094

325

326

342
373
396
442
482

518
533

577

640

701

701
573 }
5071
486

39I

376

375

359
328
305
259
219

183
168

124

61

0

Route de la malle.
En passant par le chemin de fer du Grand

Tronc, sur la rive Sud du St. Laurent.
Sur la rive Sud du St. Laurent.
Extrémité Nord du chemin Métapédiac sur il

St. Laurent.
Au confluent de la rivière Ristigouche.

A la tête de la Baie des Chaleurs.

Rivière Ristigouche, frontière entre le Canada
et Nouveau-Brunswick.

Passage à l'embouchure de la Ristigouche,
Pointe à la Croix.

Sur la Baie des Chaleurs.
do do
do do

Baie de Miramichi, Golfe St. Laurent.
Entrée Est du Détroit de Northumberland,

Golfe St. Laurent.
Sur le Golfe St. Laurent.
Sur la rivière se déchargeant dans la Bais de

Fundy.

Tête de la Baie de Fundy, bras N.O. du Bassin
de Cumberland.

Tête de la Baie Coboquid, Baie de Fundybas
S. E.

Chemin de fer aboutissant à l'Océan Atlantin0,
depuis Pictou viâ Truro 113 milles.

OBsERvATIONs.-De Campbellton à la rivière St. Jean près de l'embouchure de la rivière T0biqUe
132 milles. L'embouchure de la rivière Tobique est à 11 milles au-dessus de la rivière de la Chute
et à 21 milles au-dessous du Grand Saut.

De Halifax à Liverpool, vid le Cap Cleir, 2,530 milles géographiques,-2,910 milles marins. (vair
page 203 de l'appendice.)GF. B.
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No. 4..-DE QUÈB EC A HALIFAX, viâ le chemin Témiscouata, Woodstock, F réde-
ricton, St. Jean, et Amherst.

SNOMBRE DEf MILLES

NOMSDESLIEUx. 4 Q-OBSERVATIONS.

91 Québec. Halifax.

CANADA-..
Québec......... .......... 0 0 705 1 Par le chemin de fer du Grand Tronc.
Rivière du Loup.................... 128 128 577
Ligne Provinciale..............67 195 510 jChemin de Témiscouata.

NOUVEAU-BEUNSWICK--
Petit Saut (Edmunstone)....... 12 | 207 498 Près du confluent des rivières Madawaska et St.

I I I Jean.
Grand Saut...................38 245 460 Rive tst du fleuve St. Jean.
Rivière de la Chute.......... 33 278 427 do Ouest do do
Woodstock. ................ 40 318 387 eo do do
Fréderieton......................... 63 381 324 do do do
St. Jean...4.......*..... ............ 66 447 258 Chemin de fer de la Baie de Fundy, 106 millesCoude de Petitcodiac, (Mone- 90 5 168 de 7o:2gueur, de St. Jean à Shédiac.

ton.) .... ...........................* 
Z1.1

NoUVELLE-EoOss-- [Baie de Fundy.
Amherst .............................. 44 581 124 Tete du bras Nord-Ouest du bassin Cumberland,
Truro...................@ 00 63 644 61 do Sud-Est ou Baie de Cobequid, do
Halifax ...............................o* 61 705 0 Chemin de fer de Halifax à Truro 61 milles,

.__..._ . .et de Truro à Pictou 52 milles.

N.B.-Du Petit Saut au Grand Saut, la rivière St. Jean forme la ligne entre l'Etat du Maine et
la Nouveau-Brunswick.

No. 5.-DE QUBEO A HALIix, via le chemin de Témiscouata, Woodstock, St.
André, St. Jean et Windsor, traversant la Baie de Fundy.

CANDA-
Québec...............,.............
Ligne Provinciale...........

''UvEA-BRtumqswicK-
Woodstock-ë..-t.......... .. ,|
St. André ....... .........
St. Jean............. I

NoUVEDLE-EcoSSE-
Windsor. ........
Halifax..................

0
195

123
88
63

120
/5

0O
195

318
406
469

589
634

634
439

316 Le chemin de fer aboutit à la rive Nord de la
2281 Baie de Fundy.
165 Rive Nord do

45 Remontant la Baie de Fundy par vapeurs.
0 Chemin de fer de la Baie de Fundy à l'Océan,

ou de Windsor à Halifax.

No. 6 .-- DE QUÉBEC A HALIFAX, via le chemin de Témiscouata, Woodstock,
Fréericton, St. Jean et Annapolis, traversant la Baie de Fundy.

.................

Au E-E~scoat--.

*'4iis...........
lialifax."...............

e ".". ..... ,........I

0

381
66

â9
81
45

0

381
447

506
587
632

199

632

185 Rive Nord de la Baid de Fundy.

126 fRive Sud do
45 1 do do

0 Chemin de fer de la Baie de Fundy h l'Océan,
45 milles de long.-

à
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APPENDICE No. 20½.-Buite.

No. 7-DE QUEBEC A ST. ANDR, Baie de Fundy, Nouveau-Brunswickvl
chemin de Témiscouata, le Grand Saut 'et Woodstock.

Total

NOMS DES LIEUX. de OBSERVATIONS.

S milles.

De Québec à la Rivière du Loup, par le Grand
Tronc................ ........... . ....... 128

De la Rivière du Loup, par le chemin de Té.
miscouata, aux lignes entre le Canada et
le Nouveau-Brunswick................... .67

De la Ligne Provinciale à Edmunstone ou
au Petit Saut, sur la rivière St. Jean, près
la frontière de l'Etat du Maine.............

Du Petit Saut à la Rivière de la Chute, rive
Est de la rivière St. Jean .............

Du Grand Saut à la Rivière de la Chute, rive
Ouest de la rivière St. Jean.................

De la Rivière de la Chute à Woodstock,
rive Ouest de la rivière St. Jean..............

De Woodstock à la Rivière aux Anguilles,
rive Ouest de la rivière St. Jean... ..........

De la Rivière aux Anguilles à la Baie Oak,
rive Ouest de la rivière St. Jean ..............

De la Baie Oak au havre St. André, Baie de
Fundy................................

______________ -~ -- -!

De Québec h St. André, Baie de Fundy, vial
le chemin de Témiscouata, Grand Saut et
Woodstock ...... ...................

12

38,

33

40

13

62

13

128 125 milles de chemin de fer àtravers un
pays bien établi-Service quotidien.

195 Les l du chemin de Témiscouata sont géne-
ralement' de niveau avec de légère ondula

- tions, i est plus accident6, mais les rmpes
dépassent rarement 1 dans 12 ; La popu-
lation est clair-semée dans le pays que
traverse le chemin.

207 Bonne route de niveau le long de la Rivière
Madawacka, à travers une population Aca-
dienne, clair-semée sur les deux rives.

245 Du Petit Saut au Grand. Saut la rivière St.
Jean forme la.ligne,.frontière entre lEtat
du Maine et le Nouveau-Brunswick. Les
deux rives sont derisément pe.uplées d'Aa-

:diens.

273

318

-I331

406

419)

406

Bien établi; la route est de 3 h 5 milles dla
frontière américaine.

La Rivière de la Chute est à 3 milles da 
frontière : la route traverse Florenevitle
, 15 milles, de lh h Woodstock à 25 iiilea.
Woodstock est hilà milles de la fronttèra

De Woodstock, oû le pays est bien établiju-
qu'au Petit Saut, le reste do la distance
jusqu'à St. André est parcoure par u
chemin de fer.

Sur un parcours considérable, spécialement, le chemin conduisant directement à St. Andr,"ca)t

route est de 3 à 11 milles à l'Est de la frontière Américaine. lt
Il y a un fort américain, appelé Fairfield, à l'intersection des deux routes de traverse condri

à Restook et Tobique, toutes deux sur la rivière St. Jean, à 5 milles de la frontiere Am
Tobique est situé à 61 milles et Restook à 55 milles plus bas que le terminus du cheminde

couata, a la Ligne Provinciale. G. F. ·
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APPENDICE No. 20O.-Suite.

No. 9.-DE QUÉBEC A ST. JEAN, Baie de Fundy, Nouveau-Brunswick, vin le cherin
Témiscouata, le Grand Saut, Woodstock et St. André.

0. Total

NOMS DE PLACES. • des OB S E R V A T IONS.

milles.

De Québec à la Rivière du Loup, par le chemin de
fer Grand Tronc............................128 128

De la Rivière du Loup, par le chemin Témiscouata, à la
frontière entre le Canada et le Nouveau-Brunswick. 67 195

De la frontière provinciale à Edmunstone ou au Petit
Saut, sur larivière St. Jean, près de la frontière
de l'Etat du Maine.. ........................ 12 207

Du Petit Saut au Grand Saut, sur la rive Est de la
rivière St. Jean ....... ......... 38 2 Pour la description du cheu,

Du Grand Saut à la Rivière de la Chute, sur la rive voir les observations dans le
Ouest de la rivière St. Jean................................ 33 278 tableau des distances entre Québe

De la Rivière de la Chute, via Florenceville à Woods- et St. André.
tock, sur la rive Ouest de la rivière St. Jean........ 40 318

De Woodstock à la Rivière à l'Anguille, sur la rive
Ouest de la rivière St. Jean................................ 13 331

De la Rivière à l'Anguille à la Baie du Chêne ......... 62 406
De la Baie du Chêne au havre St. André,Baie de Fundy. 13 419
Du havre St. André h St. Jean,, do do 63 482 J

De Québec h St. Jean, Baie de Fundy, vi2lle4hemin
Témiscouata, le Grand Saut, Wooodstock et St.
Andr............................... 469

OBSERVATIONS RELATIVES AUX ROUTES ET HAVRES DU NOUVEAU -BRUNSWICK ET
DE LA NOUVELLE-ECOSSE.

En consultant les tableaux des distances qui précèdent, et portantles numéros 3, 4tn , 6c e
9, on verra que la voie la plus courte, de Québec aux bords de la mer, est celle du chemnin Témlis-
couata Jusqu'à St. André, dans la Baie de Fundy, dont le parcours total est de 406 milles.

Les havres de St. André et de St. Jean sont accessibles en toute saison aux navires du plus 482 J
tonnage. Le havre de St. Jean, aussi dans la Baie de Fundy, est bien pourvu de quais et jetéscheminii
profonde. Il est à 63 milles à l'Est de celui de St. André. A ce dernier port, où les quais ne soIit P'ý
en eau profonde, les navires sont forcés de mettre à l'ancre à un- mille ou un mille et demi durdti
et les passagers d t débarquer à mi-marée, dans des chalans.

Le chemin de fer est terminé depuis St. André jusqu'au chemin de Woodstock, distalle
milles. Avrlmilles de St. André, la voie ferrée passe à 8 milles de la ville amnéricaine de Calus ede
la ville anglaise de St. Stephen. En été, les navires peuvent aller en tout temps de Calais à Stten e

Ci-suivent les chemins de traverse les plus importants qui conduisent de l'Etat du Mains au
veau-Brunswick:-

le.-Dela ville deéqolton à Woodstockm-aednd ca. ... ...
(Le chemin de fer de St. André passe à 6 milles de Holton et à 5 de Woodstock).
miles. a11villes de St.Andr,laoeferréepasse 26 milles au-dessus de Woodistock..
2Dla villaie de St.rSeqhe En été,renvies p a47 milles en bas du Grand Saut.s JS. tpe

3l.-Du Fort Fairfield à Toboque.. .......... 25 mlles cbas du Grand Saut.....
(48 milles au-dessus de WoodstOCk

4°.-Du Fort Fairfield à Pemb. de la riv. Restook. 54 milles au-dessus de Woodstock. i
ý 19 milles en bas du Grand Saut......

Sur la rivière St. Jean, à 20 milles au-dessus du Petit Saut .et à l'embouchure de la rit

Fish, se trouve le Fort Kent, dans lEtat du Maine. G. .,
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APPENDICE No. 20.-Suite.

o10.- ISTANCE A LIVERPOoL, de Halifax (Nouvelle Ecosse), de St. Jean

(Nouveau Brunswick), de Portland (Etat du Maine), de Québec (Canada),
d'après la carte de Colton, de 1861.

D'Halifax à Liverpool, vic Cap Clear.

DE

lialifax, Nouvelle Ecosse.....

Cap Clear..... -.

Navigation:

DIsTANCE EN
MILLES

Géogra--
phqus Marins.

Cap Clear........... Traversée de l'Atlantique jusqu'à l'extré-
mité S. O. de l'Irlande..............23200 2,530

Liverpool.... ...... Jusqu'au haut du chenal St. George........ 330 3§0

Total... ..................................... 2,530 2,910

De St. Jean à Liverpool, via Cap Clear.

St. Jean, Nouveau Brunswick Cap de Sable...... Traversée de la Baie de Fundy jusqu'à
l'extrémité S.O. de !a Nouvelle Ecosse... 180 207

Cap de Sable,.................... Cap Clear........... Traversée de l'Atlantique jusqu'à l'extré-
mité S. 0. de l'Irlande ..................... 2,310 2,656

Cap Clear...... ......... Liverpool.. ......... Jusqu'au haut du chenal St. George........ 330 380

Total.................. ..................... 2,820 3,243

De Portland à Liverpool, via Cap de Sable et Cap Clear.

Portland, Etat du Maine...... Cap de Sable ...... Traversée de la Baie de Fundy jusqu'au S.
O. de la Nouvelle Ecosse.................210 242

Can de Sable ..--............. Cap Clear...........Traversée de l'Atlantique jusqu'à l'extré-
a Clar...mité S. O. de l'Irlande...............2,310 2,656

.......... Liverpool...........Jusqu'au haut du chenal de St. George....j 330 380

Total........................ 2,850 3,278

De Québec à Liverpool, via Cap Race, et le Nord de l'Irlande.

Q6becI
•........Cap Race. Fleuve et Golfe St. Laurent jusqu'à la

Cap Rae ipoint S.O. de Terreneuve................827 951
e............iTête du Malin..... Trayersée de l'Atlantique jusqu'à l'extré-

Tcýte du Mali . .mité nord de l'Irlande......... 1,800 2,070
ahn ........... Liverpool...... Descente du chenal nord.................192 221

Total................. . 2,819 3,242

ee a Liverpool via le Détroit de Belle-Ile et la Tête du Malin, nord
d l'Irlande.........................................2,661 3,060

Our de plus amples détails, voir pages 9 et 10 de l'Appendice.
203
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APPENDICE No. 21.

appO1RT DE JOHN PAGE, INGÉNIEUR EN CHEF, SUPI 'ETAT ACTUEL
DES EDIFICES PUBLICS A OUTAOUAIS.

Epirrocs PuBLIcs, OUTAoöAs4I,
29 août 1867.

F. BRAUN, Ecuier,
Secrétaire, Départ. des Travaux Publics,

Outaouais.

Mo>sieva,-Conformément aux instructions qui m'ont:été transmises par votre lettre
du 8 juillet dernier'et ses incluses, j'ai l'honneur de présenter le rapport général suivant
sur les édifices publies d'Outaouais ; mais avant de commencer la description des édifices
eux-mêmies, je crois devoir donner, ainsi que j'en suis requis, un cours historique des
principaux événements qui se rattachent à leur -construction.

La première démarche directe qui parait avoir .été faite à l'égard du choix d'un
endroit pour en faire le siége.permanent du gouvernement, eut lieu le 24 mars 1857, où
des résolutions furent adoptées par l'assemblée législative, à l'effet suivant :-

" Que la somme de deux cent vingt-cinq mille louis soit affectée à la construction des
édifices nécessaires ; et qu'une adresse soit présentée à Sa Majesté, la:priant de choisir un
endroit quelconque pour être le siége permanent du gouvernement."

Une dépêche du secrétaire d'Etat pour les colonies,:portant la date du 31 décembre
1857, annongant le choix d'Outaouais fait par Sa Majesté pour être le siége du.gouverne-
ment, fut communiquée aux deux branches de la législature le 16 mars 1858.

L'endroit ayant ainsi été choisi, et l'emplacement des édifices ayant été fixé, le
Département des Travaux Publies publia un avis, en date du.17 mai 1859, par lequel il
invitait les architectes à préparer et soumettre des plans pour les édifices du parlement et
pour ceux des départements publics, pour le 1er août suivant, et disant que ces édifices
devaient être construits dans un ordre d'architecture uni et solide, en maçonnerie à
rangs réguliers et dressée au marteau, etc. Tous les renseignements relatifs au site des
édifices, à leur grandeur, au nombre des chambres, etc., nécessaires à la -préparation des
plans, pouvaient être obtenus au bureau des Travaux Publics.

A la -uite de cet avis, quatorze concurrents soumirent seize plans pour les édifices du
parlement, et six concurrents soumirent sept plans pour ceux des départements. Tous ces
plans furnt exposés et examiiés ensuite par des personnes réputées capables de juger
leurs mérites comparatifs.

Le ,premier prix offert pour les édifices du parlement fut accordé à MM. Fuller et
Jones, et celui offert-pour les édifices des départements le fut à MM. Stent et Laver.

Ces messieurs furent ensuite invités par le Département à faire certains changementsdans leurs plans, afin de les mieux adapter au but des édifices ; ils furent aussi invités àfaire ces changements et les devis nécessaires pour le 15 octobre suivant.

Le 8 septembre, avis publie fut donné que des soumissions pour la construction deséifices seraient reçues jusqu'au 1er jour de novembre, et que les plans et devis pourraientetre vus à Québec, Outaouais et Toronto, le et après le 15 octobre. Le délai fut néanmoins
Prolongé jusqu'au 15 novembre, et à cette époque vingt-et-une soumissions furent reçues
Pour les édifices du parlement, et vingt-neuf pour ceux des départements.

La soumission de Thomas McGreevy fut acceptée, pour la somme totale de $348,500,
ur la construction des édifices -du parlement ; et il fut passé un contrat avec lui, 7dembre 1859,:par lequel il s'engageait à les terminer au ler juillet 1862.

Vers le même temps la construction des édifices des départements fut adjugée à MM
es, Hayek e Clarke, pour la somme totale de $278,8 10, et le contrat stipulait qu'ilsaient être terminés au 1er février 1862.
Les architeetes qui -avaient reçu les premiers prix furent désignés, le 29 novembre

189 pour surveiller l'exécution des travaux, et ils devaient recevoir une commission
irncinq pour cent sur les prix stipulés dans les contrats.

205
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Comme les plans acceptés ne comportaient aucun moyen convenable de chauffage et
de ventilation, il fut publié un ·avis, le 14 novembre 1859, demandant à ceux qui
voudraient entreprendre cette partie des travaux d'envoyer des soumissions le du avant le
30 décembre, en donnant des détails sur le système qu'ils proposeraient d'adopter, ainsi
qu'une garantie de son fonctionnement satisfaisant pendant dix ans après l'achèvement de
l'ouvrage..*

A la suite de cet avis, il fut reçu neuf soumissions, et le 28 janvier 1860 l'ouvrage
fut adjugé à Charles Garth, pour la somme totale de $61,285. Il était entendu que pour
cette somme l'entrepreneur devait fournir et poser tous les appareils nécessaires pour le
chauffage et la ventilation de tous les édifices, à' l'exception de certains changements à
apporter dans le mode de chauffage des:ailes des édifices du parlement.

Les entrepreneurs des édifices commencèrent leurs travaux le 20 décembre et furent
principalement occupés, durant l'hiver de 1859-60, à creuser les fondations, préparer les
matériaux et prendre leurs arrangements pour pousser les travaux le printemps suivant.

La maçonnerie des édifices du parlement fut commencée le 26 avril 1860, et en juin
suivant les fondations de la grande tour centrale étaient, posées. La construction de
l'édifice de l'Est, devant servir aux départements, fut commencée le 2 avril, et les travaux
furent généralement poursuivis sur tous les édifices.

Le samedi, 1er septembre 1860, S. A. R. le Prince de Galles posa la première pierre du
pilier qui se trouve immédiatement au-dessous de la pilastre de l'angle Nord-Est de la
salle du conseil législatif, et au commencement de décembre, les travaux furent générale.
ment arrêtés pour l'hiver.

Vers cette époque, il devint nécessaire d'obtenir de plus amples renseignements à
l'égard des frais et de l'administration des travaux, que ceux que possédait alors le
Département. A cet effet, il fut passé un ordre en conseil, le 18 décembre 1860, autorisant
l'envoi de l'ingénieur en chef à Outaouais, afin qu'il fît un rapport complet sur tout ce
qui se rattachait à la nature générale des travaux, à leur surveillance, les progrès faits,
etc., etc., depuis leur commencement jusqu'à cette époque.

Cet officier soumit, le 20 avril 1861, un rapport détaillé dans lequel il recommandait
de faire certains changements qui permissent de reprendre les travaux sous un système
différent de régie et de surveillance.

Pendant l'été de 1861, ils furent continués conformément aux suggestions contenues
dans ce rapport, jusqu'au 1er octobre, époque à laquelle le crédit voté ayant été épuisé,
ils furent suspendus par ordre de l'honorable Commissaire.

Le 21 septembre 1861, l'honorable H. H. Killaly fut chargé de se rendre à Outaouais
pour voir ce qui pourrait être fait pour protéger les édifices durant l'hiver, et faire un
rapport général sur leur condition et le meilleur moyen de régler avec les entrepreneurs
pour les travaux faits, etc.

Ce monsieur fit donc un rapport, en date du 12 novembre 1861, dans lequel il
exposait ses opinions sur le sujet, en l'accompagnant d'une évaluation contenant en détail
les sommes qu'il considérait devoir être payées aux entreprQneurs pour les différents
ouvrages, etc., qu'ils avaient faits jusqu'au 1er octobre 1861, d'après un tarif de prix fixé
par lui-même. Les 11 et 12 mars 1862, il transmit des évaluations de l'ouvrage fait
pendant les mois d'octobre et de novembre 1861 ; et le 16 avril 1862, il fit un autre
rapport qui contenait un résumé de ses évaluations antérieures ainsi qu'une évaluation du
coût probable de l'achèvement des édifices.

En 1862, il fut voté une somme de $188,344.30, sous le titre de "1dépense5
imprévues " pour l'année précédente, et une autre somme de $500,000 fut accordée par la
législature pour la construction des édifices.

Les entrepreneurs demandant instamment une liquidation pour les travaux qu.i$
avaient faits, et présentant en outre certaines réclamations d'indemnité pour la suspension
des travaux, il fut nommé une commission, sous le grand sceau de la province, le 21 juin
1862, chargée de s'enquérir de tout ce qui se rattachait à la construction des édifices et-à
la régie des travaux, jusqu'au point où ils étaient rendus, et aussi d'aviser le gouverneneÙ
sur la meilleure manière de les continuer à l'avenir, de même que de donner une éValO
tion du coût probable de leur achèvement.
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Les messieurs qui composaient cette commission firent faire un nouveau mesurage de
tous les travaux, et examinèrent un grand nombre de témoins sur leur administration
passée, la valeur du travail et des -matériaux, et autres sujets se rattachant à cette enquête.

A cette époque, il avait été payé à Thomas McGreevy, pour ouvrage fait, une somme
de $483,163.95, et à MM. Jones, Haycock et Cie., une, somme de $511,391.54.

Le rapport de la commission fut soumis au gouvernement le 29 janvier 1863. Il con-
tenait, entre autres choses, la recommandation d'offrir aux premiers entrepreneurs de
terminer les travaux qui restaient à faire à des prix fixés par eux (les commissaires).

Cette proposition ayant été approuvée par le gouvernement, et acceptée par les entre-
preneurs après une longue discussion, de nouveaux contrats furent passés, le 18 avril 1863,
avec Thomas McGreevy pour l'achèvement des édifices du parlement, et avec MM. Jones,
Hlaycock et Cie., pour l'achèvement des édifices des-départements, d'après un cahier de
charges qui devait être appliqué aux différentes espèces d'ouvrages.

D'après cet arrangement, les réclamations formulées par les entrepreneurs à l'égard
des premiers contrats furent laissées. en suspens.

Avant la signature des nouveaux contrats, les devis furent cependant revisés, et l'on
jugea.à> propos de donner un salaire fixe aux architectes, au lieu de les payer par une com-
mission comme précédemment.

Pour la mise en pratique de ce système, M. Thomas Fuller et M. Charles.Baillairgé
furent nommés architectes de tous les édifices; et, conformément aux stipulations des nou-
veaux contrats, il fut aussi nommé un surintendant général.

Les architectes employés précédemment pour les édifices formulèrent certaines récla-
mations contre le gouvernement à l'égard de leur surveillance en vertu des premiers
contrats.

Les travaux furent donc repris et vigoureusement poussés pendant l'été de 1863.
Durant la session de la même année, une somme de $100,000 fut votée pour les travaux.

En mai 1864, l'on jugea à propos d'envoyer l'ingénieur en chef à Outaouais pour
prendre le contrôle des travaux, afin que les questions qui s'y rattachaient pussent être
décidées sur les lieux et d'éviter par là les retards causés par un renvoi au département,
alors établi à Québec. L'on décida aussi de quelle manière le gaz, l'eau, etc., devaient
être fournis, et les ouvrages nécessaires à cet effet furent commencés.

Pendant l'été de 1864, tous les travaux rattachés aux édifices furent poussés avec toute
la vigueur possible sous les circonstances. Le budget de cette année contenait un nouvel
octroi de $400,000 pour leur exécution.

Les entrepreneurs ayant fréquemment et instamment demandé un règlement de leurs
réclamations à l'égard des premiers contrats, et les architectes ayant aussi demandé un règle-
ment pour leur surveillance, il fut décidé, en octobre 1864, de renvoyer ces questions à un
arbitrage.

A cette fin, le gouvernement nomma un arbitre, les réclamants en nommèrent un
autre, et tous deux en choisirent un troisième. Ces trois messieurs formèrent un conseil
devant lequel les différentes causes furent plaidées par des avocats, et les parties intéressées
produisirent des témoignages à l'appui de leurs prétentions. Les arbitres, après avoir fait
l'ue enquête scrupuleuse sur toutes les questions qui leur étaient soumises, accordèrent à
de onesHaycock et Clarke, à l'égard de leur contrat pour la construction des édifices

départements, le 8 mars 1866, une somme de $88,176, et $2,203 de frais.
A l'égard des architectes, les arbitres accordèrent, le 2 juillet 1866, à MM. Fuller et

ones la somme de $5,064, et $181 de frais; et à MM. Stent et Laver la somme de $6,93 1et $200 de frais.
En mai 1865, M. C. Baillairgé, l'un des architectes, cessa d'être employé comme tel.

11 l fut aussi décidé, en mai 1865, que les départements publics seraient transférés àitaouais dans l'automne de la même année, et les entrepreneurs furent notifiés d'avoir à
tout Préparer pour leur réception à cette époque.

'. Le déblaiement et le nivellement du terrain furent alors commencés, ainsi que la con-
ta t de chemins pour arriver aux différents édifices. Vers le mois d'octobre, les travaux
éetsu assez avancés pour permettre l'ocupation des édifices par les différents départ'-
ets qui devaient les occuper, et les chemins étaient en partie terminés. Le déménage-

hatd gouvernement eut lieu vers cette époque>
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Les ailes eti le corps principal des édifies du. parlement étaient- aussi suffisamnent
avancés pour:permettre l'occupation' d'un certain-nombre de bureau et de placer la biblio-
thèque dans l'édifice.

Cette même année, la législature ô8orda un no9vel octroi de $300,000 pour l'achève.
ment des travaux.

En mai 1866, les réclamations formulées par YL Thomas McGreevy à l'égard de son
premier coutrat pour la construction des édifices du parlement furent de consentement
mutuel, renvoyés à l'arbitrage unique de l'ingénieur-enchef, qui, après avoi±entendu et
examiné les témoignages produits, lui accordale 12 novembre 1866, la soame de $164785i

Les deut chambres et les bureúx- nécessaires à la réception de la législature étaient
suffisamment terminés -our peruettre quune cession fût- ouverte-le juin 1866; ,et
pendant cette session une nouvelle somme de $500,"00 fut-votée pour les'édifices.

En novembre 1866, M. Thomas MoGreevy fut autorisé à transporter son contrat pour
l'achèvement des édifices publics à Robert H. MuGrcevy.

Durant l'automne de cette mêmne année, les édifices des départemnents furent terminés,
et en mars 1867, n règlementde, compte fut fait avec les entrepreneurs. pour tous les
travaux faits en vertu du second ou nouveau contrat, lequel s'élevait-à neS sotnm totale
de 4436,199.72.

En février 1867à,autorisation fut-donnée de' faire certains chagaeet dans la salle
des délibérations de l'assemblée législative, pour permettre d'y recevoir le surcroît de
membres de la Chambre des-Cormunes sous la confédération des provinces. Ces travaux
sont; mainten:aUt terminés.

Les édifices des départements ayant été terminés, et les travaux de ceux du parlement
étant bien avancés, le personnel fut considérablement réduit nu printemps:de 1867, et au
mois de mai M. Thomas 'Fuller, architecte, cessa d'être employé.

DESORTPTIiON GÉNÉRtALEi.

Le site choisi pour les édidie se trouve au centre de la;ville d'Outaouais, à environ
un mille au-dessous des Chutes de la Chaudière, sur ue pointe rocheuse saillante qui
s'avance dans la rivière des Outaouais, à une élévation considérablement plus haute que
celle de la ville et des terrains avoisinants. Sur le côté Est, il est flanqué-par un·ravi pro-
fond dans lequel sont situées les écluses accolées. du canal Rideau. Le côté Nord est
élevé et à pic, et sur le côté Ouest le terrain descend par une pente rapide vers le Sud-
Ouest et diminue en largeur. Au Sud, qui est le côté le moins élevé, il est borné, sur un
espace de 1,750 pieds, par la rue Wellington, qui est l'une des principales rues de la ville,
et qui descend:'dans une direction Ouest vers les chutes.

Cette.pointe est de forme irrégulière, a 1,050 pieds de largeur au centre, et contient
une superficie d'au moins 29 acres. Elle était autrefois désionée sous le nom de Côte des
Casernes, etforme partie des terrains de l'artillerie cédés à la province.

Les édifices sont placés de manière à former trois côtés. d'un quadrangle mesurant
600 pieds du Nord au Sud, 700 pieds de l'Est à l'Ouest, et contenant une superficie de
plus de 9î acres.

L'édifice du parlement est situé sur le côté Nord du carré, sur lequel il a une façade
de 472 pieds. Il fait face au Sud, et son extrême profondeur au centre est de 370 pieds;
il couvre une superficie d'environ 82,886 pieds, ou environ 1-, acre.

Les édifices des départements forment les côtés« Est et Ouest du carré; ils sont de
.forme rectngataire, ayant tous deux des façades sur le rectangle et au Sud, l'alignement
de ces dernières étant à 100 pieds au Nord de larue Wellington.

L'édifee de l'Est a une façade de 319 pieds sur le carré, et de 245 pieds au Sud. U
couvre une sunerficie de 41,840 pieds ou dixineuf vingtièmes d'acre.

'L'édifice'de l'Ouest a une façade de 277 pieds au Sud, et de 220 pieds sur le carré,

avec une superficie de 36,276 pieds, ce qui équivaut à environ dix-sept vingtièmes d'aere.
Ainsi, l'espace total couvert par les édifices est d'environ 3 acres.

L'édifice du parlement occupe la partie la plus élevée du terrain, et le plancherdi
soubassement en est à environ 159 pieds au-dessus du niveau d'été ordinaire de la rivièr
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Oataouais. Les planchers des soubassements des édifices de l'Est et de l'Ouest sont res-

pectivement à 135 pieds 3 pouces et 142 pieds 3 pouces au-dessus du même niveau.
lin chemin carossable continu a été pratiqué tout autour du carré, et s'étend au Nord

aux deux extrémités du parlement jusqu'à la tour de l'Orateur, et aussi le long des façades
Sud des départements.

Les entrées du terrain sont situées en face des rues Elgin et Metcalf ; dès leur 'oint de
départ, ces chemins inclinent légèrement jusqu'à une petite distance de l'édifice du par-
lement, où ils montent par une rampe plus raide jusqu'au niveau d'une terrasse assez large,
qui a été pratiquée en face de cet édifice.

Le terrain qu'occupent le carré et les édifices des départaments s'élève par une rampe
légère, depuis le chemin qui est parallèle à la rue Wellington jusqu'au pied de la terrasse.

Tous les édifices sont construits dans ce qu'on peut appeler le style d'architecture
gothique ogivale, et leur apparence hardie et accidentée, leurs nombreuses tours, leurs toits
élancés, couverts en ardoise de -diverses couleurs, percés de lucarnes et surmontés de crêtes
et de couronnements décoratifs en fer forgé, avec l'étrangeté des figures sculptées, tout
concourt à produire un effet imposant et.pittoresque.

La façade extérieure des murs .est principalement construite en grès compacte de
couleur claire, tiré du canton de Nepean, à une distance d'environ 12 milles de la ville.
Les moulures, les escaliers, les petits pignons, les pinacles, etc., sont principalement en
pierre meulière grisâtre, tirée de l'Etat.de l'Ohio, et les ares de support placés au-dessus
des ouvertures des portes et fenêtres sont en grès rougeâtre venant de Potsdam, dans la
partie Nord de l'Etat de New-York. Les ardoises -sont généralement de couleur foncée,
avec des bandes d'une teinte plus claire par intervalles. Elles ont été tirées de l'Etat de
Vermont.

Les fondations et les parties intérieures des murs sont en pierre calcaire tirée des
environs. Les murs de division et les revêtements. des murs extérieurs sont principale-
ment en briques, fabriquées soit à Outaouais, soit dans d'autres·parties de la province.

La vallée de l'Outaouais a aussi fourni le bois employé dans la construction des édifices,
a l'exception du chêne, qu'il a fallu faire venir d'autres parties de la province.

ÉDIFICE DU PARLEMENT.

FAQADE SUD.

La façade Sud de cet édifice a, ainsi que je l'ai déjà dit, 472 pieds de longueur. Il
a trois étages de hauteur, "le soubassement étant complètement au-dessus du niveau du
terrain. Le haut de la corniche principale est à environ 45 pieds d'élévation, et la façade
est divisée en cinq bandes horizontales, par des ceintures en pierre de taille qui partent
des seuils et naissances d'arches des portes et fenêtres des différents étages. Ces ceintures
produisent un dégré de régularité qui se trouve cependant brisée par les fortes saillies
des tours du centre et des ailes.

La tour centrale a environ 30 pieds carrés, à part les arcs-boutants des angles, qui
"et de forme octogone et qui se terminent par des colonnes ouvertes et groupées, sur-
eeintées elles-mêmes de pinacles avec amortissements sculptés. Elle est divisée par des
"situres en pierre de taille en cinq parties verticales inégales, dans la plus basse desquelles
se trouvent de hautes arcades (qui embrassent toute la hauteur du soubassement et du
rezde-chaussée) sur trois de ses faces. Les arcades sont construites en moulures profondé-raent évidées, enrichies de sculptures, et de rangées de colonnes de marbre. Elles s'ouvrent
euin large portique à voûte ogivale avec nervures, en face de l'entrée principale, sous
ed peuvent entrer les voitures. Les armes royales sont laborieusement sculptées

'dessus de la porte de cette entrée principale.Les
heausssecond étage est marqué des mêmes lignes horizontales que celui du rez-de-

nuessed corS principal de l'édifice, et a trois fenêtres cintrées et deux niches de
abes iMensionssur chacune de ses trois faces. Cette partie de la tour peut servir de

de comité ou pour autre chose.
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Trois côtés dui trosième espâce sont divisés vërticalement en deux compartiments,:dans
chacun descjies sont trois renfoncements profods avec panneaux mioulués, cintrés et en
penite; avee d'éioites ouver-tures perpeudiculaîres poùu- l'adimission de l'air. Le mnur qui
forme la qatrime façade de la tour est caché à la vue par le toit principal..

Dans le quatrième espace ou étage, qui est aussi le plus grand, il y a-de chaqe côté
d enu' fêtréie de beffroi profondément renfoncées, moulùrées, enjolivées et-déeorées Ces
feiSdegffrent un aspect saillant dains l'élévation de la tour et .ajtent beaudoup. à son
effgei^grra

Au-dessus de ces fenêtres il y a une corniche fortstnent moulurée et enjolivée, inn.
diilïaient nu-dessus de laquelle les arcs-boutants dés angles sont.-couronnés des colennes
grcttëif et- dès pinacles mentionnés plus hauti Entre ceux-ci,:sur les quatre côtés, ily
a dasi i'sxonr aigus, dans lesquels sont construites ds ouvertures circulairespour cadran
d'lidrlbgèentourées d'arcs de support en ogive.: Ls pignonsy pinacles,. etc., sont enri-
chssn. cr'chits.

La ni@çonnerie dc la tour est termiinéemais le toitn-ne l'est-pas encore:; elle a.éré
portée à une hauteur de 156 pieds au-dessu : de l surface.finie: de la tersse- Par sa
gradë' et la variété -de lumière et d'mibre produite par ses :fenete;s- profondément
enenat seës W arcs-boutants saillants, et les ornements:particuliers de-cet ordre d'ïrrhitee.
tut, ell ff une apparence vraiment imposante.

DWeclà qîe côté de la tour centrale, le corps ,principal de l'édifie seprolonge.eur une
disanxèce d'úine- centaine de pieds, puis il se joint aux ailes

PYès de l'angle f rmé par cette réunion, il y a des perrons: extitursà doubles
escalieavec balustres en pierre de taille moùlure et accoudoirs séalptés, qui conduisent
aux entrées réservées aux membres des deux branches de la législature.

Ansîi q-e-je l'ai déjà dit, les lignes horizontales qui marquent cette façade offrent un
aspect èail'aat- dans l'élëation. Cependant, cette partie des édiificeà est diversifiée de
chaque cfé de la tour centrale par une grande fenêtre à,réseau, qui-élaire le-grand vesti-
bule, etpala grandeur et la hauteur irrégulières de celles des escalirs publics qui ôonduisent
aux galeries dds Chamibres.

Dans la partie régulière de la façade (y compris les ailes) il y a, au rez-de-chaussée,
28 ouvertures en ogive pour fenêtres et portes, au-dessus desquelles il y a, au premier
étage, 52 ouvertures de fenêtres p Is petites, généralement pur paires, à l'exception de
celles des tours des angles, où il y a trois fenêtres au premier étage au-dessus de deux
au rez-de-chaussée.

Entre les arches des ouvertures inférieures il y a des ornements circulaires sculptés
en creux, entourés d'anneaux de pierre de Potsdam.

y a dans le toit de cette partie de l'édifice principal, entre la tour principale et les
ailes,éët lucarnies et trois chemainees de chaque côté.

Les ailes ont chacune 121 pieds de longueur, et:une·-tour aux quatre; angles qu'offre
la fae Sud. Ces tours avancent d'énviron quatre pieds au-delà -de la fàçade (en ligne
avec la façade des arcs-boutants de la:grande tour), et sont construites de manière à cores-
pondre aux principales lignes horizontales et à l'aspect général de l'édifice.

Céttè partie de chacune des tours qui est construite :en maçonnerie, au-dessus de la
grande corníihe, atteint lë faite du toit central, et est divisée en une série de panneaux à
résett moülurés,- avec de petites ouvertures ·verticales· pour l'admission- de l'air et de la
lumièée a-detaus desquelles court une forte corniche surmontée d'une .rangée de petits
gablés.

Cés tours sont couvertes de toits tronqués-et à pentes raidés,.- sur chaque côte des-
quels sont percées trois lucarnes, surmontées. de couronnemeüts. décoratifs enferuforg•
La partie plane des toits est entourée de crêtes peintes en bleu foncé, avec frs de lance
dorés.

Le fatte des couvertures en ardoise de ces .parties ,des ailes qui se-.trouvent.entre
les tours des angles est un peu plus bas que celui de la partie cent-rale. Dans cet espace,
il y a cinq lucarnes et deux cheminées à chaque bout de l'édifice.

Au centre de chacune des ailes, il y a un-perron extérieur avec balustrade sculptéeu
conduisant à ce qu'on appelle les entrées des employés. *îe

Les murs ont partout, à la hauteur du plancher du rez-de-chaussée, une forte sa~

c hanfrein dans laquelle sont percées de petites fenêtres cintrées qui servent à éclre

le soubassement. Il s'y trouve aussi deux portes d'entrée..
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ce sont làles; principaux-traits qui forment l'ensemble de la façade Sud de lédifice du

arlemnent, en sus de:quoi l'on" peut néanmoins voir du quadrangle les, parties les plus
élevées du toit des deux Chambres, ainsi que les tours de ventilation de çlurs extréputés

Nord et celles qui se trouvent à d'autres endroits. L'on voit aussi le haut de nombreuses

cheminées plaes en -ardière.
Avant d'essayer la description d'unautre pointde vuedes édifices, il est à ppos de

dire qu'aune lgne tirée au centre de la grande tour et de la-biblothèque,.divise'je plan, de

toute la batisse senideuxparties égales. L'élévation du côté Ouest est exateageat n m-
blable à celle du côté Est. La description suivante suffira doue, pour les besoins de ce rappQrt,
pour donner une idée des deux côtés:-

49ADE OUEST.

Le contour horizontal du côté Ouest peut être brièvement décrit comme suit
L'extémité de l'aile occidentale, qui est le:point le;plus saillant de ce côté, est placée

l'extrême droite et est longue d'environ 105 pieds. Les tours angulaires s'avancent
d'environ quatre pieds au-delà de la ligne de fagade générale. Au Nord de cette aile se
trouvent l'auvnt et la tour del'Orateur, situés sur le côté Ouest de la Chambre des Com-
munes. Cette face a une longueur de 112 pieds, et est en arrière d'une centaine de pieds
de l'alignement de l'aile. 'A la gauche de cette tour, mais à une distance de 108 pieds en
arrière, se voient environ 28 pieds du couloir qui relie l'édifice principal à la biblothèque.
Cette dernière, qui se trouve à l'extréme Nord de cette vue "des édifices, est sur le plan
de forme circulaire au centre, entour-ée "d'un auvent polygone à seize faces, et offre, sur
le plan horizontal de cette élévation, une longueur de 126 pieds.

L'extrémité de 'aile occidentale offre la même, apparence que celle dela façade:Sud
déjà décrite, excepté qu'il-n'y a pas de perrons extérieurs conduisant au niveau du rez-de-
chausséejl'entrée de cette façade*se-trouvant au milieu du soubassement, et au ni.veau de la
terrasse. Il y a au rez-de-dbaussée neuf ouvertures de fenêtres en ogive, et onze au premier
étage. L'auvent dont il a déjà été question:s'élève d'un étage au-dessus du soübassement,
et a huit ouvertures cintrées'au res -de chaussée. L'on y a construit dans le toit une sui te
continue de lucarnes pour éclairer le- corridor du côté Ouest de la Chambre. Il y a dans
le soubassement une entrée pour le chemin à rails plats, qui conduit à la partie supérieure
du bâtiment des chaudières, et un perron extérieur qui conduit à l'entrée des jouralistes
et rapporteurs, qui se trouve au niveau du rez-de-chaussée. Au-dessus de cet auvent, l'on
voit une.partiedu mur de côté de la Chambre des Communes, ainsi que les grandes tours
de ventilation de l'extrémité Nord. Dans le côté de la Chambre, il y a cinq grandesfe-
nêtres en réseau qui servent à léclairer. L'ont voit aussi une partie des abat-jour dau; toit.

La grande cheminée d'appel, qui est construite à l'extrémité Nord du bâtiment des
chaudières, s'élève à 55 pieds au-dessus du toit de la Chambre des Communes, -et forme1un des traits les plus saillants de cette vue des édifices.

La tour de lOrateur a deux étages et s'élève à la même hauteur que la grande cor-
iche de la façade Sud. Il y a deux fenêtres au rez-de-chaussée, et trois au premier étage.
Elle est terminée par un toit tronqué à pente raide, éclairé par des lucarnes, et couronné
de crêtes. L'entrée en est au rez-de-chaussée, et l'on y arrive par un perron extérieur sur
le côté Nord.

, Le couloir qui relie l'édifice principal à la bibliothèque est comparativement bas,
n'ayant qu'un étage au-dessus du soubassement. Cela a l'effet de détacher d'une manière
distincte l'ensemble des deux constructions.

La bibliothèque n'est que partiellement construite et est entourée à sa base, comme il
forté solieus haut, par un'auvent de forme polygone, aux angles duquel sont des contre-
lortasolidesqbu i s'élèvent jusqu'au-dessus de l'auvent. Ils sont destinés à contre-buter

es ars-ut qui devront supporter la grande voûte de la bibliothèque.
n y aune porte dans le compartiment central formé par les contre-forts avec une fenêtre

de chaque côté,et dans les deux espaces voisins, il y a trois fenêtres cintrées. Les autres
.Ompartiments sont arrangés'd'une'm'ière différente, ayant chacun sept fenêtres de hauteur
lrrégulière, et étant couronnés d'un petit pignon ou fronton déeoratif, dont-le fatte-slève
considérablet au-dessus du niveau de la corniche de l'auvent.
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L'auvent est construit sur toute sa hauteur et couvert ; mais les murs d'enceinte de la
bibliothèque ne s'élèvent aujourd'hui que jusqu'au niveau de la base des grandes fenêtres
destinées à éclairer la partie centrale de l'édifice, ou à 43 pieds au-dessus de la terrasse.

D'après la description déjà donnée de la façade Sud, il est évident que bien que les
longues ceintures horizontales qui divisent les différents étages soient brisées par les tours
du centre et des angles, l'effet général est cependant régulier.

Néanmoins, l'on a obtenu sur le côté occidental un aspect plus saillant, et en même
temps un contraste agréable à la vue, par la hauteur et la forme.irrégulières des différents
corps de bâtiments qui composent cette élévation.

Ces remarques s'appliquent nécessairement à l'apparence exactement semblable
qu'offre le côté Est.

DISPOSITION INTÉRIEURE.

En entrant dans l'édifice par la grande porte qui se trouve sous le porche à voitures
de la tour centrale, le premier appartement est le grand vestibule. Ce vestibule est divisé
en deux parties: la pretnière est un espace semi-circulaire, de 32 pieds par 11, compris
entre la tour et le mur de façade de l'édifice principal, qui se trouve ici supporté par deux
colonnes et trois arches en grès ; au-delà se trouve la seconde partie, qui est la principale
et qui mesure 72 pieds par 38, et 24 pieds de hauteur.

Il y a dans le mur Nord cinq fenêtres à réseau avec carreaux, qui s'ouvrent sur la
cour centrale; et au Sud, de chaque côté de la tour, il y a une grande fenêtre décorative.

Le parquet est en ciment de Portland, élevé de trois marches au-dessus du niveau de
la terrasse; et à environ onze pieds du mur Nord, il y a une rangée de six colonnes et de
sept arches moulurées·en grès, qui supportent le mur de corridor au-dessus. Dans trois
des espaces qui séparent ces colonnes, il y a trois marches qui conduisent à la plate-forme,
d'où des degrés de 10 pieds de largeur conduisent à droite et à gauche à de grands paliers,
avec projections circulaires au-delà de la ligne des colonnes, à un niveau de deux marches
au-dessous du rez-de-chaussée. Des portes qui partent de ces paliers conduisent, au côté
Nord, aux escaliers publics, et aux côtés Ouest et Est, aux antichambres des deux Cham-
bres. Il y a aussi des portes au Sud de ces dernières qui conduisent de la partie circulaire
des paliers au premier étage et aux galeries des Chambres.

Les colonnes ci-dessus mentionnées ont des chapiteaux laborieusement sculptés, qui
sont regardés comme ayant un grand mérite artistique. Les escaliers et les paliers ont des
balustrades en pierre à colonnettes sculptées.

Sous chacune des fenêtres du côté Sud, il y a trois ouvertures cintrées et enjolivées
pour l'admission de l'air chaud. Il y a aussi deux ouvertures cintrées semblables de
chaque côté de l'espace circulaire qui se trouve à l'intérieur de l'entrée principale. A la
gauche, il y a une porte qui conduit aux appartements des messagers, et à la droite une
autre qui donne sur le soubassement. Le plafond est en ouvrage à panneaux creux en
pin, avec ornements denticulés, huilés et vernis.

Ce vestibule sert d'entrée commune aux appartements affectés aux deux branches
de la législature.

A l'Est se trouve le côté du Sénat, et à l'Ouest celui de la Chambre des Communes.
La superficie couverte par chaque côté des édifices est exactement la même, et la

disposition intérieure presque semblable, à l'exception des Chambres.
Je me propose maintenant de donner une courte description de la moitié de l'édiice

occupée par la Chambre des Communes.
L'entrée de l'antichambre a lieu par une porte déjà décrite comme conduisant do

vestibule, par deux marches, au niveau du rez-de-chaussée. Cette antichambre a 71
pieds de longueur par 24 de largeur, et il y a au centre une rangée de cinq colOn 0es
allant de l'Est à l'Ouest, séparées par des arches et supportant le mur Nord du corridor
qui se trouve au-dessus. Les fûts de ces colonnes sont en marbre d'Arnprior poli, et les
chapiteaux sculptés et arcades moulurées qui les surmontent sont en grès. Le mur Sud de
cette antichambre est percé de huit ouvertures cintrées. Celle de l'encoignure Sud-Est
est occupée par une fenêtre à réseau en pierre de taille, qui ouvre sur l'escalier public qui
conduit à la galerie, et dans l'encoignure Sud-Ouest il y a une porte d'entrée pour les députés'

Les six autres arches sont chanfreinées et finies en ciment. Quatre d'entre elles, sur
côté Ouest, sont vis-à-vis le bureau de poste, et à 4 pieds cm arrière il y a un écran
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réseau décoratif, profondément creusé et mouluré, de huit pieds de hauteur avec panneaux

en verre, en dedans duquel sont les boîtes aux lettres. Le dessus en est couronné
d'une crête basse, et l'écran est principalement construit en pin huilé et verni.

Une salle d'attente est formée en arrière des deux autres arches au moyen d'un écran

semblable, sur le même alignement que le précédent.
Quarante-neuf pieds du côté Nord de l'antichambre sont occupés par le mur de la

Chambre des Communes, dans lequel il n'y a pas d'ouverture. De chaque côté de ce mur
il y a un corridor de 11 pieds de largeur, séparé de l'antichambre par un écran à réseau
en pin huilé et verni, couronné par une crête en fer forgé. A l'extrémité Est de
l'antichambre, il y a une grande fenêtre à réseau en pierre de taille, vitrée en verre dépoli.

Le parquet et les plinthes sont en ciment de Portland, et le plafond est à panneaux
profonds et moulurés, avec ornements denticulés.

A l'extrémité Ouest de l'antichambre il y a une porte cintrée avec vitraux de côté
et en éventail, dont la tête et les jambages sont finis au ciment. Cette porte donne entrée
sur le corridor de l'aile, qui a Il pieds de largeur et qui s'étend à une distance de 100
pieds jusqu'aux appartements de l'extrémité Ouest de l'édifice et autour de la cour de
l'aile, qui a 30 par 36 pieds, et dix fenêtres qui servent à éclairer et aérer cette partie de
la bâtisse.

Le long du côté Nord de ce corridor, il y a six chambres de comité, et sur le côté
Sud se trouvent la chambre du comptable et une ouverture cintrée qui donne sur un
escalier tournant (appelé l'escalier des comités), lequel a un abat-jour de toit à la hauteur
des mansardes.

A l'extrémité Ouest de l'aile sont les appartements du sergent-d'armes et les cabinets
d'aisance, et sur la façade Sud il y a des chambres pour les employés. Cette aile a aussi
une entrée extérieure déjà mentionnée.

Toutes les ouvertures des portes ont de doubles cintres en ogive, avec vitraux en éventail
entre eux, et les cintres intérieurs plus aplatis, forment les têtes de portes. Les plafonds sont
semblables à celui de l'antichambre, en bois de pin, à panneaux, moulurés, huilés et vernis.
Les corridors qui ouvrent sur les côtés de l'antichambre font tout le tour de la salle des
séances ; les dimensions de cette dernière étant de 85 pieds par 49. L'entrée à la barre
de la Chambre est placée au centre du corridor de l'Est, et les entrées des députés sont
placées près des extrémités Nord et Sud de ce même corridor. En dehors de chacune de
ces portes, il y a un tambour mouluré à réseâu et à panneaux, avec portes s'ouvrant dans
les deux sens.

Sur le côté Est sont les fenêtres, qui admettent la lumière de la cour centrale, et
une porte qui conduit au batiment des chaudières.

L'extrémité Nord de, ce corridor est légèrement rétrécie par les piliers d'une arche
qui supporte un mur se rattachant à la tour de ventilation, au-dessus. Le corridor de
10uest est pareillement en arcades, ainsi que les deux extrémités du corridor Nord.

L'entrée de la galerie de peinture (qui sert de bibliothèque temporaire) est située à
lextrémité Nord-Est du dernier corridor ; et dans le côté Nord du corridor Nord il y a
des portes qui ouvrent sur le fumoir, la salle de lecture, et l'entrée de l'Orateur; à gauche
se trouve le cabinet de l'Orateur, qui a 25 pieds par 23, à côté duquel il y a chambre detoilette, bain, etc. Ces appartements sont près de la salle des séances et ont une entrée
pariculière sur le côté Nord de l'édifice. Ils commandent une magnifique vue de lalivière Outaouais, des chutes de la Chaudière et des campagnes environnantes.

La lumière qui éclaire le corridor Nord passe par les abat-jour du toit de la salle deleture, et est admise à travers une série d'ouvertures décoratives pratiquées entre de
pet'tes colonnettes placées près du plafond du mur Nord.

Id y a deux portes qui donnent entrée à la salle des séances, sur le côté Est du
ouest il Ouest, avec tambours semblables à ceux qui ont déjà été décrits ; sur le côtéauese
les cabiYa une porte qui ouvre sur l'escalier qui conduit au soubassement, une autre sur

tablnets d'aisance, et deux sur des chambres de comité. Ce corridor est éclairé de la
Plafodinière que celui du côté Nord. Les parquets sont eni ciment de Portland, et le
de la ealst à panneaux en bois de pin, huilé et verni, semblable à celui de l'antichambre

s8 ledes séances.
Pour l'ur les deux côtés des corridors Est et Ouest, il y a des rangées de porte-manteaux

usage des députés.
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Les murs de fondation des corridors autour de la chambre.et dans-les ailes forament
des passages identiques dans le soubassement. Cependant, ils sont croisés par le cheii
à rails plats, qui est à deux pieds au-dessus du parquet clu soubassement. Ces Passage
ont été utilisés, en certains cas, pour le placement des archives et .documents de
Chambre.

Au pied de l'escalier dont il a été parlé comme:conduisant du corridor de l'Ouest au
soubassement, la première chambre à gauche.est occupée par le bureau.du télégraphe et
à côté, dans la tour de l'Orateur,.se.trouve la salle à manger attachée à ses appartements
A droite, il y a des lave-mains et des cabinets d'aisance, ainsi qu'un petit couloir qui passe
sous le cor ider Ouest et qui ouvre sur la buvette, de 34 par 25 pieds, à -aquelle on arrie
aussi.par des marches qui descendent du chemin à yails plats. Presque·en face du pied de
l'escalier se trouve le couloir qui passe sous le corridor Nord, et se dirige à l'Est. La
gauche de ce couloir se trouve une grande salle à manger pour les députés, et plus loin,
sous le fumoir, il y a une cuisine garnie d'un fourneau, etc. Il y a des dépenses et autres
chambres dans le voisinage.

Le couloir qui passe sous le corridor Est est garni de tablettes pour la réception des-archives officielles ; l'espace qui borde les piliers,' sous l'antichambre des députés, est
installé de la même manière. Le soubassement de l'aile contient des appartements réservés
au sergent-d'armes, où l'on entre par l'extrémité -Ouest. Sur le côté Nord et une partie
de la façade Sud il y a des chambres pour le -concierge, qui peut entrer par une porte
pratiquée en arrière de l'édifice.

Les espaces qui se trouvent au-dessous du bureau de poste et de la salle d'attente
servent de chambres pour les messagers, pour le gazomètre, de voûtes pour les archives,
etc. Les parquets du soubassement, partout. où il est occupé ou employé comme chambres,
sont en ciment de Portland ; mais ceux des salles à manger et de labuvette sont en pis
posé sur le béton.

-Le soubassement du côté du Sénat est disposé de la même manière, excepté que la
buvette est installée pour la réception des archives ; l'eapace situé sous l'antichambre des
sénateurs ne sert que de magasin, etc., et les chambres des. messagers sont au rez-de-
chaussée au lieu d'être dans le soubassement.

Lesvoûtes qui se trouvent au-dessous des deux Chambres-,peuvent servir à mettre le
bois, lecharbon, etc.

L'espace situé sous la cour centrale, et qui -a 68 pieds par 74-, est eoupé par les
chaudières et les appareils de chauffage et de ventilation. Des voûtes calorifères ou à air
chaud et des conduits aérifères ou d'air frais s'étendent de ce point dans diverses directions
du soubassement. Il en sera plus particulièrement parlé plus loin.

eIl y a, ainsi qu'il a déjà été dit,' deux escaliers qui conduisent au premier étage de
l'édifice de ce côté : l'un est l'escalier publie qui part du grand vestibule, et l'autre est ce
qu'on appelle .lescalier des comités, situé dans l'aile. Il y a aussi un escalier qui part du
vestibule et qui conduit directement aux galeries publiques de la Chambre.

En môntant l'escàlier public, le palier du premier étage se trouve dans le corridor,
et directement en face de l'augle Sud-Est de la Chambre. Ce corridor traverse toute l
longueur de la façade Sud de l'édifice, à lexeeption des appartements-qui se trouvent
chaque extrémité, Il est'divisé par quatre portes cintrées, avec -vitraux de côté,.une a
chacun des angles Sud 'des chambres. Il s'étend aussi tout autour des cours des ailcs, et
est d'un bout à l'autre immédiatement au-dessus du corridor du rez-dercbaussée.

En suivant ce corridor à partir du palier qui est à la tête -de l'escalier public jusqa
l'extrémité Est de l'édifice, la première chambre à droite est e'elle qui est affecte
i l'usage du comité des dépenses contingentes. - Entfe elle-ci et le paler
l'escalier publie du côté du Sérat, il y a deux chambres occupées par le greffier de
couronne en chancellerie, ainsi qu'un passage -qui -coduiU -ine petite salle d'atten
au-delà duquel se trouve une grande chambre de comité, dans-lagrande tour centra ,.

La chambre suivante au-delà de l'escalier, sur le côté Sud est- celle du com'5i'
chemins de fer, qui a 36 par 19 pieds, sur laqueile il y a deux entrées du corrd.
chambre située à l'Est de celle-ci est réservée au comité des bills privés (de 28 pa

pieds), dont la porte d'entrée est immédiatement'en face de l'angle Sud-Est de la Chab
du Sénat. Les quatre chambres mentionnées en dernier lieu sont à l'E
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En: paitant* da inêôe point, à l'angle Sud-Est de la Chambre des Communes, et en
0aaçant vers P'Oest, les ciq premières chambres à' gauche sont pour les comités et les
erploYs; Soixante-quinze pieds;du sôté opposé du corrictor sont occupés par le mur Sud
de la chambre, dans leuël"il y a deux portes qui donnent entrée sur les galeries, l'une à
l'angle Sud-Est et l'autre à l'dngle Sud-Oiîest. Au-delà' de cette dernière, il y a un esca-
lier qui mène aux mansardes dans une chambre de comité.

Plus loi', à' gauche, se trouve l'espace. occupé par l'escalier des comités. Sur le côté
Nord, y compris la chambre de la tour angulaire, sont· les appartements occupés par les
écrivains et les bureaux du journal anglais et français de la Chambre des Communes. A
l'extrémité Ouest de l'édifice sont les cabinets d'aisance et les appartements du sergent-
d'armes. La façade Sud de l'aile et de la chambre attenante sont occupés par le greffier
en loi et les traducteurs anglaiset français, et les chambres du corridor Est sont occoupées
par la papeterie. Cette partie du corridor, dans l'aile, est éclairée par dix fenêtres ouvrant
sur la cour. Aux extrémités des Chambres, il est éclairé au moyen d'un plafond à pan-
neaux vitrés, et d'abat-jour du toit. Entre les deux chambres, la lumière est admise par
cinq fenêtres qui ouvrent surla courcentrale. Le parquet et les plinthes du corridor sont
en ciment.de Portland, et les plafond Y(à l'exception- des parties vitrées) sont en bois de
pin à panneaux, semblables à' ceux du rez-de-chaussée. Toutes les chambres sont munies
de doubles-châssis, dont les moitiés: iférieures sont pendues et arrangées de manière à
glisser dans.leurs cadres, ce qui évite la nécessité de les enlever durant l'été. Elles sont
aussi garnies de persiennes interieures. Il y a une cheminée dans chaque chambre, avec
manteau en arche pointue et moulurée, et un foyer en grès.

Les planchers de toutes lës chambres sont en planches de pin embouvetées, étroites,et clouées sur.des tringles empâtées dans le béton au-dessous, les plinthes sont aussi en pni,chanfreinées et embouvetées dans les planchers. Les plafonds de toutes .les principaleschambres sont en bois de pin formant panneaux moulurés et creusés, huilés et vernis.
Dans.les chambres dont les plafonds sont en plâtre, il y a des corniches convenables àla grandeur des appartements.
Il y a aussi des lve-mains (avec dessus en marbre) et des bassins dans la plupart deschambres ; ces derniers sont garnis de robinets argentés.
Les murs de division de l'intérieur sont principalement en briques et les solives desplanchers sont en fer laminé, d'une grosseur qui varie suivant l'espace entre les points d'ap-pui. Ces dernières sont généralement posées à' 18 pouces de distance, et des madriers sontposés transversalement sur les rebords inférieurs pour recevoir le béton, qui a généralement12 pouces. d'épaisseur... Les planchers de toutes les chambres, des corridors, etc., sontconstruits de cette manière, tant au rez-de-chaussée qu'au premier étage et dans les man-sardes, ainsi que les plauehers des deux Chambres et les parties des plafonds qui couvrentles corridors et les galeries.: De cette façon, l'édifice se trouve à partir du parquet desnflusardes en grande mesure à l'épreuve du feu, et les moyens de communication du feu auxtoitures en bois se trouvent coupés, excepté à l'escalier des comités et aux endroits dueier étage, au Sud des Chambres, où le plafc>nd du corridor est en panneaux vitrés.Entre les toits des .autres parties de l'édifice et ceux des Chambres, il y a des coupe-feu enhriques, qui diminuent la probabilité de la propagation d'un incendie dans cette directions que les plafonds. en bois des Chambres sont à une telle hauteur que le danger estcomeparativement nul.. La couverture extérieure des toits étant en ardoise, en plomb et entôle galvanisée, il est évident que les dangers de feu se trouvent aussi limités que possible,u on Considère que les toits sont partout en bois, c'est-à-dire, qu'il ne peut se propagerque dans les mansardes et les toits eux-mêmes.

rur le côté Nord de la cour centrale, il y a des appartements réservés à S. E. le gou-peintur général et au Chpelain du Sénat. Ces appartements ouvrent sur la galerie deiue, uqui mesure 28 pieds par 54, et dans laquelle on entre aussi par des portes prati-Cette al angles des corridors qui font le tour du Sénat et de la Chambre des Communes.
deux Côerée à 25î½ pieds d'élévati.on, et le plafànd d'une partie du versant du, toit, deseurridts, est en ouvrage à' panneaux et mouluré, en bois de pin, semblable à celui desea"tdors. Cependant, le centre de l'appartement est couvert par un plafond plat, à pan-Ieaux et vitré en verre dépoli, à' travers -lequel la lumière pénètre par les abat-jour du toit.bibliohY a une porte au centre du côté Nord qui ouvre sur un passage conduisant à laque proprement dite, au bout duquel se trouva une porte cintrée, moulurée, déco-
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rée et enjolivée, avec colonnes groupées et chapiteaux sculptés. Une cloison temporaire a
été élévée à cet endroit de manière à former un espace de 36 pieds par Il (le passage) qui
avec la galerie de peinture et les chambres voisines, a été installé pour la réception d'unu
partie de la bibliothèque du parlement. Il y a dans la plus grande chambre une galerie
qui en fait tout le tour, et qui permet d'avoir accès aux livres placés sur les rayons les plus
élevés, qui autrement n'auraient pu être facilement atteints.

Le fumoir du côté du Sénat (environ 36 pieds par 15), dans lequel on entre par une
porte pratiquée sur le corridor Nord, a aussi été installé pour recevoir une partie de la bi-
bliothèque.

LA CHAMBRE.

La Chambre des Communes mesure 82 pieds par 45 à l'intérieur, et est installée de
manière à recevoir 194 députés.

Elle est éclairée par le plafond et au moyen de trois grandes fenêtres pratiquées our
trois de ses côtés.

Au centre du côté Ouest se trouve le fauteuil de l'Orateur, en face duquel est la barre
de la chambre, sur le côté Est, et une porte ouvrant sur le corridor.

Le parquet de la Chambre occupe un espace de 16 pieds, et de chaque côté il y a
sept rangées de pupitres. Les deux rangées de devant sont sur le parquet, et les cinq
autres des deux côtés sont placées sur des gradins qui s'élèvent de sept pouces au-dessus
les uns des autres, à mesure qu'ils s'éloignent du centre vers les extrémités Nord et Sud de
la Chambre, où ils atteignent une élévation d'environ trois pieds au-dessus du niveau du
parquet. Il y a dans les contre-marches de ces gradins des grillages en fonte pour la Yen.
tilation inférieure.

Les pupîtres sont placés par couples, et entre chaque couple il y a un étroit passage
qui permet d'arriver aux sièges.

Entre les extrémités des gradins et les murs Est et Ouest de la Chambre, il y a des
passages de trois pieds de largeur, par lesquels les députés qui entrent par les portes de
côté peuvent se rendre sur le parquet de la Chambre ou monter, au moyen de marches, au
niveau du dernier gradin. Un bras en cuivre sépare ce passage des rangées de sièges qui
se trouvent au-dessus du niveau du parquet.

Au centre du parquet de la Chambre, il y a une grande ouverture recouverte d'un
grillage à jour, à travers lequel l'air frais peut être admis dans la chambre pendant les
ajournements. Au-dessus de cette ouverture sont placés le bureau des greffiers et la table
destinée à recevoir la masse.

Les cinq portes d'entrée de la Chambre ont des tambours intérieurs construits en bois
de pin, à panneaux moulurés et à réseau, lesquels sont couverts en verre épais.

Les murs d'enceinte de cette salle (qui a 82 pieds par 45) s'élèvent à une hauteur de
161 pieds au-dessus du niveau du parquet. Ces murs sont divisés par des pilastres en
marbre, sur les côtés Est et Ouest, enc inq travées chacun, et en trois travées sur les eztré-
mités Nord et Sud. Entre les pilastres, il y a une corniche en marbre saillante, qui s'étend
tout autour de la Chambre et dont le haut est de niveau avec le plancher de la galerie.
Les pilastres se terminent à la hauteur de la balustrade qui se trouve sur le devant de la
galerie, et elles supportcnt des groupes de colonnettes en marbre à chapiteaux sculptés.
Des arcades en pointe partent de ces colonnes et atteignent presque jusqu'au plafond, qui
est horizontal et à 45 pieds au-dessus du parquet de la Chambre. Eu arrière de ces arca-
des, sur un espace de 121 pieds jusqu'aux murs principaux, sont les galeries, situées ue-
médiatement au-dessus des corridors du rez-de-chaussée, autour de la Chambre. Les pilas-
tres, les colonnettes groupées, la corniche et les arcades sont en marbre veiné de bleu, polh.

Le long des murs de la Chambre, à une hauteur d'environ 6ý pieds au-dessus du par
quet, il y a une suite ininterrompue d'ouvertures pour l'admission de l'air chaud ou fras-
Ces ouvertures sont couvertes par un grillage à jour en cuivre, mobile, posé à un anlet
convenable pour donner une bonne direction au courant d'air, Aux extrémités Nord et
Sud de la Chambre, les ouvertures pratiquées au milieu des travées, entre les pilastresco1
muniquent directement avec le conduit, et l'air y est amené au moyen d'un grand tube qu
part de la roue d'air, placée dans le bâtiment des chaudières. .dment

Cet arrangement a pour effet de faire changer l'air de la Chambre aussi rapte
que possible lorsqu'on le désire.
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Immédiatemsnt au-dessous de la corniche de marbre, il y a aussi une rangée de gril-lages à jour décoratifs en fonte pour l'introduction de l'air. Le devant de la galerie est
formé de panneaux en bois de pi, ornés de quatre-feuilles, huilés et vernis. au-dessus il y aune rangée de montants en fer forgé supportant un bras en noyer, à la hauteur des pilas-
tres ci-dessus mentionnés, ou à 19 pieds au-dessus du parquet de la Chambre.

Les trois cinquièmes Sud de la galerie Est sont réservés aux sénateurs, et l'on yarrive par une porte pratiquée à la tête de l'escalier du premier étage. Les deux autres
cinquièmes de cette galerie, ainsi que toute celle du Nord, sont pour le public; on y entre
par un escalier séparé qui part du grand vestibule. La galerie Sud est pour les dames, et
la partie Sud de la galerie Ouest est réservée aux personnes admises par l'Orateur.

Dans chacune de ces galeries sont placés trois rangs de sièges, qui s'élèvent de 14pouces au-dessus les uns des autres, avec passages entre eux par intervalles. Il y a cepen-
dant, dans la galerie Sud, un quatrième rang de sièges le long du mur.

Trois travées de la partie Nord de la galerie Ouest sont garnies de pupitres et de divi-sions à l'usage des rapporteurs, et en arrière il y a des siéges à l'usage des autres personnes
attachées à la presse. Ces messieurs ont aussi l'usage de deux chambres, situées immédia-
tement l'une au-dessous de l'autre, dans la tour de l'Orateur. L'une est au niveau de la
galerie et l'autre est dans les mansardes; cette dernière est éclairée par deux grandeslucarnes percées sur deux côtés. Il y a un escalier séparé et une entrée extérieure quidonnent accès à ces chambres.

En arrière des trois travées formées par les arcades de la façade de la galerie Nord,il y a trois grandes fenêtres, d'un dessin laborieux, avec meneaux et réseaux en grès, dontles châssis intérieurs sont vitrés en verre de couleur richement orné. De chaque côté il ya une fenêtre plus étroite, ornée de la même manière, et vitrée en verre des couleurs lesplus brillantes.
Sur le côté Est, et correspondant aux travées formées par les arcades en marbre, il ya cinq fenêtres. Les trois du milieu, qui sont les plus grandes, sont formées de cinqfenêtres étroites et lancéolées, avec têtes à réseau; celles de chaque côté sont composées dequatre fenêtres lancéolées semblables.
Sur le côté Ouest, il y a quatre fenêtres semblables aux précédentes.
Elles sont toutes vitrées en verre de couleur richement orné, et les fenêtres de côté etdu bout ont une verrière extérieure de carreaux à losange.-
Sur l'alignement des arcades des devants de la galerie, il y a à chaque coin deuxarches en ogive, d'environ 10 pieds d'empan, qui s'élèvent au-dessus des galeries elles-Mêmes; celles de l'extrémité Nord supportent les tours de ventilation. Ces arches partentd'unl cté d'encorbellements sculptés, construits dant les murs principaux, et de l'autre côtéelles partent des plus gros groupes de colonnettes à chaque angle de la chambre. Dansles quatre coins compris entre ces arches et les murs latéraux, il y a des voûtes à nervurescroisées en marbre mouluré, remplies de briques et plâtrées. Les nervures qui partentde l'angle des murs extérieurs, partent aussi sur des encorbellements décoratifs sculptés.Le plafond des galeries est en panneaux profondément moulurés, avec ornements denti-eulés, huiles et vernis, et ont à peu près la même apparepce que ceux des corridors dudezde.chaussée, à l'exception de l'espace qui fait face à la travée du milieu, de chaque côté,dans lequel s panneaux sont remplis de plaques de fontes percées à jour, pour servir à la

Letarchesé devant des galeries sont, comme il a déjà été dit, supportées par descolonnettesde marbre poli groupées, reposant sur des pilastres semblables. Les plus grosgroupes des quatre angles consistent en une grosse colonne, travaillée et creusée de manièreespécenter einq colonnes, autour de laquelle sont placées huit colonnettes. Les douzeenterosseécdiairesentre les angles sont divisés par de plus petits groupes, consistantrent 6 gieds 2lonne centrale entourée de quatre colonnettes. Toutes ces colonnes mesu-fûllt 1ds lnî pouces depuis le haut des pilastres jusqu'aux chapiteaux. Vers le milieu du18 Pouces de hsu y a un cercle saillant qui entoure tout le groupe. Les ehapiteaux ontles arces shauteur et sont sculptés en feuillages. Du haut de ces chapiteaux partentes qui sont profondément moulurées et polies, et qui s'élèvent à 41 pieds 8Pouces au-dessus du parquet de la Chambre.
uetrs les tympans entre ces arches, sur les quatre côtés de la Chambre, il y a desrtures rosacées, entourées de moulures circulaires en marbre, de 4 pieds 6 pouces de
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diamètre. A la hauteur d'un pied au-dessus du sommet de ces arches, se trouve le
dessous de la grande corniche. Cette corniche a 2 pieds 6 pouces de hauteur et avance de

18 pouces. Elle se compose de plusieurs membres profondément moulurés, avec eUjoiVe,
ments sculptés dans un enfoncement près de la partie inférieure.

La charpente moulurée du plafond est divisée en 60 panneaux, et dans les divisions

il y a des rangées de quatre-feuilles perforés qui servent à la ventilation et d'ornements.

Les panneaux sont profondément moulurés, et sont ornés de denticules. Ces panneaux
et la corniche sont en pin,.huilés et vernis, et le fond des panneaux est couvert en verre

dépoli, àû travers lequel la lumière parvient dans la chambre par les abat-jour du toit.

D'après cette description de la Chambre, l'on peut se faire une idée de l'impression

que ses vastes dimensions et ses ornementations variées ne peuvent manquer de produire,

Les principaux traits de l'intérieur caractérisent parfaitement l'ordre d'architecture
dans lequel l'édifice est construit. Les grandes arcades qui surmontent le devant des ga-
leries sont en ogive, et les groupes de colonnettes de marbre qui les supportent ont une

apparence légère et gracieuse, tandis qu'en même temps elles sont suffisamment fortes et
solides.

Les fenêtres à réseau percées dans les murs extérieurs sont d'un dessin très-laborieux
et sont remplies de verre richement coloré, représentant les armes royales, proviniales et

autres, ainsi que plusieurs devises héraldiques, blasonnées de couleurs brillantes. La lu-

mière qu'elles projettent met en relief les rangées d'arcades du devant des galeries, et re.

hausse beaucoup la beauté de l'intérieur.
Ies voûtes à nervures croisées de chaque angle de la Chambre offrent aussi un coup.

d'oil attrayant, et les singularités de cet ordre d'architecture sont artistiquement suis
jusque dans les détails les plus minutieux.

La Chambre du Sénat a les mêmes dimensions et offre partout le même aspect que la

Chambre des Communes, excepté que le fauteuil de l'Orateur, les fenêtres, etc., sont dis-

posés d'une manière différente sur le parquet de la salle, et que les portes d'entrée sont

placées autrement.
Le trône et le fauteuil de l'Orateur sont placés au centre de l'extrémité Nord du

Sénat, et le parquet de la Chambre s'étend du Nord au Sud sur une largeur de 15 pieds.
La barre est placée à l'extrémité Sud, et les porte-manteaux des sénateurs sont en face du

corridor de l'Est. Le trône placé dans cette Chambre, ainsi que le fauteuil de l'Orateur

de la Chambre des Communes, ne sont tous deux que temporaires.

EDIFICES DES DEPARTEMENTS.

Les édifices des départements qui forment les côtés du carré ont presque partout deux

étages de hauteur, le soubassement se trouvant généralement au-dessous du niveau du tr-

rain, et la grande corniche se trouvant à environ 40.pieds au-dessus de la terrasse.

fiee de l'Est offre une perspective pittoresque et accidentée, et sès nombreuses tours et

sâillies produisent une grande variété de lumière et d'ombre.
L'édifice de l'Ouest, bien que moins orné que l'autre, possède un extérieur sufisaln

ment décoré pour produire un effet agréable.

EDIFICE DE L'EST.

Façade du quadrangle.-Ainsi qu>il a déjà été dit, cette façade a 319 pieds de od
gueour, et la tour principale, qui est située à l'angle Sud-Ouest, est reculée de 16 pieds d

l'alignement de cette façade et de celle du Sud. A l'angle Nord-Ouest, l'extr
de l'aile est aussi à 15 pieds en arrière de la ligne de front.

Le plancher du soubassement est partout beaucoup plus bas que la surface duerreint,
et six des ouvertures pratiquées pour son éclairage sont entourées de tranchées

séparées les unes des autres. A l'extrémité Nord, cette tranchée est continue. n une

La partie centrale de cette façade, sur une longueur d'environ 54 pie's, eneore
saillie de trois pieds et a trois étages de hauteur. Le milieu (25 pieds) s'avance
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de trois pieds jusqu'à l'alignement des tours angulaires, et correspond. presque en lon-
gueur au porche du gouverneur-général, qui s'avance de 18 pieds en Wvant de l'alignement

énéral, et forme le trait le plus saillant de cette façade.
Ce porche est principalement construit en pierre de taille. Il a trois ouvertures en

arcades sur le coté Ouest, dont une forme la porte d'entrée. Les portes-cochères sont for'mées
d'arcades sur les côtés Nord et Sud. -A l'intérieur, le toit est à nervures croisées. Au-dessus de
'arcade de devant il y a un fronton dans lequel les armes royales sont laborieusement sculp-

tées, et qui est surmonté par un couronnement en fer forgé.
Il y a de chaque côté de la porte d'entrée, sous le porche, une fenêtre qui sert à éclai-

rer le vestibule, et de chaque côté de la saillie du milieu il y a deux fenêtres cintrées avec
Sanneaux creusés au-dessous, au niveau du rez-de-chaussée.

Immédiatement au-dessus du toit du porche, il y a trois fenêtres combinées qui éclai-
rent la chambre du gouverneur-général et une grande fenêtre de chaque côté, au premier
étage. Au-dessus de celles-ci, il y a une grande fenêtre à réseau et deux autres plus
petites.

Au niveau de la corniche, au-dessus du premier étage, deux arcs-buttants angulaires
saillants partent de la principale partie centrale et s'élèvent jusqu'à la corniche supérieure.
Ils sont couronnés de pinacles ouvragés La -maçonnerie du compartiment du milieu
s'élève un peu plus haut et a une corniche plus légère, avec un petit fronton au centre,
correspondant à l'arcadequi est au-dessus de la fenêtre à réseau dont il a été question plus
haut. Le toit de ce compartiment est tronqué, mais pas aussi élevé que celui de la prin-
cipale partie centrale, qui présente un contour semblable et-est fort élevé au-dessus du
toit de chaque côté. Oea toits ont des crêtes et des couronnements en fer forgé.

De chaque côté de- cette partie centrale, il y a deux travées en retraite de 47 pieds,
chacune desquelles est divisée en sept compartiments verticaux. Trois de ces derniers
sont percés dé fenêtres, dont deux au rez-de-chaussée, et une grande au-dessus, au premier
étage. Au haut de ce premier étage règne une forte corniche d'où le toit s'élève jusqu'au
niveau du faîte de la fenêtre centrale à réseau.

Ces travées sont flanquées de deux tours basses, d'environ 20 pieds de largeur de ce
côté. Celle du Sud a deux fenêtres au rez-de-chaussée, avec panneaux creusés au-dessous,
et une grande fenêtre à réseau immédiatement au-dessus de celles du premier étage, dont
la pointe de l'ogive atteint le niveau de la grande corniche qui surmonte les travées. La
maçonnerie s'élève d'environ six pieds plus haut que cette corniche, au-dessus de laquelle
il y a un fronton central contenant deux petites fenêtres cintrées qui éclairent les mansar-
des formées dans les combles de la tour.

Celle du côté nord a deux fenêtres en ogive avec panneaux creusés au rez-de-chaussée,
et deux ouvertures plus grandes à l'étage supérieur. Cette tour est construite de la même
hauteur que la précédente, mais elle n'a pas de fronton central; il est remplacé par trois
petites fenêtres cintrées, et la corniche du haut est semblable à celle qui surmonte les tra-vées décrites plus haut.

De chaque côté de ces tours, il y en a deux autres. Celle qui est située à l'encoignure
Sud-Ouest est, comme il a déjà été dit, la tour principale, qui forme le principal trait de cet
édifice. Elle a environ 36 pieds carrés de base, et environ 13 pieds de sa partie centrale
est en retraite, pour donner place à une grande fenêtre. De chaque côté de cette fenêtre
les Piliers s'élèvent verticalement depuis le niveau de la plinthe jusqu'à la ceinture de
Pierre qui entoure l'édifice, à la hauteur du bas des ouvertures du rez-de-chaussée. Depuis
ce point, les piliers sont fortement chaperonnés en biseau et sont construits en pierre de
taile jusqu'à la hauteur de la ceinture du bas des fenêtres du premier étage, au niveau defacelle une arche double, de 21 pieds d'ouverture, s'élève jusqu'au dessus de l'enclave des
fentres. Le faîte de·l'arc de support ou supérieur est à peu près à la hauteur de la cornichePrincipale des tours basses précédemment décrites.1 ntre ces arches il y a un grand pan en pierre de taille, au milieu duquel se trouve

espace circulaire creusé, enrichi de sculptures.
Dechaque côté de cet espace et des extrados de l'arche inférieure, il y a des panneaux

es et creusés. Dans le grand espace compris entre l'arche inférieure et la plinthe,

ileYta un groupe de trois fenêtres lancéolées enrichies à leur base de panneaux creusés ; et
irré5 prtie de l'enclave qui entoure ces fenêtres est rempli de maçonnerie faite par assisês
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A partir de la ceinture supérieure, la tour s'élève verticalement à une hauteur d'e4.
viron 56 pieds au-dessus du terrain, et à cette hauteur se trouve une autre retraite en
biseau, qui en réduit la largeur à trente pieds. De ce point, elle s'élève avec des pans per-
pendiculaires et des angles moulurés, à> une hauteur d'environ 106 pieds, ou-jusqu'à la base
de la grande corniche.

Dans l'espace compris entre ces bandes ou ceintures horizontales, il y a, sur chacune
des quatre faces de la tour, une grande fenêtre à réseau profondément renfoncée et chan.
freiné e, au-dessus de laquelle s'avance une forte moulure de chaperon à fronton, dont le fa-te
est orné d'un couronnement en fleur de lys, sculpté en pierre, et les extrémités de la maou,
lure aboutissent à des figures grotesques.

De chaque côté de cette moulure il y a deux fenêtres circulaires, avec ouvertures en
quatre-feuilles.

La grande corniche a une très forte saillie, et (y compris les petits gables qui en for.
ment le membre inférieur) elle a dix pieds de hauteur. Du haut de la corniche, le toit
tronqué s'élève à une hauteur de 34 pieds, et est éclairé par deux rangées de lucarnes de
chaque côté. Ce toit est surmonté d'un couronnement en fer forgé, de 56 pieds de hau.
teur, dont la pointe est à 206 pieds au-dessus de la surface du terrain.

Au niveau du rez-de-chaussée de la tour du Nord-Ouest (qui a 23 pieds carrés), se trou.
ve l'entrée de l'extrémité de l'édifice affectée au Conseil Exécutif. Il y a deux vitraux au-
dessus de cette entrée, et une grande fenêtre à l'étage supérieur, semblable à celle du pre.
mier étage du corps principal de l'édifice.

Au-dessus de cette fenêtre se trouve une ceinture en pierre de taille horizontale, au
niveau du membre inférieur de la corniche de l'aile Nord, d'où part une grande fenêtre à
réseau. Au-dessus de celle-ci (et à une hauteur d'environ 6 1? pieds du terrrain), il y a
une retraite en biseau qui réduit la largeur de la tour à 21 pieds, et de ce point elle s'élève
à une hauteur de 20 pieds, jusqu'au niveau de sa corniche. Dans chacune des quatre
faces de la tour il y a un pignon à fronton qui entoure une fenêtre à réseau ornée de pan-
neaux creusés à sa base. Le tout est recouvert d'un toit tronqué à pente raide, en ardoise,
de 24 pieds 6 pouces de hauteur, surmonté d'une crête et d'un couronnement en fer forgé.
La pointe de ce dernier est à 127 pieds au-dessus du niveau du terrain.

A la gauche de cette tour, l'on voit l'extrémité de l'aile Nord, dont la hauteur corres-
pond à celle du corps principal de l'édifice. Cette extrémité est divisée en quatre com-
partiments verticaux, dans deux desquels sont percées quatre fenêtres au rez-de-chaussee,
et deux plus grandes au-dessus.

An Sud de la grande tour, l'on voit le côté de la petite tour qui forme l'extréité
Ouest de la façade Sud, dont la base est cependant partiellement cachée par la saillie du
grand perron extérieur qui conduit à l'entrée principale de cet édifice.

Dans cette extrémité, il y a deux fenêtres au rez-de-chaussée, et une grande ouverture
au premier étage. Le toit est porté à la même hauteur que celui des petites tours déjà
décrites.

Sur la façade Ouest l'on voit neuf cheminées. Les cheminées de ventilation (de l00
pieds de hauteur) qui se trouvent en arrière sont aussi visibles.

Elévation Sud.-Sur iwplus grande partie de ce pan, les tranchées d'enceinte creusées
pour l'admission de l'air sont continues, et le contour horizontal n'est brisé que par les
saillies de deux petites tours angulaires, qui s'avancent de six pieds. L'une d'elles est seé
à l'extrémité Est, et l'autre près de l'extrémité Ouest, contiguë à la grande toiur. cet
façade a environ 245 pieds de longueur et est divisée par des ceintures horizontales
pierre de taille, de la même manière que celle de l'élévation occidentale.

La grande tour est aussi le point le plus saillant de cette vue de l'édifice. Elle e5tl
arrière de 16 pieds des parties voisines des murs, et offre la même apparence que
déjà décrite, excepté qu'au lieu d'avoir une grande fenêtre au rez-de-chaussée, ily a
porte qui forme la principale entrée de l'édifice. iatenient

Cette entrée est moulurée et enjolivée, et dans l'arche qui se trouve imméd larc de
au-dessus de la porte, les'armes canadiennes sont sculptées ; entre cette arche et
support inférieur, il y a des panneaux creusés.

Fartant de la même ligne que les autres arches, au-dessus du premier étage de lédfice
il y en a deux de différente hauter, entre lesquelles sont deux panneaux creusé
ornement circulaire sculpté.
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L'on arrive à l'entrée par un large perron extérieur, sur chaque côté duquel il y ades murs d'appui, à couronnement en pierre de taille, et des piliers massifs surmontés de
becs de gaz. A gauche (mais à 48 pieds au Nord) se trouve la petite tour Sud-Ouest, dansla façade de laquelle il y a deux fenêtres au rez-de-chaussée et deux autres au premier
étage.A droite, et contiguë à la grande tour, se trouve- l'une des petites tours déjà men-
tionnées. Elle a une, façade de 30 pieds ; et au rez-de-chaussée, il y a deux fenêtres avec
des panneaux creusés au-dessous. Au-dessus de ces fenêtres, au premier étage, il y a une
grande fenêtre à réseau, divisée en trois compartiments verticaux, dont le faîte est au
niveau de la grande corniche. Il y a un pignon sur le devant de cette tour, avec deux
petites fenêtres ogivales, placées au-dessus de la grande fenêtre à réseau sus-mentionnée.
Cette tour est exactement de la même hauteur que la petite tour Sud-Ouest de la façade
occidentale.

La tour angulaire de l'extrémité Est a aussi 30 pieds de largeur et la même hauteur
que la précédente. Elle a deux fenêtres en ogive au rez-de-chaussée, avec un arc-buttant
entre elles et deux au premier étage, correspondant en hauteur à la généralité de celles de
de cette élévation. Sur son toit tronqué, il y a aussi un pignon à fronton et deux fenêtres
ogivales.

Dans cette partie de la façade Sud comprise entre ces tours, et mesurant 135 piedsde longueur, il y a une autre porte d'entrée, à laquelle on arrive par un perron extérieur
avec arcs-buttants et piliers pour becs de gaz de chaque côté. Cette porte d'entrée estconstruite dans une retraite d'environ dix pieds ýde largeur, qui s'élève jusqu'à l'étagesupérieur ; elle est à double arcades, avec fenêtre en éventail entre les ares. Au premierétage, immédiatement au-dessus, il y a une grande fenêtre à réseau et à gros meneaux,avec quatre ouvertures verticales, dont les arcs de support au-dessus partent du mêrieniveau que ceux des fenêtres du premier étage. Le faîte de cette arche s'élève au-dessusdu niveau de la grande corniche, et un espace central de 25 pieds de largeur s'élève jus-qu'à la hauteur des tours angulaires pour recevoir sa partie supérieure.

De chaque côté de la partie centrale il y a six fenêtres lancéolées au rez-de-chaussée, ettrois grandes-fenêtres en ogive au premier étage.
A l'extrémité Est de cette façade se trouve situé l'aile du département de l'agriculture,au-dessus de l'entrée duquel il y a une tour de même hauteur et de même dessin que latour angulaire Nord-Ouest de l'élévation Ouest ; l'on y voit aussi le côté du perrond'entrée de cette aile.
Cette extrémité de l'édifice domine la partie Est de la ville et a été terminée d'unemanière égale, sous tous les rapports, à toute autre partie de l'édifice.L'on voit neuf cheminées sur la façade Sud, et les deux cheminées de ventilationplacées en arrière, sont aussi visibles.

DISPOSITION INTÉRIEURE.
L'entrée principale se trouve, ainsi qu'il a déjà été dit, sous la grande tour, située àangle Sud-Ouest de -lédifice. L'on y arrive par un perron extérieur de 24 pieds de lar-geur, au haut duquel il y a un palier de 24 par 16 pieds. Immédiatement au bas de laPorte il y a deux marches, dans les contre-marches desquelles sont placées des panneaux deverre horizontaux, qui servent à éclairer une partie du soubassement. Le vestibule occupelespa e2ë pieds carrés) compris dans l'intérieur de la tour, et est construit de tousS lons de pierre meulière frottée.

de so plafona est une voûte à nervures croisées avec cintre, pendentif et encorbellementsAutourier sculptés. Le centre de la voûte est à environ 43 pieds au dessus du parquet.autour du vestibule, au niveau du premier étage, règne une galerie en pierre, de 4 pieds desur ,tsunrebpar seize consoles décoratives en fer forgé-quatre de chaque. côté-
umn.tées d'un bras de fer forgé. Le parquet est en tuiles encaustiques posées surlaquelt. ia a de a grande porte, il y a une entrée moulurée à cintre arrêté, danslquelle il y a des vitraux de côt et en éventail, et à laquelle on arrive par deux marches

aele Oure su leorrior qui longe le mileu de la façade Ouest. Une porte semblablevetibarhes,' ec., ouvre sur le corridor qui court au milieu de la façade Sud. Le
dlatour. earé par une grande fenêtre à réseau que l'on voit dans l'élévation Ouest
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Au niveau 'de la galërie il:y a des portes tà peu près semblables ouvrant sur les
corridors,imïmédiatement au-dessus'de delles du rez de-chaüssée. Tous les corridors ont
9l pieds de largeür.

En avanùauüt dû vestibule vrs l'aile Est, par le corridor Sud, à droite, l'on rencontre
deux piliers et trois arcades qui supportent le mur supérieur. Deux des ouvertures entre
les piliers forment une entrée sur l'espace (de 24 :pieds carrés) occupé par l'escalier
principal. Aú-dessus, il ,y :a des -pilters et des arcades 'semblables au premier étage.
L'escalier est suspendu, a 5j pieds de Alrgeur, et part du pied du pilier Est. Ilmonte le
long adu 'mur 'Est et a un ' palier à mi-hauteür qui traverse jusqu'au mur Sud
il est supprté par un écran en pierre de -,taille, formé de trois colonnes et:
de quatre arcades ioulurées. A partir du palier, il suit le mur Ouest' jusqu' premier
étage. Les; esôaliers et paliers 'sont entourés de balustrades décoratives:ën fer forgé, et
ont un gros bras de chêne qui part d'une grosse vis d'escalier à la base et aboutità l'un
des piliersdes' arcades du premier étage.

Cët espace est parqueté en tuiles encaustiques, ainsi que la partie du corridor qui y
est contiguë. Dans le 'mur Süd du rez-de-chaussée, ilya 'deuxfenêtres à têtes carrées
que lon voit à travers lécran de pierre de taille cidessus meútiouné; et sur le côté Ouest
il y a aussi deux fenêtres. Au-dessus de celles-ci, au premier étage, il y a de grandes
fenêtres à réseau, qui sont toutes rëmplies en verre diapré, excepté les ouvertures circu-
laires de la 'tête, qui sont en verre de plusieurs coúleurs.

Le plafond est à 35 pieds 6 pouces au-dessus du parquet, et une corniChe en plâtre
enjolivée court tout autour.

L'escalier et le vestibule forment l'un des traits les plus agréables de l'intérieur de
cet édifice.

L'alignement du corridor Sud est brisé' par quatre arcades moulurées, qui partent de
pilastres construites dans le pan des murs.

Les trois chambres de droite, au-delà de l'escalier, -t toutes celles de gauche, sont
occupées par la division de l'audition du départeeiënt des finances.

Ala suite de celles de la droite se trouvent l'entrée du milieu et le petit vestibule avec
marches jusqu'au corridor. Au devant de cette entrée, il y a trois arcades qui font face
à un escalier conduisaüt au premier étage et au soubassement.

Les chambres situées sur la façade Sud, entre cette entrée et l'extrémité Est de
l'édifice, et les trois chambres de la gauche, sont occupées par le ·département du reeeveur
général, la chambre du ministre se trouvant dans l'angle Sud-Est. Enface de cette
chambre il y a un escalier (de 19 pieds 6 pouces par 21 pieds 6 pouces) auquelon arive
aussi par un vestibule (de 18 par 14 pieds), éclairé par des vitraux en éventail et de côté
formés en pierre de taille, sous la tour da département de l'agriculture. Cet escalier
conduit au premier étage et descend aussi au soubassement.

Les deux grandes chambres qui font face à l'Est, au-delà de cet escalier, sont occupees
par le département de l'agriculture. Celles qui ouvrent vers l'Ouest sont rattachées ai
département du receveur-général, et l'on y arrive par un petit corridor courant au Nord.

En partant de l'extrémité Sud du corridor Ouest, la première chambre à gauche est
celle du ministre des finances, et toutes les chambres (au nombre de quatre de chaque
côté), jusqu'à l'entrée du gouverneur-général, sont occupées par le département de
finances. Le vestibule de cette entrée a 19 pieds par 25, et vers son milieu il y a trois
marches qui font arriver au niveau du rez-de-chaussée. La porte qui donne sur le corridor
est surmontée d'un vitrail en éventail, et a des vitraux de côté. En face, il y a,
piliers d'où partent trois arcades. Les ouvertures des arches conduisent à un escaher 1

monte au premier étage et aux combles. Sous l'escalier, au niveau du rez-de-chaussée, 1

y a une porte qui conduit à la chambre de bain du gouverneur-général.c ue
Entre cette entrée et celle qui conduit à la Salle du Conseil, les chambres de chaq

côté du corridor (au nombre de dix) sont occupées par les bureaux des douanes et de l'accise
L'entrée du Conseil Exécutif a un vestibule de 17 pieds carrés, sous la tour NOrd

Ouest, et la porte du corridor ades vitraux en éventail et de côté. En face de cette porte
il y a aussi trois arches moulurées et chanfreinées, semblables à celle décrites plus haut

Au-delà, les six apartements de l'aile Nord sont occupées par le département
gistraire provincial.e

ra in dacorridor Ouest est brisée par des piliers et des arcades, de la même ma
nière que celle de la façade Sud.
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£)ans le seubassement, des paúsages sont aussi eQustrwis saus les eQrriQrs du rez-de-
chaussée, et la division des chambres. est presque partout semblable à:celle des étages su-

périeurs.
Les chambres qui bordent les façades Sud et Ouest sont occupées par les messagers et

les concierges des bureaux. Celles de derrière servent de voûtes pour les archives et à
d'autres usages.

Il y a quatre entrées qui donnent sur le soubassement en. arrière de cet édifice, et il.y
a des tranchées d'enceinte continues ou séparées qui y donnent accès, et qui servent à

l'admission de l'air et de la lumière.
Les divisions, des chambres du premier étagesont aussi semblables à celles du:rez-de-

chaussée, et les murs des corridors sont élevés ;de la m-ême manière. En partant de la,.ga-
lerie qui entoure le vestibule et on avangapt à l'Est, le :premier vide est celui du grand
escalier déjà décrit. Les six chambres suivantes, à droite, sur la façade Sud, et les sept
chambres de gauche, vis 7 -vis, sont affectées au département du secrétaire provincial.

Au-dessus de la porte d'entrée Sud de cet étage, il y a une grande fenêtre àréseau et à
quatre compartiments verticau vitrés en verre diapré. Les ouvertures circulaires qui les
surmontent sont ornées de verre de couleur. En face de cette fenêtre se trouve le palier de
l'escalier, qgi est éclairé par une fenêtre à réseaupratiquée dans le mur Nord de l'édifice.

L'extrémité et l'aile de l'Est sont occupées.par les chambres du bureau de l'agricul-
ture. La chambre du ministre est située à l'angle Sud-Est. Il y a à l'extrémité Nord de
cette aile une grânde chambre destinée .recevoir les modèles. d'inventions, mais aujour-
d'hui occupée par des employés du.bureau Elle a. 53.pieds par 31, et est éclairée par une
grande fenêtre de-travée à réseau à. son. extrémité Est. A l'extrémité Ouest, il y a aussi
une grande fenêtre à réseau, et deux fenêtres dans le mur Nord.

Le plafpa est à 22î pieds dehauteur et est entouré d'une grosse corniehe. Dans la
chambre qui setrouve entre celle-ci et l'escalier, à l'extrémité Est, qui a 28-pieds par 181,
il y a aussi une grande fenêtre à réseau sur la façade Est. On arrive à la chambre des mo-
dèles par un étroit passage qui conduit à la gauche du :grand, corridor,; la ligne de ce der-
nier est brisée par quatre arcades et piliers. En partant de. l'extrémité Sud du corridor
Ouest et avançant au Nord, la grande chambre de gauche est celle du procureur-général
Onest, et les deux chambres qui y touchent sont, celles de son assistant et des employés.
Du côté opposé, il y a un appartement pour le solliciteur-général. et une salle d'attente.

De chaque côté du corridor, jusqu'au côté nord de l'escalier de cette façade, sont les
chambres de Son Excellence le gouverneur-général et son état-major.

La chambre de Son Excellence est immédiatement au-dessus du vestibule et est
éclairée par trois fenêtres ogivales donnant sur le quadrangle. Au nord de celle-ci se trouve
la chambre des aides-de-camp. L'escalier est éclairé par une fenêtre à réseau, vitrée en
verre diapré et ornée de verre de couleur.

Les cinq chambres suivantes de la façade Ouest, jusqu'à et y compris la tour Nord-
Ouest, sont occupées par le procureur et le solliciteur-général Est, et les employés du dépar-
tement en loi de la couronne. Les quatre chambres de droite, jusqu'à l'escalier de l'extré-

ité Nord, sont occupaes par les employés du Conseil Exécutif.
Tous les appartements de l'extrémité et de l'aile Nord sont affectés au Conseil. Exé-

cutif. Cependant, lecorridÔrOuest se.prolonge jusqu'au mur Nord, et la dernière porte de
droite Ouvre sur la chambre:du président du Conseil. Au sud de cette chambre, il.y a un

tit corridor qui s'avance a l'Est. La première chambre de gauche de ce corridorest celle
de leassistant-greffier i'la.suivante est celle du greffier, etl'angle Nord-Est est.occupé par la

e du Conseil, qui a 30 pieds. par 21. Le plafond de cette salle a 17 pieds de hauteur
est entouré d'une forte corniche moulurée et enjolivée.

Tout l'attique de la façade Sud, auquel on arrive par un escalier pratiqué à l'extrémité
95 dst-rattahée au bureau de l'agriculture. Cette salle, qui a environ 160.pieds de longueur,

a largeur, et 19 pieds de hauteur,, est disposée pour en faire une chambre des modèles.
Y aussi quatre chambres à l'extrémité Est, pour les employés du recensement et

Au-dessus de trois d'entre elles, il y a d'autre chambres -qui servent auxMêmaes fins.

troi dessus de la chambre de Son Excellence, il y a une grande fenêtre. à réseau avec
tfaçadervées,3 elle éclaire la chambre centrale des trois qu'occupe le concierge. sur la

aç0 Sud; 1il en occupe une autre on arriere.
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Ce sont là toutes les chambres occupées dans cet édifice au-dessus du rez-de-chaussée
Dans la grande tour, un escalier en fer conduit du niveau des mansardes au toit.

Il y a trois rangées de cabinets d'aisance et d'urinoirs : l'une en face de l'entrée Sud,
une autre en face de l'entrée du centre Ouest, et laroisième en face de l'entrée du Conseil
Exécutif. L'on y arrive par les escaliers. Il y a aussi un cabinet d'aisance dont l'entrée
est, en côté du corridor qui conduit à la salle du Conseil Exécutif.

Les parquets du rez-de-chaussée, du premier étage et des mansardes sont formés de
solives en fer laminé, d'une épaisseur proportionnée à la longueur de leur portée. Sur le
rebord inférieur des supports, des madriers sont posés transversalement, pour recevoir
une couche de béton qui a généralement douze pouces d'épaisseur. Ainsi, l'on peut regarder
l'édifice, à l'exception du toit, comme étant à l'épreuve du feu.

Les planchers des chambres sont en pin, posé par planches étroites sur des tringles
incrustées dans le béton. Les plinthes sont aussi en pin.

Le parquet des corridors est partout en ciment de Portland, posé sur un fond sembla.
ble de solives en fer laminé et de béton, excepté les parties qui fout face au grand escalier
de l'entrée du gouverneur-général, qui sont en tuiles encaustiques, posées surciment. Les
vestibules de toutes les entrées des façades sont aussi parquetés de tuiles encaustiques.

Les passages du soubassement ont des parquets en ciment de Portland, posé sur béton,
et les chambres occupées ont aussi des parquets en ciment.

Les chambres ont généralement des cheminées, des grilles et des foyers, et des man-
teaux de cheminée en grès, moulurés et formés par des arches en ogive. lDans les chambres
des ministres, les manteaux de cheminées sont en marbre d'Arnprior poli, et dans la cham-
bre du gouverneur-général, la salle du Conseil Exécutif et la salle des modèles, ils sont en
grès avec ornements sculptés.

Des corniches en plâtre courent tout autour des chambres, des corridors, etc. Les
plinthes de ces derniers sont en ciment de Portland, coupées aux registres, aux saillies et
aux retraites.

Les portes extérieures sont en chêne et ont des pentures décoratives ed fer forgé.
Les ouvrages de menuiserie de l'intérieur sont principalement en pin, recouvert de quatre
couches de peinture à l'huile. Les architraves des portes, etc., sont généralement unies,
excepté dans quelques unes des chambres les plus importantes, où on y a ajouté une mou-
lure cordée. Les fenêtres ont des double-châssis, dont la moitié inférieure est pendue.
Cette disposition évite la nécessité de les enlever durant l'été, excepté lorque les meneaux
et côtés sont en pierre.

Les chambres sont garnies de lave-mains à dessus de marbre, robinets argentés, etc.
Le bâtiment des chaudières est située en arrière de l'angle formé par les façades Sud

et Ouest. On peut y arriver par le soubassement, et il a aussi une entrée extérieure en
arrière de l'édifice.

ÉDIFICE DE L'OUEST.

Elévation Sd.-Cette façade a 277 pieds de longueur. A droite, l'extrémité de la
façade Ouest, de 40 pieds de largeur, est retirée d'environ 16 pieds de l'alignement gé-
néral. L'élévation proprement dite (de 237 pieds de longueur) est lanquée de deux tours
angulaires, chacune montrant une largeur de 20 pieds. Attenantes à ces tours, il y deux
parties saillantes, de 25 pieds de largeur, qùi s'avancent de 6 pieds au-delà de la ligne de
façade de l'édifice. Le corps principal (147 pieds) a une tranchée d'enceinte continue,
et au centre se trouve la principale porte d'entrée, avec petits árcs-buttants de chaque cÔté•
On y arrive par un perron extérieur au bas duquel sont placés des piliers en pierre de taille
pour becs de gaz. Au-dessus de cette porte il y a deux arcades en ogive de différente
portée, dont l'espace intermédiaire est formé en éventail, au-dessus duquel s'avance un
balcon enjolivé, supporté par des encorbellements. Il y a au premier étage une grand
fenêtre à réseau, divisée en quatre compartiments verticaux, avec une ouverture circulaire
au-dessus. L'arche qui surmonte cette fenêtre s'élève jusqu'à la hauteur de la grosse
corniche du corps principal de l'édifice. haut

A cet endroit, et sur une largeur de 28 pieds, le mur s'élève de six pieds plus née
et est couronné d'une corniche enjolivée. Le toit est à pente raide. de forme trong
et plus haut que les toits voisins, ce qui donne à cette partie de l'édifice l'apparence
tour.
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D)e chaque.côté de la porte du centre, il y a une fenêtre simple et trois fenêtres à

meneaux au rez-de-chaussée, et quatre grandes fenêtres à simple ouverture, immédiate-

ment au-dessus, au premier étage. Cette partie:se relie aux saillies mentionnées plus haut,
(ans chacune desquelles il y a une fenêtre double au rez-de-chaussée, et immédiatement

au.dessus une grande fenêtre à réseau, divisée en trois ouvertures verticales. Le

faîte de l'arc de.support-de. cette dernière est nu peu plus haut que la grande corniche.
A cet endroit, la corniche est en forme circulaire et a une clé de voûte décorative,

avec un couronnement en fer forgé au-dessus de sa ligne supérieure. Les toits de ces

saillies ont la même forme que celui du compartiment central, mais ne sont pas tout t fait

aussi élevés.
Les tours: angulaires ont 23 pieds carrés, et s'élèvent verticalement jusqu'à une hau-

teur d'environ 66 pieds au-dessus du terrain, point auquel= elles ont une retraite avec
chaperon en biseau, qui en réduit la largeur. à 21 pieds.

Au rez-de-chaussée de la tour occidentale, il y a une porte cintrée étroite, avec un
perron extérieur à gradins qui y conduit, arrangé de la même manière que celui de l'en-
trée principale. A l'égalité du dessous de la grande corniche, la tour est divisée par une
ceinture en pierre de taille, entre laquelle et la retraite chaperonnée il y a une fenêtre à
réseau à deux ouvertures verticales. Plus haut, à droite et à gauche de cette arche, il y
a deux petites fenêtres circulaires avec ouvertures en quatre-feuilles. Au-dessus de la
retraite les murs s'élèvent verticalement jusqu'à la corniche de la tour, et sur les quatres
faces dé celle-ci il y a des pignons à fronton et des fenêtres à réseau. Le toit est de forme
tronqué et orné.de crêtes et couronnements en fer forgé. La hauteur de la tour est de 127
pieds.

Il n'y a pas d'entrée dans la tour de l'Est, mais au rez-de-chaussée il y a deux fenê-
tres lancéolées. Au-dessus de cet étage, elle offre le même aspect que celui de la tour de
l'Ouest qui vient d'être décrite-à l'exception que sur le côté nord il n'y a pas de fenêtre
a réseau, mais qu'une grande cheminée s'élève jusqu'au-dessusdu niveau de la corniche.

Dans l'extrémité Sud de la façade Ouest, il y a une porte d'entrée avec perron à gra-
dins, etc., semblable à celle de la tour occidentale, et il y a une fenêtre à la gauche de
lette entrée, au rez-de-chaussée; au-dessus il y a deux grandes fenêtres. Le toit de cette
partie est au même niveau que celui de la partie centralé de la façade Sud.

Six cheminées sont visibles sur eette façade, ainsi qu'une partie de la cheminée de
ventilation en arrière.

Faisant face à l'Ouest et aux chutes de la Chaudière, il y a une aile (de 72 pieds de
Longueur), à l'angle Nord-Ouest de laquelle il y a une petite tour octogone, qui forme un
trait saillant de cette vue de l'édifice.

FAÇADE EsT.
Il y a neuf tranchées d'enceinte séparées les unes des autres sur cette façade, qui a220 pieds 4e longueur; 23 pieds de l'extrémité Est en sont occupés par un côté de la tour

angulaire, qui s'avance en avant de la façade Sud. Les 197 pieds restant sont flanquésde chaque côté par deux pans de 24 pieds de longueur, qui avancent aussi de six pieds en
avant de l'alignement général.

lett Au centre se trouve une saillie de 3 pieds, de 47 pieds de longueur, et u milieu de
sinlheail y une seconde, de 25 pieds de longueur, qui s'avance à 6 pieds plus

e t qui est en ligne avec les saillies des angles mentionnées plus haut.
lôLes parties en retraite de la façade du côté Nord mesurent 54 pieds, et 50 pieds surlecté Sud.

Au milieu, il y a un porche d'entrée à nervures croisées,supporté sur des piliers, avec une,
petiteun avant, dans lequel sont des degrés qui montent jusqu'à la porte. Ce porche a dePetites arcades sur les côtés Nord et Sud, pour l'admission de la lumière, et au-dessus de l'ar-cae centrale il y a une corniche et un pignon à fronton dans lequel sont sculptés les armes

tve'rt. Immdiatement au-dessus de la porte, il y a une grande fenêtre à réseau, à troisVer ures -verticales, dont l'arc de support part du même niveau que les fenêtres du pre..erie tage et s'élève jusqu'à la hauteur du dessous de la corniche principale. La maçon-
'~e enia partie cenrl s'élève à sept pieds plus haut que cette ligne, et il y a ensuite
Lee cotde aepiul fronton qientoure une fenêtre double au troisième éae
toit pie et te partie est de forme tronquée et s'élève à 14 pieds au-dessus du niveau du
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La saillie de 47 pieds de longueur (qui embrasse celle qui vient d'être décrite) a une
fenêtre de chaque côté au rez-de-chaussée, et une autre au-dessus de chacune d'elles. a
corniche est au même niveau que celle de la retraite, mais possède de plus des rangées de
petits gables. Le toit en est aussi tronqué et s'élève à une hauteur de 8 pieds au-dessus
du toit principal.

Les retraites, qui forment la partie principale de cette façade, ont chacune six fenêtres
disposées 'par paires, au rez-de-chaussée, et trois fenêtres plus grandes au-dessus, au premier
étage.

Les saillies des angles, de 24 pieds de longueur, présentent une élévation exactement
semblable a celle qui a été décrite pour les saillies de la façade Sud. Six cheminées sont
visibles sur cette élévation, et l'on voit aussi les deux cheminées de ventilation en arrière.

Les contours de cet édifice ne sont pas aussi irréguliers que ceux de l'édifice de l'Est,
mais il occupe une position plus élevée et commande, du côté Ouest, une magnifique vue
de la rivière Outaouais et des chutes de la Chaudière.

DISPOSITION INTÉRIEURE.

Ainsi qu'il a déjà été dit, l'entrée centrale de la façade Sud est précédée d'un perron
extérieur à degrés. Ce perron conduit à un vestibule (de 20 pieds par 12) danslequel ily
a quatre marches qui s'étendent sur toute sa largeur ; il est parqueté en tuiles eneaustiques,
posées sur ciment. A droite, il y a une porte d'une chambre occupée par le département
des travaux publics. La porte qui donne sur le corridor est surmontée et flanquée de
vitraux, et immédiatement en face, il y a-deux piliers et trois arches placés au-devant d'un
escalier qui conduit au premier étage, aux mansardes et au soubassement.

Ce corridor a 9f pieds de largeur et s'étend tout le long du centre de la façade Sud;
il se continue aussi le long du milieu de la façade du quadrangle et du côté Est de l'aile
Ouest. Ces corridors sont éclairés par des fenêtres pratiquées à leurs extrémités, et leur
alignement est brisé par quatre arcades sur la façade Sud, et trois sur la façade du qua-
drangle.

A partir de l'entrée centrale Sud, du côté Ouest, les deux premières chambres de
gauche et une chambre de droite sont occupées par le département des travaux publies;
la seconde chambre de droite est affectée aux commissaires des chemins.de fer, et le reste
des chambres de l'extrémité Ouest et toutes celles de l'aile Ouest (au nombre de douze)
sont affectées au département de la milice.

En avançant à l'Est du même point de départ, les deux premières chambres qui
ouvrent en côté du corridor, à droite, sont occupées par les travaux publies ; les deux
suivantes le sont par le département des sauvages; et les cinq chambres de gauche sont

occupées par la division des pêcheries du département des terres de la couronne et par le
département des sauvages.

Il y a aussi des portes d'entrée extérieures sur cette façade, aux angles Sud-Est et
Sud-Ouest. On y arrive par des perrons extérieurs, mais'on s'en sert rarement pour entrer

dans l'édifice.
Toutes les chambres du rez-de-chaussée, des deux côtés du corridor qui longe la façade

du quadrangle (au nombre de vingt), sont affectées au département des postes,-a char-

bre du maître-général des postes se trouvant à l'angle Nord-Est.
Au centre de la façade Est, se trouve un vestibule à l'entrée (de 26 pieds par

dans lequel il y a trois marches qui le traversent sur toute sa largeur. Au haut de ces
marches se trouve une porte, avec vitraux de côtés et en éventail, et en face il y ad
piliers et des arcades, et un escalier en retour semblable à celui de la façade Sud, q0

conduit au premier étage, aux mansardes et au soubassement.
Dans le soubassement, des passages correspondent aux corridors du rez-de -hauss

les chambres de l'arrière sont aussi semblables à celles de l'étage supérieur. de
devants, les voûtes calorifères occupent une partie de l'espace et diminuent .la granadr
des chambres, auxquelles on n'a accès qu'à des endroits situés en face des escaliers
extrémités.des passages.

Ces chambres sont principalement occupées par les concierges des différents dépar-
tements et comme magasins. Les parquets sont partout en ciment de Portland P r
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béton. il y a trois entrées extérieures en arrière de l'édifice, précédées de degrés qui
descendent dans les tranchées d'enceinte qui bordent une grande partie du pan de derrière

de l'édifice.
Le bâtiment des chaudières est situé dans l'angle formé par les pans de derrière des

ailes Est et Sud. Il en sera parlé plus au long sous le titre de "chauffage et ventilation."
Au premier étage, les corridors sont situés immédiatement au-dessus de ceux du rez-

de.chaussée, et leur alignement se trouve aussi brisé par des arcades semblables. Les
ouvertures pratiquées pour les escaliers sont aussi semblables à celles du bas.

La partie située à l'Ouest de l'entrée centrale du Sud, ainsi que les chambres de l'aile
Ouest, sont occupées par le département des travaux publics. Ces appartements sont au
nombre de 16, et celui du ministre est au milieu de l'aile Ouest.

La façade Sud, à l'Est de l'entrée en question, ainsi qu» toute la façade Est, con-
tenant 31 chambres, ont jusqu'ici été occupées par le département des terres de la couronne.
Au milieu de la façade Est, il y a un palier de l'escalier qui vient d'en bas et qui est con-
tinué jusqu'aux mansardes.

Il y a deux rangées de cabinets d'aisance et d'urinoirs, auxquels on arrive par une
porte pratiquée sur le palier central des escaliers.

Les mansardes de cet édifice ont été disposées de manière à en faire des salles de
dessin, et sont éclairéespar une suite de vitraux placés sur les parties aplaties du toit.
Les deux salles de la façade Sud, qui mesurent respectivement 86 par 33 pieds et 85 par
33 pieds, sont occupées par le département des travaux publics, et celles de la façade Est
(de 66 pieds par 34 et 63 pieds par 34) ont été employées jusqu'ici par le département
des terres de la couronne.

Il y a aussi des chambres dans les tours des angles Sud-Est et Sud-Ouest dont les
planchers sont de quelques marches plus bas que les mansardes.

Vis-à-vis le palier de l'escalier de l'entrée centrale Sud, il y a un escalier étroit qui
conduit aux chambres photographiques attachées au département des travaux publics.
Elles sont situées dans un compartiment de derrière, dans la partie la plus élevée des
combles, et la chambre d'opération est pourvue d'un grand abat-jour.

Les fenêtres à réseau pratiquées dans les saillies des angles et de chaque côté des
portes d'entrée, tant au rez-de-chaussée qu'au premier étage, sont vitrées en carreaux
à losange;

Les parquets du rez-de-chaussée, du premier étage et des mansardes sont formés de
solives en fer laminé et de béton, avec planchers en pin dans les chambres ; ceux des
corridors sont en ciment de Portland. Les vestibules sont carrelés de tuiles encaustiques,
et les chambres ont généralement des cheminées avec manteaux, des lavemains, plinthes,
portes, fenêtres et corniches semblables à ceux qui ont été décrits pour l'édifice de l'Est.

Les principaux escaliers des deux édifices sont en grès bleu d'Ohio frotté. Ils ont
à pieds de largeur ; les extrémités en sont arrêtées à clé dans les murs latéraux, et les
marches ont des lauzoles moulurées. Elles sont enclavées l'une dans l'autre, et leur
dessous présente une surface unie correspondant à l'inclinaison de la rampe; Les balustres
sont en fer forgé ouvragé, et supportent de gros bras en chêne, qui aboutissent aux piliers.
On les désigne généraleinent sous le nom"I d'escaliers suspendus."

Les deux édifices sont pourvus de voûtes de sûreté pour la conservation des documents
importants.

La charpente des toits est en bois recouvert de planches embouvetées ; les parties qui
sont en pente sont couvertes d'a'rdoise disposée en bandes de différentes couleurs. Les
parties plates sont couvertes en tôle galvanisée posée sur des rouleaux ; et les noues, angles
et noquets sont de plomb en feuille. Sur le fatte des toits il y a des rangées de crêtes
ecratives en fer forgé. et des couronnements surmontent aussi toutes les tours, les

P ons, les lucarnes, etc. Ces derniers sont peints en bleu foncé, et les pointes en sontdorée

CHIAUFFAGE ET VENTILATION.
Le mode de chauffag-e adopté dans tous les édifices est celui de la vapeur produite dans

le 5Ycauèes situées vers le centre de chaque édifice, et appliqué généralement d'aprèsysèedes"' voûtes calorifères."
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L'on peut le décrire brièvement en disant qu'il consiste en une série de canaux
conduits pour l'admission de l'air extérieur, au-dessus desquels sont construites, daus
l'intérieur des édifices, des voûtes pour les tuyaux à> vapeur qui partent des chaudières
L'air entre dans ces voûtes par les couverts percés des conduits, est chauffé par des
serpentins de tuyaux. à vapeur, et passe ensuite par des ouvertures pratiquées sur le dessus
des voûtes dans les différentes chambres, etc. Les deux Chambres législatives et le corps
principal des. édifices du parlement, à l'exception du grand vestibule et des chambres
placées immédiatement au-dessus, sont chauffés d'après ce système. Ces dernières, ainsi
que le vestibule et les deux ailes, sont chauffés par le dégagement direct du calorique des
serpentins de tuyaux à vapeur, placés dans les corridors et les différents appartements. Les
deux autres édifices sont aussi chauffés d'après le système des voûtes calorifères, excepté dans
quelques chambres, où l'on a jugé utile de placer des serpentins de:tuyaux pour chauffer
par dégagement direct. C'est aussi de cette manière que les mansardes sont chauffées.

IìDIFICE DU PARLEMENT.

Les principaux conduits qui servent à l'admission -de l'air frais dans cet édifice sont
comme suit : Un canal de prise d'air part d'une bouche ouverte sur le sommet de la côte,
du côté occidental du terrain, et passe immédiatement en arrière-des ailes et au centre de
l'édifice jusqu'à' une autre bouche qui donne sur le bord du ravin du côté Est, parcourant
une distance de 840 pieds.

Un autre canal partant d'une bouche située sur le devant de la terrasse, se dirige au
Nord à travers le centre de l'édifice jusqu'au sommet de la côte, en arrière de la biblio-
thèque, et parcourt une distance de 540 pieds.

Parallèlement à ce-canal, et à environ 90 pieds de -chaque côté, il y en a deux autres,
dont l'un est en ligne avec le côté Ouest de la Chambre des Communes, et l'autre en ligne
avec le côté Est de la Chambre du Sénat.

Ces derniers sont prolongés au Nord depuis leur raccordement avec le grand canal
qui va de l'Est à l'Ouest, jusqu'au sommet de 'la côte. La longueur moyenne de chacun
d'eux est d'environ 350 pieds. L'on voit donc qu'il y a six ouvertures pour l'admission de
l'air extérieur dans cet édifice.

Le fond de ces canaux a une pente extérieure depuis l'édifice jusqu'à leurs extr&
mités respectives. Ceux des côtés Est et Ouest, en ligne avec les Chambres, ont chacun une
superfrice de section de 6 par 3 pieds, à l'endroit où ils entrent dans l'édifice, et à leurs
extrémités extérieures ils ont une superficie de 6 par 6 pieds. Le canal central, entre le
sommet de la côte et le bâtiment des chaudières, a une superficie minimum de 10 par 3
et mesure 10 par 6 pieds à son embouchure Nord. A l'extrémité Sud, il a environ 9 Pieds
par 4, et est divisé en deux parties jusqu'à la façade de l'édifice. A peu de distance de la
bouche de la terrasse, il y a un embranchement de chaque côté qui -court diagonalemet
jusqu'à l'angle formé par les ailes et la partie centrale de l'édifice. D'autres condniits se
relient à ceux-ci et suivent les murs des deux Chambres, de la chambre de lecture, etc., Ct

sont rejoints par un autre sous la galerie de peinture.- IL y a aussi des conduits de 4 pieds
de largeur le long des passages et autour des cours des ailes, qui croisent les canaux pra
cipaux en différents endroits, et plusieurs embranchements moins -considérables partent
ds premiers.

Il1 y a encore un canal transversal qui passe sous le centre de la bibliothèque, et qu
relie ceux qui vont du Nord au Sud. Tous ces canaux et conduits sont au-dessous d
niveau du parquet du soubassement.

La longueur totale de ceux qui se rattachent à cet édifice est de 4,220 piedse
environ quatre cinquièmes de mille. Sur cette longueur, il y en a 2,611 pieds dy
l'intérieur. Les murs de tous ces canaux sont parementés en pierre de taille. Les parti"
qui se trouvent en dehors des édifices sont voûtées; - l'intérieur l otrcue
dalles percées pour l'admission de l'air. uissn eovrsd

Les bouches du sommet de la côte sont terminées en pierre de taille et ont des grillagu
en fer forgé.

Badtiments des chaudières.-La cour centrale, qui a 741 pieds par 68, est occapCÇ
le Bâtiment des chaudières, dont le parquet est enfoncé de 10 pieds au-dessous duubaz
ipement, et dont le niveau dui toit est de 4 à 7 pieds au-dessous des allèges des fenêtresd
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rde.chaussée. Il mesure 17 pieds de hauteur et est divisé en deux compartiments par

6 piliers et 7 arcades, construits dans:le but de supporter un chemin à rails plats, sur lequel
es apporté le combustible, que l'on dépose à proximité des fournaises.

Ce chemin a 8 pieds de largeur et occupe, avec les murs latéraux, un espace de Il

pieds. Le toit est supporté par trois poutres d'assemblage dans ladivision Sud, et par.
une poutre portant sur quatre piliers en pierre dans le compartiment Nord. Il est formé

de solives de fer laminé, avec planches transversales pour retenir une couche de béton de

12 pouces d'épaisseur. Des tringles de 3 x 3 pouces y sont placées pour recevoir le

revêtement du toit,-qui est couvert en tôle galvanisée posée sur rouleaux.
La lumière arrive dans le bâtiment-à travers quatre abat-jour, exhaussés dans des

cadres de fer, et par une série de fenêtres pratiquées dans les murs latéraux du chemin à
rails plats.

Pour empêcher la couverture en tôle d'être endommagée, et pour faciliter l'enlève-
nent de la neige qui tombe des toits voisins, elle est revêtue de madriers.; les abat-jour
sont protégés de la même manière.

La cheminée d'appel et de fumée, destinée à entretenir la ventilation inférieure, est
située au centre, à l'extrémité Nord. Elle a 15 pieds carrés à sa base et s'élève à une
hauteur de 155 pieds.

L'ouverture intérieure, de 9 pieds par 9, contient deux tuyaux à fumée construits en
plaques de tôle de fer à chaudières; ils ont chacun 21 pouces de diamètre et sont assu-
jettis au moyen de traverses de fer. Les murs du bâtiment des chaudières, les piliers du
chemin à rails plats, et la cheminée, jusqu'à une hauteur d'environ 20 pieds, sont en
moëllons de pierre calcaire piquée.

A l'extrémité Nord, il y a six chaudières (Cornislh boilers), trois de chaque côté de la
cheminée. Elles ont chacune 20 pieds de longueur et 5 pieds de diamètre,-sont construites
en briques et pourvues de devantures en fonte. Elles sont garnies de réservoirs à vapeur,
de soupapes de sûreté, de robinets, de manomètres, de valves à vapeur, etc., etc., et ont été
soumises à une épreuve à l'eau froide de 100 lbs., au pouce carré de pression. Elles sont
fermées à une pression de vapeur de 30 lbs.

L'arcade centrale au-dessous du chemin à lisses est occupée par une citerne qui reçoit
l'eau de la vapeur condensée dans les tuyaux et serpentins. Les -arcades qui bordent les
murs conduisent à des escaliers qui montent au corridor Est de la Chambre des Communes
et au corridor Ouest de la Chambre du Sénat. Les autres ouvertures des arches servent à
recevoir le combustible.

Dans la partie du bâtiment des chaudières qui se trouve au Sud du chemin à lisses, il
y a deux citernes en fonte, pouvant contenir chacune 5,000 gallons d'eau. Elles se relient
a l'appareil hydraulique (qui sera décrit plus loin) et servent de réservoir pour les besoins
des chaudières ; du côté Est, il y est poséune pompe à vapeur qui peut refouler 200 gallons
d'eau par minute jusqu'à la hauteur des toits du corps principal de l'édifice. Cette pompe
a pour but d'alimenter les chaudières, et, en cas de nécessité, de lancer l'eau sur les toits
des Chambres législatives, avec lesquels elle est-reliée par des tuyaux en fer forgé.

Les principaux canaux de prise d'air frais dont il a déjà été parlé se croisent les uns
les autres dans la division Sud du bâtiment des chaudières, et ayant été construits sur un
plan incliné, ils passent sous le plancher. A cet endroit, il a été placé une roue d'air de14 pieds de diamètrepour envoyer directement l'air frais dans les Chambres législatives, ou
dans les VOûtes calorifères qui les entourent. L'on peut régler la vélocité de cette roue àVolonté, et elle-est mise en mouvement au moyen d'une puissante machine à vapeur, aussi
Placée dans cette division du bâtiment des chaudières.

VOUTES CALORIFÈRES.

Au-dessus des canaux de prise d'air décrits comme faisant tout le tour des murs inté-
eurs des deux Chambres, sont situées des voûtes calorifères ou à air chaud, de 5 pieds

desa eur et d'environ 10 pieds de hauteur, cintrées par le haut et construites en briques:
àe Votes sont croisées en quatre endroits différents par le chemin à lisses, qui les traverse

une hauteur de 3 pieds 6 pouces au-dessus du fatte des canaux. Ces voûtes sont fermées
voe5 endroits, et l'on y entre par des poqtes en fer. Au milieu de l'édifice, il y a aussi des

Otte calorifères de 4 pieds de largeur et 9 pieds de hauteur, qui se relient à celles du
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Pourtour des Chambres Il y en a encore une autre qui part du bâtiment des chaudières

t passe sous le grand vestibule, avec embranchements jusqu'aux murs de façade-deux de

chaque côté de Ventrée-.principale.
En arriètre de la grande cheminée, une voûte calorifère de Il pieds de lac.

eur conduit à la bibliothèque ; mais elle n'a été construite quejusqu'au mur intérieur de

cet édifice. Il y en a aussi deux longueurs d'environ 20 piedssous chacun des passages
qui~ ~ * codien u fumoirs des deux Chambres.qui conduise u uor e ouC rselsqirsent àconstruire sous la biblio.
La longueur réunie de ces voûtes (à;, part celles qui restent à -consriesu abb 0

thèque) est de 926 pieds. L'on peut donc dire qu'il y a environ 1,194 pieds linéaires de

canax aérifères qui peuvent s'appliquer au système des voûtes, et environ 1,417 pieds,

dans les ailes et autres parties des édifices, qui sont chaufés par le dégagement du calrn.

que des serpentins. Pour ces derniers, des conduits de chaleur montent dans les murs de-

puis les conduits aérifères jusque dans les différentes chambres et corridors au-dessus.

La vapeur produite dans les chaudières est distribuée au moyeu de tuyaux a vapeur

dans les parties les plus reculées de l'édifice, des mansardes et des tours angulaires. Les

tuyaux principaux sont en fonte et ont généralement 4 pouces de diamètre ; vers les

extrémités, ils sont en fer forgé et moins gros.
Au-dessus des chaudières, un tuyau de 6 pouces de diamètre traverse le bâtiment de

l'Est à l'Ouest et se relie aux réservoirs à vapeur. Il est réduit à 4 pouces de diamètre

chaque extrémité, et aboutit aux voûtes calorifères qui sont au-dessous des deux bâtiments

des chaudières, dont il fait presque tout le tour en conservant cette dimension.

Au milieu du bâtiment des chaudières, un embranchement de 6 pouces de diamètre

part du grostuyau à vapeur et se dirige au Sud jusqu'à 10 pieds au-delà du pan intérieur du

mur, oû il se divise en deux branchements de 4 pouces, allant à droite et à> gauche dans les

voûtes construites sous la partie centrale de l'édifice. Un autre tuyau de 2 pouces par

d ême point et aboutit à> la voûte placée sous le grand vestibule, où il se ivise

deux branchements de 1 1 pouces. Chacun de ceux-ci se divise à son tour en dex tuyau

d'un pouce, et s'étendent jusqu'aux serpentins placés dans la façade intérieure de l'fen
immédiatement au-dessous des ouvertures cintrées des murs, de chaque côté dc l'entré

Leprincipaux tuyaux sont partout placés immédiatemeDt au-dessus des trous pra

tiqués dans la couverture des canaux aérifères, en sorte que le courant d'air ent est
de suite soumis à l'action de la chaleur. La température de l'air est de plus accrue par

la grande surface de chauffe d'un grande nombre de serpentins, posés dans la partie Sup

rieure des voûtes. Ces derniers sont généralement composés de quatre rangs dehauten,

et de huit de largeur, de tuyaux d'un pouce (ou de 700 à 800 pieds hinaires chacée)

posés sur un plan incliné. La partie supérieure de chaque serpentin est reliée

un alimentateur vertical qui part des gros tuyaux à vapeur, et au bas il a un branche.

ment attaché aux tuyaux de retour, qui sont partout de même dimension que les ty

principaux et posés sur le côté opposé de la voûte. Les serpentins sont à environ e
de distance les uns des autres, et remplissent presque toute la longueur detoutes

voûtes calorifères.cr de t'yau
Il est évident que la vapeur, après avoir circulé dans une pareille longueu i

a perdu une partie considérable de son calorique par le dégagement, en sorte quCette
de raccordement avec les tuyaux de retour, il y a une certaine quantité d'eau. eteOU

s'écoule dans cette partie du tuyau qui passe sur le devant des chaudières upp

niveau du plancher, et qui est relié à celles-ci par des embranchements e la reSindc
afin d'y faire entrer l'eau, qui (par, l'opération de la gravité combinée avecs la pre s
la vapeur qui reste dans le tuyau) y entre lorsque la pression est à peu près

les tuyaux de retour et.les chaudières. .dan
Dans les arcades qui surmontent les voûtes calorifères qui font le tour desrCae

il y a de nombreuses ouvertures pour la sortie de l'air chaud. Des conduits parter d
ouvertures montent dans les murs, et l'air est envoyé dans la Chambre par le is
grillages à jour, placé à 6 pieds au-dessus du parquet. Ces grillages peuvent tre
de manière à régler la quantité de calorique qui doit pénétrer dans la Chambre.

chaud passe aussi par les grillages décoratifs placés sous le devant des galeries.
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Les autres parties de l'édifice qui sont chauffées d'après le système des voûtes calori-

fères ont des conduits ou tuyaux qui conduisent directement le calorique dans les diffé-

rentes chambres.
Le système de chauffage par serpentins encaissés est principalement appliqué dans

les ailes. Les principaux tuyaux à vapeur et de retour, sont prolongés depuis les voûtes

calorifères et élevés presque jusqu'au plafond du soubassement, et de là des tuyaux d'em-

branchement montent dans les conduits depuis les conduits aérifères jusqu'aux serpentins

lacés dans les chambres, passages, etc., des étages supérieurs.
Les conduits aérifères ont partout une bouche en arrière des serpentins, qui sont de

différentes grandeurs, posés dans des enclaves pratiquées dans les murs, et recouverts d'un

erillage en fonte pour la transmission de l'air chaud. Il y a aussi des tuyaux d'embranche-

ment qui partent des extrémités des voûtes et longent le devant des ailes et une. partie de

l'arrière, et un autre embranchement qui descend du plafond et chauffe plusieurs chambres
du soubassement, en arrière des ailes. Ceux-ci se relient à un tuyau de retour dans la
voûte, lequel aboutit à un réservoir placé dans le bâtiment des chaudières. ,De semblables
dispositions ont été adoptées pour le chauffage des salles à manger, des cabinets d'aisance,
etc., dans cette partie du soubassement qui longe les deux Chambres. Des tuyaux à vapeur
sont élevés jusque dans les mansardes, et les longent jusqu'aux tours angulaires, où des
serpentins sont placés dans les chambres des réservoirs, afin d'empêcher l'eau de geler
durant l'hiver. D'autres serpentins à vapeur sont encore placés dans les tours de ventila-
tion, à l'extrémité Nord des Chambres, pour en augmenter le tirage.

Ventilation.-Deux modes ont été adoptés pour la ventilation des chambres: l'un est
appelé le "système ascendant," et l'autre le " système descendant."

Ce dernier pourvoit à l'aspiration de l'air vicié près du parquet, à travers des grillages
à jour, placés dans les contre-marches des gradins sur lesquels sont placés les siéges des
députés. Ces grillages ouvrent sur des espaces compris entre les arcades construites sous
le parquet des Chambres, qui sont reliées en différents endroits à des conduits aérifères
qui font le tour des Chambres dans les passages de soubassement. Ces conduits se réunis-
sent tous aux angles Nord-Ouest de chacune des Chambres, et de là ils se prolongent
jusqu'à ce qu'ils entrent dans la principale souche d'appel, à une hauteur de 7 pieds au-
dessus du parquet du bâtiment des chaudières.

L'air qui se trouve dans la souche d'appel étant raréfié par la chaleur des tuyaux à
fumée en fer, il s'établit un courant supérieur parlequel l'air vicié est rapidement extrait
des Chambres par les conduits, et s'échappe par les bouches latérales pratiquées près du
sommet.

Le "système ascendant " peut être décrit comme consistant principalement en une
série de petits conduits ventilateurs rangés le long du plafond et aboutissant à d'autres
conduits plus gros posés sur les côtés, ayant des bouches sur les cheminées d'appel situées
aux extrémités Nord des Ohambres.

Au-dessus des rangées d'ouvertures en quatre-feuille, entre les panneaux du plafond, il
Y a des conduits semi-circulaires de 11 pouces de diamètre, allant du Nord au Sad, et réunis
a d'autres (allant de l'Est à l'Ouest) de 15 pouces de largeur, 9 pouces de hauteur au
centre, et 18 pouces de hauteur sur les côtés. Ces derniers sont reliés à de grands conduits
triangulaires, formés dans le toit de chaque côté, qui aboutissent directement dans les
sOuches de sortie. Il y a dans les souches d'appel des serpentins de vapeur qui ont pour
but de raréfier l'air, et de produire un courant d'air dans les différents conduits jusqu'aux
tours et autres ouvertures du haut.

Ces deux systèmes fonctionnent· efficacement dans les deux Chambres. Il y a,
hâanmoins, dans la Chambre des Communes, d'autres moyens de ventilation supérieure

obtenus par l'insertion de grillages en fonte percée' dans huit des panneaux du centre des
Plafonds, au-dessus des galeries. Ces grillages communiquent à un grand conduitvetilateur qui aboutit aux souches d'appel, et qui est construit sous les combles de chaque
cté de-la Chambre.

embous les principaux conduits ventilateurs sont garnis de portes près de leurs
celle hues pour régler le courant d'air, et la ventilation des galeries est séparée de
Cotre e la Chambre par une cloison verticale élevée dans la soRche d'appel, pour éviter les

eourants. Dans les autres parties de l'édifice, soit qu'elles soient chauffées par le
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système des voûtes calorifères ou celui des serpentins, la ventilation se fait au moyen de
registres placés près des planchers et des plafonds des chambres et corridors: Ces registres
ouvrent sur des tuyaux qui communiquent avec d'autres conduits ventilateurs en tôle
galvanisée, lesquels augmentent en grandeur de 7 à 26 pouces de diamètre à mesure qu'ils
approchent des souches d'appel, et sont joints par des tuyaux venant des nombreux
appartements. Les souches d'appel sont situées le long des escaliers de comité, et dans
l'angle formé par l'arrière des ailes et des murs des Chambres. La galerie de peinture
est aérée par un tuyau posé à cet effet dans une cheminée, de chaque côté.

ÉDIFICES -DES DÉPARTEMENTS.

Le mode_ de chauffage adopté pour ces édifices, est, ainsi qu'on l'a déjà dit, à peu
d'exceptions près, celui des voûtes calorifères,-l'air extérieur étant introduit par un
certain nombre de canaux aérifères construits sous la surface du parquet-des soubassements

Edijices de l!Est.-Les canaux de prise d'air de cet édifice ont généralement 3 pieds
9 pouces de.largeur, et 2. pieds 3 pouces de hauteur, ils.sont construits en pierre calcaire
piquée, et recouverts en dalles, à l'intérieur de l'édifice ; ceux de l'extérieur sont
généralement en bonne maçonnerie brute, et cintrés. Ils-sont d'une forme diférente de
ceux de l'intérieur, mais plus grands. Il y a trois bouches sur la façade du quadrangle,
deux sur la façade Sud, une sur la façade Est, et .inq en arrière..-onze en tout.

Les six bouches des façades sont immédiatement le long des murs de l'édifice, où ils
sont terminés en pierre de taille, avec grillages vertieaux en fer.

Les trois canaux de prise d'air qui se trouvent en arrière des façades Sud et Ouest
se réunissent à 75 pieds au Nord: de l'aile du département de l'agriculture. De là, ils se
prolongent au Nord jusqu'au sommet du ravin, près duquel ils sont rejoints par deux
autres venant de l'extrémité Nord de l'édifice. Ils sont ensuite tous groupés ensemble,
mais chaque canal reste séparé des autres. d'un bout à l'autre, et ils sont terminés en
pierre de taille, avec grillages en fer forgé, ete. Leur longueur réunie est de 2,215
pieds, dont:945 sont dans l'intérieur de l'édifice.

BATIMENT DES CHAUDIRES.

Le batiment des chaudières mesure 81 x 42 pieds, et, est situé dans·l'angle.formé par
l'arrière des parties Ouest et Sud de l'édifice. L'on y entre par une porte pratiquée dans
la tranchée d'enceinte de derrière. De cette porte il y a un escalier qui descend jusqu'au
parquet, qui est à 10 pieds au-dessous du niveau du soubassement, et pavé en moëllons de
pierre calcaire piquée. Les murs ont 21 pieds de hauteur, en moëllons de pierre calcaire
piquée, et le toit est fait de solives en fer laminé, sur le rebord inférieur desquelles sont
posées des madriers transversaux, qui supportent une couche de béton de 10 pouces
d'épaisseur. Des tringles de 3 x 3 pouces sont incrustées dans le béton, et les planches
du toit sont clouées sur ces tringles, puis recouvertes en tôle galvanisée posée sur des
rouleaux. Le tout est supporté par des poutres d'assemblage reposant sur les murs.

Le toit incline légèrement vers le Nord, et la lumière pénetre par un abat-jour élevé,
en fer forgé.

Dans l'angle Sud-Est du bâtiment des chaudières, il y a un tuyau à fumée et une
cheminée de ventilation qui s'élèvent à une hauteur de 100 pieds au-dessus du terrain
extérieur, de 11½ pieds carrés, avec une ouverture intérieure de 6½ pieds carrés. Dans
cette cheminée, il y a un tuyau en briques, de 18 pouces de diamètre à l'intérieur, QI
s'élève jusqu'à la hauteur du plancher des mansardes. Un tuyau -n tôle de fer à
chaudière, de 18 pouces de diamètre, le termine jusqu'au faîte. Deux tuyaux souterrains,
de 2 pieds de diamètre, relient le bâtiment des chaudières à la souche d'appel en arrière,
vis-à-vis l'entrée Sud. Un tuyau en briques de 18 pouces de diamètre est aussi construit
à l'intérieur de cette souche d'appel jusqu'auniveau des mansardes, et est terminé jusquau
haut par un tuyau de 18 pouces en tôle de fer.

Il y a deux chaudières (Cornish), de 20 pieds de longueur et de 5 pieds de diaWè
tre, construites en briques, et munies de tous les appareils nécessaires. Elles ont été OU,
mises à une pression de 100 lbs. au pouce carré, et fermées à une pression de 30 lbs.de
vapeur. Elles sont garnies de devants décoratifs en fonte.
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Le combustible y est apporté par une ouverture pratiquée dans le mur de l'Est, un
,eu au-dessus de la surface du terrain.

Il y a dans le coin N rd-Est une citerne en fer forgé dans laquelle se décharge l'eau
tirée des tuyaux de vapeur. , A côté se trouve une pompe à vapeur qui sert à l'alimenta-
tion des chaudières. Dans lune chambre voisine du bâtiment des chaudières, il y a une
citerne en fer forgé capable de contenir 5,000 gallons d'eau, alimentée par les tuyaux de
lappareil hydraulique.

VOUTES CALORIFtRES.

Sur le devant et le long des passages du soubassement des parties Sud et Ouest delédifice, se trouvent des voûtes calorifères ou à air chaud, de 4 pieds de largeur et 484
pieds de longueur. Cependant elle sont interrompues par deux passages aboutissant à lafaçade des chambres du soubassement, dont l'un a 7 pieds et l'autre 4 pieds de largeur.Aux endroits où les voûtes sont ainsi coupées, elles sont munies de portes de fer à chaque
bout.

Sous le corridor le plus étroit de l'aile du départment de l'agriculture, il y a une
voûte de 67 pieds de longueur et de 4 pieds de largeur. Entre les passages du soubasse-
ment et l'arrière de l'édifice, près des différentes rangées de cabinets-d'aisance, il y a aussitrois petites longueurs de voûtes d'environ 22 pieds chacune. A l'extrémité Nord, il y a.un prolongement de la voûte principale, de 66 pieds de longueur, qui s'étend jusqu'à en-viron 16 pieds de l'extrémité Est de l'aile. La longueur totale des voûtes est d'environ680 pieds. Elles sont construites en briques, cintrées par le haut, et ont généralement en-viron 9 pieds de hauteur.

Des tuyaux de vapeur et de retour de 4 pouces sont posés au-dessus des couverts per-forés des canaux aérifères sur toute la longueur de la voûte principale. Des tuyaux d'unmoindre diamètre partent de ceux-ci et s'étendent dans les embranchements des ailes dudépartement de l'agriculture et du Nord, et danus les petites voûtes qui conduisent auxcabinets d'aisance. Les tuyaux de retour sont partout de même grandeur que les tuyaux1 vapeur, et les voûtes sont garnies d'une série de serpentins disposés de la même manière
que ceux qui ont été décrits pour les édifices du parlement.

La vapeur est distribuée dans tous ces serpentins au moyen d'un tuyau de 4 poucesqui traverse l'extrémité Nord des chaudières, et est prolongé sur la même ligne jusqu'à unPassage voûté, et de là jusqu'à, un raccordement dansla voûte principale, à environ 34Pieds de la grande tour. Le tuyau de retour descend au batiment des chaudières au-des-sous du niveau du parquet, et passe devant les chaudières, avec lesquelles il se relie aumoyen de deux tuyaux droits munis de soupapes régulatrices.
Les soubassements sont chauffés par des tuyaux qui partent des conduits principauxcommuniquent avec des serpentins placés dans les différentes chambres. Les tuyauxU retour de ces serpentins communiquent avec les tuyaux de retour principaux.
Un tuyau de vapeur de deux pouces longe le mur Nord de la tour principale, afin dehauffer la grande chambre des modèles de la façade Sud et d'autres chambres des mansar-des rassant face au quadrangle. Il est aussi prolongé de manière à chauffer les chambresles réservoirs, dans les tours.
de y a, dans les arcades des voûtes calorifères, des ouvertures qui communiquent aveclacdes duits placés dans les murs, lesquels distribuent l'air chaud au moyen de registresPlacs dans les différentes chambres de devant et les corridors au-dessus.sgair chaud est aussi transmis, au moyen de tuyaux en fer galvanisé, à travers lesPassaave du soubassement, à des conduits posés dans les murs des corridors, qui communi-avec les chambres situées sur l'arrière de l'édifice.
Les chambres du département de l'agriculture, auxquelles le système des voûteshlOrirntaex es'applique pas entièrement, sont chauffées au moyen de serpentins à vapeur'Utaux et encaissés.

-yeetilation.-Les différentes chambres de la façade' du quadrangle sont aérées aue8istrde conduits ou tuyaux de 8J x 8- pouces, placés dans les murs et ayant deseta Psés près des planchers et des plafonds. Ces conduits aboutissent à une série~uai en terre cuite de 9 pouces, posés le long du plancher des mansardes, et com-
30i avec un conduit de ventilation en briques citré, de 9½ pouces par 3 pieds 9
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pouces, construit au-dessus du corridor Ouest. Ce conduit aboutit, à son extrémit
Sud, dans la cheminée de ventilation située à l'angle Sud-Ouest du batiment des chao.
dières. Les chambres de l'aile Nord ont des tuyaux semblables aboutissant à l'extrémité
Nord du conduit de ventilation. La façade Sud est aérée par chaque bout, vers le centre
le conduit principal constrait au-dessus du corridor étant divisé par un mur vs-à.-vis la
cheminée de ventilation en arrière, à l'entrée Sud. De cet endroit, deux brancbements
cintrés vont jusqu'à la cheminée. Les tuyaux qui partent des conduits des parties Nord
du conduit de ventilation sont en terre cuite et ont 9 pouces de diaimètre. Les tuyaux
sont partout posés de manière à se joindre aux conduits de ventilation dans la direction du
courant d'air qui fait évacuer l'air vicié. Ceux de quelques-unes des chambres aboutissent
à des cheminées qui sont munies de tuyaux distincts à cet effet.

EDIFICE DE L'OUEST.

Les canaux de prise d'air de cet édifice ont deux bouches sur la façade Sud, une sur
celles de l'Ouest, et cinq en arrière: neuf en tout.

Celles des façades consistent en de simples ouvertures donnant sur les murs des tran-
chées d'enceintes, munies de grillages, excepté celle du côté Ouest, qui est terminée en
pierre de taille. Les trois canaux situés en arrière de la façade du quadrangle se réunis.
sent à environ 40 pieds de l'édifice et sont prolongés dans une direction Ouest jusqu'au
sommet de la côte, où ils forment un rang à leur extrémité. Les deux autres sont pro-
longés jusqu'au même point, immédiatement au-dessus des précédents, et forment un
second rang plus élevé. Ils sont terminés au bord de la côte en moëllons de pierre cal.
caire piquée, et garnis de grillages en fer forgé.

A l'intérieur, le canal principal passe près du centre de l'édifice sur toute la longueur
des côtés Sud et Ouest, d'où des branchements vont aux différentes bouches.

La longueur réunie de ces canaux est de 2,564 pieds, dont 842 pieds sont à l'intérieur
de l'édifice. Ils ont 3 pieds 9 pouces de largeur par 2 pieds 3 pouces de hauteur, avec
parois en pierre calcaire piquée, recouverts de dalles à l'intérieur, et ils sont cintrés en
dehors de l'édifice.

Le bâtiment des chaudières a 40 pieds carrés, et est sifué dans l'angle de derrière fo
mé par les parties Ouest et Sud de l'édifice. Il est creusé au môme niveau au-dessous du
soubassement, couvert d'un toit semblable et installé de la même manière que celuiun
l'édifice de l'Est, excepté qu'il y a une poutre d'assemblage supportée par deux colounm
en fonte. Il y a deux chaudières de Cornish, de 20 pieds de longueur et de 5 pieds de

diamètre, munies de tous les appareils nécessaires pour régler l'alimentation de l'eau
la vapeur. Les voûtes calorifères ont 570 pieds de longueur, et ont la même superficie d2
section et les mêmes serpentins de vapeur, posés de la même façon que ceux décrits polr
lès chaudières de l'édifice de l'Est.

Les tuyaux de vapeur sont disposés comme dans l'édifice de l'Est, et le chauffagc dl
soubassement, des mansardes et des chambres de réservoirs se fait de la même manere

Il y a aussi une cheminée à fumée et à ventilation dans l'angle du bâtiment desChnn
dières, et une autre qui s'y relie au moyen de conduits souterrains. Celle-ci est situLeC

arrière de la façade Ouest, près de l'angle Nord-Ouest.
Les conduits de distribution de l'air chaud et ceux de la ventilation montent

murs. Ces derniers se relient à de nombreux tuyaux en terre cuite de 9 pouces, qui
tissent à des conduits de ventilation en briques cintrés construits au-dessus desjcor
et communiqucnt avec les souches d'appel, exactement comme dans l'autre éiie

La longueur des différents canaux de prise d'air, voûtes calorifères, conduits et tuY

de distribution, etc., qui se rattachent au chauffage et à la ventilation de tous les éditlc

est approximativement comme suit:

Canaux de prise d'air frais ou aérifères.. .... 8,999 pieds linéaires.
Voûtes calorifères ou à air chaud............2,186 c_
Conduits d'air frais et chaud......... .......... 8,568 "

Conduits de ventilation...... ................ 19,224 "

Tuyaux de cheminées............................ 18,600 "
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Conduits de ventilation cintrés en briques,........... 800 pieds linéaires.
Conduits de ventilation en tôle galvanisée et en

terre cuite...... ..................... 11,938 "

Tuyaux en fonte, de 6 et 2 pouces de diamètre....... 4,400
Tuyaux en fer forgé, de 1 pouce de diamètre et plus,.1 11,000

DRAINAGE.

Les principaux égoûts de tous les édifices se déchargent dans la rivière Outaouais à
trois endroits, au pied Nord du côteau. Ils sont creusés assez profondément pour égoutter
les divers bâtiments des chaudières, qui, comme on l'a déjà dit, sont à dix pieds au-dessous
du niveau du parquet des soubassements. Cela exigea nécessairement des tranchées pro-
fondes dans une roche à couches irrégulières et d'une excavation difficile. Les parties
supérieures des tranchées servirent à la construction des canaux de prise d'air.

Edifices du Parlement.-L'égoût principal passe à l'Ouest du bâtiment des chaudières,
en arrière de l'aile, et imñédiatement, au-dessous du canal de prise d'air, et se rend jusqu'au
bord du côteau, en parcourant une distance de 355 pieds. Il a 4 pieds 6 pouces de hauteur,
3 pieds de largeur, est cintré par le haut et par le bas, et construit en moëllons de pierre
calcaire taillée. Tous les tuyaux d'égoût qui partent des rangées de cabinets d'aisance, des
lave-mains, etc., sur le côté Ouest, se déchargent dans cet égoût près de l'angle Nord-
Ouest de l'aile. Il descend la côte rapide de la berge jusqu'au bord de la rivière dans un
tuyau en fonte, de 268 pieds de longueur et 12 pouces de diamètre, où il rejoint un tube
en fer forgé, de 22 pieds de longueur, placé dans un caisson construit à peu de distance du
rivage. Ce caisson sert à isoler le tube et à le protéger contre toute avarie par la glace ou
autrement. Le côté Est est égoutté par un certain nombre de tuyaux qui partent des cabinets
d'aisance, lave-mains, etc., et qui se relient à un tuyau principal en terre cuite de 12 pouces
de diamètre. Ce dernier s'avance jusqu'au bord du côteau et y rejoint l'égofût principal de
l'édifice de l'Est.

Edfice de l'Est.-L'égoût principal de cet édifice se dirige à l'Est, en partant du côté
Est du bâtiment des chaudières, sur une distance de 65 pieds, où il est rejoint par un ein-
branchement de 87 pieds de longueur. De cet endroit, il se continue au Nord au-dessous
ue l'un des canaux de prise d'air jusqu'au bord du côteau. Il a 432 pieds de longueur, 4
ieds 6 pouces de hauteur, et 2 pieds 6 pouces de largeur; il est aussi construit en moël-
'us de pierre calcaire taillée, et cintré en haut et en bas. Les différents tuyaux des cabinets

d'aisance, lave-mains, etc.. s'y déchargent sur différents points. A partir du bord du côteau,
ise continue par un égoûticylindrique en briques, de 2 pieds de diamètre et de 720 pieds(le longueur, jusqu'à la rivière, où il est assemblé à un tube en tôle de fer de la môme
dimension, dont l'extrémité repose dans un caisson qui s'avance jusqu'à l'eau profonde.

Outre cela, il y a un égoût de surface qui part de l'extrémité Nord de l'édifice et
ouge les façades Ouest et Sud, avec raccordements partant des différentes tranchées d'en-einte, Cet égoût se continue jusqu'au rebord Est du côteau, et descend ensuite le ravin

Isqu son raccordement avec l'égoût cylindrique de 2 pieds mentionné plus haut, à en-
run 85 pieds de son point de départ.

E(dfice de l'Ouest.-Le principal égoût de l'edifice de l'Ouest part du côté Nord du
hiet des chaudières et tourne à l'Ouest, d'où il se continue jusqu'au bord du côteau

1, des canaux de prise d'air. Il a 367 pieds de longueur, et est construit dans les
emcs dimensions et de la même espèce de maçonnerie que celui de l'édifice de l'Est.Tous les tuyaux d'égoût des cabinets d'aisance, lave-mains, etc., se déchargent dans

eoût en arrière de l'édifice. Depuis le bord de la côte jusqu'à la rivière, il se con-
ueurar un, égoût cylindrique en briques, de 2 pieds de diamètre et 476 pieds de lon-(uur ont letrémiw

dan' la rie extremité est réunie à un tube en fer forgé construit dans un caisson jeté
a rviee àunedistance de 56 pieds du rivage.
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Il y a aussi des égoûts de surface qui font presque tout le teur de cet édifice; iss

relient aux différentes tranchées d'enceinte et se déchargent dans l'égoût principal aeu

endroits, en arrière de l'édifice.
Le long de la terrasse formée sur le devant des édifices du parlement (qui a une inclj.

maison extérieure), à une distance d'environ 20 pieds du haut du talus, l a été construit

une écharpe en pierr piquée. Elle a pour but d'écouler l'eau de pluie dans les grillage

posés à ses extrémités,d'où des tuyaux en terre cuite la conduisent dans les égoûts prati.

qués sur les côtés Et et Ouest du terrain.
Une écharpe semblable, mais de plus grande dimension, traverse aussi le quadrangl,

sur la même ligne que les façades Sud des édifices des départements. Celle-ci reçoit les

eaux de pluie du carré et se décharge dans l'égoût qui passe le long de la façade Sud de

l'édifice de l'Est.

ÉOLAIRAGE.

En 1865, il fut passé un contrat avec la «"Compagnie des Consommateurs de Gaz de

1Bytown " pour l'approvisionnement du gaz de houille éclairant requis pour tous les éd-

fices publics, pendant dix ans. La compagnie s'engageait à poser un tuyau de conduite de

8 pouces depuis son usine jusqu'à l'entrée du terrain du gouvernement, et à fournir le gaz

en telle quantité qui serait requise de temps à autre, laquelle devait être mesurée aux édi

fices au moyen de gazomètres fournis par le gouvernement.

La conduite entre à la grande porte, en face de la rue Elgin, et s'avance directement

(sur une distance 110 pieds) jusqu'à la chambre dugazomètre, établie le long de la grande

tour de l'édifice de l'Est, où tout le gaz consommé est mesuré. A. cet effet il a été co-

struit et posé un grand gazomètre sec capable de mesurer tout le gaz qui peut passer dans

un tuyau de 8 pouces.
Le tuyau de sortie a aussi 8 pouces de diamètre, et est prolongé dans les mêmes disen.

sions jusqu'à 67 pieds à l'Ouest, ou presque en ligne avec la façade de quadrangle de l'édi

fice de l'Est, où il se divise en trois branchements, l'un de 4 pouces et de 75 pieds deuon:

gueur, revenant à l'édifice de l'Est,un autre de 4 pouces qui traverse le quadrangle iusqa

l'édifice de l'Ouest, sur une distance de 738 pieds; et le troisième, de 6 pouces de diasu

tre, traverse le carré en suivant une ligne courbe, jusqu'à l'édifice du parlment sur unO

distance de 716 pieds, où il entre dans la chambre du gazomètre déjà décrite comme étant

dans le soubassement, à l'Ouest du grand vestibule.f u

A environ 160 pieds au Sud de ce point, un branchement de 4 pouces fait Un déton

pour arriver au gazomètre du côté du Sénat, sur une distance de 240 pieds.Utueau Pi
2 pouces part de ce branchement de 4 po- ces, passe au côté Est de l'édifice, et est prolorte
le long de la façade Sud et autour de l'extrémité Est jusqu'à l'entrée réervée à l'orier.
Un autre tuyau de 2 pouces part du branchement de 6 pouces déjà mentionné ses di*
l'Ouest et fait le tour de l'extrémité Ouest, jusqu'à la-tour de l'Orateur, du 0ôté des Cou

naunes.
Ces tuyaux de 2 pouces servent exclusivement"à l'éclairage des entrées extérieures e

n'ont aucune liaison quelconque avec ceux de l'intérieur.
Dans che cun e des chambres de gazomètres ci-dessusmentionnées, il a été posé la gant

mètre sec de 1000 becs pour mesurer la quantité de gaz éclairant consumé

bres et bureaux occupés par les deux branches de la législature. .ls i
Du côté des Communes, le tuyau de sortie a 6 pouces de diamètre, et ile divisei

la chanbre en quatre branchements, dont l'un (de 2 pouces de diamètre)Chambre.s,
le gaz aux becs placés dans les corridors et aux petits becs des angles de la Cha lustr

tre de cela, cependant, il alimente, du côté du Sénat, les becs de la barre eters la bibliotîe
de chaqlue côté du tiône. Un autre (de 2 pouces de diamètre) se dirige ver et dei

ue, mais à présent il ne sert à éclairer que la moitié de la galeriendeainturee
umoirs, ainsi que quelques chambres du soubassement. Le troisièmetbrame zle s

l'éclairini q er. 
heiffid

pouces de diamètre) monte jusqu'au plafond de la Chambre, afi a nter lesde i

qui servent à l'éclairer. Le quatrième branchement a aussi 3 pouces de diamètre a

236 bresde la Pribue le gaz au bureau de poste, à la salle d'attente et aux autres cham
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centrale de l'édifice, sur les deux étages. Il est posé le long du plafond du passage du
soubassement jusqu'à un endroit qui se trouve au-dessous du corridor Ouest de la Chambre,
où il se divise en deux tuyaux de 2 pouces, dont l'un se dirige au Nord et fournit l'éclai-

rage du café, des salles à manger et des cabinets d'aisance du soubassement. Des branche-

luents partent du tuyau et montent au garde-robe, aux chambres de l'Orateur, aux cabinets

d'aisance et à la chambre de lecture, au rez-de-chaussée, ainsi qu'aux chambres des rappor-
teurs au-dessus. L'autre tuyau de 2_pouces distribue le gaz dans l'aile et est posé le long
des passages du soubassement, en diminuant de diamètre à mesure qu'il se rapproche de

l'extrémité Ouest de l'édifice.
Les petits tuyaux destinés à l'éclairage des chambres et des corridors au-dessus partent

de celui-ci, montent dans des coulisses pratiquées dans les murs, et sortent entre le béton
et le plancher, au milieu des plafonds des chambres, pour s'assembler aux pendants, et sur
les côtés des murs pour les bras.

Les appareils à gaz dans toutes les chambres sont des meilleures qualités frabriquées
pour l'usage général. Ceux des Chambres et du vestibule ne sont cependant que des cercles
garnis de becs, formés de tuyaux en fer forgé, et ne doivent servir que jusqu'à ce que l'on
en ait posé d'autres plus convenables.

EdQifce de l'Est.-Ainsi qu'il a déjà été dit, tout le gaz fourni par la compagnie est
mesuré dans-la chambre du grand gazomètre de cet édifice, et sort immédiatement de
l'édifice par un tuyau de même grandeur que la conduite.

Le gaz destiné à cet édifice y rentre de nouveau par un tuyau de 3 pouces, et monte
près de l'angle Nord-Est de la tour principale, où il.y a un gazomètre de 100 becs placé là
pour enregistrer la consommation. Le tuyau de 3 pouces se prolonge verticalement jus-
qu'aux mansardes, et il en part des branchements qui suivent les corridors et mansardes
Sud et Ouest, diminuant de diamètre à mesure qu'ils se rapprochent des extrémités Est et
Nord de l'édifice.

Ceux des corridors sont incrustés dans le béton et posés sur un plan incliné.
Au rez-de-chaussée ils ont 1½ pouce de diamètre, à leur point de départ du tuyau

principal. Ils distribuent le gaz dans les différentes chambres et les passages du soubas-
sement, ainsi que dans le bâtiment des chaudières. Ceux du premier étage ont 2 pouces
de diamètre, avec branchements posés pour recevoir des bras dans les chambres et cor-
ridors et des pendants dans les principaux apartements.

Ces tuyaux sont posés, tant au rez-de-chaussée qu'au premier étage, sur le côté du cor-
nidor qui borde l'arrière de l'édifice.

Les branchements qui montent aux mansardes alimentent les chambres et corridors du
premier étage, la salle des modèles et autres chambres des mansardes, et les différents appar-
tements situés au-dessus, dans l'aile du département de l'agriculture.

Partant du gros tuyau de sortie de 8 pouces, un branchement de 2 pouces suit la façade
Jud de l'édifice et fait le tour de l'extrémité Est, jusqu'à l'entrée de l'aile du département
le l'agriculture ; à partir de ce point, il est prolongé sur une distance de 55 pieds par un
tuyau de 11 pouce de diamètre.

Partant du tuyau de 4 pouces (réduit à 3 pouces avant d'entrer dans le mur) qui
limente cet édifice. un tuyau de 2 pouces suit la façade Ouest jusqu'au porche du
ýoverneur.général, où il est réduit à 1' pouce et prolongé jusqu'à l'extrémité Nord de
l'édifice.

Ces tuyaux extérieurs ne servent qu'à distribuer le gaz aux becs placés aux différentes
entrées

Ed!iee de "' Ouest.-Partant du tuyau de 4 pouces de cet édifice, déjà mentionné, unyau de 2 pouces suit la façade du quadrangle jusqu'au porche d'entrée, d'où il se pro-
par un tuyau de 11 pouce, jusqu'à l'extrémité Nord de l'édifice.
Y a aussi un tuyau de 2 pouces qui suit la façade Sud jusqu'à l'entrée du milieu,

. est réduit à ix pouce et prolongé jusqu'à l'extrémité Ouest. Ces tuyaux ne servent
ussi qu'à l'éclairage des entrées.

dans 1Çe tuyau de 4 pouces qui traverse le carré est réduit à 3 pouces à l'endroit où il entre
emur Est dela tour de l'angle Sud-Est.
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Dans une chambre qui avoisine .celle-ci, un gazomètre de 100 becs sert ài mesurer le
gaz consommé.

Le tuyau de distribution monte verticalemement jusqu'aux mansardes, et il en part
des branchements qui sont incrustés dans les parquets de béton le long des côtés des COr
ridors qui suivent l'arrière de l'édifice.

Il y a aussi des branchements dans les mansardes. Tous les tuyaux sont des mêmes,
dimensions et posés de la même manière que ceux de l'édifice de l'Est.

Les endroits ,où doivent être posés les bras dans les différentes chambres ont t
arrangés de manière à satisfaire aux besoins des employés, sur l'avis des chefs de biureau
mais il n'a pas encore été posé de becs de gaz dans les édifices de l'Est ou de l'Ouest.

Ainsi qu'on l'a déjà dit, les tuyaux qui distribuent la gaz aux becs des entrées partent
directement de la conduite, au dehors, et n'ont aucune liaison avec ceux de l'intérieur des
différents édifices. Le gaz ainsi consumé n'est donc compté que par le gazomètr-e principal,
et le.coût en devrait être réparti entre les deux branches de la législature et les deux
édifices des départements.

SONNERIE.

Le système de sonnerie que l'on se proposait d'abord d'adopter était. celui dont on se
sert ordinairement, c'est-à-dire d'employeÈ, des sonnettes que l'on met en branle au moyen
de cordons, de leviers coudés et de fil de fer. Ce système, bien qu'appliqué d'une manière
satisfaisante dans les maisons de moyenne grandeur, construites de la manière ordinaire,
fut jugé, après mûre considération, tout à ait impropre à des constructions de la gran-
deur et de la natdre des édifices publics.

Les piincipales objections que l'on apportait contre ce système étaient les grandes
distances qui séparent les chambres entre lesquelles il était nécessaire d'établir des CoLS
munications, les nombreux détours qu'auraient à suivre les fils dans beaucoup de cas, et l
difficulté de percer les planchers et les murs à travers lesquels il aurait fallu les faire passer,
ainsi que le grand nombre de leviers coudés qu'il aurait fallu employer. Il parut done
évident que des fils de sonnette de 200 à 300 pieds de longueur (étenidue qu'ils araient
fréquemment eue) se seraient tellement étirés dans un service ordinaire, que les levic
coudés de la grandeur générale n'auraient pu être avantageusement employés. Il fut don
recommandé d'adopter un système de sonnerie électrique, dont l'application avait de's (,
faite ailleurs sur un grand pied. Cette recommandation fut approuvée et suivie.

Ce système fonctionne de deux manières, savoir : sur le principe indicateur sim0pk
et sur le principe indicateur et de répétition combinés.

Dans l'un et l'autre cas, l'on emploie une batterie électrique de la force nécessaire liol
l'accomplissement du service qu'elle est appelée à remplir avec des fils métalliques 11
relient les différents appartements et aboutissent à des boîtes et timbres indicateurs, plae
dans les différentes chambres de mnessagers.

La complication du système d'indication et de répétition combinées, ainsi que
frais considérables qu'il aurait entraîné, firent choisir le système de simple indication P0"
tous les édifices.

Ce dernier peut être brièvement décrit comme suit
Le fluide électrique est tourni par ce qu'on appelle la batteric Daniell.
Cette batterie consiste en un vase de verre, un cylindre de zinc, une clule po**e

et un globe de verre renversé, rempli de sulfate de cuivre et d'eau. Dans le goult
globe est placé un bouchon, avec un tube en caoutchouc, qui plonge dans la cellule pore
et sert à maintenir la force de la solution dont elle est remplie.

Les cellules sont reliées ensemble au moyen de lamelles de cuivre en quant
sante pour produire la force·désirée.a .

Le pôle positif de la batterie est relié, au moyen d'un fil métallique, aux dc Cu
d'appel " placés dans les différentes chambres ; un autre fil métallique qui partOI
de ces boutons se rend à la boite des indicateurs, qui est un appareil employep
servir un même timbre à plusieurs chambres. Lorsque le courant électrique est td
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travers ce fil, il tire une armature, l'indicateur est dégagé, et tombant en avant il sort de
boîte, immédiatement à côté d'un numéro correspondant ) celui de la chambre d'où le

nal est parti.
Les "boutons d'appel " servent à compléter le courant électrique. Lorsque l'on presse

k bouton avec le doigt, il pousse un ressort en spirale qui entre en contact avec une plaque
de métal posée sous sa partie inférieure. Les fils conducteurs sont vissés à deux endroits
qui servent à fixer le ressort et la plaque de métal. Cette action réunit immédiatement les
dieux fils conducteurs, et le courant descend à l'indicateur.

Lorsque l'indicateur tombe en avant, comme on l'a décrit plus haut, il se relie à un fil
de métal qui transmet le courant au timbre, lequel sonne tant que le doigt presse le bou-
rn Ces timbres sont appelés "vibrants," parce que leur action est incessante tant que le
aurant électrique les txraverse.

Ainsi, un courant partant du pôle positif, lorsque les fils sont en communication au
bouton d'appel, dégage l'indicateur, sonne le timbre, et est renvoyé au pôle négatif de la
batterie.

Le système que l'on vient de déci'ire est celui pour lequel les appareils ont été four-
nis par les fabricants, et est appliqué dans les différents bureaux et chambres des édifices
du parlement. Pendant la pose, cependant, M. Hutson, la personne employée à cet effet,
découvrit un moyen fort ingénieux par lequel le timbre continue à sonner tant que l'indica-
teur reste baissé, au lieu de cesser lorsque la pression du doigt est enlevée du bouton com-
rue il est dit plus haut. Cet effet est produit au moyen d'un second groupe de cellules,
dont le fil métallique passe en arrière de la boite d'indication, et dont le courant est immé-
diatement renvoyé à la batterie à travers le timbre.

Lorsque l'indicateur est dégagé par le courant parti du bouton, il tombe en avant, et
la pièce de queue presse un ressort qui relie les deux pôles de la batterie et qui complète
ce courant ; par conséquent, tant que l'indicateur n'est pas remis à sa place, le timbre
continue à, vibrer par l'action du second courant.

L'avantage de ce moyen est que si la personne chargée de la boite d'indication se
trouve absente lorsque le signal est donné en premier lieu, son attention y est immédiate-
ment attirée à son retour par la sonnerie constante du timbre, qui, par ce nouveau moyen,
a lieu par une simple pression du bouton d'appel.

Ce système fut aussi appliqué aux deux édifices des départements lors de la pose des
appareils.

EDIFICES DU PARLEMENT.

Ainsi qu'on l'a dit plus haut, le système simple, dans lequel on n'emploie qu'un seul
courant électrique, est appliqué à cet édifice.

La batterie du côté des Communes est placée dans la chambre du gazomêtre, à l'Ouest
du grand vestibule, et est généralement formée de vingt-quatre cellules. Des fils de métal
partent des deux pôles de cette batterie et montent jusque dans les mansardes, qu'ils sui-
vent. Le fil positif a des branchements qui aboutissent à des boutons d'appel dans toutesles chambres, et un autre fil relie chaque bouton à une boîte d'indication. Un fil passe de
Iaque boîte à un timbre, et ensuite au fil conducteur qui aboutit au pôle négatif de laratterie.

Dans l'extrémité Ouest de l'édifice, il y a une boîte contenant sept indicateurs, pourappartements du sergent-d'armes. Il y en a aussi une dans le soubassement, sur leté Nord, à l'usage du concierge ; celle-ci à cinq indicateurs.
La principale boîte d'indication est placée dans la chambre des messagers, qui estisie de celle du gazomètre dans le soubassement, et elle est disposée de manière àontemr 62 indicateurs, dont 40 sont en usage. Ceux-ci partent de la chambre de lecture,

des appartements de l'Orateur, de la garde-robe, des chambres de comité, et des bureauxs employés de la moitié Ouest de l'édifice.

de La batterie des timbres de "division " est placée dans une chambre située au-dessous
ltttrémité Sud de la salle des séances ; elle est composée de 40 à 60 cellules, suivant

dest 1 l'atmosphère et de la température. Deux fils positifs et deux fils négatifs partentdes ples de cette batterie.
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Les deux fils positifs montent directement au siége du sergent-d'armes dans la Chambre
où il a été placé un petit levier qui, en le tournant, établit le courant, et les timbres son.
nent tant que le levier est maintenu dans une position inclinée.

Deux des fils passent dans le café et la salle à manger du soubassement, et montent
ensuite dans la chambre de lecture et la bibliothèque; cinq timbres de "division" s
en communication avec ce courant.

Les deux autres fils traversent le café et se rendent au famoir et à la garde-robe; de
là ils montent dans le corridor du rez-de-chaussée, à l'angle Nord-Est de la cour de l'aile,
d'où ils se prolongent jusqu'au corridor du premier étage. Cinq timbres sont aussi placs
sur ce courant, ce qui fait dix timbres de "division " en tout, mis en mouvement par deux
courants distincts partant de la même batterie.

La batterie des timbres de "division " du Sénal, est située sous l'extrémité Sud de la
salle des séances. Le fil positif de cette batterie monte le long du porche Sud, où la cor.
munication se fait au moyen d'un petit levier que tourne le sergent-d'armes. Les fils sont
ensuite prolongés jusqu'à des timbres placés dans la chambre de lecture, la garde-robe et
le corridor du rez-de-chaussée. Quatre timbres de "division " sont placés cu communica.
tion avec ce courant.

Les appareils des autres timbres sont arrangés de la même manière que ceux du côté
des Communes, excepté que la chambre des messagers (dans laquelle est placée la principale
boite d'indication) se trouve au rez-de-chaussée, au lieu d'être dans le soubassement. Cette
botte contient 62 indicateurs, dont 32 sont en usage.

Il y a aussi une boite à sept indicateurs à l'usage de l'huissier de la verge noire, et
une autre à cinq indicateurs à l'usage du concierge.

EDIFICES DES DEPARTEMENTS.

Edifice de l'Est.-Il y a deux batteries pour cet édifice, placées dans les mansardes,
près de la tour principale, toutes deux formées de dix vases.

L'un sert à dégager les indicateurs, et l'autre a pour but de tenir les timbres en
branle, d'après le système amélioré décrit plus haut.

Des fils de métal qui partent de la première batterie se dirigent vers les extrémités
Nord et Est de l'édifice, le fil positif étant relié aux boutons d'appel, avec fils de retour
qui se relient aux différentes bottes d'indication et aux timbres, et vont aboutir au pôle
négatif de la batterie.

Les deux fils qui partent de la seconde batterie ne sont reliés qu'aux boîtes d'indication
et aux timbres.

Les boîtes d'indication ont été placées comme suit dans cet édifice, savoir
Département du Ministère des Finances, une boîte, 13 indications.

do divisions des Douanes, do 8 do
do du Régistraire Provincial, do 5 do
do du Receveur-Général, do 8 do
do de l'Agriculture, rez-de-chaussée, -do 2 do
do do premier étage, do 10 do
do du Secrétaire Provincial, do 12 do

Procureur et Solliciteur-Général Ouest, do 5 do
Chambres du Gouverneur-Général, do 6 do
Procureur et Solliciteur-Général Est, do 4 do
Conseil Exécutif, do 7 do

Edifice de l'Ouest.-Les batteries de cet édifice sont aussi situées dans les mansards

au-dessus de l'entrée centrale Sud. Elles sont composées du même nombre de vases, et les
communications sont partout semblables à celle de l'édifice de l'Est.

Les boites d'indication y sont comme suit, savoir
Département des Postes, une boîte, 7 indicateurs.

Do des Sauvages, do 7 do
Do de la Milice, do 9 do
Do des Travaux Publics, do 20 do

(18 en usage)
Do des Terres de la Cr. do 16 do
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1Des timbres électriques ont aussi été Dosés à toutes les portes d'entrée des édifices,
et ils sont en communication avec les différentes batteries.

Lon a employé environ seize milles et demi de fils métalliques pour le service de la

sonnerie.

APPAREIL HYDRAULIQUE.

Comme le meilleur moyen d'approvisionner les édifices d'eau parnt être de la pomper
de la rivière dans leur voisinage immédiat, il fut décidé, après un examen soigneux de la
localité, que l'endroit le plus avantageusement situé pour asseoir les travaux nécessaires
était au bord de la rivière même, en arrière de la bibliothèque, où la pointe du cap
s'avance le plus loin dans le courant, et où l'on devait le plus•probablement obtenir l'eau
la plus pure.

Le cap étant presque partout très escarpé jusqu'au bord de l'eau, excepté-à un endroit,
où il se trouve une petite surface de roche unie, à un niveau d'environ 9 pieds au-dessus
de l'eau basse, cet endroit fut choisi comm'e étant le plus propice à la construction du büti-
ment destiné à recevoir la machine hydraulique.

Le maximum de la variation du niveau de la rivière est ici d'environ 24 pieds, entre
la marque des plus hautes et des plus basses eaux ; et par conséquent il devenait indis-
pensable que les pompes fussent placées de manière à être accessibles durant les époques
des plus hautes eaux.

Pour éviter la nécessité de pratiquer des excavations sur la surface du côteau, ce qui
aurait été disgracieux et dispendieux, il fut décidé de placer la façade du bâtiment de la
machine donnant sur la rivière à 14 pieds seulement en arrière de l'étiage, et d'élever les
murs de fondation à la hauteur nécessaire.

Afin de faire arriver l'eau au puits de réception, qui est situé sous la partie Nord du
btiment de la machine, il fut pratiqué une tranchée de 8 pieds de largeur dans le roc vif,
à une profondeur de 6 pieds au-dessou* de l'étiage, prolongée jusqu'eu eau profonde dans
la rivière.

Des murs sont élevés de chaque côté de la tranchée, sur une distance de 15 pieds du
devant du batiment de la machine, et l'espace qui les sépare est voûté. Immédiatement
en dehors de ces murs, des ouvrages en charpente sont construits de chaque côté, et la
voûte de la tranchée est couverte en gros bois. A l'extrémité extérieure, un grillage grossier
enpiche les grosses pièces de bois flottant d'y pénétrer. A l'endroit où aboutit la voûte
en pierre, un autre grillage est placé en travers de la tranchée, dont lea ouvertures n'ont
que cinq huitièmes de pouce entre les barres qui le composent.

A l'intérieur de la voûte, et sous la ligne de façade du bâtiment de la machine, il y a
un filtre de 6 pieds carrés, formé de deux feuilles de cuivre percées de trous très fins,
posées à 2 pieds 3 pouces l'une de l'autre, et arrêtées par des pièces de cuivre angulaires.Ce filtre est divisé sur sa hauteur en quatre compartiments horizontaux. Tout cet espace"s rempli de fin gravier, et les divisions ont pour but de diminuer la grande pression qui
autremesnt 'exercerait à la base. Toute l'eau qui entre dans le puits de réception passe àtravers tce filtre.

L'on a établi des moyens de couper l'eau, à un endroit situé en dehors du grillage
les fitque l'on puisse avoir accès du puits de réception au chemin couvert dans lequelres, etc., sent placés.

Pendant la saison du flottage des bois, ces ouvrages extérieurs sont submergés. L'oneconstruit une forte estacade, que l'on a amarrée dans une position telle qu'elle les
Elle e eficacement contre toute avarie que pourraient leur causer les trains de bois, etc.Lt aussi à écarter de l'entrée les pièces de bois flottantes.

e bâtiment de la machine a 36 pieds carrés à l'intérieur, et est divisé en deux parties
puro-n nqui va de l'Est à l'Ouest. Les deux puits de prise d'eau sont situés dans le
Spouprtment Nord. Ils ont 9 pieds de longueur, 3 pieds 3 pouces de largeur, et 12 pieds

erofondeur. Dans chacun de ces puits est placé une pompe à double effet,
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aspirante et foulante, de 6 pouces de diamètre et de 2 pieds de course. Les tuyaux d'aspi.
ration passent sous les voûtes à travers les murs, et descendent verticalement dans les puits
de réception; les extrémités en sont garnies de grosses rosettes en cuivre. L'on descend
dans le puits soit par le haut, soit au moyen d'un escalier qui y conduit à l'intérieur de la
bâtisse.

Les tuyaux de sortie des pompes aboutissent à un récipient d'air cylindrique, de 2
pieds 6 pouces de diamètre et de 13 pieds de hauteur, placé sur une fondation de maço.
nerie solide, élevée le long du mur Ouest. Ce cylindre sert, par la pression réflexe de l'air
contenu dans sa partie supérieure, à régulariser le cours de l'eau dans la conduite, et à pré.
venir les avaries par les ébranlements ou les chocs subits donnés au mécanisme.

Il y des soupapes d'arrêt sur les tuyaux de sortie, qui permettent l'usage de l'une OU
l'autre pompe à volonté.

Immédiatement en dehors du cylindre d'air, il a été posé une soupape de reflux, qui
empêche la pression de revers de s'exercer sur les pompes lorsqu'elles ne fonctionnent Das.
Un tuyau de 2 pouces part du dessous de la conduite (précisément à côté de la soupapede
reflux) afin de pouvoir la vider; il y est aussi placé une soupape de sûreté, chargée à
environ 90 lbs. au pouce carré, de manière à permettre l'évacuation, de l'eau, dans le cas
où la pression exercée dans le tuyau dépasserait delle d'une colonne de 210 pieds de hauteur.

Les pompes fonctionnent au moyen de la vapeur. A cet effet, une machine à vapeur
horizontale, à haute pression, a été établie dans la partie Sud de la bâtisse. Cette machine a
un cylindre de 14 pouces de diamètre et de 30 pouces de course, avec une forte platine en
fonte, reposant sur une fondation de blocs de pierre calcaire piquée, appuyée sur le roc.
Elle est munie de toutes les valves et appareils nécessaires, et reliée à une chaudière de lo-
comotive faite en tôle de fer de i pouce, contenant 79 tubes en fer forgé de 3 pouces de
diamètre et de 10 pieds de longueur; avec un fourneau de 6 pieds par 4 pieds 6 pouces.
Cette chaudière a un réservoir de vapeur, une soupape de sûreté, un manomètre, des robi-
nets, etc., et a été soumise à une pression de 150 lbs. au pouce sarré. Elle est reliée là la
cheminée de fumée par un conduit de 2 pieds carrés, doublé de briques réfractaires.

Les pompes sont engrenées de manière à fonctionner au quart du nombre de coups du
piston de la machine avec laquelle elles sont reliées par un arbre de couche de 5 pouces
de diamètre, allant du Nord au Sud, et muni de deux manivelles auxquelles les tiges de la
pompe sont attachées.

A l'extrémité Nord de la bâtisse, il y a une petite machine de réserve, avec cylindres
à double effet, de 7, pouces de diamètre et de 12 pouces de jeu. Elle peut être reliée a
l'arbre de couche et peut facilement faire fonctionner une pompe. Chaque machine aunue
cheminée distincte, qui s'élève au-dessus du toit du bâtiment. Les murs latéraux à la b
tisse ont environ 12 pieds de hauteur, et les extrémités sont terminées en pignons dans
lesquels sont pratiqués des ouvertures pour l'admission de l'air. Le toit est couvert en
tôle galvanisée, et des portes d'entrée, de six pieds de largeur, sont été pratiquées dan
chaque division de la bâtisse, ainsi que des fenêtres pour éclairer l'intérieur.

A partir du bâtiment de la machine, la conduite d'élévation, de six pouces de diamte,
monte obliquement jusqu'au haut de la côte, dans une tranchée de plus de 5 pieds de prs
fondeur en moyenne, puis elle fait une courbe et s'avance presque tout droit jusqu'à le
trémité Ouest des édifices du parlement. Elle entre alors dans une chambre du soubase
ment de la tour de l'angle Nord-Ouest, où il y a un arrangement de soupapes, tuyaux rc
courbés, etc., qui servent à régler la distribution de l'eau aux différents édifices.

De cette chambre, la conduite d'élévation se continue verticalement jusqu'auser
du toit de cette tour, et se décharge sur un côté par une pièce debout recourbée et large
orifice. L'élévation du point de décharge au-dessus des soupapes de la pompe est d'en
210 pieds-hauteur à laquelle l'eau est refoulée.

L'élévation varie suivant les fluctuations du niveau de la rivière, qui n'a jarnais
21 pieds.

Un petit tuyau en plomb part du principal réservoir de réception et retourne' a
ment de la machine par la même tranchée suivie par la conduite, où il avertit tU5s
réservoir est plein; le surplus d'eau se décharge dans l'égoût principal par Un
d'évacuation de 6 pouces de diamètre qui s'élève au milieu du réservoir.
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ÉDIFICES DU PARLEMENT.

Les réservoirs sont placés dans les six tours des angles, aussi haut que le permette a

les toits.l ls ont 16 pieds de diamètre en haut, 15J pieds au fond, et 9ý pieds de hauteur
lesceté principal réservoir de réception qui a 10ï pieds. Ils sont construits en plaques
de forte tôle de fer bien rivées ensembles, rendues imperméables à l'eau et peinturées
paOt. Il a été construit des arcades en briques, partant d'environ 18 pouces au-dessus

du plancher des mansardes, et liées ensemble pour empêcher la pression sur les murs des

tours. Ces arches sont couvertes de solives en fer laminé et de béton, avec une couche
sup érieure de ciment de Portland. Les réservoirs sont posés dessus, et il a été établi des

rainures tout autour pour faire écouler l'eau condensée sur leurs surfaces extérieures
pendant les chaleurs. Tous les réservoirs sont reliés ensemble par des tuyaux de 4 pouces,
et ne forment ainsi qu'un seul réservoir; mais, en même temps, ils sont arrangés d. telle
façon que chacun d'eux peut être vidé sans nuire aux autres. Chacun d'eux est'muni
d'un tuyau droit (qui sert généralement à l'écoulement du surplus d'eau) que l'on peut
enlever, et son point d'assemblage du fond sert alors d'évacuateur.

Comme chaque réservoir peut contenir environ 12,500 gallons d'eau, leur capacité
totale est de plus de 75,000 gallons.

Un tuyau de 4 pouces part de la chambre du soubassement ci-dessus mentionnée et
aboutit à l'édifice de l'Ouest, et un autre de 6 pouces de diamètre est prolongé jusqu'à
une chambre semblable de l'extrémité Est de l'édifice, d'où il monte verticalement au
réservoir placé dans la tour de. l'angle Nord-Ouest. Un branchement de 4 pouces part
de celui-ci, joint à un tuyau d'évacuation du réservoir, et aboutit à l'édifice de l'Est.

Ces trois tuyaux principaux sont arrangés de telle manière qu'ils peuvent servir soit
à amener l'eau directement dans les différents réservoirs, soit (comme c'est généralement
le cas) à alimenter ceux auxquels ils sont rattachés, par la gravitation, en prenant l'eau du
principal réservoir de la tour de l'angle Nord-Ouest.

Les réservoirs des tours angulaires Nord-Ouest et Nord-Est sont reliés directement par
un tuyau de 4 pouces qui parcourt toute la longueur de l'édifice. Ceux des extrémités sont
aussi reliés entre eux par un tuyau de 4 pouces, qui s'adapte au tuyau longitudinal.

Un tuyau de 2 pouces, réduit à 1î pouce, part du réservoir de réception et se dirige
au Sud, avec branchements de 1 pouce pour la distribution de l'eau dans les chambres et
les cabinets d'aisance de tous les étages de l'extrémité Ouest de l'édifice. Un tuyau de deux
pouces part du réservoir de la tour angulaire de l'aile, voisine de l'entrée des Députés, et
se dirige à l'Ouest. Ce tuyau a des branchements qui distribuent l'eau dans la; tour angu-
laire Sud-Ouest et la façade Sud de l'aile, excepté la chambre du greffier. Des branchements
'lui partent du tuyau de 4 pouces qui relie ce réservoir au tuyau principal allant de l'Est à
'Ouest, portent l'eau dans les chambres du greffier et du comptable, ainsi que dans celles
'lui sont situées au-dessus et au-dessous.

Les tuyaux de distribution de l'extrémité Est de l'édifice sont disposés de la même
manière que ceux qui viennent d'être décrits. .

Dans la partie centrale, un tuyau qui part de la conduite principale de 4 pouces des-
cend aux chambres du premier étage, au bureau de poste et à la salle d'attente, sur le
rez-de-chaussée; puis il est prolongé jusque dans la chambre des messagers, dans le sou-
assement. De là, il longe le dessous du parquet du grand vestibule, et porte l'eau au

bureau de poste et à la salle d'attente du côté du Sénat, ainsi qu'à la chambre du comitédes chemins de fer, au premier étage.
abu côté du Sénat, il y a un tuyau qui part de celui de 4 pouces, dans les mansardes,et aboutit à la chambre des messagers, au rez-de-chaussée.

taes tuyaux de décharge des lave-mains descendent généralement des tuyaux d'alimen-
ation, et Sont assemblés à des tuyaux en terre cuite (sous le plancher du soubassement)
lui aboutissent aux égoûts.
rerUni branchement de 4 pouces, qui part du tuyau continu de même diamètre reliant les

sNir Nord-Ouest et Nord-Est, descend au premier étage et suit les galeries Sud et Est
e x eetrénité Nord de la Chambre, où il est réduit à 3 pouces; de là il descend dans

P1 e ont, et a un branchement de 1½ pouce qui va dans la cuisine, et qui est réduit
e orles cabinets d'aisance.
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Partant de ce tuyau de 4 pouces dans les mansardes, il y a un brachement de 3 pouces
qui descend au premier étage. Celle-ci longe la galerie Ouest jusqu'à un endroit qui se
trouve vis-à-vis le cabinet d'aisance de l'auvent des mansardes, d'où il se prolonge au Nord
sur 2 pouces de diamètre, pour l'alimentation des chambres de la tour de l'Orateur et d'
bureau du télégraphe. Le tuyau de 3 pouces entre dans le cabinet. d'aisance, et s'y divise
en deux branchements pour les cabinets d'aisance des députés, et pour les cabinets et le
café du soubassement. Du côté du Sénat, la disposition de ces tuyaux est à peu près la
même, excepté que les chambres du gouverneur-général et du chapelain sont alimentees
par le tuyau de 3 pouces qui descend à la cuisine.

En outre des principaux tuyaux et branchements ci-dessus énumérés, il y en a un grand
nombre de plus petits qui aboutissent aux lave-mains des différentes chambres, aux cabinets
d'aisance, urinoirs, etc., dans tout l'édifice.

Dans les mansardes, il y a cinq fontaines ou tuyaux à elé qui peuvent servir dans les
cas d'incendie. L'un d'eux se trouve sous le principal réservoir, un autre dans chacune des
tours qui avoisinent les entrées des députés, et un dans la tour Nord-Est; tous quatre
communiquent ditectement aux réservoirs. Le cinquième est vis-à-vis la tour principale, et
part du tuyau principal de 4 pouces.

Au premier étage il y a deux de ces fontaines à incendie : l'une est posée le long de
la galerie Ouest de la Chambre des Communes, et l'autre le long de la galerie Est de la
Chambre du Sénat.

Il y en a quatre au rez-de-chaussée : une à l'extrémité Est de chaque garde-robe, et
une dans le corridor d'entrée de chacun des fumoirs.

Il y en a aussi quatre dans le soubassement, situées au-dessous de celles du rez-de-
chaussée. Ainsi, il y a 15 fontaines reliées aux tuyaux d'alimentation d'eau.

Un tuyau de 1½ pouce part du principal tuyau de 4 pouces des mansardes, descend
dans un conduit, passe sous l'escalier du vestibule et entre dans le bâtiment des chaudières
à travers une ouverture cintrée pratiquée dans le mur Sud. Il est alors arrangé de na-
nière à se décharger soit dans une des citernes, soit dans les chaudières, suivant les
besoins.

Le tuyau de trois pouces qui part de la pompe à vapeur passe à travers le mur Sud
du bâtiment des chaudières et monte dans un conduit jusqu'aux mansardes, où il se divise
en deux branchements de 3 pouces qui aboutissent aux plafonds des salles de séances. IlY
a deux clés à chaque branchement : une à l'intérieur et une à l'extérieur du coupe-feu
placé à l'extrémité des Chambres.

ÉDIFICES DES DÉPARTEMENTS.

Ed;ßce de l'Est.-La conduite de 4 pouces qui part de l'extrémité Est des édifices du
parlement passe en arrière de celui-ci, et y entre par le mur Nord du bâtiment des chau-
dières. Elle longe ensuite le mur Est, et entre en décrivant une courbe, par une ouVer-

ture cintrée pratiquée dans le mur-Sud, dans une chambre voisine, d'où elle est prolOe
le long du parquet du soubassement jusqu'au'mur Nord de la tour principale. Elle s'é
verticalement de cet endroit jusqu'aux mansardes, en passant à travers le mur par une
verture cintrée, et se décharge dans le réservoir placé dans cette tour, immédiatemen
dessus du vestibule principal.

Ce réservoir a 18 pieds de diamètre et 10 pieds de profondeur ; il est suPortè sO

deux poutres d'assemblage appuyées sur deux arcades en briques, partant des ang
tour principale.

Il y a aussi un réservoir dans la tour Nord-Ouest, au-dessus de l'entrée du
Exécutif. Celui-ci a 12 pieds de diamètre au fond, 12 pieds 6 pouces au bord et I7o
de profondeur; il est aussi supporté par des arcades en briques. Celui de la tour dc
dans l'aile du département de l'agriculture, est de forme ovale ; il a 113 pieds carres
superficie horizontale, 10 pieds 8 pouces de profondeur, et est supporté de la mêm
nière que les autres. Les bords de ces trois réservoirs sont au même niveau, et à
au-dessous de ceux des édifices du parlement. Leur capacité totale est de 27,500 gal
Ils sont tous reliés ensemble par des tuyaux de 2 pouces, indépendants les uns deta
qui servent à égaliser le niveau de l'eau qu'ils contiennent, et sont aussi mun cet,

de 4 pouces, d'où l'eau est distribuée dans les différents lave-mains, cabinets d~asUc
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I y a dans le réservoir de réception un tuyau droit ou de décharge de 4 pouces, et
une soupape régulatrice à coulisse, mise en mouvement par un flotteur, qui ferme le tuyau
alimentaire lorsque le réservoir est plein. Il y a aussi un tuyau droit de 2 pouces dans

chacun des autres réservoirs, qui permettent, en les enlevant, de les vider.
Un tuyau de décharge, de 4 pouces, part du réservoir principal et est rejoint dans les

mansardes par un branchement de 2 pouces partant de chacun des deux autres. Il descend
le long de la conduite, passe sur le dessus de la citerne de réserve, et descend ensuite le
long du mur Est du bâtiment des chaudières jusqu'à l'égoût principal.

Les décharges des différents lave-mainsTse relient à un tuyau de 4 pouces qui suit le
plafond du soubassement. Celui-ci plonge vers quatre endroits, où il est assemblé à des
tuyaux de même diamètre qui aboutissent aux égoûts extérieurs.

Il y a onze fontaines à incendie dans cet édifice, distribuées comme suit:

ainsardes.-Une à l'entrée de la salle des modèles ; une sous le réservoir de la
grande tour ; une à la tête de l'escalier qui part de l'entrée du Gouverneur-Général ; une
sous le réservoir de la tour Nord-Ouest.

Premier étage.-Une dans une petite chambre voisine de la salle des modèles, aile du
Département de l'Agriculture; une dans la chambre des messagers du Procureur-Généial;
une au-dessus de l'entrée du Conseil Exécutif.

Rez-de-chaussée.-Une dans la chambre des messagers du Receveur-Général ; une
dans celle des messagers du Ministre des Finances; et une dans celle des messagers du
Régistraire Provincial.

Soubassement.-Une dans la chambre qui conduit au bâtiment des chaudières.

Edgice de l' Ouest.-La conduite de 4 pouces qui part de l'extrémité Ouest des édi-
fices du Parlement passe'dans le côté Nord du bâtiment des chaudières de cet édifice, où
elle fait une courbe pour entrer dans la chambre de la citerne, à côté. Elle passe au-des-
sus de la citerne et se prolonge jusqu'au côté Nord du corridor, près de la tour de l'angle
Sud-Est, d'où elle monte verticalement au plafond des mansardes. De là, elle est conduite
jusqu'au réservoir de cette' tour, qui a 12 pieds de diamètre au fond, 12 pieds 6 pouces au
bord, et 7 pieds de profondeur, avec soupape régulatrice et flotteur semblables à ceux dé-
crits pour l'édifice de l'Est.

Il y a un réservoir des mêmes dimensions dans la tour de l'angle Sud-Ouest. Tous
deux sont à 8 pieds plus bas que ceux des édifices du parlement, et sont munis de tuyaux
droits qui servent à la décharge du surplus d'eau ou à les vider en les enlevant.

Les réservoirs sont reliés par un tuyau de 2 pouces in dépendant, ainsi que par un tuyau
de distribution de 4 pouces: ce dernier est prolongé au Nord jusqu'à l'extrémité de la
façade du quadrangle. Ce tuyau alimente les lave-mains, cabinets d'aisance, etc., des
deux façades.

Le réservoir principal a un tuyau de décharge de 4 pouces, qui est rejoint par un
tuyau de 2 pouces venant de l'autre dans les mansardes. Celui-ci descend le long de la
conduite jusqu'à un endroit situé en arrière de la cheminée de ventilation ; il fait alors un
détour et entre dans le bâtiment des chaudières, pour se prolonger jusqu'à l'égoût qui existe
sur le côté Nord de l'édifice.

Les décharges des lave-mains aboutissent à un tuyau de 4 pouces qui fait tout le tour de
lédifice, près du plafond du soubassement. Il plonge aussi à quatre endroits, où il se
dcharge dans plusieurs tuyaux qui aboutissent à l'égoût en terre cuite.

il y a onze fontaines à incendie dans cet édifice, distribuées comme suit:-

ul3ansardes.-Une sous le réservoir de la tour Sud-Ouest ; une au-dessus de l'entrée
sud; une sous le réservoir de la tour Sud-Est; une au-dessus de l'entrée de la façade Est.

PublPremier étage.--Une à l'extrémité Nord du corridor du Département des Travaux
de ,25; une au-dessus de l'entrée Sud dans le corridor ; une dans une chambre au-dessus

l'entrée Sud, façade Est.
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Rez-de-chaussé&e.-Une à l'extrémité Nord du corridor du Département de la Milice.
une. dans une chambre donnant sur le vestibule, entrée Sud; une dans une chambre
voisine de l'entrée de la façade Est.

Soubassement.-Une dans la chambre qui aboutit au batiment des chaudières.
L'on verra par là que les réservoirs placés dans les tours de tous les édifices ont une

capacité totale de 112,500 gallons, et qu'il y a aussi une réserve de 23,400 gallons pour
l'usage des chaudières, soit en tout 135,900 gallons.

La longueur des diférentes espèces de tuyaux employés pour l'approvisionnement de
l'eau et du gaz est d'environ 49,000 pieds linéaires, ou au moins 91 milles.

L'on s'est efforcé, en faisant la description précédente des édifices et des principaun
travaux qui s'y rattachent, d'être aussi concis que possible, tout en n'omettant aucun
détail important; mais ces constructions sont tellement vastes, et les détails qui s'y
rattachent sont tellement nombreux, qu'il a été impossible d'en donner même une légère
esquisse en moins d'espace que celui qui a été employé. Si tout avait été mentionné, ce
rapport aurait été inévitablement beaucoup plus long. L'on croit, cependant, que les
renseignements qu'il contient permettront:de se former une idée assez exacte de leur appa-
rence extérieure, de leur étendue et de leurs dispositions intérieures.

ETAT indiquant les sommes annuellement dépensées à l'égard de la construction des
édifices publics à, Outaouais, depuis leur commencement en 1859 jusqu'au 30
juin 1867

Dépensé 'du 1er mai 1859 au 31 décembre 1859.......$10,052 97
Do 1er jan. 1860 au 31. décembre 1860.......q 42J3,141 88
Do .1cr jan. 1861 au 31- décembre 1861 ........ 655,149 45
Do 1er j an. 1862 au 31 décémbie 1862......... 17,739 33
Do 1cr jan. 1863 au 31 décembre 1863.......6e248,347 68
Do 1er jan. 1864 au 30 juin 1864 .... 158,980 95
Do 1er juil. 1864 au 30 juin 1865. oaee557,682 91
Do 1er juil. 1865 au 30 Juin 1866. eeoo307)051 43
Do 1er juil. 1866 au 30 j uin 1867 .... 345)834 98

Total...............lu.*#t*..Cle ,0 gl p$2723,981 58

Dou

- En recourant 'à la première partie de ce rapport, l'on verra que le crédit ouvert pU
la construction des 'édifices était de $900,000, et qu'en différents temps depuis cette époque,
la législature a votéù de nouvelles sommes pour leur achèvement, s'élevant à> $1,988,344ob0ý
portant ainsi le total voté à> la somme de $2 ,888,344.30. Sur cette somme, il avait été dl
pensé, au 1er juillet 1867, $2 ,723,981.28,-ce qui laissait une balance en caisse, 'Là Cctte
date, de $164)363.02. icIl est bon de dire, cependant, que sous le chapitre des dépenses sont comprises 5

somme de $132,221.47 pour ameublement et tapis des différents édifices, et-de e
pour combustible, faisant on tout $ 151,788.34 que l'on ne peut regarder comme inmputatble5
au compte de construction. 1 a 1 e ..

L'administration et le coût des édifices ont fait à> plusieurs reprises le sujet dyonqu Ct
instituées par le gouvernement, et le département se trouve en possession de différents ralp'
perts explicatoires et antres documents qui ne laissent -absoluiment rien dans loaibre. ~

consaa.cre2ru.3
1er an. 863 2u43
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10 Les dessins préparés pour les édifices paraissent avoir été recommandés principa-
lement à cause de leur mérite architectural, et adoptés sans que le gouvernement eût été
,,is en possesion d'aucunes données qui pussent lui permettre de juger du coût approxi-
matif de leur exécution.

2° Les plans furent établis sur une ligne de fondation horizontale imaginaire, et à peu
près sans dispositions pour le chauffage et la ventilation. Des soumissions basées sur ces
plans incomplets furent reçues, et les travaux adjugés à prix fixe.

30 Le site choisi ayant une surface très irrégulière, et chaque édifice couvrant une
superficie considérable, l'on s'aperçut dès le début que pour asseoir des fondations conve-
nables, il fallait de bien plus grands travaux que ceux indiqués sur les plans qui avaient
servi de base aux contrats.

40 Après que les contrats eurent été passés pour la construction des édifices, le système
de chauffage et de ventilation actuel fut adopté. Cela entraîna de nombreux change-ments dans les travaux stipulés par les contrats pour l'intérieur des édifices.

50 Ce mode de chauffage et de ventilation exigea de grands travaux, tout à fait en
dehors des stipulations des contrats, et pour lesquelseil ne .fut soumis aucune estimation de
leur coût probable.

Ces travaux consistèrent principalement dans la construction de grands bâtiments de
chaudières, enfoncés à 10 pieds dans le roc au-dessous du parquet des soubassements;
l'excavation de tranchées à une profondeur correspondante pour les principaux égoûts ; la
construction de nombreux canaux de prise d'air qui, pour la plupart, furent prolongés en
dehors des édifices jusqu'au 'ord de la'côte; la construction de voûtes calorifères et de
hautes cheminées de fumée ; ainsi qu'un grand nombre d'affaires de détail qui, bien que
peu importantes prises isolément, forment ensemble un appoint très considérable en sus de
ce qui vient d'être énuméré.

6° Tous les soubassements furent creusés, et la plus grande partie d'entre eux dispo-sés en chambres, tandis que le plan primitif ne comportait l'emploi que d'une partie dessoubassements. Ce changement exigea, pour les édifices des départements, des murs detranchées d'enceinte afin de protéger les fenêtres pratiquées pour l'admission de la lumière.
70 Il fut décidé de remplacer la pierre calcaire des environs par le grès de Nepeaupour les façades extérieures de tous les édifices, plusieurs mois après que les travauxeurent été commencés.
80 Les planchers des mansardes furent faits à l'épreuve du feu, au moyen de solivesen fer et de béton, ce qui n'était pas compris dans le premier contrat.
9° La position de l'édifice de l'Est fut changée, et~sa superficie augmentée, par la cons-truction de l'aile du Département de l'Agriculture.
La grande tour des édifices du parlement fut prolongée en avant; l'épaisseur des murset arcs-buttants de la bibliothèque fut augmentée, etc., etc.
n 'après ce qui précède, il devient évident que l'on manquait de renseignements d'une

bree trs importante lorsque les plans furent approuvés en premier lieu, et que de nom-qux changements furent opérés, et de grands travaux supplémentaires exécutés sans(ue l'on sût ce qu'ils coûteraient ou l'effet qu'ils auraient sur les contrats alors existants.1enta êe temps, l'événement a clairement prouvé que les soumissions acceptées ne repré-sentaient pas même approximativement la valeur réelle des travaux compris dans les plansprimitifs.

Cela suscita dès le début des difficultés qui augmentèrent à mesure que les travauxeVançait et il en résulta des complications qui rendirent extrêmement difficile un règle-wen équitable avec les entrepreneurs.
Ces difficultés n'auraient probablement pas eu lieu si l'on eût eu des renseignements

oupalets dès le commencement, car alors on aurait pu prendre des arrangements conve-
ores t,, en outre, le gouvernement aurait pu déterminer d'avance si des travaux de* cet
ornre d'architecture et de cette importance devaient être entrepris, ou si l'on devaitcostruireadesédifiges dont le coût se serait au moins rapproché de la somme que l'on'Voulaityaffectr

i est vrai, sans doute, que dans la construction de grands édifices comme ceux-ci, illa ut généralement des causes de dépenses imprévues qui en rossissent Lenot au-delà
Pour les mme Présumée ; mais, néanmoins, il est regrettable que la nature du site choisieédfces n'ait pas été parfaitement constatée dès l'abord. Il aurait aussi mieux
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valu que le système de chauffage et de ventilation, qui devait entraîner des frais aussi
considérables, fût soigneusement étudié d'avance, et s'il eût été approuvé, après que S04
coût probable eût été soumis, il aurait dû être compris dans les plans avant que les soumis,
sions ne fussent demandées, parce qu'un grand nombre de conduits aérifères, d'enclaves
pour la pose des-, serpentins de vapeur, etc., durent être pratiqués ultérieurement dans les
murs, et qu'il fallut prendre des dispositions pour la construction des canaux de prise d'air
frais et des voûtes calorifères. C'est ainsi que les travaux intérieurs stipulés par les
contrats durent être tellement changés que les entrepreneurs prétendirent qu'il était presque
impossible de distinguer les"I travaux entrepris " des "travaux supplémentaires." j
outre, une grande partie des travaux relatifs au chauffage et à la ventilation étaient telle.
ment situés qu'il fallut les exécuter avant que ceux stipulés par les contrats pussent être
commencés ; en sorte que lorsque le crédit voté en 1857 eut été épuisé, et que les travaux
eurent été suspendus en 1861, l'on s'aperçut qu'une somme au moins égale à celle payée
en vertu des contrats avait été dépensée en travaux de surcroît.

A cette époque, les murs extérieurs des édifices des départements étaient rendus à la
hauteur de la grande corniche, et la principale partie des édifices était couverte, mais
l'ardoise n'y était pas posée. Les tours étaient rendues à la même hauteur que les murs
principaux.

La façade Sud et les ailes des édifices du parlement étaient aussi rendues au niveau
de la grande corniche, et les murs intérieurs étaient considérablement avancés; mais
aucune partie du toit permanent n'était posée. Les murs de fondation de la bibliothèque
étaient rendus à la plinthe, et les ouvrages extérieurs en partie exécutés.

Les entrepreneurs ayant préparé et livré une grande quantité de matériaux lorsque
les travaux furent arrêtés, et ayant l'outillage nécessaire sur les lieux, le gouvernement
jugea qu'il valait mieux leur offrir d'abord d'achever les édifices, comme le recommandait
la commission d'enquête, et cette proposition ayant été acceptée, l'ouvrage fut repris en
mai 1863, sur une base qui obviait à beaucoup de difficultés éprouvées jusque-là, en ce
que les différentes espèces de.travaux faits étaient mesurés et payés d'après un tarif de
prix stipulés, et à des prix proportionnés pour les ouvrages auxquels le tarif annexé aux
contrats ne s'appliquait pas directement.

Les édifices des départements furent donc terminés en 1866, et une liquidation
définitive por les travaux faits en vertu dès seconds contrats fut faite promptement et
d'une manière satisfaisante.

Le contrat passé pour la construction de l'édifice du parlement reste cependant
encore en force, car la partie supérieure de la grande tour n'est pas encore terminée, et l
bibliothèque, comme on l'a dit plus haut, n'est rendue qu'à quelques pieds plus haut que
le toit de l'auvent qui en entoure la partie centrale. Avec ces exceptions, tout l'édice
est achevé.

En prenant en considération les nombreuses difficultés qui ont environné la con-
truction de cais édifices, provenant en grande partie des causes mentionnées plus haut
est néanmoins satisfaisant de pouvoir dire que l'ouvrage a géiéralement été fait d'une
manière solide, et à des prix que l'on ne peut, sous les circonstances, taxer d'exagérés-

Les dispositions intérieures paraissent répondre parfaitement aux besoins du serace
les différents appartements sont convenablement installés, et l'on y a introduit quelquer
unes des meilleures améliorations modernes. La Chambre des Communes a été adaptée
l'accroissement du nombre de ses membres ; de nouveaux moyens de ventilation y on t
établis, et l'on a aussi essayé d'en améliorer les propriétés accoustiques. La disposto
primitive des siéges des membres du Sénat n'a pas été dérangée, mais on y en a
quelques-uns.

L'effet extérieur de ce groupe d'édifices est considérablement accru par la bea
naturelle et l'élévation de leur site, qui les fait apercevoir de toutes les parties d al
environnant, en sorte qu'en approchant dans n'importe quelle direction, leur
irrégulier et leurs nombreuses tours offrent un coup-d'eil pittoresque et coùsta e.
changeant. Sur examen plus minitieux, leurs vastes proportions, leurs ornements les
mérite architectural deviennent apparents;, et, enfin, ils peuvent être certainement lS~
au nombre des meilleurs échantillons du style gothique ogival de ce continent.
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TRAVAUX INACHEVÉS.

L4e dessin primitif préparé pour la bibliothèque du parlement comportait la construc-

ion d'un toit voûté, dont les chevrons de croupe devaient être en pierre de taille, et les

aces intermédiaires devaient être remplis en briques convexes ; les chevrons devaient

.tre supportés par des colonnesde marbre, reposant sur des encorbellements semblables ; la
voûte devait avoir 42 pieds de hauteur, et la naissance de voûte devait être à 40 pieds au-

dessus du plancher. Au centre.de la voussure, il doit y avoir une ouverture d'au moins 30
pieds de diamètre, les principaux chevrons de voûte devant être disposés de manière à
oucher sa circonférence et continuer sur un plan vertical entre les impostes. Cette ouver-

ture doit être surmontée d'une lanterne voûtée de 42 pieds de hauteur, dont le fatte sera à
124 pieds au-dessus du niveau du plancher.

La bibliothèque doit être circulaire à l'intérieur, et de 90 pieds de diamètre. Le mur
;'enceinte a environ 4 pieds d'épaisseur, et sa face extérieure forme un polygone à 16 pans,
chacun des angles duquel il y a un arc-boutant volant, enjambant le toit de l'auvent et
ejoignant le mur d'enceinte à une hauteur calculée pour résister à la poussée du toit voûté. Cet-
e poussée se fera dans la direction de la plus grande résistance, et toutes les précautions par
raissent avoir été prises pour assurer la solidité de la voûte. Le dessin est hardi dans son
énsemble, et s'il est complètement exécuté, il produira sans aucun doute un très bon effet.

Cependant, il est à craindre, à cause de la grande portée de la voûte et de la pesanteur
des matériaux quiy seront employés, ainsi que celles de la haute lanterne qui la surmontera
(la partie centrale étant vide) que la moindre imperfection dans l'ouvrage n'ait de graves
conséquences. Mais, sans exprimer une opinion décisive sur l'à-propos d'adopter ou de

anger le plan actuel,il serait bon d'examiner si l'on ne pourrait pas atteindre le même but
vec plus de sûreté en construisant un toit en- fer, surtout en vue du fait que l'on ne pour-
ait se procurer de la pierre des dimensions requises pour un toit voûté de cette portée (§i
n pouvait même se la procurer) qu'avec beaucoup de travail et de frais. De fait, l'on
ourrait construire un plafond en forme de dôme et en bois, qui répondrait parfaitement
n but, parce que la grande hauteur à laquelle il se trouverait du plancher le mettrait hors
es atteintes d'un incendie à l'intérieur, tandis que le toit extérieur (qu'il faudra faire
ans tous le cas) étant couvert en ardoise et en tôle galvanisée, protégerait efficacement
extérieur de l'édifice.

Le toit da la tour principale n'a pas encore été commencé; on se propose de le con-
traire en bois, de le couvrir en ferblanc ou en tôle galvanisée, de lui donner la forme oce-
gone, allant en cône jusqu'à la plateforme du faite, qui sera à 52 pieds 6 pouces au-dessus
es pinacles des angles, et à environ 208 pieds au-dessus du niveau de la terrasse. Elle
era surmontée d'un couronnement en fer forgé, dont les diatensions n'ont pas encore été
ýterinées.

Le coût de ces ouvrages est approximativement évalué à $185,000.
Il n'a été encore rien fait à l'égard du clôturage permanent, ou de l'ornementation du

rrrain; les chemins n'ont pas, non plus, été prolongés aussi loin qu'il le faudrait.
Les dépenses à cet égard dépendront nécessairement de la nature des ouvrages que

o entreprendra; mais l'on suppose que l'on fera une clôture convenable le long de la rueellington, sur un espace de 1,750*pieds. On pourrait y construire un mur d'environ 3
6 pouces de hauteur au-dessus du niveau de la rue, de bonne maçonnerie, avec cha-

on eI pierre de taille, surmonté d'un grillage décoratif en fer forgé, avec portes aux
ierentes entrées. Les parties les plus élevées du terrain le long de cette rue devraient

tes en pente, en se terminant au mur d'arrière, où l'on devrait construire un bon
ne clôture et un égoût semblables pourraient être prolongés sur le côté Est de la

rd ' ,jusqu'au bord du côteau. Il serait bon aussi qu'une clôture fût construite au
d cap, de manière à compléter l'enceinte du terrain.

fe carré seul a été nivelé; les autres parties n'ont pas encore été touchées, et comme
Oesrse est très irrégulière en beaucoup d'endroits, il est important que l'on prenne des

re, l'ou do i donner au moins un certain degré d'uniformité. Pour celail serait bon
onladopetât'un plan général avant que les travaux ne fussent commencés.

n j question d'établir un système efficace d'administration pour tous les édifices souse0Qnan ef, a été fréquemment soumise à l'attention du département. Cela a été

82 é orla raison que des édifices de cette étendue et de cette nature exigeront
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des dépenses annuelles considérables pour leur entretien, qui pourraient être plus judiciej.
sement appliquées par une personne dont la seule besogne serait d'entretenir en bon état
les édifices et les trav.aux qui s'y rattachent, ainsi que le terrain, lorsque les araélioa
tions y seront faites, qup si ce service était confié à plusieurs personnes ayant d'autres de.

voirs à remplir.
Il sera toujours difficile de tenir imperméables les nombreuses platformes, noues, ete,,

des toits, parceque les couvertures en métal de ces parties se dilatent et se contractent
considérablement pendant les extrêmes de chaleur et de froid. Cela seul exigera l'atten.
tion d'un ouvrier sous la direction d'un homme pratique.

Si l'on permet à la glace ou à la neige de s'amasser dans les noues, l'eau est refoulée

lorsque survient un dégel subit, sous les ardoises et pénètre dans l'édifice ; et dans les
endroits où il se trouve un toit bas à côté d'un autre plus élevé, la glace, si on la laisse se
former, se détache pendant les dégels et endommage le toit inférieur en, ombant.

Il faut donc enlever la neige d'une grande partie des toits durant l'hiver, et l'accom.

plissement de ce service ne devrait être confié qu'à des hommes soigneux, car les couver-
tures en ardoise et en métal ont déjà été endommagées par des personnes néghgentes ou
inhabiles.

La saillie des toits est très petite, et comme il n'y a pas de gouttières, l'eau tombe
directement sur les murs des soubassements, et l'action alternative de l'eau et de la gelée

en enlève le mortier, qu'il faut renouveler de temps en temps.
Il faudra aussi veiller au bon fonctionnement des égoûts et à de nombreuses autres

affaires de l'extérieur, outre les importants devoirs de surveiller les immenses appareils de

chauffage et de ventilation, les travaux qui se relient à l'approvisionnement et a la distri.

bution de l'eau, le service du gaz, de la sonnerie électrique, etc., -qui tous exigeraient

l'attention constante d'un homme énergique et capable, par l'entremise duquel toutes les

dépenses pourraient être faites.
L'on'croit que les renseignements demandés sur les affaires relatives aux édifices

publics ont été fournis d'une manière assez détaillée pour que l'on puisse facilement com-

prendre tous les importants sujets qui s'y rattachent.
Si, cependant, l'on avait besoin d'autres détails, ils pourraient probablement être

obtenus en consultant les nombreux rapports et lettres qui sont en la possession du départe-

iment.
J'ai l'honneur d'être, Monsieur,

Votre obéissant serviteur,
JOHN PAGE,

IngnieOr-e5lChJ!
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APPENDICE No. 22.

(No. 1,280.)

RAPPORT DE F. P. RUBIDGE, ARCIJITECTE ET SOUS-INQENIEUR.

DESCRIPTION DE L'ANCIENJET DU NOUVEL EDIFICE DE RIDEAU HALL, RESIDENCE DU
GOUVERNEUiR-GENERAL,

F. BRA*UN, Ecuier., OUTAQU s, 17 octobre 1867.
Secrétaire des Travaux Publics.

MoNsIEURy-Rénvoyant à mon rapport précédent-imprimé sous le No. 14, comme
appendice annexé au rapport officiel d'un commissaire antérieur, soumis à la législature
pour l'anée 1865,--pour la description de la propriété désignée sous le nom de " Rideau
Hall," située dans le canton de Gloucester, à environ deux milles de distance des édifices
du parlement,-rapport dans lequel je disais que l'on était sur le point d'entreprendre de
nombreuses augmentations et améliorations à la propriété, afin d'en faire une résidence digne
du gouverneur-général du- Canada,-j'ai maintenant l'honneur de vous transmettre une
description suecincte des édifices ajoutés à la maison primitive, et des offices, écuries et
autres bâtiments nouvellement construits. Je ferai aussi légèrement allusion à l'amélioration
général du terrain et des dépendances qui y sont attachées. Le tout est maintenant achevé,
meublé, installé et préparé, et Son Excelience l'ocupe avec sa famille, sa suite et ses
domestiques.

L'ancienne et simple maisou en pierre, autrefois occupée par feu l'honorable Thomas
MaeKay, n'ayant qu'une étendue superficielle de 3,700 piéds, ne contenait que onze pièces
en tout, la plupart de très petites dimensions. A cette muaison un nouveau corps de bâti-
ment et une aile pour les domestiques, construits en pierre calcaire taillée et piquée, cou-
vrant10,200 pieds de superficie, ouenvirontrois foís la grandeur de l'ancienne bâtisse, ont
ajouté environ quarante-neuf pièces de plus au château,jtrès vastes pour la plupart. Le
nombre total des pièces de Rideau Hall se trouve donc aujourd'hui porté à soixante, sans
compter les mansardes. Il y a aussi trois chambres de bains, huit cabinets d'aisance, une
grande citerne placée sur le toit pour l'eau de pluie et de puits, contenant environ 2,500
gallons d'eau, que l'on y fait monter tous les jours du soubassement au moyen d'une pompe.
Des tuyaux à eau chaude et froide sont aussi posés dans toutes les chambres du premier
étage, ainsi que dans les offices et cuisines du rez-de-chaussée.
d'un Au Sud du château, et y communiquant par la galerie couverte de devant au moyen
ui porche fermé, il y a une serre de 56 pieds de longueur par 36 de largeur. A peu de
istance de celle-ci, il a été construit une nouvelle serre à vignes de 100 pieds de longueur,

lue l'on a rempli d'une variété de vignes choisies. Ces deux serres sont chauffées au moyen
e tuyaux a vapeur. Deux petites bâtisses en briques sont construites près des serres, et
ervent au jardinier pour la mise en pots des plantes et pour sa chaudière à vapeur.

salle Le public entre dans le château par une porte cochère extérieure qui précède une vaste421 piesmpoce,,de Pieds 6 pouces par 18 pieds 6 pouces, formée de l'aile Nord de l'ancienne maison,
a résidence de la famille se trouvant dans le nouvel édifice, dont la façade donne sur lapelouse vers l'Ouest,

et Toutes les pièces et corridors de Rideau Hall ont été dernièrement couverts de tapis,
bieublés dans un très joli style moderne de meubles fort bien finis, faits en différents

anadiens et autres, par les célèbres fabricants Jacques et Hay, de Toronto, James
pson de Montréal, et William Drum, de Québec.e Les salles, chambres, passages et escaliers sont tapissés de joli papier peint, et ornés

oulUres dorées dans les pièces supérieures. Ces dernières varient en superficie de
a 5 pieds à des dimensions moindres, et bien que mes instructions ne comportaient pas

lestrution d'une salle de bal proprement dite, l'étendue des salles de réception, ouvrant
bre'"esur les autres, et la grande largeur des corridors permettent d'y recevoir une nom-

COpagnie,
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En faisant préparer Rideau Hall comme résidence du Gouverneur-Général, les inte.
tions du département se bornaient à procurer un ample espace, de la commodité, une aboa.
dante lumière partout, une bonne ventilation et un mode de chauffage simple, combinés
avec la plus stricte économie dans les dépenses; et je suis heureux de pouvoir dire que ces
différents buts ont été heureusement atteints, et que l'on s'en est déclaré parfaitement sa-
tisfait tout récemment, en très haut lieu.

Les écuries et remises sont de vastes bâtisses en bois capables de recevoir quatorze
chevaux, munies de quatre boîtes mobiles, d'appartements pour les harnais, de greniers
pour les grains, d'appartements pour le cocher et le groom, et de grands greniers à foin.

Il y a aussi une glacière, une remise à voitures d'hiver, et une étable à vaches, for-
mant la rangée Nord des bâtiments ; il y a de plus une bâtisse en pierre distincte dernière.
ment mise en ordre et qui sert de buanderie.

A l'Est des écuries il y a un grand manège, un atelier de menuiserie, et une remise
pour y placer les châssis-doubles et jalousies, les poêles, etc. Un nouveau corps de garde a
été construit pour les soldats en faction, près de la porte cochère qui se trouve en arrière
de Rideau Hall;. et, enfin, l'on a construit une jolie résidence, de 55,pieds par 45, en briques
rouges, contenant 14 pièces, entourée d'une galerie sur trois côtés, et située à 720 pieds au
Sud de l'édifice principal. L'intérieur en est tapissé, peint et très bien fini, et elle est
occupée par Denis Godley, écr., secrétaire particulier du Gouverneur-Général.

Il a fallu faire de très grandes dépenses en creusant le roc afin d'obtenir une bonne
alimentation d'eau de source pure pour la consommation des habitants du château, et l'on
a aussi parfaitement égoutté tout le terrain humide qui entoure le château et ses dépen-
dances, ainsi que les plantations là où il se trouvait des mares d'eau. Toute la propriété
a été entourée d'une haute clôture de parc en grillage, et une nouvelle porte cochère donne
entrée sur la nouvelle avenue qui conduit au château.

Les amélioratioms faites aux terrains qui dépendent de la propriété ont aussi été très
considérables. Ainsi,l'on a fait et entouré un nouveau jardin potager ; nivelé et recouvert
de gazon un morceau de terrain pour en faire un champ de cricket; planté une rangée
d'arbres forestiers et à feuillage toujours vert sur les limites de la propriété,-ce qui devra
être continué cet automne ;-entouré d'une clôture en cèdre les paturages, les champs et
les chemins; construit une nouvelle avenue et une nouvelle promenade carossable; maca-
damisé et couvert de gravier cette promenade et d'autres chemins ; fait de nouveaux chemins
conduisant aux écuries et à la résidence du secrétaire, ce qui fait en tout environ un uille de
nouveaux chemins; et, de plus, on a abattu, déblayé et nivelé au moins deux milles de

chemin de pied dans les terrains boisés et autour de la propriété; on les a aussi ensablés,
et ils forment aujourd'hui des promenades solitaires et sinueuses très agréables. Toutes ce
améliorations ont été faites d'une manière judicieuse et élégante sous la direction de M.
Alpine Grant, jardinier paysagiste, demeurant sur les lieux.

Les travaux qu'il faudra probablement encore faire à Rideau Hall avant longtemP'
en conséquence de ce que l'on a tout récemment affermé plusieurs acres de terrain laia
face à la rivière et s'étendant depuis les nouvelles portes jusqu'à une baie de l'Outaoua
seront : une nouvelle loge de portier, des piliers en pierre et portes de fer, et clôturer plus
ou moins la nouvelle propriété; il faudra aussi prolonger la nouvelle galerie couverte autour
de la façade circulaire de l'ancienne bâtisse; construire un hangar à bois, des bâtiment")
et poser une clôture en arrière du cottage de M. Godley; faire un caveau sous le Iane
actuel, à l'épreuve de la gelée, et compléter les clôtures en pieux de cèdre, etc. tai

Un établissement aussi considérable doit nécessairement exiger, pendant un cer
temps encore, la présence d'ouvriers pour terminer les choses incomplètes ou inachevées
et faire les changements ;qui se présentent constamment, ainsi que pour mettre tol ri
bon état. Il faudra aussi un certain nombre de journaliers pour charroyer l'eau dans 6
vière et remplir les réservoirs à mesure qu'ils se vident, et pour pomper 1eau et e
citernes du toit afin de subvenir à la grande consommation du château, desécuriehteau.
la buanderie,-le puits de la cuisine fournissant assez d'eau potable pour tou
Il faudra aussi des hommes pour enlever la neige des toits et plate-formes, ains1 ,age de
des bâtiments et devant les. portes, pour transporter les meubles quand on les che
place, etc. e

D'ici à quelque temps, il faudra constamment employer un menuisier pour poser
descendre les châssis-doubles et les jalousies, retoucher les portes et fenêtres lort9
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fermeront pas bien, et faire toutes sortes de petits ouvrages et changements que l'on

demandera immédiatement, comme la chose arrive toujours dans un nouvel édifice de la
urandeur de Rideau Hall avec ses nombreuses dépendances.

a Je nie permettrai donc de suggérer, tant en vue des nouveaux travaux qu'il faudra

faire bientôt, que pour les réparations et le bon entretien de Rideau Hall, qu'un ou deux

menuisiers et j ournaliers soient engagés, sous la direction du commis actuel des travaux,
pour un temps limité ou tant que l'on aura besoin de leurs services, comme cn l'a trouvé

nécessaire à l'égard de Spencer Wood, près Québec.
Les dépenses nécessitées de temps à autre pour les réparations, additions, ameuble-

ment et installation de Rideau Hall, de ses accessoires et dépendances, ainsi que pour le

drainage, le clôturage, le chauffage, la garde, la surveillance et l'assurance des édifices,
l'amélioration des terrains, jardins et promenades, se trouvent portées dans l'état financier
f'urni par le comptable du département et annexé au rapport de l'honorable ministre des
travaux publics.

J'ai l'honneur d'être, Monsieur,
Votre obéissant serviteur,

F. P. RUBIDGE,
Sous-Ingénieur, .D. T. P
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APPENDICE No. 23.
(No. 911.) -

RAPPORT DE G. F. BAILLAIRGE, I. C.

DESCRIPTION DES EDIFICES PUBLICS CONSTRUITS OU AMELIORES PAR LE DEPARTE
MENT DES TRAVAUX PUBLICS.

DÉPARTEMENT DES TRAVAUX PUBLIS,

F. BRAUN, E cuier, Outaouais,. 25 Septembre 1867.

Secrétaire, Département des Travaux Publics,
MONSIEUR,-Le présent rapport relatif aux édifices publics construits ou améliore

sous la direction du Département des Travaux Publics, a été fait à la demande du sous.
commissaire.

Avant d'entrer dans la description de ces édifices, je vais relater les principales
circonstances qui, à différentes périodes, ont donné lieu à la construction des Hôtels du
Parlement et du Gouvernement en diverses localités de la province.

Québec, qui fut fondée en 1608 par Samuel de Champlain, a été le siége du gouverne.
ment du Canada sous la domination françaie.

Le chateau St. Louis, qui se trouvait sur l'emplacement actuel du boulevard ou
terrasse Durham, a été la résidence des gouverneurs français depuis le temps de sa cons-
truction vers 1624 jusqu'à la prise de Québec par les Anglais, en 1629, et ensuite, à compter
de l'époque où cette cité fut rendue à la France, en 1632, jusqu'à sa capitulation, le 18
septembre 1759.

Le Canada devenu colonie anglaise, Québec fut encore la.capitale de toute la province,
appelée alors, province de Québec, jusqu'en 1791.

En 1791, par un acte du parlement impérial, cette province fut divisée en deux
sections sous les dénominations de Haut et Bas-Canada. La population du HautCanada
était alors estimée à 20,000, et celle du Bas-Canada à environ 130,000.

Le siége du gouvernement fut ensuite établi dans la ville de Newark, appelée main-
tenant Niagara, pour la province supérieure, et à Québec pour la province inférieure.

Comme Newark se trouvait à la portée d'un fort américain, situé de l'autre côté de
la rivière Niagara, la ville d'York, aujourd'hui Toronto, qui a été fondée vers 1794, ft
choisie comme capitale du Haut-Canada. Des'difices appropriés à un parlement y furent
érigés et la législature s'assembla pour la première fois à York le 6 juin 1797.

L'Evêché de Québec, construit vers 1688 sur l'emplacement actuel de l'hôtel du parle-
ment, fut loué pour y tenir les séances de l'assemblée 'et du conseil législatifs, pour le
Bas-Canada, et la première session de ces deux corps eut lieu le 17 décembre 1792. Le
parlement bas-canadien continua à s'assembler à Québec jusqu'en 1838. Le siège du gou-
vernement fut alors transféré à Montréal, où il est resté jusqu'en 1841.

Le 10 février 1841, l'union des provinces fut décrétée, et le parlement fut convoqu
à Kingston pour le 13 juin de la même année.

Montréal a été ensuite choisi comme siège définitif du gouvernement général, et a
législature a tenu ses sessions en cette cité de l'été de 1844 à l'été de 1849.

Après l'incendie des édifices du parlement à Montréal, le 25 avril 1849, il fut aré t
que la législature aurait deux sessions à Toronto, et qu'ensuite elle alternerait entre Qubec
et Toronto, faisant un séjour de quatre ans dans chaque ville.-et

Le siège du gouvernement fut transféré dans l'automne de 1849 à Toronto, e
transporté ensuite à Québec dans l'automne de 1851, où il resta jusqu'à-lautomut de
1855. On l'a reporté ensuite à Toronto, et quatre ans après à Québec, où ilest rest

l'été de 1859 à l'automne de 1865.atr
Le système des parlements alternatifs ayant été aboli par un vote de la légisanadrprovinciale, le 24 mars 1857, la cité d'Outaouais fut choisie pour être la capitale du
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s majesté la Reine, conformément à la requête qui lui avait été adressée de désigner
l'endroit où.siégerait en permanence le'gouvernement des provinces unies. Cette décision
fut communiquée au parlement canadien le 16 mars 1858, dans une dépêche.du secrétaire
des colonies datée du 31 décembre 1857, et en 1860 on commença, en cette cité, laconstruction du palais législatif et des palais des ministères.

Pans l'automne de 1865, ces édifices ont été déclarés suffisamment terminés pour y
recevoir la législature et les bureaux du gouvernement. Le siége du gouvernement a été
en conséquence transféré à Outaouais, où le parlement s'est réuni pour la première fois le
8juin 1866.

Le 1er juillet 186 7, Outaouais est devenu la capitale dela Puissance du Canada, laquelle
se compose de la province du Haut-Canada, aujourd'hui appelée la province d'Ontario, duBas-Canada, maitenant appelé province de Québec, et du Nouveau-Brunswick et de la
Nouvelle-Ecosse.

Les dimensions des divers édifices décrits dans le présent rapport sont prises en
partie des plans et rapports transmis, à diverses époques, au département par son architecte,
M. F. P. Rubidge, et par M. P. Gauvreau, qui a le contrôle de la plupart des édifices
publics du Bas-Canada.

HOTELS DU PARLEMENT.

HÔTEL DU PARLEMENT A QUÉBEC.

Tel qu'il est aujourd'hui, cet édifice a une façade de 276 pieds. Il est situé à l'extré-mité Sud-Est de la Grande Batterie, près de la porte Prescott, et son élévation est d'à-peu-près 150 pieds au-dessus du St. Laurent.
Il se compose d'un principal corps de bâtisse, à deux étages sur rez-de-chaussée, de 60pieds de front sur 135 de profondeur, et de deux ailes à un étage sur rez-de-chaussée, lon-gues chacune de 108 pieds sur 43 de profondeur.
Il a été construit en 1859 et 1860, au prix de $61,514.77, selon un plan fournipar F. P. Rubidge, architecte du Département. Sa maçonnerie est en brique réfractaireanglaise et sa toiture couverte de ciment Warren et de gravier.
Son emplacement embrasse une superficie de 76,993 pieds français. Le gouverae-ment a acquis ce terrain de l'évêque catholique de Québec le 1er août 1831, moyennant unerente annuelle perpétuelle et non rachetable de £1,000 sterling ($4,866.67.)L ' évêché érigé sur ce terrain, par monseigneur de St. Valier vers 1688, fut plus tardagrandi et amelioré par les successeurs de ce prélat. En 1743, après la destruction de8on château par le feu, l'intendant français en fit sa résidence. Il fut ensuite loué augouvernemnt impérial pour la législature du Bas-Canada, avant sa première session, quiS'ouvrit le 17 décembre 1792.
Il se composait alors d'une chapelle occupant le centre du terrain et d'une aile sur lagauche ayant une projection, à angle droit vers le sud-ouest, près de la porte Prescott.Les Parements extérieurs de la bâtisse qui avait un étage sur rez-de-chaussée, étaient enpierre de taille. La principale façade regardait le St. Laurent. La chapelle longue de 65pieys sur 36 de large, avait été disposée comme salle de séance de l'assemblée provinciale.Devenu possesseur de cette propriété, le gouvernement décida de construire unéfchtel du parlement sur le terrain de l'évêché. L'aile nord-ouest du nouvel(dOice fut érigée de 1830 à 1834 sur le terrain choisi pour l'aile nord-ouest de l'évêché.

de bâtis ensuite la chapelle, et à sa place on érigea de 1833 à 1835 le principal corpsenpie dontl'entréeprincipale se trouvait sous un portique formée de quatre colonnesoerde taille, de l'ordre Ionique moderne. Ces colonnes reposaient sur une base dePoinie,à bossages et refends et supportaient un fronton en pierre de taille. Ledeil'hôal corps de bâtisse était surmonté d'un dôme. De 1830 à 1836 le prix de revientde l'hôtel du parlement s'est élevé à $67,370.76. La partie terminée du nouvel édificeare cequirestait de l'ancien, couvrait les trois côtés d'un parallélogramme, et affectait,par Muentl, la forme que l'on voulait donner à l'évêché. Le ptan de cet hôtel a été
hit construitM. Thomas Baillaîrgé et F. X. B3 erlinguet, architectes de Québec, et l'édifice

stutpar M. Fortier, maître-maçon, de la même ville.
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En 1844, la corporation de Québec obtint possession de l'édifice, dont elle paya la
cotisation et l'assurance. Elle fit aussi les frais de le maintenir en bon ordre jusqu'à
que le gouvernement le reprît.

En 1851 et 1852, l'aile sud-est de l'ancien édifice fut démolie et reconstruite po.r
la somme de $54,385.43. Le reste de l'édifice subit des améliorations qui coutèrnt
$7,758.32, et l'ameublement du tout s'éleva à $18,928.13.

.Ainsi terminé, le nouvel hôtel du parlement présentait une façade et deux ailes de
deux étages sur rez-de-chaussée. Les murs extérieurs étaient en pierre de taille. En 1854,
un incendie le détruisit de fond en comble, et, en 1858, ses ruines furent vendues à la
corporation de Québec, qui les fit servir à la construction de la halle du marché
Champlain.

L'église et le couvent des Sours-Grises, que l'on avait disposés pour l'usage de la
législature après l'incendie de 1854, furent aussi détruits par le feu et durent être
reconstruits aux frais de la provinpe.

HÔTEL DU PARLEMENT A MONTRÉAL.

La halle du marché Ste. Aune, sur la rue McGill et vis-à-vis le couvent des Sours.
Grises, fu't louée le 1er mai 1844 pour l'usage de la législature lors de son départ de
Kingston.

Le bail était pour huit ans, au taux de $1,036 pour les trois premières années, et de
$6,000 po'ur le reste du terme.

Les frais de la conversion de la halle du marché en un hôtel du parlement atteignirent
le chiffre de Ï17,282.81, que paya le gouvernement.

Cet édifice fut détruit par le feu le 26 avril 1849. Le siége du gouvernement fut
alors transféré à Toronto, où il resta jusqu'en 1851.

C'était une bâtisse en pierre de taille à un étage sur rez-de-chaussée ; sa longeur était
de 342 pieds, sa largeur, à chaque extrémité était de 50 pieds, mais au centre, elle était
de 58 pieds, sur un front de 46 pieds. Le plan en avait été dressé par MM. Thompson et
Wells, architectes, et la construction, qui fut faite par une société d'entrepreneurs, coûta
environ $60,000. Après sa destruction par le feu, cet édifice fut remplacé par la nouvelle
halle du marché, qui est construite en brique.

EDIFICES POUR LE PARLEMENT ET LES MINISTÈRES A OUTAOUAIS.

Ces édifices consistent en trois bâtisses séparées, érigées sur la rive sud de l'Outaouais,
précisément au-dessus du ravin qui forme l'entrée du canal Rideau.

Le site fait partie de la réserve militaire cédée à la Province par le gouvernement.1m-
périal et connue autrefois sous le nom de "Barrack Hill." Elevé de 159 pieds environ
au-dessus du niveau de la rivière, en été, il commande une vue sur toute la cité et le payS
environnant.

Les édifices occupent les cotés nord, est et ouest du site, laissant, au centre, u'
espace rectangulaire de 600 pieds du nord au sud et 700 pieds de l'est à l'ouest, sur la rue
Wellington.

Les murs extérieurs sont à parements bosselés.; la maçonnerie est de grès en assises
horizontales et irrégulières avec saillies et écoinçons en pierre de taille de l'Ohio. 1
toits sont tronqués et la rampe en est recouverte d'ardoise ; les terrasses des toits sont
revêtues de tôle galvanisée et entourées de balustrades ou crêtes décoratives en fer fora"
avec pointes de lances dorées.

Le Palais Législatif, édifice gothique, en grande partie de style anglais moderne,
s'élève sur le côté nord du rectangle et offre une façade de 472 pieds de long; - a deus
étages au-dessus du soubassement; sa largeur est de 370 pieds au centre et de 181 pied
aux ailes principales de l'est et de l'ouest. Les architectes qui en ont donné le plan sOut

MM. Fuller et Jones de Toronto.
Ce bâtiment n'est pas encore terminé; la tour centrale au-dessus de l'entrée prmncipak

de l'édifice est complété6, à l'exception de la flèche, et s'élève à une hauteur de 156 pie S

La bibliothèque qui communique avec le corps principal, mais est située à une certainedi
tance en arrière de la tour centrale, n'est pas encore achevée.
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Les Palais des Ministères, dont les plans furent dressés par MM. Stent et Laver,

hitectes, d'Outaouais, sont aussi des édifices gothiques et sont situés sur le côté Est et le

0é Ouest du quadrilatère. Chaque bâtisse a une largeur moyenne de 60 pieds et est tra-

versée au centre par un corridor. Elles ont deux étages au-dessus du soubassement ; les
toits sont tronqués, recouverts en ardoise sur les rampes et en tûle galvanisée sur les

terrasses dont les bords sont ornés de balustrades ou crêtes en fer avec pointes de lances

dorées, comme au Palais Législatif.
La bâtisse de l'Est possède deux façades principales, à angle droit; l'une a 319 pieds

de front sur le carré central, l'autre 245 snr la rue Wellington.
La bâtisse à l'Ouest est à peu près de même forme que celle de l'Est, ayant une façade

de 220 pieds sur le carré central et une autre de 277 pieds sur la rue Wellington.
On a établi des voies carossables et des trottoirs sur une partie du terrain, c'est-

dire sur le front des'édifices et sur le côté de la rue Wellington, à laquelle ils viennent

aboutir. Le reste du terrain doit être embelli au moyen de parterres et d'allées ombragés
d'arbres.

\MM. Fuller et Jones ont été nommés architectes du palais législatif le 29 novembre

1859, et le même jour MM. Stent et Laver étaient nommés architectes pour les Palais des
Ministères. Ils occupèrent cette position jusqu'au 11 avril 1863, époque à laquelle
MM. Fuller et Chs. Baillairgé furent nommes architectes-conjoints pour tous les édifices.

M. Thomas McGreevy construisit le Palais Législatif, pour lequel un contrat fut signé
le 7 décembre 1859, pour la somme de $348.500 ; MM. Jones, Haycock et Clarke construi-
sirent les Palais des Ministères pour lesquels ils signèrent le contrat, le même jour, pour la
somme de $278,810.

Le contrat, pour tous les ouvrages quise rattachent au chauffage et à la ventilation, fut
décerné à M. Charles Garth, de Montréal, le 28 janvier 1860; il accordait la somme de
St61,285.

Les travaux ayant été suspendus pendant environ 18 mois, on dut passer de nouveaux
contrats avec les mêmes personnes, pour compléter l'ouvrage.

Le 20 décembre 1859, on commença à creuser les fondations et à préparer les maté-
riaux de construction ; le 26 avril 1860, on commença la maçonnerie du Palais Législatif,
el' le 1er septembre 1860 le Prince de Galles posait la pierre angulaire du coin Nord-Est de
la chambre du Conseil. Législatif. Le Palais des Ministères à l'Est fut commencé le 2
avril 1860, et celui de l'Ouest peu de temps après.

Les travaux ayant été suspendus le 1er octobre 1861, les ouvrages furent abrités tem-
porairement pour l'année suivante. Au printemps de 1863 on se remit à l'oeuvre, et les
ouvrages furent terminés sauf les exceptions mentionnées.

Ci-suit le coût des édifices au premier juillet 1867 :-
Frais de construction, y compris les sommes adjugées par arbitres

aux entrepreneurs, l'installation des appareils de chauffage,
de ventilatibn, la poso des conduits d'eau et de gaz, l'apla-
nissement du terrain, modifications au Palais Législatif, etc.$2,363,531.67

Tapis, ameublement et frais d'installation......... .......... 132,221.51
Sonneries et batteries électriques.............................. 5,288.31
Contrôle, sommes adjugées par arbitres aux architectes et sentences

arbitrales spéciales......... ........................ 222,940.1:

Dépense totale au 1er juillet 1867.............$2,723,981.68
Une description détaillée de ces édifices fait l'objet d'un rapport spécial de l'ingénieur

en chef (No. 808, 29 août 1867.) (Voir page 205 de l'Appendice.)

HôTEL DU PARLEMENT A KINGSTON.

NordCet édifice, construit en 183a pour servir d'hôpital, est situé entre la rue Stewart au
yla rue O'Killlà , l'Est, et la rue King au Sud, le long du lac Ontario. Sa façade estla rue Stewart.

a et en maçonnerie à assises régulières, avec écoinçons et saillies en pierre de taille.
cover étages et rez-de.-chaussée, au-dessus d'un soubassement ; sa toiture est
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En 1841, lorsque Kingston fut choisi pour être la capitale des provinces ufnies duHaut et du Bas-Canada, cet hôpital fut converti en hôtel du parlement selon le
dressé par John Browne, architecte de Montréel, et le coût des travaux s'éleva à lenvion
64,674.erq

En guise de loyer, le gouvernement eût à payer annuellemenl, pendant l'occupation
de l'édifice, en 1841-42-43, une allocation de $2,000 pour le soutien des malades indigent.
de la cité de Kingston.

La première session du parlement uni s'ouvrit à Kingston le 13 juin 1841.

HôTEL DU PARLEMENT A TORONTO.

Ce bftiment est situé dans la partie Ouest de la cité, sur un lot de 9.44 acres borné
par les rues Front, John, Wellington et Simcoe.

Il est à un étage sur rez-de-chaussée et construit en brique rouge. Son toit tronqué
est couvert en bardeaux sur les versants et revêtu de feutre gravelé sur les terrasses; nais
on est en voie de substituer de l'ardoise aux bardeaux.

Il fait face à la rue Front, vers le Sud, et a vue sur le lac Ontario. Sa longueur totale
est de 394 pieds. La façade du corps principal a 130, sur une profondeur de'891 pieds.
L'aile Est, dans la direction de la rue Simcoe, est longue de 132 .z pieds, et a 551 de
profondeur ; l'aile Ouest, dans la direction de la rue John, a 131 pieds sur 55J.

En arrière du principal corps de bâtisse se trouve une cour dont les côtés Est et.Ouest
sont flanqués de deux ailes construites en bois et de 441 pieds sur 241 chacune, et au côté
Nord, sur la rue Wellington, d'une bâitisse en bois érigée pour la bibliothèque et reposant
sur des piliers, lesquels laissent un espace ouvert sous la bittisse.

L'historique des premiers édifices du parlement de cette cité se trouve ainsi fait dans
le Band Boolk of Toronto, publié en 1858

"Les premiers hôtels du parlement qui furent érigés en 1796, sur un terrain situé près
de la prison actuelle, à l'extrémité Est de la cité, se composaient de deux édifices en bri
que de 40 sur 25 pieds, et séparés l'un de l'autre par un espace de 100 pieds, qui
fut plus tard rempli par des constructions additionnelles. - Ils avaient quelque prétention
à l'élégance, mais ils furent détruits par les Américains lors de la prise de la ville en 1813.
Ils furent remplacés en 1820, et dans l'intervalle le gouvernement exerça ses fonctions
dans l'édifice situé sur la rue Wellington que le juge en chef Draper occupait alors niais
qui est disparu depuis.

" Dans la nuit du 30 décembre 1824, ils furent détruits par le feu. Cet incendie fut
attribué à quelque défectuosité dans leur appareil de chauffage, ce qui en Canada a souvenI
été la cause d'accidents pour les hôtels du parlement. La perte fut estimée à £2,000 (S8,000)
Plusieurs journaux et autres documents de la législature y périrent.

Le parlement se réunit dans l'hôpital, sur la rue King, jusqu'à ce que les êdiflet
actuels fussent 4rigés ; ces derniers, commencés peu après l'incendie, ne furent achees
qu'en 1830, quatre ans avant que la ville de York fût incorporée sous le nom de 'foronto.

Les plans sont de J. G. Chewett. L'aile Ouest fut construite par MM. Ewart et
Parkes; le corps principal fut commencé par M. Priestman et achevé par M. Josepi'
Turton."

Après l'union des provinces, le 10 février 1841, le siège du gouvernement liant
canadien fut transféré de Toronto à Kingston, capitale des provinces unies, et y resa
jusqu'en 1844, époque où Montréal devint la capitale.

L'hôtel du parlement à Toronto fut plus tard agrandi et amélioré, selon les plans a
William Hay, architecte, pour y recevoir la législature lors du transfert du gouverlneuuî
de Montréal à Toronto par suite de l'incendie du parlement à Montréal, en avril 1849.es

Après le transfert du gouvernement de Toronto à Québec, en 1851, de nouve
améliorations furent faites à cet édifice pour y recevoir le gouvernement qui retournait
Québec à Toronto en 1855.o ée nt

La législature étant retournée"à Québec pour la deuxième fois, en 1859, il futpe)"
aux autorités militaires, le 11 juillet 1861, d'occuper l'hôtel du parlement
comme casernes et quartier des officiers. Sept jours après le feu se déclara dans l'aile F14
mais on prvint à s'en rendre maître avant qu'il caust beaucoup de ommagI e.e

ufillet 1862, un ßlus grave incendie se déclara dans l'aile Ouest eonswmant la toitr
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,,dommageant beaucoup l'intérieur de l'édifice, Le toit fut reconstruit et l'aile restaurée

les autorités militaires, lesquelles continuèrent à occuper l'édifice jusqu'à l'époque où

la ossession leur en fut redemandée pour l'usage du gouvernement local de la province

d'Ontario, établi le 1er juillet 1867.
Depuis l'union, la plus forte dépense pour l'hôtel du parlement à Toronto et l'hôtel du

0ouvernement (dont la description est donnée ailleurs) a été encourue de 1849 à 1852, alors

u'elle avait atteint le chiffre de $66,252.40; et de 1853 à 1858, époque durant laquelle
fut dépensé $178,063.15.

HOTELS DU GOUVERNEMENT.

SPENCER WOOD, QU.ÉBEC.

Cette propriété est située à deux milles de la porte St. Louis, sur le chemin menant au
Cap-Rouge, sur la rive Nord du St. Laurent.

Elle embrasse une étendue de 60 acres, et a été louée en 1850, avec les bâtisses
dessus érigées, de HI. Atkinson, écr., pour le terme de quatre ans, à raison de $1,800 par
année, pour en faire la résidence du gouverneur-général.

Le gouvernement se réservait le droit d'acquérir cette propriété, au prix de $32,000,
dans le cours d'un an à compter du 1er janvier 1851. Il l'acheta en effet peu de temps
après qu'il l'eut louée avec dix acres de plus, pour lesquels il eut une somme additionnelle
de $8,000 à payer,-ce qui portait le coût total à $40,000.

Une nouvelle aile, des dépendances et un mur d'enceinte en pierre et en brique furent
ensuite construits. Ces améliorations furent commencées en 1851 et terminées vers 1856.
Total de leur prix de revient, $142,657.70.

En attendant que Spencer Wood pût le recevoir, l'hôtel Albion, avec son ameuble-
ment, fut loué pour six mois à compter du, 14 octobre 1851, à raison de 82,000, comme
résidence du gouverneur-général.

Dans la soirée du 28 février 1860, toute la partie des bâtiments de Spencer Wood,
qu'occupait Son Excellence, fut détruite par le feu. Elle fut reconstruite en 1862-63,
entraînant une dépense de $28,015.71.

La description de ces édifices, dans leur état actuel, peut se résumer ainsi
Résidence de Son Excellence le gouverneur-général-un édifice en brique à un

étage, sur rez-de chaussée, de 185 x 50 pieds avec une aile de 56x 33 pieds, et un toit
couvert en bardeaux.

Une bâtisse de pierre en rez-de-chaussée, de 30 x 15 pieds, pour l'usage des domes-
tiques.

Un pavillon d'été,-de 14x x15 pieds, en brique avec toit couvert en ferblanc.
Les autres bâtisses sont en bois, et consistent en une glacière, de 54 x 20 pieds, une

serre de vignes, de 85 x 18 pieds, un corps de garde de 70 x 20 pieds, et des écuries et
remises, 135X 30 pieds et de 90 x 18.

En 1809, Spencer Wood (alors propriété Powell), était la résidence d'été de Sir
James Craig, gouverneur-général du Canada, à qui son amour du faste et son hospitalité
princière ont mérité le surnom du " petit-roi

CATARACOUI, QUEBEC.

aOette propriété, qui ,se compose d'une maison de brique et d'autres bâtiments,
17i arpents de terre, est située sur le chemin St. Louis à environ trois milles de la

a été louée en 1860 de Henry Burstall, écr., au prix de $1,600 par année, pour
elle a résidence de Son Excellence, après l'incendie de Spencer Wood, le 28 février 1860.

agreu après on construisit un corps de garde et une cuisine ; les écuries furent
esa~1~ et les fournaises à air chaud refaites-ce qui coûta $8,781.67.

i'après le marché fait avec son propriétaire, la propriété Cataracoui devait être
a 1en~5eau lorsqu'on n'en aurait plus besoin, et si le prix de la vente n'atteignait
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pas $20,000, le gouvernement devait payer la balance à M. Burstall. La vente eut lie,
en conséquence le 2 février 1863, pour la somme de $12,100, laissant une balance de
87,900, que le gouvernement a payée.

L'ANCIEN 1HATEAU ST. LOUIs, QUÉBEC.

Il est maintenant occupé par l'école normale Laval et l'école modèle pour la popula.
tion catholique romaine de Trois-Rivières, de la partie Est du district de Trois-Rivières et
des districta de Québec, Kamouraska et Gaspé.

Il est situé entre le boulevard Durham et la Place d'Armes. Il est long de 102 pieds
sur 41 de profondeur, et à un étage sur rez-de-chaussée, avec une aile de 31 sur 22 pieds
aussi à un étage avec rez-de-chausée et une autre aile de 62 sur 23 pieds à deux étages sur
rez-de:chaussée.

Les murs extérieurs de cet édifice sont en maçonnerie brute, à l'exception de ceux
de l'une des ailes, dont la maçonnerie est à assises rugulières.

L'emplacement qu'occupent le Vieux Château et la terrasse ou le boulevard Dur-
ham, embrasse une étendue d'environ 70,000 pieds carrés, laquelle se trouvait autrefois es-
fermée par les remparts du deuxième fort construit par Samuel de Champlain, en 1623,
après que le premier fort, vis-à-vis le Sault-au-Matelot, à l'extrémité Nord-Ouest de la
grande batterie actuelle, eut été abandonné.

La plus grande partie du boulevard Durham recouvre les fondations de l'ancien
château français, qui fut le premier château St. Louis, et que les gouverneurs français
habitèrent jusqu'à l'époque de la reddition de Québec, le 18 septembre 1759.

Ce fut Champlain qui, le 1er mai 1624, traça les fondations de cet ancien château,
dont la maçonnerie fut dommencée cinq jours après ; il remplaçait une ancienne bâtisse
érigée sur le même site, pour loger les soldats et autres personnes.

L'édifice érigé par Champlain était de pierre et n'avait que le rez-de-chaussée,
hauteur qu'il paraît avoir gardée pendant plus de 67 ans.

Le baron de la Hontan, qui était à Québec en ·1690, décrit l'ancien château conme
n'ayant alors qu'un rez-de-chaussée.

L'auteur du Voyage de l'Amérique, La Potherie, qui visita le Canada en 1698, dit
que l'édifice avait un étage sur rez-de-chaussée, avec de hautes mansardes ; qu'il était
long de 120-pieds et situé sur le bord d'un précipice de 180 pieds. Il ajoute qu'une
des ailes, de 33 pieds de long, n'était pas encore construite.

Charlevoix, qui vint à Québec en octobre 1720, fait mention du château, qu'à cette
époque on appelait généralement le fort, comme étant un édifice imposant, ayant deux
pavillons et bâti au sommet et sur le bord d'un rocher escarpé dont la vue était cachée
par une galerie surplombante avec balcon occupant toute la longueur de l'édifice.

Après la conquête, et pendant une période d'environ 50 ans, il fut habité par les
euverneurs anglais.

Il fut exhaussé d'un étage, réparé et amélioré complètement en 1809, et ces travaux
coûtèrent $40,000.

L'édifice ainsi amélioré et que l'on appela alors le"I Château Neuf," était couvert en
ferb>anc, et avait plus de 200 pieds de long sur 40 de profondeur, y compris les ailes a
chacune de ses extrémités. Au rez-de-chaussée setrouvait une galerie suspendue au-dessus
du précipice, et de laquelle on avait une vue superbe du St. Laurent et des Laurentides
jusqu'à une distance d'au-delà de 30 milles vers le Nord-Est. %1.

Cette intéressantc relique du passé disparut dans un incendie, le 23 février 18m
Lord Aylmer, qui était alors gouverneur du Bas-Canada, l'habitait à cette époque.

Après l'arrivée de Lord Durham, en 1838, ses ruines furent rasées jusqu'à la haut
des fondations, qui furent nivelées et couvertes d'une plateforme en bois terminée en delaOrs

par une balustrade en fer.
L'emplacement du château incendié devint ainsi un lieu de promenade publique, (

l'on a appelé Terrasse Durham. Ce boulevard et les terrains adjacents furent améliorésrI
1854 et 18 55,-améliorations dont les frais s'élevèrent à $12.444.

Le vieux château, situé vis-à-vis la partie Ouest du boulevard Durham, fut eC
entre les années 1800 et 1809. Il a été habité par le gouverneur pendant la restaura
de l'ancien château ; il a servi ensuite à des levers, aux jours de récetinetàd
ments publics jusqu'à l'union des provinces, en 184Lde îV

A. 186
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A cette époque, la corporation de Québec obtint du gouvernement de l'occuper j usqu'à
cue ce dernier en reprît possession, c'est-à-dire de 1851 à, 1856. Il fut ensuite disposé
pr l'installation des écoles normale et modèle de Québec, qui l'occupèrent depuis leur

fauguration, le 12 mai 1857, jusqu'à l'été de 1859. Le gouvernement en reprit alors

possession pour divers bureaux du' service public. Lors du transport du gouverument de
QuébcO à Outaouais, dans l'automne de 1865, les départements publics en furent retirés de

nouveau, et depuis il est occupé par l'école normale Laval et l'école modèle.

ANCIEN HÔTEL DU GOUVERNEMENT, MONTRÉAL.

Il est actuellement occupé par le bureau du surintendant de l'instruction publique du
3as-€4anada, et par les écoles normale et modèle dites Jacques Cartier, pour la population
catholique romaine des districts d'Outaouais, Montréal, St. François, la partie Ouest du
district de Trois-Rivières et la cité de ce nom.

Cet édifice est situé à.une petite distance à l'Est du carré Jacques-Cartier, et sur le
côté Sud de la rue Notre-Dame.

Ila 100 pieds de long sur le devant et 51 pieds de profondeur. Il est à un étage sur
rez-de-chaussée et en pierre. En arrière, il a une aile de 136 > 30 pieds, en brique et à 3
étages sur rez-de-chaussée. Vers sou extrémité Ouest se trouve une bâtisse en pierre de
8 >< 25 pieds. à, un étage sur réz-de-chaussée, et dont le toit est couvert en tôle.

Les bâtisses en pierre qui sont toutes du même genre de construction datent de temps
éloignés. L'aile en brique a été construite en 1847 et 1848.

L'emplacement sur lequel se trouvent ces édifices embrasse une étendue de 55,823
pieds carrés.

Les renseignements "Suivants sur l'histoire de l'ancien hôtel du gouvernement sont
tirés d'un article dû à la plume du Rév. M. Hospice Verreau, principal de l'école normale
Jacques-Cartier, et publié dans le Jou inal de l'Instructiou Publique, vol. 1, pp. 149 à 151,
mars 1857:-.

"Le principal édifice faisant face à la rue Notre-Dame, et connu autrefois sous le nom de
Vieux-Château, fut construit par Claude de Ramezay, écr., seigneur de la Gesse, Boisfleurent
et Mlonnoir, chevalier de l'ordre militaire de St. Louis, qui fut d'abord gouverneur de
Trois-Rivières et ensuite de Montréal, père de J. B; Nicolas Roch de Riamezay, qui signa
le traité de capitulation de Québec.

" Vers 1704, M. de Ramezay, qui avait été fait gouverneur de Montréal l'année précé-
dente, fit l'acquisition de l'emplacement sur lequel, peu de temps après, probablement, il
commença à construire son hôtel."

11 paraîtrait qu'en 1721 Charlevoix le visita, et un plan de 1723, aujourd'hui en
la Possession des Sulpiciens de Montréal, indique sa situation.

Après la mort de M. de Ramzay, en 1724, ses héritiers restèrent possesseurs du château
jusqu'en 1745, année où il fut vendu par eux à la "lCompagnie des Indes", laquelle en fit
son pnncipal entrepôt de- commerce de fourrures avec les tribus sauvages du pays.

Bien que cette compagnie ait cessé d'exister vers 1750, l'édifice n'en conserva pas
moins son nom jusqu'à la capitulation de Montréal, le 8 septembre 1760, époque après
laquelle M. Grant en fit l'acquisition; plus tard, avant le 27 avril 1762, le gouvernement
eni devint à son tour l'acquéreur.

redAprès la conquête, il fut choisi comme résidence officielle des gouverneurs> qui le
rendirent ainsi à sa première destination.

Pendant l'invasion des Américains, en 1775, il fut occupé par le brigadier-général
cavilWoostere et en 1776 par son successeur, Benedict Arnold, lequel y tint

ave 17'lustre Franklin, les deux Carroll et M. Chase.
ueVers1784 il fut réparé et amélioré par le baron St. Léger, qui l'habita pendant

aullque temps. Après lui, il fut de temps à, autre habité par les gouverneurs, lorsqu'ils
'I""tà Montréal.

cité f9uand le conseil spécial fut établi à Montréal-de 1837 à 1841-et après que cette1a t devenue le siège permanent du gouvernement, qu'elle garda depuis 1843 jusqu'à
Uar be de 1849, l'ancien hôtel du gouvernement et ses dépendances fuirent occupés

Palais bureaux d e l'exécutif. Del'automne de14 'ie e15,ils servirent de
iveaue palasticeet de bureau d'earégistrement dcot, pnatla constructIon du

paais ustice,
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Depuis la fin de décembre 1856, "le Vieux Chateau", ou les appartements sur le front
de l'édifice, a été occupé par les bureauxi du surintendant de l'instruction publique dans
le Bas-Canada, et l'aile en arrière par les écoles normale et modèle dites Jacques Cartier
pour la population catholique romaine des districts déjà' désignés. L'édifice en pierre i
l'Ouest de l'hôtel du gouvernement, est occupé par le concierge des écoles normale-modèle
Jacques-Cartier et par le colonel Ermatinger, chef de la police de Montréal.

L'inauguration de l'école normale Jacques'Cartier a eu lieu dans:l'ancien hôtel du
gouvernement le 3 mars 1857.

La somme dépensée pour l'aile en brique jusqu'en 1848-année où elle fut terminée.-
est de $14,395.40. En 1856 et 1857, les frais pour l'installation du département de
l'instruction publique, dans cet édifice, s'élevèrent à $5,416.80

LE TABLEAU ci-joint, pris d'un rapport de J. G. Sippell, I. C. (No. 84,125), fait con.
naître les dimensions des terrains du gouvernement qui comprennent; l'ancien hôtel
du gouvernement, les bâtisses voisines "à l'encoignure >e la rue Notre-Dame et du
carré Jacques-Cartier, et le jardin du gouvernement, sur le côté Nord de la rue
Notre-Dame, vis-à-vis ces propriétés.

DIMENSIONS EN PIEDS ANGLAIS.

DESCRIPTION.
Largeur. Profondeur. Superficie.

Hôtel du gouvernement et ses dépendances....................... 12 228
A déduire-Empiétement du No. 78........................... 2

Propriété de feu F. W. et H. Desrivières, encoignure de la ruej100
Notre-Dame et du carré Jacques-Cartier achetée enjuilIet1849. 9

Propriété sur le carré Jacques-Cartier achetée 13 octobre 1858, de
"l'Institution royale pour l'avancement de l'enseignement."6010ion

Terrain acheté de M. Rodier, en arrière de la propriété de l'hôtel
du gouvernement, et à l'entrée de la ruelle conduisant à la
rue St. Paul ........ ........................................................ 05 30

Total, sur le côté Sud de la rue Notre-Dame............. ......... ......... 5,0

Jardin du gouvernement-Front sur le côté Nord de la rue -
Notre-Dame ............................................................ 2231Côté S--1113331

Jardin du gouvernement-En arrière, vis-à-vis le Champ de Mar. 246 CtéN-E.11

Total ................................... I .
Le jardin du gouvernement a été vendu h la corporation de Montréal en juin 18615, h la conditionaq'el

érigehtunu hôtel de ville sur ce terrain.

MONKLANDS,

Ancienne r-ésidence du Gouverneur- Général, .Montréal.

Cette propriéêtéest situ ée près du versant nord-ouest de la montagne de Montréal..

L le fut louée pour cinq ans, en 1844, comme résidence du gouvernen ,'r

26228 6,38'-ÏO60 100 6,née
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Peu de temps après que le gouvernement eut loué cette propriété, l'édifice fut

nté par la construction d'une nouvelle aile, d'un corps de garde, de remises, d'une
age, d'une glacière et 'autres bâtiments, et ces travaux, jusqu'au 31 décembre 1819,

entr'inèrent une dépense totale de $41,643.28. Depuis lors, cette propriété n'a rien coûté.

RIDEAU HALL, OUTAOUAIS,.

RÉsIDENCE DU GOUVERNEUR-GÉNÉRAL.

Cette propriété, qui se compose ,d'environ 74 acres de terre, d'une résidence et autres

bâtiments, est située près du confluent des rivières des Outaouais et Rideau, dans le canton

de Gloucester, óomté de Russell, et à environ deux milles du palais législatif, dans la

cité d'Outaouais.
Le gouvernemant l'a louée pour 12 ans, le 2 août 1865, des héritiers de feu l'hon.

Thomas McKay, à $4,000 par année, avec le droit d'en faire l'acqisition dans les trois

premières années pour la somme de $70,000, et après cette période, pour la somme qui
serait fixée par expertise.

En 1865, contrat a été passé avec les constructeurs Ward, de Montréal, et O'Leary,
de Québec, pour la construction d'édifices additionnels et la modification et l'agrandissement
de ceux érigés par les premiers possesseurs, le tout selon les plans dressés par M. F. P.
Rubidge, architecte du département.

Le premier édifice, construit en pierre calcaire, il y a à peu près 25 ans, est long de
73 pieds sur 47 de profondeur et situé presque au centre du terrain.

On a ajouté à cette habitation un corps de bâtisse en pierre de 137 pieds de long sur
56 de profondeur, avec une aile en arrière de 721 x 74 pieds.

Actuellement, l'édifice comprend un étage sur rez-de-chaussée et un soubassement, et
présente une façade de 2 10 pieds, le long de laquelle règne une galerie couverte sur une
longueur de 137 pieds. La partie plate du toit est couverte en fer galvanisé et les rampes
sont revêtues de bardeaux posés sur un lit de mortier.

Au Sud du principal corps de bâtisse, à une distance d'environ 700 pieds, un cottage
en brique, de 55 x 45, a été érigé pour servir d'habitation au secrétaire particulier de Son
Excellence.

Un jardin d'hiver, une serre à vigne, une buanderie, un corps de garde, des remises,
Use glacière, des écuries, etc., Qnt été construits. Le terrain a été clôturé et les chemins
et sentiers réparés et couverts de graviers.

Le prix de revient des améliorations de cette propriété s'élevait à $80,819.66 le 1er
Juillet 1867.

HOTEL DU GOUVERNEMENT ET BUREAUX PUBLICS, KINGSTON.

HÔTEL DU GOUVERNEMENT.

Cet édifice a servi de résidence au baron Grant, qui l'a loué comme hôtel du gouverne-
ent de 1810 à 1844. Il est situé sur le bord du lac, près du pénitencier, et à un mille

ennron à l'Ouest de la cité.
Lors de sa location, il se composait d'un principal corps de bâtisse à un étage sur rez-

de'1caussée flanque de deux ailes en rez-de-chaussée. Tout l'édifice était en pierre.
p 1 lt agrandi par la construction d'une aile en bois et autrement amélioré, dans le

les Pds~ de 181,s l es plans dressés par George Browne, architecte de Montréal,.et
LC fri e ces tauxs'élevèrent à $1,60

Leta nouvelle aile était long~ue de 135 pieds sur 26 de profondeur, et avait un soubasse-
eetun rez-de-chaussée avec un étage au-dessus. Elle a été démolie par le propriétaire,
pr 5ldépart du gouvernement en 1844.
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BUREAUX PUBLICS.

Les édifices occupés par les bureaux du gouvernement, de mai 1841 à juin 1844
furent loués de feu Henry Gildersleeve.

Ils sont situés sur la rue Ontario, et consistent en une rangée de maisons en pierre de
taille à un étage sur rez-de-chaussée.

Les frais d'installation dans ces édifices et de la construction des dépendances
s'élevèrent à environ $14,374.

Lors de son transport à Montréal, dans l'été de 1844, le gouvernement cessa de Ies
occuper.

HOTEL DU GOUVERNEMENT,TORONTO.

Cet édifice est en bois hourdé, sur une fondation en pierre ; il a un étage sur rezde.
chaussée et est situé entre les rues Wellington, John, King et Simcoe.

La partie faisant face à la rue Wellington est de 104 sur 76 pieds ; celle sur la rue
King, de 80 sur 5e. Le toit de l'édifice est couvert en bardeaux.

Le corps printipal fut construit vers 1828; les ailes en arrière, qui le rattachent au,
ailes Est et Ouest, furent construites en 1849 et 1850.

Les terrains, sur lesquels sont érigés l'édifice et ses dépendances, embrassent une
étendue de 6.11 acres.

Lors de leur établissement, en 1847, les écoles normale et modèle du *Haut-Canada
obtinrent du gouvernement la permission de l'occuper jusqu'en 1849, époque où la
possession leur en fut redemandée pour le service public.

En 1850 et 1851, après que le siége du parlement fut transféré de Montréalà
Toronto, la villa Elmsley fut louée à raison de $1,000 par année, comme résideua
temporaire de Son Excellence le gouverneur-générai, vû que l'hôtel du gouverBement
ne pouvait pas alors être occupé.

La villa Elmsley fut abandonnée après le transfert du gouvernement à Québec, dans
l'automne de 1851. Avant le retour du gouvernement à Toronto, l'hôtel du gouvernement
fut préparé et le gouverneur-général l'habita de 1854 à 1859, époque pendant laquelle
cette propriété fut encore améliorée.

Québee étant redevenue capitale dans l'été de 1859, il fut permis aux autoritéi
militaires d'occuper l'hôtel du gouvernement à Toronto tant qu'il plairait au gouverne
ment, à la condition qu'elles le remettraient comme il était lorsqu'elles en prarent
possession. Les clefs de l'édifice furent remises au maître de caserne le 9 janvier 1862, et
le lendemain le corps principal de l'édifice fut détruit par le feu.

En 1797, lorsque Toronto devint pour la première fois la capitale du Haut danadC
le lieutenant-gouverneur eut pour habitation une maison de troncs d'arbres (log-hose)
désignée sous le nom de Castle Frank.

Cette bâtisse, qui fut détruite par le feu vers l'année 1828, était construite a
terrain élevé, au Nord de l'ancienne route de Don à Danforth, près des limites ESt del&
cité.

OBSERVATOIRES DE LA PROVINCE.

OBSERVATOIRE DE QUÉBEC.

C'est une forte construction en pierre de taille, à un étage sur rez-deChaaQsée

laquelle une tour est attenante. 15dl
Sa façade est de 26 pieds. Le principal corps de bâtisse a 15 pieds de haut, ane

profondeur et 24 de long. La tour a 44 pieds d'élévation jusqu'à la boule qui O"
son sommet, et sa base est de 11 x 11 pieds: le

Cet observatojire est dans l'intérieur de la citadelle, sur le Cap Diamant, entre
du pavillon et les anciens ouvrages français, dans la direction Sud-Ouest.

26J4
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En rapport avec cet établissement, il y a un autre édifice situé à une petite distance
à l'Est de la nouvelle prison, sur la rive Nord du St. Laurent, et sur un terrain appelé
i<Propriété Bonner." Cette propriété, dont le gouvernement provincial a fait l'acquisition,
est un mille des limites de la cité, sur la route menant de la porte St. Louis au Cap-Rouge.

La construction sur la propriété Bonner consiste en une petite tour et en une maison
de bois à un rez-de-chassée, isolée de cette tour. Cette maison est d'à-peu près 60 pieds
de long sur 30 de profondeur.

L'observatoire sur la citadelle fut construit en 1854 et 1855. Le total des dépenses
encourues pour cet établissement durant-ces deux années se monte à $2,132.45.

Les renseignements suivants sur l'observatoire de Québec, ont été donnés par E. D.
Ashe, commandant dans la niarine royale, le 22 août dernier (No. 668):

" En 1847, le maître du havre, capitaine Boxer, le conseil de la chambre de commerce
de Québec, le commandant des forces Sir Richard Jackson, et le professeur Airy, astro-
nome de la Reine, représentèrent avec instance la nécessité de construire un observatoire à
Québec pour constater le temps exact et en donner communication à la marine marchande.

" La somme portée au budget pour la construction de l'observatoire, sur la citadelle,
fut de £526 16s. 6d. sterling. ($2,523.88.)

"Les instruments furent fournis par l'observatoire de Greenwich, lesquels se compo-
saient.d'une lunette méridienne, d'un télescope de 42 pouces et d'un sextant.- Deux bonnes
horloges furent fournies par le gouvernement provincial.

"Le lieutenant Ashe, de la marine royale, fut nommé par l'amirauté, et Vint prendre
charge en 1850.

"Tout le matériel nécessaire à la constatation exacte du temps était au complet, et
depuis, la marine marchande a été informée chaque jour du temps exact pendant la saison
de navigation; les risques et dangers sur mer ont été ainsi dimin ués.

"De la somme de $2,400, affectée à l'établissement, le lieut3nant Ashe avait la permis-
sion de réserver toute balance qui pouvait rester comme fonds destiné à l'achat d'instru-
ments.

" En 1864, profitant du taux de l'escompte entre le Canada et les Etats Unis, on so
trouva en mesure d'acheter un superbe équatorial de 8 pouces d'ouverture, du célèbre
Alvan Clarke, de Boston, et qui était évalué à e2,500.

"Il fut importé dans le mois de mai de la même année, et fut placé dans une tour
bien située, sur la propriété appartenant jadis à M. Bonner.

"L'emplacement, ainsi qu'une ancienne maison de ferme et plusieurs acres de terre,
furent donnés par le gouvernement provincial pour l'usage de l'observatoire, lequel a
aujourd'hui à sonservice tous les instruments d'un observatoire de première classe."

OBSERVATOIRE MAGNÉTIQUE DE TORONTO.

Cet observatoire fut établi en 1846 par le gouvernement impérial.
A venir jusqu'en 1856, les observations se sont faites dans un édifice en bois.
Les édifices servant à l'observatoire actuel sont de pierre et situés au sud de l'Univer-

sité, sur les terrains de l'artillerie, qui furent cédés à la province en 1853 par le gouver-nement impérial.
Ils furent commencés en 1854, terminés en 1856, et coûtèrent $13,85L72.La description suivante de cet observatoire est extraite du land Boole of Toronto,Peli n 18 58
"Le principal corps de bâtisse est de forme rectangulaire, d'environ 54 pieds du Nord

ide 16 dans la direction du méridien magnétique, de 44 pieds de l'Est à l'Ouest, et haut
16pieds à part le toit.

trouvA l'encoignure Nord-Ouest, et comprise dans les dimensions horizontales ci-dessus, se
une tour carrée de 16 x 16, dont le sommet està 45 pieds du sol.
De la façade Sud du principal corps de bâtisse, et à angle droit avec lui, s'ouvre un

de 1'une largeur de 4î pieds qui, à son extrémité Sud, communique à une chambre
, affectée aux observations sur l'intensité magnétique horizontale."

Passag Aux côtés Est et Ouest de ce passage, -et communiquant avec lui par un deuxième
ee d e travers, se trouvent deux petites chambres, celle de la lunette méridienne etsleO se constatent les déclinaisons absolues.

265



51 Victoria. Documents de la Session (No. 8).

" Ces trois chambres, avec les passages pour y arriver, forment une croix de 72 pieds
du Nord au Sud, 73 pieds de l'Est à l'Ouest, et de 8ý pieds de haut."

Sa plus grande longueur se trouve ainsi de 126 pieds, et saplus grande largeur de 73.»

MAISONS DOUANIEBRES.

DOUANE DES SEPT-ILES.

Elle est située sur la Baie-des-Sept-Iles, sur la rive Nord du St. Laurent, à 330 milles,
par eau, en bas de Québec.

Le percepteur de ce port habite une maison louée de John George Gregg.
En 1864, une somme de $241.33 a été employée à la réparation du toit, des planchers,

des fenêtres et de la cheminée de cette maison.

ANCIENNE MAISON DE DOUANE DE QUÉBEC, MAINTENANT OCCUPÉE PAR LES BUREAUX
DE L'IMMIGRATION.

Construit en 1831 et occupé en 1832 (No. 922), cet édifioe est situé près du lieu où
furent tués le genéral Montgomery et d'autres officiers américains lorsqu'ils attaquèrent la
Basse-Ville, le 30 décembre 1775.

Il est à un étage sur rez-de-chaussée et long de 85 pieds sur 52?r de profondeur. Les
murs extérieurs sont en pierre de taille et le toit couvert en ferblanc. Sa façade Ouest
est sur la rue Champlain, en face de l'endroit où le 17 mai 1841, à 111 a. m,. l'éboulement
d'une partie du cap écrasa toute une rangée de maisons, causant la mort de 40 personnes.

En 1863, un abri en charpente fut élevé en arrière de l'ancienne douane pour l'usage
des émigrants. Cet abri a 100 pieds de long sur 20 de large, et est couvert en tôle.

Le lot, sur lequel se trouvent ces constructions, a une superficie de 27,180 pieds. Il est
borné au Nord par le quai de la Reine, au Sud par la station de la police de rade, à l'Oue8t
par la rue Champlain et à l'Est par le St. Laurent. De ce côté, il est protégé par un
quai pourvu d'un garde-fou et d'une cale de débarquement.

La maison de douane fut occupée par le percepteur, du moment qu'elle fut terminée,
en mai 1832 et jusqu'à quelque temps après l'éboulement du 17 mai 1841. En 1844, elle
fut placée, avec l'hâtel et les autres édifices du gouvernement, (le palais de justice et la
prison exceptés) sous les soins de la corporation de Québec qui profita du bénéfice de leur
location ou usage et se chargea des frais de cotisation, d'assurance et de réparations. Flle
servit d'asile pendant quelques temps, en 1845, aux incendiés des faubourgs St. ]Roch et
St. Jean, de Québec. Du 1er mai 1847 au 31 mars 1852, la police de rade occuPa une
partie de l'édifice. Le gouvernement le reprit ensuite pour l'usage de l'école Nautique, qu
l'occupa environ deux ans.

Par un arrêté du conseil du 30 juin 1854 (No. 1,286) il fut cédé, moyennant £5500
($22,000), à la compagnie du chemin de fer Grand Trone, qui s'en servit comme dépt
jusqu'à l'été de 1861, époque où il fut repris par le gouvernement, et occupé comnue
magasin par le conseil et l'assemblée législatifs jusqu'en 1862; l'eau de l'aqueduc y fut inr
duite et il fut disposé alors pour l'usage de l'agent de l'immigration et des émigrants.

En 1864-65, on y installa temporairement le percepteur des douanes et son person"'
qui y demeurèrent du 19 septembre 1864 au 23 avril 1866, pendant que l'on reconstrus
la nouvelle douane, détruite par le feu le 10 septembre 1864.

La reconstruction de la nouvelle maison de douane étant terminée en 1866, l'ancieuue
fut de nouveau occupée par l'agent de l'immigration, qui y est encore.

NOUVELLE MAISON DE DOUANE DU PORT DE QUÉBEC.

Elle est située sur un lot de 88,00 pieds carrés, au Sud du quai des comnmissare d
havre, et au Nord du quai des Indes, au confluent du St. Laurent avec la riviè

Charles.26rvieSt
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3f Thomas, architeete de Toronto, a dressé les plans de cet édifice, qui fut construit
par . Thomas McGreevy, entrepreneur, de Québec, dont le contrat est daté du 15
décembre 1856.

C'est un édifice en pierre de taille ayant un étage sur rez-de-chaussée et un soubasse-
ment. Il est assis sur le lit du fleuvê et protégé de tous les côtés par de solides caissons
en bois remplis de pierre.

Sa longueur est de 159 pieds sur 49 de profondeur. Sa principale façade, qui donne
sur le St. Laurent, est ornée d'un portique de 60 x 34 pieds de l'ordre dorique, et se com.
posant d'un fronton supporté par six colonnes canneléps, en pierre de taille, de 4î pieds
de diamètre à leur base et reposant sur un piédestal aussi en pierre de taille.

Le toit est couvert en tôle galvanisée et surmonté d'un dôme couvert en forblanc.
Le 16 juin 1854, on acheta de l'hon. William Walker, au prix de £3,000 ($12,000),

un terrain pour la nouvelle douane; mais comme on le considéra trop petit,- l'emplacement
actuel fut acquis le 24 novembre 1855, de John Jones, écr., pour la somme de £5,000
($20,000) plus la première acquisition; ce qui porte à £8,000 ($32,000) le coût du
nouveau terrain.

Les travaux furent commencés en 1856. Arrêtés le 21 janvier 1857, ils furent
repris en septembire 1858 et terminés le 30 juillet 1860, au coût de $227,227.00.

Le percepteur des douanes a pris possession de l'édifice le 1er juillet 1860.
Tout l'intérieur fut détruit par le feu le 10 septembre 1864, et reconstruit en

1865 et 1866; cette dépense fût d'environ 27,000, c'est-à-dire $3,000 de plus que le
montant reçu des compagnies d'assurance Royale et de Québec,-l'assurance de l'édifice à
chacune d'elles étant de $12,000.

MAISON DE DOUANE DE MONTRÉAL.

Elle a été construite sur le plan dressé par M. Ostell, architecte de Montréal.
C'est un édifice de 64 x 49 pieds en pierre de taille à un étage sur rez-de-chaussée, de

l'ordre toscan. Il est situé au centre d'un carré qui forme partie. de l'emplacement de
l'ancien marché, entre les rues St. Paul et des Commissaires, et sur chacune desquelles il
a une façade surmontée d'un fronton triangulaire.

Son entrée principale a un portique supporté par des colonnes en pierre de taille et
fait face au havre, dont il est séparé par la rue des Commissaires et le quai de pierre pi.
quée qui mène aux docks en bois construits sur la rive du St. Laurent.

Cet édifice fut commencé en 1836 et terminé en 1838. Il a coûté $18,000.
L'emplacement qu'il occupe embrasse une superficie de 9,938 pieds.
Pour cette maison de douane, le département n'a eu à faire d'autres frais quo ceux

de réparations, qui, depuis l'union, le 10 février 1841, jusqu'au 1er juillet 1867, semontent à $1,257.63.

MAISON DE DOUANE DE ST. RÉGIS.

Elle est située ýsur un lot d'environ 80 pieds sur la grande route, avec une profondeur
i152t pieds ou plus; ce lot fait partie de la réserve des sauvages du village de St. Régis,ee sur la rive Sud du St. Laurent, à la tête du lac St. François et à environ 67 milles-dessus de Montréal.

Par un arrêté du conseil (No. 1,263) du 7 avril 1854, le commissaire des travaux
publcs fut autorisé à construire une maison de douane au port de St. Régis, et lasoime affectée à cette fin était limitée à £310 ($1,240); il fut aussi autorisé à choisir
153.aeement, et à le louer de l'agent des sauvages pour vingt et un ans, au prix de £3ccp ($1)par année, plus une indemnité de £17 10s. ($70) à Joàchim Orité, le sauvageOCua~ce lot. Z

cnt emplacement fut obtenu comformnément à cette autorisation, et le contrat de la
'd1eorn de cet édifice fut adjugé enjuin 1854, au prix stipulé, à Alexandre Belsland,

les travaux furent terminés dans le mois de novembre de la même année.Pour la somme dépensée en 1854 pour la construction de cet édifice est de $1,357, et $70lot en 1855, ce qui porte le total à $1,427.
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MAISON DE DOUANE DE DUNDEE.

C'est une batisse en cbarpente de 42 x 20 pieds, avec une aile de 40x 20. Elle n'a
qu'un rez-de-chausséeet est couverte en bardeaux. .

Elle est située sur un lot d'une superficie de 11,921 pieds carrés, dans le village de

Dundee, et prèàs de la Rivière-au.Saumon, dans le comté d'Huntingdon et la seigneurie de

Beauharnois.
Ce lot fut acheté le 15 mars 1847, de l'honorable P. McGill, pour la somme de $400.

La construction fut commencée en octobre 1846 et termimée en mai 1847, par Samuel

Coggin, l'entrepreneur contractant.
La somme affectée à 'cette maison de douane, par l'arrêté,du conseil du 2 mars 1846,

était de $1,200, avec laquelle l'emplacement et la construction ont été payés. Une somme

additionnelle de $200 fut payée à l'entrepreneur par M. L. 11. Masson, alors percepteur

de douine à Dundee.
Cette construction a été réparée et améliorée depuis.

MAISON DE DOUANE DE KINGSTON,

C'est un édifice en pierre de taille dans le style italien à un étage sur. rez-de-chaussée,

avec soubassement. Il a un portique de l'ordre dorique et un toit légèrement incliné cou-

vert en ferblanc. Les plans ont été dressés par MM. Lawford, Nelson et Hopkins, archi.

tectes, de Montréal. Il a été construit par Thomas C. Pidgeon, l'entrepreneur contractant.

Il est situé à l'encoignure dzys rues King et Olarence. Sa façade donne sur cette

dernière rue et ses dimensions sont de 77 pieds sur 52. Son emplacement est ceinturé

d'un petit mur en pierre de taille surmonté d'une palissade en fer.

Cette maison de douane est chauffée par des fournaises à air chaud de Chilson.

Les excavations furent commencées le 6 octobre 1856, et les fondations en 1857. Toute

la construction était terminée en 1859, et à venir au 1er Janvier 1860 elle avait cot

*41,805.52.
LA MAISON DE DOUANE DE TORONTO,

Pour laquelle un crédit était affecté par l'acte 8 Victoria, chap. 69, et dont les plans

sont de l'architecte Kivas. Tully, dans le style italien moderne, a été construite parJoh

Snair, qui signa le contrat le 13 août 1845, et qui termina cette entreprise en juin 1846
(et édifice, qui a 45 x836 pieds, a coûté 610,148.21, y compris les appareils de

chauffage et l'ameublement. Depuis sa construction, il a été réparé et amélioré.ac a
Il est'situé sur les rues Yonge et Front, à une petite distance des bords du l

un étage sur rez-de chaussée et un soubassement.
Le soubassement est en maçonnerie de pierre à assises régulières, et le reste de lédi-

fice, sur les façades nord et sud, est en brique réfractaire; la façade Nord a des écoinç0"3

en pierre à bossages et refends. Le toit est couvert on ferblanc.e e
L'entrée principale de la maison de douane est sous un portique à 4 colonnes cannedes

et antes en pierre de taille de l'ordre dorique-grec. L'eau et le gaz sont maintenant dras

l'édifice, dont l'appareil à air chaud est aujourd'hui remplacé par des po les. Le terrais

alisade enfer.sur le devant est entouré d'un petit mur de pierre de taille surmonté-d'une p

MAISON DE DOUANE, A HAMILTON.

Elle est située sur la rue Stuart, près du sommet de la côte conduisant de la garedQ

chemin de fer Grand Tronc à la cité. Conformément à l'acte 18 Victoria, ch. 90,$On

placement a été acheté le 20 juin 1855, de MM. E. Moore, J. F. Moore et là. MceinstY)

pour la somme de $8,000. soubassenet
C'est un édifice en pierre de taille à un étage sur rez-de-chaussée etuns aur.t

son toit est plat. Il est long de 80 pieds sur 56 de profondeur et a 40 pieds de alutedre

Ses murs extérieurs sont de grès et de pierre calcaire. Il est m uide arfrchite

tuyaux de gaz, de fontaines et de paratonnerres. Les plans sont de F. P.ra enb gn'i1858.
de ce départenenat, et il fut construit par G. Murison, qui signa le contaeni'
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Les travaux commencés la même année furent finis en 1860, au coût de $36,259.90,
part la dépense faite pour l'emplacement, etc., en 1855-56-57, et qui est de $9,928.55.

Le percepteur prit possession de l'édifice dans l'été de 1860.

MAISON DE DOUANE DE. PORT DALHOUSIE.

Elle fut établie dans le village de Ste. Catherine vers l'année 1845, dans l'édifice

5ervanat autrefois de bureau pour le canal Welland.
En 1855, un nouvel édifice fut érigé, dont une partie a été employée depuis comme

bureau du canal et l'autre comme douane. Il est en brique avec parements de pierre et à

un étage sur rez-de-chaussée et soubassement. Il a 51 pieds de front sur 46 de profondeur;
le toit est couvert en ardoise. Le percepteur de douane y occupe au rez-de-chaussée deux
ehvmbres et une grande voûte à portes de fer. Les frais, de cette nouvelle construction, se
gont élevés à la somme de £2,870 7s. 2d. ($11,481.43), qui a été prise sur l'un des crédits
affectés au canal.

MAISON DE DOUANE DE RONDEAU.

Elle est située dans le village de Shrewsbury (Strawsburgh) ; c'est Une batisse en
troncs d'arbres qui passe pour être très délabrée.

La construction d'un nouvel édifice, dans le village de Rondeau, a été recommandée;
cette localité étant considérée comme mieux adaptée à l'objet en vue.

BUREAUX DE POSTE.

ANCIEN BUREAU DE POSTE, QU±BEc.

C'est un édifice en pierre de taille dont la porte principale est surmontée d'un
bas-relief doré représentant un chien. Il est de 85 pieds de long sur 45 de profondeur,
et à un étage sur rez-de-chaussée avec toit couvert en ferblanc. Son emplacement, qui est
de 11500 pieds carrés, est situé dans la Haute-Ville, à l'extrémité Est de la rue Buade,
immédiatement au-dessus des marches conduisant à la Basse-Ville par la porte Prescott.

Cette ancienne bâtisse, que le bureau de poste a occupée depuis le printemps de
1845, servait antérieurement d'hôtel aux Franc-Maçons. Elle a été achetée, en 1853, des
léritiers de feu le juge-en-chef Sewell, pour la somme de £4,000 ($16,000.)

I. .Hawkins, dans sa publication,:JPicture of Quebec, datée en 1834, explique ainsi
origine du chien d'or

L'édifice joue un rôle marquant dans l'histoire locale de Québec, par rapport au bas-
pelief place au-dessus de la porte d'entrée, sur la rue Buade. Ce bas-relief, terminé par une

luscription en vieux style français, représente un chien rongeant un os, et comme il aujours été doré il a fini par être appelé " le chien d'or."
Pendant l'administration de M. Bégon, comme intendant de la Nouvelle-France, cette

aaison était habitée par un marchand distingué du nom de Philibert. L'intendant, qui
a té autrefois marchand dans la ville de Bordeaux, vint à Québec en 1712.

"es difficultés étant survenues entre M. Bégon et M. Philibert, et ce dernier se
ouvant dans l'impossibilité d'obtenir le redressement de torts réels ou supposés, crut devoir
ivant: Ses sentiments au moyen, de cette image, à laquelle il ajouta le quatrain

JE SVIS VN CHIEN QVI RONGE L'OS.
EN LE RONGEANT JE PREND MON REPOS.
VN TEM5 V[ENDRA QVI N'EST PAS VENV;
QVE JE MORDERAY QVIL M'AVRA MORDV.

temps plus tard, suivant M. Jacques Vier, M. Philibert fut tué en 1748,
ne querelle par M. de Repentigny, officier dc la garnison française. .Avant de
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mourir la victime pardonna à son meurtrier, et M. de Repentigny ayant été gracié rev
en Canada, d'où il s'était enfui. Il avait le commandement d'une compagnie, e
chevalier de Lévis, à la bataille du 28 avril 1760."

Avant d'occuper l'hôtel des Francs-Maçons, le bureau de poste fut installée
rement au Vieux-Chàteau, lors de l'incendie du bureau de poste, situé à cette époque snn
une partie du terrain où l'archevêché est construit aujourd'hui.

BUREAU DE POSTE DE MONTREAL.

Il est situé sur un lot de 8,136 pieds carrés, borné au Nord par la grand'rue g
Jacques, à l'Est par la rue St. François-Xavier et au Sud par la rue Notre-Dame.

Cet édifice, dont les plans sont de M. Wells, architecte, de Montréal, fut construit pan
MM. John Orr et Andrews.

Il est en pierre de taille à assises régulières, à deux étages sur rez-de-chaussée avec
soubassement, et long de 100 pieds sur 56 de profondeur, Son toit est plat et couvert
de feutre, de goudron et de gravier. Il est chauffé au moyen de poëles.

Sa construction, qui coûta £10,734 10os ld ($42,938.18), fut commencée en 1853, et
terminée en 1855.

Il a été fait quelques améliorations en 1858 et 1860, qui coûtèrent $3,037.97, mai
depuis, jusqu'au 1er juillet 1867, il n'a occasionné aucune dépense à ce département.

BUREAU DE POSTE DE KINGSTON.

Il est situé sur l'emplacement qu'occcupait autrefois l'ancienn e cour de justice et prison,
à l'encoignure des rues Wellington et Clarence. Cet emplacement fut obtenu du conseil de
comté en échange d'une partie de la propriété appartenant jadis à l'aritillerie, dans h
partie Ouest de la cité, et qui est connu sous le nom de propriété Murray.

Cet édifice est dans le genre italien, d'après un plan de MM. Lawford, Nelson n
Hopkins, architectes, de Montréal. Il est chauffé par les fournaises à air chaud de
Chilson.

A part de la projection en arrièie3, qui est de 36 sur 7 pieds, ses dimensions sont de
73 x59, et il est à un étage sur rez-de-chaussée avec soubassement. Son toit est légèremûn
incliné et couvert.en ferblanc.

Il a été construit par MM. Overend et Mathews, entrepreneurs, qui le commene'rtît
en octobre 1856 et le terminèrent en 1859, année où il fut livré à qui de droit.

Le prix de revient de cet édifice jusqu'au 1er janvier 1860, date où il fut coiple
ment terminé, s'élève à $39,273.95, chiffre auquel il faut ajouter $373.17, dépensées pour
lui en 1860-61, ce qui porte le coût total à $39,647.12 à venir jusqu'au 1er juillet 1866

BUREAU DE POSTE DE TORONTO.

C'est un édifice d'environ 44 pieds de front sur 77 en profondeur, dont la façade C

de l'ordre grec ionique, en pierre de taille avec colonnes et antes cannelées supportan
entablement orné des armes royales. Les côtés et l'arrière sont en brique blanche Ivc'
pilastres, chapitaux, etc., en pierre. Le devant est à un étage sur rez-de-chausse, el
rière à rez-de-chaussée seulement; le toit est couvert en ardoise. MM. Cumber
Storm, architectes, de Toronto, en ont fait les plans et dirigé la construction-
pourvu de tuyaux de gaz, de fontaines et d'une fournaise à air chaud de Chilson.

Son emplacement est situé entre les rues Adélaïde, Toronto, Yonge et King.tà 0)1
acheté, le 2 août 1851, de E. F. Whitemore, pour la somme de £1,137 10s, ($4,550)
27 mars 1866, un autre terrain a été acheté, pour l'usage de ce bureau de poste,
Johnston, pour la somme de £25 ($100).

Les contrats de la construction de cet édifice furent adjugés à MM. JaInes
P. Forbes, A. Wilson et autres, en 1851 et 1852..

Les travaux furent commencés en 1851, terminés en 1854, et coûtòre u
1er janvier 1855, $25,399.22. Les frais réunis des années 1856-57 et 60, pour des

améliorations et réparations, s'élevèrent à une somme additionnelle de $2,666.85.- 0 ,6.7
Le 1er juillet 1867, le total de la dépense pour ce bureau dc poste était de $2 ,
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BUREAU DE POSTE D'HIAMILTON.

Il est situé sur le côté Est de la rue James. Les plans sont de MM. Cumberland et
Storm, architectes, de Toronto, et il fut construit par MR. G. Sharp et William Huston,
qui signèrent le contrat le 28 juin 1851.

Il a deux étages sur rez-de-chaussée ; son toit tronqué est couvert en ardoise ; il est
construit en pierre de taille et en grès, et au rez-de-chaussée, sur le devant, la maçonnerie
est à bossages et refends vermiculés. Sa longueur est de 61 pieds, sa profondeur de 55 et
sa hauteur de 45 de la surface du sol au sommet de sa dernière corniche. Sa façade a une
projection de 411 pieds de front sur 10ï de profondeur. On y a introduit le gaz et l'eau;
on le chauffe au moyen de fournaises à air chaud.

L'emplacement de ce bureau de poste se compose de deux·lots, l'un sur la rue James,
acheté d'Edmond Ritchie le 12 août 1853, pour £2,000 ($8,000), l'autre sur la rue Rebecca,
acheté en 1854 de l'honorable Isaac Buchanan, pour £475 ($1,900).

L'édifice fut commencé en 1854, et en 1856 on pouvait l'occuper pour la transaction
des affaires ; au 1er janvier 1858, le prix de son achèvement complet, y compris Yameu-
blement et l'achat des lots, s'est élevé au chiffre de $51,654.62; mais l'année suivante,
pour améliorer le drainage, la ventilation et le chauffage, il a été dépensé une somme de
$974.80.

BUREAU DE POSTE DE LONDON.

L 'emplacement de ce bureau est situé à l'encoignure des rues North et William; il
a été acheté par le directeur-général des postes de VIM. J. et W. Carling, pour la somme
de $8,640, le 4 février 1857.

L'édifice a été construit par M. Elliot, d'après le plan de W. B. Leather, architecte.
Il est à deux étages sur rez-de-chaussée et ses murs extérieurs sont en pierre de taille.
Son toit est tronqué. Entre le rez-de-chaussée et la derniere corniche, la façade est ornée
de huit pilastres en pierre de taille de l'ordre corinthien.

I a 48 pieds sur le front, 59 sur l'arrière-façade, et 66 de profondeur.
Les travaux furent commencées dans l'automne de 1858 et complétés en 1860. A

part de l'achat du terrain, mais y compris les frais d'installation, etc.,le coût de ces travaux
s'éleva au chiffre de $30,482.76.

A venir au 1er juillet 1867, la dépense occasionnée par la construction, les améliora-
tions et réparations de cet édiûce, ainsi que l'achat du terrain, s'élève à $40,526.06,

ROPITAÏUX ET ASILES.

LAZARET DE LA GROSSE-ILE,

Lors de l'apparition du choléra asiatique dans le Nord de l'Angleterre, en décembre
1831, il fut jugé à propos d'établir un lazaret ou quarantaine sur quelque point isolé du
St. Laurent, au-dessous de Québec.

La Grosse-Ile, qui est située à 33 milles en aval de cette cité, et à peu près au milieu
du St. Laurent, fut choisie comme le lieu le plus propre à cet établissement au printemps
de 1832, époque où les constructions nécessaires furent commencées, c'est-à-dire peu de
temps avant l'apparition du choléra à Québec, le 8 juin 1832.

La loi exige que tout navire vienne jeter l'ancre devant cette île, et que les passagers
débarquent, en certains cas.

Je donne ici la liste des édifices et autres constructions élevés jusqu'à la date du
rapport de M. Gauvreau (No. 84,099), c'est-à-dire jusqu'au 15 janvier 1867:-

1 débarcadère dans le quartier des malades, de 345 pieds de longueur x 48 de lar-
geur au bout du large, construit en 1847 et 1848, près de Pextrémité Sud-
Ouest de l'île.

1 débacadêre, dans le quartier des personnes en sauté, de 120 x 28 pieds,
construit en 1866, près du pied de l'île.
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1 chapelle catholique.............. ................ 18X30 pieds.
1 « protestante............. .................. 37x25
1 presbytère catholique ............................. 38 x 24
1 " protestant.......................... 2.3 x 39
1 corps de garde ....... . ........... 37 x 20
1 magasin....................................................30X18
1 ................................................. 30x44
4 Hôpitaux............. ....... .120 x 24
4 "..... .......................... .100x24

1 ..................... a..... ....... 144x24
1 c ".............. . 150.x.24
1 4............ ............. 204x20
8 .... .... .............. 20 4 x24
1maison de ferme................................3.X30.
4 maisons pour le corpsde police..............4.......24 x 24
1 maison pour l'interne du département médical..........65 x 20
1 nouvel Hôpital, sur piliers en pierre................. 204 x 24
7 maisons..................................................45x17
2 se*.. o.....es.......le *%Ob0.....n*t*54 x25 "

1I %"...................a 0-0 072 x17 c
1 habitation pour le Dr. Von Ifland, surintendant médical... 36i 28
1Imaison..... ........................ OC 9ý -064 %4000Ut00*0039xi12 "
1 maisons..................................................24x1

Les habitations des médecins~ et les presbytères sont construits en charpente d'a2sen.
blage et sont en assez bon ordre; 'mais les autres maisons et les, hôpitaux,. à l'except-ion de
ceux construits dlans l'été de 1866, sont en charpente à claire-voie et lambrissés à 'ext6&
rieur. Ils ont été construits comme hôpitaux temporaires, et plusieurs d'entre eux sont
aujourd'hui délabrés.

Toutes les tfttisses sont couvertes en bardeaux. Les deux débarcadères sont construits
en caissons de bois carré, remplis de pierres, et dont les pièces sont liées entre elles par
des boulons de fer.

Le terrain qu'occupe làâ le gouvernement couvre une superficie d'e'nviron 650 arpentsý
Il est partagé en quartiers ù, l'effet d'éloigner des malades les personnes en santé et les
convalescents.

Selon qu'il a été possible de le constater par les comptes publiés dans les rapports de
ce département, les. dépenses faites à la Grosse-lie se décomposent -comme suit:

Diu 10 février 184 [ (ou depuis l'union) .à l'année 1847, aucune dépense mentionnée.
En 1847, l'année de la fièvre de navire, et 1848. £10)629 5es. Bd.-($42,517O 5,)
En 1847-48, pour la construction du débarcadère

a l'extrémité supérieure de l'île, maintenant le
quartier des malades.......... 00*06 as'.,.......... 4,£3),445 -Is. 5d. -. ($13,780.281)

Du 1er janvier 1849 au 1er juillet 1867,
pour réparations, améliorations et nouvelles
constructions................£18)271 Os.9d($3O4)

38×248«

Total... ..... 1 .. à.#........b£32),345 i7s. Sd. $129;38 ion
En sus3 de ces sommes, $32,902-85 ont été dépensées pour le service de limmigat

et de la quarantaine, du 1er janvier 1851 au 1er juillet 1867.
ABRI DES IMMIGRANTS, QUEBEC.

Cette bâtisse est située sur le quai en arrière de l'ancienne maison de dlouanle, qui s
trouve au côté Est de la rue Champlain, Basse-Ville de Québecl

Elle est en charpente à un étage, et a 100 pieds de long sur 20 de prfondeulr.
couverture est en tô"le et ses cheminées en brique. Elle fut construite, en 1863, Pout

l'usage des immigrants, après que les abris affectés autrefois à leur usage, sr e q aidt

Ines essnt téemloésà n atr n.Da près le contrat"1A01£1Éb%", on rixde revient".-5

Pou d pus mpeMdétil, oir .. niene aion3exoune Qu1C «p~ 6
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HôSPITAL DE~ LA MARINE, QUEBEO

C'est M. H. M. Blaiklock, architecte de Québec, qui a donné les plans de cet édifice,
dont la construction s'est faite en partie sous le contrôle de MM. Clouet, Cannon et le Dr.
Morin, commissaires nommés par le gouvernement. Il a 270 pieds de front et est
situé à 1,575 pieds au Nord-Est de l'Hôpital-Général, sur le col de la presqu'île formée
par la rivière St. Charles et appelée "Pointe-aux-Lièvres,'" près de l'endroit où Jacques
Cartier passa son premier hiver en Canada, en 1535. Les restes de La Petite Hermine,
navire d'environ 60 tonnes, et l'un de ceux avec lesquels ce célèbre navigateur traversa
l'Atlantique, furent trouvés sous le sol par feu Josephl Hamel, écr., en 1844, vis-à-vis
Fextrémité supérieure de la Pointe-aux-Lièvres, à 3,037 pieds au Sud-Ouest de l'Hôpital
de la Marine. Toute la presqu'île, qui est d'environ 2,700 pieds de long, de 375 dans sa
moindre largeur et de 1,000 dans sa plus grande largeur, appartenait autrefois au gouver-
nement, qui en a vendu une partie en lots pour des chantiers de construction de navires.

Les murs extérieurs de cet édifice sont en pierre de taille et sa toiture est couverte en
ferblane.

Il se compose d'un principal corps de bâtisse à 3 étages sur rez-de-chaussée, de 70
pieds de long sur 58 de profondeur, et de deux ailes à deux étages sur rez-de-chaussée,
longues chacune de 100 pieds sur 48 de profondeur. L'entrée du principal corps est sous
un portique de 35 pieds de longueur sur 8 de profondeur, formé de quatre colonnes en
pierre de taille de l'ancien ordre ionique, reposant sur une base de pierre de taille et
surmonté d'un entablement aussi en pierre de taille.

Il y a place pour 275 malades dans cet hôpital.
Près du principal corps de bâtisse se trouve l'hôpital des cholériques (désigné

autrefois sous le nom d'hôpital des fièvres), construction en charpente de 202 pieds de
long sur 24 de profondeur. Il est à un étage sur rez-de-chaussée, est couverten bardeaux
et peut loger 100 malades.

La première pierre du principal corps de bâtisse, dont le prix de revient était alors
estimé à $92,000, fut posée le 28 mai 1882, date de l'anniversaire de la naissance de
Guillaume IV.

La partie centrale et l'aile ouest furent terminés en juillet 1834, époque où elles furent
ouvertes aux marins et émigrantsmalades,et leur prix de revient se montait alors à $60,000.

En 1853 et 1854, le drainage fut amélioré et un mur d'enceinte, surmonté d'une
palissade, fut construit.

L'aile de l'Est a été construite dans les années 1854-55 et 56, et coûta environ $50,647.
En 1856-57-58, l'ancienne partie de l'édifice fut réparée, peinturée et améliorée; on

a reconstruit les quais qui protègent la propriété contre l'action des eaux, et construit une
cale flottante, pour faciliter le débarquement des malades et blessés; l'ancien abri des
malades de la fièvre a été démoli et remplacé par un autre devant servir d'hôpital aux
cholériques. Les corps de l'ancien cimetière ont été exhumés et le terrain elôturé. Le
tout a coûté $37,077. L'hôpital des cholériques, commencé en 1858, n'a été terminé
qu'en 1866, entraînant une dépense d'environ $8,000.

Les terrains appartenant à cet établissemeuf ont une superficie de 120,000 pieds.
Le total des sommes dépensées par le département pour l'hôpital de la marine, tant en

constructious qu'en réparations, du 10 février 1841 au 1er juillet 1847, s'élève à 109,91L50

ABRIS POUR LES IMMIGRA3NTs A MONTRÉAL.

ILa plupart de ces bâtisses furent érigées en 1847, à la Pointe St. Charles, dans la
partie Ouest de la cité de Montréal, et près du terminus Nord-Ouest du pont Victoria, sur
le St. Laurent. Ils se composent de:

1 quartier-général de l'administration. 1 buanderie.
1 pharmacie. 4 abris pour le bois.
1 grange. 1 maison pour le fosur et les cer-
1 maison de bains. cueils.
2 cuisines.1rei.

21 hôpitaux, d'une longueur totale de 1écre
2,364 pieds et de 30* de 1ar-J 6larns
geur. I 1lg ecnire

27 uadeie
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Le reste, que l'on nomme les anciens abris d'immigrants, fut construit partie en 1847
et partie à une époque antérieure, sur le côté Sud du bassin No. 2 du canal Lachine, entre
le pont de la rue Wellington et la Pointe St. Charles, savoir:

1 cuisine. 6 hôpitaux, d'une longueur totale de
1 paillasserie. j 1,015 pieds et de 20 à 20J de
1 officine. I largeur.
1 maison pour les cercueils. , 7 bttiments destinés à diverses ins.

Presque toutes ces bâtisses ont été construites temporairement et étaient spécialement
destinées aux immigrants lors de la fièvre de navire, dans l'été de 1847. Elles étaient en
charpente lambrissée à l'extérieur et couvertes en bardeaux.

En juin, juillet et octobre 1847, une superficie de 13 arpents, 27 perches et 143
pieds de terrain fut louée des Sours-Grises de Montréal, pour l'usage des immigrants à la
Pointe St. Charles et pour environ une année, à raison de £163 ($652). Ce terrain et
une superficie additionnelle de 21 arpents, ou 34 arpents en tout, avec une maison en
pierre et autres bâtiments dessus érigés, furent achetés des Sours-Grises de Montréalpar
le gouvernement; le 23 août 1853, pour la somme de £13,600 (654.400). Le terrain et
les bâtisses furent ensuite transférés à la.compagnie du chemin de fer Grand Trone. Le
12 février 1862, ils furent -endus par James Hodges, écr., à MM. Peto, Brassey et Bett.

Le terrain occupé parle gouvernement, sur le côté Sud du bassin No. 2, ou entre le
pont de la rue Wellington et la Pointe St. Charles, comprend deux lopins, savoir:

L'un, d'une superficie de 20 arpents et 51 perches, que le gouvernement acheta du
séminaire St. Sulpice le 28 août 1853, pour la somme de £10,255 ($41,020).

L'autre, d'une superficie de 35 arpents, qui fut vendu le 23 août 1853, par le couvent
de l'Hôtel-Dieu au gouvernement, pour la somme de £14,000 ($56,000).

Les dépenses du gouvernement pour ces constructions, ont été faites principalement
dans les années 1847-48, et leIn chiffre s'est élevé à £16,599 l..3d. ($66,396.25).

ASILE ET PRISON DES CRIMINELS- ALIÉNÉS A KINGUTON, OU ASILE ROCKWOOD.

Cet édifice, qui est une succursale du pénitencier de la province, est situé sur la rive
Nord du lac Ontario, près du village de Portsmouth, à environ un tiers de mille du pn
tencier et à un mille et demi à l'ouest de la cité de Kingston.

Il est en pierre de taille, se compose d'un principal corps de bâtisse relié à deux aile
et présente un front de 351 pieds ; son toit très incliné est couvert en fer-blanc.

Les ailes Est et Ouest ont chacune 39 pieds sur le front et 125 sur la profondeur. Le
corps central a 67 pieds de front et 103 pieds de profondeur; il est à trois étages su
rez-de-chaussée de même que les deux ailes. Les constructions qui relient le corps e
tral aux ailes ont chacune.un front de 103 pieds sur 43 de profondeur, et sond
étages sur rez-de-chaussée.

L'emplacement de cet édifice fut acheté en 1856 des héritiers du feu juge çartwr
Les bâtisses en pierre qui s'y trouvaient furent converties en habitation pour

tendant médical et en prison pour un nombre restreint de femmes crimanelles a
afin de faire place dans le pénitencier qu'encombrait cette classe de prisonniers.iet

L'asile d'aliénés, fut construit en grande partie par les prisonniers sous la direcod
feu William Coverdell, architecte de Kingston, jusqu'à sa mort en 1865. Ladire
travaux fut ensuite confiée à M. Power et au fils du défunt architecte. Commen
1859, cet édifice est maintenant occupé depuis environ dix-huit mois.

Ce n'est qu'en 1856-57 et 58 que le département ait eu àL faire des dépenses?
cet asile, lesquelles se montèrent à $4,293.92, tant pour les services de MM. d'e
Nelson, architectes, que pour divers faux frais. Le coût de l'édifice est
$280,000.

ASILE TEMPORAIRE DES FEMMES ALIÉNtES, TORONTO.

L'article suivent, relatif à cet édifice, est extrait du rapport des travaux pablic P

1856:

A. 1867
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" Par suite de l'encombrement de l'asile d'aliénés de la province, en cette cité, il
e devenu nécessaire, dans le cours de l'année (1856), de pourvoir à la réception

d'environ 80 femmes aliénées. A cet effet on dépensa environ £2,622, ($10,488) sur la

bâtisse connue sous le nom de " Old lUniversity Building." Il a fallu remédier au

drainage défectueux qui y avait été pratiqué; les planchers en pourriture ont été renouvelés,
le toit réparé et recouvert d'une couche de composition à l'épreuve de l'eau ; des grillages
ont été posés aux fenêtres, les cours d'exercice clôses et le gaz'et l'eau introduits ; ces
arrangements ne sont cependant considérés que comme temporaires." On s'en dispensera
aussitôt que sera construit l'asile auxiliaire des aliénés pour lequel il a été voté des.fonds.

En 1856 et 1857, le total des dépenses encourues pour cet édifice s'est élevé à
£2,665 los. 8d. ($10,662.13).

PALAIS DE JUSTICE.

ANCIENNE COUR DE DISTRICT, QUÉBEC.

C'est un édifice en pierre couvert en ferblanc. Il est situé à l'encoignure de la rue
St. Louis et de la Place-d'Armes, au côté Sud de la cathédrale anglaise ; sa façade, sur
le cté Nord de la rue St. Louis, a '120 pieds ; il a 87 pieds de profondeur, avec une
rallonge en brique, en arrière, de 55 pieds sur 10. Sur le devant, sa hauteur est de 42
pieds et en arrière de 55.

Adjacente au principal corps de bâtisse, se trouve une construction à un étage sur
rez-de-chaussée, en maçonnerie de pierre, à assises régulières, dont la longueur est de 101
ur 15 de profondeur. Le toit est couvert en ferblanc.

L'emplacement de ces constructions est d'une superficie de 20,300 pieds. Il fait
partie du site appartenant jadis aux PP. Récollets, et où, sous le règne de Louis XIV,
ils firent commencer la construction de leur église et monastère, le 14 juillet 1693, ainsi
sie le démontre une plaque en métal trouvée le 23 juillet 1824 en nivelant le sol de la
Place d'Armes.

L'église et le monastère, érigés sur le site actuel de la cathédrale anglaise et
partie de la Place-d'Armes, furent détruits par le feu en 1796.

La construction du palais de justice fut commencée quelque temps après et terminée
n 1804. Elle coûta $120,000, et depuis cette époque elle a été bien entretenue et par-
iellement améliorée.

Avant l'existence de cet édifice, les cours de justice se tenaient dans le collége des
ýésuites, appelé aujourd'hui, casernes des Jésuites, situé vis-à-vis la cathédrale catholique.
Les fondations de ce collége furent commencées en décembre 1635. En 1640, l'église etle Collége furent détruits par le feu; mais ce dernier seul fut reconstruit.

COUR DE DISTRICT, TROIS-RIVIÈRES.

S on emplacement est situé à l'encoignure Nord-Ouest des rues des Cbamps et de la
pîon. Cet édifice a un front de 97 pieds faisant face sur la rue des Champs et 54
ids de profondeur du côté de la rue de la Prison. Il est à deux étages au-dessus d'un

assement où se trouvent plusieurs voûtes. La maçonnerie est en moëllons, lambrissée
.Pignons Nord-Est et Nord-Ouest, et hourdée sur les autres faces de manière à imiter

Pierre de taille. Son toit est couvert en ferblanc.
Leva4 date précise de sa construction n'a pu être constatée ; mais j'ai appris qu'elle
Cetider avec celle de la prison, qui date de 1817.
dédifice a été entretenu et réparé depuis l'Union, 1841, et embelli par la construe-k d'un Portique, qui a été terminé l'année dernière.

'ALAIS DE JUSTICE DE SHERBROOKE,-DISTRICT DE ST. FRANçOIS.

' est un édifice eni brique a un étage sur rez-de-chaussée dont le toit est couvert enI Soudé. Il est de 114 pieds de long sur 28 de large.
etstué dans la ville de Sherbrooke sur un lot de 190 sur 238 pieds, suit 45,220
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En 1841, une somme de $2,880 a été dépensée sous le contrôle de l'inspecteur-gé6nér
pour réparer cet édifice, et en 1848, une autre dépense de $4,099.53 a été faite Parle
Département des Travaux Publics pour introduire l'appareil de chauffage de Prowse due
les voûtes, où sont tenues les archives, et aussi pour couvrir le toit en fer-blanc et faired'autre réparations.

En 1859, la boiserie fut réparée et en partie renouvelée, et le toit recouvert a neuf er
fer-blanc, ce qui coûta $3,225. De légères réparations y ont été faites depuis. A venir au
1er juillet 1867, le total des frais de réparations à cet édifice, et faites sous le contrôle du
Département, s'est élevé à $3,614.90.

ANCIENNE COUR DE D1ITRICT, MONTRÉAL.

Cet édifice, détruit par l'ouvre d'un incendiaire, le 18 juillet 1844, était situé su
l'emplacement du palais de justice actuel, entre la rue Notre-Dame et le Champ-de-Mars
près du carré Jacques Cartier. Le feu fut aperçu à une heure et demie le matin par une
personne revenant du théâtre.

C'était une construction en pierre assez imposante, à un étage sur rez-de-chaussée avec
soubassement. Elle faisait face à la rue Notre-Dame et se composait d'un corps principal
surmonté d'un fronton et flanqué de deux ailes.

Après cet incendie, l'ancienne prison, qui était alors occupée comme caserne, futabau.
donnée par le militaire et convertie en palais de justice.

L'Hochelaga Depicta, publié en 1889, en fait le précis historique suivant
"ILe palais de justice fut érigé en 1800, en vertu d'une loi provinciale passée le 3

juin 1799, affectant un crédit de £5,000 àb cette fin. Son emplacement appartenait autre
fois au ci-devant ordre des Jésuites, et fut cedé gratuitement par le gouvernement, qui en
était devenu possesseur.

"lLes commissaires chargés de sa construction furent MM. Davidson, Faucher et
-Ross, le trésorier M. Richardson, le constructeur, M. François-Xavier Davelin. * * * Son
sonbassement renferme six voûtes, où sont déposées les minutes des notaires décédés."

Depuis l'union (1841) jusqu'à la date de sou incendie, les sommes dépensées par le
Département des Travaux Publics pour cet édifiee s'élèvent a $2,428.10.

NOUVELLE COUR DE DISTRICTe MONTRÉAL..

C'est un édifice en pierre de taille de l'ordre Ionique, situé entre la rue Notrepat
et le Champ-de-Mars, prés du carré Jacques-Cartier.

Son emplacement est d'une superficie de 70,918 pieds, et forme partie de la prOpri
appartenant jadis aux Jésuites et sur laquelle se trouvaient l'ancien palais de justic et
prison.

L'édifice est long de 295 pieds sur 106- de largeur, à un étage sur rez-de-chalussec
et soubassement, et sa toiture est couverte en fer-blanc. Sa principale entrée, sur la re
Notre-Dame, est sous un portique long de 75J pieds et large de 22j, élevé sur des arches
pierre de taille et surmonté d'un fronton reposant en avant sur six colonnes en pierre à
taille cannelées et en arrière sur autant de pilastres,

Il fut commencé en 1851, livré aux protonotaires le 1er mai 1856, et termine le
février 1857 au coût de £74,142 5s. l1d. ($296,569.18), y compris £7,000 ($2 Sioot)
pour les frais d'installation et l'ameublement; les travaux furent dirigés par MM. Oued1

et Perrault, les architectes, qui avaient donné les plans.
Depuis son achèvement, en février 1857, l'édifice et son emplacement 01t

divers changements et améliorations.
Au 1er juillet 1867, le total des dépenses imputables à% sa construction e

a $308,083.57, plus $30,591.83 pour réparations extraordinaires jusqu'à cette s
date. iid

Les frais de construction de cepalais de justice n'ont pas été pris sur le fondS
du revenu ; c'est l'acte 13 et 14 Vic., chap. 94, qui y a pourvu.

A. 1867
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BAS CANADA.

Palais de Justice de Comt éri*gés en vertu de l'acte 20 Viet., chap. 44.

LsT des Palais de Justice érigés par divers Comtés du Bas-Canada, avec Paide du
Gouvernement.

-Date

delPachèvement.

1TémiSonata............u.................a. ............................ juin 1860.
21saguenay............................ Saguenay............................
3

1
L'Islet...........................Montmagny ........................... Juin 1860.

4 MontmorfeCY...........-•.••.........-....Qubec.............. . .......
.5 Bellechasse.......... ...................... Montmagny ........................... Novebre 1859.
6 Dorchester ........................................ Beauce....... . . Novembre 1865.
7 v................................... ..............................
8 Mégantic...........................Arthabaska.................D M
9 Compton..............•...........-..st. rançoi............................Mars 185.

10 Lotbinière-.................................Québec.......... .................... Décembre 1862.
11 Wolfe..............................St.oeratis...... .................
12 Portneuf.........................................................
l Richmond ................................. St. François ........-.......................... Septembre 1859.
[4 Stanstead .................... ,................ do .9.4... ... #60 0,
1 ico ............ ................ Trois-Rivières... .....................
16 Drumnond...................... Arthabaska......... ... s*to........ ... à.. .a.... Décembre 1859.
17 Champlain ... ............................. Trois-Rivières ...... .........................
t8 iliefford.............. .................. efr......... o........ u......... ..... Juin 1861.
5Knowlton (Brome).................. o...................................... Juin 1859.

2MBagot............................ St. Hyacinthe............... ........Q
21 lamaka................. ...-.0. Richelieu....................... ....9-0,6...* Mars 1860.
22St-Maurice..................... Trois-Rivièresea...................................1858.
23 Mýasinongé ......... ... . ........ do............ ................. Noebe.89
24 Berthier. ............................. ihle........... Rceiu .............Cee** ...... Décembre 1864.
259 Roivile........................... ......... St. Hyacinthe ....................... ...... Mars 1859.
2 Iberville.. .......................... Iberville... ........................... Mars 1861.
27 Vercheres_................................. Montréal.................................. Novembre 1859.
2S L'Assomption .............................. Joliette ................................... Mars 1860.
,0 M"oftealmn......................do........................................'ee *:*Septembre '1859.
.0 Chambly........................ Montréal ....................

"il Lava ...... Québe.. .....o

1 tana............................ do . ....... i1858.
15 iocoelaga.......................... do............................................do
S u artier.......... ......................... dod......o

.4 IaprairiE 9006060*do ..... oo o'
n.. ....................... ,......oIberville s....................'Juin 1859.

20 Ch.e...ua ........................ I Beauharnois................................ ...... 1859.
bonn Toorebonne ..... ...............Trene ........................ .... Décembre 1862.

ArJenteuiuin......... d

M0..............................M..tr.No........... vembre1859.

41 Hut ..... do...........boa.&.@*@S.o...............dSeptembre 1859.
42 Phfford............................................................Décembre 1859.
S ol o ............ ......... ottw ................................................. n8....... ....... Novembre.......ec1859.

ltL8dates données pour l'achèvement de ces édifices sont celles des derniers paiemnents'faits par
'Rat.

oile la dépense, voir le tableau suivant, signé par J.. ..ane, teneur de ivres.

26 I er i l ... .. . . .. . . .. . . .. . . .. . . .. . b e v ll . .. . . .. . . .. . . .. . . .. . . .. . . .. a sT8 1
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PALAIS DE JUSTICE DE COMTÉ, 20 VIC., CHAP. 41.

(Signé), J. BAINE,
Teneur de livre

,a-de 'Ja
Les blanes sous le titre "date des paiements " indiquent les comtés qui n'ont pas eucore reçud

gonvernemu ent, ou qui n'ont reçu que le paiement de l'interet sur l'octroi.

-9 i$

A. 186

M

NO M.

2 Saguenay..............
3 L'Islet ........ ........
4 Montmorency .......

5 Bellechasse ..
6 Dorchester ............
7 évis ...........
8jM egan tio ............
9 Compton .............

10 Lotbinière..........
Il Wolfe.
12 Portneuf.
13 Richmond ............
14 Stanstead..............
15 Nicolet................
16 Drummond.
17 Champlain............
18 Shefford ..............
19 Knowlton (Brome).
20 Bagot..............
21 Yamaska...........
22 St. Maurice...........
23 Maskinong6.
24 Berthier ............
25 Rouville...........6
26 Iberville..........
27 Verchères ............
28 L'Assomption-....
29 Montcalm ............
30 chambly........
31 Laval ...........
32 Hoohelaga.
33 Jacques Cartier......
34 Laprairie ..............
35 Napierville..........
36 Chateauguay.,...0.
.37 Terrebonne.
38 Argenteuil............
391 Vaudreuil ............
40 Soulanges............
41 IHuntingdOn .........
421 Pontio.........
43 Québec .s.

~MontMontdnt
onta MontantMontant Montant

payénIntértt6rt de Montant Date des
du 1 ~~total ad10û

du sur le payé. pay 0 iUn 'intér9t total dû. Pai8mento.1857 au
crédit. 10 juin p6.crédit. 1867. pß

$ $ $ tn. $cts $ $
1,200 1,200 ,. ,. 1,20 00 .. Jiin
1,200 ....-..... 1. . 720 ........ 1,920
1,200 1,200 137 59 1,337 59 ...... <........... ..... 0....do
1,200 1 720..........1,920

1,200 1,200.... 1,200 00............. ............6............ Noi 1859,
1,200 1,200 36697 1,56697 ............... Nov. 1864.

1,2006 ........ 720 360 1,560
1,200 1,200 ........ 1,200000 ....... . . .De- . 186.
1,200 1,200........... 1,200 .. ........ Mars 1859.
1,200 1,200 362 76 1,562 76 ........... ........ Dé. 1882,
1,200 t . ........ .. ........ ........ , . 720 72 1,848
1,200 .... . .. ......... 720 648 1,272
1,200 1,200 157 02 1,357 02 . Sept. 1889,
1,200 .......... 720 j. 1,926
1,200 ... ................... ....... 1*7201 648 1,272e
1,200 1,200 180 00 1,380 0U D e. 1859.
1 ,2 0 0 .. . . . . . . . ... . . . . . . . 7 2 0 ..... . . . . .. 1 ,9 2 01 6
1 ,2 0 0 1 ,2 0 0 . . . . . . . . . ... . 1 ,2 0 0 0 0 . . . . . . . . . . . J u i n 1 8 1 .

1,200 1,200...........1,200 00 .............. Juin 1859,
1,200 ........ .. 7201........ 1,920
1,200 1,200 .,..........&1,200 OU .................... 6....... Mars 1858

6 0 0 6 0 0 .. . .. ... . . . . 6 0 0 0 0 1 858.
1,200 1,200...............1,200 00o . . Nov.b 18
1,200 1,200 418 25 1,618 25 ........ ... Octor 1864.

1,200j 1,200...........1,200 00....... ... ........... Mars 1851.
1,200 1,200 264 61 1,464 61 .................... . Mars 1851.
1,200 1,200......... 1,200 00, ..... . Nov 185,
1,200 1,200...........1,200 00.................... ..... Ma 18o
1,200 1,200 1........ 1,200 00U ............ *.....J.... ............0Sept.

1,200 ..........................-.. 720 ......... 1,920
6008 6001............... 600 00............$............ ...... do
600 600 ............... 600 00 ..... . .. .do
600 6001.... ........ 600 00 .......... ..................

1,200oe . . 720..........1,920
1,200 1,200 ........ 1,20000..................... 1Jui....
1,200 1,200......... 1,200 00 . . .862
1,200 1,200 39011,590 00 ...... .
1,200 . .. 20........... 1,920 5
1,200 1,200 0 72 O 1,272 00 ........................... Ds
1,200 1,200 ..... 1,200 00........... ......... Pc 1
1,200 1,200...........2000>00 ..... . .......... 1920

. 1,200 ....... ........ ........ 2 ...... 19 0lg
600 6001...........6000 9 ....................

48,600 33,000 2,349 20 35,349 20 9,360 1,728 1 23,232
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PRISONS.
ANCIENNE PRISON DE DISTRICT, QUÉBEC.

A. D.
MDCO0X.

L. A. Reg. Georgio IIL,
Prov. Gub. D. D. J. H. Craig, Bi. Eqte.,

Carcer iste bonos a pravis,
Vindicare possit.

Cette prison, qui porte l'inscription ci-dessus, est située à l'encoignure des rues St.
Stanislas, Ste. Anne, Ste. Angèle et Dauphiné, haute-ville, où elle occupe un terrain de
18,500 pieds carrés.

Elle a été érigée en 1810 par le gouvernement provincial, d'après les plans de M.
François Baillairgé, architecte de Québec, au prix de $60,000. Elle a commencé à être
utilisée en 1814.

Elle se compose d'un principal corps de bâtisse à deux étages sur rez-de-chaussée ayant
140 pieds de front sur 42 de profondeur, et une projection sur la façade de.60 pieds sur 13.
En arrière, se trouvent trois petites ailes de 12x 6, et l4 prison des femmes, qui est de
36 x 34 et à deux étages sur rez-de-chaussée ; le corps de garde attenant à la prison a 34
pieds sur 31 et est à un étage sur rez-de-chaussée.

Les murs extérieurs de ces bâtisses sont en moellons et les toits sont couverts en fer
blanc.

De 1860 à 1867, une nouvelle prison ayant été érigée en dehors de la ville, l'ancienne
a été vendue le 16 octobre 1861, pour la somme de $12,000 aux syndics du collége Morrin,
qui en prirent possession le 8 août 1867, suivant les conventions.

Les lignes suivantes, touchant la première prison de Québec, sont extraites du
Fawkin's Picture of Quebec :

"Sous le gouvernement français, la prison publique était située en arrière de l'ancien
palais de l'intendant, qui se trouvait près de la rivière St. Charles, sur Plempladement
actuellement occupé par le parc au bois des autorités militaires, en dehors de la porte du
Palais. Ce palais fut détruit par un incendie, le 5janvier 1713, reconstruit ensuite, détruit
pour la deuxième fois par le feu, en 1726, et une troisième fois en 1775, par les A méri-
eain$, sous le commandement du général Arnold.

" En 1784, les appartements vacants du couvent des Récollets servirent de prison
t poraire. La prison commune fut tenue dans une partie de la rangée de maisons qui, en1834, avoisinaient les casernes de l'artillerie à leur extrémité Est."

NOUVELLE PRISON DE DISTRICT, QTJÊBEC.

Elle a été construite d'après les plans dressés par M. Charles Baillairgé, architecte, deQuébse, et conformément aux instructions des inspecteurs de prisons. Elle est située sur
la propriété Bonner, près des plaines d'Abraham, sur la rive Nord-Est du St. Laurent, à unmille environ de la porte St. Louis.

Lors de.son acquisition, il y avait sur cette propriété deux maisons, dont l'une a étéutilisée depuis comme observatoire ; elle se composait de trois lots, savoir :
L ]BN. 1, de 46 arpents, 31 perches et 196 pieds, mesure française, appartenant jadisOner, et acheté à une vente du shérif, en 1854, pour la somme de £5,277 10s.

(lui P10) dont £1,002 10s., ($4,010) furent remboursés au gouvernement par des personnesPossédaient déjà sous hypothèque certaines parties de ce lot.
po No. 69, de 35 pieds de front sur 70 de profondeur, mesure anglaise, autrefois la

(520). de Charles Fitzpatrick, et acheté à une vente du shérif en 1855 pour £130
85 No. 2 de 35 pieds de front sur 80 de profondeur, mesure anglaise,

aequ, (e ala veuve Codville, pour £220 ($880). Le prix total de la propriété ainsi
3pa le gouvernement se monts à £4,625 ($18,500), et sa superficie est d'environ
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Les autorités militaires ayant objecté au choix de ce site, à raison que la prison projetée
pouvait nuire aux fortifications de la cité, sa construction dût être différée ; mais cette
difficulté fut ensuite réglée, et le contrat pour la construction de la partie centrale, de
l'aile Sud en arrière et de l'aile Est, fut signé le 31 janvier 1861 par MM. T. J. MXîurph
et T. M. Quigley pour la somme, de $64,000.

Les travaux se commencèrent la même année et furent continués jusqu'au ler janvier
1864; interrompus à cette époque, ils furent repris au mois d'avril suivant et continu i
jusqu'à l'achèvement des travaux ci-dessus mentionnés, le 1er juin 1867, date ou leu,
prix de revient s'élevait à $137,932.12 par suite de travaux additionnels, etc.

La nouvelle prison, bien qu'elle soit inachevée, renferme 138 cellules ou la moitie
du nombre qu'elle aura lorsque l'aile Ouest sera construite. Sur ce nombre il y a 70
petites cellules et 27 cellules doubles (en tout 97) pour les hommes et 41 pour les
femmes.

Elle se compose actuellement d'un principal corps de bâtisse central de 88 sur 50
pieds à trois étages sur rez-de-chaussée, d'un autre corps adjacent, à, l'Est, ayant 50 x 48 et
deux étages sur rez-de-chaussée ; d'une aile Est à angle droit avec ce dernier, dans laquelle
se trouvent les cellules, ayant deux étages sur rez-de-chaussée et présentant un front de
108 pieds sur 47 de profondeur ; d'tne aile à l'Est de cette dernière, à 2 étages sur rez.
de-chaussée, de 21 x 26 pieds et renfermant les cabinets d'aisance ; et d'une aile Sud ou
prolongement à, 2 étages sur rez-de-chaussée en arrière de la partie centrale, ayant 66>x40
pieds, et où se trouvent les chapelles des prisonniers.

Les murs extérieurs sont en maçonnerie de pierre de taille, à parements bosselés et
à assises régulières, les divisions intérieures en brique et le -toit couvert en ferblanc.

L'édifice fut livré au shérif le 1er juin 1867.

PRISON DE DISTRICT, TROIS-RIVIÈRES.

La construction date de 1817, et elle est sur le lot situé entre les rues Haut-Bock, St.
François-Xavier et de la Prison, au Sud-Est du Palais-de-Justice.

Ses dimensions sont de 97 pieds sur la façade, du côté ds la rue Haut-Boch, et de 47
pieds du côté de la rue St. François-Xavier; on peut y loger 75 prisonniers.

Elle est à deux étages sur rez-de-chaussée et soubassement, et couverte en fer-ne.
La maçonnerie, des murs extérieurs est en moellons, excepté celle de sa façade, qui est ,
assises régulières, et dressée au marteau. Le premier rang de maçonnerie, les écoinons,
linteaux et chape¶ons de tout l'édifice sont en pierre de taille.

Le Département a entretenu et réparé cet édifice depuis l'union.
Depuis l'époque de l'Union en 1841 jusqu'au premier juillet 1867, les dépenses en·

courues pour réparer et améliorer la prison et le palais de j ustice de Trois-Rivières se 5nt
élevées à $4,131.19.

ANCIENNE PRISON DE SHERBROOKE, DiSTRICT DE ST. FRANÇOIS.

C'est une construction en brique, de 57 sur 26 pieds,"à deux étages sur rez-de-chaussé
située sur la rue Montréal, dans la ville de Sherbrooke, sur un lot de 134 pieds de long
sur 101 de profondeur, contenant 13,534 pieds carrés.

Les principales dépenses encourues par le Département pour cet édifice se sont éle
à $2,518 de 1841 à 1849 ; en 1859 on y fit pour environ $325 de réparations.

En 1860, cette prison était si délabrée que l'architecte du département crut e
recommander de l'abandonner et d'en construire une nouvelle.

NOUVELLE PRISON DE SHERBROOKE, DISTRICT DE ST. FRANçOIS.

C'est un édifice en pierre de taille dont les murs de division sont en brique. I
situé en arrière du palais de justice, sur un lot de 250 x 150 pieds, ou de 37,500 pieds 
superficie. il c,

Il consiste en un principal corps de batisse de 39 sur 49½ pieds; sur le devant,
à un et en arrière à deux étages sur rez-de-chaussée, et il est ilanqué d'une aile gaue C

2 étages sur rez-degebaussée, et longue de 401 pieds sur 44f,
280
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Le 19 août1865, le gouvernement changea avec la corporation de la ville.de Sherbrooke
,eplacement de l'ancienne prison pour celui de la nouvelle, et le 28 août de la même

eée le contrat pour la construction de cet édifice fut passé, avec Charles Côté pour la

nime de $24,977. Le 1er juillet 1867, il n'y avait de complété que le corps principal
et l'aile devant servir de prison pour les hommes; celle destinée aux femmes n'est pas
onstruite. Dans son état actuel on peut y interner 40 prisonniers.

ANCIENNE PRISON DE DISTRICT) MONTRÉAL.

C'était un édifice en pierre à un étage sur rez-de-chaussée, avec une partie centrale
surmontée d'un fronton et d'un petit dôme, et flanquée d'une aile de chaque côté. Sa
façade donnait sur la rue Notre-Dame et l'arrière sur le Champ-de-Mars.

Elle était située sur une partie du terrain qu'occupe aujourd'hui le palais de justice.
L'historique de cette ancienne prison est donné comme suit par le IHochelaga Depicta:
"Cet édifice, situé près de l'ancien palais de justice, occupait aussi un terrain qui

avait appartenu aux Jésuites. La première prison, construite au même endroit, fut détruite
par le feu en 1803. La prison actuelle fut érigée en 1806 en vertu d'un décret provincial
du 25 mars 1805 affectant un crédit de £9,000 à cette fin. M. Joseph Courcelles dit
Chevalier en fut le constructeur. Une fois la nouvelle prison construite, l'ancienne servit
pendant un an de maison d'industrie ; mais le 12 mai 1838, le gouvernement en reprit
possession et la fit occuper comme caserne."

En 1844, le militaire dût quitter l'édifice, ou furent installées les cours de justice peu de
temps après la destruction par le feu de l'ancien palais de justice.

L'ancienne prison continua à servir de cour de justice jusqu'à l'automne de 1849, et
elle fut démolie ensuite pour faire place au nouveau palais de justice, et les cours de justice
furent transférées dans l'ancien hôtel du gouvernement.

Depuis l'union, en 1841, jusqu'à 1849, la dépense encourue par le département pour
cet édifice se monte à $4,824.40.

NOUVELLE PRISON DE DISTRICT, MONTRÉAL.

La prison, avec son corps de garde, ses dépendances et cours,'est située à l'intérieura'un mur d'enceinte, sur un lot, de la contenance de 10.61 acres, acheté des héritiers de
feu Sir John Johnston. Ce lot se trouve sur le côté Sud de la rue Ste. Marie, continuation
de la rue Notre-Dame dans le faubourg Québec, et près des limites de la cité de Montréal,

La prison a 240 pieds de façade et se compose d'un corps de bâtisse et de trois ailes.
ses murs extérieurs sont en pierre de taille à assises régulières. Une de ces ailes est ducté Nord-Est, l'autre du côté Sud-Ouest et la troisième en arrière du principal corps.

La partie centrale est longue de 60 pieds sur 49 de profondeur, et a trois étages sur
etde-chaussée et soubassement. La façade est surmontée d'un fronton. L'aile Nord-Est

de 90 pieds sur 38 et a trois étages sur rez-de-chaussée avec soubassement et mansardes.
Laile Sud-Ouest est de 90 x 30, et a deux étages entre le rez-de-chaussée et les mansardes.
Leaile centrale est de 64 x 30 pieds et a trois étages entre les mansardes et le soubas-

en
lLédifie est fourni d'eau et chauffé au moyen de poëles et d'un engin à vapeur,

ls consument généralement 400 cordes de bois dur par année.
SOUS L plans en ont été dressés par M. Blaiklock, de Québec, en 182b, et il a été construit
shérif irection de M. Wells, de Montréal, entre les années 1830 et 1840- Il fut livré au
revientad1836, mais il n'était alors qu'en partie terminé. A. venir à 1840, le prix de
du Basa construction s'éleva à $104,000 environ, somme qui fat votée par la législature

fut Br0 1852-53, l'aile Nord-Est, qui était de la même largeur que celle du Sud-Ouest,
81,5,000e de 30 à 38 pieds, et l'intérieur démoli et refait sur un autre plan, ce qui coûta

enepr is l'union (10 février 1841) jusqu'au 1er juillet 1867, le total des dépenses

vé $2a 1 péartement pour la prison, sous forme de réparations et améliorations,
4.07. 281
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Depuis plusieurs années, le nombre des détenus de cette prison a varié de 300 à 450
chaque année, bien qu'elle ne soit faite que pour 300 au plus. L'hiver, elle est qelque 0;5
si encombrée qu'il faut mettre trois ou quatre prisonniers dans une petite cellule.

L'agrandissement de cette prison fut recommandé par le rapport du département de
1862, et en 1863 un plan fut dressé à cet effet par le soussigné sous la direction des
inspecteurs de pisons. D'après ce plan, une rallonge de 104 sur 46 pieds, à trois étages
sur, rez-de-chaussée, doit être faite à l'aile centrale, laquelle rallonge devra contenir 160
cellules de nuit de 3 pieds sur 8 ; mais il n'a encore été rien décidé à .l'égard de sa cons.
truction.

PRISON DE REFORME DU BAS CANADA.

Elle a été détruite par le feu le 7 août 1864, mais elle est maintenant en voie de
reconstruction.

Elle est située sur un lot d'une superficie d'environ 61 arpents, dans le village de St.
Vincent de Paul, Ile Jésus, à 10 milles au Nord de la cité de Montréal.

Les plans de la nouvelle prison ont été faits sous la direction des inspecteurs de
prisons.

Lorsqu'elle sera terminée, cette prison aura 240 petites cellules, 12 de réclusion
solitaire et 18 cachots. Elle se composera d'un principal corps de batisse, de 761 sur
40î pieds, à trois étages sur rez-de-chaussée ; de deux ailes de 57 sur'48 pieds et à deux
étages sur rez-de-chaussée; de deux pavillons-un près de chaque aile de 30* sur 49 pieds
et à deux étages sur rez-de-chaussée; et de deux ailes en airière de chaque pavillon, chacune
de 100 sur 45 pieds, contenant trois étages de cellules servant de dortoirs. Une de ces
ailes, qui a 120 cellules et des ateliers, est terminée. Un des pavillons, l'aile droite et la
partie centrale de l'édifice sont en voie de construction. Les murs extérieurs sont en
maçonnerie de pierre, à assises régulières, les murs de division en brique et le toit couvert
en ferblanc.

Les travaux furent commencés en 1865, et, d'après les progrès actuels, on peut espérer
qu'ils seront terminés dans le cours de deux ans.

A venir au 1er juillet 1867, la dépense encourue pour la reconstruction de cet édifice
s'est élevée à 670,950.96, et pour le terminer il faudra encore environ $63,000.

Ces travaux de construction se faisaient d'abord par les détenus, sous le contrôle
immédiat du préfet de la prison, lequel suivait les ordres des inspecteurs de prisons;
mais le département en a aujourd'hui la direction générale, et il les fait faire à la journée,
de manière à employer les détenus, conformément à un arrêté du conseil en date du 4
février 1865.

L'édifice qui d'abord a servi de prison, ainsi que ses dépendances,-les boulangerie,
buanderie, écuries, remise, grange et loge du concierge,-étaient occupés par les religieuses
du Sacré-Cour, et furent achetés avec le terrain le 27 décembre 1861, de la fabrique de St.
Vincent-de-Paul, pour la somme de $18,000. L'édifice employé, comme prison était de

119 pieds de longueur sur 53 de profondeur, et flanqué en avant, de 2 ailes de 25 X 29;
en arrière, il en avait deux autres, de 20 x 20, et deux pavillons, de 9 X 10 pieds, le

tout en pierre. C'est cette partie de la propriété qui fut détruite par le feu; le reste

n'ayant été qu'en partie endommagé, a été restauré depuis.

PALAIS DE JUSTICE ET PRISONS REUNIS.

PALAIS DE JUSTICE ET PRISON DE PERCÉ.

Cet édifice', qui sert de palais de justice et de prison, est situé dans le village de ercé

comté et district de Gaspé, à 443f milles par voie de terre en bas de Québec, et a40
milles des Iles de la Madeleine. Il est en pierre, à un étage sur rez-de-chaussée, et l011
de 36 pieds sur 35* de profondeur.

Les chambres du geôlier, et la prison qui se compose de trois cellules, sont au re7
de-chaussée ; la cour occupe le premier étage au-dessus.
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L'emplacement est borné à l'Est ou en front par la grande rue du village; à l'Ouest

ou en arrière par une autre rue le séparant de la propriété de Jean LeBouthillier ; au·Nord
°ar la propriété de la veuve Tremblay, et au Sud par la propriété de John T. Moriarty.
Sur la grande rue, il a 66 pieds, sur la rue en arrière 771, et sur la limite Sud, le long
de la propriété du dit John Moriarty, sa profondeur est de 935* pieds.

Cet édifice était dans le principe destiné à servir d'habitation particulière, et no

convient nullement à l'objet auquel il sert·; il faut qu'il soit reconstruit et*agrandi.
Le 15 novembre 1860, des plans et devis estimatifs furent propôsés pour l'amélioration

de cet édifice, et la construction d'une aile de 39 x 44 pieds devant servir de prison;
mais a part de légers frais de réparation, en 1860, et qui s'élevaient à $343.85, il n'a rien
été fait.

PALAIS DE JUSTICE ET PRISON DE NEW •CARLISLE.

Il est situé dans le village de New Carlisle, comté de Bonaventure et district de
Gaspé, sur le côté Sud de la Baie-des-Chaleurs, et à 379î milles (par voie de terre) en bas
de Québec. Cet édifice est en pierre et à un étage sur rez-de-chaussée. Il fut érigé en
1814, et ses dimensions sont de 481 pieds de longueur sur 321 de profondeur.

Les chambres du geôlier et la prison, consistant en quatre cellules, sont au rez-de-
chaussée. La cour occupe le premier étage au-dessus.

La prison et ses cours ont un mur de 104 de haut autour d'une enceinte de 120î pieds
de long sur 801 de large.

Le site de la prison et les terrains qui en dépendent, sont situés entre la grande rue
sur le front, la rue Roy en arrière, et une rue de chaque côté. Ils embrassent une super-
ficie de quatre acres, ayant 417.42 pieds en front ainsi qu'en profondeur,

Le 15 novembre 1860, des plans et devis estimatifs furent fournis pour l'amélioration
de cet édifice et la construction d'une aile de 39x 44 pieds pour l'usage de la prison ; mais,
à part d'une dépense de $113.12 pour réparations, en 1863, rien n'a été décidé à ce sujet.

Actuellement, cet édifice n'est nullement adapté aux fis de sa destination.

COUR DE DISTRICT ET PRISON, KAMOURASKA.

C'est un édifice en pierre brute, à un étage sur rez-de-chaussée. Les murs de division
sont en brique. Il est situé dans le village de St. Louis de Kamouraska, sur un lot de il
arpent en superficie, et il a 74 pieds sur 32.

Après l'établissement du district de Kamouraska, le 30 mai 1849, en vertu de l'acte
12 Vic., c. 38, le gouvernement acheta l'habitation particulière de feu l'hon. Jean
Taché, le 31 mai 1850, pour la somme de £1,500 ($6,000), pour en faire une prison et
cour de justice, et dans les années 1850 et 1851 elle subit les travaux nécessaires à cette
transformation qui s'élevèrent à la somme de $8,858.40, y compris la -somme payée pour
la propriété.

Cet édifice fut ensuite agrandi par l'addition d'une nouvelle aile en maçonnerie de
pierre--construction qui fut commencée en 1859 et terminée en 1861, au prix de revient de
811,740. .

Il fut partiellement détruit par le feu le 9 décembre 1862 ; les travaux de sa restau-
ration furent donnés à l'entreprise le 1er de décembre 1863, et terminés le 1er février
186â. A venir à 1866, les frais de restauration et d'autres travaux indispensables mon-
terent à environ $7,830.

Les frais de construction de cet édifice n'ont pas été prélevés sur le revenu consolidé;
1y a été fait face par un emprunt sur la garantie de bons émis en vertu de l'acte 12 Vie., e.1, et dont le principal et l'intérêt se paient par la perception d'une taxe imposée sur
toutes les poursuites intentées devant la cour de ce district. Cette prison renferme 13Petites cellules.

ANCIENNE COUR DE DISTRICT ET PRIMON, ST. HYACINTHE.

PaLe département a entretenu et réparé cet édifice jusqu'en 1862, où il a été remplacéa ne nouvelle bâtisse.
D218e 1841 à 1849, la somme dépensée eni réparations à l'ancien édifice s'éleva àd la .93 En 1860, on y faisait des réparations au montant de $490., quand le 23 août

d la ême année, il fut détruit par un incendie.
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COUR DE DISTRICT ET PRISON, AYLMER.

Cet édifice est situé dans le village d'Aylmer, sur le côté Nord du lac Chaudière
milles à l'Ouest de la cité d'Outaouais.

La maçonnerie est en pierre de taille, à assises régulières; il est à un étage sur rez
de-chaussée et soubassement, et couvert en ferblanc. Cet édifice a 90 pieds de long sur 43
de profondeur, non compris une aile, en arrière, de 23 x 30, qui contient la prison.

La construction a été commencée en 1850. En 1852 on commença à l'utiliser, et en
1854 il était terminé. Y compris les murs d'enceinte et l'ameublement, le prix de revient
s'est élevé à £6,485 17s. 7d. ($25,943.52).

A cette dépense, il a été fait face par un emprunt sur la garantie de bons émis en
vertu de l'acte 12 Vie., chap. 112, et dont l'intérêt et le principal se paient par la
perception d'une taxe imposée sur toutes les poursuites intentées devant la cour d'Aylmer.

Jusqu'au 1er juillet 1867, les frais de réparation se montaient à $3,083.76.

NOUVELLES COURS DE DISTRICT ET PRISONS.

Erigées en vertu de l'acte de judicature du Bas-Canada, 20 Vic., chap. 44, et de
l'acte 22 Vic., chap. 5.

Eu vertu de la loi de judicature du Bas-Canada, 20 Vic., chap. 44, douze nouveaux
districts furent établis en 1857, savoir: Rimouski, Saguenay, Montmagny, Beauce,
Arthabaska, Richelieu, Bedford, St. Hyacinthe, Joliette, Iberville, Beauharnois et
Terrebonne.

Par une loi subséquente, 22 Vie., chap. 5, Saguenay fut partagé en deux districts
par la création de celui de Chicoutimi. Peu de temps après il fut décidé de construire
une bâtisse devant servir de cour et prison locales à Amherst, l'île la plus importante du
groupe des Iles de la Madeleine, et qui possède une des plus belles rades. Anciennement,
ces îles du golfe St. Laurent, éloignées de 140 milles de Percé, chef-lieu du comté de
Gaspé, appartenaient à la juridiction de ce comté.

Conformément à la première loi citée, la municipalité du comté où se trouve le chef-
lieu de chaque district a choisi et fourni un emplacement libre de toute obligation, pour y
ériger une cour de justice et prison. Dès que le choix des emplacements a été approuvé
par Son Excellence, le Département a reçu l'autorisation de donner à l'entreprise les divers
édifices voulus. Leur construction fut commencée en 1859 et 1860, et tèrminée en 1861
et 1862, à l'exception de celui de l'île Amherst, qui fut commencé en 1861, et de celui
de la Malbaie, qui fut terminé en 1863.

La maçonnerie de la plupart de ces édifices est en pierre de taille, à assises régulires,
et les toits sont couverts· en ferblanc.

Ils sont généralement construits d'après le même plan et sont tous à un étage sur
rez-de-chaussée at soubassement. Ces plans sont de F. P. Rubidge, écr., architecte du
département, et conformes aux instructions des inspecteurs de prisons.

Ils se composent d'un principal corps de bâtisse formant façade où se tiennent les
cours de justice, et d'une aile en arrière contenant 8 petites cellules et 8 cellules double»,
destinées aux prisonniers. Les ailes sont généralement à deux étages sur rez-de-chaussee.

- La localité, les dimensions, la date de la construction et le prix de revient de chaque
édifice sont donnés dans les tableaux Nos. 1 et 2, ci-joints.

Les frais de construction, d'installation et d'ameublement de toutes ces cours de jusuee
et prisons, ont été portés au compte du fonds d'emprunt municipal.

Tous ces édifices, une fois terminés, ont été livrés aux shérifs de leur district respet
Chacun d'eux, au nom du shérif du district, est assuré pour la somme de $12,000

l'exception de celui d'Amherst (Iles de la Madeleine), dont l'assurance n'est que de a6,0
Dans la nuit du 26 au 27 juillet 1865, la cour de justice et prison de Ste. Scholast iq

fut détruite par l'incendie, dans lequel périrent trois détenues. La compagnie d'assCa ce
Royale, qui avait assuré l'édifice pour $12,000, paya aussitôt après, et depuis ors d
a été reconstruit. Il était terminé et prêt à être occupé le 20 janvier 1866.
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31 Victoria. Documents de la Session (No. 8).

No. 2-TABLEAU des sommes dépensées, a venir au premier juillet 1867, pour la
construction des Cours de Justice et Prisons du Bas-Canada, érigées en vertu des
actes 20 Vie., chap. 44, et 22 Vie., chap. 5, et dont le prix de revient est.porté au
compte du fonds d'emprunt municipal.

DISTRICT. CHEF-LIEU. Date de lConstruction. Frais d'in- Coût total
l'achèvement. stallation

$ls $ ets. $ eti,
1 Gaspé(Iles delaMadeleine) Ile Amherst..................... Sept. 1862.. 9,944 51 240 20 * 10,184 Il
2 Rimouski................St. Germain de Rimouski... do .. 32,551 68 882 73 33,434 41
3 Chicoutimi ..................... Chicoutimi......................Mars 1862.. 29,687 01 736 89 30,423 9D
4 Saguenay......................St. Etienne de la Malbaie... Nov. 1863.. 0894 93..........t 894 6)

f40,045 34 13,483 29 41,528 6,j
5 Montmagny.................... St. Thomas ................. Juillet 1862.. 33,469 33 854 13 34,323 46
6 Beauce .......................... 1 5t. Joseph de la Beauce. Sept. 1862.. 27,810 26 861 06 28,671 32
7 Arthabaska.............St. Christophe................. Déc. 1861.. 29,990 97 1,491 63 31,482 60
8 Richelieu............... Sorel........ ...... Jan. 1862.. 27,531 15 1,264 91 28,79 06
9 Bedford.................. Nelsonville (Sweetsburgh).. do .. 26,340 49 939 55 27,280 01

10 St. Hyacinthe ................. St. Hyacinthe..................1Juin 1862... 34,087 03 897 80 34,984 83
11 Joliette ................. Industrie ............... jJan. 1862..: 31,297 271 849 38 32,146 65
12 Iberville..... ....... St. Jean ......................... 1Fév. 1861.. 26,093 89 789 57 26,883 46
13 Beauharnois.......... St. Clément............ ..... Jan. 1862.. 30,422 62 808 Q51 31,231 57f 1862.. 28,473 71 1,338 32 29,812 03

Reconstruite
14 Terrebonne .............. Ste. Seholastique..........{ après. l'in-

cendie J an.
1866......... 15.56122..............15,561 22

1 1 424,201 41113,438 411437,639 82

* De cette somme totale, $2,009.82 ont été payées sur les crédits généraux affectés aux arbitrages
t do $8,145.69 do do

Les murs d'enceinte de ces nouveaux établissements ne sont pas encore construits;
il est donc impossible de faire sortir les prisonniers pour travailler ou prendre de l'exercice.

COUR DE DISTRICT ET PRIsON D'ALGOMA.

On est en voie de la construire au pied du lac Supérieur, sur un lot, de trois acres
environ, réservé à cette fin dans la ville du Sault Ste. Marie.

Elle est à un étage sur rez-de-chaussée. Ses murs extérieurs sont en maçonnerie
de pierre et ses murs de division en brique. Ses dimensions sont de 60 pieds sur 43 avec
une projection frontale de 44 pieds sur 13.

Le premier contrat pour la construction de cet édifice, fat passé 1861, et il stipulait
qu'il serait en bois ; $4,000 furent affectées à sa construction, que l'on commença le prin-
temps de cette année, mais l'officier en charge:ayant condamné l'ouvrage fait, l'entrepreneur
l'abandonna en 1862.

A la requête des inspecteurs de prisons, il fut décidé d'ériger l'édifice en pierre actlel-
lement en voie de construction ; le contrat fut signé le 10 octobre 1865, et fixait a
$15,780 le prix de cette construction, que l'on espère compléter cette année.

On occupe en attendant pour cour et prison, des édifices loués de particuliers, connne
on le faisait auparavant.
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ÉCOLES NORMALES.

ÉCOLE NORMALE LAVAL ET ÉCOLES MODÈLES, QUÉBEC.

Voir Vieux Château St. Louis à la page 260 Appendice.

ÉCOLE NORMALE ET ,ÉCOLE MODÈLE JACQUES-CARTIER.

Voir Ancien Hôtel du Gouvernement, Montréal, page 261 Appendice.

ÉCOLE NORMALE ET MODÈLE MCGILL, CI-DEVANT LE LYCÉE DE MONTRÉAL.

C'est un édifice en pierre de 185 pieds sur 63, situé à l'encoignure des rues Belmont et
Lagauchetière, sur un lot d'une superficie de 49,131 pieds. Il a été terminé en 1845,
sous la direction de John Ostell, architecte, de Montréal.

En vertu de l'acte 14 et 15 Vie., ch. 57, un arrêté du conseil, en date du 13 août 1852,
autorisa le département à acheter le Lycée pour une somme n'excédant pas $18,000, à
prendre dans le fonds des biens des Jésuites.

L'acquisition fut effectuée cette année là, et il a été ensuite pris un arrangement
avec les autorités du collége McGill pour réparations et frais d'installation moyennant
$10,16, de manière à convertir l'édifice en une école normale et modèle pour la
population protestante du Bas-Canada. Il fut ouvert à l'enseignement le 3 mars 1857,
jour de l'inauguration de l'école normale McGill.

ÉCOLE NORMALE ET MODÈLE DE TORONTO.

Elle est située sur un carré d'environ 7' acres, entre les rues Church et Victoria,
borné au Nord par la rue Gerrard et au Sud par la rue Gould.

Ce terrain a été acheté en août 1850 de l'honorable Peter McGill, de Montréal, par le
conseil de l'instruction publique, pour la somme de £4,500 ($18,000).

Le premier octroi de la législature à cet établissement a été de $60,000, suivi d'un
autre de $40,000 en 1852.

La pierre angulaire de cet édifice a été posée le 2 juillet 1851, par Son Excellence
le comte d'Elgin.

Pour plus amples détails, voir le Hand-Book of Toronto, déjà cité, auquel sont
empruntés les renseignements ci-dessus.

Bien que construit par le gouvernement, cet édifice n'est pas sous le contrôle du
département des travaux publics.

SALLES D'EXERCICE MILITAIRE, ABRIS A CANONS ET CASERNES.

SALLE D'EXERCICE MILITAIRE, QUÉBEC.

Elle est située à une petite distance en dehors de la porte St. Louis, sur un lot cedé
la province par le gouvernement impérial, et mesurant 255 pieds sur 240, ou en superficie
,200 pieds.

eC'est une bâtisse en charpente de 222 pieds sur 84, dans laquelle se trouve réservé
le ogement du gardien. Elle est éclairée par le gaz et elle renferme un arsenal à l'usagede la milice provinciale.

Le contrat pour la construction de cette bâtisse a été signé le 15 décembre 1863, et
travaux terminés en décembre 1864. Elle a coûté $8,453.21.

ARSENAL ET ABRI À CANONS, QUÉBEC.

Cest une bâtisse en pierre à un étage sur rez-de-chaussée, dont le front est en pierre
resséee au marteau, et à laquelle est annexée une aile en brique, aussi à un étage sur

rchaussée Le toit des deux est couvert en ferblanc.
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Le principal corps de bâtisse est de 146 sur 24, et l'aile de 98 sur 20.
Son emplacement est situé en arrière de la maison Sewell, qu'occupait le département

des postes, vis-à-vis l'Esplanade et près de la porte St. Louis.
Cet édifice a été construit en 1856, et amélioré-eu 1857,--dépense, $4 ,4 0 6 .11,---pour

tenir à l'abri les canons et le train d'artillerie des artilleurs volontaires de Québee.
Partie du premier étage sert de logement au gardien, et le reste comme arsenal des

compagnies de carabiniers volontaires.

CASERNES "DE WATER STREET," MONTRÉAL.

Elles sont situées vis-à-vis le St. Laurent et sont quelquefois désignées sous le nonm de
caserne de la porte de Québec, vû qu'elles se trouvent près du lieu où était la porte des
anciennes fortifications françaises, à l'entrée du faubourg Québec.

Du temps des.Français, cette propriété appartenait à un couvent.
Après la cession du Canada à l'Angleterre, le couvent et autres bâtisses furent

convertis en casernes.
En 1822, ces dernières furent agrandies de manière à pouvoir y loger 1000 hommes,
C'est en 1850-51, que le gouvernement à eu pour la première fois des déboursés a

faire pour ces casernes, au montant de $1,421.13.

CASERNES DE LA CAVALERIE, MONTRÉAL.

Elles furent aussi réparées en 1850-51, et leurs réparations coûtèrent au gouverne-
ment provincial $2,701.88.

ABRI A CANONS, OUTAOUAIS.

C'est une bâtisse en pierre à un étage sur rez-de-chaussée située sur le côté Ouest du
canal Rideau, près d'une des écluses, à son entrée inférieure, et appartenant autrefois au
département de l'artillerie.

En 1857, on la convertit en abri à canons, ce qui coûta $515.10.

ABRIS A CANONS DE TORONTO.

Adjacents à un grand espace clôturé et planchéié servant aux exercises militaires, ils
sont situés sur la rue Bathurst, sur la propriété appelée casernes de la rue Bathurst.

Ci-suit la description de ces bâtisses :
Une construction en pierre de 72 pieds sur 40, érigée pour le remisage du train de

quatre canons appartenant à la compagnie d'artilleurs commandée par le major Dennis.
Une bâtisse, voisine de la première et érigée comme dépôt des harnais.
Un autre bâtiment de 100 pieds servant d'abri aux chevaux de l'artillerie, etc.
Toutes ces constructions sont en bois et n'ont qu'un rez-de-chaussée. Elles furent

commencées en 1856, terminées en 1857, et coûtèrent $3,592.23.

CASERNES DE TORONTO-NOUVEAU FORT.

Comme il appert par l'acte 18 Vict., chap. 91, 30 mai 1855, le ministre des colonies
ayant informé Son Excelleuce le gouverneur-général que le gouvernement impérial
consentait volontiers à remettre à la province toutes les propriétés de l'artillerie et toutC5
les réserves navales et militaires faites sur icelles, ( à l'exception de Kingsto,
Montréal et Québec, qu'il considérait essentiellement nécessaires à la défence de .1
colonie par les troupes de Sa Majesté), à la condition que le gouvernement provincial
pourvoirait amplement au maintien de la paix et de l'ordre dans la province,oî
Excellence le gouverneur-général, par un arrêté du conseil, fut autorisé à accepter e
transport aux termes et conditions qui seraient stipulés entre les principaux 0 icier
militaires du gouvernement impérial et le gouverneur en conseil.

Ces propriétés furent divisées en trois classes, savoir :iClasse A, compnantle
terrains militaires de Kingston, Montréal et Québec, dont les troupes de PanMajet
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nservaient la possession ; Classe B, terrains, etc., gardés pour la défense de la province;
e Classe 0, terrains, etc., qui pouvaient être vendus, loués ou utilisés selon que

,ouverneur en conseil en déciderait.
Les casernes de Toronto ayant été comprises dans la classe B, elles ont été entretenues

et réparées par ce département, ainsi que le chemin et le sentier qui y conduisent
lesquelles réparations, à venir au 1er juillet, ont c-oûté $2.257.69.

ABRI À -CANONS, AMILTON.

L'emplacement acheté à cette fin en 1856, pour la somme de $1,104 payée le 31
décembre, y comprie $104 de frais, est situé sur la rue Nelson. C'est une bâtisse en

de 40pids qu éige 1857-58 e't donts
brique de 140 pieds sur 36 qui fut érigée en ,e ont le prix de revient s'est
élevé à 65,510.82, y compris l'achatdu terrain.

EDIFICES DIVERS.

PROPRIÉTÉ SEWEÉLL QUÉBEC

Cet édifice, qui fut acheté pour y établir une école nautique, est situé sur la rue St.
Louis, vis-à-vis l'Esplanade, près de la porte St. Louis, sur un lot de 31,000 pieds carrés.

Il est à un étage sur rez-de-chaussée et de 51 pieds sur 52, avec une aile en brique
de 24x 12. Son toit est couvert en bardéaux. Il a été acheté en 1854, pour la somme
de £5,189 8s 3d ($20,757.65), y compris $757.65 de frais d'achat.

Le projet de convertir cet édifice en une école nautique ayant été abandonné -en
1858, il fut utilisé pendant quelque temps par le corps de volontaires de Québec. En
1859, et au prix de $2,623.72, il fut disposé pour l'installation du département des
postes, qui l'occupa jusqu'au départ du gouvernement pour Outaouais, dans l'automne de
1865. Il est maintenant occupé par le lieutenant-gouverneur Sir N. F. Belleau, et
l'exécutif de la province de Québec.

STATION DE LA POLICE DE RIVERAINE, QUEBEC.

C'est une maison en brique à un rez-de-chaussée, de 23 pieds sur 35, avec toit couvert
enferblanc. Elle est située au côté Sud de l'ancienne maison de douane, sur un lot d'une
superficie de 2,110 pieds.

Pendant que l'ancienne maison de douane était entre les mains de la corporation de
Qubec, il fut permis au Dr. Hall d'ériger un édifice sur une partie de son terrain, à la
condition que sur trois mois d'avis il le ferait démolir sans exiger compensation ; mais,

ÀOmme en 185 il fut jugé nécessaire au logement de la police de rade, qui, jusque là,
Wvait occupé une partie de l'ancienne douane, le gouvernement qui reprenait possession de
cette dernière pour l'école Nautique acheta l'autre pour la somme de $600, conformément
i Un arrêté du conseil (No. 1,095) endate du 31 mars 1852. La police de rade fut ins-
tallée la même aunée dans cet édifice, et l'occupe depuis òe temps. Les frais de cette
installation se montèrent à $473.50.

MUSÉE DE GÉOLOGIE, MONTRÉAL

C'est un édifice en pierre de taille, de 61 pieds de lonog sur 43 de profondeur
est a deux étages sur rez-de-chaussée, avec une aile en brique de 53 x 15, à l'arrière.

re toit est tronqué et couvert en ferblane sur les rampes. Il est chauffé par l'ap-
de chauffage à basse pression de Gould.

f pCette propriété a été louée par le gouvernement en 1844-45-46 et partie de 1847, de
bs 8dponorable Peter McGill, et le loyer fut payé comme suit par l'inspecteur général : £ 133

pour 1844; £200 pour 1845; £200 pour 1846, et £66 13s. 4d. pour partie de 1847.
b09ans le cours de cette dernière année, le 25 février, il fut acheté pour la somme de0 (20,000). En 1853-54 et 55, il a été réparé et amélioré, et le chiffre de cette

pense Sest élévé à $3, 972.23.
teinla cdant que le gouvernement était à Montréal, cet édifice était occupé par le dépar-les terres. Il est maintenant occupé par les bureaux du chevalier Logan, le

0 e provincial, qui l'emploie en même temps comme musée de géologie.
3d7 289



31 Victoria. Documents de la Session (No. 8).

ÉDIFICES A L'ENCOIGNURE DE LA RUE NOTRE-DAME ET DU CARRÉ

JACQUES-CARTIER MONTREAL.

Ils sont situés sur deux lots voisins, au côté Ouest de la propriété appartenant à
l'ancien hôtel du gouvernement. Le lot à l'encoignure de la rue Notre-Dame et carré
Jacques-Cartier, est de 100 pieds de longueur sur 971 de profondeur, ef fut acheté de
F. W. et Hl. Desrivières, le 12 juillet 1849, pour la somme de £4,000 ($16,000). L'édi.
fiee sur ce lot a 100 pieds de front sur la rue Notre-Dame et 471 de profondeur sur
le carré Jacques-Cartier. Il est à un ï étage sur rez-de-chaussée; ses murs extérieurs sont
en maçonnerie brute et son toit est couvert en bardeaux.

Le lot sur le carré Jacques-Cartier, et avoisinant au Sud celui qui vient d'être décrit,
est de 100 pieds sur 60J. Il a été acheté de l' " Institution royale pour le progrès de l'ensei-
gnement," le 13 octobre 1858, pour la somme de £2,320. Sur ce lot est une bâtisse en
pierre de 50.1 pieds de front sur le carré, et de 41 de profondeur, avec une aile en arrière,
de 21x59.

Les bâtisses achetées de M. Desrivières furent- occupés par les bureaux du

gouvernement jusqu'en 1863. A cette époque elles furent louées à Thos. Wilson,
marchand, pour servir de magasin. Le 30 avril 1865 le gouvernement en reprit possession

et y installa les ingénieurs militaires travaillant aux fortifications de Montréal. L'autre
propriété connue autrefois sous le nom de " Hotel de Mack " est occupé, par la police de
Montréal.

MOULIN BANAL DE LAPRAIRIE.

Il est situé dans la seigneurie de Laprairie, de la Madeleine, fait partie des Biens des
Jésuites appartenant au gouvernement, et est sous la régie du département des terres de la
couronne.

Ce moulin a été réparé et amélioré par le département des travaux publics en 1848-49.
Description et coût des travaux exécutés conformément à divers contrats

26 Oct., 1848. Gibaut et Thompson, maçonnerie............£292 17 6
1er Nov., " Wm. Burry, machine pour moulin à farine,

fleur, farine d'avoine et d'orge......... 882 0 0
16 " " Reid et Houston, barrage et coursier...... 300 0 0
22 " " Gibaut et Thompson, charpente....,..... 147 5 6
22 Mai, 1849. Joseph Simard, écuries et remises.........85 10 0

Coût total de ces travaux.................£1707 13 0 or $6830.60

INSTITUT DES ARTISANS; TORONTO.

Il est situé à l'encoignure des rues Wellington et John et a été occupé autrefois

comme' bureau du receveur-général. àl
Cet édifice a été loué au gouvernement en 1855, avant qu'il fût terminé, à la

condition qu'il le serait aux frais de l'état ; mais comme cette condition ne fut pas

remplie, le gouvernement donna en 1860 $16,000 pour le faire achever.

REMARQUEs GÉNÉRALES.

Le pénitencier provincial et l'asile des criminels aliénés à Rockwood, prés de Kingston,

l'asile d'aliénés à Toronto, l'asile d'aliénés à Orillia, sur le lac Simcoe; la prison de refor$m

1 'Pénitangouchine, et autres édifices dans le Haut-Canada, ont ét achetés, améliorés on

construits par le gouvernement.- id
Les prisons du Haut-Canada ont été construites par les Municipalités, avec une

du gouvernement. Tous ces édifices ont des murs d'enceinte, ce que n'ont pas en généra

prisons du Bas-Canada.
Comme ces édifices ne sont pas sous le contrôle du Département des Travaux FblC

aucune description n'en est donnée dans ce rapport, à l'exception de l'asile d'aliénis à

Rockwood, près de Kingston, pour lequel il a encouru une légère dépense en Pay

les architectes qui en ont fait les plans.
J'ai l'honneur d'être, Monsieur,

Votre obéissant serviteur,
G. ]1 BAILLAIRGÉ, 4#flm'
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APPENDICE No. 24.
(No. 731.)

RAPPORT DE F. BUTEAU, GÉRANT.

DESCRIPTION DES VAPEURS PROVINCIAUX ET RAPPORT SUR LEUR SERVICE.

BUREAU DES VAPEURS PROVINCIAUX,
Québec, 2 septembre 1867.

F. BRAUN, Ecuier,
Secrétaire, Département des Travaux Publics.

MONSIEUR,-J'ai l'honneur de vous transmettre, pour que vous le soumettiez à
l'honorable Commissaire, le rapport de ce bureau sur les vapeurs de la province.

Ces vapeurs sont: le Lady Read, le Napoléon I1I, et le Queen Victorisa, de fer et àhélice, et l'Advance, de bois et à aubes.
Pendant la saison de navigation, depuis le 1er juillet 1866, jusqu'au 30 juin 1867,ces vapeurs ont été employés à approvisionner les phares et les dépôts dans le golfe et lefleuve St. Laurent, à poser et à maintenir les bouées, à faire, en conformité avec le statuta cet effet, les relèvements des chenaux avec les apprentis pilotes et les officiers de la Maisonde la Trinité de Québec, à transporter les passagers, les malles et le fret entre Québec etles ports d'en bas, à secourir les vaisseaux naufragés ou désemparés, et, dans les saisonsavancées de la navigation, à remorquer les navires.
L'aperçu suivant contient une description des vapeurs provinciaux et indique leservice spécial de chacun d'eux:-
Le vapeur Lady ffead, de fer, construit à Govan, Ecosse, par MM. R. Napier et fils,en 1857, est gréé en brick et a 151.15 pieds de long, 24.01 pieds de largeur principale, 13.04pieds de calaison, 299.21 de jaugeage, 168.6 de tonnage enrégistré. Il a deux machinesoscillantes d'une force combinée de 150 chevaux, également construites par MM. R. Napieret fils. Il est mis en mouvement par une hélice. Ses chaudières ont été garnies denouveaux tubes, et foncées à neuf durant l'hiver. Sa mâture et ses agrès sont en bonétat et ont été soigneusement examinés dans le bassin de radoub ; ce vapeur est considérépresque comme neuf.
Il a fait quatorze voyages, aller et retour, à Pictou, Nouvelle-Ecosse, arrêtant à ladnte-aux-]Pères, Gaspé, Percé, Paspébiac, Dalhousie, Chatham et Shédiac, et dans cesderniers temps à New-Castle ; il a transporté malles, passagers, troupes, fret et desexplorateurs qui se rendaient aux mines de la rivière Moisie. Il a aussi transporté deAraspé à la Pointe-aux-Pères les malles et les espèces sauvées du naufrage du North
Le vapeur Napoléon ZI, de fer, construit à Govan, Ecosse, par MM. R. Napier etfils en 1856, est gréé en brick, 173 pieds de long, 30 de largeur principale, ]6.56 deCalaisoun , 494.65 de jaugeage, 211.98 de tonnage enrégistré ; il a deux machines oscillantesdle orce combinée de 300 chevaux, également construites par MM. R. Napier et fils.i nes ls en mouvement par une hélice. Ses chaudières ayant été garnies de nouveaux

ta'dan nouveau cadre ou entablement ayant été fait pour les engins, sa mature et agrès
radot dans une bonne condition, et ayant été soigneusement examinés dans le bassin deroub le printemps dernier (après quelques légères réparations qu'on fera l'hiverProhain au fond des bouilloires), ce vapeur peut également être considéré comme valant'Uni neuf,

noy tenvoyé à Montréal le 28 avril 1866, pour que son engin y reçût une charpentelfu éat il en revint le 15 août. Le vapeur Union, qui voyageait entre Québec ettants devenu hors de service, le Napoléon H1, à la requête d'un grand nombre dePaerésappointés et d'expéditeurs, fit un voyage à. sa place, emportant malles,
291J
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passagers et une cargaison complète de fret. Pendant ce voyage, après qu'il eut rais
terre ses passagers et le fret, il se rendit à la baie St. George, de Terreneuve, pour sauver le
navire llengist, qui avait fait naufrage et qu'il remorqua en sûreté, à moitié engagé dans
l'eau, à Pictou, où il arriva le 29 septembre. Il partit ensuite pou le détroit de Belleii
avec des provisions pour les phares et pour le service de la'Trinité de Québec, et revint le
15 octobre. Le 8 novembre, sur réquisition du bureau de commerce de Québec et par
ordre de l'honorable commissaire des Travaux Publics, ·il fat expédié dans lre golfe
Laurent pour aider les vaisseaux attardés ou en détresse dans cette saison de l'année i
monter la rivière, et trouva dématée la barque Fergus, qui se dirigeait vers Québec, et qu
remorqua depuis au-delà de la pointe des Monts jusqu'à Québec, lui donnant par l
temps d'atteindre sa destination, de décharger et de subir des réparations, et de regagner
la mer avant la clôture de la navigaJon. ApT ès avoir monté le dernier des phares flottants
il se rendit dans ses quartiers d'hiver le 7 décembre.

Le 14 juia 1867, il fut envoyé au secours du vapeur Secret, qui était désemparé, et le
remorqua depuis Dalhousie jusqu'à Québec. Le 22 juin, il se rendit au détroit de Belle.
I1e avec des provisions pour les phares et arrêta à la pointe sud de l'Ile d'Anticosti pour
secourir le North American, qui venait de faire naufrage, et en transporta à Gaspé les
malles et les espèces qui furent envoyées par le Lady Head à la Pointeahux-Pères, pour y
attendre le prochain vapeur à destination de Liverpool. Subséquemment, il remorqua le
North Anerican de Gaspé (où il avait été laissé par les vapeurs Austrian et Roccet)
jusqu'à Québec.

Il transporta également en bas M. Whitcher, chef du Département des Pêcheries,
ainsi que plusieurs autres messieurs, propriétaires de droits de pêches.

Le vapeur Advance, de bois, construit à Québec, en 1853, par M. John Wilson, a
161.4 pieds de long, 26.8 de largeur principale, 11.2 pieds de calaison, 373.34 de jaugeagel
et 235.31 de tonnage enrégistré. Il possède un engin à balancier de la force de 150
chevaux, et est mis en mouvement par des aubes. Il aura besoin d'une uouvelle carène
et d'autres pièces en bois. L'engin, la chaudière, la mature et les· agrès sont en bon état]

Pendant les saisons de navigation, ce vapeur est employé à approvisionner les phares,
à placer et à maintenir les bouées et les balises dans le bas du fleuve St. Laurent, à faire
les relèvements des chenaux avec les officiers de la Trinité et les apprentis pilotes, et à remorquer
les vaisseaux. Il fait aussi un voyage hebdomadaire régulier à Métis, arrêtant à St. Denis,
aux Eboulements, à la Rivière du Loup et à iRimouski, avec passagers et fret,-ce qui
fournit aux habitants de ces localités isolées une ràpide communication avec Québec, etc.,
et les moyens d'amener aux marchés leurs produits, bestiaux, etc. Le trafic a considéra-
blement augmenté, et les intéressés ne perdent aucune occasion de montrer combien ils
apprécient les avan.tages que leur a conférés le gouvernement en leur donnant ce mode de
communication.

Le vapeur Queen Victoria, de fer, construit à Govan, Ecosse, par MM. Napier et fils,
en 1856, est gréé en brick, 173 pieds, de long 30 pieds de largeur principale, 16.56
pieds de calaison, 494.65 de jaugeage et 211.98 de tonnage enrégistré; il possède deuxima-
chines oscillantes d'une force combinée de 300 chevaux, également construites par MM. It-
Napier et fils. Il est mis en mouvement par une hélice.

Le 17 juin 1866, il fit un voyage au détroit de Belle-Ile, au lieu du Napoléon III qu
subissait des réparations à Montréal..

Le 10 septembre suivant, M. T. C. Duplessis, affréta leI" Queen Victoria" qu'il expe-
dia à Cuba avec ane cargaison de prodaits canadiens; ce vapeu sombra dans son voyag
de retour, le 4 octobre 1866.

J'ai l'honneur d'être, MQWsieur,
ot e très:obéissant serviter,

F. BUTEAU,
Gérant.
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CANAL DE LACIINE.-ETAT des POUVoirs d'eau,

No. 25.

Lots de Terre et autres Propriétés, loués à Différentes Personnes.

Date du Terme

bail. du bail.

Fév. 1er, 18541 5 ans.

LOCATAIRES.

Wm. Tate..,.......

Mars 13, 1851 21 ans. Geo. et Wm. Tate.1

Juil. 28, 1856

Sept. 23, 1854

Sept. 7, 1849

Mars 15, 1851

Mars 15, 1851

Mars 10, 1848

Oct, 16, 1848

Mai 28, 1847

Mai 27, 1847

Fév. 25, 1851

Fév. 15, 1851

Marsler,1851

lars 11, 1851
Mars 5, 1851

do

do

do

do

do

do

do

do

do

do

do

do

do
do

Frothingham
Workman.

et

W. P. Lartley.....

James Hlarvey..

Thos. Peck et Cie.
(ci-devant Jas.
Harvey).

Thos. Peck.........

Thos. Peck........,

James McDougall

Ira Gould (ci-dev.
Thorne etHeward)
Ira Gould.........

Thos. D. Bigelow!
et Cie ..........

Holland et Dunn
(actuellement T.
F. Miller).

Lots

d'eau etc.

3 vieilles
écluses.

Bassin de
radoub et
chantier.

Position

lots.

des

Terminus de
Montréal.

Côté S.du cana

No. 1 et N. Au bassin No.2
E. - de 2. côté .du cana

No.. S. O. 1
2, 3, 4, 5,
6, 7....

No. 8.

E. - No. 9..

O. j No. 9.

No. 10.

No. il.

Nos.12,13.

No. 14.....

No. 15......

No. 16......

W. Lyman et Cie. No. 17....
(actuel. Lymans,
Clare et Cie).

Grant, Hall et Cie. Nos. 18,1
Augustin L'Abbé. Isl'd No.

do

do

do

do

do

do

do

do

do

do

Etendue deas
Leur usage.

lots.

Pour réparer les vais- Pas d'autres ter-
seaux. ram que les

écluses.

l
1
Moulin à scie.........

Entrepôt, magasin et
l cour à charbon.

[tage et scierie.*
3, 4, boutique d'ajus-
5, fonderie de fer.....
6, boutiq. deforgeron
7, fabrique de chau-

L dières. ........

Entrepôt et éléva-
teur.

Cour à bois.

Manufacture de car-
velles et de clous.

do

'Moulin à moudre et
entrepôt.

Moulin à fleur, à blé
et magasin.

do

Manufacture de
carvelles et de clous.

do

5 arp. 15 perch,
françaises.

120 pds. de front
jusqu'à la ri-
vière.-40 ,'pds.
réservéspourla
rue du moulin.

80 pieds de
front chaque,
chemin de 40
pds. réservé.

80 pds. de front,
chemin réserve.

22t perches..

do

80 pds. de front,
chemin réserve,

do

160 pds.de front,
chemin excepté

80 pds. de front,
chemin excepté.

441 perches fran-
çaises.

do

Moulin à huile, mou-143 do
ture de drogues,
peintures, etcde

9. do Scierie etatelier à 90 do

5. Entre l'ancien rabotage.
canaletle nou-
veau au-dessus
da b.St.Gabriel Cale de carénage...."""'

294

Quantité

d'eau

louée àbail.

Qsant. d'eau
suffis.p.perm.
auxvaisseaux
d'entrer dans
les écluses.
4 paire de

meules.

Date où le

bail commen-

ce à compter.

Fév. 1, 1854

04
:D

440

Janv. 1, 18511 1000

Aucun.........1Juin 1, 1855

12p.de meul's
sur les lots
5, 6,7, aucun
sur les lots
2, 3, 4.

4 p.de meules.

Privilége
d'employer 2
p. de meules
quand l'eau
est disponi-
ble.

Aucun.......

4 p.de meules.

4 do

8 do

4 do

do

l ,

do

do

Nov. 23, 18461

Janv. 1, 18511

Avril 1, 1851

Nov. 23, 18461

Nov. 23, 1846

Mai 1, 1847

Mai 1, 1847

Janv. 1, 18511

Janv. 1, 1851

Janv. 1, 1851

Janv. 1, 18511

Janv. 1 8

656

430

110

110

430

430

864

432

430

430

430

860

100

CONDITIONS DU PAIEMENT.

$ 5

o eQ

220

Epoque du

premier

versement.

Juili. 1, 1854

Epoque de
chaque verse-
ment, annuel-

lement.

Juill. 1, Janv. 1

500 IJuill. 1, 1852 Janv. 1, Juill. 1

328 Juill. 1, 1855
1
Juill. 1, Janv. 1

215 Noy. 22, 1849

55 Oct. 1, 1851

55

215

215

432

216

Oct. 1, 1851

Mai 22, 1848

Nov. 22, 1848

Oct. 1, 1847

Oct; 1, 1847

215 Janv. 1,11852

215 Janv. 1, 1852

215 Janv. 1, 1852

430 Janv. 1, 1852

50 Juili. 1, 1851t
295

Juill. 1, Janv. 1

Mai 22, Nov. 22

Avril 1, Oct. 1

Avril 1, Oct. 1

Mai 22, Nov.22

Mai22, Nov.22

Oni 1 Arr;

OBSERVATIONS.

Premier versement fixé à £45.16.8.
Bail échu.

Les droits de Geo. Tate ont. été
vendus par le shérif à Thos. Leith,
le 17 octobre 1860. Les droits de
Wm. Tate ont été vendus par le
shérifà Benj. Grantle 23 mai1862.

Premier versement fixé à £13.138.

Vendu par le shérif à la compagnie
de dépôt etdeprét,le 29mars 1864.
Jas. McDougall acheta de la comp.
de dépôt et de prêt le No. 5 et i
du No. 6 (avec 4 moulanges) le 25
avril 1864. Thomas Peck acheta
de la comp. de dépôt et de prêt i
des Nos. 6 et71 (avec 4 moulanges).

£13. 2s. 6d. pour chaque moulange
chaque fois qu'on les emploie.
Vendu par le shérif à J. Find-
lay, le 27 juin 1865. Transféré
par ce dernier, lel9 juillet '65, à T.
Peck et Cie., qui furent reconnus
par le gouvernement comme loca-
taires le 5 mars '66.

cte . ,Avril 1

Oct. 1, Avril 1 Avec condition spéciale concernant
les 'pertuis pour l'approvisionne-
ment d'eau aux lots Nos.1 2 13

3 anv. 1, Juill. 1 et 14.

Janv. 1, Juill. 1 Dissolution de la société Holland et
Dunn, le 3 sept. '52. Transfert par
M. Holland à IHersey et Holland,
le 6 janv. '58. Transfert par Hersey
et Holland, à Thos. F. Miller, 9
fév.'59. Le Commissaire des Tra-
vaux Publics a été notifié par T.

Janv. 1, Juill. 1 F. Miller le 1er fév. 1866.1

Janv. 1, Juill. 1

Janv. 1, Juill. Il

A. 1867

-1 - ý

645 Ji.y15
564 il .,84Jan.1, 1854 1112
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APPENDICE No. 25.--ANAL DE LACIINE.-ETAT des Pouvoirs d'Eau,

Terme Lots Position des 5

Date du Termes Leur usage. des

bail. du bail. deauete.1s.

1 Surplus Ehse No. 3, Fabrique'de barils, etc.... Voir re.

F. 418 21 (prilcipaun X locataires) de l'eau. ou Ecluse st.
(prinipau W.o Gabriel,1haqueI aad.

coté.

Souse-locataires. .Chant. de nav. du Canada

Mai 30, 1853 1. Augasti Cietm Lot. à .l Fonderie et atel. de ïach..
2. Redmond et' Cie... ... S.Gbil

jjSt. Gabriel.
a. do Filature de coton et mou

'Sa. eW.Harris........j...... lin-à carder.
do Taillanderie .....

4.R. Scott.... ....... ..-.. o

5. Comp. de caout' do Fabrique de caoutchouc.

choe de Motréal ...... . do Fabrique de drap.
A6. J. W. Weaver. di........ do moulin à moudre .

S 7. A. W.Ogilvie et Cie .,..." do Mod.eatlrdemc
8. Burry et Cie.... .o Fond. et ateliers d bncb
ol u9. J.-et.D. Smith. do..........oul

do Fabrique'de barils.........
11. IaGould.. ..........

do Moulin à scie............ ...
12. J. etfeMcGauvran. do Corderie et moulin à pl^tre -

1 * 13. . A. Converse ..... e. ......

meCdo Fab. de portes et fenêtres.
14. James Shearer ..... .. do do de chaises et couchett.
15. Wm. Allen................ d de portes et fenêtres.
16 

et 17. John Ostel1............. do do et moulin à scie....

ans...WilliamParyn.............Lot àl'écluse .. .3 acres 180 per Mesure
Aoûti41860la locataire) No. 4, Cê,te St.a

( c oc rPaul, au Sud
du Canal.

Sous..locataires. LtA AlélseN.,Fbiued1ahs
1. J. J. Higgmns ...... iLo .. AlCte t.4 aul. eebch

d..do.e pelles. .....
2. Wm. Parkyn.......do B... C adodo declous.
3. S. et J. Duu. do C... o dotau Basdinclanga àfret.-

Mamilton et Gilder-...........Lot au asiHanarfret..........
Mai 1, 1859 ....... .. No.aml1.

sleeve.

Mai 1, 1859 ( M. K. Dickinson....... de do

Sept. 7, 1864 Ligne de vapeurs amé
p. 7icaife (MeCuaig). do.do

Juill. 2, 186 Compagniedeavig..

859.I1 tion du St. Laurent. .. dolatra-
Oct. 1, 1859 Moseley et Lewis..,......vredG.T1 ~ iverso duG.T

chez Cantin,
tuyaux de 3
pouces.

Js h Levey ........... Lot............. .
oAà'seph Leley ... s. - ~ pLtrès de l'é- Cour à bois

mimt..d la6uccs-l..........
Oct. 29, 182 sion defeu B. Bow- cuse t. Ga-

man, savoir : G. W briel, nord du

Eaton, Ch. Bischof, Canal.

erner e M Cint Lot près de do do ...

D és. 9, 1862\ tJ • W.rie Melme.. .......

Fév. 24, 1858 15 ans...\ Patrick Evers....... .... .......... Pu fis arcls.....

•Lot acheté par le gouvernement des héritiers St.[Giermain et P. Boudria, à la Côte •t

Lacinse et celui venUdu à la comlpagn1ie duL Qrand Trono.

31 Victoria. Documents de la Session (No. 8). A. 1867

Lots de Terre et autres Propriétés, loués à différentes Personnes.-Pin.

Quantité Date où le CONDITIONS Du PAIEMENT.

d'eau louée bail commen- Epoque du Epoque de cha- OBSERVATIONS.

bl. ce àcompter.r4e premier que versement,

b a versement. annuellement.

Tout surplus Mars 1, 1851 1680 840 00 Juil. 1, 1852jJanv. 1, Juil. 1 T
d'eau dispols. i

-pas moins
que 20 P. de
meules.

2p. de meulesl........1. . . .

Tou #.urplus **s. 83 0 800 50Juil.1,1853Jan ...Jilb

d'eau..~.pas... ........ .i..aa 069 .......
se du ........

..... .66 *a. ... . . . ... o. or

....I à4.4 et 040 to4 . ...... a a . . ... d*. .
6. I ..- 00 * & O

..i . ........... . ..#&i .4 .06 u** *
.I0 #. . . .. ......

.I.... 
. . .. .. .....

T'eut snrplusiFév. 1, 1853 1601 800 50f Juil. 1, 1853 Janv. 1, Juil. I

i.i 75

60

60
20

20
10

40
200

200

40

outes les terres entre les limites de
la cité, Montréal, et la prolonga-
tion de la rue Guy, excepté l'ile
formée par le canal et les parties
déjà occupées.

..... I1I............... ......

75 Mai 1, 1859 Mail,enavance Nouvelle compagnie canadienne de
navigation intérieure, à la vapeur.

60 Mai 1, 1859
20 IAla date de do

la signature. do ..1$10 payées pour la saison de 1864.

20
10

200

200

40

do doc..
Oct. 1,185ls90ct.1,denavanceé

Oct. -, 1862 juil.1,en avance

Déc, 9, 1862, do

Janv. 1, 1859jJanv. 1..........

Premier paiement, $.133 ; 2e do.,
juin 30, 1863, de $200.

Loyer de la première année seule
ment, $112.50.

jusqu'à la rivière St. Pierre, excepté le lot vendu à la compagnie du chemin de fer de
38 297
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APPENDICE NQ. 25.-Suite.-CANAL DE BEAUHARNOIS. p. 1

Documents de la Session (No. 8).

Date.

Terme

du

bail.

LOCATAIRES.

Fev. 23, 1856.121 ans

Juil. 15,1852.1

Mai 16, 1856.1

Déc. 21,1861.

- 1863 ... 1

Nov, 14,1863.
do

do ..

Mai 13,1857.

Nov. 11, 1863.
Nov.12,1863.
Nov.11,1863.
Août 7,1866.1

Nov. 16,1863.1

do

do

do

Plaisir1
gouvern

do
do

do

do

do

do
do
do
do

DEsCtIPTION DE LA PnoprIETà LeulÉ,

Leur

Position et Nature. usage.

T.F.Miller (main-
1

Ste.
tenant A. Buntini
et Cie.)

.. Wm.Miller(main-
tenant A. Buntin
et Cie.)

Stephen May ......

P.Poulin (ci-dev.
F. X. Poitras).1

du
't.

D. B. Pease........

Owen Lynch ......
do .....

W. Rodden (ci-
devant L. Leduc)

do ..i

Etendue

de

la propriéq.

Cécile.. t

do

do

Timothïe

do
de

do

do

Julien Sauvé. Ste. Cécile...

Isidore Larocque.
St. Amour et Cie..

. J. Demers et Cie..
,Jos. Demers........

do ..1A. Bun tin et Cie.

do
do
do
do

do

Lots Hydrau- Nos. 1, 2, 3,
liques. digue infé-

rieure du
côté Est.

do ... No.4.

do .,.sNos

Lots hydrau- Nos. 1 et 2, -à
liques et de la tête du,
6onstruetion. Canal.'Nos.1

et 2, Graide
lb.

Lot de quai... Coté S.du Ca-
nal, pr·ès du
pont de St.
Timothée.

do ... do
do ... do

do ... do

dô ... En amont du

quai, côté S.du Canal.

do ... Au Grand
Bassin, côtéS. du Canal.

do ... Tête du canal
do ... do
do do
do .. Bassin (côté

delarivière)
au-dessus de
l'écluse de
garde, côté
N. du canal.

Lot pour ma- PrèsduNo.4,
gasin. au - dessous

de l'écluse de
garde, côté
N. du canal.

--
I

Manufac-
ture de
papier.

do

A. R, p,

1 3 22

Moulin à 2 15
moudre.

Moulin à 107,400 pi
scie. carrés a

glais.

Pieds.
. . 82 x 32

Maison et 2
hangars.

Maison,
hangars,
etc.

..... ..........

110 h6
110 .30

108 8 hi

65 a 27

88 x 3

140 a
100x
100 a
150 piùl

de long

490 C 70pi

298
299

des Pouv oIrs d'eau et autres Propriétés, loués - différentes Personnes.

Quantité Date où le CONDITIONS DU PAIMENT.

Loyer~Id'eau louée bail commen-- I Montantj dei
annuel, de cha- Epque d Epoque du pre- OBSERVATIONS.

a bail. eeà compter. qe Ier que versement, oeuere OB AT Nqu qer nuelerement, irvreet
sement.

2p.de meu- Janv.1, 1856 354 00 177 00 Jany. 1, Juil. J ,uil. j1856.MA eles pourI..amtenant A. Buntin et Cie.
chaque.

6 paires defJanv.1, 1853 318 00 159 001 dmeules, . do 1
85 4

.. JMamtenant A. Buntin et Cie.
4 do Juil. 1, 1855 120 00 60 00 do .. do 1856... Maintenantla compagnie de dé..I d8 do 186. pOt et de prêt du H.-Canada.oct.l18541240O 120O do . d 62...2 seulement de ce loyer est pa-yablejusqu'à ce que l'on fasseja20eusagp de l'eau sur le lot No. 2.

Mai 1,17 2000 20 00 Ma annue ai 1, 847...Arefusé de signer un bail le
lenassit (d'a- 1 34 jA~novT., 1863.vance).

.... do, 16 20001 2000 do .. do 1847...
.........Mai1:1864 10 00 1000 do .. do 1864... A déduirele loyer d'une année.

.. 
Mai 1, 1848 20 00 20 00 do .. ; do 1848...
.... .......... Pas de loyer mentionné dans le bail.......... A refusé de signer ce bail le1 16 nov-, 1863.

Mail,1857 20 00 20 00 do1
do 1857,, A refusé de signer ce bail le

j ~13 nov., 1863.Mai 1, 1859 120 00 20 00 do do, i.... do .. 20 00 20 00 dMai 1 , 1861 20 00 20 00 do ..J do 1859...
Mai 1, 1866 20 00 20 00 do .. do 1859...

~a ~,186 000 200 d o ..~ do 18..Paýyé le7 août,1866.

uil. 1, 1859 45 00 45 00 Juil. 1, annuel Juil. 1, 1859... A deux autres lots librelsIdejlement.loyer.

I...I..i

31 Victoria.
A.1867
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APPENDICE No. 25.-Suite.-CANAL DE CORNWALL.-~Em

31 Victoria. Documents de la Session (No. 8). A. 1867

des pouvoirs d'eau et autres Propriétés, loués à' différentes Personnes.

DESCRIPTION DE LA PROPRIE TE LOUEE.

LOCATAIRES.
Situation et nature. Leur usage.

Daniel Daily ...... Milleroches. Lots. j .
RonaldMcDonald .................. Lot de Près No. ..... ...

moulin.....

Whitcomb Kezar. Sur sa propriété.
1 Quai ........ ,............Entrepôt

'James N. Dixon...Sur sa propriété do . .......... ......... .... ........
vis-à-vis l'église
de Moulinette.

1847 21 ans... Thos. Byrne..... ................ ...... Lot de No. 1, près No. 4.........
mouhin...

Mai 10, 1847 Plaisir John Bell........... Ville de Cornwall
du gouv.V.

1848 do Peter Tait...........Sur sa propriété. Quai................................... ......

Fév. 29, 1848 21 ans... Wm. D. Wood..... do ... ISurplus deiPrès l'écluse No...........
l'eau. 18, au nord du

canal................

Juil. 20, 1850 do A. E. Cadwell..... .... ................... L ot de ýNo. 6,... ............ IMoulin à scie...

. mouli....

Août 29, 1851 do John Harvie (ci- Vis-à-vis la ville do ... No. 6, S. du canal. Moulinuà moudre

devant M. Ilitch- de Cornwall. et à fleT.
cook, maintenant
Angus Bethune).

juin 1, 1857 do L'hon. P. Van- Au-dessous de a1  do ... No. 7....... ........

koughnet (main- ville de Cernwall..
nant Geo. Ste-
phens).

Janv. 12,1861 do B. G. French...................... do ... No. 1, nord de Moulin à fleur

(maintenant W. l'écluse No. 20.
D. et G.C.Wood).

Juin 25, 1863 do Andrew Elliot .. ,........ ...... do ... Nos. 3 et 4 .... Moulin fleu
(mainten. Andw.
Hlodge).

Juin 27,1863 Plaisir Henry Harrison.. Près de Mouli-i.......... ............... t q
du gouv. nette......

canal, pour b01à
de corde.

c a n l, p o r . ~

Etendue de la

propriété.

Quantité

d'eau.

louée à

bail.

..... ........ .

CONDITIONS DU PAIEMENT. 1Date où le
bail

commence à
compter.

Terme

du

bail.

L oyer

annuel.
4.5

$ ets.

OBSE RVA-
Epoque de cha-1 Epoque du
que versement, premier ver- TIONS.
annuellement. sement.

. .................. .. . . . . . ...janv. 1, Juil. 1l..........

Date,.

$ets.

Mars 3, 1847 1ère p. de M.
$80, chaque

Avri 20 addition.,$40
Av Il2,1491 60 00

....... ....... rati..........

Mars 3, 1847 200 00

AoûAt 23, 1846 10 00

Avril 18, 1848 20 00

Nov. 1, 18471ère paire de
meules $80,
chaque ad-

diin,$40.

,Juil. i, 1850 120 00

Janv. 1,, 18491 120 00

Juil. 7, 1840 an...
1846 14 ans....,i

1846 Plaisir
du gouv.

.Tany. 21,18471 do

. 1... ..................... ..................
Sur condition de
protéger les le-
vées tout le long
de la propriété
de feu Adam
D'ixon.

Il mourut dans
l'automne "de
1847 Chs. Geddes
da Montréal, ad--
ministre la suc-
cession.

.. . . . . . ,... . ................. .

... .... ... .. .. . . .,..........

Avril 1, Oct. 1 Out. 1, 1848

Janv. 1, Juil. 1 Oct. 1, 1849

do eJuil. 1, 18501

Avril 1, Oct. 1 .... ,...

.... ,-.......

Eau à sa
brasserie,
tuyau-de 2
pouces.

4 paires dei
meule$.

4 mou-
langes.

4 do

R.P.
2 !o 31 )

225

60 00

60 00u

150 00

1120 00

D'a-
vancee.

... .. 20 do

ý,4e d'un ar 10 do.

Juin 1., 1857

ýJuil. l, 18571

Juil. 1, 1850

Mai 1, 1863 1

Chaque paire
de meules,
$30.

300 00

240 00

20 00

iJanv. 1, Juil. 11Juil. 1., 1859

R. P.

1 8 2

g

8 do do Janyr. 1, 1851

Mai 1............ IDate du bail.

800 s01
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Terme

du

bail.

Plaisir
du gov't

do
do

21 ans...

Cas spé-
cifié.
1 an ..
Plaisir
du gov't

LOCATAIRES.

DESCRIPTION DE LA PROPRIETE LOUEE.

Section du | Nature
Canal. de la Propriété.

N Empey..........., Pointe Farran.. ILot de quai.

Date.

John Walsh ........ Rapide Plat ...
Jas. Holden..........do
Benj. Chaffey ...... do

J. Wallace ........

Geo. Brouse.
John S. Ross.

21 ans.... Wm. Elliot .........

do John Molson, jr..i

..... . Alex. et W.Molson
21 ans... Philip Carman.....

Plaisir Wm. Bailey.
du gov't

Pointe Iroquois

do
do

do

do

do
do

do

do ......e
do ..

Lot de moulin à
farine.

Lot de quai......

do

do

Moulin à farine
et à carder.

Moulin à farine

Lot de moulin..
Tannerie (eau

pour sa).

Lot de quai(No.
2).

Situation.

. . ... .... .. . ..... . ... .. ,

A Williamsburgh
Rue du moulin le
long du quai actuel.

Sur sa propriété..

A la tête dela section

Au-dessous de l'é-
cluse de Matilda.

A Matilda.

do
Partie du i lot O.,

No. 24, lère con-
cession, Matilda.

Dans le bassin au-1
dessous de l'écluse
No. 25.

Mars 1, 1849.i

do
do ..

Fév. -, 1852.

1847.j

1848.1
Mars 15,1850.

Juin 6, 1853.

Nov. 12,1853.

- 1861.
Août 22,is85.

Aot0, 1865.j

Mars15,1866.I do J. eHenry Ross..... do Lot de quai(No. do do 100 x 40 pd3.I i I1).
1847. Non spé- J. Méthot ........... Canal Galop.... Lot de quai......Sur sa propriété

Mars 1 c~~ifié.29pideMars 1, 1849. Plaisir James Slorah do ... do .. PortElgin..2..piesldo
du gov't ,e long.do .. do K. McPherson..... do ... do . Sur sa propriétdodo do Wm. McLaughlan do ... do...... do do 344

1852. ............Wm. S. Aiken do ... do ......
1861.........Lawrence Byrnes.. do ... do

Oct, 21, 1861. 21 ans...- Benson et Aspden, do ... Lot de moulin à Partie du lot No.. p
moudre.Janav. 16,11858 Plaisir Idu gov't Mary Fraser. Jonct. du Canal Pièce de terre... A Edwardsburgh...........

anv.,1847. PourPtoo- James Jessupr.tnCanal Galop.... Moulins et ma-Sjours. J chinerie. Sur sa propriété
partiedu jlot o.

moue No. 5,danslaIre

Iconcession.........

C.' Farran........JPointe arran............ic ......A.dwadsbrg......

Févj 28, 1848 21 ans.... hJohniWelchnPilier PortWhitby LotsA et B..........................
C.... .James Wanac...I do n t............ ....

302

100 x 40 pds.

Etendue dela
propriété

louée.

278 pieds do
long.

390 do
202 do
2 arp.383 par.

217 pieds de
long.

1 7,000 38
verges.

des Pouvoirs d'eau et autres Propriétés, loués à différentes Personnes.

Quantité Date Epoque de ELoyer I Epoque du
d'eau louée à de la vente E chaque

annuel verseme premier OBSERVATIONS.
ai. par encan.o versemententb p annuellement versement.

1$......
.....eMeul s ui,do1849 142 2...... Mars 1,1849 12 6 Avrill, Oct. IAvril 1, 1849...

........... d d 2 do i do
de 40 20 do j do

.Juil. 1, 1819 246 123 Jan. 1, Juil. 1 Janv. 1, 1850...

. .Avril1,184 10 .

..........
Avril 1, 1848 40

.Mars 15, 1850 50 25 Avril 1, Oct.1[Avril
. Il paie $1 pour un autre quai Sur

49sa propriété, depuis le 25 avril4 do Janv. 1, 1849 140j 70 Jan.1, Juil. 1 Juil. 18. 1849
4 do Janv. 1, 1852 140 70 do Juil. 1, 1852...

...... Janv. 1, 1861 140......... .......... ..
4 do Janv. 1, 1865 140 70 JuilI. Jan. 1 Juil. -186

.Août 30,1865 20 20kAoût 30......Août 80, 1865...

... ,.. Déc. 1, 1865 24 24 Déc. 1. Mars 15, 1866-1

.Avril 1, 1847 12

S11, 1849 250 25 Avril 1, Oct. 1Avril 1, 1849...
do 12 6 do do ...

Janv. 1, 1852 12do do
Janv. 1, 1861 12 ........ Janv. 1, 1853..

for e Nov. 16, 1858 160 IlceouN I80 Juil. 1, Jan. 1 Janv. 1, 1860... paie ce montant comme loyer de
................ I.. 1........Avril14, 1858.. t

. dee pmeules

..........Grahs .... .... ..
.... dem0u..'--. eprivilégeparait avoir été accordésans loyer et par considération

du transport par J. Jessup augouvernement de certains lots deterre et de l'acquit d'une somme
de £137 10s., allouée pour dom-
mages à sa propriété.

PORT WHgITBY).

0d..2. l3é.S 00 76 50 Avril 1, Mars 1)Sept. 1,

.11111.I ... j .. . 20 00r . . . . . .
308
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ces Pouvoirs d'eau et autres Propriétés, loués à différentes Personnes.

Terme
Date.

du bail.

Janv. 1, 1851 21 ans.

LOCATAIRES.

Robt.Laurie et CielP't Dalhousie

Déc. 27, 1853 do R. et John Lauriej
Mars 8, 1856 do do

Déc. 29, 1856 do Geo. A. Clarke

Mars 8, 1856 do Alex. Muir .........

Fév. 11, 1860 do do
Mars 10, 1859 do W. Donaldsonet al

Mars 8, 1856 do James Mavor......

Janv. 1, 1851 do Reuben Morrison.

Juill. 11, 1863 1 année, Geo. A. Clarke.....
et ens'ite
à la vo-
lonté du
gouvern.

Janv. 1, 1851 21 ans. !John L. Ranney..

Juin 16, 1851 do ICalvin Phelps.....

Juin 20, 1854 do do .

Fév. 23, 18551 do f do
Mai 14,'18511 do '.iH Merritt,

Kig tal.

Déc. 27, 1863 Plaisir Michael Kerrins..
du gou-
vern't.

Janv. 1, 1851,21 ans. Richard Collier...

Janv. 1, 1851

Déc. 27, 1853
do

Janv. 1, 1851

do

do

do

do

do

do

do

do

Thos. Towers......

John Brown........

W. B. Ilendershotl

Wm. Beaty... .....

do .........

Wm. Il. Ward.....

DESCRIPTION DE LA PROPRIflRTÉ LOUÉE.

Situation. Nature de la Propriété1

Lot de moulin au déser-
voir de décharge No. 1.

do
do

do

do

Leur usage.

Moulinàmou-
dre.

Etendue
de la

propriété
louée.

18,400 pds.

do do Moulin à fa- d'un acre.,
Lot près du déservoir de rine. do

décharge No. 1..........1................
Lot du T'p, Grantham, Quai............

côté E. du Pilier Est.
Lot près de l'écluse No. 1. iBassin de fliot. ¾ do

,t Date où le CONDITIONS DU PAIMENT.
Quantite Loyer __ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

d'eau 1OU6e à bail commen- Epoque de
annuel chaque verse- Epoque du

bail, j ce à compter. ment, annuel- premier
lement. versement.

$ ets.

3p. de meulesJa .1851197 30 Jan. 1, Juil. 1 Juil. 1, 1851.
et l'eau sußi-
sante ponr
une machine
à broyer... ...

4p. de meules Juil. 1, 1853 240 00 do Janv.1, 1854.
.Juil. 1, 1855 20 00 Juil. 1, cha- Juil. 1, 1856..

8)01que année...
....,....Déc. 29, 1856 80 0Jan.1,Jui1 Juil. 1, 1857..

Assez pour ~ ~ ~ ~ .Juil. 1,1 5 k0 O Ja. , JuilJ n. 1, 185..
Assez pour Avril 1, 1853 76 00 Oct.1, Avril 1 Oct. 1, 1853..
bassin de flot.Assez pour Juil. 1, 1858 100 00 Jan. 1, Juil. 11Janv. 1, 1859.
bass. de caré.1

doba do 100 00 do do
....... .,. Juil. 1, 18551 20 60 Juil. 1, cha- Juil. 1, 1856..

que année...
D l'eau pour Janv. 1, 1851 13s.00 Jan. 1, Juil.1 Juil. 1, 1851..13 soies. 11i1

.... Avril 1, 1863 20 00

6 p. de meules,Jauv. 1, 18511260 00.

6 p. de meules1 do 150 00

.Janv. 1, 1854i 40 00

Tout le sur-

plus d'eau...

do do do Bas. decarén. do
do Partie du No. 21, 1ère do îf do

concession, Grantham 0
do Lot près de l'écluse No. 1 ............ 2 perches.

do Lot près du déservoir de Scierie ....... ' un ecre..fdécharge No. 1...
do Lotdans le village, côté' Cour à bois. 580pds. c..

E. de l'écluse No. i....

St. Catha- Surplus d'eau à la tête Moulin à fa-
rines. de l'écluse No. 2, côté rine.

0 . du canal.-
do Surplus d'eau du coursier do

de décharge supérieur
et l'aqueduc à RedMiîls

do Partie du No. 1616ëme Quai. . d'un acre..
concession, Grantham,
tête de l'écluse No. 4.

do Jvis-,-Vis du lot No. 16........
tête de l'écluse No. 4...

do Entre le pertuis M lrès des Red Mille...........
moulins Phelps à la fa-
brique de sel, et entre
les écluses Nos. 2 et 3.

do Partie du lot No. 21, côté......480 ps5. r
O.du canal,.Smecon., 1
Grantham,àécelNo.2

Partie du No. 15, lèmeScierie......... nR. 27 per.
con.,sGrantham,eôth
O. du canal, près de
l'écluse No. 5.

.Partie du No. 136, ,.ème Machine à I R. 26 er.
con.eôté E.Grantham, broyer le
près deÉvielles écluses blé et le

15 et 10. mais..Lot près du déservor de Manufacture d'un acedécharge No.. . de douves..Partie.dtDansGrantham,. .............. I 4 e.e
vis l'écluse No. 20.

.Partie du No. 9, 70ème do ....... 16792 pde.
con., Grantham, côté
B'E. de l'écluse No. 21.

Surplus d'eau, tête de Tannerie ..... Appart'ens
...... ,....$......#Surplus 'eau, t8te de Machine à Appa.rt.26pe

p rl'écluse N o. 22. c au locataire '

l'écluse No. 23. raboter.

..........S atedOoI9 0m o .... 1,9 d.c

Par qui

occupée.
OBSERVATIONS.

Par ordre en conseil du 16
juillet, 1864,* il a été fait
une réduction de $10 sur
le loyer annuel, et la pou-
voir d'eau pour la machine
à brayer le blé -d'inde à été
repris.

Pas d'autre loyer pour la
privilége de, placer deux
rangées de pilotis dans le
canal.

,eux Scies'
Verticales.

des em eul-
es t1 n maC-
bhinebroyer

1 P. gleales...u

sies

rue ...

2 tours
Se ese2 a

J........,. ....

Donaldson et ai.

............ *Juil. 1, 1863..do

do Juil. 1,181. Banque duH..

do do ..tNoi.ris et Neelan.

do Janv. 1, 1855.1 do ..i

... .... - ..... ...... do ...e
Jan. 1, Juil. 1 Juil. 1, 1851.. ... 9000suo

Juil. 1, Jan. 1 Juil. 1, 1864..1................... 

Jan. 1, Juil. 1 Juil. 1, 185L1.0 ........ , ....... te .. ,

do do .. Shannon et Cie....

Janv. 1, 1851 500 00

# oe....Janv. 1,. 18641 10 00

do

do

do

do

do

Jany.1,1854.

do ..

ui.1,18..

do ..

Wait et frères,.....1

.... t ot lët 96 60 4

.... nano 940

391 305

Jat ,1851

do

Jav ,1853

Oet. 1,1852

Janv. 1, 1851

do

do

167 671

140 00

160 00

181 00

108s 001

63 601
50 00
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Date.

Janv. 1, 1851

Mai 12, 18621

Août 14, 18541

Janv. 1, 18511

do

do

do

Dée. 7, 1853
Jan. 21, 1851

do

do

do
do

Juil. 1, 1863

Mars 8, 1856

Janv. 1, 18511

do

Avril 3, 18611

Janv. 1, 18511

Oct. 14, 1864

Janv. 1, 1851j

Août14, 1854!

Janv. 1, 18&1,

Janv. 1, 1867

Mars 8, 1856

Terme
du

bail.

21 ans...

do

do

do

do

do

do

DEsCRIPTION DE LA PROPRIETE LOUEE.

LOCATAIRES.
Situation.

Wm.,I1. Ward.....

Gordon etMackay

John Brown........

Jacob Keefer .....

Brown et Ross.....

Freeman ethi.....

IAlex. Christy ..

A quel usage
~ Nature de la Propriété. l'emploie-t-

on.

Etendue de

la propriété

louée.

.Surplus d'eau,2tête de.Scierie....... .. é..........t
l'écluse No. 23. I

.....Partie du No. 12, dans la Manufacture 7 acres...,.9e concession de de coton.
Grantham.

Vill. Thorold. Côté Est, lot en aval Quai et dé- 1t d'un acre.,
de l'écluse No. 23:. pôt.a

do Surplus d'eau tête de l'é- Moulin à faA Posséd.parla
cluse No. 24, côté O. re. bqe. du H.C.

T'p. do Partie du No. 17, au-des- do ... 12,000pieds c.
sus de l'écluse No. 23,- possédés. p.
côté E. la b. du H.0.

do Surplus d'eau des écluses do 'bas .

Nos. 24 et 25, côté E.
do Surplus d'eau de l'écluse do ... ....

No. 25, côté E.
do John Brown Vill. do .. Lot dans le Village...... MouL à cim...I d'un acre.,..
do McFarland et T'p. do .. Partie du No. 202, front Bassin de ca-t do

Abbey. irrégulier. rénage.........

do Wright et Duncan Allanburgh .. Surplus d'eau à l'écluselMoulin à fa-.
du village, côté 0. rine.

do W. H. Merritt, jr. do do do Scierie......... Possédée par

le locataire..do J. et A. Bowman.. do do do Man.de sceau deo
do Wm. Pennock..... do do do do bard. do

2 ans et Philip S. Mussen. do Lot sur le côté 0. de Dépôt.......... 12 perches
alors au l'écluse de garde. carrées.
bon plai-
sir du
gouver't.
21 ans.... T. et J. Abbey.... Pte.Robinson Surplus d'eau vieille Bassin de ca-.

écluse, côté E. du canal. rénage.........
do Donaldson et Me-j do Part. du No.203,T'p.Tho- Moulin à à d'un acre..

Farlane. rold, Crique Chippewa. moudre.
doý Band, Elliott eti do Part. du No.203,T'p.Thol Lot du dépôt. .41 d(1

Coleman. rold, Crique Chippewal
1, (No.15 dans le:Village)

do John Donaldson.. do Pârt. du No.203,T'p.Tho-JQuai et dé- 4.304 pieds

I1rold, Crique Chippewa. pôt. carrés.
do Dunlop e t Seeley..IMerrittsville.. Surplus d'eau, N. de l'a- Moulin à

l'aqueduc et N. dela moudre.
rivière Chippewa.

do D. Killens & D. do Partie du No. 26, 5e. con., 1 Scierie..... 1R. 7 per.....

Dackstader. Crowland, à l'O. du .
vieil aqueduc.

do Dunlop et Seeley.. do .. Surplus d'eau, à l'O. del do...............
l'aqueduc et au N. del
la rivière Chippewa.

do Ebenezer Seeley.. do .. Lot, bout N. du vieil Quai et dé- d'un acre."
aqueduc et un autre au pôt.
bout Sud.

do Moses Cook ........ do .. Part. du No. 25, 5e. con., Moulin à do
Crowland, Chippqwa. moudre.
Crique.Peds

de Hendershot Frèr. do .. Deux lots, partie du No.:............150 P'
26, 5e. con., Crowland, chaque,
entre le vieux et le
nouveau canal, bassin
Sherwood. i d'cacre.-

do J. A. Hellems... Ecluse de I alPart. de No. 26, 'e. con., Quai. ........, $ d'i an
jonction......ICrowland, eôté O. du

t Canal.
306
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des Pouvoirs d'eau et autres Propriétés, loués a différentes Personnes.-Suite.

Quantité Date où le CONDITIoNs nbr PAIEmPET.
l'eau louée bail commen- Loyer -----.--._________ Par qui

bea l ialcom m en uel
1  

Epoque de Epoque OBSE RV A TION S.à bail. ce à compter. chaque verse- du premier occupée.
m'nt,annuel't jversement.

2 sies.......Janv.1, 1851 14600 Jan. 1, Juil. 1 Juill. 1, 1851. John McDonagh.
Surplus d'eauiJuill. 1, 1860 240 00i do Juill. l 1861 ....des écluses...........

12, 13 et 14.J
. * J 1, 1853 40 00 do Janv. 1,854.

4 p. de meules Janv. 1, 1851 222 00 bo Juill. 1, 1851.j
3 do do 180 00 do j do Bo et Band

d o o 1 0 0 1 o d o ...Bow n.e.Ba n

do d -Notf 
•oqiteFv 83 do do 160 00f do j ot d quitte, Fév. 18,

.o do . Succession Wood-
1 do Avril 11852 80 00 do Janv.î,î854. wardJ.
Eausuffisante Janv. 1, 1851 79 20 do Juil. I, 1851.J .
pour 1 bassin et J Abbey..
de carénage.

I pde meules. j do 210 67 do do .. Norris et Neelan.. Notifié d- quitter, Janv. 25,2 scies ...... do 147 10 do do 1866.
pdee6 0Une scie remise, Juil. 16,

lP. de Meulesi do 66 o00 do do18.i do do 66 001 do do.Avriil 1, 1862 20 00 do doi J....Jsces...Juill. 1, 1862...

2 seies.~.. Jav 1, 1811000ii Juili. l5iDan.~1851115 0 01Juill. ,' .1Juill. 1, 1851. DE. McFarland.1
1 P. de meules do 86 00 do do McFarland
3 do do 206 00j do do .tCie.I

Janv.11852 80 . 1........ Janv. 1, 1852.................
P. de meulesJanv. 1, 151216 00 Juil. 1, Juil. 1 Juill. 1 855 Thompon.

.J,185.IA. Topo...
4 do Oct. 1, 1 560d. 1864,156 00 do Janv. 1, 1865.,...............Premier paiement, $39.

de Janv. 1,

.1854200 o uill.1, .1851..............j.Moulin non employé.·..''-....."... Ja v.1, 14 20 00 d
1 20 · o Janv. 1, 1855.tMoses Betts........do î18 1 0 do Juill.1, 1851. -D. Cooper............Assigné à Eb. Sceley,• .. 

Fév. 9, 1854.''""..-..Jan•v 1, 1867150 00 Janv. 1, cha-
que année
oinavance. 8
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DESCRIPTION DE LA PROPRIETE LOUEE.

Terme I
Date. du LOCATAIRES. A quel usage lapropriît

bail. Situation. Nature de la Propriét'é. l'emploie-t- ouee.

Mars 8, 1856 21 ans.... A. K. Scholfield... 'Port Colborne Partie du No. 28, lèrelQuai. .. 16,000 pcs.c
1 con., Humberstone.

Aott 1 1854 do John Gordon...... do Partie du No. 27, 1ère Cour à bois... 1 d'un acre,,
con., Humberstone,
côt6 0. pilier 0. près de
lavieillemaison del'éc.

Avril 3, 1861 do L. G. Carter.. do Plage du Lac Erié......... Pour ôter le 150 pieds de
sable pour front.
lester les
vaisseaux.

Mai 20, 1861 do Samuel Hopkins.. do dedo ... 150 do

Mai 20, 1867 do Cie. du chemin de do Bassin .... Privilge d'e- 50 do
fer Welland (R. riger un 2me
J.Reckie, direc- élévateur.

Janv. 1, 18511 doJohn raybie1... Marshville ... Partie des lots Nos. 19 et M'ulinàmou- 13 r'ds 26per..
at.-rn20, 3e con., Wainfleet. dre et à scie.

Dée. 27, 1853 do IL. McCallum...... Broad CreekiPartie du lot Montressor Moulin à scie d'un acre...
Look.

J . 11851 do Imlack et icks.. do Partie des lots Nos. 36 et Moulin à I ds
Janv. ' l37 des lots du p. Sher- moudre.

brooke, Port Maitland.
do Jacob Turner Dunnvill... Le lot d motlin Davis, Mo'lin à mou- 1 acre ........

'T'p Moulton. are et à scie.
Janv.1,1851' aid !SamuelDl do Lot près de la GrandeRi-Mo'lin à mou- 1 d'un acre....

S. vière, T'p Moulton. dre et dépôt

do do L. J. Weatherby.. do do ... Carder, fou-jt do
1er, filer, lat-,
tes, etc.

do do H. Mittleberger... do .do ... [Moulin à scie. do

do do Chisholmet Minor2 do do ... do . do·

do do H. Boomer......... do ILot près dela G.Rivière, Moulin à fa-125 perche.
près du dépôt de la Cie. rine.
du vieux Canal Welland p125,00

do do Oldfield et Noxon. do ... Lot No. 21, près du T'p........... 5000

l IDunn, Raldimand.
do do C. Johnson (main-' do Lot du moulin No. 4......lMoulins à 31,050 pieds.

tenant Clarke et . carder.

Frères).
Déo. 27, 1853 do Brown et Merritt.. • do ..... Lotprès de la G. Rivière, Moulin à pla- t d'un acre

près du dépôt de la tre et dépôt.
Cie. du vieux Canal
Welland, Haldimand.

Juil. 2,6, 1860 do JLc et R.-H.. do . Lot de moulin, près du Moulin... .. .

Kirkpatrick. pont de la Crique de
Souffre, T'p Dunn.

Nov.19, 1866 do Cie. du chemin de do .--.. Surplusd'eau vis-à-vis la Pour engin..........
écdo fer du G. T. rue des Erables.p acro

Dé.27, 1853 o Band et Beatty... Corner f old Lot près de la Crique de Moulin a

Swaste weir Souffre et Grande Ri- moudre.
NO. 2. vière.1

Avril12, 1855s do Cie. de prêt dui...... »...... Tous les coursiers del.................
Canal Welland.1 moulins entre les éclu-

ses Nos.,22, 11.
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des Pouvoirs d'eau et autres Propriétés, loués à différentes Personnes-Pin.

Date CONDITIONS DU PAIEMENT.

Quantité o le bail Loyer Par qui
d'eau ommence an- Epoque de •'Epoque du .OBSERVATIONS.

louée à bail, A compter. nuel. chaque ver- proccupde.
sement, an- premier

- nuellement. versement.

.Juil. 1, 1856

.Janv. 1, 1854

.Janv. 1, 1861

do
Janv. 1, 1867

$ ets.
25 00 Janv.1, Juil. 11Juil. 1, 1857..

25 00OJanv.1, Juil,1 Janv. 1, 1855

...

20 00

2p.de meules Janv. 1, 1851j160 00

3 scies.........Oct. 1, 1852 143 0U

2 p. de menles Janv. 1, 18511138 00

2 p, de meules Janv. 1, 1853270 0
2 secies.
2 scies. Janv. 1, 1851 130 00

Eau suffisante do 80 00
pour 3 mou-
lins.

1 scie et par- do 100 00
tie de l'eau
du réservoir.

5 scieset par- do 208 00
tie de l'eau
du réservoir.

3P. demeules do 180 01

3 scies·......Janv. 1, 1851,176 00!

1 scie ......... do 100 00

lp. de meules Janv. 1, 18531113 00

do Janv. 1, 1857180 00

esa. de 2 Juil. 1, 1866 20 O0

2P.deneules Oct. 1, 1852 149 20

Tout le 1T S easur- Janv. 1, 1855 720 00Plus d'eau

Chemiu de fer de
'Buffalo et L. Hur.

Un grain d'or
en est requis.

Janv. 1, cha- .......
année d'a-
vance.

Janv.1, Juil.11Juil. 1, 1851.. M. Graybiel........

do Janv. 1, 1854...............

do Juil. 1, 1851.. ........................ Moulin brûlé.

do Janv. 1, 18541Richd. Chambers.

do Juil. 1, 1851 .. o............ . ..

do do ..A.R. Carpenter...

do do .. Gordon et Cie.....

do do ..IR. A. Clarke......

do do .. A. S. St. John.....

doCI
do do ..4 .......... ... ,..

do do .. eScott et Cie....... =

do lJanv. 1, 1854......

do Janv. 1, 1857......... ,.,......

do Janv. 1, 1867..................

do 1Janv. 1, 1854 Suce. Beatty ......

do Juil. 1, 1855...........

go lorsqu'il
, pour loyer.

ulin brûlé.

do

do
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APPENDICE No. 25-Suite.-CANAL ET RIVIERE RIDEAU.-F4T

PuorunacTE LOtTEE.Etdude1

Terme

Date. du LOCATAIRES A quel usage

Situation. Description.1 propriétéI I!lemploie-t-on, louée.

Janv. 3, 1850 20 ans.. Wm. Anglin..... Moulins d'en Lot d'eau..............
1 haut de rewerMoulins.................

Fév.15, 1853'21 do Joshua Bates... Station du Deux lots d'eau, A Moulin à mou-..........
vieux Sly. & B,étant partie du dre.

No. 30,c.E,Wolford

Mars 31,1853jPlaisir Joshua Bates... do Terre adjoignant do..............42 acres .

ugov't11
Mars 29, 1854 21 ans... Thos. McKay .. Ile Vertea........En la rivière Rideau Moulins........... Toute l'île......

Nov. 18, 1861 do James Shaw, jr. Ecluse du mou- Partie du No. 29, do .............. 2 acres, 1 rood,
lin d'Edmond T'p. Montaue. 39 perches.

.Mars 21, 1862 do James 0. Foster Moulins d'enubas Partie du No. 21,1 Moulin à mou- 2 acres, 2 roods,
de Brewer. T'p Storrington, le dre. 4 perches.

concession. I
Mai 21, 1862 do Benjamin Tett.. Station de '4el. Partie des Nos.1 et2,'..................... Largeur deslots

de l'Isthme. T'p. N. Crosby, 4e 1 et 2, 200 pds.
concession. depuis le bord

Nov. 3, 1863 Plaisir 
de l'eau.

du gov't E. H. Whit- Merrickville.....IEn la Ville de Mer- Jardins et ter- 6 par 2 chaînes,

Janv. 5, 1864 do marsh. ,rickville. rains d'ornem.

Rufus Andrews Ecluse Nichol-ILot No. 2, con. A, Permission de.......
son. Wolford. bàtir un pont

levis.

Sep. 16, 1864 21 ans...Edward Smith.. Moulins de Partie du No. 38, 4e Magasin, moue..
P 2'aKingston. con., Kingston. lin à moudre

et à farine.

Mai 4, 1865 do M.K.Dickinson Long Island ... Lot No. 9, Long Is- Moulins ........ Sur sa proprioS
1

(maint. Clark land. propre.
Fitts et S'am.
N. Davis, ses
assignées). 1 I oita.. Robt. Skeqd..... Hogsback........ Lots Nos. 1, 2, Point d'amélio-....

................. Peu...rehRaiet 4. rations.

sot&*141,9........enJ.S.French Rapide Burritt ................ Moulin à farine.
à scie et à
bardeau.

o 0164110064 @do'48bAlex. K eir ...... do .............. ...... .• :"
............. H. Easton........ Merrickville ... ....................... •.•,Moulin à farine..........

.. ........... A. S. Mirrick... do....-....••.................dMoulins à scie ..........
. et à farine.

O..... A. R. Ward.....,Sault de Smith ......... ,.. .............. Deux moulins à....
.... farine, 2 à scie

et 1à bardeau.

Wm. Simpson.. do 1 moulin à 9cie .....

. ....... ...... Geo. Morton,...Barrage de........... Moulins à farinel.....
....................- W hite Fish. et à scie. -
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ds Pouvoirs d'eau et autres Propriétés, loués à différentes Personnes.

Date oùlebail CoNDITIoNS DU PAIEMENT.
Quantité commence à Loyer Montant

louée compter, ou de Epoque de Epoque du OBSERVATIONi.
de la vente annuel, chaque chaque verse- pmbail, achaq enet, annuel-I premier

à bail- verse- mentn
par Encan. lement. versement.

-ent

Toute l'eau qui
n'est pas né-
cessaire à la
navigaition.

.......4 .... .......

4 p. de meules...

force de 40 ch.

4 p. de meules...

.Mai

.....................

Toute l'eau qui

n'est pas né-

cessaire à la

navigation.

Toute l'eau......

.. ........,4

... . ........

.....,

1 $ cts.
Mai 1, 18501 Ires 10

an's $120
• 2eslO an-
nées$160

Nov. 1, 1851 120 00

do '.

Mars 29, 1854 80 0
Avril13, 1859 101 00

Mai 15, 18611 105 00

1, 1862

Nov. 1, 1863

Janv. 5, 1864

Juillet 1,1864

Janv. 1, 1861

..................

..s ... ,....
...- ..... .....

3 00

20 00

1 00

360 00

$ ets.
60 00 Mai 1, Nov. 1 Nov. 1, 1850
80 00

60 00 do Mai 1, 1852

80 00 Janv. l......Janv. 1, 1855
50 50 Jan. 1, Juil. 1 Juil. 1, 1862

52 50 do Janv. 1, 1864

3 00 Mai 1 ......... Mai 1, 1863

20 00

1 00

180 00

50 00 I 25. 00

Ne paiei

do
do
do

do

do
do

Nov. 1........

Janv. 1.......

Jan. 1, Juil.1

do

pas loyer .................

do .....................
do ...... ..... ...........
do ....... ........

do . ..... ..
do ...... .................
do ..............

Nov. 1, 1864

Janv. 1, 1864

Janv. 1, 18661

Juil. 1, 1861

Pas d'améliorations.

$103 payées le jour de la vente
par encan, pour l'année finis-
sant le 1cr juillet 1863. Le
2me versement était payable
le lerjanv. 1864.

Loyer payable d'avance.

do

La première année, finissant en
juin 1865, à être exempte de
loyer. ·

810

,

.
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APPENDICE No. 25.-Suite.-RIVIÈRE DES OJTAOUAIS...

PROPRÉETE LOUEE.

1 Terme

Date. du LOCATAIRES. uede

bail.Ile. Lot. côté de la rue. la propriété
bail. loue.

Mai 14, 1859 10 ans, Perley, Pattee et Brown...N Chaudière ...A . la rue Chaudière 2 r'ds 34 per

renouve-Chîos
lablo..Carréns.

Sept. 27,1861 21 ans. do ... e do ... B,. do - 618400

do do do do .. 0 .. do . 270,0

do do Thompson et Perkins...... do .. .D ......... do ... 27,200
do do Lyman Perkins............. do ... jE ......... do ...e 25,500

Ci0 o o 06 64 0. 0. a do Fdo 001 25,100
do do do . .... do ... 1P . .. do .cou 25,500
d o do I do ........ do .. ,~ QI... Ha 4
do do John et Thos. McKay.... do H..... Sud de la rue Head.. 24,966

dodoo do . do ...0 c--....... do 22700

do do do do .... do ..... 2130
do do John et James Petrie...... do ... dK do...... 2,00

do do P. H. et L. R. Church...... do ...IL ... o.......... 19;500

Mai 14, 1859 10 ans, Perley, Pattee et Brown... do ... M N, 0,
renouve- (Est) ou rue Middle 1

2 roods, ou 5
lable. ee....

Chaînons1 carres.

Mai 27, 1861 21ans. N S. Blasdel................. Ile Victoria crQ N. de la rue Middle.. 240'

do s do J. M. CurrierR.................. d do' 23o 19 10

do do do .................. do .. S. . o 1,0
do do Young, Soper et Winn .... do ... T ......... do ." 00
do do Harris, Bronson et Coleman do ... U........ d 20,7001
d do1do do .. Ivoe*.*.... do 2037001

do do do doo ...IW....... do . . 24,100
do doodo 26,3001

do I dodo do .. do 28,300
do dodo.. do ... Y. .. do...e* 29,200
do do o. o .. Z..... o •.

FA des Pouvoirs d'eau et autres Propriétés, loués à différentes Personnes.

Quantité Date où le CONDITIONS DU PAIEMENT.

Deoscription du mou-, d'eau bi omn
ce à compter, e Epoque. de Epoque du OBSERVATIONS.

di,01(u lot. louée. a chaque
lin ou ou de la vente versement, premier

à bail. par Encan. Su annuellement versement.

Terrain de service.......................

310aliS 10 p.d.mliJuin 3, 1856..
Monlins a scie do ... do

do ... ... do .. do ..
- do do

--. 77•.., . do ... do
Moulin .. do ... do

fleur( do ... Oct. 1, 1852..

et avoine. I do ... do
Etablissement de
vannage...... do ... Mai 1, 1855,

-..- a. ••~ .- " do ... do ..

..... do ...IA partir du

Fonderie Victoria t

boutique de ma-l
chines, et établis-
sement de rabotage

. ... ...............
-- " - .~...........

Moulin à scie ........

Moulins à scie.

'I

do
do
do
do
do
do
do
do
do
do

200
200
200
200
200
200
200
200
200

200
200

temps ou
l'eau doiti
être em-
ployée...... 200

Oct. 1, 1852.. 200
S do .. 200
do .. 200
do .. 200

. do .. 200
t.. do .. 200

.. do .. 200
. do .. 200

do .. 200
do .. 200

40

100
100
100
100
100
100
100
100
100

100
100

100

100
100
100
100
100
100
100
100
100
100

. .loyer, ce lot ayant
été vendu comme
terrain de service.

Déc. 3, Juin 3.Déc.3, P de loyer pour
dû .. do1  .. lapremière année.
do . Dée. 3, 1858.do D Pas de loyer pourdo . do • la 1ère etese-
do .. do .. conde année.

Avril 1, Oct. 1.. Avril 1, 1854.
do .. do ..
do .. do .

Nov. 1, Mai 1..I Nov. 1, 1856.
do .. do ..

Janv.1, Juil. 1.. ......... Pas de loyer pour

Avril 1, Oct. 1.. Avril 11854.I la 1ère année.

do . do ..
do .. do
do .. do
do .. do .i
do do ..
do do ..

do . o .

318
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APPENDICE No. 25-Suite.-RIVIÈRE DES OUTAOUAIS.--gA des pouvoirs d'eau et autres Propriétés, loués à différentes Personnes-Fin.

LOCATAIRES. PROPRIETE LOUEE.
Etendue de lia

propriété louée.

David Moore.. .,...... Ile du Rocher-fendu, sur la rivière des Ou- Toute l'île.
taouais.

Geo. Pemberton ...... Partie nord de l'île, immédiatement au nord Pas mentionnée.
de l'île du vieux Portage Indien, aux
Chats, à la tête du lac Chaudière.

John Egan.... ,........ Partie de la glissoire des Chats, lot sur l'île 5 acres.
Victoria; aussi deux petites îles entre l'île
Morris et l'île Victoria, au S. O. de cette
dernière.

Peter Aylen............ Partie sud de l'île, immédiatement au nordPas mentionnée.,
de l'île du vieux Portage Indien, aux
Chats, tête du lac Chagdière.

Robt. Conroy........... L'île du vieux Portage Indien, aux Chats,J7 acres......
tête du lac Chaudière.

Wm. Hamilton .. Trois petites îles,-vis-à-vis le No. 33, con. A, 11 acres 3 roads
canton Nepean, comté de Carleton. 14 perches.

John Rankin........... Partie Est de Ple de Hawley, entre l'île Al- 140 acres 2 reede
lumette et le canton de Westmeath, C. 0.. 22 perches.

Lawrence Prout ..... Lot sur l'île Calumet, rivière des Outaouais.. 1 acre.

L. M. Coutlée.........lUne île au Rapide du Chêne.................,.1950 > 150 maillest

Duncan Carmichael.. Lot d'eau près du déversoir des glissoires du 1 acre, 4,440 piedà
Calumet, à l'Est du 1er bassin, rivière desI carrés.
Outaouais (étant une île.)

Archibald Keys........ Un chemin à travers la con. A, Aberford,.............
Pontiac.

Widow J. Morrison.. Partie du lot No. 9 (ou No. 4) dans la Ire con............
Chatham, Canal de Carillon.

DescriPtion

du moulin

ou du lot.

Quantité d'eau

louée à bail.

Moul.àisoiel

do Avec pouvoir del
dépenser l'eau
dont ils peu-
vent avoir be-

do . soin pour les
moulins qu'ils

do pourraient con-
d ' struire sur ces

. lots, etc.

Moulin è scielUn ou plusieurs jeux
de scies.

Scie circularel Toute l'eau............

Che i

Ferme.

Date où le

bail commen-

ce a compter,

ou de la vente

par encan.

~Août 31, 1835

Janv. 1, 1854

do

do

do

Nov. 16, 1854

Juil. 1, 1858

Déc. 16, 1846

Avril 12, 1854

Nov. 14, 1862

,...........,.. .... Fév. 14, 1865

............ Nov. 1, 1865

Terme

du

bail.

&IEMENT.

Date.

315
314
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Août 31, 1835 10

Oct. 11, 1853 21

Oct, 31, 1853

Nov. 10, 1853

Nov. 11, 18531

Nov. 16, 1854

Juil. 23, 1857

Août 10,18481

- - 1855.

Janv. 7, 1863.

Fév. 14, 1865

Juil. 27, 1865

CONDITIONS DU Pý

l E lîpoque dOcha-1

-e que versement,

annuellemant.

$ ets. $ ets.

4 00 00Juin24.

80 008 0Janv.1.

80 001 80 00 do

80 001 80 00 do

8001 8000 do

24 002400 do

20 00 20 00 Juil. L.

$40 p'rJ20 00 Juin 1, Déc. 1
jeu.
800j8 001 Janv. 1.

40 10j 20 00 Janv. 1, Juil. 1

1 001 00Fév. 1...........

16 00 16 00 Nov.2, d'avance

ans...

ans...

do

do

do

do

do

do

Plaisir
du gov't

21 ans...

Plaisir
du gov't

do

OBSERVATIONSEpoque du

premier

versement.

Juin 24, 1836

iJanv. 1, 1855

do

do

J de
J Janv. 1, 1856

Juil. 1, 1858

Juin 1, 1847

Janv. 1, 1855

Juil. 1, 1863

jFév. 14, 1865

Nov. 2, 1865

8 1



31 Victoria. Documents de la Session (No. 8). A. 1867 31 Victoria. Documents de la Session (No. 8). A. 1867

APPENDICE No. 25.--Suite.-OANAL CHAMBLY.-ETAT des Pouvoirs

Date Terme
1 ~Etendue dedu du LOCATAIRES. LOT. Situation des lots. Leur usage. Et s

bail. bail.

Mars 11, 1851 10 ans... Jason C. Pierce et A et 1, 2, 3.. A St. Jean et sur Moulin à scie, à 226 pieds, defils (maintenant la Riyière Riche- vapeur. front mesure
Chs. V. Pierce), lieu. anglaise,

do 30 1859. Plaisir Wm. Coate. Petit terrain.. St. Jean........Adjoignant ·sa
du gov't. tannerie.

ECLUSE ET BARRAGE

Juin 25, 1845 Plaisir Veuve da feu Eau de sur- Ile Avare, sur la Moulinàmoudre..
du gov't. l'hon. R. de St. plus. rivière Richelieu1

Ours. 
le

RIVIÈRE

Nov. 11,1853121 ans... James Cummings. No. 9, Unij8e Con., Sydney,.Entre le Canal
versité. rapides Chisholm. .. et la Rivière.

Fév. 22, 1855Plaisir, do .. do .. do .. Maison-d'écluse...) 12 acres..........
du gov t.,

, 1867. 21 ans ... M. B. Roblin ................... Près du village de Moulins et manu- Lot possédépar
Frankford, aux factures. lui.
rapides des Neuf

.. Milles, Sydney. Pu 'Nov. 11, do Plaisir Needler et Sadler. No. 21... 6e co. de Ops....P1 'mpilement acre
du gov't du bois de sciage

Le 8 décembre, 1843, (No. 1968) William Purdy et autres transportèrent au gouvernement partie des lot;
($1,600), se réservant l'usage de l'eau pour leurs moulins au-dessus de la ville de Lindsay, sans paiment de

d'eau et autres Propriétés, loués à différentes Personnes.

Quantité Date où le

d'eau louée bail common-

a bail, tee à compter.

nn
n
.5 OBSERVATIONS.

DE ST. OURS.

Pas moins .... Frane
que 2 paires
de meules.

TRENT.

rany. 1, 18551

.1.0.. . ....... ev.z,251855. 201 20 do 1856..) do.........
Tout surplus Janv. 1, 1867 1 1 do 1868.1 dod'eau.

Ce 2 acre de terre est sur le côté
.......... 36 18 A la iHvrai- Janv. 1, Juil. 1 nord de la glissoire, près de la

son du bail. station du chemin de fer à Lind-
say. (voir la remarque ci-dessous)

Nos. 20 et 21, dans la 6e concession de Ops, dans le comté de Peterborougb, pour la somme de £100 courant,
loyer; ces moulins devaient être déplacés et reconstruits.

317316
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APPENDISE

ETAT montrant les Chemins Publics,les Ponts et les Havres vendus à des Compagnie,

No. 26.
PONTS.
Incorporées, etc., en vertu des Actes 12 Vict., c. 5, et 13 et 14 Viet., c. 14.

Où la Proclamation del
l'ordre en conseil ac-

cordant les travaux est
publiée dans la

Gazette du Canada.

Date delapro-
Page. clamation. [

10,593 Avril 11, J
1851.

37, de Juil. 3, 1852L
1853.. 3

13,721 Sept. 2, 1852L

- . ..............

TRAVAUX VENDUS. 1 A qui vendus.
Quand

vendus.

e pont de Brantfordetle che- Cie. du chemin Oct. 15, 1850 i
min de Hamilton à la ligne de Brantford.
frontière occidentale du
comté de Wentworth, étantI
composé du chemin de Ha-I
milton et Brantford, et par-
tie du chemin de Londonet
Brantford (exeLpté ce qui
se trouve dans la ville de
Brantford.) I

je havre de Port Dover....... Cie.duhavre de do
Port Dover.

Le havre de Rondeau.......... Cie. du havre de Juil. 1, 1851
Rondeau.

Le havre de Port Stanley Cie. du chemin Sept. 1, 1859
(péages etc.) de fer de Lon--

don et Port
Stanley.

Date de Montant du

possession. prix d'achat.

£

oct. 15, 1850 27,100
s. d,
0Ou

do 7,60000

.. .. ... ,..,.... 2,000 0 0

Sept. 1,1859 Aucun.

2,072 Juil. 17, 1860 Le che. qui traverse le comté Cie. du chemin do ............... 50 0

d'Oxford, comprenant cette à gravier de

partie du che. de London et Woodstock et.
Brantford quise trouve dans Ingersoll.
ledit comté, exc. ce qu'il y a
dans la ville de Woodstock. devan

-.----.............. Le havre de Qoderich (Lac Cie. du chemin Mai 80,1862.1 .. * ... 9......une r

Huron) et les droits de de fer de Buf- cen i
quaiage. falo et Lac Hu- · el sde-

ron.emand.

866 Mars21, 1864'Le havre du Port Whitby.(ci- Cie. du havre del Mars2l,1864 ................. 351000

devant connu sous le nom Port Whitby.
de havre de Windsor.) 1

-..- ......,....,. Le chemin de Hamilton et Z. B. Choate et Janvier 30, Mars22,IS65 17,000 OS

Port Dover, et le pont delSamuelKern. 1865.
Caledonia.

865 Mars 211864 Le chemin de Windsor et Scu- Cie. du cheminIMars21,1864.2,500

gog, depuis la ville deWhit- à gravier de
by à travers les cantons de Whitby et Scu- .Loyerqal
W'by.etReachauL.S'gog, gog. S1c.

C avec ponts, barrières, etc.0
Le pont Jacques-Cartier, A. S. Matte et Fév. 3, 1853..........

comté de Portneuf. al.
1568 Mai 25, 1863. Le pont St. Mauricel............ Ed. Normand... Oct. 31, 1862........ .

-- ...... Le pont à St. Timothée, sur le Fabrique St. iSep.13,1848 .............

coursier de décharge quil Timothée.
communique avec le déver-
soir ducanal deBeaubarnois

CONDITIONS DE PAIEMENT.

Ière. Le prix d'achat sur chaque vente doit être payé au
receveur-général de Sa Majesté, pour le temps durant,
en versements annuels de 5 pour cent chaque, com-
mençant le 15 oct. 1852, avec intérêt de 5 pour cent par
'année sur tout le montant du prix d'achat, ou autant,
qu'il en restera dû, payable semi-annuellement les 15
avril et oct. chaque année, à partir du 15 oct. 1850.

2ème. Tous les paiements seront considérés comme
forfaits si les conditions de l'octroi ou du transfert ne
sont pas remplies.-3ème. Le gouvernement devant
reprendre les travaux après dix ans, en en payant aux
concessionnaires la valeur alors actuelle, moins le prix
d'achat ou l'intérêt qui n'aurait pas été payé.

Note.-Le montant de la garantie requise est de dix
{ pour cent du prix d'achat sur chaque vente.

Garantie donnée.

Reddition, parj
John Lovej oy
et sa femme,
de terres si-
tuées dans le
canton de
Brantford.

Reddition, par
John White
et sa femme,
de terres à
Trafalgar.

OBSERVATIONS.

Repris par un ordre en conseil
du 18 septembre 1863.

lix pour cent ont été payés le 1er juillet 1851; £100 18s.1....................... Un O. en C. du 28 avril 1856, au-
le 1er juillet 1852, laissant une balance de £1,700 payable torise le transfert de ce havre
comme suit: £100 le 1er juillet 1853, et £100 le 1er à la comp. du ch. planchéié de
juillet de chaque année suivante, jusqu'à entier paiement, Rondeau et Ste. Claire, alors
avec intérêt de 5 pour cent, à partir du 1er juillet 1852, que le dit havre est repris par le
payable le 1er juillet de chaque année. gouv. à cert. cond. mentionn.

dans le rapport du Comm. au C.
Ce havre leur a été accordé à la condition de déposer et' Obligation pour.La compagnie devant faire un

dépenser (pour améliorer, réparer et construire le havre $4,000, par rapport annuel au secrétaire
et le bassin intérieur) les argents suivants comme ils les Edward Adamsi provincial le 1er janvier de
auront reçus: 10. Les péages pour l'année 1858. - Elijah Leonard, chaque année (Voir l'acte No.2. La somme de $2,899.89 réservée par le gouverne- Colin Munro, 1,493).
ment dans ce dessein.-3o. La compagnie devant col- Samuel Price.
lecter les péages et s'en servir p&ur améliorer le havre.

A la condition de payer, le 1er septembre 1860, cette somme................ .. La partie restante du chemin de
de £50, avec intérêt sur icelle, à partir du 1er septembre London et Brantford, étant
1859, au taux de 6 pour cent par année. cette partie qui s'étend de la

ligne frontière orientale du
comté de Middlesex à la ville
de London, vendue au conseil

Donn6 aà bail pour 99 ans, à dater du 30 mai1852, comme ili municipal du comté de Mid-
apert parle bail No.2,395a, du 2juin'62, à la condit. que diesex.
l comp. Pourvoiera, dans cinq ans de cette date, à ce ou'illy aitdansle hvre 'ne acomndatio sufisane oul

yatdns l havre une ac commeodation suffisante pour les
plus gros vaisseaux, avec un chenal sûr pour y conduire.
,787.50 payées le 20 mars 1864; le reliquat payable en
Cinq versements annuels de $5,272.50 chaque, avec
in

t
éret de 6 pour cent, le 18 mars de chaque année.Premier versement payable le 18 mars 1865.

alîq Payables à la date de la vente; $1,500 payées 15 jours Obligation pour
après cette date ; balance payable comme suit : $1,700 le $8,500, par B,
erian v. chaque année, jusq. ce que tout soit payé, ayec Leaming et Ja-

Intért à -7pour cent,le ler juil. et le lerjanv. chaque an- cob T. Kern.
née. Premier versement à être fait le 1er juil.'65 (comme

2i PPert parl'oct. dela couronne No. 2,758 du 30 janv.'65)e.1)50 payables le 20 mars 1864; la balance, ou $7',500, en
cinq versements annuels de $1,500,le 15 mars de chaque
innéee, avec intérêt à 6 pour cent. Premier versement15

mars 1865.

a condit. de le tenir en réparat. convenab. mais non del
recost. S'il venait à être dét. par accid. ou autrem.
dn n do do

fabriîration de certains dommages réclamés par lai

oen que, îe gouvernement lui paya £80, et la fabrique
ordn agea àatenir et maintenir ce pont en réparations

Donné à bail pour 15 ans, à
partir du 3 février 1853.

A être abandonné par le gouver-
nement le 1er juin 1863.

A. [867

1j-ýil
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APPENDICE No. 26.-Suite.-CIEMINS ET PONTS.-ETAT indiquant les
dans le Haut-Canada, en vertu (le

Où la proclamation de
l'ordre en conseil

accordant les travaux
est publiée dans la

Gazette du Canadca.

Date de la
Page' proclamation.

TRAVAUX VENDUS.

... ................. Le chemin de Kingston et Napanee

.. ......... Le chemin de Port Hope et du lac Rice.1

10,918 iMai 13,1851. Le pont Delaware, le pont Westminster,'
le chemin de London et Port Stanley,
et le chemin de Lon don à la ligne fron-
tière orientale du comté de Middlesex,
étant une partie du chemin de London
et Brantford.

Le chemin de Gwillimbury Ouest.........

.. .....0.................$Le chemin de Queenston et Grimsby....

..... ....... ,....Le pont de Chatham ..................

.. .* ............... Le peut de Trent .................

.... ,.... ........ {Le havre de Cobourg.........

1,235 |Avril 4, 1865.1

A qui vendus.

Au conseil municipal des com-
tés-unis de Frontenac, Lennox

et Addington.
Au conseil munIcipal de la vile

de Cobourg.

Au conseil municipal du ecmté
de Middlesex.

Au conseil municipal du canton
de Gwillimbury Ouest.

Au conseil municipal des com-
tés-unis de Lincoln, Haldi-
mand et Welland.

Quand vYr.

dus.
Possessio

donnée le
même jour.

Jhemin Publics, les Ponts, etc., vendus ou à être vendus à des corps municipaux
'Acte 12 Victoria, chapitre 12.

Montant

du Conditions de paiement. J OB S E R V A T IO N S .

prix d'achat.

£ . d.
15,400 0 0

4,600 0

4,50 0 0

do

Sept. 1er,

Mai 7,1850.

Déc. 1cr, '50,

Au conseil municipal de la villelAvril 19, 1851
de Chatham.

Au conseil municipal du canton'
de Murray.

La ville de Cobourg a soumis-
sionné pour.

La tranchée et le pont de Chippewa,dans A la municipalité du village de
le canton de Willoughby, comté del Chippewa.
Welland.

Le chemin de Dundas et Waterloo.....;.conjoittementaux sorporations
de 'Ga;lt et Dundas.

Le chemin de la rue Yonge ou Toronto Conseil municipal des comtés-.
Nord au débarcadère deHollandle che- unis de York et Peel.
min deYork Estconprenant le pontDon
et le chem. qui y conduit, le chem. de
la rue Dundas ou York Ouest, et le ch.
qui bordele lac, avec ponts,péages, etc..

Mai 27, 1850

Mars 10,151

Donné i
pour 10 a,
à partir d
an.1er,'é

Avril 4,1861

Cinq pour cent du prix d'achat payable an-
nuellement, commençant le 15 oct. 1852,avec intérêt de 5 pour cent par année,
payable semi-annuellement, de la date de
la vente.

do d

Le prix d'achat payable en 10 ans, de l'épo-
que de la vente, avec intérêt de 5 pour cent
par année, payable semi-annuellement.

En 1852, ce montant a été réduit, par un ordre en
conseil, à £13,300, payables en 20 ans.

550 0 0 Le prix d'achat payable en 20 ans, avec in-
.Itérêt, semi-annuel., de 5 p. cent par année.

1,000 0 01 do do

500 0 0

750 o 0o

4,000 o 0o

50

llente annuelle.
$1,250 00

$72,500 00

Le prix d'achat payable en 20 ans, en verse.
ments de 5 pour cent par année, avec inté-
rêt de 6 pour cent, payable semi-annuelle-
ment.

Le prix d'achat payable en 10 ans, par verse-
ments de 10 pour cent par année, avec in-1
térêt de 5 pour cent.

Par la 26 Vie., ch. 13 (1863), la ville de Niagara
et les cantons de Gainsborough et de Caistor,
dans le comté de Lincoln, sont exempts de tout
impôt provenant du contrôle de ce chemin
par la corporation du comté de Lincoln.

cette vente n'a pas été complétée, mais par un
ordre en conseil du 18 mars 1853, ce pont
a été transféré à la municipalité du village
de Trenton. Aucun prix mentionné dans cet
ordre en conseil.

.utorisée à recevoir tous le ales péages sur vais- Le gouvernement ayant le droit de les reprendreseaux, etc., qui passent par la tranchée pour objets publics en payant, à titre de com-
pensation, la dépense faite par la municipalité,
à être évaluée par des arbitres. (Voir l'acte
No. 2,317) du 30 mars 1856.

Payable en versements semi-annuels, les lers Obligation de $1,000, par J. M. Thornton et al.de janvier et juillet. Premier versement
di le 1er juillet 1863.

Garanti par débentures payables en 20 ans, au
plus tard, à dater du 4 avril 1865, avec in-
térêt de 6 pour centpar année sur le montant
non payé. Débentures à être livrées au
receveur-général dans les six mois de cette
date, avec coupons annexés pour le paie-
ment de l'intérêt semi-annuel.

320 321

A. 1867

1

41



31 Victoria. Documents de la Session (No. 8). A. Victoria. Documents d

e oc•
mQ -

CC2

Oo o
•I m

.~tn ce

CaS
cdc

Q Q

o ma %W

I C

O ce

E-1

00

I0.0

co --

-CD 1-'0 2 4 QQ

12 >

11> Qe ZQ2cQ Q

. , o 
0 QQ:

o o

cd te0 dçabcc

Cd tcà2 0

Cd V

M coi r (P 02 ~ QQ: 0

r2 M Il. o le,

o e~

Qe ACa rzo -- i

el-

oè-4 1
-4 Ca -- ) Goa

Z<o~ o7-! o oOo o o Z;o oEj

0.' Q&-, p C2 0QQOOJ91 rJQ

.- Pere 02 e e e e e -

-- ,2ý

O .j:o .,-. C .

r c:• :e : Ca: Cs : :.e :

DO : :

•C •L)o. .- ,

oem 0:e :z 02
Q :4,.O.O .0 .. M

.c4 Z.. :- Qd •2 CaQ Q

es - Z: : r M--ei c - r 4 -

0 0000 :r>: o :

ce20-2 . m c o ,.4 ---A•r--4-__:a_5Z.•. .. c1 .D 0 +5 
.- 

.. t
O Ç.) Pe'ceeri' 00. 0 ..- c _ eo 

e, 

.>1--»2-022:- .32.391., i •
02- -4e: W r 3 "2

Cd X .r:e :D ce M C.v
p C2 Cd bc tn gèå

U2cd $ e ,- :91 -r:eg
re ,ce o ce .aeo ., ;" w c

rJ2 Cd :,:t:Cc2 ., -- 4 o
CD '-ii.e .x, -4

oc a - • % :WC 00cC0..,-1mq02 -
rcs Zo2-r. -., ;eý

-,--2 : m - rec C C

bc . P.( Qs-C z: C2 -

Cdo o o 0 C 4 .

.e .jo(D M d9) ,Cer, ÇD z me reC ci Pq ce r2 r ri

elc oeoW-,, oCo Cd
4-ào e rzi -0 IV ro 0 r re

-r- 0 , E C2= CDre .

4-J sý 0 E 4 C

ce .c'e- - :~c

•s- o o . . .- p

e e : :, oJ

Jo'o

o 0 0 0 0o0:0.

.4,o

A. 1867



31 Victoria. Documents de la Session (No. 8). A.. 1867 31 Victoria. Documents de la Session (No. 8). A. 1867

. 0
.- o

o o'

O N

ce o

O n

o~ Q

;-I .

020

gQ

02

e

o-

CO <Q

ZC

.o
es
Q ,«

02

uO

ce

rO
0

VI

10

oQ.

O .,... o

C,02

.0 e o re r

'O o

O oI

'Oo o

~ ~, i s ra

00

O 'O

04 , ~ O 0 O oo o a o oo00000

Q Q

.. . . .0 .

................

.m & . . . 2 - . : e o :•.

.0 : ro : :re e.oe e

:oD .:p o «em o os
• A:. o . A oo

a - . O a -3o

.5 *550'O oc ooM

O 0000< 0 o 0 0 0e. ol4

.0 .0.-.. . .0 - .0 e.,_, 0 .0- w, ..

00<o 0o o o o000o o o

82U2

CCD

go

3244

Þ)

~02
C2

o a

b .

Ca ce~

oC

325



31 Victoria. Documen ts de la Session (No. 8)•

APPENDICE No. 26-Suite.--CHEMINS ET PONTS dans le HAUT-CAXADA
déclarés par Proclamation, dans la Gazette du Canada, n'être pas plus long.
temps sous le contrôle des Commissaires des Travaux Publics, en vertu de
l'Acte 13 et 14 Victoria.

Où la proclamation de
l'ordre en conseil pour
abandonner les travaux,

est publiée dans la
Gazette du Canada. TRAVAUX ABANDONNES. A QUI. QUAND. OBSERVàTIoNS.

Page et date de la
proclamation.

17 avril 1851

17 avril 1851

3. . . . . ..7.1.0.d. .. .

3,712 10 déc., 1863 ..

Le chemin de London et Chatham
de la fourche de Rymal,
dans le canton deWestminster,
dans le comté de Middlesex, à
la ville de Chatham, et tous les
ponts sur iceluiexcepté le pont
Delaware; aussi, le chemin de
London et Sarnia, de la limite
occidentale du chemin de la li-
gne provinciale, dans Middle-
sex, au village de Port Sarnia.

Cette partie du chemin de Cha-
tham, de la jonction, dans
Westminster, à la ligne occi-
dentale de Mosa; et cette par-

iA d1. hlnni- i M Q "4

Partie à la munici-
palité du comté de
Middlesex, et pur-
tie à celle de Kent
et Lambton......... 0'@. ...........1850

t e u c emi n e Port Sarnia,
dans le comté de Middlesex....Ala municipalité-du

comté de Middle-
sex.................1850

Le p'ont de Belleville.............. A la municipalité de!............1850
Belleville ....

Le chemin d'embranchement,
entre les lots Nos. 28 et 11,
dans le canton de Lancaster,
comté de Glengarry.............. Au conseil municipal

de Glengarry (des
comtés unis de
Stormont, Dundas 10 Déc. 1863
et Glengarry).......

326

A. 1867
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PPENDICE No. 27-ite.-LSTm des Edifices des Cours de Comté et de
Circuit, Bas-Canada.

COMTE.

Argenteuil ........... I
Bagot .................
Bellechasse.........
Berthier ...............
Brome............
Chambly .................
Champlain ...........
Chateauguay ........
Compton...............
Dorchester .............
Drusmmond ...............
Hochelaga ............
Hluntingdon .............
Iberville.. .......
Jacques-Cartier.........
Laprairie ...............
L'Assomption.
Laval .... ..
Lévis ............
L'Islet..................
Lotbinière .........
Maskînongé.

Mgantie.........
Montcalm.........
Montmorencf.
Napierville........
Nicolet............
Pontiae...........
Portneuf ........
Québeco..
Richmond

Rouville ..................

PAROISSE OU VILLAGE.1

Lachute................
St. Liboire.......... ....
St. Michel de Belleehasse.
Village de Berthier...
Knewlton ....... ..........
Longueuil ........................

Ste. Martine..,...............
Cookshire, (canton d'Eaton)...
Ste. Hénédine .............
Drummondvlle ...............

Huntingdon (village)..........
Iberville (ville)............

L'Assomption (village) .........

St. Jean Port Joli.............
Ste. Croix........................
St. Antoine de la Rivière-du-

Loup ..............................
Inverness......... ........
Ste. Julienne de Radon.

Napierville (village) .........

Portage du Fort...................

A Danville et dans le village de
Richmond ..............

Ste. Marie de Monnoir, on
M arievile ........................

Saguenay (ou Charle--1
vi ................... Baie St. Paul..............,S .......... Waterloo (canton de Shefford).Soulauges.......... Côteau Landing....................

Stanstead .......... Stanstead Plains ..................
St. Miaurice...............................
eucouata.........St. Jean Baptiste de l'Ile Verte.
errebonne.............St. Jérôme .......... ......

. . Vaudreuil (village) ..............
e ... ......... Verchères do .. ......

......St. Fran.ois...................

à ~e .a
g g 5

-M-.g 

s, d

300

300
300
300
300
300
300
300
300
300
150
300
300
150
300
300
150
300
300
300

300
300
300
300
300
300
300
300
150

300

300

300
300
300
300
350
300
300
300
300
300
300

Date du trans-
port de l'em-

placement à la
municipalité

de comté.

lJuin 5, 1867

Nov. 3, 1859
Mars 20,, 1860
Mai 17, 1858,
Nov. 12, 1866

... 1859
.. ,,1859

Mars 13, 1861
Avril 10, 1858
Aucune cour nei
Juin 15, 1859
Sept. 12, 1860
Aucune cour ne
...0. . 4.... ......
Oct. 13, 1857
Aucune cour ne

............

Par qui transféré à la

municipalité de comté.

I -

T. Barron.

L. Launière.
Village de Berthier.
Rév. R. Lindsay et al.
Village de Longueuil.

Canton d'Eaton.
Paroisse de Ste. Hénédine.
R. N. Watts. [comté.
devant être tenue dans ce
Village d'Iuntigdon.
Ville d'Ibervill.
devant être tenue dans ce

[comté.
P. R. Fauteux
devant être tenue dans ce

[comté.
Oct. 4, 1858 C. F. Fournier.
Juin 7, 1861 A. Hamel eèsux.

Mai 12, 18591
Sept. 9, 1859
Sept. 9, 1857

Aucune cour de

St. Antoine, Riv du Laup.
J. Moonîey.
J. E. Beaupré.

circuit ne devant être tenue
[dans ce comté.

Mai 12, 1859 T. Tait.

Janv. 29. 1859 A. et L. E. P. Laberge.

Avril 1, 1859 Robinson et Kilborn.
Juin 9, 1858 Village Côteau Landing.

Aucune cour ne devant être tenue dans ce
...... 1859 [comté.

Déc. 30, 1858 Village de St. Jérôme.
Mai 19, 1859 R. W. Harwood.
Sept. 3, 1859 Veuve F. X. Colette.
Aucune cour ne devant être tenue dans ce
Fév. 22, 1859 Mme. J. M. C0té. [comté.

OBSERVATIONS.
Pour la description des Edifices Publics-Voir Appendice No. 21--John Page, Ing. en chef, édifices d'Outaouais.

Do No. 22-P. R. Rubidge, Assist. Ing., Rideau Hall.
De No. 23-G. F. Baillairgé, I. C., édifices publics du

Canada.
'àPellesNos. 25, 26, 21. Certifiés,

- H. A. FISSIAULT.
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APPENDICE No. 29.
(No. 85,136.)

ETAT des dépenses sur le Canal Welland, avec indication des déboursés faits pour
les anciens et nouveaux travaux.; ces derniers étant surtout pour l'élargisse.
ment du Canal.

Anciens Nozveaux
QUAND PAYE. J Total. J O B S E R V A T IO N S .

travaux. travaux.

Avant l'Union.

En 1842..............
1843.................
1844.................
1845..............
1846.........
1847.........
1848..,.......
1849 ......

1,851,427 77

3,500 00
87,426 75
64,457 77
8,885 00

300 00
1,550 00

1850................. 1,460 00
1851................500 00
1852................ 434,432 07
1853.............. 10,115 91
1854.............. 1,074 18
1855................. 500 00
1856........................b...0
1857................. 1,964 93
1858I................,. .. . .. .
1859 ................
1860.....................
'861. ....... ...........
1162........... .......
1863............... 500 00

Semestre expiré lei
30 juin 1864... ............

Année expirée le 30
juin 1865.......9.................u
do 1866.........I..................
do 1867. ........

Total...........,.. 2,468,094 38

138,895 55
596,629 42
884,898 58
696,048 32
116,407 67
255,514 93
356,900 43
641,568 67 j

236,853 42
.118,192 Il

82,297 98
37,065 92
60,702 80
96,290 83
61,088 39
64,739 65
81,294 56
47,647 50
67,874 63
85,466 93
52,454 82
46,293 67

16,628 00

76,696 37
22,458 30

7,016 00

$ cts.

1,851,427 77 De cette somme, $1,751,427.77 ont été payées
eu vertu de diverses lois du Hlaut-Canada,
et la balance, $100,00, par le gouvernement

138,895 55 d
600,129 42 I
972,325 33
760,506 09
125,292 67
255,514 93
357,200- 43
643,118 67 Dans ce montant sont compris $408,100.97,

dépensées en vertu de crédits spéciau
depuis l'Union, portées au fonds consolidé
et mises en compte cette année d'apres l'acte
12 Vie., chap. 5,

238,313 42
118,692 11
516,730 065

47,181 83
61,776 98
96,790 83
61,088 39
66,704 58
81,294 56
47,647 50
67,874 63
85,466 93
52,454 82
46,793 67

1,62800

76,696 37
22,458 30

7,016 00

4,947,925 45 17,416,019 83:

Les paiements d'anciens travaux depuis lUnion ont été faits aux premiers actionnairesSSof

de débentures, en vertu des actes.4 et 5 Vie., chop. 48, et 7 Vic., chap. 84.

Wui DICKINSON,
D. 1. G

BUEEAU DE L'INSPECTEUR GENERAL,

OurAouAis, 8 Avril 1867

836
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DES

TRAVAUX ET RÉPARATIONS EXECUTÉS
DURANT L'ANNÉE EXPIRÉE LE 30 JUIN,

1867.
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APPEINDICE No . 30.

(No. 570.)

RAPPORT DE J. G. SIPPELL, INGÉNIEUR.

DESCRIPTION DES TRAVAUX ET DES REPARATIONS EXECUTES SUR LES CANAUX SOuS
SON CONTROLE DURANT L'ANN4E FISCALE EXPIREE LE 30 JUIN 1867.

BUREAU DU CANAL LACHIE,
Montréal, 10 août; 1867.

F. BRAUN, Eeuier,
Secrétaire, Dépt. des Travaux Publics, Outaouais.
MONSIEUR,-Pour me conformer à vos instructions du 15 juin, j'ai préparé et y'ai

l'honneur de vous soumettre le rapport suivant, au sujet des canaux dont j'ai eu le contrôle
durant l'année expirée le 30 juin 1867.

Ces travaux embrassent les canaux de Lachine et de Beauharnois, sur la route du
fleuve St. Lauren't; ceux de St. Ours et de Chambly, sur la route de la rivière Richelieu
et du lac Champlain ; ceux de Ste. Anne, de Carillon, de la Chute à Blondeau et de Gren.
ville, sur la rivière des Outaouais, entre Lachine et la ville d'Outaouais.

CANAL LACHINE.

Ce canal, qui offre un chenal navigable le long des rapides Lachine, est sur la ligue
.1e navigation du fleuve St. Laurent, et forme aussi le lien entre la navigation de la
rivière des Outaouais, du bas St. Laurent et de la rivière Richelieu; jusqu'au lac
Champlain. Tous les bois de sciage, les produits agricoles et autres, transportés par eau
de la vallée de la rivière des Outaouais doivent passer par ce canal pour parvenir à Mou-
tréal, dans le bas St. Laurent ou sur les marchés américains.

Nombre de vaisseaux faisant le commerce avec les ports du bas St. Laurent, l'Etat et
la cité de New York et les houillières de la Pennsylvanie, entrent dans ce canal pour y
prendre ou y déposer leurs chargements ; plusieurs sont au service des grandes manufac-
tures et des moulins situés entre l'écluse de la côte St. Paul et le bassin N o. 2, à Montréal.

Le trafic des bassins, des quais et des hangars à farine, qui forment une portion cou-
sidérable des avantages qu'offre le havre de Montréal, augmente ,tous les fans et l'oru se
plaint du manque d'espace à cet égard. Il serait facile d'y ajouter en complétant le bassin
St. Gabriel et en agrandissant le bassin No. 2.

Toute l'année, nous avons maintenu la navigation avec neuf pieds d'eau sur les busc
des écluses, sans priver les moulins ni les manufactures du courant d'eau nécessaire à leur
fonctionnement.

Les levées, les talus et les constructions en général, ont été bien entretenus.
Trois paires et demie de portes enlevées des écluses Nos. 1, 2 et 5, ont été totalement

réparées et submergées durant les mois de juillet, août et septembre. Les murs latéraux
du coursier, allant du grand déversoir de décharge au bassin de radoub de MM. Tate,
ont été revêtus de bois pour les protéger contre l'action de l'eau du déversoir.

Les ponts au-dessus des déversoirs régulateurs et de décharge ont été replanchéi
Les ponts tournants et fixes de l'écluse No. 2, rue Wellington, chemin Brewster, côte St
Paul et Lachine, et le coffrage qui protége les piliers du centre ont été réparés dura
l'hiver. Quatre poteaux de défense ont été placés sur les culées qui protégent le nouvea
pont de l'écluse St. Gabriel ; 130 pieds de revêtement de bois en aval du pont BrewV dont été reconstruits, et l'estacade angulaire, placée à l'entrée du déversoir régulateur
Lachine, réparée. Les buses et les portes d'écluses ont été examinés et réparés.
murs des écluses Nos. 3 et 4 ont été entièrement rejointoyés; les chambres et les enila'
des bajoyers des écluses, ainsi que d'autres parties du Canal ont été nettoyés au mois d'av
alorsque le Canal était à sec. Nous avons fait usage du dragueur pour enlever les atterrisseNe

388.
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dans les bassins 2 et 4, et le lit du canal vis-à-vis le bassin St. Gabriel, et entre celui-çi, ou
l'écluse No. 3, et le pont Brewster. Le chenal du vieux canal en amont de l'écluse St.
Gabriel et l'entrée du bassin de construction de Cantin ont été creusés.

Durant les mois de mai et juin, les levées, murs d'appui et quais ont été réparés, et la
superstructure du quai, en aval de l'écluse St. Gabriel, refaite. Les hangars à farine,
l'entrepôt et les maisons des écluses, aux Nos. 3 et 5, ont été réparés.

Les dépenses pour réparations ordinaires durant l'année se montent à $13,244 56, plus
S5,412 15 pour frais d'un dragueur à vapeur, formant un total de $18,656 71.

Le canal a été fermé le 12 décembre 1866, et ouvert le 1er mai 1867.
Un état détaillé des sommes prélevées durant l'année par le contrôleur local pour

amendes et avaries, vous sera envoyé avec le présent rapport.
A part les loyers des pouvoirs d'eau et les péages réguliers, les diverses sommes qui

suivent, ont été perçues sur ce canal:
Amendes et avaries, par ordre du contrôleur ................ $162 00
Droits sur bois de chauffage, à Lachine....................... 271 51

" sur bois de construction, au bassin de Lachine... ... 1,345 79
" pour usage des terrains du canal comme chantiers de radoub 223 75
" pour usage du bassin de carénage, à Montréal ............... 436 25
" sur les vaisseaux des ports d'en bas, bois de chauffage, etc. 3,215 05
" pour |magasinage dans les hangars à farine.............. 1,402 90
" pour hivernement de vaisseaux dans le canal.............490 50

Total......... ............. 7,547 75

CANAL BEAURARNOIS.

Le niveau du fleuve St. Laurent s'est maintenu bas, tel que mentionné dans le rapport
pour l'année expirée le 30 juin 1866. Les "steamers" à passagers, qui sautent ordinaire-
ment les rapides entre les lacs St. François et St. Louis, ont été obligés de passer par le
canal, où nous avons maintenu neuf pieds d'eau sur les buses d'écluses durant toute la
saison de la navigation.

Durant les mois d'août et septembre, nous avons creusé, au moyen du dragueur, l'en-
trée du coursier d'alimentation qui fournit l'eau aux moulins situés à l'extrémité Est du
barrage de Valleyfield. Une tentative a été faite avec peu de succès pour enlever le bas-
fonds de terre forte et de galets qui se trouve à l'entrée Ouest du coursier, mais que le
dragueur n'a pu entamer. Le coursier d'alimentation de l'extrémité Ouest du barrage, a
été prolongé de manière à fournir de l'eau à la grande fabrique de laine récemment bâtie
par MM. Wattie et Cie., sur le lot No. 2.

Le 15 septembre, le pont de l'écluse No. 14 étant en partie ouvert, a été dérangé par une
berge, ce qui a occasionné un retard de six heures. Le 14 novembre il y eut une autre inter-
ruption du service durant vingt-trois heures, résultant de ce que la canonnière "Royal "
avait emporté les portes d'aval de l'écluse No. 12. Les portes supérieures étant ouvertes
en ce moment, il n'y avait aucun moyen d'arrêter ni de restreindre le flot; les écluses et leslevées d'en-bas furent inondées, les fossés remplis, et dans deux ou trois cas les terresavoisinantes se couvrirent de glaise et de gravois balayés de la levée, d'où il résulta plus ou
"1""'s de dégats. Les -portes, fortement endommagées, ont été réparées et replacées, les
leves réparées, et les dégâts des terres payés.

D 1e nouvelles courbes tourillons ont été placées aux portes inérieures de l'écluse No.
, et les poteaux de défense renouvelés.

Les murs de l'écluse No. 7 ont été rejointoyés, l'un des poteaux de défense renouvelé,et l'une des portes supérieures enlevée, réparée et replacée. L'un des poteaux de défense
de l'Cluse No. 9 a été reparé, et de nouveaux madriers de défense. de chêne, placés auxPortes inférieures.

Les portes de l'écluse No. Il ont été enlevées pour réparation et le pont-tournant
répaé. Les portes inférieures de l'écluse No. 12 ont été entièrement réparées, et les murs
dve régulateur rejointoyés. Une partie de la levée, côté Nord du déversoir, quiatét emportée en janvier, quand l'eau s'ouvrit un passage sous5 la glace, a été réparée
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Les murs du déversoir de l'écluse No. 13 ont été jointoyés et les portes réparées. L,
portes inférieures de l'écluse No. 14 ont été enlevées, entièrement réparées, et submergées
comme portes de rechange ; les murs de l'écluse et les murs du coursier en aval du déver
soir ont été aussi rejointoyés et réparés. Le vieux pont de charpente sur le coursier ce
avant du déversoir, lequel a 310 pieds de long sur 32 d3 large, a été renouvelé ainsi que
deux autres ponts sur le même coursier.

Les écluses ont été nettoyées et les murs en talus et de revêtissement, réparés au moi,
d'avril, lorsque le canal était à sec.

Les barrages et digues à l'extrémité supérieure de ce canal ont nécessité peu de répa.
rations ; mais l'eau du St. Laurent est à présent à sa plus grande hauteur, ce qui devra
augmenter le coût de l'entretien de ces ouvrages.

Les aqueducs en siphon et les fossés ont été entièrement nettoyés durant les mois de
juillet et août, ainsi qu'en mars pour empêcher la submersion des terres du côté Sud.

Comme d'ordinaire, nous avons réparé et tenu en bon état les maisons des éclusiers
renouvelé un grand nombre de poteaux d'amarrage, et exécuté d'autres améliorations jugées
nécessaires. On a élevé un nouveau magasin et un hangard pour remiser le matériel du
canal. Le tout est en parfait état.

Les dépenses pour réparations n'ont pas excédé le montant affecté à ces objets; la
somme totale est de $7,960 63, y compris le coût des dommages causés par la canonnière
"Royal," dans le mois de novembre 1866.

Les dépenses pour draguer les entrées des coursiers qui fournissent de l'eau aux mou.
lins, à chaque extrémité du barrage, se montent à $370.93, et pour ouvrir le coursier
d'alimentation sur le lot No. 2, à $353.60, formant un total $724.53.

Ci-joint, xous trouverez un état des sommes perçues pour amendes et dommages durant
l'année.

Le canal a été fermé par la glace le 8 décembre 1866, et ouvert le 29 avril 1867.

AMÉLIORATIONS DE LA RIVIÈRE RICHELIEU.

Cette rivière est le débouché du lac Champlain et se verse dans le fleuve St. Laurent,
à Sorel, à peu près 45 milles plus bas que Montréal. Les travaux construits pour améliorer
la navigation sont l'écluse et le ba7'rage de St. Ours et le canal Chambly.

ECLUSE ET BARRAGE DE ST. OURE.

La navigation n'a été interrompue que durant huit heures, nécessaires pour ajustor les
portes inférieures et réparer les vannes.

Les réparations se sont bornées à celles qu'exigeaient la sûreté et le fonctionnement
des diverses constructions, savoir : réparer les bacs, rienforcer les piliers à la tête et au pied
de l'écluse, ajuster et réparer les portes d'écluse et leurs agrès, réparer les édifices,
renforcer et protéger le grand barrage et les culées au moyen de 109 toises de pierres.

Le coût des réparations pour l'année est de $1,772.50.
L'écluse a été fermée par la glace le 12 décembre 1866, et ouverte aux vaisseaux le

16 avril 1867.
CANAL CHAMBLY.

Les réparations exécutées dans ce canal depuis le.1er juillet jusqu'à la fermeture de la
navigation en décembre, ont été restreintes aux travaux indispensables à la navigation,
savoir : nettoyage des fossés ; réparer, murer et renforcer les levées ; placer des défenses
de bois pour protéger les musoirs des ponts et des écluses; renouveler en partie la char-
pente supérieure du quai de St. Jean ; réparer les maisons des éclusiers et celles des gardiens
de ponts ainsi que le chemin de halage sur l'ile Ste. Thérèse, etc., etc.

Les portes inférieures de l'écluse No. 9, à Chambly, ont été brisées, le 8 d'août, par le
choc d'une berge au moment où l'on vidait l'écluse pour la faire passer.

Cet accident occasionna un retard de quatre jours, parceque n'ayant pas de portes
rechange, on fut obligé d'enlever celles qui étaient endoummagées, de les réPPuT t
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remettre en place. Il y eut deux autres temps d'arrêt de six heures chacun, pour réparer
les Vannes des écluses Nos. 4 et 6.

Après la fermeture de la navigation, les travaux suivants ont été exécutés par les

clusiers et gardiens de ponts, savoir
e Aiouter deux nouvelles vannes aux portes supérieures de l'écluse No. 1, à St. Jean,
pour augmenter au besoin le volume d'eau du canal; construire une paire de portes

d'écluse; réparer celles des écluses Nos. 2, 3, 6 et 7; renouveler le buse inférieur de

l'écluse No. 8 et refaire les charpentes des déversoirs de l'écluse No. 6; ces déversoirs sont
ceux de Fryer et Lapanne.

Durant le mois d'avril le lit du canal a été nettoyé; les murs en talus et de revêtissement,
la maçonnerie des culées des ponts Nos. 2, 3, 4, 5 et 7 réparés, et les murs des écluses Nos.
2 3, 4, 5, et 6 rejointoyés, etc., etc.

Au commencement de mai la hauteur des eaux fut cause qu'il s'établit de forts,
éboulements dans la levée du canal, près de St. Jean; ces éboulements ayant eu lieu sur les
levées intérieures, il a fallu une attention constante et beaucoup de travail pour empêcher
(ue le canal ne se comble et que la navigation ne soit interrompue. On a commencé à
réparer ces dommages et à exhausser et renforcer d'autres parties des levées.

Le montant des réparations pour l'année s'élève à $9,135.84, y compris le coût d'une
paire de portes neuves, la réparation des portes inférieures de l'écluse No. 9, et autres
dégâts commis par les vaisseaux au montant de $457.70, tel que porté dans le compte
ei-joint.

Le canal a été fermé par la glace le 12 décembre 1866, et ouvert aux vaisseaux le
ler mai 1867.

Le commerce s'est fait durant cette année sur une plus grande échelle que par le
passé; il y a tout lieu de croire qu'il augmentera encore durant l'année courante.

Nous avons maintenu l'eau à 7 pieds de hauteur sur les seuils, mais le lit du canal a
été fréquemment rétréci par la terre qui tombait des levées et les atterrissements apportés
par des fossés d'assèchement qui se déchargent dans le canal, en sorte que la navigation
n'est possible que pour les embarcations tirant 6 pieds d'eau. Les quelques jours du mois
d'avril consacrés à ces travaux ne sont pas suffisants pour nous permettre d'enlever ces
atterrissements; il est important qu'un bateau dragueur à vapeur soit affecté sans délai au
curage du canal.

ECLUSE ET BARRAGE DE STE. ANNE.

L'écluse et le barrage latéral forment la première partie des améliorations du bas
Outaouais, et ont été construits pour racheter le rapide de Ste. Anne.

Le coût des réparations des portes et des jetées conductrices en amont de l'écluse
aélève à $748.16.
Le 12 octobre, la roulette d'une des portes inférieures, c5té Ouest, a été brisée, ce qui

a dérangé l'avant de la porte et causé un délai de 24 heures dans les opérations, afin de
se procurer et de placer une nouvelle roulette.

Entre l'extrémité inférieure du grand quai situé en aval de l'écluse et le chenal du
dehors, il y a un bas-fonds dangereux sur lequel s'échouent tous les ans plusieurs vaisseaux,
<luoiqu'il y ait deux chenaux après l'avoir passé. Les capitaines et les pilotes disent que
es courants et les remous sont tellement variables et si forts que parfois il eet impossible

ee pas toucher. Il est important que l'on supprime immédiatement ce bas-fonds ou9iUon y place un caisson de garde.
Les caissons conducteurs en amont de l'écluse et le grand quai en aval de l'écluse

éeclament des réparations considérables, qu'il faudra effectuer à, l'eau basse.
Le canal a été fermé à la navigation le 5 décembre 1866,-la rivière étant sansSaces-et ouvert aux vaisseaux le 26 avril 1867,

CANAUX DE GRENVILLE ET CARILLCN.

CeS canaux, situés sur la rive Nord de la rivière des Outaouais, forment un chenal
Fui tourne les rapides Carillon, la chûte à iBlondeau et le Long Sault
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De bonne heure au mois de mars, des soumissions ont été reçues en vue d'élever
six pieds le niveau de l'eau dans le canal, d'améliorer l'entrée supérieure du canal d'al
mentation de la rivière du Nord, et d'ouvrir de nouveaux bassins de rencontre dans les par
étroites du canal Grenville.

Par suite du mauvais temps et d'autres difficultés que l'entrepreneur ne put sumor
les travaux commencés le 20 mars étaient inachevés le 1er mai, contrairement aux es
ditions du contrat;le canal a été ouvert à cette date. On a fait des travaux considérables
dans le lit et les bassins de rencontre du canal, et cesderniers, bien que*non complét
pourront servir l'année prochaine. On a commencé dans les premiers jours de mai à
hausser les levées, et les murs des écluses Nos. 9 et 10, et les déversoirs; ces travau1 se
poursuivent actuellement. Aussitôt que les levées seront exhaussées, l'épaisseur de 1'eau
sera portée à six pieds sur les seuils des écluses ; mais le résultat attendu die ces anéli.
ration ne se fera pas sentir avant la complétion des nouveaux bassins de rencontre, le creu.
sement des autres parties du canal, et l'élargissement du fcnd. L'entrée supérieure du
canal d'alimentation de la rivière du Nord, a été élargie et creusée de manière à fournir un
plus fort volume d'eau au canal Carillon en cas de besoin.

CANAL CARILLON.

Durant l'hiver et le printemps, le mur du côté Nord du sas de l'écluse'No. 3 a été rasé
fleur d'eau et reconstruit, le buse supérieur et autres portions du mur on tété réparés et re.
jointoyés. Les seuils des écluses Nos. 1 et 2 ont été rejointoyés. La clôture qui longe e
canal d'alimentation et celle qui sépare le canal du chemin ont été réparées.

Le lit du canal a été nettoyé par l'entrepreneur durant le mois d'avril, et une partie
des levées exhaussée aux mois de mai et juin; quand elles seront complétées, l'eau s'élèvera
à six pieds.

Durant l'hiver, nous avons coulé un caisson d'amarrage à 300 verges en amont de
l'écluse No. 3 ; il en faudrait encore deux ou trois pour les vaisseaux qui attendent leur
passage.

CHUTE A BLONDEAU.

Les réparations consistent dans l'entretien des portes d'écluses et de leurs agrès, de
la maison de l'éclusier et des clôtures, et la préparation des pierres destinées à réparer les
musoirs de l'écluse, qui sont fortement ébranlés par le choc des vaisseaux durant les hastes
eaux.

Des caissons d'amarrage placés en aval de l'écluse faciliteraient l'éclusage des vais
seaux et empêchèraient les musoirs d'être brisés.

Les portes supérieures sont vieilles et devraient être renouvelées.

CANAL GRENVILLE.

Les portes et les guichets des écluses acc.olées Nos. 5 et 6 à Grace Point, ont
réparés; le coursier d'amont nettoyé et les levées exhaussées, en sorte que l'eau mesure
présent 6 pieds sur les seuils.

Le buse central de pierre des écluses accolées Nos. T et 8, a été renouvelé durat
l'hiver, et l'écoinçon du mur Nord, en amont des portes inférieures de l'écluse No.8, a
démoli et reconstruit. Avant l'ouverture du canal en mai, on a installé unenouvelle pai
de portes et rejointoyé les murs de ces écluses qui sont très-endommagés et devront e

bientôt -reconstruits, ainsi que les portes supérieures.xdroit
E ntre les écluses Nos. 8 et 9, le canal a été nettoyé et les levées exhaussées aux en

nécessaires; l'eau est maintenant haute de 6 pieds sur les seuils. Le bassin de rencOntu
en amont de l'écluse No. 8, a été nettoyé et amélioré. Les portes et vannes d'amont d
l'écluse No. 9 ont été réparées, en attendant qu'elles soient renouvelées ; la maaçonsCl
du mur de chute et du buse d'amont qu'il faudra démolir et reconstruire l'hiver proc
a été réparé au moyen d'une charpente. Les bajoyers des écluses ont été exhaussés
pouces, au moyen de pièces de bois, afin d'élever le niveau de l'eau dans le can l
les écluses Nos. 9 et 10, les réparations au lit du canal sont de peu d'importancee
dans les bassins de rencontre qui ont subi de grandes améliorations. Le nouveau -

49 rotre 90mpe p4r l'entrepreneur, çrn aval de l'écluse No, W, n' pH~é C~
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ulus que l'exhaussement des levées entre les écluses Nos. 9 et 10. La profondeur

d'eau dans le canal sera augmentée à 6 pieds lors de l'achèvement de ces travaux. 1
Les portes d'amont de l'écluse No. 10 ont été renouvelées et les vannes réparées.

1,ntre les écluses Nos. 10 et 11,les murs et portes d'amont ont été exhaussés de 12 pouces

n bois, et les levées ont aussi été exhaussées.
L1es anciens bassins de rencontre ont été nettoyés et prolongés. Le nouveau bassin de

rencontre dans la tranchée rocheuse étroite en aval de l'écluse No. 11, n'est pas achevé, et,
par suite, ne servira que peu durant la saison.

Les vieilles portes de l'écluse No.11 ont été enlevées et remplacées par des neuves, avec
des vannes plus grandes-devenues nécessaires pour approvisionner le canal; le niveau d'eau
est maintenu à 6 pieds et 6 pouces entre les Nos. 10 et 11, mais on ne pourra conserver
cette profondeur aux eaux basses tant que le canal n'aura pas été approfondi d'au moins
c: pouces entre l'écluse No. 10 et la rivière, où se trouve l'écluse de garde de Grenville.

Ces canaux ont été suffisamment approvisionnés d'eau durant la saison et la navigation
n'a jamais été interrompue que durant de courts intervalles et par des navires trop chargés,
qui ont touché sur les talus dans les parties étroites du canal Grenville.

Ces canaux ont été fermés le 30 novembre 1866, et ouverts le 7 mai 1867.
Les frais de réparations et d'améliorations se sont montés* durant l'année, à $24,686 54,

divisées comme suit :
Par contrat....... ................................... $11,589 42
Pae ordre du controleur........................ 13,097 12

Total.............. ......... $24,686 54
CHEMIN DE CAUGHNAWAGA.

La somme de $653.13 a été dépensée pour ouvrir les fossés latéraux et les fossés de
dérivation et empierrer la chaussée qui maintenant est en bon état. Après une nouvelle
dépense d'environ $800, somme portée au budget, on pourra entretenir les chemins au
moyen d'un péage raisonnable.

J'aî l'honneur, etc.,

CANAL LACHINE

JOHN G. SIPPELL,
Ingénieur résidant.

ETmT du montant des amendes et des dommages perçus par ordre du Contr^leur,
pour l'année expirée au 30 juin 1867.

Date.

1866.
Juil. 2-..

14-.-

SeU "'''
Sept. 4.

Oct

1 720.

1.
21--- .

Nom du vaisseau.

Barque St. Jean Baptiste
Goëlette Emma.
Propulseur America.,....
Barge Odo............,,...,
Radeau de bois de corde.
3 fonds de cages ..
Goélette Catherine ........
Propulseur Brune........
2 rad. de bois en grume..
Vapeur Salaberry........
Barque St. Francis .......
Gos»lette Josephine.......
Cage de bois de const.....

Brick Alarm ...... ,........
Qoëlette Marie..............
Goëlette Son & Heir ....
Propulseur East..........

Matre ou Montant
propriétaire.1 REIARQUEs.

I - - _____________________________________________

Norris & Neelan
M. & O. F. Cie.
H. Pigeon ......
uariepy .........

Allan.
B.C. & H.N.Cie.
Portelance ......

Tucker ....

Perrault.
Kurray...
Chaffey ..........

ýUeDA1j DU CANAL LACHINE,
Montréal, juillet 1867.

$ ets.
15 0U

5 00
20 00

5 00
10 00
15 00

5 00
12 00
10 00
5 00

10 00
5 00

10 00

5 00
10 00
10 00
10 00

162 00

(Signé,)

Dommage au pont Brewster.
Pour décharger la cargaison contre les règles.
Amende pour obstruer l'écluse No. 1.
Violation des réglements.
Abandonné et obstruant la navigation.
Violation des réglements.
Dommage à l'écluse No. 2.

do l'écluse No. 4.
Amende-pour obstruction du Bassin.

do violation des réglements.
do do do

Dommage au pilier de pierre, Pont No. 1.
Amende-violation des réglements.

Dommage à l'écluse No. 1.
do do No. 3.
do do No. 4.
do do No. 4.

ALEX. BISSETT,
Contr6leur

843

.... . -L-1



31 Victoria. Documents de la Session (No. 8).

CANAL BEAUHARNOIS.

ETAT des amendes et dommages perçus par ordre du Contrôleur durant jean
expirée au 30 juin 1867.

Nom du vaisseau,

C. Y. Richmond...........
Barge Experiment......
Vapeur Rothsay Castle..
Yacht Wanderer ..........
Propulseur East...........

do City of London.
Barge Ste. Zotique........
Propulseur Whitby.......

Maître ou Montant
propriétaire. Mntn

Bradley & Cie..
Larkins ....
Leach & Cie....
Gen. Lindsay...
MoLennan&Cie
N.S. Trans. Cie.
Elie ...............
Proetor..........

$ ets.
17 00
3 60

is 00
8 75
6 00

40 00
58 00
24 00

175 35

R-EARQUES.

Dommage léeluse No. 10.
do do No. 8
do do No. 7.
do do No. 10.
do do No. 8.

Violation des réglements.
Dommage au pont No. 14.

do do No. 8.

(Signé,) PIERRE LAURENOEL,
Contrôleur.

BUREAU DU CANAL BEAUHARNeIS,

Juillet 1867.

ECLUSE ET BARRAGE DE ST. OURS.

ETAT des dommages perçus par ordre du Contrôleur pour l'année expirée au
juin 1867.

Date. Nom du Vaisseau. pritaire. Montant REMRQUES.

1866.
Juil. S..Barge Canadienne ........ Marchand.

1867.
Juia 5. Barge Maggie Travis..... Belleville.

5. Vapeur Rover ........ ..... Franceur.

$ ets.u
0 47 jDommage a un bac.

0 930 93,

2 33

do
do

do radeau.
do pilie*,

(Signé,) LEVI LARUE,

EOLUSE Du ST. Ouus,;
Juillet 1867.
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CANAL CHAMBLY.

A des amnendes, dommages et droits de quaiage perçus par ordre du Contrôleur,
pour l'année expirée au 30 juin, 1867.

thce.

1866.
Ji. 6..

12..
14..
17..

8..
15..
23.....
27..

Sept. 3.....
3..
6..

20..
Oct. 12..

16..
23..
25..

25..
Nov. 1..

2..
2..,...
3,..
3..
6..
6..
7..
7..

8..
15....
16..
16..
16..
20..

25..
DMo, 4..

4..
4..
4..
4..

1863.
Mrai 3-..

MentantMaître ouNom du vaisseau. propriétaire.

Tranchemontagne....Beaulao.
Ban ............ .............. Smith.
Thurso .................... Allan.
O. D. Nichols..............
Indian..... ........... Dickinson.
Steamer Whitehall...M Naghton
No. 2 ................... do
Zephir........................Allard
C. Marcil .................... Dikinson.
Providence.................Cinq-Mars.
INero ................. Dikinson.
Raft..........................Hagar.
Burlington.............Lmbero..
Augusta ................... McNaughton
St. Jules .................... Rock.
J. Baptiste............l.

do.................do
Raft.........................Hagar.
St. Louis.............Tranchemon-

tagne ....
Forth........... ...... McNaughton
Perle .................... ..... Desjardins.
Billow ... 8.... conn
Kate ..... c.............kinson.
Louisa...............Couvrette.
Forest .................... ... do
Arabian ................... Léveillée
Mary................Charland.
Martha...... ......... Dickinson.
Herriman ................... do
Ann .................... do
Martha .................. do.........
Berthier...............Labrique
Louisa.............. . ouvree.
Ash ....................... Âllan ...
Providence ,. . 'Desmarais
Caroline .............. Tranchemon-

Anna....................ag
Elk................. Auger
Bruno.......... ........ d .........
Convoy................do.........
Bruno..................do.........

Bdo.........

St. Joseph ............ Mtivier ........

Droits de quaiage pouri
Plnée expirant au 301
juin 1867.............. ........

Total. Al .........

REMARQUES.

1--

Refus d'avancer sur ordre donné.
Dommage au pont No. 2.

do à la porte de l'écluse No. 6.
do do No. 6.
do do No.8.
do do No.-3.
do portes de l'écluse No. 9.
do pont No. 5.
do écluse No. 6.
do pont No. 7.
do do No. 5.
do do No. 5.
do do No. 7.
do porte, écluse No. 1.
do do No. 8.
do do No. 2.
do do No. 9.
do pont No. 6.

do do No. 4.
do écluse No. 8.
do do No. 8.
do do No. 3.
do do No. 9.
do do No. 7.
do pont No. 1.
do écluse No. 4.
do pont No. 7.
do écluse No. 6.
do do No. 6.
do do No. 5.
do do No. 5.
do do No. 1.
do do No.,5.

Amende-pour violation des règlements.
Dommage à l'écluse No. 6.

$ ets.
2 00
8 00
2 00
1 45
1 00

10 00
300 00

3 00
1 00
1 00
2 85
4 00
2 00
2 00
2 50
2 00
1 50
2 00

15 00
50

1 00
2 00
2 00

10 00
2 00
2 00

15 00
2 00
1 00
8 00
1 00
8 00
2 00
5 00
5 00

2 00
1 90
8 00
3 00

10 00
8 00
2 00

1 00

464 70

pont No. 7.
6cluse No. 6.

do No. 6.
do No. 3,
do No. 4.
do No. 6.
do No. 9.

do No. 5.

24 64

489 34

DU CANAL CEAMBLY,
Chambly, Juillet 1867.

(Signé,) C. PRÉFONTAINE,
Co0tre0leur.

845
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ECLUSE ET 5BAERAGE DE STE. ANNE.

ETAT desramendes et dommages perçus pour l'année expirée e-0 juin 867.

Date. Nom du vaisseau. Propriétaire. Montant REARQUs.

1867. $ ets
Mai 9..... Barge First ................ J. B. Ager . 7 00 Iommage au poteau de garde.

11. Vapeur Wood ............ 1Allan...........700 do do

14 00

ECLUSE DE STE. ANNE, Juillet 1867.
igé,) JORN BARRETT,

-.Prcepteur.

ECLUSE ET BARRAGE DE STE. ANNE.

ETAT COMPARATIF du nombre de navires à vapeurs, -- voiles et.aiutresembarcations,
qui ont passé dans l'écluse de Ste. Anne, durant flesinnées scales -expirées
les 30 juin 1866 et 1867, et le montant des pages perçus.

VAISSEAUX.,

Vapeurs Anglais.........,...........
Navires à v.oiles et autres.........
Navires Américains...............

Augmentation en 1867 ....

1866.

No. Tonneax.. Montant des
- péages.

i $ ets.
1,220 57,926
4,282 | 303,309 $6,037 29

228 15,950)

5730j377,185 $6,037291

(Signé,)
ECLUSE DE STE. ANITE, Juillet, 1867.

1867.

No. Tò eaux. XMontantdes
péages.

$ ets.
1,410' 64,973
5,016 -368,135j' 7,413 56

25 17834)

16,676 450;942 7,413 56
5,730 377J185 6,037 29

1 946 7 .757 $1,376 27

JOHN-BAR.RETT,
Percepteur.

CANAUX DE GRENVILLE -ET :DE CARILLON.

ETAT des amendes perçues par ordre du ContrOleur, et des droits sur le bois 
chauffage, pour l'année expirée- au 30 juin. 1867;

Date. Nom du vaisseau. aMriétaire.

1866.
Juil. L..Vapeur Alice.. ........... Bobillard ........

27..... Barge Bee,.........., J. B. Anger.....
Aout 17..... Barge L'Etoile........P. Bertrand.....

1867.
Juin 14..... Vapeur Aid ................ A. Poitras .....

Droits perçus sur le bois
de chauffage cord é sur la
levée, etc., 4413 cordes, i
à 2 uts. """"'

_____I Total..........................,

Montant

$ ets.
2 00
2 00
2 00'

10 00

16 00

88 26

104 26

(Sigi
BUREAU DU CANAL DE CARILLON ET GRtENV

30 Juin 1867.
-346

REMARQUEs.

Obstruant l'entrée, écluse No. 3.
Insultes à l'éclusier, No. 3.
S'emparant de force de 'éoluse.

Violation des réglemients.

né.) WM. 13. FORBES7
7ILLE, con

A, ig
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APPENDICE No. 31.
o. 890.)

RAPPORT DE D. A. MoDONNELL, CONTROLEUR.

DESCRIPTION DES TRAVAUX ET REPARATIONS FAITS AU OANAL CORNWALL,
DURANT L'ANNEE FISCALE EXPIREE LE 30 JUIN 1867.

. BRAUN, Ecr., CORNWALL,- le 19 Sept., 1867.
Secrétaire, Départ. des Travaux Publics, Outaouais.
MoNsEU,-En réponseh l vos instructions,. en date du 17 du. courant, j'ai l'honneur

de vous transmettre le résumé de mes rapports sur les travaux conférés à ma charge pen-
dnt les six mois expirés le 31 décembre 1866, et le 30 juin 1867, respectivement.

Je vous renvoie aussi les Nos,·26 et 27 que vous m'avez transmis dans votie lettre.

J'ai l'honneur d'êtreMonsieur,
Votre obéissant.serviteur

A; -' U McDONELL,

Contr6leur.

F. BRAuNr, Ecr., CORNWALL, le 30 juin 1867.
Secrétaire, Départ. des Travaux Publics, Outaouais.
MONSIEUR,-J'ai l'honneur de, soumettre le rappQrt suivat au sujet:des ztravauxyse.

rattachant au canal de'Cornwall, depuis le 30 juin 1866 jusqu'au muatactuel.
La navigation a continué sans interruption- jusqu'au 13 décembre 186f. époque

aquelle la glace y mit fin.
Les principauxe travaux entrepris durant la dite époque, furent l'exhausseanndes

remblais, des murs en talus, le nettoiement des tunnels, etc., et diverses autres réparations
Béces9aires.,

Dans mon rapport au Département, en date du 18 décembre 1866, j'ai:soumis uu état.
diquant le coût probable de certaines autres.réparations, y comprise la construction&unont-le tout au mentant de $4,100.

Le 6 février 1867, votre lettre, No. 61,455, m'autorisait à dépenser la susdite somme.
La nature et le coût des ouvrages faitsenvertu de telle autorisation consistent en ce

quai suit, savoir:
En l'exhaussement des levées sur le oôté sud du canal, réparations des murs en talus,lettoiement des:contre-fossés, fossés de dérivation et tunnels, réparations des portes..deslel ses, réparation du bac du canal, construction de douze nouvelles roulettes de:poulies

econstruction :du pont mobile tournant, Cornwall. nettoyage des chambres. d'éclusesr
evement de la-glace des-quais, le tout s'élevant a" la somme totale de $2,40144.
Cette année, lecanal a été ouvert à la navigation.le 30 avril.

J'ai l'honneur d'être, Monsieur,
Votre obéissant serviteur,

D. A. McDONNELL,
Contrôleusr.s
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APPENDICE No. 32.

(No. 130.)

RAPPORT D'ISAAC N. ROSE, CONTROLEUR.

DESCRIPTI0N DES TRAVAUX ET REPARATIONS FAITS AUX CANAUX DE WILLIAMSBURG,
DURANT L'ANNEE FISCALE EXPIRÉE LE 30 JUIN 1861.

F. ]BRAUN, Ecuyer. MORRISBURGH, 1er juillet 1867,
Secrétaire, Départ. des Travaux Publics, Outaouais.

MONSIEUR,-Pour me conformer à votre lettre circulaire d'instructions, No. 62,926
en date du 15 juin 1867, j'ai l'honneur de vous soumettre mon rapport annuel au sujet des
travaux confiés à ma charge durant l'année fiscale expirée le 30 juin 1867.

La navigation a continué sans interruption depuis le 1er juillet jusqu'au11 décembre
1866, époque à laquelle elle fut fermée par suite de l'intempérie de la saison. Elle a été
ouverte de nouveau le 30 avril et a duré jusqu'au 30 juin 1867, les vaisseaux durant tout
ce temps n'ayant éprouvé aucun délai considérable.

Les travaux de l'année dernière peuvent être classés sous le titre de "réparations ordi-
naires."

Pour faire le revttement de pierre de la levée on a employé les hommes et le matériel
suivants: un bac, un contre-maître, cinq journaliers, et un cheval pour le hâlage. Ces
travaux ce bornèrent aux canaux des Galops, Iroquois et Rapide Plat, At furent
poursuivis depuis le 1er juillet jusqu'au 6 décembre, et depuis le 15 mai jusqu'au 30 juin
1867,

Quatre cents perches ont été empierrées et remblayées sur les glacis intérieurs
des levées le long -du fleuve ; des réparations ont été aussi faites aux glacis extérieurs
de ces levées, pour les mettre à l'abri pendant la saison des hautes eaux. Il est de la plus
haute importance que ces travaux soient continués.

On a posé une paire de portes neuves à l'écluse No. 25, canal des Iroquois.
Des réparations ont été aussi faites aux portes d'écluse, quais, ponts, bateaux, bacs,

poteaux d'amarrage et aux estacades des différents canaux.
Le service des bouées a été fait, et fonctionne bien, depuis le débarcadère de Diekinson

jusqu'à Prescott.
Après avoir ainsi décrit les travaux de l'année expirée le 30 juin 1867, je dois

ajouter que l'on a fait des préparatifs et qu'on s'est procuré le bois nécessaire pour com.
pléter la construction du brise-lame, en coffrage, situé à l'extérieur de l'entrée inférieure du
canal de la Pointe Farran; mais vu la hauteur peu ordinaire des eaux dans le fleuve St-
Laurent à cette saison, j'ai cru qu'il était convenable de remettre ces travaux à l'autone'
en autant qu'il ne m'était pas possible de les finir avec avantage, depuis le moment oU
j'ai reçu votre autorisation à cet effet.

L'estacade du canal de la Pointe-aux-Iroquois est en usage depuis si longtemps qu
est devenue presque hors d'état. il n'y passe guère de vaisseaux sans qu'ils en brisent il"
partie, ce qui entraîne des dépenses considérables. rter

Ces estacades étaient destinées originairement à empêcher les vaisseaux de se hou.i
contre des saillies de roc qui projetaient des bords du canal. Quand le canal fut fait,;
débouchait à la partie supérieure, dans la rivière ; il n'y avait pas alors d'écluse de véed
depuis cette époque, ce canal a été relié au canal des Galops, et je crois que les levées
sont assez sûres pour permettre de retirer l'eau et d'enlever les saillies de roc. Cela faitj.
crois qu'il n'y aurait plus besoin d'estacades," ou du moins la largeur en pourrait être cons
dérablement diminuée.
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i est nécessaire de reconstruire les ponts jetés sur l'écluse No. 25, à la Pointe-aux-
Iroquois, ainsi que sur l'écluse No. 26, du canal des Galops; et surtout celui de la Pointe.
aux.jroquois sur lequel il y a beaucoup de trafic occasionné par la situation des moulins

qi se trouvent du côté Sud du canal. Quoique ce pont -serve encore, il est en très
miauvais état, et il est nécessaire de le reconstruire. Celui du canal des Galops est entière-
ment usé, et l'on s'en n'est pas servi depuis plusieurs années. Le besoin s'en est bien
fait sentir à ceux qui demeurent dans les environs.

On a employé le dragueur à vapeur dans le canal des Galops, depuis le 1er juillet
jusqu'à la fin de la saison; on a enlevé 656 charges de bac, du lit du canal qu'on a déposées
dans les basse profondes qui l'avoisinent; il-fut ensuite remorqué au canal du -Rapide Plat,
où il fut mis en hivernement; dans les mois d'avril et de mai suivants, les réparations
nécessaires étant effectuées, on le mit de nouveau dans le canal du Rapide Plat, le 27
d'avril, et jusqu'au 30 juin on a enlevé du lit du canal 192 charges de bacs. Cet ouvrage
doit être complété, et qui prendrait probablement de deux à trois mois.

Les bordereaux de paie et les comptes du dragueur à vapeur, depuis, le 1er juillet
1866, jusqu'au 30 juin 1867, sont de $2,966.02.

Les bordereaux de paie et les comptes pour le service des bouées et les réparations,
depuis le 1er juillet jusqu'au 30 juin 1867, sont de $2.466.7 1.

Les bordereaux de paie et. les comptes des employés, depuis le ler juillet 1866
jusqu'au 30 juin 1867, sont de $5,370.67.

Vous apercevrez, en déduisant le montant des dépenses pour le service des bouées
et des réparations générales, du montant alloué pour .les derniers six mois, savoir : $3,500,
qu'il reste une balance de $2,166.77 qui servira à payer une partie du coût des ouvrages
que j'étais autorisés à faire, savoir; sur le canal de à, la Pointe de Farran, à la tête du canal
du Rapide Plat, et sur les ponts et écluses No. 25, canal des Iroquois, et No. 26, canal des
Galops ; cette balance devrait être réservée pour cette fin, puisque le montant requis pour
ces ouvrages forme partie des premiers items de mon évaluation pour les prochains six
mois expirant le 31 décembre 1867.

J'ai l'honneur d'être Monsieur,

Votre obéissant serviteur,

ISAAC Ne ROSE,

Contrôleur des Canaux de Williamsburgh.
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RAPPO!T DE S. D WOOl&JFF, CONRe RI

DESGRIPTION DES TRAVAUX: ET REPARATIONS-FAITS AU: OANAI DE WELLAiD
DURANT LUANNEE FISCALE EXPIREE LE 230 JUIN-18dT.

BUREAU n- D ANAL WELUANn,
F. BRAUN, Ecuyer, Ste. Cathie rie le. 5juile1867.

Secrétaire, Départ.- des Travaux.Publies, Outaouais,
MONSEUR,-J'ai l'honneur, conformément aux instructiDns devot ettre, No.

54,222, de vous soumettre mon rapport annuel des travaùx- conifié-t1naaci d
l'année fiscale expirée le 30 juin 1867.

La grande quantité de glace dans le lqp Erié -n'a-pas:permis -d'ouvrirle car Lavant le
23 avril. Pendant plusieurs jours après, les ventaefoulaient laglaceapoiitd bloquer
entièrement quelquefois le havre à Port Colborne', eten conséquee oibr dé vaisseaux
ont été retardés pendant plusieurs;jours.

Le 11 décembre, le canal- fut fermé. Les interruptions dans lnan'aVigatiöst causées
par la destruction des portes des écluses Nos. 14 et 17, etdune desport's dê"l'éclse.No.
20, sont survenues en trois occasions. et ont causé- en tout¢un déIi dé'si.jdurs, Oes
réparations fùrent bientôt effectuées au'moyen des portes de rechange

J'ai ordonné la confection d'autres portes pour remplacer cdee que-j'ai aiusi em-
ployées, et pour en avoir un nombre suffisant au cas d'accident;

Les frais de ces réparations ont été perçus.

CONSTRtUCTION.

Les constructions consistèrent en la- confection d'une glissoire à poissons dans le
barrage de Dunnville, et la pose des estacades sur le côté Est de la tranchée rocheuse,
entre Stone Bridge et Port Colborne; ces travaux sont achevés.

REPARATIONS.

Les réparations ont été faites pour conserver les constructions du canal, soit en renou-
velant les parties usées, soit en remplaçant celles démolies par le choc des vaisseaux.
Ce sont les suivantes :-

Le remplacement des portes aux écluses Nos. 1, 13, 14, 17, 20 et 24, et aux ponts
de l'écluse No. 24, du chemin Quaker et du chemin de halage à Thorold.; les réparations
faites aux portes de l'écluse No. 2, ainsi qu'aux portes des écluses de la montagne et de
Dunnville ; les réparations aux ponts des écluses Nos. 1 et 2, à Ste. Catherine, No. 15 à
Thorold, à celles de Hurst, Marlatt, Allanburgh, Port Robinson, Quaker,~Burger, Welland,
Jonction, Humberstone, Broad Creek et Dunnville ; le planchéaiage à neuf d'une partie
considérable du chemin de halage flottant, et des réparations faites à d'autres ponts sur les
chemins de halage ; réparations faites au pilier occidental du Port Maitland ; exhausse-
ment des remblais et emploi de pierre et de gravois pour les mettre à l'abri de l'action de
l'eau ; la confection de trois portes d'écluse pour les écluses Nos. 1 et 4 dans le rang des
écluses de la Montagne, ainsi qu'une paire pour l'écluse Allanburgh, et deux pour celle de
Colborne.

Le coût de ces diverses réparations, pour l'année fiscale, est de $22,824.08, On a
perçu pour les réparations des dommages causés par les vaisseaux la somme de $4,169,
qui se trouve comprise dans la susdite somme.

Plusieurs éboulements ont eu lieu dans la tranchée profonde, dont l'un assez sérieux,
au point d'obstruer le canal jusqu'à plus de la moitié sur une longueur de 300 pieds.

La profondeur originaire de l'eau était de 20 pieds, mais elle a été réduite à cellede

13 par suite des éboulements, et le canal lui-même a été rétréci à S0 pieds, offrant, cependanti
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un passage suffisamment large aux.vaissaux. Gomme on appréhendait que l'action de lagelée ne fit écrouler les remblais au .pcint dobstruer-complètement le canal on rit deaarrangements avec M. John Brown pour enlever ceLte obstruction avec un de ses bateauxdragueurs. Il a déjà ouvert un chenal 60 pieds de large, avec une profondeur de 14 piedsd'eau, ëtoffrant"anppassageosufoisadeunr large pour deux vaisseaux.
D'après cequi s'est passé, etvu l'apparence des éboulements et la nature du lit et desmatériaux de la tranchée, il iest impossible .de prendre des moyens efficaces leprévenir; tout ce qui reste à- faire, c'est de se mettre en état de les enlever aufour es

mesure que cela arrive. Il faudrait pour cela se pourvoir de deux bateaux dragueur
Les dépenses probables qu'entraîneront les travaux à exécuterpour

niveau dû lac Erié comme biez culminant, peuvent s'estimer à $172,000.uLesotrv esont répartis comme suit: l'enlèvement du roc en bas de la courbe Ramey, creusementdu canal depuis cette oWrb jusqu'à l'écluse GJlborne, l'enlèvement· dampierresdetach
provenant de 'la: tranchée dans le roc, et les réparations aux remblai du v x ala section No. 22. L'enlèvement des pilotis du lit du canal; le creusage du chenal depuisl'écluse, au port Robinson, jusqu'au canal; la construction à la Jonction dun depisdécharge, ainsi qu'un~ëanl qui y conduit, pour régulariser l'eau-dans le canal d'aliversoirà
La construction :des estacades .dans.,la tranchée rocheuse. La mise de gravois sur lestalus du canal dans le but de les garantir contre l'action de l'eau; réparatio des c esde halage aux ponts ýflottants, et., etc. etc.;' laahpenesupérieure des hiliersà
haque extrémité du canal est en 'tès-mauvais état, et ilfadra, sous;peu, dépenser unesomme considérable ipour la renouvèler.

t n' as noe éi dbraux pour l'usa des coteus aux prts Robinson,Maitland et IDunville, auxquellJes! places le s afarsd aal se ot as:desbtsepuconvenables-et. exposées au feu. Des édifices convenable euvn treosttisses peu
endroits, pour la somme de $5,000.es -peuvent>être .construits, à ces

LOYERS.
Les loyers annuels des pouvoirs d'eau du canal et des différentes autres

propriétés qui s'y rattachent, s'élèvent à la somme de..Le montant perçu durant l'année fiscale, est de........ --.... 1,759 0
Le balance due le ler juillet, est de.....''......e... ' 1539.79

ne oron considérable des arrérages .est•chue.le-8juin et sera1bientôtperçueLes6difices sur les %autres,-,p roprié tés sont ou brûé' uaadné,mi-ueptt otoles loyers pouËrrase:recoui.vrer. Ûé''uabnoésMàaýuepti"Prin
La cédule No. 1 ci-annexée fournit une liste:des divers ténéments.

TERRES VENDUES.

La dule ente de- terre qui reste à être reglée est celle faite à la municipalité du
2,91t de Wellad, d'" Great Cranberry Marsh Lands Tract " de a contenance de2,92 cre, ités en l eantons de Jluniberstone -et Wainfieet, n isr 'ce'aybles en dix -ans par versements annuels et éone e int de six pour cet par an,dater d-'2 'ma'-1853.. - 'iitrôom

3,209.compagnie a djà payé deux versements avec .intért s'evant l .
; nue la somme de 10,329.60, avec intérêt; .compter du 2 mai 1864.

DOMMAGES, ETC@,PERggs.

;a c2 fouit la 'lie des aisseaux qui ont mi p r'am podur
Le tout respectueusement soumis.

J'ai l'honneur d'Otre, Monsieur,
Votre obéissant serviteur,

S. D. WOODRUEF,

861 Contrôleu..

JL 
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CANAL WELLAN'D.

CEDUL No. 1.-ETAT indiquant le montant des loyers de pouvoirs d'eau et d'autres
propriétés" situés sur le Canal Welland, les arrérages de loyer et les paie.
ments faits durant l'année fiscale expirée le 30 juin 1867, avec la balance
due.

Arrérages Paiements Balance

Position. Locataires.Machines. jLoyer u u usqu'au due au
annuel. 30 juin1I 1er juillet

fuin 18M7.. « cé .ý

$ ets.

Port Dalhousie. R. Laurie et Cie.... Moulin àmoudre. 187 30
Do ... R. J. et W. Laurie. Moulin à farine... 240 00
Do ... R. et J. Laurie.........Lot d'un 1 d'acre. 20 00
Do ... R. Morrison...........Moulin à scie...... 121 00
Do ... Alexander Muir........12 lots de bassin.... 176 00
Do ... George A. Clark ..e.. 2 lots de quai...... 100 OUa
Do ... Donaldson et Andrews....Bassin de radoub. 100 00
Do ... James Moore..........Lot ........... j 20 00

Ecluse 2. Michael Kearins............ do .................. 10 0U
Do .. John L.Ranney.. .......... Moulin à farine.. 260 00

Ecluses 3 à 11... Compagnie depouvoird'eau
de Ste. Catherine.. Eau de surplus..... 500 00

Ste. Catherine.. Calvin Phelps................. Moulin à farine... 150 00
Ecluse 4',........ Calvin Phelps................. Lot de quai...... 40 00U
Do 5.... ..... R. Collier..............Moulin à scie ... 16766
Do 10........... Thomas Jones................. Moulin à moudre. 140 00
Do 11 à 22... Cie. de prêt du Can. Well'd Eau de surplus..., 480 00
Do 12,13, 14.. Gordon et McKay... Manufa. de cotton 240 00
Do 16... John Brown........... Moulin à ciment.. 160 00
Do 20........... Wm. B. Hendershot......... Moulin à scie ..... 181 00 I
Do 21........... Wm. Beatty.................... do ............ -216 00
Do 22........... Wm. Beatty.................... Tannerie..,.... 63 60
Do 23.. Wm. H. Ward..........Atelier àmachines 50 00
Do 23.. Wm. H. Ward .......... Moulin à scie 146 00
Do 23. John Brown ............ Quai........... -40 00
Do 24...... .... Jacob Keefer....... Moulin à farine... 222 00
Do 24........... Brown et Ross.............. do . 130 00
Do 24...... .... Park et Cowau............... do 160 00
De 25...........John Brown................... Moulin à ciment... 80 00-1
Do 25. Alex. Christie............ Moulin à farine... 160 00

Thorold ......... Chitty et Woodward......... Manufa. de cotton 100 00
Allanburgh ... Wright et Duncan........... Moulin à farine... 270 67

Do ... Wm. Hl. Merritt, m1l...Moulin à scie .... 87 10
Do ... J. et H. Bowman......Manufac. à sceaux 66 00
Do ... Tucker et Rannie............ Moulin à farine... 300 0 U
Do ... Wm. Pennock................. Manul.âbardeaux 66 00
Do ... P. s. Mussen...........Lot d'un - d'acre.. 20 00

Port Robinson.. J. et J. Abbey..........Bassin de radoub. 150 00
Do ... Abbey et McFarland....... do ........... 79 20 I
Do ... Donaldson et McFarland..tMoulin à moudre. 86 00
Do ... R. Baird et Cie.........I.... do 206 00
Do ... John Donaldson.........Lot de quai8........ 8 00

Marshville..... Killens et Dockstader... Moulin à scie...... 156 00
Do ... Dunlop et Seeley.........:Moulin à moudre. 216 00Do ...IDunlop et Seeley.........Moulin à scie. 214 00
Do ... E. Seeley...............Ancien aqueduc... 20 00
Do ... M. Cook............... Moulin à moudre. 192 00
Do . .Mead............. .od u........25 00
Do ... A. Sherwood ................. do ......... 25 00

Jonction.........John A. Hellmes............ do ......... 25 00

1867. 1867.

cts.S ets. $ et $ cta,

280 95 187 30 93 65
360 00 240 00 120 00
30 00 20 00 1000

181 50 60 .50 121 00
264 00 176,00 88 00
160 00 60 00 100 00
200 00 100 00 100 00

40 00............... 4000
15 o..........., 15 00

520 00 ............ (a) 520 00

750 00 500'001 250 00
225 00 150 OU 7500

60 00 40·00 20 00
251 49 83 83 1617 66
280 00 140 00 (c)140 00
720 00 480 00 240 00
360 00 j............360 00
240 00 0 00 160 00
362 00t 18100 181 00
324 00 216 00 108 00

9 5 40 63 60 31 80
75 00 75 00 ......---

219 00 73 00 146 00
60 00 20 00 40 00

333 00 222 00 111 00
195 00 65 00 -

1,040 00 . ..... (a)1,04O
120 00 40 00 8000

1,048 37...........(b)1,043
remis et eau non employée.
1,082 70...........(b)1,082'0

261 30 ...... (b)261
231 00 ............... (b)231 00
575 00 425 00 150 00
132 00(............(b)132 0
20 00 20 00 ........

225 00 75 00 15000
742 00........ (b) 742 0

1292OU001 9 00 .............. 12
568 00 465 00j 10
12 001 400 150

234 00 7800 1
324 00 216 00 108

1,177 00 ........ (b)1,170
60 00 40 00 2

288 00 19200 b 58128 65.. ... () 18
138 80 .. (b) 112 0112 00 '..........(b)1
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CANAL WELLAND.-(Suite.)

CrEDULE No. 1.-ETAT
d'autres propriétés
les paiements faits
balance due.

indiquant le montant des loyers de pouvoirs d'eau et
situés sur le Canal Welland, les arrérages de loyer et
durant l'année fiscale expirée le 80 juin 1867, avec la

Position.
Locataires. Machines.

Loyer

annuel.

Arrérages Paiements

jusqu'au 30 jusqu'au 30
juin 1867. ,juin 1867.

$ cts.j $ ets.)

Marshville...... John Graybiel .. ........... Moulin à moudrel 160 00 240 00
1 et à scie..

Broad Creek... 1L. McCallum............. 1 Moulin à scie.... 143 00 214 50
Port Maitland.. Imlack et Hickes............:!Moulin à moudre. 138 00 828 00
Dannville....... Jacob Turner.do.........180 00 270 00

Do ...... Samuel Darling .............. do . 86 67 130 00
Do ..... L. J. Weatherly........Maulin à carder 53 34 53 34
Do ... IH. Mittlebarger........Moulin à scie... 77 34 354 68
Do .... Chisholm et Muir........... do....... 138 67 208 02
Do ...... A. S. St. John........Moulin à moudre. 120 00 960 00
Do ...... Brown et Merritt...... Moulin à plâtre... 113 00 169 50

Haldimand. Oldfield et Noxen........... Moulin à scie. 237 34 1,081 53
Do J. Clark et Brother........do..........66 67 100 02
Do . J. C. et R. H. Kirkpatrick.. Moulin à moudre. 153 34 230 01
Do Beatty et Baird..... do........... 149 20 223 80

Port Colborne.. A. K. Schofield....... Lot de quai......... 25 00 37 50
Do ... John Gordon.. ................ Clos......... 25 00 50 00

Dunnville......., C. J. Brydges.................Tuyaux à l'eau 20 00 20 00

8,759 10 20,421 06

Balance
due au

ler juillet
1867.

$ ets. $ ets.

160 00 80 00

214 50
.(a) 828 00

270 00
..... 130 00

.53 34

.(b) 354 68
69 34 13868

........(a) 960 00
....... 169 50

..(a)1,081l53
.... . 100.,02
..... ..... 230 01

149 20 74 60
12 50 25 00
50 00...........
10 00 10 00

5,239 27 15,181 79

Les arrérages sont principalement sur les propriétés dont les édifices ont été détruits par des
Incendies ou que les locataires ont abandonnées ; dans ces cas, l'alimentation d'eau a été supprimée.

Les arrérages indiqués par les lettres (a) et (b) se montent à $9,978 03, et sont comme suit:
Sur les propriétés endommagées par les incendies(a).................$4,569 53
Sur les propriétés abandonnées (b),...............,......*.................... $5,408 50 $9,978 03

La plus grande partie du reste de la balance était payable au 30 juin, et sera perçue prochainement.

S. D.,WOODRUFF,
Contrôleur.

A DU CANAL WELLAND,
Ste. Catherine, 5 Juillet 1867.

45
353

31 victoria. A. 1867

l'o- -- - --



31 Victoria. Documents de la Session (No. 8).

CANAL WELLAND.-Fin.

CEDULE NO. 2.-Indiquant les montants perçus sur les navires, etc., pour d0m,
mages aux constructions et infractions aux règlements du Canal, dura3
l'année fiscale expirée au 30 juin, 1867.

NoMS DEs NAvIRES.

1866.
Juil. 3........ Bac Sacramento.................

S 3. Propulseur Indian..................
4 4....... Goëlette Saranac ...............
" 4...... Mary Mutan.
" 19.Rapid .............
" 19.......Barque Southampton.
" 24........Goëlette Anglo-saxon.

Sept. 3.........il Jessie............
c" 5Rai........John Rae ..........

B 6. Radeau ameron.............
6 . " Caufield ...................

" 19........ Barque Jacques De Maley......
" 22........ Bac Rattie ................

Oct. 9........ Barque Etowah..................
" 18. Goëlette Princess Alexandria...
" 29...... " Tubal Cain.

29........ "c.Walrus...............
Nov. 8.........." Chieftain..................

" 9........ Barque Twilight. ...............
c 22.. Propulseur North...............

22........ Goëlette Kearsage...............*

1867.
rév. 19..
Mai 1.

"17...
" 17..

i21.
" 25..

Juin 22. ..

MONTANT. OBSERVATIONS.

$ ets.
5 00 Infraction des règlements du canal

10 00 Dommages l'écluse Colborne.
8 00 do au pont de Berger.

10 00 Infraction des réglements du canal.
6 00 Dommages à la porte de l'éclise No. 15.

10 00 Infraction des règlements du canal.
5 00 Dommages au pont du Port Robinson.

34 00 do à l'écluse No. 7.
25 00 do à l'écluse No. 11.
13 00 Fermé, péages perçus.
4 00 do do

10 00 Dommages à l'écluse No. 22.
10 00 Infraction des règlements du canal.

1,000 00 Portes, etc., de l'écluse No. 14.
10 00 Dommages à l'écluse No. 17.
50 00 do à l'écluse Colborne.
23 00 do à lécluse No. 24.
60 00 do au pont Dalhousie.

100 00 do au pont Thorold.
50 00 . do au pont et à lécluse No. 4.
42 90 Fermé, péages perçus.

Remorqueur Gordon.......... 9 Dommages au pont Welland.
Goëlette Muskingham............. '14 O0 do do Stone.

" Eureka:................. .10 OU do à l'écluse No. 1.
" J. Cochrane ............ 20 do au pont du Port Robinsn
" Clyde ................. . 2 OU do' do- Marlett.

Propulseur Bruno................306 O0jPorte à lécluse No. 20.
East..................2,133 00 Portes, etc., à l'écluseNo. 17.

$4,263 90

SO.,D. WOODRUFF,
contrôleu.

BUREAU DU. CANAL W'ELLAND,

Ste. Catharine, à Juillet, 1867.
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APPENDICE No. 34.

(N. 247.)

RAPPORT DE .S. D. WOODRUFF, CONTROLEUR.

PESCRIPTION DES TRAVAUX ET REPARATIONS FAITS AU CANAL DE LA BAIE DE
BURLINGTON, PENDANT L'ANNEE FISCALE EXPIREE LE 30 JUIN 1867,

BUREAU DU CANAL WELLAND,
F. BRAUN, Ecuyer, Ste. Catherine, le 5 juillet 1867.

Séerétaire, Départ. des Travaux Publics, Outaouais,

MONSIEUR,-J'ai l'honneur de vous soumettre mon rapport annuel pour l'année
fiscale exirée le 80 ultimo, au sujet du canal de la Baie de Burlington, comme vous l'avez
mandé par votre lettre, No. 54,222, en date du même jour.

Les caissons formant les levées de ce canal sont généralement en bon état, et n'ont
nécessité aucune réparation durant l'année dernière.

Certaines réparations, cependant, ont été nécessaires par suite du choc d'un navire,
mais le montant prélevé sur le vaisseau suffira pour en payer les frais. Lorsque les eaux
seront basses, les quais du bateau-passeur auront besoin de quelques réparations.

J'ai l'honneur d'être, Monsieur,
Votre obéissant serviteur,

S. D. WOODRUFF,
Contrôleur.

355
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APPENDICE No. 35.
(No. 238.)

RAPPORT DE J. D. SLATER,-GONTROLEUR.

DESCRIPTION DES TRAVAUX ET REPARATIONS. FAITS AU CANAL RIDEAU, DURANT
L'ANNEE FISCALE EXPIREE LE 30 JUIN 1867.

OUTAOUAIS, 10 juillet 1867.
No, 237.- MONSIEUR,-J'ai l'honneur de vous transmettre un rapport indiquant l'état

actuel des ouvrages (Appendice ,No. 7, voir page 69.)
No. 238. 2o. Un état des travaux et réparations faits durant l'année expirée le 30 juin 1867.
No. 239. 3o. L'Evaluation des frais des réparations pour le semestre expirant le 31 décembre

1867, (non publiée.)
J'ai l'honneur d'être, Monsieur,

JAMES D. SLATER,
Contrôleur, Canal Rideau,

F. BRAUN, Ecuyer,
Secrétaire, Départ. des Travaux Publics, Outaouais.

CANAL RIDEAU,

Etat des travaux et réparations faits durant l'année expirée le 30 juin 1867
Les principaux travaux et réparations effectués durant l'année qui vient de s'écouler,

ont été le renouvellement de sept paires de portes d'écluses, trois ponts, des réparations
très considérables aux mouIlins de Kingston, et nombre d'autres réparations aux différenter
stations, savoir :-

OUTAOUAIS, LES HUIT PREMIÈRES ÉCLUSES.

Différentes réparations aux ferrures et agrès ainsi qu'aux seuils et maçonnerie ; une
estacade au marais de Dow, longue de 1,200 pieds, un pont mobile tournant, neuf, à la
tranchée Mutchmor, et des levées aux abords ; le redressement et élargissement de la
tranchée à Outaouais; l'empierrement du pont des Sapeurs.

IARTWELL.

Des réparations peu considérables aux ferrures.

HOGSBACK.

Différentes réparations aux ferrures et à l'estacade; une digue neuve pour remplaer
l'ancienne, de 116 pieds de long et 8 de haut ; améliorations aux poutrelles de la tête du
barrage ; chaînes fixées à trois rangées de poutrelles au fond.

RAPIDES NOIRS.

Une paire de portes d'écluses, complète ; diverses réparations peu importantes.

L'ILE LONGUE.

Diverses petites réparations; 150 verges de pierre pour fortifier les barrages et le
levées; achat de planches pour réparer les pertuis du barrage supérieur ; un pont moble
tournant, neuf, au débarcadère de Beckett.

RAPIDE DE BURRITT.

Diverses petites réparations aux ferrures. Renouvellement de la charpente du cabestan
856
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NICHOLSON.

Diverses petites réparations ; revêtement des portes inférieures de l'écluse -supérieure
et passerelle neuve; nouveau balancier à la porte inférieure de l'écluse inférieure ; revêtement
de cette dernière; nouveau poteau busqué et réparations au poteau tourillon, etc., renou-
vellement de la charpente du cabestan et pose de diverses poulies.

CARRIÈRE DE CLOWE.

Cinquante verges de gros gravier pour réparer les levées ; petites réparations aux
machines.

MERRICKVILLE.

Diverses petites réparations sous 'eau ; deux paires de portes neuves avec agrès
réparées et modifiées ; on a enlevé la vie le ventellerie du côté Ouest du barrage et on l'a
remplacée par une neuve, avec poutrelles, chaînes et cabestans, également neufs ; sept pou-
trelles neuves pour l'écluse supérieure ; entrée et platforme neuves au block-house ; poteau
busqué neuf ; revêtement des portes du bassin et renouvellement de la charpente du
cabestan.

KILMARNOCK.

Nouveau balancier à la porte inférieure ; réparations aux poulies et machines, etc.,
poulies neuves etc.

EDMOND.

Petites réparations aux cadres des vannes, etc.

OLD SLYS.

Balanciers neufs aux portes inférieures; courbe tourillon à la porte inférieure ; on a
renforcé les deux portes ; réparations aux cadres des vannes des deux portes ; on a levé les
portes du centre pour poser de nouvelles roulettes et de nouveaux cadres, on a aussi relevé
les chaperons en-aval des poteaux tourillons; réparations diverses aux ferrures et machines;
trois poutrelles neuves.

CHUTES DE SMITH-ÉCLUSES ACCOLÉES.

Renouvelé les balanciers des portes inférieures ; modifié et réparé les agrès des
portes inférleures; réparé les cadres des vannes; fait divers travaux sous l'eau; gravieracheté pour réparer les murs d'écluse, etc.

CHUTES DE SMITH,-ÉCLUSES DÉTACHÉES.

Petites réparations aux cadres des vannes, etc.

POONAMALIE.

iRenouvelé les balanciers des portes inférieures; posé trois poutrelles neuves ; réparationsdiverses.

DÉTROIT-(NARROWS.)

Pont tournant et abords neufs ; pilier de 40 x 16 pieds pour protéger et soutenir lePont tournant ; courbes tourillons à la porte supérieure et diverses petites réparations.

NEWBORO.
Deux paires de portes neuves complétées ; modifié et réparé les agrès des portesneuVes, posé à neuf les poulies etc.

CHAFFEY.

répar ie paire de portes neuves; diverses réparations aux vannes et constructions en général,arbons aux passerelles des portes supérieures.
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DAVIS.

Garde-fou neuf à la porte supérieure ; diverses réparations aux agrès; revêteinent
des portes.

CHUTES A JONES.

Nouveau poteau tourillon et quatre bras aux garde-fou des portes centrales; diverse,
petites réparations, le planchéiage du tablier.

MOULINS DE BREWER-EN HAUT.

Deux balanciers neuf aux portes supérieures ; un balancier neuf aux portes inférieures
boulons neufs et diverses réparations aux vanneg réparations diverses au pont tournaut.

MOULINS DE BREWER, EN BAS.

Réparations diverses aux agrès ; 40 verges de gros gravier pour les barrages.

MOULINS DE KINGSTON.

Renouvelé les portes inférieures ; agrandi le batardeau au pied de l'écluse ; asséché
l'écluse, posé de nouveau le buse après l'avoir réparé ; enlevé le barrage ; réparations
générales à tous les ouvrages sous l'eau; une paire de portes centrales bordées à neuf et
renforcées ; 213 vergeá de gravier pour réparer et revêtir les levées ; pont tournant
réparé, segments neufs, etc., segments des portes renouvelés et boulonnés ; mur d'écluse
repris en sous-oeuvre et rejointoyé; réparations an mur en pierres sèches du bassin; entures
au poteau busqué des grandes portes et réparations au buse, etc., réparations etplanchéiage
du tablier, etc.

J'ai l'honneur, d'être, Monsieur,
Votre obéissant serviteur,

JAMES D. SLATER,
Contrôleur.

OUTAOUAIS, 1er Juillet 1867.
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APPENDICE No. 36.

(No. 244.)

RAPPORT DE S. D. WOODRUFF, CONTROLEUR-

DESCRIPTION DES TRAVAUX AU HAVRE DE PORT DOVER.

BUREAU DU CANAL DE WELLAND,
5 juillet, 1867.

F. BRAUN, Ecuier,
Secrétaire, Départ. des Travaux Publics, Outaouais.

MNsrEu,-J'ai l'honneur de vous soumettre mon rapport annuel pour l'année fiscale
expirée le 30 ultimo, conformément à votre lettre, No. 54,222, au sujet des travaux se rat-
tachant au havre de Port Dover, Longue Pointe sur le lac Erié.

Les réparations autorisées sur la partie de la jetée Ouest qui est située le long de la
rivière, ont été faites à·peu près pour la somme affectée à cette fin, c'est-à-dire $1,600,
car elles ont coûté $1,562.05. La balance de $37.95 est à supprimer.

La partie de cette jetée qui est située le long de la rivière, et à laquelle il a été fait des
réparations, se compose de deux rangées de pilotis enfoncés dans le sol, et dont la partie
supérieure est détériorée au point que les vagues peuvent produire des atterrissements
dans le havre. Pour y remédier, l'on suggère une superstructure en bois, dont partie
aurait un revétement,-travaux dont le prix de revient serait de $1,400. Si l'honorable
commissaire reconnaît la nécessité de cette dépense, veuillez m'autoriser à faire exécuter
ces travaux.

J'ai l'honneur d'être, Monsieur,
Votre obéissant serviteur,

S. D. WOODYRIUFF,
Contrôleur.
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APPENDICE No. 37,
(No. 1,107)

RAPPORT DE D. C. SMITH, CONTROLEUR.

DESCRIPTION DES TRAVAUX ET REPARATIONS EXECUTES SUR LES PHARES AU-DES.
SUS DE MONTREAL, DURANT L'ANNEE FISCALE EXPIRIE LE 30 JUiN, 1867.

F. BRAUN, Ecuier, ODESSA, 2 octobre 1867,
Secrétaire, Dépt. des Travaux Publics, Outaouais.
MONsIE7UR,-J'ai l'honneur de vous transmettre, pour l'information de l'honorable

Ministre des Travaux Publics, mon rapport annuel, qui renferme une description des travaux
et réparations exécutés aux différents phares et stations sous mon (contrôle, depuis le ler
juillet 1866 jusqu'au 30 juin 1867.

Les travaux et réparations qui suivent ont été exécutés depuis Lachine, en montant,
aux différents phares, habitations, balises, bouées etc., du 1er juillet 18661au 30 juin 1867:

QUATRE PHARES FLOTTANTS, LAC ST. LOUIS.

Mise en hivernage, radoub, peinturage et placement de ces navires dans leurs
mouillages.

GROSSE-POINTE.

Réparation du tablier de la jetée, de 'la lanterne du principal phare, peinturage de
quatre phares et réparation à leurs planchers.

POINTE MC0KIE.

Peinturage du phare et de la maison du gardien et légères réparations à la maison.

BALISE-LAC ST. FRANÇOIS.

Replacée, mise à plomb et maintenue à l'aide de pièces de bois et de pierres.

ILE CHERRY.

Réparations faites à la maison du gardien, au phare flottant, Lac St. François. Lever
ses ancres et le replacer dans son mouillage sur la barre Lancaster; le mener à son lieu

d'hivernage, le réparer et le peinturer une fois remis dans son mouillage.

JETÉE DE LANCASTER.

Elle a été revêtue en planches et surchargée de trois toises de pierre; aux portes et
fenêtres du phare, on a mis des barres de fer.

LE DU GRENADIER.

Girouette réparée et planchers de l'habitation peinturés.
ILE LINDOE.

Magasin construit. Murs intérieurs de lhabitation réparés et cave égouttée, plate
forme de fondation de la maison élevée et mise de niveau à l'aide de pierres.

BATTURE JACK STRAW.

Magasin construit.
ILE BRULÉE.

Magasin construit.
ILE WOLFE.

Nouvelle couverture posée à l'habitation. Phare et habitation peinturés.
PHARE DE L'îLE AU SERPENT.

Vieille j etée brisée par les glaces, enlevée et remplacée par une nouvelle de 20 10d5
plus longue.36
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POINTE DES NEUF MILLES.

peinturage et blanchissage du phare et habitation réparée.
ILE AUX CANARDS.

Gouttières posées, habitation réparée et hangar peinturé.
POINTE PLAISANTE.-BAIE DE QUINTÉ.

Posage d'une nouvelle lanterne de fer, etc. Terrain du phare clôturé.
POINTE-A-PITRE-LONGUE POINTE.

Plate-forme du phare couverte en plomb; aussi, réparations et peinturage.
SCOTCH BONNET.

Nouveau cadre de porte. Porte et lanterne réparées.
PHARES DE LA PRESQU'ILE.

Confection d'ancres et de chaînes pour l'ancrage d'une petite embarcation.
HAVRE D'OAKVILLE.

Phare réparé, installé et peinturé. Appareils confectionnés, et phare éclairé depuis
le 1er octobre 1866.

PORT DALHOUSIE.

Nouvelle clôture faite au terrain et confection et pose de trois barrières.
PORT COLBORNE.

Plate-formes supérieures des phares couvertes en plomb. Toîture de l'habitation
rencuvelée, ainsi que ses planchers, etc. Fenêtres réparées et latrines construites.

BOIS BLANC.

Achèvement du brise-lame. Egouttage de la cave de l'habitation et posage d'un
plancher de chêne de 2 pouces.

RIVIÈRE THAMES.

Posage d'un nouveau couvert en zinc sur la lanterne du phare, et légères réparations.
ILE NOTTAWASAGA.

Légères réparations..
ILE CHRISTIAN.

Légères réparations.

FANAL DU PILIER DE LA POINTE CLAIRE.

Garde-corps et pilier réparés.
GREEN SHOAL.

Tablier de la jetée réparé.
BOUÉES.

Confection et posage de trois nouvelles bouées : l'une à Fiddler's Elbow; l'autre en
bas du phare de l'île du Grenadier, fleuve St. Laurent, et la troisième au phare de l'île au
Serpent, lac Ontario.

Posage, déplacement et surveillance de huit bouées au phare de Bois Blanc, àelubouchure de la rivière Détroit.
Aide dans le choix et la distribution d'approvisionnements.
Tous ces travaux ont été exécutés d'une manière irréprochable.
Le tout respectueusement soumis.

Je me souscris, Monsieur,
Votre obéissant serviteur,

D.C. SMITH,
Contrôleur des Phares, en lhaut de Mfontréal.
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APPENDICE No. 38.
(No. 167.)

R1APPORT DE D.BOULANGER, CONTROLEUR.

DESCRIPTION DES TRAVAUX ET REPARATIONS EXECUTES SUR LA RIVIERE SAGUENAy

DURANT L'ANNEE FISCALE EXPIREE LE 30 JUIN·1867.

GLISSOIRE DE LA PETITE DÉCHARGE,
SAGUENAY, 30 juin 1867,

F, BRAUN, Ecuier,
Secrétaire, Départ. des Travaux Publics.

Outaouais.

MONSIEUR,-Pour l'information de l'honorable Commissaire, j'ai l'honneur de pré.

senter mon rapport annuel montrant l'état des ouvrages du Saguenay et les réparations

qui ont été exécutées, sous ma eurveillance, pour le compte de votre Département, pendant

l'année expirée le 30 juin 1867, savoir:
Depuis le ler juillet 1866 jusqu'au 30 avril 1867, les réparations qui ont été exécutées

aux piliers du lac St. Jean et à l'estacade, ont coûté $637, dont $558.20 ont été dépensées

avec l'autorisation du Département donnée dans une lettre en date du 19 juillet 1866, No.

59 056 autorisant une dépense de $565, ce qui laissait au crédit des ouvrages du Saguenay

une balance de $6-80. L'excédant de $78.80 a été dépensé sur l'estacade, sans autori-

sation préalable, vu l'urgente nécessité de faire des réparations. Cette somme a été payée

en entier par votre département.
Dans mon rapport du 7 du courant, j'ai eu l'honneur d'attirer votre attention sur

l'accident causé par la grande crue des eaux. 130 pieds de la glissoire ont été complète-

ment emportés par les billots qui avaient passé par-dessus le pilier de dérivation; 100 pieds

en plus ont été endommagés. Depuis que je suis employé comme contrôleur, je n'ai jamais

vu les eaux aussi hautes ; elles se sont élévées à 4 pieds au-dessus de la crue des années

précédentes.
Letemps pressait et de toute nécessité il fallait faire quelques réparations temporaires

pour éviter la perte du bois. En conséquence, j'ai fait commencer ces réparations sous la

responsabilité de William Price, écuier, en cas que le département objecterait à leur

achèvement.
J'ai l'honneur de vous transmettre ci-joint mon rôle de paie au sujet des travaul et

améliorations que j'ai dû faire faire par suite de l'inondation. Dans ce rôle est entré le

montant de mon salaire, celui de mon assistant et ce que j'ai payé à la personneeliarge

de porter ce rapport au Bureau de Poste.

La glissoire sera prête à recevoir les billots le' 1er juillet prochain. Il y a encOr

quelques réparations à compléter, dont je vous ferai connaître le coût dans mon rapport

pour les six mois prochains.
J'ai aussi l'honneur de vous transmettre un état du bois qui est passé par la gliSSai

10

dans le cours de juillet de l'année dernière, savoir:,25
Billots de pin blanc......................................---------- 250

d o d o . · · · · · · ·.. . .. . . . . . . . . ..- -*"- - "*-o-. 2" 3 0 06 5

Courbes d'épinette rouge.......-----.--------.--------.-.-........... q'ilétai

Dans mon rapport pour les derniers six mois, j'ai fait mention des réparationsrleA

devenu nécessaire de faire faire aux piliers du lac St. Jean, et je vous ferai connaître le

de ces travaux dans mon rapport pour les six mois qui expireront le 31 dé

J'ai l'honneur d'être, Monsieur,
Votre obéissant serviteur,

DAMASE BOULANGER,

3 ontrôleur de la Glisssoire du
362
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APPENDICE No. 39.

(No. 938.) - -

RAPPORT PAR H. R. SYMMES, CONTROLEUR.

DESCRIPTION DES TRAVAUX ET REPARATIONS EXECUTES SUR LA RIVIERE ST

MiAURICE ET SES TRIBUTAIRES, D~URANT L'ANNEE FISCALE EXPIREE LE 30

JUIN 1867.

BUREAU DU CONTRÔLEUR, TRAVAUX DU ST. MAURICE,
F. BRA-UN, Ecuier, Trois-Rivières, 25 sept., 1867.

Secrétaire, Départ. des Travaux Publics,
Outaouais. 4

.IMONsIEUR,-J'ai l'honneur de soumettre, pour l'information du Département, mon
rapport annuel relatif aux travaux exécutés sous mon contrôle et à la condition dans
laquelle se trouvent les travaux du St. Maurice, 'pour l'année fiscale expirée le 30 juin
1867.

CONSTRUCTION.

L'année dernière, le Département a permis la dépense de $2,751.09 pour la cons-
truction de piliers d'amarrage, barrages latéraux et d'un pilier d'ancrage:

A Shaouanegane-lo. Deux piliers d'amarrage, de 30 x 32 pieds et de 28 de hauteur.
A la Tuque-2o. Deux barrages latéraux à l'embouchure de la Crique Quinn. 3o. Un

pilier d'ancrage de 15 x 15 pieds et de 8 pieds d'élévation ,au-dessus des chutes.
L'exécution de ces travaux a coûté $2,371.73 ; laissant une balance de $379.36 sur

la somme affectée.
REPARATIONS.

Pendant l'année, deux crédits ont été affectés comme suit aux réparations
19 juillet 1866-Lettre du Département, No. 59,052..............$4,800
1er mars 1867- " No. 61,748................1,000

$5,800
Les réparations faites peuvent être brièvement décrites comme suit

Estadades à l'embouchure,-lo. Renouvellement de 1,168 pieds courants d'estacade
de.5 pieds de large et de 14 pouces d'épaisseur, pour lequel il a fallu 7,509 pieds cubes de
bois de pin blanc et 3,650 lbs. de fer.

2o. Renouvellement d'une partie d'estacade, 144 pieds de long, 6 de large, et 14
dépaisseur, pour lequel il a fallu 1,109 pieds cubes de pin blanc et 504 lbs. de boulons
a Ccrous.

3o. 36 morceaux de chêne pour les extrémités de chaque pièce d'estacade, 2,880 lbs.
de chevilles barbelées et crampes.

4o. Trois grands poteaux dans les piliers.
50. Pôteau d'épinette rouge pour l'entrée de l'estacade.
60. Réparation de 5 piliers, pour laquelle il a fallu 1,654 pieds de bois carré, 2,343

. de fer, six nouvenux poteaux, 129 verges cubes de pierre et 150 madriers de pin de 3
Pouces.

8Saouanegane-7o. Renforcement de 380 pieds d'estacade.
80. Renouvellement de 200 pieds courants d'estacade, pour lequel il a fallu 936

pies cubes de pin et d'épinette rouge, 510 lbs. de fer et six blocs pour les extrémités des
Pinces, d'épinett

8D8o . Exhaussement d'un pilier, pour lequel il a fallu 1,949 pieds cubes de bois carré
88ls, de fer, et 193f verges de remplissage en pierre.
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10o. Trois piliers rehaussés de 3 pieds, pour ce, 1,308 pieds cubes de bois carré
687 lbs. de fer, 7 1ir verges de remplissageen pierre, et 4 poteaux d'amarrage.

l1. Quatre poteaux d'amarrage en épinette rouge pour.les portes d'estacade.
12o. Réparation des trois piliers au pied de la chute, pour laquelle il a fallu 525 p

cubes de bois carré, 650 lbs. de fer et 8 verges cubes de remplissage en pierre.

Chutes-des-Grès-13o. Solidification de 500 pieds d'estacade, $300.

Grand-Jlère-14o. 163 traverses d'estacade et carvelles barbelées.
15o. 500 pieds courants d'estacade à une seul pièce, 14 x 18 pouces.

La Tuque-16o. Diverses réparations aux estacades et passages, $434.31.

Remous Plamzondon-17o. Exhaussement de 2 piliers au-dessus des hautes eaux
pour lequel il a fallu 4,509 pieds cubes de bois carré, 864 lbs. de fer et 180 verges de
remplissage en pierre.

Les réparations ci-dessus, estimées à $â,800, ont été faites pour $5,560.38, ce qui
laisse une balance de $239.62 sur la somme affectée.

Un des piliers du Remous Plamondon a été partiellement renversé par les glaces le
printemps dernier. Je ne crois pas.qu'il serait à propos de le réparer avant que le
Département en ait fait ériger deux autres, selon que le recommande mon dernier rapport,

PERSONNEL ET FRAIS DE SERVICE.

Pour l'année fiscale, ces dépenses se sont é'evées à $9,074.73. L'augmentation des
gages et de l'exploitation des bois, a fait grossir les dépenses d'année en année, malgré
toute l'économie que l'on a pu apporter.

Pour l'année 1866-67, les frais de service sur le St. Maurice se décomposent comme
suit :

Construction .................. ....................... $ 2,371 73
Réparations....... ................ ....... 5,560 38
Personnel et frais de service...................,..................... 9,074 73

$17,006 84
OBSERVATIONS GÉNÉRALES.

Pendant la dernière saison, les travaux n'ont pas souffert de dommages réels, et gés&
ralement leur service a été on ne peut plus efficace. Les eaux étant restées hautes tot
le printemps, et comme elles ont encore beaucoup monté plus tard, il s'ensuit quela
descente des bois a été à la fois dispendieuse pour les fabricants et le gouvernem* ent.

Je me permettrai d'attirer encore une fois l'attention de l'honorable Commissaire sur
le fait que le sable s'est accumulé autour des piliers des principales estacades à l'embou
chure de la rivière, au point que, lorsque les eaux sont un peu basses, il est presque
impossible de sortir le bois. Selon moi, il n'y a que deux moyens de faire disparaître cet
obstacle. Le premier serait de faire enlever le sable par un dragueur pendant les hautes
eaux, et l'autre de construire de nouvelles estacades sur un point plus élevé de la rivire
et c'est, je pense, ce dernier moyen qui serait le plus avantageux pour le commerce.

J'ai l'honneur d'être, Monsieur,
Votre obéissant serviteur,

H. R. SYMMES.
Corî,ôle
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APPENDICE No. 40,
(No. 78.)

RAPPORT D'HORACE MERRILL, CONTROLEUR.

DESCRIPTION DES TRAVAUX ET REPARATIONS EXECUTES SUR L'OUTAOUAIS ET SES
TRIBUTAIRES, DURANT L'ANNEE FISCALE EXPIREE LE 30 JUIN 1867.

BUREAU DU CONTRÔLEUR,
F. BRAUN, Ecuier, Outaouais, 1er juillet 1867.

Secrétaire, Départ. des Travaux Publics, Outaouais.
MONSIEUR,- Conformément aux instructions du Département, qui m'ont été trans-

mises par votre lettre No. 62,920, j'ai l'honneur de vous soumettre le rapport suivant sur
les travaux placés sous ma surveillance, pour l'année compriso entre le 1er juillet 1866 et
le 30 juin 1867.

Depuis le 1er juillet jusqu'à la fin de la saison de flottaison, en 1866, les bois d'équar-
risage et billots n'ont cessé de descendre la rivière Outaouais, et les travaux publics n'ont
subi d'autres avaries que l'usure et détérioration incidentes au passage de grandes
quantités de bois.

Ayant reçu l'autorisation nécessaire de faire les réparations nécessaires aux différentes
stations de l'Outaouais et de ses tributaires, durant l'hiver de 1866-67, afin de les préparer
pour la saison actuelle de flottaison, je dois faire rapport que les glissoires, barrages, estacades
et piliers des stations des Joachims, du Calumet, de la Montagne, du Portage-du-Fort, des
Chats et de la Chaudière, sur la rivière principale, ont été réparés aux endroits défec-
tueux. Les barrages de la rivière du Moine, ainsi que l'estacade de son embouchure, ont
été fortifiés et mis en état de service. Sur la rivière Pétéwawa, ainsi que sur les deux
bras, les travaux ont été soigneusement examinés. Sur le bras Sud, une suite de glissoires
à billots détachés et de barrages ont été mis en bon état pour la descente des bois du
printemps. Au lac des Cèdres, sur le bras Nord de la rivière, l'inondation du printemps
s'était frayée un chemin à l'extrémité de terre ferme de l'un des barrages dernièrement
construits, mais l'on s'est occupé, le plus tôt possible, à arrêter cette voie d'eau, et
l'on y a parfaitement réussi. Aux rapides du Demi-Mille, un barrage fut réparé, et l'on
fit.aux glissoires à billots détachés et aux barrages des lère, 2e et 3e chutes de la rivière
principale, les changements et améliorations que l'on jugea nécessaires. Sur la rivière
Madawaska, la longue glissoire des Grandes Chutes fut examinée, et une partie du radier
en fut renouvelée; on y prolongea aussi les estacades, en les améliorant d'autre manière.
A Burnstown, où l'estacade avait été brisée, l'on posa de nouvelles pièces pour la réparer.
Les barrages des rapides Plats ayant perdu leur bordage en certains endroits, enlevé parles bois de dérive et la glace au printemps de 1866, il fut pris des mesures pour le rem-
placer. A la station d'Arnpior, la tête de la glissoire et quelques unes des estacades
étaient très délabrées, et il fallut les fortifier et les réparer pour les affaires de cette année.

Outre les réparations ordinaires faites à la glissoire de la station d'Outaouais ou de
la Chaudière Sud, l'on a renouvelé la charpente du grand pont de bois qui traverse la
glissoire et conduit du côté haut-canadien de la rivière au pont suspendu d'Union et auBas-Canada, sur une longueur de 386 pieds. Les poutres en étaient pourries, et la circu-
liti0n y serait bientôt devenue dangereuse. * Ce pont était beaucoup trop étroit pour la
crculation qui a lieu sur cette voie importante, car il n'avait que 18 pieds de largeur, eten le renouvelant on y a ajouté un parapet extérieur de 6 pieds. Cette amélioration,
ainsi qu'un léger élargissement du tablier du pont destiné au passage des voitures, aura

fet d'en rendre la traversée moins incommode et moins dangereuse, mais il est encoreln d'être aussi large qu'il devrait être. Le pont de Pooley, situé dans les limites de la
-ille, a été replanchéié.

A la station de la Gatineau, l'on a posé de nouveaux piquets à une partie de l'estacade,
tles parties supérieures de la charpente de certains piliers ont été renouvelées et fortifiées.
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L'ouverture de la navigation ayant eu lieu beaucoup plus tard que de coutume)
printemps, les bois d'équarrissage et billots des tributaires les plus éloignés de l'Outaol is
ne sont arrivés aux travaux du gouvernement, sur tous les cours d'eau, que lorsque la saison
était déjà assez avancée. Bien que les crues du printemps, et ce que l'on appelle ici les
" eaux du Nord " aient maintenu l'Outaouais h une hauteur uniforme d'inondation pendant
quelques semaines, les travaux placés sous mon contrôle n'ont presque pas été endommagés
excepté à trois endroits, savoir :-A la tête du rapide des Chats, à la tête du rapide des
Chenaux, et à la station de la Gatineau. Au premier endroit, la glace, en quittant le lae
des Chats, enleva le dessus de deux piliers d'amarrage. Aux Chenaux, un train de bois
enleva, le 11 ultimo, une partie de l'estacade conductrice, mais elle pourra être remplacée
aussitôt que la hauteur de l'eau le permettra. A la Gatineau, le pont neuf construit en
1865 sur le nouveau canal qui va de la rivière à l'étang, a été emporté.

L'estacade de la Gatineau, en conséquence de la négligence de certains individus qui
descendaient des billots de sciage, en contravention aux règles et règlements établispar
ordre en conseil, céda le 14 de mai, et il s'en échappa une quantité de billots que l'on
estime de 2,000 à 4,000. La loi dit qu'il n'y aura jamais plus de 15,000 billots dans
l'estacade en même temps, mais au lieu d'observer ce règlement, ceuX qui étaient chargés
des billots les envoyèrent imprudfmment à la dérive jusqu'à ce qu'il s'en fût accumulé de
70,000 à 90,000 dans l'estacade, et bien que tous les hommes employés sur les travaux
fissent tout ce qu'ils purent pour la décharger de cette pression, les grosses chaînes
d'amarrage placées à la tête de l'estacade cédèrent, et c'est ce qui fit échapper les billots.
Néanmoins, la rupture fut promptement réparée, et en faisant travailler les hommes nuit
et jour l'on parvint à dégager l'estacade et à mettre les billots et les travaux en sûreté.

A certaines stations, comme aux Joachims, au Calumet, à la Montagne et à la
Chaudière Sud, sur l'Outaouais, aux grandes chutes de la Madawaska, et à la glissoire de
la rivière Noire, certaines parties des travaux sont vieillies et délabrées, et ce n'est qu'en
les raccommodant qu'on a pu s'en servir cette année. Pour les mettre en état de service
l'an prochain, il faudra les reconstruire en partie, et je soumettrai bientôt une évaluation
du coût des ouvrages à faire.

Ce n'est qu'à la fin de mai que le bois carré et les blllots arrivèrent ici en quantités
considérables, mais depuis cette époque la " descente " a été constante et l'on peut main-
tenant dire que l'Outaouais et ses principaux tributaires sont couverts du produit de nos
forêts.

Les règlements dont j'ai déjà parlé, promulgués pour la protection des glissoires et
estacades provinciales, ont déjà produit beaucoup de bien sur l'Outaouais ; mais si ceux
qui ont la charge des radeaux et trains de bois voulaient se conformer à la loi telle qué.
tablie par ordre en conseil, les dommages et retards causés par la descente imprudente de
grandes quantités de bois se produiraient rarement, et en même temps les amélioratioln
faites sur les rivières seraient beaucoup moins exposées aux avaries qui en résultent.

Je suis redevable à A. J. Russell, écr., percepteur des droits de glissoires, des
renseignements statistiques suivants sur la quantité de bois qui est passé dans les travaU,
du gouvernement sur l'Outaouais et ses tributaires en 1866

" Nombre de trains de bois d'équarrissage............ 124
"Nombre de radeaux il..11,638
"Nombre de billots de sciage............ ... pièces 684,685

"Revenu provenant sur leur passage, $56,798.38 (cinquante-six mille sept cent
" quatre-vingt dix-huit piastres et trente-huit centins) ".

En soumettant ce rapport,

J'ai l'honneur d'être, Monsieur,
Votre très-obéissant serviteur,

HIORACE ME1RRILb,
Contrôleur des Travaux de l' Outcofi
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APPENDICE No. 41.

(NO. 341.)
RAPPORT DE G. W. RANNEY, CONTROLEUR.

nVp,ýC1IPTION DES TRAVAUX ET REPARATIONS EXECUTES SUR LA RIVIERE TRENT

ET SES TRIBUTAIRES, DURANT L'ANNEE FISCALE EXPIREE LE 30 JUIN 1867.

BELLEVILLE, 19 Juillet 1867.
F. BRAUN, Ecuier,

Secrétaire, Départ. des Travaux Publics, Outaouais.
RIoNSIEUR,-Conformément aux instructions que renferme votre lettre (No. 62,924)

du 15 juin, j'ai l'honneur de transmettre au Département un état de la condition, des frais
de réparations ej des augmentations faites aux travaux pour la navigation intérieure du
district de Newcastle (ou de Trent), durant l'année fiscale expirée le 30 juin 1867.

WIDOW HARRIS'.
Le barrage est en bon ordre et n'a pas eu de réparations à subir l'année dernière.

RAPIDES DE CHISHOLM.

La glissoire et les estacades sont en bien bon ordre. Le barrage devrait être rendu plus
étanche au moyen de gravier, ce qui contribuerait aussi à sa conservation, et des déversoirs
devraient être faits pour écouler le surplus des eaux le printemps et leuf conserver
un niveau plus uniforme. Le canal et l'écluse ne servant pas, ils n'ont pas eu, par consé-
quent, besoin de réparation.

Comme le saumou vient frayer dans la rivière et que le barrage l'enipêche d'aller plus
loin, il est demandé que l'on construise une passe à poissons.

Les travaux qui viennent ensuite sont sous le contrôle d'une société de fabrieants de
bois et entretenus au moyen de péages prélevés sur le bois qui descend la rivière.

Chute de Ranney.-Glissoires, barrages estacades conductrices.
Campbellford.-Estacade conductrices.
le Fiddler.-Barrages latéraux.
Chute du Milieu. -Glissoires, barrages, barrages latéraux et estacades eonduetrices.
Baie du Corbeau.-Estacade.
Chutes de Rleel.-Barrage, glissoires et estacades conductrices.
Ces travaux sont en bon ordre ; mais, chaque année, ils subissent beaucoup de répara-

tions par le remplacement des parties détériorées. Ces travaux n'ont pas subi de modifica-
tions depuis plusieurs années.
, Aux chutes de Heely commence la navigation sans rapides. Le barrage à cet endroit
' était pas étanche et empêchait de conserver le niveau voulu. Il a été dépensé $400

POur le réparer, mais cette somme était insuffisante pour faire cette réparation comme il faut.
Il faudrait 400 autres piastres. Entre les chutes de Heely et les rapides de Crooks, la
navigation est obstruée par des cailloux sur un rocher plat à l'île Stewart, à environ unraile en aval de l'écluse de Crooks. Un semblable obstacle existe entre l'écluse de Crooks et
le pied du lac Rice. Les vapeurs qui transportent le minerai de fer de Marmora, échouentsur ces cailloux. Une somme de $700 a'été affectée à l'enlèvenient de ces cailloux, ete travaill sera commencé dès que les eaux seront assez basses.

RAPIDES DE OROOKS.
Les travaux ont été réparés et améliorés pour faciliter le transport du minerai de

rniora. Les portes d'écluse ont été renouvelées; les murs de soutènement réparés; des
rilarpentes ont été construites pour guider et protéger les bateaux à vapeur le long des3,ainsi qu'un nouveau pont tournant sur l'écluse et d'autres travaux néesssaires à laserait lsquels ont coûté $3,730; mais il est enore des réparations et améliorations qu il

tie de faire exécuter.
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Bien que ces travaux existent depuis longtemps, ils n'avaient jamais servi, et n'avaient
pu, par conséquent, être perfectionnés, de sorte qu'ils ont donné lieu à plus de travail qu'î
l'ordinaire pour les mettre en état de service. Il est des parties détériorées qu'il faut
maintenant renouveler. La maison d'écluse est inhabitable ; il faut, par conséquent, la faire
réparer. Il y a une voie d'eau considérable sous le seuil d'écluse qu'il importe de boucher.
on a construit un bâtiment pour la pompe (mployée à vider l'écluse.

Comme je l'ai dit auparavant, la navigation est difficile par rapport aux cailloux qu'il
y a depuis les travaux jusqu'au lac Rice. Du lac Rice à Whitlas, la navigation est facile,

RAPIDES DE WHITLAS.

Les travaux ne servent pas à la navigation des eaux tranquilles, et ils sont tout à fait en
mauvais ordre.

PETIT LAC.

Les piliers et estacades son en bon ordre.
BUCKHORN.

Les travaux sont en bon ordre. La construction de deux nouveaux piliers d'estacade
a été commandée et ils seront bientôt placés. Cette construction coûtera environ $100.
Récemment, l'estacade a été emportée par des fabricants de bois, qui sont tenues de la
remettre ou de payer ce que coûtera une nouvelle.

A cette station, se trouve une autre division entre la navigation du flottage des bois et
la navigation des eaux sans courant. Ici le barrage maintient le niveau des lacs Buck.
horn, Chemong et du Pigeon, fait refluer l'eau jusqu'à l'écluse Boboaygean, et forme
ainsi une grande nappe d'eau. Dans la saison des eaux basses, le partage du chenal pour les
bateaux à vapeur et le flottage des bois devient un sujet de contention.

BOBOAYGEAN.

Les barrages et glissoires sont en bon ordre. Les portes d'écluses ne fonctionnent pas
bien. Dans le battant Nord de la porte supérieure, une des vannes est brisée, ce quia
contraindre à la nécessité de soulever la porte au-dessus de l'eau ou de vider le sas àla
pompe pour la réparer. L'eau qui s'échappe de cette vanne empêche les portes inférieures
de bien fonctionner.

Si cette réparation ne s'est pas faite l'hiver dernier, c'est parce que les eaux ont
toujours été trop hautes pour soulever les portes. Je crois qu'il sera à propos de famr
vider le sas l'hiver prochain, pour le nettoyer et mettre toutes les portes en ordre. Le
pont-tournant sur le canal est usé et il serait bon de le réparer sans retard de crainte qu'il
ne s'effondre, c'est ce à quoi l'on se prépare.

Quatre bateaux à vapeur passent chaque jour par cette écluse.
De Lindsay à Bobeaygean, la navigation est facile, excepté à travers les tranchees de

la rivière Scugog.
Des pilotis et estacades devraient être placés le long des bords pour se garder des

souches et des arbres qui s'y trouvent. Le passage étant étroit, il est difficile de s1
diriger.

LINDSAY.

Les travaux sont en bon ordre. La glissoire ne sert pas beaucoup. Il est dificile de
conserver un niveau uniforme au-dessus du barrage. Les divergences d'intérêt sont diii
ciles à satisfaire, et il est presque impossible d'arriver toujours à l'exactitude exigée par
les différents intéressés.

De Lindsay au lacScugog, la navigation pourrait être améliorée de beaucoup on eSIe
vant les arbres et souches des pointes et détours subits, ce qui, en bien des places, élarg rait
la rivière, qui est beaucoup étroite à bien des places. Les ponts des cantons Jetésur
cette rivière ont beaucoup nui à sa navigation, mais ils ont été ôtés depuis peu. AU pi~
du lac Scugog, le chenal le plus profond va beaucoup en serpentant, et huit bouées serva
à le faire reconnaître seraient une très importante amélioration.

Le tout respectueusement soumis.
J'ai l'honneur d'être, Monsieur,

Votre obéissant serviteur,
G. W. RANNEY,

conérôleur des Travaux de la Rivièr ef
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APPENDICE No. 42.

RA T ÌÍE JÜOSEPH ' ROSA, CONTROLEUR.

DESCRIPT1ON DES TRAVÀX ET REPARATIONS SUR LES CHEMINS METAPEDIAC ET
RISTIGOUCHE, PENDANT L'ANNEE FISCALE EXPIREE LE 30 JUIN 1867.

STE. FLAviE, 24 juillet, 1867.
F. BRAUN, É culer,,

Secrétaire, Départ. des Travaux Publies, Outaouais.
MONSIEUR,-Conformément aux instructions contenues dans votre lettre No. 62,933,

datée du 15 juin dernier, j'ai l'honneur de vous soumettre ci-dessous le rapport annuel
des travaux sous rmes chates pour lannée fiscale ou depuis le 30 mai 1866 jusqu'au 30 juin
1867.

CHEMIN MÉTAPDIAC.

Ce chemin n'a pu être terminé l'automne dernier comme il aurait dû l'être, et ce pour
plusieurs raisons, dont les deux principales sont les pluies presque continuelles que nous
avons eues dans les mois d'août et septembre et les gelées précoces de l'automne.

Dans le mois de juillet dernier M. Dionne a été envoyé ici par le Département pour
protester les entrepreneurs qui avaient abandonné leurs lots. De fait,:ils ont été protestés
ainsi que leurs cautiôns ; mais ces protêts n'ont pas eit l'effet qu'en attendait le gouverne-
ment, puisque ces entreprenetrs n'ont pas repris leurs travaux.

En août -dernier, G. F. Baillairgé, éculer, -fut envoyé sur le chemin pour, de concert
avec le soussigné, voir à son achèvement dans l'automne.

En conséquence les lots abandonnés, excepté deux, furent donnés à de nouveaux entre-
preneurs, qui s'obligèrent de les terminer pour le mois de septembre ; des hommes à la
journée furent placés sur les lots où les travaux n'étaient-pas poussés avec assez de vigueur
par les entrepreneurs, mais comme il est dit plus haut, les pluies des mois d'août et sep-
tembre etc.., paralysèrent ces efforts et plusieurs de ces lots ne purent être terminés.

Tout l'ouvrage sous contrat a été terminé le 5 du courant, excepté les lots 11, 38 et
70, sur la division centrale, formaut en tout une longueur de vingt-deux arpents.

Ces trois lots ont été travaillés pour le montant qui restait dû sur chacun d'eux, mais
comme ces lots avaient été enitrepris à trop bas prix, et l'ouvrage sur le lot Il principalement
ayant été mal fait par l'entrepreneur, la balance qui restait due a été insuffisante pour finir
ces lots, mais j'ai pu les mettre passables. Il faudra un nouvel octroi pour finir ces lots et
faire les réparations sur l'ouvrage fait -avant 1862.

Depuis le 31 mai 1866,:date du rapport annuel, les réparations les plus indispensables
"et été faites dans les mois d'août et septembre 1866, sur toutes les parties du chemin fait
depuis 185' à 1861 inclusivement.

Ces réparations :sont, pour-la division Sud, sept quais réparés ou construits, deux
grands ponts réparés et la reconstruction d'un autre petit pont qui avait été emporté,par
eau; trois conduits d'eau (culverts) faits en neuf, et trois autres réparés, les asperges (fire-

Weeds) et les arbustes qui poussaient sur les bords du chemin et dans les fossés ont été
fauchés ou arrachés, et les ornières remplies.

En août 1866, un contrat a été passé pour faire faire et poser 1,400 pieds de garde.
Orps, et poser des poteaux à six pieds les uns des autres pour une longueur de 2,300 pieds

sur les parties les plus dangereuses de cette division, mais ce dernier ouvrage n'est pas
encore terminé.

Sur la divisionNord un quai a été exhaussé, deux conduits d'eau faits et plusieurs
atres réparés; une partie des fossés débarrassée, les mauvaises herbes ont été fauchées, les

ustes arrachés et les ornières remplies.
On a semé de la graine de mil et trèfle sur toutes les parties du chemin qui n'avaient

PNa encore été ensemencées.
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La peinture du grand pont sur la rivière Métis et de celui de la rivière Assametquagan

ayant en partie été lavée par l'action de la pluie, on a commencé,,l'automne dernier,

goudronner et sabler celui sur la rivière Métis, mais il n'en areçu qu'une couche.

Ce printemps, je n'ai pu ni faire donner la deuxième coucheý lýcelui de Métis ni faire
commencer celui sur larivière Assametquagan, parceque la balance de l'appropriation est

insuffisante pour le faire sans négliger d'autres réparations aussi indispensables.
Des enseignes ont été posées à chaque extrémité ainsi qu'au milicu du chemin. Ces

enseignes sont à 20 pieds au-dessus du chemin. Celles des deux extrémités donnent les
distances de Ste. Flavie à Pointe-à-la-Croix, et de Québec à HIalifax, vice-versa, en français
d'un côté et en anglais de l'autre.

Des bornes milliaires ont aussi été posées sur le chemin depuis Ste. Flavie à Pointe-
à-la-Croix (Cross-Point). Sur ces bornei, la distance de Ste. Flavie à Pointe-à-la.Croix
est marquée d'un côté, et de Pointe-à-la-Croix à Ste. Flavie sur l'autre-; ces bornes ont 5r

pieds de longueur dont 21 pieds en terre et 3 au-dessus. Les 3 pieds qui sont hors de terre
ont 6 pouces quarrés.

Cette année encore le dégel et les pluies du printemps ont été cause qtie, sur la divi-
sion Sud, des éboulis partant du haut des montagnes sont tombés sur le chemin et l'ont
obstrué. Ces éboulis se renouvelleront inévitablement tous les ans pend.ant quelques années,

La crue extraordinaire en mai et juin derniers, des rivières Métapédiac et Ristigouche,
a aussi causé des dommages aux quais sur lesquels une grande partie du chemin sur la
division Sud est construite, principalement sur la partie faite avant 1862.

En juin dernier le feu a aussi causé des dommages ; un pont de 89 pieds de long sur
16 de haut et deux conduits d'eau ont été brulés et plusieurs quais endommagés.

La réparation de tous ces dommages a été estimée à $3,000.00.
Actuellement la plus grande partie de ces dommagesont en voie de réparation.

Après l'ouverture du chemin Kempt, comme il y avait environ 75 à 80 milles sur ce

chemin sans aucune habitation, le gouvernement a payé et paie encore annuellement à

quatre personnes différentes $100.00 par année en tout $400.00, pour résider sur le chemin

et assister les voyageurs.
A présent que la colonisation commence à se porter sur le chemin Métapédiac, cette

somme de $400.00 pourrait servir à son entretien, tant en hiver qu'en été.
Dans mon humble opinion, après que le chemin aura été terminé et que les réparations

auront été faites, cette somme serait suffisante pour tenir le chemin en bon état de répara-
tion, si elle était judicieusement employée.

Voici de quelle nianière je proposerais d'employer ces $400.00 pour le plus grand

avantage du chemin : donner $60.00 par année à quelqu'un qui voudrait s'établir à la
place nommée "le rocher de Louis Lachance," sur la division Sud, à la condition qu'il
entretiendrait pendant l'hiver 4 milles de chemin chaque côté du rocher, en tout 8 milles.

L'entretien de ces 8 milles consisterait à aplanir et jeter hors de la voie les avalanches de

neige qui partent du haut des montagnes, tombent sur le chemin et l'obstruent. De plus

il devrait être obligé de tenir une bonne maison pour recevoir les voyageurs.
L'a balance de $340.00 pourrait être donnée à une autre personne avec la condition

qu'elle passerait deux ou trois fois par année avec deux hommes et une voiture, sur tout le

chemin depuis Ste. Flavie jusqu'à Pointe-à-la-Croix, dans les mois de juin et septembre
dans le mois de juin pour jeter en dehors du·chemin les éboulis, souches, arbres, pierres etc',

enfin tout ce qui pourrait l'obstruer ; nettoyer les fossés et réparer tous autres dommages

dans le mois de septembre pour remplir avec du bon gravier les ornières et les rayages

pourraient se faire dans le cours de l'été, et toutes autres réparations ordinaires.

Un pont ou un quai qui serait à reconstruire parce qu'il aurait été détruit par
miné ou emporté par l'eau, serait une réparation extraordinaire à laquelle il ne serai P
obligé. état de

Si le Département adoptait la manière ci-dessus de tenir le chemin en bon l

réparation, il faudrait de plus qu'il fit faire deux visites par année, en juillet et octoe

par quelqu'un des employés du bureau, pour s'assurer que le chemin est en bon ordre, e

que l'ouvrage a été bien fait> et cela avant de payer.
Je regrette de ne pouvoir recommander aucun de ceux qui sont actuellement p

pour faire ces réparations.
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CHEMIN MÉTAPÉDIAC.

T4JLEAu indiquant la balance des diverses appropriations jusqu'au 31 Mai, 1866,
le montant depensé depuis le 1er juin, 1866, au 30 juin, 1867, et la balance
en mains le 1er juillet 1867,

$ ets. $ ets. $ ets.

Balarnce des sommes affectées en main le 1er juin, 1866.•......... ......... 19,512 32
,ontant autorisée par le No. 59,182, adress6 à G. F. Baillairg6,

écuier........• - •. •... .................--............... ............... 8,o ueeueBus ,458 66
---- le-- 27,970 98

Montant payé aux entrepeneurs pour les divers contrats
Division Nord....... .......... ,................... 3,170 68

do Centrale...................15,467 10
do Sud .......... •.•••• ............-................... 1,207 84

- 19,845 62
Montant payé aux journaliers pour trav. sur les lots abandonnés:--

Division Nord.......................................376 46
do Central.......... 385 94

762 40
Montant payé pour réparations :-

Division Nord. ................................... 880 33
do Centrale..........................186 50
do Sud ............................ .. ...... ....... 2,415 79

3,482 62

Payé à G. P. Baillairgé, salaire, etc.......................... .492 63
Surintendance et dépenses contingentes..............................3,057 58

- -- 3,550 21
27,640 85

.. Balance...........,,.....,,,,...........,.,.... ......... ...............% 0999* a** o 09eoe 330 13

Montant affecté pour réparations et dommages causés par l'eau et
les incendies en mai et juin derniers, par le No. 63,048, daté du
27juin, 1867.............. ........................................... ,.....2.................. 2,500 00

Total de la balance en main.............................$ 2,830 13

CHEMIN RISTIGOUCHE.

Depuis le 30 mai 1866, trois petits ponts ont été construits. Le pont sur l'embouchure
de la Petite rivière a été donné à, l'entreprise ainsi que celui sur le ruisseau du moulin à
Hughi Fraser, lequel avait été abandonné par le premier entrepreneur. Ce dernier est
maintenant terminé moins le goudronnage. Il est construit sur deux culées et une palée
de cèdre en grume, mais la partie ou charpente supérieure est en pin avivé. Il a 143
pieds de long, 27 de haut et 18 de large ; il a deux ouvertures ou passages d'eau dont une
de 50 pieds et l'autre de 19.

D'après le premier plan préparé pour ce pont, les longerons au nombre de cinq quitraversent la grande travée, devaient être affermis par des jambes de force posées en des-
SOU, ; mais avec le consentement de l'entrepreneur et l'approbation du bureau, ces jambesde force ont été supprimées et remplacées par des fermes dont les poingons sont reliés auxlongerons extérieurs et au bau, au-dessous, au moyen de bandages en fer forgé.

Lat voie qui est en cèdre avivé a été pourvue de garde-corps posés à 16 pieds l'un de

Le pont de la Petite rivière est fait de cèdre en grume ; la voie sera recouverte engravier, excepté les ouvertures au-dessus des deux branches de la rivière, dont l'une aura45pieds et l'autre 70, et dont les travées seront pavées en cèdre avivé.
dabLes longerons extérieurs, au-dessus de la grande travée, seront affermis au moyen
d'raétriers ou jambes de force qui seront reliés au bau, au-dessous, par des tirants en fer.

seaCe pont aura 1,853 pieds de long, 18 de large et de 6 à~ 19 de haut. Uin garde-corps
Seaposé de chaque côté de la voie.
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Il y a actuellement environ un tiers de l'ouvrage ae fait.
Aux termes du contrat, ce dernier pont aurait id être terminé pour le 30 juin dernie

mais vu la difficulté de se procurer les mtériaux écesares, le printemps tadif et
hauteur de l'eau dans toutes les rivières, le bois nécessaire Ësa construction l'a pit
rendu sur la place qu'entre le 1Q et le 15 juin dernier.

Douze piliers ou cages qui avaient été construits l'automne dernier ont dû être défait
ëe printemps pour les mettre sur une meilleure fondation.

La hauteur de l'eau et la gelée ont aussi été cause que les fondations des piliers n'ont
pu être commencées avant le milieu de juin dernier.

Tous les printemps et quelque fois en automne, plusieurs milles de ce chemin sont
inondés par les grandes marées et le gouflement des rivières, et sont couverts d'eau pour
une hauteur variant de 2 à 6 pieds, et ces inondations durent quelquefois plusieurs jours.

Pendant une quinzaine de jours, ce printemps, le courrier a été obligé de porter les
sacs de la malle sur son dos, à travers les champs, pour une distance de 4 à-5. milles; il
avait trop d'eau et de glace sur le chemin pour y passer mêmeen voiture.

Malgré que des réparations et des changements soient indispensables, rien autre close
que le parachèvement des ponts sur la Petite rivière et le ruisseau de Hlugh 'Fraser, ne
pourra être fait sur ce chemin parce que lbtalance de l'apopnaon et à e suffisante
pour compléter ces deux ponts.

Par une lettre, No. 59,182, datée du 28 juillet 1866, adressée à Gr. F. Baillairgé, Eculer.,
la

Balance disponible était de.................60009685,696.15
Le montant payé pour l'année fiscale 1866-7.j.........................0... 2,687.83

Balance disponible au 30 juin 1867......... .............. $3,008.32

Le tout humblement soumis.

J'ai l'honneur d'être,
Monsieur,

Votre oéissa grvitax,

JOSEPH ROSA,
Controle".
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APPENDIOIR No. 43.
(No. 1171-)

RAPPORT DE P. GAUVREAU' CONTROLEUR.

DESCRIPTION DEC' TRAVAUX ET REPARATIONS FAITS SUR LES EDIFICES PUBLICS
SOUS SA SURVEILLANCE, PENDANT L'ANNEE FISCALE EXPIREE LE 30 JUIN 1867.

DÉPARTEMENT DES TRAVAUX PUBLICs,
Québec, 7 Octobre 1867.

F. BRAUN, Ecuier,
Secrétaire, Départ. des Travaux Publics, Outaouais.

MoNSIEUR,-Conformément aux instructions contenues dans votre lettre No. 62,930,du 15 juin dernie-, j'ai l'honneur de vous soumettre le rapport suivant sur les divers
travaux et réparations qui ont été faits sous ma surveillance, durant l'année écoulée le 30
juin dernier.

QUAIS.
BERTHIER.

Durant l'année expirée le 30 juin 1867, des réparations assez considérables ont étéfaites à ce quai. MM. Trépanier et Simard étaient leq entrepreneurs. Le montant de
leur contrat était de $1,400.00, et ils ont fait des ouvrages additionnels pour une somme
de $360.00. Le montant total des réparations qui ont été faites à ce quai se trouve être
de $1,760.00.

RIVIÈRE DU LOUP.

Les réparations qui avaient été commencées à ce quai, au printemps 1866, par M.
John Nesbitt l'entrepreneur, ont presque été terminées dans l'autozrue. Il n regte plus
que quelques chevilles à poser et qui pourront l'être lorsque la ner baisser asez. Lemontant du contrat était de $3,550 et des ouvrages additionnels ont été,fats pr un
montant de $311.82. Le montant total dépensé pour les réparations se trouve être de$3,861.82, sur lequel une somme de $50 a été retenue' pour le posage des chevilles quin ont pas pu être posées à basse marée.

Les réparations faites à ce quai consistent principalement en un lambris d'orme,-avec plaques de fer dans les joints pour l'empêcher d'être rongé par lès glaces-; ;ft j ai lasatisfaction d'avoir à vous annoncer que l'épreuve du premier hiver a été des plussatisfaisantes et a parfaitement confirmé l'opinion que je m'étais faite sur la solidité et ladurabilité d'un pareil lambris.
Il n'a pas été fait de réparations cette année, à ma connaissance, aux autres quais.

PHARES ET QUAIS.

POINTE ST. LAURENT.

Le quai supportant un phare, qui a été construit en 1866, ayant été fortement pousséPar les battures et ayant perdu sa position naturelle, il a fallu dépenser $667.75, l'automne
nir, pour défaire la partie au-dessus de l'eau et mettre les matériaux en sOreté sur lerivage.

PHARES.
Il ni'a pas été fait de réparations aux phares> sous mna surveillance2 cette anniée.
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PRISONS.

NOUVELLE PRISON DE QUÉBEo.

Divers travaux qui restaient à faire à la partie construite de cette bâtisse, afin de la
compléter et de pouvoir y transférer les prisonniers, ont été faits cette année. Plusieurs

changements et améliorations nécessités pour la classification des détenus ont aussi été
faits. Ces divers ouvrages ont coûté $5,436.67..

Un ouvrier, aidé des prisonniers, est actuellement employé à tirer*les joints des murs
extérieurs avec du mastic de blanc de plomb et de sable. Pour cet.ouvrage, il reste une
balance de $993.98 sur la somme totale de $6,430.65 que je suis autorisé à dépenser pour
améliorations et changements.

NOUVELLE PRISON DE SHERBROOKE.

La partie de cette bâtisse qui était commencée (l'aile droite et le centre) a été presque
terminée cette année, et les quelques ouvrages qui restent encore à faire seront terminés
avant l'automne.

Le montant des estimations de cette année, pour les ouvrages sous contrat est de
$15,737.00. Une somme de $340.00 a été payée pour la confection des serrures des cellules.

PRISON DE RÉFORME DU BAS-CANADA.

L'aile qui était commencée, lors de mon rapport du 4 juin 1866, .a été terminée et le
corps central ainsi que l'aile qui doit le relier à la partie déjà faite, ont été commencés et
sont en voie de construction. Les travaux sont poussés avec vigueur, et je pense que
toute la partie de cette bâtisse qui est commencée, sera couverte avant la fin de l'automne.

Une somme de $40,214.58 a été dépensée cette année pour la reconstruction de cette
bâtisse.

PALAIS DE JUSTICE ET PRISONS DES NOUVEAUX DISTRICTS.

MALBAIE.

Un quai a été construit devant cette bâtisse pour empêcher l'éboulement des terres
et pour protéger la base des murs. M. George Levêque a entrepris et fait cet ouvrage
pour la somme de $770.00. Il a aussi boisé la clôture qui entoure le terrain et cet ouvrage
a coûté $150.00.

BEAUCE.

Cette bâtisse est très-endommagée et les murs menacent ruine. Il n'y a pas été fait

de réparations cette année.
SOREL.

Des réparations pour un montant de.$100 à $130 vont être faites, conformément aus
instructions.que j'ai reçues, à la couverture de cette bâtisse.

INDUSTRIE.

Des réparations pour un montant de $100, vont être faites, d'après votre ordre aiS

canaux et aux tuyaux en plomb qui sont brisés.

SAINTE SCHOLASTIQUE,

Le règlement des comptes de l'entrepreneur, M. Robert H.
McGreevy, pour la reconstruction de cette bâtisse, a été
fait cette année. Il a été payé pour ouvrage sous contrat. $13,250 00

Pour démolir et défaire un pan de mur... ... ....... 850 00

$1,100 00
Pour d'autres ouvrages d'augmentation....................... 541 00
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ALGOMA.

purant cette année j'ai eu à fournir des plans pour la construction de cette bâtisse,
nais je ne sais pas Si elle est beaucoup avancée. Uue somme de $155.20 a été payée pour
les serrures des cellules.

ILES DE LA MAGDELEINE.

Des réparations considérables ont été faites à cette bâtisse. Elles ont coûté $2,569.90î.
Il reste une balance de $430.09 sur le montant que je suis autorisé à dépenser, et cette
somme sera plus que suffisante pour payer les quelques légers ouvrages qui restent encore
à faire.

PALAIS DE JUSTICE DE QUÉBEC.

Une somme de $32.75 a été payée pour tapis posés dans les appartements du grand
connétable.

DOUANES.

DUNDEE.

Les ouvrages qui avaient été commencés l'année dernière et qui ont été abandonnés par
rapport à la saison, ont été repris cette année et complétés. Une somme de $430.55 a été
payée pour ces ouvrages.

NOUVELLE DOUANE DE QUÉBEC.

La restauration de cette bâtisse a été terminée. D'autres ouvrages peu considérables
ont aussi été faits durapt l'année, et les sommes ci-dessous énumérées ont été payées

A S..et C. Peters, sur contrat.......................................$4539 80
Thomas McKenna..........................................,...203595

Pour collets en fer sur couverture...............111 46
Pour ouvrages de restauration non-compris dans le marché......1853 65
Pour divers autres ouvrages.......................................699 83
Pour peinturage en -détrempe des murs.... .................. 292 00

$6,532 29
ANCIENNE DOUANE DE QUÉBEC.

Une somme de $14.87 a été dépensée pour changer des portes et une cloison dans
cette bâtisse.

EDIFICES PUBLICS DE QUEBEC.

PARLEMENT.

Des réparations considérables devront être faites pour rendre cette bâtisse propre à
tre Occupée par les chambres locales.

BUREAU DE POSTE.

Pour réparer cette bâtisse et y faire les changements requis, afin de donner plus de
'annodités au publie, j'avais été autorisé à dépenser une somme de $3,650 ; mais commeCreçu contre-ordre ensuite, aucun ouvrage n'a été commencé.

VIEUX CHATEAU ST. LOUIS.

yLes ouvrages qui étaient nécessaires pour transformer cette bâtisse, afin d'y placer1~oeNormale, ont eté terminés.
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BOULEVARD DURHAM.

L es murs qui mpportent la iate-forme, en arrière du Vieux-'bâteau St. L
étaient très-délabrés et dans un état dangereux. Il a falu les réparer, et j'ai été autoris
à cette fin à dépenser une somme de $200.00.

MAISON SEWELL.

Cette bâtisse a été restaurée et les appartements ont été garnis pour y placer les
bureaux de Son Excellence le Gouverneur-Général. Les ouvrages qui ont été faits ont
coûté, le loyer des meubles compris, la somme de $1,742.43.

Des réparations à la couverture et le peinturage des bureaux de la milice, dans cette
bâtisse, ont coûté $83.50.

SALLE D'EXERCICE DES MILICIENS.

Une somme de 8535.33 a été payée pour des trottoirs et -des clôtures et pour le
posage de grillages en fil de fer aux châssis.

HOPITAL DE LA MARINE

Les travaux qui étaient commencés lots de mou rapport du 4 juin1866 ont été
terminés cette année. Le montant des comptes payés pour ces ouvrages est de $2,611.28,
Il reste encore à payer le compte de M. John Pye, plombier, qui s'élèvera de $1,500 à
$1,600.

SPENCER WOOD. .

Les ouvragés qu'il est d'ordinaire de faire pour l'entretien de cette bâtisse sont les
seuls qui aient été faits cette année

STATION DlE LA POLICE RIVERAINE.

J'avais été autorids à faire des réparations à cette bâtisse pourune somme de $300;
mais comme je me suis assuré, avant de les faire connencer, que les fondations menacent
ruine et que la bâtisse n'est pas d'une valeur assez élevée pour y faire des réparations aussi
coûteuses, aucun ouvrage n'a été commencé.

STATION DE QUARANTAINE'DE LA 'GROSSE-ILE.

Les travaux qui étaient commencés lots de mon rapport du 4 juin 1866 ont ét,
poussés avec vigueur ; mais comme les vents ont été fréquents durant l'été et l'automne dl
1866, le quai est demeuré incomplet. Les travaux de ce quai ont été repris au pritem?
et seront bientôt terminés. Deux cuisines et deux buanderies sont aussi en voie d
construction cette année. La somme de $3,127.65 a été dépensée pour les divers travam
qui ont été faits cette année.

J'ai l'honneur d'être, monsieur,
Votre obéissant serviteur,

(Signé,) P. GAUVREAU.
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APPENDICE No. 44.

DU CANADA, pour les Vapeurs Provinciaux, en compto courant avec
le Département des Travaux Publics.

1866. TD.

Juil. 1er. Provision de' charbon en main à
cette date, et créances.......

1867.

Juin 30..!Montant des frais d'équipement,
et dès réparations dulerjuillet
1866, jusqu'à cette date.....

Dépense de l'armement del
"i "0 nV ; In- i .

$ ets.

5,647 32

79,336 05

' ,>ar
a Cuanadueienne............ 5I3 9

Balance............. . 102,312 10

188,250 02

DEPARTEMENT DES RAVAUX PUBLICS,-

Juillet 1867.

1866. Ay. I $ets.
Juil. 1er. Balance au crédit les vapeurs.' 68,568 48
Août 30.. Crédit -établi par -l'acte 29 et

30 Vict.,ichap. 8 ...........75,000 00

1867.

Avril 30. 'Crédit affecté -par arrêt du
conseil ........ ......... 5 290 00

Juin 30.. Revenu perçu et -transmis à
l'hon. receveur-général, -du
1er juillet 1866, jusqu'à cette
date-........................... 3,766 18

do .. Provision de charbon en main et
créances .................. 5,625 41

j188,250 02

1867.
Janv, 30à Balance...... ........... 02312 70

J BAINE,
Tenez>4 de liv6e.
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APPENDICE No. 46.-uite.

CANAL A NAVIRES DU SAULT STS. MARIE.

No. 8-Pofondeur d'eau sur le busc d'aval, moyenne générale, 12 pieds.
do do d'amont do 12 pieds 6 pouces.

OsSERVATION.-La nïoyenne ci-dessus est celle depuis que le canal a été construit.

(Signé,) JOHN WILSON,
Percepteur.

MAISON DE_ DOUANEs, PoRT DU SAULT STE. MARIE,
Mars 15, 1867.

No. 9.-ECLUSE ST. OURS-Profondeur d'eau sur le buse d'avai--(d'après les rapports
du Maître-d'écluse).

1862. 1863. 1864. I1865. 1866. 1867.

Janie.....1 p. 13s p. pds. p. pds. p. pds. p. pds. p.~ pds, p. pas. p.. pds. p.'pds. p. pds.p.p.p
1210108140124 75 119 8111167139

Février............13 612 4122 52114 12 1 l 416 815 112C10a10 617 3135
Mars..............113 6 124 15 3 12 4 15 912 429 914 914 1012 217 016 2
Avril................... 24 10 13023.11 15 2 16 81136p24 8p16 5p18 9i 14 622 SI 17 p
Jai..................12061501961510-18516li41745916 713 5i20 4118 6
Juin.................1416 1105 011 7, 15 811 4115511015 412418 9|13 9
Juillet....-...., .11 0 9 6 1110 10 310 9 81011 9 1010 12 2 1 911
Aût..........,.........410 0 8111180 93 9 66 86108 8 11104 915 --, 1
Septebre............112 92100 810 910 82 96 79131101
Octobre........10019611103j91904 810827212 5 9.1 .
Novembre ............h11. 9 9 6111 4 9 Il12 4110 3j10 4 7 1[14 4 9 10..,. .......
Décembre ........... 14 1 10 2 14 6 9 9'17 4 12 2 10 7 7 10 17 2 13 3 .

No. 10.-CANAL CHAMBLY.- Profondeur d'eau, sur le buse d'amont de l'Ecluse
de Garde No. 1, à St. Jean-(d'après les rapports du Maître-d'écluse).

1863. 1864. 1865.j 1866. 1867.

Itai
M- I. .-.-

Janvier pds. p. pds. p. pds. p. pds. p. pds. p. pds. p. pds. p. pds. p pds. p. pds. P

A é r e • • • • • • • • • • • • • • • • 0•• • •. • • • • • .• • • •i•• • • •.•• • • -... . . ·. . . . .- ...

................... 18........ 6 ....

h•••......... •••••.......••••••••. ......s 11 4 10 8 11 6 1081106 8 129 il 6
.ille . 10 11 8 7 10 9 3 10 0 9 2 12 4 10 6

Ao ••••••..-•••••••••-•..•• •••.. 8 9 7 101 9 4 8 8 9 .....8 5................................ ........ .......... 81 7 5loIl948 938 ..............
Septetr "••7•••.•••••••••••··•• •••• il 7 5 8 111 7 10 8 8 8 1.......
Octobre e.. . . . . .. . . .. ...... 8 01 7 2 8 ( 7 3 9 9 8 3............

..v........................ 910 8 5 8 8 7 10 8 3 6 9 9 5 9 0...........
Demebre ................... ........... 9 418 5 9 9 8 7 7 3669010 .1 .

r. .. 10 0 9 9 ........ ......... ......... 9...11

50 393

.
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APPENDICE No..47.

No. -TAnLEAu des dates de l'ouverture et de la clôture de la Navigation à
Québec, Montréal, Kingston et Toronto, de 1814 à 1867.

Année. Ouverte. Fermée. O

1814 Avril 28 ... Déc. 7.
1815 do 28... do 5..
1816 do 23... Nov. 29...
1817 Mai 6... Déc. 5...
181 iAvril 27... do 1.
18]9 do 30... do 7...
1820 do 24...1 do I....
1821 -Mai 3... ........ .
1822 Avril 29... Déc. 3.
1823 do 25... . . .... .
1824 do 20... Dée.11...
1825 do 19... . .... .
1826 do 22... Dée. 21..
1827 do 14..............
1828 do 12... .
1829 do 18...,...........
1830 do 17... Déc. 4.
1831 do 21... Nov. 30... ..
1832 do 29... do 30... ..
1833 do 19... do 25....
1834 I do 18...'Dée. 9......
1835 Mai 4... do 1... ..
1836 do 10... do 1... ..
18317 do 2... do 12... ..
1838 do 1... Nov. 26...
1839 Avril 23... Déc. ...
1840 do 21... do 2...1..
1841 Mai 4... do 14... ..
1842 Avril 26... do 2...
1843 Mai 5...1 do 1...
1814 Avril 23... Nov. 29...
1845 do 23... Déc. 2...
1846 do 14... do 9...
1847 Mai 11... do 3...'..
1848 1Avril 18... do 5... ..1849 do 24... do 7...
1850 do 26... do 10...
1851 do 22... do 5...1852 do 30.. do 19...18543 do 26..I do 3.

1855 1ai 5... do 5...
Avril 8.. Nov. 27...1

1857 Avril 22... Déc. 2..
1858 d 28... do 4...
1859 do 16... do 3...
185 do 26... Nov. 29...
1861 do 20... Déc. 8...
1862 d10 26... do 17...
186 do 11... do 5...
184 ai 1... do 4...
1865 Avril 19... do 13...
1866 do 18... do 9...
188 d o 27.., do 15...

...............I

MONTREAL. KIl

uverte Fermée. Ouverte.

....... v.... ...... ...... ...
........ ...... .... ...... ...

..... . ... ....... ,...6 ................40

........... ..
.9..... 96..... 0........ ... . .... ,.' . .....

.Mars1.9........ ..... ...

.Av.....r........, ...... ...

.Mars009..

. . .. .. .. .. . . . ,... ..' . ... .. .. .. .. .

.... 0. . . . . .. . .. . ..a. .. . .. .

... . . . . .Avril 27..
......... ........... do 7.

.......Mars 1..
. . . Avril 6..

.... do 23..

.. ........... do 5..

... ................ do 2..
....0......., .............. do 19..
.......... ... . . .m ars 4..

.vr...... D.é . Avril 23..
d... 2... do...... Mars 9 2...... ,..00........,.o....Avril 25..

o 2. ..... Mars 8..è.......'. .. ..... Avril 2L..

do ...... o . Mdo. ..
........ .... A d 2 ..
do. ..... . . .... do 5..
do......... . ... . do 2..
........... . . .... do 8............. a... ......... do 19..
vril 25.. Déo. 6.. do 10..
do 28... do 12... do 17..
do 24 ... do 3... do 8..
do 18... do 13 do 2..
do 9... do 12... do 26..
do 4... d o 11... do 15..
do 10... do 7... do 12..
do 24... do 22...1.do 8..
do 23... do 7... d o 14..
do' 25... do 12... do 16..
do 13 ... do 11... dio 5..
do 10 ... do 16...1 Mars 28..
do 19 ... do 15... lAvril 11L..
do 22 ... ......,...... .. do 8..

:;- z- - -- - il 1 il Ili 1 illimilli

399

N GSTON. TORO:

Fermée. o*reOuverte.jours.

.....,.... I............

.................. ..........

. . 4.. .. 2.2................

.. 4.. ... .... ... ........
... 9 ....

do . . 2.. ....................... 2,... 248.. ..... .....

..... . .. .. ....... ..........

.. .... .. ..* .... . .. ...............

Dé . 1... ......... ...............
do 26.. ..2...............

J....... ...... ........ . .......

d .2.. 28 ...........
do 31.. 253..........
do 31.. 28...........

Jau. 1..... .. .......
dc. 1 9.45 . ...... ............
do 4..14 222..........
Jan.16 1834 270 ........Déc. 2.. 272..........
do 31.. 273..........
do 26.. 268 ..............

Jan. 14 '38 281..............
do 5 18 5 257 ...............
do 126 27..........
do 23..5 260 ........ .....

don 1 ..8 253 ...............

Déo. 31.. 28 ...............
Jan. 18 25 ...............
do .12 '01 24 ...........
do 9 1862 27 ..............

Jan. 174 '63 271 do.....
do 1864 272 ...............
do 4 15 275 ...............
do 51856 282 Ars2....

do 5 1856 269 1Avril 3...

Dée. 31.. 268 do 17...
F6y. 21858 307 riév. 27...
Jan. 8 1859 258 Mars 4...
Déc. 25.. 255 Fév. 7...
Jan. 10 '61 274 Jan. 10...
do 4 1862 272 do 2...
do 17 '63 279 do 2...
do 1 1864 262 do 7...
do 4 1865 275 Fév. 3...
do 5 1866, 282 Mars 25....
do 5 18671 269 Avril 3...

........... ...... Mars 28...

NTO.

Fermée.

Dc.......
.........
.........
do......

.........

dQ.......

........

.........
do...2....

.............

...............

. é .... .. ...
..... ..... ...

do 30...
do 2...

....... ...

... ... ... ...

...... .
.o.. . *.
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jBeauharnois, Cornwall, Pointe Farran, Rapide Plat, Galops, Welland, Baie deOurs, et du Canal de Chambly.

CA RRL DE LA POINTE RAPIDE PLAT.FAlIIAN. 11 IIAPIDEAPLAT.

APPENDICE N.

No 2.--TABLEAU des dates de l'oVeri-ture et dô la fermeture des Canaux de Lachin
Burlington, Sault Ste. Marie, Ecluse de St:

CANAL LACHINE. CANAL BEAUIIARNOIS. CANAL CORNWALL.

>o
Ouvert. Fermé.e Ouvert. Fermé. Ouvert. Ferm6.

183.....................................

1833 ............................................................. ............ ....
1835 .................... Nov. 22...... ....... .............................................
1836 Mai 1.... do 25. 209 .....................o......................
1837 Avril 26d......... do 24..... 213 ............................ ".............

do 23......... do 23...... 22............................
1839 do 11......... do 23,.. 227...................................
1840 do 21......... do 23...... 217 ... .............. .......
1841 Mai 1.,....... do 25......209.. ...... ..............
1842 do 2 d......... do 26......'209
1843 do 4.......do 28. 209 ......... Avril 10..... Nov. 28.....-233
1844ýAvri1 23.......do 17. 209 e..... ................... do 24..... Déc. 2...... 223
1845 Mai 5......... do 28...... 208Octobre Il.......Nov. 26...... 47 do 28......Nov. 29...... 21 G
1846 do 6......... Dée. 9...... 218 Avril 16...... do 29......228 do 20..... Dée. 2..... 227
1847 do 5......... do 13...... 223>Mai 5...... do 28..... 209 Mai 1 ..... do 4...... 21
1848 Avril 24......... do Il...... 232 Avril 12...... do 30 ... 233

1
Avril 7 do 9...... 237

1849 do 21 ....... do 10..... 234 do 19. Dée. 8...... 234 do 7...... do 6...... 244
1850 do 22........do 7......2301 do 26.. do 4..... 223 do 20......do 7......2321851 do 22........do 10......233 do 25. Nov 25. 215 do 25...... do 12...... 20
1852 Mai 7......... do 16...... 224 Mai 2...... Déc. 13.......226 Mai 1.....do 16...... 23
1853 do 20......... do 2..... 197 Avril 29 ...u..Nov. 24'..... 209 Avril 29...... do 14 .. 23
18541 do 13......... do 2...... 2041Mai 1.... Déc. 2...... 216 do 30..... do 10......2
18551- do 1..........Nov. 28...... 212 do 1...... Nov. 28...... 212 do 30......do 18. 223
1856 do 1......... Déc. 3...... 217 do 1. .... Déc. 1...... 215 do 28...... do 6)....2
1857' do 4 ........ Nov. 27......1208 do 2...... Nov. 26......209 Mai 1...... do 12......2
1858 Avril 25......... Déc. 1.... 221 Avril 26...... do 26......215 Avril 26.......do 7......2
1859 do 21.. Nov. 30...... 224 do 19.....do 29.... 225 do. 20...... do 7....2
1860 do 20. Déc. 5...... 230 do 19...... Dée. 3...... 229 do 21...... do .10...... 3
1861 do 24......... do 4...... 225 do 24...... do 3....... 224 do 24......do 12..... 2
1862 Mai 4......... do 6...... 216 do 30... Nov 30. 215 Mai 1. do 12 2
1863 do 4..........do 10...... 220 Mai 2 .Déc. 4 ..... .217 do 4...... do 12..
1864 Avril 25......... do 10...... • 229 Avril 24......1do 3......: 224 Avril 27...de 10.
1865 Mai 1......... do 12...... 226 do 25. do 7.. 227 do 26...... do 13......
18661 do 2. do 12...... 226C do 30. do 8. 223 do 30......1do 13..
1867 do 1 ................ ...... . do 29.... ... ............. 1...... do 30..... ..............

400

I - ....~..........-
.... .. .... .. . . . . . . . . .

...

....•. ...... . . ..-.

.........

i *. . . . . .-.. . ...

.
9.do.15 22.Avril.13.........D........ ... ..3.8.

. 1 " .. d 9..

do«5. No . 5 " . . , d. 7...,...o 1 ...... 2 8 d 7 do .. .... 25

do~ 13..d 4 "... o 2 . .. .. . . ., . 25..--..... 215 do.25-.......o.10.... ... 228

........ a ... .....

Ale 20.-........2... .... .. o .. c. ......... 5

dt 28......d."..... 23 Avrl. . .. . . . . *. . . .. 1 ... .. . . . 230. A ril 2.do.8 ....... 22

.Ia. a...... ........... 0......... 230

Avril 23.......Dc. 6.........238 Avrilo 3. Déc.2........238 Ai 13. D . 6. 238do 9..". do 15. 251 do 9..... do 15. 251 do 9. do 15......... 251
do 21......... do 10. 228 do 27. do 5. 228 do 2.do 1.. 228
do 25........,Nov10...2.. 

15 do 25......Nov. 25. 215 do 25.. 
.Nov.25. 215lIai 1. . do 7o 

....... 3do 26.. d 1....... 215 Mai, 1......... Déc. 7. 215 Mai - Dé......No. 30. .216
..

0 d _....220 do. ...... do 8 .... 220 doo . 220
Avril 20 . do 15 230.o2
do. 29.. do 13......... 22 Avril 20....... do 15....... 230 Avril 20...... do 15 ........ 220Sdo 6.........223 do 28....... do 6....... 223 do 28. do 610 ...... 229

cril 201do ...1. 226 Mai 1....... do 12........ 226 Mai . do 12.........2296""."do i'.'".."23Avril 25. do1 .... 2.....31 Avril 25. do 11. 23
do 30 . do 0 5....2201 d o 0 . do 5. 22o 3 . d . 2do 24 2203o45..d..2 122d21 . do 10, ,....... 2341 ddo 10. 234:* do 23 .,d lu.23
do0 24. do..C 10......231 do 24 ......... 1 do !o. 231 dio 2 . do. 10......23111.I ..... NOV- 30......216 dlo 29.... Nov. 3'0 ... 216 do 99...Nov. 30 ..... d216Àai I-2#...Déc. ... 221 Mai 1 .IDéc. '7 ... 221 Mai Dé 7 22do 29 . do I 10......229.Avril 2 . do 10 ... 229 Avril 26 ... do 10.... 229lai . do 13......229 do 29......do 13. 229 dlo 29 do 13......229Ai30. do Il. 225 Mai 1...... do il.'** 225 M'ai .do il......225

.Avril 20 ........ Avril 30...... .....

401

A. 1867
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APPENDICE ýNo.

No. d.-TABLEAud detesde 1'ouverture et de l fëiieture dei Canaux de
Baie de Burlington, SatalSte. maie, dé l'Ecluse

CANAL DE LA BAIB DE SAULT s TE.MARIE.CANAL WELLAND. BURLINGeTON.

Ouvert. Feré Ouve-t. Fvert ermé
Ouvert Fermévzert.

1831 Avril S. ... .. • ... ••... " I
1832 Mai 15. "7
183 do 20.....
1834 Avril 10.........Nov. 15. 22
1835 Mai 1....... .i........ .I. 9-

1836 Avril 28........ ............. .I.a.•u".
1837 Mai 5.*....... .... u.... "

1838JAvril 5......... ...... ........... ... "• .• ..
1391 ........... ......

18 4 A rl I d . 2484 dois* . igieao..........I00999-o 220..1840 Avril 2. Déc 1.. .244.
1841Mai 4......... do 6 . 10.....
1842......................................---.. .---...-... . .. o. .....
1843 a..............Déc. 4. .e..... 0....Avril 21........ do 20. 241. ... Nov ......
1844Avril 1......... do 4*.....•.,248-do ...... 6 d 27 266 -Avril ......... do 23.....
1845 Mai 7..........Nov. 29........ 207 1Mars 27....... d o»23. 125 do 2 ...... do 5......
1846 Avril 3.......Décé 15,......12577Avri .ido 27.2........255 dor 6 do 25......
1847 do 14.........do 9. 12. do 20...m do25...2s Aril 260 M .ai 9. do 26.
1848 do 10. do 19. 258 Fév. 28. do 256 32 Avril 2.. D .
1849 o d o . jMr 8 do .26. 274 Mai 9 Déc.4 ..14 do 30... .. d ........ 249 Mars 2..9.22.. 3.;..,N v 7...

2850 do 1..... do 12. 255Avril 23.......,do 192..1262do-3. Nov.17.
1851 Mars 25......... do 12........ 2611Mars 2... d24.. 278 Avril 23....... do 27.
1852 Avril 13.........do 143....... 245Avril 22. .. do 31. 254Mail 28......do 23......
1853 do 1......... do 17....... 261 do 5. d* - 30 . .2 Avril 28....... do 29.
1854 do 3.... do 4... •.. do 4....- do 18. 258 Ma 2........do 29......
1855 do 16......... do 12......... 241 do 14........do 24. 255 Mai 2....,do ......
1856 do 26....do 13=........ 232 do 2-a. do 1.242 do 3. do 15-.
1857 Mai 1.........do 15,. 229 do 4......Jan. 31.0 d303o 8..D.é..c ......
1858 Avril 7.... do7. 245Mars29.... do 10 28 do 3. No26......
1859 do i.. do 8. 2521 do 15.... Déc. 16. 278 Adril 25..do 26......
1860. do 1 ........ do 86......... 25 do .... .... Ma. 3 .... d 29...
18601 do 1... do 6. 250 do 12...... .. do 15... 2Avril 2. do 29......
18611 0 do .06 do 12 . I2491401,6d.&. ba 0#096 0Mai* 3 . do 29..

18621 do 15....,.... do 15......... 2441Avril 18......" de 21. 1247 Avril 27....... d 3.....
18631 do 1 . do 13 .1..2441 do ila.fes de 24..:::**oi 257 do, 28.Jpé do 1

1864 do 13......... do il......... 242 do 9...... .de 23. 1256 Mai 2. No 26......

186M do 17......... do 15........1242 do 6. do 31. 269 do I........Déc. 3..

1866 do 17......... do Il.........2381 do 13.......do 22...... 23 do 5. do 2.
1867 do 23........ .................. "ubl - -"*"e0 @"' ,* i.::.1. . .

Lachine, Beauharnois, Cornwall, Pointe ]3Farran, Rapide Plat, Galops, Welland,
de St. Ours et du Canal de Chambly.--in.

ECLUSE ST. OURS. CANAL CHAMBLY.

Ouvert. Ferm. Ouvert. Fermé.

- . -
1 - 11.*». eoaI........

......... .. ..
... *..0Il.

... ·................ e........•••••.....................-.................. .......... .. .. ..... ...

....... ......... ............ ........... vi 1 ......... dNov 7...............225

.~. " e - • " .. ~.... "..-... ...... do 21............. do 25,....... ...... 219
........ d.......................................... ...... 22.................do 21................. .214

........ . --...9.~................ a. .. *Mai 18.............. ldo 29.............. 19
Avril 9. .................... ...... ...........

ai 21........... Déc .1................ .195
A il 14........... Déc. 6....... ....... 237 . Aàril 19........ .... , do 5 ................ 231

do 9...........Nov. 22........... 228 Mai 20...........Nov 19..................184

do 10.............. Déc. 13..............I 248 Avril 28.............. Déc. 14 ........... .... 231
do 13.............@do 4 ............. 23 do 28............ do 2................... 219
do 19....... ..... do 4........ ... 230 Mai 2................ do 2.............. 215
do 23............ Nov. 30..............222 do 2...........Nov 29...............212

do 18............ Déc. 2............... 229 Avril 28............,Déc. 1.............I 218do 17............do 4..............232 Mai 7..........do 4.. ............ 212
do 9...........N ......... 225 Avril 27...........Nov. 19............ .. 207
do 5............Déc. 3..............243 ildo 15............Déc13.............233
do 5.............246do 22................. 24. do 22............do 2.. 215

do 1...................228 do 2..... 228. do 25.........223
do 25............do 2..... .... 222 Mai 6..............do 4........... 213

do 29 •............. do .3.......... . . 2 19 do 1 d................. d o 8.......... ... 2 22

d 17 0 0 0 6 00 00 . 0 d 4 .. . . . . . 2 29 id o 4 .. . .. . .. . 212

do 7...............Ndo 9.................. 2247 i l 25..... ....... o . . . . . 227
S 16.................do8.......... 23 do 25 ............ do ... 22S

do 9..... ...... do 12..... .24 Mi.......I 248 d Mai ............. do 12......... ..... 226

do 16 ". "-"""". ""..""..~.o.•.0....~............8do 1 . . . . .......................... ,,

à 0:

A. 1-867
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APPENDICE No. 47.-S$uite.-NO. 3.-TABLEAU des dates de louverture et
Blondeau, Gren

gAS. ANNE. CANAL DE CARILLON. C DE ADEA

1332.....%..............*.-
18........ .............

134..... ...........-..... .

183 ..... ..............

1836.....7............•

183................... ....

1830...--.....•..... .. .....

1.839..................

1842......... -..1-5

1844...Avril18..... do 25. 222...222.

1845..... do 24... do 28...219. .

1846 ..... do l..... do 29..... .233.

1848... vai5. do 30.'229. -. . . . . . ....

1848.aAil6.do 3 .2209... ..

1849... do 20..... Déc. 6.... 231. ......

1850..... do 29.,... de 5. 221.. ..... .. . u. .u

1851.... do 17. o. 24. 222.. ....... t.

1852.. do 30. Déc 15 230......... .

1853......do 24...~Nov. 28. 219.. ........ .. ...

1854 do 29. Déc. 2. 218 ..

1855..... do 30.....Nov. 27..22.. ......

1856. do 25. Déc. 1. 221........... .....

1857 do 25.... do 4. 224.. .. . . .............-

1858 do 19. Nov. 29. 225... .. i..I

1859..... do 18..... do 28.... 225.. Avril29... v. 29 214 .. d 29. ... 214.. doi28.

1860 do 21. Déc. 2. 226..l do 30. do 29. 214. do 3 do 29... 214.. de 2.

1861... do 27 do 2. 220.. Mai 3.....'9.3 210 do 3. do 29. 212.. da 3.

1862.... do 29... do 2......218.. do 3. do 2t217 b& do . d 0..... 217.. do

1863.. do 28... do 5... 222..î do I."cN 30. 2173 do 2.. éco. 30..213.. do 2.

1817 do . . é. . . . . . . ... \ \...........\.

1864. do 23 do 1..... 223.. do 2.. Noa . 30. 2143 d 1.... do \No 30..213., do 1.

1865... do 12. do 5.. 238.. do l d 30. 212 do 1. do 30. 21.. do 3..

1866... do 25. ... do 5. 226.. do 3. o d217,

2d. .dAr28 7.... ... .. ..
1837........ do2••..•.....cembre ......

183N..AvrilA2..l....d 31 d40. . . . . ... do'22. . . . . . . .

1841ovembredo6......."...
1842.Avril.do 23. . ........ .

1843. .. . . . Mai2....... " do 15 .....

1844..... ....... MAvi 1................. .do."dc 2......
1845- .... .do 26.........•D c25....
1846...... . do2ove ........ 8..

184 ...... Mi .......... " do 230.......... .

1 $ 0 . .. ... ." . .. .. . .. .. d 2 .. . .. .. .. . .. .. . ..2« ."'2o 2 4 ...,. .. .

18648 do..... . 28................... .
1841......... ......- "" d""" do.25.............

180do. . . 2 .. ...i.... .. ... • 3.écembr 2.. .
1845.... ... oAvril.2.............Noemb..........

5 do 26........................

3 86.................... do 27........ ......te."s.d "" .as do 2l 8...... .. du .. ner"

848Avril 21..............................•1:.. .. .. .. .• " " -" "d o 1 3 0........... a o'
8.d....o 27. ... m i 1 00 ................. .

1è.. ... ... .0d 2 ......... .. .. .. ..•• " " ".. .... 1 D écem b re .. ........ . .
081 ov5m rMaiq-1"...............

1 8 1 ............. ............... " . 2 8 , ..N o v e m b re.. .2 4 ... ,-.....us-

1851 ....................... Mavr11 28.............. ... .. ...... do 1 .

31 Victoria. Documents de la Session (No. 8). A. 1867

d fermeture de l'Ecluse de Ste. Anne et des Canaux de Carillon, Chute à
ville et Rideau.

CANAr.Du RIDEAUr.'
RENVILL •R2

Outaouais. Chute de Jones. Moul.de Brewer d'-haut Kingston.

7erm Ouvert. Fermé. Ouvert. Fermé, Ouvert. Fermé. Ouvert. Fermé.

Mai 29.Nov. 14..Juil. 30..... Nov. 14... .
do 8. do 1...Juin 7. .. ,ldo 7. ........... .............. ..............

Avril 17.....do 14..... Avril28.. do 13..... ...................................
do 27..... do 16..... do do 23.................................t

.Mai 10.....do 15. Mai 6..... do 16..... Mai Nov. 20. .
do 2. Dée. 1.....Avril 30..... do 23..... do 1..... do 22..... ................
do 2...Nov. 19..... do 25..... do 24..... do 1. do 23...... ..............

Avril22. do 23..... do 29..... .zdo 24..... do 1.. do 24.. ..................
do 22.... do 24..... do 23..... do 22.....do0 .. ..... &.....................
do 28 do 24..... do . do 24..... ........... .......... ..............
do 23..... do 25..... do 22..... do 26.....

SMai 2..... do27 do29.. do29..................
Avril24..... do 23..... do 22... do 23.....Mai 1. Nov. 24....... .............

do 26. do 28..... do 26.. do 28. Avril26..... do 27...... .............
do 21..... Dée. 2.....do 19. do do 19. Déc. 1..... ......................

Mai 4..... Nov. 28..... Mai 1. do 29.....1Mai 5.....-Nov.24...............
Avril17. do 27. Avril20..... do 30..... Avril21..... do 29..... Mai 1.. Nov. 30
Mai-16..... do 30..... do 26. do 30. do 26..... do 30....do 2... do 30

.. do 3.....Déc. 2.Ma 2.. do 30. do 30. do 30. do l...Dée. 1
.. Avril28. Nov. 24.... Avril26..t.. do 12.do 26... do 17.lAvril25... Nov. 30

Mai4. do 24. Mai. do 23. Mai 3. do 23...Mai 1... do 30
.. lAvril27.....do 24..... Avril27. .do 27..... Avril26..... do 29.. 1... do 30

.Mai ... do22... do27. do 2.....'do.28..... do 29..... do 1... do 30
. .. Avril30..... do 35..... Mai 2. do 28. Mail. do 28.... do 1... do 28

....... .MaiL do27. dol. do28.... dol. do 28..... do 1... do 28
do 2..:::i do 25..... Avril22. do 21.... Avril23. do 23.....Avril23... do 23

..... ..... do 2.....udo 21..... Mail... do 19.Mail. do 16....Mai ... do 22
Nov.28.... 214.. Avril27..... do 19..... Avril20.....do 23. Avril16. do 27. Avril16... do 30
do 29... 214. Mai 2. do 28.Mai I... do 25. Mai 1. do 26.....,Mai 1... do 29
do 29....:: 210..Avril30..... do 26.-... do 2. do 2....do 1. do 20.....ldo l... do 25
do 10. 212..Mai 1. do 27. do I. do 19.....udo I.....do 22.....do 1... do 30

lie. 2.217.. doL. do 28. do 4..... do 26..... -do 2.....ldo 27..... do 1... do 30
Nov.30.....213.. dol. Déc. 2. dol. do 29..... Avril 27. do 28..... Avril27... do 30

do 30.....,214.. Avril27..t. do 4...Avril24. do 30..... do 24.....1do 29..... do 25...lDéc. 6
212..mai1.... do 6. Mai 3. Dée. 2..... Mai 1....Dé. 2.....Mai 1... do 4

·· ...... ... do 4...' ....... do 4 ..... ...... ........ dû 4.... ............... do 4.. ....do.........

RIDEAU.

vaisseau passés par ses écluses, chaque saison, de 1835 à 1866, inclusivement.

ANNEES. Ouvert. Fermée.

1852..Ma5........... ................. ............... Novembre 24.
1853.............................. do 13................... ............... .. do 24.
1854............. do 3....... . ............... ,........ do 22.

do 4......... ..................... do 25.
1S56......... ........ do 3................ .............. do 27.
IS. . . ...... do 2,.............................. do 25.
185- -. ... do 3.... . ............. do 21.
1859 Avril 27........................... do 19.

6 .. Mai 2.............................. do 23.
16 ...................Avril 30.................... . . . do 29.

2 ................... Mai 1.......................do 27.

1414.........6 ........0 *.do 2 ..... ........................060 do 29.
'ietoo Avril 2e-0d 5

186 ".'"•'" Arl2..............--... 27. .................. ......... do 25.
66 "'""... . .. ". do 25............................Décembre 6.

16 . .......... • Mai 1.............. do 6.
.. do 1......... .................
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APPENDICE No. 47.-Fin.

No. 5.-CANAL ERIE.-Le tableau suivant, emprunta au Rapport des ouni.
saires des Canaux de l'Etat de New York, indique la date de l'ouvertuare et
de-la clôture de la Navigation sur la rivière Hudson ; aussi, la date de
verture et de la fermeture du Canal Eriè, de 1824 à 1864, et l'ouverture e

navigation du Lac Erié, de 1827 à 1864.

OUVERTUlR ET CLÔTURE DE LA NAVIGATION DE LA OUVERTURE ET FERMETURE OUVERTU31DE LA Nr

RIVIERE HUDSON. »oi CANAL ERIE. TION DU LE

No. Jours de
Navigation deCanalRivière libre. Hie.Jus Cnloyt.nvg- Lcib.
arrée. de I.fermé6. tion.

____ ____ - -navig.j

Mars 3, 1824... 1824,95 Jan. 5, 1825... 309... Avril 30, 1824...'Déc. 4..l 219.
do 6, 1825.. 1825-26 Déc. 13, 1825... 283... do 12

Fév. 25,1826... 1826-27 do 24e 1826... 302:., do 20, 1826... do 18... 243..
Mars 20, 1827... 1827-28 Nov. 25, 1827... 251... do 22, 1827..., do 18... 241. Avril 21, 1827
Fév. 8, 1828... 1828-29 Déc. 28,1828... 220... Mars 27, 1828.. do 20... 269. do 1152s
Avril 1, 1829 ... 1829--25 Jan. 11, 1830... 286... Mai 2, 1829... do 17....230. Mai 10, 19
Mars 15, 1830... 18.30-31 Dée. 25, 1830... 2832. , Avril 20O, 1830 ... do 17......1 'do .3, 131

d'o 15, 1831...1831-32 do 6, 1831... 263... do 16, 1831... do 1... 230. do 3,]31
do 25, 1832 ... 1832-33 do 21, 1832... 289... do 25, 1832... do 21... 241. Avril 21,1832
do 21, 1833 ... 1833 34 do 13, 1833 ... 277 ... do 19, 1833...1 do 12... 238 ... do 23, 1833

Fév. 29, 1834...I 1834-35 do 15, 1834... 291... do 17, 1834... do 12... 240. do 6,1334
Mars 25, 1 835...I1 1835-36 Nov. 30, 1835... 268 ... do 15, 1835...' Nov. 30... 230....Mai se,1333
Avril -4,1836.:.11836-37 Déc. 2, 1836... 248... Mo 25, 183.. do 26..216. Avril 27 k83
Mars 27, 1837. 1837-38 do 14,1837 .. 261... do 20,1837... Déc. 9... 234. Mai 16, 1337

do -19, 1838 ... 1838-39 Nov. 25, 1838 ... 257 ... do 12, 1838... Nov. 25... 228......Mars 31,3 138
do 25, 1839 ... 1839-40 Déc 18, 1839 ... 286... do 20, 1839...D. 16,.. 241........Avril14

Fév. 25, 1840 ... 1840-41 do 5, 1840... 285... do 20, 1840... do 3...l228 . do 27e 13
Mars 24,1841... 1841-42 do 19, 1841... 286., do 24,1841... Nov. 30..221........do14,1841
Fév. 4, 1842... 1842-43 Nov. 28, 1842 .. 308... do 20,1842... do 28 222...... Mars 7,1842
Avril 13,1843 ... 1843-44 Déc. 10, 1843 ... 242. . Mai 1,1843... do 30:::.214........Mai 6 ,184
Mars 18, 1844 ... 1844-45 do 11, 1844... 278... Avril 18, 1844... do 26... 222.. Mars 14, 184
Fév. 24, 1845... 1845-46 do 3, 1845... 283... do 15, 1845... do 29... Avril 3, 1834
Mars 18, 1846... 1846-47 do 14, 1846... 275... do 16, 1846... do 25... 224........ do i, 1S1
Avril 7, 1847... 1847-48 Déc. 25, 184...I 263... Mai 15, 1847... Nov. 3... 214........1Avril 23, 3418
Mars 22, 1848... 1848-49 do 27, 1848... 292... do 1, 1848... Déc. 9... 223........1 do 23, 1334

do 19, 1849...! 1849-50 do 26, 1849... 286.. do 1, 1849... do 2.... 219........ Mars 2 , 1834
do 10, 1850... 1850-51 do 17, 1850... 282... Avril 22, 1850... do 11... 234........do 25, 13

F v. 25, 1851... 1851-52 do 14, 1851... 293... do 15, 1851... do 5... 235........ Avril 2, I3
Mars 28, 1852... 1852-53 do 22, 1852... 270... do 20, 1852... do 16... 239....... aI1o 20, 1837

do 23, 1853... 1853-54 do 21, 1853... 274.. do 20, 1853... do 20... 245........Mdo 14 , 1l

do 175, 1854... 1854-55 do 8, 1854... 286..:IMai 1, 1854... do 3... 2417 do 91, 39
do 27, 1855... 1855-56 do 20, 1855... 268... do 1, 1855... do 10... 224........ do 2

Avril 11, 1856... 1856-57 do 14, 1856... 248.. do 5, 1856... do 4... 214........Mai, i
Fév. 27, 185... 1857-58 do 27, 1857... 303... do 6. 1857... do 15... 223.......Avril ,
Mars 20, 1858... 1858-59 do 17, 1858... 273... Avril 28, 1858... do 8,.. 225.......dor 1

do. 13, 1859... 1859-60 do 103, 1859... 273... 'do 15, 1859... do 12... 242........do Avi3
do 6, 1860... 1860-61 do 14, 1860... 283... do 25, 1860... do 12... 232........ do 11, 186

Mar 2, 148..184-69 do 2, 14... 29... 1 dvr 4..Dé.9. 2.....Ido 9 8

do 5, 1861... 1861-62 do 23, 1861... 294... Mai 1 , 1861... do 10... 224..... do 15, 18
Avril 4, 1862... 1862-63 do 19, 1862...! 259... do 1, 1862... do 10... 24......do

do 3, 1863... 1863-64 do 11, 1863.., 253.. do 1, 1863... do 9... 22 do ,
Mars 11, 1864... 185-59 do 12, 18864. 277... Avril 30, 1864... do 8 ,,, 223.. do 1 13
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AP P EDICE o. 48.

No. 1 .-. PORT DE QUEBEC.-TBLEAU du nombre de Navires, avec indication
de leur tonnage collectif,, arrivés chaque année à Québec et venant de la
mer, de 1764 à 1866, inclusive ment, distinction faite des vapeurs, des navires
à voiles, de 1831 à 1866, et des cabotiers, de 1853 à 1866, inclusivement, et
du chiffre collectif de leurs équipages, etc.

de Chiffre duj
No.N d h e

d'hom- Années. No. de Chiffre du
ires. 1 tonnage. j-mes.

67 5,496 I 568 1798-.0...
52 4,814 456 1799-......
66 6,999 601 1800......
70 5151 517 1801......
46 4,069 360'1802......
82 7,4111 5871803......
48 5,870 364 1804.....
77 6,584 597 1805......
62 5,313 494 1806......

...... ....... ..... . . . .1807......
...... ... .. 1808.....

...... ............ . 1809......6
. .. . 1810.....

63 5,746 509 1111......
... ... .....0............0. 1812.. ..

....... 181......

...... . . . . . 1815....... ... . 1816....... .. .. ......... .........* 18 6.....
69 8,792 724 1817......
32 5,164 356 1818.....
58 8,834 586 1819.....
74 10,006 547 11820......

* ....... ..... 1821....
58 8,199 553 1822....

o ,. .. ........... 1823,....
50 8,566 461 1824......
81 14,760 826 1825.

163 12,361 659 1826......
114 15,758 933 1827......
113 22,129 1,274 1828..
117 22,447 1,678 j1829......l
67 11,050 890; 1830......
89 19,072 1,077 i

navires. tonnage.

1125-
141
175
179
167
165
157
167
193
334
517
627J
5821
3991
190'
173
184
281
332
388
645
585
434
612
569
619
796,,
714'
619
718
900
896

14,034
16,163
16,757
20,517
18,221
28,744
22,804
18,795
16,756
18,355
70,275
85,476

134,204
116,687

86,196
43,856
31,092
35,922
53,390
77,715
90,118

150,122
147,754
102,786
145,953
132,634
150,000
195,598
179,949
152,712
183,472
236,575
227,275

No.
d'hom-
mes.

924
1,569
1,798
1,564
1,204
1,530
1,107
1,097
1,008
1,880.
3,220
4,126
5,308
5,553 s
3,950
2,200
1,456
1,794
2,889
3.629
4,018
6,965 I
6;767
4,645
6,450
6,130
8,047

10,348
9,282
8,080
9,340

11,700
11,648

OB S ERVATI ON'S.

* Le compilateur n'a pu con-
tater le nombre précis.

Navires à voiles et à vapeur.

An.. -___-Chiffre No.
Dées. No.Cde Chiffre du No. No. de du ton- d'hom- O B S E R V AT I O N S.

navires. tonnage. d'hommes. vapeurs. nage. mes.

13. 1,026 263,160 13,329 1 363 21 Le "Royal William "est le premier
1833. 944 260,708 12,264 1 363 21 navire à vapeur qui, de ce port, ait
1834," 940 245,708 10,855 1 363 21 traversé l'Atlantique.
183. 1,089 295,550 12,828.............. ............
1836 1,105 311,490 13,425 , ............ .......... De 1834 à 1839, inclusivement, il
1837 1,152 344,406 14,445................ ........... n'est pas parti de navires à vapeur de
1866. 1,002 313,885 13,237 . .................. ce port pour traverser l'Atlantique.
183" 1,026 333,133 13,552............. .............
1849.. 1,068 357,837 15,262.......... ................. "L'Unicorn" est le seul navire à
1841". 1,247 427,839 16,691 8 3,112 136 vapeur qui ait navigu6 entre ce port
1842. 1,221 425,118 16,443 13 5,057 221 et la Nouvelle Ecosse, de 1840 à
1843,1 861 295,370 11,316 11 4,279 187 1844, inclusiyementé
1844 1,216 428419 16,399 il 4,668 204
1841 1,220 446,474 16,494 12 4,668 204
1846 1,489 576,541 20,932 ........ ................ De 1845, à 1852, inelusivement, il
1à47 >480 568,225 620,614 . . ... . n'est pas parti de ce port, de navires,

479,124 17,564 . ........ vapeur pour traverser l'Atlantique. a

407~

An- No
nées. na

1764..,.
1765...
1766...
1767...
1768...
1769...
1770 ..
1771...
1772..

17 76:

1777...,
1778...
1779...
1786...
1777,..,

178.. j
1763...
1784...
1781...
1786...
178...
1788...
1786...
1796...
1781...1789...

1793...
17914...
1792...
1793
1797:::

1-17
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APPENDICE No. 48.-Fin.

No. 1.-Navires à voiles et à vapeur.-Fin.

No. de Chiffre du do No. de Chiffre du No.

1 navires. tonnage. ues. vapeurs. tonnage. mes.

1848 1,188 452,436 16,423 ..........................
1849 1,184 465,088 16,571............................
1850 1,196 465,804 16,092.......... .................
1851 1,300 533,427 17,753 ..................... ,...
1852 1,234 506,123 16,636 .............. ..os.. Cette ligne de vapeurs n'anavigu6
1853 1,346 567,857 19,109 5 2,881 251 entre ce port et Liverpool que
1854 1405 607,598 19,541 il 11,328 760 pendant deux ans, par contrat.
1885 742 348,430 11,082 1 ............... 1I.........
1856 988 I 460,561 14,650 | 18 1 16,599 1,127 Les paquebots à vapeur de Mont.
1857 1,259 588,352 18,556-1 24 21,092 1,382 réal, ceux de Glasgow, les bateaux
1858 979 481,720 14,886 28 19,933 1,570 remorquers du. gouvernement et
1859 912 462,305 13,740 58 I 48,679 3,306 autres steamers.
1860 1,191i 616,199 17,807 61 50,759| 3,492
1861 1,277 I 703,908 19,339 617 71,894 4,335
1862 1,054 549,773 15,759 78 72,025 I 4,612
1863 1,384 738,023 20,755 64 59,881 3,993
1864 1,161 637,209 17,356 61 61,045 3;810
1865 1,133 671,145 17,411 72 75,851 4,420
1866 1,041 590,120 15,695 73 75,611 4,552

Cabotiers en bas de ce port, de 1853 à 1866, inclusivement.

Années. Navires. Tonnage Equ- Années Naviess. Tonnage u OBSER V A T IO N Spage..jag 1  page.

1853 109 4,964 400 1 1860 177 12,934 1,160 Nul compte du cabotage n'a
1854 91 4,343 337 3161 227 15,910 1,536 ététenu avantl1853.
1855 101 5,001 364 1862 215 9,997 882
1856 162 6,126 490 1863 213- 9,743 870
18571 130 6,265 495 1864 203 10,203 822
1858 146 9,372 866 1865 191 9,998 839
1859 160 Il,454 1,070 1866 186 10,033 707 -

HÔTEL DES DOUANES,

Québee, Février 1867.

408
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APPENDICE 48 .- &ite.

No. 2.-- TABLEAU des Navires naviguant pour le commerce de Québec, indiquant
le nombre de voyages faits et le nombre de Navires perdus, de 1840 à 1849,
inclusivement.

VOYAGES. Proportion

ANNEES.Naviresperdu.
Vaisseaux. Tonneaux. navires perdus.

1840 .............. 1314 449,085 19 1.446
1841...............263 438,849 19 1.504
1842...,.......... 878 298,674 19 2.164
1843%............. 1249 450,412 12 0.960
1844...............11239 453,894 14 1.130
1845..1499 584,540, 46 3.068
1846...... 1467 572,373 47 3.204
1847..., .1215 489,517 20 1.646,
1848..............1194l 457,430 16 1.340
1849............ .1243 '481,22 26 2.109

OBSERvATION.-Il a été impossible de constater le nombre de navires perdus de 1849 à 1867..

PORT DE. QUEBEO.

No. 3.-TABLEAU du nombre de Navires entrés et sortis de ce port, du 6 janvier 1840,
au 31 décembre 1866.

ENTRES

ANNEES. Navires.

18401 1235
..... ,.......$:

1841 ...........,.:
1842............... ,
1843......
1844........j
1845......
1846..............

1848 ...............
1849.........
1850...........
1851....... ....
1852.........
1853.........
1854..
1856.
1856.........
1858.
1859.
1860........
186 soo-. j
1862...............t
1863•......
184
1865.

'86 ....... I

872
1,228
1,232
1,489
1,480
1,210
1,188
1,184,
1,196,
1,300
1,234
1,351
1,416

750
1,006
1,283

970
1,252

1,347
1,661
1,425
1,396'
1,300

Tonneaux.

430,951
430,175
299,649
443,087
451,142
576,541
568,225
479,124
452,436
465,088

.................

..................*...
..... u... ....... ....

.................. 0 a ..............

................. 0 ....ila ..........-

.......... .... ,.............

.... 0 .. u...,......O...4.... .....

.a* .. ,.......,..............,..... 44c'

................................ 9000

....... ,...................

....... .... ...............

......................

........ ,..............

S ORU T I S

Navires.

1,314
1,263

878
1,249
1,239
1,499
1,467
1,215
1,194
1,243
1,275
1,394
1,270
1,406
1,558

853
1,083
1,355
1,058
1,051
1,293
1,534
1,319
1,785
1,561
1,517
1,410

Tonneaux.

449,085
438,849
298,674
450,412
453,894
584,540
572,373
489,817
457,43Ô
481,227

........................Io.......e* tue

e. B.-Les navires (à voiles) faisant régulièrement le commerce, ont fait chacun 2
deux ou trois navires à voiles en ont fait trois.
S DouAWEs, Québec.

52 ,409.
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APPENDIg

No. 4.-PORT DE QUEBEC.-TABLEAU COMPARATIF du nombre de Navires
nationalité, d'où ils viennent, la valeur de la cargaison et 1es

1865.

Nationalité.D'où ils viennent.
E

Valeur Montant
de la des

cargaison. droits.

6 6 3,306 Norvégien.. Royaume-Uni. 6y322 00
2 1 765 do ... do.2,40000
1 4 2,474 Prussien...... do.7y48600
1 1 1,049 Americaind.. o.2,400 00.........

21 ... 24 13,507 Norvégien... do. .*,boue
44 ... 2 2,746 Américain.. do
2 ... 1 789 Suédois....... do
2 2 2,673 Bremois...... do
1 2 1,772 Hambourgos ydo- ........ 6 ............
2 282 Aotrihien.. do40 ..............

2 502 Norvégien... Franceo.. ...... ,8,59900 1,26700 .
2 . 3 1,407 do ..% do " ...... ,40000 ....... . .

2do,148..Américain............... .........
4R..do ...... ......... ,.....

0 . 40 18,716 Norvégien .. Norvége .......... 1 j.
1 I'4521 Brdmois.o .Brème... ..................... ..
11 515 Norvégien... do 92,636 00 3,694 00
2 2 1,4481ddo .. Hambourg........ ...................
2 2 1,772 Hambourg's do ...... -......... *.... . ...
2 2.1.. 10 do ... do .*024,864 001 5,73900
1 1 883 Américain... do 2..,155 00 1,431 00
4 4 2,191 Norvégien... Italie
1 1 390 Prussien..., do
1 1 789 Suédois........do
2 2 1,17e Norvégien... Belgique.........
2 1 293 Prussien.... do .....2.
2 2... 1,236 Norvégien... do 872 00 653 00
2 2.:.. 829 Prussien.a., do 0067,355 00 4,7il3 00
1 1 429 Norvégien... Portugal ............................
41 412 do ... do...........8040 ........
1 I 213 Autrichien.. do5,856 00 1,187 00
4 4 1;0201 Portugais.... do 0.00 3,,953 00 603 00

10 ... 10 4,953 Norvégien...Espagne.............................
4 . 42,6401Russe...,....do. ..... :............
1 1 435 Espagnol... do. ..... j.........
1 1 519Suédois....... .do
2 .. 2 1,2021 Prussien...... do
1 1 4521 Norvégien.. do 17,276 00 3395 00
2 2 726 do ... do. .... . 0 .

1,170 do l... 0

3 . 1,608 oégen olado ............ ......... .. .........
1 .Fra.5Prus-si.............,99 00 ,5400

2 2 0 Pdo ...s...... ......
1E 1t.at 295 do Sardaigne............. .690 00...........

... 21 1,226dNorvégien... Egypte................ ........
2 2. 846 do ... Antilles Anglaises... 3.,550 00....... .........
1 .r1me61Suédois. Malte................ ................
1 .3i466.Norvégien.... do .92
1 1.1 544 Sédois. Suède...................800 00.........
1 1 8131 do ... do ............. ..........
i1 . 49doFran.ais...St. Pierre Miquelon 2775 00
i1. 179 Norvégien...iSicile............. 155927 00 2,675 00
1 1I .368 Hambourgchine........ .......................
1 1 562 Américain... Afrique..... .........................
1 1 73 Pays Bas ... IGroenlandee
2 1 3551Prussien ... Terreneuve... .............. ..

167 [42j125 70,125..226,751 00 34,79900

OBSERVATIONS.

Charbon.
Sel.
Charbon.
sel.

Monté à Montréal.
Cargaison générale, une cargai

son montée à Montréal.

Cargaison générale.

Cargaison générale.
do partie de cargaison

montée à Montréal.

Cargaison générale.
do

Sel.
Cargaison générale, vin, etc.

do partie.de cargal-
sonmontée à Montréal.

Cargaison générale.
Sel.
[cargaison montée à Montréal.

Cargaison, genièvre, partie de
Cargaison de melasses, etc.

Sel.

Charbon.

Chaibon.

Poisson, huile, etc.
Cargaison générale.
Montée à Montréal.

En transit jusqu'à Kingsto'
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No. 48.--Suite.

étrangers arrivés à ce port avec cargaison ou sur lest, indiquant leur tonnage,
droits payés, pour les années expirées le 31 décembre 1865 et 1866.

1 8 6 6

.02

P-9

411

HÔTEL DES DOUANES,
Québec, 22Février 1867.

1 Victorip.

O m

Valeur de Montant OBSERVATIONS.
Nationalité. D'où ils viennent. la cargai-

son. des droits.

$ ets. $ ets.
2 2 851 Norvégien,.. Royaume-Uni........ 26,612 00 5,883 00 Cargaison générale.
6 . 2,559 do do ... 10,400 00.......... Sel.
2 .. , 714 Prussien..... do ...... 2,931 00 ........ Charbon.
33 2,O10 Norvégien do ...... 3,094 00............do
1 . 610 Brémois . do . 1,38 00............do
4 4..... 1,602 Norvégien .. do .................. ....... Monté à Montréal,
2 2 893 Prussien..... do .. .. .. do
1 1 . 152 Hanovrien do ....@........., 0.........do

47 .... 424,318 Norvégien de
1 .... 1 4651Russe ........ do .... ......
1 .... 1 731Prussien do .
1 .1 814 Italien do .
1 1 ..... 298 Norvégien .. France................... .... . do

1 1 .. 264 Prussien ... do 0.................... do
677 Français.I... do 1,242 001...........sel. [pour Montreal.

3 1,311 Norvégien.. do ...... . 16,383 00 4,005 00 Cargaison générale en partie
1 . 424 Français ... do . 5,013 0 439 00 Sel, briques etc.
4 ... 4 1,476 Norvégien .. do .... ....... .... 0.....,....
1 .. 1 616 Prussien. ... do ' ,..... ... .. ................
2 i 897 Norvégien.. Etats-Unis. ............ Monté à Montréal. [barqués.
1 76 Américain.. do . ................. ,.......Matériaux de travail, non dE-
11 'l 657 Hambourg'.. do s.......,...................
1 1 1 600 Danois ...... do 0....0....................
1 1 452 Américain.. do ................

1 .. 1 6161Brêmois...... d'O ... ........ ., .....
1 1.. 400 Norvégien .. do ............................
2 ..... 1,495 do ... Norvége .............. 4,013 00 20 00IFer, charbon, etc.,
2 ..... 853 do ... do......................... Monté à Montréal.
62 ... 62 34,7061 do :.., do ... ...
1 780,Brêmois...... Brême................... ; 17,262 00 3,896 00 Cargaison générale.
1 .. 372 Norvégien.. do 6.. ,894 00 1,972 0 do
1 .... 324 Prussien ...... do ...... 10,975 00 3,077 00 do2 ... 2 1,134 Norvégien.. do 0 ....... 4...............
1 1 . ... 235 Mecklenb'g. Hambourg ............ 10,784 00 13,739 00 Cargaison, (genièvre, etc.)
13 1,694 Hambourg's do ......010,371 00 2,318 00jCargaison générale.
1 "0.. 288 Norvégien .. do ...... 110 001 7400 do en partie montée2 21 1,2471|Hambourg's do. .. ............. 0........ à Montréal.
1 1 800,Norvégien .. do ...... ..,...........I.
3 3 1,804 do ... Italie..................... . ...
1 .. 400 Prussien ... .Belgique............7,784 00 1,594 001 Cargaison générale.

3 . 224 Norvégien.. Portugal.............480 00..........Sel. [montée à Montréal.
. 416 Portugais ... do 11,795 00 2,368 00 Vins."etc., partie de cargaison

1 .... 184 Danois....... Espagne............. 925 00 139 00 Figues, citrons et raisins... j ,629 do ... do
2 ... 21 77.0 Prussien..... do .. ,...... .1 ... 3 2,094 Norvégien ..j do ,. .. , .

1 220 Danois ....... Hollande .............. I23,525 00 24,120 001 Cargaison (genièvre, etc.)
l 1 142 Américain.. Indes Oc, Espagn's. 7,585 00 3,904 001 Mélasses.

1 517Norvégien.. do ... ....,.......... ...............
1 i. 694 Prussien .... Gibraltar ......... .........

3• 650 Norvégien.. Sardaigne .............. ....... ,S3 1800 do... Egypte ..,..... ....................

19 -
- ----- -- - - --101

5 51 144 99,925 ........ ,......., ..................... , 179,916 00 67,148 00



31 Victoria. Documents de la Session (No. 8).

c

-e

o

02

94 1

Ec

Q c

E-i

EH

p-i

I.

0O

1< '

c

oc..
.5'c ,c

.5z

du5

S-0

1~

.5

~ c
O ~D

E-i

'0

PZ-

o

.5cc
oE4

Z

co

o

.5
cc

E-4

z

,< c
0<

________c ______

.5

.4 'c
o s..

.4.5
p..

.5

52'z
*'<

-c.nc c c c co2.u co ci ci

à; C=; r4OC«- c.e < .c c. -< .4 c. 45.

c 0-Cc.xc. 5-ci - . . -c. Cai, co C C© ¢- c. c. Ci <9 4 0 o Ca9 'i O4 .tL*

< ¢ . c 5-c oi c. c. c c. 1c c..
t- t.ci 9eec-cia

52 < l*-c c. c k- . CD <c&0c.c.t" e c c c. 52.. 52.. c. 5%o& co ci cic ec ci i c. c. c. <c<cc

c. c . c. - c &4 O c. c t 4
- Mi ©< c. < c. ri c <C2. ci a=C
c. 52-c .4 <o ci 4 <c c. , c. -<c.

c.c.c 0 k..2- cX- =000<c <c- k

o - -1-4
t- c.-. c. <c 52-2-c < c c. <-45.

t c c. ct©c.nc .44 c. 4 <c c. c=
e 5='= =c = c. e5 o

c. ab c.-..,o ne - <i
an to t..c© a : q km- C-1a

52-c. -~-4i c 4 aO .P- 4 .

c. .. . . . . . ..

c. c. © c. <c 5 <c c c x 4 c. c. .

r -4 C Q a cmin &L'à t,IQ n4 %L &n Lcm k

ci cq ci cq cq ci ci .4dt ci ci 5-ci ci

> >

. c. c. 52 <c .. .-4 ci <c Ø4 c

--. < <. c.c.c.c.c.c.c.c.c.

412

kA.6

o

'Q

t..

1-4

Q

.4~ '-4

~ '4)



Documents de la Session (No. 8).

c e

Q
ed -

el

bc =Cce Lc.M M C C cq c.c q-%4 . C. k- ,4c
S 1--4 cq c.a>c. -t 4 c. -ceObc.-Ilc t- t

P-4 c.La c.P-4 c.= c . ltiP- i c. =t- C.D .c
k -"c'Ccic.CO'*-e é c.-e Cr C C=Cc.

c. c-Mcoccoo- c. itc40eeI-.k- C.4
cxc -it- ocoic.oc.- tok-cc.t-c

c. . ~ c ci c t- c ci0Ccc.Lc.x- c.occas Mc C4o4'44- 1oc.

02

o

OUI

m

00

e c
-0

C

00 .~

cØ +

z
H ~

z .

SO

c
c c. 'c c. c c. c. c. c. c c uO c c.c .c

Cc Cc Cc Co Cc C c c Co C o CoCo o c

413

31 Victoria.

Q

c
o

Q
'e

4
o

Q
'o

Z

ie LIE3 0o00em o k-c O cq 'orcflaO
1 91 0 ~~Cao ci 0 o àCo COb.00-ti a &Là I.c4 o

IDQ

c O

e 0eI "

k. .c. c. .. . C. 4ct

7a-b-t o = tco »k-coSqC) JO06 ,i t-,le C cI -q 4C. -.le

- c cPes4es k. Pocn cc co Co

Ce

4 : _ _ co ____co___ e__ o co

> 0~

GO CeD-oe0wGO- 0 Oooo00ogagtc

oCD Co L> - n M càcie00 ca >

41Q cq 
c

.c p

'93Co Go o c I o .co o

.. c.c-to o . oco t-tc co o c-Cc ao q

Z . - ,.c.q cc.c

8 Io e on me m
._ _ _ _ ___ Ie _ _ _ _ _ _ _ _ _sc eqoo

e o . . . . . . . . . . . . -;--:--

o c : •:::::::
co ooo cc.o.cc me .coo

Q O .1n

A. 1867

ri$z

z
o

<o

e

# -4



31 Victoria. Documents de la Session (No. 8). A. 1867 oria. Documents de la Session (No. 8). .

~ I
~ I
Q - 13

or

-es
4)

Oo

O ~

Cc .

E--

EQ

HQ.

I
o' I

'4' _____ i
'J) I
Q I
013 I
Q t
s.
s-s I
..I~ j

UO3~002~ÂQtt 131v g.ItIor

4.4
o) ' .- c

Q ~
0 - p~ ~ 4)
Q s)

'4) s* 4) ~
0 Q s-s 5-s Q

c) -

-e I

_ ~ ___

r)) Q ~
Q - Q~
Q
Q
.< Q'~ 4)

.~:::i....

-
.

.

.. . .

.......

.

.. -40

:~~-s .*13001

13~ .4 1j 13 'Q s 'Q'Q ,4 ~q- 13130-4 Po
130130q s es cs -1e; q c3 os ce s os os os os

00S MM as cas e q q q qc c e s qc

cq P- r-1 -i cq cq cq P-1 :

oo o>

o.tc- m o0 C4c- .C; T.-:)o o

oo CoC o1 o'Q oQ s.o o• s' _ o
4 

oQ s r"-

4 r1 4P-4 v.4P-41- - - m I-M-r-1 r-1 r,4'm

414

Q
3-
Q
0-s
4

O) 13
.~ 013
4) Q
, s.
~ O)Q

A. 1867

H

O

o
H

H

o

i.

o
z
Q

q

z

o
H

Cc

z
:4

H

O
p-s

cd3

Hý

i::;ý

P-1

1;
(P c

t

---------- 7-

--

1

-L

co ü o0 0 0 o o s so C cC

q= 00-= c0 c

rr r

c re r

o ooo C: '0

Qo.3C[3 osy3.Ias Cccoo osso

* eq

o o $t'-o o 44

U- Q 'QO . - qc s eIM s

Cc Q0 Cc-- k

_____________ Q c) t r- c» nce

es eq cees e% c eq co
= o- Co t-c

:-30Co0o1o0Oso

r og esos-os .- cCriznco •

cqas r, - cqt 1 ,- -eq e

0 0 ci

- ._ .)) .1
0

.. 'Q.osO.

P4 oCo c- Co

C0q o es en'C C.q*0>5.13 J COD 00 -Cr-4 

SCo e CQcC=eGO

C>0s.c c eq .

~ mlCc-.M_=__ 4:11_= - --

Co eCco4 e t-o ' o..

OX) Cq'0os
______ ______ __ 'Q Q 130 Q C(p1005'q C

rococP-i cqoto oC

- o -s c cC o

riz Qo o1cc ~os Q Q s SO ' ' ' o

-- oi

Q3<t13cr.4Os00Q

4 0 J' 0; ý.

c-O)r.1' . Q -'QO

* .. .:~~s. 
0 0

o .t-QE
o CtB qtoc-

ceq

oC

~'0'Q ~CH Cc = ______________

41.0--s

k- ? C> t c

cmLns..

Ln 00-ZC
0'21cQ10Q'4

00 Go •=

S - . c O t- Q 'Q n Cc 'Q

on o L n os

~0
0 13

0
~~ Os. .~. 'Q 130441 C c ce0 'Q

00 «D 1--

%W 0 CD : :) -f o c9,zi4 r e4 **

1 1 0 -50•6219 .. r.r--4 c5 4 1 -- e o

cc; ce c: ce o

•S0 t-31010so-3Cco q c · t-Co 0o0-

cq cl -1 •z.oo ai q M J-- e
qq C© o• •q : s r-4q-r-4i "-i-

Co o-..
os -13cOCO1-Do'-

z
A k:C:i.-4..<--f - e4

Co '.s' CoC=c=Ce 00 è 513

'Q
5
4' . ost'-0s c'Cc'QQs.e Qs

CO'sc 3 Icqac4 c o o SzICo

- _.._ -o o- __e oa

o 's 0 sndod t to a O '- Ln Co X-.. Cc, .' ' C O

C'l qq Co Se:m:el©CID oqes oo

os 00t=d a> 0 nc s cO
o , . C0'Q ' t- 'Q
e Q41'o'QuQot- oc

© o Q oOs Os Os 'Q 'Q Cc . 'Q 'Q

o )Coo' C ©© o C-___._..._

'QcOst-Cc'Qr.0'Q'os o
Qs.os'Qc9 ' C Q o - . u

XnQ-Ro I 'QCcCcosOc-'Q'oos 

~ ~ O C Os 'Qo s Cc 4-1 'Q 'Q

415 - r. r4 co . -4 r-1



31 Victoria.

Q

LO

c;

a

MQ

Q

cr'

o e

p i

OQ

oo

Documents de la Session (No. 8).

416 c m -e v 0

1416,

o

F~1

&
Cc'

i-1

Q

'Q

zo



31 Victoria. Documents de la Session (No. 8). A. 1867

(No. 84,583.) APPENDICE No. 48.-Suite.

No. 9.CANAL BEAUlHARNOIS-ETAT du nombre de Vaisseaux qui ont
passé par le Canal Beauharnois, durant les années suivantes:

Vaisseaux portant Vaisseaux qui ont
ANNEE. des passes de obtenu des passes 4 TO'&L•

Montréal. Beauharnois.

1159. . . . n.......-t~-••••••.•••••••• •.. . . 2,337 352 2,689
60 ....... ...........................-.••••• • .o2,904 197 ,11

1861 ............--.--..... 4,679 182 4,861
1862 .... o. ......... .... 5,406 242 5,648
1863 ............................... ••.....4,454 283 4,737
18 64 -. 2,906 215 3,121
1865 ............. . ---.-----............2,900 179 3,079
S66 ............ ... .. •.•.. ....... •• 3,020 193 . 3,213

BUREAU DU CANAL LACHINE,
Montréal, 25 Février 1867.

(Signé,) -EORGE ELLIS,
Percepteur.

APPENDICE No. 48.-Suite.

No. 10.-CANAL CORNWALL-ETAT fourni par le Percepteur, montrant le
nombre de Vaisseaux qui ont passé par le Canal Cornwall durant les années
suivantes

1859.

1860.

vapeurs-.............412 60 88 17 500 7770172 52 50 ......... 1 .......... 122 123 245
'oiiers................. 501 452 113 113 13 17 ........ 627 583 1210

Total.......... 983 584 253 180 13 181......... 1 1249 783 2032

18 6 1.

Vapeurs
Prop • • .

plseurs ................ý,iers."...... 4...... •• 0.6
T

otal.

53

460 106 83 4 552 110 662
97 102 58 52 * 1 . 156 155 311

1101 1056 161 166 26 21 i......... 1 1288 1244 2532

1667 1264 j302 j222 27j22 ......... 1 1996 1509 3505

417
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(No. 1,202.)

Documents de la Session (No. S).

APPENDICE No. 48.-Suite.

No. 10.-Pin.-CANAL CORNWALL-ETAT fourni par le Percepteur, montrant
le nombre de Vaisseaux qui ont passé par le Canal Cornwall durant les
années suivantes:

1862.

1863.

Vapeurs.....................433 94 53 13 .. 486 107
Propulseurs..............92 106 82 83 .5 22 189 21 400
Voiliers....................... 615 600 143 128 34 54 14 17 806 799

Total.................1,140 800 278 224 49 76 14 17 1,481 1,117 2,59S

18 64.

Vapeurs ................ 411 54 42 4 ......... ......... ....... 453 58
Propulseurs.............. 7 83 83 78 14 18 10: 9 183 188 371
Voiliers............. ....... 485 471 114 111 27 35 12 14 638 631 1,269

Total.................. 972 608 239 193 41 53 22 23 1,274 877 2,131

1865.

Vapeurs ............ ......... 389 57
Propulseurs ................ é75 75
Voiliers......,................ 528 525

Total...... 992 657

18 66.

Vapeurs......................389 160 44 15 ... ......
Propulseurs ................. 75 88 80 75 40 46 1 ......... 196 209
Voiliers................ 427 430 112 85 23 25 8 12 570 558

Total............891 5841 236 175 63 71 9 12 1,199

BUREAU DU CANAL CORNWALL, (Signé,) JAMES PHELAN
10 Octobre, 1867.

418
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APPENDICE No. 48.-Suite.

(No. 1,295.)

No. 11-CANAUX DE WILLIAMSBURGH.-ETAT du nombre de Vaisseaux
et de leur tonnage total qui ont passé par les Canaux de Williamsburgh, et
pour lesquels des passes ont été accordées par le bureau d'Edwardsburgh.

EN MONTANT.

VAISSEAUX. *

1861 ... IVapeurs ................
do ... Voiliers................ 33

1862... Vapeurs.. ...........
do ... Voiliers...........51

1863... Vapeurs......... 7
do ... Voiliers............... 84

1864... Vapeurs...... ..... 34
do ... Voiliers................90

1865... Vapeurs....... ...... 77
do ... Voiliers ................ 97

1866... Vapeurs...........39
do ... Voiliers................ 86

®d

7d

10

9

4>

110

11

2Q

4

o

~0
Q
Q

Q
Q

Q
Qc'

1

1

5
2

2
1

2

To

Q o

1 44

1 63

1 11
1 94

43
95

90
.110

...... 41
.. .90

MORRISBURGH, 10 Octobre, 1867.
(-Signé,) ISAAC N. ROSE,

Contrôleur.

419

EN DESCENDANT. T
- oDANSL

tal. 0 eTotal. DIRE

2,5 38 11 2 , 1 52 379 15

6,241 68 ~ f1 2 f...r 1 i143 166,58 5 m1 W1 7 ,72 12

G-M

........ 24 .... ..... . .. ... 4 ........,. .. ...

5,23 71 5 .... .. . ..5,640 763

6;241 68 1 2 ....71 143 1

.... ... ")

2,56 38 I4 2 1 72 43,72 182

2 4,..8...0 . 24 ........ 18....

5;23 71 778 5J14 171

- -

O T,

ESDEUX

cT10Ns.

4,436

5,85

3,942

7>704

11,12

10,874



Farine. Blé-d'inde.

Barils. Tonn'x. Boisseaux. Tonn'z.

360,198 40,022 4 085,820 113,495

250452 27,828 4,151,278 115 S, 3

318,300] 38700- 5,055,696 140,436

- Vapeurs Voiliers et autres
à hélice et

* à aubes. vaisseaux.

No. Tonnage No. Tonnage.

1854...... C. 690 57,396 2,6911 327,111
A. 379 114,777 2,1031 448,454

Totaux. ... 1,069 172,173 4,794 775565

1855... . 1,069 91,948 3,211 413.124
A. 355i 105,931 2,144 440,464

Totaux. ... 1.,424 197,879 5,355 853,588

1856. C. 1,142 99.2501 2,789 353,405
A. 417 107,462 2,418 619,129

Totaux. ... 1,559 206,712 5,207 972,534

1857. C. M377 44,274. 2,667 374,710
A. 1,006 180,484 2,1891 548,966

Totaux. ... 1,383 224,'58 4,856 923,670

1858....... 230 25,3351 2,2981 335,55g
A. 823 145,277 2,349 642,600

Totau ... 1,056 170,612 4,647 978,15P

1859. C. 159 27,043 2,026 291,126
A. 857 136,892 1,487 401,852

Totaux. ... 1,046 163,935 3,5131 692,98s

1860...... C 555 69,4391 2,249 311,62(
A. 930 151,248 3,604 706,20

Totaux. .. 1,485 220.6871 4,853 1,017,82

1361.. 576 55,137 2,540 381,35(
A. 8741 179,45fi 2,718 711.72.

Totaux. .. 1,450' 234e593 5,258 1,093,07

1862... . 417 63,5561 2,938 447,79
A. 1,053 192,962 2,871 772,52.

Totaux.¶... 1,470 256,518 5,809 1,220,32,

1863...C. 530 79,03 2,895 4429
A. 1,335 195,261 2,139 613,02

Totaux. ... 1,865 274,284 5,034 1,055,82

1864.. 289 37,095 971 161,1
A. 3721 63,564 651 184,26

Totaux. 661 100,659 1,608 345,44

1865...... C. 999 127,392 2,842 466,16
A. 1101 183,580 1,405 358,6

Totaux 2,100 310,972 4,247 824,81

16. . 915 111,471 2,755 443,1(
A.1 937 181,632 1,542 341,04

Totaux. ... 8,852293,1031 4,297 784,21

1867...... C. 733 98,395 2,360 394,44
lA. 819 181,492 1,393 319,6<

Totaux.... 1.552 259.887 3.753 714.0t

377,541

399,0241

41,949 2,872,440

44,336 3,688,9201

79,790

102,470

Avoine.

Boiss'ux. Tonex

584,3041 105434

323,456 5,776

452,008 8,073

96,264 1,719

566,888 10,123

337,446 3 7494 1 600,640 35,900 142,576 2,54

393,642 43738 5,020,020 139,445]139,720

528,933 58,737 5,642,820 156,745 86,800 15

-- I~ ~

715,555 68,395 1,335,564j 162,099 208,096 3,

680,526 75,614 3,629,566l 100,821 5,152

257,391 27,599 497,052 13,807 8,400 1

.-.-- ---- -------- ,57 162499,626 55,514 2,155,572 59,877 912,576 1

447,237 49,693 4,476,996 124,3611 945,224 1

----- i ----1 -- ------- ¯¯¯~41
255,195 28,355 5,190,48 1,68 2,90

04---.-8 2~9o

'née ficale,ex.
pir. le 30 juin.

33,848fl-I---- - - --848 378 7,424,406 224,982 39,617 118,852 21,4868821388,427 868,078 Année fiscale,
expirée le 30

--- - - - juin.
70el641,949 7,499,019 227,243 48,213 144639 23,010203 416,300 1,001,51714,691 20416,0 ;0.51Année fiscale,

Iexpirée le 30
Ijuin.

7114,7 496!1 3 o6. - --1 - - - ------Î 98665,087,709 154,173 37,73.5113,206 35,352 31,424 203,788 933,260IAnnée fiscale,
expirée le 30I I I. 1. i ijuin.

bARTEMENT DES DOUANES, (Signé,) R,. S. M BOUCHETTE.Ottawa, 28 Octobre 1867.
421

efoTs.-La lettre C siguifie vaisseaux canadiens et A vaisseaux américains.
420
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(No. 1410.) APPENDICE N
No. 12.-CANAL WELLAND.-TABLEAU du nombre de voyages faits par les

gories, qui ont passé par le Canal Wellanid

-Il--1-11

r-

31 Victoria Documents de la Session (No. 8 A A867

48...-8 Mte.

apeurs, Voiliers et autres Vaisseaux ainsi que leur tonnage, divisés en hu caté-
durant les années sous-mentionnées.

Bois de Bois en -Total
seigle. Blé. du OSRvA-

chauffage. grume.f4- 4 _fret.

es TIONS.

oisseaux. Cordes. Nombre. ou n a
seu.Ieu. eu.neaux. neaux. neaux. ax

4,5241 134 2,539,713 76,9611 12,225 36,764 23,182 20,606 468,794 767,210 Expirée le 31
décembre.

32,184 894 5,495,160 166,520 20,441 61,323 26,218 28,305 448,3741 849,333 Expirée le 31
décembre.

124,488 3 458 7,542,121 22,972 68,915 19,262 17,122 472,515 976,556 Expirée le 31
décembre.

4,032 112 7,034,742 213,174 22,921 68,763 19,107 16,9840418,581 901,072 E ée
déèembre.3

12,920 345 8,116,482 245954 21,418 64,255 20,721 18,917 368,712 855,112 1Expirée le 31
décembre.

5,220 155249541159,077 15,434 46,3021 10,627 9,446 418-611 709,611 Expi daélo 31
décembre.

1008 218 9,055,365 27440518,027 54,081 -8,029 16026 423,316
05 1 602 43316 944,086 Expirs ee.L 31

décembre.

83,160 2,310 11,996,358 313,526 22,8831 68,648 19,890 17,680351287 1,020,483 Expirée le 31
décembre.

1820 4,39515,835,149 479,853 33,292 99,877 21,077 18,7351406,704,243,774 Expirée le 31
décembre.

408.2,428112,216,402370.,194 38,324 114,973 8,652 7,691469, 1,141 Expirée le 31

décembre.

2,016 56 3,347,454 101,438 9,605 28,816e 9,160 8,142 1423251 322343s6 m1 347 1 11- eois e Pan

I --~~**~---*-I -- I-......,-..... I I
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(No, .1,315.) APPENDICE No. 48.-Suite.

No. 13.-ECLJSE ST. OURS.-TABLEAU du nombre de Vaisseaux et de leur tona
total, qui ont passé par l'Ecluse de St. Ours, durant les années sous.mentionnée,

EN MONTANT. EN 'DEsCENDINT.

Montant àAnnées. Voiliers et Fret en ton- Voiliers et Fret en ton-
Vapeurs. autres vais- Vapeurs. autres vais- · piages.

seaux. neaux. seaur neaux.

8 ets
1860 186 62 3,454 187 61 3,867 365 Si
1861 121 71 4,672 110 48 3,306 328 82
1862 135 24 1,686 129 29 1,962 217 87
1863 213 31 4,120 213 38 821 327 34
1864 187 31 2,843 177 26 1,384 287 Gt
1865 220 45 3,832 218 56 2,315 381 92
1866 254 47 3,084 246 41 3,318 430 49

Ceci ne comprend que le trafic de la rivière; il n'a pas été tenu compte des navires qui on
passé par le Canal Chambly.

(Signrlé,) JULES LEBRUF,
EcrUsE ST. Ouas, 17 Octobre 1867. Percepteur.

(No. 84,583.)

No. 14.-CANAL CHAMBLY.-TABLEAJ du nombre de Navires et de leur tonnage total
qui ont passé par le Canal Chambly, durant les années sous-mentionnées.

EN MONTANT. EN DESCENDANT. Totaux, montes

et descentes.'4' Totaux. Totaux.__
~ k nn

Vaisseaux. 9 dc.

9h .. 91.......829z

1 8
59iVapeurs ....... , 91 ........ ... 91. .......... 9 ...... 182 ... ....... 14,..2

.' Voiliers......... 905 368 4 1,277' 123,103 896 353'611,255 30,871 2.532 153,9'14 ,922

1
8 60

.Vapeurs ....... 101 ........ ... 101............ 101 35,497 202 ............ ï•
Voiliers......... 1,049 447 5 1,501 158,400 1,115 411 8 1,534. 2,035 193,897Î 7 -

Voilies . -- - ~ I ......-......
1861 Vapeurs 3. ... 8 ............ 41.... ... 41..........79 ..... .....

Voiliers....... . 684 1281... 812 70,3772 729 148;..._877135,800 1,68910,77

1862, aeus....3,00168...17~~40
Vapeurs ........ 49j....... 49 50,146 53. .... 53 ........... 102 ..........
Voiliers...... 780 272M... 1,052..........827 209 11 1,047 28.722 2,099 -78,868 1l0

1863 Vapeurs.. ....... . . 8 ...... 89 .......... 891........... 172 ..........
Voiliers1......... 1,114 1 37_30_ 1,581 353,817 930 578 26 1,5341 29,837 3,115 383,654:2

1864 Vapeurs 69. ... 69..........71...l .. 71. .. 140 . .
" Voiliers......... 837 525175 1,437 161,624 897 524 78 1,499 36,236J 2,936 197,861

1865 Vapeurs. I 111. ... I 111 . 1071........... 107 ....... 218 ....... 2
"iVoiliers'......... 1,;256 86 . 732,198,303,66,1 113 882722,067 26,257½ 4,265 329,624 2

1866 Vapeurs.j........1136 ........... 135. . 135........... 271 .
Voiliers. 966 1,065 80r2,111 335,559 1,000 1,069167 2,136 47,712 4,2471 383,271 M

BUREAU DU CANAL LACHIINE, (Signé,) JOHN BRE~NNØste

Mlontréal, 25 Février 1867. 
ercePtr

Cb'l IrTe à a à Il 1 É-1 /»%Ir in %
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APPENDICE No. 48.-Suite.

(No. 84,583.)
N0. 1 5.--ECLUSE STE. ANNE, RIVIERE DES OUTAOUAIS.-TABLEAU du

nomnbre de Vaisseaux et de la quantité de fret qui ont passé par cette Ecluse,
durant les années ci-dessous.

EN MoNrANT, ETC. EN DESCENDANT, ETC.

Montant des

Années. Voiliers. Frét, en Voiliers. t en péages.
Vapeurs.j Vapeurs.

et autres. tonneaux. et autres. tonneaux.

$ ets.

1855 410 1,048 10,813 411 1,005 ,595½ 4,389 22
18 423 954 13,1011 362 826 4,069 5,058 71
1857 436 1,051 10,412k 360 995 3,368 4,549 38
1858 .393 1,114 11,816 348 1,067 4,425 4,905 73
1859 447 1,238 13,669 403 1 1,157 4,598 5,65 L 17
1860 486 1,433 14,589 435 1,341 5,139 6,687 02
1861 494 1,39 15,081 437 1,322 4,176 6,328 03
1862 478 1,500 11,887 445 1,577 4,218- 6,944 68
1863 554 1,956 13,553 52; 2,004 226,814- 5,013 64
1861 605 1,951 14,966 532 1,762 193,473 4,657 37
1865 631 2,442 14,657 1582 2,240 275,396 6,204 85
1861 698 2,555 18,763 656 2,418 303,964 6,927 88

N.B.-Je dois faire remarque que depuis 1862 les bois carrés, dégrossis et de chauffage, sont
compris dans le fret indiqué en tonneaux.

(Signe,) JOHN BARRETT, Percepteur.

APPENDICE No. 48.-Suite.
(No. 1,345.)

N0.16.-CANAUX DE CARILLON ET GRENVILLE.-TABLEAU du nombre
de Vaisseaux et la quantité de fret qui ont passé les Canaux de Carillon et
Grenville, durant les années ci-dessous.

EN MONTANT. EN DESCENDANT. -

186 1ts. $ cts. $ cts.
1864 282 10690 1,567 112,,45 12,1501 2,110 04 On n'en a pas tenu compte.........5,493 241 7,603 28
186 264 9,789 1,993 150,102 13,888 1,818 73 do do .. 6,151 16 7,969 89
1866 336 12,222 2,172 162,235 15,208 1,965 47 1336 2,338 2,092 160,3531 418,912 6,825 32 8,790 79

B'PU DU CANAL CARILLON, (Signé,) GEORGE T. FORBES,
19 Octobre, 1867. Percepteur, Carillon.

" IIUJH CUMMING,

A23 Percepteur, Grenville.
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APPENDICE No. 48.-Suite.

(No. 1,548.)

No. 17.-CANAL RIDEAU.-TABLEAU du nombre de Vaisseaux et la quantité
de fret qui ont passé par le Canal Rideau, durant les années ci-dessous.

EN MONTANT, ETC.

Voiliers

et autres.

Fret, en

tonneaux.

EN DESCENIANT, ETC.

Voiliers
Vapeurs.

et autres.

Fret, en

tonneaux.

Montant des

P6ages.

1864 221 298 13,789 140 287 34,824 | 2,771 29
1865 217 268 10,182 141 710 27,670 2,014 87
1866 265 287 13,662 172 311 37,023 2,664 94

OUTAOuAis, Novembre, 1867.

(Signé), J. D. SLATER,
Contrôleur.

APPENDICE No. 48.-Fin.

(No,ý-1,548.)
No. 18.-CANAL RIDEAU.-TABLEAU du nombre de Vaisseaux et la quantité

de fret qui ont passé par le Canal Rideau, aux moulins de Kingston, durant
les années ci-dessous.

EN MONTANT, ETC. ENj

Anées. Voiliers Fret, en
Vapeurs. Vapeurs.

et autres. tonneauX.

1864 1,361 185,874 150
1865 107 1,274 195,382 196
1866 134 1,193 1]93,342 250

(Signé),

DESCENDANT, ETC.

1 Montant des
Voiliers Fret, en péages.

et autres. j tonneaux.

1,437 69,640 5,202 16
1,347 73,638 3,578 81
1,277 73,498 3,774 0-

JAMES D. SLATER,
Contrôleur

424

A* 1867
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APPENDIENo0. 49.

(No. 84,740.)

TABLEAU COMPXRATIF des droits payés à Québec et New York, pour un Navire
de 700 tonneaux, tirant 15 pieds à l'entrée et 18 à la sortie.

QUEBE O.

Poun sUN NAvinE DE 538 TONNEAUX.
$ ets.

Deser-iptono des frais.

Déclaration à la douane.. ........... oo
Droits de tonnage, à 2,cts. par tonneau.... 076
Droits de havre.. ........ 2690
Pilotage à l'entrée, 15 pieds...................54-00
Débarquement de la cargaison...............190,CO
Gardien du port..,.... ................. Aucu.
Quaiage..................................
Remorquage........................................ 45'W
Honoraire du meutre du havre .......... Aucun.

OUR UN AVIREDE700 TOINNEAUX. 0 6

Si pour un navire de 538'tonneaux les frais~
s'élèvent à $18.66, ceux d'un navire do
700 tonneaux s'élèveront à ................ $544 72

Le8sJrsîs de co»mmission qusi ssuivesnt îlesODC
-Pas opisdn ce qusi pr-écède.

Pour obtenir un chargement, 2-1-par cent.-.........
3Osinaio àltrée, 2j par cent.......

Avances d'argent., 5 par cent ............... ..... ..
Journaliers, à$250 parjour ...........

Charpentiers do do .. .......... ..... ........

NEW YOIRK.

PouR UN NAvIRn DE 538 TONNEAUX.
$ C.ts.

.Description des frais.

Déclaration à la douane........................5 00
Droits de tonnage, à 30 cts. par tonneau.... 1l 40
Honoraires pour l'hôpital do Staten Island. 28 00
Pilotage à l'entrée, 15 pieds.....................88 37
Débarquement de la cargaison............ 213 00
Gardien du port............. 506
Quaiage. ................................. -85 20
Remorquage............................ 140 00
Honoraire du maître du havre .............. 12 70

$743 67

PoUR UN NAviRE DE 700 TONNEAUX.

Si pour un navire de 538 tonneaux les frais
s'élèvent à $743.67, ceux d'un navire de
700 tonneaux s'élèveront à.................. $967 60

Leg frais de commission qui suivent ne sont
pas compris dans ce qui précède.

Pour obtenir un chargement, 5 par cent.... .......
Consignation à l'entrée, 2" par cent......... ...............
Avance d'argent, 2

'> par cent.................. ..... .........
Journaliers, à 40 centins par heure, ce qui

équivaut à $4.40 par jour de (11heures)..........
Charpentiers, à $4.50 par jour......... ....... 1, .............

IIÔTESL DES DOUANES,
Québec, 7, Mars 1867.

(Signé,) J. W. DUMSCOMB,
Percepteur.

42554
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s1 Victoria. Documents de la Session (No. 8).

APPENDICE No. 50.'-Suite.

(No. 1,608.)

No. 3.--PORT DE QUEBEC.-TABLEAU de la quantité de produits reçus à ce
port par voie ferrée, bateaux à vapeur et autres vaisseaux, durant l'année 1866.

Seigle.

Bois-

seaux.

Pois. Avoine.

Bois-

seaux. Boisseaux.

Orge.

Bois-

seaux.

Porc. Bœuf.

Barils. Barils.

Beurre. Pommes.

Barils. Barils.

-- j--i---i ___________ ______________

7,076 193,389 11,529 8,125 11,432 j

Ce tableau est fait sur les meilleures données à ma disposition.

HÔTEL DES DOUANES,

Québec, 14 Novembre 1867.
(Signé,) J. W. DUNSCOMB,

Percepteur.

APPENDICE No. 5O.-Fin.
(No. 1,533.)

No. 3.-PORT DE TORONTO.-TABLEAU de la quantité de produits reçus à ce
port par bateaux à vapeur et autres vaisseaux, durant la saison navigable de
1866.

PORT DE TORONTO,

8 Novembre 1867.
(Signé,) ROBERT SPENCE,

Percepteur.

A. 1867

Fleur. 1

-Barils. Bois
seaux.

Blé
d'Inde.

Bois-

seaux.

434,130 96,246 1 75,517 75,375 9,079

4;27
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A PP E NDI CE No. 51.
(No. 1,224.)

No. 1.-CANAL LACIlIE.-TABLEAU de la quantité de farine fabriquée et de
grain emmagasiné aux moulins et magasins de la Côte St. Paul, aux écluses
St. Gabriel et aux bassins Nos. 2 et 4 du Canal Lachine, durant l'année
1866.

Farine fa- Grain em-
Noms des moulins, etc. Propriétaires. briquée. m i OBSERVATIONs.

Barils. Boisseaux.
MoulinsAvon, à la Côte St. Paul..IParkyn et Brodie............. 30,000............ Quantitésindiquées par
Moulins royaux de Mornet do .. William Parkyn............. 40,360 282,120 les propriétaires.
Moul. Glenora, à l'éc. St. Gabriel. A. W. Ogilvie.............. 70,000 600,000
Moulins royaux, bassin No. 2 ..... Grant, Rail et Cie..........35,523 257,611
Moulins de la Cité, do Ira Gould et Fils ............ 64,227 320,385
Moulins du Canal, do James McDougall............ 21,691 152,418

Magasin et Elévateur, do James Harvey.......... ............. 217,317
Séchoir et Elévateur, do Cummings et Farish. 64,427 Mus par la vapeur.

Magas. et Eléat., bassin No. 4... James Inglis................... ............... 670,600 do do

Totaux.. ............ 261,801 2,564,878

BUREAU DU CANAL LACHINE,

Montréal, 14 Octobre 1867.

(Signé,) J. G. SIPPELL,
Ingénieur-entrleur.

APPENDICE No. 51.-uite.

(No. 1,295.)

No. 2.-CANAUX DE WILLIAMSBURGH.-TABLEAU de la quantité de farine
fabriquée et de grain emmagasiné aux moulins et magasins des écluses No.
22, Pointe Farran, No. 23, Morrisburgh, No. 25, Iroquois, et No. 26, Ed-

wardsburgh, durant l'année 1866.

Nom des moulins.ai I
Ifabriquée. I

1Barils.

Pointe Farran ......... ................ 4,000
Rapide Plat..... ............................ 7,300
Iroquois............................. ..... 6,000
Edwardsburgh .............................. 6,000

Total ......................... 23,300

Boisseaux.
20,000
36,500 i

85,00*

171,500

55,000 boisseaux transformés en amidon.

(Signé,)
BUREAU DES CANAUX DE WILLIAMSBURGII,

Morrisburgh, 1er Janvier 1867.
428

C. C. Farran.
William Gibson.
William Elliott.
W. T. Benson.

ISAAC N. ROSE,
Cfontrôleu~ro

A-1867
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31 Victoria. Documents de la Session (No. 8). A. 1867

A P SP ENIfDIIGIB N 5 2.
[No. 84,740.]
No. 1.-Nombre et tonnage des Navires de long cours construits à Québec, depuis

date indiquée par les archives (1787)-indiquant ceux qui ont plus ouino
de 100, 500, 1,000 et 1,500 tonneaux et plus.

100 tonneaux
et au-dessous.

ANNEES. Na-I Na-

vires. vires.

1787........ 16 755I 3
1788........ 58 2,363 .......
1789........ 10 452 .........
1790......., 10 334 2
1791. . 1 452 1
1792 ... 5 191 1
1793........ il 364 31
1794 ........ 7 242 3
1795........ 16 659 3
1796........ 8 454 5
1797 ........ 9 389 5
1798 ........ 8 340 5
1799........ 16 741 14
1800.--..... 10 437 10
1801........ 14 637 9
1802.. 10 736 10
1803.. 16 833 14
1804 . ..... 18 1,113j 7
1805 ........ 9 528 6
1806........ 12 632 6
1807........ 7 308 8
1808 5 226 8
1809......, 9 417 12
1810. 13 763 21
1811....... 19 986 .30
1812........i 11 549 23
1813..... . 9 541 9
1814--...... 17 888 7
1815........ 28 1,324 10
1816.. 31 1,462 7
1817.. 30 1,352 4
1818........ 29 1,436
1819-....... 15 726 10
1820....... 8 314 8
1821....... 14 666 8
1822........ il 469 9
1823........ ,26 1,209 12
1824........ 13 725I 24
1825.. 19 1,044 63
1826........ 26 1,478 58
1827........ 27 1,621 34
1828........ 25 1,434 35
1829........ 17 933 16
1830........ 10 604 15
1831........ 25 1,392 10
1832........ il 618 10
1833........ 13 935 7
1834.....-. 12 617 17
1835... il 609 12
1836.. 13 749 9
1837.. 18 876 6
1838........ 16 823 il

19 885 il
1840.. ..... 19 979 16
1841...322 1,300 15

Columbus, construit pour éviter le droit .sur les bois dans le Royaume-U4

430

I Au-dessus de
nneaux. 1000 tonneaux. 1,500 tonn'x. 1,500 Total Total

______________tonneaux. dles na- des

Ton'xNa-Ton'x. Na- Ton' x.vires
vires. vires. vires.

677 ........ ... . .............7...................... ........ 9

20............................e...............12' 452
320 ............ ,
122 : .... 0..............5
128.......... .................... 12 474

12 1 I6 319
545. ,........ ..... ...... .. ...... ..... .. % 14 909
691 ,..........,......... ....... . . . . 0
705 ......... .. . ..... 1 1 4
843...................27

1,139......................... ...... 1 3,2
798....................13.

4,280 2 1,167.......... ................... 32 6,168
2,686 1 646 .211 39
2,223 1 544. ............. 24 3.401
2,074 1 560 2 ,7
2,335 ............... . . . . . ... 301 311,

1,411 .................. 25 2,5
1,318. ....... 15
1,700 ......... ............ ... ........ 1 2,2
2,420.................. .. ...................... 15 21728
2 y833 2 1, 074 ........ a*.....090 .*.........15 4)133
2'998 . 0..... ............ 0.0...........21 31415
4'195 1 575 ........ .......... .0....35 5,523
9e612 5 3,093 .0000........ ........ I 54! 13,11
6y392 ......... .................... 34 6,4

....4.. ....... ...... 8 3,315
2e424 1. 594 .............. ......... ......... 25 j,0
1528 1 608.... n...........................39 3,4

081N 1 670,39 4,,N213
,i902r2e336 s .i......ire.T'. 3 tn

1576 1 554.......... ......... 3 1,5
2,940..........................e-...25 3,61
15770..................................16 2,S1,588 ...... 22 2,623
2,216 ooooaaabae o 9r90 ra. 2 0 60tb 0009. 0 j

16 38

2,497..................................8 
3--6,083.. . .. . 1 -'369 938 0

185254..1 t51,294 83
17,854..5. ......... S

7ý854 as** 21 93,76

il, 788 1 560...............61
425864 3,
45189 i.. ................. ... ....... 2 4,
2871 3 1,907. . 3
2,43a 3 1,842.-0...611.... 24
2271 4 2,392........ 629 2,3
4;557 6 3,836 1....................31 "
2,894 7 4e509 ..... 30 jý1
2.751 9 6e655 ...... '..si3 1 11
1,885 10 7,418 I.D
2,721 8 5,814 . la@5 2,7
35453 15 8,324 1 1,9267.su*............46

3,502 2 1, 153204.............................6 5,13

_ _ _ _ _6
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APPENDICE No. 52 .- Fin.

ETAT du nombre et tonnage des Navires de long cours, etc.

HÔTEL DES DOUANES,

Québec, le 14 Février 1867.

491

100 tonne.
et au.dess4

Années

Nc-Toi
virs.

1842 34 1,
1843.. 23 1,
1844... 18 1,
1845... 8
1846 14

1848 24 1
1I49..... 35 2.
1. 33 2
1851... 17 1
1852. 14
183.. 28 1
1851. 20 1
1855... 39 2
185. 41 2
18. 30 1
1858 23 i
1859. 16
1860.. 25 1
1801... 19
N. 27 1
18 ... 22 1
1864..... 28 1
186 · 46 2
186. 41 2

1,528 80

as 500 tonneaux. 1,000 tonneaux. 1,500 tonneaux. -dtoneaux. Totalotal des
Ides na-

.a- Ton Na-Tonn'x Na- . 'x. To nn'x. vires. tonneaux.

vires. vires. vires. Tiresj onx~vrs

961 13 3,769 10 6,891.......... ..................... 57 12,621
278 7 2,022 9 6,085 3 3,351 , 42 12,736
046 7 1,428 13 9,639 2 2,101 ... .. 40 14,214
337 11l 3,0191 22 15,626 5 5,731....... ... 46 24,713
634 4 1,315 16 11,901 5j 5,864............ 39 19,714

,410 Il 3,482 30 22,874 7 -7,974............ 74 35,740
,552 12 3,493 13 10,354 6 6,899 . ..... 55 22,298
,157 14 2,972 16 13,371 8 9,660 , ...... 73 28,160
,036 10 2,555 21 18,495 10 11,064 . . 74 34,154
,168 12 2,284 17 14,890 20 23,263 ......... ............ 66 41,605
934 14I 3,070 12 10,535 7 8,497 2 3,369 49 26,405
619 21 4,488 9 6,746 26 32,484 5 8,691 89 54,028

,140 21 3,645 14 10,612 19 23,903 4 7,254 78 46,554
,048 30 5,974 10 7,961 15 17,789 1 2,030 95 35,802
,167 22 6,335 14 11,856 12 13,982 1 1,502 90 35,842
,586 13 3,355 30 22,273 9 9,872 I 1,558 83 38,644
,102 8 1,848 15 11,902 5 5,666..................51 20,518
667 13 2,737 7 5,223 5 5,841 ......... .. 41 14,468
,234 10 I 2,660 12 9,111 8 9,5804....55 22,585
832 9 2,657 15 12,818 8 9,239 51 25,546

,514 21 5,297 8 5,746 il 12,904 1 1,752 68 27,213
,531 21 6,341 17 11,179 26 32,383 2 3,3I1 88 54,735
,905 24 5,096 28 19,943 22 27,384 3 5,005 105
,742 31 6,335 14 10,507 22 26,117........... 113 45,701
,370 30 7,167 21 13,968 Il 13,259.................1 36764

,880 1,058 268,470 535 395,077 273 326,074 22 43,446 3,416 1,113,947



31 Victoria. Documents de la Session (No. 8).

APPENDICE No. 53.

ETAT indiquant le nombre de Navires naufragés et échoués, dans lel Golfe et le
fleuve St. Laurent, durant les années ci-dessous menioInées.

DATE.

Nom du navire.

No-

1840 Avril.. Magnet............1
Hibernia...........1

Mai ... ilero ...............
Voyageur.......
Chippewa ......... I
Arabian....
Brothers ........... 1

Juin .. Eleanor.,..........1
lUnion .............. 1

1841 Mai ... A Bark.
do

Annandale.
Juin ... Eleutheria.

Orwin ...............
Juillet Fair Isle...........

Walmsley Dale..
Townley,..........

Août... Undaunted........

1842 Mai ... Jane Black......
Kent ...........
Courier.
Morning Star.....

Sept... Euphrosine ... ...
Adelaide...........
Resolution ........

Oct..... Argyle ............
Nov ... Welsford ..........

George Ramsay..

1843 Avril.. Brunette...
Quebec........

Mai ... Bachelor..........

William Ripon...,
Tom Moore.......

Sept.. African.

1844 Avril. Amaranth........
Mai ... St. Patriek........I

Prince Albert.....
Jui llHannagh.

Warrior......
Oct. Indian Chief...

Maria (goêlette)

A quel endroit.

Récif de l'ile Blanche.
1èlerins, Nord."
Sud-Ouest d'Anticosti.
Bonaventure.
Cap Rosier.

do
Rochers de Percé.
Bat. de l'ile aux Lièvres]
La traverse (St. Roch.)

Bic.
Anticosti..
Iles de la Madeleine.
Rivière Oulle.l
Ile Verte.
Anticosti.

do
do

Ile de Sable.

Pointe des Monts.
Sept Iles.
Métis.,
Récif de Duncan.
Matane.
Ile Ste. Marguerite.
Matane.
Cap Breton.
Ile Verte.
Caconna.

Il

Ile St. Paul.
Récif de l'île Rouge.
Ile d'Orléans, Pointe

Ouest.
Ile St. Paul.
Récif de 'ile Blanche.
Cap St. Laurent.

Perdu dans le golfe.
Havre des Sauvages.
Dans le golfe.
Anticosti.
Iles de la Madeleine.
Cap Rosier.
Godbrei.

1845 Avril. Eliza Ann......... Dans la glace (golfe).
lMai ... Vanguard ....... ILe St. Paul.

Rhydiol ........... Dans la glace (golfe).
Lamport. Cap Breton.
Rosebank..........Seatterie.
Sapphire...........Baie du cap Nord.
Thomas & Mary. Dans la glace.
Amelian , .. b....do

Juin.... Coquette4..... les de la Madeleine.
William Henry.. Miquelon.
Indeomnitydi..... les de la Madeleine.

DATE.-

Nom du navire.

-. 1

A quel endroit.

[840 Juin ..IMinerva .......... Beaumont.
Monntaineer. Cacouna.

Juillet Quebee............. Battures Manicouaga,
England .......... Remnpntant la rivière.
Cerus.............Anticosti.

Oct .... Three Schooners Grande Rivière.
Déc.... Marie Charlotte.. Iles: de la Madeleine,

Brig................. do

1841 Août.. Lord Cochrane Labrador.
jSept... Margaret..le aux cufs.

Quebec:............ Récif de l'île Rouge.
Two Vessels:...... Anticosti.
Pull rigged Ship Métis.

Oct..lelen Stewart... Ile aux Grues.
· Caroline..........Récif d Beaun.

Nov ... Portland...........eSte. Anne.
Eddystone ........ Battures St. Thom.

8942 Nov... Briton.........Ile Verte.
Gleaner............ Grosse:île.
Aberdeen.......... Ile Verte.
Enterprize........ Battures Manicouagan.
Alderi'n Thompl

son..........Anticosti.
Emerentine ...... do

Déc ... Bellona.. . ... Kamouraska.
Thetis ........ Battures Manieouagt
Johanna. Héron,Baie des Chleurs

1843'

1844

1845

Nov... Content............
Josephine........
Neptune.. .........
Bernard.
Mersey.
Crusader... .

Nov...I

Juin...
Août..l

Sept...1
Oct....@

Nov...

Ile Caribou.
Ile Jérémie.

do
do

Portneuf.
Cap Wapitongane.

A Schooner ...... Godbout.
Quebec ............ Ile aux Lièvres.
Orbit ......... ..... le Rouge.
Carleton ......... , Battures ManieoagS
Cyrus .............. Portneuf.
Prince George... Ste. Anne.

Green House. Anticosti.
Dumfriesshire.... do poit Es
Osprey . do do
Briton's Queen.. Ile Plate.
Eliza Ann.........Cap de Chatte.
Leo ........... Détroit de Belle.îe.
Ann Crossman... Rivière Onelle-
European . Mille Vaches.
Antelope. Ste. Anne.
Gaspé Packet.... Ile Rouge.
Reaper....mill Vaches.

il-

482
A Ce%

1,
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APPENDICE No. 5 3 .-- Suite.

ETAT indiquant le nombre de Navires naufragés et échoués, etc.-Site.

DÂTE.

-- ~e

Nov....

Déc....

Avril..

Mai ... i

Juin....

Juillet

Nom du navire. A quel endroit.

Magnet...... ...... Ile Verte.
Queen............îIle du Chien.
Elizabeth Atkin- f

son............ Battures Manicouagan.
Covenanter.......,Ile aux Oies.
Universe. ......... Pot-à-lPEau-de-vie.
Maria........ ...... Ile aux Coudres.
Mary Sharp....,. Ile aux Grues
Crusader.......... Kamouraska.
Jane......... St. André.
Sir Robert Peel.. Kamouraska.
Ceylon............Bic.
William Bayard. Cap de Chatte.
Montreal........... do

Athol...........,Baie St. George.
St. Andrew. ..... Récif de l'Ile R ouge.
Indian Queen... Batt. vis-à-vis Cocagne.
Un navire......Engagé dans l'eau v-à%-v.

St. Pierre, Terreneuve.1
do .......... Surle Banc.

Pekin...... ........ Cap Rosier.
Eagle........ ....... Matane.
Salisbury ......... Pot-à-l'Eau-de-vie.
Providence........ Portneuf.
Brig................. St. Thomas.
Liverpool ......... île aux Basques.
Montreal Packet Labrador.
Lord John Rus-

sell............... Cap Gasp6.
Wellington........ Grand Métis.
Lady Peel. île aux Basques.
Borneo...... ...... Perdu dans le détroit de

Belle-Ile.
1out.. Calcutta.. ......... Petit Métis.
Sep.... K ate..........Ile aux Oies.

Lebe............. Battures Manicouagan.
China...... ........ do
Sir James Me-1

Donald ......... le Kamouraska.
Hartland ......... Traverse (St. Roch).
St. Andrew....... Battures de Beauport.

1847 Mai ... 'Rory O'More..... Métis.
Geddie..... ........ Matane.
Carrick ............ Cap Rosier.

Juin.... Sylvia ....... ..... Iles de la Madeleine.
Miracle ...... ...... do
Lucius Carey..... Détroit de Canso.

Juillet John and Mary.. Pointe sud-ouest, An-
ticosti.1

Faugh a Ballagh le Bryon, près des îles
de la Madeleine.

Waterloo........... Anticosti.
Août .. City of Derry.... Ile Bicquet.

1848148 a The Margaret
Pollock ......... St. Michel.

Astoria ...... ...... Petite riv. aux Renard.i

55

1845

1846

If
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DATE.

Nom du navire. A quel endroit.

ý1845 Dé.... Une goëlette......Cap de Chatte.
Industry...........Iles Plerins.

j Jane Morrison... Battures Manicouagan.
Stedfast.. .. ... Iles de la Madeleine.
Arethusa........... do
Ann....... ...... Pointe St. Denis.
William............Portneuf.
Sir Richard

Jackson.. ...... le Manicouaga.
William Lloyd... îles de la Madeleine.
Laurel.........le Verte.
Elizabeth. . Ega dans eau, en

doublant Gaspé.

S46IjSept... lHarvrey.. Battures de Beauport.
Promise. Pointe St. Laurent.

Clesal ......9..:b ile eVaaelene

A13rk.....do
Robert Stride.-...le Verte.

eCoveM........aRouae.
Oct..Iudustry . Le Banc.

Anes.........Rocher des Piliers.
Thomas. .Mille Vaches.
Magneth ......... Anticosti.
Milliner............ Métise
Ocean...........do
Une goiette.M...Ialbae.

do ... do
Nov...Beaver........Miramiehi.

sDouchfour.. ...... Cap Rosier.
Mersey........ Matane.
Reliance.........do
Empre.......,..... do

1574o....... ..... Anticesti.
Countes of Dur-a

haMse.........lie Jrémie.
Marquis of Wel-

lesley...... St. Simon.
pLloyds........... Ste. Aune.
.Amy An.........Cap de Chatte.

1847 Août... Elizabeth. Jedore.
Canton........Cap Wrath.
Emerald....... Cap Nord.

Sept... Leo......... ..... f.. Baie Ingonish.
Mary Leonore... Rivière aux Renards.

Oct..... Goëlette...:........f do
do .. ........ do

Princess Char-
lotte............Baie de la Trinité.

Mary and Mar-
garet, ..... ...... IBlane Sablon.

Nautilus.. ......... do

1848 Mai ... Prîmrose.......... Pointe sud-ouest, An-
1. ticosti.

Lumley...... .1Pointe Anglaise.

433
ý 

i
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APPENDICE No. 53.-Suite.

ETAT indiquant le nombre de Navires naufragés et 6éhoués, etc.---Pin.

DATE.D

Nom du navire. A quel endroit.

a o a

1848 Juin.... Lady Seaton. les de la Madeleine. 1848
Pekin........ ...... Kamouraska.
Effiingham........ Ile Jérémie.

Aoiût.. William WallacelIles de la Madeleine.
Sept.... Un navire ......... Anticosti.

2 goélettes........ Rivière aux Renards.

1849 Avril... Chieftain.......... Sombré près des Iles11849
Mai.... aux Oiseaux.

1 Coverdale......... Entre St. Paul et les Iles
aux Oiseaux.

Gleaner.........,..IIles aux Oiseaux.
Maria..........Près St. P'l d'ns la glace
Torrance ........... do-
Mary Elizabeth.. Dans la glace.

Juin.... Resolution........do
Albion. ,.. Ile Bryon.
Veloce.............. Entrant à Richibucto.

!Aoû t..IElizabeth.. ...... IIle Bryon.
Sept... Blonde........île aux Zibelines (Sable

Lavinia ........... lGrand Pabos. [Island.)
Marie Louise.....|Malbaie.
Despatch..........1Pointe Anglaise.

ATE.

Sept..

Nov

Oct.....

Nov..

Nom du navire. A quel endroit.

Un brigantin.....Peointe Gaspé.
Ann..... ........... Anticosti.
Spalpeen....Cap Rosier.
Florence ............ do
Wilson Kennedy Gaspé.

Eldon.........K amouraska.
Sir Charles Na-,

pier......... Ile Mingan,
Elspeth ..... Labrador.
Eldorado... .. ,... Ile Itouge.
Queen Victoria.. Battures Mille Vaches,
Lermick...........Battures Manicouagas.
Agnes and Ann.. Anticosti.
Mary and Har-

riett...... ...... do
Dickson....a.......caeouna.
St. Lawrence..... Ile Miscou.
Ste. Helene....... Arichat.
ienry Thomas... Détroit de Canso.

Nombre des Navires perdus, naufragés et échoués, partant ou à destination de
Québec, de 1856 à 1866, inclusivement.

1856................... ......................381...........................
1857,............................................... 49 16............ .

1858...... ........................... 51 1864..................................
IS59..........................................................52 1865..... ....... ..
1860 ....................... .....,............... O .. 6.......... 43 1 6 609 061 0.,oJ *a * -09 0.....61861 .......................................
1861............... ..................... 102

434

A. 186
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APPENDICE No. 54.

ETAT des passages, nombre de passagers et cargaisons des Vapeurs de la Compa-
gnie O aniue de Montré l, ayant le contrat pour le transport des Malles
entre Live.pool, Québec et Portiand, du 9 novembre 1865 au 4 décembre
1866.

VAPEURS. CAPITAINE.

yorth American.,.......... Kerr..............*
Nova Scotian..........Wylie.........
flibernian ... ............. Datton........

Damascus............. Waitts.........
Peruvian ............. Bailantine.
Belgian...............---...Brown,........

Moravian....... ..... Aiton................
North American ..... ,..... Kerr .....

Nova Scotian. .....
IHibernian... .....
Damascus.. ..........
Peruvian ......................
Belgian ....................... 1
Moravian............
North American.
Nova Scotian.........
Hibernian... ......... I
Peruvian ..... ........ I
Moravian ........... .....
Damascus ....................
Belgian ,................I
St. David .................... 1
Nova Scotian......

Wylie ...............
Dutton'.............
Watts ...............
Ballantine ..........
Brown......".......
Aiton.........;.......0
Kerr ..........
Wylie .........
Dutton ......
Ballantine ,.
Aiton......... .
Watts.........
Brown.........
Aird ..........
Wylie ...........

Hibernian ................... Dutton ....-.... ,.1
Peruvian............. Ballantine.
oravian............,..Aiton.................
lgian..................,Brown...............

St. David ................... Aird...............
Nova Scotian ........ ,...... Wylie ...............
Ilibernian.............. Dutton.
Peruvian .............. Ballantine0........
iloravian.............Aiton.............
Damascus...............Watts .....
St. David.............Aird.........
Nova Scotian..........Wylie.........
Ilibernian.............Dutton ........
Peorvian.............Ballantin e.

avan................. Aiton.2..........
Saascus ............. 'Watts .....

Davi ......... Aird.................Nova Scotian ............ Wylie .........
ar.an..............Dutton ..........liobrann.......aann ........eruvian........... Bailantine .........or
3
an................. Aiton........

amascus.............Watts ,...va Scotian.......... Wylie ...............bl ernian............ Duttone..

p ran......,, ,Brown..............9
e orovan. .. ... ...... Ballantine.
Or ian ............... Aiton..........
mascus..............Watts ...............
va Scotian.......... Wylie........

ux ............. .......................

Départ de Arrivée à Pass
Liverpool. Portland.

jours.

1865. 1865.
Nov. 9... Nov. 23... 33

de " 6.. 28...1 11l
" 23... Déc. 6... 12
" 30... " 14... 13,

Déc. 7... " 18... 10
" 15... 1'. 31... 15

1866.
" 21... Jan. 6... 15,
" 28... " 23... 25

1866.
Jan. 4.., " 19... 14

" 1 ... " 25...| 12-1
18... Fév. 3...( 15,

S 25... " 8...1 13

d. 15.. Mars 2... 14
" 28... " 19.. 13

Mars 1... " 13... 1

" 15... " 29... 12
" 22... Avril 4... 12

Avril 5... " 19... 131
12... "c 26... 12

A Québec.
" 19... Mai 1... 10

26... 106... 9
Mai -.. " 15... 10

"4 10.. .23 ... 11l
" 17... " 30... 12
" 24... Juin 4... 10
"l s1... c" 10 ... 9

Juin 7... " 18... 9
" 14... " 26... 10
" 21... Juillet 7... 12
" 28... " 12... 13

Juillet 5... " 16... 10
"112... " 26... 9
" 19... " 28... 8

26... 1Août 5... 9
Août 2... " 15... 12

ce 9,... d" 21 ... 1.1
" 16... " 27... 10
" 23...Sept. 3... 9
« 30... " 9... 8

Sept. 6... " 17... 9
" 13,... " 27... 13
" 20... Oct. 2... il

" 27... I" 9... 10

d" 11... " .21 ... 1 8'
0 e 18... de 30... 11

" 25... Nov. 8... 13
Nov. 1... " 14... 12

............... ......... 620

age. F , Fret, en tonneaux.--- 2 d-
heures iPortland Canada.

4'
2
3
5
1

15

2

14
17

2

420

21
13
10
14
15
10
2
9

17

21
48

1
4
3

16
16

19
3

14
1

7

9

15
22
21
18

1

6,
5

13

il

327 133 I
312 90
420 104

90 336
369 131
278 205

308 209
127 303

248 223
245 148

84 185
341 807
231 163
272 249
121 393
271 226
274 283
218 211
251 240
139 249
516 248
437 871
522 212

Québec.

488 j 225
568 80
855 93
390 145
288 160
605 101
520 -187
514 87
354 115
255 88
269 120
237 64
212 84
236 61
240 88

26 71
51 101

317 77
371 112
227 148
311 361
307 63
222 112
376 99
257 129
425 91
222 38
265 79
166 354

15875 8768 4812

Durée moyenne du passage, Aller (d'Angleterre à l'Amérique)........Il jours, 22 heures,
9. 4 Retour (de l'Amérique à l'Angl"terre)... 10 do 21 do

485.

692
1183
507

629
909

669
673

759
697
965

'288
1076
1431

819
1382
1132!I
1165
1445

599
592
504
365

Montréal
et Ouest.

869
81.'
559
902

1013
746
753
671
813
654
993

1121
1171
1262
1598
1163
1438
1387
1092
1277
1622
715
762

1059
816
903
870
586
980
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APPENDiq

ErAT des passages, nombre de passagers et cargaisons des Vapeurs de la 00M

Québec et Portland, du 9 novembre 1865
pagnie Océanique, ayant le contrat pour le transport des Malles, entre Liverpool,
au4 décém'bre 1866.

VAPEURS. CAPITAINE.

-Moraviau................................ Aiton.................
North American ........................ Kerr ........ ...........
Nova Scotian.............................. Wylie ..................

*lHibernian ................................ Dutton ................
Damascus........W....... ...........

*Peruviàn....................
‡Belgian. ............................
'Moravian ...... .........................
North American.......................0
*Nova Scotian ..........................
*Hibernian.............. ...
Damascus.........................
Moravian ........................
Belgian ................. ..... ......
North American.............. ...
Nova Scotian...................
Ilibernian ..................................
Peruvian .. ..............................
Moravian........ ..............
Damnascus .................................
*Belgian.................................
North American......................
Nova Scotian................. .

Ilibernian ......... ...........
Peruvian .................................
Moravian .................... ............
Belgian........... . .............
St. David.....................
Nova Scotian...........................
HIibernian................4....,.......
Peruvian.........................
Moravian ...............................
Damascus.......................
St. David ..................... ............
Nova Scotian..............................
IHibernian ... .,...........,.........
Peruvian ...................................
Moravian.,..................... ......
Damascus ......... ...........
Nova Scotian..............................
IHibernian ..............................
Belgian.............................
Peruvian .................................
Moravian................ ...
Damascus .................................
Nova Scotian............ ....
Hibernian.................,.......
Belgian ...............................
Peruvian ........ .............
Moravian ............. ........
Damascus.................................
Nova Scotian..............................

Ballantine., .........
Brown.... . .....
Aiton................
Kerr ....................
Wylie .................
Dutton .................
Watts ..................
Aiton ..................
Brown .................
Kerr ....................
Wylie ..................
Dutton ................
Ballantine.
Aiton ..................
Watts ........ ...
Brown..................
Kerr ....... ............
Wylie ..................

Dutton .................
Ballantine ............
Aiton ...............
Brown..................
Aird.....................
Wylie ..................
Dutton .................
Ballantine ............
Aiton...........
Watts ..................
Aird.....................
Wylie ............. ....o
Dutton .................
Ballantine ............
Aiton ..................
Watts ..................
Wylie .... .............
Dutton .................
Brown0............. ..
Ballantine .......
Aiton .................
Watts ..................
Wylie .................
Dutton ........ ...
Brown............,
Ballantine ...........
Aiton ..................
Watts...........
Wylie..........

Totaux...............,..0. ... ,....1........ .... u......,,

Chargé à New-York.
‡~ RelqgM A Sh Jean de Tpr;eneuy.

Départ de Arrivée a Pass
Portland. Liverpool. --

jours.

1865. 1865.
Déc. 2... Déc. 12... 9

S 9... 1" 23... 13
" 16... " 28... i

1866.

Jan. 7..
" 23... Jan 26...

" 20... " 30...
CI 28...:16v*. 10 ... 13

Fév. 4... " 15... il

"C 18... Mars 3... '14
" 25... ' 8... 10

Mars 4... " 16... 12

" 18... " 29.. 10
" 25... Avril 5... il

Avril 7... " 8... 10
"r 14... " ... 13
g C 22... Mai 4... il
ci 2800 1d ise@ 12

Mai "oa 16 ... 10
Départ de

Québec.
Mai 12...1J " 24 ... il

i 19 3 9
cc 2 6: .:.J uin 5 9

juin . 1 ij 13...:: il
" 16.. 26 ... 9
" 23.:.juillet 2. . 9
" 30 ... Il 9... 8

Juillet 7 ... 1 " 17 ... 9
di 14 ... " 25 ... 10
"e 21... Août 2 ... il

A.oÙt 4... " 15 ... 9

18ce 28 ... 9
9925 ... Sept. 4 ... 10

Sept. 1er 4" il... 10
Il 8.. ici 8... 9
cc 156..le 25 ... 69
cc 22... Oct. leri 9

cc 29 ... Il 8... 9
Oct. 6 ... 41 23...j 16

923 10

a 2100q Nov. 6ÇROO 10
3...1

a 01020...

10

" 1... " 28... 10
14... " ..

".2..Mi 4...tl

age. No.

heures. ger

17
15
15

7
6

6
10
19

8
14
12
9

13
10
il
19
8

10
8

14
13

7
23

s.

52
37
45

45
23

59

79
4"
15
40
41
25
17
27
14
19
42
39
31
23
68
313
58

6 104
17 127
17 136
5 84

20 50
161 llI
8 128

161 134
17 124
23 58
17 9

18
3 1

20 2
1 3

46
6

23 64
2 6
13 64

10
6

17

1
713
Il 105

12 3219

723

619

502
3917
129
53

154
402
308
270
161

156
302

2795
3205

1025

1802

1475

5006

3680
1100

1000
1100
1500
600

........

290
355.

660.
390 ........
234
179
251.
157............
128 ............
101 ............
234 ............
276 ...........
40 1500
84 1500

164 ............

......... .......

145.

181.
62 ............

16 ......... ,
,52 22

66 61
200

330 13
168

10546 27538

2263 2259

4238

..*... ...

0.......

10686
4100
4119

...... ,..e
15606

11600

11250
25159

29570
27701
46874
31950
49226
38358
23328
24083
38794
17852
32929
27339
25758
21979
16748

6111

28361
27784
30538
26209
36254
31877
30624
43605
39484
15843
35345

924593

854

773

1791
114
307
495
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APPENDICE No., 56.

TABLE DES DISTANCES entre les principaux Ports de mer de l'Amérique du Nord
et Liverpool, le Havre, la Havane et Rio-Janeiro.

Milles géographiques.

{<Vi4 B elle-Ilie........................ 2,649
Québec à Liverpool. " Ca d Raze.. 2808

Cap de z .................... 8
{ " B elle-le............ ........ 2,810

Le Havre " Cap de Raze ................. 2,939

La Havane....... ......................... 2,891
Rio-Janeiro. ............... ................. 5,546

Boston à Liverpool........,....................--..................2,895
- Le Havre ......... ........... ............. 2,993

La Havane.. ............................... 1,530

Rio-Janeiro ..............................-. 4,935

New York à Liverpool ..... ................................-e3,095

Le Havre ................................ 3,228

La Havane. ................... .. 1,240

Rio-Janeiro ................................ 4,885

Philadelphia à Liverpool..................... . . . ..... ,3,275

Le Havre..................................3,358
La Havane........... 1,190

Rio-Janeiro........ ........................ 4,990

Baltimore à Liverpool......................................3,450

Le Havre........ ......................... 3,543

La Havane..................................1,160
Rio-Janeiro.......a..........................................5,000

Richmond à Liverpool... .............................. 3,380

Le Havre............ .....9. . 9. .............. . ....3,473

La Havane.. .............................. 1,090

Rio-Janeiro ............................ 4.930

Nouvelle-Orléans à Liverpool.a..............0.a. .. 0... .... a.......... ....a4,780

Le Havre............... .................. 4,838

La Havane ........... . . . u.. .... ... ... 0......o.....* 595

aRo-Janeiro................................5,315

442
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APPENDICE No. 57.

SOMMAIRE DES ACTES CONCERNANT LES CBEMiNS A BARRIERES, ETC., DANS LE BAS-
CANADA, MAINTENANT LA PROVINCE DE QUEBEC.

CHEMINS A BARRIERES, ETC., PRES DE QUEBEC.

CHE MINS DE, QUÉBEC-(RIVE NORD.)

Par l'acte 9me Geo. IV., chap. 17, du 14 mars 1829, Son Excellence le Gouverneur
fat autorisé à nommer cinq personnes compétentes pour être Commissaires à l'effet d'avoir
la surveillance, conduite et direction de toutes les réparations des grands chemins ci-après
mentionnés, et une somme de £ ,050 fut octroyée pour cet objet. Sur cette somme;
£3,000 furent affectés aux réparations : lo. du grand chemin qui conduit du pont Dor-
chester vers Beauport,.jusqu'à la propriété de feu Jacques Parent ; 2o. depuis le pont
Dorchester jusqu'au pied de la côte de Charlesbourg ; 3o. depuis la ligne Ouest de la cité
à l'extrémité Ouest de la rue St. Vallier, vers St. Ambroise, jusqu'à la propriété de l'hono-
rable juge Kerr ; 4o. de l'extrémité Ouest -du chemin en dernier lieu mentionné et en
passant le pont de Scott, puis le long du côté Nord de la rivière St. Charles, vers 8t.Ambroise, jusqu'à la route Sinclair ou St. Joseph, qui conduit à Charlesbourg •o. de
l'extrémité Ouest du chemin qui conduit à St. Ambroise, à partir de l'extrémité Ouest dela rue St. Vallier jusqu'à la propriété de l'honorable juge Kerr, le long du côté Sud dela rivière St. Charles, jusqu'à la terre de Jacques Fluer, ; 6o. de la ligne Ouest de la citéâ l'extrémité Ouest de la rue St. Jean, vers le Cap Rouge, jusqu'à l'égiise de Ste. Foye.
Sur le dit octroi ci-haut mentionné, £300 devaient être affectés aux améliorations et répa-rations :bIo. de la Route Sinclair, ou St. Joseph, le long du côté Nord de la rivière St.Charles, à partir de la terre de madame veuve François Bellet, à l'Ouest du pont de Scottjusqu'à Charlesbourg ; 2o. de la Route de la Misère, à l'Ouest de la Route Sinclair, lelong du côté Nord de la rivière St. Charles, depuis la terre d'Antoine Allard jusqu'à St.Aambroise. Et sur le dit octroi ci-haut mentionné la somme de £250 était affectée 1% laconfection d'un nouveau chemin et de ponts, depuis la Roche Plate, sur la rivière Jacques-Cartier, Jusqu'à l'extrémité Nord du grand chemin qui conduit de Québec t Carl.sbourg.Et, finalement, £500 étaient affectés à la confection d'un chemin depuis St. Cloud, dansla seigneurie de Notre-Dame des Anges, à aller au canton de Stoneham, suivant la directionla Plus courte.et la plus commode.

Par l'acte 4me Vict., chap. 17, du 30 janvier 1841, Son Excellence le Gouverneurfut autorisé à nommer pas moins de cinq et pas plus de neuf syndics, par lettres-patentes5Ous le grand sceau de la province, aux fins d'ouvrir, faire et tenir en bon état les cheminsCiaprès spécifiés. Les pouvoirs et devoirs des syndics s'étendent aux chemins suivants
10 Le Chemin des Anses ou de grève, entre le cap et le fleuve St. Laurent, depuis leslimites de la cité jusqu'à l'extrémité Sud-Ouest de l'anse de Sillery.

9e Le Chemin St. Louis, ou " la Grande Allée," et la continuati)n d'icelui depuisliaites de la cité jusqu'à l'extrémité Nord-Est du pont sur la rivière Cap Rouge et lesOuvrages en dépendant ; aussi, le chemin public de traverse, ouvert à New-Kiltnarnock etconduit du chemin St. Louis au dit chemia de l'anse ou de grève.
30Dle Chemin Ste. Foye, depuis les limites de la cité jusqu'à un point à 100 verges'u-delâ de l'endroit où ce chemin est coupé par le chemin suivant.
40 Le Chemin la Suède, depuis son intersection avec le chemin précédent jusqu'aupied de la côte appelée "la Côte de Champigny."

Sd0* Le chemin quijoint celui en dernier lieu mentionné, depuis sa jonction jusqu'au côtée travers t de la ferme de Hough, au-delà du point de son intersection, par le chemin quiese presqu'à angls droits et qui conduit en bas vers le moulin du Cap Rouge, et en
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6° Le grand chemin, depuis les limites de la cité dans le faubourg St. Vallier (p
le chemin conduisant à l'Hôpital-Général) le long de la rive Sud de la rivière St. Charle
traversant la Petite Rivière, et jusqu'au point ou ca chemin et coupé par celui qui cu
duit au Pont Rouge ou Pont des Commissaires.

70 Le chemin depuis les limites do la cité, près l'extrfnité Nord di pQnt Ich
ter, jusqu'au pont sur la rivière Montmoreny, près laGaneEuctriai s péa
vant être prélevés sur ces chemins.s

Les dits syndics plus haut mentionnés peuvent être commissaires aux fins de mettre
à effet l'ordonnance 4-5 Vict: C. 21 qui établit les péages relativement au pont du Cap
Rouge, lequel devra être considéré comme faisant partie des chemins et ponts placés sou
leur contrôle et direction. Les syndics sont aussi autorisés par cet note à. prélever une
somme n'excédant pas £25,000 courant, au moyen d'un emprunt, au erédi et sur la
garantie des péages que cet acte autorise d'imposer et de puélev r,- -es boas devant être
émis pour cet emprunt. Les syndics sont aussi autorisés à prélever d'autirs sommes
d'argent pour payer le principal de chaque emprunt à' l'échéance, on iUntret sur le mêmne
emprunt,-le receveur-général avançant:l'argent. On devra renre inapte e 'emploi de
ces deniers à Sa Majesté par l'intermédiaie des Lords Commissaires de la Trésorerie de
Sa Majesté pour le temps d'alors.

Par l'acte 4-5 Vict., chap. 72, du 18 septembre, 1841, les dispositions de l'ordonnance
4 Vict., chap. 17, sont étendues au cheminequi conduit de celui en sixième lieu mentionn6
dans l'acte ou- ordonnance qui précède, jusqu'au pont de Scot, ìnelusivemnt,eusqu'au
grand chemin le long de la rive Nord de la rivière St. Chades dcpuis le pont aS8eott
jusqu'au Pont Rouge ou Pont des Commissaires, inclusivment.

L'acte 7 Viet., chap. 14, du9 dée. 1843, exempte les voitures qui transpoeutdes engrais
des cités et villes de cette province, du paiement des péages sur ls ehemim. s barrières, et
ncationne certaines autres exemptions. Ugt acte ne. s'étend pas aux ponts de. péages
construits ou entretenus par des particuliers.

L'acte 8 Vict., chap. 55, du 29 mars 1845, amende comme suit l'ordonnance 4 Vict.,
chap. 17: les syndics sont autorisés à prélever un emprunt de £8,882 courant, pour remplir
les fins de la dite ordonnance; de nouveaux taux de péages sont établis, et il est pour
à ce que si le pont Dorchester, sur la rivière St. Charles, était acquis ëu aucun tmps par le
gouvernement provincial et placé sous le contrôle des commisaires, la barrière de péages
alors placée à. l'entrée du chemin conduisant à Beauport, devrait être transportée à l'extr
mité du dit pont, et les p6ages payables à cette barrière pour l'usage du chemin et du
pont ne devraient pas excéder de plus d'une moitié les péages qui seraient alors payables il
aucune autre barrière de péage, et devraient être sujets à commutation; et ,que, dans ce
cas, le chemin de Charlesbourg jusqu'à l'église de Charlesbourg devra être soumis au£
dispositions de la dite ordonnance telle qu'amendée par les présentes, et sous les soin,
contrôle et administration des dits syndics des chemins à barrières de Québec. 'les dispo-
sitions de la dite ordonnance, telle qu'amendée par les présentes, devraient s'étendre au
chemin conduisant depuis la côte de Champigny (y compris la dite côte) jusqu'au pont
Rouge ou Pont des Commissaires. Une cédule des péages est annexée à cet acte.

Par l'acte 9ème Viet., chap. 68, du 9 juin 1846, la cédule des péages annexée
l'acte 8ème Viet., chap. 55, est rappelée et la cédule annexée au présent acte la remplace;
et la barrière à péage de Kilmarnock est abolie.

Par l'acte 12me Viet., chap. 115, du 30 mai 1849, les syndics sont autoris6s b

prélever £25,000 courant, au moyen d'un emprunt, pour les mettre en mesure d'acheter le
pont Dorchester et ses d-pendancesl; et les chemins suivants snt placés sous le contrôled
dits syndics, savoir : 1° le chemin depuis le pont IDehester jusqu'à l'église de Chare-
bourg; 2° le chemin depuis le pont sur la rivière ZMontmaorency, près de la grande chUte,
jusqu'à la ligne de division entre les paroisses de l'Ange- Gardena et du Ch4teauwRicher,

444
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3o le chemin depuis l'églisp de Charlesbourg, jusqu'au village indien Lorette; 40 le
chemin depuis le village e Lrette jusqu'à laRoute de l'Eglise, dans la paroisse de St.
Abroise ;5° la .ïute de'l'Eglise'; l'e chemin appelé 1' Ormière, depuis son point de
jction avec la Rotede l'Eglise jusqu'à l'endoit où il se relie avec le chemin qui conduit

depuis la côte hanpignyjuasqu'aUPont ugé ou Pontdes Commissaires; 7 le chemin
appelé ehexiin te: Foi,, deîpis un point'une distnc de 100 verges de l'endroit où il est
traversé par le chemin La Suèdè, jusqü'au sommet'de'la"cte du Cap Rouge; 8° le chemin
depuis le chemin de Ste. Foy, près de l'église de Ste. Foy, jusqu'aü chemin St. L0uis,
Grande Allée ; 9° le chemin de lAnse ou de la grève entre le cap et le fleuve St. Laurent,
pIr l'espacdd'wnéimtni au-delà de l'etnrmité Sud-Qüest de l'Anse de Sillery;
100 le chéin dep'uis l'église~ de Charlesbourg «jusqu'au'villa PStierré, pour l'espace
d'un mille et demi seulement; 110 le chemin depuis le côté Sud-Ouest de-la ferme de
Hough, pour l'espace d'un mille, dans la direction de l'église de St. Augustin.

Par l'acte 13-14 Vict., chap. 102, du 10 août 1850, les s7ndics sont autorisés à
affecter £15,000 à la construction des chemins mentionnés dans l'acte précédent, et
£10,000 à l'achat du pont Porcheter, tel qu'autorisé et staté dans l'acte précédent.

Par l'acte 14-15 Vict., chap. 132, du 30 août 1851, les syndics des chemins à barrières
de Quél:ec sont autorisés à prélever un nouvel emprunt de £15,000 (mais sans garantie
4e la part de la province) pour macadamiser: ° le chermin depuis Charlesbourg, à com-
mencer du mille et demi qui doit être fait sous l'autorité du précédent acte 12 Viet.,
chap. 11, juisqu'à la terre de Frs. Lafrance, et de là dans deux dirëtions, savoir : deux
milles dans une direction Nord-Est, vers le Lac de Beauport, et 4J nilles dans une direction
Nord-Ouest, vers.le canton de Stoneham,---et20 le chemin qui passe devant le moulin à
farine appartenant au gouvernement, dans la paroisse de l'Ancienne Lorette, et coîlduit
au chemin entre les seigneuries de St. Gabriel et Gaudarville, depuis sa jonction avec le
chemin public déjà sous le contrôle des syndics pour la distance d'un mille et demi.

Les syndics ont aussi le pouvoir d'employer toute balance restant des deniers à être
prélevés au moyen de l'emprunt autorisé par cet acte, pour réparër et macadamiser aussi
la Route de la Jllisère ou Route St. Jacques, à partir du chemin sur la rive Nord de larivière St. Charle jusqu'au chemin qui conduit à l'égrlise de St. Ambroise, et le nouveau
chemin entreCharlesbourg-et St. Ambroise.

Par l'acte 14-15 Vict., chap. 133, du 30 août 1851, les syndics des chemins à barrières
de Québec sont autorisés à acheter et recontruire le pont Montmorency, et pour cet objet
a emprunter une somme n'excédant pas £5,000 courant, à un taux n'excédant pas six
pour cent par aunée.

Par l'acte 16 Vict., chap. 235, du 14 juin, 1853, les dispositions de l'ordonnance 4
iet., chap., 17, sou étendues au chemin depuis l'église paroissiale de St. Ambroise de laJeune Lorette à l'Eglise de St. Gabriel ce Valcartier, près de la rivière Jacques-Cartier.

Les syndics devant construire un pont de péage sur laá rivière Jacques-Cartier. Les dis-
POSitions de la dite ordonnance devant s'étendre au chemin appelé Dhemin des Foulons ouCove Beach Roa, depuis l'endroit où il est maintenant planchéié et amélioré jusqu'au
Ped de la côte du Cap Rouge, formant la distance d'environ trois milles; les dispositions

dla dite ordonnance, devant aussi s'étendre aux chemins suivants, savoir :
1, Au Chenin de Poste entre Québec et ontréal, dans la direction de St. Augustin,

Pour 1espace de cinq milles au-delà de l'endroit jasqu'où il est maintenant pourvu à ce
que le dit chemin soit macadamisé. 2° A la route appelé Chemin J3elvidère, qui conduit
dchemn de la Grande Allée tu chemin Ste. Foy. 3° A une ·route qui devra être

ouverte entre le Chemina de Ste. ]Foy et le chemin le long de la Petite Rivière St. Charles.
A la route appelée Ghemnin Ste. Glaire, à partir du pont Scott jusqu'au chemin St.

Joeh. 5° A la route de Bourg Royal, et aussi à la Route de la Commune, à partir du
étaudehemin de Beauport, pour un espace de deux milles. 6° A la route qui conduit à, à partir du grand chemin de Beauport, pour l'espace de 3 milles. 7° Au chemin

445



31 Victoria. Documents de la Session (No. 8). A. 186

qui conduit du chemin de St. Louis au Chemin des Foulons, en passant pr
l'église de St. Richard. 8° A un chemin qui devra ,tre ouvert pour relier le chelnn
nord de la Petite Rivière St. Charles avec le chemin de Charlesbourg. 90 Au grant
chemin dans le comté de Montmorency, à partir du Petite-Pré jusqu'au Sault-à-la-Puce
et aussi avec avenues du nouveau pont qui devra être construit sur la rivière Monto.'
rency.; et 100 Au chemin qui continue la route depuis l'église,.dans la paroisse de Ste.
Foy, jusqu'au chemin des Foulons.

Les syndics ont par le présent acte le pouvoir d'affecter £3,000 courant à la construe,
tion d'un autre pont sur la rivière Montmorency, en sus de la balance restant de l'empr't
autorisé par l'acte 9me Vict., chap. 133.

Les syndics sont aussi autorisés à prélever une somme de £30,000 courant, au Aoyen
d'un emprunt, pour faire et compléter les chemins plus haut moRtionnés.

CHEMINS DE LA RIVE SUD DE QUÉBEC.

Les dispositions de la même ordonnance.sont étendues aussiljaux chemins suivants
qui sont sur la rive Sud du fleuve St. Laurent, savoir:

10 Le chemin à partir du rivage du fleuve St. Laurent, vis-à-vis la cité de Québec,
au Passage de Bégin, jusqu'à Beaumont, en passant par La Petite Route, pour l'espace de
trois lieues et demie. 2° Le chemin à partir du dit rivage, en montant v.ars St. Anseme,
et en passant par le Chemin Trente ous et par l'église de St. Benri, pour l'espace de
4 lieues et demie. 30 Le chemin à partir du dit rivage, s'étendant à St. Nicholas, con,
duisant le long de la rive, pour l'espace de trois lieues. 40 Le chemin depuis le Quai
Lauzon, sur le dit iivage, en remontant le long du fleuve St. Laurent, pour l'espace de
trois lieues ; les syndics devant construire un pont sur la rivière Chaudière.

Les syndics sont autorisés à prélever £40,000 courant, pour faire les quatre chemins
précédents et le dit pont.

Le gouverneur est autorisé à nommer trois syndics de plus, en tout 12.
Par l'acte 18me Vict., chap. 160, du 30 mai 1855, les pouvoirs des dits syndics sont

étendus au pont sur la rivière Etchemin, sur le chemin conduisant à St. Nicholas, et à la
construction immédiate d'un pont sur la rivière Chaudière,-et les péages exigibles sont
par les présentes augmentés.

Parl'acte 20me Vict., chap. 125,;du 10 juin 1857, les chemins à barrières de Québec
sont divisés en deux syndicats séparés, qui devront être nommés respectivement SyndO,
des Chemins à barrières de la rive Nord de Québec et Sy,'ndics des Chemins à barrières de ta
rise Sud de Québec, les chemins sur la rive Nord du St. Laurent étant par ces présentes
placés sous le contrôle des premiers, et les chemins sur la rive Sud sous celui des derniers
Les syndics des chemins sur la rive Nord sont par les présentes autorisés à empruntet
£4,500 courant pour réparer ou reconstruire le pont Montmorency et pour payer annuelle-
ment, à même le revenu du pont ainsi reconstruit, £10 aux six enfants mineurs d'Ignace
Côté et de Magdeleine Drouin, sa femme, à dater du jour de la mort de leurs dits père et
mère, par la chute du pont Montmorency jusqu'à ce qu'ils aient atteint leur majorité. Les
dits syndics des chemins sur la rive Nord sont aussi autorisés à emprunter £5,500 cou-
rant pour payer Charles Rhéaume. Les syndics des chemins sur la rive Sud sont par
les présentes autorisés à emprunter £7,000 pour compléter les chemins, etc., sur la ri
Sud du fleuve, et £5,000 pour construire le pont de la rivière Chaudière.

L'acte 23me Vict., ehbp. 69, du 19 mai 1860, antende l'acte 18 Viet., chap. 160,
ça ce ui coneerne les péages.
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CHEMINS A BARRIERES DE LONGUEUIL ET CHAMBLY

par l'acte 57 Geo. III, chap. 13, du 22 mars 1817, une somme de £500 fut affectée
19établissement de ce chemin sous la direction de commissaires pour les communications

intérieures dans le comté de Kent.

Par l'acte 4 Vict., chap. 16, du 27 janvier 1841, le gouverneur fut autorisé à nommer

des syndics par lettres patentes sous le grand sceau de la province, aux fins d'ouvrir, faire,
etc, certains chemins, etc., sous le nom de " Syndics du chemin à barrières de Longueuil
et chambly." Ces syndics furent autorisés, par cet acte, à prélever une somme de
£15,00 au moyen d'un emprunt sur le crédit et la garantie des péages autorisés à être
prélevés par cette ordonnance, aux fins de construire et de tenir en bon état Un chemin à
barrières suflisant, entre quelque point près le village de Longueuil et le dit canton de
Chambly, avec un embranchement à un point sur le bassin Chambly, près l'entrée du'
canal Chambly dans le ßit bassin.

Par l'acte 7 Vict., chap. 14, du 9 décembre 1843, certaines exemptions de péages ont
été faites sur ces chemins.

Par l'acte 8 Vict., chap. 56, du 29 mars 1845, un autre chemin savoir, un chemin
le long du bassin de Chambly, à partir de la traverse sur lé dit bassin jusqu'au chemin
planchéié qui conduit au fort du canton dé Chambly, a été inclus. Et les syndics ont été
autorisés à prélever £4,000 courant, au moyen d'un emprunt.

Par l'acte 13-14 Vict., chap. 106, du 10 août 1850, ce chemin fut placé sous le
contrôle des commissaires des Travaux Publics.

Par un ordre en conseil (No. 1091) du 26 mars 1852, ce chemin fut vendu à une
compagnie à fonds social, composée de Messieurs Yule, Ostell, Wilson, Dampier et Per-
rault, pour £150. Cette vente fut confirmée par un autre ordre en conseil (No. 1186,)
du 19 avril 1853, qui autorisa cette compagnie à acheter des péages sur ce chemin.

Par un autre ordre en conseil (No. 1422) du 26 mai 1856, ce chemin fut repris par
le gouvernement.

Le 11 mai 1858, (Voir la Gazette du Canada, page 897) ce chemin fut transféré aux
conseils municipaux du village de Longueuil, du bassin de Chambly et du canton de
Chambly, poure5 chelins.

CHEMINS A BARRIERES, ETC., PRES DE MONTREAL.

L'acte 45 Geo. III, chap. 11, du 25 mars 1805, établit un péage ou barrière pour
lamélioration et entretien du chemin entre la cité de Montréal et Lachine, à travers le
bois. Le Gouverneur est par le dit acte autorisé à nommer neuf personnes compétentes
qui (avec chaque personne qui a contribué ou contribuera pour £10 courant, ou au-dessus,

lamélioration et aux réparations du dit chemin) seront syndics pour l'amélioration,
eonduite et entretien du dit chemin. Les syndics ont le pouvoir de prélever des péages.

statue, aussi, que toutes les personnes qui sont sujettes aux corvées sur ce chemin, pour
le réparerpeuvent composer et être exonérées de telles corvées et réparations, en payant
aux syndics 5s. pour chaque jour d'ouvrage d'un cheval, d'une charette et d'un charretier,
et ls. 8d. pour chaque jour de corvée d'un homme, à laquelle telle personne est sujette,

ec Les syndics sont autorisés à emprunter £500 pour améliorer et réparer le chemin.
Cet acte devant continuer durant le terme de 21 ans.

L'acte 9 George IV, chap. 18, du 14 mars, 1829, autorise le gouverneur à nommertrois "Commissaires" et à leur avancer £3,000 sur les deniers non appropriés qui se
touvent entre les mains du receveur-général, pour l'amélioration des grandi chemins qui
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aboutissent à la cité de Riontréal, dans e voisinage d cette ville, mais hrs les limites des
cent chaînes et dans les limites seulement de la paroisse de Montréal.; 6ces amélioratiou,
devant consister empierrer les chemins, d'aprés le syàtMme !de i cA1àm ans n
largeur in'exedant pas quatorze pieds sur une épaisseur de huIt pou'es excejtéles côtes
qui pourront être abaissées ou nivelées et qui ne devront pas être empierrées. Les per-
sonnes ainsi obligées par la loi d'entretenir et de réparer le chemin devant leurs propriétés
sont par les présentes obligées de niveler le cheminet de faire d s fossés Sur
chaque côté du chemin, de manière à rendre celui-ci propre à recevoir les couche de pien
cassée qui devront y être employées.

L'ordonnance du conseil spécialme Viet, chap 1 , 5jU 0, autoris
le Gouverneur à nommer, par lettres patentes sous le grand sceaute a àprovince, pas
moins de cinq ni plus de neuf personnes, pour tre syndics au its 'ouvrir, faire et tenir
en bon état les chemins suivants, savoir :-1° Le chemin de LaIine d'en àat, depuis
les limites de la cité, vers le Sud-Ouest, jusqu'à l'entrée supérieure lu canai de Lachine,
et la continuation de ce chemin en gagnant la Pointe-Claire, 200 verges augdessus et au-delh
de l'entrée supérieure du canal de Lachine.-2 0 La grande route, depuisles limites de la
cité, vers le N4ordEst, jusqu'à la traverse sur la rivière des Prairies, au lieu appele Bout-
de-l'Ile, dans la paroisse de la Pointe-aux-Trembles.--3 0 Le chemin de ls Côte desNeiges,
depuis les limites de la cité, vers le Nord-Ouest, jusqu'à Il'bord-Plouffe,sur la dite
rivière des Praiie.-4° La continuation de la rue St. Laurent, allant dans une direction
Nord-Ouest depuis les limites de la cité jusqu'à la taverne de Mile En.d, ete là, dans
la même direction, jusqu'à un point sur la rivière des Prairies, au Sault-au-R'éeollet.-
5° La côte Ste. Catherine, depuis le chemin de la Côte des Neiges jusqu'au chemin du
Mile End, et de là jusqu'au chemin Victoria.---60 Le chemin Victoria, depuis les limites
de la cité, vers le Nord-Est, courant au Nord-Ouest jusqu'à sa jonction avec le chemin de
la côte Ste. Catherine.-7° Le chemin de Lachine d'en bas, depuis les limites de la cité,
vers le Sud, et 100 verges au-delà, de sajonction avec le chemin de .traverse conduisant
du dit chemin de Lachine d'en bas- au chemin de Lachine d'en haut, au ou près du
village de St. .HenriÎ-8 0 Ce chemin dé traverse en dernier lieu ci-dessus -entionné, et
dans sa longueur, telle que plus haut définie.-9° Le' dit chemin de Lachine d'en bas,
depuis un point 100 verges au-dessous, et à, l'Est de l'église de St.. Michel deLachine
jusqu'à sa jonction avec le chemin de Lachine d'en haut.-Les pouvoirs des syn4ics sont
définis, aussi bien que les péages à être imposés sur ces chemins. Les syndies sont par les
présentes autorisés à préleveriune somme n'exécédant pas £35,000 coûut, au moyen
d'un emprunt, sur le crédit ét la garantie de tels:péages. Le gouverneur. est aussi autorisé
à acheter des syndics pour les usages publics de la province, dans les trois ans qui suivront
l'adoption de cette ordonnance, des débentgres faites par les dits syndics même la
somme ci-dessus mentionnée, à un montant n'excédant pas £20,000 courant, à être
avancée par le receveur-général aux syndics, et ýensuiteremboursée par les dits syndies,
tel que prescrit dans cette ordonnance.

Par l'ordonnance du conseil spécial, 4me Viet,, chap. 7, du, 31 décembre 1840, les
dispositions de l'ordonnance précédente sont amendées et étendues à certains autres che-
mins, savoir lo. au chemin de la Côte St. Antoine, depuis les limites de la cité, vers le
Sud-Ouest, à l'endroit où ce chemin tombe sur le ehemin qui court du chmin de Lacine
d'eu haut, dans une direction Nord-Oe appelé chemin de la Côte St. Lue) 2o. a

chemin en dernier lieu mentionné (maintenant appelé chemin de la Côte St. Lu) depui
son point de départ du chemin de Lachined'en haut, dans une directio. ord-Ouest
jusqu'à sa jonction avec le chemin qu'il intersecte allant vers le Nord.Est jsqu'au chemin
de la Côte des Neiges, et le dit chemin coupé depis le point de jonction.jusqu'à ce
qu'il tombe sur le chemin de la Côte des Neiges.

Les syndics sont aussi autorisés à ouvrir, faire et tenir en bon état un chemin depuis

un point dans l'espace de 100 verges du moulin à vent à l'extrémité Est du village do S.
Henri, (tannerie des «ollands) sur le chemin de Lachine d'en haut, jusqu'au grand chemia
de front de la concession de la Cte t. Fat, et de là le long du dit chemin de~front da
l'espace de 100 verges de la ferme de MecNaughton, duquel point le chemin peut être COn~
duit jusqu'à un point sur le chemin de Lachino d'en haut, au Pee ilg de hakn
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on d'un point en deça de 100 verges de la terre de MeNaughton, il pourra être -continué

dans une direction Sud-Ouest jusqu'au pont sur le canal de Lachine, ou autrement.

Les syndics sont aussi autorisés à prélever 412,000 courant, au moyen d'un emprunt,
sur la garantie des péages autorisés par la dite ordonnance, et ce en outre des £35,000
autorisés par la précédente ordonnance.

CHEMIN DE LA CôTE ST. MICHEL, SOUS LA DIRECTION D'UNE COMPAGNIE.

L'ordonnance 4me Vict. chap., 22, du 6 février 1841, pourvoit à l'amélioration du
chemin de la COte St. Michel, et incorpore la "Compagnie du chemin St. Michel " et
l'autorise à prélever un capital social de £2,500 courant, par actions de £25 chaque, et
une autre somme de £500, si la première est trouvée insuffisante, pour améliorer, compléter
et tenir ce chemin en bon état.

L'ordonnance précédente, ainsi que l'acte 7me Vict., chap. 14, du 9 décembre 1843,
qui exempte de péages sur ce chemin les voitures qui transportent de l'engrais des cités et
villes en cette province, ne faisait pas alors partie des ordonnances relatives aux chemins à
barrières de Montréal.

L'acte 4-5 Vict., chap. 35, du 18 septembre 1841, abroge les Sme, 10me et lime sec-
tions de cette ordonnance du Bas-Canada, 3 Vict., chap. 31, ci-dessus, et ordonne que les
neuf différents chemins mentionnés dans l'ordonnance 3me Vict., chap. 31, et les deux
chemins mentionnés dans l'ordonnance 4me Vict., chap. 7, doivent, relativement aux
péages autorisés, être considérés comme chemin continu,-et contient une cédule des plus
hauts péages qui pourront être prélevés.

L'acte 9me Vict., chap. 67, du 9 juin 1846, amende l'ordonnance de la 3mc Viet.,
chap. 31, et étend les dispositions de la 7me section d'icelle et les pouvoirs des dits syndics
aux chemins suivants : 1I. au chemin depuis l'extrémité Ouest du chemin du bas de La-
chine jusqu'au chemin macadamisé, à l'Est de l'église de St. Michel ce Lachine, le long
de la rive Sud de l'île de Montréal ; 2o. au chemin depuis l'extrémité Ouest du Chemin
de Lachine d'en haut jusqu'à l'écluse de Ste. Anne, le long de la rive Sud de l'île de
Montréal ; So. au chemin depuis le chemin de P'Abord-à-Ploufle, jusqu'au village de Ste.
Geneviève, le long de la rive Nord de l'île de Montréal ; au chemin dans la paroisse de
St. Laurent, qui joint ensemble les chemins à barrières qui conduisent de Montréal à
l'Abord-à-Ploufe et au Sault-au-Récollet, lesquels chemins devront former un chemin
continu. Sur ces chemins des péages seront prélevés, comme sous l'autorité de l'acte 4-5
Viet., chap. 35. Les syndics sont autorisés à prélever une autre somme de £27,000 cou-
ant, au moyen d'un emprunt, sur la garantie des dits péages.

. L'acte 12 Vict., chap. 120, du 30 mai 1849, autorise les syndics des chemins à bar-
nères de Montréal à acheter, de la compagnie du chemin de St. Michel, le chemin de la
Côte St. Michel, savoir: lo. le chemin depuis l'extrémité du chemin Victoria, traversant
et suivant la Côte de la Visitation et la Côte St. Michel, dans la paroisse de Montréal, et
traversant et suivant partie de la Côte St Michel dans la paroisse du Sault-au-Récollet
usqu'au pont de la Côte St. Michel; 2o. le chemin à être ouvert et fait depuis le chemin

de front de la Côte St. Michel, dans la paroisse du Sault-au-Récollet, jusqu'à l'église du
Village du Sault-au-Récollet; et à émettre des bons jusqu'à la somme de £2,000, rache.
tahles en dix ans, avec intérêt de 6 par cent par année, pour payer et indemniser la dite
tO'lXpagnie. Ces chemins devront être considérés comme un chemin continu et faire partie

eschemins à barrières mentionnés dans les actes précédents.

L'acte 13-14 Vict., chap. 103, du 10 août 1850, autorise les syndics des chemins à
rières de Montréal, les syndics des chemins à barrières de Québec et les syndics des che-

u u à barrières de Longueuil et Chambly, respectivement, à changer, dans les trois années
dlivent la date de cet acte, leurs bons pour des bons se montant en tout à une somme

gM nais étant respectivement pour des sommes plus petites, de pas moins de £5 cha-cne pour en faciliter la vente et le transport.
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Par l'acte 25 Viet., chap. 77, du 9 juin 1862, la compagnie du chemin ,à>barrières
l'Ile Jésus fut incorporée pour la construction de certains chemins à, barrières et
dans l'Ile Jésus, dans le comté de Laval.

ýPar l'acte 27 Vict., chap. 32, du 15 octobre 1863, le Chemin Victoria est déClar
être chemin séparé et ne pas faire partie des autres chemins à- barrières près de Montréa
Les syndics des chemins à barrières de Montréal continuent à avoir le contrôle sur e
chemin et à prélever des péages dont le montant devra être réglé conformément à la 4.
Viet., chap. 35.

Les syndics sont aussi autorisés à acquérir la chemin à barrières de St. Michel de
compagnie du chemin de St. Michel, lequel, quand il sera acquis,:formera la continuatîol
du chemin Victoria.

H.. A. FISSIAULT.

OTTAWA, 17 Décembre 1867.
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APPENDICE No. 58.

PROPRIÉTÉS DE L'ARTILLERIE.

Par une ordonnance du conseil spécial, 2me Vict. (3) chap. 21, du 14 mars 1839, il
est statué: qu'attendu qu'il peut être expédient que tous terrains etc., dans le Bas-
Canada, pris ou achetés, ou qui pourraient ci-après être pris ou achetés pour l'usage de
l'ordonnance de Sa Majesté, et placés sous le contrôle du département de l'artillerie ou du
Gouverneur ou du Commandant des Forces de Sa Majesté en cette province, desquels il
pourrait n'être pas besoin pour le service de ce département, soient vendus ou trans-
portés à cet effet les dits terrains, etc., furent remis aux principaux officiers
de l'artillerie de Sa Majesté, dans la Grande-Bretagne, pour le temps d'alors, et à leurs
successeurs en charge. Cet acte devait être en force jusqu'au ler novembre 1842, et pas
plus longtemps.

L'ordonnance du conseil spécial, 3me Viet., chap. 18, du 12 mai 1840, rend la
précédente permanente.

Par l'acté du parlement de la province du Haut-Canada, 3me Viet., chap. 16, du 10
février 1840, le Gouverneur du Haut-Canada a le pouvoir d'autoriser tout officier général
ou toute personne nommée par le Commandant-en-chef à faire explorer les terrains qui
pourraient être requis pour l'érection de forts, casernes, batt:ries ou autres travaux mili-
taires, ou à faire délimiter et acheter les dits terrains.

Par l'acte du parlement provincial 7me Viet., chap. 11, du 9 décembre 1843, les deux
ordonnances et l'acte du Haut Canada ci-des3us mentionnés sont abrogés, et tous les
forts, forteresses, retranchements ou autres fortifications, tous les bâtiments, terrains, terres
couvertes d'eau, rivages, lits de rivièreR, canaux et travaux, et tous les péages, taux et droits
qui deviendront payables sur le canal Rideau,(pour lequel le gouverneur peut faire des règles
et règlements),et toutes les autres propriétés immobiliaires déjà ou qui pourraient par la suite
être choisies des réserves de la couronne, ou autres terres et propriétés de la couronne en
Canada, ou des réserves du clergé, ou autrement acquises ou achetées par Sa Majesté ou ses
prédécesseurs royaux et payés à même les fonds consacrés à cet objet par le parlement du
Royaume Uni, qui pourraient ne pas être requises pour le service du département de l'or-
donnance ou pour la défense militaire de la province, sont par les présentes remises aux prin-
cipaux officiers de Yartillerie de Sa Majesté, dans la Grande-Bretagne, pour le temps d'alors,
en dépôt pour Sa Majecté, ses héritiers et successeurs; mais toutes les propriétés qui
pourraient avoir été achetées ou acquises avec des fonds octroyés par la législature du Haut
ou celle du Bas-Canada ou de la province du Canada, ou toutes les terres ou autres propriétés
immobiliaires appartenant au gouvernement civil du Canada, en sont exemptes, et demeure-
ront propriétés du dit gouvernement provincial. Certains pouvoirs sont accordés aux
principaux officiers de l'artillerie de Sa Majesté. Une cédule des terres ci-haut mentionnées
est annexée à cet acte.

L'acte 9me Vict, chap. 42, du 9 juin 1846, remet à Nicholas Sparks toute la pro-
priété prise de lui à Bytown, excepté cette partie d'icelle maintenant occupée par le canal
Rideau, tel que creusé originairement au pont des Sapeurs, et par le bassin et le déversoir
(By- Wash) tels qu'ils étaient lors de la passation de l'acte concernant les officiers de l'ara
tillerie (7me Vict., chap. 11, de 1843), et excepté aussi un terrain de 200 pieds de large
sur chaque côté du dit canal,-la partie de la dite terre ainsi exceptée ayant été donnée gra&
tuitement par le dit Nicholas Sparks au défunt colonel By, des ingénieurs royaux, pour l'u-
sage du dit canal, et excepté aussi un terrain de soixante pieds autour des dits bassin et By-
Wash (partout où les présentes bornes en pierre de l'artillerie se trouvent au-delà de cette

distance du bassin ou By- Wash, mais lorsquelles se trouvent en-dedans de cette distance,
alors elles bornent le terrain ainsi excepté), qui est donné gratuitement par le dit Nicholas
Sparks aux dits principaux officiers, pour l'usage du dit canal.

Par l'acte 18me Vict., cbap. 81, du 30 mail1855, (le Secrétaire d'Etat pour les colonies
de Sa Majesté ayant informé Son Excellence le Gouverneur-Général que le gouvernement
tmpérial désirait abandonner à la province toutes les terres de l'artillerie et toutes les
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réserves navales et militaires y comprises, excepté telles parties d'icelles à Kingston
Montréal et Québec, qui sont essentielles à la défense militaire de la colonie par les troupe
de Sa Majesté, avec l'entente que le gouvernement provincial adopterait tous les moyens
nécessaires pour le maintien de la paix et de l'ordre dans les limites de la province), Son
Excellence le Gouverneur-Général fut autorisé à accepter ce transport par un ordre en
conseil à tels termes et conditions qui pourraient être arrêtés.entre les principaux officiers de
l'artillerie de Sa Majesté, ou les commissaires pour remplir l'office de Grand Lord de l'Ami.
rauté du Royaume-Uni de la Grande-Bretagne et d'Irlande, et le Gouverneur de cette pro.
vince ; les propriétés devaient être divisées en trois classes, savoir: la classe A, qui devait
comprendre les terrains à Kingston, Montréal et Québee, réserVés pour l'usage des troupe,
de Sa Majesté ; la classe B, qui devait comprendre les terrains réservés pour la défense de
la province ; et la classe C, qui devait comprendre les terrains, etc., qui pourraient être
vendus, loués ou employés selon que le Gouverneur-Général le jugerait convenable.

L'acte 19me Viet., chap, 2, du 21 avril 1856, autorise le Gouverneur en conseil à
payer à m me les fonds du revenu consolidé une rente viagère, n'excédant pas £4 sterling
par année à chacun des 500 pensionnaires inilitaires établis sur certaines terres de l'artil.
lerie à Toronto, London et Niagara, et une semblable rente viagère à chatan des 200
pensionnaires militaires établis sur les terres de l'artillerie à PenetanguisheneAmherstburgh
et Fort Erié, au lieu de toutes réclamations des dits pensionnaires sur ces terres, en con.
sidération du transfert des dites terres à la province.

L'acte 19me Viet., chap. 45, du 19 juin 1856, abroge l'acte 'ime, Victs, chap. 11, et
transfère à l'un des principaux sedétaires d'Etat de Sa Majesté, les pouvoirs et les biens et
propriétés décrits dans la première cédule annexée à cet acte, ltaintenant ontrôlés par
les principaux officiers de l'artillerie de Sa Majesté, et met certains autres patties des
biens et propriétés de l'ordonnance, ci-devant régies par les principaux officiers de Sa
Majesté qui sont décrites dans la 2ème cédule annexée à cet acte, à Sa Majesté la Rteine,
ses héritiers et successeursi pour les bénéfice et usage publics de cette province, savoir t

LA PREMIÈRE CËDULE)

Méntionnée dans cet acte, étant la cédule des terres militaires en Canada, à Otre trans-
portées à l'un des principaux sebrétaires d'Etat de Sa Majesté.

Québec.-La citadelle de Québec, les fortifications, glacis, casernes, terrains et dépen-
dances qui s'y rattachent en aucune manière, et les casernes appelées Casernes des Jésuites,
et les divers bureaux publics occupés pour les diverses fins militaires, et toutes autres pro-
priétés militaires à cette station.

.Montréal.-Les casernes, bureaux publics, terrains, jusqu'ici achetés ou possédés par
l'artillerie pour l'érection de casernes ou pour la défense de la:province, ensemble avec l'Il
Ste. Hélène, dans le fleuve St. Laurent, ainsi que jusqu'ici possédée par les principaux
oficiers de. l'ordonnance, pour les diverses fins militaires, à l'exception d'un lot de terre à
Longueuil qui- a été acheté pour les besoins d'une tête de pont, et qui doit être retenu
jusqu'à ce qu'une étendue de terre suffisante soit fournie par la province au lieu d'icelUi,
dans les environs du pont projeté sur le St. Laurent ; et, aussi, à l'exception des anciennes
casernes à Montréal qui devront être retenues jusqu'à ce que des casernes aient été cons-
truites pour la réception de mille hommes, sur un site qui devra rencontrer l'approbation
des autorités militaires.

Kingston.-Tous les travaux militaires à l'est et à l'ouest du havre, et les terres qui
s'y rattachent non désignées dans la seconde cédule.

Niagara.-Le fort Mississagua, avec ses glacis et autres dépendances.
Sorel.-Les easernes, la maison du gouvernement et le terrain requis pour la défense.
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LA* SECONDE CEDTLE,

entionnée dans cet acte, étant la cédule des Propriétés Militaires en Canada,
qu'il est proposé de transférer au Gouvernement Provincial

Quantité

SITUATION. approximativ

de terre.

Témiscouata ....................
Trois-Rivières..................4..
Srel..................
mlontréal........ a.9. &.• .••.96

Laprairie ...............................
St. Jean..............a........ .
1le-aux-Noix et Rivière Sorel......
hambly..............a .......... .....*

Chateauguay&.... .......... ....
Cascades....... ............. a.
Cèdres..................
Cùteau du Lac............................
Cmwalil.......... ...........
Prescott...4..........,.....
Ile de Grant, Brokvile.. .

Rilgsten. .. a............... .0

Cap Vesey, comté de Prince Edouard
Green Point, Baie de Quinté.........
Torontotee.6.. . . ..

enilston .........................

Xiagara . . . .

asCree................. ......
LYasCreek ..

OtPpewa.........................
yIsand ................

rfl ..i............. .......
r aitland. ...........

onhat ..-........................
h a..................,........

0
dEau.
esb Irgh, le Bois Blanc......

t i .sland....................
, Sarnia...........

Acre s

3
45,220

P••. •••.•

42
176
295
157

5
9

...........
15

74
.e......>.a

180

15
6

... a ......

4

3.
441

110

18

100
1,9260

100

5020

444

130

3]
19

1,000
426
592
74

500
523

1,200
4

R.I
2
21

1

1

2

2

3

2

3

2*os
0010
9......

2010

2896
2eu

3

e Description des batisses ou travaux militaires.

P.
10 Caserne palissadée.
9 Caserne et cour à boisa

...... geigneurie, domaine et autres dépendances.

...... Vieilles casernes, merceau de terre pour tête de pont
à Longueil, aussitôt qu'on se sera conformé au:
conditions sontenues dans la première cédule.

8 Casernes pour la cavalerie, l'artillerie et l'infanterie.
.Casernes d'infanterie et vieux fort.
.Fort Lennox et réserve.

22 Vieux fort, casernes pour cavalerie, artillerie et in-
fanterie, avec maison de maître de caserne.

1 lBlockhaus.
-12, Cour à bois, commune et canal.
23 Magasin et quai.
39 Fort.

.Cour bois.

.Fort Wellingten.
32 Blockhaus.
4 Lot 23, ou ferme d'Hercbmer.

10 Abouts entre les lots 23 et 24.
31

. Parties du lot 24.
*8

.Lots 19, 21 et 22, Plaae d'Armes.
16 Lots 23, 24 et 25, -do

8 Quartiers-généraux du ei-devant commandant et lots
286, 382 et 413.

5 L'anciennâ tannerie.
17 Propriété Ferguson.

...... L'île de fer à eheval.
.L'île au Serpent.

...... Réserve des moulins de Kingston, etd.
Réserve.

...... do
1 Vieux fort, nouvelles casernes, hôpital de la te

Bathurst, Quartiers du Commissariat, magains,
maison de garde et Place Victoria.

...... Réserve des hauteurs de Burlington.
... Lots 5 and 6, concession Pelham.

4 Réserve, casernes et hôpital, tout, excepté le fort
Mississagua.

.Réserve. Tout excepté ce qui a été vendu aux ac.
quéreurs de la succession Hamilten.

.... Réserve.
27 Caserne et magasin.

.Réserve.
...... do excepté.ce qui est baillé aux pensionnaires enrôléâ
..... do

do
.Caserne d'artillerie et d'infanterie.

8 Caserne d'infanterie.
...... Réserve.
...... Fort, blockhaus et maison de piquet, excepté ce qui

est baill6 aux pensionnaires enrôlés.
...... Réserve.
.Caserne d'infanterie.
.Réserve, excepté le terrain vendu aux entrepreneurs

du chemin de fer du Grand Trone.
453
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LA ASECONDE CEDULE,

Mentionnée dans cet acte, étant la cédule des Propriétés Militaires en Canada
qu'il est proposé de transférer au Gouvernement Provincial.-Suite.

SITUATION.

Owen Sound................ ...
Nottawasaga............................I
Penetanguishene...............

St. Joseph ............................ ...
Ile Ste. Marie.................. ....... .
Canaux Rideau et Ottawa.............

Quantité

approximative Description des bétiBge5 u traVaux militaires.

de terre.

A. Rj lP.

51 ..... 4... Réserve.
66 ...... ...... do

5,396 2 15 Réserve et caserne, excepté ce qui est baillé aux
pensionnaires-enrôlés et sous permis Woeupation
a majnnor Ingall.

450
170

Réserve.
do

Cité d'Ottawa, casernes, blockhaus et dépendances des
canaux.

Par un ordre de Son Excellence le Gouverneur-Général en conseil, daté,le 3 mars 1857,
la direction des canaux Ottawa et Rideau est transferée au Département des Travaux.Publies.

L'acte 23me Vict. chap. 22, du 19 mai 1860, transmet à Sa Majesté, pour l'usage de
la province, certaines terres indiquées dans la 2me cédule de l'acte 19me Vict. chap. 45,
comme réserves du Fort Erié, d'Amhertsburgh et de l'Ile du Bois-Blanc et de Penetan-
guishene (qui avaient été exceptées comme faisant partie des dites réserves alors baillées
aux pensionnaires enrôlés, et cette partie de -Penetanguishene alors sous licence d'ce-
cupation au major Ingall.)

Ce même acte stipule que ".cette partie de la réserve primitive de chemin entre les
première et deuxième concessions du canton de Tay, s'étendant de l'angle sud de la

"ferme de la prison de réforme, dans la deuxième concession du dit canton, jusqu'au
"bord de l'eau du havre de Penetanguishene, cessera d'être une réserve primitive de
" chemin, et sera et formera partie de la dite ferme de la prison de réforme."

Le chapitre 24me des statuts refondus du Canada est une simple répétition des actes

18 Vict. chap. 91 et 19me Vict., chap. 2 et 45, et de la cédule annexée à l'acte 19me
Vict. chap. 45.

NoTE,-Quant aux terres transmises auxcommissaires chargés de remplir l'office de
Grand Lord de l'Amirauté du Royaume-Uni de la Grande-Bretagne et d'Irlande pour
affaires maritimes, voir l'acte 14, 15 Viet., chap. 67, du 30 août 1851, ou le chap. 37 des

statuts refondus du Canada.
Et le 36me chapitre des statuts refondus du Canada est une répétition des actes71

Vict., chap. 11, et 19, 20 Vict., chap. 45.
H. A. FISSIAULT.

OTTAWA, 27 Décembre 1867.
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APPENDICE No. 59.

DIFFERENTS ACTES CONCERNANT LES TRAVAUX PUBLICS.

1Vict., chap. 9.
i Vict., chap. 52 ....
2 Vict., chap. 27 ....
2 Vict., (3) chap. 64.
3.4 Vict., chap. 38...
4.5 Vict., chap. 38 . .
4.5 Vict., chap. 28 . .
9 Vict., chap. 37.
10-11 Vict., chap. 24

12 Viet., chap. 4 .

12 Vict., chap. 5....
12 Vict., chap. 15
13-14 Vict., chap. 13

14-15 Vict., chap. 53

14-15 Vic., echap. 57.

16 Vict., chap. 12

16 Vict., chap. 160..
16 Vict., chap. 190..

20 Vict., chap. 19

22 Vict., chap. 3..
chap. 28 .....

24 Vict. chap. 4.
29 Vict chap. 7.

SVict., chap. 6.
14.15 Vict., chap. 76.cons,, Stat.. Canada,

4 Viet-, chap. 8 ....12 Vict., chap. 56....

13-14
13.14 Vict., chap. 14

ec. chap. 15.
1  

et14 Vi, chap. 41..
., chap. 100..

Année.

-1838.,
1Acte Imprial-Etablissant le Bureau des Travaux.

do do do dô d o do
1839. do d o d o d o d o
1839. Acte Provincial, en force sous l'acte Impérial 1 Vict., chap. 9 de

-1840. Amende 2 Vict., (3) chape 64, et do do do
-1841. Abroge 1 Viol., chap., 9, et 2 Vict., (3) chap. 64.

do Travaux autrefois investis aux Commissaires ou Directeurs -sont trans-
férés au Bureau des Travaux.

-1846. Les premières lois sont amendées et refondues, et certaines'actes abrogés
1847." L'Alte de Limitation.> limite &~ 9 mois (savoir : au 28 -avril 1848, le

terme pour présenter les réclamations pour doramages- causés
par les Travaux Publics.

-1849. Etablit des péages sur certains Travaux Publics. Le chemin de Dundas
à Waterloo est placé sous le contrôle des Commissaires -des Tra-
vaax Publics.

do Le Gouverneur en conseil peut transférer les Travaux Publics.
do Etablit des péages sur'les canaux du St. Lauront.

-1850. Les Commissaires des Travaux Publics peuvent prendre des terres, etc.
pour les Travaux Publics-les réclamations devant être filées dans
les six mois de la date du do mmage- Arbitrage.

1851. Coûts d'arbritage, dans le Bas-Canada, à être fixés par les juges de la
cour supérieure.

do Les municipalités peuvent acquérir des Travaux Publics eu-dehors des
limites de la municipalité.

1852. Sur action prise par la couronne pour reprendre possession des Tra-
vaux Publics, la cour peut oidonner que les dits travaux soient
mis en la possession d'un gardien nommé par la couronne.

-1853. Mode pour nommer les arbitres.
-do Section 59-Les compagnies dans le Haut-Canada formées en vertu de

la 13-14 Viot, chape 14, peuvent acheter des Travaux Publics en
vertu de 12 Viet., chap. 5.

-1857. Le Gouverneur en conseil peut fixer des péages sur les Travaux Publics.
- Abrogé par la 22 Vict., chap. 3.

18 59. Lois précédentes refondues.
-do Status refondus du Canada.
-1861.- Concernant les pouvoirs,, etc., des arbitres;

18 6 5. Pour étendre les anciens actes aux Travaux Publics en rapport avec la
défense de la Province du Canada.

-1845. Concernant les émeutes sur ou près les Travaux Publics.
-1851. do do 'do do

-q 1859. Chape 29. do do do

PONTS ET CHEMINS.
-1840. Concernant le chemin du Portage de Témiscouata.

IÈ149. Incorporation des compagnies à fonds social pour faire des chemins,
ponts, etc.

-1850. Relatif aux do do do do do
do Relatif aux chemins et ponts dans les cités et villes, etc., ou aban-

donnés par les commissaires des Travaux Publics.
do Pour permettre à toute personne de maintenir une action pour travail

accompli en vertu des actes sur les chemins, quoique expirés.
-1855. Acte municipal et des chemins ne devant pas s'appliquer aux chemins

et ponts placés sous le contrôle des Commissaires des Travaux
Piablies, à moins d'être transférés à la municipalité. Les chemins

- et les ponts. peuvent -être acquis par les municipalités.
455-
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APPENDI0E No. 60.

(Supplément à l'Appendice No. 58, Pages 451 d 454.)

CANAUX MILITAIRES OU CANAUX -DE CARILLON, CHUTE À BLONDEAU, GRENVILLE
ET RIDEAU.

Le 24 mars 1848, le mattre-général et le bureau de l'ordonnance (Master General and
Board of Ordnance) proposent de transférer au gouvernement provincial l'entretien des
canaux militaires de l'Ottawa et du Rideau, dont l'administration serait confiée à un bureau
mixte·composé d'officiers civils et militaix es.

Après miore délibération, le gouvernement provincial, par un ordre en conseil daté le
27 mai 1848, déclara que l'état des finances de la province ne permettait pas de prendre i
sa charge l'entretien de ces canaux. (Livre d'IEtat H, p. 505.)

Dans une dépêche datée le 3 mars 1853, le gouvernement impérial transmet une copie
d'un rapport du bureau de la trésorerie (eoard of Treasury) dans lequel est réitérée la
proposition de transférer au. gouvernement provincial l'entretien des canaux militaires.
Lc rapport ajoute que le gouvernement .impérial continuera à payer les frais d'entretien
jusqu'au 30 septembre, 1853.

En attendant le règlement de la question, le gouvernement provincial, par un ordre
en conseil du 13 mai 1853, prend à sa charge l'entretien des canaux militaires à dater du
1er octobre 1853. (Livre d'Etat N, p. 220.)

Le 14 juillet 1853, le gouvernement impérial envoie une nouvelle dépêche, à ce sujet
énumérant les conditions du transfert des canaux militaires. -

Le gouvernement provincial, dans un ordre en conseil du 14 septembre 1853, trouve
acceptables les conditions proposées ; seulement, il demande le contrôle absolu dans l'ad.
ministration des canaux et terrains que l'on propose de transférer ; de plus, il croit juste
que le gouvernement impérial cède à la Province les terrains réservés dans Blytown
(Ottawa), mais non attenants au canal. Par le même ordre en conseil le gouvernement
provincial réitère sa déclaration du 13 mai précédent, par laquelle ilpourvoit à l'entretien
des canaux militaires en attendant le règlement final de la question. (Livre d'Etat N, p.
431).

Demande de fonds présentée par le bureau de l'ordonnance pour l'entretien des canaut
militaires du 1er octobre au 31 décembre 1853 ; approuvée par ordre en conseil du16
décembre 1853. (Livre d'Etat N, p. 634) .......................... £1,979 6 3

Do do approuvé par O. en C. 13 février 1854,£1,793 7 0
Do do do do 3 mai, do 2,375 0 0
Do do do do 30 aout, do 3,215 0 0
Do do do do 27 octobre, do 2,84 11 9

:976718

0e dernier ordre en conseil dit que toute demande de même nature
pourra à l'avenir être payée sans ordre en conseil. (Livre d'Etat 0, p,
42.) Néanmoins on trouve dans l'année suivante: Demande de fonds,
etc., etc., approuvée par ordre en conseil du 30 janvier 1855 de...........,£1625

(Livre d'Etat O. page 591).
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Les autres déboursés de l'année 1855 ont été faits directement par
le bureau des finances :

En février, 1855, .............. a.............-....... £ 572 13 3
En ma£, ",....1................ 3,178 0 0
En juillet, " ,*............................................. 3,435 0 0
En novembree" .. ....................................... 2,701 0 0

9,886 13 3

Dépense totale par le gouvernement provincial en 1853-4-5.......£23,259 6 6

En 1855, le secrétaire d'Etat de Sa Majesté, pour les colonies, informe Son Excellence
le Gouverneur Général que le gouvernement impérial consent à céder à la province toutes
les réserves militaires et les propriétés mentionnées dans l'appendice N. 58, pages 446 et 447,
pourvu que le gouvernement provincial prenne les mesures nécessaires pour le maintien de
l'ordre et de la paix dans la province. Le gouvernement provincial par l'acte 18 Vict.,
ehap. 91, du 30 mai 1855, autorise dans un ordre en conseil Son Excellence le Gouver-
neur Général à accepter ce transport. (Livre d'Etat P, page 15.)

En vertu du susdit acte, il fut passé un ordre en conseil en date du 25 janvier 18.56,
autorisant Son Excellence à accepter ce transport (aux conditions posées par l'inspecteur
général des fortifications) des terrains et canaux militaires, et proposant de présenter un
bill au parlement dans la prochaine session, conformément au statut impérial 18 et 19 Viet.,
chap. 117. (Livre d'Etat Q. page 115.)

Le 19 juin 1856, par l'acte 19 Vict., chap. 45, le gouverment provincial sanctionna
l'ordre en conseil du 25 janvier 1856,

En 1856, les frais de régie et d'entretien des canaux militaires furent aussi payés par
le département des finances sur les fonds de la province, et s'élevèrent à la somme de
£11,073 10 6.

Le Lieut.-Colonel W. Coffin fut nommé agent de la province en septembre 1856, pour
damnistrer les canaux et autres propriétés militaires cédées à la province; antérieurement
a cette date elles avaient été administrées par le bureau de l'artillerie impériale.

Les canaux militaires ou ceux de Carillon, Chute à Blondeau, Grenville et Rideau,furent placés sous le contrôle du Département des Travaux Publics, en vertu d'un ordre en
conseil en date du 3 mars 1857.

La dépense totale encourrue par le gouvernement provincial sur ces canaux, depuis le
Octobre 1853 jusqu'au 1er janvier 1857, s'est élevée à la somme de £34,332 17 0-
)17331 40.

La dépense depuis le 1er janvier 1857 jusqu'au 30 juin 1867, est indiquée en
la dans l'appendice No. 62, page 451.

Pour plus amples informations concernant le transport des terrains et canaux militaires
ouvernement impérial au gouvernement provincial, voir l'appendice No. 58, pages
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APPENDICE No. 63.

N. I-.~TABLIEAU du Revenu brut de toutes sources, sur les Canaux Provinciaux, savoir:
péages perçus sur les Navires, les Marchandises, les Passagers, recettes provenant
de Loyers, Emmagasinages, Hivernage, Quaiage, Dommages et Amendes, pour chaque
année, de 1857 à 1867, inclusivement.

NOMS DES CANAUL

Canaux du St.Laurent,savoir
Lachine ................... i
jeauharnois ..............
Cornwall...................
Williamsburgh..

«Welland ........................
-Baie de Burlington............
Ecluse Ste. Anne.. .......

Canaux d'Ottawa et Rideau
Carillon................
Chute Blondeau ......
Grenville ................
Rideau .....................

Ecluse de St. Ours.. 1
Canal Chambly ...... ......... j

Totaux ..........

1857.

P1EAGES PERÇUS SUa IEmaga-
Total des sinage, Total du

péags Lyer. .ivernage, revenu de

Navires. Mar- assa- quaiage, toutes

chandises. gers, perçus. dommages sources.
et amendes.

$ et. $ets. $ets. $ ts. S ts. $ t. $es

7,593 78 54,966 05,2.,07862 O64,638 45 4,513 00 2,317 04 71,468 49

23,677 93 208,959 28 328 631 232,965 84 6,017 Il 620 00 239,602 95
1,128 75 14,697 43............ 158261..................15826
2,211 95 2,240 63 96 78 4,549 36! ..... .41549 36

cm icompris
compras dans la
dans la 11172 20 colonne 11,172 20.113172 2(colonne précé-

suivante. dente.
1,775 97 10,309 33 *42.20 12,127 50 113 00 242-01-12,482 51

33 0,34 2,423127 36 437911......... ... .4 9
36.,388.38 302,344 9,2 256 231 341,,279 53 10,6-43 11 ,179 Il 355.,101 7.1S

Non compris dans le montant ci-dessus, pour blé, farine, etc., passage libre, ayant soldé
tous péages au canal Welland ........................................................... $ 19,707 05

† do do pour fer, etc., do aux canaux du St. Laurent.. 3,826 90

Total non perçu ou passages gratuits $ 23,533 95
No. 2. APPENDICE No. 63.-Suite.

j 1858.

PEAGES PERÇUS SUR Emmaga-
NOMS DES CANAUX. Total des sinage, Total du

r- pé6ag e s Loyers. quanage. revenu
Navires. Mar- Passa-L hivernage, de toutes

chandises. gers. perçus. dommages sources.
chanises geet amendes.

aux du St. Laurent savoir: $ cts. $ ets. $ ets. $ ets. $ cts. $ ets. $ ets.
Lachine ...
B3eauharnois ... .... Cn .7,967 781 45,582 42 1,1.36 511:54,686 71 47,643 20 1,942 73 104,272 64
Williamsburgh †(a)
and ............................ 25,167 37 182,876 41 317 52 208,361 30 13,068 19 947 29 222,376 78

aiede Burlington ...... 1,046 00 12,744 89.......... 13,790 89.......... .......... 13,790 89EluseS Ste. Anne........... 2,283 801 2,512 85 110 76 ‡ 4,907 41.............. 51 00 4,958 41
naux d'Ottawa et Rideau:-

Carillon .................... compris com-
Chute à Blondeau dansla pris dans1
Grenlie...... ~~. . la 9,375 85a con- 9,375 85 ........... ....... 9375 85
lCdeau''''''''''''''. suivante. ne Preété-

us,>e a"d S- u r... . ..... ......... u a t.dente.
cnal Ours 1,816 97 9,715 42 43 62 1157601 ........ 98 37 11,674 38

To4taux91 608 41 302 60,711 391 3,039 .39366,448 95

compris dans le montant ci-dessus, pour blé, blé-d'inde, etc., passage libre, ayant soldé t<us
au canal Welland....., ................... $9.020 64 autrement, imputable à ce canal.do pour fer, etc., do aux -canaux du St. Laurent..... 2,945 03 do do

do do do do 63 90 do do
do Pour 49 tonn'x de bagages de l'artillerie, passage gratuit 7 35

Total non perçu ou passages gratuits............$12,036 92
compris $3,957.47 pour arrérages de loyers.

461



31 Victoria. Documents de la Session (No. 8).

APPENDICE No. 63.-Suite.
No. 3.-ETAT indiquant le Revenu brut sur les Canaux Provinciaux, etc.

1859.

PEAGES PERçus suRaEmmaga-
NOM DES CANAUX. Total sinage,

rdes péages Loyers. hivernage, du revenu

Navires. Mar- Passa- er quaiage, de toute
chandises. gers. perçus. dommages 's

etamendes. sources.
Canaux du St.Laurent,savoir: $ ets. $ ets. $ ets. $ cts. $ cts. $ ets.

Lachine ......... .......

Crnwallo............ 7,449 41 43,230 58 1,166 94 e51,846 93 18,437 00 2,521 12 72,805 05
Williamsburgh ........... j†

Welland...........,........ 17,795 84 106,610 591 294 39 124,700 82 10,545 92 4,195 82 139,442 56
Baie de Burlington............1,137 75 12,397 15!..... ...... 13,534 90 824 05............14,358 95
Ecluse de Ste. Anne.........2,539 os 2,977 321 137 77 5,654 17.............5 00 5,659 17
Canaux d'Ottawa et Rideau:--

Carillon....................
Chute à Blondean..
Grenville..... ....... ' 1,536 02 8,799 841 121 17 10,457 03 .............. 286 87110,743 90
Rideau ... 1..................j

Ecluse de St. Ours ............ 2,282 10 14,060 72 66 661 16,409 48 20 00 91 07 16,520 55Canal Chambly ................. _ _-

Totaux.............. 32,74020 188,076201 693 222,603 33) 29,826 91)7,099 88 259,530 18

Non compris dans le montant ci-dessus, pour blé, blé-d'inde, etc., passage libre, ayant soldé
tous péages au Canal Welland ou Chambly ............................................... $4,326 58

t do do fer, etc., do aux canaux du.St. Laurent...... 1,208 45

Total non perçu ou passages gratuits............10.............................$5,535 03

No. 4. APPENDICE No. 63.-Suite.

1860.

PÉAGES PERçUS SUR g- Total
NOM DES CANAUX. Total sinage,

air-despéages Loyershivernage, du revenu

Navires. Mar- Passa- quaiage, ' de toutes
chandises. gers. perçus. dommages

etamendes. sources.

Canaux du St. Laurentsavoir; $ e et $ cets . $ cts. $ .
L ach ine .......,...........
Beauharnois .. 9.5.6,6464$..e.$.ts$.t.
Cornwall................* ,229 53 68,164 64 1,200 10 478,594 27 9,994 00 2,169 50 90,757 71
Williamsburgh........... Jt

Welland ........... .................. 25,092 33 142,725 14 340 22 168,157 69 7,086 98 2,116 10 177,360 77
Baie de Burlington............... 1,449 00 21,214 98........ 22,663 98 ........ ............. 22663 93
Ecluse de Ste. Anne...... ....... 2,902 40 3,641 28 143 34 § 6,687 0 6,687
Canaux d'Ottawa et Rideau:

Carillon ..... ...........
Chute à Blondeau........5365 701 15,718 03 157 90{21,241 63 ........ 161 74 21,403 37

Rideau ..................... J
hEluse de St. Ours.......... 2,789 34 16,375 23 41 07 19,205 641 20 00 82 6619,308 30
Canal do Chambly 19,05 20...2.6.1,30..

Totaux..................... 46,828 30Î 267,839 30 1,882 63 316,550 23 17,100 98 4,530 00 338,181 21

De cette summe................................................$ 65,935 68 ont été remis par un Arrêté du Cs
1

daté du 28 mai 1860, pour passages gratuits.
† 90 pour cent des péages fixés par le tarif ont été remis sur les navires et les marchandises dans certain

cas, par l'Arrêté du Conseil déjà cité. Cette somme s'élève à $ 16,712 33, portant le montant total des péae
perçus cette année sur le canal Welland, d'après le tarif, ............ $184,870.02.

‡ De cette somme.....................................$18,118 86 .ont été remis pour passaeges gratuit
do ................... .... ,................. 6,182 59 do

i do.. ....................................... 20,391 17 d

2otal d9s gemises ou des passages gratuits...$127,340 63

462
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APPENDICE No. 63.-Suite.

No. 5.-ETAT indiquant le Revenu brut sur les Canaux Provinciaux, etc.

NOM DES CANAUX.

Canaux du St. Laurent, savoir:
Lachine ..................
Beauharnois,......}
Cornwall..........
Williamsburgh ........

Welland..... ................
Baie de Burlington...............
Ecluse de Ste. Anne ............
Canaux d'Ottawa et Rideau:-

Carillon...................
Chute à Blondeau........
Glrenville ............
Rideau .....................

Ecluse de St. Ours ............
Canal de Chambly ............

Totaux.............. .....

1861.
PÙÂGES PER2TT Emmaga- Toa

P.GE ,PRUS SUR Total
Total sinage,

Mar-- Passa-- des péages Loyers. hivernage, d trevenu

Navires. perçus. dommages
chandises. gers. etamendes. sources.

$ ets. $ cts. $ ets.

12,678 521 107,287 92 1,935 67

25,957 68 204,297 461 273 04
.1,539 00 31,260 42"....*...
2,745 95 3,277 43 160 51

5,617 04 11.,962 981 71 53

1,265 25 9,028 35 26 27

49,803 
4 4

367,114 56 2,467 02

$ ets. $cts., $ t cs

121,902 11 19,698 68 i,460 45 151,061 24

t
230,528 18 8,967 201 2,273 00 241,768 38
‡32,799 42................... 32,799 42

¿6,183 89............. 2 00 615 89

[117,651 551 50 50 46 2411,748 29

10319 871 20 ,1994 10,539 31

12 00 ,19f8

419,385 02j28,736 38 11,991 131460,112 53

0 Le tout non perçu, d'après un Arreté du Conseil en date du 28 mai 1860............... $121,902 il
t Remis d'après do do ....... e.... .55,326 30
‡ Le tout non perçu, d'après do do 32,799 42
?¿ Remises et passages gratuits, do do 6,183 8D

Non perçu, d'après do do 17,651 55

Total des remises ou des passages gratuits .................................. $233,863 27

No. 6. APPENDICE No. 68.-Suite.

1862.

PEACES PERçUs sua Emmaga- Total
NOM DES CANAUX. Total sinage,

ides péages Loyers. hivernage, du revenu

Navires. Mar- Passa- quaiage, de toutes
Navires. es. perçus. dommageschandises. gersetamendes. sources.

Canaux du St. Laurentsavoir;
Lachine ....................
Beauharnois..........
Cornwall ............. 1.".
Williamsburgh ...........

Welland ...............
de Burlington.

ECluse de Ste. Anne.
Canaux d'Ottawa et Rideau-

Carillon............
Chute a Blondeau.
Grenville.............

el de St. rs
Canal de Chamby .::"'

Totaux

cts.I $ ots.

13,427 831 123,293 41,

$ ets.

1,468 59

32,823 03 250,613 761401 29
1,751 50 35,698 53 .........
3,021 63 3,743 951 173 65

5,815 61t 11,980 62

1,764 26

58.603 86

11,270 87

436.601 14........... =

28 501

$ ets. $ ets.

138,189 83 12,493 551

t
283,838 08 7,363 90
‡37,450 03 .... ê........
ë6,939 231............

o17,824 73 .. ,.........

25 931 13,061 06

2,097 96 497,302 96

$ cts. $ ets.

9,807 571 160,490 95

593 00

25 901

20 00 ..............

19,877 45 10,426 47

291,794 98
37,450 03

6,939 23

17,850 63

13,081 06

527,606 88

erçu, d'après un Arrêté du Conseil, daté du 28 mai 1860................ $138,189 83
'après do do.............. ...... 83,411 73
erçu, d'après do do... ...... ............ 37,450 03

do do 6,939 23
do do .......................... 17,824 73

Total non perçu ou passages gratuits...... ...................... ,..$283,815 55
463
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APPENDICE No. 6.-Suite.

No. 7.-E rAT indiquant le -levenu brut sur les Canaux Provinciaux, etc.

1863.
Emmaga

NOM DES CANAUX PE&GEs PERÇUS suit Total sinage, Total
des péages Loyers. hivernage, du revcnu

Mar- Passa- quaiage, deNavires. Iperçus. dommages detoutes
chandises. gers. et amendes. Sources

Canaux du St. Laurentsavoir: $ ets. $ ets. $ ets. $ ets. $ cts. $ ets- S et.,
Lachine..................

Cornwallo . 9,169 851 82,427 29 2,085 99 93,683 13 11,888 90 10,833 81ý 116,405 84
Williamsburgh ..........J

'W elland............... 28,312 18 197,596 77: 767 37 226,676 32 8,303 37 4,665 00! 239,644 69
Baie de Burlington..... ....... 862 12 16,659 62 123 56 17,645 30.......... ......... 17,645 30
Ecluse de Ste. Anne......... 795 701 4,165 651 52 291 5,013 641...............64
Canaux d'Ottawa et Rideau:--

Carillon .....................
Chue vi Blondeau........ 5,254 70 11,538 18 19 961 16,812 84! 269 03............17,081 8zGrenville ................... o
Rideau......... ............. J

cnale de Sabl .... .... 3,128 47 22,230 09 30 42 25,388 98 20 00 ............. 25,408 S8

Totaux............47,523 02 334,617 60 3,079 59 385,220 21 20,481 30 15,498 81 421,200 3"

OBSERvATIoN.-Les péages abolis ou réduits, en 1860, sur les canaux du St. Laurent, Welland et de
la Baie de Burlington, sur l'écluse Ste. Anne et les canaux Ottawa et Rideau, ont été réimposés cette
année, (1863) par ordre en conseil du 15 avril.-Voir Gazette du Canada, page 1152.

No. 8. APPENDICE No. 63 .- Suite.

NOM DES CANAUX.

Canaux du St. Laurentsavoir:
Lachine................ )
Beauharnois...............
Cornwall ............,.
Williamsburgh .... ,.......

W elland ........... .................
Baie de Burlington........
Ecluse de Ste. Anne.............
Canaux d'Ottawa et Rideau:-

Carillon..........
Chute à Blondeau........
Grenville..........
Rideau...............J

Ecluse de St. Ours.......
Canal de Chambly.........

1,660 321 3,274 551

883 161 6,163 70'

Totaux4.........e..86,046 08

; Pour 6 mois, savoir ; du 1er janvier au ler j
4

1864.*

UR tEmmaga- TotalTotal sinage,
des péages hivernage, du reven

Passa-dLoyers. quaiage', de toutesperçus. dommages
gers. et amendes. sources.

$ ets., $ ets. $ ets. $ ets. $ et

488 111 20,035 19 6,226 511 2,705 S4 28,967 4

250 16 64,086 62 1,181 84, 386 00 65,654 4
25 18 4,868 20............4,868 2
Il 78 1,089 6S.... ............. 1,089 6

6 64 4,941 511 45 63 80 67 5,067 S

10 691 7,057 551 20 007............ 7,00

792 561 102,078 75 7347391 172

uillet.
64

A. 8~
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APPENDICE No. 6.-SUite.

No. 9.-.--ETAT indiquant le Revenu Brut sur les Canaux Provinciaux, etc.

1865.

PrAGES PERQUS SUR Toti
NOM DES CANAUX. ToaI Navires..M ar- Passa- des péages

Navires.
chandises. gers._per9us.

Canaux du St. Laurent, savoir: $ ets. $ ets. $ ets. $ ets.
1

Lachine ,..................
Beauharnois.............8,134 77 48,999 62 1,638 85 58,73 241Cornwall....................1
Williamsburgh ........... j

Welland.................23,154 93 143,636 90 676 61 167,468 44
Baie de Burlington............937 46 11,019 07 125 52 12,082 05
Ecluse de Ste. Anne...........843 46 4,329 71 54 54 5,227 71
Can. d'Ottawa et de Rideau :-

Carillon ...............
Chute à Blondeau........ 5,037 56 10,254 49 56 77 15,348 821Grenville ..............
Rideau ....... .... J

Ecluse de St. Ours............ 3,127 401 20,698 12 31 39 23,856 911Canal Chambly .................

Totaux..................... 41,235 581 238,937 91 2,583 68 282,757 17

Loyers.

$ et$.

14,644 32

7,704 21

933 00

20 Ou

23,101 53

, $1,723 06 ont été remboursées de ce montant.

Emmaga- Total
smnage, du revenu

hivernage,
quaiage, de toutes

dommages sources.
et amendes.

ets. $ ets.

8,955 67 82,373 23

3,080 98 178,053 63
.: ..1 .... ,. 12,082 05

2100j 5,248 71

213 40 16,495 22

D 25789124,134 80

12,528 94 318,387 64

APPENDICE No. 6 3 .- Suite.

NOM DES CANAUX.

Canaux du St. Laurentsavoir:
Lachine.., ................ 
Beauharnois.
Cornwall .. *.ue*, t#''..'"'
Weilliamsburgh ........... J

Baie d e•........................
e e Burlington...............1

Ecluse de Ste. Anne..............
Can. d'Ottawa et de Rideau:-

Carillon............
Chute à Blondeau.
Grenville...........
Rideau... .
ECuede St. Ours.

Canai Chambly......

Totaux..........

1866.

PEAGES PERÇUS SUR otal Emmaga- Total
sinage,' du revenu

Mar-Loyrs.hivernnge,
Navires. Mar- Passa- des pdages Loyers.quaiage, de toutes

chandises. gers. perçus. tameadessources.

$ ets. $ ets. $ cts, $ ets. $ ets. $ ets. $ ets.

8,309 50 52,599 41 2,148 46j* 63,057 37112,612 52. 6,116 31 81,786 20

21,525 34 156,302 60 811 901178,639 84 8,981 05 2,904 25 190,525 14
903 021 13,734 78 284 821 14,922 62............ ......... 14,922 62
942 99 5,031 84 55 46j 6,030 29 ......... .......... 6,030 29

3,847 281 9,475 52 50 681 13,373 48! 103 80 119 86 13,597 24

4,269 41 24,024 43 34 77 28,328 61 20 00 177 16128,525 77

39,97 54I 261,168 58 3,386 09 304,352 21 21,717 37 9,311 68 335,387 26

Ordre Non compris dans le montant ci-dessus, pour blé, blé-d'inde, fleur, etc.-passage gratuit par
on Conseil, ayant soldé tous péages au Canal Welland...............................$10,162 95

ayant Nond.compris dans le montant ci-dessus, pour fer, sel-passage gratuit par Ordre en Conseil,
so tous péages sur les Canaux du St. Laurent......................................................... 4,530 85

Total......,.....,....,.....s........................$14,693 80
465
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APPENDICE No. 63.-Fin.

No. 11.-ETAT indiquant le Revenu Brut sur les Canaux Provinciaux, etc.

- 1867.

PEAGES PEReUs SUR Total Emmaga- Tot
NOM E CANAUX. es péages Loyers. hive age, du reven

Navires. Mar- Passa- d squaiage, de toutes
chandises. gers. perçus. dommages-1 --- et amendes. sources.

Canauxdu Laurent, savoir: I $ ets. $ ets.
1  $ ts. $ ets. $ ets, $ ets. $ ets.

Lachine..............
Beauharnois..........r 8,841 37 58,313 66 2,417 79 69,572 82 14,931 35 7,596 51 92,100 o68
Cornwall ..............
Williamsburgh ........... J

Welland.................. 21,229 10 150,593 60 664 23 172,486 93 5,761 27 4,263 90 182,512 10
Baie de Burlingtoi............ 1,073 92 17,631 60 199 02 18,904 54.... ........... ... 18,904 54
Ecluse de Ste. Anne..........1,127 42 6,220 21 51 93 7,399 56,....... ...... 14 00 7,413 56

Can. d'Ottawa et de Rideau:-
Carillon ......... .......... I
Chute a Blondeau ..... 4,558 40 11,568 24 63 33 16,189 97 203 09, 225 82 16,618 88
Grenville.................
Rid eau .............. J

Ëcluse de St. Ours........... 4,959 20 30,101 24 29 44 35,089 88 20 001 482 60 35,592 48
Canal Chambly..........J

Totaux ................ u41,789 41 274,428 55 3,425 74 319,643 70 20,915 71 12,582 83 353,142 24

* $1,204 16 ont été remboursées de ce montant ci-dessus.

466
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APPENDICE No. 68.
ETAT No. 1.-Indiquant le Revenu brut, les dépenses pour réparations, rgie

perception des péages, etc., et le Revenu net des Glissoires Provinciales'
depuis la date de leur ouverture jusqu'au 30 juin 1867.

GLISSOIRES DU SAGUENAY.

A DEDUiIRE.

An- Revenu Total des Revenunet

nées. brut. Réparaions Regie. Divers, déductions. annuel.
des péages.

$ cts. $ ets $ ets. $ $ ets. $ ts. $ ets. 8

1860... 1,505 10................545 96 ................ , 545 96 959 14
1861... ..... ........ 28989 664 049...............'............... 953 93 ...... 953 9)
1862................ 725 25............ ............. 725 25 2,847 04
1863... 1,830 88................ 688 40 ... , ...... 688 40 1,142 48
1864 ... ........... ....... 278 62 . ......................... 278 62 ............... 278 6
1865 721 45 ................... 721 45............721oe
1867181. 0 j...................... 1,3 1 51,1645
1866................... 460 15 716 36 ............ 1,176 51 . . 1176 51
1867 ... 1,381 10 617 00 684 05 ....... ..... ,...,..... 1,321 05 60 05 ...... ,..

8,289 37 1,387 04 5,024 13 . . 6,411 17 5,008 71 3,130 51

Déficit............................................... . j 3,130 551.

Total du revenu net jusqu'au 30 juin 1867 ..... ............ $ 1,878 20

ETAT No. 2.-Indiquant le Revenu brut, les dépenses pour réparations, etc.
GLISSOIRES DU ST. MAURICE.

A DE.DuiRE.

An- Revenu Total des Revenu

nées. brut. Rdéductions. net.
des péages.

$ ets. $ets. ets. $ ets. $etc. $ $ ets.

1855 4,285 63 379 62 7,291 20.. ............ 7,670 82
18 .................. 598 82 5,86551. . . . .646433
1857... 5,011 66 6000 I7940 25.....8,540 25
1858 ... 2,394 84 600 60 7,729 36 ........ 8,329361 .........
1859... 2,528 97 543 21 6,669 98 ........................ 7,213 19..........
1860... 2,911 73 850 44 6737538 .30...............7887482...
1861... 2,020 83 837 91 6732 3........................8,160 44....
186$... 2,886 33 5,641 36 7,3210612e962 42
1863... 4,491 42 1,317 18 7,082 72 ..... 390.......
1864*.. 15 64 68 59 3,762 24..................... 3
1866... 7,400 79 4,870 7 7,96310................ 1.0.........8 t:::
1865... 2,266 72 4570 727161 12669 L7
1867... 7,009 46 5,560 38 8,785 20:14,345 58 .......

43,224 02 26,56>0 28j 91,742 14 300 00 118,i02 42 .........

A déduire le revenu brut.............. 43224 2

Total du dléfici jusqu'au 30 juin 1867 ............. $ 75378 401

$ ets

Déficit.

$ cts.

3,385 19
6,464 33
3,528 9
5,934 5C
4,684 29
5,248 71
5,866 99

10,076 69
3,908 48
3,815 19
9,861 5~
5,268 3s
7,336 1

75,378 49

* Pour 6 mois-du 1er janvier au 30 juin 1864; après la 30 juin 1864, la fin de 'année fseaie es
t

juin de chaque année suivante.
482
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APPENDICE No. 68.-Suite.

IETATNo. 3.-Indiquant le Revenu brut, les dépenses pour réparations, etc.

GLISSOIRES DE LA RIVIÈRE DES OUTAOUA1S.

A DEDIIRE
Revenu Total des Revenu

Années 1Déficit.
brut. Rp t R i Perception Divers. déductions. net.

-des péages.

$ ts $ ts. $ cts. $ cts. $ cts. cs. $ cts.. $cts.

1845.... 3,784 28 ............ 640 00........................ 640 00 3,144 28..........
1846.... 24,218 62...... ,...... 2,517 23 .............. ............ 1,517 23 21,701 3.
1847.... 14,332 85 2,416 02 3,517 48...................... 5,933 50 8,399 35.........
1848.... 18,647 80 11,855 85 3,069 03.................. 14,924 88 3,722 92..........
1849.... t 32,513 46 3,591 55 3,225 18 1,067 68............7,884 41 24,629 O5..........
1850.... 22,822 02 4,372 45 3,839 38 1,072 54 ............ 9,284 37 13,537 65
1151.... 27,461 62 1,024 15 3,632 84 1,081 46............ 5,738 45 21,7231Il
1852.... 38,727 86 4,478 ·54 4,619 52 1,107 34........... 10,205 40 28,522 46
1853.... 29,819 88 957 35 5,217 49 1,112 39............7,287 23 22,532 65 ..........
1854.... 38,054 46 2,086 18 5,790 85 1,102 00............ 8,979 03 29,075 43. .
1855.... 21,850 20 2,571 97 8,483 50............ .......... 11,055 47 10,...
1856....I 30,865 67 349 10 8,179 25 1,895 88 ............ 10,424 23 2041 44 ..........
1857.... 31,326 22 3,298 55 10,166 88 1,000 00 ............ 14,465 43 16,860 79........
188.... 34,530 16 3,989 53 8,653 73 1,000 00.............13,643 26 20,886 90........
1859.... 33,158 os 3,851 23 9,688 35 1,OO00b............14,539 58 .1s'.96188'6..........
1860.... 45,760 03 4,335 85 9,467 31 1,214 83 . 15,017 99 30,742 64..........
1861.... 42,730 89 8,481 48 10,677 19 ( 2,200 0 ............ 21,358 67 21,372 22..........
1862.... 44,288 64 4,765 55 10,895 89 1,000 00 3748 70 17,410 14 26,878 . .
1863.... 66,371 75 2,189 69 11,381 34 1,000 00 ............ 14571 03 51 72 ..........
1864.. 4,160 54 3,783 74 5,029 64 667 00 . . 9,480 38..............5,319 84
1865.... 57,212 63 12,@63 44 7,812 92. ............... 19,876 36
1 54,345 48 6,708 15 10,901 87.....................17,610 246.........
1867.. ._47,239 43 9,850 70 13,121 43e..................... 22,972 13 2......

764j222 51 j91.,021 67 160,528 30 17,521 12 748 70 275;819 19 493,723 22 5,319 84

A déduire ledéficit......................5,319 .4

Total du revenu net jusqu'au 30juin 1867.. ..... .. 488,403 38

ages remboursés8.........., 742 43

Divers............ ................... 2,629.6 27

748 70

t !Dans ce montant est compris $11,143 45 d'obligations reçues pour droits des années antérieures.
t Pour 6 mois-du 1er janvier au 30 juin 1864 ; après le 30 juin 1864, la fin dc l'année fiscale e-st auJ11n de chaque année suivante.
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APPENDICE No. 68.-Fin.
ETAT No. 4. -Indiquant le Revenu brut, les dépenses pour réparations, etc.

GLISSOIRES DE LA RIviBRE TRENT.

A DEDUIRE.
Revenu Total des Revenu

brut. Réparations. Régie. Perception Divers. déduetions. net. Dicit.
des péages.
-- t1 ---.... _

3 ets. $ ets. $ ets. $ ets. $ ets. $ cts. $ ct.s e
1845 ... 24 00 .................. . ....... 8 ..... .... 518 33 ................ 494
1846.... 7,007 86. ............ 2,334 60 600 00 ......... 2,934 60 4,073 26.
1847.... 4,)51 60 . . . .......... 2,108 46 600 00 .......... 2,708 46 1,94314 .
1848 3054 00 .................. 809 os 600 00...........1,409 08 1,644 92.
1849.... 4,687 25 36t 51 2,658 35 600 00 .... 3,619 86 1,06? 39
1850.... 5,283 80 1,796 65 1,592 00 600 003.......... 3,988 65 1,295 15
181 3,75 83 1,599 06 1,197 92 607 90 ............ 1 3,404 88 330 95
1852. 5,732 45 6,225 04 1,353 85 600 00 ............. 248,178 89 .. 4. . 44
1853.... 4,721 20 8,728 e8 1,534 00 600 001............ 10,862 98..............6,141.78
1854 5,495 40 2,764 17 1,365 17 600 00............ 4,729 34 766 06
185. 20 0 0 . .............. 1,141 47 300 00............1,441 4?..............1421 47
18.. 40 o0 485 37 451 13 ............... .... ..... 936 50...............896 50
1857.. 40 00 59879 320 00 ............... 918 79............... 878 79
188....i 40 00 516 76 414 22.................930 98 ............... 89098
3859.... 40 00 200 00 200 00 400 00 ...,..............360 00

180.. 400 O.. 200 0 . 0 010180. 00.20000........ ...........0200000...... ......... ,... 1600
186 L... 40 00.......... 20000...... ............ 200 ............... 160 00
182 50 00............. 200 00 ...................... I 200 00 ................. 15000
1863.... 4000 ................. 200 00...............,......| 200 001.................. 16000
1864t†.................. 1.................. 100 00 ............... ........... 100 00 .................. 100 00
1865... 40 00 594 86 200 00..................... 794 86 .................. 754 86
1866...................... .............................. .. . . ...
1867.... ........................ .......... ......

44.783 39 23,871 19 1 18.580 25 6.226 23 48,67? 6? 11,120 87 15,015 15

Total du déficit jusqu'au 30 juin 1867........... 3,894 28

En 1855 les travaux de la Trent ont été transférés à une compagnie sous certaines conditions: Voir
LEs OBSERVATIONS GENERALES, Appendice 15, page 132.

† Pour 6 mois-du 1er janvier nu 40 juin 1864, et ensuite du 30 juin chaque année suivante.
Pour l'Etat indiquant le coût de la régie, réparations, recettes brutes, et revenu net sur ees glissoires

depuis qu'elles ont été transférées à la compagnie.-Voir Appendice No. 16, page 134.

APPENDICE No. 68-Suite.
RtsujmiN1 des états Nos. 1, 2, 3 et 4 indiquant le Revenu brut, les dépenses pour répara-

tions, régie, perception des péages, etc., et le Revenu net des Glissoires Provinciales
depuis la date de leur ouverture jusqu'au 30 juin 1867.

I A DEDUTIRE.I
Noms deos Revenu EDI- Total des. Revenu Dfct

Glisoires. I brut. Réparations, Régie. Perception Divers. déductions. net.
des péages.

e et. $ et. 1  $ ets. $ ets. $ ets. $ ets
S60 à 18671 8,289 37 1,387 04 5,024 13'........ 6,411 17 1,878 20.

St.Maurce, 3,2 2 26,560 28 91, 14 300 00I.........118,602 42..........75,378
1855 à 1867.

Outaouais. 764222 57 97,021 07 160,523 30 17,521 12 748 70 275,819 19 488,403 38 ....
1843 là 1867.
11iv. Tren t, I)~942
18v. T 1866. 44,783 39 23,871 19 18,580 25 6,226 23........... 48,67? 67.........1845 a 1866.1

Totaux..... 860.519435 14883958 275,874 82i 24,047 351 748 701 449,510 45 490,281 58 79,272

A déduire la déficit........ ................................. 79,272 681
Total du revenu net sur les glissoires provinciales, depuis la date de leur cuver- 411 008 90

ture jusqu'au 30 juin 1867........................................................ .........

N. B.-.Les états précédents Nos. 1, 2, 3 et 4 ont été compilés des " Compte Pusb0ie."
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31 Victoria. Documents .de la. Sessiona(No. 8). A. 1867

Aa PPaNDIO1 No. 70.

ETAT INDIQUANT:

1 o Les Dépenses faites par le Gouvernement Provincial pour-la Cons-
truction des Travaux Publics du Canada, avant l'Union (10 Février
1841)

2 Les Dépenses faites par le Gouvernement, depuis l'Union, jusqu'à la
Confédération (1er Juillet 1867)

3° Les Dépenses faites à même d'autres Fonds que ceux de la Province.
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APPENDICE No. 70.-Suite.

R leEMRENaES.

NAVIGATION DU ST. LJAURENT.

CANAL LACHINE.

Les renseigneneAts suivants, au sujet du vieux canal, sont tirés d'une étude datée de
Montréal le 19 mars 1842, par -M. F. Griffin; Les travaux furent commencés en 1821 en
vertu du statut provincial 1 Geo. IV, chap. 6. Ce canal fut partiellement ouvert en 1824 et
achevé en 1825, au prix de £109,601 9d. ($438,404.15). (Un rapport des directeurs du
canal Welland, daté le 1 décembre 1829, en porte le coût à £120,000.) ' Le gouvernement
du Bas-Canada paya les dépenses, sauf une contribution de £10,000 par le gouvernent
militaire qui assurait e libre passage des troupes, fourgons, etc. (Une dépêche du secrétaire
d'Etat au gouvene du lHaut-Canada, datée du 30 septembre 1826, porte à £12 000 la
contribution du gouvernement impèrial.)

Les anciennes écluses de ce canal, qui ont 100 x 20 pieds, avec 5 pieds d'eau sur les
seuils, servest aujourdhui à divers usages.

L'agrandissement général de cet ouvrage fut commencé à la fin de 1843 et terminé en
1849; les nouvellesécluies ont 200 x 45 pieds, avec 9 pieds d'eau sur les seuils, excepté les
deux éclusesduterminus de Montréal qui ont une hauteur d'eau de 16 pieds sur les seuils
afin de permaettre aux navires d'outre-mer de passer dans le second bassin que lon se propose
de creuser plus: tàad à> une profondeur correspondante ;le premier bassin a déjà> été ceusé.

Voir TÂppndice N Rapport des Travaux Publics de:1848, pages 55 à 59, et 84 â 85,
dont est extrait cequi pécède.
A.--ne petite partie' de cette dépense est sans doute couverte par les:péages, vu queiles em-

pruas autorisés par les divers actes ne s'élèverent qu'à £97,000 ($388,000).
B.- oépenes depuis l'Union-oir l'Appendice No.1, Etat No. 1, page 3.

CANAL BEAUHARNOIS.

Ce canal fut commencé en 1842 et ouvert dans l'automne de 1845; les écluses ont les
mêmes dimensions que celles du nouveau canal Lachine; les barrages, à la tête du canal,
entre la terre ferme et la Grande-Ile et de là à> l'île aux Chats furent commencés en muai
1849 et achevés en juin 1850, au prix £5,695 17s. 3d. ($22,783.45)-Voir l'évaluation
finale, signée à> Toronto, le 28 août 1850, par Samuel Keefer, ingénieur en chef du Départe-
ment des Travaux Publies, en faveur de MM. Brown et Watson, entrepreneurs.
C.-Dépenses depuisl'Union, prises dans l'Appendice No. 1, Etat No. 1, page 3.

Cette somme comprend $254,807.31 payées de 1850 au 30 juin 1867, pour dommages
par l'eau aux propriétés, depuis la construction des barrages, à la tête du canal.

Les indemnités payées, chaque année, jusqu'au 30 juin.1867, sont comme suit
£ s. d.

1851......................... 4,245 12 5
6,387 0 41852--3 .................. 51.454 8 2

1854-5..... ............. 31,18512 61;753 18 2
1 .. . . . . 365 18 10787 17 7
1857.1,491 10 0

60 o 0

A reporter.........£46,781 18' 0=$186,927..60
568
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APPENDICE No. 70.-REFERENCES.-Buite.

Les indemnités payées, chaque année, jusqu'au 30 juin 1867.-Suite.

Report...............£ 46,731 18 0=$186,927.60

1858 ...................... $34,652 45
1859.:................................Aucune.
1860....................... 14,331 50
1861 ......................... Aucune.
1862............338 00
1863 ......................... 5,143 00
1864 .......................... 462 96
1865...............486 55
1866 .......... 10,625 24
1867.............................. 1,840 01

$67,879 71

Total payé pour dommages causés par l'eau, depuis la construction
des barrages à la tête du canal Beauharnois... .. . $254,807 31

Voir les rapports sur les Travaux Publics de 1851 à 1867.

CANAL CORNWALL.

Les travaux de ce canal furent commencés en 1834, sous des commissaires locaux nom-
més par un acte de la législature du Haut-Canada; bien que fort avancés en 1838, ils ftrent
suspendus faute de fonds. Jusqu'à cette époque les dépenses furent payées à même le re-
venu du Haut-Canada. En 1842 les travaux furent repris, sous la direction du bureau des
travaux des Canadas-Unis. (Voir l'Appendice N du Rapport des Travaux Publics de 1848,
pages 54 à 59 et 84, 85.)

Les écluses de ce canal ont 200 x 55 pieds avec une hauteur d'eau de 9 pieds sur les
seuils, la même que pour les canaux de Lachine et de Beauharnois.

Avant 1800-et jusqu'à l'époque de la construction du canal Cornwall, les bateaux remon-
taient les rapides du Long Sault au moyen de deux petites écluses: l'une en bois, située près
du village de Moulinette et construite par Adam Dixon, marchand du village.

D.--D'après un rapport d'un comité de la Chambre d'Assemblée, daté le 30 janvier 1840
(le dernier document publié que l'on trouve au sujet de cet ouvrage, pendant qu'il était sous
le contrôle de commissaires), les dépenses jusqu'à la fin de 1839, s'élèvent à £356,579
($1,426,316.)

Les livres tenus par les commissaires montrent comme sait les dépenses de chaque année,
jusqu'à la fin de 1839 :

£ s. d.
1834 .................... 31,42918 6
1835 .................... 85,84912 8f
1836 .................... 82,821 13 6
1837.............................117,424 19 10
1838...... .............. 36,676 17 6J
1839 ..................... 7,931 9 91

Total .................. £36243'4 Il 10=$1,448,538.37

A cette époque il était dû une somme de £5,215 15s. 61d. ($20,863.10) sur billets non
rachetés, donnés par les commissaires aux entrepreneurs.

En 1840 les livres ne montrent qu'une dépense de quelques louis et n'en montrent aucuho
POur 1841 et 1842. Voir l'Appendice N, déjà cité.

1--Les dépenses depuis l'Union sont tirées de l'Appendice No. 1, page 3.
72 569
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APPENDICE No. 70.-REFERENCES.-Suite.

CANAUX DE WILLIAMSBURGH.

Ces canaux (excepté celui de la Jonction commencé en 1852 et ouvert en 1856) furent
commencés en 1843-44; celui des Galops fut ouvert en novembre 1846 et les autres en 1847
Les écluses et la hauteur d'eau sur les seuils sont les mêmes que pour les canaux de Lachine
et Beauharnois.

F.-Les dépenses depuis l'Union sont prises dans l'Appendice No. 1, Etat No. 1, page 
Elles comprennent $230,796.11 pour la construction du canal de Jonction qui réunit le canal
des Iroquois à celui des Galops.

Dépenses générales sur les Canaux du St. Laurent.

G.-Sur ce montant, il fut dépensé $41,837.79 pour poser sur les canaux du St. Laurent
des portes d'écluses massives au lieu des anciennes portes en charpente.

Dépenses totales sur les Canaux du St. Laurent.

H.-Les dépenses sur ces canaux, d'après les livres de la province sont:

Avant l'Union ... ...................... $1,760,390 30
Après l'Union ........ . 5,670,817 74

Total, d'après les Comptes Publics de 1867......$7,431,208 04

Le chiffre des dépenses avant l'Union, s'accorde avec celui que donnait un rapport à

l'assemblée législative, en date du 27 juillet 1847, indiquant les dépenses faites pour ohaque
ouvrage public avant l'Union et depuis.

Ce rapport, auquel il sera encore fait allusion, ne semble pas montrer le total des dépenses
faites, avant l'Union, dans tous les cas,-mais seulement le montant considéré, à l'époque de
l'Union, comme faisant partie de la dette des provinces-unies. il n'embrasse pas les dépenses
faites sur les travaux et défrayées à même le fonds du revenu conolidé et qui ne font pas
partie de la dette publique.

Les dépenses, depuis l'Union, comparées à celles qu'indique ce rapport, sont comme
suit:-

Sous Département des Travaux Publics*............,.........$5,665,331 36
Sous les commissaires du canal Cornwall...........17,312 62

Total........................................85,682,643 98
Dépenses d'après le Département des Finances........ .... 5,670,817 74

Différence.......$ 11,826 24

Cette différence est due, paraît-il, à la déduction du produit de ventes de terrains, etc.

CANAL WELLAND.

Le canal Welland fut d'abord entrepris par une compagnie en vertu d'un acte de 18
Les travaux furent commencés le 30 novembre 1824. Le tronc principal, depuis le lac 0
tario jusqu'à la jonction du canal d'alimentation, et ce canal d'alimentation, jusqu'à son entre

.dans la Grande Rivière, furent ouverts le 30 novembre 1829 ; la partie comprise entre
jonction et Port Colborne fut ouverte en 1832, avec une profondeur navigable de 7 pieds.

L'aradisemnt c outl'uvrcr
d'ali ment de tout l'ouvrage fut commencé, sonAs le contrôle du Département du

Travaux Publics, en 1841. Le nouveau canal fut ouvert jusqu'à Port Maitland, par le ean
d'aimetaton en184 e deuislajonction jusqu'à Port Coîborne, en 1850, avec le aies
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de la Grande iRivière. Depuis cette époque, l'embranchement de Port Colborne fut gra-
duellement agrandi et creusé, pour obtenir le niveau du lac Erié, avec une profondeur d'cau
de 10 pieds. L'exécution.de ce projet est aujourd'hui presque terminée.

Les plus gros navires auxquels ce canal peut donner passage, sont ceux de 440 tonneaux,
mais le grand commerce charge rarement plus de 400 tonneaux, pour passer les plus petites
écluses (160 × 261 pieds), qui déterminent la capacité du canal. Les grandes écluses de
200 x 45 pieds pourraient livrer passage à 600 ou 70,) tonneaux. Le bateau-à-hélice
Welland (145 x 25 pieds) ayant un tonnage inscrit de 350 tonneaux, transporte sur le canal
Welland, avec 10 pieds de tirant d'eau, 4,4e0 quarts de farine, et seulement 3,300 quarts sur
les canaux du St. Laurent, où il ne rencontre que neuf pieds de tirant d'eau. Les navires
qui traversent le canal Welland portent rarement plus de 4,000 quarts de farine. En
général, les vapeurs en usage sur ce canal ont un tonnage qui varie de 226 à 277 tonneaux
enregistrés; pour les voiliers, le tonnage varie de 309 à 413. Pour plus de détails-voir
l'Appendice N, du Rapport des Travaux Publics de 1848, pages 53 à 59, et 84 à 85; et aussi
le Rapport des Travaux Publics de 1867.

i, J, K.-Ce sont les sommes dépensées pour d'anciens et de nouveaux ouvrages avant et
depuis l'Union, d'après un état (No. 85,136) signé par Wm. .Dickinson, député-inspec-
teur-général, en 1867. Voir l'Appendice No. 29, page 336.

J, K.-Les dépenses du Département, pour la construction de ce canal, dcpuis l'Union, en
1841, jusqu'au 1er juillet 1867, comme l'indique l'Appendice No. 1, page 3, s'élèvent à
$4,900,820.60. Cette -somme ne comprend pas les dépenses du gouvernement, avant
l'Union, non plus que l'achat d'actions, etc., depuis l'Union.

.- D'après le rapport à l'Assemblée Législative, déjà cité, en date du 27 juillet 1847, les
dépenses, avant l'Union, s'élèvent à £503,924 6s. 5d. ($2,015,697.28).

D'après un mémoire du département des finances, en date du 19 février 1848, cette
somme comprend les dépenses faites sur les anciens ouvrages, jusqu'à la date du rapport,
c'est-à-dire, six ans après l'Union.

CANAL DE LA BAIE DE BURLINGTON.

Ce canal peut être considéré comme un embranchement de la grande ligne de naviga-
tion du St. Laurent. C'est simplement un chenal artificiel, bordé, de chaque côté, de quais
remplis de pierres, pratiqué à travers une langue de terre sablonneuse qui sépare le lac
Ontario d'une grande nappe d'eau appelée la Baie de Burlington. Au moyen de ce canal,
en navires tirant 10 pieds d'eau peuvent se rendre à la cité de Hamilton et au canal Des-
jardins.

La construction de ce canal fut autorisée par un acte, en date du 19 mars 1823 ; il fut
commencé, sous des commissaires locaux, en 1825; ouvert aux navires en 1830, et achevé
d'après le plan originaire en 1832; depuis. les ouvrages ont été agrandis, améliorés et en
partie reconstruits.

L.-Cette somme fut dépensée sous des commissaires locaux; elle n'est pas mentionnée
dans le rapport du 27 juillet 1847.

L, M.-D'après les Comptes Publics de 1867,la dépense, sur cet ouvrage, s'élève à$308,328.32.
Cette somme ne comprend pas les dépenses faites, avant l'Union, et fait voir que le dépar-
tement des finances a dépensé, depuis l'Union, $17,283.83, en surplus de la dépense, sous
le Département des Travaux Publics, indiquée dans l'Appendice No. 1, page 3.

somme de £1,58 - 1ls. 10d. ($6,338.37) fut payée pour relever l'épave de l' "Eléo-
nore," et celle de £387 16s. 3d. ($1,551.25) pour protéger les ouvrages, mais comme ces
sommes ont été prélevées sur les péages, elles ne ffgurent pas dans la dépense.
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BAS-FONDS DU LAC STE. CLAIRE.

O, P.-Le chenal du Sud ou Walpole a été dragué à une profondeur de 12 pieds et une
largeur de 300 pieds, sur une distance d'environ 1 mille; le restant du chenal, dans le lac, était
assez profond. L'ouvrage a été commencé par des particuliers, en 1855, et fut continu,
en 1857 et 1858, par des ingénieurs des Etats-Unis dont le gouvernement alloua, pour cet
objet, la somme de $45,000 et tous les appareils de dragage nécessaires (au montant d'en,
viron $5,000). Ces ingénieurs terminèrent le. chenal, sur une largeur de 200 pieds, en
août 1858. Ce chenal fut élargi, la même année, 300 pieds, par le gouvernement
canadien, au prix de $19,984.45. Voir l'Etat No. 3 de l'Appendice No. 1, page 6.

LAC ST. PIERRE.

Le fleuve St. Laurent, entre Québec et Montréal, a été creusé, sur une distance d'en.
viron 11ý milles, dans le lac St. Pierre, pour y obtenir une profondeur de 20 pieds, au lieu
de 11± pieds, ce qui permettrait aux navires d'outre-mer, ayant un tirant d'eau correspon.
dant, d'atteindre le port de Montréal. Cet ouvrage, d'abord dirigé par le Département des
Travaux Publics, fut transféré aux Commissaires du Havre de Montréal, en vertu d'un acte
passé en août 1850.

L'ouvrage fait sous le Département des Travaux Publics consistait dans un chenal en
ligne- droite ou artificiel ; commencé en 1844, il fut suspendu, durant l'été de 1846, et repris
dans l'automne. Il fut de nouveau suspendu, le 16 septembre,1847, faute de -fonds. Ce
chenal fut creusé, sur une distance d'environ 7 milles, avec une largeur variant de 100 à 150
pieds et une profondeur de 14 pieds à l'eau basse; il n'en restait à faire que 1½ à 2 milles.
Il fut abandonné par les Commissaires du Havre, qui ont creusé et élargi le chenal naturel et
l'ont complété, à une profondeur de 20 pieds, comme il est dit plus haut, dans l'automne de
1865.

Q.-Les dépenses du Département, sur cet ouvrage, comme l'indique l'Appendice No. 1,
Etat No. 3, page 6, s'élèvent à $103,240.50.

Le coût total des ouvrages faits par le Département et les Commissaires du Havre,
jusqu'au 30 juin 1867, s'élèvent à $1,164,235.08, d'après les "Comptes Publics" de 1867.

.RAPIDES DE LACHINE, DU COTEAU ET DES CÈDRES.

Avant la construction du canal Beauharnois, la navigation, entre le lac St. Louis et le
lac St. François, se faisait au moyen de petits canaux et éclusés.aux Cascades, aux Cèdres
et au C6teau du Lac.

Avant 1804, c'étaitL:
Longueur. Largeurdu canal. de l'écluse.

Aux Cascades-IUn ancien canal français, avec écluse, à la Faucille, environ 400 pds. 6 pds.
Do do do au Trou du Moulin, 200 " 6 "

Do Ancienne écluse, au Rocher Fendu...................200 " 6 4

Au Côteau du Lac-Canal avec deux écluses......... .......... 900 " 7

Ces canaux avaient une hauteur d'eau de 2v pieds, sur les seuils des écluses; celles,"
étaient en pierre et proportionnées pour des bateaux du port de.30 à 40 quarts de farine-

- En 1804, les écluses du "Rocher Fendu " et du IlCôteau du Lac." furent en partie
reconstruites; un nouveau canal, avec 3 écluses, long d'environ ý mille et large de 6 piedsr
entre poteaux tourillons, fut construit, au pied des Cascades, en place des anciennes écluses
françaises, à "La Faucille " et au "Trou du Moulin." En 1817 les écluses furent agran
dies-par le."àRoyal Staf Corps," de 6 à 12 pieds en largeur et de 2 à 3 piedsd'eau sUt les
seuils, pour le passage de bateaux capables de transporter 80 à 100 quarts de farine.
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Ces ouvrages étaient sous le contrôle du "lBoard of Ordnance " et du "Royal Staff
corps," et furent construits principalement aux frais du Gouvernement Impérial, qui les
transféra, avec les canaux de l'Outaouais et du Rideau et autres propriétés, au Gouvernement
provincial. L'acceptation du transfert fut autorisé par un acte du parlemer canadien, en
date du 30 mai 1855, et eut lieu en vertu d'un ordre en conseil du 25 janviel856. Voir
les Appendices Nos. 58: et 60, pages 451 à 456, au sujet du transfert. On n'a pu établir
le coût des ouvrages aux Cascades, au Rocher Fendu et au Côteau du Lac-tous les.docu-
ments, à ce sujet, ayant été détruits par le feu dans le bureau de l'artillerie, à Montréal, en
1852.
Le tableau suivant montre le revenu et la dépense, sur les canaux des Cascades, du Rocher

Fendu et du Côteau du Lac, depuis 1815 jusqu'à 1834.

Années. Revenu brut. Frais de réparations, Revenu net.
etc. j _____

£ s. d.s ds

1iS ........................... .... 873 5 3085
1817 ..................... ....... 744 5 0 300 1 1 444 3
1818 ............................. ... 1,624 17 6 336 3 6 1,28814 O
1819 ........................ ... 1,513 5 034613 2- 1,1661110
1820 ................................. .1,833100 429 il 3 1,403189
1821 .... ............................. 1,65415 O 476 1 2 1,178 13 10
1822 ................................................ 1,558 10 0523 3 i 1,035 6 11+
1823 .............................. 1,328 O6330 012 4 694 8
1824 ............................... .. 1,254 0 055716 3 696 3 9
1825 ................................ 1,007 0 013314 8 873 5 4
1826 ............................. . .. .. 1,881 2 10 1,421 O 10î 460 1 111
1827 ............................................. . 2,230 5 0 88118 6 1,348 6 6
1828 ..................... .......... ,.. . .2,089 17 6 579 Il 6J 1,510 5 111
1829 .................................. 1,273 12 6 253 15 3 1,010 17 3
1830 .................................. 2,627 17 69 19 8 184 17 10
1831 ................................. 2,447 10 O 341 6 5 2106 4 7
1832 ................................... 2,545 5 0932'31Ii I 1613 1 oi
1833 ...................... o, . 3,093 15 6 875 15 1 i 2,218 O 5

Totaux ................. £ 31580 13 41 10,109 16 2j 21,470 171 i

R.--D'après l'Appendice N, Rapport des Travaux Publics pour 1848, pages 84, 85,
Cette dépense comprend les sommes suivantes:

En 1805. Octroi de la législature du Bas-Canada, dépensé, sous les commissaires
locaux, pour améliorations à la navigation, entre Montréal et le lac St.
François.................................... .... I..................£1,000=$ 4,000 00

Cette somme fut employée à l'amélioration des rapides de Lachine.
En 1806. Nouvel octroi de la même législature, dépensé, sous les commissaires

locaux, pour faire sauter et enlever de grosses pierres et creuser le chenal,
etc., entre Montréal et Laprairie, à la Pointe St. Charles, dans les rapides
de Lachine et les rapides au-dessus................................£1,000=$ 4,000 00

Vers 1832. Une autre somme fut accordée et dépensée pour enlever des
obstructions, ouvrir un canal de J mille environ, à travers la pointe du vil-
lage des Cèdres, et commencer un canal de -2 mille de long, coupant une
pointe située plus haut, sur les propriétés de Joachim Watier dit Lanoix,
Duncan, Perry, Birmingham et French, immédiatement au-dessus du
canal et du fort du Côteau du'Lac, afin de faciliter le touage des bateaux
Durham ou autres, remontant les rapides.* Ceci s'élevait à. .......... 40,405 83

Total, tel que mentionné..............-............ . $48,405 83

* N.B.-Ce canal avait à mille de long, jusqu'en 1841. Il fut alors prolongé, depuis la tranchée, sur la
erne de Watier, jusque chez French (distance totale de § mille) par M. McBaine, avec la permission du

gouvernement. Il construisit, chez French, une écluse d'environ 120 x 15 pieds, de 4 pieds de chute et 4
pieds de tirant d'eau.

57l



31 Victoria. Documents de la Session (No. 8). A. 1867

APPENDICE No. 70.-REFERENCES.-Suite.

NAVIGATION ENTRE MONTREAL ET KINGSTON PAR L'OUTAOJAIS,
ECLUSE STE. ANNE.

Ce canal fut commencé dans le printemps de 1840 et ouvert en juin 1843. L'écluse a
190 X 45 pieds, avec 7 pieds d'eau sur les seuils dans l'état ordinaire de la rivière, et avec
6 pieds d'eau dans le temps des plus basses eaux.

A.-Voir l'Appendice N, pages 84 et 85, Rapport des Travaux Publics pour 1848. Cette
dépense fut faite sous le Bureau des Travaux du Bas-Canada.

B.-Voir l'Appendice No. 1, Etat No. 1, page 3.

CANAUX DE CARILLON, CHUTE A BLONDEAU ET GRENVILLE.

Ces canaux furent commencés après 1819 et complétés en 1833. Ils furent construits

par le "Royal Staff Corps,'" aux frais du Gouvernement Impérial qui les transféra ensuite
au Gouvernement Provincial. Ils furent placés sous le contrôle du Département des Travaux
Publics par un ordre en conseil du 3 mars 1857. (Pour les détails sur le transfert-voir les

Appendices Nos. 58 et 60, pages 451 à 456.) La hauteur de l'eau sur les seuils des écluses
de ces canaux est de 6 pieds; les dimensions des écluses varient de 106i x 19 à 1305 x 32,.

0.-Les dépenses du Gouvernement Impérial pour les canaux de Carillon, Chute à Blondeau
et Grenville, n'ont pas été établies; tous les régistres, au sujet de ces ouvrages, étaient

gardés dans le bureau de l'Artillerie, à Montréal, incendié en 1852.

D, F.-Ce sont les sommes dépensées, par le Bureau des Travaux Publics, en améliorations
et réparations extraordinaires.

CANAL RIDEAU.

Ce canal fut commencé, le 21 septembre 1826, et fut terminé le 29 mai 1832 ; la hau.
teur de l'eau, sur les seuils des écluses, est de 5 pieds, et les dimensions des écluses sont de

134 x 33 pieds. Cet ouvrage fut construit aux frais du Gouvernement Impérial qui le
transféra ensuite au Gouvernement Provincial, en.même temps que les canaux de Carillon,
Chute à Blondeau et Grenville, comme il a été dit.

D, F.-D'après les Appendices Nos. 60 et 61, pages 456 à 458, les dépenses totales par le

Gouvernement Provincial, sur ces canaux connus sous le nom général de "Canaux Mili-

taires," sont comme suit:

Sur tous les e Canaux Militaires," depuis le 1er octobre 1853 $ cts $ ets. $ ets.
jusqu'au 1er janvier 1857, par le département des 331 40
finances.-Voir Appendice No. 60, page 457 ........ l...3'

Sur les canaux de Carillon, Chute a Blondeau et Grenville,
depuis le 1er janv. 1857 jusq. lerjuill. 1867, par le Dépar-
tement des Travaux Publics. Réparations ordinaires...... 40,515 39

Do Réparations extraordinaires. 22,538 25
63,053 64

Do Régie ................ ........... 48,355 44
.-- -.- 48,355 44

Sur le canal Rideau, depuis le 1er janv. 1857 jusq. 1er juill. _ .-... 111,409 O

1867, par le Dép. des Trav. Pub. Réparations ordinaires. 56,906 74
Do Réparations extraordinaires. 96,155 86

--- 153,062 60
Do Régie ............................ 212,166 49

212,166 49

Do Arpentage.................... 3,146 58
3,146 58

. .. 3,146 5

Dépense totale, sous le Département des Travaux Publics, depuis le 1er-
janv. 1857 jusq.lerjuill. 1867.-Voir l'Appendice No. 61, page 458....$ (a) 479,784 75

Dépense totale du G ouvernement Provincial, depuis le 1er oct. 1853 jusq.e jil.167. 617,116 15

(a) N.B.--L'item $3,146 58, pour l'arpentage de Canal Rideau, dans L'Appendice No. 61, page

aurait dû étre placé dans la colonne précédant celle des totaux.
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jr1,-Toute cette dépense à été faite avant l'Union. D'après les documents militaires, e il
comprend les items suivants:

Sterling. Cours.

£ s. d. $ ets.
Coût du terrain...................... ........ 44,807 12 61 218,063 79
coût de l'ouvrage fait par contrat............................. ......... ..... 625,545 6 5 3,044,320 56
Coût des portes d'écluses . ........................................................ 23,141 6 101 112,621 20
Paie de l'établissement.................................................110,279 19 8 536,695 92

Coût total du Canal Rideau, sous le Gouvernement Impérial....... 803,774 5 6 3,911,701 47

Pour plus de détails au sujet des dépenses par le Gouvernement Impérial sur le canal
Iideau, etc.--Voir l'Appendice No. 7, pages 68 et 69.

RIVIERE TAY.

Cette rivière tombe dans le Rideau, au pied du second lac Rideau, à environ 8 milles
au-dessous de la ville de Perth.

Les ouvrages consistent en 1 écluse en bois et 4 en pierre (de 10 x 20 pieds, avec 4
pieds d'eau sur les seuils); en barrages et en glissoires pour la descente du bois. Ces ouvrages
furent commencés en 1831. et ouverts à la navigation, en 1834, par une compagnie incorporée,
avec un capital de $16,000.

Le gouvernement du Haut-Canada prêta $4,000 à la compagnie pendant la session de
1833-34, et $3,000 en 1836-7. Voir page 490.

x.*--Voir la remarque générale dans la récapitulation, page 567, au sujet des dépenses du
Gouvernement, avant l'Union et autres dépenses.

H. -Voir les "Comptes Publics " pour l'année fiscale expirée le 30 juin 1867.

L--Montant probable dépensé à même les fonds de la compagnie.

NAVIGATION ENTRE MONTRÉAL ET LE LAC HURON, PAR

L'OUTAOUAIS.

L'acte 7 Guil. IV, c. 57, du 4 mars 1837, autorise la nomination de commissaires
pour faire le relevé de la rivière Outaouais et de son littoral, ainsi que des eaux qui coulent
eatre l'Outaouais et le lac Huron. Il allouait $12,000 pour cette exploration.

De nouveaux relevés, en rapport avec le projet de navigation de Montréal au lac Huron,
furent autorisés et exécutés en 1857-1859; le premier par W. Shanly, et le second par T. C.
Clarke.

CANAL DES CHATS.

Ce canal s'étend depuis le pied du rapide des Chats jusqu'au lac des Chats. Commencé
en août 1854, il est encore inachevé; les travaux ayant été suspendu% le 15 novembre 1856.
D'après les plans et devis, il'aurait des écluses de 190 x 45 pieds, semblables à l'écluse de Ste.

-nneN; la hauteur d'eau sur les seuils doit être de 7 pieds et l'éclusage total de 49.80 pieds.

.-Srce montant $373,191 .98 furent dépensées par le Département des Travaux Publics
et la balance par le département des finances. Voir la page 491.
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NAVIGATION DU RICHELIEU ET DU LAC CHAMPLAIN.

ECLUSE ET BARRAGE DE ST. OURS-(VOIR PAGE 491).

Ces ouvrages furent commencés en 1844 et terminés en septembre 1849. L'écluse a
200 x 45 pieds, avec 7 pieds d'eau sur les seuils; à l'étiage, il y a au moins 7 pieds d'eau
dans la rivière, entre St. Ours et le bassin de Chambly, distance d'environ 32 milles; dans
les crûes, il passe entre 8 et 10 pieds d'eau par-dessus les barrages.

A.-Dépense sous le Département des Travaux Publics.-Voir l'Appendice No. 1, Etat No.
1, page 3.

CANAL CHAMBLY-(VOIR PAGE 491).

Ce canal fut commencé le 1er octobre 1831 et ouvert dans le printemps de 1843; il fut
construit sous des commissaires locaux, qui eurent le contrôle des ouvrages jusqu'au 30 juin
1843. Les dimensions des écluses varient entre 118 x 23 et 125 x 23t pieds, avec 7
pieds d'eau sur les seuils.

Les bateaux -à fond plat, dont on se sert sur cette voie, ne peuvent tirer plus de 61,
pieds, à cause des dépôts et des affaissements dans le canal.

Les céréales de l'Est du Canada, une grande partie du bois scié sur le St. Maurice,
l'Outaouais et autres rivières qui se déversent dans le St. Laurent, aussi bien qu'une grande
quantité de bois dégrossi ou équarri, en radeaux, prennent cette voie tous les ans pour
atteindre les marchés américains.

Le lac Champlain qui commence "à Rouse's Point, à 23 milles environ au-dessus de St.
Jean, le terminus supérieur de ce canal, est long d'environ 111 milles. De St. Jean à
Whitehall, à la tête du lac, distance de 134 milles, la navigation se fait sur le Richelieu et
le lac Champlain avec des bateaux de 500 tonneaux, et de Rouse's Point -à Whitehall avec
des vapeurs de 700 tonneaux. Le "Vermont," de 167 tonneaux, est le premier vapeur
américain qui parut sur le lac Champlain, en 1809, environ 200 ans après sa découverte par
Samuel de Champlain.

B, C.-La dépense, sous les commissaires locaux, jusqu'au 30 juin 1843, s'élève approxima-
tivement à £120,204 ($480,816), débourséte comme suit:

A même les fonds du Bas-Canada ou sous sa garantie...£107,004=$428,016
A même les fonds des Provinces-Unies du Haut et du

Bas-Canada-..... .............. .................... 13,200- 52,800

£120,204=$480,816

Il faut ajouter les paiements suivants faits à M. John Jones, pour l'intérêt sur £35,000,
à 6 par cent, qu'il avait prêtés aux commissaires, et pour le remboursement desquels on émit
des débentures. Cette somme n'est pas mentionnée parmi les dépenses des commissaires
locaux et se compose comme ci-après:

1842, 1er mai, intérêt de six mois jusqu'à cette date, payé sur
warrant du Gouverneur-Général .......... ..0.....£1,050

Do 6 septembre, balance d'intérêts due le 1er novembre
1841, payée sur warrant du Governeur-Général...... 400

Do 1er novembre, intérêt de six mois jusqu'à cette date,
payé sur warrant du Gouverneur-Général...........1,050

1843. 1er mai, intérêt de six mois jusqu'à cette date, payé
sur chèque du Bureau des Travaux...... ....... 1,050

Total des intérêts payés jusqu'au 1er mai 1843..£3,550=--14,200
576
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D Dépense faite sous le Déptrtementdes Travaux Publics, non comprises les avances faites
aux commissaires locaux-Voir l'Appendice No. 1, Etat'No. 1, pagze 3.

B, p.-Voir l'Appendice N, Rapport des Travaux Pablics pour 1848, pages 84 et 85, ainsi
que les remarques à la page 55 et aux pages 58 et 59 du même rapport.

G-Dans le rapport dr27 juillet 1847, déjà mentioné, le montant pôrté au compte du
canal Chambly, avant1'1J*iion, est 'd'environ £35,000 (140,000), ce ýqui parait être la
somme empruitée à Jdhn Jonés (dont il a été question plus haut), en vertu de l'acte 3
Vict., c. 31.

H.-C'est le nbütant que l'où trouve dans'les " Comrptes Publics" de l'année fiscale expir-ée
le 1er juillet 1867.

NAVIGATION DE LA RIVIERE TRENT.

D'après les plans et devisles ouvages, sur cette rivière, devaient offrir 5 pieds d'eau sur
les seuils des écluses, dont les dimensions étaient de 134 x 33 pieds. La hauteur d'éau mainte-
nue, en général, sur'les seuils, varie de 4 à 5 pieds, et les dimensions des écluses, de 133h x 32
à 134x33. Voir pge49 2 .

Rôpides Ohidi-A 151milles de 'embouchure de la rivière Trent, où se trouve le
village de Trenton, sur le lac Ontario, à 67 milles aut-dessus de Kingston.

Les travaux commencés en 1837 fured terminés eu 1844.
La rivière Trent est navigable, dans les eaux basses, pour des bateaux tirant 4 pieds

d'eau, depuis le canal, jusqu'aux rapides de la veuve Harris, en aval, et jusqu'à Percy Land-
ing, distance de 13 milles; en amont; le canal depuis son achevement n'a que rarement servi,
si toutefois il a jamais servi.

Ecluse de Crooks-54½ milles au-dessus de l'embouchure de la Trent.
Les travaux commencés en 1837 furent achevés en 1844.
La navigation, en aval, depuis cette écluse, s'étend jusqu'aux chutes de Heely, distance

de 12 milles; on est en voie de la relier, au moyen d'au chemin de fer, aux forges de Marmora,
d'où on exporte le minérai à la tête du lac au Riz et de là à Cobourg, sur le lac Ontario.

La navigation, en amont, s'étend jusqu'aupied du lac au Riz, 6 milles; de là à la tête
du lac 12, milles, et de là remonte la rivière Otonabee jusqu'à Whitlas, 29½ milles.

Ecluse de Whitlas-93 milles au-dessus de l'embouchure de la Trent.
Les travaux commencés en 1837 furent achevés en 1843.
Cette écluse aujourd'hui n'est pas en ordre; lorsqu'elle sera réparée, les navires pouront

remonter, depuis les rapides de Crooks ou le village de Hastings, jusqu'à la ville de Peterbo-
rough, à 1½ mille au-dessus 'de Whitlas.

Ecluse de Bobcaygednd-140¾ milles 'au-dessus de l'embouchure de la Trent.
Vieille écluse en bois, construite en 1833-35. Ecluse neuve en pierre, construite en

1855-6-7.
La navigation, en a#ý al de cette écluse, traverse le lac aux Tourtes, 15î milles, jusqu'à

Buckhorn, et le lac Chemung (lac des Vases) 22 milles, jusqu'à Bridgenorth, en tout 37¾
milles; en amont, elle parcourt 124 milles, sur le lac à l'Esturgeon, jusqu'à l'embouchure de la
rivière Scugog qu'elle:remonte, sur une distance de 8 milles, jusqu'à la ville de l2indsay, en
tout 20r milles. La distance totale, 581 milles, est navigable, dans le temps des eaux basses,
Pleur des vapeurs tirant 4 pieds d'eau.

Le commerce sur les lacs Buckhorn, Chemung et aux Tourtes consiste principalement
dans le touage du bois provenant des grands moulins établis sur ces lacs, jusqu'à la station
du chemin de fer de Lindsay, d'où ces bois sont transportés,·par chemin de fer, jusqu'à Port
Hope, sur le lac Ontario, distance de 43 milles.

Ecluse de Lindsay-161} milles de l'embouchure de la Trent.
Ecluse en bois, commencée en 1837 et terminée en 1844; convertie en glissoire, en 1859.
Le lac et la rivière Scugog sont navigables, à l'eau basse, pour des navires tirant 4 pieds

a eau, entre Port Perry, à la tête du lac, jusqu'à la ville de Lindsay, distance de 28¾ uîilles:,
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A, B.-Ces sommes sont tirées d'un rapport d'un comité spécial-5e session, 13e parlentet
Haut-Canada,-en date du 30 janvier 1840.

La dépense totale, avant l'Union, sur la section de la Trent, depuis son embouchure
jusqu'aux chutes de Heely, à environ 27 milles au-dessus des rapides de Chisholm, s'élevait
à £22,738=$90,952, dont £12,282 6 8=$49,129.33 furent dépensés à Myer et Chisholh
comme on peut voir en A et B. La balance, £10,455 13 4=$41,822.67, est portée a-'
compte des barrages, glissoires, etc., sur la même section de la rivière,-(voir le rapport à
l'Assemblée Législative, daté de Montréal, le 27 juillet 1847, et signé par D. Daly, secrétaire
montrant les dépenses sur les Travaux Publics, avant et depuis l'Union.)

C.-D'après le rapport. ci-dessus mentionné, la dépense totale sur la section de la Trent
s'étendant depuis les chutes de Heely, jusqu'à la tête du lac Scugog, distance de 147k
milles, et connue sous le nom de "Eaux de l'intérieur du district de Newcastle," était de
£21,660=86,640. La moitié de cette somme, $43,320, a été portée au compte des
ouvrages de la navigation, et la balance au compte des ouvrages pour la descente du bois;
chaque catégorie profitant au même degré, ou à peu près, de la dépense totale.

D.-Le coût de construction, tel qu'indiqué dans l'Appendice N, Rapport des Travaux
Publics de 1848, est de $42,107.80; on y a ajouté $3,415 97 pour des portes d'écluse
massives et autres améliorations faites en 1866-7.

E, G.-Voir l'Appendice N, Rapport des Travaux Pnblics de 1848, pages 58 et 59.

E, H.-Voir le contrat du 25 octobre 1854, d'après lequel les sommes suivantes devaient être
dépensées:

Améliorations sur la rivière Scugog..................£ 3,867 6 4=$15,469.27
Nouvelle glissoire, pont et barrage à Buckhorn 2,628 17 9= 10,515.55
Nouvelle glissoire et barrages à Bobcaygean......... 3,171 10 9= 12,686,15
Nouvelle écluse en pierre, pour remplacer la vieille

écluse en bois, à Bobeaygean..............8,089 7 10= 32,357.56

£17,757 2 8=$71,028.53

I.=La dépense totale du Département des Travaux Publics, depuis l'Union, sur la rivière
'1'rent, comme le montre l'Etat No. 2, de l'Appendice No. 1, page 3, s6us le titre de Navi-
gation Intérieure de Scvgog, s'élève à:................................ ........ $ 492,486.81

Cette somme comprend les déboursés suivants, pour chemins et ponts,
qu'il faut en déduire:

CHEMINS déjà mentionnés dans la liste des chemins.-Voir l'Appendice
No. 19, page 175, Rapport de 1867-et l'Appendice N, pages 62, 63, 84 et
85, Rapport de 1848.

Peterborough et Norwood..........£ 327 0 7=$ 1,308.12
Port Hope au lac au Riz.............7,286 Il 5= 29,146.28

A déduire pour chemins........ ... £7,613 12 0= 30,454.40
PONTS déjà mentionnés dans la liste des ponts -Voir l'Appendice No.

20, pages 192 à 195, Rapport de 1867-et l'Appendice N, pages 68 et 69, 86
et 87 Rapport de 1848.

Bobcaygean....................£ 328 15 5=$ 1,315.08
Buckhorn ......................... 506 5 10= 2,024.17
Peterborough.................... 1,988 5 9= 7,953.15
Seymour .................................... 1,367 7 5= 5,469.48

A déduire pour Ponts.... .......... £4,190 14 5=$16,762.88

Déduction totale pour Chemins et Ponts ....................... $47,217.28
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La balance à porter au compte des canaux, écluses, barrages, glissoires,
etc., s'élève ainsi . ...................... $445,269.03

Cette dépense se distribue comme suit:
Sur les canaux, écluses, barrages, etc., comme il est dit

ci-dessus, à "Navigation de la rivière Trent".... $216,921.98
Sur glissoires, barrages, piliers, estacades, etc., comme

on verra ci-après à propos des glissoires, etc.,...... 228,347.05 $445,269.03

j.*-Voir la remarque générale, dans la récapitulation, page 567, sur les dépenses du gou-
vernement avant l'Union et autres dépenses.

NAVIGATION DE LA GIRANDE RIVIERE.

K.-La Grande Rivière réunit le canal Welland, à Dunnville, avec la ville de Brantford,
distance d'environ 60 milles; on l'a rendue navigable au moyen d'une série de barrages et
d'écluses, aux différents rapides entre Indiana et Oneidâ. Dans cet espace de neuf milles,
il y a cinq barrages et autant d'écluses, de 116½ x 32 pieds, qui rachètent une chute de
la rivière de 43 pieds; il se rencontre, en plusieurs endroits, des tranchées creusées en
dehors du lit de la rivière. Voir page 493.

A Bunnell's Landing, près du pied du rapide suivant, il y a 3 écluses de 146 x 32
pieds, placées à une petite distance l'une de l'autre, au pied d'un canal qui s'étend jusqu'à
Brantford. La longueur de cette dernière tranchée est de 3 milles, et la chute rachetée par
les écluses est de 33 pieds.

Il y a 16 milles entre Dunnville et Cayuga, et 44 milles entre Cayuga et le pont de
Brantford, ou en tout 60 milles entre Dunnville et Brantford, avec 76 pieds d'éclusage. La
canalisation, en dehors de la rivière, y compris les 3 milles de Brantford, est de 5J
milles, et le tirant d'eau varie de 2½ à 8 pieds dans la rivière, et de 2' à 3 pieds dans les
tranchées.

Les écluses sont de construction mixte, en bois et en pierre; les murs des sas sont
recouverts en madriers; d'après le projet, elles devaient avoir o pieds d'eau sur les seuils.

(Voir l'Appendice N, page 66, Rapport des Travaux Publics de 1844, dont on a tiré
les renseignements ci-dessus.)

Ces ouvrages furent construits par une compagnie munie d'une charte, et appelée
"Compagnie de la Navigation de la Grande Rivière."

Le montant total du fonds souscrit s'élevait à £47,412=$189,648, dont £38,256=
$153,024 appartenaient aux Sauvages des Six Nations. (Voir pages 24 et 26, Rapport des
Travaux Publics de 1844.)

Une somme de $2,00o fut prêtée à la compagnie par le gouvernement, le 28 janvier
1840, dont le remboursement, principal et intéiêts était garanti par une obligation signée
par les directeurs, en date du 11 janvier 1840.

La dette envers le gouvernement, le 30 juin 1867, s'élève à $3,302.23.

CANAL DESJARDINS.

L.--Le 30 janvier 1826, une compagnie, avec un capital de £10.000, fut incorporée par un
acte de la législature du Haut-Canada, pour la construction d'un canal pour des barges et
autres navires de transport, entre la baie de Burlington et le village de "Cootes' Paradise."
Cet ouvrage est connu sous le nom de Canal Desjardins. Il s'étend depuis une pointe, à
la tête de la baie de Burlington (environ 2 milles au nord de Hamilton), jusqu'à la ville
de Dundas, et procure une navigation naturelle ou artificielle de 4 milles. D'après le
projet, la profondeur navigable devait être de huit pieds. Voir la page 493.

Le canal fut ouvert, le 16 août 1837, pour des navires tirant 71 pieds d'eau; il avait
coûté, d'après le rapbort des directeurs, en date du 2 mai 1840, £2 L671 -898,684.

En 1840 le canal n'était navigable que pour des navir, s de 30 tonneaux, et en 1845 la
hauteur de l'eau en quelques endroits, n'atteign ait pas plus de 5 pieds.
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Les prêts du gouvernement à la compagnie sont:
En vertu de l'acte 2 Guil. IV, c. 24, de 1832...*$ 20,000

do 5 Guil. IV, c. 34, de 1835... 28,000
do 7 Guil. IV, c. 65, de 1837... 20,000

Total......... .................. $ 68,000
Ces sommes portent intérêt à 6 par cent; la dette totale accumulée sur cette emprunt

s'élevait, le 30 juin 1867,· à $120,263.93.-Voir les "Comptes Publics " pour l'année 1867.
Pour plus de détails au sujet du canal Desjardins-voir l'Appendice N, Rapport des

Travaux Publics de 1848, pages.56, 58, 59, 84 et 85, dont on a tiré ces renseignemnents.

PHARES, BALISES ET BOUEES.

BAS-CANADA, PHARES-(VOIR PAGEs 504, 505-554, 555.)

La liste des phares construits aux frais du gouvernement, sous le contrôle des bureaux
de laTrinité de Québec et de Montréal, se trouve dar:s l'Appendice No. 70, pages 554, 555.
Le rapport sur ces phares a été reçu trop tard pour les entrer avec les autres phares du Bas.
Canada, pages 504 et 505.

A. -Cette dépense a été faite, avant l'Union, par la province du Baý-Canada, entre les années
1796 et 1841. La dépense annuelle, pendant cette période de temps, est indiquée à la
page 12 de l'état "revenus et dépense annuels du Bas-Canada et du Haut-Canada,
depuis l'époque de leur constitution, sous le gouvernement anglais,jusqu'à l'époque de leur
Union en une seule province, le 10 février 1841 ;" ce rapport fut imprimé par ordre de
l'Assemblée Législative en 1847.

B.-Cette dépense fut faite entre 1828 et 1836. Voir la page 15 du rapport ci-dessus men-
tionné.

Les dépenses, sous le Département des Travaux Publics, depuis l'Union, sur les phares
Nos. 1,2,3,4, 5,6,7,8, 9,10, 11, 14, 15, 16, 17, et C, ID, E; ainsi, que les dépenses
générales sur les Nos. 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 16 et 17, sont prises. dans l'Appendice iNo.
52, page 459, signé par le teneur de livres du département.

No. 5-Le phare. de la Pointe-aux-Pères fut détruit par le feu, le 13 avril 1867.
No. 12.-Le coût des phares dn port, de Montréal est pris à la page 15, cédule B, du

rapport du Bureau des Travaux, daté du 11 octobre 1843.
No. 15.-Ce navire fut construit aux frais de MM. Maillefert.et Raasloff,. pour le releva

des rapides du St. Laurent, et fut ensuite acheté par le gouvernement. Voir la note I, ci-
dessous.

Nos. 13, 18, 19.-Le coût précis n'a pas.été etabli. Les sommes inscrites sont celles
de l'estimation de leur coût probable; c'est la meilleure approximation que l'on puisse
obtenir. Voir le Rapport des Travaux Publics de 1844, page 65.

Nos. 12, 13, 18. 19.-Les dépenses pour ces phares, au montant total de $6,878.67,
sont inscrites ici, parmi les dépenses faites sur les phares de l'intérieur, avant 1858, et s'éle-
vant à £29,938 18 9 comme le montre le Rapport des Travaux Publics de 185, page 44.
Voir.la note H, ci-dessous.

PHARES DU HAUT-CANADA-(VOIR PAGEs 506 ET 507.)

F.-Dépense faite par la province du Haut-Canada entre les années 1825 et 1841. Pour les
détails des dépenses annuelles-voir page 28 du Rapport de 1847, déjà mentionné.

No. 20.-C'est la dépense faite sur ce phare jusqu'en 1846-voir le Raport des
Travaux Publics de 1846.
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No. 23.-Les frais encourus pour donner au phare de Piresqu'ile des feux colorés, n'ont
pas été établis'; on les a estimés à $11,200. C'est a somme qui a étéinsrite comme tant
la meilleure approximation du coût réel. Voir le IRapport des Travaux blics de
1843, page 24, et celui de 1844, page 65.

No. 24.-Voir le Rapport des Travaux Publics de 1849, page 40.
Nos. 25, 26.-Le coût précis n'est pas établi. Voir l'estimation, Rapport des Travaux

Publies de '1844, page 65.
No. 27.- do do do 1849, page.40.
No. 29.- do do da 1846, page 50.
Nos. 21, 22, 28, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38.-La dépense faite, depuis l'Union,

par le Départementdes Travaux Publics, sur ces phares, et les dépenses générales sur les Nos.
21, 22, 30, jusqu'à 38, sont prises dans l'Appendice No..62, pages 459 et 460.

.- Cette dépense, qui est aussi empruntée à l'Appendice No. 62, avait pour objet, la cons-
truction de résidences pour les gardiens .des phares, entre Montréal et le lac Supérieur,
ou a la Grosse Pointe, à Lancaster, à la batturei de Coles, i'lle de Lindoe à la Longue
Pointe sur le lac Erié, à l'le Nottawasaga sur le lac Huron, etc. La dépense totale est
ici portée au compte du Ha'ut-Canada; la somme dépensée dans le Bas-Canada étant
probablement fort minime.

1.-Cette somme fait partie de la dépense générale sur les "phares de l'intérieur,"
(£29,938 18 9=$119.755.75) indiquée > la page 44 du Rapport des Travaux Publics
de 1856 ; ce montant n'est pas entré dansl'Appndie No. 62 onle"istri,bue ici dans
la proportion suivante:

Pour le Bas-Canada :- Pour le Haut-Canada:-
No. 12.-Phares du fort de No. 20.-Pilier de Lancaster.. $ 788.07

Montréal................$3,878.67 No. 2 3.- Presqu'Ile..........1,2000
No. 13.- Lachine.......... 1,000.00 No. 2 4 .- Ile aux Goëlands... 2,286.72
No. 18.-Pointe Knight......1,000.00, No. 25.-Ile Mohawk........5,000.00
No. 19.-Grosse Pointe..... . . 1,000.00 No. 26.-Port Maitland.8....... 800.00

No. 27.-Longue Ëointe....... 9,094.45
Montant..........$6,878.67 No. 29.-Goderich...........1,969.40

Montant............$ 21,138.64
L'addition de ces deux sommes donne $28,017.31, et ce dernier montant déduit des$119,755.75 ci-dessus, laisse une balance de 891,738.44 pour les phares de l'intérieur non

mentionnés ici, qui se rapporte principalement au Haut-Canada, puisque les phares de l'inté-rieur dans le Bas-Canada entre les ports de Québec et de Montréal, etc., ont été, en général,
construits par les Maisons de la Trinité de ces ports et sous leur contrôle. Pour la liste des
phares construits par le gouvernen'ent, sous le contrôle des Bureaux de la Trinité de Québec
et de Montréal, et pour le coût de ces phares-voir l'Appendice No. 70, pages 554, 555.
I--D'après l'Appendice No. 62, pages 459 et 460, les frais de construction

et d'installation des principaux phares érigés par le Département des Tra-
vaux Publics, depuis l'Union (10 février 1841), jusqu'à la Confédération
(ler juillet 1867), s'élèvent à>.$ 878,624.67

Il faut ajouter, comme il est dit ci-dessus, la dépense générale sur les
phares de l'intérieur, avant le 1er janvier 1857 ......................... 119,755.75

Et aussi, la valeur du fort flottant de la Pointe Claire (No. 15) acheté,
avec d'autres objets, le 9 septembre 1854, de MM. Maillefert et Raasloff,
ingénieurs sous-marins. au prix de $4,746.45, somme portée au compte du
relevé des rapides du St. Laurent. La valeur du navire dont ils se servirent
Pàur le relevé des rapides, et qui fut ensuite converti en phare flottant (No.
1), est estimée à....................4,400 00

Coût total des phares, balises et bouées, dans le Bas et le Haut-
Canada, jusqu'au 30 juin 1867, sous le Département des Travaux
Publics. (Voir page 507)..............,.....................$ 1,002,780.42
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Le coût des phares construits par les Bureaux de la Trinité du Bas-Canada, jusqu'au
30 juin 1867, s'élève à $204,492.65. Voir pages 551, 555.
J.-Ci-suit un exposé des divers actes qui concernent les phares, savoir

Acte 10 Geo. IV, chap. 20, du 20 mars 1829 -Des Commissaires sont nommés pour
construire un phare sur la Longue Pointe. Octroi de $4,000 pour les dépenses ; frais de
surveillance restreints à 3 par cent.

Acte 11 Geo. 1V, chap. 28, du 6 mars 1830. Octroi de $1,600, par la législature, à
Sa Majesté, pour construire une résidence au gardien du phare sur la Longue Pointe, dans
le lac Erié; les commissaires doivent prendre des arrangements pour l'entretien d'une lumière
pendant l'année.

Acte 2 Vict. (3) chap. 19, section 2 (1839)-Définit les limites des ports de Montréal
et de Québec.

Acte 2 Vict. (3) chap. 19, section 28 (1839)-La Maison de la Trinité de Montréal
peut acheter des terrains, des îles, etc., pour se construire un Hotel et pour ériger des phares,
des balises, des bornes, etc.

Actes 4, 5 Vict., chap. 59 (1841)-Les phares du port de Montréal sont placés sous le
contrôle de la Maison de la Trinité de Montréal.-(Cet acte est publié, in extenso, dans la
Gazette du Canada de 1841, page 125.)

Acte 9 Viet., chap. 37 (1846)-Les Travaux Publics construits aux frais du publie,
seront sous le contrôle des Commissaires des Travaux Publics-(Les phares ne sont pas
mentionnés spécialement, mais ils sont probablement compris).

Acte 12 Vict., chap. 114 (1849)-Erection et régie de phares, balises, etc., dans le
port de Québec, lesquels seront sous le contrôle de la Maison de la Trinité de Québec-
(Les actes antérieurs sont revoqués).

GLISSOIRES, BARRAGES, PILIERS ET ESTACADES.

GLISSOIRES, ETC., DE LA RIVIÈRE SAGUENAY-(VOIR PAGES 508 ET 509.)

A.-Les ouvrages sur le Saguenay furent commencés en 1856; le gouvernement n'a fait, sur
cette rivière, avant l'Union, aucun déboursé pour ouvrages concernant la descente du bois.

B.-Dépense totale, comme on le voit par l'Appendice No. 1, page 3.

GLISSOIREE, ETC., DE LA RIVlÈRE ST. MAURICE-(VOIR PAGES 508 ET 509.)

C.-Les ouvrages sur le St. Maurice furent commencés en 1852 ; le gouvernement n'a fait
sur cette rivière, avant l'Union, aucune dépense pour ouvrages concernant la descente des
bois.

D.-Les seuls ouvrages construits par des particuliers, pour faciliter la descente du bois sur
ce cours d'eau, sont ceux de la chute Iroquois, sur la ri ière Vermilon, l'un des tributaires;
ces ouvrages furent achetés pour la somme inkrite, en mai 1866; depuis lors, ils ont éte

augmentés et améliorés au pris de $2,471.56.

E.-Dépense totale, telle qu'indiquée dans l'Appendice No. 1, page'3.

GLISSOIRES, ETC.> DE L'OUTAOUAIS-(VO[R PAGES 509 A 513.)

*Le gouvernement n'a construit, sur l'Outaouais, avant l'Union, aucun ouvrage pour la
descente du bois; il en fat construit néanmoins, sur ce cours d'eau et sur quelques uns de
ses tributaires, aux frais de particuliers, et par des compagnies agissant en verta de licences
du gouvernement ou autrement, avant et depuis l'Union, savoir:

A. -A Hull-Tne glissoire constuite, en 1829, par feu Philemon Wright, et ache e par le

gouvernement, en 1849, pour.la somme mnrte.
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B.,.. la cité d' Outaouais ou Chaudière du Sud.-Une glissoire construite, avant l'Union,
par feu George Buchanan, en vertu d'une license d'occupation du gouvernement, en date
du 7 septembre 1835; à l'expiration du bail, en 1845, le gouvernement prit possession de
cette glissoire.

0.-Au rapide des Chats.-Une glissoire pour radeaux construite par feu George Bucha-
nan, en vertu d'une license d'occupation du gouvernement, en date du 18 février 1835;
le gouvernement en prit possession à l'expiration du bail en 1845.

D.-Au Portage du Fort.-Une première glissoire pour radeaux, construite en 1838-39,
par M. Hugh Bolton, fut détruite par l'inondation, en 1840, et reconstruite, en 1841, par
M. Poupore, ainé, qui la vendit au gouvernement le 16 avril 1845, pour la somme inscrite.

E.-Au Calumet.-Une glissoire construite par feu David Moore, avant 1843, en vertu
d'une license du gouvernement, en date du 31 août 1835. Cet ouvrage, situé dans le
chenal du Rocher Fendu, fut rendu inutile par la construction de nouveaux ouvrages du
gouvernement, sur le côté opposé ou au nord de l'Ile Grand Calumet. Il fut en consé-
quence accordé une compensation de $6,000 aux héritiers de feu D. Moore.

F.-Sur la rivière Madawaska.-Les ouvrages sur ce tribritaire furent commencés, avant
l'Union, par des exploitants de bois, et continués, plus tard, par une compagnie à fonds
social, incorporée par acte du parlement, sous le nom de "compagnie pour l'amélioration
de la rivière Madawaska," le 17 décembre 1853. Ils sont situés vers le haut de la rivière,
et sont aujourd'hui dans un état de délabrement.

Q.-Sur la rivière Coulonqe.--Des ouvrages furent construits sur ce cours d'eau, depuis
l'Union, par des particuliers, mais on ne pent pas dire à quelle époque précise; ils furent
achetés par le gouvernement en 1867, pour la somme inscrite, $4,322.18.

Il.-Sur la rivière Noire.-Les ouvrages, sur cette rivière, construits vers 1837, par feu
David Moore et M. Poupore, furent achetés pour la somme inscrite.

I.-Sur la rivière du Moine.-La première glissoire et les premières estacades furent
construites en 1851-52, par une compagnie à fonds social, incorporée le 25 janvier
1851, sous le nom de "compagnie des glissoires et estacades de la rivière du Moine"; ces
ouvrages furent améliorés et agrandis par le gouvernement en 1862-63. Il ne parait pas
que la compagnie ait reçu aucune compensation jusqu'au 30 juin 1867.

t On n'a pu établir le montant dépensé sur ces ouvrages, par des particuliers ou des
cOmpagnies.

J.-La dépense totale pour la construction des glissoires, barrages, piliers, estacades, etc., de
l'Outaouais, telle qu'indiquée dans l'Ap. No. 1, Etat No. 1, page 3, s'élève à.....$762,769.69
Cette somme embrasse les items suivants :

Construction de glissoires, barrages, etc., y compris l'achat du
terrain et la reconstruction des ouvrages défectueux.......$8719, 247.13

Dommages payés en 1862-3-Voir Appendice A, Rapport l520.0
des Travaux Publics de 1862-3 ...................

Chemin de Portage du Fort au Calumet-Voir Appendice
No. 19, page 170....................... ...... 23,302.56

Pont sur la rivière aux Atocas. .. &......... o9 500
Do do Hattfield.................... 3,000
Do do Bonnechère.............1,200
Do do Madawaska.............4,000

8-- 8,700.00 $72,769.69
Pour le coût de ces ponts--Voir App. No. 20, p.192 et 198.
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J.* - pariouliers construisirent à Backhorn, eù 1895,'un barrage dont on na pu établir le
coût; cet ouvrage fut pins tard exhaussé, par le gouvernement, en 1837 et tertmié en
1840.

J, * K *Ce sont les montants des débentures émises et non rachetées avant l'union; ils
sont tirés d'un rapport fait à l'Assenblée Législative, en date du 27 juillet 1847. Pour
les détails au sujet des dépenses avant et depuis l'Union, et de leur distribution, voir-les
rettiarques sur la navigation de la rivière Trent, à lafia de cet Apendice.

L.--Les ouvrages qui se rattachent à la descene d bois, aux rapides Chishhôlm aux chutes
de Ranney, du Milieu, de Heely et au rapides de Crooks, furent placés en 1854, sous la
direction d'une compagnie, avec l'autorisation de prélevar des péages, excepté aux rapides
de "Chisholm et de Crooks, où les ouvrages offrent plus d'avantages à la navigation qu"a la
descente du bois. Voir remarques, dans l'Appenídice .o. 15, page 132-aussi dans l'Ap-
pendice No. 16, page 134, montrant les frais de réparations et de régie des glissoires de la
Trent, sous la compagnie, dëpuis le 31 décembre 1855, jusqu'au 1eir janvier 1867.

M.-L'Appendice No. 17, pages 160. et 161 mntre 'une dépense, avant Union, de
$177,592.00; cette somme comprend $85,142.67 pur les glisoires; et $92p449.33 pour
écluses, comme on l'a appris deþuis.

N.-La dépense, depuis l'Union, telle qu'indiquée dans l'Appdndice No. 17,
pages 160 et 161, est de..... ............................. $459,014.05

De ce iontant il faut déduire, pour éluges. ............ $216,92 .98
Aussi 'do do pour ponts............. ......... 13,745.02

Total au compte de glissoirs de la Trent, depuis l'Union, jus- ---
qu'au 30 juin 1867 .......................... 8347.5

Lorsque l'Appendice No. 17 fut préparé, on n'a pu faire la distribution des dépenses
totales, fau'te des 'reatseignenients que l'on s'est prodrés depuis.

HAVRES ET JETEES.

L'acte 16 Vict., chap. 124, du 23 mai 1853, autorise la formation d'une comnpagnie S

fonds social, pour la construction de jetées, de quais, de bassins de carénage, de havres, de
voies ferrées sur les 'quais, etc. La compagnie, avant d'entreprendre des travaux, doitobtenir
le consentement de la municipalité dans laquelle ces travaux doiven t être xécuté elle ne
peut s'emparer des propriétés de la couronne, sans l'assentimint du G onvernur, et ne doit
pas enfreindre les droits ou les chartes des 'auties individus'o compagnies. Elle devra aussi
enrégistrer un instrument dans le büreau'du régistratèur du cmté.

Ces conditions une fois remplies, la coïnpagnie deviét et est une coipagnie incorporée,
avec charte, sous le titre mentionné dans l'instrument-elle a tou 'les 'pouvoirsdes colnpa-
gnies incorporées, elle établit et pérç'oit des impôts, sauf l'approbation 'du Gouverneur en
conseil ; ele peut aussi vendre ses ouvrages à la municipalité.

L'acte ci-dessus fut amendé par l'acte 18 Vict., chap. 22, du 18 déc. 1854, 'pour Ifiiel
assurer les droits des actionnaires dans ces compagnies.

Quant aux havres vendus, transférés ou abandonnés, et qui ne sont plus sous le contrôle
du Département des Travaux Publics--Voir l'Appendice No. 26, pages 318 à 321.
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GRANDSCHEMINS, ETC., BAS-CANADA.

A-.on trouvera des détails sur les dépenses de chaque année, à la page 12 de l'état annuel

du revenu et de la dépense du Bas-Canada, depuis la Constitution, jusqu'à l'époque de

l'Union, publié par ordre de l'Assemblée Législative en 1847.

~, C, D, E.-Voir l'Appendice N, Rapport des Travaux Publics de 1848, pages 84 et 85.

F.--L'Appendice No. 19, à la page 170 et suivantes contient une liste des divers

chemins confectionnés, améliorés ou en voie .de confection, sous le Département des

Travaux Publics. On y trouve à la page 174 que la dépense totale pour le Bas-Canada,

S'élève à .............. ........... ........... . .-.....--. $1>033,220.98
l faut ajouter le coût du chemin des Cap, déterminé depuis........... .11, 05.S0

1,044,526.78

Il faut déduire le coût du chemin de Kempt, fait avant l'Union .. . 29,064 00

Total pour le Bas-Canada, depuis l'Union........ ....... $1,015,462.78

G.-On trouvera des détails.-Voir l'Appendice No. 19, pages 170 et suivantes.

H.-Ce montant a été déduit du coût des chemins indiqués dans l'Appendice No. 19, et
au compte des ponts.

CHEMINS A BARRIÈRES.-BAS-CANADA.

CHEMINS SOUS LE CONTROLE DES SYNDICS DE QUEBEC.-RIVE NORD.

I.-La première allocation pour ces chemins ($16,200) fut accordée par l'acte 9 Geo. IV,
c. 17, du 14 mars 1829. Les divers actes au sujet de ces chemins sont énumérés dans
l'Appendice No. 57, pages 443 à 445.

Les fonds publics ne répondent que de l'intérêt de la somme prélevée pour ces
ouvrages.

J.*--C'est le montant pour lequel on émit des Débentures, lesquelles n'étaient pas échues,
à l'époque de l'Union, tel qu'il appert par un rapport fait à l'Assemblée Législative, daté
de Montréal, le 29 juillet 1847, et signé par D. Daly, secrétaire.

K.-Ces dépenses ont été faites depuis l'Union jusqu'au 30 décembre 1866, tel qu'il
appert tar un rapport de W. Porter, secrétaire des syndics, daté de Québec, le 10 avril
1867 (No. 85191.)

D'après ce rapport, la dette totale qui concernait le gouvernement, en rapport avec ces
Chemins construits sous les syndics de Québec, est établie comme suit jusqu'au 31
décembre 1866.

Somme due au gouvernement........ ........................ $233,365.00
Arrérages d'intérêts sur les débentures que possède le gouvernement. 27,840.00

Total dû au gouvernement ................................. $261,205.00

Somme due aux particuliers détenteurs d'actions........................ 499,128.00
Arrérages d'intérêt sur débentures entre les mains de particuliers... 45,316.50

Total dû aux particuliers............................-..--......$544,444.50

Dette totale concernant le gouvernement, jusqu'au 31'décembre 1866 $805,649.50

A. 1867
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CHEMINS SOUS LE CONTROLE DES SYNDICS DE QUÉBEC-RIVE SUD.

L.-Ces chemins furent commencés par les syndics des chemins à barrières de Québee de
la rive nord, et avaient été mis sous leur contrôle par l'acte 16 Vict., chap. 235 du 14
juin 1853.

·L'acte 20 Viet., chap. 125, du 10 juin 1857, plaça ces chemins sous le contrôle des
syndics des chemins à barrières de Québec, sur la rive sud.

Les divers actes concernant ces chemins sont rapportés dans l'App. No. 57, page 446.
Pour plus amples détails-voir l'App. No. 19, pages 180 et 181.

M.-Cette somme comprend la dépense faite par les syndics de la rive nord, tel qu'il
appert par un rapport(No. 85,191) daté de Québec le 10 avril 1867, et signé W. Porter,
secrétaire, savoir:

Sur le chemin de Beaumont ....... .......... $28,450.00
Do de St Henry................. 69,702.00
Do de St. Nicholas....... ........ 27,826.00

$125,978.00

La balance des dépenses jusqu'au 30 juin 1866, d'après un rapport daté de la "Pointe
Lévis," et signé Chs. Bourget, secrétaire, s'établit comme suit:

Sur le chemin de Beaumont,................$ 8,600.00
Do St. Henri .... ................ 10.800.00
Do St. Nicolas........ .................. 9200.00

Sur le pont d'Etchemin..... ................. 1,400.00

$30,000.00

CHEMIN à BARRIÈRES DE LONGUEUIL CHAMBLY, ET BATEAU TRAVERSIER ENTRE

LONGUEUIL ET MONTRÉAL.

N.-L'acte 57 Geo. III, chap. 13, du 22 mars 1817, accorde une somme de $2,000, pour
confectionner ce chemin souS la direction du commissaire des voies de comnmunicatüm5
intérieure du comté de Kent. Les actes subséquents concernant ce chemin- s8nt jmen.
tionnés dans l'Appendice No. 57, page 447. Ce chemin est aujourd'hui sous le controle
des conseils municipaux du village de Longueuil, du. bassin. de Chamblyetiducanton
de Chambly. Pour plus amples détails-voir l'Appendice No. 19, pages 180 et 181.

0.-'est le montant pour lequel on.a émis des débentures, lesquelles n'étaient pas rache-
tées à:l'époque de l'Union, tel qu'il appert par. un rapport fait àl'Assemblée Législative,
daté de Montréal, le 27 juillet 1847, et signé D. Daly, secrétaire. Les fonds publis
ne répondent que de l'intérôt sur les sommes dépensées·pour cet ouvrage.

P -Sur cette somme, il y a $16,000 de débentures émises depuis l'Union..

Q.-Cette somme est prise dans l'Appendice N, du Rapport des Travaux Publics de 1848,

pages -66 et 67.
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CHEMINS SOUS LE CONTROLE DES SYNDICS DES CHEMINS A
BARRIÈRES DE MONTREAL.

R.--Les différents actes relatifs à ces chemins, sont exposés dans l'Appendice No.-57,
pages 447 à 350. Le premier de ces actes (45, Geo. III, chap. 11, du 25 mars 1805),
établit une barrière à péage pour l'amélioration du chemin, entre Lacune et Montréal,
à travers la forêt.

Les frais de construction sont couverts par des emprunts prélevés de part et d'autre
par les syndics,.le gouvernement ne.se portant garantie que du paiement des intérêts Si les
revenus du chemin ne sont pas suffisants.

Pour plus amples détails-voir l'Appendice No. 19, pages 182 et 183.

S.*--C'est le montant des débentures émises et non rachetées encore à l'époque de l'Union,
10 février 1841, d'après le rapport à l'Assemblée Législative, du 27 juillet 1847, déjà
mentionné. Cette somme figure aussi dans les " Comptes Publics " de l'année fiscale
expirée le 30 juin 1867.

T.-Extrait d'un rapport (No. 84,801), daté de Montréal, le 15 mars 1867, par John
Penner, secrétaire; la somme de $54,448.75, dépensée avant l'Union, s'y trouvé
comprise.

M. Penner dit que jusqu'au 30 juin 1850, le gouvernement avait, à diverses reprises,
avancé des fonds aux syndics pour leur permettre .de rencontrer les intérêts (825,837.50)
sur les bons émis ; mais depuis cette époque les syndics n'ont plus rien reçu du gouverne-
ment. Il se trouve une somme de $660.94 au débit du gouvernement, pour arpentages de
ponts au bout de l'Ile ; ce qui laisse une balance de $25,176.65 au crédit du gouverne-
ment, le 30 juin 1866.

U.-Ci-suit un exposé du coût de construction, des frais de réparations et de la régie, etc.,
etc., des divers chemins à barrières, dans le Bae-Canada, (excepté celui de Longueuil
à Chambly), d'après les rapports officiels inscrits: Nos 85,191, 85.,630, 84,801; ces
rapports montrent surtout les dépenses faites depuis l'Union.
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CHEMINS DE COLONISATION-BAS-CANADA.

V.-Les détails donnés ici au sujet des chemins de colonisation ont été fournis par s.
Lesage, écr., Assistant-Commissaire des Travaux Publics et d'Agriculture, province de
Québec, le 11 mars 1868. (No. 3,110)-voir page 518.

GRANDS CHEMINS ET CHEMINS A BARRIÈRES-HAUT-CANADA.

A.-Ce chemin fut fait par des commissaires-syndics et passa sous le contrôle du gou-
vernement en 1846.

B.-Les commissaires-syndics dépensèrent $90,697.98 sur la section Ouest de ce chemin
et résignèrent entre les mains du gouvernement en 1846.

C.-Ce chemin fut fait par des commissaires et abandonné au gouvernement en 1846; il
était alors détérioré en beaucoup d'endroits.

D.-Les premiers 12 milles depuis Toronto furent faits sous le contrôle de commissaires,
qui l'abandonnèrent au gouvernement en 1846.

E.-Ce chemin fut amélioré par des commissaires, p'uis il passa sous le contrôle du gouver-
nement.

F.-Ce chemin fut fait en partie sous des syndics.

G.-13 milles de ce chemin furent faits par des commissaires, qui le passèrent au gou-
vernement en 1846; 101 milles par le Bureau des Travaux. La partie faite par le
Bureau est appelée le chemin de la Savanne de la Grande Rivière.

H.-Ce chemin, long d'environ 17 milles, était une voie ferrée des servie par des chevaux;
il fut construit en vertu d'une charte accordée en 1835, et fut ouvert en 1839 entre
Queenstown et Chippawa, pour remplacer l'ancien "Portage," occupé par le canal
Welland. La charte fut amendée en 1852, et la ligne de chemin de fer fut établie entre
Niagara, sur le lac Ontario, et les chutes de Niagara.

I.-Le détail des dépenses et des frais de construction n'a pas été obtenu.

K.-Voir l'Appendice N, rapport des Travaux Publics de 1848, pages 84 et 85.

J.-Au sujet de la dette consolidée en débentures pour ces chemine du Haut-Canada,
antérieurement à l'Union, voir le rapport publié en 1847 par ordre de l'Assembée
Législative, ainsi que les actes suivants relatifs à ces chemins

A.-7 Guil. IV, chap. 81 ; 2 Vie., chap. 51.
B, C, D.-3 Guil. IV, chap. 38 ; 6 Guil. IV, chap. 30; 7 Guil. IV, chap. 76
F.-7 Guil. IV, chap. 82.
G.-7 Guil. IV, chap. 78.
f.-7 Guil. IV, chap. 68.

* Les sommes marquées d'un astérisque sont empruntées à un rapport en réponse.
une adresse de l'Assemblée Législative, indiquant les dépenses (pour lesquelles on avait
fait une émission de débentures, qui n'ont pas été rachetées) faites avant l'UJnionJ, et
formant partie de la dette du Canada-Uni-voir la note de la IRécapitulation Générale.
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CHEMINS DE COLONISATION, HAUT-CANADA.

L.-Ce montant est donné d'après A. Russell, éer., Assist. Com. Terres de la Couronne,
pour la province d'Ontario, voir télégrammes du 12 et 13 mars 1868. (Nos. 3,108, 3,109)
-voir page 522.

PONTS,' HAUT ET BAS-CANADA.

A.-Le rapport sur le revenu et la dépense de chaque année, dans le Haut et Bas-Canada,
avant l'Union, mentionné à l'article " chemins" ne donne aucun détail sur la dépense
pour les ponts.

lB.-Les dépenses faites depuis l'Union, sur les ponts mentionnés dans l'appendice No. 20,
sont établies d'après les rapports des Travaux publics. Le montant indiqué pour chaque
pont est généralement la somme dépensée, jusqu'à la date de l'achèvement. Ces rapports.
ne font pas-mention des dépenses faitesmpour les chemins à barrières ou de colonization,
mais seulement celles des chemins construits par le Département des Travaux Publics ou
sous son controle.

C.-Le nombre donné de ponts dans le Bas-Canada, ne comprend pas ceux des chemins à
barrières ni ceux des chemins de colonisation. Ce nombre est plus grand que celui indi-
qué en I, qui lui correspond dans le Haut-Canada. ce qui tient à ce qu'on n'a pu établir,
dans ce dernier cas, le détail du coût et les dimensions d'un grand nombre de ponts se-
condaires.

-D. E. F. G. H.*-Les sommes ainsi marquées d'un astérisque sont celles pour lesquelles
ont été émises des débentures qui n'ont pas été rachetées avant l'Union, tel qu'il appert
par le rapport du 27 juillet 1867, déjà mentionné; voir la note de la récapitulation
générale.

D.---Surce montant il y a un emprunt 88,000, à 6 pour cent, coûitracté en vertu de l'acte
3 Guil. IV, chap. 34.

F.-- do $6,000 do 3 Guil. IV, ch. 31.
L.-- do $7,436 do 7 Guil. IV, ch. 83, et 3 Vie. ch. 51

J.--Les dépenses faites depuis l'Union, sur les ponts mentionnés dans l'App. No. 20 sont
celles du Département des Travaux Publics, comme il est dit en B. Elles ne compren-
nent pas le coût des ponts des chemins de colonization.

K.-On voit dans l'App. No. 20, page 195, que le coût total de la construc-
tion des ponts s'élève ......................................... $489,608.16
ce chiffre, comme il est dit dans l'Appendice, ne comprend pas les sommes
suivantes incluses jusqu'à présent dans le coût de divers ouvrages d'où on
les a déduites, comme suit:-

Ponts du Bas-Canada, chemins de Kempt et Gaspé . $17,818.21
Do do Métapédiac , 39,867.60
Do do Témiscouata . 22,500.66
Do de la Malbaie et de la Grande Baie 200.00
Do de la rivière Beaudet, Cascade . 1,062.28

81,528.75

AL reporter $ 81,528.75
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Report...................... $ 81)528 75 $4893608.16

Ponts du Haut-Canada-
Pont du Rideau, chemin d'Outaouais

à L'Orignal.......... ..... 1,20.0 00.
Pont de Delaware, chemin de London

à Chatham..................... 6,806.97
Pont de Port Stanley, chemin de Port

Stanley et London......... . 1.560.0O1,600 9,566 97

Ponts inclus jusqu'à présent dans le coût des chemins....$91,095 72

Pont de la Rivière aux Atocas................500 00
Pont d'Hlattfield........................... 3,000 00
Pont de la Bonnechère.... o................... 1,200 00
Pont de la Madawaska...................... 4,000 00

Ponts inclus jusqu'à présent dans le coût des
ouvrages de l'Outaouais........................$8,700

Pont de Seymour ou Campbellford............. 5,469 48
Pont de Crooks.................. ................. 2,9 8 33
Pont de Peterborough........................... 7;953 15
Pont de la Rivière aux Sauvages...............
Pont de Buckhorn.......,........................ 2,05 16
l'ont de Bobeaygean ................... e.00 1,5 0OS

Ponts inclus jusqu'à présent dans le coût des
ouvrages de la rivière Trent..........$ 20,881 20

- 20,881 20

Montant total porte au compte des ponts dans l'Etat présent.$ 120)676 92
120,676 92

Coût total des Pontý--(Voir page 52)...... 1O250

L.-On trouvera une liste des ponts vendus, transférés ou abandonnés, et qui ne sont plus
sous l1e contrôle du Département des Travaux Pu blics, dans l'Appendice'No. 26e pagQ8
318 à 327.

EDIFICES PUBLICS.

ASILE DE ItOOKWOOD-KINGSTOlX.

Les sommes payées par le gouvernement, par l'entremise du département des finances
Pont indiquées comme suit, dans les Il Comptes Pâblies.":

1859 ........................... e ......... $ 2,920 .81
1860...................................... 9,860 6
1861 .................................. 25,610 3
1862........................ *o -e@00 ne .*.e*......014,874 63
1863................................14, 104 47
18u4.............................4,671 14
1865Pot.i..sjsq'.péen.anstloût bonnele .22,127 55
186rgs .e .iièreTre...................20,881 10 48

1867 ...... .... 23,251 23

Coû toal esFon---(ortae.522).............. 73 j:,250

Les n'ammes deyéenspaeiguenemente ar déense-ise dudpatemet54s5iane
son idiués ome sit dnsle "Comte Pblcs"0
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ASILES PROVINCIAL DES ALIÉNÉS, TORONTO.

La somme dépensée depuis*l'Union comprend
L'allocation (9 Vie. c. 61, 1846) pour achever l'asile.....................$ 120,000 00

D- (12 Vic. c. 32, 1849.) do do . ............. 20,000 00
Construction de murs mitoyens en 1860-1861...............13,888 73

Do d'une aile neuve ( inachevée ) en 1866-67.................. 65,617 55

Total........................$ 219,506 28

Cette dépense fut soldée par une émission de débentures (9 Vie. c. 61 ; 12 Vic. c.
32 et 13-14 Vie. c. 2 et c. 68). Le principal et les intérêts de ces débentures furent
payés à même leF" onds de bâtisses du Haut-Canada " provenant d'un impôt établi par
ces actes sur toute propriété (meubles et immeubles) susceptible d'imposition, dans le
Haut-Canada, pour rencontrer le coût de l'asile, etc. L'acte 20 Vic., c. 8, mit fin en 1857
à la taxe annuelle établie par l'acte 13 et 14 Vie., et pour la remplacer il fut déerété que
toutes les sommes- qu'un acte ou une loi reserverait pour être appliquées dans le Haut-
Canada, sans toutefois leur assigner une autre destination, seraient versées, pour en former
partie, dans le "Fonds de Btisses du Haut-Canada."
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APPENDICE No. 70.-Suite.

?PNITENCIER PROVINCIAL, KINQSTON.--(VOIR PAGE 547.)

La dépense pour frais de constructicn n'est pas indiquée dans les "Comptes Publics"
de 1841 à 1857.

Les sommes payées par le gouvernement, depuis l'Union, pour la construction de ces
bâtisses, telles qu'indiquées dans les "Comptes publics" sont comme suit :

1857................... . . . , .... 16.941..8
1858......................................s922
1859....................8688 61
1860....................................9;632 51
1861............... . . 10;715 18
1862.............9;139 09
1863..................7999 64
1864............3,849 99
1865................................644303
1866..000% a *$s Q %$*eas-eag *l 3,3 8 2 28
1867...................................5096 80

Total..........ee*@$ 82>486 83

PA&LAIQ DE JUSTICE ZT PRISONS-IAUT-CANADA-(YOIR PiAGEz 548.)

L'acte du parlement provincial du HEaut- Canada, 32 Geo. 1III e. 8, (1792), décrète
que les prisons et- palais de justice seront construits dlans chaque district, (le Haut-Canada
était alors subdivisé en districts et le fut ainsi jusqu'en 1849 ; il fut alors subdivisé en
comtés par l'acte 12 Vie. ce 78, 1849) et autorise les magistrats ou juges de paix de
rélever des impôts ou contributions à, cet effet.

Par l'acte-55 Geo. III, c. 8 (1815) le gouvernement alloue certaines sommes pour
la construction de prisons dans les -districts suivants : savoir £2,000 pour chacun des
districts de Niagara, de l'Ouest et de London ;, le meme acte décrète que ces allocations
seront payées et que l'on len rendra compte.

En 1850 le tonds de bâtisse du Haut-Canada fut établi par l'acte 13, 14 Vie. e. 68,
pour subvenir au coût des bâtisse publiques ; une partie de ce fonds est accordé aux Mu-
nicipalités pour les aider à% construire des pa[ais de justice et prisons, dans cette province.

IDivers autres actes référant à, ce sujet, entre autres, ont été décrétés à, différentes
époques, mais il serait trop longm de les rapporter ici-Voir l'acte 34 Geo. 111, c. 1(,
1794; 4 Geo. IV. e. 8, 1824 ; 7 Guil. IV. e. 30, 1837 ; 2 Vie. e. 11, 1839 ; 2 Vie. e. 29,
1839; 9 Viee. 65, 1846 ; 12 Vie. c. 78, 1849 ; 16 Vie. c. 22, 1852 ; 18 Vie. e. 13,
1854; 18 Vie. c. 103> 1855, accordant au fiant-Canada un équivalent des $600,000 accor-
dées au Bas-Canqada par l'acte seigneurial 18 Vie. e. 3, 1854 pour des frais locaux ; 20
vie. C. 8, l8 57,décrétant que cet équivalent fera partie du fonds de bâtisse du Haut-
Canada, 20 Vie. c. 28, sec. 26, 1857î; 2.9 Vie. e. 79, sec. 14, 1858 ; 22 Vic. c. 37, 1859 ;
e. 54, stgt. cons. du .Haut-Canada, sec 247 et 26a de 1859 ; c. 72, stat. cons. du h1aut-
Canada, 'sec.I15, 11590

59$8

A. 1867
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APPENDICE No. 70.-REFERENCES.-Suite.

1JNIVERSITÉS, COLLEîGES, ECOLES DE GRAMMmRE ET OCOLES PRIMAIRES-(VOIR
PAGES 548 et 549.)

Il a été fait des octrois de terres, pour des fins d'éducation, dans le Haut et le ]Bas-
Canada, par le Gouvernement Impérial et le Gouvernement Provincial, avant et depuis
l'Union.

La quantité de terres accordées, par le gouvernement, potr le support des écoles
primaires, dans le Bas-Canada, est d'environ 500,000 acres.

Dans le Haut-Canada, la quantité octroyée, pour le support des universités, colléges,
écoles de grammaire et écoles primaires est d'environ 1,170,600 acres.

La valeur des terres réservées et des édifices construits pour des fins d'éducation n'a
pas été établie avec assez de précision, pour en faire mention dans l'état précédent des
ouvrages de la province.

L'Acte 19, 20 Vic., chap. 54 de 1856-7 établit un fonds appelé IlFonds de réserve
pour l'éducation supérieure dans le Bas-Canada," pour venir en aide à l'éducation supé-
rieure, aux écoles normales et écoles primaires du Bas-Canada. Ce fonds se compose du
revenu provenant des biens-fonds appartenant autrefois à l'ordre des Jésuites.

Pour le Haut-Canada-Voir sec. 120, chap. 64, Statuts Refondus du H.-C.
L'Acte 12 Vie., chap. 200, de 1849, décrète que toutes les sommes provenant de la

vente de terres publiques, seront mises à part, pour des fins scolaires, jusqu'à ce qu'elles
produisent un revenu annuel de £100,000. Il y a dans la province du Canada, un million
d'acres de terres réservées pour créer un fonds pour les écoles primaires. Cet octroi doit
cesser lorsque ce fonds atteindra £50,000 par an, le gouvernement faisant face au déficit
dans le cas où les £50,000 annuels ne seraient pas atteints. Une motié de ces terres
parait dévolue au Bas-Canada et l'autre motié au Haut-Canada.

NAVIRES PROVINCIAUX.

LA CANADIENNE."

Goëlette gréée pour la mer-( Voir page 553.)

En vertu de l'acte des "subsides et emprunts " de 1854, (18 Vic., chap. 4, du 18
décembre 1854), la somme de £2,000 ($8,000) fut allouée pour la construction ou l'achat
d'un vapeur destiné à protéger les pêcheries du golfe St. Laurent.

Cette somme n'étant pas suffisante pour construire un vapeur convenable, il fut décidé
que l'on construirait une goëlette fine voilière. On fit appel, comme d'ordinaire, aux
soumissionnaires et l'on entra en marché avec M. T. C. Lee, en février 1855. La somme
qui lui fut payée s'élève à £2,9,27 9 9 ($11,709 95). Il fut dépensé, en outre £270 12 5
($1,082 48) pour le gréement du navire et autres frais.

Dans laI" déclaration de propriété" en date du 20 avril 1366, signée par le Commis-
saire des Travaux Publics, la goëlette, "La Canadienne," est inscrite comme construction
britannique, du 5 juin 1855.

Le certificat d'enregistrement du 20 avril 1866, signé par A. Neilson Ross, régis-
trateur en charge, décrit comme suit les dimensions de la goëlette ;

Longueur entre la face extérieure de l'étrave, sous le beaupré, et la
face extérieure de la tête de l'étambot. ..................... 92 pds. -

Grande largeur, en dehors.................-..............-.... 23 do -

Hauteur de cale, au centre, entre le grand pont et le vaigrage.........10 do '
Nom et adresse du constructeur......-................-...T. C. Lee, Québec.

No. de Tonn'x·
Tonnage sous le grand pont ou tonnage total enrégistré..............100.75

P. FORTIN,
Oommandanlt.

4302
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APPENDICE No. 70.-REFERENCES.-Suite.

VAPEUR 4 NAPOLÉON III.'

Lieu de construction............................Dans la Clyde.
Constructeur ....................... R. Napier et Fils.
Matériaux... ...................... Fer.
Epaisseur des plaques .......... Etraques de gabord i de pc., échouage i¶e PC.

ligne de flotaison de pc., et au-dessus
Diamètre de cylindre..... ............ ,Soixante pouces.
Course du piston....................Quatre pieds six pouces.
Modèle des machines.................Oscillante et à engrenage.
Nombre de chaudières..........................Deux.
Dimensions des chaudières....................Longueur 10 pieds, largeur 14 pieds 6 pouces,

hauteur 17 pieds.
Espèce de chaudières....... ............ Tubulaire.
Epaisseur dù fer des chaudières......... pouces et g de pouce.
Diamètre et pas de l'hélice..-...oa......o.....Diamètre, 1 pieds ; pas, 18 pieds.

Le vapeur à hélice 'Queen Victoria " est absolument semblable au vapeur Napoléon III.

VAPEUR "LADY IEAD.

Lieu de construction......... ......... Dans la Clyde.
Constructeur .......................... R. Napier et fils.
Matériaux........ .................. Fer.
Epaisseur des plaques..........................Etraques de gabord ¾ pouce, au-dessus pouce.
Diamètre de cylindre.... ............. Quarante pouces.
Course du piston,................................Trois pieds six pouces.
Modèle de la machine.................Oscillante et à engrenage.
Nombre de chaudières.........................Une.
Espèce de chaudières . ...... Tubulaire.
Dimensions de la chaudière ............ Long. 10 pieds, 8 pouces; larg. 15 pieds 5

pouces; haut. 15 pieds Il pouces.
Epaisseur du fer de la chaudière............. pouce et g pouce.
Diamètre et pas de l'hélice.. ... Diamètre, 8 pieds; pas, 12 pieds.

LE VAPEUR A AUBES ilADVANCE."

Lieu de construction ................. Québec.
Constructeur.. ...... .. J. Wilson.
Matériaux........ ................. Bois.
Diamètre de cylindre .... ..... Quarante-cinq pouces.
Course du piston.......... ........... Dix pieds, Cinq pieds de manivelle.
Modèle de la machine........Machine à balancier.
Nombre de chaudières....... ......... Deux.
Espèce de chaudières ............ Chaudières à gros tubes.
Dimensions des chaudières..............28 pieds, 4 pouces, long.; 9 pieds, 5 pouces

.larg.; 't pieds, 4 pouces, haut.
Epaisseur du fer des chaudières...........7-16 de pouce.
Dimensions des roues à aubes...........i..Diamètre, 27 pieds ; largeur, 6 pieds.

604



31 Victoria. Documents de la Session (No. 8).

APPENDICE No. 70.-REFERENCES.-Suite.

VAPEUR A AUBES ADMIBAL."

Lieu de construction..............................Niagara.
Constructeurs ............................... Compagnie du havre et bassin de Niagara.
Matériaux..........................................Bois.
Diamètre de cylindre.... .............. Quarante-deux pouces.
Course du piston.....................Huit pieds, cinq pieds de manivelle.
Modèle de la machine............................Machine à balancier.
Nombre de chaudières......... ........ Deux.
Espèce de chaudières............................Chaudières à gros tubes.
Dimensions des chaudières......................Long. 25 pieds, larg. 8 pieds, haut. 8 pieds.
Epaisseur du fer des chaudières...............7-16 de pouce.
Dimension des roues à aubes..................Diamètre, 25 pieds; largeur,·6 pieds..

F. BUTEAU,
Québec, 30 avril 1860. Agent, S. P.

CHEMINS DE FER.

COMPAGNIE DU CHEMIN DE FER DU GRAND TRONC-(VOIR PAGES 558 A 560.)

A.-Le prêt du gouvernment, d'après un rapport daté de Montréal, le 8 mars 1861, et
signé Joseph Elliott, secrétaire-trésorier, se distribue comme suit :

Débentures provinciales émises en faveur du chemin de fer du
St. Laurent à l'Atlantique... ........................ $2,275,166 67

Chemin de fer de Québec à Richmond........ .......... ....... ....... 1,216,666 67
Chemin de fer Grand Trone...... ........................ 11,650,800 00

Total des débentures provinciales émists...........$15,142,633 34

Ces débentures portent 6 pour cent d'intérêt, payable lorsqu'il aura été réalisé 6
pour cent sur le capital en actions de la compagnie.

Les intérêts accumulés sur ces débentures, jusqu'au 1er juillet 1867, d'après les
Comptes Publics " de la même année, sont :

Au comptes des intérêts-spéciaux.,............................. 7,302 18
Au comptes des intérêts................................. 10,457,458 01

Totale des intérêts accumulés...........................$10,464,760 19

Dette totale envers le gouvernement, le 1er juillet 1867.......$25,607,393 53

COMPAGNIE DU CHEMIN DE FER DU GREAT WESTERN-(VOIR PAGES 559, 561.)

B.-La dette de ce chemin de fer envers le gouvernement, le 1er juillet 1867, d'après
les "Comptes Publics," compread les sommes suivantes

Pret du gouvernement, au compte des débentures...........$2,810,5 00
Intérêts do ..... 1,130,747 50

Dette totale envers le gouvernement, le 1er juillet 1867.........$3,941,247 50
605
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APPENDICE No 70.-REFERENCES.-Suite.

COMPAGNIE DU CHEMIN DE FER NORTHERN-(VOIR PAGES 559, 561.)

0.-La dette de ce chemin de fer envers le gouvernement, le ler juillet 1867, d'apr2
les " Comptes Publics," est comme suit:

Pret du gouvernement, au compte des débentures...........$ 2,311,666 67
Intér6t......... .............. 1,433,760 23

Do spécial............. . 30,976 70

Dette totale envers le gouvernement, le 1er juillet 1837.......$ 3,776,403 6o

A. B. C.-Ci.suit un sommaire des montants dûs par les compagnies de chemin de fer au
gouvernement pour préts et intérêts, au 1er juillet 1867:

NOM DE LA COMPAGNIE DE Prets, au compte Comptes des Comptes des

des débentures. Intér6ts. Intérêts spé- Dette totale.
CHEMIN DE FER. ciaux.

$ ts. $ ets. $ ets. $ ets.
Grand Tronc........................ 15,142,633 34 10,457,458 01 7,302 18 25,607,393 53
Great Western.................................. 2,810,500 00 1,130,747 50 ........ ......... 3,941,247 50
Chemin de fer Northern.................... 2,311,666 67 1,433,760 23 30,976 70 3,776,403 60

Dette totale envers let -26 02 5 7 ,8
nement., le 1er jule 86..S 20,264,800 Ol 13,02l1,965 74U 38,278 88 33,325,044 63

606
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APPENDICE No. 70.

ETAT GENERAL INDIQUANT LA LONGUEUR, LE MATERIEL ROULANT

Q ~ ~ ~ ~ ~ 1 -6" Q~~ Q> ce.
cd 02 ;-, (P -,

NOM DE CH. DE FER. o 1

2 rndTon c),....... 13ð.0 17.0 29 52 20 ,5 1,30 59 1 3119

6j Cobourg, PeebooetM

1 Great Western.................352.250 9 ... A 83 911 95 260' 120 Aucn 251

2 Grand Tronc (c). ....... 1,376.501 7 50 .2.8 152 230.2,55..1.307. . 931 1.431. .8 1oth e Prescot........d5.00 1.001 181 1 13 114 229 . 4.... 09
4 Bfralo et Lachuron... (160.00 Compris dans le Grand Tronc) ....
5 London et Port Stanley (e).. 24.00 4.001. 2 2. 3 2 3 ... ,..14 ...
6 Coourg, Peterboro et Mtr- 1 1

mav (f)............. 628.00.5Aucun Aucun Aucun 1 12 Aucun 515
7 Erié et Ontar o (g)............ 17.005.......... ....... ucu4..... 5 ........

18 Outaouais et Prescott..... 6.0 2.00 7 6 61 1 26 ......... 46,2iS Mohréalet Champlain....... (83.002Compris dans le Grand Tronc) . .VCnt. 210010 arillon et Grenvile. 12.75 0.50 21 2 .1 2 3. 3,3
Il Le St. Lauren t etlIndustrie..I 12.001 0.50 31 21 3 "3 11 1 SÀê
12 PortHope, Lindsay et

13 Beaverton...............) 56.50 1.50 S! 61 21 211 1 12 ... (70)22)020Welnd..........25.00w 5.50 51 3lAucun 145 S' 38,622
14 ]lrockville et l'Outaouais.. 86.50 Z.50 6 4 3 17 81..... 4,2
15 Stanstead,' Shefford e t 1j

Chamhly (e) ................ 43.00 21.75Matériel de r oulagelloué duC.F.Vi Cent 21,04
6Peterborongliet Lac Che-1
mung ........ ............... 4.0,...... Parait être inclus avec No.6...............

Totaux . 2,18 8.25 252.50 4431 2791 357, 3,897 2,067 218 2,564,485

Compilé principalement dans les "Statistiques diverses'" du Canada, pour l'année 1866, 1er Partie.-
(a) Il y a un troisième rail posé sur 229 milles de la ligne principale, avec une largeur de voie de 4
(b) Y compris le renouvellement.

Milles.
(c) Y comprIs les lignes supplémentaires, savoir :-Buffalo et Lac Huron 160 au Canada.

Montreal et Champlain............. 83 do
- 243 do

Atlantique et St. Laurent........... 166 aux Etats-Unis.
Port Huron et Détroit............ 62 do

-228 do

Total, lignes supplém . 41 Canada et Etats-UniS.

(d) La longueur du chemin de fer Northern est de 95.14 milles, d'après le Rapport des Commissaires des
près le livret du chemin de fer de 1868.--Dans l'Appendice No. 70 du Rap. Com. de 1867, on lui donne 94.14

(e) Les chemins de fer de London et Port Stanley, de Stanstead, Shefford et Chambly n'ayant pas fî
(f) Il n'y avait que 14 milles de ce chemin, en opération, en 1866, entre Cobourg et. le lac au Riz; l

a quelques années. Il n'a enecre été publié aucun rapport sur la section de Marmcra dont la longueur
(g) Le chemin de fer Erié et Ontario ne fut pas ouvert au public en 1866. Il s'étend aujourd'hui de
(he) Ces chiffres n'ont rapport qu'au chemin de Lindsay et n'embrassent pas le mouvement commerciel

21 Victoria.

REFERENCES.-Suite.

LE TRAFIC, ETC., DES CHEMINS DE FER DU CANiADA, 1866.*

910
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IP-4 RECETTES DE.

triFrais
SIMallesRevenus Recettes d

P-4 'u1'e1dM 0 4 Q ~ < ' » P a s s a -
Stotales. .44j nFret. et d'autres

gers. roulage.
divers. sources.

f $ $ $ $ $ (b)$ $
56.813,982 489,494 65,349,312 1,535,476 1,625,65L 139,478 63,889 3,364,494 1,611,447 Inclus

dans les
frais de

18 - roulage.
1,021,137........... 2,478,049 3,816,987 269,282138,e55 6,603,073 3,976,200 601,897

4,121,908 187,938 10,488,960 123,956 364,478 23,516 925. 512,875 309,086 55,275
.. à.............................ce..e..,.*6. . . .

,... 23,291........ 14,855 16,328 2,008............ 33,191 26,044 .........

7,210 20,000 280,000 257 16,413 . 16,670 13,390 1,2009000.-a ...0............... .. .. .. .. .. .. ..
... 28,839 .............. 56,698 39,642 8,395...........104,735 68,259 101,336

..... 730.u............11,21 1,460 500 ........... .12,981 7,0514........
M2,745..............1,99 5,490..................... 7,479 5,881 ...... . ...

.. 122,398.............31,903 140,018 2,700 195 174,816 80,000 ............
125,650............. 13,699 78,323 400 14,524 106,946 70,051 8,500

1,239,601 39,5851..........40,127 63,733 5,116 4,226 113,202 62,964 32,903

......... 26,071 ............... 14,018 40,717 3,685............58,420 44,138 ............

. . .2,087,878 .... . 4,322 ,048j 6,209,240 455,080 122,514J 11,108,882 6,274.511801,111

Signée John Langton, auditeur, Outaouais, 1867.
pieds 8 pouces, et dans les voies latérales il y a en tout 15 milles de troisième rail.

'hemins de fer, pour 1859-60 ; de 96t milles d'après les "Statistiques Diverses" pour 1866, et de 94 milles d'a-
es, ce qui parait être le chiffre le plus exact.

de rapport en 1866, on a donné les chiffres de 1865.
eion, entre le lac au Riz et Peterborough, n'est pas en usage, le pont sur le lac au Riz ayant fait défaat il y
est pas connue.

Xiagara au Fort Erié, 30 milles environ, dont il n'est pas fait mention, faute de documents officiels.
8ur P'embranchement de Millbrook a Peterboro, long de 131 milles.

31 Victoria.
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APPENDICE No. 70.

TABLEAU GENERAL MONTRANT LA LONGUEUR, LA DATE DE L'OUVERTURE ET LE coT

PROPORTION DE MATERIEL ROULANT POUR CHAQUE 100 MILLES, LE NOMBM

SUR LE FRET, ET LES FRAIS DE ROULAQE, PAR MILLE, PAR ANNEE, 1866.*

'c;

.0
NOM DU CHEMIN DE FER.

Loogueur
de la voiel
principale, de

en
milles.

Date

l'ouverture.

- L.............-.----.---..-...-..- -----.-.-..--.- I -- 1----....-1 -

1

2

3

5
6
7
8

10

12
13

14

15

16

Great W estern ......................-......... ......... (

Grand Tronc (b).......... ..........................

Du Nord......... . ... ....... .......... ... (

London et Port Stanley ,.............
Cohourg, Peterboro' et Marmora............. (
Erié et Ontario...........................(
Ottawa et Prescott ........ ..........................
Carillon et Grenville .................................
Le St. Laurent et Industrie...............
Port Hope, Lindsay et Beaverton...............
W elland ............................................... -....

Brockville et lOutaouais .................. I

Stanstead, Shefford et Chambly ................

Peterborough et le lac Chemung............ .....

(-

) 352.25{

1376.50

c) 96.75

24.00
d) 28.00
e) 17.00

54.00
12.75
12.00
56.50
25.00

86.50

43.00

4.00

f)2188.25

10 nov. 1853
au

27 déc. 1858)
1847 à 1860...

-13 juin 1853
au

2 janvier 1855
ler oct. 1856...

Mai 1854...
3juillet 1854...

Dée. 1854...
Oct. 1854...
Mai 1850...

30 déc. 1857...
27 juin 1859...
17 fév. 1859

au
31 déec. 18601
1er janv. 1859

a3
131 déc. 18591

Coût de la

construction Coût

et du par
matériel

de roulage.

$

24,777,430

102,802,502

5,457,789

1,032,850
900,000
300,000

2,008,994
98,761
54,100

1,993,580
1,622,843

2647,004

i,2i60o0o

. . parait être in,

(g) (h)144,911,853

$ ets.

70,340 41

74,683 40

56,411 26

43,031 41
32,142 85
17,647 106
37,203 59

7,745 96
4,508 33
35,284 60
64,9131 72

30,601 20)

28,279 01

inclus dans

66,222 71

* (Compilé dans le Rapport des Commissaires de chemins de fer, pour 1859-60 et dans les "Statistiques

(a) A l'exclusion de 11 milles, entre Preston et Berlin, déclarés hors d'usage.

(b) Le Grand Tronc comprend les lignes supplémentaires suivantes dans le Canada et les Etats-Unis:-

No. de c-
de fer,

rap. des Nom du chemin de fer.
C. C. F.,
1859-60.

4 Buffalo et Lac Huron...... ..........................
9 Montréal et Champlain ,........... ... . . . . .

Total des lignes supplémentaires en Canada ..........- $

Atlantique et St. Laurent........,. ............................
Port Huron et Détroit........ ........................

Total des lignes supplémentaires aux EtatsUnis..-..$

(c) La longueur inscrite dans le livret des chemins de fer n'est que de 94 milles; dans le Rapport des

(d) La longueur du chemin de fer ouvert au commerce n'aurait, d'après un rapport, que 14 milles; c
du coùt de construction et de matériel roulant représente ce qu'il a coûté originairement aux propriétaires

(e) On n'a pas de données précises sur ce chemin de fer; le chiffre inscrit au coût de la constructionet
chemin de fer ne fut pas ouvert au public en 1866; il fut reconstruit et ouvert de nouveau durant 1été de

(f) Les chiffres indiquant la longueur de la voie principale, sont empruntés au Rapport des Commissires

(g) Les dates indiquant l'époque de la construction sont empruntées au Rapport des Commissaires des

(h) Voir page 561 de l'Appendice 70; Rapport des Commissaires des Travaux Publics, 1867. ,er
t Ces chiffres ne se rapportent qu'au chemin de Lindsay, et ne comprennent pas les passagers sur

612

31 Victoria.

PaoPORTION DE MATERIEL DE ROU-
LAGE POUR CHAQUE 100 MILLES.à

Chars Chars •
de 1re de 2o i un

c classe. classe. dc

27 24 26 272 74 2,147

22 Il 17 186 95 1,039

18 ' 18 13 114 229 1,420

8 12 24 112 56l 1,545
......... j.... ...... ... 7 86 37

13 Il 11 98 48 852
15 15 23 15 23' 1,832
25I 17 25 25 117 402
14 I 11 4 38
20 Å 12 Aue'ne 580

7 5~ 3 20

Matériiel de roulag e loué
de feriCentra 1Ide VIermon

No. 6. ......... 1 .........

,201 131 16 178

131 †512
32 1.,545

95 534

du ch. 488

94 1,171

LE, PAR FRAIS DE ROULAGE PAR MILLE,
PAR ANNEE.

Recettes Frais
i de a I

brutes. roulage.

$ ets. $ cts. $ cts. $ ts.
Inclus

dans les
9,551 44 4,574 73 frais de 4,574 73

roulage.
4,797 001 2,888 56 437 26 3,325 82

RECETT.

Passa-

gers.

$ etc.

4,359 05

1,801 00

1.281 19

618 95
S 1836'

1,049 96
864 39
165 75

2 564 65
547 96

4 463 891

8 326 00

9 1,975 il

ES PAR MIL
ANKEE.

Fret.

$ ets.

4,615 05

2,772 96

3,767 211

680 33
1,172 351

734 Il
114 58
457 50

2,478 19
3,132 92

736 79

946 901

2,837 54

571 3113,765 S9

85 71

1,876 59

340 001

380 381

1,085 os
1,042 14

3,140 64
553 01
490 08

1,415 93
3,142 04

1,108 28

1,358 60 1,026 46.........1,026 46

5,076 61 2,867 36 316 743,233 46

Diverses " du Canada, publiées en 1867, et signées par John Langton, auditeur.

Coût de la construction et d
Milles. matériel de roulage.

$
160.00 8,000,780

83.00 2,417,688

Coût par mille.

$ ets.
50,004 87
29,128 77

243.00 10,418,468 42,874 35

166.00 5,978,900 36,017 47
62.00 • 2,169,736 34,995 74

228.00 8,148,636 35,739 63

Commissaires des chemins de fer pour 1859-60, ele indique à 95.14.
chiffre sert de base à ceux des autres colonnes, sauf au coût de construction et au coût par mille; le chiffre
tuels; sa valeur, aujourd'hui, est estimée à $109,000.
et du matériel roulant, est le montant engagé par les municipalités locales. (Voir l'Etat de la page 617.) Ce
1861. Il s'étend maintenant de Niagara au Fort Erié, vis-à-vis Buffalo, distance d'environ 30, milles.
des chemins de fer pour 1859-60, et du livret du Grand Tronc publié en 1868.
chemins de fer de 1859-60.

branchement de Millbrook à Peterborough, long de 13î milles.
613
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5,301 03

1,383 00
1,190 711

1,939 54
1,018 12

623 25,
3,094 09
4,277 84

1,308 69

A. 1867

REFERENCES.-Suite.

DES CHEMINS DE FER, DANS LES PROVINCES-UNIES DU BAS ET DU HAUT-CANADA, LA

DE PASSAGERS PAR MILLE, CHAQUE ANNEE, LES RECETTES SUR LES PASSAGERS ET

l.

1

31 Victoria.

3,194 68

1,085 os
956 43

1,264 05
553 01
490 08

1,415 93
2,802 04

727 90
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APPENDICE No. 70.-REFERENCES.-Suite.

ETAT MONTRANT LES PRETS DU GOUVERNEMENT A CHAQUE MIJNICIPALITES, ET

L'OBJET DE CE PRET JUSQU'AU 31 DECEMBRE 1864, A MEME LE FONDS

D'EMPRUNT MUNICIPAL DU BAS-CANADA.

MUNICIPALITES. .

Comté de Stanstead [cantons de Stanstead, Magog
et Bolton]......... ....... .................... ........... I

Comté de Shefford .. ..................................... I
Comté de Terrebonne ........................ .. t.
Comté d'Outaouais............................................
Comté de Mégantie [canton d'Irlande]..........
Cité de Montréal ,.. .....................................
Canton d'Acton ...............................
Ville de St. Hyacinthe........ .............................
Ville de Sherbrooke.........................................
Village de Varennes........... ...........................
Villagede unting don..........
Canton de Roxton..... . ...........................
Canton de Tingwick.........................................
Ville de St. Jean .......... ........................ .........
Village de Laprairie.................. .......................
Canton de Tring...........................................
Paroisse de Ste. Marie de Monnoir ............
Canton de Farnham Ouest.......................
Canton de Shefforcd.......................................
Cité de Trois-Rivières...................................
Paroisse de St. Romuald d'Etchemin.................
Canton de Granby....................................,
Ville de William Henry, (Sorel) ....................... :

Cantons d'Ascot et de Westbury ....................
Paroisse de St. Jean, Ile d'Orléans .....................
Canton de Somerset, Nord..................................
Paroisse de St. Germain de Rimouski.............
Paroisse de St. Michel de Bellechasse...... ...
Village de Longueuil.........................................
Village du Bassin de Chambly ......... ................
Cité de Québec................................................t
Paroisse de St. Eusèbe de Stanfold ....... .............. I
Canton de Bolton ............................................. t
Canton de Stukely, Nord .......... ..................
Canton de Stukely, Sud .... ...............................
Village de Fermont...............................
Ville de Terrebonne........................... ..............
Canton de Magog....................
Village de Princeville...........................
Paroisse de Ste. Hélène de Kamouraska ................
Cantons de Grantham, Wendover et Simpson.
Paroisse de Ste. Cécile de Beauharnois..........,..
Canton d'Inverness ................. ...... ........... ......
Paroisse de Ste. Anne de la Pérade............
Grande Baie.. .............................
Bagotville ........ ......... ..............
Village d'Arthabaskaville ...................
Canton de Laterrière ........................
Canton de Chicoutimi.......................
Canton de Tremblay....... ...................
Grande Rivière..................................
Ville de Lév . ............ ......
Paroisse de St. Valère de Bultrode............
Village de St. Jean Baptiste .........................
Paroisse de St. Armand, Ouest............... .
Canto de Statnbridge........................... . ,......

prêts. Objet du prêt.

Total. Pour chemins de Pour fins locales.
I fer. I
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$ t. $ ets. 1 $ cs

71,000 00 71000.
215,000 00 215,000 GO

94,000 00 94,000 Go
131,600 00 131)600 GO

5,840 005,840 .
800,000 0 .. ............... 800,000 0O
24,000 00 ... .. . 24,000 GO
16,000 00........................ 16,OuO Go
80,000 00............. 80,000 O0

2,000 00 ............ t 2,000G
7,000 Go001 7,000

30,000 90.30,000GO
10,000 G O00 . . * . .... 000
20,000 0020,000 GO
4,000 G4,00000O

20,000 0o ....... 2000
4,000 004,000 GO

30,000 00 30000.
57,500 00 50,000 GO 7,500G

220,000 00 160,000 Go 60000
20,000 00........................ 20,000 Go
30,000 0030,0000GO
20,000 0 .0............000...20,000

8,000 00-.. . . . . 8,000 GO
5,000 00..00000

16,000 00 iOoo 0G
50,000 00
24,000 00 .50000G
12,000 00..... ... .$. 12,000 Go
10,,500 00 ...... 10,500 Go
50,000 GO050,000G.............

3,0000 G03,000GO
13,000 0013,0000G . . . .
16,000 0016,000 G0
10,000 0 10,000 55
32,000 00....... .. .
10,000 00 0%00» e*. PO 0120000 GO............... ..... 10,000... GO12,000 00 1200 G
12,000 Go00 ........... 200G
1,200 00l1200 GO

10,000 0010,000 GO
10,000 Go0 .............. 10000 GO
18,000 .18,000GO
20,000 0020,000 GO
4,000 00 t ...... ...... 4,O Go
4,200 00
4,000 04,000
3,300 00...............33000
5,000 005000
2,400 00J 2,400 GO
1,575 00.1,575Go

40,000 00. 00 O
6,000 00.6,000Go
2,000 00 . . ........ .. 000 GO

15,000 o15000G0
50,000 00 50:00GO0G

710 00L............

--- 11 - - 11
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APPENDICE No. 70.-REFERENCES.-Sùite.

ETAT MONTRANT LES PRETS DU GOUVERNEMENT A CHAQUE MUNICIPALITEý ETC.,
A MEME LF, FONDS D'EMPRUNT MUNICIPAL DU BAS-CANADA.-SUite.

Prêts. Objets du pret.

MUNICIPALITES.

Total. Pour Ch. de Fer. Pour fins locales.

$ ets. $ ets. $ eto.
Village de Phillipsburg...,................................ 2,000 0 2,000 .......
Paroisse de St. Maurice.............................. 1,000 00........................ 1,000 00

Paroisse Notre Dame du Mont Carmel.,................ 1,000 00... ..... 1,000 00
Paroisse St. Christophe d'Arthabaska.................. 1,000 00........................ 1,000 00
Canton de Chester, Ouest....................O.............675 00
Paroisse St. Paulin ............ ...................... 400 00 . 400 00
Paroisse St. Narcisse.......................................011000 00
Paroisse St. Frédéric, (Beauce)......................,. .1,000 00 ........ . 1,000 00
Canton de Warwick.........................1............... . 1,000 00

Village de Victoriaville.......................... ........... 4,0 000.4,000 00
Cantons de Ham et Ham Sud................... .. .1,000 00 .............. 1,000 00
Paroisse St. Stanislas, (Rivière des Envies).1,000 O0 ............ .1,000 00
Paroisse La Visitation, (Paroisse de Champlain) ... 1,000 00 ... ......... 1,000 00
Canton d'Acton................. ........... .. .. 1,000 . . . ..... 1,000 00

Paroisse Ste. Geneviève de Batiscan................. 750 o ................... 750 00
Paroisse St. Prospère.........................................1,000 00
Paroisse Ste. Marie Madeleine.......................... 800 00. .......... 800 00
Paroisse St. Didace ...... . ......................... j0 1,000 OU ................. 1,000 00

Paroisse Aubert Gallion............................0......... 0......... 1,000 00
Paroisse St. Jean de Matha...............1........ .......... 1,000 00 ... O0U00
Paroisse St. Célestin................ .................... . 1,000 00 ........................ . 1,000 00
Paroisse St. Polycarpe............ ......................... 0 1,000 00
Canton de Wotton .................................... 1,000 00......................., 1,000 00
Canton de Ste. Camille......................................1,000 00O1U000 00
Canton de Newton........................................1,000 00 ................... 1,000 00
Paroisse de la Pointe du Lac......... .-................. 400 00 . ....... 400 00
Paroisse de St. Joseph, (Beauce)................' 1,000 00 1,000 00
Paroisse de St. François, (Beauce)..... . .... 1,000 00 0......................* 1,000 00
Pareisse de Ste. Marie, (Beauce)............... 1,000 00........................ 1,000 00
Canton de St. Jean, Chicoutimi...............t 400 00 400 00
Village de Plessisville......... ............. ........ 2,000 00 .... b...............* 2,000 00

Tot-...-...-...--.... -....-- - ---- -
Total ........ .............................. $ 2,428,540 00 055,440 00 1,473,100 00

616
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APPENDICE No. 7R-EFERENCES-.-'uite.

ErfAT DES FONDS PLACES SUR LES CHEMINS DE FER, PAR LES MUNICIPALITÉS DU

HAUT-CANADA, A MEE I1ES EMPRUNTs QI'ELLES ONT FAITS SUR LE CREDIT DU

FONDS D'EMPRUNT MUNICIPAL, JUSQU'AU 31 DÉC. 1864.

MUNICIPALITES. CREMNS. DE E SU LESQUELS ACTIONS-. -EEPZUNTS. TOTAL.
ON A PAIT DES PLACEMENTS.

Ville de Niagara'......................
Village de Chippewa...... ......

Canton de Bertie ,....... ...............

do Brantford...................
Ville de Brantford....................
Canton de Wainfleet ....................

do Canborough.............. .
C. U. de Huron et Bruce..............
Cantons de Moulton et Sherbrooke...
Comté de Perth ...... ....
Ville de Paris .................
Ville de Stratford ..............

$ ets.' $ ets.

Chemin de fer Erié et Ontario.. 60,000 00 220,000 00
de do ... 20,00000

Chemin de fer Buffalo, Brant-
ford et Goderich ................. 40,000 00

do do .... 50,000 00
do do 100,000 00 400,000 00
do do 20,00000
do do 8,000 00
do d . .300,000 00'
de do .. 20000 00
de do . 200,000 00
do do 40,000 00
de, do..... ............... 100,000 00

Cité d'Ontaouais........................:Ch. de fer Bytown et Prescott
Ville de Prescott .......... do do

Ville de Ste. Catharine........... Chemin de fer Port Dalhousie
et Thorold ........................ 1

Ville de Woodstoek.........

Canton de Woodhouse..................
do Norwich......................
do Windham...........

Ville de Simcoe..........

Comté d'Elgin.............. ..............
Cité de London...........................

C. U. de Lanark et Renfrew...........
Ville de Brookville .. ...................
Canton d'Elizabethtown.............

Ville de Quelph ..............

Ville de Cobourg ................... I
Ville de Port Hope...................

Canton de Hope...............
Canton de Ops...............
Ville de Peterboro'... ........... j

Chemin de fer de Woodstock au

200,000 OU
100,000 00

100,000, 00.................

$ ets.

300,000 00

1,278,000 OU

300,000 0

100,000 00

lae.Eri6 et et.comp. du havre................ .. 100000
do do ...................... 000
de do... ................... 2000O
do do......................0,00O
do' do...100,000 0u

- -5i00000U00

580ý000 0.0

C. de f. London et Poirt 8tanley 80,000 00...........
do do........ 200,000 00 175,400 00

455,400 0U
O. de f. Broekgills et Outaouai .............. 800,000 00

do do ..................... 400,000 OU
de do . 154,000 00

- -1,354,000 00
Chemin de fer Galt et Guelph.. 80,000 00...................

30,000 OQ
Ch. de f. Cobourg et Peterboro' 500,000 00.........

- - -..---- 500;000: OU
C. de f. Peterboro' et Port Hope0 0

Ch. de fer Port Hope, Lindsay i 680,000 00
et Beaverton ............

do, do .. 0,000: 00
do do .. 80,000 00
do de ................... 100,000 00 920,000 00

Totaux. $ 2,638,000 00 3,229,400 00 5,867,400 OQ

617
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APPENDICE No. 70.--REFERENCES.-Suite.

EXTRAIT JYUN DOCUMENT EN RÉPONSE

A une Adresse de l'Assemblée Législative à Son Excellence le gouverneur-général,
en date du 15 expiré, priant Son Excellence de faire déposer devant la
Chambre par 1'officier à ce préposé, un état du montant dépensé sur chaque
ouvrage public, dans le Haut et le Bas-Canada, avant l'Union, à même les
débentures encore non rachetées, et formant partie de la dette du Canada-
Uni, etc., etc.

Par ordre,
D. IDALY,

Secrétaire.
Bureau du Secrétaire,

Montréal, 27 juillet 1847.

ETAT du montant dépensé sur chacun des ouvrages publics, dans le Haut et le Bas-
Canada, avant l'Union, pour lesquels il fut émis des débentures, et'qui forment
partie de la dette du Canada-Uni.

Dépenses avant Taux moyen
NOMS DES OUVRAGES. des

l'Union. intérêts.

£ s. d.
Chemin de Brockville à St. Françris............................................7,431 19 3 5 pour cent.
Compagnie du h- re de Cobourg, £3,000 à 5î P. cent d'intérêt............... 4,002 13 7 do
Compagnie du havro de Cobourg, nouveau compte ,............................. 1,000 0 0 do
Compagnie du Canal Desjardins, £17,000 à 6 p. cent d'intérêt............. . 21,507 11 2 do
Chemin de Dundas et Waterloo ............... .............. 27,911 5 10 do
Compagnie du ehemin de fer Erié et Ontario, £5,000 à 6 p. cent d'intérêt.. 5,246 19 7 do
Compagnie de Navigation de la Grande Rivière, £500 à 6 p. cent d'intérêtl 562 2 8 S do
Académie de Grantham..................... .......................... 304 15 6 do
Chemin de H1amiltor et Brantford, £23,430 à 6 p. cent d'intérêt .............. 43,667 15 5 do
Chemin de Kingston et Napanee, £4,988 17s. 9d. p. cent d'intérêt........... 39,149 19 3 do
Compagnie du havre d'Oa.kvYe, £2,500 à 6 p. cent d'intérêt.............,..... 3,590 5 5 do
Compagnie du hav.re de Port Hope, £2,000 à 5 p. cept d'intérêt....... 2,970 15 8 do
Chemin de Queeston et Grimsby, £2,000 à 6 p. cent d'intérêt................ 19,626 3 10 do
Compagn da navigation de in rïvière Tay .............. ........................... 1,407 11 9 do
Syndies du chemin de York Est....................................................... 24,374 7 3 do
Syndics du chemin de fork Oest........... ........... ..................... 26,232 0 5 do
Syndies du chemin de la rue Yonge, £12,760 à 6 p. cent d'intérêt........... 42,106 2 2 do
Syndies des chem. à barrières de Montéal Pour ces ouvrages, les fonds 47,000 0 de
Syndics de Lcngueuil et Chambly......... publics sont engagés seule- 15,000 0 0 do
Syndics des chem. à barrières deM Québec ment pour l'intérêt. 33,850 0 0 do
Pont de Brantford, £1,500 à 6 p. cent d'intérêt .................................... 2,000 0 0 do
Pont de Chatham, £,859 à 6 p. cent d'intérêt......... ......... .......... 2,000 0 0 do
Pont de Dunnviolo .................................................. 1,700 0 0 do
Eaux de l 'térinur, district de Newcastle, £2,000 à 6 p. cent d'intérêt 21,660 0 0 do
Havre de Kettie Creek, £5,500 à 6 p. cent d'intérêt.... ............. 7,500 0 0 do
Pénitencier provincial................................................ ................ 34,207 15 1 do
Hôopital de king2ton.......,.. ........ ... .,..... 3,000 0 0 do
Pont de Paris......................................................... 2,000 0 0 do
Bàtisses du Parlement, Toronto......................................................... 5,000 0 0 do
Navigation de la rivière Trent, £3,050 à 6 p. cent d'intér4t............ 22,738 9 I do
Pont de la Trent, £2,000 à 6 p. cent d'intérêt..................................... 4,800 0 do
Améliorations dans le district de Newcastle.........................,...............
Havre de Toronto............................................................ 5,200 O 0 | do
chemin et pont de Guilliamnsburg Ouest........................................ 1,000 0 O t do

A reporter......................................£~ 479,748 12 1i . 5 pour cent.
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APPENDICE No. 70.--REFERENCES.-Fin.

ErJeAT du montant dépensé sur chacun des Ouvrages Publics, dans le Haut et le
Bas-Canada, avant l'Union, pour lesquels il fut émis des Débentures, et qui
fornient partie de la dette du Canada-Uni.

Dépenses avant Taux moyeu
NOMS DES OUVRAGES. des

l'Union. intérêts.

£ s. d.
Report................................ .......................... 479,748 12 I1 5 p. ccitt.

Canal Welland, £71,496 14s. à 6 p. cent d'intérêt ......................... 503,924 6 5 do
Canaux du St. Laurent........................... ................. 440,097 i l0 do
Canal Chambly........................... .......................... , 35,000 0 0do
Havre de Montréal. ............................................. .. 89,425 0 0 de
Cure-môle à vapeur, Montréal .......................................................... 1,500 0 o I o
Rivière Richelieu ............. d......e.... ............................... ,................, .......... ................ d
Chemin Militaire de L'Orignal ................................. ,...*................,.........................do
Rivière des Outaouais ......................... ,.............................................,................ do
Grand chemin du Nord, Toronto ........... ...........
Canal de la Baie de Burlington.............................................. ......... do
Chemin de Hamilton et Port Dover....................................................dO
Chemin de London et Brantford......... ............................................. do
Chemin de London, Chatham et Amherstburgh................... ..............
Chemin de London et Sarnia.........,......................................................... do
Phares et havres, et chemin qui y conduisent,........................ ......... do
Lac St. Pierre.:....................... .............................................. do
Ponts entre Montréal et Québec.....................................................................do
Chemin de Gosford........................................................................ .................... d
Chemin de la Baie-des-Chaleurs......................................................................do
Chemin des Cascades ............... ................................................. do
Chemins de Gaspé...................................................................
Chemin d'Arthabaska................................................................. ào
Chemin de la Savanne de la Grande Rivière......., ............. .......... .do
Pont de Lancaster, Rivière Trent. ......................... , ......................... do
Havre de Rondeau................................................ . ........ do
Rapides de Ste. Anne .... ......... .... .. *.*. .. ,. 4.. .do
Pont de Bayonne............................................................................-do
Pont de Gananoqui................ ....................................... ............ o
Chemin de Saugeen................., ................................... ...... *. do
Chemin de Dover................................. ........................... .... do
Chemin de lac au Riz.........................................................do
Pont de Calédonia............ ....................................... do
Maisons de péage ssur le chemin de London et Port Stanley ................ o
Chemin de Rondeau ........................................................ do
Pont de la Chaudière.....................................................................do
Chemins des Cascades, construction de maisons de péages.......................:.........d

a do

Ponts d'Union et de Delaware ................................................... ......*a.do

Totaux ......... ........................... £1i 1,549,695 10 4 !5 pI>r cent.

NOTE.-L'état précédant n'embrasse pas les dépenses sur les ouvrages portés au compte du fonds du
revenu consolidé et non inclus dans la dette publique, savoir :-Le Canal Welland, £79,111T 19s., 4d. ; la
Rivière des Outaouais., £11,504 le. Sd.; améliorations dans le district de Newcastle, £13y600 3s. 4d.

Et autres ouvrages défrayés de la même manière. Voir les Comptes Publics.

REMARQUE GENERALE-

Cet Appendice (No. i'o) a été préparé à la demande spéciale du Député-Commissaire des Travaux Publics.
Le coût des divers ouvrages ici mentionnés n'a pas toujours été parfaitement établi, surtout en ce qui

cWncern, les ouvrages faits avant l'union des ci-devant provinces du Bas et du fiant-Canadla, faute de docu-
ments officils.

J'a ms e pusgrnd oi àétali l cot e ontrutin es ivrsouvagsave tut laprcid o
que omprten le doumens eistats.33ALLAIGEIdo

G. de
~as Tîvau PITLIdo

OUTÂu~je, 8 vril1868 61do
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.]P PENlDI ioB om1

LiSTE des Commissaires, etc., des Travaux Publics, de 1841 à 1867.

N O M S. Depuis Jusqu'à

EN VERTU DU STATUT 4, 5 Vie., CAr. 38.

Corperaion du Bureau des Travaux.

L'hon. H. H. Killaly, Président. }

D. Daly............

s. B. Harrison... t Membres.

J. Davidson, Ecr..,..j J

Nouveau Bureau des Travaux.

L'hon. H. H. Killaly, Président. 

D.Daly....

W. H. Draper.....

"W. Marris...... Membres.j

D. B. Papineau.

EN VERTU DU STATUT 9 VIC., CHAP. 31, ETC.

" W. B. Robinson, Commissaire en chef .....................

E. P. Taché,

J. Chabot,

W. H. Merritt.

J. Bourret,

John Young,'

J. Chabot,

F. Lemieux,

C. Alleyn,

L. H. Holton,

L. V. Sicotte,

John Rose,

Jos. Cauchon,

Ui. J. Teslier,

L. T. Drumnmon

M. Laframbois

J. C. Chapais,

29 dée. 1841... 3 et.

5 ct. 1844.. S juin 1846

4 juillet 1846.. le' matrs

......... himars

".............. ................ 20avril

".. . .... .... $...... ........ 15 fév.

.......6.00 .u*$**&@00.....23sept.

........... 27 janv.

$**t 00a 099064, nov.,

Commissaire.......................115 juin

................ 0.......j.
24 aai

s ............................. 28 Mai
e, ....................... 23 .illet

................... 30 mars

1848

1848... 26 nov. 1849

1849.i.j31 ars 1850

1850. 11 fév. 1851

1851... 127 oct. 1851

1851... 122 sept. 1852

1852... 26 janv. 1855

1855...125 nov. 1857

1857... 1 er août 1858

1858...) 6 août 1858

1858... 10 janv. 1S59

1859... 112 juin 1861

1861...123 mai 1862

1862...127 mai 1863

1888...123 juùillt 1861

1863... 29 iars 1864

1864... 30 juin 1867

A. 1867

c

c'

c

"e

"e

"e

"i

ci

"e

"c

"e

"
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APPENDICE No.72.

LIsTE des Assistants et Députés-Commissaires, Ingénieurs en chef et Secrétaires
du Bureau des Travaux et du Département des Travaux Publics de 1841
à 1867.

Date

Noms. dela

nomination.

Second Commissaire......... ................. L'hon. Chs. Eus. Casgrain ....... 1er août 1846.

Assistant Commissaire............................ L'hon. Maleolm Cameron.........il mars 1848.

do...................................John Wetenhall................. 2 fév. 1850.

do....... .............. L'hon. Jos. Bourret ............. 20 avril 1850.

do..... .................................... L'hon. H. H. Killaly.............15 fév. 1851.

Député-Commissaire........................... Samuel Keefer .......................... 6 mai 1859.

do. ............... ............ Toussaint Trudeau..,....................115 mars 1864.

Ingénieur en chef.............................................. Samuel Keefer...........................17 août 1841.

do.....................................John Page....................31 oct. 1853.

Socrétair.....................,..............Thomas A. Begly...............17 août 1841.

do en vertu de l'Acte fon-

dant le Départ. des Tra. Publies.. 25 sept. 1841.

de ..................................... Toussaint Trudeau....................... 13 déc. 1859.

do.....................................Frédérie Braûn ......................... 8 mars 1864.

621
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