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SURINTENDANT DE L’AQUEDUC DE MONTRÉAL
POUR L’ANNÉE FINISSANT LE 81 JANVIER 1869.

Monsieur le Président et Messieurs les Membres du Comité de 

F Aqueduc.

AQUEDUC.

Quand l'eau lut retirée de T Aqueduc depuis les Ecluses 
jusqu’à la Maison des Roues en Octobre dernier, dans le 
but de joindre le Tuyau d’Entrée de l’Engin à vapeur au 
Bassin alimentaire, une inspection de cette partie de l’A
queduc eut lieu. Un peu au-dessous des Ecluses, une 
partie des ouvrages en pierre qui recouvrent les Talus des 
parois de l’Aqueduc s’était éboulée et avait été entraînée 
à quelques centaines de pieds par le courant. Comme 
ces obstructions auraient pu intercepter considérablement 
le courant de l’eau en hiver, elles furent enlevées, ainsi 
que plusieurs pierres qui étaient tombées du mur de re
vêtement, surtout dans cette partie de l’Aqueduc qui se 
trouve entre le Pont St. Pierre et la Maison des Roues. La 
partie supérieure de l’Aqueduc au-dessus des Ecluses à la 
section du Roc ne put être examinée aussi parfaitement

Messieurs,
- L’époque étant arrivée à laquelle je dois
faire à votre Comité mou Rapport Annuel, je prends la 
liberté de soumettre à votre considération les opérations 
des douze mois derniers.

RAPPORT ANNUEL
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que la partie inférieure, à cause de la difficulté qu'il y avait 
d'en retirer l’eau, mais d'après ce que l'on peut voir par 
les sondages de l’été dernier, il n’y a rien qui pourrait 
obstruer sensiblement la marche du courant dans cette 
partie.

Les bermes et les fossés ont aussi été nettoyés sur toute 
la ligne dü Canal, et les clôtures ont été réparées où elles 
avaient été endommagées.

Les ponts d’accommodement sont encore dans le même 
état qu’ils étaient l’année dernière, à l'exception de deux 
qui ont été recouverts à neuf. Plusieurs de ces ponts sont 
si mauvais que des mesures promptes ont dû être prises 
pour les renouveler avant le mois de Mai prochain ; et, en 
conséquence, un contrat a été passé à la fin de Février 
dernier pour le renouvellement de quatre de ces ponts.

Comme les années dernières, on a pris tous les jours, 
cet hiver, les jaugés du niveau de l’eau dans l’Aqueduc 
et dans le St. Laurent depuis le Lac St. Louis jusqu’au 
Havre de Montréal, dans le but de donner à votre Comité 
tous les renseignements nécessaires pour le guider dans 
le meilleur plan à adopter pour augmenter le pouvoir de 
l’Aqueduc. La ligne du point de départ de ces niveaux 
est celle dont se sert le Département, c’est-à-dire la ligne 
de l’eau basse dans le Hâvre.
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TEMPÉRATURE à 9 Heures A. M.
de niveau Différ’nce Différ’nce Différ’nce Différ’nce Différ’nce de niveau
entre l’é- de niveau de niveau de niveau de niveau de niveauA la entre leA AA AuAuA A

canal de Différ’nce entre l’enDATE
dela vieille la Côte

nal de La- glise et In Frazer et l'Aqued'e de Knox Totaledu canal l'Aque- Totale.1868
Lachine.Eglise. Fraser.

35.50Novembre 1
41.

35

(
‘1

(

e
20

»

E -

Différ'nce Différ'nce 
de niveau de niveau

cluse No.
5 du Ca-

entre le 
moulinCanal 

de 
Fuite.

entre la 
vieille E-Moulin 

de
Knox.

fuite et 
l’écluse 

No. 1 du 
Canal 

Lachine

l’entrée 
de l'A- 
quedue

Au 
Réser
voir.

côte de 
Frazer.

Crawford 
et le ca
nal de 
fuite.

Aux 
Ateliers, 

Rue 
Notre- 
Dame.

et Craw.
ford.

0.40
0.30

31 
81
35 
28
25

et le 
moulin de 

Knox.

81
32

0.95
0.30

entre l’en
trée de

30
30
21

l’Entrée 
de l’A- 
quedue.

23
22
22

0.55
0.40
0.45
0.45
0.20
0.80
0.10
0.10

entre la 
Côte de

42 
34
85 
87
35 
80
28 
29
29 
28
87 
30
35 
37
29 
28
18 
18
25 
27
30 
31
27 
37
27 
36
30 
22
27
22

A la 
Ferme 

de 
Craw

ford.

44
36
82
36
38
32
80
34
33
30
40
82
32
86
30
20
18
20
28
30
34
28
23
38
82
40
80
23
28
18

2
3
4
5
6
7
8

.9
10
11
12
18
14
15
16
17
18
19
20
21

trée et 
l’Ecluse 
de l'A- 
quedue.

0.65 
0.75 
0.85 
0.70 
0.55 
0.55 
0.40 
0.30 
0.82 
0.48 
0.75 
1.00 
0.85 
0.43 
0.43 
0.40 
0.87
0.35 
0.80 
0.80 
0.28 
0.21 
0.25

40
87
24
86
80
80
18
80
30
26
34
28
30
80
82
14
12
16
20
21
16
16
14
26
28
34
26
18
22
14

23
24
25
26
27
28
29
30

A 
l’Ecluse 

de 
l’Aque

duc.

A 
l’Ecluse 
. No. 5 
du canal 
Lachine

36.05 
36.15
36.45 
36.40 
86.35
36.40 
36.45
35.75 
35.85
35.75 
36.00 
36.60
86.70 
36.90 
36.85
36.70 
36.80
35.85 
36.00
36.85 
36.55
36.55 
36.55 
36.60 
36.50 
36.45
36.60 
36.55
36.65 
36.70

0.00
0.30
0.60
0.35
0.15
0.10
0.20
0.20
0.10
0.15
0.20
0.15
0.15
0.00

A
la Maison 

des 
Roues.

0.43
1.05
1.60
1.20 
0.58 
0.53 
0.60
0.57
0.45
0.45
0.50
0.43 
0.36 
0.25

1.20
1.15
1.80
1.15
0.75
0.85
0.50
0.40

chine et 
la vieille 
Eglise.

Maison 
des

Roues.

entre l'é- Différ’nce 
cluse de
l’aqueduc 
et la mai
son des 
roues.

TABLEAU No. 1, indiquant les NIVEAUX du FLEUVE ST. LAURENT aux RAPIDES DE LACHINE et à l’AQUEDUC de^ONTRÉAL. 

. Les observations ont été prises à 9 Heures tous les Matins. .

Différ'nce

l'Ecluse l’Ecluse
No. 1

0.0)—2.67 
-42.17 
—2.17 
—2.34 
1-2.25 
—2.25 
—2.34 
—2.42 
।—2.34 
—2.25 
—1.42 
—1.42 
—1.25 
-1.17 
-1.42 
—1.59 
—1.75 
-1.75 
-1.75 
-1.75 
—1.67 
—1.84 
-1.92 
—2.09 
-2.17 
—2.00 
—1.92 
—1.92 
—1.92 
—1.92

. 36.46

. 86.46

. 36.45

. 36.40

. 36.35

. 36.40 |
. 36.46
. 36.80
. 86.26
. 36.20
. 36.45
. 36.80
. 37.00
. 37.00
J 36.95
. 36.65
. 36.30
. 86.15
. 36.60
. 36.70
. 36.70
. 36.6.5
. 36.75
. 36.80
. 36.60
. 36.60
. 86.80
. 36.70
. 36.80

36.70

36.10 !..
35.10 ..
34.90 ..
35.30 ..
36.06 ..
36.15 ..
86.50 ..
30.55 ..
86.38 ..
36.87 ..
35.10 ..
86.00 ..
85.60 r
86.12 •
36.12 .
36.15 .
86.23 .
36.15 ..
3616 ..
86.30 ..
86.27 :
36.44 ..
36.45 -.

41.88 ..
41.80 .
41.72 .
41.72 .
41.72 .
41.80 .
41.72 .
41.88 .
41.55 .
41.30 .
41.97 .

.42.72 .
42.72 .
42.72 .
2.63 .
42.63 .
41.72 .
41.63 .
41.80 .
42.22 .
42.47 .
42.30 .
42.30 .
42.30 .
42.80 .
42.30 .
42.30 .
42.22 .
42.30 .
42.30 .

Différ’nce
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TABLEAU No. 1 indiquant les NIVEAUX du FLEUVE ST. LAURENT aux RAPIDES de LACHINE—Continuation.
Differ’nce

TEMPERATURE à 9 Heures A. M.
A A h A laAu Au A laA Diffe.

DATE cluse No. Aula vieille Côte 6 du Ca- vieille renee
nai de La-Eglise et Réser.1868. Eglise. Fraser. totale. totale.

queduc. voir.

7 I
)21......

21

— 1.59 36.60

‘ 4

132,70

I 17.64 8

A
)

%

entre 
l’entréemoulin 

de 
Knox,

entre le 
moulin

Knox et 
Crawfo'd.

Ferme
Craw.
ford.

A h 

Maison 

des 

Roues

18.65
18.20

36.12
35.45
35.21

+12,25 
t12.66 
112.25 
t12.66
f12.83

l'Ecluse 
de l’A- 
qneduc.

36.30
36.25
36.30
36.60
36.65
37.00
36.20 
85.95
36.10
36.50

Différ’nice Différ’nce 
de niveau de niveau

35.15
85.10
35.13

entre le 
canal de 
Fuite et 
l’Ecluse 

No. 1 du
Canal 

Lachine.
son des 
Roues

+ 12,08 36.20
fil.16 36.05

35-80
36.00
36.00
36.20
36.40

la Côte 
Fraser.

entre 
Crawfo’d 
et le Ca

riai de 
Fuite.

2.68
2.28
1.96
1.90

32.95
33.05
32.75

16 
11 

*20
21

39.67 
39.82 
40.77
40.77 
40.72 
40.87
41.02 
41.02 
42.17
40.42 
40.37 
40.67
41.22 
40.87 
40,67
39.97 
40.22 
40.87
40.72 
41.27
41.12
41.12

120.11 
20.16
2.61 
20.96 
20.66 
20.96 
20.91 
20.56 
20.66 
25.56 
20.71
20.66 
20.66 
20.61

.19.76 
16.15 
15.05 
14.55 
14.35 
14.80 
14.85 
15.11

27
26
5

10

Canal 
de 

Fuite.

Aux 
Ateliers 

Rue 
Notre- 
Dame.

28
28

t 3,18 
t 3.91 
t 4.25 
t 4.66
t 4.91 
t 5.33 
t 6.66 
t 6.58
f 7.91

22 
19, 
20

9
2
6
6

11
10

10.61
10.26
8.79
7.01

— 2,00 36.60 
— 2.17 36.20 
— 2.25 86.06

Maison 
de» 

Roues.

11.94 
11.94 
12.04 
11.99 
11.99 
11.79 
12.24 
12.34
12.44 
11.89 
11.84 
12.09 
12.49 
12.34 
13.29 
16.30
17.70

entra la 
Côte Fra- 

ser et 
l’entrée 
de l'A- 
queduc.

A 
l’Ecluee 
No. 6 

du canal 
Lachine

- 2.25 35.80
— 2.34 35.85
- 2.09 35.80

A 
l’Ecluee 
No. 1 

du 
Canal 

Lachine.

A 
l’entrée 

de 
l’Aque. 

duc.

A 
l’Ecluee 

de ' 
l’Aque- 

due.

32.05 
82.10 
32.05
32.95
32.65
32.75 
33.15 
82.90
33.10
82.45
82.55
32.65
33.05
82.85
83.05 
32.45 
82.76

16‘ 

18
‘ 90 

20

6.16 
6.86 
5.60 
5.53
5.86 
5.00 
3.42
8.25 
1.63 
1.83 
2.32 
3.66 
3.96 
4.65 
4.68 
5.03 
6.38

0.75 
0.70 
0.75 
0.75 
0.70 
0.70 
0.75 
0.80 
0.80 
0.70 
0.70
0.75 
0.85 
0.85 
0.80 
0.70 
0.65 
0.75 
0.85 
0.85 
0.85 
0.90

22
30
24 

— 1

4.05 
4.10 
4.25
4.00 
4.26 
4.26 
8.90
4.15 
4.25 
4.06
3.90 
4.00 
4.20 
4.20 
3.75 
3.80 
3.75 
3.85 
3.95 
4.25 
3.96
4.15

entre 
l'entrée 

del’Aque- 
•duc et

18 
18
20

4 
— 2

0
3

16
28
12
17
26
18 

— 8
8

16-
27 

— 5 
— 8 
— 4 
— 4 
—16

20
22

0 
8

2.05 
2.31 
2.45 
2.53 
2.60 
2.26 
2.20 
2.28 
0.80 
2.21 
2.36
2.30 
2.00 
2.35 
2.65 
2.25 
2.16 
2.01 
1.76 
1.20 
1.76
1.85

42.05
42.06
42.13
42.06 
41.97 
41.97 
41.68
41.80
41.47
41.72 
42.13 
48.22 
43.30
43.22 
43.13
43.22
43.30 
42.97 
42.63 
42.72
42.97
43.22
43.22
48.22
42.22
42 38 
42.38
42.47 
42.47
42.88
42.97

Décembre. 1
2
3
4
6
6
7
8

‘ 9
- 10

11
12
13
14
15

. 16
17
18
19
20
21
22
23
24
26
26
27
28
29
30
31

et l’Eelu- l’Aqued c 
se de l'A- et la Mai.

0.38 
0.76 
0.84 
0.70 
0.76 
0.66 
0.75 
0.67 
0.77 
0.65 
0.30 
0.86 
0.73 
0.65 
0.75 
0.68 
0.47 
0.45 
0.75 
0.62 
0.18 
0.77 
0.73 
0.60 
0.27 
0.40
0.40 
0.51 
0.72
0.64 
0.63

10 
3

10 
16

20
24

9 I
10
11
10 ;
20
22 ।
18 I
20
27
18 I
6 !
8

22
29
18
0
6
6

22
24
6
4
4

10
21
22
10
22 ,
30
20

— 2
10
22
32
20

0
4
0

—14
30
28

— 3
8

9.36
9.76

10.04
10.09
10.07
10.11
10.32
10.44
10.69
10.60
10.00
11.16
11.04
12.41
14.67
16.32
16.21
17.21
17.41
17.11
16.44

35.65 
36.25 
85.67 
85.60 
35.65 
86.07
86.18 
36.55 
35.45 
35.43 
36.92 
36.78
36.67 
36.60
36.63 
35.60 
35.60 
86.69 
86.68 
35.66 
35.52

0.10
0.30
0.60
0.60
0.50
0.60
0.65
0.70
0.70

0.60
0.35
0.80
0.66
0.66
0.70
0.45
0.40
0.35
0.30
0.60
0.66
0.75
0.76
0.60
0.45
0.50
0.66
0.60
0.80
0.80
0.85

le moulin 
Knox.

36.86 
36.90 
37.65
87.70 
37.60 
37.70 
37.80 
37.85 
88.15
37.20 
37.15 
37.40 
88.10 
37.90 
87.60
36.96 
37.15 
87.80 
37.65 
38.06 
37.85
37.80

entre TE- Différ’nce 
cluse de

-—_ Différ’nce
de niveau Différ’nce Différ’nce Différ’nce Differ’nce Différ’ncede niveau

f 8.41 36.30
+ 10.58 36.20

— 1.25 35 85 
- 0,50 36.10 
t 1.25

- 1.75 35.90<s3 5.13 
— 1 5Q 35.60 34.96

32.70 18.16
32.85 | 18.50

chine et 
la vieille 
Eglise.

entre l'E- de niveau de niveau de niveau de niveau de niveau 
' " i. entre la * * *

0.48
1.05
1.45
1.20 
1.26 
1.26
1.30 " 
1.37
1.47
1.15
0.65 
1.65 
1.38 
1.30 
1.46
0.98 
0.87 
0.80 
1.05 
1.02
0.73 
1.62 
1.48 
1.20 
0.72
0.90 
0.96 
1.11 
1.62 
1.44 
1.38

— 2.17 36.10 35.40
- 2.17 35 95 I 35.19

29.78 
42.13 
43.22 
42.06 
40.14 
39.22 
38.97 
38.64 
38.06 
37.30 
37.06

| 86.89
I 35.81 

34.81 
32.64

| 29.97 
29.72 
30.13 
29.81 
29.64 
30,80 
31,81

1822 22

86.60
36.50
36.65
36.60
30.45 l
36.40
36.40 |
36.50 I
36.60 !
36.10
36.20
36.90
86.95
36.90
37.00
37.06
37.06
37.36
36.60
36.45
36.66
37.26
87.05
86.80
36.26
36.60
36.65
86.80
37.20
37.00
36.90

1.72 ! 
2.13
2.02 ; 
2.00
1.20 ; 
1.18 i 
2.09 
1.33 I 
1.30 
0.88 
1.73 
1.88 
1.94 
1.29 
1.24 
1.09 
1.20

2.82
| 2.92
| 3.12
i 3.07
| 3.12
I 3.17

3 22
3.17
4.02
8.22
8.22
8.27
8.12
2.97
2.97
3.02
3.07
3.07
3.07
3.22
3.27
3.32

}



Différ’nce
TEMPÉRATURE à 9 Heures A. M.

A A A Au A laA Au
DATE. cluse No entre lal’Entrée' Moulinla Côte 5 du Ca- Vieille E-1869 de l'A- de Totale. Totale.chine et l’Entrée etlemou- et (raw.

Frazer. ford.

7

31

■ .

entre la 
Côte de

lin de 
Knox.

entre l’en
trée deCanal 

de 
Fuite.

Maisôn

Roues.
la Vieille 
Eglise.

entre le 
canal de 
fuite et 
l’écluse

No. 1 du 
Canal

Lachine.

Ateliers, 
Rue 

Notre- 
Dame.de l'A- 

queduc.

8
18
30
34
25
22

110.83 
t 9.75

entre le 
moulin

entre 
Crawford 
et le ca
nal de 
fuite.

trée et 
l’Ecluse 
de l'A- 
queduc.

8
4

16
28
34
26

35
3!)

Au 
Réser
voir.

16.29
16.29
15.74
15.74
16.77
16.44
16.11

20
20
12
30
30
16

0
4

21
2
0

10

0.90 
0.80 
0.80 
0.85 
0.80 
0.70 
0.70 
0.70 
0.75 
0.70 
0.75 
0.70
0.75 । 
0.75 
0.75 
0.70 
0.75

• 0.75 i 
0.70 
0.75 
0.80 
0.70 
0.70 
0.75 
0.70 
0.70 
0.80 
0.80 
0.85 
0.75 
0.80

28
* 34

29

A 
l’Ecluse

34
15
12
9

30
29
16
11
0
3

24
7

—‘4
11
16

A 
l’Ecluse 

de 
l’Aque

duc.

A 
l’Ecluse 

de 
T'Auue-

la Ferme 
de 

Crawford

0.85
0.65

. 0.65
0.70
0.70
0.50 
0.55 
0.45 
0.45 
0.50
0.55
0.65
0.70
0.70 
0.55 
0.50 
0.50 
0.60
0.40 
0.65 
0.60 
0.65 
0.15
0.75 
0.85
0.70 
0.65
0.35
0.85 
0.80 
0.55

A 
l'Ecluse 

No. 1 du 
Canal 

Lachine.

31.80 
32.72
32.47
31.72
29.97 
30.14
30.55 
30.47
30.88
31.72
32.22
32.30
32.47
32.47 
81.97
32.38 
33.05
33.72
34.30
34.30
34.13
34.13
34.22
34.31
33.88
33.64
33.64
34.97
33.31
33.72
33.63

15.77 
15.52 
15.11
15.27 
15 02 
15.02
15.24 
14.77
14.32 
18.94
13.44
13.44 
13.57
13.49
13.49 
13.69
13.99
13.61
13.32 
13-32 
14-44
14.36 
14-19

0.55 
0.53 
0.35 
0.32 
0.50 
0.50 
0.35 
0.35 
0.35 
0.40 
0.45 
0.55 
0.52 
0.80 
0.53 
0.50 
0.45 
0.40 
0.37 
0.40 
0.40 
0.30 
0.40 
0.70 
0.65 
0.45 
0.50 
0.65 
0.85 
0.40
0.52

A
la Maison

Roues.

4.15 
4.20 
4.15 
4.00
3,85 
3,55
3.65 
3,50 
3.60 
3.65 
3.90
3.95 
3.95 
3.95
3.75 
3.75
3.80 
4.00
4 65 
4.25
4.95 
4.90 
4.60
4.35 
4.75 
5.10
4.20 
4.60 
3.94
3.90 
3.95

1.10 
1.60 
2.95 
2.65
2.27 
2.15 
2.18
2.35 
2.42
2.57 
2.73 
2.82
3.17 
3.37
3.25 
3.22
3.67 
4.05
3.95 
5.25 
5.52
6.70 
7-50 
6.80
6.40 
7-48 
7-37
7.27 
6-45
6.23 
6.00

35.50
35.52
35.50
35.53
35.60
85.50
85.50
35.50
35.50 
35.50
35.65
35.70 
85.68
85.50 
35 72
35.50 
35.50
35.50
35.43
35.40
35.40
35.70
35.50
35.60
35.70
35.70
35.70
35.70 
85.70
35.70
35 43

5.46 
6.54
5.74 
5.16
4.77 
4.86
5.11 
4.94
5.02 
4.77
4.86 
5.27
6.02 
5.02
4.99 
5.02
4.99 
5.28
5.61
5.44 
5.32
5.24 
549
5.53 
5.49
5.78 
5.49
5.07 
4.78
4.86 
5.94

2.56
1.80
2.20
1.88
1.30
1.55
1.53
1.50
1.66
2.40
2.00
1.63

' 1.90
1.48
1.60
2.11
2.51
2.26
2.26
1.88
1.96
1.76
1.65
1.40
1.21
1.55
1.60
1.90
1.55
1.50
1.56

cluse de 
l’aquednc 
et la mai
son des
roues.

2.27 
3.17 
2.97 
8.02

■ 3.07 
2,97 
2.92 
2.97 
2.92 
2,97 
3.07 
3.07 
2.92 
3.24

, 3.07 
2.82 
2.67 
2.87 i 
2.97 
3.22 
3.22 
3.27 
3.32 
3.27 
3.27 
3.37 
3.22 
3.32 
3.17 
3.07 
3.02

— 4
6

28
36
40
26
36
34
38
22 
16 
20

2
30
34
10

2 
— 2

4
25 

— 2 
— 4

10
16

2
6

18
30
37
26
22

- 8
0

22
30
36
22
22
30
24
30
13
16
15
30
10
9
3

— 6 
— 4

18 
- 4 
—10

3
13 

— 2 
— 2

10
25
32
20
18

40.07
40.67
40.27
40.42
40.67 | 
40.17
40.02 ;
39.97 , 
39.97 I 
40.07 ‘
40.47 ।
40.67 j
40.57 |
40.99
40.62
40.02
39.87
40.12
89.87
40.42
40.42
40.62
40.57
41.07
41.17
40.92
40.87
41-32
41-42
40-72
40.32

— 6
5

25
34
86
25
28
35

, --------- --------------- -------------------.. Différ’nce de niveau
entre 1 G- de niveau de niveau de niveau de niveau de niveau

15.36
14.61
13.66
14.16
13.91
14.36
14.46
14.51
14.51
14.66
14.91
14.86 |
14.76
14.66
14.56
14.76
14.66
14.51 
14-16
13.51
12.36
11.56
10.96
12.21 
12-06
10-66
10.96 
12-01
12-57
12-41
12-36

tl0.00
10.58 |
12.00 !

42.63
42.47
42.47
42.30
41.97 I
41.72 !
41.55 I
41.47 |
41.63 l
42.47 j
42.47
42.30
42.47
42.47
42.22
42.13
42.88
42.38
42.18
42.30
42.38
42.88
42 22
42.47
42.38
42.47
42.47
43.22
42.97
42.22
41.88

Différ’nce ------------------
de niveau Différ’nce Différ’nce Différ’nce Différ’nce

1.40
1.18
1.00
1.02
1.20
1.00
0.90
0.80 |
0.80
0.90
1.00
1.20
1.22
1.50
1.08
1.00
0.95
1.00
0.77
1.05
1.00
0.95
1.05
1.40
1.50
1.15
1.15
1.50
1.70
1.20
1.07

37.80
37.50
37.30 !
37.40 |
37.60 j
37.20 i
37.10 :
37.00 i
37.05
37.10
37.40
37.60
87.6.5
37.75 |
37 55
87.20
37.20 ।
37.25
36.90
37.20
37.2) |
37.35
37.25
37.80
37.90
37.55
37.65
38.00
38.25
37.65
37.30 :

Frazer, queduc. Knox.

36.90
36.70
36.50
36.55
36.80
36.50
36.40
86.30
36.30
36.40
36.65
36.90 i
36.90 ,
37.00 j 
36.80
36,50 1
36.45 |
36.50
36.20
36.45
36.40‘
36.65
36.55
37.05
37.20
36.85
36.8.5
37.20
37.40
36.90
36.50

Janvier. ...1
2
3 I
4
6 I
6
7
8
9

10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29

Xo. 5 du In Vieille 
Canal |

Lachine. i Eglise.

/ i .

fil.58 ;
| tll.00 

15.94 | tll.00 
— +10.75

tl0.75 
*10.25 
+10.00 
tio.oo 
tio.oo 
tl0.25 
t 9.75 
t 9.33 
t 8.66 
t 7.83 
t 8.00 
t 8 25 
t 8.25 
t 8.00 
- 8.16 
- 8.50 
- 7.83 
- 7.83 
- 8.25 
t 9.66 
t 9.50 
t 8.25 ।

nal de La- glise et la Frazer et PAqued’c de Knox 
chine et côte de *" ‘*

Différ’nce Différ’nce 
de niveau de niveau 

Différ’nce entre l’en- entre l’é- Différ’nce

32.95
32.95
32.76
32.80
32.70
32.75
32.75
32.95 I
32.95
33.05
33.05
32.75
32.65 |
32.50
31.55
32.20
31.45
31.75
31.95
32.70
32.45
81.75
81.65
32.60
33.46
33.00
32-55

_.

19.04 I 
18.59
18.29
18.29
18.19
18.09
17.84
18.09
18.19
18.39 !
18.49
17.99
17 99
17.99
17.39
18.69
19.09
20.19
20.99
20.49
20.39
21.09 ।
29.69
20.59
20.89
20.59
20.19

32.75 17.39
32.50 17.89 |
82.35 I 18.69 :
32.65 18.39 |

30.05 |

36.05 ;
35.85
35.85 I
36.10 j
36.00 |
35.85 |
35.85
85.85 |
35.90 j
36.10
36.25 i
36.20 ।
36.30 i
36.25
36.00
35.95
35.90
35.80
35.80
35.80
36.00
85.90
36.30
30.35
36.15
36.20
30.35 ।
86.55 |
36.10 i
35.95

TABLEAU No. 1 indiquant les NIVEAUX du FLEUVE ST. LAURENT aux RAPIDES de LACHINE—Continuation.



I
TEMPÉRATURE à 9 Heures A. M.

A la entre l’E- de niveau de niveau de niveau de niveau de niveauA la AuA Diffe- Diffé-
DATE AuCanal de No. 1 duFerme rence rence

Réser-
Crawfo’d. Fuite.Fraser. la CôteEglise.1869. totale. totale.

Fraser. queduc. voir.

. Février... 1
y

k

41.06 39.02 9

____ -

Au 

moulin 

de

A la 

Maison

Roues.

A la 

Maison 

des 

Roues.

A 

l’Ecluse 

de l’A

queduc.
son des 
Roues.

Canal
Lachine.

Différ’nce Différ'nce 
de niveau de niveau

la vieille 
Eglise.

entre l’en 
trée de

entre le 
moulin 
Knox 

et Craw
ford.

entre 
l’entrée

entre l’E
cluse de

Aux 
Ateliers

Rue 
Notre- 
Dame.

cluse No.
5 du Ca.

moulin 
Knox.

entre la 
vieille

entre le
Canal de 
Fuite et 
l’Ecluse

No. 1 du 
Canal

Lachine.

33.63
34.31
34.64

39.97
39.87
39.77

36.96
36.80
36.80

24
20
16
10
20
30

3.02
3.07
2 97

2
16
26

0.70
0.65
0.70

4.10
4.60
6.05

36.25
36.15
36.10
35.75
35.80
36.95
36.30
36.60
36.60
36.65
36.30
36.20
36.30
35.85

6.71
6.79
6.49

20.19
20.19
19.89

entre la 
Côte

11.96
11.46
11.16

23
22
23
28
8

18

l’entrée 
de l’A- 
queduc

0.45 
0.46 
0.40 
0.15 
0.30 
0.35 
0.60 
0.45 
0.60 
0.60 
0.40 
0.40 
0.40 
0.15 
0.25 
0.35 
0.40 
0.60 
0.30 
0.40 
0.65 
0.65 
0.40 
0.35 
0.26 
0.26 
0.35 
0.25

32
35

0.80
0.76
0.80
0.75
0.80
0.75
0.70
0.70
0.65
0.70
0.65 
0.65 .
0.76
0.70
0.70
0.65
0.70
0.70
0.70
0.70
0.75
0.75
0.65
0.75

36.47
35.70
34.72
34.72
33.72
33.22
33.30
33.14
34.22
34.47
34.80
35.14
34.39
34.97
35.22
34.80
33.97
35.14
35.63
34.72
34.81
34.47
31.80

21.69
21.24
21.39
21.69
21.39
21.39
21.19
21.19
20.69
19.99
20.89
21.39
2 F. 09
21.49
21.69
21.59
21.49
21.69
21.49
22.19
22.69
22.39
22.64
23.29

39.77 
40.27 
40.47
40.70 
40.67 
40.07 
39.87
89.87 
39.52 
39.29 
39.29 
89.42 
39.87
39.47 
39.47
89.77 
39.77
89.47 
39.22
89.07 
39.22
39.37

1.91
2.10
2.28

0.42 
0.40
0.40 
0.30 
0.24 
0.38 
0.40 
0.68
0,66 
0.65
0.61
0.66 
0.67 
0.40 
0.20 
0.25 
0.25
0.55 
0.40 
0.30 
0.46 
0.55 
0.40 
0.03
0.02 
0.35 
0.30
0.00

32.16
31.66
31.05

f 8.25 
f 7.66 
+ 7.41 
t 7.41 
f 7.25 
f 6.88 
+ 6.50 
+ 7.76 
+ 7.75 
f 8.50 
f 8.33 
f 8.08 
t 7.91 
f 6.88 
f 6.50 
t 6.25 
t 6.38 
f 7.41 
+ 6.66 
t 6.25 
f 6.75 
t 7.41 
t 6.83 
f 6.25 
f 6.25 
f 6.16 
t 6.50 
t 6.25

4.95 
4.95 
5.1.
4.35 
4.35 
4.05 
3.65 
3.85
3.65 
4.05 
3.70 
3.25
3.25 
3.80
3.65 
3.45
3.45 
8.46
3.45 
8.40
3.30 
3.35 
8.35
3.40

7.65 
7.59
7.12 
7.58
6.95 
6.53 
6.62 
6.83 
6.50
6.05 
7.12 
7.28
6.98 
7.30 
7.44 
7.44 
7.01
7.12 
6.92
7.25 
7.44
7.24 
7.46 
8.02

36.30
36.25
36.40
36.85
36.40
36.35
36.70
86.80
36.60
36.25
36.20
36.35
86.45
36.20

16
— 3

10
16
16
19
14
7

22
23
26
32
36

9
22
20
26
26

6
14
10
24
12
12
20
17

2
3
4
6
6
7
8
9

10
11
12
13
14
16
16
17
18
19
20
21
22
28
24
25
26
27
28

A 
l'Ecluse A 

l’Ecluse 
de 

l'Aque- 
duc.

3.07 
3.17 
3.22 
3.30
3.27 
3.07 
2.97
2.92
2.97
2.99 
3.04 
3.02 
3.02
3.07 
3.12 
3.07 
2.97
2.97
2.97 
2.87 
2.87 
2.92
2.82

A 
l’entrée 

de 
l’Aque

duc.

30.85
31.00
31.20
32.15
32.25
32.60
32.65
32.35
31.65
31.80
31.95
32.36
32.40
32.35
32.15
32.26
32.55
32.65
32.35
32.15
32.15
32.25 
32.45 
32.05

2.53 
1.93 
2.00 
1.77
1.55 
1.48
1.51 
1.18
1.53 
1.68
1.76 
2.05 
1.93 
2.16 
2.00
1.78 
1.61
2.50 
2.66 
1.90
1.75 
1.60
2.03

41.88
41.97
42.05 
41.63
41.63
42.30
42.20

42.47
42.47
42.22
41.55
41.38
41.05
41.05
40.97
41.05
41.47
41.80
41.63
41.47
41.65
41.88
41.97
41.88
40.97
40.97
40.97

A 
l’Ecluse 
No. 5 

du canal 
Lachine.

13.48 
13.40
13.40
13.36
13.94
13.65 
14.27
14.11
14.44
14.86
14.67 
14.36 
14.19
13.94
13.77 
14.11
14.11
14.19
14.15
14.15
14.48
14.57
14.57
14.94
15.15
15.15
15.19
15.27

0.87 
0.85 
0.80 
0.45 
0.64 
0.73
0.90 
1.13 
1.16 
1.25 
0.91
0.96 
1.07 
0.65 
0.45 
0.60
0.66 
1.15 
0.70
0.70 
1.00 
1.10
0.80 
0.38 
0.27
0.60 
0.65 
0.25

5.23 
6.74 
5.99 
5.95
6.69 
6.82 
7.77 
6.86
6.69 
6.36

. 6.34 
6.28 
6.28 
7.11
7.27 
7.86 
7.78 
6.78
7.49 
7.90 
7.73
7.16 
7.74 
8.69 
8.90
8.99 
8.69 
9.02

et l’Eclu- l’Aqued'c 
se de l’A- et la Mai-

10
— 1

10
18
18
18

8
— 6

10
18
14
18
7

— 2
22
24
30
36
38

4
22
20
24
30

8
20
12
22
18
8

12
20
30

2

2
— 8

14
14

,12
10
8
2

22
20
28
32
36

2
16
21
22
24

4
18
7

18
10
5
4

12
8
6

36.60
36.70
37.10
37.25
37.40
87.40
37.00
36.90
86.95
36.55

35.38
35.30
35.30
35.30
35.26
35.22
35.40
35.37
35.44
35.40
35.39
35.24 :
85.23
35.30
35.20
35.00
35.00
35.00
35.00
35-00
35.00
35.00
35-00
35.17
35.18 I
35.00 |
35.15 :
35.20

9.26
9.76
9.81

10.46
10.86
11.21 
11.46, 
11.16
11.96
11.81
11.06
10.96
11.31
10.86
10.56
10.66
11.06
10.96
10.86
9.96
9.56
9.86
9.81
8.76

Différ’nce I - Différ’nce
de niveau Différ’nce Différ’nce Différ’nce Différ’nce Différ’nce de niveau

35.80 
35.70 
35.70 
35.60
35.50
35.60 
35.80
36.05 
36.00
36.05 
35.90
35.80
35.90 
35.70
35.40 
35.25
35.25
35.55
35.40 
35.30
35.45
35.55 
35.40
35.20 
35.20
35.35 
35.45 
35.20

nal de La- Eglise et Fraser et l’Aqued’c 
chine et

j 35.65 
35.60 
35.65 
36.15 
35.70 
35.70 
86.00 
36.10 
36.80 
35.55 
35.45 
35.60 
35.80 
85.45

===========—

la vieille Côte Crawford 
! et le Ca- 

nal de 
Fuite.

TABLEAU No. 1 indiquant les NIVEAUX du FLEUVE ST. LAURENT aux RAPIDES de LACHINE— Continuation.
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TABLEAU No, 1 indiquant les NIVEAUX du FLEUVE ST, LAURENT aux RAPIDES de LAOHINE—Continuation.

Différ’nceAu TEMPÉRATURE à 9 Heures A. M.A A la
A la”A la Ala Au Diffé- Diffé-DATE Moulin PEcluae Maison cluse No.

Au5 du Ca-vieille Côte Ferme CrawfordCanal dede de l’A- rence rence Réser-1869. chine et la CôteÉglise. Fraser. Knox. Crawfo’d. Fuite. queduc. Roues. Fraser. totale. queduc. totale. voir.

40

A la 

Maison

Roues.

A 

PEcluae 

' No. 1 du 

Canal 

Lachine.
son des 
Roues.

Différ’nce Différ’nce 
de niveau de niveau

entre l’en
trée de

de niveau 
entre

nal de
Fuite.

A 

l’entrée 

de 

l’Aque

duc. et le 
Moulin 
Knox.

entre l’E
cluse de

entre 
l’entrée

la vieille 
Eglise.

Knox et 
Crawfo’d

entre 
la vieille

et l’Eclu- PAqued’c 
se de l’A- et la Mai-

de l’A- 
queduc.

entre le 
Canal de 
Fuite et 
l’Ecluse

No 1 du 
Canal 

Lachine.

Aux 
Ateliers, 

Rue 
Notre- 
Dame.

A 

l’Ecluse 

No. 5 du 

Canal 

Lachine.

entre la 
Côte

29
30

84
34

39
85
38

30
15
20

28
40

17
26
82
22

19
12
17

0.70 
0.65 
0.65 
0.65
0.70 
0.65 
0.70 
0.70 
0.65 
0.60 
0.60 
0.70
0.70 
0.70 
0.70 
0.70 
0.65 
0.70 
0.65 
0.75
0.70 
0.70 
0.65 
0.75 
0.70 
0.70 
0.70 
0.70
0.75 
0.75 
0.80

38.87
39.42 
39.27
39.37
39.07 
39.27
39.37 
39.47
39.57 
39.42
39.27 
38.97
38.72
38.62
38.87
38.72 
38.72
38.87
38.97 
89.42
38.77 
38.82
39.17 
39.37
39.27 
39.57
39.57 
39.52
39.57 
39.62
39.62

32.20
32.40
32.25
32.35
31.95
31.95
32.15
32.35
32.55
32.40
82.95
32.35
32.15
31.95
32.15
31.75
31.95
31.90
31.95
32.05
32.05
31.65
31.75
31.95
32.05
32.35
32.05
31.95
32.25 
32.35
32.35

2.87
2.92
2.92
2.92
2.92
3.07
3.07
3.07
3.07
8.07
2.87
2.97
2.87
2.87
2.87
2.87
2.92
2.87
2.87
2.87
2.87
2.82
2.97
2.87
2.97
2.97
2.97
2.92
2.87
2.92
2.87

0.20 
0.75 
0.80 
0.80 
0.65 
0.75 
0.80 
0.80 
0.90 
0.80 
0.70 
0.40 
0.15 
0.20 
0.40 
0.20 
0.20 
0.15 
0.25 
0.35 
0.00 
0.05 
0.10 
0.15 
0.10
0.10 
0.10 
0.10 
0.15 
0.05 
0.00

35.30 
35.85
35.70 
35.80 
35.45 
35.55
85.60 
35.70 
35.85
35.75 
35.80
35.30 
35.15 
35.05 
35.30 
35.15
35.15 
35.30
35.45 
35.80 
35.20 
35.30 
35.55
35.75
35.60 
35.90 
35.90 
35.90 
35.95
35.95
35.95

15
25
27
20
25
28
28
28
22
20
28
28

14.91
14.69
15.27
15.52
15.32
15.27
15.11
15.36 
15.91
15.91
15.86
15.86
15.77
16.27
15.52
15.44
15.07
15.02
15.11
15.11
15.02
15.02
14.99
15.19
14.94

, 15.02
15.16
15.11
15.21 

| 15.27
15.36

1.10 
1.55
1.70 
1.80 
1.53
1.65 
1.70 
1.80
2.45 
2.45
2.60 
1.90
1.50 
1.40
1.15 
1.75 
0.90
1.00 
1.05 
0.80 
0.47 
0.47 
0.50 
0.47 
0.42 
0.40 
0.40 
0.13 
0.22 
0.05 
0.03

t 5.58 
+ 6.25 
t 6.16 
t 6.16 
t 5.83 
+ 6.50 
t 5.83 
t 6.25 
t 6.91 
t 6.66 
t 6.66 
t 6.08 
t 6.08 
t 6.25 
t 6.41 
t 6.08 
t 6.25 
t 6.41 
t 6.75 
f 5.50 
+ 6.50 
t 6.50 
t 7.00 
t 7.25 
t 7.08 
t 7.41 
t 7.83 
t 7.75 
t 7.75 
t 7.66 
t 7.83

40.97 
41.13 
41.13 
41.13
41.13
41.05
41.22
41.22
41.05
40.80
40.72
40.38
40.38
40.47
40.38
40.47
40.72
40.72
40.80
40.97
40.97
40.88 
41.05 
40.97 
40.97 
40.88
41.05
41.05
41.05
41.05
41.22

0.90 
0.80 
0.90
1.00 
0.88 
0.90 
0.90
1.00 
1.55 
1.65 
1.90
1.50 
1.35 
1.20 
0.75
1.55 
0.70 
0.85 
0.80 
0.45 
0.47 
0.42 
0.40 
0.32 
0.32 
0.30 
0.30 
0.03 
0.07 
0.00 
0.03

35.49
84.88
34.97
34.97
35.30
35.55
35.39
34.97
34.14
34.14
34.06
34.30
34.30
34.22
83.97
84.39
34.47
34.31
34.05
35.47
84.47
34.38
34.05
33.72
33.89
33.47
33.22
83.80
83.80
33.39
33.39

A 
l’Ecluse 

de 
l’Aque

duc.

35.10
85.10
34.90
35.00
34.80
84.80
34.80
34.90
34.95
34.95
85.10
34.90
35.00
84.85
84.90
34.95
34.90
35.15
35.20
35.45
35.20
85.25
35.45
86.60
36.60
35.80
35.80
36.80
36.90
85.90
35.95

2.10 
1.71 
1.86 
1.76
2.06
1.78
1.85 
1.75 
1.48 
1.38
1.45 
1.41 
1.66
1.85 
1.51 
1.75 
2.00
1.85 
1.83
1.56 
2.20 
2.06
1.88
1.60 
1.70 
1.31
1.48 
1.68 
1.48 
1.43
1.60

3.10 
8.45
3.46
3.45
3.60 
3.60 
3.45
3.35 
8.30
3.35 
2.85 
2.95
3.00 
8.10
8.16
3.40
3.20
3.40
3.50 
8.75 
3.16
3.65
3.80
3.80
3.55
3.55 
3.85
3.95
3.70
3.60
3.60

23.34 
22.99 
23.09 
22.59
22.69 
22.89
22.79 
22.39
23.09 
23.19 
24.39 
23.09
22.79 
21.99 
21.99
21.69 
21.79 
21.99 
21.69 
21.59 
20.79 
21.69 
21.69 
21.39 
21.39
20.99 
20.39 
20.64 
19.67 
19.17 
19.57

— 4 
18 
27
4 
2

— ------------  Différ’nce de niveau
entre 1 E- de niveau de niveau de niveau Différ’nce de niveau

8.43 
8.30 
7.82 
7.07
7.37 
7.62 
7.68 
7.03
7.18 
7.28 
8.53 
•7.23 
7.02 
6.72 
6.47 
6.25 
6.72 
6.97 
6.48 
6.48 
5.77 
6.67 
6.70 
6.20 
6.45 
6.97 
5.23 
6.53 
4.46 
3.90
4.21

—10 
— 8

6
30 

6 
9

— 6
-12

3
25

— 8
2
2 "
6

22
12

5
16
12
22
10
9

18
16
22
16

7
8

22
25
20
22
24
35
84
32
28

8.9;
9. Il 

,9.16
9 76 
9.26 
9.06 
9.36 
9.96 
9.46 
9.21

/ 8.56
9.26 
9.36 
9.96

10.16 
10.06
11.16
9.91

10.36 
10.46 
11.26
9.96 

10.06 
10.66 
10.66 
11.36 
11.66 
11.31
12.68
18.18 
12.78

34.20 
34.30
34.00
34.00 
33.92 
33.90 
33.90
83.90 
33.40 
33.80
33.20 
33.40 
83.65
33.65 
34.15
33.40
34.20 
34.30
34.40
35.00 
34.73
34.83
35.05 
35.28
35.18
35.50
35.60
85.77
36.83
35.90
35.92

— 8
— 8

6
30

— 2 
4
8

20
10
12
12
20
18
22
20
10
20
18
30
40

8
14
26
32
14
32
46
88
84
38
40

9.83
8.44
9.11
9.36
9.49
9.77
9.28
9.11
9.00
9.25
9.20
9.78
9.69
9.02
9.11
9.36
8.82
8.61
8.36
9.61
8.52
8.52
7.99
7.94
7.86
7.61
7.33
7.86
7.46
7.61
7.53

36.00
86.50
36.35
36.45
36.15
36.20

) 36.30
/ 36.40

36.60
36.35
36.40
36.00
35.85
35.75
36.00
35.86
35.80
36.00
36.10
36.56
35.90
36. Ou
36.20
36.60
36.30
36.60
36.60
36.60
36.70
36.70
36.75

Différ’nce
de niveau Différ’nce Différ’nce Différ’nce

nalde La- Eglise et Fraser et PAqued’c le Moulin et le Ca- 
chineet la Côte l’entrée ’

. 1
2
3
4
6
6

. 7
8
9

10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
26
26
27
28
29
30
31

■
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X
TEMPÉRATURE à 9 Heures A. M

A la AuA laA Diff- Diffé-
DATE

AuCanal de No. 1 duFerme 5 du Ca-Cotela vieille rence rence
Réser-Fuite.Crawfo’d chine etFraser.Eglise.1869. totale. totale.Fraser. queduc. voir.

Avril.

0.26 25.81

X

-=

lootad. 1

-‘"

Au 

moulin 

de 

Knox.

A la 

Maison

Roues.

A la 

Maison

Roues.
son des 
Roues.

Différ’nce Différ’nce 
de niveau de niveau

la vieille 
Eglise.

entre le 
moulin 
Knox 

et Craw
ford.

entre l’E- 
cluse de

Aux 
Ateliers

Rue 
Notre- 
Dame.

Crawford 
et te Ca
nal de 
Fuite.

l’entrée 
de l'A- 
queduc.

Canal
Lachine.

A 

l’Ecluse 

de l’A

queduc.

entre la 
vieille

35
34

46
40
48
48
50
48

48
58
54
44
46

24
39

et le 
moulin 
Knox.

48
38
39
46
42
42

entre l’en
trée de

0.55 
4.00
3.05 
0.07
3.05 
0.45

19.27
19.37
19.27
19.92
19.87
19.57
19.42
19.22"
18.92
18.02
18.12
17.87
17.31
17.01
17.01
17.11
18.42

entre le 
Canal de
Fuite et 
l’Ecluse 
No. 1 du 

Canal
Lachine.

38
42
40

entre la 
Côte

0.95
4.10
3.25
0.12
3.60 
0.95

22.09
21.99
21.49
22.19
22.92
17.31
16.68
15.88
13.78
18.68
13.58
13.48

35.00
82.20
33.20
86.38
33.00
35.75

*36.30
*36.40
35.55
33.55
85.28
36.30
35.08
85.10
35.30
36.17
35.00
35.55
36.70
36.70
36.67
86.50
36.70
36.80
37.10
37.10
87.00
37.00
37.00
87.00

13.08 
13.18 
13.48 
12.78
12.83
13.48 
13.53
13.73 
14.08
14.53 
14.98 
15.13 
15.94
16.34
16.39
16.39
15.53

0.80 
0.70 
0.75 
0 70 
0.70 
0.80 
0.80 
0.80 
0.75 
0.80
0.80
0.80
0.85 
0.90 
0.90 
0.90 
0.90 
0.90 
0.90 
0.90 
0.90
0.90 
0.90
0.95 
0.90
0.90
0.95
0.90 
0.90
0.90

18
82
34
22
28
38
36
30
30
28
34
38
30
32
29
40
34
44
29
30
40
86
84
46
40
41
39
48
26
30

24 
38
40 
38
30 
44
40
40
41
38
38
42
41
40
38
50
48
44
84
40
44
44
44
45
46
48
46
52
34
36

A 
l’Ecluse 
No. 5 

du canal 
Lachine.

11.28
11.48
12.08
11.93
11.55 
17.00
17.68 
18.53
20.63
20.73
20.53
20.63

A 
l’Ecluse 

de 
FAque- 

duc.

A 
l’Eclusc

39.67
39.97
40.22
40.27
40.52
40.47
40.52
40.67
40.77
40.82
40.92
41.07
41.22
41.52 
41.77
41.92 
42.01
42.51
43.11 
43.16
44.57 
44.57
44.67
44.67
44.62
44.87
44.87 
44.77 
44.47 
44.47

A 
l’entrée 

de 
FAque-

32.35
32.55
32.75
32.70
32.70
83.05
32.95
32.95
33.00
33.15
83.10
33.00
33.25
83.35
38.40
33.50
33.95
34.45
33.37
33.47
33.57
34.12
34.47
34.81
34.36
31.41
31.41
34.41
34.11
34.11

33.72

33.22
33.31
33.22
33.39
33.22
33.22
33.31
33.14
33.06
33.31
33.47
33.55
33.64
33.63
32.97
32.80

1.15 
2.90 
1 87 
1.43 
1.82 
1.90 
1.90 
1.38 
2.55 
2.40 
1.80 
1.90 
2.48 
3.40 
8.60 
3.55 
3.20 
3.30 
8.25 
3.20
8.05 
3.05

35
22
36
28
30
39
40
39
48
42
47
43
35
39
48
53
46
42
85
35
43
46
48
46
50
46
45
55
85
45

36.75
37.00
37.20
37.15
37.30
87.50
37.55
37.60
37.70
37.80
37.90
38.00
38.20
38.40
38.60
38.80
39.00
39.60
40.05
40.10
40.55
41.10
41.40
41.45
41.35
41.50
41.50
41.40
41.20
41.20

0.40 
0.10 
0.20 
0.95 
0.55 
0.50 
0.65 
0.50 
0.25 
0.55 
0.45 
0.50 
0.50 
0.50 
0.50 
0.35 
0.55 
0.75 
0.65 
0.60 
0.50 
0.30 
0.20 
0.15 
0.15 
0.20 
0.30 
0.30
0.25 
0.25

41.80
41.38
41.80
41.88
41.97
42.05
42.13
42.22
42.22
42.22
42.47
42.72
42.88
43.22
43.38
43.63
44.05
44.72
45.22
45.22
45.72
46.47
46.88
46.88
46.97
47.13
46.97

3.60 
3.75
3.70 
3.75 
3.90 
3.65 
3.80 
3.85 
3.95 
3.85 
4.00 
4.20 
4.10 
4.15 
4.30 
4.40 
4.15 
4.25 
5.78 
5.73 
6.08 
G. 08 
€.03 
6.19 
6.09 
6.19 
6.14 
6.09 
6.19
6.19

25.06
31.63
33.38
33.81
38.13
69.81
40.47
40.63
40.97

2.92
2.97
3.02
3.12
3.22
2.97
2.97
3.07
3.07
3.02
3.02
3.07
3.02
3.12
3.17
3.12
3.01
2.91
3.06
3.06
4.02
3.47
3.27
3.22
3.27
3.37
3.37
3.37
3.27
3.27

8.91 
4.05
3.86 
4.60 
4.38
4.08 
3.93 
3.65 
3.35
3.01
2.88
2.88 
2.82
2.27
2.27 
1.95
2.76

35.55 
36.20
36.25 
36.40
86.05 
36.20 
36.10 
36.30
36.70 
36.45
36.65 
36.70
36.85 
37.00
37.20
37.55
37.55 
37.95
38.50 
88.60
39.15
39.90 
40.30 
40.85
40.80
40.40
40.25
40.20
40.05
40.06

15.36
15.32
15.41
15.32
15.49
15.49
15.49
15.57
15.57
15.61
15.24
14.99
14.99
14.74
14.74
15.16
15.66
17.02

*22.50
21.73

*21.81
21.89
22.73
16.59
15.68
15.06
13.46
12.55
12.13
12.13

et FEclu- PAqued’c 
se de l’A- et la Mai-

1.45 
3.40 
1.82 
1.90 
2.32
2.40 
2.40 
1.73 
3.10 
3.15
2.45 
2.50
2.98 
3.70
3.80 
3.70
3.36 
3.50
3.65 
3.50
3.80 
3.30

+ 7.68 
t 8.16 
f 8.50 
+ 8.66 
t 8.58 
+ 8.83 
f 8.91 
+ 8.91 
t 9.08 
f 9.16 
t 9.16 f 9.25 
t 9.33 
+ 9.68 
t 9.75 
+10.66 
fll.25 
+16.75 
+20.50 
+19.41 
+20.58 
+21.41 
+16.25 
+13 60 
+18.16 
t 9.00 
+ 7.16 
+ 6.41 
+ 6.25 
+ 5.75

1.63 
1.41 
1.68
1.61 
1.45 
1.68 
1.61
1.55 
1.45
1.40 
1.55 
1.65
1.66 
1.70 
1.61
1.71
2.04 
2.21
2.11
2.06 
1.15
1.90 
2.21 
2-21
2.35 
2.26 
2-10
2.11 
2.41
2.25

0.30 
0.19 
0.72
1.00 
0.82 
0.32
1.13 
1.45
1.35

.. 1
2
3
4
5
6
7
8
9

10
‘ 11

12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27

l’entrée

TABLEAU No. 1 indiquant les NIVEAUX du FLEUVE ST. LAURENT aux RAPIDES de LAOHINE—Continuation.

35.95
36.30
36.45
36.45
36.60
36.70
36.75
36.80
36.95
37.00
37.10
37.20
37.35
37.60
37.70
37:90
38.10
38.70
39.15
39.20
39.65
40.20
40.50
40.50
40.45
40.60
40.55
40.50
40.30
40.30

7.78 
7.16 
0.91
6.66
6.91
6.66
6.58
6.66
6.49
6.45
6.08
5.74
5.66°
5.16
4.99
4.50
4.41
0.27
2.00
2.32
1.23
0.48
7.48
3.09
2.62
6.06
6.30
6.14
5.88
6.38

28 46.88
29 ! 46.88
30 I 46.72

mil de La- Eglise et Fraser et l'Aqued'c 
chine et la Côte " •

* Ces inexactitudes s expliquent par la hausse soudaine de l’eau dans les intervalles auxquelles les jauges furent pris.

Ditfér'nee ~ biffér'nce
de niveau Différ'nce Biffér’nce Biffér’nce Biffér’nce Biffér’nce de niveau 
entre FE- de niveau de niveau de niveau de niveau de niveau 
cluse No.

— — - emmia m - mar —
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La grande abondance de neige tombée en Février der
nier et dans le cours de ce mois, a tellement surchargé 
la glace dans l’Aqueduc qu’elle s'est affaissée au point que, 
le 12 du courant, la Roue Turbine (la seule qui pût fonc
tionner alors) fut arrêtée faute d’eau.

L’épaisseur de la glace dans l’aqueduc a été mesurée de 
temps’à autres, afin que l’on pût s'assurer de son augmen
tation graduelle. Le tableau suivant indique cette aug
mentation.

*1
5
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7

$1,334.76

MAISON DES ROUES ET SES MACHINES.

$

‘
a

i

La maison des Roues et les Machines sont, à peu d’excep
tions près, en assez bon ordre. Les roues et les pompes ont 
bien fonctionné toute l’année, et ont donné à la ville l'ap
provisionnement d’eau requis en été ; mais cet hiver, en 
conséquence de la baisse de l’eau, l’approvisionnement a 
dû être réduit durant les mois de Janvier et Février, jus
qu’à ce que le nouvel engin fût mis en mouvement.

Les tableaux souivants montrent le travail de chaque 
roue. •

Le 13 du courant, faire sectionnelle du passage de l’eau 
sous la glace, était de 58.53 pieds carrés à 200 pieds au- 
dessous du Pont de l’Entrée, de 143.60 pieds carrés en 
haut des Ecluses, et de 70.42 pieds carrés à 200 pieds en 
haut du Pont du Bassin alimentaire.

Les dépenses encourues cette année sur l’Aqueduc' 
sont :—

Pour réparer les clôtures, les ponts, berges, 
fossés, etc............................................$806.23

Pour une chaloupe........................................ 53.50
Pour salaire du gardien.................................  475.03

y i) J

ewe



TABLEAU indiquant le Travail de la Roue Turbine.

Huile de Charbon
MOIS. de de

34,433.296147,782

10.08
175,005 40,776,165

69,384,976

436,418 101,685,394

78005.00 4.95550,857 128,233,181 16.38

47.08 432423,762,988 874,446,204148.46

29.08 41119,2,814,663 592,128,492 80.05

58,47
32.53

Suif 
en 

livres.

472.686 109,185,888
620,734 144,631,022

2998
7944
7140

313.805
145.632 
147,003

5784
4972
5304
1320

74,116,565
33,932,256
34,251,699

10.00
10.00
12.00

Huile 
d’olive 

par 
Gallons.

Charbon

Gallons.

7.77 
16.94 
19.72
7.22 

14.44 
23.61 
17.14 
14.72
4.97
5.55

4.99
6.65
8.11
2.60
3.43
6.55
5.61
6.55
4.55
4.68

TOTAL.. 
l’année der

nière ....

1868
Février........  
Mars.........  
Avril ........ 
Mai...........  
Juin............  
Juillet........  
Août ........  
Septembre.. 
Octobre .... 
Novembre .. 
Décembre ..

1869
Janvier........

de chauf
fage en 
livres.

1 Nombre Nombre

| Révolu- I Gallons 
lions. pompés.

297,575 69,384,976
445,991 103,915,903

— Masneasuauzeszszzsuzazu  ummsznsn :
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Une des boites à tiroir des pompes de la roue à aube se 
brisa tellement dans le mois d’Avril dernier, que les roues 
furent arrêtées pendant quelques jours. Cette boîte lut 
remplacée par une neuve. Une autre boite de rechange 
a aussi été faite, en cas de quelque accident semblable à 
l'avenir. Ceci constitue les réparations faites aux machines 
cette année.

Aucune réparation de quelque importance n’a été laite 
à la maison des roues.

Les planchers de la maison des roues à aubes sont en 
bien mauvais ordre et devraient être renouvelés. Les ma
chines exigent aussi des réparations, comme on peut le 
voir par le Rapport de l’Ingénieur annexé à la page 51.

Les Ecluses du Déversoir sont encore dans le même 
état qu’elles étaient ; rien n’a été fait pour les protéger con
tre la gelée.

Le tableau qui suit fait voir que la part du travail de la 
Turbine n’a pas été la moindre ; et je saisis avec plaisir 
cette occasion, pour contredire certaines rumeurs portant 
à faire croire que cette roue est inférieure, en efficacité, 
aux roues à aubes. Le printemps dernier, plusieurs expé
riences furent faites dans le but d’éprouver le pouvoir 
d’eau requis par la Turbine et les Roues à aubes respecti
vement, pour foire monter un gallon d’eau au Réservoir. 
Voici le résultat de ces expériences :

t
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NIVEAU DE L’EAU. Niveau de l’Eau RÉVOLUTIONS.COMPTEUR. TRAVAIL NOMINAL TRAVAIL EFFECTIF.Niveau de l'Eau

à l'Entrée

de l'Aqueduc. Roues de Front. Roues de Front RouestAlimentaire.

Turbine.*Juin Turbine. Heu-
No.l. No. 2.No. 1. No. 2.

2524

37 80 37 75 22 22

1454 3,253,304H 237,220 215,192148 2,951,2042 4,069,714
37 70 37 85 37 60 37 60

37 70 37 80 87 60 37 45

1491 163.16 248,266 3,336,082 220,66814 148 3,026,304 4,166,66387 76 37 6037 70 37 46

37 70 37 80 37 60 37 50

! 65541487 80 37 45 22.60*4, 6,589,8862945 435,860 8,235,2775,977,508 249.56 490.94
| 1,454 1,491 2,436 24.80t

17.71*
2+ 2436 268.07 628,668 6,035,117 233 566,792 5,431,608 7,111,747 216.60 317.46l II 17.82t

* Non compris la part faite pour les pertes, 
t Y compris la part faite pour les pertes.

cubes. § par minute.
70.980 gallon*.

<

Plus bas que 

l’Ecluse.

Bassin

Total

gallons 

pompés.

Le 24 

de 

Juin.

Le 25 

de

Juin.

Total

des 

gallons 

pompés.

Le 24 

de 

Juin.

Le 25 

de 

Juin.

Le 25 

de

Le 25 

de

Quantité d'eau dépensée par 
minute en gallons impérials.

Le 24 

de

Equivalent 

des gallons

24 Heures.

ir 
ti-

Equivalent 

des gallons

24 Heures.

37 80
37 80

en Ibs. sur 
le Piston

Pompes,

581514
681732
581940
582146
582353
582569
582769
582968

EXPÉRIENCES FAITES A LA MAISON DES ROVES LES 24 ET 25 DE JUIN 1868, POUR MESURER LE POUVOIR DES ROUES, COMPARÉ AVEC LA QUANTITÉ d'EAU DÉPENSÉE. 

LES ROUES DE FRONT ONT ÉTÉ ÉPROUVÉES LE 24, ET LA TURBINE LE 25 DE JUIN, t

78
78
78
78
78
78

Plus haut que 

l’Ecluse.

37 65
37 66
37 66
37 66 |
87 66 |
37 66
37 66 |

lit 
é.

396
18

(2 
M 
• 
D

8

78
78 i
78
78
78
78

3 
:
Q 

8 
fl 

2

Z I 
3 
? 
S

224
211
211
214
221
203
207

= 
2
Q
GO 
M 
5

e

ci

260
242
237
241
306
189
230
244
246
242

37 66
87 66
37 66
37 66
87 59
37 00
37 60

§

t Durant les expériences, toutes les issues par où l’eau pouvait s’échapper 
ailleurs que par les roues et les pompes, ont été tenues fermées.

j.

8 
t

Nombre 
de 

gallons 
pompés

Révolu-
Le 24

de I 
I Juin.

h
81,
O2

I 
it

I

Note.—Toutes les tois qu’il est parlé de gallons cela doit 
s’entendre du gallons Impérials.

833

* je 
IIP 
882 Â{"

Nombre 
de 

gallons 
pompés

Révolu-

8 . 
in 

44 8 
hl

#,

i
i8

8

2

Mi

h st

78 78 
78 78 
.... 78 | 
.... 78
.... 78

Aire sectionelle de l’eau dans l’Aqueduc le 24 de Juin,...................................372.90 pieds ) - § 172.62 pieds cubes, ) . ,
Vitesse moyenne par minute, déterminée nu moyen de l’hydro-kélomètre.. 46.29 " $ uecnargennt ? ou 107.542 gallons § Par minute.

37 66 I 37 64

ri

* IF

5263 6 , 
158.15 480,476

Aire sectionnelle de l'eau dans l’Aqueduc le 26 de Juin...................................374.66 pieds ) p 5 11.890 pieds
Vitesse moyenne par minute, déterminée au moyen de l’hydro-kélomètre.. 30.41 " 5 uecnargeant ? ou 70.980 ga

37 65
37 65

163.16

102,966 4,676 107,642

12 M.
12 30 p.m 
12 45 "

1 00 “ 
1 15 “
I 30 " 
1 45 " 
2 00 " 1 
2 16 " 
2 30 “ | . 
2 45 “ .

............. 37 65

............1 37 66

............ 37 66

Parles Parles
Total.

Roues. Pompes

077254
077478
077689
077900
078114
078335
078538 j
078745 I

66,792 । 4,191 | 70,983

652978 ................
663238 , 218
663480 208
653717 206
653958 207
654264 216 j
654453 200
654688 199
664927 ................
655172 ................

Pression
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Les dépenses sur cet item sont comme suit :— 
Huile, suif, combustible, etc................. $1,565.46

Gages des Ingénieurs................................. 3,181.17
Ouvrages en fer............................................ 919.73

Par un ordre du Conseil en date du 26 de Juin dernier, 
votre Comité eut l’ordre d’obtenir des soumissions pour 
la construction d'un nouvel appareil de Pompes à vapeur 
afin d’être en état de faire face aux difficultés de l’hiver, 
y La résolution se lit comme suit :—

Proposé par l’Echevin Rodden, secondé par l’Echevin 
David, et résolu :

“ Que le Comité de l’Aqueduc soit autorisé d’obtenir 
“ des soumissions pour la construction d’une maison pour 
“ un Engin à vapeur, avec bouilloires, de grandeur suffi- 
“ santé pour contenir, au besoin, un second Engin avec 
“ chaudières ; aussi des soumissions pour la construction 
“ d’un Engin à vapeur combiné, avec bouilloires, pom- 
“ pes et tuyaux devant se relier au tuyau d’ascension de 
“ l’Aqueduc à la maison des roues, et d’une force suffisante 
“ pour pomper dans le Réservoir trois millions de gallons 
“ d’eau dans 24 heures ; et cela pour la somme d'à peuprès 
“ trente-cinq mille piastres, avec les cautionnements re- 
“ quis pour l’exécution du contrat et l’achèvement de l’ou- 
“ vrage le ou avant le premier jour de Janvier prochain.”

“ L’appropriation pour le montant nécessaire devant 
“ être prise sur le reste de l’emprunt pour la protection de 
“ l’Aqueduc le tout soumis à l'approbation du Comité des 
“ Finances.”

En conséquence, des soumissions furent demandées par 
la voie des journaux ; mais comme il fallait donner quel
que temps aux soumissionnaires pour préparer leur plans 
et dévis, les soumissions ne furent pas reçues avant le 20

$5,666.36

NOUVELLES POMPES A VAPEUR.

11
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CANAL DE FUITE.

Les dépenses faites sur le canal de fuite cette année, ont

Manunaimi mai

d’Août, et le contrat signé le 11 Septembre. MM. W. P. 
Bartley et Cie. furent les entrepreneurs pour la construc
tion des machines pour la somme de $33,500; et Mr. John 
Donnelly pour la bâtisse, pour la somme de $24,315. Mr. 
S. Eisely, de Toronto, fut nommé Ingénieur des travaux.

Les entrepreneurs ont travaillé avec tant d’énergie et 
de persévérance que, dans le mois de Janvier dernier il 
n’y avait plus de doute que ces ouvrages seraient finis à 
temps pour nous sauver d’une famine d’eau. Quoique le 
temps prescrit par le contrat fut dépassé, cependant la 
machina, fut mise en opération assez à temps, c’est-à-dire 
au 10 Février dernier, précisément dans le temps que les 
roues travaillaient avec peu de vitesse, à cause des diffi- 
cultés accoutumées de l'hiver. Il est bien regrettable, ce
pendant, que plus de temps n'ait pu être donné aux en
trepreneurs pour ajuster leur machines, qu’ils curent à 
faire fonctionner à un grand désavantage.

Mais il fallait de l’eau quand même pour la ville, et les 
entrepreneurs étaient obligés de la fournir sous peine de 
payer une lourde indemnité. Ils durent, par conséquent, 
faire partir leur engin tel qu’il était. 11 arriva plusieurs 
accidents qui retardèrent le jeu des pompes pendant 
quelquesjours; ce qui a été cause que la ville a souffert 
du manque d'eau, et les tonnes ont du être employées 
durant quelques jours. L’engin fonctionne maintenant, 
et j’espère que nous avons vu pour la dernière fois les 
tonnes d’eau dans les rues de Montréal.

Comme les entrepreneurs ont manqué à leur engage
ment de finir à temps leurs ouvrages respectifs, ils ont été, 
en différents temps, mis en demeure par protêt, et ils ne se
ront pas déchargés des obligations de leur contrat tant 
que votre Comité ne sera pas satisfait que leur ouvrage 
est dans un état à pouvoir être accepté.

12
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LIGNE DU TUYAU D’ASCENSION.
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Les deux tuyaux d’ascension sont en bon ordre. Une 
vieille valve qui s’était brissée en .1 uin dernier à la maison 
des roues, fut remplacée par une nouvelle de 24 pouces de 
diamètre. Dans mon Rapport de l’année dernière, je fai
sais remarquer à votre Comité que. la lisière de terrain sur 
laquelle passe le tuyau d’ascension, devrait être continuée 
depuis la rue St. Bonaventure, jusqu’à la rue St. Joseph, 
avec la même largeur qu’elle a plus haut, et cela par l’ac
quisition d’une autre lisière des MM. Delisle et Workman, 
avant que les terrains environnants fussent vendus par 
petits lots. Dans le but d’en arriver là, votre Comité entra 
en pourparlers avec ces messieurs; et, parmi arrangement à 
l’amiable, le terrain fut achété pour la somme de $7,350.00 
payable en bons de la Corporation portant intérêt à six 
pour cent, à commencer au 1er de Mai prochain. Par cet 
arrangement le Comité de l’Aqueduc se trouvera en pos
session d’une avenue de 100 pieds de large, de la rue St. 
Joseph à la rue Ste. Catherine sur la Ferme des Prêtres; 
ce qui donne un accès facile à cette partie des ouvrages, 
qu’il était difficile d’aborder auparavant, parce que le che
min était trop étroit. A la côte de Moffatt, la jetée qui 
recouvre le tuyau d’ascension a été davantage protégée 
contre la gelée, en y ajoutant la terre prise de la côte ac
quise du juge Coursol, et qui a été mise de niveau avec le 
reste du chemin.

Il faudra bientôt faire des améliorations au cours d'eau 
qui traverse cette côte, pour empêcher que la terre ne soit 
de nouveau emportée par les eaux.

3

été pour des réparations aux hernies et aux clôtures et 
sont réparties comme suit :—

Pour la réparation de bermes et de clôtures...... $8.44
Pour le salaire du Gardien...................................

18



Pour applanir le terrain 299.54

$417.980,
RÉSERVOIR.

/ son contrat. i

.

La quantité de pierre qu’il a livrée jusqu’à cette date, est de 
4,275 toises, laissant une balance de 1,725 toises pour com
pléter les 6,000 livrables au 1er d’Avril prochain, d’après

Les dépenses encourues dans l’année sur la ligne du 
tuyau d’ascension sont comme suit :
Pour les réparations aux chemins, aux fossés, etc....$118.44

L’extension du réservoir de la rue McTavish avance 
très doucement. L’entrepreneur, Mr. G. Bowie, jr., est 

, de beaucoup en arrière du temps spécifié dans son contrat.

Le réservoir est en bon ordre, ainsi que la maison des 
vannes et les appartements du gardien.

Quelques réparations ont été faites aux clôtures, et un 
nouvel instrument pour prendre les jauges de l’eau a été 
mis dans la maison des vannes.

Le montant des dépenses est comme suit :—
Réparations, clôtures, combustible, etc ,$271.08 
Instrument pour jauger l'eau...................... 122.50
Pour le salaire du gardien....... ..................... 599.98

$998.56
Le réservoir du Coteau Baron est actuellement vide. 

L’eau a été employée dans les nuits de l’hiver dernier 
pour tenir les tuyaux pleins pour les feux. Quelques ré
parations ont été faites aux clôtures, mais il n’a été rien fait 
à la maison du gardien, qui est dans un état dangereux. 
On devra, l’été prochain, prendre des moyens pour l’em
pêcher de crouler.

Il a été dépensé $11.57 pour cette partie des travaux.
Mr. Coleman, le gardien du réservoir de la rue McTa- 

vish, a tenu, comme d’habitude, un état du niveau de 
l’eau dans le réservoir, ainsi que des jauges de la pluie et 
de la neige, tel qu’indiqué dans le tableau suivant.

14
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Jauge de la pluie en pouces.

7.98
MOIS.

Pluie. Neige.

des

0.55 3.8721.61 4.42 1.15

19.38 113 33.60 36.88

69731.20 34.16 86.81

?

M

1.08
2.50
9.98

Total 
de

Pluie.

2.26 
1.55 
2.11
2.33 
0.95
2.75
8 67 
4.00 
1.50 
4 76 
3.31

3.44

9.54

,nce 
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TABLEAU indiquant le Niveau de l’eau, la pluie et l’éva
poration au Réservoir de la rue McTavish, en 1869.

un
été

LES ATELIERS ET LES COURS.

Les ateliers de la rue Notre-Dame sont dans un délabre
ment presque complet, et malgré les réparations réitérées 
qu’on y a faites au toit, ainsi qu’aux ouvrages en brique et 
en bois, ils ne peuvent pour ainsi dire pas être rendus ha
bitables à moins d’être rebâtis à neuf. Il est temps que 
le Département trouve un emplacement plus central, en 
même temps que plus spacieux, pour pousser les travaux 
toujours croissants du département. Il ne serait pas hors 
de propos de prévoir le temps assez prochain où il devien
dra nécessaire de partager les travaux de l’administration 
pour l’entretien des tuyaux, en deux divisions, dont l’une 
dans la partie Est de la ville, et l’autre dans la partie 
Ouest, avec un contre-maître, des plombiers, tourne-clefs.

15.12
12.30
21.56
22.96
21.01
22.38
22.98
22.93
22.77
17.89
22.47

Réduit

Pluie.

Profon-

moyenne

chaque 
mois.

1868
Février............

Avril..............
Mai................
Juin................
Juillet............  
Août.............. 
Septembre.... 
Octobre..........  
Novembre .... 
Décembre ....

1869
Janvier............

TOTAL..
1 /année der-

1.30
2.40
2.70
3.58
4.99
2.89
4.11
2.90
2.22
1.18
1.61

8.56 
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2.33
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$4975.25
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TUYAUX DE DISTRIBUTION.

La longueur total des tuyaux en fonte posés dans la 
ville dans le cours de l’année 1868, est de 4,784 pieds 
linéaires, c'est-à-dire 1591 pieds de 6 pouces, et 3,193 pieds 
de 4 pouces ; 2 robinets de 6 pouces et 2 de 4 pouces ; 3 
borne-fontaines. Il y a aussi eu 695 tuyaux de service en 
plomb introduits dans les maisons neuves.

La longueur totale des tuyaux en fonte maintenant 
posés dans la ville est comme suit : 37,549 pieds de 24 
pouces, 2,650 de 16 pouces, 14,384 de 12 pouces, 34,070 de 
10 pouces, 7,460 de 8 pouces, 136,566 de 6 pouces, 25,476 
de tuyau en fonte de 4 pouces de diamètre, avec 3,185 
pieds linéaires de tuyaux en plomb, formant un total de 
477,350 pieds de tuyaux de distribution, ou 90.4 milles.

Jusqu’à présent on a posé, 16 robinets de 24 pouces, 3 
de 16 pouces, 21 de 12 pouces, 32 de 10 pouces, 9 de 8

||

etc. pour chaque atelier. Si cette manière de voir était 
adoptée, on pourrait, pour le présent, s’assurer un seul 
emplacement qui, situé dans un endroit favorable de la 
ville, deviendrait plus tard le centre des opérations pour 
l’une des divisions. Quelque soit le plan que l’on adopte, 
il importe que l’on acquierre les nouveaux ateliers dans le 
cours de la présente année, afin de donner les commodi
tés nécessaires pour faire les travaux d’après un meilleur 
système et avec plus d’économie ; ce qui ne peut être fait 
dans les ateliers actuels. Je suis tous les jours témoin 
des inconvénients auxquels sont assujettis les ouvriers 
dans l’exécution de leurs ouvrages. Les charpentiers, les 
plombiers et les forgerons n’ayant tous qu’un appartement 
pour travailler.

Voici les dépenses de ce département pour cette année : 
Pour le salaire des employés................ ..
Pour combustible..................... .................... 290 80
Divers  ...................................................... 368 63

16
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25

Pour les tuyaux en fonte.

Transporté à d’autres comptes.

$14.639.61

$19,708.64
. 5,069.03

.$3,403.46 

. 4,306.05 

. 1,330.95 

. 4,680.97 

. 5,987.21

" • en plomb... 
Ouvrages en cuivre 
Moulage et Divers... 
Gages des ouvriers.

e:
82
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63
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pouces, 150 de 6 pouces, 381 de 4 pouces et 32 de 21 pou
ces, formant un total de 645.

Il y a 574 bornes-fontaines, y compris 31 appartenant 
à des particuliers.

Le nombre total des maisons approvisionnées d’eau est 
de 13,255, formant un total 19,101 consommateurs d’eau, 
comme on peut le voir à la page

L’année dernière votre comité avait eu l’intention de 
faire venir d’Ecosse une grande quantité de tuyaux en 
fonte, mais comme l’état des finances de la Cité ne per
mettaient pas que l’on fit cette dépense, la commande, que 
l’on avait proposé être de 750 tonneaux, fut réduite à 100 
tonneaux. Eu conséquence, aucun des tuyaux des Rues 
St. Jacques, St. Frs.-Xavier, St. Pierre et St. Sacrement, tel 

r que recommandé dans mon rapport précédent, ne fut re
nouvelé. Tout port à croire que cette année l’état finan
cier de notre ville permettra l’exécution de ces travaux, ' 
et cela, avant que le» améliorations proposées dans ces 
différentes rues soient complétées.

Les dépenses encourues-cette années pour les tuyaux 
de distribution, sont comme suit :
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Robinets.
Noms des Rues.

6 64 4
3 $22pc pouc

2

6 361 1219 10

304112 14967

1

44817 1610 21

627| 1986A reporter 21 22

266
370
270
323

613
364
133
976

1624
115
42

308

88
60
10

222
63

193
64

168
109

5
5
2
9

81
117

68
105

734
117

6
63
53
54

114
183
205

81

To- 
till.

I

1 
(

28 
19
3 

70
19 
61
17 
53
34]

1
1

1
3

To
tal.

/ 
( 
/

Total................
Quartier Guest 

Notre-Dame............ 
McGUl....................  
Jet tCeau.Ca*-.Victoria 
Ruelle Forlijicatwns. 
Port..........................  
Grande St. Jacques. 
St. Nicolas.............  
Hôpüal.................
Rêcollet..................... 
Lemoine....................

Quartier Est. 
Carré Dalhousie 
Notre-Dame .... 
St. Paul............  
Champ de Mars .

%1

7
2

Total...... .  
Quartier Ste. Anne 
Ottaxoa......................  
Dalhousie ......... 
Ruelle Dupré........ .  
Seigneurs...............

215
37

2
20
16
17
36
42
53
10

Total ..............
Quartier Centre. 
Capital....... ..  

St. Jean-Baptiste... 
Jet Jeatu Pl. J Armes 

Notre-Dame............  
Craig.....................  

Ruelle Fortifications. 
St. Gabriel.............  

Pelite St. Jacques... 
St. Paul..................

6
5
2
9

2
2
2

I
5

2
1

2
1
3
1 
1
1

4 
2
1
3

8 
2
1 
1
1 
1
2
2
2
1

2 
1
1

1 
3
1 
1
2

Longueur en 
pieds des 

Tuyaux de 
Fonte.

I w

8; i 55

Tableau indiquant les Tuyaux, Borne-fontaines, Robinets, 
Tuyaux de service, posés dans la Cité durant l’année 
1868.
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52
Noms des Rues.

$
6 4 6 4 8pouc pouc 2

9 10

67 14

21510 196 1
130 1
126 2

Total 107 32921 10428 114

986

Nombre de 
Robinets.

513
364
133
976

iets, 
née

To- 
tab

627} 
211

38
85
78

121
119

34
94

105
18

103 
169
1901
89
81
41
534
32
83
67

105
114

20
29
30
34
80
82
50
81
86
62
41
39

To- 
tai.

18
0 
0
12
33
)3 
54
68 
09

1986
668
120
269
246
383
876
108
298
332
57

326
535
602
282
256
130
169
101
262
212
832
361
66
92
95

108
253
260
168
256
272

34
17

6
63
53
54
11

133
105
31

0 3» 
$28

5
if

6
5
2
9

8
2
1
1
1 
1
2
2
2
1

g

22
7
2
4
3
4
4
1
5
4
1
3
5
6
8
3
1
3
1
4
3
3
4
1
1
1
1
2
8
1
2
2

21 
7
2 
4
3 
4
4 
1
3 
2
1
8 
5
3 
3
3 
2
2 
1
4 
3
3 
4
1 
1
1 
1
2 
3
1
3 
2
1 
1
2

2
1 
1

1
3
1
1
2

Longueur en 
pieds des 

Tuyaux de 
Fonte.

Rapporté. .. 
Nl. Joseph..........  
Nazareth............  
William............ 
Duke..................  
Nt. Patrick........  
Murraii..............  
St. François........  
Magdeleine........  
(irand Tronc ... 
McCord..............  
Sœurs Grises ... 
Richardson........  
McGill..............  
Shannon ............  
Prince .. ........  
Condé................  
Queen................

Colbome............  
Kempt................  
Wellington........ 
('ommune..........  
St. Henry..........  
Carré Chaboillez. 
Rue Chabnillez.. 
(Hier..................  
St. Étienne........  
Forfar.........  
Congrégation ... 
Centre................  
Manufactures ... 
Séminaire..........  
Guy ..................  
Du Moulin........

5 
j y-

Tablean indiquant les Tuyaux, Borne-fontaines, Robinets, 
et Tuyaux de service posés dans la Cité durant l’année 
1868.—Continuation.

E =
2.2

6 4
0 2
0 1
3 3

28 3 € gë 838,225
858278 5* 28 A 4.

I

22

19



$

Noms des Rues.
p.

3To-To- 66 4 4
pouc pouc tel. pc pc

R1612612 1

76 76

il
200. 200

||

1
306 1

1118118 1 1

240
557

1604 608 53

3 6668| 20790862 1818 2680 1 1 4 180 205A reporter... 2
A

/

■

455
117

455
422

240
667

2432 
944

1818 
289
449

2647 
728 
316 
844
171 
636
609 

1058
101 
544
506 
858 
199 
148 
104
69 

183 
611

1922 
1152
109
98 

486
124 
413
206 
228 
291
494 
146

768 
298} 
4165

911 
1414 
836 
230
100
108] 
54

169 
1924 
334 4

32 
172
160
113
63
47
33 
22
68

193 
607
364

34, 
31

1374 
89

1304 
66 
72
92

166 
46

Quar 
St. L 
Ontat 
Cour 
SL L

1
1

Fi 
Li 
SK 
Dt 
Ri 
rut

Qu 
Bk 
St.
Va. 
Dm 
Si. 
Sle. 
Rut 
Vit. 
Rut 
Jurt 
Her, 
St. । 
Cra, 
St. ] 
Ste. 
Audi 
St. j 
St. (

Nombre 
de 

Robinets.

1
1

Longueur en 
pieds des 
Tuyaux 

de Fonte.

Quart. St. Antoine. 
Chatham...............  
Cimetière..............  
St. Bonaventure... 
Delisle................... 
St. Marlin............  
St. Antoine..........  
Huy......................  
St. Joseph.............. 
St. David..............  
Versailles..............

Victoria...............  
Albert....................  
Quarré Victoria... 
Dorchester...........  
Canning............... 
La montagne........  
Peel,................  
Université...........  
St. Alexandre.... 
Ste. Geneviève.... 
Latour.................. 
Mansfield.............  
Sle. Catherine.... 
Seigneurs............ 
Ste. Radegonde... 
Metcalfe................  
Scotland...............  
Drummond...........  
Belmont...............  
Conseillers de Ville. 
Ruelle Concord...
Crescent......... 
Mackay.......... 
St. Janvier..........  
Ruelle sortant de la 

rue De^rivières.

854
868

M 5

it
Â5
S 8 
32 
2e

20
7

12
6
3

25
4
4
4
2
5
6

10
1
7
5
6
1
2
1
1
3
6

12
9
1
1
H
1
1
2
1
2
4
1

23 
10
15
4
4

26
4 
4
5 
2
5
7

14 
1
6
7
6
1
2
1 
1
3
5

12
11
2
1
4
1
2 
4
1
2 
4
1

Tableau indiquant les Tuyaux, Borne-fontaines, Robinets, 
et Tuyaux de service, posés dans la Cité durant l’année 
1868.—Continuation.

tel. 28 ^

_ § 2 g
3 E 8.8 c S SC
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F 3 Â* 838

%
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5.38 S

Noms des Rues. 8 il
6 4 6 To-4 325poue pouc 2

862 1818 2680 21 4 180 65684 207903 2051

1
223223 134

25 79 2

1 40 1 128 3 164

862 2041 2903 2 4 191 7122} 225441 3 1 220 298

1

86 36

|

36 36 61 1790 56631 68

) 205
A reporter, 9 863129 2732 32

4

ey

to

lets, 
mée

1384
978
139
231

644
149
754

114
5954
83
61

132
94
40
29
26
41
44
58
32
974
72

1901
583
22

2031
47 

238

To- 
tai

19 
8
1 
4

4371
309

44
73

361
1884
263
193
417
297
126
92
82

130
139
184
101
308
228
603
185
70

I

3 
}
I 
E
3

Nombre 
de 

Robinets

3
1
6

il 
V

Total.............
Quartier St. Louis 
St Dominique ... 
Ont'irio................  
Coureille........ .
St Laurent...........

16
8
1
4

23
10
15
4
4

26
4
4
5
2
5

6 
1
1

Rapporté....
Ruelle sortant de la 

Rue Richmond..
Fulford............ . ..
Lusignan...............
Sherorooke............
Desririères..........
Ruelle sortant de la 
rue S. F. de Salles

1
6
7
5
1
2
1
1
3
5

12
11

2
1
4
1
2
4
1
2
4
1

Longueur des 
Tuyaux de 

Fonte.

6 
18
5
3
5
8
2
1
1
2
2
3
1
5
2
7
2
1

Total....  
Quartier S Luirent 
Bleary.......... 
St. Urbain..........  
Vallée.................. 
Dorchester............ 
Si. Chs. Borommée. 
Ste. Catherine.... 
Ruelle Evans .... 
Vitré.................... 
Ruelle Josephine.. 
Jurés..................... 
Hermine.............. 
St George.........  
St. Laurent.........  

Ste. Famille.......  
Anderson ............  
S/. Philippe.......  
St. Germain.......

Tableau indiquant les Tuyaux, Borne-fontaines, Robinets 
et Tuyaux de service posés dans la Cité, durant l’année 
1868.—Continuation.

5
17
8
3
5 
3
2.
1
1
2
2
3
1
5
2
4
1
1

12 
H• © 
88 
2 §

§8 
32 
23

HL
iis 

pe petals a.

6 z44k
« 5

3 5

21



32i
Noms des Rues. G.

6 64 4
82 Apouc pouc pc pc

174 174

188 188

76 21804 6898 86362 362

161 61 1

1 1 87 10061 61 2977 9428A reporter.

.48

358 
1691 
1969

113
534
619

324
128

70

3
20
20

8631 
14
64} 
30
93 
99

.65 
23

212 
20

160 
71

166
36 
67}
61

3 
372 
1044 
160 
3444 
366 
137 
1881
22 
884

8
26
22

10 
1178
330 
476

1090 
1127
433 
422

70
280

1021
404
22

2732 
44

203
96 

294 
318 
174
73 

671
63 

506 
225 
494
114 
182
193

To
tal.

To- 
tal.

14
3
3
9
8
8
6
1
3

Nombre 
de 

Robinets

4 
1
1

6
2
1

Rapporté.... 
Ruelle Boyer........  
Sa h gui net............  
Mignonne............  
Vitré.................... 
higauchelière.... 
Craig................  
Dumarais............ 
Des Allemands . .. 
Dorchester............  
St. Constant........ 
Cadieux.............. 
Ste. Citherine.... 
Si. Denis.............. 
Sherbrooke ..........  
Ste. Elizabeth.... 
Ruelle sortant delà 

rue Sanguinet.. 
R tu lie Brisson... 
Charlotte.............

12
2
3
9
8
3
4
1
2

29
1
3
1
3
5
2
1
7
1
6
2
3
1
1
3

®L
838

Longueur des 
Tuyaux 

de Fonte.

32
1 
4
1
3
5 
2
1
8
1
6
2
3
1
2 
4

Tableau indiquant les Tuyaux, Borne-fontaines, Robinets 
et Tuyaux de service posés dans la Cité, durant l’année 
1868.—Continuation.

12.
U;

.2 o 
AO

Total............
Quar. St. Jacques. 
Dubord................  
Beaudry...............  
Montcalm............ 
Quarré Viger (Jet 
J Eau)............

Jacques- Cartier ..
Craig..................
St. Hubert............
St. André............
Berri....................
St. Denis..............  
Visitation.............  
Ste. Catherine.... 
Ontario................

§2. 
s % §8 o o'e 
% g 28 
8 : Â Ê

22



23

84*
5

Noms des Rues. "E.
6 64 4

2,8pouc pouc pc pc

61 61 1 1

80 80

“Et.
1 12480 61 1 4223- 13398141 142

y 9 1 1
I"

85

2611 261
118 .... 118

261 261

118 531 649 2884 9181A reporter... 1 79 921

A

tels 
née

2977
431 
119
53
444
31

111
82 
43
21
62

116
71
62

To-E
W.«

8
26
22

8241
4331 

68
290
115
60 

142
-46

96
142
405

24
19 
18
63
43+
24 ' 
34
361

To
tal.

Nombre 
do 

Robinets

Tableau indiquant les Tuyaux, Borne-fontaines, Robinets 
et Tuyaux de service, posés dans la Cité, durant l’année 
1868.—Continuation.

Longueur des
Tuyaux 

de Fonte.

87
10

2
8
1
1
3
3
2
1
2
6
1
2

6 
2
1

3 2
48
2 8

u
3
3
9
8
8
5
1
3

32
1
4
1
3
5
2
1
8
1
6 
2
3
1
2 
4

■ma

100 
13
2 
3
2
1
3
8
2
1 
2
6
2 
2

2610
1372
215
972
864
190
449
146
304
449

1282i
76
60
57

200
137
76

107
115

18
17

3
8
4
3
5
2
3
4

13
1
1
l /
2
8
1
1
2

9423
1863
376
168
140

98
352
259
136

67
228
367
224
197

3

Rapporté. 
Amherst......... 
Mig nonne .... 
Brock..............  
Wolfe...........  
Campeau .... 
St. Chrustophe. 
La gauche lié re. 
Perthuis........  
Rousseau........  
Lacroix..........  
LabelU..........  
Sherbrooke.... 
Dorchester....

100

13
14

3
8
4
8
4
9
8
5

10
1
1
1
2
2
1
1
1

8 - - 
32 2 s

Total.............
Quar. Ste. Marie. 

Sle. Catherine.... 
Panel................... 
Dot chaster............. 
Ste. Marie............. 
Sham..................... 
ErU....................  
Sudenham............
Visitation...............
Dufresne............... 
Fullum................
Durham................
Parthenais........... 
Gain....................  
Voltigeurs............  
De Salaberry .... 
Ruelle Larochelle.. 
Blake....................  
Chemin Papineau. 
Seaton..................

Ill H A I 
ijlka

*



2

8Noms des Rues.
5 8

66 4 4
S T82.pc pepouc pouc

1118 531 649 1

1 1 2531 1
158

121 158Total 1649 693 1342 2 31

695 23376 795 4561591 3193 4784 74237Grand total ... 2 932 4

3

533
160

9181
292
174
92 

1603 
273

2
160

To
tal.

To
tal.

2884
924
55
29

5064
864

Nombre 
de 

Robinets.

y

‘O

Rapporté... 
Lflgaucnelière... 
Rudle St. Pierre 
Ontario................  
Mignon ne...........  
Ru»lle Longueuil

§

<8

Tableau indiquant les Tuyaux, Borne-fontaines, Robinets 
et Tuyaux de service, posés dans la Cité durant l’année 
1868.—Continuation.

! SA 58

79
3
3
1

12
4

92
4
3
1

15
6

£5

I • I §8 
9
8

I 2

5

# 
( 
O : 00 
&
3.

I S3

I 4e
I t;

8.I aI gg 
86 
i.c 
28 
8s

AB
H 8 3 
s 8 
5, 

gë

B

Il 25 
28

Longueur des 
Tuyaux 

de Fonte.

102 36534 11615

gilet , {£ Es 
858 te

24
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HABITATIONS.

Nombre.Nombre.Nombre.

1

65

1582615635 15857

$

7

cl wnl

TABLEAU indiquant le nombre de Maisons d’habitation, 
de Magasins et d’Hôtels approvisionnés d’Eau par 
l’Aqueduc de Montréal durant l’année 1868.

Mon
tant.

Mon
tant tant.

15635
21 70.25

77.75
78.50
79.75
83.00
92.75

107.75
115.25
122.75
197.50
272.00
300.00
302.75
452.76

5.00 
5.75 
6.50 
7.25 
8.00 
8.75 
9.50

10.25 
11.00 
11.75 
12.50 
13.25 
14.00 
14.75 
15.60 
16.25 
17.00 
17.75 
18.50
19.25

2549
2676
2601
1966

321
1189
257
816
101
696

42
188
182
383

3
208

18
839

13
105

14468

20.00
20.75
21.50
22.00
22.25
23.00
28.75"
26.26
26.00
26.76
27.60
28.26
29.00
29.75
30.60
31.26
32.76
34.26
86.00

14463
7

226
18
2

112
8

100
194

2
103

3
74

7
90

1
31

190
11

3

35.75
36.50
37 26
38.75
39.50

40.26
41.75
43.25
44.75
47.76
50.00
50.76
61.60
52.26
66.25
66.76
62.76
65.60
67.26

16826 
1

10 
1
1
1

• 6
2
1
1 
1
1
8 
2
1

1
2

35
1
3
1
1

10
6

20
1
1

Nombre.

" Pi.

26



MAGASINS ET BUREAUX.

Nombre. Nombre. Nombre.Nombre.

2178 28592612 2828

HOTELS ET AUBERGES.
857

Nombre.Nombre. Nombre. Nombre.

369 879 385843

1

tant

Mon
tant.

Mon
tant

Mon- 
tant.

tant

98.00
102.00
106.00
122.00
126.00
130.00
188.00
146.00
162.00
178.00
182.00
192.00
200.00
202.00
338.00
3000.00

202.00
232.00
802.00
312.00
462.00

42.00
45.00
46.00
50.00
52.00
53.00
54.00
58.00
60.00
62.00
66.00
70.00
72.00
74.00
78.00
82.00
80.00

12.00 
17.00
22.00 
27.00 
32.00 
37.00 
42.00 
52.00

112.00
117.00
122.00
142.00
152.00
162.00
192.00

22.00
23.00
24.00
25.00
26.00
27.00
28.00
29.00
30.00
31.00
32.00
34.00
36.00
37.00
88.00
39.00
41.00

TABLEAU indiquant le nombre de Magasins, Bureaux, 
Hôtels et Auberges approvisionnés d’Eau par l’Aque
duc de Montréal durant l’année 1868.—Continuation.

4.00
5.00
6.00
7.00
8.00
9.00
10.00
11.00
12.00
13.00
14.00
15.00
16.00
17.00
18.00
19.00
20.00
21.00

368
285
466
151
127
89
215
22
72
18
168
23
20
47
134

2
14
7

74
99
84
12
30
5
25
14

70.25
77.75
78.60
79.75
83.00
92.75
107.75
115.25
122.75
197.50
272.00
300.00
302.75
452.75

67.00
62.00
72.00
77.00
82.00
92.00
102.00

habitation, 
d’Eau par 

L

379 
2
1
1
1 
1

2173
90
9
17
12
106

3
14
1
40
3
7

111
2
2

20 
2
1

2828 
5 
4
1 
3
2 
4
2 
1
2 
1
1 
1
1 
1
1 
1

126
1

10
1
1
1
6
2
1
1
1
1
8
2
1

369
1
1
2
1
1
3
1

2612
66
1
12
46

1 
1

10
12
2
7
22
3
1
9
3
16
6

343 
1

12
4
2
4
1
2

27



(

1CHARGES SPÉCIALES.

Nombre.Nombre. Nombre.Nombre.

h

248169 217 244

Chevaux. Vaches.

27712438

RÉCAPITULATION.

19349

#

20.00
80.00
40.00
60.00

1312
409
717

2656
176
40

8.00
2.00
1.60

20.00
21.00
22.50
24.00
26.00
26.00
29.00
30.00
36.00
37.60

40.00
45.00
60.00
56.50
60.00
70.00
80.00
90.00

116.00
160.00

4.00
6.00 *

16.00

12 ।
2
2

Forces de Chevaux 
pour Engins ù 

Vapeur.

616 | 1.00 
Stalles.

819 | 0.60

Cabinets d’Ai- 
sauce.

16867 Maisons d’habitation.
2859 Magasins

385 Hôtels et Auberges.
248 Manufacture».

169
14
4
1
1
9
2

43
24
60

3 
1
3
1

16 
1
7

21

244 
1
1 
1
1

217
10 

3
*5
1 
1

,1 
1
2
1
2

4.00
6.00
6.00
7.00
7.60
8.00
9.00

10.00
11.00
12.00
15.00

2438 Chevaux.
616 Vaches.
603} Pouvoirs de Chevaux.

10 Bains.
819 Stalles.

2771 Cabinets d'Aisances.

6034 | 7.00 
Bains.

10 | 6.00

TABLEAU indiquant le nombre de Charges Spéciales, 
etc.—Continuation.
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Spéciales,

1
6” 4” 8"24” 16" 12” 10" 8”DIAMÈTRE.

72 1377 140454
2

81

3
2

13 Couvercles de Borne-Fontaines.
6 Poteaux pour Borne-Fontaines. 1180 Plaques pour Robinets de ser-

12 Couvercles de Robinets. vice.

18
ATELIER de la Rue Notbe-Dame.—Cuivre.

Diamètre. H” 1” F

46
15

71 2 ....

1020

‘Aisances.

Tuyau de Plomb et autre Plomb.
860 lbs. de Tuyau de 1 pouce

“ (en petite)
“ do

Les outily/et wstensflos sont les mêmes que l'année dernière.

inets d’Ai- 
sauce.

43
56
20
30

700
13
46
20

8
520.00

80.00
40.00
50.00

p1”

4.00
6.00 *

15.00
17
32
15

12
9

108
5
6

10

24
58
19
12
18
12
40
11
14

7372 “
900 “
150 “

55
76
10

% 
1 
$

6 
46
15

156 
8
8 
1
2

‘ 1 
1

4 
1
1

INVENTAIRE DES MATÉRIAUX ET OUTILS EN 
MAINS, JANVIER 1869.

Tuyaux de Fonte dans la COUR de la rue Campeau.

2
1

4
1 
1
1
1

Robinets neuf avec ajustage à écrou.............................
Vieux Robinets.....................................................................
Férules neuves avec ajustage à écrou............................. 
Vieilles Férules.....................................................................  
Joints à écrou.................................................. ......................
Tuyaux à trois branches...................................................... 
Férules Américaines..........................................................  
Robinets pour égouter les Borne-Fontaines.................  
.. ....................................................... .......................................

8 Borne-Fontaines en cuivre.
7 Tiges couvertes en cuivre pour Robinets.

16 Tiges en cuivre pour Robinets.
88 Rondelles en cuivre pour Borne-Fontaines.

1 Jet pour Fontaines.

1 
10

1

b Chevaux.

12 .
8 .

39 .
7
4

Tuyaux de fonte longueur en pds.
Tuyaux à quatre branches............

Do trois do .....
Colliers en fonte ...........................
Tuyaux coniques.............................
Tuyaux courbés à angle droit...

Do en forme d’S...
Bonnets.................................. ....
Bouchons .........................................
Robinets.............................................

5 Borne-Fontaines.

a 300 lbs. barres de plomb.
“ [longueur] 200 lbs. bouts de tuyaux.
“ (en petite) 90 lbs. de tuyaux de 1 pouce.
“do 5 lbs. de plomb pour soudure.
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I

RÉPARATIONS FAITES AUX TUYAUX DE DISTRIBUTION, 

TUYAUX DE SERVICE, BORNE-FONTAINES ET ROBINETS.

I
I 
i

Le tableau suivant fait voir qu’il y a eu, durant l’année, 
31 ruptures et 45 fuites ; 54 robinets ont été réparés, et sur 
ce nombre 4 ont été renouvelés entièrement. Les répara
tions faites aux robinets consistaient en grande partie dans 
la substitution des tiges en cuivre aux tiges en fer, dont 
les filets des vis avaient été mangés par la rouille L’ac
tion de la rouille sur ces tiges est telle, que dans le cours 
de 6 à 7 ans elles ne sont plus serviables.

51 Borne-fontaines ont été réparées et 20 autres ont été 
remplacées par des neuves. La principale cause de ces acci
dents a été la rigueur de l’hiver de 1867-68 qui a fait que 
beaucoup de tuyaux et borne-fontaines ont gelé et fendu. 
Plusieurs des borne-fontaines ont été cassées par le con
tact des voitures. En 1867 il y eut seulement 11 ruptures 
et 8 fuites sur les tuyaux de distribution, et 5 borne-fon
taines et 2 robinets ont été réparés.

1
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587166 1

175 529

"I

M»

L’année d’avant,

Augmentation..

188
108

842
812

Nombre 
de Borne- 
Fontaines.

Total du 
nombre* 
de Fois.

57
64
51
72
40
66
49
80
18
40

Nombre 
de 

Fols.

Total du 
nombre 
de fois.

Nombre 
de Borne- 
Fontaines.

Nombre 
do 

Fois.

$3,085.39
18,150.50

1
" 2

8
4
5
6
7

: 8
9

10

57
32
17
18

8
11
7

10
2
4

116
1
4
2
8
1
1
1
1 •
2
1

587
11
-48
26

' 42
19
20
21
22
52
44

11
12
18
14
19
20
21
22
26
44

jusqu’au 31 de J anvier, sont comme suit : 
Borne-fontaines......................  
Tuyaux de distribution........

$16,235.89
Le tableau suivant fait voir que dans le cours de l’hiver 

1862-68, 183 borne-fontaines ont gelé 842 fois, ce qui fait 
75 borne-fontaincs gelés 529 fois de plus que l’année pré
cédente.

Tableau indiquant le nombre de Borne-fontaines trou
vées gelées dans le cours de l’hiver 1867-68.

Comme je l’ai dit dans mon rapport précédent, les dé
penses encourues pour faire face aux difficultés de l’hiver 
1867-68 ont été considérables. Cet hiver, le dommage 
causé par la gelée aux tuyaux de distribution et de service 
est bien moindre, ce qui est dû à l’épaisseur de la neige 
qui a protégé la terre contre la gelée.

Les dépenses encourues par cet item l'année dernière

42



FONTAINES PUBIQUES.

CONSOMMATION DE L’EAU.

Moyenne | Moyenne 
Ï868 1867.MOIS.

417,373

3,665,3294,322,122 656,793 133,985,793

57,833,878 65,337,025 1,074,166 8,577,310Total 1,766,960,497

Moyenne Men. 1867
“ " 1868.1868

(55 263Diminution 18.358.246 1

r

La consommation journalière de l’eau par la ville du
rant l’année dernière, a été en moyenne de 4,819,489 gal
lon impérial, comme on peut le voir par le tableau suivant, 
qui montre aussi une diminution moyenne de 625,263 gal
lons par jour, comparée à la consommation de l’année 1867-

Il n’a rien été fait, cette année, pour l’embellissement 
des fontaines publiques, auxquelles ou a fait des répara
tions au montant de $509.96.

Diminu-

5.444,752
4.819,489

165,604,954
147,246,708

994,286
849,873
206,997

2,725.756 
3,717,735
5,293,004 
4,787,956
4,966,311
5,978,677 
5.765,896 
5,916,460 
5,586,033
4,262,538 
4,511,390

79,046,948 
115,249,790 
158,790,131 
148,426.630 
148,989,325 
185.339,003 
178,742,779 
177.493,806 
178,167.045 
127,876.144 
139,853,103

5.229,869
4.827,717 
5,850,820 
5,284,999 
6,086.586 
6,456,322 
6,075.179 
5,499,087 
6,580,319 
5,112,411 
4,718 387

Consommation 
totale 

pour 1868.

Février........

Avril............
Mai..............

Juillet........
Août........
Septembre., 
Octobre .... 
Novembre .. 
Décembre .

1869.
Janvier____

Augmen
tation

TABLEAU indiquant la moyenne journalière de la con
sommation d’eau, en gallons (impérials,) pour l’année 
1868, comparée avec celle de 1867.

Moyenne journa
lière... .1867

.... 2,504,118 

.... 2,109,982 

.... 557,816 

.... 497,043 

.... 1,070,272 

.... 477,645 

.... 809,283
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Voici les causes principales de cette diminution dans la 
consommation de l'eau. D’abord dans les mois de Février, 
Mars et Avril 1868, l’Aqueduc ne put fournir à la ville 
qu'un très faible approvisionnement d’eau, tandis que dans 
les mois correspondants de l’hiver de 1867, il donnait un 
approvisionnement abondant.

En second lieu, des hommes spécialement employés à 
cet effet ont exercé une plus grande vigilance sur le gas
pillage indu de l’eau ; et on peut voir par leur rapport 
que, jusqu’au 81 Janvier dernier, 562 habitations et places 
d’affaires furent trouvées, à la première visite, avoir leurs 
appareils pour l’eau en mauvais ordre, à la seconde visite, 
74 seulement de ce nombre étaient encore en mauvais 
état. Enfin à la troisième visite le nombre en était réduit 
à 13 ; et les occupants furent traduits devant le Recorder 
pour avoir gaspillé l'eau. Ceci a eu pour effet de réduire 
de beaucoup la consommation de l’eau.

Dans ce tableau sont compris 20,824,700 gallons dépen
sés pour l'arrosage des rues, 351,980 gallons pour les pati
noires (rinks) et 2,372,000 gallons pour le nettoyage des 
tuyeaux d'égoùt et pour les feux. *

ARPENTAGE POUR" AGRANDISSEMENT DE L’AQUEDUC.

Dans le but de se procurer tous les renseignements pos
sibles pour baser ses calculs pour l’augmentation projeté du 
Pouvoir do l’Aqueduc, votre comité, agissant d’après les 
recommandations de MM. Shanley et Keefer dans leur 
rapport du mois de mai dernier, me donna ordre de faire 
prendre, à tous les cent pieds, les sondages et les sections 
transversales du présent Aqueduc, ainsi que du rivage du 
fleuve en haut de l’entrée. Ces sondages et sections trans- 
versalles furent par conséquent pris dans le cours de 
l’été dernier.

Le temps est arrivé où l'on devra adopter quelque plan

• N.B.—Dans mon dernier rapport, une erreur s'était glissée dans la quantité 
d’eau dépensée pour les feux : cette quantité était de 2,760,000 galllons au lieu de 
85,000,000.

7
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I

480.06

ouvrages en fonte.
P

P(

Pa

A reporter. $7,668.74

628.78
318.27

charbon....................
graisse, coton, chan

delle, etc..........  
chauffage.................
gages des hommes.. 138.35

“ des ingénieurs.3,181.17 4,746.63
réparation aux machines..... 402.10

MAISON DES ROUES. 
Payé pour huile d’olive et de

517.63
--------  5,666.36

8.44
241.20
-------- 249.64

LIGNE DU TUYAU D’ASCENSION.
Payé pour réparer les chemins, fos

sés, etc...................... 118.44
“ ôter une levée de terre........ 299.54 

................ . 417 98

CANAL DE FUITE.
Payé pour réparer les clôtures. 

" salaire du gardien..

défini pour mettre l’Aqueduc dans un état permanent 
d’efficacité ; et, pour le mener à bien, on devrait s’assurer 
les services de quelques ingénieurs habiles.

Il est à espérer que les travaux commenceront aussitôt 
après que la Législature aura sanctionné l'emprunt de 
l’argent pour cet objet.

ADMINISTRATION.

État montrant les différents détails des dépenses du Départe
ment de l’Aqueduc de Montréal durant 1l’année civique de 
1868, finissant le 31 Janvier 1869.

AQUEDUC \

Payé pour réparer les clôtures, ponts, \
bermes, fossés, etc., etc...... 6806.23 •

“ Un canot.............................. 53.50
“ Salaire du Gardien............. 475.03

--------- 1,334.76
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5 67,668.74

K

©

2,478.90

281.98

A reporter $39,321.62

TUYAU DE DISTRIBUTION.

Payé pour réparer les mai-

121.48
G8.24
81.36

122.50
599.98

en été.... 
Trottoirs

“ salaire du gardien.........  

RÉSERVOIR DU COTEAU BARON. 

Payé pour gages des hommes..........

Payé pour réparer les clôtures.
" chauffage.......... ...........

Pour gardiens au Réservoir et aux 
robinets................................

Pour distribuer de l’eau à la ville....

FONTAINES PUBLIQUES.

Payé pour améliorations aux nou- 
1/velles Fontaines...................

... 2,147.11 9,478.90
-3,150.50 "

■ a ‘.

Rapporté 
RÉSERVOIR RUE McTAVISH.

................................  1,822.25
Robinets................. 296.06
Rues.......................  1,553.29
Tuyaux de service 

en hiver...........  4,852.89

45.50
932.46

2,107.43
----------  3,085.39

11.57 
------ 1,005.13

. 750.89 ' 
13,151.01

" réparer les Bassins des diffé
rentes Fontaines publiques.. 227.98

, -------— 509.96

BORNE-FONTAINES.
Payé pour empaqueter...........  

“ inspection... .. ........  
" réparations............

“ divers ....  
" un jauge.

I



Payé pour gages des hommes...... 4.315.82

954.63

1,482.39 2,437.02
8,632.11

Comptable. > .

DIVERS.

157.75

A reporter

Biens-Fonds du Département.
Divers.......................................

cotisations et taxes d’Ecole.. 
Cheval, Harnais, etc., char
retiers pour le Surintendant 
et le Comité...................:......  
pour dommages..................

PAPETERIE ET IMPRESSIONS.

Payé pour papeterie et impressions, 
Bureau du Surintendant.....

Payé pour loyer des ateliers et mai
sons sur la rue N.-l lame..... 484.50

368.63
290.80)

---------  4,975.25

4 
.639,321.62

743.15
810.17
---------1,553.32

1,212.70
423.96 

----------- --
55.00
70.00 

................ ........... 56,886.21

1
Rapporté.........

ATELIERS.

1 ■

Bureau du Surin
tendant.........  

" aide dans le bu
reau du Compta- 
table, pour Huis

siers, etc.......

“ Divers.....
" Chauffage

BUREAU.

Payé pour salaires des officiels....... 6,195.09 
" tourne-clef, etc.,

" "
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$56,886.21

P

2,074.92

1

1
Ygins à vapeur. .19,452.00

“ W. D. Bartley, pour l’érectiou • )

,

1,895.05
512.61

1,686.79
233.80

398.70
476.17

4,204.80

.17,550.00

.41,330.25 14,639.61 56,886.21

d’un engin à vapeur.

A reporter.....

1 1

Rapporté..........................

POSAGE DES TUYAUX.
Payé D. Y. Stewart et Cie, 

pour tuy’x de fonte... 3,004.76
" Brown, Cockburn 

et Napier, pour ou
vrages en cuivre.. 1,330.95

" James Robertson 
pour tuy’x de plomb. 2,231.13

" Rolling Mill et Cie,

5,987.21 ‘ 
---------- 19,708.64

pentage ”.....................................
“ Divers do ......................
" gages des hommes (Maison 

des Engins à vapeur...........  
“ Divers +do ......................  
“ John Donnelly, pour l’érec

tion d’une bâtisse pour les en-

Pour montant -transféré aux comp
tes des tuyaux de distribution, 
de la Maison des Roues, Borne- 
Fontaines et amélioration sur 
l'Aqueduc............................ 5,069.03

------------- 14,639.61
AMÉLIORATIONS SUR L’AQUEDUC.

Payé pour gages des hommes “ ar-

pour do ..................
“ Boyd, Egan et Cie., 

/ pour droit sur les tu- 
yaux de fonte...........

" Ouvrages en fonte..
" Divers......................

" Gages des hommes 
pour le posage des 

tuyaux, etc...........
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V Rapporté ,41,330.25 14,639.61 56,886.2!

LOUIS LESAGE,

Surintendant de F Aqueduc de Montréal

If •

____________ ■

id

En terminant mon rapport, je croirais manquer à mon 
devoir, si je ne faisais pas à votre comité une mention fa- 

, vorabledela fidélité assidue avec laquelle les employés des 
différents départements sous mon contrôle se sont acquit
tées de leur devoir durant l’année dernière.

* 
Respectueusement soumis,

4
MONTRÉAL, 27 MARS 1869.

Payé W. D.B. Janes pour charbon 
pour l’engin A vapeur....... 2,314.87 

“ pour impressions des rapports 
des Ingén'rs consultants, an
nonces, etc......................... 251.12

“ Pour ingénieurs consultants. 1,538.90 
------------ 45,435.14

AGRANDISSEMENT DU RÉSERVOIR.
Payé Henri Bogue sur son contrat 

pour l’excavation du Réserv... 2,160.00 
“ George Bowie, do do ... 15,197.00 

--------- 17,357.00 77,431.75

8134,317.96

I



RAPPORT DE L’INGÉNIEUR.

«

BATIMENTS.

Toutes les bâtisses sont en bon ordre, à l’exception de

MONSIEUR LOUIS LESAGE,
Surintendant de l'Aqueduc de Montréal.

Monsieur,
J’ai le plaisir de vous soumettre un court 

rapport sur l’état actuel des appareils des pompes de l’A
queduc de Montréal et sur les réparations et améliorations 
qui, dans mon opinion, devraient y être faites dans le 
cours de l’été prochain.

ROUES A AUBE.

Les machines des roues à aube sont dans'un état par
fait, et, à moins de quelque accident imprévu, elle n’au
ront besoin d’aucune réparation à part du renouvellement 
des cuivres des essieux de 22 pouces des petites roues qui 
servent à guider les pistons des pompes.

Les roues devraient aussi recevoir, aussitôt que possible, 
une nouvelle couche de peinture, et, pour cela, je conseil
lerais d’employer l’oxide de fer, de préférence au rouge de 
plomb, qui se décolore promptement au contact de l’eau.

TURBINE.

Les machines de la turbine sont aussi en bon ordre 
En fait de réparations à leur faire cette année, il n'y aura 
qu’à renouveler les aluchons de la roue d’angle, mettre 
des cuivres neufs aux glissoires ainsi qu’aux petites roues 
qui relient les bulles des manivelles aux tiges des pompes. 
Le robinet qui sert à fermer l’eau du conduit entre la 
chambre des écluses et le canal de fuite, a aussi besoin 
d’être renouvelé.

21



J’ai l’honneur d’être, t

Monsieur,

Votre très dévoué serviteur.

THOMAS WALSH,

Ingénieur.

Maison des Roues, 29 Mars 1869.

)

la maison des roues à aube, qui aurait besoin d’un plan
cher neuf, et dont le portique a aussi besoin de quelques 
réparations.

J’ai à rapporter avec plaisir la bonne conduite des per
sonnes sous mes ordres.
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MM. LE PRÉSIDENT ET LES MEMBRES DU

COMITÉ de l’Aqueduc de MONTRÉAL.

0
MESSIEURS,

4)

A la réquisition de votre Comité, je 

prends la liberté de vous soumettre les évaluations pour l'a

grandissement de l’Aqueduc de Montréal. J’y ai joint d’autres 

estimés pour un nouveau canal projeté le long de l’Aqueduc 

actuel, dans le but de démontrer laquelle des deux entreprises 

coûterait le moins. Les calculs de ces évaluations ont été faits 

sur des sections transversales prises avec soin sur l’Aqueduc 

dans le cours de l’été dernier et enrégistrées dans un cahier 

tenu à cette effet.

Je prends aussi la liberté de vous faire remarquer que 

depuis que j’ai fait les premières évaluations pour le nouvel 

Aqueduc, j’ai dû changer quelques-unes des quantités ainsi 

que les prix.

J’ai l’honneur d'être, 

Messieurs,

Votre très obéissant serviteur,

Ls. LESAGE,
Surintendant de CAqueduc de Montréal.

Montréal, 11 Janvier 1869.



SECTION No. 1.

Vga. Cubes 140,100
98,337

2,500
1,500

3.00
240.00

350
7

ÉVALUATION APPROXIMATIVE DU COUT DE L'ÉLAR
GISSEMENT DE L’AQUEDUC, Y COMPRIS UN NOU
VEAU CANAL LE LONG DU PRÉSENT AQUEDUC 
DANS LA SECTION DU ROC.

0.26 
.36 
.26

1.00

De l'embouchure à la section 
du roc,

Excavation commune
Draguage.......................
.........................................
Maçonne en pierre sèche
Ponceau à la Station 6 .

1 
r

Evaluation approximative de Fagrandissement projeté de F Aqueduc 
divisée en trois sections^ dans le but d'en faire la comparai

son avec les estimés du nouvel Aqueduc projeté.

Niveau du fond à l’entrée, 25.00 pieds.
Largeur du fond à l’entrée, 62.00 "•
Largeur du fond à la maison des roues, 56.00 pieds.
Chûle, un pouce pour 2,112 pieds ou 21 pouces par mille.
Talus 3 à l jusqu’au niveau 35.00.

" 14 à 1 de 35 à 40.
" 12 à 1 de 40 au sommet du remblais.

Le niveau du sommet du remblais devra varier de 42 à 50 
. suivant le profil du sol.

L’élargissement doit être pratiqué dans le remblais du côté ' 
droit du présent Aqueduc seulement, excepté dans la section 
du roc.

Toutes les excavations au-dessus du niveau 35 sont évaluées 
au prix des excavations ordinaires. Celles au-dessous de ce ni
veau, dans les sections 1 et 3, au prix du draguage, et dans la 
section 2, au prix du roc solide.

La ligne du point de départ pour les niveaux mentionnés 
dans ces estimés est celle de l’eau basse dans le Hâvrede Mont
réal, qui est calculée être de 19 pieds au-dessus du seuil de 
l’Ecluse No. 1 du Canal Lachine.

35,025
34,418

625
1,500
2,500

14,000
4,000

30,000
8,1 00
1,050
1,680

13,279 -----------
$146,077

Maçonne du Pont ù l’entrée................  
Superstructure en fer du pont à l’entrée 

Quai à l’entrée......................... .............
• Ecluses flottantes en fer ù l’entrée....

4 Clôtures ................................. ...
Terrain......................................arpents.

10 pour cent pour les contingents.
( Transporté. ......
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Montant rapporté de la Section No. 1 146,077

SECTION No. 2.

Section du Roc.

le.

10 pour cent pour les contingents. 445,709

SECTION No. 3.150

chez Stephen
1,000 10.00

226,410duc

40,000

68,200

Grand Total $886,396

1,077

"%.

373,400
298,000

6,740

Pagées. .
.arpents.

700
120

18,000 
9,000 
6,200

31,187 
116,436

4,375 
4,760
2,600 
2,000

10,000 
4,000

12,000
3,460 

15,120 
20,682

124,750
382,676

17,500
4.760

iées 
ni-

s la

Clôtures 
'l'errain .

1,155
63

3.00
240.00

98,350 
268,200

6,740 
6,000 
2,100

28.800 
40,619

ôté 
ion

0.26
0.90
1.00

0.25 
0.86 
0.25 
1.00

2000.00
3.00

240.00

nés 
nt- 
| de

R- 
U- 
UC

De la Section du roc à la Maison des 
Roues.

N.B.—Comme les excavations faites par draguage sont 
très considérables dans cette évaluation, il sera nécessaire de se 
procurer des cure-môles et des chalands. C’est pourquoi je les 
ai fait entrer en ligne de compte avec le reste.

Dans oet estimé comme dans le suivant, les caissons 
destinés à former un bassin profond à l'embouchure sont cal
culés pour avoir une longueur de 1,000 pieds.

Il serait nécessaire de prolonger les caissons sur une dis- ' 
tance de 2,600 pieds en remontant le long de la rivière, afin de 
s’assurer une élévation d’eau égale à celle que pourra fournir 
la nouvelle embouchure, à la côte de Frazer. C’est-à-dire un 
niveau d’à peu près 10 pouces plus élevé que celui d’aujourd’hui.

Excavation commune Vga. Cubes.
“ dans le roc “ “

Maçonne en pierre Sèche u “ 
Trois ponts de fermes (en bois)..........

Excavation commune Vga. Cubes
Draguage...................... “ “
Corroi ................................................................
Maçonne en pierre sèche.......................
Extension du Ponceau à la station 26.

Maçonne au pont St. Pierre, Vgs Cub 
Superstructure en fer du pont St. Pierre 
Six ponts de Fermes (en bois)............  
Clôtures ..........  Pagées..
Terrain...................................arpents.

10 pour cent pour les contingents.
Un Cure-Môle releveur (Elevator 

Drudge)..
Un Cure-Môle à cuillères (Spoon 

Elevator)..
Six Chalands (Scows)...........................

10 pour cent pour les contingents.
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SECTION No. 1.

0.25 133,030

2,000 10.00

20,000 
4,000 
3,655

18,000 
1,000 
3,556 
6,000

ÉVALUATION APPROXIMATIVE DU GOUT D’UN NOU
VEL AQUEDUC LE LONG DU BASSIN ACTUEL AVEC 
UNE EMBOUCHURE A LA COTE DE FRAZER.

3.00
240.00

1,000 
74

.90
.25

1.00

Nouvelle Embouchure depuis la Rivière 
jusqu'à la Coupe du Roc.

Evaluation approximative du Nouvel Aqueduc projeté, divisée en 
trois sections, dans le but de la comparer ai. coût de 

Cagrandissement de l'Aqueduc actuel.

Cet Aqueduc devra avoir un fond large de 62 pieds avec 
une chûte d’un pied, ou de deux dixièmes de pied par mille. 
Le niveau du fond à l'entrée sera de 25 pieds au-dessus de la 
ligne de l'eau basse dans le Hâvre ; avec des talus de 3 à 1 
jusqu’au niveau 35 ; de 35 à 40 les talus seront de 14 à 1, proté
gés par une maçonne en pierre sèche ; depuis 40 jusqu'au som
met du remblais, le talus sera de 13 à 1. Le même niveau du 
sommet du remblais devra varier de 45 à 50 suivant le profil du 
sol. La largeur de l’Aqueduc au niveau 40 sera de 1342 pieds.

D’après les Tables Hydrauliques de Neville, cet Aqueduc 
serait capable de donner 895,000,000 gallons imp. en 24 heures.

En allouant 25 gallons pour chaque gallon pompé dans le 
réservoir de la rue McTavish, il serait capable de fournir à la 
Ville la quantité de 35,600,000 gallons par jour dans la saison 
d’Eté, avec un niveau moyen de 37.50 à l’embouchure.

♦ Corroi........... . ...............................................
Maçonne en pierre sèche.......................... 
Ponceau à la Jonction avec l’Aqueduc. 
Maçonne de fondation pour le Pont de

l’Embouchure...........Verges Cubes 
Superstructure de Pont (en fer)...........  

Quai et Draguage à l’Embouchure........  
Ecluses flottante en fer à l’Embouchure 
Puisement.................................... de l’Eau
Clôtures.................................      Pagées
Terrain...........................................Arpents

10 pour cent pour les contingents.
Transporté................

20,000
4,000

30,000
8,000
6,000
3,000

17,760
25,084--------------

$275,379

Excavation commune.. ..Verges Cubes 532,121 
" du Roe. (supposée) “

=



Montant rapporté de la Section No. 1. 275,379

SECTION No. 2.

Section du Roc.

298,000

7,556 1.00

10 pour cent pour les contingents. 478,808

SECTION No. 3.

0.26 154,500

11,000

1.600 10.00ée en

10 pour cent pour les contingents 286,714

fi

75,379

9

.

700
160

0.26 116,426
0.90 268,200

OU-
VEC

. Pagées 
Arpents

Clôture 
Terrain

. Pagées 
Arpents

1,300
■' 176

0.26
1.00

7,666 
6,000 
2,100

36,000 
48,628

Clôtures 
Terrain .

3.00
240.00

7,000 
11,000
6,000
4,000

16,000
4,000

12,000
3,900

42,240 
26,974

avec 
lille.
le la 
3à1 
roté- 
som- 
u du
11 du 
lieds.
educ 
tires.
ns le 
à la
tison

Excavation commune.
CorroL......... ....................

* ,039,901

3.00
240.00

Depuis le Roc jusqu'à la Maison des 
Roues,

Maçonne en pierre sèche............ 
Trois Ponts de Ferme (en bois)

■

Maçonne en pierre sèche............................
Ponceau à la Station 26............................

“ chez Stephen..............................
Maçonne au Pont Ht. Pierre. Vgs Cubes 
Superstructure en fer du Pont St. Pierre 
Six Ponts de Ferme (de bois).................

. ..Verges Cubes 618,000 
" 28,000

Excavation commune....Verges Cubes 461,700 
“ du Roc. “ !—-

9
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MONSIEUR,

*

1

Conformément à la teneur d’une résolution 
du Comité de l’Eau en date dull du courant, je prends la 
liberté de vous soumettre un estimé du prolongement projeté 
de l’Aqueduc au moyen de Caissons, depuis son embouchure 
actuelle jusqu’à l'Eglise de Lachine.

J’ai été retardé par la nécessité où je me suis trouvé d’exa
miner de nouveau des plans et sections transversales qui se 
trouvaient à Montréal, et que je n’avais pas vus depuis le mois 
de Juin dernier ; et, comme je suis sous l'impression que le 
Comité désire se procurer cet estimé sous le plus court 
délai dans le but de s'en servir à la prochaine réunion des 
Chambres à Québec, je vous l’envoie sans les plans et devis, 
que je vous ferai tenir plus tard.

Les Caissons seront pour la plupart, calés à une profondeur 
d’apeu-près douze pieds à l’eau basse, mais, pour l’uniformité de 
la ligne, ils se trouveront, en certains endroits, à une profon
deur plus ou moins grande. La longueur des Caissons sub
mergés variera suivant la nature du fond, la profondeur de 
l’eau, le courant, etc., etc., et la quantité de bois requise dépen
dra du nombre de Caissons à submerger : plus on pourra les 
caler longs, moins il faudra de traverses pour en former les 
bouts. Ces Caissons peuvent tous être construits avec du bois 
équarri sur deux faces seulement, sans queue d'aronde et 
sans qu’il soit besoin de les lier par des chevilles, excepté aux 
angles, ce qui est le mode le plus économique comme le plus 

/ expéditif.
Etant donné la moindre quantité de bois possible dans la 

construction, les Caissons deviennent par là même plus aisés 
à manier, on peut leur donner plus d’extension, et un moindre

Ottawa, 30 Janvier 1869.
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poids suffit pour les caler. Là où les plançons se croisent, ils doi
vent être retenus par des boulons de § de diamètre) appointis 
et enfoncés comme des carvelles.

Pour rendre ces Caissons étanches, le côté des plançons 
fusant face au rivage devra être équarri, et celte face sera 
recouverte de madriers posés verticalement. Quand ils se
ront calés et suffisamment chargés, les madriers appointis 
et enfoncés, seront retenus aux Caissons au moyen d’un rem
blais à fleur d’eau provenant des meilleurs matériaux de l’exca
vation des Cure-Môles. Les Caissons seront ensuite remplis et 
le tout recouvert avec de la pierre.

De tels Caissons coûteraient, à la profondeur moyenne de 
l’eau, à peu près £4 par pied linéaire, mais pour couvrir les 
dépenses d’agrandissements probables aux endroits les plus 
profonds, préparer leurs lits de fondation, et allouer pour les 
Caissons plus courts et divers autres contingents, il sera ample
ment suffisant de calculer sur £5 par pied linéaire, ou £50,000 
pour le prolongement jusqu'à l'Eglise. La quantité de matériaux 
provenant du draguage entre le rivage et les Caissons, sera plus 
que suffisante pour les remplir, mais il est impossible de dire 
si la qualité répondra à cet objet. Une partie considérable de 
ces matériaux seront des cailloux propres à remplir les 
Caissons, et une autre partie sera d'une excellente‘'qualité 
pour les rendre étanches, soit en formant le remblais dont j'ai 
parlé plus haut, ou en la plaçant à l’intérieur des Caissons où 
l’eau no pourrait pas l’emporter. Faute de données plus certai
nes, j’ai évalué le draguage séparément au montant de £12,500, 
y compris les contingents ainsi que le coût des Cure-Môles.

Ceci portera le coût total du prolongement jusqu’à 
l’Eglise, à £62,500, ou $250,000 ; ce qui sera sudisant, je 
pense, pour rencontrer toutes les dépenses. A une couple d’en
droits où la profondeur de l’eau ne permettra pas de placer les 
Caissons à distance suffisante du rivage, il serait peut-être dési
rable qu même nécessaire, de dévier le chemin plutôt que d’être 
obligé de caler les caissons à une trop grande profondeur.

Je considère que ce serait là le seul cas où se présenterait 
la question des dommages de terrains, et je pense que la pré- 
sente évaluation les couvrirait amplement.
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PROLONGEMENT DE L’AQUEDUC.

Ce prolongement aurait pour effet, non seulement d'élever 
le niveau de l’eau, et d'augmenter son pouvoir, même avec les 
présents embarras de la glace, mais il aurait encore celui de 
diminuer considérablement ces mêmes embarras. Comme je 
l’ai démontré dans mon rapport du mois de Juin dernier, les 
difficultés présentes proviennent de deux-causes, savoir:- les 
fluctuations subites du niveau du St. Laurent eu hiver, 
et cette singulière congellation qu’on appelle frazil, et qui se 
forme non à la surface, mais au fond de la rivière, et flotte 
entre deux eaux. Les fluctuations augmentent l’épaisseur de 
la glace de l’Aqueduc par dessus, et le frazil l’augmente par 
dessous. La première de ces causes, c’est-à-dire l’élévation 
subite du niveau du fleuve, fait monter l’eau sur la glace de 
l’Aqueduc, la surchage et augmente immédiatement son épais
seur; alors, l’eau se retirant soudainement, cette glace ainsi aug- ” 
mentée d’un poids considérable, et se trouvant tout-à-coup sans 
appui, s’affaisse graduellement ; de manière que, vers le milieu 
de l’hiver (et avec en outre la diminution constante de la surface 
moyenne du Fleuve), le passage de l’eau dans l’Aqueduc est tel
lement rétréci que, pour approvisionner les roues, un courant ra
pide se forme en dessous de la glace, entraînant avecluiune tel
le abondance de frazil,que le passage se trouve presque bouché. 
Quand ces faits se produisent, si les roues continuent à marcher, 
l’eau de l’Aqueduc baisse rapidement en bas des obstructions, 
et la glace s’affaisse alors jusqu’à ce qu’elle touche presque le fond, 
créant un état de choses auquel on ne peut remédier tant que 
durent les froids. Ces causes, dont on ne voit les conséquences 
que quand il est trop tard, n’ont été jusqu’à présent l’objet 
d’aucun moyen préventif contre les fluctuations et le frazil. 
Quant à ce dernier, cependant, on l’a fait disparaître jusqu'à 
un certain point, quand la température l’a permis.Les difficul- 
tés ont augmenté en proportion du besoin croissant d’un pou
voir moteur plus puissant, et on a attendu trop tard pour y re
médier.

Presque toutes les dépenses encourues depuis 1856 l’ont 
été pour ériger des trauvaux à l’autre bout de l’Aqueduc ; tra
vaux qui ont de plus en plus taxé la capacité de ce pouvoir 
d’eau.
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On y a établi assez de machines pour pomper plus de deux 
fois la quantité d’eau que l’Aqueduc était destiné à fournir? 
les tuyaux et les fontaines ont été multipliés ; un reservoir 
additionnel a été entrepris; la consommation a augmenté énor
mément, et a dépassé de beaucoup la quantité pour laquelle le 
Canal avait d’abord été construit ; mais la force motrice, le mo
bile principal de toute l’entreprise, n’a pas reçu la part relative • 
d'attention qu'elle méritait. Il n’y a pas de doute que la plus 
grand partie des difficultés causées par la glace antérieurement 
à 1868, auraient pu être évitées ou diminuées de beaucoup ; 
mais l’hiver dernier, la grande consommation d’eau parla ville, 
combinée avec le niveau du St. Laurent réduit à son minimum 
par la rigueur des froids, démontrèrent à l’évidence qu’on ne 
pouvait retarder davantage à augmenter la force motrice des 
pompes.

Le prolongement aura pour effet de remédier d’upe ma- 
nière permanente aux difficultés provenant de ces deux causes, 
car il diminuera graduellement les fluctuations jusqu’à ce 
qu’elles ne se fassent plus sentir dans l’Aqueduc, et qu’elles 
soient, ainsi que le frazil, confinées à cette section du prolon
gement où, à cause d’une aire plus considérable, leur effet 
sera nul.

Au sujet de ce prolongement, je me permettrai de remar- ' 
quer ici que ce plan n’est pas une nouveauté, puisque, lorsque 
j’étais ingénieur de l’Aqueduc, il y a plus de douze ans, 
je fis prendre les niveaux jusqu’à l’Eglise; et je fus dès lors con
vaincu que des difficultés telles qu’on en avait déjà éprouvées 
sur quelques uns des canaux du St: Laurent, et qui étaient 
causées par le trop peu d’élévation du niveau de l’eau, pourraient 
être aplanies de cette manière, chaque fois que la nécessité 
s’en ferait sentir

Les difficultés anticipées de la glace furent mentionnées 
dans mon rapport préliminaire et dans les rapports des Ingé- 
gieurs Consultants; et mes derniers rapports au comité de 
l’Aqueduc en 1867 font voir que, en prévision de ces embarras, 
on n’avait pas adopté d’Ecluses fixes. En un mot, on était d’opi
nion que tant que l’Aqueduc ne serait pas,comme le Canal Lachi- 
ne, pourvu d'un Bassin pour absorber le frazil, et d’une Ecluse

16
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protectrice contre les fluctuations, on serait toujours plus ou 
moins exposé à des difficultés causées par la glace ; mais 
on ne croyait pas alors que ces embarras deviendraient assez 
formidables pour diminuer l’approvisionnement avant bien ■ 
des années encore.

L'effet probable du prolongement et la gestion ordinaire 
d’un canal, ne doivent pas laisser de doute sérieux, puisque le 
Canal Lachine a toujours donné passage à un volume d’eau con- 
sidérable dans nos hivers les plus rigoureux, et dans des temps 
où l’Aqueduc est devenu presque inutile ; et si ce canal a été, 
à certaines époques, incapable de suffire à tous les besoins, c’est 
parce qu’il a été taxé outre mesure. Comme l’Aqueduc, ce 
canal a plus de machines qu’il n’a de pouvoir d’eau pour les 
faire mouvoir en hiver.

L’hiver est la saison des plus basses eaux dans la rivière, 
tandis que, indépendamment des embarras de la glace, la force 
motrice est la moindre. Au moyen, du prolongement, l’Aque
duc dans tous son parcours aurait une plus grande profondeur 
d'eau que le Canal de Lachine.

AGRANDISSEMENT DE L’AQUEDUC.

J’ai fait remarquer, dans mon rapport du mois de Juin 
dernier, que le prolongement jusqu’à l’Eglise de Lachine don
nerait, dans mon opinion, pour l’hiver, une force motrice pour 
les pompes qui suffirait pendant plusieurs années, sansqu’il fut • 
besoin de recourir à l'agrandissement de l’Aqueduc. En conti
nuant encore plus haut le prolongement, ou en abaissant les 
roues de manière à utiliser toute la chute que laisse le Pont 
Victoria, l'agrandissement pourrait être différé à une époque 
plus reculée encore. Seulement, pinson en retardera l’exécution, 
plus les difficultés à surmonter seront grandes.

L'agrandissement mentionné dans mon rapport conjointe
ment avec laquestion duprolongement,n’estpasdu tout la même 
chose que ce que l’on propose comme devant être substitué 
au prolongement. Par le dernier, on propose de creuser trois 
pieds plus bas que le fond de l’Aqueduc actuel, tandis qu’on 
donnerait à ce fond une largeur trois fois plus grande que celle 
qu'il a aujourd’hui. J’ai démontré que le prolongement jus-
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qu’au Lac St. Louis, sans agrandissement, serait aussi efficace 
que le Nouvel Aqueduc projeté, ou que l'agrandissement du 
présent Aqueduc sur une échelle correspondante ; et je pense 
que ce prolongement pourrait être exécute avec une dépense de 
moitié, outre l'avantage que le coût du travail peut être divisé 

4 entre deux générations ; tandis qu’on devra prendre tout de suite 
la responsabilité des plus grands travaux. En faisant le prolon
gement, et en abaissement le Coursier d’eau, c‘est-à dire en 
tirant de l'Aqueduc tel qu’il est le plus d’avantage possible, 
l'agrandissement seulement devient désirable, comme devant 
donner le plus de valeur au prolongement, etservir les intérêts 
de la génération future.

Cet agrandissement devrait être restreint aux limites qui 
lui avaient été d’abord assignées dès le commencement par 
les bennes faites ali canal au Pont d’Entrée et par le recule- 
ment des déblais.

Au lieu d’abaisser le fond de l’Aqueduc'au moyen de 
l'agrandissement, je propose d’en élever la surface par le pro
longement, et d’obtenir ainsi la même profondeur d’eau avec, 
de plus, le très grand avantage d'une augmentation de niveau, 
et d’utiliser le canal artifleiebdéjà creusé à grand frais, au 
lieu d’obtenir une aire de cours d’eau égale, à un coût propor- 
tionellement bien plus grand que ce qui a déjà été payé.

Je n’ai pas eu le temps de faire d’évaluation pour un 
agrandissement tel que celui dont je parle, mais il est évident 
que la même aire additionelle du conduit d’eau, avec tous les 
avantages d’une augmentation de niveau, pourrait être obtenue 
par le prolongement, à un prix beaucoup moindre que sans ce 
prolongement.

Je pense vraiment que dans tout plan d’agrandissement ou 
d'un nouvel Aqueduc dans les proportions telles qu’on les a 
proposés, il sera dans le moins aussi peu coûteux de commen
cera Lachine ; c’est-à-dire que, en prenant le niveau le plus 
élevé, non seulement une plus petite aire sectionnelle d’exca
vation sera requise, (et cela en raison du pouvoir plus considé
rable que donnera un niveau plus élévé), mais ce creusage sera 
d’une nature moins dispendieuse, mon seulement en raison du 
peu de profondeur des excavations, mais encore parce qu’on y

ans
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‘ • IMMONDICES.

Comme la question des " Immondices" a déjà été discutée 
en rapport avec le projet de prolongement, je me permettrai de 
faire observer que l'Aqueduc absorbe toutes celles que lui ap
portent les eaux qui lavent la rive au-dessus de son embouchu
re. Cet état de chose ne sera en aucune manière rendu pire 
par le prolongement : au contraire, il sera très facile, et à peu de 
frais, de détourner les eaux sales et de les faire décharger dans 
le ponceau près de chez Dumberry ; ou bien encore, au moyen de 
tuyaux ou dalleaux, dans le St. Laurent, en dehors des caissons.

Pour ceci comme pour la question des dommages 
à payer pour les terrains, les choses ne sauraient être dans
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rencontrera une proportion bien moindre de roc ; car, pour 
chaque pied que vous abaissez le fond de l’Aqueduc, la lon
gueur, aussi bien que la profondeur de l’excavation dans le roc 
est augmentée

LE CANAL DANS L’INTÉRIEUR DES TERRES.

Tout en ayant en vue ce prolongement, on a proposé de 
créer une nouvelle branche pour, l’aqueduc, ayant son entrée 
quelque part en bas de la côte de Frazer. Je pense qu’un ca
nal quelconque qui partirait do la côte Frazer, ou même plus 
haut, pourrait être construit plus efficacement et à meilleur 
marché, en lui faisant suivre la rive du fleuve, au moins aussi 
bas que l’entrée de l’Aqueduc actuel.

L’endroit actuel fut choisi parce que, en en prenant un au
tre plus bas sur le fleuve, on aurait rencontré du roc dont le 
percement aurait été très difficile, et aussi parce que, plus tard, 
on aurait pu faire, en remontant, des travaux sur une plus gran- 
de échelle, plus facilement et à meilleur marché. On pensait dans 
le temps que la première chose à faire pour le nouvel Aqueduc 
aurait été d’y ajouter un Bassin semblable à celui qui se trouve 
à la tète du Canal Lachine ; et il serait oiseux de démontrer de 
quelle utilité il serait de relier de cette manière l’Adueduc à 
la côte Frazer, plutôt que par une saignée ou canal à l’intérieur 
des terres, lors même que, pour obtenir le même résultat, ce 
dernier plan, au lieu d’être plus coûteux, entraînerait moins 
de dépenses.
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APPROVISIONNEMENT PAR GRAVITATION.

D’abord, quand aux plans de gravitation : Montréal est 
située sur une Ile comparativement de peu d’étendue, où il n’y 
a ni rivière ni lac de quelque importance; et, par conséquent, il 
faut chercher ailleurs tout approvisionnement par gravitation. 
Mais cette Ile est entourée par des rivières tellement larges et 
profondes, que des ponts construits dans les conditions de dura
bilité requises pour y faire passer un Aqueduc, coûteraient

de meilleurs conditions qu’elles le sont aujourd’hui. Il 
ne se trouve ni champs ni maisons entre le fleuve et le 
chemin qui serre de près le rivage. Il ne peut pas y avoir de 
raisons sérieuses de s’opposer à ce que les propriétaires se ser
vent de l’eau pour eux et leurs animaux comme ils le font à 
présent, ou d’aller et venir sur le canal au moyen de bateaux. 
Toute la protection requise pour l’Aqueduc, sont des mesures 
préventives contre les nuisanceset le droit de détourner les fos
sés, et cette protection devrait être obtenue sans autre compensa
tion que celle payée pour les terrains ou leurs subdivisions. Si 
cependant on désirait rendre l’eau de l'Aqueduc plus pure que 
celle de sa source, le St. Laurent, il est très aisé de fournir un 
approvisionnement d’eau pour les besoins domestiques et agri
coles, par un canal séparé sur le bord du rivage, tout le long 
de l’extension, et ainsi la dernière objection disparaîtrait.

Les disputes au sujet de l’Aqueduc ont été récemment rani
mées par la reprise des discussions des projets de gravi
tation, et de l’économie relative des pouvoirs d’eau et de vapeur. 
Ces discussions furent épuisées il y a près de dix-septans, 
quand le système de la vapeur (dont la ville avait eu plu
sieurs années d'expérience) fut abandonné, et quand, le 
système de la gravitation étant hors de question, le présent 
système des hauts niveaux donnant la pression pour les feux 
fut adopté.

Comme la décision que l'on prit alors n’a pas empêché que 
des dépenses considérables aient été depuis faites pou r l'arpenta
ge de systèmes de gravitation ; et comme le pouvoir moteur de la 
vapeur dans une ville où le bois est plus cher que partout ail
leurs, est encore invoqué comme mesure permanente, il peut 
n’ètre pas hors de propos de traiter ces questions.

CT



l

3

5

t

.

i
a
l

1
3 
a

seuls plus cher que l’Aqueduc actuel. Quand, à cette 
considération, on ajoute celle de la grande étendue de terrains 
environnants si peu accidentés, et le grand nombre de milles 
qu’il faut parcourir avant d'arriver à la plus proche des sour
ces élevées, l’entreprise est si entièrement hors la portée des 
finances de la ville, qu’il est inutile de s’en occuper davan
tage.

Quand au St. Laurent, tout le niveau depuis Prescott ou 
tout autre point plus bas que les Chûtes Niagara, serait trouvé 
insuffisant pour atteindre le but proposé.

Les approvisionnements par gravitation sont rarement 
susceptibles d’être augmentés au fur et à mesure, et, par consé- 
quent, leur coût total pour l’avenir doit retomber sur la présen
te génération. Ils sont de plus, dans bien des cas, dépendants sur 
des niveaux élevés fixes, pas toujours suffisants pour donner une 
pression requise pour les feux ; ce qui, pour une cité échelonnée 
comme Montréal, est un désavantage manifeste. A moins donc 
qu’ils soient assez élevés pour atteindre le plus haut point requis, 
ils sont inférieurs, en efficacité, au système des pompes. Ainsi 
New York et Boston, malgré un ample approvisionnement 
apporté d’une grande distance par le système de la gravitation, 
ne peuvent jamais prétendre aux avantages signalés d’une 
haute pression comme en possède Montréal.

LE POUVOIR DE LA VAPEUR ET DE L’EAU.

Pour ce qui est de l’économie relative du pouvoir de lavapeur 
et de l’eau comme force motrice, si cette dernière, pour la con
sommation, pouvait être prise à même le Fleuve vis-à-vis la 
ville, il n’y a pas de doute que, pour un approvisionnement li
mité, le coût du combustible serait moindre que l’intérêt sur le 
coût annuel de l’Aqueduc. Cette différence en faveur de la va
peur diminuerait annuellement jusqu’à ce que, dans un temps 
assez proche, le pouvoir requis serait si grand, qu’il rendrait 
le système d’un Aqueduc par pouvoir d’eau meilleur marché.

Toute augmentation dans le prix du combustible, ou une 
baisse dans la valeur de l’argent, rétablirait rapidement cet équi
libre, lorsque, comme dans ce cas, la consommation des provi
sions et du combustible de valeur variable est comparée à un 
item d’intérêt.
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Celte question fut discutée dans le rapport préliminaire de 
1852, où il fut démontré que, comme il était nécessaire d'aller 
à la tête dés rapides de Lachine pour obtenir un approvision
nement d'eau suffisamment pur pour la consommation, il serait 
aussi bien de faire venir, en même temps, un pouvoir suffisant 
pour distribuer cet approvisionnement à nos rues et maisons les 
plus élevées. La ville prenait alors son eau, au moyen de pom. 
pes, à un point e basde l’Eglise Bonsecours, et ramassait toutes 
les immondices qui s'écoulent par ce cloaca maxima qui passe 
sous le marché SL Anne et se décharge à la Pointe à Callière- 
L’eau ainsi obtenue, outre qu'elle empoisonnait par degrés les 
citoyens à peu près acclimatés, avait un effet désastreux sur les 
étrangers, surtout en temps de choléra ; donnant à Montréal 
une réputation peu enviable sous ce rapport.

Quant à obtenir l'approvisionnement de points plus élevés, 
j'ai fait voir que, en conséquence de la largeur des bancs au- 
dessus et au-dessous de la Pointe St. Charles, il faudrait un long 
tuyau de succion qui serait exposé à l’action de la glace, etque, 
de plus, il y aurait toujours un grand risque de voir cet appro
visionnement tout à coup interrompu par le refoulement de la 
glace, qui pourrait s'amonceler sur une grande étendue au- 
dessus de ce tuyau ; en un mot, que le très peu de profondeur de 
l’eau était la principale objection à un point quelconque d’ap- 
provisionnement entre Montréal et la tête du canal Lachine; et 
aussi, que nous devions porter nos regards vers un temps où 
tout le rivage vis à-vis Plie des Sœurs étant peuplé, les im 
mondices provenant du drainage, deviendraient une objection 
sérieuse

— Si, au coût ordinaire des engins à vapeur, on ajoute la 
, longueur extra des tuyaux de succion ou d'ascension- 

nécessaires pour obtenir l’eau d’un point irréprochable sous 
lerapport de la salubrité, et les ouvrages dispendieux de 
protection pour le tuyau de succion dans la rivière, 
la différence dans les premières dépenses, telle que comparée 
avec le pouvoir d’eau, est diminuée rapidement, et disparaît tout 
à fait, quand un pouvoir plus considérable devient nécessaire.

Ainsi, dans un temps plus ou moins reculé, la vapeur corn, 
me force motrice surle bord de la rivière aurait été abandonnée 
avec la perte presque totale des fonds qu’on y aurait mis, ou
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'bien on aurait persisté à le conserver à une perte annuelle, com
paré au pouvoir de l’eau.

La vapeur, comme force motrice, eût-elle été conservée, 
que le réservoir de la ville serait probablement encore au ni
veau de la côte à Barron, et on aurait ainsi perdu la pression 
pour les incendies. Avec le pouvoir de l'Aqueduc, le haut 
service n'est pas aussi onéreux qu’il le serait par le moyen de 
la vapeur, car on se sert naturellement avec moins de parsi- 
monie d'un pouvoir qui n'est pas taxé par une dépense journa
lière.

Mais je*crois que la valeur de l'Aqueduc pour fournir 
un approvisionnement d’eau pure, est admise, et que la 
seule considération qui devrait maintenantatlirer l’attention de 
la Corporation, est de savoir si la force motrice dont on aura 
besoin plus tard, peut être obtenue plus économiquement par 
l’eau que par la vapeur ; et, pour cela, les évaluations pour créer 
un pouvoir additionel d’eau, et l'expérience qu'on est a la veille 
d'obtenir sur le système de la vapeur, fourniront un moyeu de 
comparaison. Ce n’est pas seulement de la quantité d’eau pour 
la consommation dont nous avons à nous occuper, mais de la 
hauteur plus ou moins grande à laquelle on peut avoir besoin 
plus tard de la faire monter ; et, par conséquent, en faisant cette 
comparaison, on devrait avoir en vue d’obtenir un certain pou- 
pair plutôt qu’un nombre de gallons comme à présent. Cet esti
mé ne devrait pas, je crois, être basé sur rien moins qu’une 
force de mille chevaux; force qui peut être obtenue de l'Aque
duc actuel en utilisant toute la chûte à sa portée sans agran
dissement. Un tel pouvoir donnerait un approvisionnement 
journalier de plus de vingt millions de gallons, tout en étant 
par là plus économique que la vapeur dans sa construction, 
en même temps que plus sûr à manœuvrer; pouvoir que nul 
ennemi ne pourra contrecarrer ni aucun embarras contrôler ; 
et qui, une fois établi, contribuera puissamment au comfort et 
à la santé des habitants de votre cité, en leur fournissant de 
l’eau en abondance sans exiger d’eux de nouveaux sacrifices ; 
tandis qu’avec la vapeur, dans un temps où il deviendra néces
saire de faire des retranchements, où bien encore, quand le 
combustible sera devenue plus rare, vous serei forcés de limi-
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I ter da toute manière l'augmentation de l’approvisionnement, ' 
par la pensée que chaque gallon additionel, chaque pied de 
plu» pompé entraînera un surcroît de dépense payable au 
jour le jour.

J'ai l’honneur d’etre. 

Monsieur, 
Votre obéissant serviteur,

THOS. G KEEFER.

Au Président du Comité de l’Aqueduc ) 
Corporation de Montréal. )
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