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A Muniieur II. W. Itrock,

Direoteur de la Commission Oéologiiiue,

Diviaion dei Minei.

Monsieur—J'ai l'hoaneur de vous soumettre le mémoire prëli-

miU'. it suivant sur le terrain houiller d'Rdmonton.

Je dameure, Monsieur,

Votn obéissant serviteur,

(Sii,'në) |>. B. DOWLIIVO.

Ottawa, 12 juin, 1910.
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MÉMOIRE

LE TERRAIN ROUILLER D'EDMONTON

D. B. DOWLING

INTIÎDIIUCTIOS

Dans le mouvement d'éveil des territoires du Nard-Ouest à la

civilisation, quelques-uns des établissements fondés par les colons se

sont rapidement transformés en centre populeux. Le fait doit être

attribué à diverses causes, parmi lesquelles on peut mentionner :

(1) un emplacement avantageux au point de vue des voies de trans-

port ; (2) une importance particulière sous le rapport des exploita-

tions agricoles ou minières, et (3) une position stratégique favorable

à la création d'une cité capitale. Chacune de ces causes peuvent

concourir à la formation et au développement successif d'une ville.

Edmonton offre un exemple typique de sélection naturelle, car

elle est située sur les rives d'une rivière navigable, en un endroit où

l'on pouvait apporter avec célérité les marchandises servant au com-

merce d'échange avec les chasseurs d'animaux à fourrure. D'autres

postes de traite étaient installés sur la Saskatchewan, mais Edmon-

ton les a tous devancés dans la voie du progrès, par application, sans

doute, de la loi de survivance de l'être le mieux adapté aux exigences

ambiantes.

Le temps vint, cependant, où le commerce des fourrures s'éclipsa

devant le développement de l'industrie agricole, dans le district, et il

échut alors aux communications par voie ferrée d'accélérer l'a -iis-

sement de l'établissement fondé par le colon. La transformai ju-
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tefo.s,dEimontou, de Ville en Cité capitale de la Province, autant
quelavone.uontdeli.-aesdeche.ninde fer se faisant concurrence
doit compter comme facteur iuiportant de son récent accroissement
phénoménal.

I-ar surcroît aux avantages que nous venons de signaler, voici
qu Ldmonton promet maintenant de devenir le ceni.e d'une industrie
charbonnière florissante, car on a découvert, d.ns son voisinage immé-
diat, des couches de houille susceptible d'une exploitation économi-
que, sur une base co.umerciale, et on exploite même ces couches
actuellement.

M J. 13. Tyrreli, ainsi que d'autres, ont déjà fait la de. -iption
des ambeaux naturellement exposés à découvert du combustible
fossile de la région d'Edmonton

; mais il restait encore i compiler et
publier les résultats des forures et des puits de fuuille récents. Ce
mémoire a pour objet de coordonner les renseignements recueillis, au
COUTS d une exploration de la localité, entreprise durant l'automne de
iyu8. Je dois ICI exprimer combien je suis redevable à M. Norman
Fraser, inspecteur des mines, à M. Frank B. Smith, ingénieur de
mines, à M. Charles Taylor. surintendant du chemin de fer urbain
d Edmonton. et à M. G. A. Reid. du bureau d'enre,7istrement. pour
laide qu Ils m ont prêtée dans le relevé des données et des faits con-
cernant la détermination des couches de houille et les indication^ des
trois de sonde. Tous ces Messieurs m'ont généreusement com nu-
niqué de précieux renseignements, fruits de leurs observation, per-
sonnelles de la situation réelle des choses, sur les endroits qu'ilm était impossible de visiter.

Situation et Etendue

Edmonton est située sur les rivej de la rivière Saskatchewan et
comme ce cours d'eau s'est creusi dans la localité une vallée d'une
profondeur de 165 pieds, les strates sou.jacentes se montrent sou-
vent à découvert. On rencont- à Clover Bar, à cinq milles à l'est
aMmonton. des couches de houille d'une dimension permottant leur
exploitation, et qui se développent, en plongeant légèrement dans la
direction de l'ouest, jusque dans le sous-sol de cette cité. Li super-
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ficie totale eur laquelle cette houille peut être exploitée, ne se con-

fine pas aux seuls talus de la rivière, mais elle se prolonge en large

bande, orientée vers le nord-ouest et le sud-est. Le présent rapport

traite plus particulièrement des terrains situés à proximité d'Edinon-

ton, mais on y trouvera aussi des renseignements concernant d'autres

affleurements de U houille, aimi que d'autres houillèreî en exploita-

tion, que l'on peut observer dans le pays avoisinant.

Bibliographie

On relève la mention de la présence de la houille à Edmonton,

dans plusieurs publications, des récits de voyage principalement, mais

la première et la seule exploritiou géologique complète du district a

été faite par M. J. B. Tyrrell, en 1885 et 18S6, et elle a été publiée

comme Partie E., Vol. II, du Rapport Annuel de la Commission

Géologique, 1886. Les détails concernant la production se trouvent

dans les liapports Annuels du Ministre des Travaux Publics pour

l'Alberta, et, antérieurement à la création de la Province, dans les

rapports concernant les Territoires du Nord-Ouest.

Objet de la présente étude

Pendant plusieurs années, les excavations ont été effectuées sous

la forme de galeries de niveau menées à partir du talus de la rivière,

et on n'a tenté aucun effort pour établir une corrélation entre les

couches. L'étude hâtive que comportent ces pages a pour objet de

constituer une compilation du nombre des coachei.de leur épaisseur,

de leur nature et du volume de la masse qui les couvre.

Aperçu sommaire et conclusion

La formation d'Edmonton est carbonifère, dans toute l'éteudue du

territoire à la latitude J'Edmonton. Sa partie supérieure, qui est

exposée à découvert sur une distance de soixante mUles en arontde

la Saskatchewan, à l'ouest d'Eimonton, contient 'Iques-unes des

couches iea plus épaisses. Le sommet de la forma u se signale par

la persistance du même étage houiller, et les couches se trouvent à

divers intervalles dans les assises, mais elles ne paraissent pas être
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continues et d'une grande ^pais^eur unifurn.e. A E.J.nonton môm.on observe encore u„ c=ta«e houiller us«ez per,i,tant. A partir d^et'

erf:/r: Jr r
'^ '" '"^'""•'"' '^^ «•'- '-iHerslont irt;l'ers et ne paraissent pa. continus sur de ^^randes su.^rHcies lacouche qu.anieure sur le t.lu. ;. Clover Har. ^ l'est 'd'Idonto;

vranrl!! "'r^^T"""'"''
'''"^ '"" P"'*^« ««™P^' «=.,mme cou-^rant une M.p.,f.c.e de grande étendue quelconque Son épaisseur^,uo.qne atteignant jusqu'à 8 pieda Clover Bar «'est ^as ea !coup plus de o p,eds. eu moyenne, d.ns le district, et elfe ddcrol ùcertains endroits, sur de courtes distance.. Jusqu'à ne plus e,'.'!.ne exploitable. Eu dessous, à une profondeur plus grande le

" p.eds on a constaté l'existence d'une .leuxiè.ne couche, ml i

de Clover Bar, ou «no autre couche distincte. Cette couche inférifure a une épaisseur de 4 à 7 pieds.

Volume de la houille exploitable

aut^riJr'r r"''"'
P^"''''"' ^'''' ^"•"^'^•"•"«"t continues, pou,autoriser à prévoir que l'on ,«urra extraire environ 9 pieds de hoLle

ZZ ^""r";='«.«'^:-"^-'.
^e Clover H.r jusqu'au-delà d'EdT „"

hl Z: '""'• '' *=""^''"'*"' ''PP^--"'«tive„.eat un mille d.aque côté de ctte rivière. L'on aurait ainsi, pour toute la super-

urne ïotâT." r °"f '" ^^'^"^"^ """^^'•^' d'Edmonton.'u„olume total de houille exploitable de 80,000,. 00 de tonnes, à condi-

SisoTnIr.
''"'""°" ^-'^i^-ment. c'est-à-dire, sans déchet

Nature de la houille

tl dt r r
^""" ^'"'"^ ---bitumineuse de la clas ifi-

bustiLT ^^^^^-^"''V
''"'• '^""•^"'^ constitaant un excellent com-bustible pour

1 usage domestique et la production de l'énergie exi-ecependant qu'on apporte de la précaution à sou transpor' e à on

aprdrrn •

^-V^^"''""
^^^^ P^-^»"^'^^^ ^ l'airer'enlè!. t prapidement

1 humidité naturelle et la fait se désagréger. L'emma^asi'
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nage en lieu clos, cependant, prévient beaucoup cutte désagrëgation.

De plusi, les ex[)ërienceâ ont fait constater que cette houille, employée

dans le générateur à gaz du type de faible tirage permet la produc-

tion de l'énergie, avec plus d'économie que la houille de la meilleure

qualité sous la chaudière à vapeur.

TRAITS PHYSIOGRAPHIQUES GENERAUX DU DISTRICT

Topographie

La plus grande partif, du district d'EJmonton est formée d'une

plaine onduleuse de faible relief, boisée en quelques endroit!, et dont

l'apparence superficielle a été déterminée par l'érosion des roches de

peu de consistance, composées de grès et d'argile schisteuse. En la

traversant dans la direction de l'est, la Sask itchewan y a affouillé le

lit profond de ses eaux. Cette dépression, qui mesure prèi de 10(1

pieds en profondeur et environ trois quarts de mille d'un bord à

l'autre, sépare la cité de la ville de Strathcona, située sur la rive sud.

La vallée, avec ses branches supplémentaires, constitue le trait

caractéristique principal d<> la topographie du district. D'autres cours

d'eau recoupent la zone carbonifère et ont aussi leurs vallées, qui

ajoutent des détails importants à cette topographie ; mais au point de

vue de l'industrie de l'extraction de la houille, leur importance

décoiile surtout de leur action érosive qui, en atfouillant les flancs

des vallées, met à découvert les couches de houille et facilite une

exploitation moins dispendieuse, par le moyen de galeries de niveau.

Voici de transport

La Cité d'Edmonton devient un centre important de communica-

tions par voie ferrée. Des lignes de chemin de fer déjà construites

y convergent, et d'autres, en voie de construction, la relient avec les

autres provinces de l'est, par trois chemins de fer. Au sud, à partir

de Strathcona, le raccordement des voies ferrées s'opère à Calgary,

avec la ligne principale du chemin de fer Pacifique, et il est assuré,

à l'est, jusqu'à Winnipeg, par les lignes projetées.

A l'ouest, deux voies transconiinentales sont à se construire et une

courte ligne d'embranchement se dirige vers le nord ; elle n'atteint
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actuellement que jusqn'à Morinville, maii la cotnmunioatioa »'hà.
blir» bientôt juiqa'à U rivière Athabuka. «oit au mojen du prolon-
gement de cette lijjne. uit par une nouvelle ligne.

Perspectives cennercialei

Le choix d'Edmonton, comme capitale de la Province, a de suite
augmenté l'imporUnce commerciale de cette cite. Lotourée qu'elle
est de terres fertiles propres à la culture, sur lesquelles les colons
s'ëublissent en grand nombre, les industries manufacturières y vien-
dront avant longtemps profiter des avanUges qu'elle leur offre. D^'à
sa meunerie et son commerce de bois ont acquis de l'imporUnce, et
un éublissement de conserves alimentaires, organise sur une gran le

échelle, est en opération. La présence du combustible que l'on peut
extraire dans le voisinage immédiat encourage l'installation perma-
nente d'autres entreprises manufacturières.

GÉOLOGIE GÉNÉRALE

Comme les roches qui sont associées à la hjuille d'Emonton appir-
tiennent toutes à une formation unique, il suffira d'en faire une
courte description.

Formation d'Edmoaton

La formation Edmonton se compose d'une séiie d'argile schis-
teuse et de grès souvent mêlés de glaise et de sable, qui y ont été
déposés durant la période de l'eau saumâtre, qui a succédé à l'inva-

sion par la iner de la partie centrale du continent, iiendant l'âge

créUcéen. Ces dépôts se sont formés alors que la surface n'était

guère plus élevée que le niveau de la mer. Les dépôts sou!ijacenta
sont principalement composés d'une argile schisteuse, contenant des
débris de coquilles marines. Les dépote supérieurs forment une
épaisse série de grès dépourvue de fossiles marins, mais retenant de
nombreuses empreintes de feuilles de plau-es terrestres et au petit

nombre de coquilles d'origine évidemment fluviatile.

On constate que la formation intermédiaire de la période de l'eau

saum&tre, entra les dépôts d'eau salée et de l'eau douce, est très riche
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en couches de houille, ce qui déniootre l'oxittence d'une almudante

v^gëUtion pendant la përiole dbi faibles altitudes et posaiblunient du

climat tempéré qui y u prés'dë. KUe est classée avec les lits sous,

jacents indubitablement orétacéens et représente l'unité supérieure

de la série de ceux-ci.

Débris foMilti

Les débris fanniqnes que l'on a trouvés jusqu'ici no représentent

pas un grand n . nbre des classifications, mais on a reconnu, )>aruii

les espèces de l'eau sautnâtre, le» suivantes : Outrai glahra, Uno

(lance, Corbieula oecidenlali», Panapœa simuUlrix, Panopœi

curta.

Les animaux de terre ferme ou des fonds vaseux sont représentés

par quelques os de dinosauies. On connaît peu de chose des plantes

qui ont foimé la houille, si ce n'est que les feuilles de eus plantes,

que l'on a trouvées dans les lits adjacents, représentent les espèces

végétales qui ont persisté pendant l'âge tertiaire. Les espèces recon.

nues ou décrites sont: Âbielitea tyrrellii. Séquoia relchenhachii,

PlatanuH vew'terryana. Taxoilium occiiUntalis, Taxitea olviki,

Lemna scutata, PUitanun nobilis, Coataiiea Sp., Saplndus a/^aw

Aesculuê aiitiqua, Trapa borenlis, et Tra;»* microphylUi.

Nature dtt couches

Le sommet de la formation est distinctemout constitué par une

zone de lits caibonifères, qui augmentent eu valeur, à partir de leurs

lambeaux à découvert au sud, jusqu'au croisement des livières Sas-

katchewaii et Vembina, où les lits de h ille d'une importance éco-

nomique atteignent une épaisscr de 'lô pieds et constituent une

couche unique, ou se forment en deux couches de volume presque

ign], séparées par une jmtite cloisou. Les grès de la formation supé-

lieure sont peut-être plus compacts que ceux des couches superfi-

cielles d'Edmonton, mais ce".e8-ci sont caractérisées, dans uue cer-

taine zone, par la couleur jaunâtre de leurs grès, trait particulier

propre à la formation 8uj)érieure. Dans la partie médiane de

l'Edmonlon ces roches caractéristiques sont les argiles blanches et les
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, I 7Tu "^ """'' ^'"«^ carbonifère se «,ontr« de nouveau
ICI 11 est fâcheux,que l'extraction ait dû s'y poursuivre dans dee
roches d une aussi faible consistance. La partie inférieure n'est pas
bien définie, car les intercalations d'argile schisteuse y croissent en
épaisseur, selon qu'elles gagnent en profondeur, et. en plongeant
ainsi elles se transforment graduellement, pour .lévelop,,er à la baseune formation uniforme d'argile schisteuse.
M. Tyrrell a calculé que la plus grande épaisseur do cette forma-

tion atteignait à 700 pieds. Rapport annuel. Commission Géolo-
gique, I880. Vol. 2, p. 131. K.

GËOLOGiE ÉCONOMIQUE

L importance économique des roches du district d'Edmouton qui
se composent principalement d'argile et de sable. leur vient des lits
chaibonneux qui leur sont associés. Il y aurait aussi lieu de men-
tionner la valeur que pourrait représenter, au point de vue de la
fabrication du ciment, la marne argileuse qui alterne avec ces lits
charbonneux, ainsi que l'existence possible d'argiles fines. Les argiles
sont depuis quelque temps utilisées dans la fabrication des briques
pour la construction mais on devrait faire l'expérience de la mesure
de leur rési.nance à la chaleur. On croit que l'or recueilli au berceau
depuis un grand nombre d'années, en amont et en aval d'Edmouton
sur les barres de la rivière, provient des roches des séries supé-'
Heures de la formation, où ses paillettes n^inuscules se seront concen-
trées durant la période d'érosion du lit de la rivière.
On se sert beaucoup du gravier enlevé à la drague du lit de la

rivière pour les travaux de construction des routes. Ce gravier estlavé et broyé dans une usine installée près du pont à bas niveau et
on^recueille chaque jour, au cours de ces travaux, une petite quln-

Etapes faouillèrs

Couches tertiaires

On a trouvé quelques lambeaux de houille exposés à découvertdans les gros rejosant sur la formation créUcéenn. supérieure ou
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d'Edmonton, mais comme oes dépôts paniuent se confiner à la loca-

lité, nous n'en ferons qu'une mention sommaire.

Houille à proximité d'Hobliha

Les roches des séries de grès du sommet de la formation d'Edmon-
ton se rencontrent à Hoblema. Les couches de houille leur sont, par

conséquent, sousjacentes, à une certaine profondeur : cependant on
a trouvé quelques poches de houille, près de la surface. Les données
qui suivent, relatives à ces couches, ont été fournies avec un géné-

reux bon vouloir par M. McKelvey, de Ponoka.

On a atteint une couche de houille d'une épaisseur de 15 pieds,

dans la réserve d'Ermine Skin, sur l'emplacement de la maison
d'école, à l'ouest de la station du chemin de fer, dans un puits pro-
fond de 80 pieds. A l'est du chemin de fer, le forage de plusieurs

trous de sonde n'a pas réussi à atteindre la couche supérieure qui, il

y a lieu de croire, a été enlevée par érosion, puis remplacée par le

drift glaciaire, dans la dépression déterminée par cette érosion. On a
retrouvé cette couche à une profondeur de 30 pieds, dans les sections

10 et 15 du township 45, rang 24, où elle mesure 8 pieds en épais-

seur. Dans la partie nord de la section 3, du même township, on a
observé la houille sur une épaisseur de 12 pieds, à la même distance
verticale sous la surface. A l'est, cette dernière couche a été retracée

au moyen des puits de fouille, jusqu'à proximité de la rivière

Bataille, mais on rapporte qu'elle n'y offre plus qu'une épaisseur de
6 pieds.

A l'Est de Pomoka

On a mentionné la découverte d'une couche de 2 pieds à quinze
milles, à l'est, le long de la ligne rectifiée, à la base d'une petite

colline.

Près de Lagohbk

Dans la section 17, township 41, rang 26, à l'ouest du 4ème méri-
dien, on a, dit-on, percé une couche de houille d'une épaisseur de 7
pieds, à 90 pieds de la surface, en creusant un puits sur la ferme de
M. Henry.
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A l'ouist dk Daih-Socob

On signale l'exiatence dans ce district de plusieurs petites veines
de très faible importance au point de vue économique. Un puits
fonce dans le i S. 0. de la section 10, township 44, rang 2, à l'ouest
du 5ième méridien, sur la rivière Blindman, a révélé la présence
d'une petite couche de houille. Une autre petite couche affleure sur
le rivage du creek Pigeon, près de son embouchure dans la rivière
Bataille

;
on signale également une petite couche de houille à proxi-

mité de Bluff Centre, sur la rivière Blindman, près du sommet du
talus. Ces lambeaux à découvert de houille appartiennent tous à
l'âge tertiaire et se trouvent dans les roches dont la formation est
manifestement de formation fluviatile. Malgré que plusieurs cou-
ches situées près d'Hoblema paraissent devoir justifier leur exploita-
tion, la houille, en général, de cette formation ne pourra guère
permtttr'e le développement d'une industrie de grande importance.

Houille crêtacêemnr

On observe que les couches de houille se rencontrent dans presque
toutes les parties de l'épaisseur moyenne de 700 pieds de la formation
que nous avons actuellement à étudier (celle d'Edmonton), mais il ne
faut s'attendre à en trouver de persistantes et continues qu'au som-
met et dans la zone médiane de cette formation. On peut rapporter

à l'ét«ge de Pembina ou de Big Seam les séries supérieures du som-
met, tandis que nous considérerons les séries de la zone médiane
comme appartenant à l'étage de Clover Bar, puisque c'est près de
cette localité et d'Edmonton qu'elles s'oJfrent le mieux à découvert.

Etage de Pembina ou Big Sbam

OBSERVATIONS (iÉNÉRAI.ES

Sans tenir compte des aires bouleversées qui entourent les contre-
forts, les lambeaux à découvert des couches de la partie supérieure
de la formation se montrent ou doivent être cherchés dans le voisi-

nage des localités suivantes :
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Sur la rivière Athabaska, en amont du vieux fort Âssini-

boine.

Sur la rivière Pembina, près du croisement du chemin de

fer Grand Tronc et du Pacifique.

Près du lac Wabamun.

Dans la vallée de la rivière Saskatchewan, près de la colonie

minière Ooose.

A l'est de Wetaskiwin, à proximité de la rivière Bataille.

Dans le voisinage du lac BuiFalo et, de là, jusqu'au sud de la

rivière Daim Rouge.

RIVIÈRE DAlM'ROl'Oli

Cet étage houiller traverse, dans la direction du sud, plusieurs des

branches occidentales de la rivière Daim Rouge, et on l'a retracé sur

les creeks Ghostpine, Threehill et Rneehill. Dans son prolongement

oriental, il traverse la rivière Bow, à l'est de Oleichen. A partir de

l'extrémité septentrionale du gtte sur la rivière Pembina, où elle

développe d'épaisses couches, la houiile diminue graduellement son

volume en gagnant vers le sud, de telle sorte, qu'après avoir atteint

une épaisseur de 23 pieds au nord, elle n'offre plus, au sud, qu'une

épaisseur moyenne de 5 ou 6 pieds. Ce changement dans le volume

de la houille est peut-être le résultat de l'accroissement des couches,

dans la direction d "ouest plutôt que dans celle du nord, c'est-à-

dire, cette couche, avant son enlèvement par dénudation, n'avait pro-

bablement pas, à Edmonton, la moitié de l'épaisseur que l'on cons-

tate dans les lambeaux à découvert de Pembina. Il arrive cepen-

dant que toutes les couches varient très-considérablement en épaisseur,

sur de petites superficies, dans telle ou 'p.iIj locilité.

COUCHBS DB LA RIVIÈRE PeMBINA

Détails Bur l'épaisseur et la nature, croisement de Pembina. —
Ces affleurements sont connus depuis plusieurs années, et Milton et

Cheadle en ont fait mention en 1863. M. J. F. Ë. Johnston les a

étudiés en 1905, pour le compte de la Commission Géologique, et les

détails suivants ont été extraits de ses notes :
" Les gisements houil-
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lew, dans les talus de la rivière Pembina, sont sitnës près de la ligr
de division des townships 53 et 64. Le prenier affleurement .

trouve sur la rive ouest du cours d'eau et traverse la ligne de div
sion du township, au nord précisément de la route charretière. :

plonge à l'ouest, et là où on l'a mesuré, il atteignait une épaisseur d
12 pieds. Au^essuB, une antre couche se montre en trois endroit
à environ 30 pieds plus haut que la couche dont nous avons déj
parlé et qui est située sur le bord du cours d'eau. Il n'apparaît qu
9 pieds de la couche supérieure à la surface, et elle a été brûlée e
partie."

" La jilua épaisse couche affleure sur la rive est du cours d'eau
en amont de ceUes que nous venons de mentionner, et elle commenc
à environ 150 verges plus haut que le croisement de la route, pou
se prolonger sur près d'un demi-mille. EUe paraU augmenter ei

épaisseur, dans cette direction, car, là où elle cesse d'affleurer ou i

proximité, on lui a trouvé une épaisseur maxima de 26 pieds. Si
base en cet endroit domine de 3 pieds les basses eaux, mais ell
plonge rapidement vers le sud, jusque dans les eai .; de la rivière
Une petite intercalation de schiste argileux se rencontre à 6 pieds au
dessus de la base delà houille. Cette houille parait faire partie d'un,
couche supérieure à celle dont nous avons signalée l'existence sur h
rive ouest, au boid de l'eau, et peut être celle dont on n'a aperçu qu«
V» pieds. La couche inférieure se prolonge sur une courte diatance ei
amont du croisement de la route, du côté est, et ne mesure qut
8 pieds. La houille en est brillante et pure, et quoique, naturelle-
ment, la consistance n'en soit pas parfaite, elle offre de la fermeté è
quelques pouces de la surface.

"

" En aval du croisement du sentier, la couche inférieure affleurt
sur la rive est jusqu'à une certaine disUnce en descendant le cours
d'eau. A environ un demi-mille, ou près du centre de la section 3,
une couche de 7 pieds se montre à 12 pieds au-dessus de l'eau.
EUe comprend une intercalation de schiste argileux de 6 à 12
pouces, près de la base. On la retrouve sur la rive est, vers le centre
de la section 10, à 30 pieds au-dessus de h rivière, avec la -Mme
épaisseur de 7 pieds, tandis que plus haut, à 15 pieds, la couche
épaisse que nous a' ons signalée en amont du croisement du sentier
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paraît ne porter ici que 10 pieds de houille. Sur la rive opposée,

près de la limite nord de la section 3, à 22 pieds au-dessus de l'eau,

la couche de 7 pieds paraît avoir une épaisseur de 10 pieds à un

niveau inférieur : on a également aperçu une couche de 4 pieds.
"

Il semble, d'après ces notes, qu'il y ait trois couches qui se mon-

trent à découvert. Une supérieure d'une épaisseur de 26 pieds à

l'extrémité sud de son aifieurement, et de 9 pieds exposés à décou-

vert sur la rive-ouest, immédiatement au-dessous du croisement du

sentier, quoique ces 9 pieds n'en représentent possiblement qu'une

partie ; une couche inférieure, paraissant sur les deux rives, au croi-

sement du sentier, portant 12 pieds du côté ouest et 7 pieds du côté

est, qui se prolonge de plus d'un mille en descendant la livière

jusque là où elle expose une épaisseur de 10 pieds sur la rive-ouest,

et de 7 pied§ sur la rive est; et une plus petite couche, sousjacente

aux deux autres, et à laquelle on ne donne une épaisseur que de

4 pieds.

Les analyses de la houille du croisement du sentier ont été faites

au moyen des échantillons recueillis par M. Théo. Denis, de Mines

Branch, et ont donné les résultats suivants. Extrait du Rapport Som-

maire, 19f'6, p. 169.

" Le N" 1 provient de l'affleurement de la couche de treize pieds,

en amont de l'affleurement de l'argile schisteuse brûlée de la rive-est

de la rivière Pembina, à environ quatre cents verges plus haut que

le croisement de la rivière
;
quart SE de la section 33, township 63,

rang 7, à l'ouest du 5ème méridien initial, Alberta.

" Le N" 2 provient de l'affleurement de la couche de treize pieds

la plus rapprochée du croisement da la rivière Pembina, sur la rive

est de ce cours d'eau ;
quart NE de la section 33, towwship 53, rang

7, à l'ouest dn Sème méridien initial, Alberta.

Les analyses de ces échantillons ont été faites, au moyen de la

combustion rapide en vase clos, par M. F. G. Wait, et ont fourni les

résultats suivants :

Nol

HumldiW .
13.93

Matière» combustibles volatiles 31 .96

No 3 No 3

13.78 13.07

3«.0l 83.03
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CTbonnc Uxc «„ ^^^
<-*"""

10.00 ô.M 7,34

„ , ,
'00.00 100.00 100.00

Pourcentage du coke m,, 54 g, „^
" Ils ont tous donn^, par combustion npide en vase clos, un a

sans cohésion. U cendre était, dans chaque cas, d'un brun lésé
ment rougeâtre. "

On constate, d'après ces note^ que les couches à découvert (

étéérodées de manière à ofiTnr des épaisseurs différentes ; mait
existe incontestablement une épaisse couche de lignite sousjacei
à une grande étendue du territoire de cette localité. Les donn^
des forures à l'ouest du lac Wabamum, dans la section 17, townsb
53, rang 5, à l'ouest du 5ième méridien, indiquent une épaisseur
houille de 12 pieds, à 18 pieds au-dessous du niveau de ce lac.

COUCHES DE LA RlVliKÈ 8ASKATCHEWAN

L'étage des couches de Pembina, au croisement de la Saskatcb
wan, montre à découvert au moins une couche considérable conni
depuis plusieurs années sous le nom de Big Seam. EUe est le mieu
exposée à la grande arche de la section 29, township 50, rang 3,
l'ouest du 5ième méridien, là où on observe une épaisseur de 2
pieds de houille, dans le talus. Une gravure, u après une photogrs
phie qui accompagne le rapport de M. Tyrrell, montre cet affleure
ment tel qu'il paraissait en 1886. L'affleurement forme un peti
soulèvement anticlinal qui traverse la vallée, et on l'a désigné sou
le nom de " L'Arche ".

Dans les sections U et 16 du township 40, rang 4, à l'ouest di
5ième méridien, à environ six milles en amont de la rivière, à partii
de l'Arche, une couche de grande épaisseur, formant probablemeni
partie de la couche de l'Arche, se divise en trois parties séparées pai
de petites cloisons, et offre une épaisseur de 22 à 24 pieds de houille
On a maintes fois fait l'examen de l'affleurement de cette importante
couche, et on en a pris des échantillons pour les soumettre à l'ana-
lyse; ces échantillons ont tous fourni des résultats généraux à peu
près identiques, quoique dififérant quelque peu quant aux cendres ou
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47.50

7.34

100.00

54.90

los, un coke

iruD légère»

iouvert oot

ïes ; mais il

sousjacente

es données

f, township

paisseur de

) lac.

Saskatche-

ble connue

t le mieux

rang 3, à

eur de 25

photogra-

st affleure-

I un petit

ligné sous

l'ouest du

!, à partir

lablement

larées par

6 houille.

1portante

i à l'ana-

ux à peu

ndres ou

à l'humidité. La moyenne des 4 analyses suivantes peut être consi-

dérée comme indiquant la nature des échantillons de l'afBeurement.

umtdlU Matière* ToUtlIet Ckrbnno iixe Ceiidr

11.81 ».M 4t).4() a ai

10. UO as.» 47.84 .5 04

IS.lft. 84.» 44.85 H. (H)

14.7» 80.4H 48.07 «07

Il est possible que cette couche se prolonge dans la section 12,

township 61, rang 3, à l'ouest du âième méridien, où un affleure-

ment de 15 pieds se produit sur la rive droite. Ces affleurements, y

compris ceux de la rivière Pembina, indiquent l'existence, dans le

voisinage, d'un champ houiller de grande étendue et très riche, que

l'on exploitera d'abord le long des lignes de chemin de fer qui se

développent à l'ouest, à partir d'Edmonton. On remarque de plus

petites couches sousjaoentes à cet étage et entre cet étage et la

houille de Clover Bar ; telles une petite couche de 4 pieds, à 50

pieds plus haut que la rivière, dans le township 50, rang 1, à l'ouest

du 5ième méridien ; une autre de 7 pieds, à 10 pieds plus haut que

la rivière, dans la section 36, township 50, rang 27, à l'ouest du

4ième méridien, et une troisième de 4 pieds, à 100 pieds au-dessus

de la rivière, dans la section 31, township 50, rang 26, à l'ouest du

4ième méridien.

Le plongement de cet étage, dans la direction du sud>est, n'a pas

été prospecté sur une longue distance, mais il traverse l'embranche-

ment de Calgary et Edmonton du chemin de fer Canadien du Paci-

fique, près de Millet

WETA8K1W1N

Le loch du puits de gaz révèle jusqu'ici l'existence d'une couche

de houille de 8 pieds, à une profondeur de 413 pieds. Comme les

assises plongent généralement vers le sud-ouest, l'affleurement de

cet étage devrait se trouver à l'est de la ville. La vallée de la rivière

Bataille, dans la même direction, n'offre pas d'endroits où les roches

soient bien à découvert, mais il est possible qu'elle soit érodée

jusqu'à proximité de cet étage. Une dépression vers le nord est
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OAMBOBE

H une coulée, à 1 endroit connu sous le nom de Bowem Min. .,,
P~bablen.ent dan. 1. section «3. township 46 4 20, à 1W d^ème n.^„d,en. on a mené une galerie d'environ 300 'piti ^,1Ulns. Un««, du terrain qui la couvre est évaluée à 80 piedU couche de houiUe a une épaisseur de 4 pieds sou. un p^'^agile dure fragmentée mêlée de houille impure
Un foreur de puiu de U ville a affirmé qu'il avait traversé nln

foê opérait alors à une profondeur de 300 pieds et venait de tmver

deur rî; : ''^^l
" "^ "***'«"•'* "- -^^^ ^ -^te fZ-

H:1s de" wtr""'" '°°* ^"'-^^'^ ^«^« ^- --^- «M-
Au nord de la ville, dans la section 18, township 48 rana 19 i

l'ouest du 4ème méridien, en-dessous préciséme; de t^a'rXVbio

ZnJni'^'irr
^*'°"''*- «•-PP-vi.ionnaitdehSlun;

coucne ae 6 pieds. Celle-ci se trouve sur une faible élévRtinn a.
sor.« que la houille peut ne pas s'étendre tîès 1^^»^ Iuledirection. Le massif d'argile à blocaux qui la recouvrelL LTs^r d'environ 13 pieds. La surface supérieure de la houS e a été"F«l.e par l'action glaciaire. Dens une partie de cette mine le toétait composé de l'argile dont était formS la masse sur^rplnl
naire probablement et la coupe de la couch: ^Z^^^TiZ^donnait les indications suivantes ;

wusjacente

Houille, mêlée de schUte argileux „, .„
Houille pure ""*

IntercsIatloQ de schiste argileux .V. Z'Z'.
Argile " --

Houille couipacte... "'"*"

3'-6"



TEBBAIN ROUILLES d'eDMONTON 25

On enlève l'interoaUtion du centra et l'argile au pio, pnU on taille

la bouille da deaatu et du deaaous et l'on obtient ainei de gros frag-

mente, eane beaucoup de déoheta.

M. F. G. Wait, chimiste, a obtenu les résultats suivants de qneU
ques échantillons cueillis aux houillèras Camrose.

Mlno Rtkowtkl. MIoei Bcwi-ra.

HiiPildlW 11.78 S.ffl

Matièrea combuitiblei Tolktilci 38.71 49.13
Carbone flxe 40. 9() 45.80
Cendre 3.31 5.75

lOU.On 1(10.00
Coke, aana-i'uht'aion 49.51 49.55

La houille de ces deux mines est très puro et devrait constituer

un excellent combustible pour l'usp -e domestique et la productif de

l'énergie.

COUCHES X PROXIMITÉ DE LA RIVIÈRE DAIM HOUOB

Le prolongement de cet étage au sud croise le chemin de fer à 1 est

de Lacombe, entre Alix et Nevis. On exploite, à ce dernier endroit,

une couche de 4 pieds, et plusieurs autres couches a£9eurant à l'ouest,

sur les talus de la rivière Daim Bouge, où elles sont exploitées. Voici

la description que donne M. J.-B. Tyrrell de ces afBeurements, tels

qu'il les a observés en 1885, et qui est publiée dans le Rapport

Annuel, vol. 11, 1886, p. 60E: "Sur une disUnce de vingt et un
milles en aval de l'embouchure de la rivière Blind-Man, la rivière

Daim-Bouge coule dans une vallée profonde où paraissent par inter.

valles de magnifiques dépôts alluviaux ; les flancs de cette vallée

s'abaissent graduellement et se forment de plus en plus en pente,

mais ils offrent de temps à autre des déchirures qui laissent voir un
grès d'un grain grossier et une argile schisteuse sableuse de couleur

pâle, plongeant légèrement vers l'ouest. Vers le centre du rang 34,

on voit affleurer au bord de l'eau, une couche de houille que recouvre

un lit de grès de couleur pâle, peu dur et d'un grain grossier, dans

lequel est empâtée une petite quantité de bois silicifié. La même
couche se montre de nouveau, à un quart de mille plus loin, en des-

cendant la rivière, et offre la coupe suivante :
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iiuuill«

ArKil* •(liUteuircirliouiic4«... 1^" 1.
Houiii.

;
',- ^^

Argile Mbluteut* ?'".''"

Houille .'!.''.'.".'".' '",

Ariflle trhiiteux '" î'

llcuin* '^-^

Ariflle '- *"

II»ulll« «'-«"

Argile
"'-•"

I'- r*

Tottï 13*-SV"
Houlle totale lO'-IV^'

"Cette couche occupe la même poeition géogmphique que U B
Coal Seam située sur la rivière Saskatchewan. plus au nord, c'est-
dire, le sommet des argiles et des grès de la subdivision Edmonton <

Laramie. et il n'est pas improbable qu'elle soit la continuation <

cette même couche. Elle repose sur un grès d'un grain grosiier, dai
lequel s intercale un lit irrégulier d'argile ferrugifère d'un pi.
d épaisseur et, jusqu'à l'embouchure du oreek Tail. sur toute l'étendi
dunedwuncede dix-huit milles, le même grès, plongeant léger
ment vers l'ouest, affleure sur les bords extérieurs des courbes de ;

rivière. Les talus sont généralement herbeux ou boisés, et la coud
de houiUe dont on vient de parler, qui parait s'élever graduellemei
vers le sommet du talus, révèle sa présence en plusieurs endroite pa
ses cendres rouges et ses escarbiUes, tandis que d'autres couches d
très faible épaisseur lui sont sousjacentes.

On a exploité cette couche durant plusieurs h-vers, mais dans I

flanc du talus seulement, et sur une petite échelle.
A U limite ouest du township 23, sur la rive-nord. un M. Congé

a fait des travaux d'extraction sur le front du talus, et du côt
opposé, M. Russell extrait la partie inférieure de la couche en lais
sant un toit de houille. La coupe à cet endroit est représentée comm(
indiquant en moyenne la série suivante :

Houille

Argile sclii8lcu»c
f,"^,"

Houille '.'.'.'.'.'.'.'.""'.
. ,,

ArKlIe «ehUtcme !, "^[,'

Houille '.'.'.'.'.'.'!.'""!

J,
„

Argile «rliisteuse I I,"^,,

"""'"e •'• •"^"^.^^;::;:::;::;;:::;;:: i:^..
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VIm bu, rar la rivière, daiu U moUod 84, towuhip 38, rang 28,

l'argila reoouvra la oouobe rar ont 4p«iM«iu d« 15 piadt, at Mua
cette oonohe ea trouvent troia veinnlâa da honiUa diviaëea par dae

doieona d'argile, pouvant oonttituer un toit amplement tuffliant

à une couche da hutiille de 4 pieds qui leur eat tonijacente. Au-daa-

•oui anrora, il eiia' . trois minces lits da houille, comme dans la coupa

que nous venons de reproduire. Li couche de 4 pieds est d'un

bon lignite dont l'analyse donna la composition suivante :

HuDildlU II 44

Mltlircn Tiilatllei :«.4a

(.'rhoiie fl«« :il 8!S

t'ciuire H.43

Le gtte inférieur est d'une houille beaucoup plus molle qu'on

nomme sur les lieux " houille de forge ", maia c'est un lignite de

mauvaise qualité composé comme suit :

Humidité 10 01

Mitli rt'i Tulitlln 4a.31t

l'urbone flxu 34. 8n

Cendre 13.7.%

100.00

Du cAté est du oreek Tail, dans un petit ravin de la section 11,

situé à l'est, on exploite une couche de 4 pieds. Oelle-ci se trouve

près de l'embranchement Lacombe du chemin de fer Canadien du

Pacifique, et on a établi à cet endroit une voie de chargement pour

l'expédition de la bouille. La miae porte le nom de Ben Nevis et

l'exploitation en est faite pour le compte de Tumbull et Cousins.

La couche porte à son centre une cloison d'argile que l'on mine et

les deux massifs de houille sont découpés de manière à détacher la

houille par grands fragments. Le toit est formé par un grès qui

offre une suffisante résistance et ne demande que très peu de boisage.

Le gtte supérieur donne une épaisseur de 23 pouces de houille. La

cloison a une moyenne de 6 pouces d'argile. Le gtte inférieur com-

porte 22 pouces de houille. Plusieurs analyses ont été faites de

cette houille. L'échantillon fourni par M. Cousins paraît avoir été

desséché par l'air, mais il indique :
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HuraldiM
Matières volatiles J

"*

^:r-."": :::::::::::::::::::::;:::.:::::;:::":;::

8.00

100.00

L'échantillon analysé dana le laboratoire de la division a donné :

Huinidltt!

Matières TolatUcs...;.
'.".'..'.. "^

Carlmnetlxe *; 'f
Cendre •** <*^'

9.73

100.00

La couche, quoique presque horizontale, plonge légèrement dan
la direction du nord^st et, sous la voie du chemin de fer, la mass.
qui lui est surjacente est d'une épaisseur de 78 pieds. L'extractioi
se pratique, à partir de la coulée, au moyen de galeries de niveau e
les wagonnets de la mine sont remontés sur une pente extérieure jus
qu à la plateforme de déchargement.

CREIK THRBEHILL

On a constaté que cet étage houiller se prolonge vers le sud, le
long de la rampe occidentale de la vaUée de la Daim Rouge, et on
1 exploite au croisement du creek Ghostpine et du oreek Threehill,
de même que sur le creek Kneehill.

Il y a deux houillères sur le creek Threehill. La première, qui a
été ouverte au moyen d'une galerie de niveau menée à partir du talus
de la rivière, se trouve dans la section 22, township 21, rang 24 à
louest du 4ième méridien. La couche affleure à peu de distance plus
bas que cet endroit, où l'on remarque les traces de plusieurs anciens
travaux. Dans la mine actuelle, plus rapprochée du sentier, sur le
côté-sud, on a prolongé la pente d'une courte galerie incUnée jusqu'à
la plateforme d'où s'opère le déchargement dans les wagons. Le trans-
port de la houille se fait à force de bras dans la mine, jusqu'à la
galène inclinée, puis au moyen de chevaux. Le toit, formé d'un
sable qui se rapproche beaucoup du grès, et au desKus duquel un lit
de 2 pouces de houille repose sur un pied d'argile grasse, est d'une
résistance suffisante. On mine avec fac .Uté ce lit et l'argile sonsja-
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cente, et on taille dans le gtte inférieur d'une épaisseur de 8 pieds et

8 pouces dont on détache la houille sans beaucoup de déchets. Cette

houille a bonne apparence et donne, à l'analyse :

HumldiM 7.70

Mail* -«TolRtlles 35. 3«

r.r, (,« 48.80

'.mire 8.34

100.00

('"k. , 911US . ()l;éiio MM

Analyse faite par M. F. G. Wait.

Une seconde houillère a été ouverte, à l'est de celle que nous

venons de décrire, dans la section 26, township 31, rang 24, à l'ouest

du 4ièma méridien. On atteint à la houille au moyen de deux puits

dont les cages sont mues à force de cheval. Les wagonnets ne por-

tent qu'un tiers de tonne et sont enlevés à une hauteur de 75 pieds

jusqu'à la surface. Oette couche peut être la même que celle de la

première houillère, mais elle paraît se trouver à un niveau plus

élevé. Elle porte une épaisseur de 5 pieds de houille et le toit en

est formé d'un grès très tendre, de sorte qu'on y laisse adhérer 6

pouces de houille, pour le fortifier, et on enlève les 4 pieds et 6

pouces qui restent du combustible. On rencontre vers le centre unu

cloison de 1 à 2 pouces d'argile. Les mineurs prétendent que le

travail dans oette houille est difficile, parce qu'elle ne porte pas de

fractures transversales, et qu'il faut la chauffer. L'opération la dis-

loque et endommage le toit. Le déchet provenant de la désagréga-

tion en menus fragments est plus ooasidérablo ici qu'à la mine

Threehill.

L'analyse de cette houille fournit à peu près les mêmes indications

que celle qui précède immédiatement. Voici les données de l'analyse

de M. Wait, pour la moyenne de la couche :

HumldlM 8.08

Matières volatile! 34.94

Carbone fixe 47.80

Cendre 9.38

100.00

Coke, KBna cobëtlon 80.98
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MINES gUB LE CREBK KNEBHILL. PRÈS CABBON, P. 0.

HouilUre KneehUl.—U galerie est menée dans le flanc du tali
sur la rive sud du creek, à environ lô pieds au-dessu, de la battu
de la rivière. La couche est sousjicente à un épais lit de grès qi
forme un bon toit, non trèa compact, mais se soutenant bien El
a 4 pieds et 3 pouces. On mine deux pouces au sorimet et on fa
sauter la houille par la base.

Analyses de cette houille par G,-C. Hofif is- 1 :

iliimidité

MutKie8Tolatile8.!.,.!....'.'.';^'
.'.''

l^^J*
Carbone Hxe

"'"*

Cendru *^^*
6.19

100.00

Plus bas et à proximité de cette mine, dans la section 13, town-
ship 29. rang 23, à l'ouest du 4ième méridien, on a entrepris une
autre exploitation, connue sous le nom de Dodds Mine, sur la même
couche, et on dit que la houille en est de môme nature.

Dans la section 6, township 29, rang 22, à l'ouest du 4ième méri-
dien, se trouve la mine Hedstroms. et sur la couche qui y est ex
ploitée. la Carbon Brick and Coal Company a commencé des travaux
plus au nord, dans la section 19, township 29, rang 22, à l'ouest du
4ième méridien. Les rapports indiquent, à ces endroits, une épais-
seur un peu plus considérable qu'ailleurs, la couche y mesurant
quelquefois 5 pieds.

Le prolongement vers le sud de cet étage traverse la ligne princi-
pale du Canadien du Pacifique, près Gleichen.

COUCHES ENTRE LES ÉTAGES PEMBINA ET CLOVER BAR

Aucun étage persistant n'a pu jusqu'ici être déterminé entre les
zones supérieures et médianes de la formation, et tels sîtes qui
paraissent appartenir à cette division peuvent former partie de
couches entièrement différentes. Celles que l'on observe près d'Ed-
monton seront l'objet de notre examen, en même temps que celles
du district du même nom.
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Bia ISLA.KD

La Wetukiwin Coal Company exploite une couche de 5 pieds à

la mine Black Diamond, sur la Saskatchewan, à Big Island. Cette

propriété minière se trouve dans le quart N. O. de la section 20,

township 51, rang 21, à l'ouest du 4ième méridien, et dans la sec^àon

28 du même township. L'analyse que fournit M. F.-B. Smith, de

la houille qui en provient, indique :

HumidiU 14.00
Matières volaUlca 33.70
Ctrbnnc flxe 44. 6U
Cendre «70

100.00

La mine de houille Big Island, qui se trouve dans le voisinage, a
été exploitée par M. R. HoUoway, mais elle est fermée depuis 1899.

MINE WHITE STAR

Â trois milles plus à l'est, sur le creek Whitemud, on exploite, à la

mine White Star, une couche qui pourrait bien être la même que
celle de la mine Big Island. La propriété est détenue en vertu d'un

bail consenti par la Compagnie de chemin de fer Canadien du Paci-

fique et comprend la moitié ouest et le { N. £. de la section 25,

township 51, rang 25, à l'ouest du 4ièm( méridien. On dit qu'une

petite cloison que l'on observe dans la couche augmente en naisseur

au nord et à l'est. Il s'y trouve 5 pieds de houillb, quoique ce volume
augmente à certains endroits, jusqu'à 5 pieds et 8 pouces. Le gtte

inférieur, d'environ 2 pieds et 6 pouces en épaisseur, est composé
d'une houille de la plus excellente qualité, dit-on. La cloison la plus

épaisse que l'on ait observée dans la mine offre une épaisseur de 2
pouces d'argile molle. On atteint à la mine par une petite galerie

inclinée et la houille est tamisée. La partie la plus pure du gîte infé-

rieur donne assurément un bon combustible. L'échantillon recueilli

dans la mine contenait :

Humidité Ui.T5
Matières volatiles 35.17
Carbone tlxe 4.5.03

Cendre 2.!Kl

100.00
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Par endroits, cette houiUe puait •triée, et deux échantiUona en
été choisis dont M. Wait fournit aussi l'analyse suivante :

Humidité
Matière, vol.tlle.

.'i :;
'?•*"

.J*

<»

Cendre ** «* *'-82

ft.eS H. 83

100. 00 lOO.OO

D'un échantillon commercial, M. F. B. Smith a obtenu les rés.
tats suivants, qui donnent une bonne qualité moyenne à cette houil
ainsi qu on peut le voir par la comparaison :

Humidité

MatlèreiTolatile».........' ^*
**

CarboncHxe ^^ ""

Cendre «<>»
5.00

100.00

Cette mine fait une active concurrence à celles de Strathcona, quo
qu il faille transporter la houille à la ville par camions.
A l'ouest d'Edmonton, quelques-unes des couches ont été atteinte

par le forêt; ainsi, dans la section 23, township 55, rang 26 on
traversé une couche de 4 pds à 83 pieds de profondeur, et la (^uch
de Monnville à 130 pieds. En outre, dans la section 5, townshi

•."°? £' ^^ ""«"t du 4ième méridien, sur le cours supérieur de 1
nvière à lEturgeon.on rapporte qu'il existe une couche de 6 pied
dans le talus On peut ajouter à celles-ci plusieurs autres décou
vertes de houille de moindre importance près de la surface, de mêm,
que celles de couches dans le voisinage d'Edmonton, dont l'examei
se rattache à un diagrmnme indiquant les coupes obtenues par le
trous de Eonde et les puits de fouille de cette localité.

HODILLK DE CLOVER BaR

0B81RVAT10NS OENÉRALM

La partie centrale de la formation d'Edmonton se caractérise parune séné de couches de houille, dont les supérieures paraissent n'oc-
cuper qu une faible étendue. On en a observé deux qui se dévelo

,



i
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pcnt sur do plus grandes distoncos <iiio les autres ot qui paraisient
awez continue», mai» nu'ou ue jwut cotnidjrer comme gnrantissant
coMxtamaïunt uuo exploitation prolitahK'. On peut constater, pur son
al.loMrenient, que I'up» ic ces couches, prè-t do Clover Itir, traverse

la citt5, et quoiciu'el'ie s'y maintienne très-unifjr.n»', elle décroît, vers
le nord, à li pieds, puis augmente à 15 pieds en épiissaur. Ou trouve
la houille de cet dugf, à punir du voisin ijjjimiué liât du lac K^^', en
suivant la route do Moriuvill 3 et d'. >riaio, j-is l'i'i Clover Ihr. On
observe, près do l'extrc^mittS sud du lac Btaver, une coucha située

approxiraativemout au niveau du nièni-i tHaijj, et une autre sur la

rivière Hataille. On en rencontre une éj;aloraont, à peu prèî à ce
niveau, sur la rivière Daim lioug^ i\ l'embouchure du Hosebud. Ces
couch's forment p-iut-ôtre toutes partie du môm) étage et sont carac-
térisées par des roches tendres, au deism comm>3 au-iessou?.

Le fortU révèle l'existence de couches sousjacontes à celles qui
aftleurent h Edmonton, et il est possible qu'elles offrent des lambeaux
isolés à découvert, à l'est des allleureraents des couches d' Edmonton.
Un étage houiller assez persistant, représenté quelquefois par

deux couches, repose dans le sous-sol de cette ville. On le retrace

au moyen de fonire.«, au nord-ouest, et quoiqu'il ne soit pas toujours
d'une épaisseur susceptible d'une exploitation profitable, il est d'une
persistance suffi-idnte pour constituer une couche distincte de houille.
Il atlleure tur le rivage de la rivière, et à l'est de la ville, et plongeant
en remontant le cours d'eiu, il en traverse le lit à la ligne sépaiative
des rangs 23 et 24. Entre ce point et le pont du Grand Tronc du Paci-
fique, il s'élève à 30 pieds au-desaus do l'eau, et on l'exploite à diffé-

rents endroits sur chaque côté de la vallée. Son alHeureraent, dans la

direction du nord-ouest, est caché sous des matériaux sédimer.taires,

et il est en conséquence difficile du le retracer, car les roches de la

surface ne sont pas toujours indiquées par la configuration de la

prairie actuelle. Les notes suivantes relatives aux profondeurs, cal-

culées à partir de la surface, et à l'épaisseur de cette couche, ont été
extraites de diverses sources, et principalement des objervations de
M. F. 1$. Smith.

(1) Au centre de la vallée du creek Second Kat, dans la section

24, township 53, rang 24, au nord directement du Grand Tronc du

I
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l'acifi' «e, on a fonc.î un piiin .Lun re«p.'.rftnoB do trouver l,i coud
i\ environ 100 pied^ Un vi.Mix couloir a i5 videmmont .'U- l'rodt? ii

dont Ifis eaux ont enlevé l;i plui «ninde purtio do cotto houille, d^i
le voisinnKe du puits. La coupe obtenue indiquait :

H..I »U|„.rll,|. 1 iKIi^ImM- .l,.,lirf;llr ^y^f
Hui.li- niiMiviinl

iii'-d"
< Imrh'iii il.iiiiiiil, fnitfiiiciil. i|.i;,ili.:.

'

Ar;;ili' •l'Iiiali'iKi'
Itl'-I»"

llipiiHli- iir::ilo.»ilil»ti.ii<i'
;j'-o"

<tri, il arillv nclil-litiiii' •ÎT-tf
IlimUlc ... ,,..

Ce puits a revi^lc^ l'oxistoncn d'une couche à plus de 100 piec
au-dessous do la couche tle C'iover IJar.

(2) On rapporte la prt'senco d'une coulIio de 4 pieds ut .six pouct
dVpaisscur, à un mille au nor l-ouost du 1 N. K. de la «ection l'(

mais la profondeur n'est pas uicutionm'e.

(3) Dans la section 11, township âl, ran^- li-i, la Kupert Lan
Coaî Company a foncé un puits do oO pieds jusqu'à une couche de
pieds. Les roches traversées olVraient d'après M. Suiith :

Ar;;ili. alluïiillr I.C-D"
Mariir iliinii' iirt'llii-. Iii^liii^c -r _,y
lliiiiillv f iiriiluii.I.iiii.nt «ihi»!!-!!»!') jj-.|,M

Munir iir^ilii.'i lii.i|iMi>i'
ti'-ij"

Munji- .liiriii- iiri;ilii.Bilii-trii!.i; |'.,;>.

"""'"•• .'..'.ï .'...
ii--.r

Analyse de cette houille par M, F.- H. Smith :

lliimidité ,..,,,
,, I I .-i'H

MîilhTf- vcliitile*
X) «,•(

t'artioiir llxL'
.'ill 74

t'rndrc... '!.
..„

I ,.«)

llHI (H)

Les résultats d'une forure dans la section 2G, townsbip 54, ran(

24, à deux milles au nord de la propriété de la Ruperts Land Coa
Comjmiiy ont été négatifi, de sorte que la couohe doit .^teindre h
dépôt de surface, entre les deux endroits. Trou de sonde de 201
pieds sans trace de houille.
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(4) Datiii la vallée de lit rivii're à rKtur^Hon pri's de Niinmn, on

i>x|iluite uni! ciniuhe du /i pieds W mi i:llu util iire. L% preniièru houil-

loro ouverte \iTèi i\*i eut endroit est ctdlu du In Nauinu Coal Company,

sur le quart ouest de ht «ectiuu :t, townithip 55, ran^' 24. KII« con-

tient, li'upr^s le rapport de M. Fraser, inspecteur des mines, une

couche do '"i pieds divist'e ]>nr une intercalatioii du 2 pieds d'argile

dure fia^menti''» et dont le toit .i-t formt!* du matériaux |)eu consis-

tants. La houille est d'une honue «lualité de li^juite, d'apiès les

analyses de M. F. 1'. Smith, dont nous reproduisons les deux sui-

vantes :

Il nniilil>> li I» l'i "»

Mlli.rr. viillltilr' :!' •< ;> :

CiiilM.ii» llx.v. 4i 7 U i

CciiUri- '> "• 3 •!

liH) ini l'm iHi

Dans la section voisine à l'ouest, la houille a une épaisseur de

([uatru pieds et (5 pouces, divisée jwr plusieurs cloisons, l.i couche

n'a pas été retracée on remontant la vallée, mais on l'exploite du

côté op{)08é, danf les section.? 8, 9, 16 et 17 du même township.

(5) 11 existe une épaisseur de houille de 4 à 5 pieds portant une

iutercalation d'argile dure fra;.!mentée do 2 à t> pouces, en son centre,

dans la section U. Cette houille est exploitée par la maison Lindsay

lîros.

Section 3. Curwen and Kelley ont mené une galerie de traçage

dans le quart sud-est, à partir de la vallée de la rivière à l'Kturgeou,

sur une couche de 4 pieds et dix pouces. La masse surjaceute à cette

couche offre, dans le centre de la section, une épaisseur d'environ 7

ô

pieds, et on a découvert à GO pieds plus haut une couche de 3 pieds.

l)ans la partie nord de la section, un puits de 60 pieds a été foncé

jusqu'à une couche de G pied?, dont l'épaisseur augmente vers le

nord, mais diminue de nouveau très rapidement à la coulée secon-

daire qui se dévelop|)e ici à l'est. La mine, comprenant le i>uits, est

appelée mine de Smith. l'es analyses de la houille à l'extrémité sud

de la section ont donné :
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"""''''"'•
!t.5l 17,43

MatiiTt'» TolatiK'» 30.05 37 03
Cirlume flxo

\ ^'-l:^ ^^3
^'^'"''•"

4.titl 4.73

lUO.(K) 100,00

(6) i SO, section 16, township 55, rang 24, couche de 4'-(

d'épaisseur; exploitée par Watson Bros, Namao, section IT.townsh:
55, rang 24, même couche que ci-dessus (4'-6")

; exploitée pi

Gibbard and Bontwell
; et une couche de 5 pieds de houille pluti

molle et fragmentée, exploitée par C. G. Carnegie,

(7) Les sections 23 et 24 du township suivant à l'ouest, townshi
53, rang 25), sont exploitées par les Compagnies CardifiF et Albert»
La couche y a une épaisseur de 10 à 15 pieds, à une profondeur d
20 à 45 pieds. Il existe une dépression au nord de ces propriétés e
comme cette couche plonge légèrement vers le sud-ouest. "Ile est prc

bablement dénudée à partir du tenitoire situé à peu d.. aistance ai

nord. On a signalé sa présence à plusieurs endroits au sud, en lu

attribuant diverses épaisseurs,

(8) Une forure de 150 pieds effectuée dans la section 33, townshij
54, rang 25, n'a pas atteint la houille. L'affleurement probable s<

trouve à environ cinq milles plus loin.

(9) I^s forures de la moitié sud de la section 16, township 55
révèlent la présence d'une couche de houille de 12 pieds, à la profon.
deur de 45 pied?. On prétend qu'à un mille plus au nord, près d«
l'affleurement qu'on suppose exister, il y a une couche de houille dt

5 pieds, mais on n'a pas indiqué à quelle profondeur sous la surface
elle se trouve,

(10) A l'ouest de Morinville, les sondages ont établi qu'il existe,
dans la moitié sud de la section 23, township 55, rang 26, une couche
plongeant vers l'ouest de 25 pieds par mille. A la limite-est de cette
section, la masse surjacente était db 130 pieds, et la houille mesurait
une épaisseur de 17 pieds et 5 pouces,

(11) Près de la limite snd-est de la même section, la couche se
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trouvait à une profoadeur de 150 pieds, sur une épaisseur de 19

pieds.

(12) Le forage le plus éloigné qui ait atteint cet étage est celui

de la section G, tonraship 5o, rang 26, où la misse surjacente a été

indiquée comme étant de 210 pieds.

(13) No 1, près du pont du chemin de fer, sur le lot 53, de 20

pieds au-dessus de la voie ferrée, profondeur de 268 pieds, une coucha

de houille de 7 pieds.

(i t) No 2, au centre du lot ôi, plus bu que la voie ferrée, pro-

fondeur de 229 pieds, une couche de 7 pieds.

(15) No 3, près de l'extrémité sud du lot 54, profondeur de 261

pieds ji squ'à la houille.

(IG) Dans la section 13, à l'extrémité-ouest des limites de la cité,

un forage a atteint une couche de ô pieds, à 240 pieds.

Les nombreux forages du voisinage immédiat de la cité d'Ed-

monton ont été utilisés pour dresser un petit plan, sur lequel des

lignes sont tracées qui indiquent les profondeurs auxquelles touche

la couche de Clover Bar.

Les puits de fouil'e que nous venons d'énumérer atteignent

l'étage de Clover Bar. Dans le puits de Pittsburg et les trous de

sondii de la section 24, township 53, rang L'4, on a découvert une

couche, à une profondenr de 226 pieds, ou peut-être à plus de 100

pieds au-dessous de la couche de Clover Bar. Les rapports venus de

Légal au bureau de poste établi au nord de Morinvilie, affirment que
l'on y a trouvé une couche de 10 pieds. Une autre couche, du même
étage probablement, a été découverte dans la section 24, township 29,

rang 26, à l'ouest du 4ième méridien, dans un puits artésien, et on

constate que la houille y existe sur une épaisseur de 7 pieds.

ASSISES HOUILLÈRES D'KDMONTON

Liste des forages, puits, &c. Les numéros correspondent avec ceux

du plan d'Edmonton qui accompagne ce rapport.
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No 1. Puits de la mine de Strathcona.

sommet du plancher de la galerie au puits, couche de houil

de 4i pieds, altitude de 2107 pieds, au-dessus de la me
Sommet de la couche dont la houille est extraite, 5 pied

altitude 2013 pieds.

No 2. Forage sur la même propriétë, atteignant la couche de Clove

Bar à 1920 pieds. Houille, 7 pied?.

No 3. Puits artésien à l'usino de la City Power, près du pied de I

rue Fourth Street.

Sol superficiel à environ 3058 pieds au-dessus de la mer.

Environ 6 pieds de houille à 192S pieds au-dessus de la mer
Houille brune molle à 1909 pied^ au-dessus de la mer.

Houille, 6 pieds, à environ 1849 pieds au-dessus de la mer.

No 4. Puit artésien a.\\ pied de la rue First street.

Profondeur, 100 pieds, couche de houille de 3 pieds.

Profondeur, 200 pieds, couche do houille de 6 pieds.

Profondeur, 350 pieds, couche de houille de 8 pieds.

Ces forages, quoique rapprochés, ne concordent pas très bien

Le dernier, cependant, n'ottVe pas des éléments de grande certitude,

dès que les données du loch n'ont été enregistrées que quant à la

nature des roches seules, qui sont indiquées à de longs intervalles.

No 5. Forage à l'angle sud-est de la rue Strathcona, près du creek

Mill.

Sol superficiel, 2175 pieds au-dessus de la mer.

Deux pieds de houille à 2011 pieds au-dessus de la mer.

Cinquante-huit pieds de houille à 1990 pieds au-dessus de la

mer.

No G. Trou de sonde au puits, Mine de Twin City.

Fonds du puits, 2u7ô pieds au-dessus de la mer.

1 pied de houille à 2007 pieds au-dessus de la mer.

1 pied de houille à 1997 pieds au-dessus de la mer.

1 pied de houille à 19'j7 pieds au-dessus de la mer.



TERRAIN HOUILLEU D'EDMONTON 39

3 pieds de houille à 1939 pieds au-dessus de la mur.

2 pieds de houille à 1935-6" au-dessus de la mer.

2 pieds de houille i\ 191C-6" au-dessus de la mer.

6 pouctf de houille à 191-t pieds au-dessus de la mer.

2-8" de houille à 1911 pieds au-dessus de la mer.

No 7. Forage sur le creek Mill, jirès de la rivière.

Sol superficiel à environ 2019 pieds au-dessus de la mer.

2-6" de houille à 1975 pieds au dessus de la mer,

7-5" de houille à 194Ô pieds au-dessus de la mer.

Sommet de la couche de houille à 1913 pieds au-Jossu- '-

la mer.

No 8. ^ >ron, lot de grève 10. Les données suivantes sont

extraites des notes de M. J. F. E. Johnstone :

On a trouvé la couche de Clover lUr à G5 pieds au-dessous

du niveau de la rivière.

Une couche de 3 pieds à environ 33 pieds plus bas que la

rivière.

3.1 pieds à 4 pieds de houille à 100 p'eds au-dessus de la

rivière.

1 pied de houille à 100 pieds au-dessus de la rivière.

Comme le talus, ici, n'est que de 100 pieds au-dessus de la rivière,

les mesures ci-haut sont amplifiées, mais les couches iuférieures sont

indiiiuées comme correspondant avec celles du No 7.

No 9. Forage pour le gaz h EJmontou, du côté nord de l'Avenue

.lasper, à l'extrémiti'-est de la ville. Comme il s'agit ici

d'un forage profond, on n'a pas pris grand soin de

mesurer les profondeurs exactes auxq\ielles les couches

de houille ont été traversées. Les couches suivantes ont

été relevées :

Surface naturelle i\ environ 2105 pieds au-dessus de la mer.

Une petite couche de houille à 2075 pieds au-dessus de la mer.

liase d'une couche de 8 pieds, à 1950 pieds au-dessus de

la mer.
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Sommet d'une couche de 9 pieds, à 1942 pieds au-dessus d

la mer.

Une couche que l'on dit être de 6 piedî à 725 pieds au-dessu
de la mer.

Cette dernière couche, à une profondeur de 1440 pieds, doit fair

partie de la formation de Belly Hiver.

No 10. Mine Ealdwin, lot de grève '23A.

Couche de 2'.8" 57 pie<!s au-dessus de la rivière.

Couche de 1"-C" au niveau de l'eau.

Couche de 3'-0" 15 pieds au-dessus de la rivière.

No 11, Mine Milner, lot de grève 20, couches à 55 pieds au-dessui
de la rivière.

Les United CoUieries ont foncé un puits sur une couche di

tj pieds, à environ 50 pieds au-dessous de la rivière, e
foré 3J pieds jusqu'à une couche inférieure de houilU
d'une épaisseur de 7 pieds.

No 12. Lot de grève 25, une couche de pieds affleure à 60 pieds
au-dessus de la rivière.

Une couche de 2 pieds est à découvert sur le talus, au niveau
de l'eau.

No 13. Dawson Coal Company.
Puits de 90 pieds jusqu'à une couche de houille de 6 pieds.
Couches inférieures d'une épaisseur de 6 à 7 pieds, à 107

pieds. Une couche supéiicure de 4 pieds a été exploitée,
il y a plusieurs années.

No 14 Mine l'arkdale.

Surface, au chemin de fer, 2165 pieds.

Couche de houille de 4 à 5 pieds, à 19G5 pied?.

Couche de houille de 4 pieds, à 1940 pieds.

No 15. Edmonton Standard Company,
Surface au puits, 2024 pieds.

Sommet d'une couche de 4 à 6 pieds, à 1970 pieds.
Couche inférieure, à 1938 pieds.



TERRAIN HOUILLER D EDMONTON 41

No 15A. Forage, { SE de la section 14, township 53, rang 24, à

l'ouest du 4ième méridieu.

A 103 pieds, une couche de houill» iù 4*-C".

No 16. Frank Coal Company. Puits de 40 pieds.

Surface, à environ 2015 pieds.

Couche de houille de 4 pieds, à 1975 pieds.

No 17. L'atlleurenient de la couche de Clover Bar, là ou celle-ci est

BU niveau de l'eau, montre l'-C" au sommet qui est

laissé pour le toit. Puis on mine de 4 à G pouces d'ar-

gile. La partie inférieure de la couche, d'une épaisseur

de 7 pieds à 7'-G", est pure et dure.

No 18. Forage dans la section 5, township 53, rang 23.

Profondeur de 35 pieds jusqu'à une couche de houille de 7

pieds.

55 pieds jusqu'à une couche de houille de 8 pieds.

Sans prendre les niveaux à cet endroit, j'ai supposé que ces

deux couches sont près de la surface. Le sol, près du

forage est à 2104 pieds, de sorte que les couches de

houille se présentent aux altitudes suivante?, approxi-

mativeme

La couche de 7 ^ - est à 2169 pieds au-dessus de la mer.

La couche de 8 pic st à 2149 pieds au-dessus de la mer.

No 19. Forure de l'angle nord-est de la section 6, township 53,

rang 23.

Surface du sol, à environ 2180 pieds au-dessus de la mer.

Couche de houille de 9'-6" à 2011 pieds au-dessus de la mer.

No 20. Forage dans la partie-nord de la section 5, township 53,

rang 23, surface du sol, légèrement plus élevée que pré-

cédemment.

Surface du sol, 2194 pieds au-dessus de la mer.

Couche de houille de 6 pieds, à 2104 pieds au-dessus de la

mer.

Couche de houille de 9'-C", à 2020 pieds au-dessus de la mer.
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No 21. Puits (IWroge de la Mine Clover Bar,

Surface du sol, dans la coulée, h 2060 pieds au-dessus do li

luer.

Couche de houille de S pieds, à 2J31 pieds au-desjus de la

mer.

No 22. Forages au Pont, côté ouest.

lîail à JKU pieds au-dessus de la mer.

Couche de houille de 3 pieds, à 2059 pied^ au-dessus de
la mer.

Couche de houille de 8 pieds, à 2031 pieds au-dessus de lu

mer.

Couche de houille de 1 pied, :\ 1970 pieds au-dessus de la

mer.

Ces données des forages et des e.xploitations miuières sont très

imparfaites, mais, avec l'aide du petit diagramme sur le(iuel elles
sont rapportées, il est très-facile de constater que toutes les couches
au-dessus de celle de Clover Bir ne sont pas continues sur une éten-
due quelconque, même s'il s'agit de couches telles que celles du
No 18. Il est possible que la couche de la mine Strathcona du No 1
soit représentée dans les Nos 5 et 6, mais il n'y a pas de couche
an-dessus de celle de Clover Bar qui puisse être retracée avec quelque
certitude. Dans le No 18, de>ix épaisses couches de houille se trou-
vent immédiatement au-Jessous de la surface. Etant dans cette
situation, elles ont été érodées sur une grande partie de la vallée, et
il n'est pas impossible que des masses entraînées par l'action gla-
ciaire, telles que c^lle que l'on a observée sur la propriété de J.
Emery. à l'angle sud-est de Strathcona, proviennent de l'un de ces
affleurements.

Couche (le Clover Bar

Epaisseur et Position

En dessous de la cité, la couche de Clover Bar varie en épaisseur,
de 4 pieds et G pouces à 8 pieds. A partir de sa plus grande épais-
seur, près du pont du Grand Tronc du Pacifique, elle décroit à 4
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vmh et 6 pouces, qiioifiu'elle soit encore de moindre volume à cer-

tains endroits, près de son alUeurement. On rapporte que dans le

territoire situé au nord, où l'on suppose que les forages ont ftit

l'épreuve de la continuité de cette couche, il existe des épaisseurs qui

atteignent 19 pieds. Les forages près de St-Albert ont constaté la

présence d'une couche de 7 pieds. A l'ouest de Morinville, il parait

établi qu'il existe une épaisse couche, variant de 12 à 19 pieds, dont

l'épaisseur aux mines, près de Morinville, est de 10 à 15 pieds. Dans

le voisinage de Naïuao, elle n'est plus que d'environ 5 pieds.

Parler de tous ces gisements, comme constituant le prolongement

de la couche de Clover Bar aussi loin à l'ouest que Morinville, serait

peut-être induire le lecteur en erreur. Cette couche peut ne pas s'éten-

dre à une très grande distance ; mais il peut arriver qu'une autre

couche, soit supérieure, soit inférieure, se prolonge jusqu'elle soit rem-

placée jiar une troisième, et que l'étage de Clover lîir soit ainsi

formé. Il peut y avoir des endroits où la couche s'atfaiblisio au point

de ne plus pouvoir être reconnue. Le forage du No 8, dans la sec-

tion 33, township 54, rang 25, k l'ouest du 4ème méridien, ne parait

pas avoir touché la houille, qui peut avoir diminué en épaisseur, ou

se trouver à une plus grande profondeur. D.ins les alUeurementi le

long de la Saskatchewan, la couche plonge d'environ 25 ijieds au

mille, d'une manière assez constante, en remontant la vallée. A
l'ouest de la ville, le plongement est plus accentué évidemment, si le

forage de Great Estate doit être considéré comme atteignant la cou-

che de Clover Bar à 1^0 pieds. Il faut à tout événement parfaite-

ment s'attendre à ce qu'il en soit ainsi par endroits ; mais l'accen-

tuation du plongement doit à peine persister, car la formation elle-

même ne gagne pas en profondeur d'une manière aussi accusée. Au
nord d'Edmonton, les forages de St-Albert, à neuf milles de l'allleu-

rement, indiquent un plongement approximatif de 25 pieds au mille,

vers le sud-ouest.

Comme la majorité des hoi'illères du district d'Edmonton se trou-

vent sur la couche de Clover iar, on a cherché à déterminer les

dimensions de la superficie qu'occupe la houille, dans une étendue

limitée du territoire. Le travail topographique des ingénieurs du

Grand-Tronc a facilité cette tâche dans une très grande mesure, et
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d'après la cute des contours et Lm profoul-Jur< ialiiuiji p;ir les

forage.", la profondeur -jénérale atteinte, en un point quelconque jus-

qu'à cette couche, est repn'sentde par des lignes très ressemblantes

aux lignes du contour ; mais, comme elles reproduisent des lignes

d'une profondeur t'gale jusqu'à la couche de houille, on peut hi d(5si-

gner sous l'appellation de " lignes iaobuthic." On doit préparer une
feuille spéciale qui reproduira ces lignes " inobathic " et sur laquelle

on marquera les chiffres indiquant les épaisseurs des ouchus. On
ne j)r(5tend pas, naturellement, à une exictitudo parfii'e, quint aux
endroits éloignés des forages ou trous de sonda, mais or» espère que
la carte servira de guide aux foreurs, dans leur recherche doscouchjs.

fcTAlJE DE CLOVEH BAI! AU SUD-EST

La ! iiiile de cet L'tage, à l'Est de la Saskitchewan, ne s'offre pas

à découvert, dans un certain rayon. Près du l'extrémité-sud du lac

Beaver, une couche de houille affleure à travers plmijurs townships
et elle est de suffisante épaisseur pour permettre son exploitation sur
une grande superficie. C'est probablement une dt couches de la

formution d'Kdmonton. Sur les talus de la rivièra iJ.itaille, en aval
du lac Dried Méat et jusqu'au rang 15, à l'est, plusieurs couches qui
doivent appartenir à cet étage, affleurent aussi. Comme ces affleu-

rements ne sont pas éloignés de trois chemins de fer, il est très évident

que les couches pourraient être retracées au moyen de forages, dans
des endroits rapprochés de ces chemins de fer où elles pourraient êtie

exploitées de manière à servir à l'usage domoutique, dans la prairie

dépourvue d'arbres, au sud et k l'est. L'îs coloas font de l'extraction

sur les affleurements, mais ceux-ci se trouvent pour la plupart à

grande distance des chemins de for.

Bawl/.—D&ns la ville de Bawlf, située à dix-sept milles au sud-
est de Cimro?e, sur la voie du Canalien du Pacifique, oa a foré des
puits à une profondeur de 100 pieds environ à la recherche de
l'eau, dont on a obtenu un approvisiomiemeat d'une couch'3 de
houille, d'une épaisseur de 7 pieds à certains endroits. Le long de
l'hôtel, près de la station, le foret a traversé une couche de houille de

pieds et 10 pouces, à une profondeur de 100 pieds. Les petits
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ëchantilloni* que l'on a recueillis de cette houille, ipioique donnant

une forte proportion de cendre, ne doivent pasOtre considérés comme
déterminant la nature de la couche olle-mâme, dès que les particules

plus pures en ont été probiblement finement pulvérisées et que les

morceaux pins durs, à môme lesquels on a choisi les échantillons,

étaient d'une composition plus pierreuse. L'analyse fait par M. Wait,

de la Itranchc des Mines, Division de Mines, in lique :

lliiinhlili' Il.(j((

('iiinliiHtilili' volutlli' siiKl

(iirliDiie tlxc r>t.:,'.J

C'cndri" I8.i*|

lUO.UO

Dans les puits forés pour l'approvisionnement d'eau do la ville,

l'épaisseur de la couche de houille varie considérablement, les ren-

seignements obtenus lui attribuant 5 pieds dans un puits et 2 pieds

dans uu autre. Il y a aussi des endroits où, apparemment, elle est

très mince, car, dans un puits foré sur le lot de M. E. O. Eggan, on

n'a pas constaté la présence de la houille, quoiqu'on y ait atteint une

profondeur de 210 pieds.

A un demi- mille au nord de la ville, dans la section 6, on a trouvé

une couche de houille, à une profondeur d'environ 70 pieds, dans le

puits de M. Spoklie. On lui a donné une épaisseur de D pieds. Ceci

indique un accroissement de son épaisseur vers le nord et aussi une

inclinaison ascendante, dans cotte direction. Il est très possible que
la couche représentée en dessous de la ville soit celle que l'on trouva

à neuf pieds de la surface du sol, dans les sections 28 et 32, town-

ship 46, rang 17, à environ six milles au nord. On peut aussi con-

jecturer que la houille, à partir de la butte Roundhill ou du voisi-

nage de la frontière-nord du township 47, rang 18, fait partie du
même groupe de couches. Un échantillon de cette houille, pris dans

une charge de voiture apportée à la ville, a fourni l'analyse suivante :

Uumiditi? lO.SJi

Ci>mbii»tit)lu Tolalili- 37.16

(.arbouc (Ixe 40.SO

l'flidre 5.75

10O.(JO
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Li plus grande partie de rajiprovisioanotueiit du cîmbustil)le do

la ville piovieat de cette locttlit(5, et ou dit que la couche repoïe à

une faible profondeur au-dessous de lu 8urftic<i. L'épaisseur n'a pas

été mentionnée.

On extrait de la houillo du talus de la rivière Bataille, en diffé-

rents endroits. Dans la section 15, towndiip 44, rang l'J à l'ouest

du 4ii'n)o méridien, on exploite à partir du talus une jietite couche

située sur lu ferme de M. l'otter.

Mine Potter.—La «ilerie do traïaiJio se trouve dans le flanc du

talus du côté nord de la vallée. La couche a une épaisseur de

3 pieds, et comme le toit est 'formé d'un gris mou, il faut y faire

beaucoup de boisape. La jjalerie se prolonge sur environ 100 pieds,

et les chambres d'extraction s'ouvrent de chaiiue côté. La mwntité

de la houille ([ui a été extraite de 'i galerie du rouluj^'J est faible, car

on laisse s'écrouler les travers-bancs, après avoir terminé le travail

d'extraction dans une ou deux chambres de chaque côté.

La houille er^t d'un lignite de bonne qualité, l'analyse de M.

Wait indi(iuant :

Iltiiiiidltr' UA-i

MHti.Tiv. i-.iinliii^lililf^ Tdlalili'- ;«>•<•.">

»iirl"iiie rixn 44.(15

l'iiidri' i
'....« 4.S7

iMn.im

M. F. 15. Smith a visité un grand nombre do ces mines durant la

dernière saison et c'est une bonne fortune pour moi que de pouvoir

extraire de ses notes les renseignements suivants :

" Tofield.—Nous avons consacré deux jours à i l'inspection,

dans cette localité, de la houillère de la Totield Ci Jompany et de

celle de P. Ingram, au sud. La première située ' iis le \ NE de la

section -G, township ôO, rang 19, à l'ouest du 4ième méridien, est la

seule qui soit en opération actuellement quelques jours par semaine.

" Tofield Coal Company."—La couche que l'on mine a une épais-

seur de 8 pieds et se trouve à une profondeur variant de 17 à 30

pieds. Elle aflleur» dans la section 3'», township 50, rang 19, à

^
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l'oueit lin 4ième nidriitien, ot de nouveau dans une coiilt'e de la sec-

tion 24, townsLip 50, rang 19, à l'ouest du 4 ièiwe inëridieii. Au sud-

eet, elle atteint une dpaisieur de 10 pied*, mai» en aucun endroit, on

n'en peut exploiter pluH tle 7 pied^, car la surfuce (jui la couvre n'est

foruH e que d'une aryilo glaciaire et lo sommet en doit être laiss»?

intact pour former un toit.
"

La houille est semblable à celle que l'on extrait à Morinvilli-,

sujette à se di'sagrt^ger faciUmont sous l'intluonce almosphi'rique.

KUe contient une forte proportion d'humilitd, mais un faible pour-

centage de cendre. L'analyse donne approximativement :

•'ii'i'i'lll* i^i U\<.riru\
MnliiTi» ».ilttlik- -M M •' ••

C'»rli"iH! llxc 40 .17 '•

Ci'iidri' •,> :, '

lim H»)

" La mine n'a éu\ exploitée que durant une année, et on n'y u fuit

que peu de travail de di.Welopi»eraent. L% Compagnie compte obtenir

'in raccordement avec le (Jrand Tronc du l'acifique, et se propose de

laire l'extraction sur une plus grande échelle, jiour approvisionner

les villes qui grandissent le long de cette voie ferrée."

'' Wioe Infram — Klle se trouve dans la section 24, townshij) 50
rang 19, à l'ouest du 4ième méridien, mais elle n'a pas été exploitée

depuis l'hiver dernier (Mars 1908), et n'a satisfait qu'aux seules

commandes locales. La houille, ici, a, une épaisseur d'environ 10

pieds. La mine est fort primitive et il faudra y exécuter beaucoup

de nouveaux travaux, jwur en reprendre l'exploitation. Il y a des

indications de la présence de la houille, au sud, jusqu'au township

ô;j, rang 18, ,i l'ouest du 4ième méridien, mais on n'y signale pas de

houillères."

" La houille qui affleure et (jue l'on extrait dans le district de

Tolield semble s'étendre sur une assez grande proportiou de la partie

nord-est du township 50, rang 19, à l'ouest du 4ième méridien, et

probablement jusqu'à une courte distance au-delà, mais, à l'instar de

la houille de Morinville, elle ne couvre pas une grande superficie. Il

eit cependant possible iju'il existe des bassins houillers isolés Ju

même étage géologique, disséminés dans ce district."
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" Rivière Bataille.—Au nord du creek Meeting ou de la Uivière

Bataille, on rencontre de grands lambeaux de houille à ddcjivert.

Dans la section 2G, township 41, rsng 17, à l'ouest du 4ième méri-

dien, les colons font l'extraction de la houille depuis quelques années,

(juoiqu'aucune mine régulière n'ait été mise en opération. Ce travail

a été aussi poursuivi dans cette localité, le long de la lîivière Batailli'.

" Sur le talus du creek Meeting, on rencontre de grands lambeaux

à découvert de grès, d'une épaisseur de 40 à 60 pieds, dans lesquels

se trouvent (luelques lisières de plus grande dureté, mais la roche est

eu géuéral tendre, et se désagrège f,icilement. M. Heap a développé

deux mines dans la section 28, township 41, rang 17. Deux autres

mines ont été exploitées dans ce township sur les sections 20 et 30,

l'une par M. Fleming et l'autre par M. Carruthers. La houille qui

atlleure sur le creek Meeting n'excède pas 5 pieds en épaisseur et

présente la coupe suivante :

(iri'>- nvc r lisiiTis (11- iiixliilt'H ik' mintrai ili' tir.

Toit il'ar^ili' m'Iiisti'iisi'.

Ilouillo4' ti",

Hum- lit- iilaisi' itriiilii-ciiistousiv

L'analyse de la houille est comme suit :

lliiiniilité 1
1»'"''*

Matii rcs volnlilf» ^Î-Vty

CurliMiie lixf 4».8!*

( iiiilri' -'.''-

UNI UU

D'après cette analyse, la houille est d'une qualité supérieure à

celle du creek Paint Earth,

" Creek Red Willow.— I-a fameuse mine de la Glen-Hayes and

Townsite Company est située au sud-ouest du creek Ked- Willow.

Cette compagnie, je comprends, possède quatre sections et demie du

township 40, rang 18, à l'ouest du 4ième méridien. Klie a faii des

travaux en différents endroits le long du creek, et développe actuelle-

ment une nouvelle mine. La houille a une épaisseur d'environ 4

pieds entre un toit et une assise offrant très peu de résistance. La

couche se trouve au-dessous du niveau du creek et de cette situation
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résultent de grandes difficultda, que causa l'attlux do l'eau. Oa a
foncé un i)uit8 qui traverse deux couches, <lont une seule est suscep-
tible d'exj)loitation. La spéculation s'est exercée sur un emplace-
ment pour une ville h cet endroit.

On a obtenu do M. Hayes, d'Kdmoiiton. un échintillon do cette
houille, après que le rapport de M. Smith eut été écrit. L'analyse
faite au laboratoire de la division est ici reproduite:

""l'iiilit»'
,,,,jg

Matières coiiilnisllliKn volatiles j- -«
< arlioBo Bxi- ' '

'

'

''•'""'^
••^•••!;;;;;;i:!;;;;!':. .:.:::: i:i«

KIO.UO

Cette houille est remarquable par sa faible proportion do cendre,
même en un échantillon choisi, de sorte que la couche doit être très
pure, quoiqu'elle contienne sans doute quelques traînées d'argile
dure fragmentée.

Creek Paint Earth.—La première mine que jitéinous avons
•u. c». ..Ap.ouee par la iisperanza Coal Comjiany. de Stellar; elle est
située dans le 4 S E de la section 18, township 39, rang 15, à l'ouest
du 4ième méridieu. En co moment, septembre 1908, il y a trois
houillères en activité, qui produisent environ 12 tonnes par jour U
mine a été développée en vue d- 'aurnir une production do 50 ton-
nés par jour. Elle est ouverte sur le bord de l'emplacement alloué
pour le chemin, entre les sections 17 et 18. Le puits d'aéra 'o que
l'on est à faire en ce moment aura issue sur ce chemin. La galerie
de traçage de la mine se trouve à environ 40 pieds au-dessous du
niveau du creek Spruce, qui est uue dos nombreuses branches du
creek Paint Earth."

" La coupe montre ici une couche de grès. au-de«ouj de laquelle
se trouvent :

^

Siliiele argileux

Argile 8iliisteu«c noire ,

Houille ' '

'*'--"

Arfrile, iiitercalatioii minière .

Houille '.'.['.'.'.]'..' 0-a"ù4"

Base de nrva
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Analyse de la houille, telle que fournie par les propriétaires

(essayeur non mentionné) :

HuinidiU 11.4

MatlÎTus ToUtilcs 38.9

Carbonuc Bxe U.S
Cendre 4.tt

Soufre....". 0.3

lOU.U

" Nous avons visité deux autres mines, au nord-ouest, dans la

même sect-on, mais elles n'étaient pas en activité. Noms des pro-

priétaires lâs exploitant : Foster et Groves. La mine Hoffman, dans

la section 8, township 39, rang 15, a été bien développée et peut

donner une production d'au moins 50 tonnes par jour. La houille,

en cet endroit, est semblable, quant à sa consistance et à sa qualité, à

celle de la mine Esperanza.

" Anderson et Gray ont commencé l'exploitation de deux mines

dans le township 39, rang 16 ; chacune de ces mines a une capacité

de 29 à 30 tonnes par jour et elles satisfont à la demande locale.

" Les affleurements sont très en évidence tout le long de la vallée

du creek Spruce et des coulées qui y aboutissent. Les grès, qui ont

une épaisseur de 40 à 60 pied:>, s'y montrent très à découvert. A les

examiner à l'intérieur de la mine, ils paraissent très-durs, mais

exposés à l'air extérieur, ils se désagrègent très facilement. On a

trouvé la houille sur une autre coulée secondaire du creek Paint

Earth, dans les sections 1 et 2 où les colons en ont fait l'extraction

pour leur propre compte."

" Du creek Beaverdam au Lac Sullivan.—On a extrait de la houille

depuis deux ans, dans le i SE de la section 3, township 38, rang 14,

à l'ouest du 4ième méridien. Le sol de surface qui la recouvre n'a

ici qu'environ 3 pieds ; comme il est très mou, on l'enlève en le

grattant et la houille reste à découvert sur une épaisseur de 6 pieds,

" Un affleurement de houille se produit sur la rive nord-ouest du

lac Lanes et aussi sur la rive nord-est du Lac Sullivan. Aux deux

endroits la houille a une épaisseur d'environ 5 pieds ; on la rencontre

presque à la surface du soL"
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" M. McVety a commencé l'exploitation d'une mine dans la sec-

tion 2, township 28, rang 14, mais n'y a fait que peu de travaux de

développement. On a aussi fait l'examen des grès ([ui affleurent sur

le Beaverdam et les coulées secondaires, en plusieurs endroits, à partir

de la source de ce creek jusqu'à sa jonction avec la rivière Bataille.

Ces grès sont très-associés à la houille et forment de grandes strates,

au-dessus et au-dessous des couches exploit.ibles. Les roches chan-

gent de nature, ici et là, suivant l'action chimique qu'elles ont subie.

Là oii elles sont d'un gris blauchâtre, elles sont sujettes à se désa-

gréger, mais quand elles sont d'une couleur bleuâtre ou brune

foncée, elles résistent à l'influence atmosphérique."

" La couche de houille varie en épaisseur, de 4 à 6 pied^, et une
autre couche non exploitable de 2 pieds lui est sousjacente, à do 20
à 40 pieds."

•' La houille exploitable représenterait 7,000 tonnes à l'acre, sur

une épaisseur moyenne de 5 pieds. On attribue généralement aux
rangs 15 et IG, township 39, les meilleurs affleurements, et à bon
droit incontestablement, en tant qu'il s'agit des mines en activité et

de l'étendue des affleurements. Mais les affleurements, en maints

autres endroits sont de nature à faire croire que la houille leur est

sousjacente sur une beaucoup plus grande superfioie. En fonçant un
puits dans la section u, township 39, rang 16, à une profondeur de

de 40 pieds, on a traversé, à une profondeur de 21 pieds, une petite

couche de houille de 10 pouces. Elle fait probablement partie de la

couche supérieure, car, dans plusieurs puits du voisinage, on a tra-

versé cette dernière sur une épaisseur variable atteignant jusqu'à

deux pieds.

Evaluation de la quantité de la houille.

D'après les coupes reproduites sur le diagramme des forages, il est

évident que la couche de Clover Bar et celle qui lui est sousjacente

devraient représenter un volume di houille exploitable d'une épais-

seur d'environ 7 pieds, s'éteniant à quelque distance en arrière du
talus de la rivière, dans le voisinage de la cité. Par endroits, la

houille offre, croit-on, une épaisseur de 14 pieds, mais ailleurs la pré-

sence n'a été établie ai de l'une ni de l'autre de ces couches. La
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houille sousjacente à ces couches ne parait pas continue sur de gran-

des étendue?, ou le défaut de renseignements précis empêche d'en

apprécier le développement, par le moyen des différents trous de

sonde. Cette houille devrait cependant, par endroits, ajouter consi-

dérablement à la quantité de celle que l'on sait pouvoir exploiter, et

il parait raisonnable de compter qu'elle sera un jour exploitée dans

certaines localités, comme il arrive dans le cas de la mine Strath-

cona. En basant le calcul, dès lors, sur une épaisseur moyenne de 9

pieds de houille exploitable, pour une distance de sept ou huit milles

le long du cours d'eau, et de un mille de chaque côté, il paraîtrait

que l'on resterait dans les limites du possible à fixer à bU,000,000

de tonnes la quantité de la houille exploitable, dans le voisinage

immédiat d'Edmonton.

Minci da district d'Edmonton

RIVE GAUCHE DK LA BIVIÈRB

Clover Bar Coal Company.—Cette compagnie exerce son indus-

trie dans le i sud de la section 18, township 63, rang 23, à l'ouest

du même méridien, Le chemin de fer Grand Tronc Pacifique tra-

verse cette concession. La vieille mine se trouvait sur le talus de

la rivière, à l'affleurement de la couche située à environ 30 pieds

au-dessus de la rivière. L'ancienne galerie de traçage est menée à

l'ouest de l'extrémité occidentale de la concession, là où on a aussi

foncé un puits, qui se rattachera au chemin de fer au moyen d'une

voie de chargement. A mi-chemin, dans la dépressic qui traverse

la concession au nord, on a établi un puits d'aérage, là où la masse

surjacente n'était que de 35 pieds. La houille, à cet endroit, a une

épaisseur de 8 pieds, soit environ le maximum pour cette mine. Là

où se poursuivait autrefois l'extraction, la couche est de 7 pieds et 9

pouces, comportant une petite cloison d'argile dure en son milieu.

Vers le nord, en s'approchant du chemin de fer, la couche augmente

en épaisseur et on lui trouve un maximum de 8 pieds et quatre

pouces en épaisseur.

L'extraction se fait exclusivement en détachant, au pic, la houille

par sa base. On laisse intacte la partie supérieure du gtte, jusqu'à
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ce que le boisage soit eflfectuiS puis on la fait choir ; la partie infé-

rieure du gîte parait avoir le plus de consistance, tuais la différence

en somme est partout légère.

Au nouveau puits, là où se trouvera la plate-forme de décharge-
ment, la masse surjacente est de 100 pieds. Sa plus faible épaisseur
est de 35 pieds au centre de la dépression. A l'est, dans la direction

de la Saskatchewan, elle augmente jusqu'à 80 ou 90 pieds, près de
l'affleurement du flanc du tnlus. En exécutant les foiages prélimi-

naires à la construction des quais, à environ 28 pieds au-dessus de
de cet affleurement, on atteint une couche de 3 pieds, mais cette

co"che peut n'être pas persistante,

La houille est un bon lignite, et les analyses suivantes ont éti

faites par M. F. B. Smith, sur des échantillons pris à l'intérieur de
la mine, en 1902.

'•'""'<î'''' Vi.i 13.8 17.0 17.0
Mutières viilalilca ga.o 30.3 37.3 2S..S

Carbone tl.ïe 12.8 4.i.0 .SIS.5 47.«
^'«ndre

,!,(, 50 ^,i 0.(!

100.00 100.00 100.00 100.00

L'analyse faite par F. G, Wait des échantillons pris en 1908
indique :

Humidité lOS'î
Matiùres volatiles 35.04
Carbone lixe .Ij.Ol

Cendre 5 .vj

100.00

Ces derniers échantillons ont été gardés dans des boîtes de ferblanc

fermées et l'air les a par conséquent moins séchés. Ils devraient
indiquer la qualité générale de la houille, telle qu'elle sort de la mine.
De petites mines ont été exploitées pendant des années, de chaque
côté de la rivière, plus haut que le pont du chemin de fer Grand
Tronc du Paci^que, les travaux y ont été poursuiv principalement
en hiver et la houille en a été transportée par eu ons

; plusieurs

sont encore en exploitation, sur les talus, à l'ouest et au nord.

Houillère de Ketchum.—La couche de houille de Clover Bar, dans
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le \ NE de la section 7, est exploitée par la Compagnie Ketcbum.

On y atteint par une galerie dont l'inclinaison est dans le rapport de

19 à 100 et aussi par un puits vertical. La houille varie en épais-

seur, de 6 pieds et G pouces à 8 pieds et 6 pouces.

Mine Rumberatone.—Plusieurs particuliers et compagnies ont

exercé l'industrie de l'extraction de la houille dans la section 7,

township 53, rang 23, à l'ouest du 4ième méridien. F. Barnes y
exploitait une vieille houillère. La mine Humberstone opérait sur

une couche de 8 pieds à 8 pieds et 5 pouces, dans le \ NO, et une

nouvelle compagnie se prépare à faire l'extraction sur une grande

échelle.

Mine Bash.—Lsi mine située sur le lot adjacent, le lot de grève

42, colonie Edraonton, est appelée Mina Bush. La couche de houille

y a une épaisseur de 5 à G pieds qui, dit-on, décroit dans la direction

du sud-ouest. C'est probablement la Brenner Milner Coal Company

qui en dirige les opérations.

Mine Rosedale.—Lots de grève 28 et 30. La Rosedale Coal

Company exerce son industrie près de la rivière, au moyen d'un

puits de 40 pieds, joignant la couche de Clover Bar, qui se trouve

ici au-dessous du niveau du cours d'eau. La houille a une épaisseur

d'environ 8 pieds à l'extrémité-nord de la mine, mais cette épaisseur

décroit un peu en approchant de la rivière. On rapporte qu'un

forage exécuté à l'extrémité nord de la propriété a pénétré dans cette

couche, à une profondeur de 162 pieds do la surface du talus, ce qui

démontre que la masse surjacente a cette épaisseur, à courte distance

de l'entrée du puits.

Mine Standard.—Lot de grève 35, colonie Edmonton. On pénètre

dans la mine de la Edmonton Standard Coal Company, au moyen

d'un puits de 64 pieds de profondeur, situé à l'embouchure du creek

Bat. La couche, qui est la même que celle de la mine Rosedale, est

le prolongement vers l'ouest de la couche de Clover Bar. Elle repose,

ici, à 26 pieds au-dessous du niveau des basses eaux de la rivière et

a une épaisseur de 6 pieds. Un forage a révélé la présence d'une
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autre ^couche, d'une épaisseur de 4 pieds et 6 pouces, à 28 pieds
au-dessous de la base de celle de Clover Bar. L'échantillon recueilli

dans le foret en IJOS, comme représentant la qualité moyenne de la

couche, comporte, selon M. VVuit :

•

IliiniUlIté
Ig ^g

. Matières volntllus 3- .i^

Carbone llxc V) V)
Ccndri' e t-

• • t • >. o *

100.00

Jliine Parkdale.—Lot de grève 22, colonie Edmonton. Le tra-

vail de cette mine s'exécute au moyen d'un puits de 200 pieds foncé
sur une couchi de houille, qui est le prolongement de celle de Clover
B^r. Cette houille a une épaisseur de 4 à 5 pieds, plus générale-
ment de 4'-6". A 20 pieds au-dessus se développe une autre couche
de 4 pieds d'épaisseur, mais on n'exploite actuellement que la couche
supéiieure.

L'outillage permettrait d'extraire 500 tonnes par jour au besoin,

au moyen d'un puits à triple compartiment ; deux compartiments
servent au montage de la houille, l'autre à l'ascenseur. La mine
est en opération depuis près de quatre ans et on y a fait un travail

considéiable de développement. On y a foncé un puits d'aérape et

on y a installé un ventilateur. L'extraction s'exécute au moyen de
perforatrices à air comprimé.

Les analyses de cette houille constate qu'elle est très semblable i\

celle des autres houillères opérant sur cette couche. Les échantil-
lons gardés dans les bottes de fer blanc indiquent la composition
suivante, d'après l'analyse de M. F. G. Wait.

Hutnidlti-
\7 m

MatiiTO» volatiles 34;^,,

t'arhoiio tixc . ;tS 45
('"'^'i"' .'..'. "10.07

100 00

Les analyses faites pour le compte de la compagnie par M. Richards,

essayeur de houillères de Baukhesd, donnent :



» COMUt88ION GEOLOGIQUE, CANADA

Iliimlillli' la.ui

Mntii'ri'» voltttlk'K 3.V74

t'ariHiDu llif 47 SI

C'cndrv 4 .W

Mine Rilchie : autrefois United CoUieriea.—Lot de grève 20,

colonie Edtuonton. Cette mine (!tait fermée, au moment de notre

visite, et M. Fraser, inspecteur de Mines, fait rapport que la couche
de houille est la même qu'à Parkdale, mais que l'épaisseur s'en est

accrue à 6 pieds. Le puits a une profondeur de 70 pieds et la cou-

che se rencoutre à 50 pieds plus bas que le niveau de la rivière. On
a aussi retrouvé la couche inférieure à une profondeur plus grande

de 30 pieds, où elle mesure une épaisseur de houille de 7 pieds.

Cette propriété a été plus tard acquise par la Ritchie Coal Company,

qui en a repris l'exploitation. On a jugé nécessaire de foncer d'autres

puits et de renouveler les boisages.

Mine Milner,—M. Milner faisait l'exploitation de l'une des cou-

ches supérieuies, sur le lot de grève 20. On en a fixé la situation à

ô5 pieds au-dessus de la rivière.

Mine Baldwin.—C'est là une autre des mines de ce lot qui ont

été abandonnées. La couche est à environ 00 pieds au-dessus de la

rivière et offre une épaisseur de 4 pieds à 4 pieds et 6 pouce?.

Marsh and Nibbs.— Lot de grève 18, colonie Edmonton. Cette

mine est sur l'une des couches supérieures et elle a cessé ses opéra-

tions depuis 1902, l'épaisseur de 8 pieds et 6 pouces de la houille

qu'elle contient étant insuffisante.

Comme il m'était impossible de me procurer des échantillons, je

dois à la bienveillance de M. F. B. Smith les analyses suivantes, qui

représentent les différents traits particuliers de la houille de trois

excavations rapprochées les une.' des autres.

Humidité 3tt.7

Mutii-res volatiles !fi.l

C'arttone flxc 35.S

Ciudri; 3.4

lOO.OO 100.00 100.00

15.0 14

:«.o &-i
44.0 40.3

4.4 3.U
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Mine Gameron.—Lot de grève 16, colonie Ëdmonton. Oo a
exploite une couche de 3 pieds sur le flinc de la berge, en l'JOS, mais
on parait avoir abandonné les trdvaux. Il semble que l'on ait cons-

taté l'existence de quatre couches, ici : celle qui a déjà été exploitée

et une autre à 15 pieds au-dessous d'une épaisseur do 3 pieds et six

pouces, toutes deux à environ 100 pieds ou plus au-dessus du niveau
de la rivière; puii deux autres encore, révélées par les forages,

au-dessous du niveau de l'eau : l'une, d'une épaisseur de 3 pieds, à

environ 30 pieds plus bis que le niveau de l'eau, et l'autre, d'une
épaisseur de 6 pieds à 60 pieds plus bas, que le niveau de l'eau.

Cette dernière parait être celle de Clover Bar.

Mine de John Milner.—On a commencé des travaux d'exploita-

tion en 1898, sur une couche supérieure d'une épaisseur do 3 pieds

et 6 pouces, dans le lot de grève No 16, mais ils ont été abandonnés.

HOUILLÈRES SCH LA KIVK DROITE

La couche de Clover Bar affleure sur la rive droite, à partir de la

ligne du township, entra les rangs 23 et 24, à l'ouest du 4ième méri-

dien, en descendant la rivière, jusqu'à proximité du pont du Grand
Tronc du Pacifique, et, le long de cet atllaurement, on exploite u n
grand nombre de petites mines depuis plusieurs années. La cons-

truction du chemin de fer, en offrant de meilleurs moyens de trans-

port, centralisera l'activité minière dms le voisinage immédiat de la

voie ferrée. Plusieurs de ces petites minâs cesseront les opérations,

à moins qu'on y conduise des voies de chargement et même dans ce

cas il faudra y foncer des puits et y installer des appareils dû mon-
tage, pour porter la houille au niveau du chemin de fer. Le terrain

situé près du Grand Tronc du Pacifique est la propriété de Philip

Otwell, qui a aussi extrait de la houille du talus.

Mine Ohvdl.Snr le \ SO de la section 17, township 53, rang

23. Elle est située en face de la mine de Clover Bar et sur la même
couche. Li houille y a une épaisseur de 7 à 8 pieds.

Mine de Byere flros.—Sur le \ NO de la section 8, township 53,

rang 23. Celle-ci, comme la précéiente, a une galerie à niveau, à
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partir du talus de la rivière, sur la couche d'une épaisseur de 7 pieds

de Clover itar: La houille est transportée par camions dans la cité.

Mine FuUon.—9\it le J N E de la section 7, township 53, rang

23. La cr-.che de Clover Bar a ici uue épaisseur de 8 pieds. La cloi-

son, dans la couche, est à 7 pieds de la base de celle-ci, do sorte

qu'en extrayant la partie inférieure, on peut laisser intacte une grande
partie du gtte supérieur pour le toit. Lji houille est transportée hors

de la mine, au moyen d'une galerie à niveau menée à partir de la

grève.

Mine Daly and Lindsay.—Sat le i NE de la section 7, town-

ship 63, rang 23. Elle se trouve aussi sur la couche de Clover Bar>

qui a ici une épaisseur de 7 pieds et 6 pouces à 8 pieds.

Mine Stewart ou Millier. —Sur le J SE de la section 7, township

53, rang 23. Elle est située dans la même position que la précédente,

mais la couche en est plu4 basse, car le plongement s'effectue en

remontant la rivière. L'épaisseur do la bouille varie de 7 à 8 pieds.

Mine Frawr and Freeman.—Sur le SE de la section G, town-

ship ô3, rang 23. Elle se trouve également sur la même couche de

houille, mais les travaux avaient cessé à l'époque de notre viaite, de

sorte que nous n'avons pas pu constater l'épaisseur d'une manière

définitive.

Mine Tivyford.—8\xT le i SO de la section 6, township 53, rang

53. La coupe de la couche, près de son affleurement le long de la

rivière, indique 1 pied et G pouces de houille au sommet, au-dessus

d'une cloison de glaise argilo-schisteuse de 4 à 6 pouces. Au-dessous

se trouvent de 7 pieds à 7 pieds et 6 pouces d'une houille que l'on

exploite.

Près du bord de l'eau, plus haut que la mine de Fraser and
Freeman, un bloc de houille qui a glissé de la partie supérieure du
talus, provenait d'une couche qui peut n'être là que comme formant

partie elle-même d'un glissement. Il indiquait une couche de 8

pieds, située à grande hauteur dans le talus de cette localité, et qui
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est probablement une de celles que le foret a Inveriëes dam U
section 6.

Mine (le lu Frank Coal Company —Bile «"st situëe près de l'ex-

trémitiS d'un ravin qui débouche dans la Vdllëe de la rivière, sur le

lot de grève 31, colonie Kinionton. La couche de Clover Har se

trouve ici plus bas que le niveau de la rivière, et on y parvient au

moyen d'un puits qui t'ouvre à environ 12 pieda au-dessus du niveau

des hautes eaux. Ce puits a 40 pieds et la houille que l'on expioiie

a une épaisi» ur d'environ 4 pieds.

Mine Dawson.—Elle est litude sur la batture oppost^'e de la

rivière, mais plus haut que la mine Standard, dans la lot de grève

27 ou 29, et on atteint à la couche de bouille au moyeu d'uu puits de

90 pieds, et c<?lle de 6 ou 7 pieda qui lui est inférieure se trouve à

107 pitds.

Mine Martin.—Une des mines abandonnées sur la couche supé-

rieure, plus haut que la mine Dawson.

Mine BaUlwin.— Deux mines abandonnée:!, près de l'embou-

chure du cri't'k Dowlcrs, étaient exploitées sur les couches supérieures.

Près d« la rivière, on a observé l'afflourement d'une petite coucha

et, en forant, on a trouvé une couche de 3 pieds à 15 pieds plus bas

que le niveau de l'eau.

Mine Twin City.—Cette mine est située sur la ligne du chemin
de fer EJmontoii, Yukon and Pacific, le petit chaînon qui relie

Edmonton et Strathcona. En fonç int leur puits le long de la voie

ferrée, les propriétaires pourront expédier leur houille on dehors de

la localité. La propriété comprend des parties des lots de grève 17

et 19. Ces Iota ont été fouillés par le foiet, et on y a découvert deux

couches. Malheureusement, l'endroit choisi pour l'établissement

d'un puits se trouve probablement sur la partie la moins riche de ces

couches, mais on espère que les cloisons qu'on y rencontre s'aminci-

ront vers le nord. Le travail d'érection d'une usine n'était pas ter-

miné, mais il comporte l'installation d'un compresseur pneumatique
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Raod, de rhandières tubiUairps à vapeur d'une force de 85 chevaux,

d'un appareil de monture de 3> chevaux, do cr blea, etc.

La houille que l'on »« pro| iso d'extraire est celle de la ccucho

inférieure, et un ëchantillon rtr ueilli dana le puits a indique à M.
Wait la coiuposition anivante :

lliiniidUr m Cl

MatU°'ri'» rolatilei 8"
'.M

t iirbinii' ilxi- ÎW.lo

L'i-iidre jm

KNI.dll

Mine Stralhcona.—C'est la seule, en activité dans le disfnct

d'Ëdmonton, qui opère sur l'une des couches supérieures. Elle est

située sur le versant d'une colline, dans le lot 9 de Strathcona. Un
atteint à la couche par un puits de 94 pieds, foncé sur le sommet de

la houille. La mine u'tat pas encore reliée au chemin de fer, mais

elle no se trouvera pas à grande distance de l'embranchement projeté,

qui partira du terminus actuel du Canadien du Pacifique, à 8trath>

cona, pour effectuer son raccordement avec les voies ferrées d'Kdmon*
ton, au moyen d'un pont de haut niveau. La construction de cet

embranchement ajoutera 100 piedaau travail du montage de la houille,

pour la porter au niveau de la voie ferrée, et nécessitera peut-être un
nouveau puits. La mine, dans son état présent, est bien outillée en

appareils de montage, mais le transport à la surface s'effectue au

moyen de chevaux,

La couche a une épaisseur moyenne de 6 pieds qui diminue quel-

que peu ptès de l'affleurement ; elle conserve cttte dimension dans

la direction du sud. Sa houille est très pure, mais très humide.

L'analyse suivante est de M. Wait :

HuiuidiW 18..S7

M itlOre» volatilts 3B.73

Curboua Hxe 40.40
Cendre 4. 50

10t).UO

En fonçant le puits, ou a perué à son orifice, une couche de 4 pieds

et 6 pouces, et près de la pente inférieure de la colline, le foret a
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ttaint nna cowcho de 7 pic i, k couci».; de Clover ' ar probable-

ment, t\ 92 pied^ aa-deMotis de celle que l'on ex|)loite actuellement.

TiU du ereek Mill, Strathcona.—li «t Intéressant d'objprver que
parmi lus mines abandonnées, ou qui no sont pas eu oe munnent en

activité, il en est oh l'ou a trouvé, immiUiateraent «u-deMous le la

surùop, des blosa isolés de houille, apparominont des matériaax dn

drift. Ou a remarqué un de ce» blocs sur la ferme de J. Kmery, dans
la section 22, township 52, ran^ 2t, à l'ouest du 4ième méridii^n, et

on a constaté, en le <-ruusant, qu'il avait une épaisseur de 9 pieds.

On a cornraenoé des travaux, mai» la galerie entreprise l'a traversé

de part en part, et on s'est convaincu, en pratiquant des forages alen-

tour, qu'il ne comportait pas plus de 100 tonnes. II reposait sur des

roches carbonifè;> ^ stratifiées dont la surface ^ araissait avoir été irré-

gulièrement 6odee. Il était couvert d'un sable et d'une argile de
drift, et s'il n'était pas un reste do couche érodée, il pouvait fort bien

provenir de l'épais se couche qui se montre près de la surface, dans la

section C, township 52, rang 23. La présence de la houille Je drift

à d'autrea endru s a aussi été signslée par M. Chas. Taylor, d'Edmon-
ton. Un tk iau'i!ii-i J,- ce drlfi a ait constatera l'analyse, qu'il

différait trfts jwu ilf^ 1^ houille des couches surjacentea à celle de
Clover Bar. Voici 'o r/'snlut de l'analyse de M. Wait.

llumIdlU 17,(1*

MatiiTc» viiltttiliii 38.:tfl

Carboue die 41.(rJ

t'endr» 4.(K

Mine Larry Garnmu,—(Test là une propriété aba^Janoe, <if.'^

sur le lot No 7, à l'ouest de la mine :^trdthcona. l,- i ou b. ;-.: 1 u

exploitait était une des unités de faible épaisseur d ia » r '; sa^.

rieure.

MIMES A PKOXIMITË U'kUMONTON

ilfine White Star.—On a déjà signalé cette miue et L; •. : ; ;e

sa houille, en parlant de la houille des couches supéiieurr y
atteint par une courte galerie inclinée, dont le travail 8'e£f<iciuo au

moyen d'un petit appareil mû par la vapeur. La ventilation se fait

1,^
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au moyen d'un ventilateur actionné par la gazoline et parait suffire

aux exigences de l'exploitation. Comme la mine n'est pas encore

reliée à une voie ferrée, son outillage est assez complet pour satis-

faire à la demande locale ; elle conservera son marché, quoiqu'elle

effectue ses livraisons à Strabcona par camions, car nombre de per-

sonnes en préfèrent le produit à 1p bouille de ce dernier endroit, pour

ses qualités comme combustible.

Mine Namao.—La Namao Coal Company est sous le contrôle de

la Connell S()encer Construction Company. Cette mine est située

dans le flanc otiental de la vallée dà l'Ëturgeon, sur l'affleurement

de la couche. On y pénètre par une galerie à niveau ; on dit que la

houille y a une épaisseur de 5 pieds que divise une intercalation de

schiste argileux de deux pied?, et que le toit en est de matériau:,: de

peu de consistance. Nous répétons ici les analyses de M. Smith.

lliimidit.' 13.0 15.8

Matit-re» Tolatllles 3« 8 3S.8

Carbone axe 42.7 43.3

Ct-nUre 6.5 3.3

lOO.UO 100.00

La mine se trouvo sur la h ouest de h sectioa 3, township 55,

rang 24, à l'ouest du 4ième méridien.

Mine de Curwen and Kelly.—File consiste en une galerie de

traçage, sur le i SE de la section 8, township 55, rang 24, à l'uuest

du 4ième méridien, et sa couche est celle-là même que l'on retrouve

plus au nord, à la mine Smith. Le montage de k houille se fait à

force de bras, jusqu'à une plate-forme de déchargement pour les

wagonets. Les puits d'aréage sont foncés à partir du sommet du

talus. La couche a une épaisseur de 3 pieds et 10 pouces à 5 pieds.

L'analyse par combustion rapide en vase clos a donné une moyenne

à la couche de :

Humidité 17.43

Matières Tolatiles. 37.03

Carbone fixe 43.83

Cenilrc 4.73

100.00
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Le meilleur échantillon, qui était d'une houille brillante, paraissai

plus compact, et a donné :

Iltimiditi' 0.51

MatiiTi» volatile» 'MM
Carbone llxe 4(1.78

Cendre 4.tKl

lOO.OO

Mine Smith.—Dans la partie-noid de la section 8, township 55,

rang 24, à l'ouest du 4ième méridien, la couche sur laquelle Gurwen
et Kelly ont commencé leur exploitation, a été minéo par M. F.

Smith, Elle est plus épaisse dans cette partie de la section et atteint

à 7 pieds sur le flanc d'une petite coulée, qui se prolonge jusqu'à la

rivière de l'Eturgeon. La couche, dans la mine, a une moyenne de

ti pieds ; la houille est montée dans un puits d'environ 00 pieds, au

moyen d'un engin portatif, et on l'emmagasine dans un grand réduit

clou. Le marché est purement local et la houille est transportée par

camions. La ventilation s'effectue au moyen de galeries d'aérage

ouvrant sur la coulée au nord.

MINES HORINVILLE

Mine Cardiff.—Deux mines sont en exploitation à environ deux

milles au sud de Moiinville. La couche y est d'une épaisseur de 10

à 15 pieds. Trois puits conduisent à la mine de la Cardiff Coal Corn-

qany, dans le \ NO de la section 24, township 55, rang 24, à l'ouest

du 4ième méridien. Comme la cloison qui divise la couche sa trouve

à la partie inférieure, on la désagrège au pic et on enlève 10 pieds

de houille. La masse surjacente est de 45 pieds, au puits du sud,

mais moindre vers le nord. Comme on a besoin de grandes pièces

pour le boisage, on les descend par une galerie inclinée. Cette mine

et celle d'Âlberta sont reliées par une voie de chargement, à l'em-

branchement de Morinville d>' Chemin de fer Canadien Northern, et

comme les travaux sont entrepris sur une grande échelle, la produc-

tion sera bientôt considérable. La houille que l'on extrait est divisée

par une cloison d'argde et elle est bjaucoup plus ferme dans sa partie

inférieure.
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Analyses des échantillons :

Du gile aupjrieur. l<ii gîte iurérluiir.

Iluiuldltt' 17.T4 11,44

Matii'Tcs Toltttllvn aO.BI fW HT
Carbone flxc aB.91 4!>l',

Cendre 5,08 tl.44

Mine Alberta.^\ NE de ta amiim 'i3, township fiiî, raug 24, k

l'ouest du 4ième méridien Un.» galerie inclinée estmonéo h onviro^

25 pieds au-dessous du nIvHHii général. La couche, qui quelquefois

offre une épaisseur do plus lie 12 piels, n'est pas toute expluitée. La
cloison qui la divise se trouve à 6 pieds de =;i I)â$e et forme, avec le

gtte supérieur, un bon toit que le gtte inférieur atanJonut! aisément

quand on le mine par la base. Ou enlève environ t pouces ào

l'argile schisteuse sousjacente, au moyen do machines électrique.' qui

la coupent par dessoup, de sorte que les 5 pieds de houille que l'on

mine se détachent par blocs de grande dimension, Ia galerie princi-

pale oli se fait le montage est éclairée par l'électricité que fournit une

usine.

Un échantillon de la houille donne l'analyse suivante :

Humidité 18.11

MatiiTi's volatiles .-Mœ
Carl'one fixe 41.90

Cendre 3.3.5

lOO.OU
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