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IFSOLIMON MSÇC.61(67)

ADOPTON 0F THE nITENATIONAL CODE FOR APPLICATION
0F FM£E TEST PROCEMDU

THE MARITME SAPETY COMMIT"FEE.

RECALLING Atiîde 2(b) of h. Conaiio cm 1h. lmuman maitim Oramndon
conceming &hulcions Of 1h. Coamittee,

RECOQIIZINGte noed io piovide a mmdty appliato of firetust procedume required by
dhaptar Ul-2 of bnte atnald Convantio forte Safey. of Life et SUs (SOLAS)U 1974, as aMSdd,

NOlINGrmhacu MSC 57<67) by W"ic it adopted, btraw amSdmem t dipter U-2 of
lhe SOLAS ConventSIo1 make te provision of Ibe Intrntina Code for Application of Fîra Test
Procadure (FM? Code) rnandamoy umder bt Convention on or &me 1 .July I99,

HAVINO CONSIDEEED, et ils sixty-eavm1session, te. tort of 1h. proposad Fr? Code,

1. ASOF te 1h. Intalina Code for Application of Pire Test Procadre (Fr? Code) the mo of
wbich ks set outiîntIb Aunet Io l. oeutrsouidon;

2. NOME tut ndeIbo mnmdmm lto diapioefl-2 off1h. SOLAS Couverifion, ammdxMm to tae
Fil> Code should b. adopted, bougb lnto force id "m1 take affect in accodanca wilh the provisn
of a"idVM of tha Convection ccenc g te amedlm»et pocedue applcabe too ane to the
Convaniion, oter tha chapter 1;

3. REQUEST th S.eetary.Gm"r to trasmit cetfied copies of lhe presentrzewolti nid te
test ofe MaFF Coda contined iha Minex t0 aU Coeimrcting Govemmnimts tothe Convetion;

4. FUETHERBEQUESTSte Secretry-Gurlottoom opies of ibis resolutlon and 1h. Anna
Ioal Mesber of the Organization wbicb arm Mo Courcting Govermmns to 1h. Convm*&on



RESOUTON MSC.61(67)
(adaptée le 5 d6cenabre 1996

AI>OFION DU CODE UqTERNATIONAL POUR L'APPLCATION DES METHODES
DESAIAU FEU

LE COMIT DE LA SECURITE MARMTME,

RAPPELANT rarticie 28 b) de la Convention portan création de roganisat maritime
inatona qui a trait mmx fo>nctions du Comité,

RBCoeNNAISANT lanécessité de rendre obligatoire l'aplMaio des procédures d'ram au feu
requises par la diapitrel-2 de laConvention internationale de 1974 pour la sauvegarde de la vie humain.
en mer (ConventSo SOLAS), telle que modifié.,

NOTANT la résolution MSC.57(67) par laqmue il a notammnent adopté des amendentents au
chapitre, 11-2 de la Convention SOLAS en vue de rendre obIgatires. en viem de cmtt convention, las
dispositions du Code internatia pour lappication des méthdes d'essai au fat% le 1er juillet 1998 ou
après cemt dais.

AYANT EX&MIEý à sa soxmt-sepiém session, le tomt du prqjet de Code, Fr1,

1 . ADOPTE le Code nterniiol pou r application des métodes d'essm au fou (Code Fr1), don
le texte figure en ame à la présente résolution-,

2. NOTE quVen v-tu des amdement au chapitre 11-2 deola Cnvention SOLAS, les amndements
au Code FI? devraient &mr adoptés. mis en igmu et doivent prendre efe confomément aun
dispositions de l'article VinI de ladite conventio relatives a&= poédur e 'mendemeants
applicables à l'Anne. à cett conventon, àl'wichis du diapitre t

3. PRIE le Secrétaire gaà*al de comnmnque des copies certifiées conformes de, la pésente,
résoluion et du texte du Code Fn? figurM et mm n à tous les Gouventements contzactmnts à
laCcovention;

4. PRIE EN OUTRE le Secrétaire général de conmmiquer des eenplaires de la présente
résolution et de son annex à tous les Membres de l'Organisation qi ne son pas des
Gouvemnernents contractants à la Convention



DnTERNATIONAL CODE FOR APPLICATION 0F FIEE ITST PROCEDUMF

1 Scope

2 Atiplieaton
3 Definilions

4 Toitiug
4.1 FMr toit procedumo
4.2, Tostinglebortori
4.3 Toi epoMt

5 Approva1

5.1 Gua
5.2 Type approva
5.3 C&s..by-cas oprva

7 Usa cfoequivalaits ad modem teclmology

a Perzod of suce for otar toit proceduos

9 Lit ofreforescos

AM=e 1 Tire test procodures

1at Nou-emnbmdibiity test
Part 2 Smoke and toxity toit
Part 3 Test for *A*, "B" aid "F" cla= divWisia

Pant 4

Put

PMr 6
Part7
Paut a
Part 9

AU=e 2-

AM=e 3

Appendix i Ilerroal radiation test supplenM o O0fre resistoe it for 'dwe
ln WA, *B" id *F* ca. diviions

Appedlx 2 -Contiun 'B' cla, division
Tost for &er door cm"ro systoni
Appendix - Pire test procaduro for fre do«r conirl syst=s
Toitformsufko flmmabity
Apparidix - Interpotaof rosut
Toe* for pdmay doc cverin
Tst for vorticaly supportod tcitiuos and films
Toit for uphoro furnitre
Tout for bedding corpupet

Producta whidx ay be insalld witmousting m&d/o apra

Use of o*orflre lm poedures



CODE InTRNATIONAL POVR L'APPLICATION DES METHODES D'ESA AU FEU
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5 Approbatiort

5.1 Généralités
5.2 Approbation par type
5.3 Approbation cas par cen

6 Produits pouvant ftm instalés sans *voir dt6 mis à ressai etlou sans avoi 6 approuvés

7 Equivalences et technique modernes

8 Pddiod de grâce prévue dans le cadre d'"te métode d'es

9 iste de références

Annexe 1 Mdiodes d'essai au feu

Préabule
Partie 1 Essa d'icombustibilité
Partie 2 Easai portent sur la flauiset la tocicité
Partie 3 Essai des dJoisormememi des types "A", «B« et ¶1W

Appendice 1 - Essai de rayonnemnt themiqu e destiné à compléter les essais
de résistance au feu des fenêtre dans des clionmnsdes
types "A, "B" et '«r

Partie 4 Essai des disposilif de cosmmande des portes d'incei
Appendice - Médiode d'essai applicable au disposifîfs de commande des

31Y i £ N LamU LUCU

Produits pouvant êtr installés sans avoir ét mus à lesai eVou sn mvir été approuvés

utilisation c'autres méthodes d!essai au feu

Annexe 2

Annexe 3



MINTEIATIONAL CODE FOR APPLICATION 0F FM£E TEST PROCEDIJEE

1 SCOPE

1.1 'Ib Code la inlended for use blte Adminstxaâce and the compoet authoity ofihe flag Stuc
wdioeçprovlng products for instaiujn in sh i lying *a flag of te f lag Stitc ia accadae wih the
fin saféty requireaiMi of tbe Intematicau Convention for the Safcty ofLife ai Sou, 1974, es amonde&

1.2 MIi Code shDb. used by th. testîng laboratories whai tcing end evauating products umder
ibis Code.

2 APPLICATION

2.1 IbIs Codeaisp*icale f«*e producis whic arc required inob. tusted, evauatd aid appovcd
às accodaie wih 1h. Flit Test Procodures Code as rcfoeaced iht C4nvm*mon

2.2 Wherefeemto UicCodei h ndcMtd lu te Conawin by leainog ".-- in accrdaic
wiàâtie Tedt ocodr Code tbe subjcct product s"a be tessed in accrdaice witli t. appiae
fli es procduro or pmoedures as refcrrcd to in paraStaph 4.1.

2.3 Whoi. refarence le only mnade Io a produc< flc pSfSonce lut.a Covention uà4m such
temaînology es *... and tLek ezposc sýufce s"a have low lieM spread chaactmlstcs, te subject
poduct s"a be teste in accrdaic wîtht *applicable flic test procedure orproccdures as reficrcd Io
lu paragrap 4. 1.

3 DEFIITONS

3.1 "Plre Test Proedau Code nmateutemaional Code forApplictio of F2ic Tont Procedures
as deflned lu diaptar 1l-2 ofihe Convuzo, ns amended.

3.2 -rest equxy date" mens te lmt date en wbic gie ven test procedure may b. uscd Io test end
subsequently approve aiy product undr the Convention

3.3 "Approval aipy date maors te lut date en wkîh ie subequent apprval îs validaes proofo
meetig the fica safety reuiranent Of te, Convent*

3.4 "AdmInstraio" meus te Goverment of the SMat whose fiagthe sbip is euitledto fly.

3.5 "Competent au t)mty menus ai orgaimfmia atouzed by the Administraton to perfora
fInctions reqitired by this Code.

3.6 -Laboratos rccognized by the Adminsrton me a atesting laboratosy which la accqepae
totâe Admiuistration concSncd. Otier tutng laboatori may b. recopized on a cu.-by-cnc uais
for specffic approvals as agrcod upon by the Administration concemed.

3.7 "Convention meustie ftd Convenia for te Saféy of Life ut Sea, 1974, a aded.

3.8 »Stmidard fic test" -iu a test in wbh sp.clmens are qepsed lu a test furnace to tenperatures
cosxespSmdigg approximately Iotle standard betmeauec e



CODE PaTEENATIONAL POUR L'APPLCATION DES NMTODYS D'ESSA Au FEU'

1 MBET

1.1 Le prdsantCode estdestméàître Utilisé par lAdminidst et par l'autorité compétente de l'tat
du pavilonpourlprbationdeproduits i vusde leurinsalltinà bordénaviresbttnt e pavillo
decot Euatoonfrmânstator prescriptions relatves à la prévention de l'incendie qui sont ésoncées dans
la Conventio internationale de 1974 pour la sauvegarde de la vie huanean mue, tole que modifiée

1.2 Le présent Code doit êtrs utiis parles laboratoires d'essai pour la mise à l'essai et l'évaluation
des produits visés par le présent Code.'

2 CHAMP D'APPLCATION

2.1 Le présent Code s'applque aux produits qui doivent êitre mis à rèsai, évalé et approuvé

conforén tau Code des méthodes d'essai au feu, tel que mentionné dais la Convention.

2.2 Lousque les remvis au Code figiraiât dans la Convention sont libellé comme suit:
... conformément au Code des méthodes d'essai au& fée, le produit visé doit être mis à restait
conomméinet la méthodeou aur.méthodes d'essa au feu applcables en vertudupmpagrphe 4.1.

2.3 Lorsqule rSivoi figurait dans la Convention ecnc uniquement le copreetau feu d'un
produit donné et qu'Il est libellé comme suit: 0... et let=s surfices apparentes doivent avoi un fitible
pouvoir propagateur de Banane" le produit visé doit ftremis à russai cc* «à larnéthode ou aux
méthodes d'essi au feu applicables en vertu du paragraphe 4.1.

3 DEFINITONS

3.1 "Code des méthodes d'essai au feu» désigne le Code international pour l'pplcain des méthdes
d'essai au feu, tel que défini au chapitre 11-2 de la Convention, telle que modifiée.

3.2 "Date d'expiration de l'essa" désigne la dernière date à laquelle la méthode d'essai consgidérés
peut être utilisée pour mettre à Tessai et approuver ultérieurement tout produit visé par la Conventin

3.3 "Date d'expiration de l'approbation" désigne la dernière date à laquelle l'apprbation accordée
à la suite d'ut essai constitue une preuve valabl attestait que le produit visé satisfait aux prescriptions,
de la Convention relatives à la prévention de l'incendie.

3.4 "Administration" désigne le Gouvernement de l'tat dont le navire est autorisé à battre le
pavillon.

3.5 "Autorité ootxpétmW désign un organisme habilité par l'Administration à exécuter les fonctions
requises par le présent Code.

3.6 "Laboratoire reconnu par rAdmiaistraton" désigna un laboratoire d'esai qui a été approuvé par
l'Admmnstaton intéressée. D'autres laboratoires d'essai peuvent fte recous au cas par cas pour
accorder des approbations spécifiques avec r'accord de rA insrfo inéese

3.7 "Convention" désirela Convenion internationale de 1974 pour la sauvegarde de la vie hunmaine
en nier, telle que modifiée,



3.9 uStndard lmeepuature curve mei hetlmeempcraum cuie defaed l>y the formuk

T =345 109,Mt+ 1) +20

wdioe

T îs the averge unace temperatare (OC>
t îs tbe ure <Mmte).

T ESTfl4G

4.1 F111 test procedures

4.1.1 Am=c 1 oflibi CO&eprees b. reoqulre lest procedure wbich shhb. ued Îu lestigg prOduOs
as a biais for apprmda (rndudiug reewal of approval). except as provided mu secton S.

4.1.2 hie tstpreà dec dlfY lte tust meùhods andw éb cceptauc md classification criteria.

4.2 Tatiusg Ibmwsbu

4.2.1 Thbe lests s*a be caried etmlesling labocabries recog*Meby the Adminitraion cocernwd.

4.2.2 Whoo recognizing alabcratory, the Adinistration sha cosisier lbe foliowiug oeitafia

.1 emduelaboricyis egaged, as a regular put of its biîsiuessmnperfomng inspections
md tes that are tu. urne as, or simila to, 1he testss descnibed inuthe applicabe part;

.2 "b the iaboratoey h.s accus ta, 1h apparats, fallies, pemsnne, and cahbrate
instmm nuecessSy to perfom testests md inspectins; mnd

.3 lta te laboratoey is not own.d or controllad by a manufactuner, vendor or supplier of
te pro&=c belug leste

4.2.3 Thie =tdng laboraoy sh" use àaqualty couRra systuan mdlied by te Smpetent autiiody.

4.3 Test reports

4.3.1 nbe lest procedures mtabe roqtùred cotts ofte est rpots.

4.3.2 ln gesera, alest reportisithe propesty of the sponso Of te test

SAPPROVAL

5.1 Garnira

5.1.1 mie Adksrüoshah approve producis lu accrdance with dtelr established approval
poedures by usi-g lb. type approval procedure (sue paragmhi -5-2) or the case-by-cae approval (se

peuagrapi 5.3).

5.1.2 TeAmnsrto yaioiecmuatmtoiisoiseapoasatu euf



3.8 uEssi au feu stasdarW désigne uesai au cours duquel des éputvette sont soumises, dans un
four d'«u, à des températures correspondant approimativemnt à la courbe standard température-
-tumps.

3.9 Tourbe standard temp&rr-t=enp désigne la courbe temérturetemps définie à l'aide de la
formule suivant:

T - 345 log,JSt + 1) + 20

dm squell:

T est la teipmpéatr nacyum du four (C)
t est le Immp (mku).

4 M A L'ESSA

4.1 Méides d'esai se feu

4.1.1 L'anexe 1 du pèlsent Code défit les méthodes'sai requises qui doivat être utilisées pour
mettre des produits à rossai au vu de leur approbation (y compris pour le ramovellement d'un
approbat) excepté dus lena prévs à la sction S.

4.2 Les méthodes d'ussai déterminent le mode <fsai nsi que les critères d'acceptation et de

classification.

4.2 Labea'tue d'usa

4.2.1 Les essais doivent être effectués dans des laboratoiresdessai reconnus par les Administrations
intéressées.

4.2.2 Pour reconallr un laboraoire rAmnsrto doit prendraena consdidmto la critre

suivants:

.1 le laboratoire effectue, das le cadre de su activités courantes, des inspections et des-
essais qui sont identiques ou similaires am essais décrits dans la partie pertinente,
du Code;

.2 le laboratoire a accès u instruments étalonnés, appareillages, installations e personnel
nécessaires pour effectuer ho essais et ho inspections arquestion; et

.3 le laboratoire n'appartient pas à un ficuut à un vendeur ou à un fournisseur du
produit mis àFe"a mi n'est contrôlé par ceux-ca.

4.2.3 Le laboratoire d'essai doit appliquer un ystiane de contrôle de la qualité vérifié par lautorité

compétente.

4.3 Procès-verbaux d'usai

4.3.1 Le conteu dus procès-verbux d'usai ut spécifié dans hos méthodes deusaL



5.1.3 Au applicant Who seeks approval shave a, the lega tigh to Use the test roport on which t.e
applcaton 18 based (Sem pararah 4.3.2).

5.1.4 Tii. Adk r may requi. tt*e apred produmt are providedmwâhspecl aproval

5.1.5 lb. approval sahbevaliwhmteproduceis instad caboard asbip. ifaproduct is approved
wtim inanfacture, but te apr ove pire before the product is intld on te ship, 1h. produét may
b. isufflls çprosdutial provided d haft ria have flot chaged sinc the wMpiy date of th.

5.1.6 lb.e application for approal sha be sought fo= the Adminstraio or computai aulhority.
The applcao sha contain at lem *e foflowing

.1 tomname end address of ibe applicait aid of 1mib efacturer

.2 te. naie oriradmnn of 1h. product;

.3 Ib. speciflo quahtes for wbis appoval is soughl

.4 drawigs «r descfiptions of 1h. usenbly Sd iaterial of th. product a wefl es
intrctions, abe applicable, for its insalation aid use; ad

.5 a report ont.hefire tst(

5.1.7 Any signifctateaon te aproduotshaH make te relevaitapprovalte cens e vld. To
oblain a nsw approval, th. product shahl be retsed.

ua Type appreval

5.2.1 lb. type apprval certificates s" b. issusd aid zaewved on bas of 1test reports of 1h.
applicabe fire test (se. section «)

5.2.2 lb.Andstfo sfltaU etWlta h. rmufactrers have a qualfty control systcm audited by
aceauemtaxhoclyte o co nnmm compliaic with the type appreval conditons. Altumativély,
1h. Administrton may ue final product verificahon precedures where t.e compliaice with te type
approval certfit. is veried by a computai au1ority beforethe product is instaflsd on boand sbips.

5SM. Mmt type apVal certiict. éa b. vaUd ne more tai5 yens fom the dat of issus

5.2.4 Type approva cetificat. "hl indus at lems the following:

.1 idenadtfcton (paâne or uade naine and description) of de product;

.2 classifcon md aiy restrctos i uese of t.e produt

.3 n anad address of 1he manufactre ad applicait

.4 test mefhod(s) usi i test(s);



4.3.2 En généial, le procWsverba d'essai appartient à la personne qui a pris l'initiatie de ronda

5 APPROBATION

SIl Généralités

5.1.1 L'Administration doit approuve les produits censid"é conformémnt aux procédures
d'approbation qu'elle a établies en se fondant sur la procédure d'approbation par typ (voir le
paragraphe 5.2) ou la procédure dappobation cms parocs (voirie paragraphe 5.3).

5.1.2 L'Administalio peut autoriser lkt autorités compétentes à accorder des approbatio no son
nom

5.1.3 Tout demandeur qui sollicite mre approbation doit avoir le droit d'utlise les proIeveraux
d'essai sur la base desquels s demande est fondée (voir le paragraphe 4.3.2).

5. 1.4 L:Adn*îhh"tio peut exîge que les produits approuvés portent une marque spéciale indiquant
qu'l ont été approuvés.

5. 1.5 L'appobation doit ête valable à la date à laquelle le produitvbis est installé à bord d'un navire
Dan le cas où un produit est approuvé an moment de sa fibrication, mais l'approbation expire avant son
installation à bord du navire, ce produit peut kmr installé en tant que matérel approuvé dans la mesure
oùt les critères pertinents u'ont pas été modifiés depuis la date d'prton du certificat d'approbation.

5.1.6 La demande d'approbation doit être soumise à l'Administration ou à l'autoité compétente. Elle
doit contenir an moins les renseignements suivants

.1 nom et adresse du demandeur et du fabricant

.2 nom ou appellation commerciale du produit;

.3 propriétés spécifiques sur lesquelles porte la demande d'approbation;

A4 croquis ou description de l'assemblage du produit ainsi que des matéria dont il est
composé et, le cas échéant, consignes; duntalon et d'tilisation;

.5 procè-verbal del'eesma ou des essais au fou.

5.1.7 Toute modification importante d'un produit doit avoir pour efft d'annuler l'approbation
pertinente. Pour obtenir ue nouvelle approbation, le produit doit être soumis à de nouveaux essais.

5.2 Approbatin par type

5.21 'Les certificats d'approbation par type doivent bure dlivrés et renouvelés sur la bue des
procès-verbaux des essais au feu applicables (voir la section 4).

5.2.2 L'Administation doit exiger que les fabricants appliquent un système de contrôle de la qualité
qui aété vérifié par unue mnadté.campét.em afin de garantir que les conditions nécessaires à l'approbation
par type sont toujours remplies. A titre de variante, rAmnsrto peut utiliser les procédures de
vérification du produit fina lorsque la conformité avec le cetificat d'approbation par type est vérifiée
par un autorité compétante avant lintalation du produit à bord du navire



.5 identificaâio of the test repozt(s) and applicable staemoMt (ncldings date of issue,
pasble file number and the Dame and addr.ss ofteesting laboratorY);

.6 date of issue and passble number ofihe type appval ceniicte;

.7 expiraion date of 1h. cerifcat.; and

.8 nia. of 1hsuing body (covmptl authomiy) and, if applcable, "Sui oriama

5.2.5 ln gener4 al h type approved products ay b. kntaid for Ihur inteud une on board sbips
ilying t.e fig of the approvrng Admnrinsatsn

5.3 'Cu.by-ease apreva

5.3.1 Mmb cuse-by-cuseapproalumenusapproval wherie a productis approved for installaton on board
a specl sip withou usin a "ye approval ccrtifcae.

5.3.2 lm eMmns"ion may approve products usigg h. applcabe tesn pr-mdures fSr speciflc ship
applcation dmouissnga type approva certficat. ia.e .by-cu. pprvalis oulyvaid forte

spec dîp.

6 P1ODU~ WICH M&Y MEINSALEDwVArIOUTBSING AOOR APFIOVAL

Aime 2 of ibi Code specis th. groups ofpraducts, which (if any) tre conddeed to couapy
with te speciflc fihe safety regula* o f the Convmiio aid Wbid may h. ùmWaled wilhoutteuting

anlo&pproval.

7 USE 0F EQUVALI AM MODERN TECBNOLOGY

7.1 To sulow modem techology and dev.lopmnt of producta, t. Adminsttond my approve
produm tto be âUtau board sbips baued on te= and veriflcaois not specfflcalynmtond in Iis
Code but conusdered by the Administatin to h. equivalait with tle applicable, fire safety requirenMas
of the Convention.

7.2 The Aà dmaonsa iàfor 1h. Orga niaor of approyals refermced to in pauagraph 7.1 in
aSeodance à whregultio US of*he Conv"nio md folwe documietaton procedures as ouined

beloir

.1 m te cms ofnew md immntIe products, a wittm aalWysis as ta why th. existing
test methd(s) canot h. used to test this speci product;

.2 a writer analysis'sho'wing how the proposed alternative test procedure will prove
perforriance as required by lbe Convention; and

.3 a wfMlm analysas coripaming the proposed alternative test procedure to the required
procodumelei&e Code,



5.2.3 Les certificat d'apprbatio par tye doivent être valbles pendant une durée de cinq ans au
plus après ladute de délirace

5.1.4 Les coertfct d'approbaton par type doivent fourni au moin les rdimnssuivanits:

.1 identification (nom ou appellation commerciale) et description du poduit

.2 classification et le can échéant, restrictions imposées àl'tIsatiofm du produit;

.3 nom et adresse du àWrcant et du demandeur,

.4 méthodes(s) utilisée(s) au cours de ressai ou des ess

.5 identifcato du procWsverbal ou des procsverbau tressai et dus doctmimits
pertint ( y compris la date de diffusion, le nun*oe de dossier, le ens écliéant; et le nom
et l'adresse du laboratoire d'essai)

.6 dmt de délivrance et le cms écléant numéro du certificat d'aprbaio par type;

.7 date d'irto n du certificat; et

.8 no= de l!orgarimne chargé de dé ir le certificat (autorité compétente) et le e
écén aingisatim

5.2.5 En rège générale, les produits qui ont fait l'olqet dcms approbation par typ peuvent être
installés, at fins de l'utiisatio qu'il est prévu d'en bâir, à bord de nires battnt le pavilo de
r'Aduiuistr-ation ayant donné son approbationL

5.3 Approbation au cas par en

5.3.1 L'approbation au mes par cas désigne la procédure d'approbatfon par laquelle un produit est
approuvé au fins de son instllaton à bord d'un navire spécifique sans qu'il soit délivré de certificat
d'approbation par type.

5.3.2 L'Adrnhiisbraton peut approuver des produits sur la base des méthodes d'essai applicables pour
des applications spécifiques à bord de navires sans .délivrer de certificat d'approbation par type.
L'approbation au cas par cas est valable uniquemient pour unm navire spécifique.

6 PRODUT POUJVANT l'iRE INSTALLES SANS AVOIR MT Mis A L!ESSAI ETIOU
SANS AVOIR T APPROUVES

L'annexe 2 du présent Code défnit les groupes de produits qui (le cas échéant) sont considérés
comme étant conformes aux règles de la Convention concernant spécifiquement la prévention de
lncendie et qui peuvent êtr installés sans avoir été mis à l'essa et/cu sans avoir été approuvés.



a PMROD 0F GRÂCE FOR OTHER TES PROCEDURES

8.1 lh. newest lest procadures adopted by the Orgesizalio re considered being te mmi suitable,
for dwmtraing *atte puoducÉs comemd c 0mnply with 1h. applicble fie saffetyre quiremmls of te.

8.2 Notwilbstuidn thaths sud elsewhoee in gbis Code the Administration may use estabiished test
procedores and acceptmance rk%, oter âbm ihose, m mm 1 to "bi Code, wheS approvmg produci
te coiniywi efnrsafttyreiummusf the Convuin toa aow apalicabepedod cf grSsfor
te, teeling laboratone to obtain testing equîpnut for te industy te re-issteir products and fortie

Adainstaloetosoidtenoeaine ciiictie.For snchotertastprocedurusmd acceptanc
aiteri the test epiry dates and te appoi eqpiy dates am pvoe as mm 3 tbe t Coe

9 LUST 0F REFERENCES

The foilowing DMO Assnbly resolutions and 180 standards are rsferrsd ta in parts 1 ta 9 of
amnez 1 te tbe Code:

A1 resckuim A47101 - "Recommndation test metod for dslernin te resstuic
ta fam of verticaily supported tearges md Elbme;

.2 resobstion A563(14) - "Amnemmnts ta the Rocommdalion en test medhod for
det-rmng the rim ce ta Dam cf vwblcafly supporWe totiles md Mim

(resolution A471(XMr);

.3 resolutio A.652(16) - "Racona cmeaio en lire test procedrSw for uphoiséered

.4 resclida A.53(16) - *Recommmdtin n proved ftre test procedure fbr surface
flaun»abiity of bm&hsd culling and deck finish tuaturials";

.5 zeudSo .687(17) - "Fire lest procedurus for igaiuablity of primary dock coverings";-

.6 resolution A.688(17) - "Fire test procedures for litability of bedding casaponents";

.7. rusolution A753(l 8)- 'Guidulines forthe application of plastic pipes on ships";

.8 resclin A.75418) - *Recommandation on fire ruuistance lests for "A", 'B" and eFO
Cdvs ~ions«;

.9 1801Il82:1990 - "Pirotes - Building materiais - Non-conîbustibility test";

.10 ISO 1716:1973 - "Bilding uzaterials - Determùnadon of calorific potatial"; and

.11 180 5659:1994 - "Phlstcs - Smoke ganeration, Part 2 Detarmmnation of optical dnsity
by a shnge damber test".



7 EQUIVALENCES ET TECHNIQUES MODERNES

7.1 Pour permettre rapplication de tecniques modermes et la mise au point des produits,
Administration peut approuver des produits desdin" à être installés à bord de navires sur la base d'essais

et de vérifications qui ne sont pas mentionnés expressément d prse t Code, mais qu'elle juge
équivalents aux prescriptions applicables de la Convention en matière de prévention de lincendie.

7.2 L'Administratodoitfairepartàl'Orennieaon des approbatdons mentinnnes au paragraphe 7.1,
conformémentà la règle 1/5 de la Convention, et appliquer les procédures décrites ci-dessous concement
les documents requis:

.1 dans le cas dun produit neuf et de type non classique, une analyse écrite indiquant les
raisons pour lesquelles la ou les métodes d1essai existantes ne peuvent pas être utilisées,

.2 mne analyse écrite indiquant par quels moyens la méthode dessai proposée à titre de
variante permettra détablir que le comportement est conforme àlaConvention; et

.3 une analyse écrite contenant mne comparaison entre la méhbode d'essai proposée à titre
de varam. et la méthode requise conommn au Code.

8 DELAI DE GRACE PREVU DANS IL CAS D'AUTRES METHODES D'SAI

8.1 Les dernières méthodes d'essai adoptées par 'Organisation sont considérées comme les mieux
à même de prouver que les produits concenés sont confonmes aux prescriptions applicables de la
Convention en matière de prévention de lincendie.

8.2 Nonobstant les autres prescriptions du présent Code; Pm e peut utiliser des méthodes
d'essais et des critères d'acceptation établis, autres que ceux qui sont énoncés à rannexe 1 du présent
Code, lorsqu'ele approuve des produits qui doivent être conformes aux prescriptions de la Convention
en matière de prévention de lincendie afin de prévoir un délai de grce qui pennmette aux laboratoires
dressai d'obtenir le matériel nécessaire, à lindustrie de soumettre ses produits à de nouveaux essais et au
Adminisratieu de fournir les nouveaux certiicats néceesires. S'agissant de ces autres méthodes <essai
et critères <acceptation, les dates <expiration des essais et les dates <expiration de lapprobation sont
indiquées à namnee 3 du présent Code.

9 LISTE DE REFERENCES

Sont mentionnées dans les parties 1 à9 de l'annex 1 du Code les résolutions de l'Assemblée de
l'OMI et les normes de VISO suivamts

.1 Résolution A.471(XI1) - "Roenana ion sur une méthode dessai pernmeant de
déterminer la résistance à la flamme des textiles et voilages maintenus en position
verticale';

.2 Résolution A563(14) - "Amende nts à la reomandan sur une méthode d7essai
permettant de déterminer la résistance àla glamme des textiles et voilages maintenus en
position verticale (résolution A.471Q01';

.3 Résolution A652(16)- «Recommaan sur les méthodes ressai au feu applicables
aum meubles capitonnés";





.4 Résolution A653(16) - "RcU nandafmo sur les méthodes amgélire d'essai au feu
visat à détamawhganabO des matinum de finitio utilisés pour les sorlce
des cloisons, des platond et des povts;

.5 Résouimn A.687(17) - "Méthdes d'essai au feu visant à déterminer l'inmmabilité des
sous-couches constuMn des ravîtements de pouf;

.6 Risohuioei688(l7) - "Méthodes d'essai au feu visan à déterminer lbfnfmmaUiit des
éléments de liteie;

.7 Résolution A753(19) - "Diretes pour l'uiato de tuyau en mature plastique à
bord des navW;s

.8 Résolution AI754(lS) - "Raconunuadation Pr les essais de résistance au feu pour les
cloisomements des Wupe WA, Ir et 7-";

.9 SO 1182:1M9 - "Essais au fou - Matéiau de couWcto - Essai de
nCm-comhtillui;

.10 IS0 1716:1973 - "Mlatériaux de construction - Déteminaio du potetel calorifique;
et

.11 180 5659.1994 - "Plastques - Production de fumnée - Pattie 2 : Déterrination-de la
densité optique par um essin enceinte unique.



A1ONEX 1

FM£E TEST PROCEDURIES

1 ibis mm«s co»mn te fire test procedure wWdch shail be used for veriftig bt te products
comtly ,it te aplicabe requiememt For oter test proedure provisons in puurah 8.2 o& md

am= 3 to, the Code s"i appy.

2 Refoemoto teestpoedu ofllùs uxme s"a be made (e.&~, inthe tut report md in the type
approva cub&miat) by ref«errig tw eaplicabe part mumber or numberi as foliom~:

Exarape: Whaeeapnîmy dock coverin8 bas bees tested mu acordanc wit part 2 md 6
of am=e 1, e referac sha b. "IMO FTPC PxUi 2 end 6".

3 Some prodosu or tub conipomut ar reqdtred to betestd in accordace wiffi mor lhw n e
test procedure For is puxpose, referu ot othr part mr Sivm in smre part of tis mu s ud
refereu are beue for informatio cniy. md the applible gduce "ha be songh la teo releat
requiemeat of the Couveniio

4 'For produots which may be nstald witou testo m&d/o appwoal mues 2 to the Code is
refe!red.



ANE1

METHODYS DIFSSAI AU FEU

Préambule

1 Laprésuente umese di lea méthodes d&esa au feu qui doivent être utiliuses pour vérifi« que
les produits visés sont conformes ami prescriptions appicales En ce qui concerne les autres méthodes
d'essai, il convient d'appliquer les dispositions du paraigraphe 8.2 et de l'amiee 3 du Code.

2 Les renvons =r méthodes dessa énoncées dans la présente annexe (par axmple'dans le procWs
verba d'essiai et dan le certificat d'approbato par type) doivent indiquer le ou les amros de la ou des
paries applicable comme suit:

Exemple: Lorsquunme sous-couche constit un revêtement de pont a été soumise à des
essais confonmément am parties 2 et 6 de l'annexe 1, le renvoi voulu doit être
libellé comme suit: ?Partes 2 et 6 du Code FI'? de 1l'OR.

3 Certains produits, ou les éléments qui les composent, doivent être mis à l'esai confoznent à,
plusieurs méthodes d'essai. Cest pourquoi certaines parties de la présente anee renvoient à d'autre
parties. Ces renvois sont inclus umiquenen à litr e nCad pour connallre les directives applicables, il
faut se reporter mmn prescriptions pertinentes de la Convention.

4- En ce qui concerne les produits pouvant être installés sans avoir été mis à l'esa etou ans avoir
été approuvés, il convient de se reporter à l'annexe 2 du Code.



PART1I- NON-COMDUSIUILITY TEST

1.1 Whea muaW i reoired tobe noncombusatib1ft shaU b. derzmed in accordmnce wiâhthis
Put

1.2 If& nmedia pmmses t est as specified in section 2, it "hi b. considerd as "non-combustible
evoe if it consisti cf a nmixer ofinoegunc and orgaaic substuice.

2 Fb.e test proceeum

2A1 ne no-obtbl b b 'veffiled ini accdmceî wte h test procedur mn *e sblsuar
1801182:1990 ethaiasOe fAmex A "Cte"i for evala" of Ibis stuadard ail 1h followmg
critera s"a b. satsffld

.1 tb. avarag furnm acelmocouple leupeature ris. as calculated in 8.1.2 of IS0 1182
dom flo eceed 30"C;

.2 te. avmrge suface ten ulmpe$raehe a calculated in 8.1.2 ofIS Il 182 dons
flt exceed 30rC;

.3 themean d"rton of sutained fi-y"n as caicubin SM8.. of ISO 1182 dons not
emceeri 10s; and

.A the average mass Ion as calculaed i 8-3 of 180 1182 don flot .xcee 50%.

2,2 Mm. test report sh" mclue Ihe following lafornaiio

.1 rime oflestng body,

.2 nmem of manufacturer ofihe miaeli

.3 date of sapply of the materiand ofutsts;

.4 mma- oriîdmifficailca of the miaulai;

.$ description of 1h. miauai;

.6 dmisiy of 1h. mMWla;

.7 desritio cf te spcimoes

.8 lemeto

.9 test resais inclding aiu oervatns

.10 desigator ote maniai acording Io the test oiteria p.cified la paragraph 2.1 above.



PARTI 1 - ESSAI D'INCOMtUSTJBLI

1 AppBiction

1.1 Lorsqu'un matériau doit &incombustible, il doit ftre conforme la présentle partie.

1.2 Lorsqu'u matériau subit avec saouls restai Spécifié la section 2Z11 doit lire considéré Comme
étant «ncmgxbie, meme s'il se compose d'run mélange de substances inorganiques et de substances
organiques,.

2 Métode dces"a au Ien

2.1 ilcnin e&f unpoutdnéetinobsil ad el doeie u
est décrite dan la norme C 1 11821990, les citirs d!évalualion de l'annexe A de cemt norme devant
toteois lre remplacés par réosemble des critères suivnts:

.1 ?lévaionmoyeme de la tempéraur du tmnocouple du four calce conformément
an paragraphe 8. 1.2 de la norme SO 1182, ne doit pas dépase W0C;

.2 l'élvation moyenne de la te mat du themocouple de surface calculée
conforméinet mi paragraphe 8.1.2 de lanrm ISO01182, ne doit pas dépasser 3MC

.3 la durée moyenne d'inlannatcf soutenue, calcuée, confomésieni an paagaph 8.2
de lanorme lsoi Z n1,e doit pas dépasser 10seconldeset

.4 la pert de masse moyenne, calculée conformnément an paragraphe 8.3 de la

norme SO il 2, ne doit pas dépas5sO%3

2.2 Le procWsverbal d'essai doit contenir les rmu4seagenli suivants:

.1 nom de l'organisme chargé d!effctuer ressai;

.2 nom du fabriceant du mêliersu

.3 date à laquelle les matériaux ont ét6 ournis et dae de râso4

.4 nom ou idetification du matériau;

.5 description du matériau;

.6 densité du matériau;

.7 description des éprouettes;

.8 méthode d!essai;

.9 résultat de ressai, y compris ioites les observations

.10 désignation du matériau, compte ten des critères dressai spciié an paoragape 2.1

ci-d-us





Part 2 - Smoke and toxicity test

1 APPLICATION

Where a material as required flot to be capable of producing excessive
quantities of smoke and toxic products or flot to give mie to toxic hazards at
elevated temperatures, the material shall comply wvith this part

2 FIRE TEST PROCEDURE

2.1 General
Smoke generation tests shall be conducted in accordanoe with standard IS0
5659:1994, Part 2 and additional test procedures as descrlbed in this part of
the Code. To carry out the tests in accordance with this standard, modifications
of the arrangements and procedures to the ISO standard shail be made, if
necessary.

2.2 Test specimen

Preparation of test specimen shall be in accordance with the practice outhined
in resolutions A.653(16), A.687(17) and A.753(18). In the case of cables, only
specimens of those with maximum insulation thickness need be tested.

2.3 Test conditions

Irradiance to the specimen during the test shall be kept constant. Three
specimens shalI be tested under each of the following conditions:

.1 irradiance of 25 kW/m' in the presence of pilot flame;

.2 irradiance of 25 kW/m2 in the absence of pilot flame; and

.3 irradiance of 50 kW/m 2 in the absence of pilot flame.

2.4 Duration of tests

The test shall be carried out for at least 10 min. If the minimum light
transmittance value has not been reached during the 10 min exposure, the test
shall be contirpuad for a further 10 min period.



Partie 2 - Essai portant sur la fumée et la toxicité

1 APPLICATION

Lorsqu'un matériau ne doit pas produire de trop grandes quantités de fumée et
de produits toxiques ou ne doit pas présenter de risques de toxicité lorsqu'il est
exposé à des températures élevées, ce matériau doit être conforme à la pré-
sente partie.

2 MÉTHODE D'ESSAI AU FEU

2.1 Généralités

Des essais de dégagement de fumée doivent être effectués conformément à la
partie 2 de la norme ISO 5659:1994 et aux méthodes d'essai additionnelles
qui sont décrites dans la présente partie du Code. Pour effectuer les essais
conformément à la présente norme, les dispositions et les méthodes qui sont
décrites dans la norme de l'iSO peuvent être modifiées, selon que de besoin.

2.2 Éprouvettes

La préparation des éprouvettes doit être effectuée conformément à la pro-
cédure décrite dans les résolutions A.653(16), A.687(17) et A.753(18). Dans le
cas des câbles, les essais doivent être effectués uniquement sur des éprou-
vettes de câbles ayant une épaisseur d'isolation maximale.

2.3 Conditions d'essai

L'éclairement énergétique de l'éprouvette au cours de l'essai doit être constant.
Trois éprouvettes doivent être mises à l'essai dans chacune des conditions
suivantes:

.1 éclairement énergétique de 25 kW/m 2 en présence d'une veilleuse;

.2 éclairement énergétique de 25 kW/m 2 en l'absence d'une veilleuse;
et

.3 éclairement énergétique de 50 kW/m 2 en l'absence d'une veilleuse.

2.4 Durée des essais

L'essai doit être d'une durée de 10 min au moins. Si la valeur minimale de
transmission de la lumière n'a pas été atteinte au cours de l'exposition
de 10 min, l'essai doit être poursuivi pendant une période supplémentaire de
10 min.



25 'Test resuits

2.5.1 Spccific cotca deosity cfaMoke (De) es defined b.Iow sti b. rccorded dodcg the test pedod

at lemt evety S s:

Ds - (V/(AL»*loguf(Vi

wham.

V - total volume ofithe diamber (8

A - expose a=eaoflhe spcchf (nMM
L . colca 1.10 (ût) of sScke m=IfM'

I. k = Wetnoitybcfoeslhtest
ne - aWheiy dudng *ie tes (atme aitsorbioeby te. mmdcc).

.2.,52 whS zukig toicy me= izt e compuizg offtim "ia be made duwhg *it tinu of

3 minof teii mewh eflim ms iPcifCoplialdmsity of uiokeis rid & lb.ClemlIflUOfo

e=hi tode gau sitbe determiacd as ppui ini ttc dme volum

Z.6 ChMeticlI Uiaa

2.6.1 Smoke

An avurag (Dm> of*et idmni of Dm of tres tests at cadi test ccSdW6o "hi b. cdlucd&

.1 for mateas us.d as surface of buikitada. linings or calhinga &e Dmshi o

cxceed 200 ini ay test condftlon;

.2 for nimufls mced as priinay dock covcrin& lie Dm a lotceed 400 in Mxy test

coeidoe,

.3 for nateral iac as floor covedng fli Dm " allo ucced 500 ln any test condifon;
and

A4 for phastc pipes Mid de=cul câbles. fli Dm sfl net exced 400 ln my test candio.

2.6.2 Tozîity

Th. gas coeicetmaton measured gai test co"dtinSha âflo etce S te followlng limuts

Co 450ppni HBr 600ppm
HCI 6w 0pm HCN 140 ppfll

Er 6w0pa'. S02 120 ppfl
NO, 350 ppm





L- la longueroptiqus(m) dela mesure de la finie
1,- l!intei lumineuse avant ressa
ia rhatosit lunaneuse au cors de ruIai (aînés absopion par la fimés).

2.5.2 Pour mesurer la toicté il &Mi pélever des échantilons de Anmée au cours de la mise à Fessai
de la deuidêns ou de la troisième éprouvette dans chaque condWton dresai à part du ,cer
géométrique de la chambre, dans u délai de trois mi Nesapb que la densit optique sécffique de la
fuméde a attein a valeur maximale. la conceniralion de chaque pau toxique doit amr calculée en ppm
du volume de la chamnbre.

2.6 Cd"Sre de dassofiaale

2.6.1 Fumée

Il fIt calcule la moyemne (Dm) du Ds maximales de trois esai dam chaque condiio d'essa

.1 Po ur les matériaux utilisés pour les sudaces uclosons, dus plafonds et dus ponts, Dm
ne doit pas être supérieure à 200, quelse que soit la condition dsa

.2 Pourlesmatériu iisé comme sous-couches constituait dus revement de pont. Dm
ne doit pas être supérieure à 400, quelle que soit la condition d'essai.

.3 Pour les Umatriu utilisés comme revêtmen de sol, Dm ne doit pas être supérieure, à
500, quelle que soit la condition d'essai

.4 Pour les tuyaux en matière plastique et les cibles électriques, Dm ns doit pas être
supérieure à 400, quelle que soit la condition &eue

2.6.2 Toxicité

La Concentration de gaz mesurés dans chaque conidition d'essai ne doit pas Sire supérieure au=

valeurs limites suivants:

Co 1 450 ppn

HCI 600 ppm HBr 600PPM

HF 600 ppni HCN 140 ppm

No. 350 ppni 8, 120 ppm

2.7 PresSeverba dessa

Ue procès-verbal d'essai doit cotenir lu eseg suivans

.1 type de matériau utilisé, à savoi, matériau de fiaition utilisé pour les suracsS,
revêtemnit de sot, sous-couchscostituant un revêtement de pont, tuyaux, etc.;

.2 appellation commerciale du matériau;

.3 description du matériau;



2.7 Test report

A lms report "bl centain the fdllowmg informaiin

.1 typeof lhe mtat i. sxfare finish, floor coerng primary deck covormg pipes, etc;

.2 Irdc nune ofib 1humteial;

.3 description of the nigeial;

.4 consinctioi cf ibm speamme;

.5 naîn addr of te mmufacuro of 1h. mMeeia

.6 Dm nt each heâtîg and ipition condînioei

.7 oocealatos of tazic gase in ppin, if applicable;

.S judgement accerding toparagraph 2.6;

.9 nana and address of ltetng haboatory and

.10 date of testing

3 AddhS..aI requfiemm

3.1 Part 5 cf ibis mmmx i abc, appliabetIo peints, floor covering, vaniishes and other finish.s ued
on exposed inmior surfaces.

3.2 Part 6 of ibis mme is als applicable to lte primaiy deck coverings



.4 construction de rdprovette

.5 no0M et arsedu fabricmnt du matériau;

.6 Dm Pmu claque condition de chau&geet ddmâ

.7

.8 conclusions sur la bats des critère du paragraphe 2.6;

.9 nom et adresse du laboatoie d'stsai et

.10 dose de rossai

3.1 La partie 5 de la présente anne s'applique ipleent à=i peintues, rVMents desol vomnis
et autres produits utihié sur des surfaces intérieures apparentes.

3.2 La partie 6 de la présente annexe s'applique également au~ sous-couches constituomt des
revêtenms de pout

PARTIE 3 - ESSAI DES CLOISNEET DES TYPES -mA-, -B ETn

1 Apgmeadeu

Lorsque des produits (tels que ponts, cloisons, part.,ý revêtements, plafonds, fenêtres, volet
d'incendie, passages de tuyaux et chemins de cibles) doivent être du type "A", "B" ou «",' ls doivent
être conformes à la présente partie.

2 Méthode d'essau fu

2.1 Les produits doivent ktm mis à l'essai et évalués cnommn amtoecesna e
spécifiée dans la résolution A..754(18). Cette reomnaincontint également en appendice des
méthJodes dessai applicables aux fenêtres, a voicts d'incendie et passages de tuymr et de conduits.

2.2. 1 Ax fis du présen Code, la Première ph odes pesagraphes 2.1.1, 2,4.1 et 2.7.1 de l'amnne
de la résolution A.754<18) cgsremplacepar ce qui suit:.

"Les dimensions totales minimales de l'éprouette, yompris lus détails du pourtour sur les bords
supérieurs, inféieurs et verticaux sont les muivantes: largaer, 2 440 mm etbarmar, 2 5W0 mmn
totefis en ce qui concerne la surfceposie de l'éprouvette, les ieuntoas làas
suivants: longer, 2440 mms et surface, 4,65 mný pevent lira utilisées pour les essais >rsqu
31 dêoenibee 1998. La date4 krxiatiode appraimk est le 31 décemre2003 dons ces des

aproaton acodés rlbmtE Ues effctués à Y" d%M épouette auïssipetite,"

1.2.2 Aux fins de présent Code, la premièrepharase des paragraphes 2.2.1,2.5.1 et 2.8.1 de 'amuS
de la résolution &475«1 8) est remplacée par ce qui suit:



PART 3 - TEST FOR "À", "B" AND "F" CLASS DIVISONS

Whsepoducts ("cl as docks, bulkhads doors, bq ceiins s, windows fire dampers, pipe
poeneratum md subi transits) arerequiredto, b. "Ae or WR or *P clm divisions, they shail complywiith
this part

2 Fln test precedum

2.1 7'h. poducts di betessed and evuluated in accordance wiIh the fnr test procedure specied in
resointionA.754(I8). This contains test procedume duo for windows, fiS dunpoen mad pipe and duct
pmicraton in has apesdicea.

2.2 Spedme adme

2.2.1 For ihepqmos of"bi Code, 1h. first sentence ofpaaaphs 2.1.1,2.4.1 and 2.7.1 of th. mnu
in resluton A.7XI(1) is uuplaced by te. following:

-Nhe minimumn ovemai dimensions of test spechnoe, kdcuditg 1he perimuter details atithe top,
bo*m and vertical edges, are 2,440 mmn wit and 2,M0 nmmieighs, * eet1hatthe nimum
omeOi dimmaics ofZ2440 mm in hdgbtad 4.6«5 ni'in the expoed surface of 1h. test specime
may be wedinctSlng up to 31 Decesabe 1998. The approval expiry date is 31 December 2003
for approvul based on testa wii audi smaller tast specimoe.

2.2.2 For tepurpose off*i Code, 1he finst sentmc. of paragrpo 2.2.1, 2.5.1 mud 2.8.1 of the unex
to resolution A754(l 8) is replaced by te. foliowing:

-Mue minimum overi dimesons of test spacimem, including th. perimeter detal at I at h.
edMes are 2,440 mmn wîdt and 3,040 mm loegfl, exceptthe t1h. m-1-um overail dimensions
of 2,440 mm in long* mnd 4.65 mi in tbe exposed surface of 1h. test specimen may be med la
testing up ta 31 December 1998. Th. approva ezpiry date is 31 December 2003 for approvals
besed o tmets wit sudi smafler test specinme

2U23 Th q. M sp dms "ia b. Sgl a tim. tut ffrbget

2.3 'Wher themaI radiation 1hroug windlows îs required to be limited, 1he window assesnbly ma
betestd Md evaluaed in accordancewilh apedix 1 of 1hi part.

2.4 Whe edlng orlâings are required to b. conitinnus 'B" clama ceilings or lininga they may be
test.d and .valuated iii accordance withL appendix 2 of1his puit

3 Adffilnn require.mts

3.1 The integrity of clams «B" constructions shai b. adalerrnd with non-combustible atials
Adhesives used ite constucio ofÉ.e specimen are not r.quir.d to b. non-combustible; however for
-th. purpoue of Ihis Code, ley simill have low flanm.-sprea charateristic.



"Las dimensions totaes minimales de l'éprouvette, y compos les détails du poutou Sur tous les
borda sont les suivente: largeur, 2 440 MMet longueur, 34 MinM; toutefois, en ce qui concertae
la surfce exposée de l'éprulefte, les dimeSions totle minimale suivates lonueu,
2 440 mmn et surface 4,65;in", pesrvent &0e «ute pourla essisjusq'a 31 décembre 1998.
La date d'expiratio de rapprobation est le 31 décembre 2003 dans le cms des approbations
accordées sur la base d'essai effectués à l'aide d'un éprouvette aussi petite."

2.2.3 Les dimensions de lrouvett doivent ête idée dans le procès-verbal d'essa

2.3 Dan les; cms où le rayonnement temique à ouaes l. fentes doit fte li mitrsemblag de
la fhuêtre, peut êtr mis à l'essai et évalué conformément à apenceS 1 de la présente partie.

2.4 Dans les cas où les plafons ou l. revistents doivent être des plafond ou des rtement
coneous de ty" -V, ils peurvet lire mis àl'ess et évaluésoe imn àrpedie el *M
partie.

3 Prescrlptomsupplénemtaires

3.1 L'intégrité au feu des onstructions du typ "B"* doit fte obtenue au moyen de mnatéiar.
incmbustbldes Les adhésifs utilisé dans la construction de l'povtene doivent pas
lire incombustibles; toutefois, aux fai du présent Cod% il domen posséder un baible pouvoir
propagateur de flmme.

3.2 Les matiaux installés sur lesjoints des panneaux du type WB pour éviter la transmcission des
mrbations ou du bruit doivent avoir un &ale pouvoir propagateur de flinset avoir été soumis à l'essai
au feu applicable au cloisonements du type "B" sur l.squels ils sont utilisés. Toutefoiis, lorqu'is
doivent supporter une stracture incombustible du type "B" ou lorsquils doivent permetre, d'obtensir
l'intégrité requise ces matériaux doivent êire incombustibles.

3.3 Les portes et les vol.ts installés au-dessus du pont de cloisonnement, qui doivent satisfire à la
fois aux prescriptions relatives à !a prévention de l'incendie et auxa prescriptions relatives à r'étanclhéité
à l'eau doivent être conforme. airx prescriptions relatives à la prévention de l'Incendie énioncées duns la
Convention qui s'appliquent aux clionmnsdans lesquels ils sont a métiaés. Les portes étanches à
l'ea qui sont installées au-dessous du pont de cloisonnement nie doivent pas nécessairemient lire isolées.

4 Autre rfférenes

4.1 L'incombustibilité des mnatérina utilsés pour des coisne nt des types "A" et "B" doit ête
vérifiée conformément à la partie 1.

4.2 Lorsqu'il est autorisé d'instaler un placage combustible sur des cloisonnements des type "A" et
"B", il convient de vérifier, le cen échéant~ que ce placage a un faible pouvoir propagateur de flannie
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3.2 Mlatwdalsplaced at»B" dIs pmdijoint for avoiding vibrfiou or noise ümasmissicu SIhi b. of
Iow flume spr.ad dWat.isic Md fise tested wiih "Br dlas divisions along wbidi lhoy nre usni
Homwez; màd matrials sha b. n<m-combiisie if Ihcy monocesay to support *e noaco«mboslible
"B- clans sttr or to açiievoie e qurd intagrity.

3.3 Doom Md shuis wbidi am fltte em oehbahlhad deck and w"id are qured 10 mme<bot
lire protecton and wa»otght reqursmnt, "ha cornply vlu te lire poecio requiremuts as require
in the Convemion, for le. divisions whm ee hy are instafl.d fli watertiht doors litud below &e.
bulkhoad doek are not r.quired to b. insuaed.

4 OUaer refermes

4.1 Tht noei-cobislitY Of matorials uWo in "" aid "B" dm. divisio sha b. voelfld in
acmedmiçewit paut1.

4.2 Wh.re mbustible vSeers are allowed to b. poided in -e and %B" dmi divisions, lb. low
*1mw spread diaractorsscs of sudi vme.rs, if requred, "ha b. vutilied in accoduc wîth part 5.





TERMAL RADIATION TES BIPLEENT TO MIE REMITANCE TEST
FOR WJI<OWS IN "A", "E" AND "F" CLAMS DIVISONS

1.1 ibis çapodx specifi a pocedm for, mmusring hem flux lbroug windows as a basis for
daambeîzng teir ably Io Iimit lbone radiaion le order to pSemi:te spread of fre and tom"ibl
escape routes t0 Pasu near te mindows.

1.2 This procedure limun optimnal requirent and may b. reqmWte by somn Adnsm su for
windows ini Specio m of ailp.

2 Test peuire

2.1 -Me, window shoul b. lestedi à accardmce, vits resobiton, A75(18> Usinkg te additional
instrumustation as describdeow.

2.2 Mm. uam %wlndoWw inchudes windows, aide saillies and my olhe îlazcd opoemg po'vded for
lihtanusio o vsin upoesn frruemdMioiThe tenu"e redstm dvision nc es

bulkdà and doors.

3 Addid"ma hUtnuta"s

3.1 Addiioal nsrmtao consîsts of a rcstziced-view total-hm: tbixme calibrated wilhthe
restrictedmvew to indicat. incdent hcat flux flhc fluxnetc should b. water-coolcd mnd capabl of
measuring hem fiux Oto 60 MW. Ibo flummen dhudd b., clbrted ai least mSc a yenr again a
standard device.

3.2 Mme flma shouldbeplaccdpe., e dlatote cewie of the window beini tcsted, Md ina
position sueu hat the came of te. flumeitW vîew coïncides weuh the centre of 1h. wbudow (sS. te
igue). The fluxuimul od belocaled et a distance greater tao 0.5 m fromthe window, sncb ta the

view oftde fuuouejua indudepatt of ft me. Rowever, he fiuunete should not be loceted more
tm 2-5 m fimnte window. Mm. dimmusion, of 1h. booedary and window fhume seen bylthe gumeoe,

wucis rmm o«Wude the window should not: excee 1 09% of teo total widdi seen bythe fluxuete on
t. siâe of Ie samaple. It shoud b. calculald on te buis of reuiricted, vie augec of 1h. fuetor
mnd iu sm istno th. smple surfes..



ESSAI AyoNNEbMTTEMIQUE DESTNEA COMPLETR
LUS ESSAI DE RESITANCE AU F&U DES FENETEE AMENVAGEES DAMS

DES CLOISONNEMENTS DES TYPE -A-, "S- ET 1M

1 Objet I

1.1 Le présent appendice définit mee métode permetan de mesure le flux calriiue= à trVers les
fenêtres, les mesures obteue devanit servir de critée pour déterminer leu aptiude à limiter le
rayonnement de chaleur afin de prévenir la propagation de la flam et permettre le pasage deu
échappées à proimité des fenêres

1.2 CeMn mtde est fastve, certaines A mo peuvent demander quelle soi appliquée
dans le cm de fmêtre installées du des zones spécifiques du navire.

2 Méthode d'esai

2.1 Les fentures devraient être mises à Pt"a conformémnt à la résolution A75S418), à raid de
apaelaesupplémnentaire décrit ci-dessous

2.2 Ie menn "fnêtre- désigne les fenIIes, les hublots et toute autre ouverture vitrée prévu dams un
cloisonnement dnoendie pour laisser passer la lum ou pour pennettre de voi L'eesio
«cloisonnement d'incee désigne les cloisons et les portes.

3 Appuan . suppléemeuiaise

3.1 L'appareillage supplémentaire comprend un indicateur de flux calorifique total àchamnp limité,
étalonné compte tenu du champ limité, de mansière à indiquer le flux calorifique incident Uindicateur
de flux devrait être reftoidi à reau et être capable de mesurer des flux calorifiques compris entre 0 et
60 MWiré. L'indcater de flux devrait.être étalonné au moins 'me fois par an à raide d'un appareil
normalisé.

3.2 L'indicateur de flux'devrait être installé predclimntpar rapport au centre de la fenire
mise à rusai et positionné de telle mieniêre que le centre de son champ caocide avec le centre de la
feêtMre <voir la figure). L'idcateu de flux devrait être plc à rune distance de la fenêtre supérieure
à 0,5 mètre, de telae sorte que son champ couvre tout juste une partie du cadre de la fenêtr. Toutefoisý
llndicabeudesfitutne devrai pas être placé à plus de 2,5 mitre de lafeêtre. lmesson de la limite
et du cadre de la fienêtre couvertes par lindicateur de flux, lequel demeure à rex*éieur de la fenêtre, ne
devraient pas être supérieures à 10 % de la largeur totale couverte par l'indicateur de flux surla surface
de réchantllon. Elles devraient être calculées sur la base de rangle de vue restreint de rtadicateur de flux
et de sa distance par rapport à la surface de l'édhantlme
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3.3 For windOWS whose grete dimenion is less tb 1.57 1juin th. mmafler dimension, only orne
fluxu«ietr needed.

3.4 For oblong windows whonegreater dimensiorn la more dbm 1.57 times the smiller dmnin
additional fluxuisters shoul be providai. lh. disanmce of the flumetes from lb. window shoeild b.
adjusted sucb Ibat lh. Nixmers! view cavers at le=t 50% of lh. window. However, th. fluxnieter
should not belocaWe leus *an 0.5 m nor more ibm 2.5 m from lhe window.

L. L. L J
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3-3 Pour la mise à l'essai de fenêtres dori la grande dimension est inférieu à 1,57 fois la -eît
dimensicn, il nWest néceusaire de prévoir qu'mn seul indicateur de &mu.

3.4 Pom las fenêtres oblongues dont la grande dimension est supérieure à 1,57 fois la petite
dimension Il faudrait prévoir des indicateurs de flux supplémentaires. La distance entr les indicateurs
de flux et la fenête devrait être réglée de manière que la chanmp des indicaceurs de flux couvre au
moitis 50 % de la hi* Toutefois, ces indicateurs de flux devraient être placés à une distance comprise
entre 0,5 et 2,5 mirsde la fenêtre.

butkaua e &M
mhma

L -j

2420 (su 3020)

k

dictmL-



4 ciam itêia

4.1 TIbo peak ham Dlur (JE.) should b. maasurad for tha fini 15 mîn ofihe test for *ei finit 30 min
of the tast and forhaur diexuotion of&attut L&. 6o min for cam 'A" and 3o mes for dlm 'B
bounduW).

4.2 lle paak hau fluma (Lj muurd inaccodnc wji pauguph 4.1 should b. comparad agains
lh. rafruca valua 0?,) fom teatabk

4.3 lf (E.«) îs lea dam (UJ tha wîndow îs aceptable for istalaiîm la aboumdaiy of 1h.
c«repira & mùma daasiflcadmo

Tabl - Crâ«ud fer Ma t flu

Fîir rstut divii..- flmepuslodfrm nom flux
chdmcmh m E.gm f wt (kWImi)
A-0 6Ominiuwa 56.5

A-15 15 minuta 2.34
60 minu 8.0

A-30 s0 minuta 2.34
60 miutas6.4

A-60 60 minutas 2.34

B-0 30 minutas 36.9

8-15 1SDUta 2.34
___________ 30 ]Minutes 4.3
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4 Crirs de daulflcatin

4.1 Le fluxcaladfique maximal Sju demrait e mesuré pendant las 15 prière minutes de l'usai
pendant las 30 prmière minutes de l'essai et pendant toute la du*d de ressai (soit 60 minus pour les
cloisons du type "A" et 30 minutes pour la esouot du ype ')

4.2 Les flux alorifiques aiax(E,) mmsrds de la façon indiqude au paragrphe 4.1 devraient
Sire compte* avec la valeur de rdfdrenc (E) omd du. 1.tabeau.

4.3 Si (E,,) ms iir à (E), la iêire peut Sire acceptée pour instalaliao dans uncosonmn

Tablea 1 - Cittire de flux suiodqus

Nomdersbo mia p4flde, de tom"p usaid A fluxcairifique

du dslsemmmn duti de w de PMWa L. (kw/ca)

A060 minutes 56,5

A-15 15 minutes 2,34
60 zmmue S,0

A-30 30 -mus 2,34
60Outes 6,4

A-60 60 nnte 2,34

B-O 30 minutes 36,9

B-15 15 *nute 2,34
30 minutes 4,3



APPENDIX2

1 Sope

711ibs appendix specie h pmoodur fo« tudg finingp Md ceilings f«r veiping ta *ey nre
econtimuous W8 çlas lhnn"and "coeùuou WE clam ~ culuand for evaluatng funi coStrtios b
b. *coeuuou 'chum contm"me.ns

1.2 This Proedure la.o oplimal requirememt and may b. req=Wte by somme .Adnusâams for
canlinuoni *Bu cluadlvids&os

2 Test proedeure amW mhodiu

2.1 The linine ga, cuuanmd constuction âod b. .vuluated in accdmc wlth rsoin
A.7ffl8) usipg due asmmus desk4bed be1ow.

2.2 The. cellinga should b. tatami lu accardance ith paragraph 2.8 of 1h ne Io resoiton
A754(18) escept 1hatthe culing ahould b. nioumtd on the hadzcuta fumace ao Iba at len 1.50 mm
Neg WB class bufldo are moumed en 1h. fumace ad 1he ceiling la fimM to thes. pata baiina
by ud inghs<mingmedhod n la nmdedto b. umd inractic.e. Sudi ceilinga md 1h.jolnlng nidoda
Ïbouldle evauas urquird for cdâoingaw cordiS. wlh rsohution A.7MO(1) md accordiugtey

ahoud b. clusled n conlnuom 'W(B-orE-IS, as applicable) clm ehua.

2.3 Afining wAiidi bus b.. evalualud in accordance with resolution A754(l8) to b. a "B" (B-O or
B-15, asapplicable on buis o<he iing taut) cla= lini. 8 may b consdered fonning *continuons V (B-O
or B-15, a applicable) clam lninl coiuciio with a 'contluous 'W (B-O or B-15, as applicble)
clama ceiltau an d wlih th. jolnlng method und lu 1h. lest (nee paragraph 2.2 above) wiliout fSmo

2.4 Au tdoood construcd onutad on ai *A" clam "c and fonned by ncontuon V <B-O or
B-15, applicable) clas lininga"amd "coemousa VB B-O or B-15, a applicable) dcla n ~ should
b. comidoro foenn -coenuo el r..costuctin.



APPENDcE 2

CLoSONNEfENSCONINUSMDITYPE"E"

1 objet

1.1 e éset apenicedéfiit a mdioe dess i piable aun vignaes et mr plafonds qui
permet de vérifier si ce Son des *vajigre conin de t"p MB" et dus plafnds continu de type "B"
et d'évaluer deu caSutmSniu aiires a&on de déterminer si ce sont des Mcozusteios contnue de
type wB".

1.2 Cmte aubade est facultative; certàmadinis* peuvent demiander quelle soit appliquée
dam l cmudes ciontmusmdetypW *.

2 Méthode d'uni et évalutIon

2.1 Lis vaigrabes, plafo et consuuis devraien t e évaluésm à la
résutio A.754(S), de la manike indiuée ci-dessutS.

212 Les plafond devraient ft. nus à r'essai confoeikn au pesugrae 2.8 de hmmnee de la
résutio A.754(18), toutefois, le plafond devrait être monté sm le four orizonta de nâanikue que des
dloisona du "yp "W d'une bater mminalme de 150 mmusoient monté" ait le four et qUe le plafond soit
fixé à cms cloiscus partielles, la méthode de fxatio devant hie celle qu'il est prévu d'utlise dans la
pratique Les plafonds et la méthode de fxation en question devraientre évalués oofauio
prescripion pplicable. arn plafonds qui sont énoncesu dais la résoltio k7X4<S) puis classés, ai
Conséquence, comm étant des "plafonds continus de tye"0 (5-0 on B-15, selon le cas)*.

2.3 Lorsqu'un vaigrage a été évalué conformément à la ré»soltonA754(8) cne étant un
vaigrage de type "B" (B-0 ou B-15, selon le cas, sur la base de ressai applicable amm vaigrages), il peut
être considéré commne constituait un "vaigraga continu de ltyp *5" (B-0 on B-15, selon le cas)« ai

association avec un «plafond continu de type "B (B-0 on B-15, selon le cas)", la médiode de fixaton
étant celle utilisée pour rasa. (voir le paragraphe 2.2 ci-dem), sais focire l'objet d'un nouvel essai

2.4 Une construction feméde qui est hutaliée sur n pont du type *AI et qui est composée de
*vaigrages continu de type 'B" (B-0 on B-15, selon le cas)" et d'ua «plafond conti de type «B" (B-0
ou 5.15, selon le cms)" devrait aire considérée comne constituen mue "construction contai. de
type "5B".



PART 4 - TEST FOR PIRE DOOR CONTROL SYSTE

1

V/hue a onlrol systoem of &e do=. i requîred to be aletIo opoeatemi cme of fnm te. rystan
shaf coinply wfth l'us put

2 7Fr. Meg proedure

~Ibo fre door celro synmusa" be umsd nid evuned in accordmSc wilh the t.w pacedmr
petfd in the qpedito thiput

3 Addi"aa i¶equhiemut

Part1 cf ibi mmw is also m p Icbeoinhuaom gaed*Iaj imn cnedm wîih afn dmo
coce rie=
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PARTIE 4 - ESSAI DES DISPOSITIFS DE COMME DES PORTES DINRCNDIE

1 AppliSie

Lorsquim disposti de commaide des portes dnmudie doit pouvoi foacuioemen cias
dicodie, il doit étr. conform àla préset partie.

Les dipositià de commande des portos d'ncecdie doveM te u.ms & rusa et M"aui
conrndment à la mèhode 'esi qui est décrite daru IpqPoeice de la PrbeM partie

3 Pl CIp*m Ou55p UIItIII

La pati 1 de la préume umano s'applique igalemmi au =maiu islant qui sont utilisés
en association avec un dispositffde commande des port dticemdÎt.



APPENDIX

MIE TEST PROCEDURE FOR11111>001 CONTROL SYSTMM

1 .1 Foe door coebitu systsm ulil m iumdWdto beu.d fbr fit. domr capabl of oporaliî meof Onx sha bceb.sted mu accordanc wih te. fir. tes pcedmr descri u ibis appdx Sdof mi pow sppIy <pimimalic, hydrauhl or ulecical

1.2 1h.e fin. temt d"i be a pototeut mod b. cmrle ow wiUlb. coqiot contra systmr in afumace *mnçoe according Io reucWuim A'75«181.

1.3 nhe cosuuucimc lo b.ete l" b., as fer a pracdgb, rqeputadv of hat1o b. msd Onboard shincludlng the mmml end method ofassembly.

1.4 lhe f"ucicof lh. controsea n incl udlng ts dlOsing meshanisu "hi b. tesed, Le. nomal
mNccs deuign lhe reqnjre ind oflntaicm and fucdics u"ai be evident froo a detled

fuctio desoipion.

2 Nature Of prototyp Contra SYste

Il mmx inst"faic of *e prototyp comuol symm sha fully ccmply with 1h mmufacturwrs

2.2 Mm. prototyp conatroa sysmm sha incud a""pca dccr axrang.ut coenectd Io th. clomgmudimian for *e purpos. ofibe ma door model ha b. umd la case of abdins do«% lh. mo"door sha nm in orginal dmorlradc wiU origna smppout n d gude roas. lhe mcdi dmo hlhave 1h.i wuight 0f te largeu docr to b. actwmd by ibis contral sbam

2.3 licuecfprusi ehydzuulc qumxite acmuto (cyhindei) shah have te mxinxm long&h
alcwed by te flmace

3 Matadoh f« Putwp ceiri "mme

3.1 Specificaixcas

Pd« or te1 test drawius and 1h. lis of mabuah of 1h. tut m mn ha b. submutted ibot.
labcrSry hyte applcat.

3.2 Caro meansmns

3.2.1 lbe eminbcuucxiyiîa tair. nfeo ce specimecs of .1 Uic.. zuasulhs wham chuact&Îsdosare mipotinto 1*e performan of the pottyp contral syse (excludlg steel and equivalent
mamtia)



P4ETOD]ED'ESSAIAPPLICANLEAUX »isosmisDE COM LMDE
DES OIlU D'ICENDIE

d'&udio pouvant fictionne e so d'incendie doive nt àâ lira ans à Jusa
cf" au feu décrite dams le préseat appmdice.idpndmnn de lmu source d!crgiek (pynaaiqzý
hydraulque nu électrique).

1.2 L'usa au feu doi t re un essai sur prmttype et por avle dispositf de commande complet
il doit être affecWa dais unmfou dimesionnié oonfoimni à la riiokition &.754<18)

1.3 la outruction devant lira minse à Pusma doit~ dans la mesure du pos:nble, être reprseuntative du
dispositif dustiné à ltra utilisé à bord dus navis, y compris du point de vue dus ma*inmo uiisés et de
la méthode d'assemblage.

1.4 L'essai doit porter sur lus finctio.is assu du dispositif do comnde, ycoar
sesmécanismes de frurew, àsavoir son iotinee normall'aly a heu, son
en cau d'urgence, notammnt le pasae dun mode de ontoemt àl'autre, s'a s'agitlà d'un élément
essentl do la conception La typa d'Intallation raquis gt les fonctions assurées doivent lire clairmnt

2 Natr du prtqtpe de dispW«ti de comad

2.1 LInstallation du prototypa do dispositiF de commaende doit lire enutous points confomes avec le
manuel d'intallation du fabricant

2.2 Le praooype de dispositfde oonnde doit comporter unmntage do poila caratistuique, relié
au micmsme de farmettare. Aux fihs de esai, il faut utilis«runaimodèle deoporte. Dm le cau doports
coulissantu., la modèle do porte doit suivre la rail prévu, avec la roulette guide do soutin original. Le
modèle de porta doit avoir le ia poids que la porta la plus grande qu'il est prévu delmnoeuvrer au
moyen du dispositif de commande mis à russai.

2.3 Dans la ous de dispositifs pneumatiques ou hydrauliques, lTactiour (cylindre) doit préseter
la longueur maximala autorisée par la four.

3 Matéiau Itis pourle prototype de dhisufde eammmde



3=2. If lca ry, tests t of nsulaio matm"a lu accodau wiih port 1 sha b.
coeducte Adhsves used lu the consion ofths spocium are uot roquired Io b. uoe-ooibmsible.
howevo e y shhhave low fluoe-spea dmarctolscu

3.2.3 b. doesiy of eadiinsaluioemril hb. deomlue lb density of mhnoaiwool oraysamdla compressble malarial shall b. rulge to th. nomina thlckneu

3.2.4 lhetdmckns feadàâlnslau oejgÈamd coebubiainof malmalsahb.m.uued by imaitable ag. or calipers

4 Condltloig ofthe prototyp couafroi syséemu

4.1 CadmdIieg oftlb prouotype coaro systms (aoept lusmultc) is r necuary.

4.2 If eilm m m is tu.d în 1h. ccmeuclioa *o prototype controe sysm sha Dot b. test.
"ml 1h. insolation bas reache m ai dry coaMOe Ilis cnoisl deegasd arme equilibrin.»
(ceumt welghi) wilh un amt aucp»of 50% relatve humîity at 23C.

Awdioabd laidungi pemnflb provlded 1he moihod does not aler th. properties ofcomponeut materaals- If*h tmpire conMditi.ng sha b. below tauperaue critical. for 1h.

5.1 ie PMIsyp Are door cotrd~ systuan Md theinsudon,% If uW for protection ofib 1h sstom orparts of it, sai b. moetd et the budkhad plate as showulun figure 1.

5.2 The otchwa cmr sha b. noeed et 1h. femmae in acrdmnce witb the principles forA' clam
divisions in paragraph 5 ofresohitian A.754Q 8).

5.3 Thedoormddhlbe mod viUu1h.fuma= 'lbsatucauralcoretawhlda h. systesumdthedoor odiam fied " hae no dor pm Howr amll opuuga frthreleasm.dieauamn
of1h. ccutrol systesuam alowed

6 h..aatism offith. prototypem i "Sttel yimm

6J1 Cofonnity

lMi ab(gatoy "Nu toe1coe.fony of th. prototype controI rystem with the drawdgs and
method of assesubly MrvWd.d by lh. ai.plicmnt (se. section 2), and mny arm of dlacrqimcy shall b.

6.2 Operation of 1h. prototyp e oirol syste.»

Iumuialy pioe the test the laboreaory Éd chek the prability of the ystem by opmiugthe door model by a distzmos of at lehnt300uu -lb. door uodel Édl thm b. close&



3.2.2 S'ile fint des essais d'inmbâWl du Matfian isolen doivent &W. ff conuesno
à la partie 1. Les utbil iisés dans la coulxuM=o de répruvMu rie doivent pukessarmn lW.
incombustibes; toutefois, ils doivent possdr un baible pouoi propagateur de flamme,

3.2.3 Ua densité de chaqlue matéiau isolant doit lire déteminie La dsiéde la lu minérale ou de
tout autr matéia compressibe analogue doi tre fmmmio de l'épaiseu nominale

3.2.4 L'épaisseur de chaque matériau isolant ou combinaison de matiia doit être mesurée à raide,
d'une jauge ou dýcm calibre d'épaisseur.

4 C mumt du pretotype de dispeltifde commnud

4.1 nl n'estp.s nécessaire de condiionner le prototp de disposiffde commande (à l'mteçâic de,

4.2 Daus le ces où u matérim isolant est utilisé, deus, ha cmosutt le prototype de dispositf de
commande ne doit pas être mis à rossai avant que le matériau isolent ait été séché à l'air (état SOcs Cet
dm est défni omnme représentant un 6quilibre <poids onait) avec une atmnosphère ambiante ayant ue
humidité reltive de 50 % à 23*C.

Un conditionemeunt accéléré est autorisé à condition que lamiode n'allie ps les propiétés
des matériaux Les tméarsauxquelles ce cnionentest effectué doivent êtreinféieuresà

S Montage du prototype de dispmsWi de comîmande

S.1 Le prototype du dispositif de commande des portes d'incedie et lilsolation, lu celle-à est
utilsée pour protger le dispositi en totalité ou en paruie, doivnt être amtssur ha t5le de
cloisonnemnent de la nuàre indiquée sur la figure 1.

5.2 L'âme doit lire montée à 'esnplacmn du fouir conformémnt aux principes applicable auxs
closonemetsdu type «A« qui sont énoacées au paragTaphe 5 de la résolution A-7S4lS).

5.3 Le modèle de porte doit être disposé à l'kÈlr du four. Lime à laquelle le dispositf de
commande et le modèle de poste son fixés ne doit pas avoir d'ouverture daccès. Toutefois, de petites
ouvertures sont autosses pour le mécanwsne de dégagemient du dispositif de comnde.m

6 Examen du prototype de dispostif de eommande



7

Ile baceMdth h m= Sofh fusae shal ban accordac wMd se"lc 7 ofthe
-uz to ru.olutioe A754<8).

8 ?eot"dOf m

8.1

ail temc uhail b. cb.c&e to emmr conastemy mdlite dotm va]u ". b. note& si-1ia
damia valu d. b. obuahud for domà%md nhiu condiion of*eh prottype controi syutemsal
b. nobi~

At th. time of thotat h ntialavuago in»tom fpern m U be 20 ±1M and "hi b.
vihhi ?C of te.inihlal ambime Uratr.

8.2 Immccctrol

The. firnc cantroi sha b. i accoedmee wlh paragrapuh 83of the amex to reaolui<
A.734(18)

8.3 Tenpoeatres &duai oftsting md actious duing test

8.3.1 laverbesfmoeIoetw.m shaIbe keeasj and saaijhzed u 200 ±500C wiffiin 5 min andkept at te leve of 2W**S50C lupIo he end of the first 60 min. Thei the. average furnaoe tmpeauue
shaU b. mncomed accrdin Io l. smndad time-tmmperatur ur e vbgmng wlh 1he level of 2000C
up to 9450C.

8.3.2 The opembg md cosig fumictilc of th. door conirol mecdimism uah b. aciibtd evey 5 min
from te beginng oftlbe u for the duration of 60 mn.

83.3 The siumaio swftchover she ed Ilte . door comiroi syswmnsfrom te powoe mipply ai the.
aa u a tn peraur of 3WIC mnd shall b. able to keep Ib door closed tente up to 945*C.

8.4 Measrmiis md observatio n theb proeotype control system

In cas of pwmalc or hydraulic systes, lbe finmpressure wbldu ha b. Mutinai with the
çauprovdsst mueia" b. recordei. Due Io a Me npitpressme, neoe.uay safeuy precuticos

shaH b. takS wIe t lbet is ari on~

9.1 Durdng the fini 60 mi of te tes, a prototypeflire dooircomurol systun Shafnot feu.

9.2 Dmig te pio hm dm. mnd of the first 60 ciii m l. end of thei tes . door shaU roeimm
closed



8 Mfbthsd. d'O"n

8.1 Début de restsai

Pas plus de 5 min avat le début de lesm, Il coviait de v«riio les isiidatursintas
enregistrées pur tou les ihemnocouples pour s'asurer «"eI concordent et de noter ces valurs de
rékUIOSce Dus vdoer de 1 éeno analogues doivent 4tre pbeeum pour toute déformatio et 'éta initial
du protorye de dispositfde comnade doit être not&

Au moment de rosai, la température ies myame ià"il doit être de 20 * IM' et ne doit

pas s'écarter de plus de SOC de la tesnpématre ambiante iiiae

8.2 Réglage du four

Le réglage du four doit kmr effectué cnoimetau pargrphe 8.3 de ram de la
résolutionmA.754(18).

8.3 Températures, durée de lessa et déroulement de P~sa

8.3.1 latemrd.uwe moyenne du four doit être portée et stabilisée à 200'C * 5M' en cinq minutes au
plus, puis être mainteue à n iveau de 2O* ± SMC jmqtÉà la fin des 60 premuières nmates. EnauIe,
il convient de porter la temérture momyerdi du four à 945TC en suivent la courbe standar

temprWu*4epsýà partir du niveau de 200-C.

8.3.2 La foncion douvurture et de lbnaeture du mécaismne de conmmande de la porte doit être activé
toutes les 5 min, à partir du début de reusai, pendant la durée des 60 min.

8.3.3 Le dispositif de passage autonalique d'un mode de focineetà Fatre doit isoler le
dispositffde conurede de laporte de la soum nr ' elore la mpérature moyen du four ateint
30WC et doit pouvoir maintenir la porte fe jusqu'à unei.npérature,'<au moins 9450C.

8.4 Mesures et observations

Dams le as de dispositift preumnaliques ou hydrauliques, il conient crenregistrer la press ion de
l'alimentation, qui doit êtra identique à la pression agréée pour le dispoitif En rasm dune pression
élevée, il convient de prendre les mesures de sécurité nécessaires au omn de ressa.

9 Crilire de daulleadien

9.1 La rwtvne de dLsnosiif deommande dme porte d'incendie doit fonctioumier sans déâance

de russai.



10 Tut report

lbattmepoetâal tOndeUismiiWeatno o iv~ prototyp contral system md
1h. e test inludug the "biowig specfic itm=e

.1 t h e namofd»tsglabsty ad ttest date;

.2 te. mime of tb. applicai for f. test

.3 the uMM of âh. mmufactuw of th. protoYPe conta~o system id of t.e products and
ampomS» ued in te consuctmioni, logediar wilh identifiction mas and trade nunus

.4 1h. constucional deuils of the prottype contao systera, including deucrlptico md
drawi nd mpdîndpd dutls of cwoe AJ Mb eails requesein sectioni 2 »Wa
bc givai. The dueiiioe id th. drawiugs whidi ae ilnduded in the lmt report shaU, es
frapractioeble, be btàW ou infoemkm derlvei froma swrv.y of the prototype controa
systmi. Whai I and detalled drawlgs are mot inluded in the report, dma te
appicant's drawlng(s) of the prototype contral sysmm. sball b. uiiiae by the
haborwory and st lem me opy cf 1h. utniae drawing(u) "ha be retained by l.
labomwwoein this case rfuue o la. applcam's drawlng(s) "ha ho givenin t.e report
togeiher witi a stannu indcating te mahod of<aidorsiag 1h. dawlugs;

.5 atl te properties of matriais used dhbave a honring on 1he flue performaice cf te
prototype conrorc system ltogeiher wiffi meauurtm cf Iiikns and densiky of the

lusuiffiemteda(s);

.6 a stuement that1 the mhas been conducted i accordance with the requjrnarnts of this
AppeMix and if ay devlaions have beau maie ta tepreibed procedures Oicuding
miy special requlremnws of theAminstration)a clea sttement of thediaions;

.7 the nanie ofte represenative of t.e Am iratinprement ntthe test Wihm the test la
not wltnessed, by a representatlve of lt. Administrauion, a note to lii effect shafi b.e

mnadein the repotm.ite folowlng foem

-lb. ..... in o.f eA. bs" ... was notifiei of thia.tention to «mnct
t.e test detailed lu ibis report and di not corauider Rt neousary to send a
representativ. otc eus it";

.8 if mncomwig lh lction o<he presur pqes or obdiedvics tgeihnwh
tahullated data obtained dug te et;

.9 obsoevaaons of significant beimaviur of te prototype cotrol system. during test and
phtgmephs if mmy an

.10 a stumei iate prototype fixe door contral syuiem.hm paused 1h. test and omplies
wilb the cassificawion criteràa



.3 le nom du faiocnt du prototyo de dispositffdo commando et dus poduits et dénen
utilisés dans la costuction, y compris les marqmUe tfcDI et lea appelation

.4 les détails de construction du PrOtPo do disposti do contrl, Y comPris u
desriptio et des croquis et lu carac*mutquu pricpale du 016110801 TOU lu

mîmdemnadi àla sction 2 doivent être donés LadaaoipdSeiet las WroqiS
qu sont bicu daos le procwsverb d'essai doivent~ dam la mesure du possile. se
1bador sur les resomnSobtenuh à Nome dS ien iaduprotopd dspOll
do commande. Loruquo des croquis compllets et ditaili ne sont pus idu dans lu
procWsvubal. lu laboratoire doit audwiaWfier lu ou lu croqués du da etou î arder

au moins uno copie du ou des croquis mauflfd; dam os cas, le procés-vuba doi

comporter me référence au ou aux croquis du domandeur sins qunem déclaratio

.5 toutes lus propriétés des matéiaux utilisés qui infuai sr lu opreen ufud

protffo do dispositif de omad ainsi que lau mures do réieurm et do la densité
du ou des matériaux isolants;

u6nem d6cladton aetitque rlmai a ét ecuté cno dm u munosd

présent appendice et al a ét dérogé mmx procédures prescrites (y compis lu

.7 le nom du représentant deodmsu présentauoursdel'aUai, i un rp[ésetant
de rAmue na pas assisté à lessa4 cola doit être mentionné dans le procis-veibal
do la manière suivante:

*LwU ~~~.................ratcn... a éénotifié(e)>deoltflioneiffctue
r'esai décuit dans Le préset procès-verbal gt na pas jugé nécessaire c'envoyer

uneprseat pourJ assister à cet essai";

.8 lu rensàgneanmUcocatrmptlacemen»Ut ds omDtres ouautres appareils utilié
ainsi que des données (prséentées sos formiede tsblus) obiases pendant ressai;

.9 lus observations concerntait lecopreetpriuerd oo1W edsoiife

commnuiade au cours de ressai, accomupepes la ces échéat per des photos, gt

.10 une déclrain attestant qu le prolwe de dispositif do commande dus portes
dincendie a subi F'essai avec succès gt quil satisfait =u critères deodumicatiou.
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Figur 1 - Stuca"m core for flttdng teprotty firo door cont rss.n
D = door moddk R = smoeing rouer,
DCU = door comrol unit PS - iiiplng syflun,
DT - doorirack, PO = pwnsgauge,
W? - wedd fUtreng PP = pmurspipe
OT -guidc#aick, E = eoegy,
CYL - doorcylinder, PV! - furnaco weL,
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PART 5 - MUT FOÈR SURC FAMMADILITY

Wheaproduct is roquired Io huve asurface wi1h low flan-sprad dwctrs1c, te. product
halcompl id~& *a part

2 'i test* prasudur.

I.1lb maaoUbI.Iialbe mimd i eahtd n acodaicowiib e tesprocodur.specifie
in 1080bImA63(6) For thepurpose cf ib Part ibo total heut relffs. Value (Qi) for Iloor covering
Sivm in secic 10 Of 1h. AnnurtO reoladm A.653(16) hu rolacod by s2.0 MI. Mm. int y b.
ienihumtd after4O min.

12 Dcoi>g fie tests for bulb.md. c"Sn mmd dock fimâs mnlals md ,primmry dock covodu (suepurt 60Of Ibis anu for pùmmy de&k covariga) ther, ac &hs spedimeus whieh eciiit vadous
phemm wbidi Cams diffcuXa in clauifimdioe Of the musuiais. Appendix bo ibi part promude
guidanc oe malformiasprouiom of sudiros.

3&I Surfmc mabrWms for bikIns md eRu md uimar expesi rame
In casieleeis a roqad ~fnmodmum Sr=s calodflc valu (&&. 45 MJZn> for a product, th.

meod specified in swandar 1S0 1716:1973 lu recommdd for 1eemib h. gross oelcrific vïlue.

3.2 Phor muvrtnp mmd -fý deck Seulu

3.11 Apnwmy deck cOvemis lste first layer of afloor construction wich is qpli.d directly on topof te. dock pating and is inclusive ofmsy pnimary cone "u-courosive compound or wdhe iv. iil
ncessaytIo provide protection or adiholo t h. dock pluliAg. Offier layer n thie floor construction
above 1he dock plaing am floor covoeags

3.Z2 V/bu. a floor coveudng is requlrud Io b. low flumepread, aU layers "ha comply wi part 5.If the floor covosiug bus a multilayer coesmuctioea, 1h. dmsio may requir. ihe teto ob.
coced fr c lyr for cbuof sme au ofths loor covrings, Eachlayoesepuraely,

« a oaombw of Iaye (e ête .M mil approval are applicable only to tUs cmiaino h loemgdid ompyiiithlisprt V/bu moydeckcvmlglsrquobebnotreadily igntableand is plaeds below a floor coverhîg, 1h. primary dock covadu, sWRi comaply wt&h part 6. When thepdmary dock covering is asc th. orposed srface, It shall comply w lhs part Primer or sinil Irm
flm of paint on dock plattan md not comply with 1he above eurensopat6

3.3 Cuabutibvena"s ducts

3.3.1 V/hers cmbushIle venonilic ducta s roquiroibto b. cf inateial whidh lcw flms.spruad
chmawceste b surface fmabtytest procedure and cnteia for bonng and cding fiishes
accordlng to resohuion A-653(16) sdm1 b. appli.d for sudi due ln cmheusu aera rusod for 1h. dacts, 1he lms shall apply Io outside surface of 1h. duct, whilst bt sies of 1he ducts of



PARTIE 5 - ESSAI DINFLAMMABILIT DES SURACES

1 AppliCati

Lorsqu'un produit doit avoir un faibe pouvoir propgateu de flamme, i doit être casifoemne à la

2 Médsode d'essa a Feu

2.1 Les nniiau de srface doivent être mis à rousa et évalué confrmdmeut la nébode d'essa
décrite dans la résolution K653(16). Aux fis de la présente partie, la valeurdu dégagemen de chaleur
total (Q) pour les iebsmsde sol qui ce donnée à la section 10 de hiumuxse de la résolution A.653(16)

erepaéepar % 2.0 M. Onet. mete finàressaau it de 40min.

2.2 Pendant les esai aut feu des matériaux de finition tilisés pour les surflices des cloisons, dus
plafonds et des ponts et lus essais au feu des sous-couches constituvrt des revêtemients de potit (vo* la
parie 6 de l'annexe 1 relative aux sous-couches constituant des revêtoints de pont), il ce possible que
certaines éprouvettes présentent divere propriétés qui posent dus problèmes du point: de vu de la
d»assotSo des matériaux L'appendice de la présentei partie contient dus diresctives pour rnterpréenio
uniforme de ces résultat.

3 Pruutaplieu suppl esares

M.1 Matérbau ufitis peur les surfaees des cohasus et des plafnd et peucr des audacves

Lorsqu'un produit doit avoir une capacité caldflquelwt maxmale (par exmple 45 M3hna)
il est reconunandé <rappliquer la méthode décrite dan la norme 150 1716:1973 pour détermniner la
capacité calorifique brute du produit visé.

3.2 Revêtemuents de sel on sou-couches cousteaut des uu*k.mant de pet

32.1 Une sou-coude contitatunsrevêtemnt do pont estla premièiro couche do la construction d'un
plancher qui est posée directement su la tôle do pont et comprend tout enduit d!apprêt, tout composé
antirouille ou produit ahifqui est nécessaire pour protéger la tbl. de pont ou asurer rétiuigesce à
celle-ct Les autres couches qui composent la construction du plandher au-dessus de la tôle do pont sonit
les revêtements de sol.

r de Ewm* toutO
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3.4 InsuaUo maMtea fer cmli »wSur sysei

Whoe b.uzasd sfaoeofvqiourbexej ad adeuies usodîmnjimctîiowth insulaceo,
&S welI as insuatia Of plpe fuig, for cod Mevice syscm ue required to hae low fme-spred

diurcteiscs, the surfac âmâU na l e&t procdure md critriaforM bi .sd ceiling accrdg to
resoltiS A4653(16) shl be applic for such exposed sud"ce.

3.5 Oeier zefurmes

Part 2 Of ibis am=o ic als appu"abe 1 surfac meiai



3.3 Conduits d'aérudo con*ufbis

Larque lu conduits daédton combusei doivent &re en un nm= qM un *aiNe Pouvoir
propagamr de âàmnue, il convient d'appliquer la mibode c'esag e u ik permettai de déterminer
rifammabilité dus matériau de finitol utilisés pour la surfaces des plafonds et dus vuagg

conformément à la résolution A.653(16). Dams les cq où le conduit est composé de matMrau
homogènes, russa doit Porter sur la surface extese du conduit tandis que dai les cas où le conduit est
composé de maldeimi composites, rom. doit porte sur lu deu faes

3.4 ja1i slnsuié orl ytae de dlstaluIIsdeIbd.. & bass tsf me

Lorsque les surfaces exposées des éco am d t et des produits a&"ki utilisés pour
l'solaio dessyjsme de distribution de &Mude à buse tumnpàrt. ais que lisoltion des amenos
dus tuyautagbs correspondants, doivent possder tn faib pouvoir poq de fi...,e Il convient
d'appliquer la méühode d'essit lus critèrus permemti de déeerinewrbdu vaigrades gfle
des plafonds conormntr àla résolution A.653(16) pour metre à rua mu surces exposées

3.5 Autr se.u.el

La parti 2 de la présene mme s!ppqus églenet a matériau utilisés pour lus surfaces.



APPEMIX

uInTEIR ATIoO F REZSi
EvahugtnmusWltMstUemmbduahu

(s.. pagrup2.2 0fthisput)

UXMusa bebaview

I Flubhig.no steudy flu

2 ExlasfrospuDin no flin or fia.

3 Rld fÊvmrlufacelaMrsg dy
fias progreu

4 SPOdi «r vesser miti and dui 1,s off
nofam

S EXPJIMVe spaUll&g Md flun. Sn
0xpOsed part of specinm

6 Specame or vaneer malts burni, md
drips off

8 Heu reimu. signa aflhr lms md
re-nm"to of &=Mmy %puâmes

rom aiu a woihe or lower lavi Ibm
i"d ab l ng level

9 Very sibm igalhlon delay on capots or
nodSpuigm uÙ

Guidmm-dnunkfiath

Report frtu Prop of âme. md
lime, mdl w4uw or not %àash mo
emtealin clauîfy en buis of te data.

Accepetua asw pmmin tes

Report rusut orbotf fime rots but
classifr en bu*s of wom pefonrmce
for .a c he four test pramr in
1h. two buWn regimas

Iipoebdmiowr aMWtnof udvan
mnspecatm

Report explosions md classfy on buis
of flans propra iresp.cbie of
whugha aboe or below ctauiw.

Reec: maiarial regu"fla 0 f criteria.
For floor covexing, no mmr Ibm
10 bumins drops are accptale

Reoit ocauwc, rectdiaad reput
lts

Ra&Mtdaaadstubilieoipmmt
tes repu test

Cotddbe oued by pile estanin ubove
holder sufac*, reuclg Mpam to pilct
âae Ropomtwît sim u requiedu by

procdixe lu pargrph 8.1 of the
Annutorasoulin 653(14)



InTEPEETATION DES RESUTAIS
E.valuato duen a de ce.pwsuiU't luatue de r4PravMuss

(y*irie pargah 2-2 de la prteI parmeï)

1 Mdats, pas de flom constante

2 ]Déaintégration explosive, un éclat ni
fi-

3 Eclats hi&s à ha mfpous
propapadon d'cm flm oice

4 Fusioir de Fépruevette ou du place
avec chute de pSas de matér ua
de flanune

~cmsipo reaceet de l'avancée mae"*al de h la mmetg
l'hmre, et pr6ciosi mles édita se pmxoiSu am Px mi' de
rtproeveue- Classer en fboe' du demées

Coesdàv qSe le mWtdm a subi l'essai aveu succès.

Conisigner las résulw pour lus daux ftoet de ha finammi
dam.se en foction du résultats lus plus mmmai obens pour

dactm du lofte py niu d'ua kms des dewc modes de

~CasWwe le ciportemmet et Fétemidu du e h usion de

5 Déumiauwam exlIvWetg Ubmm Sir Cuesiper lusepoia gMM et s en to" de ha Progression
la partieecxp ode répruevet dehl flattant, qMc, ait lien mu.eu.us S m-dessous de Faut.

6 Fus t goâSd icm de léprSuvteou R4eto le umWu4n quels qu scint lu e1 . Pcm ls

du placage, aveechdute de gaudes de rovles de Sl dîx gottes au max.m de matéimW se
maédicunimation sntaccptable.

7 Exdindmo de la Veilleuse Coinel'exlicncao. rejeter les données et répéer roui

8 Le sigWa de déppeat de chaleu jer les daéetstabiierle matériel pu répéterFusa

rest à un muai supérieur ou infrieoe
au ieu aprs la fin de Fussai gt h

em suPlace de- lépruvette factic

9 - Délai d'leIluatrè ms court dmi le pourrait lre c% ai fait que le poil de la moquete s'élv as.
ca s unaqueises ou du dpsuvufle dessus de ha surîme dua support, tédisa ai" l'epac q.î

non rigides sépare l'éprouvette de la vueuse. RépéterFeso"i a ulilimmides
cales confrmn au paragraphe MA1. de Fannz de hà
xéscltion A-653(l6).

10 Morcellmestde l'éprsvu qui tombe Consigner le eumpec 9ý mais clasens fonctisu dus
du support résultats la Phu mauvais Obtenus, Féprouvee étant su Dms

Guckena -motn de 8ai de
pyrolyse cc.drusalle provenat de

lFéprSvette, dus produis a&"lf su
de fiaiSar

Reea le mtédaL

Une petiae me subsiste le long du Consigner le comhporemnt et mettre fin à l'esai 3 mi-et âprès
bord de l'éprouvette l'.dinction dehfla iu la surfasce eiqrosée de l'éprouwetbe-



10 Speciman breaks up, and fail out of
holdoe

il Si*ulsiajetâig cobStible pyroly*i
game froni secimn, aadhei"o-m!D apmu

12 SIa fam= rmnuing acug te. edge of

Rapoi bedmiu, but cIsify on buis
Of WMs Poefomc wilh and widkMi
speCimm ronin parqM* &.32 of

th. AJm=e1o nsoudon A.653(16).

R* mtad

Report bdzaidw sud temmnae ims
3 mim atfle amn en expou. su1fce
of eecus ceuL





PART 6 - TEST FOR PRIMARY DECK COVERJGS

1.1 Whu te. primy dock ovemp ne roqired to be not readily Ign"ea,. lhy ha coenpy with
ihù putL

1.2 F« ornhq wMâd layme n dh. dock sha b. ltstd as floor covenop md whwch ofih9msha be t.sio as Pnay dock covoringg, s« pargraph 3.2 of part 5.

2 Ph. test preudur

2.1 The. pîinay dock covodain ha b. tesod and ovaused in acodmSo wih te. &er tut
Procedmr spocfi.d in resohula A687(17):

2.2 Mms tou sàf b. tomànated ahmo 40 mîn.

3 Adihioma requfremt

Part 2 of thi amno 1 îs a"s applicable Io puinary dock coveg.



PARTE 6 - U DES SOU&S UCHES CONSTt'A1T DES REETEmENTS DE PONT

1.1 Lorsque les os-couhe ,um des mvltems de pont ne doivent pus pouvoir s'enflmmer
aismtd, e"e dovent être cmonrmaes g«g piPeI IM

1.2, Pourddmemimwrquelle omles couches du pont qui doient Itre soume a esai applicables
a revkeunts de idl et qwuele sont celes qui doivet être soume amc essa applicables au

sous-couches constituan des revigeets de pont il convien de se repoite au pazapje 3.2 de la
Parie5.

2.1 Les sous-couchmes oitiua des revèmneMt de pont domvent re mise à Fssi et dvauie
confoinient à la méthode d'essai au feu décrite dus la rdsoluti &687(17).

2.2 Il OMnvide mere fn À essmaubout de4ni&

La partie 2 de la préente e <appliqu dgaleit amc sous.codi constiten des
revèeens de pon&
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PART 7 - TES FOR VERTICALLY SIJPORTED'TEXTOME AND FIMS

V/bor dapes, cixtain md otoesuppouo taI1Ue mamial m. roquuWe Io bave qulites of
rasmceIo te propagaton offfam not infeuior to t*oue of wol of mm 0&S kglW tey "hi comply
wm tipart.

2 ie tstprocedure

TIi. Yerlcally supporte teidle md films *ha be tested md evluied in accodanc with the
fire test ptocedure spocifl in reoiuti &4710Mfl a amed by reolWmc A563Q4)

3 Adiloual requhimmt.

cases where oly the coloim diange, a new im s nos nece.uy. Howeve, in came iWtie the bads
producs rte uem procedure diaqge a new test îs requbred



PARTIE 7 - MUSA DES TEXTLE ET VOIlAGES MTENU EN POSMTON VERTICALE

1 Appcaion

Lorsque la tentures, lu rideaux ou deautres textiles suspendu à un supoe doivent offir. un
degré de rés*itac à la popaguicS de la fina qui ne soit pas infriu à celi d&un étoff de lWin
d'une masse de 0,8 kW/n, ces tentures. ndeau ou autre texiles doivent k. conformes à la présent
pae.

2 Mélthode d'essai am If

Les textiles et voilages mitenus en position velisaI. doivent lte nus à N.sa et évalé
conformément à la méthode cressal su feu décrite dmn la résolution A4710MI) talle que modifiée par
la résolutio A.563<4).

Les essai doivent êtr effectués à l'aide <réprouvettes du produit foi (par cuenple après
coloration). Das lu cas oùa seul la =Miler dos matériaux dIffr, il Weut ps nécessaire us pwoéer à
un nouvel essa Toutefois, dans lu cas où le produit de base ou la méthode de taitentdiffbret, un
nouvel essa esn nécessaire.
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PART 8 -'TES FOR UPHOLVTERzD FUINTTUIM

Wh.w upholsoed fiuntx arm r.qimred Io hae qualiui of reitmaic. te .igniMe Mid
PMropaatoe of flame, the upbohtund farnitme shi comply m iNbs part

2 Pire teut procedure

Mu. çIiobnd firub *ha be tead nid evaluatedmi accordmc PA&h h. fis test proçedur
spc mdl enuimi A652(16).

3 Ad"ma reqphu.mt

M%. tus "ha be made by using speclmoes oflb. fiWa pro"u (&.g. witb cokourflumt). Incaues where oly lb. coours daang., anSw teM ba not aocemy. Howev«. l ase mm Mme lh. bubiproduct oribe lreatm procmbd mstcniý anew tlm is requht£d
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PARTIE 8 - ESSAI DES EIULES CAPITONE

1 AppEi o

LesquS lus nmbie capiteniés doivut off un dwgr satisâmea de râsismnc àldume
et à la propation de la famme%, go doivuit &mr confoznu àlia préseme parue

2 M6âdw dmessa eu h

Les maibles capionnds divent kmr mis à r..i et évabk cfniMà la md"d d'essa

au feu ddoeit dmi la idomolto .65216).

Les essai dovt mte effech*i à raid d'prourotte du produi Uin (par epeg apràs
coloation) Dus las cm où mule la coe dre, il ù%sitpasn6cessi de procddaà lun mouvai uSaL
Toutefois, du. la en où le produi de bue ou la mithode de traianai diffuaiun ia ouvi essW esu



PART 9 - TST FOR EEDDING COMPONEMI

1 Applicalf

Whmr beddhg omponMesin roquired lo have qualfie of rosistmce to *0i igoiio md
propaao cf fame, te. bedding componei s"a comopy wiih gài part

2 Fb. test preoainr

Mm. beddiug ccipommel sha be tested md evaluatd în acodanc vih te lir test procedur
sp.dfied in resouton A688(17).

3 Mdfk"a requireus

1Uiei shahO b. znad, by uingg spacmmn cft fbtdma podu (&&g oltb coouicam ) hM I lcases Ww*r OnlY *0i colon diange, a now tes is amt ncesay. How.vc, ma case ,he he baisprodu te rlctcam podm dmiane a-n.wtesds rtquired.
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PARIE 9 - ESSAI AU FEU DES ELEMEONIS DE LmAE

Lorsque les Ml6ntsodeliMarie doîvm o» frudepVderéitancoe à îdo et àla

propagation de la Olmmeb, Ols doivent ête confonnal à la pIntle partie.

z Méthod. d'essa - bu

Les éléments de litere doivent lIre isi à russai et évalués cnoéietà la mdode tressai

au feu ddciés dans la résobâtion. de 'ONU A-68«(114

Les essais doiv t re efféctis à P"id d'épruvettes dhi produit Suni (par exemiple après

Toutefos dans len où le produi de buse ou la médiode de traitement dilficu, muel eai esn



ANNEX2

PRODUCIM WHCIcAYE INSTALLED WJIIOUT TESTIG
AND/ORAPI'OVL

In gaini the products imd prcductsroffpso Iiu n "u ibs m m e cwdered to bave'* Ohnlrsoay emwm edfi below and ibey may b. iutfad wiâhm uaudg acoig to sud wzâhouqipovae buis ofibe spdflc fnr test proesdiirau ibisà Code f«rthe spacifi safaty diuucois cf1heprodtie

The paragrphi below mr numbuud wiih 1h. umm part umuba in wtad& mi OP ntullug requiraim ore spccl inl aune t.

In simai woducts bdeM'y ofsh.sý ceweni cramc podui naturl atone masomy =mil,cwuuimm wjsmdmgi foyae coesud bMîg o-o* md1hay mayb. intaledwiiou
asng d MpprovL

2 MaSarll m»t gaeuadot emcuuve quamluju of wmea »r tukl preducto la âmr

2.1 -In guinal non-combwlulde matailas mr consdered Io ccmply wit 1f requiremmus of part 2of mmne I wldio fmrihe tesong.

2.2 In geral sSâac inaaeia and pduy doc& covang wlth botb 1h toWa heat rde (Q,) ofmt mmr tba 0.2 NU md eeheatfsidem (o4) ofn mm dm 1.0 kW (bau valuas deteuninalu acormic vMu purt of mmu1 i n acedmcevX& iiomo A 653(16) are coesdeedto comvdywiIh te requireait of put2 cf mm 1 wiibouth irbtu

3 -A-, -3- amd 17- dm.dvln

3.1 Mme fodlowlà%g product may b. !mUalld vwitou ating or apwdva:

Oludioedm Pr u d«%

Cam A-0 bulkhead A st"e bulkhsd wilb "=omuso not lam tha

td ucau of paig 4 mm
-ifm 60 x 60n x 6Oxmmsp*acd600nimmor

momdxiequlanm



ANNEWR2

PUODUITS POUVAPWERME MNTAUME SANS AVOIRET MSA L'ESS

ETIOU SANS AVOIR EJE APPROIJVE

En rêle gdudra% las produits et groupes de produits éimndrds du. la prdsmet annexe son
considérés comme posédant lus propités spdci6et ai-essous un fin de la prévuilion de lincendie,
als pouvent être bu"aid -m avoi ad6 mis à l'essai et Sm avoir 66 approumis sMr la bas des muthodo

desa au feusp)ddiqu qui sont diaits du. le prdsai Code etpermhttent de détemine lus propridtis
spécifique des produits am Sm de la privenion de inacaidi

Le gnimuo de dm= du es paphes ci-dessous et celui de lapartie de l'uuioxe 1 dans laquelle

figurant les prescriptions en matire dresss puumme~t

i MMu inbasndles

En rWge générae les prodits qie composn wkpm* de verre, de cment de produits
céramiques de pierr naturelle ddéments de maçonrie, de métaux courants et d'allage méaiqe
Som considérés commns étunincmutbe e peuvant tre instalés sans avoi été mis à las ain

2 Matrim ne dégue pus de trop grutdes quauflt de <uis ou de rodu'its toliqses
en cms d'incendie

prescriptions de la partie 2 de l'usine 1 sans avoir été soumis à de nouveaux essais.

2.2 » En règle gêèrale. lus zutéime de surhose et les sous-couches congstltiait imvetmai de pont
dont le désmi calorifique total (Q,) West pa supérieur à 0,2 NU et dont le ta tsximil de

déaeetde chaleur ( a! est p.s supérieur à 1,0 kW (ces doux valeurs étant calculées soit
cofommetàIlapartie 5 dePnee1, Soit cAf,ý àla résoltio A653(16»,. sont considérés

commie saliofaisant aux prescription de la partie 2 de Fummai1 sans avoir été soumis à de nouveau
essas



Clis A- dock A sWo dock wiiid aos notss* th emimm
dimmusions miven bdlow-

- ihicm of pladW 4 mm
- tiffe95 x 65x 7mm spaed ut600mm or

3.2 NW*M& Ib. provisons in 3.1 abovt tho mat 4-I whifl mo 1ud in WA, M' undur dma divndons and whidi nre requur.d to hmv cutn o*ba speciSod chaactuimioe(&.. noecoenbustblit, Iow flmwwspr.d diaacWrs*ios sec) bl con4p1y mtl 9b. ropriat pamtofa=a 1 or section 8 m anmn 3, ofls Code,

4 iE deer cou"re systum
(DO efflii.)

5 L.w àlms-sred surfjoe

5.1 %a«*td atblai are mosioered to complymd wht requireitmit cf purt ofm MLx 1.However, due conukdaic "h be givS Io te. muihod of appicatio nmd fixing (&&g glué).

5.2 Plmy doc caverin clasiled as not r"siy ~tu1ein accardauc with pat 6 of au=a 1ne conuldered to comply wllb lh. requfrmmbt of part5 of ane 1 for floor coveings.

6 Prkm7 docke.vehl.p

uselahsuss conalec ddeed laccmply,%ith*ferequhremi of pwt6 cf aunal.
Ho>wever, due considuatlo "b be gîm to 1h. method of aplicdanled fixing.

7 V"rte*fy supp.rhi tmiu aid Mmi

8 -potee frh

9 Ieddlug com.potat
(no mubles),



3 des types "A", "Bu et "F

3.1 Lus produits suivants peuvent êbte bnut"lé Sm avoir été DÛS à ruesai ni approuvés

Dhescription du produi

Cloison du typ -A-O" acisn en amdont las dimensions ne Son pas inférieure$
rndieuxions minimales ràsumne:

- éssuwdelatlo:411u
- raldssou 6o~0x mm à intevalle de 600 mu, ou

-tucr éuvate

Pon du type *A-" pont en acier dont les dimm ne Son pu infiemru 8Mn
dimiesionsmninWu lSUMiMUe:

- épiseurdslalélo:4mm
- midiemma 95x6xmm à intrvalle do 600 mm, ou

structue qdmàeM

laInépndmmntdes dispositions du paxarapide 3.1 ci-essus, lu ,MtédâOt e Sui sotlisés
pour les cloisonnemients dus types "A", *B" et "Fr et qui doivent posséder aeruina tres propdété
spécifiques (par otmple inobsi i blozW pouvoir propagtum do flmme tr) doivent &tre
conformes aux parties pertinentes de raunnwoe 1 ou à la section 8 et àhmmee 3 du présen Code.

4 Dlspoffl~ de comade des partes d'incendie

(pu de rubrique)

5 Surfa gyant un hi hie pouvoir propagateur de ioan

5.1 Lus nmai incomubustibles sont considérés comme satishisant am presStitioas do la partio 5
de l'annexe 1. Toutefois, il convient die tenuir dément compte do la méthode dappheiai et do fixtion
du matériau (par exemple, coUo).

5.2 Les sous-couches constitumnt un ruv*enîent de pont syntt été déterminées comm ce

saisai mmprescriptions dela partieS deranexe 1 relatives auxrev&emem e soL

6 Sous-oues consitutgdes m*ftmeammide point

Les matéiauxicmutbe sont oonsiddré comme satisfialsnt auxresrpin do la partie 6
de lannexe 1. Toutefois, il onvint de tenir dément compte do la médâode d'application et de fixation
du nusérima.

7 Texiles et voilgu maotetmumen poston u rtaleB



ANNEX 3

USE 0F OTHER FME TEST FOCEDiJEL

Adbmde May lun tlm procedue otheia dmhose ruerd lo in mme 1 as foflows:

.1 f«r fn lmutprocedure Previously adopted by the Assmbly, the expiy date ae given 
i.e tabe beowamd

.2 fSor O$*slaied estProcediim and acceptanc attaia appl by mn MdmWimuuont,
te les ocpny dat is 31.12.1998 and te approval expny date is 31.12.2M0.

Ton pftoedctre Tut Awfflda
(Nfeomuphmai> _______________ 3.11199 dae 1-122M

1.1.1998 1.12.00

quoihM ofuukoto moepodoe
(put 2)

A BmdF h e d em. PmlWmDA57(13)a 31.12.1998 31.11M00

RasIh"aA.163oE8.IV)* as 1.7.1997 1.7.=00

RmoIoeA63(E.IV)* 1.7.1»97 1..00

Pâ-y d-mk -1-i W RewmiaA.54(M4 31.12.1998 31.12.2003(p«16)

Vuny $%y-%ud Z=lu Pmbzà=A.471(XiI 31.12.1998 31.12.2003

(Put 7)

(Put 9)

*fla mmaxha vamgc -antm i- Of 140'C .2Y bc ueil kxun of 139C inh &c pt. md. àa
rOfllA.163e8.1) UA.17(13>.



ANNEME3

UNiLISTION D'A&UTRS NMODFS D'ESSAI AU FEU

Lus AdminitrUýn peuvent utfiser des Métiodu d'uaiaure que cd" qui son décrites à

1nSe 1, comm sut:

.1 e'aguuids mddes e«sa au feu adcptoc #u smu a fmmltl ae
d'expiration sm ont iuées dans le tableau ci-dusous; et

.2 s'agissan des autre méiods d!*sa et cres d ' 1 acoepttio éMaMi qi ont apiqués
par lau d*stbn la date d'expiraton de Fusa est le 31112/1998 et la date
d'epirtnm de rapprobatio est le 31/12/200.

pmxuib iidd'sa Date Dat. d'expiraIS
(Se repoerà a pa*ll pIIlb d d'.zw alsde deI!apprebatlo.
l'aune. 1) _______%___Vsi____

ma"=lu psîe1 RMclknA.,4720W) 31112/1998 31112/20"3

Réuao eA.70VM> O1107/l9g7 OMM20

Malci edigpp n asde top-
-mde quatilé de Site ou de

prodiÉsaâqun(p.e2)

CW m mde. type RieluicA517(13Y W1n2I998 33/12/20

IVetI (ue )PÀ.ofim A.16MIS.V, %e que 0110711997 011OUM0

A115(1M__ _

PAwhifimAnI63(UN)IV 01107/1997 01407/200

Douittide oommée de.putsm

Mu*iai deuaeoe uie 5) RdabiWla.A.564Ql4) 311l211998 31112M20

1RtaebUifiA.516(13) 131/12/998 31/12/200

utllesu.inuaa e puloetic ee

Rhoka6m A214CMD 31112/1998

I 'i f
Résoluifi A.471 ÇX1 31112/199

31112m20

31/12/20

ace qui conceme les Cr - - , d'àepai nnas dans lus rMonsoo A163<IM et
A517(13), 1'dlêatice de teu>pératus maximale moysuie de 137C peut kr remplacée

par 14*C..
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